Kosztorvs ofertowy

OBIEKT:  Ulice w kwartale Slgzan ~— Szerokie —
Polabian - Lubuszan w Lublinie
ZABEZPIECZENIE KOLIZJI KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH - II ETAP

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kategoria robdt 45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy
linii energetycznych

INWESTOR: GMINA LUBLIN
Pl. WL Lokietka 1
20-950 Lublin

ZATWIERDZAM DO
WYDANIA WYKONAWCOM




KOSZTORYS OFERTCWY

POLABIAN - LUBUSZAN W LUBLINIE -1l ETAP

Lp. Nr Opis Jedn. mia- liosé Cena Wartosé
spec. ry zt z
techn. (5 x 6)

1 2 3 4 5 3 ! 7

ZABEZPIECZENIE KOLIZJI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH W KWARTALE ULIC SLEZAN - SZEROKIE -

1 LINIE KABLOWE nN i SN Z ELEMENTAMI TELEKOMUNIKACJI - ZABEZPIECZENIE KOLIZJI
1 SS8T-E Kopame rowow dla kabli w sposdb reczny w grun- m? 184.2
d.1| pkt5 [cie kat. lll - odkopanie istnigjgcych kabli w celu za-
tozenia rur ochronnych - row gieb. 1,0m i szer. 0,
6m - 106mb
- 1ow gteb. 1,0m i szer. 0,8m - 82mb
- row gieb. 1,0miszer. 1,0m - 13mb
2 | S5T-E {Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie ms3 184.2
d.1 pkt5  |w gruncie kat. ii]
3 | SET-E |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowe- m 402
d.1 pki5 |go o szerokosScido0.6m
4 | SST-E |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowe- m 218
d.1 pki S |go - dodatek za kaZzde dalsze 0.2 m szerokosci
5 | B8T-E |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.grl-i| m2 201
d.1 pkt 5
6 | SST-E (Ulozenie rur ostonowych dwudzielnych A110PS m 275
d.1| pkt5 :Arota naistniejacym kablu oraz uloZenie folii
osirzegawczej
7 | SS8T-E |Ulozenie rur ostonowych dwudzielnych A160PS m 185
d.1| pktS |Arota na istniejacym kablu oraz ulozenie folii
ostrzegawcze]
8 | SS8T-E iUtozenie rur ostonowych DVK160 Arot oraz folii m 185
d.1 pkt 5 |ostrzegawcze] - przepust rezerwowy
9 | SST-E |Malowanie kabia o przekroju zyf do 95 mm2 - m trasy 480
d1! pkth czyszc:zenne kabia przed zatozeniem rury oslono-
wej
10 | SST-E |Badanie linii kablowej S.N. ode. 2
d1! pkts N
11 | S8T-E |Badanie linii kablowe] N.N.- kabel 4-zylowy odc. 16
d1| pki5 '
12 | SS8T-E |Podwyzszenie o 20 cm wiazu studni 500x1000 - szt, 9
d.1 pkt 5 |ewentualne obnizenie
13 | SST-E |Zdjecie pokryw studni 600x1000 szt. 9
d.1 pkt 5

Wartosé kosziorysowa robot bez narzutdw kosziorysu

z 5L UWETER < 35 N s2fyny. S5EE




