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KOSZTORYS GFERTOWY

.czych wys. 6 i 8 cm wraz z podiozem z betonu B-10 i ki-|
_neta z Setonu B-23 !

.y

I T T

Lp. | Nr Opis ! Jedn | Obmiar | Cenajedn. | Wartosé
spec. .obm,
techn. i
1 Kanaly boczne do kolektora DAG
1.1 Roboty ziemne
1| SKD-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsichiernymi| m3 1378,04
d.1.1| 0. 33 |opojemnosei tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I z transpor-
tem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg-
104¢ do 15 km
2 | 3KD-C1 |Wylkopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w m3 153,12
d.1.1} p.5.3 (gruniach kat. III-TV z wydobyciem urobku fopata fub
wycizgiem recznym slebokosé do 3 m
3 | SXD-01 Wykopy wiercone wykonywane mechanicznie pod stu- | m3 59,80
d.1.1; p. 5.3 |dzienki wpustéw deszczowych w gruncie kat. 111
SKD-01 |[Umocnienie pionowych ician wykopow liniewych plyta-f m2 419,91
d.l.1; p.5.3 miwyvkopowymi PW wraz z rozhidrka wvkopy o szero-
| kosci 1,00m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. ITI-
v
53 i SKD-01 [Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych piyta-] m?2 1052,43
d.L.l1| p.53 |miwykopowymiPW wraz z rozbidrka wykopy o szero-
kosci 1,30m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. ITI-
v
6 | SKD-01 Umocnienie pionowych Scian wykopdéw liniowych phyta- m2 520,93
d.1.}! p.53 |miwykopowymi PW wraz z rozbiérka wykapy o szero-
kosci 1,30m i glebokosci do 6.0 m w gruntach kat. ITI-
v
7 | SKD-01 {Umocaienie pionowych $cian wykopéw liniowych plyta-] m?2 277,20
d.1.1| p.53.3 |miwvkopowymi PW Wraz z rozbiérka wykopy pod stu-
; dzienli o glebokosci do 3.0 m w gruntach kat HI-IV
8 [ SKD-0! |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych plyta-f m?2 120,84
d.1.1 ‘ p- 53 miwvkopowymi PW wraz z rozbiorka wykepy pod stu-
dzienki o glebokosci do 6.0 m w gruntach kar. II-IV
9 SI«D 01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych, m3 110,42
d.1.1 | p. 5.3 glgbokosci do 3 m kat.gr.I-I1 - szerokosé 0.8-1.5 m- za-
| sypanie wykopéw piaskiem pod nawierzchnie drog i
; chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
10 SKD-01 |Zasyrvwanie wykopow spycharkami Z przemieszeze- m3 993,76
d.1.1 J p-5.3 |niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - zasy-
i pani¢ wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i chod-
i nikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
11 ; SKD-0] |Zaggszczenie zasypki wykopéw ubijakami mechanicz- | m3 1104,18
d.l.1| | p. 3.3 Inymi: grunty svpkie kat. I-111
12 | SKD-01 |Odwiezienie nadmiaru urobku z wykopow wierconych m3 212,92
d.1.1i p.53 |pod studzienki sciekowe 1 wykopow wykonywanych
; !r@cznie na odkiad - roboty ziemne wykonywane koparka-
' mi podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. 11T uprzednio
zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samo-
‘ chodami samowyladowezymi na edl. do 15 km
Razem dzial: Robotv ziemne
1.2 'Studnie kanalizacyjne
13 ' SKD-0] |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-| szt 3,00 |
d.1.2 p.5.5 jgow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
3 giebokodei 1,51 - 2,00 m ze zwezka prefabrykowana z
; wiazem Kanalowym Zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 z
dwomz ryglami osadzonym na pierscieniach wyréwnaw-
' czych wys. 6 cm wraz z podiozem z betonu B-10 i kineta)
, z betenu B-23
14 SKD 0] medmc kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy ikre-| szt | 4.00 :
d¢.1.2 p.5.5 'gow hetonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o ! |
ghebakosei 2,01 - 2,50 m ze zwezka prefabrvkowana z :
‘wiazem kanalowym zeliwnym o §r. 600mm klasy D400z ‘ :
‘dwom:a ryglamj osadzonym na pierscieniach w wownavv-[ i
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Lp.| Nr Opis { Jedn | Obmiar . Cenajedn. | Wartosé
spec. .obm.
techn. -
15 | SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-| szt 3,00
d.1.2] p.5.5 |goéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 2,51 - 3,00 m ze zwgzka prefabrykowana z
wlazem kanalowym zeliwnym o §r. 600mm klasy D400 z
dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wyrownaw-
czyck wys. 6 1 8 cm wraz z podiozem z betonu B-10 1 ki-
netg z betonu B-23
16 | SKD-01 |Studriz kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-| szt 2,00
d.1.2| p.5.3 |gow betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebakosei 3,01 - 3,50 m ze zwezka prefabrykowana z
whazemn kanalowym zeliwnym o §r. 600mm klasy D400 z
dwomz ryglami osadzonym na piericieniach wyrdéwnaw- |
czych wys. 6 i 8 cm wraz z podlozem z betonu B-10 i ki-
! neta z betonu B:23
17 | SKD-01 |Montaz w $cianach studzienek przsjié szczelnyvch syste- | szt 21,00
d.1.2| ©.5.5 imowvch dlarur PE o sr. 300 mm
18 | SKD-01 |Montaz w Scianach studzienek przejsc szczelnvch syste- | szt 39,00
d.1.2| p.5.5 |mowvch dlarur PE o ér. 200 mm
Razem dzial: Studniz kanalizacyine
i.3 Wpusiv deszczowe
19 | SKD-01 |Podlozz betonowe pod studzienki sciekowe wpustow m3 2,10
d.1.3| p.5.5 lulicznvch wykonywane z betonu B-10, o grubosci 10 cm
20 | SKD-01 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o Sr. 500 mm gle-; szt. 33,00
d.1.3] p.5.5 |bokosci2,65m z osadnikiem bez syfonu z wpustem Ze-
liwnym klasy D-400 osadzonym na plycie prefabrykowas
nej PPW-96/48 i pierscieniu fundamentowym betono- |
; ‘Wym : |
21 SKD-01 [Obetonowanie studzienek sciskowych betonem B 10 m3 11,63 %
dl3 p.55 | | |
Razem dzial: Wpusty deszezowe |
1.4 : Kanaly
22 | SKD-01 |Podlozz pod rury kanalizacyine z piasku grubego lub m3 11,35 | |
d.1.4 p.5.3 !srednicgo zageszczonego grub. 10 cm i l
23  SKD-01 :Podloiz pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m3 61,72 i
d.14 p. 53 lgrednicgo zageszczonego grub. 15 cm
24  SKD-01 |Owiniecie podsypki i obsypki rur geotkaning separacyjna m? 1785,57 :
d.1.4 p.53 |np. Lomrak 10/7 '
25  SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjoych strukturainych PEHD SN & m 319,80
d.l14, p.3.5 Iaczonych na weisk o §r. 300 mm montowane W wyko- |
‘ pach o scianach pionowych umocnionych o gigbokosci i |
i ldo 3m ] |
26 | SKD-(1 |Kanaly z rur kanalizacyjnych strultturalnych PEHD SN § m 120,65 i
d.1.4] p.5.5 jlaczenych na weisk o sr. 200 mm montowane w wyko- !
' pach o écianach pionowych umocnionych o gigbokosci
do 5m ; :
27 | SKD-01 [Monizz w przepadach ksztattek polietylenowych - trojni-| szt 16,00 i
d.1.4! p.3.5 |kaPE 30 Dz/s=225/12 8min
28 | SKD-01 [Moniaz w przepadach ksztattek polietylenowych - fuku | szt 16,00
d.1.4| p.3.5 |PE 80 Dz/s=225/12.8mm 90 st.
20 | SKD-01 Moniaz w przepadach rur polietylenowych PE 80 DZ/s=  m 10,95
d.1.4| p.5.3 |225/12.8mm ,
30 |SKD-01 [Polaczznie rur polietylenowych w przepadach metoda - zlacz. | 32,00 :
d.i.4! p.3.3 |zerzewania czolowego o sr.zewneirznej 225 mm : ;
31 | SKD-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych m3 21552 ‘
d.1 -L| p. 5.3 Ialgbol oéci do 3 m gruntem kat. II - szerokosc wykopdw |
5 |do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych plasiqem 30 i
; icm ponad rure ( wraz z dostarczeniem piasku ) | :
32 : SKD-01 iZasypywanie wykopow liniewych o scianach pmnowych' m?3 63,15 1 '
d.1.4= p. 5.3 glebokodei do 6 m gruntem kat. IT - szerolosé wykopow * : '
:do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30
‘cm ponad rure ( wraz z dostarczeniem pizsku }
33 - 333,00

SK
dl4 p.=

01 'Proba szezelnesel kanatdw rurowy «ch o sr.nom. 300 mm m
3
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kosci 1.50m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. ITI-
v

Lp.!| Nr Opis Jedn | Obmiar | Cenajedn. | Wartosc
spec, .0bm.
techn. |
34 | SKD-01 |Pr&ba szczelnoscei kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm | m 150,50
d14] p. 55 :
35 | SKD-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eNNi| m 30,00
d.1.4| p.3.4 'telefonicznymi rurg dwudzielng np. AROT A PS 110
36 | SKD-(1 Zatzzpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wo- | m 33,00
d.1.4] p.3.4 |dociagowymi i gazowymi skrzynks zbitg z desek ar.
42mm - wykonanie, ustawienie i rozebranie.
Razem dzial: Kanshv
1.5 Regulacja pionowa studni kd, ks i wodociggowych
37 | SKD-01 [Regulacja pionowa wiazéw kanatowych studzienek kana! szt. 20,00 |
d.1.5| p.5.5 |lizacii deszczowej, sanitarnej i wodociagowych
38 1SKD-01 Demontaz pokryw nadstudziennych Zelbetowych z piers- kpl. 2,00
d.1.5| p.5.5 lcleniem odciazajacym i wiazem o $r. 120 cm studni ka-
nalizacji sanitarnej i wodociagowych w celu podwyzsze-
nia lrggami
39 | SKD-0] [Podwyzszenie studni kanalizaciji sanitarnej i wodociago- | 0.5 m 2.20
d1.5| p.35 wych kregami betonowymi o ér. 1200 mm
40 SKD-01 |Przekrycie podwyzszanych studni o ér. 1200mm piytami| kpl. 2,00
d.1.5| p.3.5 |prefibrykowanymi pokrywowymi z wlazem Kanatowym
zeliwnym o §r. 600mm ( elementy z demontazu )
Razem dzial: Regulacja pionowa studni kd, ks i wodociggowych
Razem dzial: Kanalv boczne do kolektora DAG |
2 Kolelitor DAS i kanaly boczne
2.1 Roboty ziemne
41 | SKD-0! {Robuty ziemne wykonywane koparkami podsicbiemymi; m3 1296,50
d2.1 ' P-3.3 lopojemnosci fyzki 0.60 m3 w gruncie kat. II1 z transpor-
| tern urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tosc do 15 km
42 : Roboty ziemne wykonywane mechanicznie koparkami m3 880,54
d.2.1 podsiebiemnymi 0.60 m3 na odklad w gruncie kat.ITI
43 | SKD-01 [Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w m? 241,89
d2.1| p.353 jgruntach kat. [1I-IV z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem recznym gleboko$é do 3 m
44 | SKD-01 {Wykopy wiercone wykonywane mechanicznie podstu- | m3 344
d2.1. p 5.3 |dzienki wpustéw deszczowych w gruncie kat. IIT
45 | SKD-01 |Odwiezienie urobku z wykopéw wierconvch pod stu- m3 5,44
d2.1° p. 53 |dzienki $ciekowe - roboty ziemne wykonywane koparka-
: mi podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. 11 uprzednio
| zmagarynowanej w haldach z transportem urobku samo-
; |chodami samowyladowczymi na odl. do 15 km
46 | SKD-01 'Umocrienie pionowych scian wykopdw liniowych plyta-]| m2 194, 66
d2.1. p.53 |miwvkopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szero-
| ikos’ci 1.00m i glebokosci do 3.0 m w gruntack kat. I11-
v
47 | SKD-C1 'Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych plyta] m?2 44,74
d.2.1 l‘ p.5.3 mi wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szero-
; ikos’.ci 1.10m i giebokosci do 3.0 m w gruntach kat. III-
| v
48 {SKD-01 Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych ptyta< m2 1685,64
d.2.1| p.53 jmiwykopowymi PW wraz z rozbiorks wykopy o szero-
; lkosci 1.30m i glebokosci do 3.0 m w gruntach lkat. I1i-
‘ v
49 . SKD-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych p{yta-J m? 169,68 i
d2.1} p.53 mi wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szero- | | f
‘ kosci 1.60m i gtebokosci do 3.0 m w gruntach kat. HJ- ! | ‘
v | !
30 ' SKD-01 Umocniznie pionowych scian wykopéw liniowych plyta-' m?2 © 17,74 !
d2.1" p.33 mi wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szero- ' |
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,E%ebn cagei 1,31 - 2,00 m ze zwezka prefabrykowana z
wlaz=m kanalowym zeliwnym o $r. 600mm z dwoma
rvglami wraz z podiozem z betonu B-10 i kineta z beto-

Lp. | Nr Opis Jedn | Obmiar | Cenajedn. | Warto§é
spet. .cbm. I
techin. '
5] | SKD-01 [Umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych plyta- m? 28,97
d2.1f p.53 miwy i;opowyml PW wraz z rozbidrka wykopy 0 SZero-
kosci 1.00m i glebokosci do 6.0 m w gruntach kat. IT]-
INY
52 | SKD-01 |Umocnrienie pionowych scian wykopdw liniowych piyta- m? 646,60
d2.1} p.5.3 miwykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szero-
koscei 1.30m i glebokosci do 6.0 m w gruntach Kat. ITI-
I\
33 | SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych plyta- m- 388,03
d2.1} p.5.3 !miwykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy pod stu-
\dzienki o alebokosci do 3.0 m w gruntach kat. II-IV
34 | SKD-01 Umeocnienie pionowych écian wykopéw liniowych plyta- m2 288,60
d2.1| p.5.3 |miwykopowymiPW wraz z rozbidrka wykopy pod stu-
dzienki o gigbokosci do 6.0 m w gruniach kat. ITI-IV
55 | SKD-01 |Zasypvwanie wykopow liniowych o sclanach pionowychl m3 31,35
d.2.1; p.5.3 iglebokosci do 3 m kat.gr.I-II - szerokos¢ 0.8-1 5 m-za-
sypanie wykop6w piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodniléw { wraz z dostarczeniem piasku )
56 | SKD-01 |Zasypvwanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych md 12,82
d2.1; p.33 g{@bnxosm do 3 m kat.gr.I-II - szerokosc 1.6-2.5 m- za-
sypanie wykopdw plaslaem pod nawierzchnie drog i
| chodnikow ( wraz z dostarczentiem piasku )
57 | SKD-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemizszcze- m3 397,51
d2.1| p.3.3 |niem gruntu na odl do 10 m w gruncie kat. I-I1I - zasy-
| panie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i chod-
i nikow ( wraz z dostarczeniem piasku )
58 | SKD-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m? | 78,57
d2.1! p.5.3 |glebekosci do 3.0 m kat.gr.ITI-IV - szerokosc 0.8-1.5m - l
eruntem z odkladu
539 | SKD-01 Zasy]hwame wykopow liniowych o Scianach plonowych m3 33,67
d2.1} p.5.3 |gtebokoscl do 3.0 m kat.gr.ll-1V - szerokosc 1 6-25m-
B gruntzm z odkladu
60  SKD-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemisszcze- m3 1010,19
d.2.1 p. 5.3 |niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11I - grun-
tem z odkiadu
61 : SKD-01 |[Zageszczenie zasypki wykopdw ubijakami mechanicz- | 3 1564,11
d2.1: p.35.3 nymi: grunty sypkie kat. I-[1I
62  SKD-01 Usunizcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- m? 950,00
d2.1: p.5.3 |ci30cm za pomocy spycharek
63 | SKD-01 |Rozécizlenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie m?3 285,00
d2.1 p. 53 Iplaskim i
Razem dzial: Roboty ziemne ;
2.2 | Studaiz kanalizacyjne
64 | SKD-01 |Studnia kanalizacyjna prefabrykowana z podstawy zelbed szt 1,00
d22| p.5.5 towejikregdw betonowych o ér. 1500 mm w gotowym 5
! wykopie o olfgbokosm 4,51 - 5,00 m z przekryciem piytg |
; 'prefabrykowana z wlazem kanatowym zeliwnym o ir. ;
! 1600mm kiasy D400 z dwoma ryglami osadzonym na ' i
’ pierscieniach wyréwnawczych wys. 6 cm wraz z podio-
i zem z betonu B-10 1 kineta z betonu B-25
65 | SKD-01 ‘Studnia kanalizacyjna prefabrykowana z podsiawy beto- | Szt 1,00 |
d.2.2! p.3.5 |nowejosr. 1200 mm w gotowym wykopie o glebokosci i | !
1,01 - 1.50 m z przekryciem plyta prefabrykowang PP :
11200 D/h 1470/220  z wlazem kanalowym zeliwnym o ! '
! ér. 600mm klasy D400 z dwoma ryglami wraz z podio- .
’ zem z hetonu B-10 i kineta z betonu B-25 ‘ 5
56 SKD-01 Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podsiawy i }\re-‘ szt 5,00
d22 p. 55 'gow oetonowych o r. 1200 mm w gotowym wykopie o ;

nuB-15
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Lp. | Nr | Opis Jedn | Obmiar | Cenajedn. | Wartosc
[ spec. .obm.
| techn.
67 | SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-| szt 8.00
d2.2; p. 5.5 |g6w betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosei 2,01 - 2,50 m ze zwezka prefabrykowana z
wilazem kanalowym zeliwnym o $r. 600mm z dwoma
ryglami osadzonym na pierscieniach wyréwnawczych
wys. 61 8 cm wraz z podiozem z betonu B-10 i kineta z
betonu B-25
68 | SKD-C1 {Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-{ szt 2,00
d.2.2! 3.35 ;gow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosei 2,51 - 3,00 m ze zwezka prefabrykowana z
iwiazem kanatowym zeliwnym o ér. 600mm klasy D200 z
!\dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wyréwnaw-
lczych wys. 618 cm wraz z podiozem z betonu B-10 i ki-
inets = betonu B-25 |
69 | SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-| szt 1,00
d.2.2f p.535 igéw betonowych o r. 1200 mm w gotowym wylopie o
slebolkosci 3,01 - 3,50 m ze zwezka prefabrylkowana z
wiazem kanalowym zeliwnym o ér. 600mm fddasy D400 z
dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach WYrownaw-
czych wys. 6 cm wraz z podlozem z betonu B-10 1 kinetg
z betonu B-25
70 | SKD-01 |Studrie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-| szt 2,00
d.22] p.35 jgéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o
slebokosci 3,51 - 4,00 m ze zwerky prefebrylowana z
wiazem kanalowym zeliwnym o ér. 600mm z dwoma
ryglemi osadzonym na pierscieniach wyrownawczych
| wys. 6 cm wraz z podiozem z betonu B-10 i kineta z be-
J tonu B-25
71 | SKD-01 [Studniz kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-| szt 1,00
d.2.2; p.55 |gow betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie o
} giebolkosci 2,01 - 2,50 m ze zweika prefabrykowans z
’ wlazem kanalowym zeliwnym o sr. 600mm klasy C250 z
; dworna ryglami osadzonym na pierscieniu wyréwnaw-
| CZym o wys. 6 cm wraz z podiozem z betonu B-10 j ki-
: neta z betonu B-23 :
72 SKD-01 |Stndzienka kanalizacyjna systemowa PE DN=0,40m ( szt 1,00
d.2.2 p 55 |H=2,16 m)z zamknieciem wlazem zeliwnym ki, 40T i
rurg {zleskopowa z kineta przelotowa DN 250mm z do-
| plywem lewym DN 250mm i redukeja DN 250/200mm
73 | SKD-01 {Montaz w $cianach studzienek przejs¢ szezelnvch syste- | szt 1,00
d22| p. 35 |mowvchdlarur PE o &r. 500 mm
74 | SKD-01 {Montaz w scianach studzienek przejsc szezelnych syste- | szt 2,00
d.2.2| p.5.5 |mowvch dla rur PE o & 400 mm
75 f SKD-01 |Montaz w scianach studzienek przsjic szczelnveh syste- | szt 28.00
d.2.2; p.5.5 |mowvch dla rur PE o §r. 300 mm
76 | SKD-01 ‘Monmz w scianach studzienek przaj$é szczelnych syste- | szt 1,00
d22]| p.35 '‘mewvehdlarur PE o ér. 250 mm
77 | SED-01 |Montaz w $cianach studzienek przejsé szezelnych syste- | szt 5.00
d2.2| p.5.5 mowych dlarur PE o sr. 200 mm
Razem dzial: Studnie kanalizacyjne i
2.3 Whpusty deszczowe
78 | SKD-01 Podioze betonowe pod studzienki scickowe wpustow ’ m3 0,19 |
d2.3] p.5.5 ulicznych wykonywane z betonu B-10, o grubesci 10 em)| |
79 | SKD-01 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o r. 500 mm g}e-f Szt 3,00 ? |
d2.3 : p. 5.5 bokosci 2,65m z osadnikiem bez syfonu z wpustem ze- | | |
ltwnym klasy D-400 osadzonym na plycie prefabrykowa—! . ‘ ;
: nej PPYW-96/48 i pierscieniu fundamentowvm betono- | J :
1 wym
80 SKD-{] Obetonowanie studzienek $ciekowych betonem B 10 | m3 1.00
d23 p. 335 | i

Razem dzizi: Wpusty deszezowe
B

2.4

Separator wid deszezowyeh
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Lp.  Nr | Opis " Jedn | Obmiar | Cena jedn. | Warto§é
spec. .obm.
techn.
81 | SKD-01 |Wylczenie dna i skarp wykopu pod separator ceotkaning| m? 84,55
d.2.4} p.5.3 |separacyjno-wzmacniajaca np. Lotrak 2800
82 | SKD-01 [Wzmacnienie podloza ped separator georusziem plasti- m? 19,15
d2.4| p. 5.3 |kowym Tensar SS30
83 | SKD-01 [Podioze pod separator z zaggszezonego kruszywa tama- m3 3,00
d2.4 p.5.3 inego(0-31,5mm ) o uziamnieniu ciaglym grub. 15 cm
84 | SKD-01 [Podiozz pod separator z materiatow sypkich - z piasku m3 2,03
d24! p.5.3 |grub. 10cm
85 : SKD-01 |Dostarczenie i montaz separatora substancji ropopochod-; szt 1,00
d.2.4. p.5.5 inych zintegrowanego z osadnikiem typu FHDC02705 1
: 206 I's - 27 Us o ér. 1900mm, dhugosci 4500mm i masie ‘
ok. 2000 kg f-my SEPARATOR SERVICE lub inny
. rownowazny
86  SKD-01 |Wykonanie réznych elementdw drobnowymiarowych o m3 1.17
d2.4| p.5.5 |objgtosci do 1.5 m3 - elementy zelbetowe - wierice zel-
betove monolityczne z betonu B-25 pod kominy wiazo-
we do separatora i opaski zelbetowe ( stal zbrojeniowa
50,07 ke/m3 )
87 |SKD-01 |Kominy wiazowe do separatora z kregéw betonowycho ! m 0,90
d2.4| p.3.35 141000 mm - 1000B/300
88 | SKD-01 |Przel:rvcie kominéw wiazowych jw. pokrywa nastu- kpl. 3,00
d.2.4! p.5.5 |dzienna prefabrykowana PP1000 Dn=1240/170 z piers-
cieniem wyréwnawczym o wys. 6 cm i wiazem zeliwnym
o 1. 500mm klasy C230 { pokrywa wiazu z dwoma ryg-
lami }
89 | SKD-01 |Obsypanie separatora - rgczne zasypywanie wnek za m3 13,33
d2.4| p. 53 ‘$cianamibudowli wodno-inZzynieryjnych piaskiem éred-
Inim lub grubym z zageszczeniem ( wraz z dostarczeniem
piasku )
90 | SED-01 |Obsypanie separatora - mechaniczne zasypywanie wnek m3 33,31
d2.4 p.5.3 |za$cianami budowli wodno-inzynieryjnych piaskiem
érednim lub grubym z zageszczeniem ( wraz z dostarcze-
| niem niasku )
Razem dzial: Separaior wid deszczowych i
2.5 Kanaly
91 | SKD-0! Podioze pod rury kanalizacyjne z kruszywa famanego ( | m? 12,80
d2.5! p.5.3 10-31.5mm ) o uziarnieniu ciaglym i zawariosci frakeji
i pylaste] i ilastej <3% zageszczonego do 1s>0,95 grub. 15
. cm
192 ' SKD-01 ;Wzmeccnienie podloza pod rury jw. georusztem plastiko- m? | 8535
d2.5] p.3.3 iwym z grupy dwukierunkowych np.Tensar 5330 i
193 | SED-01 |Podlaze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub i m3 | 1348
d2.5; p.3.3 lsrednizgo zageszczonego grub. 10 em ‘
94 [SKD-0! Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego fub m3 | 93,28
d.2.5| p.3.5 irednisgo zageszczonego grub. 15 cm ?
95 | SIKD-01 ‘Owiniacie podsypki i obsypki rur geotkaning separacyjna m? | 2566,82 |
d2.5] p.33 Inp. Lotrak 10/7 %_ L
96 | SKD-01 [Kanaly z rur kanalizacyjnych strukturalnych PEHD SN & m i 8,90
d.2.5| p.5.5 paczonych na weisk o ér. 500 mm montowane w wyko- |
pach o $cianach pionowych umocnionych o siebokosct i
do 5m l
97 |SKD-01 |[Kanaty z rur kanalizacyjnych strukturalnych PEHD SN 8/ m i 43,80 |
d2.5! p. 5.5 !faczonych na weisk o ér. 400 mm montowane w wyko- | ! |
' \pach o Scianach pionowych umocaionych o giebokosci |
: do 5m ! 1 o
98 | SKD-01 Kanalv z rur kanalizacyjnych strukturalnych PEHD SN 8 m , 473.8¢ ! o
d.2.5) p.3.5 ‘laczonych na weisk o St 300 mm montowane w wyko- :
‘pack o scienach pionowych umocnionych o giebokosci !
de i ;
m 10,50

09 'SKD-01 Kanaly z rur kanalizacyjnych strukwralaych PEHD SN &

d.2.5! p. 3.3 faczonych na weisk o §r. 250 mm montowane w wyko-
pach o Scianach pionowych umocnionych o gigbokodci
do Im
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Lp. | Nr Opis | Jedn | Obmiar | Cenajedn. | Wartose
spec. .obm.
techr.

100 | SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych strukturalnych PEHD SN 8| m 50,60
d2.5| p.5.5 |laczonych na weisk o ér. 200 mm montowane w wyko-
pack o scianach pionowych umocnionych o glebokosci

do 3m
101 | SKD-01 |Zakonczenie wylotu kanatu do rown otwartego - montaz| m 1,25
d2.5| p.5.5 |elementu betonowego "komierzowe zakoficzenie prze-
pus Dw=600"

102 | SKD-01 |Montaz w przepadach ksztattek polietylenowych - trajni-| szt 2,00
d.2.3| 2.5 kaPE 80 Dz/s=225/12.8mm

103 | SKD-01 {Montaz w przepadach ksztahtek polietylenowych - aku | szt 2,00
d.2.5| p.3.5 |PE 30 Dz/s=225/12.8mm 90 st.
104 | SKD-01 {Montaz w przepadach ksztatiek polietylenowych - tréjni-| szt 1,00
d25| p.5.5 kaPE 80 Dz/s 355/20,2mm

105 | SKD-01 |Montaz w przepadach ksztaltek polietylenowych - luku szt | 1,00°
d.2.5| p.5.5 PE 30 Dz/5=355/20.2mm 90 st.

106 | SKD-01 Montaz w przepadach rur polistylenowych PE 80 DZ/s=] m 4,50
d2.5] p.3.5 |225/12.8mm
107 | SKD-01 Mortaz w przepadach rur polietylenowych PE 80 DZ/s=| m 1,00

d2.3] p.35 |355/202mm

108  SKD-01 |Potgczenie rur polietylenowych w przepadach metoda ziacz. 4,00
d2.5| p.5.5 |zgrzewania czolowego o sr.Zewnetrznej 225 mm

109 | SKD-01 Pofaczenie rur polietylenowych w przepadach metoda | zlacz. 2,00
d2.5) p. 5.5 |zgrzewania czolowego o Sr.zewnetrznej 355 mm

110 | SKD-01 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworow dla zamoco- szt. 2,00
d2.5| p.5.5 |wania obejm przepadu wewnetrznego - gigbokosc do
8cm i ér. do 20mm

111 | SBKD-0! |Montaz elementow konstrukeyjnych umocowania rar | szt 2,00
d.2.5! p.55 |przepadowych w studzienkach - obejm do rur o 4r.
225mm przez przykrecanie do gotowego podloza na
Scianiz (1 mocowanie)

112 { SKD-01 | Zasypvwanie wykopaéw liniowych o $cianach pionowych| m3 10,88
d.2.5| p.3.3 |glebokosei do 1,50 m gruntem kat. IT - szerokosé wyko-
pow do 1,60-2,50 m - obsypanie rur kanalizacyjnych
piaskiem 30 cm ponad rure ( wraz z dostarczeniem pias-
ku )

3 SKD-01 |Zasypywanie wykopow linjowych o $cianach pionowych| m3 280,87
p. 5.3 [gigbckosci do 3 m gruntem kat. II - szerokogé wykopow
do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30
cm ponad rure ( wraz z dostarczeniem piasku )

114 [ SKD-01 | Zasypywanie wykopow linjowych o scianach pionowych| m3 | 4326 i
d2.5! p. 3.3 |glgbokosci do 3 m gruntem kat. 11 - szerokosé wykopow
| 1.60-2.50 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem
30 cm ponad rure ( wraz z dostarczeniem piasku ) |

J
|
115 | SKD-01 'Zasypy wanie wykopow liniowych o §cianach pionowychl m3 81,12
d.2.5 J p.5.3 |glebokosci do 6 m gruntem kat. II - szerokos¢ wykopow
| J"do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 7
! icm ponad rure ( wraz z dostarczeniem piasku ) |
116 | SKD-01 {Préba szczelnosci kanalow rurowych o rnom. 500 mm | m 9.50
d.2.5] p.5.5
117 ; SKD-0] ‘Proba szczelnosci kanalow rurowych o ér.nom. 400 mm | m 45,00
d2.5] p.55 °
118 i SKD-01 Proba szezelnosci kanatow rurowych o st.oom. 300 mm | m 490,50
d25; p.335
119 ' SKD-01 ;Prdba szczelnosci kanalow rurowych o srnom. 250 mm | m 11,00 J
d2.5; p.35 ! ) | | |
120 ' SKD-01 Préba szczelnosci kanalow rurowyeh o sr.nom. 200 mm | m 56,50 | 1
d25 p.35 :
121 1 SKD-0] ‘Zabezpizczenie kolizji z kablami emergetyeznymi eNNi| m | 30,00 | |
d2.5: p. 54 teleforicznymi rurg dwudzieing np. AROT A PS 110 \ ! : |
{22 SKD-01 Zabezpicczenie kolizji z przewodami podziemnyvmiwo- . m ¢ 21,00

d2.5. p.54 ‘dociagowymi i gazowymi skrzynka zbita z desek gr. ' , ; :
_42mm - wykonanie. ustawienie i rozebranie. f : f L N
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Lp.| Nr Opis i Jedn | Obmiar | Cena jedn. | Wartosé
spec. .cbm.
; techn.

195 | SKD-01 |Montaz § demontaz konstrukcji podwieszen kolidujacych| kpl. 2,00
d2.5! p.5.4 |przewodéw podziemnych do belek drewnianych
Razem dziai: IKanaly

2.6 [Réw odplywowy otwarty

124 | SKD-01 |Wykepy reczne rowéw odplywowych o glebokosci do 1. m3 56,82
d2.6| p.5.3 |0miszerokosci dnadolm - kat gr. ]

125 | SKD-01 [Rozplzntowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow jw., m? 36,82
d.2.6] p.5.3 |-katygmII

126 | SKD-01 [Wylozenie powierzchni dna i skarp rowow geowlickning | m? 130,55
d42.6| p.5.3 |ogramaturze 250

127 | SKD-01 |Umocnienie skarp i dna rowéw plytami azurowymi beto- m? 111,10
d2.6] p.5.3 nowymiowym. 60x40x10cm na podsypce piaskowe]

128 | SKD-01 Humusowanie skarp i korony rowu z obsianiem mieszan- m? 222,00
d.2.6! p.5.3 |katrew przy grubosci warstwy humusu 5 cm i
Razem dzial: Row odplywowy otwarty ‘

2.7 i Przepust rurowy

120 { SKD-01 |Wylczenie powierzchni dna i skarp wykopu pod prze- m? 19.50
d.2.7| p.3.3 lpustrurowy geowldkning o gramaturze 250

130 | SKD-01 |Przepust rurowy - fawa fundamentowa pod rury z piasku| m? 2.84
d.2.7| . 5.5 |grubego lub sredniego zageszezonego do Is=().95

131 | SKD-01 |Przepust rurowy - rury betonowe c §r. 60 cm z wlotem 1 | m 6,50
d2.7! p.5.5 |wylotem kohmierzowym

132  SKD-01 |Reczne obsypanie rur betonowych przepustu piaskiem - m3 11,43
d.2.7! p.5.3 |do wvs. 20 cm ponad rurg

Razem dziai:

Przepist riurowy

Razem dzial:

Kolekior DAS i kanaly boczne

Wartosé koszzorysowa robét bez podatku VAT

Slownie:
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