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Lp. | Nrspec. Opis Jedn | Obmiar | Cenajedn. | Warto$é
tzchn. .0bm.
1 Roboty pomiarowe
D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -| km 0,972
d.l trasa drogi w terenie rOwninnym
Razem dzial: Roeboty pomiarowe
2 Roboty rozbiorkowe
2 | D-01.02.04% |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- m? 70,00
d.z . neralno-bitumicznych o grubosei 10 cm
3 | D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m? 70,00
d.2 miennego o grubosei 20 em
4 D-01.02.04 :Mechaniczne rozebranie nawierzehni z thucznia ka- m?2 4100,00
d.2 'miennego o grubosci 15 cm
5  D-01.02.04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki - zaladowanie m3 890,40
d.2 i gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang ro-
‘bocza przez 3 samochody samowyiadowcze i transport
= samochodami samowyladowezymi na odl. do 15 km
6 + D-01.02.04 Przebudowa ogrodzenia z przeset z ksztatiownikow na m 7,00
d.z .cokole
7 | D-01.02.04 ‘Przebudowa ogrodzenia z przesei z siatki w ramach m 15,00
d.2 ;
8 | D-01.02.0+ 'Przebudowa nawierzchni zjazdu m2 37,50
d.2
Razem dzial: Reboty rozbiorkowe
3 Roboty ziemne
9 | D-02.01.0¢ Roboty ziemne poprzeczne wykonywane recznie z m3 166,60
d.3 ‘wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.I1I)
10 | D-02.01.01 'Roboty ziemne poprzeczne wykonywane mechanicznie | m3 666,40
d.3 z wbudowaniem ziemi w nasyp spycharkami o mocy 74
KW (100 KM} w gruncie kat, III
11 | D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 1060,00
d.3 ipoj.dyzki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samo-
|chod.samowytadowczymi na odleglosé do 1 km ( do
‘whudowania w nasyp )
12 | D-02.01.01 'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- | m3 368%9,00
d.3 /mi 0 pojemnoscei tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. IT z
transportern urobku samochodami samowytadowczymi
na odleglodé do 15 km ( nadmiar wykopow )
13 | D-D2.01.01 ;Formowanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w | m3 1726,40
d.3 gruncie kat. HI-IV
14+ D-02.01.01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycz- | m3 1726,40
d.3 nymi; grunt sypki kat. I-III ze zwilzeniem woda w mia-
r¢ poirzeby warstwy zageszczang]
15 | D-02.01.01 |Dostarczenie wody do zageszczenia nasypow samocho-| m3 69,06
d.3 dem beczkowozem do 4 t na odlegloéd do 1,0 km z na-
ipetnieniem z wodociagu
Razem dziul: Roboty ziemne
4 | ‘Krawezniki
16 | D-0&.01.01 ‘i.awa pod krawegzniki betonowa z oporem z betonu B- | m3 107,81
d.4 10
17 | D-DE.01.01 Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy be- | m? 15,61
d.4 .tonowej na jukach o promieniu do 40 m
18 | D-08.01.01 ;Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 m 1875,00
d4 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
19 i D-08.01.01 |Krawezniki belonowe - dodatek za ustawienie na tu- m 231,00
d.4 lkach o promieniu do 10 m
20 E D-08.01.01 {Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fu- m 40.5G
d.d | Jaach o promieniu do 40 m '
Razem dzial: Kravw ezniki .
5 Podbudowa ulic
21 | D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod | m? | 570994
d.> warstwy Konstrukeyine nawierzchni w gruncie kat, I-IV
22 | D-04.05.0F "Warsrwa wzmacniajaca podloze z gruntu sizbilizowa- m? | 5709.54
4.3 " - |nago cementem wg PN-S-96012:1007 Rm=2.5 MP= gr.
‘35 cm ¢ pieleznacia piaskiem i wodsa
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23 | D-04,04.02 {Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamane- | m? | 310075
d.5 go stabilizowanego mechanicznie wg PN-5-06102:
1997 o grubosci po zageszezeniu 20 cm
24 | D-04.04.02 |Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego | m? | 2609,19
d.3 stabilizowanego mechanicznie wg PN-5-06102:1997 o
grubodei po zageszezeniu 15 cm
Razem driot: Podbudowa ulic
o Nawierzchnia ulic
25 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzcehni drogowe]j nieu- | m? 3100,75
d.6 iepszone] - podbudowy z kruszywa
26 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaliem - pod warst- | mZ | 3100.75
d.6 we wigZaca
27 |D-05.03.05a | Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiazaca z AC 22P m? 3100.75
d.6 50/70, wg Wymagan Technicznych WT-2 o grubosci
po zageszczeniu 8 cm
28 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzehni drogowej ulep- | m? | 3100,75
d.6 szonej (bitum) - pod warstwe Scieralng
29 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzehni drogowej asfaliem - pod warst- | m2 | 3100,75
d.6 we Scieralna
30 |D-05.03.05z |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa Scieralna z mieszan- | m? 3100,75
d.6 ki SMA 8 50/70 wg Wymagan Technicznych WT-2 o
grubosei po zageszezeniu 4 cm
31 | D-D5.03.23 |Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej sza- | m? | 2609,19
d.6 rej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o
ar. 3 cm
Razem dzial: Nawierzchnia ulic
7 Tarcza skrzyzowan
32 | D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod | m? 204,00
d.7 warstwy konstrukcyine nawierzehni w gruncie kat, I-IV
33 | D-04.03.01 |Warstwa wzmacniajaca podioze z gruntu stabilizowa- m 204,00
d.7 nego cementem wg PN-5-96012:1997 Rm=2,5 MPa gr.
15 em z pielegnacja piaskiem i wodg
34 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego | m? 204,00
d.7 Istabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06025:200 o
‘grubosci po zageszezeniu 20 cm
35 | D-05.03.23 Nawierzchnia tarczy skrzyzowan z kostki kamiennej o | m? 204,00
i wysokoset 7-9 cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosei 3-5 cm
Razern dzial: Tarcza skrzyZzowan
3 |Petla nawrotowa
36 | D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod | m? 518,25
d.8 'warstwy konstrukcyjne nawierzchni w pruncie kat. I-IV
37 | D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B- | m? 0,72
d.8 10
38 | D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy be- | m? 7.13
d.g8 sonowe] na tukach o promieniu do 40 m
39 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 m 169,00
d.g cm na podsypce cementowo-piaskowej
40 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fu- m 9,50
d.g8 kach o promieniu do 10 m
41 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tu- m 114,50
d.8 kach o promieniu do 40 m
42 | D-04.05.01 {Warstwa wzmacniajaca podtoze z gruntu stabilizowa- m? 518.25
d.8 ‘nego cementem wg PN-§-96012:1997, Rm=2,50 MPa o
‘erubosci warstwy po zageszczeniu 15 em z pislegnacia
piaskiem i woda
43 | ©-0-4.05.01 Warstwa podbudowy pomocniczej z gruniu stabiliza- me, | 518.25
d.8 'wanego cementern wg PN-5-86012:1997, Rm=5,0 MPa
‘o-grubosci warstwy po zaggszezeniu 16 cm z pislegna-
cja piaskiem 1 woda
14 | D-01.06.01 Warstwa podbudowy zasadniczej z chudego batonu wg | 2 51835 |
: PN-8-96013:1997 o grubosci warsiwy po z2ggszczeniu |
| |

3 crn 2 pielegnacis piaskiem i wodg
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45 | D-05.03.07 |Warstwa asfaltu lanego - grubosc warstwy 3 cm m2 518,25
d.8 .
46 | D-05.03.23 |Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej sza- | m? 518,25
d.8 rej grubosci 8 cm na podsypce grysowej 2/5 mm o gr. 3
cm
Razem dzial: Petia nawrotowa
9 Zjazdy
47 | D-08.03.61 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 669,70
d.? piaskowej z wypelnieniem spoin Zaprawg cementowa
48 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na fukacho | m 5,50
d.9 promieniu do 10 m
49 | D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zaggszezenie podioza pod warst- | m? 999,73
d.g wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. ITI-IV
50 | D-04.05.01 |Warstwa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cemen- | m? 999,73
d.9 tem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm wg PN-5-96012:1997
ielegnacig piaskiern i woda
51 § D-04.05.0]1 {Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cemen- | m?2 999,73
d.g tem Rm=5,0 MPa gr. 15 cm z pielegnacja piaskiem i
woda
5z | D-05.03.23 |Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowe;j betonowej m?2 993,73
d.g szarej grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piasko-
: wej o grubosci 3 cm
Razem dzial: Zjuzdy
10 'Chodniki
53 | D-04.01.01 'Wykonanie koryta pod nawierzchnie chodnikow facza- | m? 321,25
d.10 cych ulice Slezan i Potabian w gruncie kat. II-IV - 20
cm glebokosci koryta - wraz z profilowaniem i zagesz-
. :czeniem podioza
54 | D-04.01.01 'Odwiezienie urobku z wykonania koryt pod nawierzch- | m?3 64,25
d.10 nie jw. - roboty ziemne wykonywane koparkami przed-
sighiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-Ill uprzednio zma-
gazynowanej w haidach i transport urobku samochoda-
i samowyladowezymi na odl. do 15 km
55 | D-0:4.01.01 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warst- | m2 | 286640
d.10 'wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat, III-IV
56 | I3-08.03.01 iObrzeza betonowe o wyrmniarach 20x6 cm na podsypce m 2551,00
d.10 piaskowej gr. 5 cm z wypeieniem spoin zaprawg ce-
mentowa
57 | D-0£.03.01 ‘Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na lukach o m 7,00
d.10 promieniu do 10 m
58 | D-08.03.01 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na fukacho | m 63,00
d.10 ‘promieniu do 20 m
59 | D-04.05.01 |Warstwa podbudowy pod nawierzchnie chodnikow z m? | 3187,65
d.10 ptasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10
cm z pielegnacia piaskiem i woda.
60 | D-08.02.02 [Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowsj | m2 3187,65
d.10 grubasci 6 cm koloru szarego na podsypee piaskowej o
irrubosct 4 cm
Razem dzial: Chodniki
11 Schody terenowe
61 | D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszezenie podioza pod warst- | m? 221,00
d.ll: wy Konstrukeyine nawierzchni w gruncie kat. III-TV
62 | D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 221,00
d.11 piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
65 1 D-04.05.01 ‘Warstwa podbudowy pod nawierzchnie chodnikow z m* 221,00
d.11 piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10
¢m z pielegnacjg piaskiem j woda
64 | D-08.02.02 Mawierzchnia schodaw lerenowych z kostki brukowej m? 221,00
d.il batonowej szarel prubosei 6 cm na podsypee piaskowej
‘ o grubodci 4 cm |
65 D-07.6.02 Porecze ochronne przy schodach terenowych z rur sta- m 27.00 |
d.ii lowyech

Razem dzial: Schody terengwe
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12 Zielen - trawniki

66 | D-02.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruniu kat -1 mZ | 808893
d.12 :

67 | D-09.01.01 [Reczne rozrzucenie ziemi Zyznej lub kompostowej - na | m? 8088.,93
d.l2 ierenie plaskim grubosé warstwy 10 cm

68 | D-09.01.01 {Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem przy upra- | m? | 8088,93
dl2 wie recznej na gruncie kat. ITl z nawozeniem
Razem dzial: Zielen - trawniki

13 L {ODznakowanie poziome i pionowe

69 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni - grubowarstwowe | m? 222,14
d.13 odblaskowe - oznakowanie pladkie - pasy ciggle

70 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni - grubowarstwowe | m? 52,00
d.13 odblaskowe - oznakowanie gtadkie - pasy przerywane

71 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni - grubowarstwowe | m? 15,45
d.13 odblaskowe - oznakowanie gladkie - symbole

72 | D-07.02.01 {Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 70 yad 51,00
d.13 mrm

73 | D-07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblasko- SZL. 69,00
dl13 wych do gotowych shipkéw o powierzchni ponad 0.3

m2

74 | D-07.02.01 |Dostarczenie i montaz stupkéw blokujaeych U-12¢ SZt. 8,00
d.13
Razem dziol: QOznakowanie poziome i pionowe

14 ‘Wiata przystankowa

75 | D-10.11.01 (Dostarczenie i montaz wiaty przystankowej SZE. 1,00
d.1l4

Razem dziok: Wiata przystankowa

Wartosté kosztorvsowa robit bez podatku VAT
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