5.1.

KOSZTORYS OFERTOWY - SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODC. 1 poprawiony

Lp. | Indeks Nazwa Jednostka Obmiar Koszt Wartos¢
miary jednostko wy 7=5x6
1 2 3 4 5 6
1 Kanalizacja deszczowa
1.1 |Roboty ziemne
1 STWIOR |Roboty ziemne wykonywane m3 2934,57
5.1.3 |koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-
IV z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
2 STWIOR |Wykopy liniowe o0 szerokosci m3 423,71
5.1.3 |0,8-2,5 mi gtebokosci do 6,0
m o scianach pionowych w
gruntach suchych kat. llI-IV
3 STWIOR |Wykopy liniowe o szerokosci m3 513
5.1.3 |0,8-2,5 mi gtebokosci do 3,0
m o scianach pionowych w
gruntach suchych kat. IlI-IV
4 STWIOR |Wykopy liniowa e szerokosci m3 103,068
5.1.3 |2,5-4,5 mi gtebokosci do 6,0
m o scianach pionowych w
gruntach suchych kat. Ill-v
5 STWIOR |Wykopy liniowe o szerokosci m3 2179
5.1.3 |2,5-4,5 mi gtebokosci do 3,0
m o scianach pionowych w
gruntach suchych kat. llI-IV
6 STWIOR |Roboty ziemne wykonywane m3 1257,67
5.1.3 |koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1lI
w ziemi uprzednio zmag. w
hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
7 STWIOR |Dodatek za 14 km transportu m3 1167,41
5.1.3 |ziemi samochodami
samowytadowczymi po
drogach o nawerzchni
utwardzonej (kat. gr. I-1V)
odwdz nadmiaru gruntu
8 STWIOR |Umocnienie $cian wykopu m2 4988,85
5.1.3 |obudowami - typ boksowy p;
szerokos¢ wykopu 0,90-1,8 m
9 STWIOR |Umocnienie $cian wykopow m2 868,81
5.1.3 |palami szalunkowymi

stalowymi na gt. do 3,0 m pod
komory, studzienki itp, na
sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-IV wraz

z rozbiorka




10 | STWIOR |Umocnienie scian wykopow m2 399,48
5.1.3 |palami szalunkowymi
stalowymi na gt. do 6,0 m pod
komory, studzienki itp. na
sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-IV wraz
z rozbiérka
11 | STWIOR |Zasypywanie piaskiem m3 415,72
5.1.3 |wykopdw o scianach
pionowych o szerokosci 0.8-
2.5 migteb.do 3.0 m w gr.kat.
I-111
12 | STWIOR |Zasypywanie wykopow o m3 364,29
5.1.3 |scianach pionowych o
szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do
6.0 m w gr.kat. I-lll
13 | STWIOR |Piasek do zasypki wykopow m3 951,61
51.3
14 | STWIOR |Warstwa wzmacniajaca m2 3704,5
5.1.3 |obsypke z geotkaniny
15 | STWIOR |Zasypanie wykopow m3 3024,83
5.1.3 |.fund.podtuznych,punktow
ych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z
zageszez.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) -kat.gr. lll-IV
16 | STWIOR |Zageszczenie nasypow m3 3024,83
5.1.3 |ubijakami mechancznymi
,grunty sypkie kat. I-lll
17 | STWIOR |Montaz konstrukgiji kpl. 6
5.1.3 |podwieszenh rurociggow i
kanatéw; element o
rozpietosci 4 m
18 | STWIOR |Demontaz konstrukgciji kpl. 6
5.1.3 |podwieszen rurociggow i
kanatow; element o
rozpietosci 4 m
19 | STWIOR |Montaz konstrukgji kpl. 28
5.1.3 |podwieszeh kabli
energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpieto$ci 4 m
20 | STWIOR |Demontaz konstrukgciji kpl. 28
5.1.3 |podwieszeh kabli
energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpietosci 4 rn
21 | STWIOR |Zabezpieczenie kabla w ziemi | zabezp 28
5.1.3 |rurg Arota 110 PS [=4m
1.2 |Montaz rurociggow
22 | STWIOR |Podioza pod kanaly i obiekty z m3 200,74
5.1.3 |piasku grub. 20 cm
23 | STWIOR |Podtoza pod kanaly i obiekty z m3 24
5.1.3 |piasku grub. 25 cm




24 | STWIOR |Podioza pod kanaty i obiekty z m3 45,88
5.1.3 |piasku grub. 30 cm
25 | STWIOR |Warstwa wzmacniajgca grunt m2 995,750
5.1.3 |pod warstwy technologiczne z
georusztu - siatka SS30
24 | STWIOR [Kanaty z rur z zywic m 78
5.1.3 |poliestrowych wzmocnionych
widknem szklanym o sr.
zewn. Dn 800mm SN10000
25 | STWIOR [Kanaty z rur z zywic m 12,5
5.1.3 |poliestrowych wzmocnionych
widknem szklanym o sr.
zewn. Dn 600mm SN10000
26 | STWIOR [Kanaty z rur z zywic m 67
5.1.3 |poliestrowych wzmocnionych
widknem szklanym o sr.
zewn. Dn 500mm SN10000
27 | STWIOR [Kanaty z rur z zywic m 512,6
5.1.3 |poliestrowych wzmocnionych
widknem szklanym o $r.
zewn. Dn 300mm SN10000
28 | STWIOR |Kanaty z rur z zywic m 4173
5.1.3 |poliestrowych wzmocnionych
widknem szklanym o $r.
zewn. Dn 200mm SN10000
29 | STWIOR |Przejscie przez sciany komor szt. 4
5.1.3 |tulejam GRP przy grubosci
Sciany 20 cm - otwor o $r.
nominalnej 800 mm
30 |STWIOR |Przejscie przez sciany komér szt. 2
5.1.3 |tulejam GRP przy grubosci
sciany 20 cm - otwor o
sr.nominalnej 600 mm
31 STWIOR |Przejscie przez sciany komor szt. 4
5.1.3 |tulejam GRP przy grubosci
Sciany 20 cm - otwor o $r.
Nominalnej 500 mm
32 | STWIOR |Przejscie przez $ciany komor szt. 48
5.1.3 |tulejam GRP przy grubosci
Sciany 20 cm - otwor o $r.
Nominalnej 300 mm
33 | STWIOR \Wykonanie kaskady kpl. 3
5.1.3 |zewnetrznej z rur i ksztaltek
GRP Dn300 mm
34 | STWIOR |Przejscie przez sciany komor szt. 55
5.1.3 |tulejam GRP przy grubosci
Sciany 20 cm - otwor o $r.
Nominalnej 500 mm
35 | STWIOR Wykonanie wewnetrznych kpl. 12
5.1.3 |kaskady z rur i ksztattek GRP
dn 200 mm w studni
36 | STWIOR Wykonanie réznych m3 1,8
5.1.3 |elementow

drobnowymiarowych o
objetosci do 1.5 m3 ~
obetonowanie przepadow




37 | STWIOR |Podtoza pod kanaty i obiekty z m3 6,450
5.1.3 |materiatéw sypkich grub. 10
cm
38 | STWIOR |Studnie rewizyjne zelbetowe z szt. 22,000
5.1.3 |prefabrykowang podstawg o
$r.1200 mm w gotowym
wykopie o gtebok.do 3m z
wiazem kanatowym zeliwnym
0 $r. 600 mm klasy D400 z
zamknieciem ryglowym
39 | STWIOR |Studnie rewizyjne zelbetowe z szt. 5
5.1.3 |prefabrykowang podstawg o
$r.1500 mm w gotowym
wykopie o gtebok.do 3m z
wiazem kanatowym zeliwnym
0 $r. 600 mm klasy D400 z
zamknieciem ryglowym
40 | STWIOR |Studnie rewizyjne zelbetowe z szt. 1,000
5.1.3 |prefabrykowang podstawg o
$r.1800 mm w gotowym
wykopie o gtebok.do 3m z
witazem kanatowym Zeliwnym
0 $r. 600 mm klasy D400 z
zamknieciem ryglowym
41 | STWIOR |Studnie rewizyjne z kregéw  [0.5 m] stud. 7
5.1.3 |zelbetowych o $r. 1200 mm w
gotowym wykopie za kazde
0.5 m réznicy gteb.
42 | STWIOR |Studnie rewizyjne z kregdw  [0.5 m] stud. 1
5.1.3 |zelbetowych o $r. 1500 mm w
gotowym wykopie za kazde
0.5 m réznicy gteb.
43 | STWIOR |Studnie rewizyjne z kregdw  [0.5 m] stud. 1
5.1.3 |zelbetowych o sr. 1800 mm w
gotowym wykopie za kazde
0.5 m réznicy gteb.
44 | STWIOR |Pokrywa nastudzienna z szt. 5
5.1.3 |pierscieniem odcigzajacym o
$r.1500/600 mm
45 | STWIOR |Pokrywa nastudzienna z szt. 1,000
5.1.3 |pierscieniem odcigzajacym o
$r.1800/600 mm
46 | STWIOR |Studzienki $ciekowe uliczne z szt. 52,000
5.1.3 |kregéw betonowych fi 0,5 z
prefabrykowang podstawa, z
osadnikiem gt. 1,0 m oraz z
wpustem ulicznym typowym
(krata) klasy D400
47 | STWIOR |Proba szczelnosci kanatow m 78
5.1.3 |rurowych o $r.nominalnej 800
mm
48 | STWIOR |Préba szczelnosci kanatow m 12,5
5.1.3 |rurowych o $r.nominalnej 600
mm
49 | STWIOR |Proba szczelnosci kanatow m 67
5.1.3 |rurowych o $r.nominalnej 500

mm




50 |STWIOR |Préba szczelnosci kanatow m 512,6
5.1.3 |rurowych o $r.nominalnej 300
mm
52 | STWIOR |Préoba szczelnos$ci kanatow m 417,3
5.1.3 |rurowych o sr.nominalnej 200
mm
53 | STWIOR |Likwidacja kanatu Dn 4 00 m3 5,526
5.1.3 |przez wypetnienie betonem
C8/12
54 | STWIOR |Czyszczenie hydroscierne m2 17,333
5.1.3 |powierzchni betonowych
pionowych niemalowanych
55 | STWIOR \Wyréwnanie i naprawa m2 17,333
5.1.3 |powierzchni betonowych
istniejgcej studni
56 | STWIOR |Regulacja istniejgcych studni kpl. 5
5.1.3 |na kanal. sanit. na pierscieniu
wyrownawczym zelbetowym z
wymiang wtazéw kanatowych
zeliwnych o sr. 600 mm klasy
D400 z zamknigeciem
ryglowym
57 | STWIOR |Regulacja istniejacych studni kpl. 2
5.1.3 |na kanal. Deszcz. na
pierécieniu wyrownawczym
zelbetowym z wymiang
wiazdéw kanatowych Zeliwnych
0 $r. 600 mm klasy D400 z
zamknieciem ryglowym
58 | STWIOR |Demontaz przepustu kpl. 1
5.1.3 |drogowego o $r. 1000Mm pod
ul. Droga Meczennikow
Majdanka w km 0+101,80
59 | STWIOR |Likwidacja wpustéw deszcz., kpl. 1
5.1.3 |ptyty pokrywowej i studni na
likwidowanych kanatach
poprzez demontaz
zwienczenia ptyty pokrywowej
oraz kregéw do gteb. 1,5 m
ponizej poziomu terenu
60 | STWIOR Demontaz istniejgcej studni K kpl. 1
5.1.3 |w ul. Grenadieréw
61 | STWIOR |Obsadzenie stopni ztazowych szt. 14,000
5.1.3 |wistn studni
1.3 |Konstrukcja komor
62 |STWIOR |Podkfady betonowe pod m3 0,726
5.1.3 |podtogii posadzki
63 | STWIOR |Izolacje z materiatow rolowych m2 7,260
5.1.3 |powierzchni betonowych
poziomych -pierwsza warstwa
64 | STWIOR |Izolacje z materiatow rolowych m2 7,260
5.1.3 |powierzchni betonowych
poziomych -kazda nastepna
warstwa
65 | STWIOR |Deskowanie taw m2 2,460
5.1.3 |fundamentowych




66 |STWIOR |Deskowanie Scian prostych, m2 63,296
51.3
67 | STWIOR |Przygotowanie i montaz m2 0,879
5.1.3 |zbrojenia konstrukciji i
monolitowych budowli -prety
zebrowane
68 | STWIOR |Phyty denne zbrojone w m3 1,860
5.1.3 |deskowaniu tradycyjnym z
transportem betonu pompg na
samochodzie
69 | STWIOR |Sciany zelbetowe proste grub. m2 7,91
513 |25cmwys.do4 m
70 | STWIOR |Montaz elementéw elem. 1,000
5.1.3 |prefabrykowanych -przekry¢
zbiornikéw prostokatnych
ptyta PP-180x120/60
71 | STWIOR |Montaz elementéw elem. 6
5.1.3 |prefabrykowanych -przekry¢
zbiornikéw prostokatnych ptyty
PP-190/30
72 | STWIOR |Wykonanie réoznych m3 52
5.1.3 |elementow
drobnawymiarowych -kineta
studni
73 | STWIOR |Montaz zwezki zelbetowej kpl. 1
5.1.3 |1000x600 mm i kregu
zelbetowego 1000x500 mm
74 | STWIOR |[Kominy wlazowe z krggdéw szt. 1,000
5.1.3 |betonowych - pokrywa
nastudzienna z pierScieniem
odciazajacym i wlazem o
$r.950/600 mm
75 | STWIOR |Powtoka izolacyjna pionowych m2 37,548
5.1.3 |powierzchni murowanych i
betonowych z preparatu
MAXSEAL FOUNDATION
76 | STWIOR |Zabezpieczenie wewnetrznych m2 52,290
5.1.3 |powierzchni betonu prep.
MAXSEAL
77 | STWIOR |Izolacje poziome muréw m2 6,2
5.1.3 |dwuwarstwowe z papy

termozgrzewalnej na sucho
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