8.1

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ - ODC 1 poprawiony

Lp. Indeks Nazwa Jednostkam| Obmiar Koszt Wartosé
iary jednostko wy
1 2 3 4 5 6 7 = 5x6
1 Roboty ziemne
1 STWIOR |Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,1
8.1.3  robotach ziemnych - trasa drog w
terenie réwninnym.
2 STWIOR |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m m3 183,60
8.1.3  |\wyk.na odktad koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60
m3 w gr.kat. lll-IV
3 STWIOR |Wykopy reczne wykonywane ponizej m3 45,9
8.1.3 3,0 m od rzednej terenu w gruncie o
normalnej wilgotnosci kat. lll, z
zatadunkiem przeno$nikami i
transportem samochodami
samowytadowczymi do 5 t <:2*Dn200>
102*1,5*2,1 = -objetosé
kanatow91,8=229,5*20%=
4 STWIOR |Azurowe umocnienie $cian wykopow m2 428,40
8.1.3  |\wraz z rozbidérka palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk. o szer.do 1 mi gteb.do
3.0 m; grunt kat. -1V 102*2,1*2
5 STWIOR |Zasypywanie wykopow o scianach m3 3,68
8.1.3  |pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
gteb.do 3,0 m w gr.kat. I-lll
6 STWIOR |Zasypanie wykopow m3 33,08
8.1.3 fund.podtuznych,punktowych,rowow,
wykopdw obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) —
kat.gr. I-Il - piasek
7 STWIOR |Zasypywanie wykopow o $cianach m3 11,89
8.1.3 pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mii
gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll
8 STWIOR |Przemieszczanie spycharkami mas m3 107,00
8.1.3  |ziemnych kat. I-lll uprzednio
odspojonych na odl.do 10 m
9 STWIOR |Zasypanie wykopow m3 107,00
8.1.3  |.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy
kopdéw obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm)
-kat.gr. lll-IV
10 | STWIOR |Zasypanie wykopow m3 155,64
8.1.3 .fund.podtuznych,punktowych
,rowow,wykopow obiektowych
spycharkami z zageszcz.
Mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) -kat.gr. I-ll
11 | STWIOR |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 138,16
8.1.3  |podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam,samowytad.




12 | STWIOR |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu m3 138,16
8.1.3  |ziemi samochodami
samowytadowczymi po terenie lub
drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) krot.
15
2 Roboty instalacyjne
13 | STWIOR |Zageszczanie nasypow z gruntu m3 13,9
8.1.3  |sypkiego kat.I-ll ubijakami
mechanicznymi Podtoze pod rury z
piasku - grubosé 10 cm
14 | STWIOR |Warstwa wzmacniajgca grunt pod m2 404,80
8.1.3 |warstwy technologiczne z geowtdkniny
oszer.4,0m
15 | STWIOR |Piyty kanatowe ptaskie prefabrykowane szt. 44,00
8.1.3 |typu PP o wymiarach 50x90 cm montaz
ostony odcigzajacej 85x50x10
16 | STWIOR |Piyty kanatowe ptaskie prefabrykowane szt. 18
8.1.3  |typu PP o wymiarach 50x175 cm
montaz ostony odcigzajacej 175x50x10
17 | STWIOR |Rurociagi cieplne z rur stalowych o $r. m 39
8.1.3 400mm (gr.scian.do11 mm)
montowane w rurach ochronnych
stalowych o $r. 600 mm(gr.scian.do
18 | STWIOR |Montaz rur preizolowanych o $r.dn m 176,8
8.1.3 |250/400 (w ptaszczu PEHD)
19 | STWIOR |Montaz tukéw preizolowanych szt. 10
8.1.3  |dn250/400 ( w ptaszczu PEHD)
20 | STWIOR |Potaczenia przewoddéw alarmowych na potacz. 44
8.1.3 kolanie i rurociggu
21 | STWIOR |Spawanie reczne tukowe rur ztacz. 70
8.1.3  |preizolowanych o $r.250/400 mm ze
stali weglowych i niskostopowych.
Spoiny badane radiologicznie
22 | STWIOR |Montaz muf tulejowych o $r.rury muf. 34
8.1.3  |ostonowej 400 mm i Sr.zewn.rury
stalowej 273,0 mm
23 | STWIOR |Montaz ksztattek z PCW spawanych szt. 4,00
8.1.3 |0 .ér.zew.do 400 mm.Grub.Scianki do
14.6 mm- mufa koncowa
termokurczliwa 400/250
24 | STWIOR |Docieplenie ptytami z wetny mineralnej m2 102,40
8.1.3 |- strefy kompensacyjne
25 | STWIOR |Izolacja z folii polietylenowej ptyt stref m2 128,00
8.1.3  |kompensacyjnych
26 | STWIOR |Odgatezienie boczne o $r. 250 mm m 2,00
8.1.3  |(gr.8cian.do 8mm) od rurociggow
gtéwnych w komorach
27 | STWIOR |Montaz przepustnicy dn-250 mm, szt. 2,00
8.1.3 PN25, temp. Do 260st.C, z koncéwkami
do wspawania, z uszczelnieniem “metal
na metal”, ze standard. Napedem
recznym- przektadnia slimakowa z
kotkiem
28 | STWIOR |Rurociagi z rur stalowych o $r. m 3,00
8.1.3  |nominalnej 25 mm i grubosci scianek
do 3 mm
29 | STWIOR |Odwodnienia rurociggow sieci cieplnych kpl. 2,00

8.1.3

0 $r. 25-32 mm dla cisnien 1.6 MPa




30 | STWIOR |Manometry z rurkg syfonowg szt. 2
8.1.3
31 | STWIOR [Termometry techniczne proste szt. 1,00
8.1.3
32 STWIOR |Czyszczenie przez szczotkowanie m2 5,57
8.1.3 reczne do trzeciego stopnia czystosci
rurociggow o $ér.zewn.ponad 219 mm
(stan wyjsciowy powierzchni B)
33 | STWIOR |Czyszczenie przez szczotkowanie m2 0,31
8.1.3  reczne do trzeciego stopnia czystosci
rurociggow o $r.zewn.do 57 mm (stan
wyjsciowy powierzchni B)
34 | STWIOR |Odttuszczanie rurociggow m2 5,58
8.1.3
35 | STWIOR |Malowanie pedzlem farbami do m2 5,57
8.1.3  |gruntowania termoodpornymi
rurociggow o $r.zewn.ponad 219 mm
36 | STWIOR |Malowanie pedzlem farbami do m2 0,31
8.1.3  |gruntowania termoodpornymi
rurociggow o $r.zewn.do 57 mm
37 | STWIOR |Jednowarstwowa izolacja o grub.40-50 m2 0,71
8.1.3 mm matami z waty szklanej na osnowie
z welonu szklanego rurociggow o
$r.zew.do 55 mm
38 | STWIOR |Jednowarstwowa izolacja o grub.60-80 m2 9,18
8.1.3 mm matami z waty szklanej na osnowie
z welonu szklanego rurociggéw o
sr.zew.ponad 102 mm
39 | STWIOR |Owinigcie izolacji papg na rurociggach m2 14,45
8.1.3 |(jedna warstwa)
40 | STWIOR |Owiniecie izolacji rurociggdw welonem m2 14,45
8.1.3 |szklanym,tkaning szklang lub folig
aluminiowg
41 | STWIOR |Kaptury zwykte z blachy stalowe;j m2 0,80
8.1.3  |ocynkowanej o pow.do 0.4 m2 —
izolacja matami z wetny mineralnej o
grub.do 50 mm (jedna warstwa)
42 | STWIOR |Kaptury zwykte z blachy stalowe;j m2 2,20
8.1.3 |ocynkowanej o pow.0.4-1.1 m2 -
izolacja matami z wetny mineralnej o
grub.do 50 mm (jedna warstwa)
43 | STWIOR |Przejscia przez $ciane betonowa o przejscie 8,00
8.1.3  |grubosci 30-40 cm dla rurociggow o sr.
250- pierscienie gumowe
44 STWIOR |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie m3 0,13 "
8.1.3  |otwordéw w Scianach z cegty
-wymurowanie $ciany czotowej w
komorze
45 | STWIOR |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni m2 0,13
8.1.3 poziomych powtokowe bitumiczne
wykonywane na gorgco
jednowarstwowe
46 | STWIOR |Préby szczelnosci rurociggow sieci m 204,00
8.1.3 [cieplnych o $rednicy do 1200 mm
47 | STWIOR |Préby szczelnosci rurociggow sieci m 204,00
8.1.3 [cieplnych o $rednicy 200-600 mm
48 | STWIOR |Uruchomienie rurociagdéw sieci szt. 4,00
8.1.3 [cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o
$r. do 300 mm
49 | STWIOR |Montaz elementéw systemu szt. 1,00
8.1.3 |alarmowego - puszka przylaczeniowa




50 | STWIOR |Oznakowanie trasy cieptociggu m 204,00
8.1.3 |utlozonego w ziemi tasma z tworzywa
sztucznego
51 | STWIOR |Zasypywanie wykopow o $cianach m3 57,8
8.1.3 pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mii
gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll- piaskiem
52 | STWIOR |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do m 9,00
8.1.3 140 mm
53 | STWIOR |Montaz elementéw systemu szt. 2,00
8.1.3  |alarmowego - kabel faczacy podwojny
54 | STWIOR |Boazerie z listew drewnianych- m2 9
8.1.3  |zabezpieczenie kolizji z przewodami
podziemnymi
3 Instalacja alarmowa Brandesa
55 | STWIOR |Montaz elementow systemu szt. 1,00
8.1.3 |alarmowego - puszka zakohczeniowa
PPM
56 | STWIOR |Montaz elementéw systemu szt. 1
8.1.3  |alarmowego - puszka przytgczeniowa
PPA
57 | STWIOR |Montaz elementéw systemu szt, 2,00
8.1.3 alarmowego - ogniwo tgcznikowe
58 | STWIOR |Montaz elementéw systemu szt. 1,00
8.1.3 |alarmowego - kabel faczacy podwdjny
ME 2 019 TK4
59 | STWIOR |Montaz elementéw systemu szt. 1,00
8.1.3 |alarmowego - kabel 3 m ME 2019TK2
60 | STWIOR |Potaczenia przewoddéw alarmowych na pofacz. 98
8.1.3 |mufie
61 | STWIOR |Testowanie instalacji alarmowej - pom. 2
8.1.3 pomiar pierwszy
4 Komora AR11A - roboty budowlane
62 | STWIOR |Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe m2 5,00
8.1.3  |bitumiczne pionowe -wyk.na zimno z
emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
63 | STWIOR |Konstrukcja stalowa nadproza stalowe m2 0,55
8.1.3 w $cianach z betonu - pow. do 2 m2
64 STWIOR |Przebicie otworéw o pow m2 w m2 0,55
8.1.3 |elementach z betonu zuzlowego o
grub.do 40 cm
65 | STWIOR |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston t 0,07
8.1.3 |0 masie elementu do 250 kg-
konstrukcja stalowa nadproza z
katownika 75x75x10
66 | STWIOR |Montaz konstrukcji podwieszen kpl. 1
8.1.3 rurociggow i kanatéw; element o
rozpietosci 4 m
67 | STWIOR |Szyby wtazowe komodr o wysokosc .do szt. 1,00
8.1.3 1 m ( komin wtazowy za zwezki
betonowej D=100/62,5 +demontaz
5 Komora ARII - roboty budowlane
68 | STWIOR |Szyby wlazowe komér o wysokosci.do 1 szt. 1
8.1.3 m { komin wtazowy za zwezki
betonowej D=100/62,5 +demontaz
6 Roboty demontazowe
69 | STWIOR |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i m3 144,92
8.1.3 |gtebokosci do 1,5 m o Scianach
pionowych w gruntach suchych kat. IlI-
v
70 | STWIOR |Ptyty kanatowe ptaskie o wymiarach szt. 166
8.1.3  |(135-145)x50xI2 cm-demontaz




71 | STWIOR |Jednowarstwowa izolacja o grub.60-80 m2 216,50
8.1.3  |mm matami z welny mineralnej na
welonie szklanym rurociggéw o
$r.zew.ponad 191 mm-demontaz
72 | STWIOR |Prefabrykowane tupiny kanatowe szt. 85
8.1.3 |zelbetowe (koszowe) dla rurociagéw o
$r. nominalnej 200 mm-demontaz
ztomowy
73 | STWIOR |Burzenie podtoza z betonu o grub. 10- m3 30
8.1.3 15 cm przy uzyciu miotéw
pneumatycznych obmiar 85*1,83*0,18=
74 | STWIOR |Rurociagi z rur stalowych o $r.200 mm i m 172,00
8.1.3  |grubosci scianek do 7 mm-demotaz
75 | STWIOR |Zawory staliwne o $r. 200 mm dla szt. 2,00
8.1.3 cisnien 4 MPa-demontaz
76 | STWIOR |Manometry z rurkg syfonowg-demontaz szt. 2,00
8.1.3
77 | STWIOR |Termometry techniczne proste- szt. 1,00
8.1.3 |demontaz
78 | STWIOR |Prefabrykowane poduszki zelbetowe szt. 74,00
8.1.3 |dla podpér slizgowych o wymiarach
30x30x9 cm dla rurociggéw o sr. 150-
200 mm-demontaz
79 | STWIOR |Scianka komory zelbetowa o gr. 2 0 m2 3,80
8.1.3  |cm-rozbidrka
80 | STWIOR |Zasypywanie wykopow ze skarpami m3 186,42
8.1.3 piaskiem z przerzutem na odl.do 3 m z
zageszczeniem ; kat.gr. I-ll1
81 | STWIOR |Ciecie lekkich konstrukgji stalowych, t 8,88
8.1.3  |profili walcowanych, blach grub.do 10
mm i elementéw maszyn grub.do 10
mm na ztom wsadowy
82 | STWIOR |Wywiezienie samochodami m3 55,20
8.1.3  |samowytadowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji
zwirobetonowych i zelbetowych na
odlegtos¢ do 1 km
83 | STWIOR |Wywiezienie samochodami m3 55,20
8.1.3  |samowytadowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji -za kazdy nast.
1km krot 15
7 Rozebranie i renowacja nawierzchni drogowych
84 | STWIOR |Roboty remontowe - ciecie pitg m 35,40
8.1.3  |nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10
cm
85 | STWIOR |Rozebranie nawierzchni z mas m2 35,40
8.1.3 mineralno-bitumicznych gr. 4 cm
mechanicznie
86 | STWIOR |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 m2 35,40
8.1.3 cm mechanicznie
87 | STWIOR |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3 12,15
8.1.3  |przy obstudze na zmiane robocza przez
3 samochody skrzyniowe
88 | STWIOR |Wywiezienie samochodami m3 12,15
8.1.3  |samowytadowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukgiji
zwirobetonowych i zelbetowych na
odlegtos¢ do 1 km




89 | STWIOR |Wywiezienie samochodami m3 12,15
8.1.3  |samowytadowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji -za kazdy nast.
1km krot 15
90 | STWIOR |Reczne profilowanie koryta i m2 28,20
8.1.3  |zageszczanie podtoza na gruntach
mineralnych niespoistych kat. I-11I
91 | STWIOR |Podbudowy z gruntu stabilizowanego m2 10,80
8.1.3 |cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa
gr.15cm
92 | STWIOR |Podbudowy z gruntu stabilizowanego m2 17,40
8.1.3 |cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa
gr.15 cm - na przekopach o szerokosci
ponad 2,5m
93 | STWIOR |Podbudowa z kruszyw tamanych m2 10,80
8.1.3 -warstwa dolna o gr.15 cm
94 | STWIOR |Podbudowa z kruszyw famanych m2 10,80
8.1.3 |-warstwa dolna dodatek za kazdy 1 cm
95 | STWIOR |Podbudowa z kruszyw tamanych m2 17,40
8.1.3 |-warstwa dolna o gr.15cm
96 | STWIOR |Podbudowa z kruszyw tamanych m2 17,40
8.1.3 |-warstwa dolna dodatek za kazdy 1 cm
krot 5
97 | STWIOR |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie m2 35,40
8.1.3 emulsja asfaltowag na zimno podbudowy
ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
98 | STWIOR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 14,40
8.1.3 bitumicznych - warstwa wigzaca
asfaltowa o grub.po zageszcz.. 4 cm
99 | STWIOR |Nawierzchnia g mieszanek mineralno- m2 14,40
8.1.3 bitumicznych -warstwa wigzaca
asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm
grub.po zageszcz. krot.4
100 | STWIOR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 21,00
8.1.3 bitumicznych -warstwa wigzaca
asfaltowa o grub.po zageszcz. 4 cm
101 | STWIOR |Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m2 21,00
8.1.3 bitumicznych - warstwa wigzaca
asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm
grub.po zageszcz. krot 4
102 | STWIOR |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni m2 35,40
8.1.3  |drogowej ulepszonej (bitum)
103 | STWIOR |Skropienie nawierzchni drogowe;j m2 35,40
8.1.3 |asfaltem
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