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PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpi

eczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 —

poz. 1126)

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot opracowania: remont odcinka drogi powiatowej nr 2269L w Lublinie, odcinki ulic
Osmolickiej i Zemborzyckiej w Lublinie

taczna dtugos¢ odcinkéw drog powiatowych objetych remontem -1,885 km

1. Zakres roboét drogowych w ramach etapu Il obejmuje:
e wymiana warstw bitumicznych jeszdni
e remont chodinka oraz drogi rowerowej
e wyznaczenie przejsc dla pieszych
o remont istniejgcych zatok autobusowych
e odtworznie istniejgcych rowow
Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
e roboty ziemne — poszerzenie i zbrojenie nasypu
e remont chodnikow i Sciezek rowerowych
e remont zatok autobusowych i postojowych
e wymiana warstw bitumicznych jeszdni
2. Wykaz obiektow istniejgcych:
e sieci uzbrojenia terenu: doziemne linie elektroenergetyczne, teletechniczne
e przepusty
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
e istniejgcy ruch drogowy
¢ istniejgce doziemne linie energetyczne
4, Przewidywane zagrozenia
4.1 Prowadzenie robét drogowych pod ruchem stwarza ryzyko potracenia pracownika przez
pojazd.
4.2 Roboty ziemne:

powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i
urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdét,

w czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze,

pracownicy obstugujgcy ubijaki mechaniczne powinni zmienia¢ sie nie rzadziej niz co pot
godziny,

przy realizacji wykopdw mogg wystgpiC niewlasciwe nachylenia skarp wykopdw,
sktadowania urobku zbyt blisko krawedzi skarp wykopow, zalania wykopu wodg opadowa,
braku lub niewtasciwe zabezpieczenia wykopdw przed dostepem osob postronnych, braku
lub niewystarczajgcej ilosci drabin zejsciowych do wykopow, braku lub niedostateczne;j
ilosci barierek ochronnych oraz kfadek dla pieszych, ruchu sprzetu ciezkiego i pojazdow
samochodowych w strefie niebezpiecznej wykopu,

podczas uzywania urzgdzen zasilanych energig elektryczng bez wiasciwego
zabezpieczenia podczas nieodpowiednich warunkéw atmosferycznych (opady) oraz przez
kontakt ze sprzetem osob nieupowaznionych,

skarpy o duzych spadkach mogg by¢ przyczyng stoczenia sie sprzetu, materiatow lub



4.3

upadku ludzi,

podczas pracy sprzetu ze wzgledu na: niewlasciwy montaz albo demontaz ciezkich
elementéw, nieprzestrzeganie wymaganych odlegtosci od krawedzi wykopow, przebywanie
oséb pomiedzy krawedzig wykopu i koparkg, obecnos¢ zbednych os6b w strefie
niebezpiecznej, nieprawidtowy zatadunek i roztadunek materiatow,

zagrozenie ruchem pojazdéw nie zwigzanych z budowa,

zagrozenie przy wycince krzewow

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét zwigzanych z odtworzeniem rowow:

Podczas realizacji robét istnieje ryzyko powstania nastepujacych zagrozen dla pracownikéw
lub 0s6b postronnych:

przysypania ziemig w wykopie,

upadku z wysokosci - wpadniecia do wykopu,

przygniecenia lub uderzenia przez ciezkie elementy,

porazenia pradem elektrycznym od urzgdzen budowlanych,

najechania przez samochody lub maszyny,

mozliwos¢ zaptonu lub wybuchu gazu przy pracach w rejonie istniejgcych gazociggow,
porazenie pradem elektrycznym w zwigzku z wykonywaniem robét (recznie i sprzetem) w
poblizu elektrycznej linii kablowej (zaktada sie tylko prace reczne w poblizu istniejacego
uzbrojenia podziemnego oraz wylgczanie napiecia w kablach na czas zakladania
zabezpieczenia — rury ochronnej)

porazenie prgdem elektrycznym w zwigzku z wykonywaniem robét (recznie i sprzetem) w

pobllzu elektrycznej linii napowietrzne;.

Zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia mogg wystgpié:

przy realizacji wykopdw z powodu: niewlasciwego oszalowania scian wykopdw, braku
zabezpieczenia pracownikéw przy zaktadaniu obudowy wykopdw, sktadowania urobku zbyt
blisko krawedzi Scian wykopdw, zalania wykopu wodg opadowg lub z uszkodzonego
wodociggu, niewlasciwego usuwania zabezpieczenia wykopow podczas zasypki, braku lub
niewlasciwego zabezpieczenia wykopdw przed dostepem osob postronnych, braku lub
niewystarczajgcej ilosci drabin zejsciowych do wykopow, braku lub niedostatecznej ilosci
barierek ochronnych oraz ktadek dla pieszych, ruchu sprzetu ciezkiego i pojazdow
samochodowych w strefie niebezpiecznej wykopu,

podczas realizacji skrzyzowah z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym moze nastgpi¢
uszkodzenie kabla (porazenie, zapalenie kabla), wodociggu (zalanie wykopu), gazociggu
(wybuch lub zapalenie sie gazu),

podczas uzywania urzadzen zasilanych energig elektryczng bez wlasciwego
zabezpieczenia podczas nieodpowiednich warunkéw atmosferycznych (opady) oraz przez
kontakt ze sprzetem osob nieupowaznionych,

skarpy o duzych spadkach mogg by¢ przyczyng stoczenia sie sprzetu, materiatéw lub
upadku ludzi

podczas pracy sprzetu ze wzgledu na: niewlasciwy montaz albo demontaz ciezkich

elementéw, nieprzestrzeganie wymaganych odlegtosci od krawedzi wykopéw, przebywanie oséb
pomiedzy krawedzig wykopu i koparkg, obecnosé¢ zbednych oséb w strefie niebezpiecznej,
nieprawidtowy zatadunek i roztadunek materiatow.

4.4

d.

Roboty zwigzane z budowa nawierzchni:

a. przy watowaniu podbudowy lub nawierzchni drogi, czyszczeniu kot walca, wykonywaniu
robot uzupetniajgcych lub zwilzaniu wodg kot walca, prace te nalezy wykonywac
recznie, stojgc z boku pracujgcego walca drogowego,

b. pojazdy mechaniczne uzywane do transportu materiatbw budowlanych, nalezy
wyposazy¢ w sygnat dzwigkowy, ktéry uruchamiany jest w momencie jego cofania,

c. skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy, powinni natrze¢ twarz, szyje i rece
mascig ochronng,

prace przy oznakowaniu i remoncie drég na odcinkach nie zamknietych dla ruchu

kotowego, powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia



ludzkiego.
4.5 Szczegdblne zagrozenia

W czasie realizacji remontu mogg wystgpi¢ nastepujace szczegodlne zagrozenia, ktére
mozna zakwalifikowa¢ do czynnosci ujetych w wykazie rob6t wymagajgcych opracowania
planu BIOZ:

- porazenie prgdem elektrycznym w zwigzku z wykonywaniem robot (recznie i sprzetem) w
poblizu kablowych linii elektroenergetycznych (wytaczy¢ napiecie na czas zaktadania
zabezpieczenia na kabel),

- porazenie prgdem elektrycznym w zwigzku z wykonywaniem robot (recznie i sprzetem) w
poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych,

- przygniecenia lub uderzenia przez ciezkie elementy (wystepujg prefabrykaty Zelbetowe o
masie ponad 1,0t).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Szkolenie pracownikéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. (Dz.U. nr 62 z 1996 r. z pdzniejszymi zmianami)

Przed przystgpieniem do realizacji robét ,uprawniona osoba z kierownictwa budowy
powinna dokonaé szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie,
zapoznac¢ pracownikow z zakresem stanowiskowym prac ze specjalnym zwrdéceniem uwagi:

e zasady wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych

e zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozen

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

e koniecznos¢ stosowania srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i butéw roboczych

e zabezpieczenie przed skutkami zagrozen

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie Pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz_ stanowiskowy”) powinien
zapoznaC pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na
tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzana w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenie wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bhp dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,
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- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielanie pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozeh dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczernstwom

Opracowanie Planu BIOZ

Przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik budowy jest zobowigzany do
opracowania lub zapewnienia opracowania nastepujgcych dokumentacji:

e Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w trakcie prowadzenia prac, ktory
nalezy sporzadzi¢ w oparciu o niniejszg informacje z wykorzystaniem w czesci graficznej
planu zagospodarowania terenu branzy drogowej, obejmujgcego bezposredni rejon
wykonywanych robét, w tym Projektu organizacji placu budowy opracowanego na kopii
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawierajgcego dane umozliwiajgce tatwe
odczytanie czesci opisowej, a w szczegolnosci:

— rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,

— rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robot
budowlanych,

— rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajgcych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,

— rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, sktadowiska prefabrykatéw,

— przedstawienie rozwigzah uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu,

— lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Szczegodtowego harmonogramu i projektu technologii i organizacji rob6t w oparciu o

przyjete zatozenia projektowe i warunki podane w opisie technicznym oraz w Szczegodtowej
Specyfikacji Technicznej.

6.2 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

- stosowanie przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot budowy
dotyczgcych nadmiaru hatasu, wibraciji,

- utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojgce;j,

- materialy tatwo palne sktadowaé zgodnie z przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem
0so6b trzecich,

- materiaty szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

6.3 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej, przez ochrone instalacji na powierzchni ziemi i

urzgdzen podziemnych.



Wykonawca zapewni wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Jezeli teren budowy przylega do terenéw
z zabudowg mieszkaniowg Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposéb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

6.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy:
- personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,
- zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu i
odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie,
- prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢
dopiero po ich wylgczeniu.

6.5 Prowadzenie robo6t drogowych ,pod ruchem” wymaga:

- utrzymania ruchu publicznego na drodze oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie,
znaki drogowe) na terenie budowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat,

- wygrodzenia i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy w oparciu o projekt
tymczasowej organizacji ruchu, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzagdzajgcym ruchem. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce tj. zapory, bariery,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, zapewniajgc w ten sposdéb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych,

- przystgpienie do robét Wykonawca obwiesci publicznie w prasie a przed ich rozpoczeciem
przez umieszczenie w odpowiednich miejscach i ilosciach tablic informacyjnych.

Projektant:



