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PODSTAWA OPRACOWANIA 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 – 
poz. 1126) 

PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiot opracowania: remont odcinka drogi powiatowej nr 2269L w Lublinie, odcinki ulic 
Osmolickiej i Zemborzyckiej w Lublinie 
 Łączna długość odcinków dróg powiatowych objętych remontem  -1,885 km 

 
1. Zakres robót drogowych w ramach etapu II obejmuje: 

 wymiana warstw bitumicznych jeszdni 

 remont chodinka oraz drogi rowerowej 

 wyznaczenie przejść dla pieszych 

 remont istniejących zatok autobusowych 

 odtworznie istniejących rowów 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

 roboty ziemne – poszerzenie i zbrojenie nasypu 

 remont chodników i ścieżek rowerowych 

 remont zatok autobusowych i postojowych 

 wymiana warstw bitumicznych jeszdni 

2. Wykaz obiektów istniejących: 

 sieci uzbrojenia terenu: doziemne linie elektroenergetyczne, teletechniczne 

 przepusty 

 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi 

 istniejący ruch drogowy 

 istniejące doziemne linie energetyczne 
4. Przewidywane zagrożenia 

4.1 Prowadzenie robót drogowych pod ruchem stwarza ryzyko potrącenia pracownika przez 
pojazd. 

4.2 Roboty ziemne: 

 powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i 
urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót, 

 w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze, 

 pracownicy obsługujący ubijaki mechaniczne powinni zmieniać się nie rzadziej niż co pół 
godziny, 

 przy realizacji wykopów mogą wystąpić niewłaściwe nachylenia skarp wykopów, 
składowania urobku zbyt blisko krawędzi skarp wykopów, zalania wykopu wodą opadową, 
braku lub niewłaściwe zabezpieczenia wykopów przed dostępem osób postronnych, braku 
lub niewystarczającej ilości drabin zejściowych do wykopów, braku lub niedostatecznej 
ilości barierek ochronnych oraz kładek dla pieszych, ruchu sprzętu ciężkiego i pojazdów 
samochodowych w strefie niebezpiecznej wykopu, 

 podczas używania urządzeń zasilanych energią elektryczną bez właściwego 
zabezpieczenia podczas nieodpowiednich warunków atmosferycznych (opady) oraz przez 
kontakt ze sprzętem osób nieupoważnionych, 

 skarpy o dużych spadkach mogą być przyczyną stoczenia się sprzętu, materiałów lub 



upadku ludzi, 

 podczas pracy sprzętu ze względu na: niewłaściwy montaż albo demontaż ciężkich 
elementów, nieprzestrzeganie wymaganych odległości od krawędzi wykopów, przebywanie 
osób pomiędzy krawędzią wykopu i koparką, obecność zbędnych osób w strefie 
niebezpiecznej, nieprawidłowy załadunek i rozładunek materiałów, 

 zagrożenie ruchem pojazdów nie związanych z budową, 

 zagrożenie przy wycince krzewów 

4.3 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót związanych z odtworzeniem rowów: 

Podczas realizacji robót istnieje ryzyko powstania następujących zagrożeń dla pracowników 
lub osób postronnych: 
 przysypania ziemią w wykopie, 
 upadku z wysokości - wpadnięcia do wykopu, 
 przygniecenia lub uderzenia przez ciężkie elementy, 
 porażenia prądem elektrycznym od urządzeń budowlanych, 
 najechania przez samochody lub maszyny, 
 możliwość zapłonu lub wybuchu gazu przy pracach w rejonie istniejących gazociągów, 
 porażenie prądem elektrycznym w związku z wykonywaniem robót (ręcznie i sprzętem) w 

pobliżu elektrycznej linii kablowej (zakłada się tylko prace ręczne w pobliżu istniejącego 
uzbrojenia podziemnego oraz wyłączanie napięcia w kablach na czas zakładania 
zabezpieczenia – rury ochronnej) 

 porażenie prądem elektrycznym w związku z wykonywaniem robót (ręcznie i sprzętem) w 
pobliżu elektrycznej linii napowietrznej. 

Zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia mogą wystąpić: 
 przy realizacji wykopów z powodu: niewłaściwego oszalowania ścian wykopów, braku 

zabezpieczenia pracowników przy zakładaniu obudowy wykopów, składowania urobku zbyt 
blisko krawędzi ścian wykopów, zalania wykopu wodą opadową lub z uszkodzonego 
wodociągu, niewłaściwego usuwania zabezpieczenia wykopów podczas zasypki, braku lub 
niewłaściwego zabezpieczenia wykopów przed dostępem osób postronnych, braku lub 
niewystarczającej ilości drabin zejściowych do wykopów, braku lub niedostatecznej ilości 
barierek ochronnych oraz kładek dla pieszych, ruchu sprzętu ciężkiego i pojazdów 
samochodowych w strefie niebezpiecznej wykopu, 

 podczas realizacji skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym może nastąpić 
uszkodzenie kabla (porażenie, zapalenie kabla), wodociągu (zalanie wykopu), gazociągu 
(wybuch lub zapalenie się gazu), 

 podczas używania urządzeń zasilanych energią elektryczną bez właściwego 
zabezpieczenia podczas nieodpowiednich warunków atmosferycznych (opady) oraz przez 
kontakt ze sprzętem osób nieupoważnionych, 

 skarpy o dużych spadkach mogą być przyczyną stoczenia się sprzętu, materiałów lub 
upadku ludzi 

 podczas pracy sprzętu ze względu na: niewłaściwy montaż albo demontaż ciężkich 
elementów, nieprzestrzeganie wymaganych odległości od krawędzi wykopów, przebywanie osób 
pomiędzy krawędzią wykopu i koparką, obecność zbędnych osób w strefie niebezpiecznej, 
nieprawidłowy załadunek i rozładunek materiałów. 

4.4 Roboty związane z budową nawierzchni: 

a. przy wałowaniu podbudowy lub nawierzchni drogi, czyszczeniu kół walca, wykonywaniu 
robót uzupełniających lub zwilżaniu wodą kół walca, prace te należy wykonywać 
ręcznie, stojąc z boku pracującego walca drogowego, 

b. pojazdy mechaniczne używane do transportu materiałów budowlanych, należy 
wyposażyć w sygnał dźwiękowy, który uruchamiany jest w momencie jego cofania, 

c. skrapiacze bitumu przed rozpoczęciem pracy, powinni natrzeć twarz, szyję i ręce 
maścią ochronną, 

d. prace przy oznakowaniu i remoncie dróg na odcinkach nie zamkniętych dla ruchu 
kołowego, powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia 
asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia 



ludzkiego. 

4.5 Szczególne zagrożenia 

W czasie realizacji remontu mogą wystąpić następujące szczególne zagrożenia, które 
można zakwalifikować do czynności ujętych w wykazie robót wymagających opracowania 
planu BIOZ: 
 porażenie prądem elektrycznym w związku z wykonywaniem robót (ręcznie i sprzętem) w 

pobliżu kablowych linii elektroenergetycznych (wyłączyć napięcie na czas zakładania 
zabezpieczenia na kabel), 

 porażenie prądem elektrycznym w związku z wykonywaniem robót (ręcznie i sprzętem) w 
pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych, 

 przygniecenia lub uderzenia przez ciężkie elementy (występują prefabrykaty żelbetowe o 
masie ponad 1,0t). 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 

Szkolenie pracowników należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. (Dz.U. nr 62 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) 

Przed przystąpieniem do realizacji robót ,uprawniona osoba z kierownictwa budowy 
powinna dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na piśmie, 
zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac ze specjalnym zwróceniem uwagi: 
 zasady wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych 

 zasady postępowania w przypadku występowania zagrożeń 

 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby 

 konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i butów roboczych 

 zabezpieczenie przed skutkami zagrożeń 
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 

na stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako: 
 szkolenie wstępne, 
 szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 
szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne (instruktaż ogólny) przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w 
Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („instruktaż_ stanowiskowy”) powinien 
zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, 
sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na 
tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego 
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 
przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzana w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, 
a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia 
oraz zagrożenie wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i 
innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bhp dotyczące: 
 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 
zdrowia pracowników, 



 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
 udzielanie pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania 
po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 
zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 
przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie 
do zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

 
6.1 Opracowanie Planu BIOZ 

Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy jest zobowiązany do 
opracowania lub zapewnienia opracowania następujących dokumentacji: 

 Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w trakcie prowadzenia prac, który 
należy sporządzić w oparciu o niniejszą informację z wykorzystaniem w części graficznej 
planu zagospodarowania terenu branży drogowej, obejmującego bezpośredni rejon 
wykonywanych robót, w tym Projektu organizacji placu budowy opracowanego na kopii 
projektu zagospodarowania działki lub terenu, zawierającego dane umożliwiające łatwe 
odczytanie części opisowej, a w szczególności: 

 rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, 
punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi, 

 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu robót 
budowlanych, 

 rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 
ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i 
składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy 
pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego, 

 rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu 
cementowego i asfaltowego, składowiska prefabrykatów, 

 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy 
oraz ogrodzenia terenu, 

 lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

 Szczegółowego harmonogramu i projektu technologii i organizacji robót w oparciu o 
przyjęte założenia projektowe i warunki podane w opisie technicznym oraz w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej. 

6.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

 stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy 
dotyczących nadmiaru hałasu, wibracji, 

 utrzymanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej, 
 materiały łatwo palne składować zgodnie z przepisami i zabezpieczyć przed dostępem 

osób trzecich, 
 materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 

 
6.3 Ochrona własności publicznej i prywatnej, przez ochronę instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych. 
 



Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Jeżeli teren budowy przylega do terenów 
z zabudową mieszkaniową Wykonawca będzie realizował roboty w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

 
6.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy: 

 personel nie będzie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, 

 zapewnienie i utrzymanie wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i 
odpowiedniej odzieży dla ochrony  życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, 

 prace ziemne w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych należy prowadzić 
dopiero po ich wyłączeniu. 

6.5 Prowadzenie robót drogowych „pod ruchem” wymaga: 

 utrzymania ruchu publicznego na drodze oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 
znaki drogowe) na terenie budowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, 

 wygrodzenia i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy w oparciu o projekt 
tymczasowej organizacji ruchu, uzgodniony z odpowiednim  zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. zapory, bariery, 
światła ostrzegawcze, sygnały, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych, 

 przystąpienie do robót Wykonawca obwieści publicznie w prasie a przed ich rozpoczęciem  
przez umieszczenie w odpowiednich miejscach i ilościach tablic informacyjnych. 
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