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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 16.04.2004 r o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93
poz. 888) oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy p.t.:
Zagospodarowanie ulicy Granatowej dz. nr:1007/4, 1008/4, 1008/5,
1008/6, 1009/1, 1009/2, 1010, 1011, 2/5

Nazwa opracowania: Siec i instalacje zewnetrzne kanalizacji deszczowej
Adres obiektu: Lublin ul. Granatowa
Inwestor: Urzad Miasta Lublin Wydziat Inwestycji

20-071 Lublin ul. Wieniawska 14
Zamawiajacy
dokumentacje: S. M. FELIN 20-281 Lublin ul. Wt. Jagielly 6
S. B.- M. ,RZEMIESLNIK-BIS * 20-577 Lublin ul. Ametystowa 18

zostat sporzadzony zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. Piotr Dysput W

upr. bud. 9/L.b/96

Sprawdzajacy: mgr inz. Halina Muzykowska-Cholewa M
upr. bud. 1507/Lb/91

Lublin 2011-06-30



LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pizcgzi Irhy Olagoowe)

Lubelska Okregowa Izba Lubliin, dnia 2011-02-07
Inzynierow Budownictwa .
2(-150 Lublin, vl. Bursaki 19
tel./fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Dysput Piotr nrewidencyjny LUB/S/0849/01

adres zamieszkania 20-538 Lublin Rdézana 12/29 _

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budowniétwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedziialnoéci cywilnej. |
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-01-01 do 2011-12-31

Kopie dotaczono do akt osobowych.




URZAD WOJ[WODIM

. Lubllnio

1- Lubhn, dnia 16 grudma 199G ¢

Znak: GPNB.UBR.7342/74/96

DECYZJA Nr 9/Lb/96

Na podstawie art. 12 ust. 3, arl 13 usL 1 pki 1, ust 214, arl 14 ust 1 pkt 4, ust. 3 pkl1iust 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 02U nr 89, poz. 414/ oraz § 3 ust 17§ 4 ust. 2 roz-
porzadzenia Mmistra Gospodarki Przestizennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia. 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji lechnicznych w budownictwie /Dz U. z 1995 «. nr 8, poz. 38/, w Zwigzku z art
104 § 112 KPA fiekst jednolity w Dz.U. nr 9 7 1980 r.,, poz. 26, z pd?n. zmianami - po rozpalizeniu
wniosku Pana Piotra.Romana Dysputa z dnia 28 lislopada 1995 r. , wobec ziozenia egzaminy
Z wynikiem pozytywnym « .
udzielam

Panu PIOTROWI ROMANOWI DYSPUTOWI

mgr Inz. Infynierii Srodowiska
ur. dnia 6 maja 1962 r. w Pulawach

UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
do projektowania bez ograniczes
'w specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji | urzadzer wodociago-
wych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych I gazowych.

Uzasadnienie

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazalo, ze Pan Piotr Roman Dysput:

1. Spelnd wannki w-zakresie przygotowania zawodowego nlezbednego do wzyskania uprawnied bu-
dowlanych;

2. Ztozyt egzamin z wynikiem pozytywnym.
Waobec powy2szego, decyzja niniejsza postanowiono Jak na wslepie,

Od decyzji nintefsze] sluzy wniesienie odwolania do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Otezymuz;

Pan Piotr Dysput
ul RéZana 12129
20-538 Lublin

Tua WosEwQry

38 Otzawe
Drcntas wrazamy
1 PY ma v acrenaf | Hwcroey !

2 Glovwny Inspekior Nadzoru Budéwianego kY : % et .z
w Warszawie .




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE ‘

ul. Bursaki 19,20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Piecred by Okepowef

Lubelska Okregowa Izba Lublin, dnia 2011-01-31
Inzynierdw Budownictwa
20-15G Lublin, ul, Bursaki 19

tel./fax 534-78-12 o ‘
ZASWIADCZENIE

Pan Niedzielski Zbigniew nr ewidencyjny LUB/IS/2210/01

adres zamieszkania 20-620 Lublin Zachodnia 7/5.

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej fzby Inzynierdw deownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedziarlnoéci cywilngj.

Ninigjsze zaéWiadczenie jest wazne od 2011-01-01 do 2011-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych. :
: Przewg(dmczacy Rady
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RZAD WOIEWODZKI
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vr 664/Lb/88

DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOW ANIA ZAWODOWEGO

do pelnienie semodzielngch furkcii techniczngch w budowanictwie

Na podstawie § _4 ust.2,3 7 . PG 13 ust. T pki. __ 4

ciit . b

rozporzadzenie Ministra. Gospodarki Tererioweji Ochrony Srodm_viska z dnig 20 lutego 1975 &,

w Sprawie samodzieinych:funkcji technicznych w budownictwie {Dz. U. Nr 8, pos 45) siwierdza

sie, ze: Obywatel(ka) _._.E._Z-_Q'.iglziew._:ﬁzrzv NI EDZIELSKTI

(Emle i narwiske)

-

mazrlcter inzynier ingynierii Srodowiska
Ctytut n:mlcowy — rawodowy}

. urodzony(a) dnja 14 merca 1957 1. w __ Warszawie

pos;lada przyggtoi«vanié zawodowe upowazniajace do wyvkonywania samodzielnych funkeji

: PROJEKTANTA

A {rodzaj funkefi)

©w spécjalnodci . . . _instalacyjno - ingyni jonej
- T M e R (rodnj rpecialnpéci technlczno—&udumln:j)

b

‘w zakresie

telacjl_sanitarnyveh

{specialirzclia zzwodowa)

YA K 1340 T MA-BUATIGC 2 S s

- BN-I4 1134 2000
L 4




‘watel(ka) Zhigniew - NIEDZIEI . . ,
Obywatel(ka) Zbigniew - Jerzy NIEDZITLSKI . fest upowrazniony(a) o

(imia i narwisko)

1/ sporzgdzanis projektdéw instalacji sanitarnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowsnia, nedzorows-

" nis i kontrolowanis budowy, kierowahie i kontrolowsnia wy-
twarzania konstrukcyjnych elementdéw instalecji oraz ocenia-
nis i bedanis stanu technicznego instzlacji sanitarnych.

sitekt Wojewsd

mgr int. areh Olgierd Osmaistié

(pedpis 1 pleczat)

(L.o8 jpaeéLQ;%9{y
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£ ]

seniorii drod
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LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Picczee 1zhy Ologoowej
Lubelska Okregowa fzba
InZynieréw Budownictwa

20-150 Lublin, ul. Bussaki 19
tel /{ax 534-78-12

Lublin, dnia 2010-12-03

ZASWIADCZENIE

Pani Muzykowska-Cholewa Halina nrewidencyjny LUB/IS/2758/01
adres zamieszkania 20-134 Lublin Wiejska 61 |

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpiec?.enie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-01-01 dd 20111 2-31.

Kopig dofaczono do akt osobowych. "5

Przewodmczgcy Rady
Lubelsk1 Okr?gl’wej i,
izby Inz ni mw Bud CZ/«
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1/ sporzadzanla projektdw SlECI i 1nstalaCJ1 sanltarnych

obejmujacych sieci wodociggowe, kanallzachne, gazowe
i cieplne uzbrojenis terenu oraz instalac je wodociago-
we, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i klimatyzacyjno-
wentylacy jne,

2/ w budownictwie jednorodzianym, zagroﬁcW&ﬁ orez innych

budynkdéw o kubsturze do 1200 z’ - do kiercowsnia, nadzc.
rowaniae -1 kontrolowsnia budowy, kierowanis i kontrolowa-
nia wytwerzania konstrukcyjhych elementéw instalacji orasz
ocenienia i badanié'stanu'technicznégo instalacji sanitar-

nych - obejmujgcych instelacje wodociggowe, kanallzacygne,
gazowe, cleplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne..
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Sekretariat
tzl. 081532 37 56
fox DB1 353219 10

" Zentrala

tel. 0B 532 42 81
- .

Biuro

Chstugl Klienta

al. J. Pilsudskiega 15
20-407 lublin
tel./fox 081 532 01 80

Pagotowia Wud.-Kan.l
tel. OB1 5341994
tal, 994

Bazg Zemhmzyck; )
1t Zemborzycka 114c
1435 tublin

fol. 081744 34 41

fax 0817443280

Oczyszczalnia .
Sciekow “Hajdaw”
ul. tagiewnicka 5

- 30-228 lublin

=l 0B17456C101-
fox 0817460333

_Centralne.

Laboratarium
ul. Zawilcowa 10

-20-245 Lukiin

tel. 0817460324
fox 081744 30 83

" Dzlal Zaméwien

I

Publicznych

fax 081 532 42 81
wew. 288

“Zop

-“HUdsraia

HUQB/67865

_PN-NfEood

PCA

POLZNIE CENTRUM
ArReL:

AB 383

< TR T e e

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdéw
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.
al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin -

)%
i

www, Wik ublin. ol e———

TOT/5004-799/2010
WYDZIAE INWESTYC]I

21.09.2010

-iN- & ' '
200 -10- 0% Urzad Miasta Lublin
WPEYNELO Wydzial Inwestycji
L.dz. v ul. Wieniawska 14

20-071 Lublin

Dotyczy: warunkéw technicznych budowy sieci wodociggowej, kahah'zacji sanitarnej
i deszezowej w projektowanej ul. Gramatowej . dla nowego osiedla
mieszkaniowego. : :

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, Ze
»Koncepcja programowo-przestrzenna sieci kanalizacji sanitarnej os. Weglinek” nie
przewiduje budowy sieci kanalizacji sanitarnej w proj cktowanej ul. Granatowej.’

*Budowg ul. Granatowej wraz z siecia wodociggowa oraz jej odwodnienie nalezy
projektowaé przy uwzglednieniu ponizszych warunkdw:

L. Sieé wodociagowa .

1. Zgodnie z ,Koncepcja programowo-przestrzenns, sieci wodociagowej os. Weglinek™ -
sie¢ wodociggowa w ul. Granatowej projektowaé jako DN 200, a istniejacy wodociag
¢160mm (PCV) zlokalizowany po wschodniej stronie projektowej ulicy (na terenie
planowanej przez SBM ,Rzemieélnik ~ Bis” zabudowy mieszkaniowe]) nalezy
przewidzied do likwidacji. : | :

2. 'Wigczenie sieci - istniejacy wodociag $200mm (zeliwo) w pasie al. Jana Pawia 00
oraz istniejacy wodociag ¢160mm (PCV) w ul. Gesiej, zaznaczone kolorem
niebieskim. - ' '

3. Isiejace prytacze. wodociagowe, $40x3,7mm (PE) do posesji Gesia 18 nalezy- -

przebudowaé;zna_rurociag- ¢ 50mm z zastosowaniem rur ochronnych, natomiast
koniecznos¢ utrzymania i przebudowy przylacza $40x3,7mm do posesji Gesia 20 (nie
. eksploatowanego przez MPWIK, . pozostajacego w utrzymaniu jego Inwestora .—-
aktualnie brak zawarte] umowy na. dostawe wody, wodomierz zdemontowany) nalezy
__ ustali¢ z wiascicielem ww. nieruchomosci. -
z: Wodoclqg ¢40x3,7mm (PE) zasilajacy posesie przy ul. Gesiej 22 i 24 nalezy

“+ FPIZEtaczyS na nowo projekiowang sieé¢ w ul.- Granatowej Iub istniejacy wodociag

. .$160mm (PCV) wul. Gesie.
. Odwodnienie ulicy

1. Odwodnienie projektowane ulicy nalezy projektowaé zgodnie: =z ,,K'oﬁcepcjac

programowo-przestrzenna sieci kanalizacji deszczowej os. Weglinek™ z wiaczeniem

do istniejgeégo kanahi deszczowego ¢ 0,3m (zywice GRP) w skizyzowaniu al, Jana
Paw%aI{ z projektowang ul. Granatowa, s m&u—

kepitat zakladawy, sten ne crier 26.97.3009 5 251462.400,0Y PLN _

KRS 0000017728, SR LUBLIN - X1 WH Gasp, KRS
NIP 712-075-02-25
REGOM 430981982

Eun!{ Handlowy w Warszawia 5.4. 41 1§30 11¥1 0000 0000 B.(Z 3201
“BOS 5.A. O/Lblin 65 1540 1144 2001 3400 1960 O
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Zataczniki: i
1. Mapa sytuacyjno — wysokodciowa

Projektowane stropy 1 wiazy studﬁj, ktére znajda sie w pasie jezdni nalezy dostosowaé

do obciazenia ruchem minimum 40t. Zaleca sig stosowanie wiazow » zamknieciem

ryglowym oraz wpustow deszczowych z osadnikiem oraz zawiasem iryglem.

IIl. Dodatkowe wymagania i informacje

Jednoczednie informujemy, ze. w. zwiazku z kolizja projektowanej zabudowy
mieszkaniowej na dz. or 5/6 i 5/5 z wodociagiem $160mm (PCV) MPWiK okreslit
SBM , Rzemiesinik — Bis” warunki jego przebudowy (pismo TOT/5004-74-2/2010 z
dnia 28.06.2010) oraz okredlit warunki obshugi wod.-kan. ww. zabudg

- budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Granatowej (pismo TOT/5004—73’-1/2010, -

TOT/5004-74-1/20010 z dnia 25.03.2010r). W. zwiazkn z powyzszym nalezy
skoordynowaé prace projektowe w wymaganym zakresie, = ,
Przy projektowaniu uwzglednié¢ wymagania zawarte w »Wytyeznych technicznych
do projektowania sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociagowych i
kanalizacyjnych” (dostepnych na stronie internetowe] www.mpwik Jublin.pl [ub w
Biurze Obstugi Klienta). , | '

Do projektu zataczyé wypis z rejestru gruntéw i budynkéw wraz z mapa ewidencyjna
dla dziatek polozonych wzdhiz trasy projektowanych sieci: W przypadku
lokalizowania sieci na dziatkach, ktére nie nalezg do gminy Lublin nalezy ustanowid
na rzecz MPWiK stuzebnosé przesylu w formie akin notarialnego ze skutliem wpisu
do ksicgi wieczystel. W tym zakresie nalezy sie kontaktowad z Dziatem
Nieruchomosei MPWIK. Odpis powyzszego lub notarialnie poswiadezona kopie
nalezy zataczyé do dokumentacji przedkiadanej do uzgodnienia. -
Projekt podlega uzgodnieniu z MPWiK Sp. z o.0. ‘
Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i

nalezy je zalaczyé do projektu przedstawianego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz -

uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Przedsigbiorstwa.

W. sprawach dotyczacych warnnkéw technicznych mozna kontaktowaé si¢ z Dziatem

Technicznym MPWiK Sp. z o. 0. Lublin, al. Pitsudskiego 15, budynek B, pokéj nr 123
(tel. 81-532-42-81 wew. 383) ' : '

W przypadku koniecznodei do&atkowych ustalenl 'dotyczatcych stanu istniejacego na -
sieci mozna kontaktowaé sie z Wydziatem Sieci Wodociagowe] (tel. 81-744-36-41 N

wew, 403, 406) oraz Wydziatem Sieci Kanalizacyjnej (wew. 431 lub 430).

el = T L)
ST e i T,

s S-St Sl -

: ' S | PROKU-}/ZNT
Adresat : z.i,_E{RA

’ : . : Z2-CAD K
a/a - _ ds. Techniczgy€lyi Obslugi Klienta
' . - ' mgr inz. Ydlanta Trenadel

™~
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~nZAD MIASTA LUBLIN
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Zespol Uzgadniania
Dolumentacji Projektowej .
Miasta Lublin ‘ =

20-072 Lublin, ul. Wieniawska 14 —~ ~— = . =

w2l 081 485 2150, 081 466 2151

Lublin, dnia 18.04.2011r.

i
|

ZUDP Nr 102 /2011

iy

Fii o

OPINTA

ddtyczqca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Gesia , Granatowa
Zleceniodawca : GPA GURBIEL Pracownia Architektoniczna 20-079 Lublin,

ul. Dolna 3-go Maja 6/3

]f)ata wplywu zlecenia : 26.01.2011 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostk projektowej (projektant) : GPA GURBIEL Pracownia Architektoniczna
Inwestor : SM Felin, S.B.M. Rzemieslnik, Grmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 majé, 1989 roku — Prawo geodezyjne 1
kartograficzne (Dz. U. Nr 240 2 2005 r, poz. 2027), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz, 455) w
sprawie geodezyjnej) ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowey.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu28.01.2011 r 1 15.04.2011 r. uzgodnit lokalizacje kanalizacji deszczowej z
przytaczami, kanalizacjt sgnitamej, energetyczne] Imu kablowej NN oswietlenia drogowego
oraz przebudowy energetycznych lini kablowych NN dla proj ektowénego zespolu
mieszkaniowego przy ul. Gesieji1ul Gra!iatowej w Lublinie.

Uwagi 1 zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu 1 geodezyinej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostia uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyingj wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku
mariszenia, uszkodzenia lub zniszezenia punktdw mwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegn
za ewentualne uszkedzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnoé¢ ponosi zarzadzajacy
dang siecis.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy nzgodnié z MPWiIK, ZE Lublin Miasto.
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Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiekiéw budowlanych
nalezy dokonaé stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwalenie na budowe z
Urzedu Miasta Lublin.
W projekcie budowlanym nalezy przewidzieé wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzgdzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.
Na zgjgeie pasa drogowego lub razkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziahi Drég i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.
Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawea zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych. :
Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

. W migjscach skrzyzowan z istnicjaoymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy6 rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-
Miasto,

- W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji {

kabla wilasnym staraniem i na wiasny koszt.

. Przejicie projektowanym siecia-przylyczem pod urzadzonymi ciagami komunikacyjnymi wykonad

bez naruszania konstrukcji nawierzchni.

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okreslié bezpieczng odlegiosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by wykonywane te
roboty 1 Zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokodciowe podziemnych urzadzes elektroenergetycznych moga roznié sie
od wartosci okredlonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjne;.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachownje waznosé przez okres
3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznoéé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoji Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 . w
sprawie geadezyjngj ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowane;j sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego,
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Urzad Miasta Lublin
p i A

Wydziat Drég i Mosiow

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.; 81 466 2561, 466 2563, fax: 81 466 2551
e-mail: drogi@@lublin.eu, www.um.lublin.su

DM-UD-11.7230.1.48.2011 Lublin, dnia 28.03.2011 1.

Gmina Lublin oo ften

g.— ‘: H

M 41 ; Pma b
Pl. Wiadystawa Lokietkazl-
S Uprt

20-109 Lublin  Spee. 1%

dot. lokalizacii sieci kanalizad] deszezowei i linii kablowvch oswietienia drogowego Wraz ze slupami pasie
drogowym ul, Jana Pawiz 11 i ul. Granatowei w Lublinie

W odpowiedzi na wniosek zlozony dnia 25.02.2011 roku, dotyczacy uzgodnienia
lokalizacji sieci kanalizacji deszczowsj i linii kablowych oswietlenia drogowego wraz ze
stupami w pasie drogowym ul. Jana Pawta 1l — drogi powiatowej (dziatki nr ewid. 5/7,

~ 5/9, 5/11 — obr. 40, ark. 8; nr 1008/3, 1008/5 — obr. 71, ark. 11, nr 1006/3 — obr. 71, ark.
12) i ul. Granatowe] (dziatka nr ewid. 1007/4 — obr. 71, ark. 11) w Lublinie, Wydziat
Drog i Mostéw Urzedu Miasta Lublin uzgadnia lokalizacjg wiw sieci kanalizacji
deszczowej i linii kablowych oswietlenia drogowego zgodnie Z zatacznikami
graficznymi, z warunkami:

_  na budowe wiw finii kablowych w ul. Jana Pawia |l nalezy uzyskad pisemna zgode
Lidera Konsorcjum Wykonawcow tei ulicy, 1i. Przedsiebiorstwa Robot Drogowo-
Mostowych w Lublinie S.A. Z siedziba w Lublinie przv _ul. (Gtuskiei 6. na
naruszenie elementow pasa drogowego obieteqo awarancia do dnia 01 .10.2012r.
wraz z warunkami odtworzenia naruszonych elementow pasa drogoweaqo.

_ prace wykonac bez naruszenia konstrukeji jezdni ul. Jana Pawta I,

- na przejsciach poprzecznych do osi pasa drogowego nalezy zastosowac rury
ostonowe na catej diugosci linii kablowych, '

Na prowadzenie robot w pasie drogowym, inwestor zadania uzyska odrebne
sezwolenie Wydziatu Drog i Mostow, przediiadajgc stosowny whiosek.

- Zatacznik_nr 1 — mapa svtuacvino—wvsokoéciowa 7 naniesiona trasa sieci i stupdw W ul, Jana
Pawla |l i ul. Granatowel

Zatacznik nr 2 — mapg sytuacyino-wysokosciowa Z naniesiona trasa siecl | shupdw w ul. Jana
Pawtall

ul. Jana Pawia — J031
ul. Granatowa — G049

inz. Andrzpj Balaban

Numer dokumsntu Mdok: Sirona 1z 1
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— wu wat s 29 E TTJRY I DCokument niniejszy ist wynisem
RZAD MEASTA LUSLL . A 1523 J35t Wypisen
3 LZPWH ivint Grodezji Z OpisOwyCh danych ewidencl grunicw

VY 25071 Lubfin Fbudynkerw, wydanym praez Urzad Miasta

- -
ul. Wieniawska 14 Lublin, Wydziat Gendazjl, nie preaznaczonym 005 51

_ i0 dokanan y ksietza wiacsyesal
WYKAZ WLASCICTELT NIERUCHOMADCZURORaNia wptsy wksisdza wiatzystel,
Str. 1
Lp. | | NAZWISKG, IMIE, NAZWA | Nr | Nr [ Pow.dziatiki |
Nr JEDN | adres zamiaszkania, siedziba P ARK | DZIALKI | nomenklatura prawna |
I
1 GMINA LUELIN 8 6/5 0.1654 ha

G.B681-1 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 UL.JAN PAWEA II  ANL1ZZ2/2001
431010407 WLASCICIEL AN1746/99 25.03.99

AN1794/D9 25,03.9G
AN1B90/29 30.03.9%
AN3627/94 14.09.94
AN380/92 22.01.9¢9
o AN4854/05
D.v.6011/P/3/98
DZ.U.WL.NR26/08:PZ. 8BGO
GGNO1.2.2.7430/148/04
- KW 241292.
Ps1707/97 26.06.97
pss9/00 -
U.DZIRZAWYZ26.08.96
2 SP-NIA MIESZKANIOWA “FELIN" 8 6/10 ° 1.117% ha
G.757-1 20-2B1 tUBLIN UL. JAGIEELY & UL.GESIA 17 AN122/2001
431010407: WELASCICIEL AN1746/99 25.03.99
AN1794/89 25,03.99
AN1842/07
AN1BS0/90 30.03.99
AN191/10
AN3627/94 14.09.94
AN3B0/99 22,01.99
D.v.6011/p/9/98
bZ,U.WL.NR26/08:PZ. 860
GGN01.2.2,7430/148-1/04
KW 256910
Ps1707/57 26.06.97
PS58/00
U.DZIRZAWYZ26.09.96
3 SP-NIA MIESZKANICWA "RZEMIESLNIK-BIS" S 575 0. 6163 ha
G.731-1 20-577 LUBLIN UL. AMETYSTOWA 18 UL.GESIA 13
431010407 ; WEASCICIEL B 5/8 0.7174 ha
UL.GESTA 13 AN4278/07
ANG48B/007
ANB42B/10
AWZ 451/407/75
AWZ 451/4058/75
DZ.U.WL.NR21Q/04:PZ.2773
DZ.U.WL.NR26/0B:PZ. 860

Kw 100783
Kw 260280
ps 1312/7%
4 GMINA LUBLIN 1 1 0.1880 ha
G.134-1 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 ULICA GESIA
431010701: WEASCICTEL KATEGORIA DROGI: GMINNA
UM-WYDZIAL DROG I MOSTOW NUMER DROGI: 106274
20-071 LUBLIN UL. WIENTAWSKA 14 1 4/3 0.0341 ha
UZYTUOWNTIK ULICA GESIA
' 1 4/9 0.0286 hRa
ULICA GESIA
1 5/5 0.0141 ha
ULICA GESIA
1 5/B 0.0177 ha
ULICA GESIA
1 5/11 0.0219 ha
ULICA GESIA :
1 7/1 0.0576 ha
ULICA GESTA AN 5389/92 21.8.92
AN 5394/92 21.8,92
AN1223/2002
: ‘ AN3125/08
- AN3265/006

ANGS24/07
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URZAD MIASTA LUBLIN

Syl = iq AZWISko7ivIE, nAZwA i
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=0 Lolin

T =T

AWZ 451/720/73
GD.GDITBZ, 74301-3-87/09
GD01.2.2.7430/56/07
GDO01.2.2.7430/57/07
GD0L.2.2.7430/58/07
GGND1.2.2.7430/38/07
GGNOL.2.2.7430/39/07
GGNO7.2.1.6014/124/05

ul. Wieniawska 14

- 431010719:

WEASCICIEL

Kw 223061
KW 24629
Kw 278252
Kw 5419
Kw 88500
- Kw B3770
3 Kw 919685
PS1180/07
- Ps991/58 28.05.98
: P5998/04
- . RR.IV.AS5/7723/315-71/05

5 GALKA JOLANTA/STANISLAW BOGUMILA 1 4/15 0.2828 ha
G.91-1 . 20-719 LUBLIN UL, GESIA 28a UL.GESIA 28F AN 5389/82 21.B.92
431010701 WSPOLWEASCICTEL udz: 524/4000 -GGNOL.2.2.7430/143/07

FLORCZYK ZOFIA/STEFAN HELENA GGN01.2.2.7430/39/07
41-200 SQSNOWIEC UL, BOH.MONTE CASSING 48 m 30 Kw 8B500
WSPOLWEASCICIEL udz: 1380/4000 P5991/98 28.05.08

JEDRUSIAK JUSTYNA MARIANNA/STANISLAW BOGUMIEA Ps998/04
20-719 LUBLIN UL. GESIA 2Ba
WSPOLWEASCICIEL udz: 524/4000

JEDRUSTIAK GRZEGORZ/STANISEAW BOGUMILA
20-718 tUBLIN UL, GESIA 28a
WSPOLWEASCICIEL udz: 524/4GD0

JEDRUSIAK KATARZYNA/STANISEAW BOGUMTLA
20-719 LUBLIN UL. GESIA 28a
WSPOLWEASCICIEL ydz: 524/4000

LASEK ANMA/STANISLAW BOGUMILA
20-719 LUBLIN UL. GESIA 2Ba
WSPOLWLASCICIEL udz: 524/4000

& WYDRA JACEK ADAM/ZDZIStAW ZOFIA 1 3 1.7672 ha
G,78-1 22-300 KRASNYSTAW UL. OKRZET 137 UL.GESTA 26 AN3473/2002
431010701: WSPOLWEASCICIEL udz: 1/3 AWz 7415/101/77

WYDRA KRZYSZTOF WIESLAW/ZDZIStAW ZOFIA KW 2053625
20-719 LUBLIN UL. GESIA 26
WSPOLWLASCICIEL udz: 1/3

WYDRA SLAWCMIR WALDEMAR/ZDZTSEAW ZOFIA
20-719 LUBLIN UL. GESIA 26
WSPOLWEASCICIEL udz: 1/3

7 WYDRA ANDRZEJ MARIAN/HENRYK JANINA 1 275 0.2585 ha
G.8-1 20-358 LUBLIN uL. KOSMONAUTOW B& m 9 UL.GESTA 22 AWZ 3660/75
4310107G1: WEASCYCIEL D.v.6011/p/147/58

Kw 224115

B =GRUDZIEN STANISLAW/JAN ZOFIA . 11 1c03/2 0.4646 ha
G.71-1 20-510 LUBLIN UL. PIASTOWSKA 9 UL.GESIA 20 KW 25728
431010719: WEASCICTEL (wspoinoid)

+GRUDZIEN TERESA WIESLAWA/ANDRZEJ JANINA
20-610  LYBLIN UL. PIASTOWSKA 9
WEASCICTEL {wspolnosé)

9 ZAMS DANUTA/FRANCISZEK JANINA 11 1068/1 0.4628 ha
G.70-1 20-243 LUBLIN UL. KLEEBERGA 10 m 312 UL.GESIA 1B AN3E91/00
431010719: WSPOLWEASCICIEL udz: 1/3 AWZ.451/947/72

ZAMS PIOTR ARTUR/STANISLAW DANUTA Kw 25715
20-150 LUBLIN UL, ZDENIERSKA 10 m 30
WSPOLWEASCICTEL udz: 1/3

ZIEBA AGNIESZXKA/STANISLAW DANUTA
20-538 LUBLIN UL. MATKT TERESY 4 m 59
WSPOEWEASCICIEL udz: 1/3

10 KASPERSKA BEATA MA:GORZATA/JOZEF ZOFIA 11 1008/6 0.4669 ha
- G.223-1 34-600 LIMANOWA - UL. ZADZIELE 14 UL.GESTIA 14 AN5Z56/97 23.12.97

AWz 451/2133/72
GGN01.2.2.7430/76/2004
KW 174029 ’
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n GMINA LUBLTIN 1@ 100B/3 0.2928 ha
G.241-1 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 UL.JANA PAWLA IT
431010719: WEASCTCIEL 11 1008/5 0.004C ha
UL.JAN PAWLA II  ANS256/97 23.12.97
ANB833,/2004
AWZ 451/2133/72
GGNOL.2.2.7430/76/2004
GGN01.2.2.7430/79/2004
GGNO3.3.4.5,7410/1573/03
GGND3.3.4.5.7410/190/04
KW 75385
. 12 GMINA LUBLIN 11 1p07/4 0.0827 ha
" G.225-1 20-071 LUBLIN UL. WIENTAWSKA 14 ULICA GESIA
431010718: WLASCICTEL KATEGORIA DROGI: GMINNA
~ UM-WYDZIAL DROG I MOSTOW NUMER DROGI: 106274
20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 Kw 223061
- ) ZARZADCA : RRIV.A5/7723/15-74/05
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Tnspektor Wydzizlu Geodezji




URZAD MIASTA LUBLI
Wydzial Geodezji
20-071 Lublin
gl Wieniawsks 14

WYKAZ WEASCICIELT NIERUCHOMOSCT

201 -02- ¢ 7

Dokument ninlejszy jest wypisem
7 opisowych danych awidenci grur}t()w
i budynkow, wydanym przez Urzgd Miasia
Luplin, Wydzial Gecdszji, nie przezaaczonym
de dokonania wpisu w ksigdze wisczyste).

str. 1
Lp. | | NAZWISKO, IMIE, NAZWA [ Y F | NF | Pow.dziatki
Nr JEDN | Adres zamieszkania, siedziba { ARK | DZIatkT | Nomenklaturz prawna
| | i | I
1 SP-NIA MEIESZKANIOWA “'FELIN" B 6/3 0.1075 ha
G.757-1 20-281 LUBLIN UL. JAGIELLY 6 UL.GESZA 17a
431010407: WEASCICIEL B 6/7 0.2463 ha
UL.GESIA 17 AN1Z22/2001
a AN12727/10

AN1746/99 25.03.99 .
AN17894/99 25.03.99
AN1B42/07

AN1IRS0/99 3D.03.99
AN191/10

AN3IG27/94 14.09.94
AN3B0/8S 22.01.99
ANS157/04

ANB155/07
D.v.6011/P/9/98
DZ.U.WL.NR26/0B:PZ.860
GGNOL.2.2.7430/148/04
Kw 256910

Fs1707/97 26.06.97
PS59/00
U.DZIRZAWY26.09.96

Z up. PREZYDENFA

Tereso Kisz
Inspektor Wydziaty eodezji
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Whdzizt Architekiuny | Budownichya

20-071 Lublin, Ui, Wisrizwska 14
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1.-— Podstawa opracowania. —— - e —ri

I

- 2. Opis techniczny.
3. Obliczenia.

4. Spis rysunkow.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Umowa zawarta na opracowanie projektu.

1.2.  Warunki techniczne wod-kan. dla projektowanego zespoitu mieszkaniowego w
Lublinie ul. Gesia nr TOT/5004-799/2010.

1.3. Mapy geodezyjne w skali 1:500 terenu objetego zagospodarowaniem.

1.4.  Opinia ZUDP nr 102/2011.

1.56. Decyzja W.D.i M. U.M. Lublin

1.6.  Woytyczne architektoniczne, budowlane i drogowe.

1.7.  Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie opracowanego tematu.

2. OPIS TECHNICZNY
~_Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy ujmuje swym zakresem sie¢ i instalacje

zewngirzne kanalizacji deszczowej, odwadniajgce przebudowywang ulice Granatowa

w Lublinie, i obstugujace projektowane budynki nr A1, A2, A3, A4, A5, A6 oraz B1, B2

(w Il etapie}) w Lublinie ul. Gesia i Granatowa. Projektowana sieé zlokalizowana
bedzie na dziatkach: 1008/3, 1008/5, 1008/6, 1009/1, 1009/2, 1010, 2/5, 10074/4.

2.1. Stan istniejacy.
W rejonie zagospodarowywanego terenu znajduje sie sie¢ kanalizagji deszczowej 9800

mm w ulicy Jana Pawia Il

2.2, Stan pfojektcwany

Zaprojektowano sie¢ | instalacje zewnetrzne (od wpustéw), kanalizacji deszczowej
odwadniajqce przebudowywang ulice Granatowa i obstugujgce projektowane w 11 2
etapie budynki nr A1, A2, A3, A4, A5, A8, B1, B2 zgodnie z Warunkami Technicznymi
wydanymi przez MPWIK Lublin. Scieki odprowadzone bedg do istniejgcego kanatu
deszczowego ¢800 mm w ul. Jana Pawia Il na skrzyzowaniu z ulicg Granatowa.
Wigczenie do istniejgcej studzienki rewizyjne] ziokalizowanej na tej sieci o

nastepujacych rzednych terenu i dna Diw: T:230,84; D:227,78. Scieki z terenu zebrane
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bedy poprzez wpusty deszczowe typowe ¢500 mm z osadnikiem o wysokosci h=1,0 m.

Catos¢ sieci | przytgczy wyszczegolniono na planie zagospodarowania terenu (Rys. 1).

2.3. Material,
Siec i przytgcza zewnetrzne wykonac z rur kanalizacyjnych PVC-U typ ,,SN 8” (SDR 34)

ze Sciankag lita. Lgcznie rur za pomocy uszczelek dwuwargowych.

2.4. Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowe;j.

Dla umozliwienia kontroli kanalu na zalamaniach trasy, spadkow i w punktach
weztowych, zaprojekiowano studzienki rewizyjne - polgczeniows. W dnach studzienek
wykonac kinete na Scieki z betonu B-45. Studnie rewizyjne i spadowe wykonaé z kregéw
zelbetowych 1200 mm wg. rys. nr 3 z betonu B-45. Studzienki przykryé piyita
zelbetowa ¢1400 na pierscieniach wyréwnawczych h=6 cm, z wiazem Zeliwnym KI.
D400 wg PN-EN 124. Zastosowad wlazy nowej generacji z zamknieciem ryglowym.
Stopnie ztazowe Zeliwne osadzone fabrycznie w kregach. Przed montazem podstawy
studni utozyc warstwe betonu B10 i Swieze] zaprawy cementowe] marki 10 o lgcznej
grubosci 10 cm, oraz dodatkowo warstwe piasku. Scieki odbierane bedg poprzez
wpusty. uliczne typowe @500 mm z osadnikiem o wysokosci h=1,0 m (z zawiasem [ub

zawiasem i ryglem).

2.5. Trasowanie i niwelacja _

Trasy projektowanych przewoddw kanalizacyjnych przyjeto w planie réwnolegle do
istniejgcych drog i chodnikéw oraz budynkéw, natomiast w pionie na glebokosciach
zgodnie z profilami. Trasowanie i niwelacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-
83/8836-02. Proponowane rzedne dna rurociagu, a wiec zagiebienie przewoddéw pod
powierzchnia terenu nie powinny koiidowa¢ z istniejgcym uzbrojeniem terenu zardwno
obecnie jak i w przysziosci. Trasa projektowanego kanatu powinna by¢ wytyczona przez
odpowiednig stuzbg geodezyjng Jub uprawnionego geodete wykonawcy.

2.6. Wykopy pod rurociggi.
Wykopy liniowe prowadzié nalezy recznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-

83/8836-02 oraz BN-83/9936-02. Szeroko§¢ wykopu powinna wynosi¢ 0,9 m.

2.7. Roboty ziemne i ukladanie kanatow kanalizacyjnych.
Przy budowie przewoddw kanalizacyjnych stosuje sie wykopy waskoprzestrzenne o
$cianach pionowych i odeskowanych. W migjscach woinych od istniejgcego uzbrojenia
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wykopy liniowe wykonaé mechanicznie. Przy.zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym.
uzbrojeniem.. . roboty . ziemne_ - prowadzi¢ _.recznie..: W_ - miejscach-. skrzyzowan
projektowanych rurociagéw z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonaé recznie prébne
wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejgcych sieci. Ukladany przewod powinien
po Uozeniu Scisle przylegaé do podtoza na catej swej dlugosci na co najmniej % swego
obwodu. Niedopuszczaine jest podkiadanie pod rury kamieni kawatkow drewna w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociagu. Obsypke kanatu wykonywaé z gruntu
minerainego sypkiego (piasek lub zwir) i warstwami, réwnolegle po obu bokach rur
zaggszczat recznie lub mechanicznie. Grubosé warstw nie powinna przekraczad 13
srednicy rury lecz nie powinna byé wieksza niz 30 cm. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do
uzyskania gornego poziomu sirefy ochronnej rurociggu czyli warstwy o grubosci po
zageszczeniu, co najmnigj 30 cm ponad wierzch rury. Przy recznym zageszczaniu
maksymalna grubos$¢ warstw obsypki nie powinna by¢ wigksza niz 10-15 cm. Pierwsze
warstwy az do osi rury powinny by¢ zagegszczane ostroznie, by unikngé uniesienia rury.
Do zasypywania rurociaggu mozna uzy¢ gruntu rodzimego, pod warunkiem, ze
maksymalna wielkoS¢ czastek nie przekracza 30 mm. Do zasypki nie nalezy uzywaé
gruntu zawierajgcego duze kamienie i gtazy. Pod pasem drogowym zasypke nad sirefa

rury prowadzi¢ mechanicznie zasypujgc warstwami. Zageszczanie zasypki na terenach

zielonych nie jest wymagane.

UWAGAL!

1. Przed przystapieniem do wykonywania robot sprawdzic rzedne: terenu,
posadowienia budynkéw oraz istniejgcego kanatu (studzienki rewizyjne) jak
réwniez ich lokalizacje.

Roboty ziemne wykonaé w okresie letnim bezdeszczowym.

Roboty ziemne prowadzone w poblizu inst. kabli energetycznych wykonac
szczegolnie uwaznie i starannie sposobem recznym w/g wymagan PN-76/E-
05125 oraz obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw BHP. '

4. Zaistniafe kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonaé bezwzglednie
przy obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wymagan uzytkownika.

9. Rury montowa¢ na podsypce z bardzo dobrze ubitego i zageszczonego piasku
0 grubosci warstwy g=0,20 m z podbiciem bokéw rur i pogtebieniem na
zlgczach. _

Po wykonaniu kanaly poddaé prébie szczelnosci w/g wymagan PN-92/B-10735.
Montaz kanalow wykona¢ w/g warunkéw technicznych wykonania i odbioru

robot - instrukeji montazu - producenta rur.
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8. Przed przystapieniem:-do-ustalenia rzednych-posadowienia. wtazéw studzienek .
— -rewizyjnych: nalezy. bezwzglgdnie_ uzyskaé: ich akceptacje  przez inspektora..

- nadzoru robdt drogowych.: — = 5 Zoemzoen v vmew e o o - g

8. W migjscach skrzyzowan kanatow z istniejgcymi kablami energetycznymi kable
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z PN-76/E-05125. Zabezpieczenie
podlega odbiorowi przez RE Lublin Miasto.

10. Nad rurami PVC wykonaé¢ nadsypke z zageszczonego piasku o grubosci
warstwy g=30 cm ponad wierzch rury. '

1 1; Calosc¢ robot wykonaé zgodnie z \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowtano—m‘ontazowych” cz. Il oraz ,Wytycznymi technicznymi do
projektowania sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych”
MPWiK Lublin 2010 .

12. Teren istnigjgcy powinien by¢ zniwelowany do terenu projektowanego z uwagi
na koniecznos¢ zachowania normatywnego przykrycia sieci.

13. Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzega¢ postanowier normy PN-EN
476 - Wymagania ogdine dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

14. Budowa kanatéw powinna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganlaml PN-EN

752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne ~ wymagania.

15. Badania przy odbiorze, szczelnos¢ studzienek i kanatow winny byé zgodne z
wymaganiami normy PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodéw

kanalizacyjnych. Cisnienie prébne 0,05 MPa. Czas trwania préby 30 minut.

3. OBLICZENIA.
3.1. llos¢ sciekow deszczowych
~ llos¢ Sciekdw deszczowyvch z terenu:
Przephyw:
'. Q=¥ xqgxF (ls)
¥ - wspdtczynnik sptywu powierzchniowego
* kostka (wg proj. drogowego — przepuszczalna, nieszczelna) (chodnik) -
0,70
o asfalt (jezdnia) - 0,90
q - natezenie deszczu 126 (I/s)

F - powierzchnia zlewni

Qd =0,9x 126 x 0,7387 = 83,8 (l/s)



Zestawienie. wpustow deszczowych:== = —=—==r Toiamom T el o

K1 118 - 170 - - 30~ Gesia- - -
K2 107 160 2.8 Gesia
K3 113 170 29 Gesia
K4 87 160 26 Gesia
K5 161 245 4.2 Gesia
K6 185 210 4.0 Gesia
K7 95 215 33 Granatowa
K8 110 ‘ 215 3.4 Granatowa
K39 75 288 3.9 Granatowa
Kig 114 21 3,6 Granatowa
Ki1 83 281 3.2 Granatowa
K12 290 244 28 Granatowa
K13 440 630 7.1 Granatowa
K14 144 630 71 Granatowa
K15 115 230 26 Granatowa
Razem: 56,5 (lis)

Doplywy do studzienek z proj. budynkéw A1 i czesci A2:

Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej:

Nazwa odcinka| Przeplyw | Spadek | Srednica | Wypein. | Predkosé | Przephyw | Predkosé Ulica
fdm?¥/s] %] fmmj %] [m/s} 100% 100% '
fdm¥s] [m/s]

D14-D10 58 5 315 20,3 0,58 83,2 1,2 Cesia

D10-D9 5,8 5 315 20,3 0,58 83.2 1.2 Gesiz

0o-D8 11,3 5 318 28,3 0,71 83,2 1,2 Gesia

De-D7 . 11,3 10 315 23,6 09 - 118,7 1,72 Gesia

D7-D6 19,5 10 315 3 1,07 18,7 1,72 Gesia
D&-D5 26,2 3 315 49,4 0.77 B4 0,83 Grangtowa
D5-D4 36,3 3 315 58,1 0,85 64 0,93 Granatowa
D4-D3 42,3 3 318 64,9 0,89 64 0.93 Granatowa
D3-02 423 3 315 64,9 0,89 64 0,93 Granatowa
b2-D1 65,9 4 315 85,3 1,05 70,8 1,02 Granatawa
D1-D0O 80,1 4,3 315 89,2 1,23 83,2 1,2 Granatawa
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4. SPIS RYSUNKOW. = =——=—"—

Rys. nr 1= Plan SytUacyjny-——  ———wz mii smrmes= == 1:500

Rys. nr 2 - Siec€ i instalacje zewnetrzne;_kan-.- deszczow;jw—- profil 1:100/500

Rys. nr 3 - Studzienka kanalizacyjna potaczeniowa | kaskadowa 1:25

Rys. nr 4 - Wpust deszczowy z osadnikiem rys. typowy

Rys. nr 5 - Szczegot potgczenia rur PVC ze studzienkg z kregow zelbet. rys. typowy

Rys. nr 6 - Sposéb utozenia rur z PCV - przekroj poprzeczny. rys. typowy .
Opracowat:

mgr inz. .@ﬂ;ﬁdzielski

Lublin 2011-05-23
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4. INFORMACJA DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
4.1. Zakres robot.
W zakres cate] inwestycji wchodzg roboty zwigzane z budowa sieci kanalizacji deszczowej
©315 mm w ulicy Granatowe] w Lublinie.
Dla catosci inwestycji wykonywane sg nastepujgce czynnosci:
o przygotowanie zaplecza budowy,
o przygotowanie placu budowy,
Zas w ramach poszczegdlnych odcinkéw robét wykonywane sg nastepujgce operacje:
o rozbiérka istniejgcych nawierzchni
o wykop i obudowa $cian
o ulozenie rur i zabezpieczajgcej podbudowy Ilub innych urzadzen
technologicznych
o Zzasypanie | zageszczenie zasypanego wykopu,
o odtworzenie nawierzchni wg wymagan wiascicieli terenéw na ktdrych
prowadzone sg prace budowlano-montazowe,
o roboty montazowe i podigczeniowe poszczegodlnych urzadzen oraz podigczen

elekirycznych.

4.2. Wykaz istniejgcych obiekiow budowianych.
W obrebie prowadzonych robét znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:
o droga gminna o nawierzchni szutrowej,
o istnigjgcy wodeciag - (zabezpieczycg)
o istnigjace kable teletechniczne — (zabezpieczy(t)

o istnigjacy gazocigg

4.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.
o Przy budowie kolektoréow w obrebie pasa drogowego przy rdwnoczesnie
wystepujgcym ruchu drogowym - mozliwe wypadki | zdarzenia drogowe,
o Prowadzenie robdt w poblizu naziemnych [ podziemnych przewoddw linii

elektroenergetycznych - mozliwosé porazenia

4.4. Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych
o wykonywanie wykopow pod rurociggi kanalizacyjne, — mozliwos¢ przysypania ziemia
o wykonywanie rob6t monfazowych w wykopach - mozliwos¢ przysypania ziemia,

o zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie scian wykopu
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o wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie
sig),

o uderzenie pracownika w wykopie spadajgca brylg ziemi, kamieniem lub innym
przedmioiem,

o zaladunek, roztadunek, montaz rur, kregéow betonowych studni, elementow
prefabrykowanych  urzadzen technologicznych  oczyszczalni -  mozliwosé
przygniecenia ciezkim elementem prefabrykowanym

o prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujgcym
ruchu drogowym - wypadki i zdarzenia drogowe,

o nieositrozne obchodzenie sie ze sprzetem w tym elektronarzedziami,

o poparzenie gorgca masa bitumiczng Ilub lepiszczem asfaltowym w trakcie
wykonywania robét nawierzchniowych,

o najechanie sprzetem budowlanym (koparki, dZwigi, samochody)

o prowadzenie robot zwigzanych z montazem przewodéw i instalacji elekirycznych -

moziiwos¢é porazenia prgdem.

4.5. Wskazania dofyczgce prowadzenia instruktazu pracownikow.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot winien przeprowadzi¢ instruktaz ustny dla
pracownikow odnosnie technologii robot, wystepujgacych zagrozeniach oraz okresleniu zasad
postepowania w przypadku ich wystgpienia. Zwrécié uwage na Koniecznos¢ stosowania
przez pracownikow srodkow ochrony osobistej, odziezy ochronnej oraz sprzetu ochronnego.
Kazdorazowo kierownik budowy winien zapozna¢ robotnikdw budowlanych o zakresie
prowadzonych robot budowlanych przed ich rozpoczeciem robdt. Powinien wskazaé sposdb
prowadzenia robdt, rodzaj stosowanych narzedzi oraz sprzegtu i odziezy roboczej dla danego
rodzaju robét. Nalezy wskazaé ewentualne powstanie zagrozenia na danym odcinku robét
budowlanych prace =ziemne, montazowe, elekiryczne iip.). Objasni¢ koniecznosé
przesirzegania zasad BHP [przy obsfudze maszyn i urzadzen oraz zabezpieczenia urzgdzen
elektrycznych przed mozliwoscig porazenia. Nalezy prowadzi¢ nadzér bezposredni nad
pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone do tego celu osoby. Zabrania sig
spozywania alkoholu na budowie oraz wykonywania robét w stanie nietrzezwym. Wskazac
osoby odpowiedzialne przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych. Pracownicy powinni
zostaé przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach remontowych przez specjalistyczne
stuzby, prowadzace tego typu szkolenia. Kazde szkolenie pracownika nalezy odnotowac w
jego ksigzeczce szKolen. Pracownicy przed przystgpieniem do robdt powinni byé
ubezpieczeni od nieszczesliwych wypadkdow oraz posiadaé aktuaine badania lekarskie,

dopuszczajgce do pracy w wyznaczonych warunkach.
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4.6. Wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robot.
Przy prowadzeniu robot budowlanych naiezy:

- zabezpieczy¢ teren budowy przed osobami postronnymi tasma
ostrzegawcza,

- prowadzi¢ roboty przez osoby posiadajgce uprawnienia,

- pracownicy pracujgcy ha budowie powinni mie¢ odpowiednie
przygoiowanie zawodowe, _akitualne badania lekarskie i
przeszkolenia w zakresie BHP | Ppoz,

- w przypadku zaproszenia ognia przystapi¢ do  jego
natychmiastowego gaszenia korzystajac z istniejgcych zasobdw
wodnych oraz powiadomi¢ odpowiednie stuzby lesne,

- spetnia¢ warunki techniczne wykonania robdt ziemnych w obiektach
budowlanych hydrotechnicznych,

- obiekty wytyczyc i zainwentaryzowad przez geodete,

- wyposazy¢ robotnikéw w sprzet ochrony osobistej oraz ubranie robocze stosownie do
pory roku oraz panujgcej pogody.

- do budowy kolektoréw oraz urzadzen technologicznych stosowaé Srodki techniczne
umozliwiajgce realizacje zadania w mozliwie krotkim terminie, przy zachowaniu wysokiej
zgodnej z normami jakosci prac — koparki, dzwig itp.

- wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o glebokosci wigkszej niz 1 m, ale nie wigkszej niz 2 m, mozna wykonywag,
jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Zabezpieczenie azurowe Scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopdw w okresie zimowym jest

zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robdt ziemnych:

1} tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,

2) wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napelniania naczynia
roboczego gruntem,

3) przebywanie os6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych dopuszczainy

stopien, okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowe;j,
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5) wykonywanie tych robdot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w
odlegto$ci mnigjszej niz okreélaja to odrebne przepisy,

6) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transporiu wykopanego gruntu, w czasie
zaladunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie

wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne
nachylenie powinno by¢ okreslone w dokumentaciji projektowej w okreslonych prawem
przypadkach) nalezy:

1) w pasie terenu przylegajagcego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej
trzykrotnej glebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwigjgce fatwy odplyw wod
opadowych w kierunku od wykopu:

2) likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

Jezeli roboty odbywaja sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop musi zostaé przykryty szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem.
Pojemniki do transporiu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej krawedzi.
Sktadowanie urcbku, materiatéw | wyrobdw jest zabronione:

1) w odlegfosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac od dna

wykopu i stopniowo je usuwac, w miarg zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

1) w grunfach spoistych — na giebokosci niewiekszej niz 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach — na gtebokosci niewiekszej niz 0,3 m.

Tymczasowa obudowa wykopdw | wyrobisk pod ziemnych nie powinna by¢ eksploatowana
diuzej niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej.

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno byé prowadzone zgodnie z
dokumentacja projekiowsg oraz instrukcja bezpieczenstwa, opracowang przez
wykonawce. Teren, na kiorym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie
gruntu powinien byCc przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami

ostrzegawczymi, oswietlony © zmroku | w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
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Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osdb klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowans .

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Niedzielski
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SZCZEGOL STUDNI POLACZENIOWEJ T T T T S

- _
4 o - 4 | / . ) 1 - Podstawa zelbeiowa @ 1200mm (beton B45)
~— ‘ - 2 - Krag zelbetowy @ 1200mm

2 3 i B i > 3 - Plyta pokrywowa @ 1400/600mm

T ) . T AR i BN 4 - Pierscien wyrownawczy @ 625/60mm

= E— ' 5 - Wiaz zeliwny typu ciezkiego klasy D400

T,Q \ 3 | 7 z zamknieciem ryglowym

. = 120 I | :/,/ | 6 - Stopnie zlazowe Zeliwne
I/’ I g, 7 - Rura kanalizacyjna PVC

/ ! ' 8 - Izolacja zewnetrzna scian ASKOWIL (BETIZOL) 2XR+2XP

T — I | — | 9 - Piyta Zzelbetowa podbudowy studni B-45
| % | | % Z 10 - Tréjnik PVC 90 stopni
i | P i,//l 11 - Kraciec PVC

12 - Kolano PYC 80stopni

13 - Szczelne przejscie przez sciang

14 - Kineta - beton B-45

15 - Obudowa kaskady - pianobeton (600 kg/m3)
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WPUST DESZCZOWY ULICZMY Z PROSTOKATHA KONSTRURCJA KORPUSU KRATRI SCIEKQWEJ
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SZCZEGOE POXACZENIA PRZEWODU Z RUR PVC ZE STUDZIENK,
Z KREGOW BETONOWYCH _
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URZAD MIASTA LUBLIN
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Wydzizt Architaliury | Budownichua
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W przypadku zastosowania tuleje winny by umieszczone na rurze przed ich
zabetonowaniem z uwagi na zapobiezenie deformaciL.
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SPOSOB ULOZENIA RUR Z PCV
PRZY ZAGLEBIENIU OD 1,00 DO 6,00 m
PRZEKROJ POPRZECZNY

Bd
ALY
WYKOP SZALOWANY :é . \
\‘ )
BN R \\
ZASYPKA X\’ ’ . . \
PrASE e >// . !
\\< N ’ < v ™ -.‘ J .-- :' _: ._..-. M \ j
WYPELNIENIE PIASKIEM N T R T T
NAD RURA PCV 17+7 & : * - \ o
. - . m
é' = \ [
WYPELNIENIE PIASKIEM NV, Q
WOKOL RURY \\ \
N
J N
WARSTWA /!
FILTRACYJNA g s Y s
/ TREA : oS
PR ';-f’-”i‘ !

NG
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