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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze; szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej
z przykanalikami do wpustow ulicznych, cdwadniajacej przebudowywana ulice granatowa w Lublinie.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1, '

1.3. Zakres robat objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace budowe
sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z pkt. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem n/w robat.
- wykonanie wykopow liniowych o Scianach pionowych pod kanaly, studzienki wpusty
uliczne
- umocnienie pionowych Scian wykopow
- wykonanie podsypki pod rurociagi o grubosei 15 cm z posp6iki
- ulozenie rurociagdw kanalizacji deszczowej z rur PVC SN 8 lite o $rednicy 2001315 mm,
- montaz studzienek kanalizacyjnych Zelbetowych prefabrykowanych @ 1200 mm
- montaz wpustow deszczowych @ 500 z osadnikiem bez syfonu z kratg
- wykonanie obsypki na wys. 30 cm ponad wierzch rur wraz z zageszczeniem.
- zasypanie wykopOw gruntem wraz z zageszczeniem warstwami
- przeprowadzenie prob szczelnosci

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszezowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekéw opadowych.

1.4.2. Przykanalik — przewéd odplywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od
ulicznego wpustu sciekowego.

1.4.3. Kanaly i studzienki.
1.4.3.1. Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw.

1.4.3.2. Studzienka rewizyjna — komora na kanale przeznaczona do kontroli i prawidlowej
eksploatacji kanalow.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czgs¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokoéé komory roboczej to odleglos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni
pivty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna dna.

1.4.4.2. Zwienczenie studzienki rewizyjnej— zwegzka betonowa 1200/600 nad komora robocza.

1.4.4.3.Wlaz kanalowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych umozliwiajacych dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.4.Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki. przeznaczony do przeplywu w nim
sciekow.

1.4.4.5. Infrastrulktura podziemna — istniejace studnie rewizyjne, teletechniczne, zasuwy
gazowe i wodociagowe
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnodé =z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci
kanalizacyjmych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana.

1.6. Dokumentacje robot montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia ;

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r, ,, w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy projektu budowlanego ( Dz.U. z
2003 r, Nr 120 , poz. 1133 ), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z
02.09.2004 r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacyi technicznych wykonania i odbioru robst budowlanych oraz programu
funkcjonalno — vzytkowego ( Dz.U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072 ),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot ( obligatoryjna w przypadku zamdéwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastrukitury z dnia
02.09,2004 r, w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji techmiczmych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072 ),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerweca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia ( Dz.U. z
2002 r, Nr 108, poz. 953 z poZn. zmianami ),

dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r, o
wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 8§81 ),

protokoly odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zalaczonymi
protokotami z badan kentrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt ( zgodnie z art. 3 pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, - tekst jednolity Dz.U. z 2003 r, Nr 207,
poz. 2016 z pézniejszymi zmianami ).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowsej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizac}i konkretnego zadania.

2.0.MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢ :

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna
lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi , lub

deklaracje zgodnoéei z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobaia techniczna, badz uznano za ,, regionalny wyréb budowlany ".

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2 Zastosowane materialy

2.2.1. Rury kanalowe i ksztaltki z PVC

Rury i ksztaltki PVC lite do odwadniania i kanalizacji musza spelnia¢ warunki okreslone w PN-
EN 1401-1:1999.

Nalezy stosowaé rury klasy S ( SDR 34, SN8 ) o wymiarach : 200/5,9 mm; 315/9.2 mm ,




2.2.2, Studzienki kanalizacyjne z kregaw zelbetowych

Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729: 1999,
- plyty przykrywajace zelbetowe typowe pod wiaz typu ciezkiego PP-1200
- piericienie dystansowe o $rednicy 625 mm, wysokosci 80 mm
- stopnie zlazowe

2.2.2.1. Komora robecza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanalow) powinna by¢ wykonana z kregéw
betonowych lub zelbetonowyche1200 mm, h=1000, 500, 300 mm dpowiadajacych wymaganiom
BN-86/8971-08

2.2.2.2.Dno studzienki
Podstawa studni w postaci prefabrykatow zelbetowych o srednicy ¢1200 mm, k=1000 mm z
osadzonymi przejsciami szczelnymi.

2.2.2.3. Wlazy kanalowe i kratki Sciekowe wpustéw ulicznych

Wtazy kanatowe nalezy wykonac¢ jako :

- wlazy zeliwne z wypemieniem betonowym typu ciezkiego typu D 400, z wikiadka gumowa
amortyzujaca odpowiadajace wymaganiom PN/EN 124/2000

- kratki sciekowe zeliwne C 250 odpowiadajace wymaganiom PN/EN 124/2000

2.2.2.4. Stopnie zlazowe
Stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

2.2.2.5. Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienki sciekowe stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe ¢ srednicy @120 cm
wysokosci 30 cm, 50 cm, 100 cm z betonu klasy C 35/45.

2.2.2.6. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane
Pierdcienie zelbetowe prefabrykowane o éredmicy 65 cm powinny by¢é wykonane z betonu
wibrowanego klasy C20/25 zbrojonego stalta 5,08S.

2.2.2.7. Plyty zelbetowe prefabrykowane
Plyty Zelbetowe prefabrykowane powinny miec¢ grubos¢ min. 10 cm i by¢ wykonane
z betonu wibrowanego klasy C 20/25 zbrojonego stala S,0S.

2.2.2.8. Zweiki zelbetowe
Element zelbetowy zwienczajacy studzienki nad komora robocza srednicy 1200/600

2.2.3. Wpusty deszczowe uliczne z osadnikiem o gl. 1,0 m
- wpust deszezowy uliczny WU1-C z zawiasem i ryflem
- kregi betonowe o srednicy @300 mm
- phyty pokrywowe PP-1070/500

2.2.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z pospolki lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiadaé wymaganiom stosowanych norm np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.2.5. Beton :
Beton hydrotechniczny C12/15 1 C35/45 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003.

2.2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501




2.3. Skladowanie materiajlow

2.3.1. Rury kanalowe

Rury moina skladowac na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur
nalezy utozy¢ na podktadkach drewnianych. Wykonawca jest zobowiazany ukladaé rury
wedlug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy stateczno$é oraz
umozliwiajacy dostep do poszezegolnych stosdw lub pojedynczych rur,

2.3.2. Kregi

Kregi moma skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skiadowaniu wyrobéw w pozycji
wbudowania wysokosci skfadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno
umozliwiaé dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

2.3.3. Wlazy kanalowe i siopnie

Witazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wiazy powinny by¢ poszeregowane wg  klas. Powierzchnia skladowania powinna byé
utwardzona i cdwodniona.

2.3.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowac na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy
Jje przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.0. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Do wykonania robdt nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
lub projekeie organizacji robét, zaakceptowanych przez inwestora . W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robSt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spelia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszcezenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisarmi.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji nie moze byé
pOzniej zmieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu :

3.2.1. Sprzet do robét ziemnych, przygotowawcezych i wykoniczenikowych.
- pila do ciecia asfaltu i betonu
-  pila motorowa laficuchowa 4,2 KM
- zuraw samochodowy o nosnosei 4 t
- koparek podsiebiernych o pojemnosci tyzki do 0,6 m®
- zageszczarka spalinowa
- spycharka gasienicowa
- specjalistyczny sprzet do odtwarzania i uzupeiniania nawierzchni jezdni i chodnikow
- szalunkowe systemy do umacniania $cian wykopdw o glebokosci do 5,0 m




3.2.2. Sprzet do robot montazowych
- Zzuraw samojezdny kolowy do 5t
- Zzuraw samochodowy do 4 t
- wciggarka reczna 3-5 t
- wciagarka mechaniczna
- pojemnik do betonu do 0,75 m®

3.2.3. Sprzet transportowy
- samochod dostawczy do 0,9t
- samochod samowyladowcezy 25-30 t
- samochdd skrzyniowy 5-10 t
- samochdd beczkowdz 4t

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii 1
warunk¢w wykonania robot.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelni¢ nastgpujace wymagania :

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki ¢ maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd konce rur nie
moga by¢ diuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokosé
fadunku nie powinna przekraczac [ m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci Srodkow transportu jak Sruby, lancuchy, itp. Luzno ukiadane rury powinny byé
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod fancuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejacych zalecen przewodz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia —
5°C do +30°C. :

4.2. Transport prefabrykatow

Transport prefabrykatow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania fub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i
klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie 1 opuszczenie kregéw o $rednicy 1,2 m , 1,5 m nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech lin zawiesi rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w  sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga byé
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukladaé na paletach po 10 szt i taczyé tasma
stalowa.

4.4, Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowe] Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji skladnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia  mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.




4.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny byc¢ zgodne z BN-88/6731-08 (16)

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomoca kotkéw osiowych , kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostateczne] ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez sluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaz
Inspektorowi Nadzoru .

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736:1999.

Metody wykonania robot — wykopu (recznie Iub mechanicznie ) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanie sprzetu mechanicznego. Szerokosé
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
0.4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Szalowanie scian nalezy
prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony na
odklad Wykonawcy i zutylizowany. Do wykopu powinno by¢é rowne 1 wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,20 m gruntu oraz dalszych 15 cm gruntu na wykonanie podsypki powinno by¢
wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej  warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru. '

5.3. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia wod gruntowych przewidzie¢ nalezy odwodnienie dna wykopu w
czasie wykonywania robdt ziemaych. Odwodnienie zrealizowaé poprzez wykonanie drenazu z rur
PVC z otulina z wlékna sziucznego obsypanego warstwa filtracyjna ze Zwiry, polaczonego za
pomocg studzienek czerpainych w wykopie poza zarysem kanatlu, z ktérych woda bedzie
Wypompowywana za pomaca pompy zatapiainej.

Studzienki tymczasowe czerpalne nalezy wykona¢ np. z rur betonowych o srednicy 0,5 m i
wysokosci dostosowane] do glebokosci wykopdéw. W przypadku, gdy metoda odwodnienia
powierzchniowego bedzie niewystarczajaca, nalezy zastosowaé zestawy iglofiltrow.

Koszty zastosowania iglofiltréw i niezbednego czasn pompowania powinny bvé ujete przez

Wykonawce w cenie robot ziemnvceh,

Niezaleinie od odwodnien wykopéw na czas budowy ujetyclh w dokumentacji projektowej,
Wykonaweca powinien, o ile wymagajq tege warunki terenowe, wykenaé¢ urzgdzenia, ktore
zapewniqg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemmych tak, aby
zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow [ nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé prawidiowe
odwodnienie. Jeieli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, kiore
spowoduje ich  diugotrwalg nieprrydatnosé, Wykonawca ma cbowigzek usuniecia tych
gruntow | zastgpienia ich gruntami prrydatnymi, na wlasny koszt bez jakichkolwiek
dodmtkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te cgynnosci, jak rownie; za dowieziony
grunt.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych lub nawodnionych ( odwadnianych w trakcie robdt ) podloze nalezy
wykona¢ z warstw pospolki lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm, nie zawierajacych
kamieni o granulacji ponad 20 mm. Zageszczenie podioza powinno by¢ wykonane do uzyskania
stopnia zageszczenia powyzej 98 %.




5.5. Roboty montazowe

Spadki 1 glebokos¢ posadowienia rurociagu powinny speinia¢ wymagania okreslone w dokumentacji
projektowej. Najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewnié¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeplywu tj. do 0,6 do 0,8 m/s.

Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze :

-dla kanatow DN 200 mm - 05%
-dla kanatéw DN 315 mm - 0,3%

Giebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntdéw od 1,0 do
1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwanr 1 z 15.03.71)
Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi koniecznosé odpowiedniego ocieplania kanatu.

5.6. Rury kanalowe

Rury kanalowe PVC montowat zgodnie z .Instrukcja montazows ukladania w gruncie
rurociagow z PVC , — opracowang przez Producenta. Przed montazem rur i ksztakek z PVC-U
nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztaltek powinny
by¢ gladkie. czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosei, poréow i jakichkolwiek innych
uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN
1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002 (U). Poszczegdine uvlozone rury powinny byé
unieruchomione przez obsypanie piaskiem po srodku dhigosei rury i mocno podbite, aby rura
nie zmieniala polozenia do czasu wykonania zlacz. Laczenie rur — kielichowe z wykorzystaniem
uszczelki gumowe] wargowej. Montaz polaczen kielichowych polega na usunieciu ( weisnieciu )
konca rury w kielich, z osadzona uszczelka ( pierscieniem elastomerowym), do okreslonej
glebokosci. Dopuszezalne jest stosowanie $rodka smarujgcego ufatwiajacego wsuwanie. Nalezy
zwrdci¢ szczegdlna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich. Polaczenia kanatow
stosowa¢ nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanalow doplywowych i
odplywowych — zbiorczego powinien zawieraé sie w granicach od 45 do 90°. Rury nalezy
uklada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywad w
temperaturze nie mniejszej niz + 5°C. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z
budowy mnalezy zabezpieczyé konce ulozonego kanalu przed zamuleniem. Rury w wykopie
powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkdéw. Na calej dlugosci
powinny przylegac do pedioza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.7. Studzienki kanaiizacvine
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza speinia¢ wymagania okreslone w PN-

B/10729:1999. Studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow
w odpowiednich odleglodciach okreslonych w dokumentacji (max. 50 m przy $rednicach kanatu
do 0,25 m ) lub zmianie kierunku kanatu. Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczyé 0$ w o8
(w studzienkach krytych). Studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa
tlucznia lub Zzwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Studzienki
wykona¢ mnalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp) w wykopie
wzmocnionym, badz metoda studniarska — zapuszczajac kregi z réwnoczesnym wydobyciem ziemi
z wnetrz kregow. Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy wykonaé w tulejach
uszczelniajacych. Studzienki wykona¢ bez kominoéw wilazowych, bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiesci¢ zwezke, a na niej wilaz Zzeliwny z wypehieniem betonowym z
wkiadka thumiaca wg PN-EN-124:2000. Dno studzienki nalezy wykona¢ w formie kregu z phyta
denna ( jako monolit ) z wyprofilowana przez producenta kineta i srednicami zgodnymi z PW.
Kineta w dolnej czesci ( do wysokosci rownej polowie Srednicy kanatu) powinna mieé przekrdj
zgodny z przekrojem kanalu, a powyzej przediuzony pionowymi sciankami do poziomu
maksymalnego napeinienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kineta powinna mie¢ ksztalt luku
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stycznego do kierunku kanahu, natomiast w przypadku zmiany érednicy kanalu powinna on
stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3
%0 w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi { lub innych miejscach
narazonych na obciazenia dynamiczne ) powinny mieé¢ wlazy typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000
Poziom wlazu w powierzehni utwardzonej powinien by¢ z nia réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna krawedz wiazu powinna znajdowac sie na wysokosci 8 cm ponad poziomem
terenu. W dcianie komory roboczej nalezy zamontowad mijankowo stopnie ztazowe w dwoch
rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.8. Izolacje

Kregi betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w ., Instrukeji zabezpieczenia przed korozja konstrukcji
betonowych ,, opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 1. Zabezpieczenie kregow
polega na powleczeniu ich zewnetrznej powierzchni warstwa izolacyjna asfaltowa, posiadajaca
aprobat¢ techniczng wydana przez upowazniona jednostke. W srodowisku stabo agresywnym,
niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja
asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-
96177. Dopuszcza si¢ stosowanie innych $rodkéw izolacyjnych w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

5.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Przewody z rur PCV  po zmontowaniu i sprawdzeniu szczelnosci moga byé zasypywane gruntem
dowiezionym ze skiadowiska Wykonawcy z kosztami jego pozyskania, po uprzednim wykonaniu
obsypki o wysokosci 30 cm nad wierzch rur. Obsypke wykona¢ materialem jak w pkt. 2.2.4.
Obsypke zagescic poprzez ubijanie reczne materiatu wokél rury. Zasypywanie rur w wykopie
nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypowy powinien byé réwnomiernie
ukladany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczania powinien wynosi¢
min. 98 %. Do zasypywania wykopdéw stosowac grunt dowieziony ze skladowiska Wykonawcy
wraz z kosztami jego pozyskana.

5.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢é zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 ., Warunkow Technicznych ,, Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych " pkt. 7 ,, Kontrola i badania przy odbiorze ". Kontrola zwigzana z wykonaniem
kanalizacji  deszczowe] powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzmaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spelnione. Jedli ktérekolwiek
z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dana faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzié¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i

z czgstotliwoscia okreSlong przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna

obejmowac

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z dokladnoscia do 1 cm.

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodza

- badanie 1 pomiar szerokosci, grubosci i zageszezenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego

- badanie odchylenia osi kolekiora

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i studzienek

- badanie odchylenia spadku kolektorow

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow

- sprawdzenie prawidiowosci uszczelniania przewodow

- badanie wskaznikow zaggszczenia poszezegolnych warstw zasypki

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja .
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6.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dni od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosié wigcej niz + 5 cm

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m.

- odchylenie gruboéci warstwy podioza nie powinno przekraczad¢ + 3 cm

- odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 5 cm

- odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach
celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 cm

- -odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczat — 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku ( przy zwiekszonym spadku )

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslonych w trzech miejscach na diugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt. 5.9.

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokiadnoscia do = 5 mm.

0.4. Badanie szczelnosci przewodow

Szczelnosc przewoddw wraz z podlaczeniami i studzienkami nalezy zbadal zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610 : 2002 . Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem
powietrza (metoda L) lub wody (metoda W). Przewod kanalizacyjny spelnia wymagania
okreslone w normie ( podczas badamia szczelnosci przy uzyciu powietrza ), gdy spadek
ci$nienia zmierzony po uplywie czasu badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-EN
1610:2002. Jezeli w czasie wykomywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja
uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny byé decydujace.
Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sa spetnione, jezeli Ilos¢ wody
dodanej ( podezas wykonywania badafl ) nie przekracza

- 0,15 1/m2 w czasie 30 min. dla przewodow

- 0,20 Vm2 w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wlazowymi,

0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

m” — odnosi sie do wewnetrznej powierzehni zwilzonej rur i studzienek.

6.5. Wszystkie badania Wykonawca wykonuje na wlasny koszt w sposéb zaakceptowany
przez InZyniera

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostki i zasady obmiaru robot
7.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robot tymcezasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacyjnych sa roboty ziemne (wykopy),
umocnienia ich pionowych Scian, wykonanie podloza pod rurociagi oraz  zasypanie z
zaggszczeniem gruntu, Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyjaé takie same jak dla robot
ziemnych okre$lone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa :

- wykopy i zasypka —mr’ |
- umocnienie $cian wykopow — m”
- wykonanie podtoza— o’ ( lub m” i grubosé warstwy w m. )

7.1.2. Jednostki i zasady ecbmiaru robdét podstawowych

Obmiaru rob6t podstawowych sieci 1 przylaczy kanalizacyjnych dokonuje sie z uwzglednieniem -
podziatu na ;

- rodzaj rur i ich $rednice,

- rodzaj wykopu — o Scianach pionowych lub skarpowych,

- glebokosc posadowienia rurociagu liczac pd powierzehni terenu,

- poziom wody gruntowe;.

11
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Dlugosc kanalow obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do diugosci kanaléw nie wlicza sie komér i
studni rewizyjnych ( liczac ich wymiar wewnetrzny } za wyjatkiem odcinkdw ze studniami
PVC. Zweiki zalicza sig do przewodow o wigkszej Srednicy. Podloza pod rurociagi obmierza sie
w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanalow - w metrach szesciennych zuzytego
betonu. Ksztaltek nie wlicza sie do dlugosci rurociagn, a oblicza sig ich liczbe w sztukach. Studnie
rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w kompletach zaleznie
od srednicy, rodzaju gruntdw ( dla studni wykonywanych metods studniarska ) i glebokosci.
Glebokos¢ studni okredla si¢ jako rozmice rzednych wilazu i dna studni. Dhugo$é odcinkéw
kanalow i kolekioréw podanych probie szczelnosci nalezy mierzyé miedzy osiami studzienek
rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych.

8.2. Badania przy odbiorze — rodzaj badan
Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego robdt. Odbiory techniczne robot sktadaja sie z odbioru technicznego czesciowego
dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy
odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1611.

8.3. Odbioér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na :

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja za pomoca szkicow
geodezyjnych okreslajacych rzedne posadowienia, spadku kanaly, érednicy przewodu i
materiatu 1 ewentualnych skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem.. Dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé + 2 cm.

Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekraczac + 1 cm ,

- zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu
W przypadku naruszenia podloza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien byé
uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zageszczony,

- Przeglad kamera odbieranego odcinka

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnoéei nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjne] powinna gwarantowaé utrzymanie
przez okres 30 minut cisnienia probnege, wywolanego wypelnieniem badanego odcinka
przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz
50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Dopuszecza si¢ wykonywanie proby szezelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.
Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdtem proby szezelnosci
przewodu, inwentaryzacija geodezyjna ( dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa ) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwieniczen wpustow i studzienek
kanalizacyjnych jest przedluzony podczas spisywania protokolu odbioru technicznego —
czeSciowego ( zatacznik 1 ), kiéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwoscei zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

czgsciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane,

przy odbiorze technicznym — czgsSciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosic inwestorowi do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnic¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu , zapewnié¢
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geodezyjna inwentaryzacjg przewodu, przygotowac dokumentacje powykonawcza.

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robot nawierzchniowych, wykonanie przegladu kamera TV wykonanych
rurociggéw wraz z nagraniem wynikow na noSmik CD i  przekazanie
Zamawiajacemu celem weryfikacji.

8.4. Odbior techniczay koicowy

Badania przy odbiorze technicznym koficowym polegajana :

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zaggszezenia gruntu zasypki
wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z :

- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnege (zalacznik 1)

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy.

- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- protokofem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zalacznik 2)

nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonanym przewodemn sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest

dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi  okreslonego systemu

kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. [ p.2 ustawy Prawo budowlane, przy

odbiorze kofcowym zlozy¢ oswiadczenia :

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami
pozwolenia na budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stamu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sasiadujacej z budowa nieruchomosei.
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10,0, PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r ~ Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz.U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016 z
poZn. zm. ).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamdéwien publicznych ( Dz U. Nr 19, poz. 177 )

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych { Dz.U.Nr 92, poz. 881 )

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r — o ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz.U. z 2002 1, Nr
147, poz. 1225.},

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r, - o dozorze technicznym ( Dz.U. Nr 122 poz. 1321 z pozn. zm. ).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, - Prawo ochrony drodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1983 r. — o drogach publiczaych ( jednolity tekst Pz.U. z 2004 r, Nt 204, poz.
2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbicrowym odprowadzeniu
sciekow ( Dz.U.Nr 72, poz. 747).

10.2, Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia

2 kwietnia 2001 1, - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespofow
uzgadniania dekumentacji projeldowe]j ( Dz.U. Nr 38, poz. 435 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, w sprawie systeméw oceny zgodnosei
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjuych upowaznionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresn i
formy aprobat oraz trybu ich udzielenia, uchylania Iub zmiany { Dz.U. Nr209, poz. 1780 ),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r — w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1630).

Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 6 lutego 2003 r — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podezas wykonywania robot budowlanych ( Dz U. Nr 47,poz.401 ).,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r — w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120,
poz.1126 ).,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposcbu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. Nr 198,p0z.2041
)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyijnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia { Dz.U. Nr 198,poz.2042 ).,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruldury z dnia 2 wrzesnia 2004 r — w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalnoe - uzytkowego ( Dz.U. Nr 202, poz.2072 ).,

10.3. Normy

1.
2.

3.

h

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne . Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne . Wymagania

PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu { PVC-U) do odwadniania i kanalizacji, Wymagania dotyczace
rur, ksztaliek i systemu.

PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sziucznych do podziemnej bezcisnieniowe] kanalizacji
deszczowej 1 Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu { PVC-1]),

Czegé€ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sziucznych. Podziemne bezciinieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu ( PP ) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.
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16.

17.

18.

19.
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PN-EN 1852-1:1999/A1:2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu (
Zmiana Al )

PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowsj i
sanitarnej. Polipropylen (PP)

Czes€ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 588-1:2000

Rury wiokno — cementowe do kanalizacji . Rury, zlacza i ksztaltki do systemdw grawitacyjnych.

. PN-EN 588-2:2000

Rury widkno — cementowe do kanalizacji . Czesé 2 : Studzienki wlazowe i niewlazowe.

. PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego.
Zasady konstrukcji, badania typu , znakowanie, sterowanie jakoscia

PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

. PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyine.

. PN-B 12057:1998

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyine.

. PN-EN 476 :2001

Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 691-1:2002

Uszezelnienia z  elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszezelek zlaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych. Czesé 1: Guma.

PN-EN 681-2:2002

Uszezelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszezelek zhlaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych. Czesé 2. Elastomery termoplastyczne.

EN 13476-1:1999

Bezcisnieniowe systemy rurociagéw z tworzyw sztucznych z termoplastdw do ukladania w gruncie -
systemy rurociagéw ze strukturalna scianka z polichlorku winylu (PVC-U) bez plastyfikatorow,
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) ~ Cze$¢ 1: Wymagania dot. rur , ksztaltek oraz systemu
rurociagow.

PN-EN 135666 — 3:2004 _

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezcisnieniowych
sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Czesé 3 : Wyldadzina z rur scisle pasowanych.

. PN-86/B-02480

Grunty budowlane . Okreslenia, symbole , podziat i opis gruntdw.

. PN-81/B-03020

Grimty budowlane . Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-B-10736: 1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

. prEN 13598

Systemy przewodowe z tworzyw sziucznych do drenazu podziemnego
i kanalizacji.

10.4. Inne dokumenty
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 9.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — W-wa 2003 r.

1.

!\J

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji — Warszawa
1994 1.

Opracowal:

mgr inz. Zbigni iedzielski
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