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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT - Ulica Granatowa - KDZ w Lublinie odcinek od ul. Jana Pawia Il do ul.

Gesigj
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 |Roboty pomiarcwe 1 1
2 |Roboty rozbiorkowe 2 11
3 |Roboty ziemne 12 18
4  Podbudowa ulicy 19 24
5 [Nawierzchnia ulicy 25 33
6 |Zatoka autobusowa 34 40
7 |Zatoka postojowa TAXI 41 45
B |Krawezniki ulicy 46 50
9  |Sciezka rowerowa 51 65
10  |Chodniki 66 70
11 | Zielen - trawniki 71 73
12 _10znakowanie poziome 74 78
13 iOznakowanie pionowe 79 86
14 |Wykonanie wiat na zatokach przystankowych 87 87
2.

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 48689



PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjry: 4889

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
techn. g
1 Roboty pomiarowe
1 ENR 2-01 | D-01.01.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych| km
d.1 0119-03 - trasa drogl w terenie réwninnym
(184,70-10,00+26,00+18,00)*0,001 km 0,219
RAZEM 0,219
2 Roboty rozbiérkowe
2 | KNR-W2- | D-01.02.04 |Rozbieranie czasowych drog z plyt zelbetowych pel- | m?
d.2 01012009 nych o powierzchni I sztuki do 3 m2
5,00*18,00+(5,00+4,00)*0,5*120,00 m? 630,00
RAZEM 630,00
3 KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 c¢m na m
d.2 0813-04 podsypce cementowo-piaskowej
26,00+15,00+25.00 m 66,00
RAZEM 66,00
4 | KNR2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.2 0812-03
(0,40%0,15+0,15%0,15)*66,00 m? 5,43
RAZEM 5,45
5 |KNR AT-03{ D-01.02.04 |Roboty remontowe -~ cigcie pita nawierzchni bitumicz-| m
4.2 0101-02 nych na gl. 6-10 cm
i15,00+55,00 m 50,00
RAZEM 50,00
G KNR 2-31 | D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi-| m?
d2 | 0803-03 + neralno-bitumicznych o grubosci 8 cm
| 5*0803-04
0,5%4,00%15,00+(2,50+4,00)¥0,5%14,00+0,5*%0,25* m?2 77,07
3,14*2 00*2 .00
l RAZEM 77,07
7 KNR 2-31 | D-01.02.04 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne-| m?
d.2 | 0802-05+ £0 o grubosci 20 cm
5*0802-06
77,07 m? | 7707
RAZEM 77,07
8 KNR 2-31 | D-01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikdw i Sciezki m?
d.2 0805-03 rowerowe] z kostki betonowej na podsypee cemento-
wo-piaskowej
(4,00+6,00)*0,5%17,00+6,00%5,00+0,5%1,50%1,50%2+| m? 192,25
3,00*15,00
RAZEM 192,25
9 KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2 0814-01
5,00+18,00+13.00+19,00 m 55,00
5 RAZEM 55,00
10 | KNR2-31 | D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d2 0818-04
180,00 m 180,00
| RAZEM 180,00
11 | KNR 4-04 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki - zaladowanie | m3
d2 | 1103-01+ gruzn koparko-tadowarks przy obshudze na zmiane ro-
1103-04 + bocza przez 3 samochody samowyladowcze i trans-
14*¥1103-05 port samochodami samowytadowczymi na odl. do 15
'km
T




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
techn. i
(630,00*0,15+66,00%0,20%0,30+5,45+77,07*0,28+ | m3 192,76
192 25*0,06+0,20*0,06*55,00)*1,40
RAZEM 192,76
3 Roboty ziemne
12 | KNR2-01 | D-02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne wykonywane recznie z m3
d.3 0311-02 wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.IIT)
wg tabeli robot ziemnych
429,00%0,20 m3 85,80
RAZEM 85,80
13 | KNR2-01 | D-02.01.01 |Roboty ziemne poprzeczne wykonywane mechanicz- | m?
d.3 0228-05 nie z wbudowaniem ziemi w nasyp spycharkami o mo-
cy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. IT1
wg tabeli robot ziemnych
425,00*0,80 m3 343,20
RAZEM 343,20
14 | ENR 2-01 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z wbudo- | m3
3| 0228-05+ waniem ziemi w nasyp spycharkami o mocy 74 kW
3%0229-05 (100 KM) w gruncie kat. III - przemieszczenie urobku
naodl. do40m
wg tabeli robodt ziemnych
69,10 m? 69,10
RAZEM 69,10
15 | KNR 2-01 | D-02.01.01 |Dostarczenie gruntu kat. I-III do wbudowania w nasyp/ m?3
d.3 | 021203+ - roboty ziemne wylk.koparkami podsigbiernymi 0.25
8*0214-04 m3 w ziemi kat I-III uprzednic zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami samowy-
fadowczymi na odl.do 5 km
wg tabeli robét ziemnych
1762,60-429,00-69,10 m3 | 126450
RAZEM 1 264,50
16 | KNR2-01 | D-02.01.01 Formowanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w| m3 |
3] 023302+ gruncie kat. III-IV
uwaga spy-
charka *0,25
wg tabeli robdt ziemnych
1762,60-429,00%0,20 m? | 1676,80
RAZEM 1676,80
17 | KNR 2-01 | D-02.01.01 |Zaggszczanie nasypow walcami samojezdnymi sta- m3
d3 0237-03 tycznymi; grunt sypki kat. I-IIT ze zwilzeniem woda w
miare potrzeby warstwy zageszczanej
wg tabel robdt ziemnych
1762,60 m? | 1762,60 |
RAZEM 1 762,60
18 | KNR 2-31 | D-02.01.01 |Dostarczenie wody do zaggszczenia nasypow samo- m3
d3 | 1512-07+ chodem beczkowozem do 4 t na odleglosé do 1,0 km z
1513-04 napehieniem z wodociagu
przyjgto - 4 m3 wody na 100 m3 grunm
1762,60*0,01*4,00 m? 70,50
| RAZEM 70,50
4 Podbudowa ulicy
19 | KNR 2-31 | D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod| m?2
d4 0103-04 warstwy konstrukeyjne nawierzehni w gruncie kat. I-
v
258592 m2 | 258392
i ; RAZEM | 258592
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia | jom. | Poszez Razem
techn.
20 analogia | D-04.03.01 \Warstwa ulepszonego podloza z piasku stabilizowane-| m?
d4 | KNR 2-31 go cementem wg PN-3-96012:1957 Rm=2,5 MPa gr.
0109-03 + 15 cm z pielggnacja piaskiem i woda
3*0109-04 +
0118-0t
ulica Granatowa
0,5%3,50*42,70+44,70%15,23-0,25%0,25*3,14*30,00* 2571,19
30,00%2+(14,70+11,70)*0,5*55,00+11,70*5,00+
(11,70+135,20)*0,5*58,00+15,20*39.70
0,35%(5,00%2+3,00) 4,55
0,35*%(3,50%2+21,00%2) 17,15
0,35%(3,50+10,00%2) 8,23
minus { wyspy )
-1*{0,5%0,25%3,14%2,00*2,00+(2,00+4,00)*0,5* 7,00+ -36,45
(4,00+1,50)*0,5%12,00+0,5*0,25*3,14*1,50*1,50)
-1*((2,00+3,00)*0,5*20,00+0,5*0,25*3,14*2,00* -53,14
2,00%2)
~1%(0,5*%0,25%3,14*2,00%2,00-+(2,00-+3,00)*0,5%4,00+ -29.57
3,00*6,00)
A (sumaczgiciowa) il e
2461,96
minus
-1#(0,5%3,50%42,00+44,00*%15,25-0,25*0,25*%3,14* -279,68
30,00*30,00%2-(3,00+4,00)*0,5*10,00-0,5%4,00*
14,00-0,5*0,25*3,14*2,00*2,00-(2,00+4,00)*0,5*
7,00-(4,00+2,50)*0,5*8,00)
B (obliczenia pomocnicze)
218228
ul. Gesia
9,70%15,00+10,00*%10,00-0,25%0,25%3,14%20,00* 215,38
20,00+15,00*15,00-0,25*0,25*3,14*30,00*30,00
5.70*14,00+10,00*%10,00-0,25%0,25%3,14*20,00* 188,26
20,00+12,00#12,00-0,25%0,25%3,14%24,00¥24,00
C (obliczenia pomocnicze)
403,64
2182,28+403,64 i m? | 258592
- RAZEM | 258592
21 | KNR 2-31 | D-04.04.02 |Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa lama- | m?
d4 | 0114-05+ nego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniue 0/
3*0114-06 63 mm wg PN-8-06102:1997 o grubosci po zagesz-
czeniu 20 cm
2030,06+383,34 m? | 241340
RAZEM 2 413,40
22 | KNR 2-31 | D-04.05.01 {Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nien-| m?2
d.4 1004-04 lepszonej - podbudowy z kruszywa pod warstwe pod-
budowy z mieszanki mineralno-asfaltowej
2030,06 m? | 2030,06
RAZEM | 2 030,06
23 | KNR2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod wars- mZ2
d4 1004-07 twe podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowe]
2030,06 m? | 2030.06
RAZEM | 2 030,06
24 | KNR2-31 | D-04.07.01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki mine- m2
d4 | 0110-01 + ralno-asfaltowej AC 22 P PMB 25/35-60 wg Wyma-
5*%0110-02 gaf Technicznych WT-2 - grubo$é warstwy po za-
geszezeniu 9 cm
2030,06 m2 | 2030,06
RAZEM 2 030,06

Norma PRO Wersia 4.33 Nr saryjry: 4865




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 4868

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
techn.
5 | Nawierzchnia ulicy
25 | KNR 2-31 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-| m2
d.5 1004-06 szonej (bitum) - pod warstwe wiazaca
2030,06 in? | 203006
RAZEM | 2 (30,06
26 | KNR2-31 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-| m?2
d.5 1004-04 lepszonej - podbudowy z kruszywa pod warstwe wia-
zaca
383,34 m2 383,34
RAZEM 383,34
27 | KNR 2-31 | D-04.03.01 !Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod wars- m2
d5 1004-07 twe wigzacy
2030,06+383,34 m2 | 241340
RAZEM | 241340
28 | KNR 2-31 |D-05.03.05b|Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiazaca z mieszan-| m?2
d.5 | 0310-01+ ki mineralno-asfaltowej AC 22 W 35/50 wg Wymagail
4*0310-02 Technicznych WT-2 o grubosci po zageszczeniu 8 cm
383,34 m2 383,34
RAZEM 383,34
29 | KNR 2-31 |D-05.03.05bNawierzchnia asfaltowa - warstwa wiazaca z mieszan-| m2
d.5 | 0310-01+ ki mineralno-asfaltowej AC 16 W PMB 22/55-60 wg
2*%0310-02 Wymagan Techniczmych WT-2 o grubosci po zagesz-
czeniu 6 cm
0.5%3,50*42,00+44,00%15,25-0,25*0,25%3,14*30,00*| m2 | 2 448,90
30,00%2+(14,00+11,00)*0,5*55,00+11,00*3,00+
(11,00+14,50)%0,5*58,00+14,50*39,70
minus ( Wyspy )
-1#(0,5%0,25%3,14%2,00%2,00+(2,00+4,00)*0,5%7,00+| m2 -56,45
(4,00+1,50)%0,5%12,00+0,5%0,25*3,14*%1,50*1,50)
-1#((2,00+3,00%%0,5%20,00-+0,5*%0,25*3,14%2 00* m? -53,14
2,00%2)
-1%(0,5%0,25*3,14¥2,00%2,00+(2,00+3,00)*0,5%4,00+ m?2 -29,57
3,00%6,00)
A (suma czesciowa) —————————r
mZ | 2309,74
minus
-1*#(0,5%3,50*42,00+44,00*%15,25-0,25%0,25%3,14* m? | -279,68
30,00%30,00#2-(3,00+4,00)*0,5*10,00-0,5%4,00%
; 14,00-0,5*0,25%3,14*2,00%2 00-(2,00+4,00)*0,5*
i 7,00-(4,00+2,50)*0,5*8,00)
RAZEM 2 030,06
30 | KNR2-31 | D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-| m?2
d.5 1004-06 szonej (bitum) - ped warstwe scieralng
383,34+2309,74 m? | 2693,08
RAZEM 2 693,08
31 | KNR2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod wars{ m2
d.5 1004-07 twe Scieralna
2693,08 m? | 2693,08
l RAZEM | 2 693,08
32 | KNR2-31 |D-05.03.05a{Nawierzchnia asfaltowa - warstwa scieralna z mie- m?
d.5 | 0310-05+ szanki mineralno-asfaltowej AC 11 S PMB 45/80-35
0310-06 wg Wymagan Technicznych WT-2 o grubosci po za-
geszczeniut 4 cm
9,00¥15,00+10,00%10,00-0,25*0,25*%3,14*20,00* m? 204,88
20,00+15,00%15,00-0,25%0,25*3,14*30,00%30,00




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
‘ techn.
9,00%14,00+10,00%10,00-0,25%0,25*3,14*20,00* m? 178,46
20,00+12,00%12,00-0,25%0,25*3,14*24,00%24,00
RAZEM 383,34
33 | KNR 2-31 |D-05.03.13aNawierzchnia asfaltowa - warstwa scieralna z mie- m?
d.5 0310-05 szanki mineralng-asfaltowej SMA 8 PMB 45/80-55
wg Wymagan Techniczmych WT-2 o grubosci po za-
geszczeniu 3 cm
0,5%3,50%42,00+44,00%15,25-0,25%0,25*3,14*30,00%| m2 | 244890
30,00*2-+(14,00+11,00)*0,5%55,00+11,00*5,00+
{11,00+14,50)*0,5*%38,00+14,50*39,70
minus ( wyspy )
-1%(0,5%0,25%3,14%2,00%2,00+(2,00+4,00)*0,5%7,00+ m? -56,45
(4,00+1,50)%0,5%12,00+0,5%0,25%3,14%1,50%1,50)
-1*((2,00+3,00)*0,5%20,00+0,5*0,25*3,14%2,00* m? -33,14
2,00%2)
-1*(0,5%0,25%3,14*2,00%2,00+(2,00+3,00)*0,5%4,00+ m2 -29,57
3,00%6,00) i
RAZEM | 2309,74
6 Zatoka autobusowa
34 | KNR 2-31 | D-04.01.01 'Mechaniczne profilowanie i zageszezenie podloza pod| m2
d.6 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-
v
120,00 m2 120,00
RAZEM 120,00
35 analogia | D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podloza z piasku stabilizowane-, m?
d.6 | KNR2-31 go cementem wg PN-S-96012:1997 Rm=2,5 MPa gr.
0109-03 + 15 cm z pielegnacig piaskiem i woda
3*0109-04 +
0118-01
120,00 m? 120,00
RAZEM 120,00
36 analogia | D-04.05.01 |Dolna warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego | m?2
d.6 | KNR 2-31 cementemn Rm=5,0 MPa gr. 16 cm z pielegnacjg pias-
0109-03 + kiem i woda
4*0109-04 +
0118-01
120,00 m? 120,00
RAZEM 120,00
37 | KNR2-31 | D-04.06.01 |Goma warstwa podbudowy zatok antobusowych z m?
d.6 | 0109-01 + chudego betonu wg PN-S8-96013 o grubosci warstwy
2*0109-02 + po zageszezeniu 20 cm z pielegnacia piaskiem i wodg
0118-01
120,00 m? 120,00
RAZEM 120,00
38 | KNR2-31 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j - m?2
d.6 1004-05 podbudowy betonowej pod nawierzchnie
120,00 m?2 120,00
RAZEM 120,00
35 | KNR2-31 | D-05.03.07 |Warstwa izolacyjna zatok autobusowych z MA 11 35/| m?2
d.6 | 0504-01+ 50 wg Wymagan Technicznych WT-2 o grubosci po
0504-02 zageszczeniu 3 cm
120,00 m? 120,00
RAZEM 120,00

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny. 4860




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 4883

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
techn.
40 | KNR2-31 | D-05.03.23 |Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki wibropra- | m2
d.6 0511-04 sowanej o Rm>60MPa, spoiny wypeione piaskiem,
analogia ulkdadanej w jodetke rownolegla do kierunku jazdy
grubosci 8 cm na podsypce z grysu bazaltowego 2/
4mm oraz dolomitowgo 4/6,3 w proporcji po 30% o
grubosci 4 cm
3,00%20,00+0,5*3,00%(25,00+135,00) m? 120,00
RAZEM 120,00
7 Zatoka postojowa TAXT
41 | KNR2-31 | D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod| m?2
d.7 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-
v
96,25 m?2 96,23
RAZEM 96,23
42 analogia | D-04.05.01 {Warstwa nlepszonego podloza z piasku stabilizowane-| m?2
d.7 | KNR 2-31 go cementem wg PN-5-96012:1997 Rm=2,5 MPa gr.
0109-03 + 15 cm z pielegnacia piaskiem i woda
3%0109-04 +
0118-01
96,25 m?2 96,25
RAZEM 96,25
43 | KNR2-31 | D-04.04.02 |Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa lama- | m2
d.7 | 0114-05+ nego stabilizowanego mechanicznie o uziarnienine 0/
3*0114-06 63 mm wg PN-5-06102:1997 o grubosci po zagesz-
czeniu 20 ¢m
96,25 m? 096,25
| RAZEM 96,25
44 | KNR2-31 | D-04.03.01 {Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-| m?2
d.7 1004-04 lepszonej - padbudowy z kruszywa pod nawierzchnig
96,23 m2 | 96325
RAZEM | 96,25
45 | KNR 2-31 | D-05.03.23 Nawierzchnia zatoki postowej z kostki betonowej w m?
d.7 0511-04 kolorze szarym, spoiny wypelione piaskiem, grubosci
analogia 8 cm na podsypee z grysu bazaltowego 2/4mm oraz
dolomitowgo 4/6,3 w proporcii po 30% o grubosci 4
cm
2,50%(41,00+36,00)*0,5 m? 06,25
RAZEM 96,25
8 Krawezniki ulicy
46 | KNR 2-31 | D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-| m3
d.8 0402-04 10
{0,40%0,15+0,15%0,15)*515,00 m? 42,49
RAZEM 42,49
47 | KNR 2-3]1 | D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie lawy m3
d.8 0402-05 betonowej na fukach o promieniu do 40 m
(0,40%0,15+0,15*%0,15)*(52,00+106,00) m? 13,04
| RAZEM 13,04
48 | KNR 2-31 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm napod-| m
d.8 0403-04 sypce cementowo-piaskowej
strona prawa
19,00+27,00+4,00+135,00+8,00+3,00+11,00+61,00-+ m 194,00
20,00+5,00+2,00+18,00+1,00
strona lewa
26,00+62,00+4,00+36,00+4,00+16,00+18,00+3,00+ m 197,00
4,00+17,00+7,00




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliezenia j-m. Poszez Razem
techn.
i Wyspy
% 3,50+21,00%2+3,00 m 48,50
3,50%2+21,00%2 m 49,00
4 3,50+10,00*2+3,00 m 26,50
RAZEM 515,00
49 | KNR 2-31 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fu- m
d.§ 0403-07 kach o promieniu do 10 m
strona prawa
18,00 m 18,00
strona lewa
17,00 m 17,00
wyspy
3,50+3,00 m 6,50
3,50%2 m 7,00
3,50 Jus! 3,50
| RAZEM 52,00
50 | KNR2-31 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tu- m
d.8 0403-08 kach o promieniu do 40 m
sirona prawa
‘ 15,00+4,00+8,00+11,00+20,00 m 62,00
strona lewa
26,00+18,00 m 44,00
i l RAZEM | 106,00
9 Sciezka rowerowa
51 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Lawa pod krawgzniki betonowa z oporem z betonu B-| m3
d.9 0402-04 10
{0,40*0.10+0,10*0,10)*304,00 m3 15,20
RAZEM 15,20
52 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na pod-i m
d9 0403-03 sypce cementowo-piaskowej
2*(138,00+10,00+4,00) m 304,00
RAZEM 304,00
53 | KNR2-31 | D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod| m?
d.g 0103-04 warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat. I-
v
380,00 m? 380,00
RAZEM | 380,00
54 | KNR 2-31 | D-04.02.01 |Warstwa odsgczajaca z piasku sredniego zageszezana | m?2
d.9 0104-05 mechanicznie - grmbos¢ warstwy po zag. 10 cm
380,00 m? 380,00
j RAZEM 380,00
55 | KNR2-31 | D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego m? !
d.9 | 0114-07 + mechanicznie o uziarnienin 0/31 mm - warstwa o gru-
4x0114-08 bosci po zageszezeniu 12 cm
380,00 m? 380,00
| RAZEM 380,00
56 | KNR2-31 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszezenie nawierzchni drogowej nieu-| m? ‘
d.9 1004-04 lepszonej (kruszywa) - pod warstwe wigzaca
380,00 m? 380,00
RAZEM 380,00
57 | KNR 2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod wars{ m? |
d.g 1004-07 twe wigzaca
380,00 m? 380,00
f RAZEM 380,00
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
techn.
58 | KNR 2-31 |D-05.03.05b | Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wigzaca z mieszan-| m?2
d.% | 0310-01 - ki mineralno asfaltowej grysowo-zwirowej o grubosci
1x0310-02 PO zageszczeniu 3 cm
380,00 m? 380,00
RAZEM 380,00
59 | KNR 2-31 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-i m?2
d.9 1004-06 szonej (bitum) - pod warstwe Scieralna
380,00 m? 380,00
RAZEM 380,00
60 | KNR2-31 | D-04.03.01 {Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod wars-| m?2
d.e 1004-07 twe scieralng
380,00 m? 380,00
5 RAZEM 380,00
61 | KNR2-31 |D-05.03.052 Nawierzchnia asfaltowa - warstwa Scieralna z betonu | m?
d.9 0310-05 asfaltowego o nieciaglym uziarnieniu 0/6 mm o gru-
bosci po zageszezeniu 3 cm
2,50*(138,00+10,00+4,00) m? 380,00
i RAZEM | 380,00
62 | kalkulacja |{D-05.03.05a|Mechaniczne malowanie warstwy Scieralnej emulsja | m2
d.g ind. barwy czerwonej
380,00 m2 380,00
| ! RAZEM 380,00
63 | KNR 2-31 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe koloru czerwonego o wymiarach m
d.9 0407-04 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeieniem spo-
in zaprawa cementowsg
5,06+5,00 m 14,00
RAZEM 14,00
64 analogia | D-04.05.01 |Warstwa podbudowy pod nawierzchnig sciezki rowe- | m?
d9 | KNR2-31 rowej z piasku stabilizowanego cementem Rm=2_5
0109-03 - 2* MPa gr. 10 cm z pielegnacja piaskiem i woda
0109-04 +
0118-0]
108,50 m? ; 108,50
\ | RAZEM | 108,50
65 | KNR2-31 | D-08.02.02 [Nawierzchnia $ciezki rowerowej z kostki brukowej be: m2
d9 0511-04 tonowej bezfazowej koloru czerwonego o grubosci 8
analogia cm na podsypce z grysu bazaltowego 2/4mm oraz do-
lomitowgo 4/6,3 w propercji po 50% o grubosci 4 cm
2,00%13,00+(2,00+2,50)*0,5*6,00+2,00*3,00+(2,00+ | m? 108,50
5,000*0,5%11,00+2,50*3,50+(2,50+8,000*0,5*3,00
| RAZEM 108,50
10 iChodniki
66 | KNR2-31 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce| m
d.10 | 0407-01 piaskowe]j z wypelnieniem spoin zaprawsg cementowa
strona prawa
1,50%2+7,00+4,00+3,00+1,50+4,00*2+15,00+5,00+ m 151,50
1,50+70,00+1,50+14,00+3,00+7,00+8,00
strona lewa
5,00+12,00+1,50+6,00+6,00+26,00+17,00+37,00+ m 289,50
5,00+3,00+67,00+7,00+3,00+18,00+9,00+3,00+
16,00-+4,00+2,00+5,00+12,00+6,00+3,00+3,00+
I 13,00
i | RAZEM 441,00
67 | KNR2-31 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na fukach m
d.10 | 0407-06 o promieniu do 10 m
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Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
techn.
strona prawa
3,0044,00%2+5,00+3,00 m 19,00
strona lewa
6,00-5,00+3,00+-9,00+4,00+12,00+13,00 m 52,00

RAZEM 71,00

68 | KNR 2-31 ; D-04.01.01 |[Reczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod wars-| m?
d.10 | 0103-062 twy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat, 111-FV

i1315,10 m? | 131510 |

i i RAZEM | 131510

69 analogia | D-04.05.01 |Warstwa podbudowy pod nawierzchnie chodnikéw z | m?

d.10 | KNR 2-31 piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10
0109-03 - 2* cm z pielggnacja piaskiem i woda
0109-04 +
0118-01
1315,10 m? | 131510

| RAZEM 131510

70 | KNR 2-31 | D-08.02.02 [Nawierzchnia chodnikow z kostki brukowej betono- m?
d.10 | 0511-01 wej koloru szarego o grubosci 6 cm na podsypee z
analogia grysu bazaltowego 2/4mm oraz dolomitowgo 4/6,3 w
proporcji po 50% o grubosci 4 cm

strona prawa
2,00%10,00+1,50*14,00+7,00%6,00+2,00% 19,00+ i 377,31
5,00%31,00+(3,00%3,00-0,25*0,25*3,14*6,00%6,00)*
3+2,00%70,00+(2,00+4,00Y*0,5%2,00+4,00* 11,00+
1,50*17,00+2,00%8,00-+(3,00+7,00y*0,5*8,00+4,00*
6,00

strona lewa
(1,50+2,50)*0,5*1,50+6,00%6,00+1,50%(6,00+8,00)+ 608.62
3,00*6,00+0,5*5,00%1,50+2,00%(63,00+1,50+0,50)+
(2,00+3,00y*0,5*%1,50+3,00%19,00+9,00%20,00+2,00*
(15,00+3,00)+(5,50+-2,00)%0,5*15,00+(3,00%3,00-
0,25%0,25%3,14*6,00%6,00)*2+2,00*18,00+6,00%4,00

WYySpY
0,5%0,25%3,14%2,00*2,00+(2,00+4,00)*0,5*7,00+ 46,45
:(4,00+1,50)%0,5%12,00+0,5%0,25%3,14*1,50%1,50-
2.50%4,00
(2,00+3,00)*0,5%20,00+0,5%0,25%3,14%2,00%2,00%2 - 53,14
0,5%0,25%3,14*2 00*2,00-2,00+3,00)*0,5*4,00+ 29,57
3.00%6,00
A (obliczenia pomocnicze)
1 315,09
1315,10 m?2 | 131510
_ RAZEM | 1315,10
11 Zielen - trawniki
71 | KNR2-01 | D-09.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu kat.I-IT m?
d.il | 0505-01 ‘
i 1326,60 m? | 132660
| RAZEM 1 326,60
72 | KNR2-21 | D-09.01.01 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej - m?
d.11 | 0213-01+ na terenie plaskim grubos¢ warstwy 10 cm
8%0213-02
1326,60 m?2 | 1326,60
| RAZEM 1 326,60
73 | KNR2-21 | D-09.01.01 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem przy m2
d.11 | 0401-03 uprawie recznej na gruncie kat. I11 z nawozeniem

11 -
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Ep. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. | Poszez | Razem
techn.

| < (52,00+28,00)*0,5*17,00+(28,00+38,00)*0,5* m? | 1326,60
143,00+31,00%15,00+(34,00+20,00)*%0,5%6,50~
2309,74-383,34-120,00-96,25-380,00-108,50-1315,10

> 1326,60
RAZEM @ 1 326,60
12 Oznakowaiie poziome
74 |KNR AT-04| D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni - grubowarstwowe m?2
d.i2 | 0203-02 odblaskowe - oznakowanie gladkie - pasy ciagle

<P-4>49,00%0,24 m?2 11,76
< P-2b > (6,00+7,00+20,00)*0,24 m? 7.92
< P-7b> (12,00+3,00+7,00+12,00+16,00+16,00+ m? 32,16
30,00+38,00)*0,24
<P-10 > (4,00*2,50*3+4,00%10,00+6,00%6,00+6,00%* | m2 104,00
5,00%2+6,00%7,00)%0,5
<P-21>(0,5*%7,00%3,00+0,5*2,00*15,00+0,5%2,00% | m? 24,13
38,00)*0,38

RAZEM 179,97

75 1KNR AT-04| D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni - grubowarstwowe m?2

d.12 | 0203-02 odblaskowe - oznakowanie gladkie - pasy przerywane
<P-Ta> (7,00+4,00+50,00)*0,12 m? 7,32
<P-1c > 81,00*0,12 m? 9,72
< P-19 > 40,00*%0,12 m? 4,80
<P-11>7,00%¥2%0,5 m? 7,00

RAZEM | 28,84

76 |KNR AT-04| D-07.01.01 {Oznakowanie poziome nawierzchni - grubowarstwowe m?2

d.12 | 0203-03 odblaskowe - oznakowanie gladkie - symbole
<P-15> 18,00%0,2623 m? 473
< P-14 > (6,50+4,50+3,00)*0,375 m? 5,25
< P-23 > 8%0,662 m2 5,30
<P-8b>4%1,49 m? 5,96
<P-8f>4*2.19 m? 8,76

\ | RAZEM 30,00

77 | KNR 2-31 | D-07.01.01 {Oznakowanie poziome nawierzchni - cienkowarstwo- | m?2

d.12 | 0706-02 we - oznakowanie gladkie - pasy ciagte
< P-7b > (52,00+26,00)*0,24 m? 18,72
<P-21>0,5%2,50%50,00%0,38 m? 23,75
< P-3b>(15,00+17,00)*0,12 m? 3,84
! RAZEM | 46,31
78 | KNR 2-31 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni - cienkowarstwo- | m?2
d.12 | 0706-03 we - oznakowanie gladkie - pasy przerywane
<P-3b > (15,00+17,00)*0,06 m? 1,92
RAZEM 1.92
13 Oznakowanie pionowe
79 | KNR 2-31 | D-07.02.01 |Demontaz tablic znakéw drogowych o powierzchni szt.
d.13 | 0703-05 ponad 0.3 m2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
80 | KNR 2-31 | D-07.02.01 |Rozebranie slupkéw do znakéw drogowych szt
d.13 | 0818-08
2 szt 2,00

RAZEM 2,00

81 | kalkuvlagja | D-07.02.01 |Demontaz tablicy prowadzacej typu U-3 na stupkach | szt
d.13 | indywidual-
na

383

szZt. 2,00

' ] RAZEM | 2,00
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82 | KNR 2-31 | D-07.02.01 |Shipki do znakow drogowych z rur stalowych o sr. 70| szt
d13 | 0702-02 mm

25 SZt. 25,00

83 | KNR 2-31 ! D-07.02.01 |Przvmocowanie tarcz znakow drogowych odblasko- szt.

d13 | 0703-02 wych do gotowych stupkéw o powierzchni ponad 0.3

m2

<A-7T>2 szt. 2,00
<B-18>1 szt. 1,00
<C-13a>2 szt 2,00
<(C-16/13>2 szt. 2,00
<C-4>1 szt. 1,00
<C9>1 szt 1,00
<D-2>1 szt. 1,00
<D-6b>9 szt. 9,00
<D-19>2 szt. 2,00
<D-20>1 szt. 1,00
<F-6>4 szh 4,00
<F-10>1 szt. 1,00
<U-6a>1 sZt. 1,00
< tabliczka T-22 > 1 SZL 1,00

| RAZEM 29,00

84 | KNR2-31 | D-07.02.01 |Dostarczenie i montaz slupka przeszkodowego U-5b | szt
d.13 | 0703-02 zespolonego ze znakiem C-9
analogia

3 szt. 3,00

j RAZEM 3,00

85 | Kalkulacja | D-07.02.01 [Montaz tablic prowadzacych typu U-3¢ i U-3d o dhu- | kpl.

d.13 ind. gosci 6m wraz ze stupkami z rur stalowych o sr. 70
mm
<U-3cém> 1 kpl. 1,00
<U-3dém>1 kpl. 1,00
: RAZEM 2,00
86 | KNR2-31 { D-07.02.01 |Porecze ochronne - balustrada 1-11a h=1,20m m |
d.13 | 0701-03 |
118,00 m | 118,00
| i RAZEM 118,00
14 | 45233000-9 Wykonanie wiat na zatokach przystankowych
87 | kalkulacja | D-10.11.01 |Dostarczenie i montaz wiat na zatokach przystanko- szt.
d.14 ind. wych (wiaty przystankowe typowe)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13-
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