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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia - Dziennik Ustaw Nr 120
z dn. 10.07.2003

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r Nr 207 poz. 2016

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy

( Dz. U. Nr 62 poz. 285)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny byé wykonywane , przez co najmniej dwie osoby
( Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosei psychoruchowej{ Dz. U. Nr 62
poz. 287)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa

i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401)

1.1. Uwagi ogélne

Ze wzgledu na rodzaj, zakres i lokalizacje planowanej inwestycji, podczas jej realizacji
mogg wystapi€ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dlatego w oparciu o ,,Informacje™ bedzie konieczne sporzadzenie ,,Planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia”. W przedmiotowej inwestycji nie wystepuja roboty, przy prowadzeniu
ktérych wystepuja dzialania substancji chemicznych, ani roboty wymagajace uzycia
materialdw wybuchowych, ani nie wystgpuja zagrozenia promieniowania jonizuj gcego.

Nie przewiduje si¢ réwniez ze wzgledéw technologicznych, prowadzenia prac przy
temperaturach nizszych niz minus 10° C. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ przy zachowaniu
Wymogow ,.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (dz. U. nr 47/2003
poz. 401)”.

2. Zakres robot

Zakres robét w kolejnosci ich realizacji

- roboty przygotowawcze, w tym roboty rozbidrkowe

- roboty ziemne

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, w tym wykonanie warstw podbudowy
1 warstw nawierzchniowych

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

- wykonanie chodnikéw i sciezek rowerowych.

- wykonanie zieleni wzdhuz ulic
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3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Brak istniejacego uzbrojenia technicznego

4. Informacja o bezpieczenstiwie i zdrowiu ludzi

W trakcie realizacji budowy, robotami ktdre moga spowodowaé powstanie zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi beda:

- Zwigzane z pracg przy uzyciu cigzkiego sprzetu specjalistycznego

- zwigzane z obstuga maszyn i urzadzen

- mozliwoscia porazenia pradem elektrycznym w zwiazku z wykonywaniem robdt
- zagrozenia zwigzane z robotami w poblizu kabli energetycznych

Powyzsze roboty moga stwarzaé nastepujace zagrozenia dla zdrowia ludzi:
5. Zabezpieczenie terenn budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

- Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznoéei i innych.

- W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodniony z organem zarzadzajeym ruchem

- Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawea odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z zarzadzajcym
ruchem

- Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, w miejscach i odpowiednich ilodciach tablic informacyjnych, Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

5.1. Roboty ziemne

- uszkodzenie ciala pracownika w wyniku zetknigcia si¢ z pracujacym sprzetem,

- zasypanie pracujacych w wykopie, w wyniku oberwania sig skarpy

- wpadnigcie do wykopu lub stoczenie sig ze skarpy

- roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robét.

- w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescié
napisy ostrzegawcze

- pracownicy obstugujacy ubijaki mechaniczne powinni zmieniaé sie nie rzadziej niz co

p6l godziny
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5.2. Roboty zwiazane z budows nawierzchni

- przy watowaniu podbudowy lub nawierzchni drogi, czyszczeniu k6t walca, wykonywaniu
robét uzupetniajacych lub zwilzaniu wodg k6t walea, prace te nalezy wykonywaé recznie
stojac z boku pracujacego walca drogowego.

- pojazdy mechaniczne uzywane do transportu materiatéw budowlanych, nalezy wyposazyé
w sygnat dzwigkowy, ktéry uruchamiany jest w momencie jego cofania

- skrapiacze bitumu przed rozpoczgciem pracy, powinni natrzeé twarz, szyje i rece mascia
ochronng

- prace przy oznakowaniu drog na odcinkach nie zamknietych dla ruchu kolowego, powinny
byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji ,
ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego

6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

- Stosowanie przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét budowy
dotyczacych nadmiaru hatasu, wibracji
- utrzymanie terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojacej
- materialy tatwo palne skladowa¢ zgodnie z przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb
trzecich
- materialy szkodliwe dla otoczenia nie bgda dopuszczone do uzycia

7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej, przez ochrong instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych .

Wykonawca zapewni wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Jezeli teren budowy przylega do terendw z
zabudowa mieszkaniowa Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposob powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkatcow.

9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

bezpieczenistwa i higieny pracy

- personel nie bedzie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych

- zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzetu i
odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie

- prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy prowadzié
dopiero po ich wylaczeniu )

9. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw
Szkolenie w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako :

a. szkolenie wstepne
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b. szkolenie okresowe 50-071 Lublin, ul. Vie

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogoélne (insiruktaz ogodlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie Pracy, w ukladach zbiorowych pracy i1 regulaminach pracy, zasadami
obowiazujacymi w danym zak}adzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzana w formie instruktau nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenie wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn 0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

nigwska 14

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania , aktualne

mstrukcje bhp dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow

- obshigi maszyn 1 innych urzadzen technicznych

- postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielanie pierwszej pomocy

Nie wolno dopuscic¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad BHP.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiedni kierownik budowy ( kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla Zycia lub zdrowia pracownikéw.,

10.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy.

- niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
- niewla$ciwa organizacja pracy

10.2. Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy
- niewlasciwy stan czynnika materialnego
- niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego

- wady materialowe czynnika materialnego
- niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

10.3. Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp
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- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem

- organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

10.4. Na podstawie:

- oceny Tyzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
nicbezpiecznych
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni€ organizacjg pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i uciazliwych

- zapewni¢ likwidacjg zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie
technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéow osoba
kierujaca pracownikami, obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dzialan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodne z tabelg norm przydzialu $rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony mdywxdualnq w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami
( np. uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie

tymi §rodkami.

Ryszard Fornal
upr. bud. 164/Lb/76



