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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 16.04.2004 r o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93
poz. 888) oswiadczam, Ze projekt budowlano-wykonawezy p.t.:
Zagospodarowanie ulicy Granatowej dz. nr:1007/4, 1008/4, 1008/5,
1008/6, 1009/1, 1009/2, 1010, 1011, 2/5

Nazwa opracowania: Przebudowa sieci | przytgczy wodociggowych w ulicy Granatowej
Adres obiekiu; Lublin ul. Granatowa
Inwestor: Urzad Miasta Lublin Wydziat Inwestycji

20-071 Lublin ul. Wieniawska 14
Zamawiajacy
dokumentacje: S. B.- M. ,RZEMIESLNIK-BIS “ 20-577 Lublin ul. Ametystowa 18

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczngj.

Projektant: mgr inz. Piotr Dysput QM

upr. bud. 9/Lb/96

Sprawdzajgcy: mgr inz. Halina Muzykowska-Cholewa
upr. bud. 1507/Lb/91 M

Lublin 2011-10-04



LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOVVNICTWA
_ W LUBLINIE

~ ul. Bursakt 19, 20-150 Lublin
: tel./fax (081) 534-78-12

il

Piccosd Trhy Olregowej

Lubelska Okregowa Izba - Lubli i |

ibelska ublin, dnia 2011-01-

InZynieréw Budownictwa - ¥ )
20-130 Luhlin, ui. Bursaki 19 -

tel./fa}_( 534-78-12
ZASWIADCZENIE

Pan Niedzielski Zbigniew 0r ewidencyjny LUB/AS/2210/01

adres zamieszkania 20-620 Lublin Zachodnia 7/5

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej 1zby lnzymerow BudOWnlCtWa i posiada
wymagane ubezp:eczenle od odpow1ed21alnosc: CYWline_I

Niniejsze zaswiadczenie Jest wazne od 2011-01 01 do 2011- 12 31

Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przew cimczacy Rady |
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DECYZIA G STWIERDZENIU PRZYGOTGW ANIA ZAWODOWEGO

B do pelnieniz semodzielngch funkeji techniczngeh w budownictwie
" Neépodstawie§ 4. ust.2, 3 7. §13ust. 1pki. __ 4. st _h

rozporzadzenie Ministra. Gospodarki Tererioweji Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 -

w sprawie samodzielnyehifunkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, pos 46) siwierdza

sie, ze: Obywatel(ka) Zb.igl_'li..e_‘.i_&— Jerzy -NIEDZIELSKTI

{lmie I norwickny

-

magister inzynier ingvmierii Srodowisks

¢rtul paukowy — zawodowy T —

e

: urt;dzony('a] dnia’ _14 merce 1957  r. w__ Warszawie

'posiaﬁa przygptoiqaﬁjé:_ zawodovre upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji

-
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Obywatel(ka) ZDigniew — Jerzy NIEDZIELSKI

iest upowazinionv -
(imie i nazwisko) 1 P n}(a} do

1/ sporzgdzenis projektéw instalacji sanitarnych,

o 2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania nadzorowa—
‘ nis i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowepwa wy-
twarzenla konstrukcyjnych elementdw instelecji oraz ocenia-
nis i badanis stanu technicznego instslacji san;tarnych,
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel /fax (081) 534-78-12

Pieczst izby Okregowef

Lubelska Okregowa Izba ; . '
Iniynierdw Budownictwa Lublin, dnia 2010-12-03

20-150 Lublin, uf. Bursaki 19
tel /fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pani Muzykowska-Cholewa Halina nrewidencyiny LUB/IS/2758/01
adres zamieszkania 20-134 Lublin Wiejska 61 |

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 201 1-01-01 do 2011-12-31

Kopig dotgczono do akt osobowych. {

Przewodmczacy Rady ;
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Upr.bud.de ppey.bez paran iczen
Spec. INSTALAG
Nr aw. 664/Lb/88
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. . :
sporzgdzania projektdw sisci 1 lnstalacgl sanltarnych
obejmujacych sieci wodociagowe, kanallzachne gazowe
i cieplne uzbrojenia terenu oraz instalac je wodociago-
we, kenalizacyjne, gazowe, cieplne i klimatyzacyjno-
wentylacyjne,

w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym arez innych
budynkdw o kubsturze dc 1300 w’ - do kiercwania, nadze-
rowania 1 kontrolowania budowy, kierowenia i kontrolowa-
nia wyviwarzanis kanstrukcyjhych elementdw instalacji orasz
ocenienia i badanis stanu technicz znege instalsacji sanltar-
nych - obEJmuJacych instalacje wodociggowe, kanalwzacygne N
gazowe, cieplne 1 ¥limatyzacyjno-wentylacyjne..
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow 5
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0. }
al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin — WO'C

Fok z=L 1885

wwew.mpwik fublin, gl

Sekretariat .

i=l. 08153237 56 .

o W52 TOT/5004-799/2010 21.09.2010

o WYDZIAL INWESTYC]T

Iz 0815324281 {
iuro Ced- & ] . .

Otsshugi Kilenta ! 200 -10- 04 Urzad Miasta Lublin

o, L Pi_isudsl.ciega 15 WPEY NEE O o Wydzial InWeStYCji

20-407 Lublin . = . ..

t=l./Fax 081 53201 80 Lz, oo g@‘;‘ﬁ) ......... cul Wlenlawska 14 )

| R 20-071 Lublin

Pogotowie Wod.-Kan.
tel. 081 534 1994

fel. 994 - ‘ - S
. Dotyezy: warunkéw technicznych budowy sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej
Baza Zemborzycka . - = . o al : : s
Wl Zemborzycka 1 14 i _deszczqwej w projektowanej ul. Granatowej . dla ‘nowego osiedla
445 Lublin mieszkaniowego.

fel. 081 744 36 41
fax 081744 32 80

S@*r_zi;cs;cz“ail{ni_z e Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze
Ul toglownicha 5 ~Koncepcja programowo-przestrzenna sieci kanalizacji sanitamnej os. Weglinek™ nie
' 20-228 fubin przewiduje budowy sieci kanalizacji sanitarnej w projektowanej ul. Granatowej.’
}ZIJ; gg] ;j: g; 2; _ *Budowe ul. Granatowej wraz z siecig wodociagowa oraz jej odwodnienie nalezy
projektowaé przy uwzglednieniu ponizszych warunkéw:
Centralne -
'L!a';;ﬁﬂﬁum] . I Sie€ wodociagowa .
i, ilcowa . B . .
'2?-2;85 Lui;'(isno ot 1. Zgodnie z ,Koneepcja programowo-przestrzenna sieci wodociagowej os. Weglinek” -
}L oa: _;4.5 33 a3 sie¢ wodociagowa w ul. Granatowej projektowaé jako DN 200, a istniejacy wodociag
Dsial Zaméuion ¢160mm (PCV) zlokalizowany po ‘wschodniej stronie projektowej ulicy (na terenie
Publicznych planowanej przez SBM ,Rzemieslnik ~ Bis” zabudowy mieszkaniowej) nalezy
fex 081 T - przewidzieé do likwidacji. ‘ :

2. Wilaczenie sieci - istniejacy wodociag $200mm (zeliwo) w pasie al. Jana Pawla II
oraz istniejacy wodociag ¢160mm (PCV) w ul. Ggsisj, zaznaczone kolorem
s G niebieskim. - ) : : , .
o 868 3. Istiejace pravlacze. wodociagowe. $40x3,7mm (PE) do posesi Gesia 18 nalezy -
| HLIdgHE ~ przebudowaéana_murociag ¢ 50mm z zastosowaniem rur ochronnych, natomiast
koniecznosé utrzgmania i przebudowy przytacza ¢40x3,7mm do posesji Gesia 20 (nie
. eksploatowanego przez MPWiK, . pozostajacego w utrzymanin jego Inwestora .—-
alctnalnie brak zawartej umowy na. dostawe wody, wodomierz zdemontowany) nalezy
.. ustali¢ z wlascicielem ww. nieruchomosci. -
lV‘/’cfdnc:mgg $40x3,7mm (PE} zasilajacy posesje przy ul. Gesiej 22 i 24 nalezy
R rprzelaczyé na nowo projektowans  sie¢ w ul. Granatowej lub istnigjacy wodociag
ot ¢160mm(PCV) wul. Gesiej. '
H. Odwodnienie ulicy
1. Odwodnienie projektowanej ulicy nalezy projektowaé zgodnie z Koncepcja
- programowo-przestrzenna sieci kanalizacji deszczowej os. Weglinek” z wiaczeniem
= do istniejgcégo kanatu deszczowego ¢ 0,3m (zywice GRP) w skrzyzowariu al. Jana
AmtoviiLy o PawIaIszro;ektowanaL ul. Granatows. . - Z-&- WM

HUO0B/678E5

PN-N 180

82 BHP-gr3/2008

AB 383

' i) zakladiawy, stan na dien 24,97, 200 = 251.482.400,08 PLA
* KRS 0000017728, SR LWBUN - X1 W- Gasp, KBS T T S I N O
MP7120150298 Bank Honclawy w Warz=owia 5.4, 41 1430 1191 0000 0000 0467 3201
REGON 43098]582 "BOS 5.4 O/Lublin 651540 1144 2001 8400 1960 0
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Projektowane stropy 1 wiazy studni, ktére znajda sie w pasie jezdni nalezy dostosowad

do obciazenia ruchem mimimum 40t Zaleca sie stosowanie wiazéw z zamknieciem

ryglowym oraz wpustéw deszczowych z osadnikiem oraz zawiasem i ryglem,

L. Dodatkowe wymagania i informacie

Jednoczesnie informujemy, ze w- zwigzkn z kolizja proj ektowanej zabudowy
mieszkaniowej na dz. or 5/6 i 5/5 z wodociagiem ¢160mm (PCV) MPWiK okredlit
SBM ,,Rzemieslnik — Bis” warunki jego przebudowy (pismo TOT/5004-74-2/2010 7
dnia 28.06.2010) oraz okreslit warunki obstugi wod.-kan. ww. zabudowy, w tym

- budowy sieci kanalizacji deszezowe] w ul. -Granatowe] (pismo TOT/5004-73-1/2010,

TOT/5004-74-1/20010 z dnia 25.03 2010r). W. zwiazku z powyzszym nalezy
skoordynowaé prace projektowe w wymaganym zakresie, ,

Przy projektowaniu uwzglednié wymagania zawarte w »Wytycznych technicznych
do projektowania sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociagowych i
kanalizacyjnych” (dostepnych na stronis internetowe] www.mpwik lublin.pl Iub w
Biurze Obstugi Klienta). ‘ '

Do projekiu zataczyé wypis z rejestru gruntéw i budynkéw wraz z mapa ewidencyjng
dla dzialek polozonych wzdhiz trasy projekiowanych sieci; W przypadku
lokalizowania sieci na dziatkach, ktére nie naleza do gminy Lublin nalezy ustanowié
na rzecz MPWiK shuzebnogé przesylu w formie akiu notarialnego ze skutkiem wpisu
do ksiegi wieczyste. W tym zakresie nalezy sie kontaktowaé z Dzialem
Nieruchomodei MPWiK. Odpis powyzszego lub notarialnie poswiadczong kopie
nalezy zataczy¢ do dokumentacji przedkiadanej do uzgodnienia. .
Projekt podlega uzgodnieniu z MPWiK Sp. zo.0. ‘
Ninigjsze warunki pozostaja akinalne przez okres jednego roku od daty ich wydania i

nalezy je zalaczyé do projektu przedstawianego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz

uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Przedsigbiorstwa.

W. sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowaé sie z Dziatem

Technicznym MPWiK Sp. z o. 0. Lublin, al. Pitsudskiego 13, budynek B, pokdj nr 123
(tel. 81-532-42-81 wew. 383) . ' : -
W przypadku koniecznosei dodatkowych ustaleri dotyczacych stamu istniejacego na

sieci mozna kontaktowaé sig z Wydzialem Sieci Wodociagowej (tel. 81-744-36-41

wew. 405, 406) oraz Wydziatem Sieci Kanalizacyjnej (wew. 431 lub 430).

PROK%T
7.CA DYRENTORA
ds, Technicepytly'i Obshugi Klienta
mgr inz. Melanta Trenadel

1

~.
\‘\
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Gentrala
tel. 81532 42 81

Biuro

-Gbsiugi Klienta
al, ). Pilsudskiego 15
20-407 blin

tel./fox 81 53201 80

Pogotowie Wod.-Kan.

tel. 81 534 19 94
2l 994

Baza Zemborzycka
ul, Zemborzycka 114a

20-445 Lublin
tel, 8174436 41
fox 817443280

Oczyszezainia
Sciekow "Hzjddw”
ul. tagiewnicka 5
20-228 Lublin

tel. 817440101
fox 817460323

Centralne
Laboratorium

ul. Zowileswa 10
20-245 Lublin

tel. 817460324
fax 81 744 30 83

Drigt Zamdwien

Publicznych

fox 81 532 42 81
wew, 288
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow
1 Kanalizacii w Lublinie Sp. z 0.0.
al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik ublin.gl

KT/5004-376-1/2011 29.09.2011

Urzad Miasta Lublin
Wydzial Inwestycii
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

Pracownia Projektowa
Zbigniew Niedzielski
ul. Bursaki 6A/107
20-150 Lublin

za posrednictwem

Dotyczy: alktualizacji warunkéw techmniczmyeh TOT/5004-799/2010 - budowy sieci

wodociagowej w projektowane ul. Granmatowej dla osiedla

mieszkaniowego przy ul. Gesiej

nowego

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, Ze
przedtuzamy waznosé warunkéw techmicznych znak: TOT/5004-799/2010 z dnia
21.09.2010r. na okres 1-go roku od daty niniejszego pisma, przy czym zmieniona
zostaje tresé punktu nr IE/2, ktory przyjmuje obecnie brzmienie:

»Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,Wytycznych
technicznych do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz wurzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych” — wydanie z marca 2011r. (dostgpnych na stronie

 internetowej www.mpwik.!lublin.pl lub w Biurze Obstugi Klienta).”

Niniejsze pismo nalezy zataczy¢ do przedkiadanej do uzgodnienia dokumentacit.

Dodatkowe informacje mozna uzyskaé¢ w Dziale Technicznym, pod numerem
telefonu; (81) 532-42-81 wew.363

Otrzvmunja;
Adresat

L.
2. KTa/a

NIK

iczazns

@'Z(}f o !
Mgr inz. inzynieril srodowiska
Zbigniew WNiedzielski

Upr.bud.do prof. ograniczen
Spec. INSTALACJL | ITARNE
Nr aw. 664/L.bA38, /Lb/92

kapitat Zsktatowy, stan na dzien 03.02.2011r.: 281.851.400,00 PLN

KRS 0000617728, SR LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE
Z SIEDZIBA W SWIDNIKL. Vi W+ Gosp. KRS

REGON 420581882 NIP 712-015-02-85 BOS 5.4, Q/Lublin 65 1340 1144 2001 4400 1960 0001



Prezydent Miasta Lublin

LY SN}
' - Il
e, TUVRReinand® Pl. Krale Wiadystawa tokistka 1. 20-108 Lublin, tel.. 81 468 2000, fax: 81 186 2001
Sh T s-mail: prezvdent@lublin.eu, www.um lublin.au
150 3001 ‘
DM UD 1.7230. 2017 Lublin, dnia 78.03.2011 ¢

DECYZIA

Na podstawie art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1 Kodeks Fostepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z péZn. zm.), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia
21 marca 1988 r. ¢ dregach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 11& tekst j=dnolity) oraz
Zarzgdzen Prezydenta Miastz Lublin nr 468/2007 z dnia 9 lipca 2007 roku i 358/2007 = dnia 20
lipca 2007 roku, w sprawie upowaznienia do zaiatwiania spraw zwigzanych z zarzadzaniem
drogami publicznymi na terenie miasta Lublin | wydawania decyzji adminisiracyjnych, po
rozputrzenlu wniosku Spétdzielni Budowlano-Misszkaniowe] ,Rzemiesinik-Bis”, ul Ametystowsa
18, 20-577 Lublin

=POLD ZIELNIA
Budowlano-hiieszkaniowa
"REZENMIESLINTK-BIS”

- (= s -
Zezwalam T < 2

. .. . . e S
Dn. § 0208, 100 Gminie Lublin Mgr inz. inzynie er‘éﬁw,ska
‘L'————ms SRR Pl Wiadysiawa f.okietka 1 Zbigniew Niedzieiski
L 9'6‘5 om 20-109 Lublin Yprbud.dofroi beg ograniczen
i L U Sp;c. INSTALACIE T BIECI SANITARNE
raw.

. 1673/Lb/92
na lokalizacie
eci wodociagowsej wraz z przyiaczami
w pasach drogowych ul Janz Pawiz | - drogi powiatows} nr 23500
ij. na dzisfce nr ewid. 5/11 (obr. 40, ark. 8),
ul. Gesiej — drogi gminnej nr 1062744
ti. nz dzizlce nr ewid. 1 {obhr. 70, ark. 7},
oraz ul. Granatows] — drogi wewn@tm 2j
fi. na dziaice nr ewid. 1007/4 (obr. 71, ark. 11}

e Z zazhaczonymi trasami na 2z 'a,.zmk graficznym,
bedacym integraing czescis ninisiszej dec, zji,

zgodni

Z warunkami:

- na budowe pdeinka wiw sieci w ul. Jana Fawia [l nalefyv uzvskad pisemns zgods Lidera
Konsorcium Wvykongwecow tai ulicy. . Pr=edsiebiorstwa Robdt Drogowo-fiostowych w
Lublinis S.A. 7 sisdziba w Lubiinie przv_ul. Gluskig] 6. na naruszshis slemsniow nasa
drogoweaa obielsao gwdrancia do dhia 01.10.2012r. wraz = warunkami cgiworz=nis
naruszonveh elemsniow pasa drogowsgo.

- prace nalszy wykonac przed wybudowaniem ul, Granatows}.

- sposéh odiworzenia naruszonych slementow pasa drogowego zosianie podany
W pozwoleniu ne prowadzenie robot w pasie drogawym.

1. Jezsli budews, przebudowa lub remont drogi wymagat bedzie przsfozenie wiw sieci |
przyigezy, koszi ich przsiozenia bedziz ponosit wiasciciel urzadzenia - art. 39 ust 5 ugtawy =

a1z 2

';I:'

Numer dokumeniu Mdok:



-~

dnia 21 marca 1885 r. o drogach pubdlicznyeh {Dz.U. z 2007r. Nr 1%, poz. 115 iekst jednolity =
peZniejszvmi Zmiznami).

Zzzwolsnie na lokelizacje siscl | przylgczy Wyl‘E::DI’l":‘ w ninigisze] decyzii nie jest
reWnozZnacIng = pozwoleniem na budowe w rozumigniu przepisdw usiawy z dnia 7 lipca
1884r. Frawo budowlane (Dz.U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1126). Inwestor zobowigzany jest do
uzyskanie przed rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowsg bads potwierdz—:—nia
orzyjeciz Zgioszenia.

Z=zwolenie na lokalizacje sieci | pryfapzy wyrazone w ninieisze] decyzji nie jest
rcwnowacm: z pozwaoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, 0 kidre Inwestor albo

3]

S_IJ

Wykonawca powinien wystapic do Wydziasiu Drog | Mastow Urzedu Miasta Lublin, celem.

uzyskame decyzji na zajccie pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 1. ©
drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednality).

UZASADNIENIE £

Na pods:awie art. 132, § 1 uznano, £& odwotanie Spdtdzieini Mieszkaniowo-Budowians]
Fzemiesinik-Bis" ziozone dnia 11.03.2011 r. zastuguje w caloscl na uwzglgdnienie, z tego
wzgledu wydsano nowg decyzjg i uchyleno decyzje znak: DM-UD-11.7230.1.27.2011
zdnia 23.02.2011 =

POUCZENIE

Od decyzji niniejsze] stronom przysiuguje prawo wniesienia odwotania za moim posrednictwem
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jgj
I —~

doreszenia

Zatacznik nr 1 — mapa sviuacvino-wvsokosciowa 7 naniesiona irass sisci wodociagowe| wraz
Z previaczami .

DiEvmuis:
1. Gmina Lebiin
Pl Wiadysiawa Lokistks 1, 20-109 Lublin

22
o —"fw v e
n Mgr inz, inzynierii #odowiska
Zbigniew Nied ielski
raniczen
ANITARME

Do wiadomaosch
72 Spdidzisinia Budowlano-Mieszkaniows ,Rzemiesinik-Bis
ul. Ametystowa 18, 20-577 Lublin

ul. Grensiows - 3045
ui. Jana Pawda = 1031
l

. Basia - 5028

“Lugiin, dia 18.03.2011 =
Stronz 2z 2

W
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1 -
- -Lublin, dnia 25.02.2011 r.

ZUDP Nr 179/2011

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin —ul. Gesia
Zleceniodawea : Pracownia Projektowa Zbigniew Niedzielski 20-620 Lublin,
Zachodnia 7/5

Data wptywu zlecenia : 16.02.2011 1,

Stadium opracbwania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Pracownia Projektowa Zbigniew Niedzielski
Inwestor : UM Lublin |

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 240 z 2005 1., poz. 2027), oraz rozporz@dzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz.
455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadm'ania
dokumentacji projektowe;j.

Zespol Uzgadiliam'a Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 18.02.2011 r. uzgodnit lokalizacje przebudowy sieci wodociagowej z p’r;yiacczm i, ¢
hydrantem w ul. Gesiej w Lublinie, anulujac jednoczesnie uzgodnienie lokalizacii mwﬂh

<o

| wodociggowej z przylaczem dokonane protokétem ZUDP 1048/18fgr 1. iz

LIJ

_‘“j 131 ,.-rl! S!'Dﬁ one

Uwagi i zalecenia : ber o o fliorss, 1673zl

1. Uzgodnione usyiuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyezeniu i geodezyinej inwenraryzacji

paowykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadiu

naruszenia, nszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie

jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu

za ewentualne uszkodzenia sieci w trakele prac ziemnych odpowiedzialnesé ponosi zarzadzajacy

dana siecia.

4.  Projekt budowlany pod wzgledem branzowym ualezy uzuedmc z MPWIK w Lublinie. -

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uznrodmouych obiektdw budowlanych nalezy dokonad
stosownego zgloszenia lub uzyskad wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

8]

[¥5]

T



11.

12

13.

14.

2

W projekeie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skazyzowai z innymi
urzadzeniami zgodaie z obowiaznjacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajgcie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziatu Drog i
Mostow U.M, Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z | marca 1986 1.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawea zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia 1 sposobie wykonywania robot wszystkich vzytkownikdw urzadzed
podziemnych. _

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywad recznie.

. W miejscach skazyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-03123. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto,
Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Gesiej nalezy uzyskac decyzje z WDIM UM Lublin.

W razie prowadzenia robét ziemnych w bazpos'rednim sasiedziwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okresli¢ bezpieczna odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga byé wykonywane ie
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzdr techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokodciowe podziemnych urzadzen elektroenerzetycznych moga réznic sie
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokurnentacji geodezyjne.

Uzgodnienie usytowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowije waznosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projekiowei

(Dz. U. Nr 38 poz. 453).
. W razie niezgodnosci zrealizowangj sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor

zobowiazzmy jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanégo.

li i
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MAPA DO CELAW PROJEKTOWYCH
Skela 15C0

m Lublin ul. Gesla, ul. Jana Powto. II

dziatkl 1008/5,1007/4 (OBR.71 ARK.ID: czesdl dziatek przyleglych —
dzlatki 2/4,4/3,4/9,5/9,5/8,5/11 (IBR7! ARKID | czesc! dziatek przylegtych e
i dziatki 5/5,5/6,5/11,5/12,6/3,6/76/10,7/1(BR40 ARKS) | czesd dziolek przyleglych F————— - ‘-

Ninie Jszo mope wykoneno ha podstowia zuktuallzbwunej
¥ okszarze objetym zombwienlem mapy zasadhicze

w skall 1500 wg stanu na dzlen 2%.04.2010

i=lstn,
CZUBY
WEGLINEK~

Poziom odniesienia: Kronsztoadt 60
Uktod wspotrzechych 2000/8

Wszelkie trwate chiekty budowiane podlega ja
wytyczeniu oroz geodezyjnej inwentaryzacf

przez Jednostki wykonawstwa geoclezy nego.
Nr ks, rob. 53/03/2G10

GEDDETA
k ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM NR:
©¢e.3. §- 8¢ 10
o 7
L@bj s sl ile
= eSO Istr kadel PSA —-Zalozy¢ dwudzlelng rure
SF S TIVBLAMN |
3 53 lizpadpiania Dok yeacit Projekiows) Miasia Lublin :
‘ N3 pzd:i"r; yst. 4 eslmwy 2 dnia 17 mafa 1530 1 - Prawd gﬂodezyjneik;ﬂpg@ﬁc_m; 10z . l
Nr 100 nez. 1088 T Nr 124, poz. 17£E) uzgudniono usyluowanis projekinwanych skt uz?_mjams terem l
fﬂf;ém:m._._s&m;mﬂ 5«&-3@?4?.__4/2)’5;}&;5-(4_11:4
zﬂ./#e[mm_fm(—ﬂa.ﬁﬁfmwma('iaal/#_zﬁhg} ......... -

Uzgobnicne usytuowanie siaci uzhrojenta Lereny podisga wytygeniu i g{:cdezy;ne} ch
inwanlaryzach powykonawezs] przez jedrosild uprawnions oo WyRQnyWana prac gesdezyjrych.

e e

W razis nezgadnosci realizacii siedd uzhro|snia terens Z UZGeARioNym ProjedEn {nﬁvester i
zohow iy isst przsdioiyc mape 2 wynikarmi pomisrow powykanawczych winchaemu I
prgencwi ad i architektoniczio - budowianz). o
g rife projekinwanycl sied gzDIG|ERiA bzfanu_zacm e wa |
o 4 i adniania Leyuowania DrosRiowanye
Q‘E adi o blarym mewa w § 13 roRnueg . I

=2 °. .
) Rag ia FOG1 1w sprav i I
- 120

uzedy ]'

b e
mgr Joapne rgl
= iernynil Rgferatd
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e LGRUmER! ninjsjszy jast BYhisem
it (3 adezii Z Op1sOwyeh danych EWidencil orunigw
Wydzia: Geooez) { Budynkdu, wydanym przs;y Urzad Mizsta

} 3\?;;‘;‘;5:‘2 , Lubltn, Wydziat Geogez) nia przszmaczonym
Ui, e s ibermm et i g freine AT et Fmt
WYKAZ WeASCTCIELT nremucoddEdOKORENI whlsy w keledze wisczyste;,

0055 3

str, 1
Lp. | | NAZWISKD, IMIE, mazws T Y ! Pow.dziatkq I
Nr JEDN | adres zamieszkania, sfedziba | ARk | DZIALKT | NemenkTatura Rrawna
i ! I
1 GMINA LUBLIN 8 6/5 0.1654 kg
G.681-1 20-071 LuBLIN yp, WIENTIAWSKA 14 UL.JAN PAWEA TT AN122/2001
431010407 : WEASCICTEL AN1746/98 25 03,99

AN1794/59 25 g3, 0g
AN1B9O/9D 33.03.99

- : ANIE27/84 14,09, 94
AN1BO/29 22 01,99
AN4954/05

t. ] D.v.6011/P/9,/98

) . DZ.U.WL.NR26/C8: P2 86D

N GGNOL,2.2.7430/148 /04
Kw 241297

. P51707/97 26.086.07

PS59/00

2 SP-NTA MIESZKANTCWA "FELIN" ’ 8 6/10 1.1175 h
G.757-1 20-281 Lystiy UL. JAGIELLY & UL,GESTA 17 AN122/2001
431010407 WEASCICTE, AM1746/99 25 03,59
’ AN1704/9% 25 (03 pg
AN1842/07
AN1IB90/0g 30.03.90
AN191/10
AN3IG27/04 14.09,.94
AN3BO/S9 22,071,099
D.V.6011/p/0/98
DZ.U.WL.NRZE/OB:PZ.BGD
GGN01.2.2.7430/14B—1/D4

KW 256910
P51707/57 26.06.97
PsS55/00
- U.DZIRZAWY26.00, 95
3 SP-NIA MIESZKANIOWA "RZEMIESINIK-5Ts" 8 5/5 0.8163 ha
G.731-1 20-577 LUBLTN ur. AMETYSTOWA 18 UL.GESZA 13
431010407: WEASCICTEL B 5/6 0.7174 ha
UL.GESIA 15 AN4279/07
ANB4B8/007
ANB428/10 .
AWZ 451/407/75
AWZ 451/409/75
, DZ.U.WL.NR210/04:PZ.2773
‘ DZ.U.WL.NREE/OB:PZ.BGD
K 100783
Kw 260280
Ps 1312/79
4 GMINA LUBLIN 1 1 0.1880 ha
G.134-7 20-071 LyBLIN UL. WIENIAwska 14 ULICA GESTA
431010701 ; WELASCICTEL KATEGDRIA DROGT: GMINNA
UM-WYDZTAt DRAG T MOSTOW NUMER DROGI: 106274
20-071 LuRLIN yL. WIENTAWSKA 14 1 4/3 0.0341 ha
UZYTIOWNTK ULICA GESTA
o1 4/9 0.0286 ha
ULICA GESIA
1 5/5 0.0141 ha
ULICA GESIA
1 5/8 0.0177 ha
ULICA GESzA
1 5/1% 0.0239 ha
ULICA GESIA
1 7/1 0.0576 ha
ULICA GESIA AN 5389/92 21.8.92
AN 5394797 21.8.92
AN1223/2002
AN3125/09
. ANI265/006
- ANED24/07
78 e’

7 LL@/‘&L .
Sanome S R i
" MgrinZ. In=ynieni éro_ciowls_
- 'M% i i&'\-‘J'Ni‘&lee:ls‘kl
drel. bez ograniczen

(3T
rées

Siigivs 1 SANITAR
c. INSTALAGIE 1 SIECI SANIT?
%P r ew. 664/LE/33, 1672/LR/52



TRZAD MIASTA LTUBLIN

Da&uren { niniejszy jest wypicam 5400023

7 O Munemia

P : == \..-_.urmu V"‘“UUHLH E-r |Jnl M, : B
Lp; Hrin] NAZWISKOTIIMIE, NAZWA | NP | Pow.dziatki |
N;E-‘{”E‘é: 1’“11 RS = Tamiaszkania. siadzi ba, ESEfﬁEE’..‘fM"“W Pizez Urzgd | T,EAR‘J‘( ! DZIALKI } nvomsnklatura prawnz |
= T =0 uuuuu-fl g HILHINGEE Oﬂym - AWZ 451/720/73
ul. Wieniawsia 14 do dokonania WDISU w ksisdze wieczysiej, GD.GDITEZ, 74301-3-87/03
GDO1.2.2.7430/56/07
Gb01.2.2.7430/57/07
GD01.2.2.7430/58/07
- GGNOL.2.2.7430/38/07
GGNOL.2.2,7430/39/07
GGND7,2.1.6014/124/05
Kw 2230681
Kw 24629
KiWw 279252
W 5419
. Kw BB500
- Kw 89770
Kw 31965
t Ps1160/07
PS991/98 28.05.98
- PS998/04
RR.IV.A5/7723/15-71/05
5 GALKA JOLANTA/STANISLAW BOGUMILA i 4715 0.2828 ha
G.91-1 20-7189 LUBLIN UL. GESIA 28z UL.GESIA 28F AN 5389/92 21.8.92
431010701 : WSPOLWEASCICIEL Udz: 524/4000 : GGNO1.2.2.7430/143/07
FLORCZYK ZOFIA/STEFAN HELENA 'GGN01.2.2.7430/39/07
41-200 SOSNOWIEC UL. BOH.MONTE CASSIND 48 m 30 w 88300
WSPOLWEASCICIEL udz: 13B0/4000 P5891/98 28.05.98
JEDRUSIAK JUSTYNA MARIANNA/STANISLAW RBOGUMILA : PS998/04
20-719 LUBLIN UL, GESIA 2Ba
WSPOLWEASCICIEL udz: 524/4000
JEDRUSIAK GRZEGORZ/STANIStAW BOGUMILA
20-719 LUBLIN WUL. GESIA 28a
WSPOLWEASCTCTEL Udz: 52472000
JEDRUSTAK KATARZYNA/STANISAW BOGUMTLA
20-719 LUBLIN UL. GESIA 2Ba
WSPOEWLASCTCIEL tdz: 524/4000
LASEX ANNA/STANISLAW BOGUMIEA
20-719 LUBLIN UL. GESIA 28a
WSPOLWEASCTICTIEL udz: 524/4000
8 WYDRA JACEK ADAM/ZDZIStAW ZOFIA 1 3 1.7672 ha
G.78-1 22-300 KRASNYSTAW UL. OKRZEI 117 UL.GESIA 26 AN3473/2002
431010701 WSPOEWEASCICTEL udz: 1/3 AWZ 7415/101/77
WYDRA KRZYSZTOF WIESLAW/ZDZISEAW ZOFTA Kw 205625
20-719 LtUBLIN L. GESIA 26
WSPOLWEASCICTEL Udz: 1/3
WYDRA StAWOMIR WALDEMAR/ZDZIStAW ZOFTA
20-719 LUBLIN UL. GESTA 26
WSPOLWEASCICTEL udz: 1/3
7 WYDRA ANDRZEJ MARTAN/HENRYK' JANINA 1 2/5 0,2585 ha
G.8-1 20-358 LUBLIN UL. KOSMONAUTOW 86 m O UL.GESTA 22 AWz 3660/75
431010701: WEASCICTEL D.V. EOll/P/147/HB
Kw 22411
3 =GRUDZIEN STANISLAW/JAN ZOFIA 11 1009/2 D.464E ha
G.71-1 20-610 LUBLIN UL, PIASTOWSKA 9 UL.GESIA 20 KW 25728
431010719: WEASCTICIEL {wspdTnosd)
+GRUDZIEN TERESA WIESEAWA/ANDRZET JANINA
20-810 LUBLIN UL. PIASTOWSKA 9
WEASCICIEL (wspotnosc)
9 ZAMS DANUTA/FRANCISZEK JANINA 11 1009/% 0.4628 ha
G.70-1 20-243 LUBLIN UL, KLEEBERGA 10 m 32 UL.GESTIA 18 AN3B21/09
431010719: WEPOEWEASCICTIEL udz: 1/3 AWZ,451/947/72
ZAMS PIOTR ARTUR/STANISLAW DANUTA Kw 25715
20-150 LUBLIN UL. ZOENIERSKA 10 m 30
WSPOLWEASCTICIEL Udz: 1/3
ZIEBA AGNIESZKA/STANISEAW DANUTA
20-33B LUSLIN UL. MATKT TERESY 4 m 59
WSPOLWEASCTCTEL udz: 1/3
10 KASPERSKA BEATA MALGORZATA/JOZEF ZOFIA 1@  1008/6 0.4669 ha
G.223-1 34-600 LIMANOWA UL. ZADZIELE 14 UL.GESTIA 16 AN5Z256/97 23.12,97
431010719: WELASCICTEL AWZ 451/2133/72

GGNOL.2.2. 7430/76/2004
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Podstawa opracowania.

Obliczenia.

i M .

Spis rysunkow.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa zawarta na opracowanie projekiu.

1.2.  Warunki techniczne przebudowy odcinka sieci wodociggowej kolidujacej z
planowana zabudowg zespotu mieszkaniowego przy ul. Gesigj (dz. nr 5/5, 5/6) nr
TOT/5004-74-2/2010.

1.3.  Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej w projektowanej ulicy Granatowgj
dla nowego osiedla mieszkaniowego nr TOT/5004-799/2010.

1.4, _

1.5. Mapy geodezyjne w skali 1:500 terenu objetego zagospodarowaniem.

1.6. Opinia ZUDP nr 179/2011.

1.7.  Decyzja W.D.i M. U.M. Lublin

1.8.  Wytyczne architektoniczne, budowlane i drogowe.

1.9. Obowiazujace normy i przepisy w zakresie opracowanego tematu.

2. OPIS TECHNICZNY
Ninigjszy projekt budowlano-wykonawczy ujmuje swym zakresem przebudowe odcinka

sieci wodociggowej PVC160 na PE225 w projektowangj ulicy Granatowej w Lublinie.

2.1. Stan istniejacy.
W rejonie zagospodarowywanego terenu znajduje sie sieé¢ wodociggowa PVC160 mm w
ulicy Granafowej, kolidujacej na fragmencie z garazem podziemnym projektowanego

zespoiu mieszkaniowego, oraz sie¢ ¢200 zel. w pasie drogowym ulicy Jana Pawia .

2.2. Zakres opracowania.

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano przebudowe sieci wodociggowe] na
odcinku od sieci PVC160 w ul. Gesiej (p. W0), do sieci 200 Zzel. w ul. Jana Pawia Il (p.
W89), lokalizujgc przebudowywany odcinek zgodnie z nowym ukiadem w pasie drogowym
ulicy Granatowej. Zgodnie z Warunkami Technicznymi zwigkszono rowniez érednice na
0200 mm. Przy przebudowie uwzgledniono przepiecie istniejacych przytaczy do dziatek
nr 10091, 1009/2 | 2/3, zmiane lokalizacji hydraniéw pozarowych HP1 , HP2.

URZAD MIASTA LUBLIN
Opis techniczny. Wydzial Architeldury | Budownichye
2C-071 Lublin, ul, Wiznizwska 14
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Przebudowywany odcingk sieci zlokalizowany bedzie na dziatkach : 2/3, 1, 5/6, 1007/4,

511, 1009/1. ,
URZAD MIASTA LUBLIN

Wydziat Architektury | Budownichua

<

2.3. Trasowanie i niwelacja 20-071 Lubiin, ul. Wisnizwsks 14
Trasy projekiowanych przewodow przyjeto w planie rownolegle do istnigjacych drog i
chodnikow oraz budynkoéw, natomiast w pionie na giebokosciach zgodnie z profilami.
Trasowanie i niwelacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02. Proponowane
rzgdne osi rurociggu, a wigc zagigbienie przewoddw pod powierzchnig terenu nie powinny
kolidowac z istniejacym uzbrojeniem terenu zardwno obecnie jak | w przysziosci. Trasa
projekiowanego wodociagu powinna byc wytyczona przez odpowiednis stuzbe
geodezyjng lub uprawnionego geodete wykonawcy.

2.4. Warunki gruntowo-wodne.

Wg dokumentacji geotechnicznegj dla projektowanej budowy budynkdéw mieszkalnych
wielorodzinnych, warstwy wodonosénej nie stwierdzono. Do glebokosci 1,4-1,6 m znajduja
sig warstwy gliny pylastej i pylu lessowego twardoplastycznego. Do glebokosci 7,0 m —
pyt lessowy partiami giiniasty, matowilgotny, twardoplastyczny.

2.5. Wykopy pod rurociagi.
Wykopy liniowe prowadzi¢ nalezy recznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-

83/8836-02 oraz BN-83/9936-02. Szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ 0,9 m.

2.6. Przewody.

« Przebudowang sie¢ nalezy wykonac¢ z rur i ksztaltek polietylenowych PE100 RC
MULTIsafe PN10, serii SDR17 Dz:225x13,4 mm {aczonych za pomocg
zgrzewania doczotowego.

o Przytgcza do hydrantdw HP1, HP2 nalezy wykona¢ z rur i ksztatiek
polietylenowych PE100 RC PN10, serii SDR17 Dz:90x5,4 mm.

s Przytgcze do budynku na dziatce nr 1009/1 nalezy wykonac z rur i ksztaftek
polietylenowych PE100 RC serii SDR11 Dz:50x4,6 PN10.

s Przylacze do budynku na dzialce nr 1009/2 nalezy wykonaé z rur i ksztattek
polietylenowych PE100 RC serii SDR11 Dz:40x3,7 PN10.

Rury PE100 RC przeznaczonym do ukiadania bez stosowania obsypki piaskoweij.

Wopiecie odcinkéw sieci do ich nie wymienianych czesci nalezy dokonac za pomoca:
¢ p. WO - ksztaltek z PE: kotano 90° oraz redukcja PE200/160 mm
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* p. W9 - potaczenia kotnierzowego do rur zeliwnych HAWLE nr kat., 7102
Wpigcie przytaczy do przebudowywanej sieci nalezy dokonaé za pomoca:
* p- W7 (przytacze do dziatki nr 1009/1) - opaski do nawiercania HAWLE typ HAKU
© nr 5250 $200/50 mm.

* P. W5 (przyfacze do dziatki nr 1009/2) - za Pomocy opaski do nawiercania
HAWLE typ HAKU nr 5250 9200/40 mm

*  p. W1 (przytacze do dziatki nr 2/3) - z3 POMocy opaski do nawiercania HAWLE
typ HAKU nr 5250 9200/40 mm

Dla odciecia doptywu wody dla przytaczy, zaprojektowano Zasuwy do przytaczy
domowych HAWLE nr kat. 2800. Na zasuwie zamontowaé obudows teleskopowa nr kat.
9500 oraz skrzynke uliczng nr kat. 1650. Polaczenie Zasuwy z rurociggami ksztattkami
PE wykonac za pomocy zigeza 1SO do rur PE, Projektowany wodocigg uktadaé wzdiys

istnigjgcych hydrantéw nadziemnych 080 mm zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym.
Wiaczenie do projektowane] sieci wykonaé zg pomocyg  trojnika kofnierzowego
Zintegrowanego z Zasuwa krotkg typu E2- HAWLE nr kat. 43402 0200/80. Na zasuwie
zamontdwaé obudowe teleskopows nr kat. 9500 oraz skrzynke uliczng nr kat. 1650,

zachowujgc odlegiosé min. 1.0 m od hydrantu. Hydrant oznakowae tabliczka zgodnie 2
PN-M-51520:1965.

2.8. Bloki oporowe,

armaturg nalezy takze umocni¢ blokami Podporowymi o wymiarach 40x30x25 cm. Bloki
wykonac z betonu B20. Pod biokam; wykonac podsypke z Hucznia.
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Uwaga:

O terminie przysiapienia do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomié wszystkich
uzytkownikow i (lub) wiascicieli gruntdw oraz naziemnego i podziemnego uzbrojenia
terenu i wraz z nimi doktadnie zlokalizowat pofozenie uzbrojenia, uzgodnié warunki

prowadzenia roboét oraz nadzér nad ich przebiegiem.

2.9. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.
W odlegtosci 30 cm nad rurociagiem utozy¢ tasme lokalizujaca i ostrzegawcza z wkiadka

metalows, z napisem ,Uwaga - rurociag do wody”.

2.10. Préby hydrauliczne,

Préby hydrauliczne odcinkowe i calego przewodu nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-
10725:1987. Jako cisnienie probne dla calej instalacji ustala sie P, = 1,0 MPa (10 atm).
Podczas proby ciénienia, tuki, zwezki, zawory, zaslepki itp. muszg byé odkryte. Musi byé
zgodnos¢ materialu rury i robét wykonywanych z obowiazujgcymi normami. Rurociag
nalezy napefni¢ wodg w najnizszym punkcie (jezeli jest to mozliwe). Napelnianie musi
odbywac sig bardzo wolno. Predko$¢ napetniania, niezaleznie od Srednicy wynosi 7
ton/godz. Probe cisnienia przeprowadzi¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu prostych
odcinkéw rur. W najwyzszych punktach przewidziano odpowietrzenie sieci. Podczas
napeiniania zawory odpowietrzajgce powinny by¢ otwarte. Przed probg cisnienia rurociag
musi by¢ wypetniony wodg minimum przez 2 godziny (dia ustabilizowania). Maksymaina
temperatura wody podczas préby cisnienia nie powinna przekraczaé 20°C. Przygotowang
do proby cisnieniowej sie¢ nalezy napetnic wodg i odpowietrzyé. Podniesé cisnienie do
1,5 X najwyzsze ci$nienie robocze ale nie mnigj niz 1,0 MPa. Cisnienie to w okresie 30
minut nalezy dwukrotnie podnosié do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po daiszych 30
minutach spadek cisnienia nie moze przekraczac¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120
minut spadek cisnienia nie powinien przekroczyé 0,02 MPa. W przypadku wystapienia w
trakcie proby przeciekow, nalezy je usunaé i ponownie wykonaé catg prébe od poczaiku.
Nalezy szczegdlng uwage zwrocic na zmiany temperatur w trakcie trwania proby gdyz
mogg wplywac one w istotny sposob na wielkoéé zmian ciSnienia. Wszystkie proby
muszg byé przeprowadzone przed ostatecznym zasypaniem rurociggu. Rurocigg moze
by¢ poddany podwyzszonemu ciSnieniu tylko przez czas wymagany odpowiednimi
normami, nie diuzej niz 24 godziny. Po zakoriczeniu préby ciénienie nalezy zmniejszac
powoli w sposob konfrolowany. Miejsca odpowietrzern musza znajdowaé sie we
wszystkich najwyzszych migjscach sieci. Po probie nalezy catkowicie opréznié rurociag,

aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu wody w rurach.
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2.11. Ptukanie i dezynfekcja sieci.

Przed oddaniem do eksploatacji rurociagi nalezy przepiukaé wodg czysta o predkosci
przeptywu dostatecznej do. wypiukania zanieczyszczen mechanicznych, a nastepnie je
zdezynfekowa¢. Dezynfekcie sieci nalezy wykonaé przez wprowadzenie do rurociggéw
dawki chloru wynoszaca 20-30 mg Cl na 1 dm3, tj. ok. 80-100 g wapna chlorowanego
Ca(Ch2 lub 20-30 g chloraminy na 1 m3 wody. Po upiywie 48 godzin przewdd nalezy
przeptukaé ponownie. Po dezynfekcji i ptukaniu nalezy wykonaé analize bakteriologiczng

wody.

2.12. Roboty ziemne.

Przy budowie przewodow wodociagowych stosuje sie wykopy waskoprzesirzenne o
scianach pionowych i odeskowanych. Przewdd powinien po utozeniu scisle przylegaé do
podtoza na cafej swej diugosci na co najmniej ¥ swego obwodu. Niedopuszczalne jest
podktadanie pod rury kamieni kawatkow drewna w celu uzyskania odpowiedniego spadku
rurociggu. Obsypke kanatu wykonywac z gruntu mineralnego sypkiego (piasek lub zwir) i
warstwami, réwnolegle po obu bokach rur zageszczad recznie lub mechanicznie. Grubosé
warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 rednicy rury lecz nie powinna by¢ wieksza niz 30
cm. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gémego poziomu sirefy ochronnegj
rurociggu czyli warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch
rury. Przy recznym zageszczaniu maksymalna grubo&é warstw obsypki nie powinna byé
wigksza niz 10-15 cm. Pierwsze warstwy az do osi rury powinny byé zageszczane
ostroznie, by unikng¢ uniesienia rury. Do zasypywania rurociggu mozna uzyé gruniu
rodzimego, ped warunkiem, ze maksymalna wielkos¢ czastek nie przekracza 30 mm. Do
zasypki nie nalezy uzywa¢ gruntu zawierajgcego duze kamienie i glazy. Zageszczanie

zasypki na terenach zielonych nie jest Wmagane.

1. Przed przystgpieniem do wykonywania robét sprawdzic rzedne: terenu, po-
sadowienia budynkéw oraz osi istniejacego wodociagu jak rowniez ich lokalizacje.

2. Roboty ziemne wykonac w okresie letnim bezdeszczowym.

3. Roboty ziemne prowadzone w poblizu istnigjacych kabli energetycznych wykonaé
szczegolnie uwaznie i starannie sposobem recznym wg wymagan PN-76/E-05125
oraz obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw BHP.

4. Zastniate kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonac bezwzglednie

przy obecnoéci inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wymagan, uzytkownika.
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5. Rury montowac na podsypce z bardzo dobrze ubitego i zageszczonego piasku o
grub. warstwy g=0,10 m. z podbiciem bokow rur.

6. Montaz rurociagow wykona¢ wg warunkdéw technicznych wykonania i odbioru
robét - instrukcji montazu - producenta rur.

7. Do czasu zakonczenia ptukania i po chlorowaniu przewdd powinien byé caly czas
odcigty zasuwami od czynnej sieci i nie moze mie¢ otwartych bocznych
odgatezien.

3. INFORMACJA DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
3.1. Zakres robot. |
W zakres catej inwestycji wchodza roboty zwigzane z budowa sieci wodociggowej
PE225mm
Dia catosci inwestycji wykonywane sg nastepujace czynnosci:
o przygotowanie zaplecza budowy,
o przygotowanie placu budowy,
Zas w ramach poszczegolnych . adcinkéw robdt wykonywane s3g nastepujgce
operacje:
o rozbidrka istniejgcych nawierzchni
o wykop i obudowa Scian
o uozenie rur i zabezpieczajace] podbudowy Iub innych urzadzen
technologicznych
o Zzasypanie | zageszczenie zasypanego wykopu,
o odiworzenie nawierzchni wg wymagan wiascicieli terenow na ktorych
prowadzone sg prace budowlano-montazowe.
o roboty montazowe i podigczeniowe poszczegoélnych urzadzen oraz podigczen
elektrycznych,

3.2, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W obrgbie prowadzonych robét znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:
o droga gminna o nawierzchni szutrowej,
o istniejacy wodociag - (zabezpieczyc)
o istniejgce kable teletechniczne — (zabezpieczyé)

o istnigjgcy gazociag
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3.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczensiwa i zdrowia ludzi.

O.

O

Przy budowie kolekiorow w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie
wystepujgcym ruchu drogowym - mozliwe wypadki | zdarzenia drogowe,
Prowadzenie robét w poblizu naziemnych | podziemnych przewodéw linii

elektroenergetycznych - moziiwosc porazenia

3.4. Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujgcych podczas

realizacji robot budowlanych

Q

wykonywanie wykopow pod rurociggi wodociggowe, — mozliwos¢ przysypania
Ziemig

wykonywanie robot montazowych w wykopach — mozliwos¢ przysypania ziemis,
zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie Scian wykopu

wpadniecie do wykopu (obsunigcie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie
sie),

uderzenie pracownika w wykopie spadajacg bryla ziemi, kamieniem [ub innym
przedmiotem,

zatadunek, roztadunek, montaz rur, kregéw betonowych studni, elementow
prefabrykowanych urzadzen technologicznych oczyszczalni - mozliwosé
przygniecenia ciezkim elementem prefabrykowanym

prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujacym
ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe, |

nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem w tym elektronarzedziami,

poparzenie gorgcg masa bitumiczng Ilub lepiszczem asfaltowym w trakcie
wykonywania robdt nawierzchniowych,

najechanie sprzetem budowtanym (koparki, dzwigi, samochody)

prowadzenie robot zwigzanych z montazem przewoddw i instalacji elektrycznych -

mozliwos¢ porazenia prgdem.

3.5. Wskazania dotyczgce prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt winien przeprowadzié instruktaz ustny dla

pracownikow odnosnie technologii robot, wystepujgcych zagrozeniach oraz okresleniu

zasad posigpowania w przypadku ich wystapienia. Zwrdcié uwage na koniecznosé

siosowania przez  pracownikow $rodkow ochrony osobistej, odziezy ochronnegj oraz

spizgtu ochronnego. Kazdorazowo kierownik budowy winien zapoznaé robotnikéw

budowlanych o zakresie prowadzonych robét budowlanych przed ich rozpoczeciem robét.
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Powinien wskaza¢ sposéb prowadzenia rohot, rodzaj stosowanych narzedzi oraz sprzeiu i
odziezy robocze] dla danego rodzaju robdt. Nalezy wskaza¢ ewentuaine powstanie
zagrozenia na danym odcinku robot budowlanych prace ziemne, montazowe, elekiryczne
itp.). Objasni¢ koniecznos¢ przestrzegania zasad BHP [przy obstudze maszyn i urzadzen
oraz zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed mozliwoscia porazenia . Nalezy
prowadzi¢ nadzdér bezposredni nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone do tego celu osoby. Zabrania sie spozywania alkoholu na budowie oraz
wykonywania robdét w stanie nietrzezwym. Wskaza¢ osoby odpowiedzialne przy robotach
szczegédlnie niebezpiecznych. Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie BHP
przy robotach remontowych przez specjalistyczne stuzby, prowadzace tego typu
szkolenia. Kazde szkolenie pracownika nalezy odnotowac¢ w jego ksigzeczce szkolér'l.
Pracownicy przed przystapieniem do rob6t powinni by¢ ubezpieczeni od nieszezesliwych
wypadkow oraz posiadaé aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy w
wyznaczonych warunkach.

3.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét.
Przy prowadzeniu robdt budowlanych nalezy:

- zabezpieczy¢ teren budowy przed osobami postronnymi tasmg
ostrzegawcza, '

- prowadzic roboty przez osoby posiadajace uprawnienia,

- pracownicy pracujgcy na budowie powinni mieé odpowiednie
przygotowanie zawodowe, aktualne badania lekarskie | przeszkolenia w
zakresie BHP i Ppoz,

- w przypadku zaprészenia ognia przystapi¢ do jego natychmiastowego
gaszenia korzystajac z istniejacych zasobdw wodnych oraz powiadomic
odpowiednie stuzby lesne,

- speiniac warunki techniczne wykonania robét ziemnych w obiektach
budowlanych hydrotechnicznych,

- obiekty wytyczyé i zainwentaryzowaé przez geodete,

- Wwyposazyc robotnikow w sprzet ochrony oscbistej oraz ubranie robocze stosownie do
pory roku oraz panujacej pogody.

- do budowy kolektorow oraz urzadzen technologicznych stosowaé $rodki techniczne
umozliwiajgce realizacje zadania w mozliwie krotkim terminie, przy zachowaniu

wysokiej zgodnej z normami jakoéci prac — koparki, dzwig itp.
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- wykopy ¢ $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga byé
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1 m, ale nie wigkszej niz 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu | dokumentacja geologiczno-
inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopéw mozna stosowaé tylko w
gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w

okresie zimowym jest zabronicne.

Niedopuszezalne jest podczas wykonywania robdt ziemnych:

1) tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,

2) wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napelniania naczynia
roboczego gruntem,

3) przebywanie osob w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny robocze;j,

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny
stopien, okraslony w jej dokumentacii techniczno-ruchowej,

5) wykonywanie tych robéi pod czynnymi napowieirznymi finiami energetycznymi w
odlegiosci mniejszej niz okreslajg to odrebne przepisy,

6) przebywanie osdb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie

wzmocniona.

W czasie wvkonvwania wvkopow ze skarpami o bezpiecznvm nachvieniu (bezpieczne

nachylenie powinno byé okreslone w _dokumeniacii projekiowei w  okreslonveh

prawem przypadkach) nalezy:

1) w pasie terenu przylegajacego do gomej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej

trzykrotnej glebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajace fatwy odplyw wod
opadowych w kierunku od wykopu;

2) likwidowa¢ naruszenie strukiury gruniu skarpy, usuwajgc naruszony gruni, z
zachowaniem bezpiecznego nachyienia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzad stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczeénie z transportem
urobku, wykop musi zostaé przykryty szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem.
Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej krawedzi.
Skfadowanie urobku, materiak’:w i wyrobéw jest zabronione:

1) w odlegtosci mnigjszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy:
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2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli ciany wykopu nie sg obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowaé od

dna wykopu i stopniowo je usuwaé, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwad jednoetapowo z wykopow wvkonanveh:

1} w gruntach spoistych — na gtebokosci niewiekszej niz 0,5 m:

2)w pozostalych gruntach — na glebokosci niewiekszej niz 0,3 m.

Tymczasowa obudowa wykopdw i wyrobisk pod ziemnych nie powinna byd
eksploatowana diuzej niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczsj.
Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno byé prowadzone zgodnie z
dokumentacja projektowg oraz instrukcia bezpieczenstwa, opracowang przez
wykonawce. Teren, na kidrym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie
gruntu powinien by¢é przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o &cianach
pionowych i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob

kiatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowans .

4. SPIS RYSUNKOW.

Rys. nr 1 - Plan sytuacyjny 1:500

Rys. nr 2 - Sie¢ wodociagowa - profil 1:100/500

Rys. nr 3 — Schematy weztdw wodociggowych

Rys. nr 4 — Sposéb utozenia rur z PCV — przekroj poprzeczny. rys. typowy
Opracowat:

mgr inz. Zbjgniew Nfedzielski

Lublin 2011-10-03



Wavin-NET V4.41. Projekt: 'GRA w 01.10.2011.NTS', ark.rocboczy: '‘Mapa', skala: 1 : 500, strona: 1:2 (3)

MAPA 1D CEL?W PROJEKTOWYCH
Skalg 1:500

Jang Paw?a |
dzia?ki 1008/5,1007/4 {(OBR.71 ARK.Ti1kz?7%i dzio%ek przyleg?ych

dzic?ki 2/4,4/3,4/9,5/5,5/8,5/11 (08R.71 ARK.11) i cz7%i dziaTek prayleq?ych
drie?i 5/5,5/6,5/11,5/12,6/3,6/76/1 O?/1DBP4O ARK.8) 1 ez?%¢i dzia?ek przylegZych

m Lublin ul. G%sia, ol

Niniejsz? map? wykonano na podstawia  zaklualizowang]
w obszarze objMtym zam?wieniem mapy zascdnicze)
w skall 1:500 wg stanu no dzie? 29.04.2010

Paziom odniesienia: Kronsziadt 80
Uk?ad wsp?Prz?dnych 2000/8

Wszelkie trwa®e obickly budowlane podlege)?
wytyczeniu oraz geodezyjne] inwentaryzac)i

przez lednastki wykonawstwa geodezyjnego.

Nr ks, rob. 53/03/2010 GEDDETA

7A ZGODNOSC Z ORYGINALEM NR:

o

=1

o
O

ﬁ

Hﬂ}lﬁ-{fﬂ

. 1008/3

25005,

mﬂﬁn
S,
N

E: ’:&—J b/ Y 53% 23155 Ll
| ——
— LE\ T 23103 \r_:, 231 50
E:] Aa . = _o_jg‘"é i3 n 'Q./ B
%—_::::l By :”.Lf.ﬂé' _LS%' ) . y . 23 55\ " " et N :
[ e x‘{.‘\ffa'jgu — SoooprTgToms e S E T =3 i . e T e _“B%{_ZG—:L; 5L, S0 3L IL X',Lﬁ R N e 4_,& ’VS 52 =
Ee=li i ; " P . - L _5‘__——~—-———ff+’JK’ : V7 i
2363 4 " // |1 5 M 51 ; 1 I
— = [=Ad 1
e & Jana FUWEIF i 23125
I —— 231.28 e -
; — - !
It

‘_‘j[“"*wmwm“r"
E:-

{

o

|z UiLJ S
fﬂ .4'/ — == ) ._) [ U
[_‘Aﬁ____/______.____.c \\ucnm:r oo e et — :5./1
qan s on oL e e, Y N gl ampeiphcotnp/ LA A e s T e =
‘ Ag5t \ I\ : Y i i N R R
. \,.J \\ N Ssisisin, relacii GPZ CZUBY ’i zopas erunek 85 W?CLINEK/ Vd e N AT T;—\: E E A
== &SNai-istn. relacii: GPZ CZUBY 7\ zapas kierunek K—1078 / /}" ) T }'_‘—L_— 3 M e T oo
‘ ) (<] 0 = ‘ : T I N S
e iy e S LY -+ R S
GCJI‘ =Y ‘é’] S i - ~— y § O 1 I I i
a‘” = el AN ’ ' ,/ 7] ! —
crun»l RS R F\“,\ ’1! R ,, \\ P / | \ | if’— | o 102810 \‘.W‘
' 5 [ 2375 \\_ ~ / e b 4 Lo & !
2ni-kable o?wistl, pho]. relaci: —_—— = \5 S B2 \ -
) K108 7 SZ0 Hig s s N T T r
J SZ0 7 tor o?wa’etle(\iowy ulic: Granatowej i GPsig] : E 13 ! l! I e
: \ oL e
8c 104870 : s Lt e
1] 1 =T
— A 7 cigk X J 2 Aofﬂu
i | Kf%} . Il 1848110 \\ 4 - 3 \ kd 1046718 //3
ey e ks 1048/10 5 o L ks 104BH0 \\ \ 3 - :
= =TT - Y ' 1 7
i \"‘s"< """"" 104810 , T T w 1073410 . w (G0 _x__
L S — - - - 1404 10410
4 ;_ AL e : iy T P \
| oog/e v VL WG AL Creme VT T L I e .
| : s
L e =1
| AL > i ;
[ i o _—
| / i % £ :. i“ l: L ",/L
| / TV Eh
/ i e v
/ | 1 = T
| 7 S _.;_4:) ! :?_
[ = D
/ B — L
/ & 8
I / L8
e e =5 L
i PSA — 207 dzieln? rur? osTonow? ' L3 B ]
istr. kobdl - za%o®y? dwudzieln? rur? os?onow E R N S i, WY, B _
N | AR 4 5/ ei |
| (I 8] L \\
9 & A N |
| GRANICA OPRA DWANJA\ S < =!
RZEBUDCWY SIECI 2 / A S
| ZPRIVEACTZAMI W PASIE ‘ [ e B / ] i Ak ]
DROGOWYM ) E — :'_-77,{\“\ / {_g ’f}rv. 3
iy __’/” - -
N '—::,’,'v

225,70
22750

230,04
\J1 0228.2 'i
/ enhl g};ﬂj reLsfp y
T TTTHERE A 2 mp2
"ﬁﬁ"ppm re!acjlré

eSN—proj. relq
MK 7 MK2

R.C.\g1{d sla
1280 i

f relacfimki? ZK411, dz.1009/2. RANICA
\ N PRZEBUDOWY SIECT (|
kabel SN-isth. relac]i S 2 PW‘I’MCZAM}WPASIE\( )
\ KT 2 K-1b29 s7up finh g~ L%ng}ww
\ kabel aN—istny relacji {DJELW“G”)
mk2 ? mhcES 1th
ZK-ZL24-1L00+EP MM———D
k2 ,prol‘ekt

L

Bl fir 23/2 linfi~SH = o przenissieft
do likwidac] \% I
% o
]

- 57up dindl S
ido likwidac]

AT

.

21 nr 102871
%ji /1

ra
T
]

[ I

: \ £s1

enM reladji;
ZK-2} nriiGE8/1/1 2

N

g

I

[
_ L,___.g%__{ .
]
\V ) _

RS ] S
el f 4 : \
| = L \ = ¥ <
Vi F ‘l \ } ] ‘\‘, \
T — | SN
, | O — B :
/// """ W \1% j
e ;L T TV TN ETT] l & \\ INERRENEN AN NREEEE |
- \ E | DN e / /
.731,73‘1'\<' /,UJIJ‘H\ ,179_37.73\ o \: i i a / W 5 B
P / . N M8 dzzg | I @9 =]
- e \ ~ g5 5l ]
> - RS il N
V I N / g SR 7
4 3173 N = Z 1
// AT = \ == |
T | s 2317 )
Hﬂ-f——"‘ - r\\ P ){ %
. S At
/,,M—w (///W”[ e _,,fv’\:fﬁ bl :::; a— iz
N e TR
: | L ] T
| Lo 104840] Lo
2125 ] K 6/3

/ tacjo '
nr\vOZB/ 5
po @ FHPT A

\DE(D DRZELOZENIA

-1028/17%
2A3

—pro). refagy: ,

mLJ/ '

mk3

)

27z

J;J»MAZ“ﬂLinn
]

20-150 Lublin ul. Bursaki 8A/107

: Pracownia Projektowa thgmew Ntedz:elsk:

[Temat

mar inZ. Piotr Dysput
Wikonz!

mor inz. Zbigniew Niedzielski

wizh Pobia
g inZ. Halina Cholewa-Muzykowska W

Przebudowa ulicy Granatowej w Lublinie P.B-W.
LT Data
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE - PLAN SYTUACYJNY 04.10.2011r
== Urzad Miasta Lublin - Wydziat Inwestycji [

20-071 Lubfin ul, Wieniawska 14 ) 1:500
[aitorprojeka TFadpis s

2 Kl1028? KnJ . ~ )
®onie stanowi kolizji

ﬁF]

\T‘

AN I



]
o g g
’57‘} g 8
2 I A A I A roe ] o 1: = 2
—r E —Ji —gj!-—? —'J—> —->I—->L'.> — __E/? . L 2 \ ~ g _
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— - ] -E: —|>£3

—— 1229,50
228,90

A

N i

0324x5,6,

: 100, strona: 1:2 (2)

i
R O Y _I:\)» O. @100 Sfal, “\ \
, - '\ —
stall (10,0 m \R.0. 9700 sial [z7.0m “R.0. 0100 stal
[=120m [=80m
N S
o~ =]
S S
= =
=1 N = ]
- [=+] -
= S = = B g =
o [oer oo [ T
cl?‘ 1R % (=3 pas 8-. 1l 1 i BN a N
= éﬂ:n 2 ol 2 o [ o o oL = 4]
o B
g o 5 5 = é g 2 S B i = . g
= o (3 19X [~ % % N T3] o ﬁ = E = \LE =2
(= > & = 0 = L] ] " pa N = =]
& == i 2 e 2 o ! @ 2 L o = =
g 3 33 g4 |5 m S s g S 3 N T E
R ] o = ™N = & [=] | e = X Y]
= =4z [~ 2 B Ty = =125 = N s N -
| g N 5 5 - ~ o [
= g0 3 2 =) 5 S = 3% E & S bt @
& EE E 2 E. 2 s © -§§ g 2 -:tg* ': %
o~ EiE © o 2 4 N ] o™ =2 ] )
& B 'g, -E E 5 5 8 % 2 = 2a a ga S
B i N N 3 8 g 25 § Te 2 e E
& = = & () B = I 5 <la) ) g5 .
. , 1| Hy iz = 5 T B == g = =
Poziom poréwnawczy 220,00 m n.p.m. = l S E g & Bs 2 kS 3
_| S 8 = T E S Rl ol o 7 AD WMIASTA LUBLIN
o B %f Qs & g = 2 3 N g % R ) N & & & 2 Ll uL“\D MlAD A LJB
: et o o~ o o " = = = = s @ pa g @ hitsldury | Bugownictwa
Rzedna terenu projektowanego 3 8 8 o Q & Q & Q & N ¥ S 8 Wisniawska 14
: = ] o & o = © o & o I~
o 3 = SE S 8 5 & e o § S & S V- R & B
stniej g ° = A S 5 5 3 3 5 5 R 3 3 2
Rzedna terenu istniejgcego 3 5 8 & D g 2 < Q R N S & &
i} - = 8 @ 9 o o =
o 3 3 EE g CHE 8 g S 7 8 3 ] 8 5 B 8 R
 ruroci o 2 e R g g g & R &l N R 8 N
& 8! 4
Rzedna osi rurociggu [m] S g 8= & N 3 S N N N N N 3 N
- iy 3 5| =] ] =
| e el [w b o ! - ] o )
. . . a T 5 Ny bt 3 R 3 & -~ Q ) ) & |
Zaglebienie 0si rurociggu 2 3 = 3 ~ = > 2 S S S ) S @

Materia PE 100 RC MULTsafe SDR17 225x13.4 PE 100 RC MUL Tisafe SDR17 225x13.4 DR17_sz pewore | pEe PE 100 RC MULTisafe SDR11 50x3,6 PE 100 RC MUL Tlsafe SDR11 40x3,7

Wavin-NET V4.41. Projekt; "GRA w 01.10.2011.NTS', ark.roboczy: ‘W', skala: 1

i o i i — _ Pracownia Projektowa Zbigniew Niedzielsk|
Spadek 0,45 % S 22"/ L=48,1 / _ L g / L=383 %/ L=34,0 YT 20-150 Lublin ul. Bursaki 6A/107
I ’ = ﬁ = g C;"/ 7 L=60, 7 / . E / i 3,61 % / E 3, 82 % 3.66 % Temat Faza
Odleghosci fm] | L=30,9 1§ =195/ 0,50 % - —*z : s S - PRZEBUDOWA UL. GESIEJ | GRANATOWE W LUBLINIE P.BW
. < g g N : 8’5 - g E g g g tc_,?) g g Q Tyl rysuhy Data
Diugosc trasy [m] S & 8 5 - SIEC | PRZYtACZA WODOCIAGOWE - PROFIL 30.09.2011 r
s s = S S ST T s s S '_/‘\,‘_ e e Urzad Miasta Lublin - Wydzial Inwestycji St
( WO ) ( W2 ) K W3 ) ( W5 ) ( W6 ) ( W8 } {\ Wg) (\ W6) (WB ) ( 5) (W10] (W1 1 ) Auhrpmjekfuzo-071 Lublin ul Weniawska 14 Podpis W/ Nrryj:100/500
s e ~— = - - s TN e — — — inz. Piotr D
w1 w4 ) (w7 | wa HP2) (W) (wg ) o Pob Dysout

— — e FI—TP?} ~— — — mgr inz. Zbigniew Niedzielski S 2

Sprawdai PQW
— mg inz. Halina Muzykowska-Cholewa




SCHEMAT MONTAZOWY WEZEA NR: W2', W4

|
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"Rurg PE 160 RC

Oz 225x13,4
| Rurg PE 100 RC

—

1
T\4

Dz 90x5,4
Rura PE 100 RC
Dz 225x13,4
tdin. 1,0 m
Zestawienie elementdw
Nr Poz. |Nr Kat., typ Nazwa wyrobu, producent llase
1 434052 TROJNIK KOELMIERZOWY ZINTEGROWANY Z ZASUWA KROTKA ]
TYPU E2 200/8C mm
2 5060 HYDRANT PODZIEMNY "HAWLE" DN 80mm z przylaczem kolnierzowym 1
3 5045 LUK KOLMIERZOWY 90 HAWLE ze stopkq DM:B0 mm L
4 0400 KOLNIERZ SPECJALNY HAWLE "SYSTEM 2000" ©N200, RURA PE 100 2
Dz 225x13,4 mm
5 0400 KOLNIERZ SPECJALNY HAWLE "SYSTEM 2000" ON8C, RURA PE 100 1
Dz 80x5,4 mm
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