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1.LWSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] szczegdlowej specyfikacji  technicznej sa  wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem przebudowy
podziemnej sieci wodociggowej PE225 mmm w modernizowanej ulicy Granatowej w
Lublinie (wraz z przylaczami) taczacej sie¢ w ulicy Jana Pawla II oraz Gesiej,.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3, Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
budowe sieci wodociggowe] z przylaczami, zgodnie z pkt. 1.1. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

e wodociag z rur PE 100 RC 225x13,4 SDR17 PN10 do wody pitnej - L=171,8 m

e wodociag z rur PE 100 RC 90x5,4 SDR17 PN10 do wody pitnej - L=4,6 m

e wodocigg z rur PE 100 RC 50x3,6 SDR17 PN10 do wody pitnej L=31,3 m

¢ wodociag z rur PE 100 RC 40x3,7 SDR17 PN10 do wody pitnej L=27,6 m
montaz hydrantéw nadziemnych DN80 mm — 2 kpl. :
montaz zasuw wykonanych z materiatow wysokiej jakosci (4 kpl.) i armatury
wodociggowe]
znakowanie trasy sieci tasma niebieska + kabel Cu,
oznakowanie zasuw, hydrantow — tabliczki tfoczone na $cianie budynku
wykonanie przewiertu i ulozenie wodociagu w rurach ochronnych (324x5,6 stal -
[=10,0m) + plozy 1 manszety,
e zabezpieczenie sieci obcych eNN, teletchnicznych, gazowych itp., préby i

dezynfekcja sieci 1 przylacza wody,

s pomiar powykonawczy geodezyjny.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

e oznakowanie robdt, dostawe materialdow,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbioérki istniejacych nawierzchni,
zdjecie humusu oraz podwieszenie instalacji obcych, -

e wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu 1
jego odwodnieniem,

e przygotowanie podioza z piasku i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
wykonanie przewiertu pod jezdmig asfaltowa,

e ulozenie przewodow wodociagowych, odgalezien, montaz rur ochronnych i
armatury, zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien Scian
wykopu, odtworzenie nawierzchni po robotach

e odtworzenie nawierzchni utwardzonych oraz posianie trawy.

e przeprowadzenie pomiar6w 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej.




1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10

1.4.11.

1.4.12.

Przewod wodociagowy - rurociag wraz z urzgdzeniami przeznaczony do
dostarczenia wody odbiorcom.

Wodociag - zespot wspotpracujacych ze sobg obiektoéw 1 urzgdzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci 1 przemystu w wode.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uklad przewodéw wodociagowych znajdujgcy
si¢ poza budynkiem odbiorcow, zaopatruyjacy w wode ludnosé lub zaklady
produkcyine,

Przewéd wodociagowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd
wodociggowy doprowadzajgcy wode od stacji wodociagowe) do przewodow
rozdzielczych,

Przewdd wodociggowy rozdzielezy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy
wode od przewodu magistralnego do odgatezien domowych i innych punktéw
czerpalnych,

Odgalezienie domowe; polaczenie domowe - przewod wodociagowy z
wodomierzem laczacy sie

Rura ochronna — rura o srednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do
przenoszenia obciazen zewngtrznych 1 zabezpieczemia przewodu przy przejsciu
przez przeszkode¢ terenowa np. droge asfaltowa.

Przewiert (przecisk) — metoda ulozenia odeinka rurociggu, bez wykonania
wykopow, lecz przy wykorzystaniu sprzetu specjalistycznego.

Podsypka — material gruntowy miedzy dnem wykopu, a przewodem i obsypka.
Obsypka — material gruntowy miedzy podsypks, a zasypka wstepng otaczajgca
przewdd.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normami PN-87/B-1060 1 PN-
82/M-01600.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé z
dokumentacm prmektowan postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTIWiO dla
sieci kanalizacyjnych. ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

1.6. Dokumentacje¢ robdot montazowych sieci kanalizacyjnych
stanowiq :

projekt budowlany, opracowany zgodnie =z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r, ., w sprawie szczegdltowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz.U. z 2003 r, Nr 120 , poz. 1133 ), dla
przedmiotu zaméwienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe

projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Minisira
Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz.U. z 2004 r Nr
202, poz. 2072)

specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robét ( obligatoryjna w
przypadku zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia02.09,2004 r, w sprawie szczegdlowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji techmicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego ( Dz.U. z
2004 r, Nr 202, poz. 2072 )

dziennik  budowy prowadzony zgodnie =z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
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rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2002 r, Nr
108, poz. 953 z péZn. zmianami)

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
z 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 881)
protokoty odbioréw czesciowych, konficowych i robot zanikajacych, z
zalgczonymi protokotami z badant kontrolnych

dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czesci skladowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét { zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 1, -
tekst jednolity Dz.U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami)
Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej 1 specyfikac)i
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

2.0.MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne
Materiaty stosowanc do budowy sieci kanalizacyjnych powinny

mied :

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata technicznag lub krajowa specyfikacjg techmiczng panstwa
cztonkowskicgo Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznana przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi , lub
deklaracje zgodnodci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewiclkic znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3 to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny
zgodnosei z Polska Normg lub aprobatg techniczna, badZ uznanoe za ,, regionalny
wyréb budowlany "

materialy majgce kontakt z wodg do picia musza posiadac pozytywnq opinie
Panstwowego Zakladu Higieny w Warszawie

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2.Zastosowane materialy

2.2.1. Rury z polietylenu PE

Stosowane do budowy wodociggu rury z polietylenu PE o wysokiej wytrzymatosci PE100
RC powinny odpowiada¢ normie PN-EN 12201 cze$¢ 1-5 o srednicach wg projekiu
zgrzewane doczotowo lub elektrooporowo lub taczone za pomoca ksztattek dopuszczonych
przez producenta rur. Musza to by¢ rury do wody PN 10 SDR 17 PE 100 RC. Rury nalezy
przechowywad na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych
przed dziataniem sif mechanicznych. Do wykonania wodociagu stosuje sig nastgpujace
materiaty: rury cis$nieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 zastosowano rury PE100
RC PN10 SDR17 Dn 225x13,4 mm.

2.2.2. Ksztaltki z polietylenu PE

Stosowane do budowy wodociagu ksztaltki z polietylenu PE o wysokiej wytrzymalosci
PE100 ci$nieniowe do wody na PN 10 powinny odpowiada¢ normie PN-EN 122202 czes¢
1-5 o drednicach wg projektu zgrzewane elektrooporowo, doczolowe lub faczone na



5

kolnierze. Jako elementy montazowe nalezy stosowad zlgcza kielichowo-kolierzowe
zeliwne oraz taczniki rurowe systemu producenta rur.

2.2.3. Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego

Stosowane do budowy wodociggu ksztaltki z zeliwa sferoidalnego cisnieniowe do wody
na PN 10 powinny odpowiada¢ normie PN-EN 545: 2003U. Jako eclementy montazowe
nalezy stosowa zlacza kielichowo-kolnierzowe zeliwne oraz laczniki rurowe systemu
producenta rur.

2.4. Armatura

2.4.1 Zasuwy

Jako armature odcinajgca (przeptyw wody) nalezy stosowac: ‘

zasuwy zeliwne klinowe owalne komhierzowe z miekkim doszezelnieniem z obudowa. Klin
zasawy z nawulkanmizowang powtoka elastomerowsq. Zasuwy muszg odpowiadaé normie
EN 558-1 o érednicach wedtug projektu. Korpus, pokrywa i klin zamykajacy powinny by¢
wykonane z zeliwa sferoidalnego klasy GGG 40 lub wyzszej. Zasuwy powinny posiadac
konstrukeje bezgniazdows z klinem zamykajacym catkowicie wulkanizowanym EPDM,
prowadzonym niezaleznie od plaszczyzn uszezelnianych, Konstrukcja ta zapewnia
pelnoprzelotowosé, rowng $rednicy nominalnej, przy calkowitym otwarciu. Pokrywa
- powinna by¢ pozbawiona polaczen srubowych lub skrecana z korpusem za pomoca érub ze
stali nierdzewnej, zalanych masa uszczelnigjaca. Trzpien wykonany z kutej stali
nierdzewnej z gwintem wytlaczanym na zimno. Co najmniej podwdine uszczelnienie
dtawicowe — 2 O-ringi. Konstrukcja powinna umozliwia wymiane uszczelnien dlawicy
pod cisnieniem.

2.4.2. Powloki ochronne

Korpus, pokrywa i nakretka dlawicy pokryte catkowicie jednolita warstwg epoksydowego
lakieru proszkowego naktadanego na goraco, o grubosci minimum 250 p m. Kazda
pojedyncza czg$¢ powlekana lakierem przed montazem. Klin zamykajgcy catkowicie
zawulkanizowany w gumie EPDM. '

2.4.3. Zgodno$¢ z normami i wymogami higienicznymi

Zasuwy powinny spelniaé wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 1074-2 i by¢
wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakosci PN-EN ISO 9001. Owiercenie
kotnierzy zgodne z PN-EN 1092-2. Dhugoé¢ zabudowy zgodna z PN-EN 558-1. Powinny
by¢ dopuszezone do stosowania przy transporcie wody pitnej, co potwierdza aktualny Atest
Higieniczny wydany przez Panstwowy Zalkltad Higieny.

2.5. Inne materialy (wyroby budowlane) podstawowe,

e Rury ochronne stalowe, PE lub PVC wraz z elementami uszczelnienia koncow oraz
rury ostonowe dwudzielne z PE na rozwigzanie kolizji z kablami tzw. rury Arota,
rury ochronne stalowe ze szwem wg PN-H-74244. Rure wodociggowa prowadzi¢ w
rurze ochronnej za pomoca pierscieni centrujacych — opaski dystansowe- plozy —typ
i lo$¢ segmentdéw zalezy od zewnetrznej Srednicy rury przewodowe;j.

e Piasek na podsypke i obsypke rurociagéw powinien odpowiadaé wymaganiom
norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

e Nalezy stosowal hydranty nadziemne o érednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace
wymaganiom normy PN-89/M-74091 1 BN-77/5213-04. Hydranty naziemne dn. 80




z zeliwa sferoidalnego. W odleglosei 1,0m od hydrantu musi byé
kolnierzowa zasuwa odeinajgca dn. 80.

e DBeton na bloki oporowe powinien by¢ wykonany z betonu hydrotechnicznego klasy
B15 i powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-
06250. Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-
14501.

e Tabliczki orientacyjne lokalizacji sieci wodociagowej wypukle osadzone na
betonowych stupkach wg PN-B-09700.

2.6. Skladowanie materialow

Zaleca sie dostawe materiatdéw z magazynu wykonawcy lub dostawey (producenta)
bezposdrednio - na plac budowy. Materialy stosowane przy budowie powinny byc
skladowane zgodnie z instrukcja producenta. Wykonawca powinien skltadowaé materialy
w taki sposob, aby byly one zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa
jakosé do czasu montazu 1 byly dostepne w czasie kontroli.

2.6.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na plaskim, rownym podiozu, w
sposob gwarantujacy zabezpieczenie ich przed vszkodzeniem 1 opadami atmosferycznymi
oraz spelnienie warunkéw bhp. Ponadto rury nalezy sktadowaé w taki sposéb, aby stykaly
sie one z podlozem na calej swej dtugosci. Rury nalezy skladowaé na réwnym podiozu, na
otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezace; jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed gromadzeniem
sic wod opadowych. W przypadku skladowania poziomego kazda warstwe rur nalezy
ulozy¢ na podkladach drewnianych o szerokoscei co najmniej 10,0cm 1 grubosei minimum
2.5cm. W stosie nie moze znajdowaé si¢ wigcej niz 7 warstw, a wysoko$é stosu nie
powinna przekracza¢ 1,5m. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
zeslizgnieciem sie rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych
wspornikow  drewnianych zamocowanych w odstgpach 1-2m. Wykonawca jest
zobowiazany uktada rury wedlug poszezegdlnych grup, wielkodci 1 gatunkow w sposob
zapewnigjacy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Rury z tworzyw sztucznych w miejscu skladowania nie powinny by¢
narazone na dziatanie promieni stonecznych 1 temperature wyzsza niz 30°C oraz nizsza niz
—5C.

2.6.2. Armatura przemyslowa (zasuwy, nasuwki, hydranty) _

Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna byé przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i1 czynnikami
powodujacymi korozje.

2.6.3. Kruszywo

Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najbliSej wykonywanego odcinka
wodociagu. Podloze skladowiska powinno byé rdéwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszezeniem w czasie jego
sktadowania i poboru oraz zabezpieczone przed zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

2.0.4, Cement

Skladowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.
Skfadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu niec moze by¢ dhuzszy niz 3 miesiace.



2.6.5. Pozostale materialy
Materiaty do potaczen elementéw, armatur¢ oraz inne malogabarytowe eclementy
pomocnicze nalezy przechowywad w czystych 1 suchych warunkach.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do robdét ziemnych przygotowawcezych 1 wykoncezeniowych
Wrykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowe] powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
e pily do cigcia nawierzchni asfaltowe), sprzet do wykonania przewiertu pod
droga, zurawi budowlanych samochodowych,
e koparek przedsigbiernych, koparek gasienicowych,
e spycharek kotowych lub gasiennicowych,
e sprzet do zaggszezania gruntu, a mianowicie: zageszezarke wibracyjna, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,
e wciggarek mechanicznych, beczkowéz.

3.2. Sprzet do robot montazowych
W zaleznodcel od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawcea zapewni nastgpujacy
sprzc;t montazowy:

¢ samochod dostawcezy do 0,9 t

e samochod skrzyniowy do 5t

¢ samochod samowytadowcezy od 25 do 30t

e samochod beczkowoz 4 t, przyczepe diuzycowa do 10 t

e urawie samochodowe od 5do 6t

¢ wciagarke reczngod 3 do 5t

¢ zgrzewarke do rur PE

e zespol pradotworezy tréjfazowy przewozny 20KVA

e pojemnik do betonu do 0,75 dm. '

Sprzet montazowy i s$rodki transportu muszg byé w pelm sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkdéw wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajageych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu wylacznie w polozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ ladowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu
nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia
mechaniczne. W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé
przepisy o ltadowaniu 1 wyladowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji
wewnetrzne] (zalacznik nr 10 DKP) oraz ladowaé do granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé , a szezegolng ostroznosé nalezy
zachowa¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka
transportu o wiece] niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur
kielichowych i kolnierzowych nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych, podobnie
poszezegolne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wickszej
niz wystajace cz¢sci rur.




4.2, Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszezaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura
drobna ( DN235) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszezeniem i uszkodzeniem.
Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i ukfadaé je na paletach. Rozmieszczenie
jednostek powinno umozliwiaé uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie

spowodujg:

s segregacji skladnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki,

e obniZzenia temperatury przekraczajqcej granice okreslong w  wymaganiach
technologicznych

e oraz zapewniag wlasciwy czas transportu umoSliwiajacy prawidtowe wbudowanie i
zageszezenie mieszanki.

4.5, Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga byc¢ transportowane dowolnymi Srodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciaglos¢ dostaw
materialow, w miare postgpu robot.

4.6. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystqplenlem do robdt Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia
robdt 1 trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw $wiadkow i
kolkow krawedziowych., W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu. Wykonawea
zglosi pisemnic zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wiadcicieli 1 uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki
wykonywania robdt w strefie tych urzadzen. W celu zabezpieczenia wykopow przed
zalaniem wodg pompowang z wykopéw lub z opadow atmosferycznych powinny by¢
zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki: gérne krawedzie bali
przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren,
powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym fatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu; w razie koniecznosci wykonany
zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczna odleglosé.

5.1.1. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiorkowe obejmuja usuniecie z pasa wywlaszezenia (montazowego) resztek
starych budowli, chodnikéw, kraweznikdw, nawierzchni drogowych, ogrodzen 1 innych, w



stosunku do ktérych zostalo to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane
przez Inzyniera Kontraktu. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z
elementéw mozliwych do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane przez Inzyniera
Kontraktu. Bezuzyteczne elementy i materialy powinny byé wywiezione na wysypisko
migjskie. W przypadku skladowanta tych materialtéw poza pasem wywlaszczenia
Wykonawca powinien uzyskac na to pisemng zgode wlasciciela gruntu. Doly (wykopy) po
usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa beda wykonywane wykopy powinny by¢ tymezasowo
zabezpieczone. W szezegdlnodei nalezy zapobiec gromadzeniu sig w nich wody opadowe;.
Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia stanowig elementy uzytkowanege ukladu
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnic) Wykonawca moze przystapt do prac
rozbiorkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie 1 ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1. Przed
rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykona przekopy prébne w o celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istnigjace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi
na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty
obudowy nic sa fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkow
atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce popizez
zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych whasciwych dla
danego materiatu. Metoda wykonywania wykopow recznie z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Wykopy pod przewody
powinny by¢ rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociggu przesuwajac si¢
stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez ulozenie przy jego
krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczes$nie byty ustalone odeinki
robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi kotkami lub klamrami. Minimalna szeroko$é
wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Deskowanie
$cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone
w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o
wysokosei 1,0 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym powinno byé ono na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢
bezposrednio przed wykonaniem podsypki 1 uloZzeniem przewoddw. Usuniccie te] warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszezysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykonac z warstwy tlucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm lacznie z ulozonymi saczkami
odwadniajgcymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ily nalezy
wykonaé podioze z pospdiki, zwiru lub tlucznia o grubodei od 15 do 20 cm. Rurociagt
nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20cm. ( nalezy uwzgledni¢ warunki
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montazowe podane przez producenta rur). Zageszezenie podioza powinno by¢ zgodne z
okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Warunki ogolne

Do robét montazowych mozna przystapi¢ po odbiorze podloza i szalowania wykopu przez
inspektora nadzoru. Najmniejsze zaglebienie sieci wodnej nie moze by¢ mniejsze niz 1,6 m
od wierzchu rury. Odstepstwo od powyzszego wymaga uzgodnienia z MPWiK Lublin.
Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni mozliwo$é spuszczenia wody z
rurociggdw nie mniej jednak niz 0,1%. Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja
cieplng w przypadku, gdy wierzch dlawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy
przemarzania w danej strefie. Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i
naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewody wodociagowe uktada¢ zgodnie norma PN-B- 10725:1997. Na zatamaniach trasy
nalezy wykorzysta¢ przede wszystkim elastycznos¢ rur PE, a nastgpnie stosowaé tuki
segmentowe i gotowe ksztattki. Rury PE zgrzewaé doczolowo lub elektrooporowo.

-~ Tréjniki i ksztattki na sieci taczy¢ wedlug dokumentacji PE zgrzewane doczotowo, a

zeliwne laczone Kolnierzowo. Na zalamaniach sieci i w miejscach odgalezien nalezy
stosowac typowe bloki oporowe 1 podporowe z betonu. Beton nie moze mieé kontaktu z
rurg przewodowa. Rurociagi wodociggowe nalezy oznaczy¢ tasma ostrzegawcza ulozong
30,0cm nad rurociggiem niebieska. Trasa sieci wody powinna by¢ oznaczona tabliczkami
wg. PN —B-09700. Rura po ulozeniu w wykopie, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana
przez wykonanie obsypki — warstwy ochronnej na wysokos¢ 25 c¢cm ponad wierzch
przewodu z wylaczeniem odcinkéw polaczen rur. Osie faczonych odeinkow rur musza
znagdowad sie na jednej prostej (regulacja odpowiednimi podkladkami pod odeinkiem
weiskowym), Zigcza rur powinny byé odkryte az do czasu przeprowadzenia proby

~cisnieniowe] na szczelnos¢ rurociggu. Pozostawiona przesirzen nie zasypana powinna

wynosi¢ 15 cm z kazdej strony. Rury nalezy ukladaé w temperaturze powietrza od +5°do
+30°C, nie wolno zgrzewac ruroctaggdw przy deszezowe] pogodzie 1 przy duzej wilgotnosei
a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej miS +8° C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé
konce ulozonego kanatu przed zamuleniem.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporewych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne
umocnienia nalezy umieszczaé: przy koncowkach, odgalezieniach, pod zasuwami,
hydrantami, a takZe na zmianach kierunku: dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy
zastosowaniu ksztaltek, Blok oporowy powinien byé tak ustawiony, aby swa tylna $ciang
opierat sig¢ o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku,
nalezy przestrzen migdzy tylng sciana bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy
B15. Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym 1 $ciankg przewodu wodociagowego powinna
by¢ nie mnigjsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢
betonem klasy B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzedne;
wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolna metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu
bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu
wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociagowego.
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5.4.4. Armatura odcinajaca

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowaé: na w¢zlach wodociggowych (przy
odgatezieniach), na odgalezieniu do hydrantu, w innych miejscach wskazanych w
Dokumentacji Projektowe;.

5.4.5. Hydranty nadziemne

Hydranty nalezy umieszczaé: w terenie zabudowanym w odleglosci 100 m jeden od
drugiego, w najnizszych (dla odwodnienia} i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach
siecl wodociagowe] rozdzielczej, w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji
Projektowej.

5.4.6. Montaz wybranych elementow sieci

Rury ochronne nalezy zamontowaé w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej
przy kolizji z istniejacymi kablami dwudzielne rury Arota o dtugosci 2,0m. Przy kolizji
projektowanego wodociggu z siecia kanalizacyjna w odleglosci mniejszej niz 60,0cm na
sieci wodnej stosowa rur¢ ochronng PE o dlugosei wystajacej po 1,0m poza obrys
przeszkody. Konce rur ochronnych powinny by¢ uszezelnione pianka poliuretanows i
zaslepione manszetami. W rurze ochronnej wodociag prowadzi¢ na ptozach centrujacych.

5.4.7. Zasypanie wykopow i ich zageszezenie

Uzyty material 1 spos6b zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego

przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowe] 1

cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi dla

przewodoéw z rur PE - 0,3 m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej 3
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i
srednioziarnisty wg PN-B-02480. Material zasypu w obrebie strefy niebezpieczne]
powinien byé zageszezony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu. Pozostale
warstwy gruntu dopuszcza sie zageszezaé mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé zgodny z
dokumentacja projektowa. W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejace;
drodze o nawierzchni ulepszone] 1 trudnodei osiggniceia wskaznika zageszezenia gruntu
co najmniej 1, nalezy zastapi¢ goérng warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodow bezposrednio na rury. Rodzaj
gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do roboét Wykonawca powinien wytyczyé przez uprawniong
jednostke geodezyjna trase sieci wodociggowe]. Ustali¢c z inZzynierem kontraktu czy
zamOwione materialty do wykonania zadania nie maja nizszych parametréw niz
zaprojektowane w projekcie budowlanym oraz czy wszystkie materialy posiadaja atesty i
sg dopuszezone do stosowania w budownictwie.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera. W
szczegblnosei kontrola powinna obejmowac :
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badanie = zachowania  warunkow bezpieczenstwa pracy,

sprawdzenie rzednych zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z dokladnoscig do 1 em,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszezenia warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zalozenia przewodow i weztéw
montazowych,

sprawdzenie prawidlowosci uszezelniania przewodow,

wykonanie ptukania sieci, proby szczelnoscei i dezynfekeji sieci,

badante wskaznikow zageszezenia poszezegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie dzialania zasuw przed montazem

badanie w zakresie zgodnodel z dokumentacja techniczng 1 warunkami okreélonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni
materialéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujgeych 1
ich zabezpieczenia,

badanie ulozenia przewodu na podlozu 1 odchylenia osi przewodu 1 jego spadku,
badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpicczenia przed przemieszezaniem,
badanie zabezpieczenia przed korozjg,

sprawdzenie montazu armatury, :

sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantow,

badanie szczelnosel calego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow

zageszezenia poszezegolnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleglodci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wigcej niz 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglodei osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na lawach celowniczych nie powinna
przekraczaé 5 mm,

stopien zageszezenia zasypki wykopdw okredlony w trzech migjscach na dhugosci
100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy skltadowe, obmierzone wedtug innych jednostek: rozbidrka starych
przewodéw w m rozbidrka nawierzchni w m? ulozenie nowego wodociagu w m z uwagi na
niewielkie zadanie odbiorowi podlega cato$é zadania bez podziahi na elementy.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST 1 wymaganiami
Inzyniera Kontraktu jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne z obudowa $cian wykopOw- sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia
wykopu, roboty montazowe wykonania podsypki piaskowej pod rurociggi,

e roboly montazowe wykonania rur sieci sprawdzenie jakosci zabudowanych
materiatbw z normami i dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie jakosci
polaczen,

o wykonanie blokéw oporowych 1 podporowych,

¢ wykonanie plukania sieci, proby szczelnosci i dezynfekeji rurociagu,

® zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot. Potwierdzeniem uczestnictwa w
komisjach roboczych powinien by¢ wpis do dziennika budowy oraz sporzadzony protokol
odbioru czeéciowego. Diugosdé odeinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢
mnigjsza od 50 m 1 powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodéw z tworzywa sztucznego
PE bez wzgledu na sposdb prowadzenia wykopow. Dopuszeza sie zwickszenie lub
zmniejszenie dhugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢
ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robdt
zanikajacych.

8.3. Odbiér koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:
¢ sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koficowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),
¢ badanie szczelnoscei catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym
i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy
PN-B-10725), o
¢ badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by
ujete w formie protokdhi, szezegélowo omoédwione, wpisane do dziennika budowy i
podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podeczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnoscei catego przewodu) zostaty
spelnione. Jezeli ktored z wymagan przy odbiorze technicznym koticowym nie zostato
spelione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w
zaleznodcei od tego okresli konieczne dalsze postgpowanie. Odbiér koncowy powinien byé
potwierdzony spisaniem ,,Protokotu odbioru koncowego” 1 ,,Protokotu przekazania sieci do
eksploatacji”. Do odbioru koficowego nalezy dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:
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e protokoty  wszystkich odbiorow czesciowych,

e dziennik budowy

o os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania sieci z dokumentacja
projektows oraz zapisami w dzienniku budowy

e zestawienie dokumentow potwierdzajacych zgodnosé stosowanych materialow z
normami (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne)

e inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, wykonana przez uprawnionego geodete

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociagowe] obejmuyje:

o dostawe materiatow,

e wykonanie robdt przygotowawezych, w tym prac rozbiorkowych,

¢ wykonanie wykopu w gruncie III - [V kat. wraz z umocnieniem Scian wykopu i
jego odwodnieniem,

¢ wykonanie przewiertu pod droga i ulozenie wodociagu na plozach i zaslepienie
rury ochronnej manszetami

® przygotowanie,

e ulozenie przewodéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
przeprowadzenie proby szczelnosei, ‘ |

e przeprowadzenie badan bakteriologicznych, |

e zasypanie wykopu wraz z jego zageszezeniem, doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego, pomiary i badania

e nalezy podaé cen¢ catosci wykonania sieci i przytacza bez podzialu na etapy .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wryroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki.
Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. §wir 1 mieszanka

4. PN-EN 545:2003 Rury, ksztattki 1 wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz
ich ztacza do rurociagdw wodnych —Wymagania i metody
badan.

5. PN-ENV 1046:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy do przesylania wody 1 $ciekéw na zewnatrz
konstrukeji  budowli. Praktyczne zalecenia ukladania
przewodow pod ziemig i nad ziemia.

6. PN-EN 12201:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE) czgs¢ 1-5.

7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania badania przy odbiorze.

8. PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

9. PN-B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngetrzna- Obiekty i elementy-
Terminologia.
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10. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.
Podziat, nazwy 1
okreslenia.
11. PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.
12. PN-H-74101 zeliwne rury cisnieniowe do polaczen sztywnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie
14. BN-62/6738-03,04  Beton hydrotechniczny

10.2. Inne dokumenty.

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukeji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

2. ,Katalog powtarzalnych elementow drogowych” , Transprojekt” - Warszawa,
1979-1982 r.

3. Wytyczne cksploatacyjne do projektowania sieci 1 urzgdzen sieciowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok™ 1 BPBBO
Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespot
Doradeczy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta must.
Warszawy-sierpien 1984 r.

Opracowal:

ing. Zbigniew Niedzielski

Lubhln 2011-10-04




