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378/4 NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK

PROJ. KRAWEDZ JEZDNI Z KRAWEZNIKAMI

PROJ. KRAWEDZ JEZONI Z KRAWEZNIKAMI OBNIZONYMI
NA SZEROKOSCI PROJEKTOWANYCH PRZEJSC DLA PIESZYCH ORAZ PRZEJAZDOW DLA ROWEROW

PROJ. KRAWEDZ JEZDNI Z KRAWEZNIKAMI OBNIZONYMI NA SZEROKOSCI ZJAZDOW
PROJ. KRAWEDZ JEZDNI Z KRAWEZNIKAMI NA PLASK

PROJ. KRAWEDZ KORONY DROGI

PROJ. KRAWEDZ CHODNIKOW | SCIEZEK ROWEROWYCH

PROJ. OBIEKTY INZYNIERSKIE

PROJ. SCIEKI KORYTKOWE

PROJ. SKARPY

PROJ. UMOCNIENIE SKARP PLYTAMI AZUROWYMI

PROJ. WIATY PRZYSTANKOWE

PROJ. BARIERY STALOWE

PRQOJ. WYGRODZENIA CHODNIKOWE Z BALUSTRADY U-11a

PROJ. EKRANY AKUSTYCZNE (SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA WG ODREBNEGO OPRACOWANIA)
PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKOW Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJ. NAWIERZCHNIA SCIEZEK ROWEROWYCH Z BETONU ASFALTOWEGO AC8S (niebarwionego)
PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ (CZERWONEJ)

PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

PROJ. ZIELENIEC

PROJ. OSWIETLENIE (SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA WG ODREBNEGO OPRACOWANIA)

PROJ. KOSZE GABIONOWE

PROJ. STUDNIE SCIEKOWE Z WPUSTEM

1) Na szerokosci projektowanych samodzielnych przejsc dla pieszych —  kraweznik obnizy¢ tak,
aby jego odkrycie wynosito 2,0 cm.

Na szerokosci projektowanych przejs¢ dla pieszych wraz z przejozdami dla rowerzystéw —
kraweznik obnizy¢ tak, aby jego odkrycie wynosito 1,0 cm.

Na szerokosci projektowanych zjazdéw indywidualnych i publicznych — kraweznik obnizy¢
tak, aby jego odkrycie wynosito 4,0 cm.

2) Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z catq dokumentacjq.

3) Integralng czesciq projektu branzy drogowej jest opis techniczny.

4) Szczegdtowe rozwiqzania techniczne i konstrukecyjno — materiatowe projektowanych elementéw
kanalizacji deszczowej — ujeto w opracowaniu branzy sanitarnej.
Lokalizacje i typ zastosowanej nasady proj. wpustdw w przekroju proj. drég pokazano na
rysunkach D—04.xx oraz na rysunkach D-08.

5) Niniejszy plan sytuacyjny zawiera propozycje lokalizacji zjazdéw.
Koniecznosc wykonania zjozdu i jego lokalizacje nalezy przeanalizowa¢ na etapie realizacji inwestycji.
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Zmiana Opis zmiany Data

40-555 Katowice
ul. Rolna 12

.mosty.katowice.pl
K AT O W I C E :Yx;?:sb)i/urz@orv::z:t;kotowice.pI

S TOR: GMINA MIASTO LUBLIN
20—950 LUBLIN, PLAC WCLADYSLAWA LOKIETKA 1

] ZADANIE:

; BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WEZtA DROGOWEGO "DABROWICA" OBWODNICY

i MIASTA LUBLIN W CIAGU DROG EKSPRESOWYCH S12, S17 | S19

(ODCINEK OD SKRZYZOWANIA AL. SOLIDARNOSCI Z AL. WARSZAWSKA DO GRANIC MIASTA)

nr zaoana: 402100447-6699
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/ o0 (?) DOWIAZ /,N]E////S(- (E 56 PRO;_J: EKTU STADIUM: ;ggégm WYKONAWCZY
ROSTANOWIACEGO /ODREBNE OPRACOWANIE Gy
2 O)N fA/ /// k / % OBIEKT: DROGA
' TYTUL RYSUNKU: RYSUNEK NR:
PLAN SYTUACYJNY D
KM 1424750 — KM 1434500 02-04
[ PROJEKTANT: SKALA:
MGR INZ. CZESLAW POLEDNIOK UPR.BUD. NR UW 144/97 W
/1 1:500
SPRAWDZAJACY: 5 [ e
MGR INZ. KAZIMIERZ TARCZYNSKI UPR.BUD. MAP/0210/POOD/05 / M
DATA:
AUTOR OFRACOVN | 1Nz, Towasz MasowsKi )/ g sy




