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1. INWESTOR

Umowa nr 463/IN/CP/J/2008 r. zawarta migdzy Gmina Miasto Lublin, ul. Plac
Wiladystawa Lokietka 1, 20-950 Lublin, a firma Mosty Katowice Sp. z 0o., ul. Rolna 12,
40-555 Katowice

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
,,Budowa Al. Solidarno$ci w Lublinie na odcinku od Al. Warszawskiej do we¢zla ,,Dabrowica”

na obwodnicy Lublina”

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania: ,Budowy Alei
Solidarno$ci w Lublinie na odcinku od Alei Warszawskiej do wezla ,Dabrowica” na

obwodnicy Lublina”.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Caty odcinek drogi usytuowany jest na terenie wojewddztwa lubelskiego. Jest to droga
klasy GP, dtugosci budowanego odcinka na terenie miasta Lublin wynosi 3,8 km i na terenie
gminy Jastkéw 2,0 km, natomiast taczna dlugos$¢ drég dojazdowych wynosi 10,370 km.
Zakres opracowania projektu organizacji ruchu Al. Solidarnosci obejmuje odcinek od
Al. Warszawskiej wraz z rozplotem ruchu na droge zbiorczo-rozprowadzajacg (od strony
miasta), zespolem polaczonych weztéw drogowych na przecigciu Al Solidarnosci z Al
Warszawska i wezlem ,,Stawin” oraz odcinek od wezta ,,Stawin” do granicy miasta Lublina
Zakres opracowania obejmuje réwniez odcinki ulic krzyzujacych si¢ dwupoziomowo:
- Al. Warszawskiej
- Ul Mgielne;j
- UL Gliéwnej

Ponadto odcinki drég obstugujacych, gminnych, $ciezki rowerowe i obustronne ciagi piesze.

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WEZE.A DROGOWEGO "DABROWICA" Str.
OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIAGU DROG EKSPRESOWYCH S12, S171 819 3
- ODCINEK OD SKRZYZOWANIA AL. SOLIDARNOSCI Z AL. WARSZAWSKA DO
GRANIC MIASTA.



DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
Opis techniczny

5. STAN ISTNIEJACY

5.1 INFORMACJE OGOLNE
W poétnocno-zachodniej czgsci miasta Lublin przebiega Al. Warszawska, ktéra

obecnie lezy w ciagu 2 drég krajowych: nr 17 relacji Warszawa — Lublin — Piaski — Zamos¢ —
Hrebenne i nr 12 o przebiegu od granicy zachodniej Polski przez Radom — Kuréw — Lublin —
Chelm — Dorohusk. Wspdlny przebieg drég 12 i 17 wystepuje na odcinku Kuréw — Lublin —
Piaski.
Przebieg drég krajowych nr 12 i 17 przez miasto Lublin jest nast¢pujacy: z kierunku
Warszawy od granic miasta — Al. Warszawska do skrzyzowania z Al. Solidarnosci, dalej

- Al Solidarnosci

- Al Tysiaclecia

- Al. Witosa (dalej w kierunku Piask)
Al. Warszawska na caiej swej dlugosci jest znacznie obudowana, a jej dalsza zabudowa trwa.
Jest droga dwupasowa z poboczami utwardzonymi i na dojezdzie do Al Solidarno$ci jest
ulicg czteropasowa, jednoprzestrzenng z chodnikami. Na odcinku miejskim i bezposrednio

poza miejskim niweleta drogi jest bardzo pofalowana (teren bardzo falisty).

6. STAN PROJEKTOWANY

6.IPARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANE]J DROGI

Parametry Al. Solidarnosci

- ulica klasy GP

- predkosé projektowa Vp=70 km/h

- predkos$¢ miarodajna Vp=90 km/h (,,w rejonie wezta Stawin” ograniczenie predkosci
do 60 km/h)

- przekrdj poprzeczny uliczny

- ilos¢ jezdni — 2

- ilo$¢ paséw ruchu — 2x3 lub 2x2 + rezerwa pod trzecie pasy ruchu

- szeroko$¢ pasa ruchu — 3,50m

- szeroko$¢ dodatkowych paséw ruchu — 3,50m

- szeroko$¢ pasa dzielacego — 7,00m w tym opaski 0,50 m
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- obcigzenie — 115kN/os
- kategoria ruchu — KR-5

Parametry techniczne drég krzyzujacych si¢ z Al. Solidarnosci:

e Parametry Al. Warszawskiej
Gtéwnym parametrem technicznym Al. Warszawskiej zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Lublina jest — ulica klasy Z.

Na odcinku objetym opracowaniem koncepcyjnym to:

ulica klasy Z

- predkos¢ projektowa Vp=50 km/h

- przekrdj poprzeczny uliczny

- ilos¢ jezdni — 1

- ilo$¢ paséw ruchu — 4 na dojezdzie od strony Jastkowa (Warszawy), a 3 na dojezdzie
od strony centrum (Al. Krasnickiej)

- szerokos¢ paséw ruchu — 3,50m

- obcigzenie — 115 kN/os

- kategoria ruchu KR-4

¢ Parametry Ul. Glé6wnej

ulica klasy L

- predkos¢ projektowa Vp=50 km/h
- przekrdj poprzeczny uliczny

- ilos¢ jezdni — 1

- 1los¢ paséw ruchu -2

- szerokos¢ paséw ruchu — 3,50m

- obciazenie — 100 kN/o$

- kategoria ruchu KR-3

¢ Parametry Ul. Mgielnej

ulica klasy D
predkos¢ projektowa Vp=40 km/h (30 km/h)

- przekrdj uliczny — jednojezdniowy

- ilos¢ paséw ruchu — 2
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- szerokos¢ jezdni 6,00m (2x3,00m)
- obcigzenie — 100 kN/o$
- kategoria ruchu KR-2

e Parametry drdg obstugujacych
- droga klasy L/D
- predkosé projektowa 50/40 km/h (30 km/h)
- jedna jezdnia dwupasowa o szerokosci - 6,00/5,00m
- szerokos¢ poboczy - 1,00 m
- ruch - KR-2
- obcigzenie - 100 kN/os.

Parametry ciagu rowerowego i pieszego

ciag pieszo — rowerowy - 4,00m (2,50 + 1,50) zréznicowany kolorystycznie

- ciag rowerowy usytuowany przy jezdni tacznicy - 3,00m

- Sciezka rowerowa usytuowana przy jezdni drogi obstugujacej — szer. 3,00m

- ciag pieszy — usytuowany przy $ciezce rowerowej, badz jako ciag samodzielny, lecz
usytuowany poza pasem zieleni — 1,50m

- chodnik usytuowany za rowem - 1,50m

- chodnik usytuowany bezposrednio przy jezdni — 2,00m

6.2. ANALIZA RUCHOWA

6.2.1. INFORMACJE OGOLNE
Z uwagi na to, ze uktad ulic objetym opracowaniem dla budowy Al. Solidarnosci w czgSci
Lublina jeszcze nie istnieje, a obecny ruch drogowy odbywa si¢ po istniejacych,
przeciazonych ulicach. Nowe, projektowane ulice, a zwlaszcza Al. Solidarnosci w klasie GP,
zastapi dotychczasowy ciag drogi krajowej nr 17 relacji Warszawa — Kuréw — Lublin — Piaski
~ Zamos¢ — Hrebenne i pokrywajaca si¢ z tym ciagiem droge krajowa nr 12 (odcinek wspdlny
od Kurowa przez Lublin — do Piask), ktéry obecnie przebiega od granicy miasta z kierunku
Warszawy po Al Warszawskiej a nastgpnie istnicjacym odcinkiem Al. Solidarnosci

(w kierunku Zamoscia).
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Fragment nowej Al. Solidarnosci wraz z projektowanym odcinkiem ul. Bohateréw Monte
Cassino stworza ,,zamknigcie” zachodniej obwodnicy wewnatrzmiejskiej w Lublinie oraz

nowego odcinka drogi krajowej 12/17 na terenie gminy Jastkow.

6.2.2. RUCH DROGOWY NA ISTNIEJACYCH ULICACH

Zalozenia ogdlne
Aby dokona¢ analizy i podzialu ruchu na projektowany ciag Al. Solidarnosci, wezet ,,Stawin”
i wspélpracujacy z nim wezel z Al. Warszawska, wczesniej analizowano uklad ulic
i skrzyzowan po ktdrych obecnie odbywa si¢ ruch samochodéw cigzarowych, polaczen
komunikacji miejskiej i mozliwosci komunikacyjne dla pojazdéw pozostatych.
Wybrano skrzyZzowania istniejacych ulic w tej czgsci miasta Lublina, majacych lub mogacych
mie¢ wptyw na rozkltad ruchu na nowy ukfad komunikacyjny.
Na skrzyzowaniach tych Urzad Miejski w Lublinie prowadzi pomiary ruchu obejmujace
ilosci i kierunkowy rozplot pojazdéw na poszczegdlnych wlotach/wylotach tych skrzyzowar.
Skrzyzowania brane pod uwagg to:

- Skrzyzowanie Al. Solidarnosci z Al. Warszawska i ul. JaSminowa,

- Skrzyzowanie Al. Solidarnosci z ul. Sikorskiego i ul. Wyrwasa,

- Skrzyzowanie Al. Warszawskiej z Al. Krasnicka, Al. Ractawickimi i ul. Sikorskiego,

- Skrzyzowanie Al. Krasnickiej z ul. Gleboka i ul. Nateczowska,

- Skrzyzowania Al. Krasnickiej z ul. Bohateréw Monte Cassino,

- Skrzyzowanie ul. Nal¢czowskiej z ul. Morwowa,

- Skrzyzowanie ul. Bohateréw Monte Cassino z ul. Wojciechowska
Wyniki pomiaréw ruchu na tych skrzyzowaniach z lat 2005 i 2006 — stanowig bardzo
obszerny material objetosciowy i s3 w posiadaniu zleceniodawcy na opracowanie niniejszego
opracowania, od ktérego wyniki te uzyskano, dlatego tez nie dotaczono ich do

poszczegdlnych egzemplarzy opracowania, lecz dofaczono je do egzemplarza archiwalnego.

Ruch samochodéw cigzarowych w zachodniej cz¢sci Lublina
Ciagi ulic istniejacych, po ktérych obecnie odbywa si¢ ruch samochodéw ciezarowych, tak w
ruchu tranzytowym jak i koficzacych i rozpoczynajacych swéj bieg w Lublinie to:

- Dla relacji Warszawa — Lublin — Zamo$¢ i Warszawa — Lublin — Biatystok

i odwrotnych - to ulice: Al. Warszawska — Al. Solidarnosci (odcinek istniejacy), lub

odwrotnie
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Ruch samochodéw pozostalych - w zachodniej czg$ci Lublina
Samochody osobowe, dostawcze i inne, ktére mieszcza si¢ w administracyjnym ograniczeniu

nos$nosci , wykorzystywa¢ moga wszystkie ulice uktadu podstawowego miasta.

6.2.3 ROZKLAD RUCHU NA PROJEKTOWANY UKEAD DROGOWY

Zakres ulic objetych nowym rozkladem ruchu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa Al. Solidarnosci z wezlem
wotawin” i Al. Warszawska.

Dla prawidlowego rozkladu ruchu, na nowy fragment Al. Solidarnosci, niezb¢dne jest
uwzglednienie ulic zbiegajacych si¢ w wezle ,,Stawin”.

Funkcja wezia w m. ,.Dgbéwka” jest bardzo istotna. Na terenie gminy Jastkow
zaprojektowano dwie drogi ekspresowe nr S12/S17 i nr S19, ktére krzyzuja si¢ w wezle
»Dabrowica”, zlokalizowanym w centralnej czesci gminy Jastkéw. Dostgp do tych drég
i wezla jest niemozliwy z terenu gminy Jastkéw. Zachodnia, niewielka czgs¢ terenéw gminy,
moze by¢ skomunikowana z siecia drég ekspresowych poprzez wezet ,Plouszowice”,
natomiast ok.80% terenéw gminy mozliwosci tej nie ma. Dostgp do drég ekspresowych
mozliwy jest poprzez w¢zet ,Bogucin” — zlokalizowany na terenie gminy Garbow, wezel
,Jakubowice” — na terenie gminy Niemce oraz przez ukiad ulic i weziéw miasta Lublina.
Biorac powyzsze pod uwage, wezet w m. Dgbdwka bedzie zapewniat dost¢p do uktadu drog

ekspresowych z ok. 60% gminy Jastkéw oraz péinocno-zachodniej cze¢$ci m. Lublina.

Ruch samochodéw cigzarowych
Samochody ci¢gzarowe na kierunku Warszawa — Lublin , i odwrotnym - z Al. Warszawskiej
i istniejacego odcinka Al. Solidarnosci, w liczbie ok= 85% -przejmie Al. Solidarnosci na

kierunku do wezia ,,Dabrowica”.

Ruch samochodéw osobowych, dostawczych itp.
Gl6wna trasg wlotowa/wylotowg - dla pojazdéw jw. - na kierunku Warszawa — Lublin bedzie:
- Al Solidarnosci - na odcinku od granicy miasta do wezta ,,Stawin”,
- W wezle ,,Stawin”, ruch pojazdéw jw. bedzie rozdziela¢ si¢ na nowe ciagi uliczne.
Tak wiec, najbardziej obciazong ulica wlotowa/wylotowa - bedzie Al. Solidarnosci - na

odcinku od granicy miasta do wezta ,,Stawin”.
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Uzasadnia to budowe, na tym odcinku ulicy dwujezdniowej - po trzy pasy ruchu w obu
kierunkach, lub dwujezdniowej - 2x2 pasy ruchu, z rezerwa terenu pod trzecie pasy ruchu.
Nowe w/w ciagi uliczne oraz ,,zamknig¢cie” zachodniej cz¢Sci wewnatrzmiejskiej obwodnicy

miasta, spowoduje znaczne przesunigcia w dotychczasowych relacjach ruchowych.
7. WYMOGI DLA OZNAKOWANIA

Elementy oznakowania muszg spetnia¢ nast¢pujace warunki:
— wielko$¢ znakéw:
» zgodnie z zalgcznikiem do Dz. U. 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

— stupki z rur stalowych ocynkowanych srednicy 70 mm, malowane farbg poliwinylowa,
modyfikowang w kolorze jasnoszarym

— c¢zg$¢ znakéw nalezy wykona¢ na stupkach z wysiggnikiem umozliwiajgcym montaz
znaku nad chodnikiem lun Sciezka rowerowa,

— shupki pod znaki nalezy wykona¢ w sposéb trwaty,

— tarcze znakéw z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie r¢ka,
mocowane do stupkéw w spos6b wykluczajacy obrét tarczy wokot stupka,

— elementy mocujace z materialéw ocynkowanych,

— zastosowa¢ znaki drogowe z folig odblaskowg typu 2, posiadajaca aprobat¢ IBDiM,

— oznakowanie poziome wykona¢ grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych.

Znaki zmiennej tresci

e Panele dla wyswietlania znakéw zmiennej treSci powinny by¢ wykonane w technice LED.
Dla wyswietlania informacji graficznej i/lub tekstowej nalezy zastosowac panele,
pracujace w trybie kolorowym.

e Do wyswietlania tylko informacji tekstowej dopuszcza si¢ stosowanie paneli
monochromatycznych.

¢ Kolor wyswietlanych znakéw nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

e Wymagania ogélne dla wyswietlaczy:
— elementy  wyswietlaczy  zabezpieczone  przed — dziataniem  czynnikéw

atmosferycznych bez stosowania dodatkowych elementéw grzewczych lub

chiodzacych,
- BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WEZEA DROGOWEGO "DABROWICA" Str.
CTMOSTY OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIAGU DROG EKSPRESOWYCH §12, S171519 9
f ¢  KATOWICE - ODCINEK OD SKRZYZOWANIA AL. SOLIDARNOSCI Z AL. WARSZAWSKA DO

GRANIC MIASTA.



DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
Opis techniczny

zabezpieczenia antyrefleksyjne,
konstrukcja paneli umozliwiajaca napraw¢/wymiang elementéw bez zdejmowania

calego panelu z konstrukcji noSnych.

e Wymagania dla wyswietlaczy graficznych:

kolorowy tryb pracy,

rozdzielczo$¢ min. 1500 pikseli/m”.

e Wymagania dla wyswietlaczy graficznych:

obstuga polskich liter,

moduty dla liter o rozmiarze min. 5x7 pikseli.

e  Wymagania dla znakéw:

znaki (panele) winny by¢ montowane na bramach nad jezdniami. Konstrukcja znaku
powinna umozliwia¢ wymiang¢ paneli LED bez koniecznosci zdejmowania znaku z
konstrukcji nosnej,

panel graficzny winien wy$wietla¢ znaki graficzne (symbole znakéw drogowych) o
rozmiarze z grupy wielkosci C (minimum), montowany nad jezdnia,

panel graficzny musi umozliwia¢ wyswietlenie znakéw A-15, A-19, A-30, A-32 oraz
A-33,

wymagana minimalna rozdzielczos$é piktogramu znaku drogowego 48x48 pikseli,

panel tekstowy o szerokos$ci wynikajacej z tacznej szerokosci znakéw tekstowych ale
nie wigzszy niz szeroko$¢ konieczna do wyswietlenia 21 znakéw tekstowych w jednej
linii, montowany nad jezdnia,

obstuga polskich liter,

panel tekstowy przystosowany do wyswietlenia znakéw tekstowych w 3 liniach,
wysokos$¢ znakéo tekstowych nie mniejsza niz 240 mm,

panel tekstowy moze by¢ zastapiony poprzez zwigkszenie wysokosci/szerokosci
panelu graficznego przy zachowaniu wymagan dla obu rodzajéw paneli np. znak
powinien umozliwia¢ wySwietlenie w lewej czgsci piktogramu znaku drogowego, a w
prawej czeSci minimum 3 linii tekstu. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wyswietlenia

zamiast znaku drogowego tekstu na calej powierzchni znaku,
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—  wymagane wbudowane funkcje diagnostyczne:
e a) stan wejs¢ i wyjs¢,
e nadzér kazdego zespotu diod LED (sygnalizacja awarii do centrum

zarzadzania),

funkcje serwisowe powinny by¢ dostgpne zaréwno przez lacze komunikacyjne

z centrum zarzadzania jak i facze serwisowe),

—  komunikacja z wykorzystaniem protokotu TCP/IP, wbudowany port Ethernet,

—  wbudowane tacze diagnostyczne.

8. UWAGI

Projekt przewiduje wykonanie pigciu bramownic z czego dwie pod tablice E-2b oraz

trzy pod tablice zmiennej tresci .

Podpis projektanta
Katowice, dnia 21.07.2009

.........................................................................
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MOSTY OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIAGU DROG EKSPRESOWYCH S12, $17 1819 11
f ¢ HATOWICE - ODCINEK OD SKRZYZOWANIA AL. SOLIDARNOSCI Z AL. WARSZAWSKA DO

GRANIC MIASTA.



DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
Opis techniczny

B. CZESC GRAFICZNA

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WEZE.A DROGOWEGO "DABROWICA" Str.
@STY OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIAGU DROG EKSPRESOWYCH S12, S171519 12
¥ 4  KATOWICE - ODCINEK OD SKRZYZOWANIA AL. SOLIDARNOSCI Z AL. WARSZAWSKA DO

GRANIC MIASTA.



