Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D.03.04.01.

D.03.04.01. Odwodnienie liniowe
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Rob6ét budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO
WEZ1.A DROGOWEGO ”DABROWICA” OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIAGU DROGI
EKSPRESOWEJ S12, S17 I S19 (ODCINEK OD SKRZYZOWANIA AL.SOLIDARNOSCI Z
AL.WARSZAWSKA DO GRANICY MIASTA)”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem odwodnienia
liniowego.

1.4. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w
STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdét
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;

— ochrony Srodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STW10RB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM 00.00.00
»Wymagania og6lne”.

2.2. Kanal odwadniajacy

Nalezy zastosowac system odwodnienia liniowego, ktory posiada Aprobate Techniczng IBDiM.
Nalezy wykona¢ odwodnienie liniowe o wymiarach korytka min. 14x14 cm.

Wiasciwosci odwodnienia z polimerobetonu.

Wytrzymato$¢ gwarantowana na $ciskanie min. 80 MPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu min. 20 MPa
Nasigkliwos¢ max. 0,25%
Mrozoodporno$é¢ min. F150

Nos$no$¢ Klasa C min. 250 kN

Zeliwo na kraty powinno spetnia¢ warunki PN-EN 1561:2000 Odlewnictwo - Zeliwo szare.
Nalezy zastosowac ruszt zeliwny klasy A 15.

2.3. Materialy uzupelniajace
Do wypehienia spoin i uszczelnien nalezy stosowac:
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— masg silikonowa,
— niskoskurczowg mas¢ PC lub PCC,
— zalewe bitumiczna,

Materialy powinny posiada¢ Aprobatg IBDiM.

2.4. Beton

Lawe nalezy wykona¢ z betonu klasy C20/25 wedtug PN-EN 206-1.

Do wykonywania betonu nalezy uzy¢:

- cementu portlandzkiego klasy 32,5N, portlandzkiego z dodatkami wg PN-EN 197-1,

- kruszywa spetniajagcego wymagania normy PN-EN 12620; uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki
betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialno$¢ przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-EN 1008.

- mozna uzy¢ dodatkow lub domieszek spetniajagcych wymagania PN-EN 934.

- bitumiczna masa zalewowa BN-74/6771-04.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

— koparek,

— sprzgtu do zageszczania,

— lub kazdego innego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport odwodnienia liniowego
Korytka odwadniajace moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granicg
okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie podloza
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w odpowiedniej STWiORB.

5.3. Wykonanie lawy betonowej

Lawe betonowa nalezy wykona¢ w szalowaniu.

Beton rozécielony w szalowaniu powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie nalezy wykonywac¢ zgodnie z
PN-B-06251.

Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy, gdy
podtoze jest zamarznigte i podczas opaddéw deszczu. Natychmiast po rozlozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ si¢ po uplywie dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej
mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu, beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielggnacje nalezy
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rozpocza¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciggu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do
7 dni w czasie suchej pogody.

54. Odwodnienie liniowe

Elementy odwodnienia liniowego nalezy zamontowa¢ w miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Spoiny
poszczegodlnych elementow nalezy uszczelni¢ silikonem. Kanat nalezy uktadaé na tawie betonowe;.

Korytka odwodnienia liniowego nalezy wlaczy¢ do kanalizacji deszczowe;.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1 z czgstotliwoscia
okreslong w niniejszej STWiORB i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szcezegolnosei kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych posadowienia odwodnienia liniowego,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania tawy betonowe;j,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania odwodnienia liniowego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr (m) wykonanego odwodnienia liniowego z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8. Odbioér robot

8.1. Ogédlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonanego odwodnienia liniowego zgodnie z obmiarem wg punktu 8 obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zapewnienie niezb¢dnych czynnikow produkc;ji,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbgdnych materiatow,

— zastosowanie materiatdow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

— oznakowanie robot,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— przygotowanie podloza,

— wykonanie tawy betonowej,

Mosty Katowice Sp. z 0.0. 3



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D.03.04.01.

— wykonanie odwodnienia liniowego,

— wlaczenie do kanalizacji deszczowej,

— uporzadkowanie terenu robot,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 206-1 Beton. Czgé¢ 1. Wymagania, wlasciwos$ci, Produkcja 1 zgodno$¢.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.
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