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Przyjête oznaczenia dla skrzy¿owania C

Ogólne :

- PMF ij         - przejœcie miêdzyfazowe pomiêdzy faz¹ "i" a faz¹ "j" przy zachowaniu czasów
miêdzyzielonych tmz(n/m) grup przypisanych do fazy "i" w stosunku do grup
przypisanych do fazy "j" - zapisanych w tabeli czasów miêdzyzielonych

oraz w uwagach do programu na rys. S-02-04
- tmz(n/m)      - czas miêdzyzielony wg tabeli czasów miêdzyzielonych pomiêdzy

grup¹ wychodz¹c¹ "n" a grup¹ wchodzac¹ "m",
- ti                   - czas bie¿¹cy trwania fazy i
- tp(x)             - czas bie¿¹cy (moment) otwarcia przejœcia "x" dla pieszych w fazie i
- tp(x)max     - ³¹czny czas otwarcia rozpatrywanego przejœcia "x"  równy = Gp+Gmig
- Tp(x)max    - moment zamkniêcia przejœcia "x" równy =tp(x) + tp(x)max
- Gp                - czas otwarcia przejœcia ( sygna³ sta³y ),
- Gmig           - sygna³ zielony migowy na przejœciu,
- Gmin(k)      - minimalny ( gwarantowane ) sygna³ zielony w fazie dla grupy k
- Ti.x          - punkty prze³¹czeñ dla fazy "i" lub  wskazanej grupy ko³owej

wg rys. S-01-04   ark. 1/2 ( Program sygnalizacji )

W1-z  - wzbudzenie/zajêtoœæ co najmniej jednego detektora n/w grup :
K11 : D12.1, D12.4, V12.2, V12.5, V12.3, V12.6
K21 : D21., V21.5, V21.6
K23 : D22.1, D22.2, V22.3, V22.4
K24 : D22.6

W2-z  - wzbudzenie/zajêtoœæ co najmniej jednego detektora n/w grup :
K11 : D12.1, D12.4, V12.2, V12.5, V12.3, V12.6
K21 : D21., V21.5, V21.6

W3.1 - wzbudzenie co najmniej jednego detektora :   Pz27,

W3-z - wzbudzenie/zajêtoœæ co najmniej jednego detektora n/w grup :
K5 :  D3.1, V3.2, V3.3,
K14 : D13.1, D13.4, V13.2, V13.5, V13.3, V13.6
K2 :  D1.5, V1.6
K12 : D11.7, V11.8, V11.9

WZC - zg³oszenie ¿¹dania zakoñczenia pracy programu trójbarwnego zasadniczego

Warunki logiczne :

D³ugoœci faz

T1min - minimalny czas trwania sygna³u G fazy 1                          - 21s

T1max - maksymalny czas trwania sygna³u G fazy 1                      - 51s

T2min/max - gwarantowany czas trwania sygna³u G fazy 2            - 15s

T3min/max - gwarantowany czas trwania sygna³u G podfazy 3   - 14s

T4min/max - gwarantowany czas trwania sygna³u G podfazy 4   -   4s

:

Punkty obserwacji ( prze³¹czeñ )

T1.1 - koniec gwarantowanego sygna³u otwarcia w K21, K23, K24, P26
T1.2 - koniec maksymalnego wyd³u¿enia otwarcia K23, K24, P26

podczas 2-go okresu sygna³u zielonego
T1.3 - koniec maksymalnego wyd³u¿enia otwarcia K21,

podczas 2-go okresu sygna³u zielonego
T1.3 - koniec gwarantowanego wyd³u¿enia K23, K24

podczas 3-go okresu sygna³u zielonego o sta³¹ wartoœæ 4s
T1.4 - koniec maksymalnego wyd³u¿enia otwarcia K21,

podczas 3-go okresu sygna³u zielonego

T1.4 - koniec gwarantowanego wyd³u¿enia K21 po zakoñczeniu K11
podczas 4-go okresu sygna³u zielonego o sta³¹ wartoœæ 10s

T2.1 - koniec gwarantowanego sygna³u otwarcia w K22
T2.1 - koniec gwarantowanego wyd³u¿enia K21 po zakoñczeniu K11

podczas 4-go okresu sygna³u zielonego o sta³¹ wartoœæ 10s

T3.1 - koniec maksymalnego wyd³u¿enia otwarcia K22
podczas 2-go okresu sygna³u zielonego

T3.1 - koniec mo¿liwego okresu obs³ugi P25 ( w tym Gmig )

T3.1(14) - koniec gwarantowanego sygna³u otwarcia w K14
T3.2. - koniec maksymalnego wyd³u¿enia otwarcia K5,K14

podczas 2-go okresu sygna³u zielonego

T4.1 - koniec gwarantowanego otwarcia K21, K23, K24,
podczas 4-go okresu sygna³u zielonego o sta³¹ wartoœæ 4s

Uwagi do algorytmu graficznego ;

Przedstawiony algorytm graficzny nale¿y rozpatrywaæ z nastêpuj¹cymi elementami :

- opis faz i tabele czasów z rozdzia³u 6.1.2.1.1

- schemat podstawowych faz ruchu z przedstawionymi na nim dopuszczonymi kierunkami przejœæ
pomiêdzy fazami  zamieszczone na rys. S-01-04

- uwagi dot. grup zamieszczone na rys. S-01-04

- minimalne ( gwarantowanie ) oraz maksymalne czasy otwarcia poszczególnych grup ko³owych
jak i pieszych zamieszczone w tabelach w rozdziale 6.1.2.1.1 oraz na programie paskowym
na rys. S-02-04

- dodatkowo w przypadku grup pieszych i rowerowych informacje o mo¿liwym przedziale rozpoczêcia
realizacji ich zg³oszenia w bie¿¹cym cyklu ( tz. kiedy najwczeœniej lub kiedy najpóŸniej mo¿e zostaæ
ono otwarte ), co zosta³o jednoznacznie pokazane na programie paskowym na rys. S-02-04

- tabelê czasów miêdzyzielonych.

które stanowi¹ integraln¹ czêœæ algorytmu opisuj¹cego pracê przedmiotowej sygnalizacji !
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