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ELEMENTY STALOWE FIRMY "PODKOWA"
ELEMENTY STALOWE FIRMY "PODKOWA" ELEMENTY STALOWE FIRMY "PODKOWA"
Nazwa Opis Sztuk
KOMA-W-12 (A4) Maszt KOMA W12 (A4) dla skraijni 5,6 m i wysiegu 10,60m 1 Nazwa Opis Sztuk Nazwa Opis Sztuk
Konstrukcja kotwigca Zespot kotwigey F-20/5 1 KOMA-W-7 (A3) Maszt KOMA W7 (A3) dla skrajni 5,6 m i wysiggu 2,0m 1 KOMA-W-12 (A4) Maszt KOMA W12 (A4) dla skrajni 5,6 m i wysiggu 7,25m 1
Konstrukcja kotwigca Zespot kotwigey F-12/3 1 Konstrukcja kotwigca Zespot kotwigey F-16/4 1
ELEMENTY STALOWE FIRMY "PODKOWA"
Nazwa Opis Sztuk
KOMA-W-12 (A4) Maszt KOMA W12 (A4) dla skrajni 5,6 m i wysiegu 7,90m 1 14 | Wspomik kamery RS 60/3-4 mm
Konstrukcja kotwigca Zespot kotwigey F-16/4 1 13 | Kamera
12 | Znaki F=11 ( 1000x720 )
ELEMENTY STALOWE FIRMY "PODKOWA"
Nazwa Opis Sztuk 10 | Ekran kontrastowy ( 650x1400 )
KOMA-W-12 (A4) Maszt KOMA W12 (A4) dla skrajni 5,6 m i wysiegu 10,70m 1 9 | Latarnia sygnatowa — sygnalizator pieszy 2 x 200
Konstrukcja kotwigca Zespot kotwigey F-20/5 1
7 | Latarnia sygnafowa — sygnalizator ketowy kierunkowy 3 x 300
—7WyS|e gnlk VV1 3 6 | Latarnia sygnatowa — sygnalizator kotowy ogdlny 3 x 300
5 | Konsola
4 | Kable sygnalizacji
| 1130 | 3 | Fundament wysiggnika lub masztu
_ Wysiegnik W11 Wysiegnik W12 ° Maszt M11 2 | Wneka wyposatona w listwe zaciskowg
1 | Wysiegnik / Brama / Maszt
Nr| Nazwa elementu
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ELEMENTY STALOWE FIRMY "PODKOWA" INWESTOR: GMINA LUBLIN
Nazwa Opis Sztuk 20—950 LUBLIN, PLAC WCLADYSLAWA LOKIETKA 1
ELEMENTY STALOWE FIRMY "PODKOWA ELEMENTY STALOWE FIRMY "PODKOWA KOMA-O%-7 Maszt KOMA - O$ - 7 ( bez wysiegnika ) wys. 9,20m ] ZADANIE:

Nazwa Opis Sztuk Nazwa Opis Sztuk Konstrukeja kotwigca Zespot kotwigey F-12/3 1 BUDOWA AL. SOLIDARNOSCI W LUBLINIE NA ODCINKU OD AL. WARSZAWSKIEJ
KOMA-W-12 (A4) Maszt KOMA W12 (Ad) dla skrajni 5,6 m i wysiegu 10,90m 1 KOMA-W-12 (A4) Maszt KOMA W12 (A4) dla skrajni 5,6 m i wysiegu 7,70m 1 DO WEZtA "DABROWICA” NA OBWODNICY LUBLINA
Konstrukcja kotwigca Zespot kotwigey F-20/5 1 Konstrukcja kotwigca Zespot kotwigey F-16/4 1

R zeaoana: 402100447-6699
smouv:  PROJEKT WYKONAWCZY
sz SYGNALIZACJA SWIETLNA
osext:  Sygnalizacja Swietina na wezle z Al. Warszawskq
TYTUL RYSUNKU: RYSUNEK NR:
S
UWAGI o , o KOMPLETNE WYSIEGNIKI — RYSUNEK ZESTAWIENIOWY
- wymiar ogdlny wysiegnikow oraz odleglosci od krawedzi jezdni 01-09
ELEMENTY STALOWE FIRMY "PODKOWA" ustali¢ po wykonaniu fundamentéw z uwagi na warunki terenowe
C L .. , PROJEKTANT: o _ SKALA:
Nazwa Opis Stuk - W razie innej odleglosczl niz w dokumentgcp skorygowaé mgr inz. Czestaw Potedniok
projektowane odleglosci tak, aby sygnalizatory
KOMA-W-12 (A4) Maszt KOMA W12 (A4) dla skrajni 5,6 m i wysiegu 7,70m 1 znajdowaly si¢ nad osig odpowiedniego pasa ruchu SPRAWDZAJACY:
Konstrukcja kotwigca Zespot kotwigey F-20/5 . .. L. . . DATA:
1 - rozmieszczenie i lokalizacje wysiggnikow pokazano na rys. nr S-01-03.2 AUTOR OPRACOWANIA: — _ _ V L LISTOPAD
mgr inz. Antoni Kowalski Y ‘71_,4/1&, 2009
izia 042012




