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Oswiadczenie

Niniejszym d@wiadczamy, ze projekt wykonawczy zostat spadzony zgodnie
z obowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod waegin celu, ktéremu ma styc.
W przypadku powstania atpliwosci, czy niejasnéci naleey zwrocé sie do autoréw
dokumentacji o dodatkowe informacje lub wgyjeenia.

Podpis projektanta ¢ci ruchowej

Katowice, dnia listopad 2009 ) ; e
(rewizja 25.05.2012) Podpis projektanta zasilania
czesci elektrycznej
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A. Czesé opisowa
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6. 2. ZASILANIE, OSPRZET, OKABLOWANIE | P ETLI
6.2.1. Dana ogdlne

6.2.1.1. Podstawa opracowania :

Umowa nr 463/IN/CP/J/2008 r. zawartacdiy Gmina Miasto Lublin, ul. Plac Wiadystawa tokiatl, 20-
950 Lublin, a firm Mosty Katowice Sp. z 0o., ul. Rolna 12, 40-555d«@te.

6.2.1.2 Cel opracowania :

Opracowanie projektu budowlanego — wykonawczeg@raabudow sygnalizacjiswietlnej na skrzzowaniu
ul. Warszawskiej z Al. Solidarsm w zwigzku z projektowanbudow; drogi dojazdowej do yzta ,Dgbrowica” i
wynikapcqg z tego konieczroig przebudowy obecnego skiawania Al. Solidarnéci z ul. Warszawsk z
jednopoziomowego do dwupoziomowedo.

Tom. 02. Ces¢ Elektryczna
6.2.1.3. Materiaty wyfiowe :

— zaktualizowany podktad mapowy,

— projekt przebudowy skrzgwania,

— uzgodnienie ZUDP ,

— obowizujace normy i przepisy,

- dokumentacja istniegej sygnalizacji — schemat obecnego zasilania,

— warunki zasilania nr 44019 i 44020 wydane przez Bg&rybucja LUBZEL Sp. z 0.0

- wytyczne techniczne zamieszczone w uwagach do kiwojdudowy sygnalizacji sygswietinej
w ul. Warszawskiej

6.2.1.4. Zakres opracowaniagszi dot. ospretu, okablowania i gtli

» opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budmygnalizacji swietlnych akomodacyjnych
skoordynowanych na wcéaaiej opisanych skrzyowaniach ul. Warszawskiej w zygku z przebudow
uktadu drogowego w agu Al. Solidarnéci wraz z przedmiotowym skrzgwaniem oraz nowej organizaciji
na skrzgowaniu w zakresie :

- projektu przyhczy wraz z ziczem kablowo — pomiarowym ( oddzielne zasilaniekdtalej sygnalizacji
swietlnej )
- proj. zabezpieczenia zalicznikowego, oraz kabldaasego na odcinku od proj. ZKP do sterownikéw.

- lokalizacji nowego : sterownika, konstrukcji wspoych sygnalizatorow oraz rozprowadzenia nowej
sieci kablowej sterowniczej i detekcji,

- projekt trasy kanalizacji kablowej,

- projektu zasilania ( po stronie odbiorcy ) wraz bliczeniami i wyposzeniem sterownika w
zabezpieczenia projektowanej sygnalizacji i kanetekkji pojazdow ,

- wytycznych konstrukcyjnych dla posadowienia szafgr@wnniczej, masztu MS, wyginika MSW,
bramy MSB oraz wytyczne dlai indukcyjnych i wirtualnych,

- rozszycie kabli sterowniczych ( lista pokeh ) i detekcji pojazdow oraz pieszych,

6.2.1.5. Lokalizacja skrzgwar

Potazenie skrzyowania na tle modernizowanego uktadu komunikacynagedstawiono na plans3y01-01.

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO Wzt A DROGOWEGO "DABROWICA" Str.
MOSTY OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIAGU DROG EKSPRESOWYCH S12, S17 1 S19 7
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6.2.2. Sygnalizacjdwietlna

6.2.2.1. Zatéenia ogolne

napkcie sieci zasilajcej - 400/230V;50 Hz,
napkcie zasilania 400/230 V AC ( 2 fazy)
system dodatkowej ochrony przed paaiem padem - szybkie wyhczenie zasilania; wyjcznik
réznicowo-pradowy IR = 30 mA
zasilanie :
- syg. A — B - kablowe z proj. ZK-3a-P usytuowanegaypul Warszawskiej a zasilanego poprzez
wykonanie przelotowego wggia w linig kablowa YAKY 4x240mm, K-129 Stawinkowska 2, relacji

stacja transformatorowa K-129 — ZK na budynku Alafdzawska 86a z zastosowaniem kabla YAKY
4x240mm2,

- syg. C - kablowe z proj. ZK-3a-P usytuowanego przyWarszawskiej a zasilanego poprzez wykonanie
przelotowego wgicia w linie kablowa YAKY 4x240mm, K-1370, relacji stacja transformaiama
K-1370 — ZK na budynku Al. Warszawska 61 z zast@tam kabla YAKY 4x240mmz2,,

sie¢ zasilapca NN pracuje w uktadzie : TT
sie¢ odbiorcza pracuje w ukfadzie : TT
pomiar energii licznikiem 3-fazowym

moc szczytowa projektowanych sygnalizaciji :

- syg. A-B - wynosi : = 0,98 kW syg + 7x0,05 kW kamer2x0,075 switch + 2x0,03 wideoserwer = 1,54 kW,

- syg. C - wynosi : = 0,55 kW syg + 2x0,05 kW kamergx0,075 switch + 1x0,03 wideoserwer = 0,83 kW

kabel zasilajcy na odcinku ZKP — Sterownik :

- syg.A-B - typu YKYz0 3 x 6 mm2

- syg. C- typu YKYz0 3 x 16 mm2

zabezpieczenie gtéwne przedlicznikowe w SZP — 20 A
zabezpieczenie dodatkowe zalicznikowe w SterownikibA
miejsce przyiczenia —

- syg. A — B — przektadana linia kablowa YAKY 4x240mi¢t129 Stawinkowska 2 ( w miejscu wcia
uzgodnionym na zatzonym planie z PGE Dystrybucja LUBZEL ),

- syg. C - istnigjca linia kablowa YAKY 4x240mm, K-1370 ( w miejscuciecia uzgodnionym na
zakczonym planie z PGE Dystrybucja LUBZEL ),

miejsce dostarczenia energii — zaciski na listwéeiskowej za ukladem pomiarowo rozliczeniowym w
kierunku instalacji odbiorcy,

granica wtasngri - zaciski na listwie zaciskowej w kierunku irlsigi odbiorcy,

6.2.2.2. Charakterystyka rozyziania projektowanego:

Objeta niniejszym projektem inwestycja zwana jest z przebudawktadu drogowego, ktéra skutkuje

konieczndcia dostosowania projektowanej sygnalizacji do nowejorgetrii skrzgowania i projektowanej
organizacji.

Sygnalizag} zaprojektowano z wykorzystaniem adzen typowych dosipnych na rynku i spetniggych

odpowiednie dla nich normy i wytyczne bfamwe a w szczegdlldoi wymagania okrdone w ,Szczegdtowych
warunkach technicznych dla znakéw i sygnatow drogghworaz warunki ich umieszczania na drogach”

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO \§Zt A DROGOWEGO "MABROWICA"

) tr.
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6.2.2.3. Zasilanie.

Przedmiotowa sygnalizacfavietina zasilana dalzie kablem :

- syg. A — B - poprzez wykonanie przelotowego ¢gf w przektadana linikablowy YAKY 4x240mm, K-
129 Stawinkowska 2, relacji stacja transformatorod?29 — ZK na budynku Al. Warszawska 86a
z zastosowaniem kabla YAKY 4x240mm2,

- syg. C - poprzez wykonanie przelotowego g w istniejca linic kablows YAKY 4x240mm, K-1370,
relacji stacja transformatorowa K-1370 — ZK na kdy Al. Warszawska 61 z zastosowaniem kabla
YAKY 4x240mm2,

poprzez ustawione g@ze i szafk pomiarow (ZK-3a+P) wyposzoma w zabezpieczenie przedlicznikowe, oraz
licznik rozliczeniowy energii elektrycznej.

Miejsce wckcia w kable zasilape oraz lokalizagj zlacz kablowo — pomiarowych uzgodniono z PGE Dystryéuc
LUBZEL Sp. z.0.0.

W celu wykonania zasilania projektowanych sygnalizze wskazanych linii kablowych naie:
dla sygnalizacji na skrz. A-C :

- podlegajcy wymienia w ramach przebudowy skrz. ulic Warszaws Stawinkowaska kabel ziemny typ. YAKY
4x240mm2 podczas przebudowy odképaa ditugdci ok. 5m, doprowadzi do miejsca ustawienia
projektowanego ztza ZK-3a+P wraz z pogizeniem do zaciskow ZK, a nashie powréat na projektowasm
tras: przebiegu wymienianego kabla, poprzez zmufowara&lcego odcinka,

- na nowym odcinku kable zasypa wykopie, uktadajc nad nimi tdmy sygnalizacyjne koloru niebieskiego,
dla sygnalizacji na skrz. C :

- istniejacy kabel ziemny typ. YAKY 4x240mm2 odkopana diugdci ok. 3m, przecic i odkopany koniec
wprowadzé do projektowanego @tza ZK-3a+P wraz z pogizeniem do zaciskow ZK,

- na drugi koniec przegiego kabla ziemnego typ. YAKY 4x240mm2 przegititaczac go z nowym kablem tego
samego typu poprzez odpowiegninufe kablows, poczym jak poprzednio nowy odcinek kabla j.w. ndsi
wprowadzé do projektowanego @tza ZK-3a+P wraz z pogiizeniem do zaciskow ZK

- kable zasypaw wykopie, uktadajc nad nimi tdmy sygnalizacyjne koloru niebieskiego,

Od skrzynki SP w projektowanym ZK-3a+P zasilanien2-fazami ( podstawowe i rezerwowe yd#ego
sterownika sygnalizacji wykodaprojektowanym kabel dla skrz. A-B typ. YK® 3x6 mni , dla skrz. C typ.
YKY zo 3x16 mm ( PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400 ), ktory pplpoprowadzi w proj. kanalizacji kablowej
(na skrz. C) oraz w kanatach kablowych i fundataeim szafki ZK-3a+P i Sterownika

Wejscie kabla do rury ochronnej naleuszczelnt 5 cm warstw wetny mineralnej i 2 cm warstwmasy
niepalnej f-my ,HILTI” lub odpowiednim dfawikiem uaszelniajcym, zapewniajcym szczeln& przed
przedostawaniemgtdo rury ochronnej wody opadowe;j.

Uziemienie Sterownika natg wykona& uziomem ,typ. GALMAR ipoiczy¢ z listwa PE sterownika
przewodem Dy 10 mm. Uziemienie sterownika nate pokczy¢ z projektowan instalacy uziemiei ochronnych
wykonany tasma FeZn 25x4mm uktadanw wykopie obok rur projektowanej kanalizacji kalkj, a pod jezdniami
w dodatkowej rurze projektowanej kanalizacji kabépw
Calas¢ prac wykona wg PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400,. Odlégitpoziome i pionowe zachowagodnie z
obowiazujacymi normami.

6.2.2.4. Z4cze kablowo — pomiarowa (ZKP).

Zasilanie sterownika sygnalizagjivietinej odbywa sie bedzie z projektowanego zestawu prngeniowo
— pomiarowego ( ZKP ), wolnostgiego z fundamentem o stopniu ochrony IP-44 wykogane tworzywa
termoutwardzalnego, lakierowanego, koloru szardgrewiczki szafki wolnostejcej naley przystosowé do
zamknecia wktadk z kluczem stosowanym przez dostawanergii elektrycznej ( Wktadka ,MASTER-KEY ),
Zestaw powinien spetntavarunek Il Klasy ochronrigi
Ponadto uktad pomiarowy energii elektrycznej jalystem pomiarowy powinny spetbiavarunki podane w pkt. 4
warunkow przyiczeniowych,
Projektowany zestaw @tzowo — pomiarowy wypogany tedzie :

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO Wzt A DROGOWEGO "DABROWICA" Str.
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- zabezpieczenie przedlicznikowe — wgZnik nadmiarowo - pdowy , 3-fazowy, o wartwi 20A z
wyzwalaczami samoczynnymi,

— tablice licznikowa TL-3f, licznik 3-fazowy energii czynnej 5A typ. QBA 400/230V,
- listwe LZ .
Zabezpieczenia przedlicznikowe przystoséwa plombowania.

Wszystkie elementy czionu zasieggo oraz urmzer wchodzcych w skfad ukfadu pomiarowego mashay¢
przystosowane do plombowania.

Jako zabezpieczenie zalicznikowe w szafce steravnitey zastosowana wygciu zasilania podstawowego oraz
rezerwowego w kierunku obwodéw odbiorczych ( starbw) oraz kamer detekcji pojazdéw ( VD ), switcha,
wideoserwera wyiczniki nadmiarowe typ. S191B o wastd : 16 A dla zasilania sygnalizacji, 6 A dla zasik
kamer, switcha, wideoserwera.

Schemat zasilania przedstawiono mys. S-01-05 widok zhcza kablowego przedstawiono mgs. S-01-05.1
natomiast traskabla zasilajcego nays. S-01-02.

6.2.2.5. Zabezpieczenia .
6.2.2.5.1. Ochrona przed przepiami .

W szafce sterownika zabudowanydhie ogranicznik przegt kategorii ,C” V20-C/3-280 f-my Bettermann na
przewodach fazowych i neutralnym.

Wartas¢ rezystancji uziemienia ogranicznika przgpinie mae przekracza wielkosci 10 om. Uziemienie
ogranicznika wykona jako wspélne z uziemieniem ochronnym szafki ster@e przy zastosowaniu uziomu
szpilkowego typu GALMAR i paiczy¢ z szyrm PE bednark stalowg ocynkowan FeZn 25 x 4.

6.2.2.5.2. Zabezpieczenia , ochrona przed f@r@m elektrycznym .

W szafce sterownika sygnalizacji zabudowareabwytaczniki ochronne rénicowoprdowe oraz jako
zabezpieczenia zwarciowe i przg@niowe wyhczniki instalacyjne — zabezpiecze¢ obwody sterowania i
zasilania sygnalizacji oraz obwody zasilania kamieleo detekciji.

Jako ochroa przed dotykiem paednim zastosowano udzenia Il klasy ochronrioi — zestaw ZKP , oragzybkie
wytaczenie zasilania w czasie 0,4 s — dla pozostai@mentow uktadu .

Jako ochroa uzupetniajca w instalacji odbiorczej zastosowano wg#niki réznicowo-padowe 25A o pgdzie
réznicowym 30mA ( zgodnie z noPN-91/E-05009/41 ).

Sie¢ zasilapca pracuje w uktadzie TT

W projektowanej szafie sterownika nafezacisk PE paiczy¢ z zaciskiem uziemiagym przewodem Dy 10
mn¥, a zacisk uziemiagy pohczyé bednark ocynkowam Fe-Zn 25 x 4mm z uziemieniem typu ,GALMAR” i
projektowan instalacj uziemienia ochronnego opigaw pkt. 6.2.2.3.

Rezystancja uziemienia /ze wgdl na wymagania ogranicznika/ nie za@rzekraczawielkosci 10 om.
Jako system ochrony przed pogaiem pgdem elektrycznym zastosowano szybkie agyenie zasilania w uktadzie
sieci TT — dla szafki sterownika i kamer detekaghu.

Wszystkie czsci przewodzce dostpne tj: MS, MSW, stup h=9 m ( dla kamery VD ), $tenik, kamery detekcji
ruchu, latarnie sygnalizacyjne, naje przylaczy¢ do instalacji uziemienia. W tym celu naje zacisk PE
(w gltowicach przyziemnych masztow ) i sgyRE sterownika patzy z zaciskiem uziemiagym przewodem
LYz0-2,5 mm, a zacisk uziemiafy pokczyé bezpdrednio bednark ocynkowam Fe-Zn 25 x 4mm lub
przewodem Dy-10 mfz instalacj uziemienia wykonano wg parsizego opisu .

Dodatkowo w rejonie : masztu MS z sygnalizatorenbnra skrz. A, masztu MSW nr 13 na skrz. B, oraz
masztu MS z sygnalizatorem nr 21 na skrz. C,ayaleykona dodatkowe uziemienie typu ,GALMAR” jedynie w
przypadku nie uzyskania pozytywnego wyniku pomiskutecznéci ochrony projektowanej instalacji uziemiegj
wykonanej wg zasad opisanych pagji.

Zgodnie z zaleceniem Zamawdaggo konieczne jest wykonanie instalacji uzientiaj, ktég nalezy wykona: :

- tasma FzZn 25x4mm poprowadzenv wykopie ( pod rurami proj. kanalizacji kablowsj,gruncie rodzimym ),

- przewodem ochronnym Lg? 1x25 mm uktadanym pod jezdniami w rurze ochronnej projaktoej
kanalizacji kablowej

w ukladzie piegcieniowo - promieniowym, agtzaca zaciski uziemienia ( oraz ochronne PE ) projekioych
masztow MS, M (h=9m), MSW oraz Sterownika. Rozgahnia przewodu ochronnego, jak réwnipolczenie
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przewodu Lg¥o 25 z bednartk wykona w studniach kablowych z wykorzystaniemacdek krzyowych
srubowych z przektadkmoskzna np. 10328 firmy Galmar lub innych o poréwnywalnymdrametrach..

W kazdym maszcie w gltowicy przyziemnej wydzieliacisk PE pakczony z zaciskami uziemienia ( 10rhin
masztu z ktérymi nalg taczy¢ wiw uziemienie wykonane g¢ma FzZn 25x4mm / Lg¥o 25 i wszystkie metalowe
elementy konstrukejoraz zaciski PE usdzen elektrycznych zamocowanych na maszcie MS, M ( imagsoki)
MSW (wyskgnika) oraz zaciski ochronne laiasygnalizacyjnych, kamer, ktoreda zasilane napciem 220V AC.

Pozostatych urtzen dostpnych z uwagi na obudawz tworzyw sztucznych oraz przyg napécie zasilajce
na poziomie : 24 V — przyciski zgtoszeniowe, nie pos&rzeby dodatkowo zabezpieéiddaczy¢ z przewodem PE .

Do podhczenia zaciskow PE glowicy przyziemnej z zacisk&fbi uradzen elektrycznych zabudowanych na
masztach MS, MSW i M stosowa
- w przypadku sygnalizatorow zamocowanych z boku toak#S przewody typu HO7V-R (Lx0) 450/750 V

2,5 mnf [ DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0281-7 ( PN-E-90500-3NFE-90500-7 ) ] ] lub wydzielanzyta w
kablu sterowniczym YKS¥o 7x1,5 mm ,
- w przypadku sygnalizatorow zamocowanych na masataaiegnikowych MSW ( z boku jak i nad jezan)
oznaczon w kazdym kablu sterowniczym YKS26 7x1,5 mm zyte ochronne koloru6tto — zielonego,
Ochrore w przypadku kamer detekcji pojazdéw wykémnaydzielory zyta w projektowanym kablu zasikggym typ.
zgodnego ze schematem zasilania poprowagdaempdrednio od listwy PE w sterowniku.
Ochrore w przypadku switcha, wideoserwera w szafie Sterkwnvykona wydzielory zyta w projektowanym
kablu zasilajcym podhczom do listwy PE w Sterowniku

Przewodow PE o barwigto-zielonej nie wolno przerywaani zabezpiecza
Skuteczné¢ szybkiego wydczenia nalgy potwierdzé pomiarami.

6.2.2.5.3 Obliczenia
6.2.2.5.3.1. Obliczenia dla skrz. A-B

a/ moc maksymalna

P =980 + 7x5@ 2X75 + 2x30= 1540 W J= 6,7 A
Przyjto zabezpieczenia :
16A — w szafce sterownika — zabezpieczenie obwastévowniczych
6 A — zabezpieczenie obwoddw zasilania kaméeavdetekcji ( VD ), switch, wideoserwer
20 A — przedlicznikowe / zgodnie z warunkamiitzasa /

b/ skutecznaé ochrony przeciwporazeniowej
Sprawdzenia dokonano wg wzoréw / dla uktadu TT /

Ra< U/l R, <50/0,03 A R <1666 oma

gdzie: Ja - pid powodujcy samoczynne zadziatanie anizenia wyhczapcego w czasie 0,4 s
Ra - rezystancja uziemienia
U. — napecie bezpieczne dla giu przemiennego 50 V.

Poniewa projektowane obwody zabezpieczoneoshronnikami przegtiowymi rezystancja uziemienia nie i
przekroczy 10 om.

c/ spadek napgcia na odcinku przyfcze - sterownik

deltaU=Pxl/(kxs) gdzie: P - moc [kW]
| — dtuga¢ [m]
s — przekréj [mA}
k —wspotczynnik k = 13,1 dla Cu i 230V
k =8,0dla Ali 230V
deltaU=154x5/13,1x6=0,10%
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6.2.2.5.3.2. Obliczenia dla skrz. C
a/ moc maksymalna

P =550 + 2x56- 2x75 + 1x30=830W J= 3,61 A
Przyjeto zabezpieczenia :
16A — w szafce sterownika — zabezpieczenie obwagtérowniczych
6 A — zabezpieczenie obwodéw zasilania kamdewidetekcji ( VD ), switch, wideoserwer
20 A — przedlicznikowe / zgodnie z warunkamiitzesa /

b/ skutecznd¢ ochrony przeciwporazeniowej
Sprawdzenia dokonano wg wzorow / dla uktadu TT /
Ra<UL /Iy Ra <50/0,03 A R <1666 oma

gdzie: Ja - pid powodujcy samoczynne zadziatanie agizenia wyhczapcego w czasie 0,4 s
Ra - rezystancja uziemienia
U. — napécie bezpieczne dla gtu przemiennego 50 V.

Poniewa projektowane obwody zabezpieczomeoshronnikami przegtiowymi rezystancja uziemienia nie pe
przekroczy 10 om.

¢/ spadek napgcia na odcinku przylacze - sterownik

detaU=PxIl/(kxs) gdzie: P —moc [KW]
| — dhuga¢ [m]
s — przekréj [mA
k — wspotczynnik k = 13,1 dla Cu i 230V
k =8,0dla Ali 230V
deltaU=0,83x245/13,1x 6 =2,59 %

6.2.2.6. Projektowane linie kablowe.

W projekcie przewiduje sipoprowadzenie nagiujacych linii kablowych :

zasilajaca - ZKP — linia zasilagca proj. zhcze kablowo pomiarowe — wykofizablem YAKY 4x240mm.

— zasilajaca - sterowniki - wykonanej kablem : dla skrz. A-B typ. YK® 3x6 mni , dla skrz. C typ. YKYo
3x16 mnf ( PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400 ) poprowadzpoejidzy projektowan szafky pomiarow (
tablica licznikowa TL-3f ) a sterownikiem sygnalizacji na catej didgow projektowanej kanalizacji kablowej i
kanatach fundamentéw.

— zasilajacej kamery wideo detekcji ruchu VD - poprowadzonej od projektowanej szafy sterownikadrbnej
rurze ( hcznie z kablami sterowniczymi do latasygnalizacyjnych ) projektowanej kanalizacji kakép
wykonanej na potrzeby sygnalizaciji z rur DVR 110(96b PCV ® 110 mm/5,5 mm ) a pod jezdri SRS 110
- i wykonanej kablem YLY¥o 3x1 mnf (PN-87/E-90056 ), odbnie do kadej kamery,

— sterownicze - sterownicze - z projektowanej szafy sterownika wyprowadzonglab: na skrz. A-B - dwie
sterownicze linie kablowe magistralne ( eulnie dla kadego skrzyowania ) wykonane kablami typu YKSY

30x1.5 mrr21, a dla skrz. C réwnietyp. YKSY 30x 1.5 mr%( PN-93/E-90403 oraz PN-93/E-90400 )
zasilajce poszczegOlne sygnalizatory w uktadzie magistralipiescieniowym, zapewniagym dwustronne
zasilanie latat. Kabel magistralny rozszyty zostanie w masztach Mgiegnika MSW. Dalej zasilanie latar
zamocowanych na masztach MS doprowadzone zosteréepdami HO7V-R (LY) 450/750 V 1,5 nfni DIN
VDE 0281-3, DIN VDE 0281-7 ( PN-E-90500-3, PN-E-9057 ) ] lub przewodem YKSX6 7x1,5 mm .
Natomiast zasilanie latazamocowanych na masztach vegsiikowych MSW z boku stupa oraz nad jezdad
miejsca rozszycia poprowadzone zostanie sterowmickablami rozdzielczymi YKSYo 7 x 1.5 mm2 ( PN-
93/E-90403 oraz PN-93/E-90400 ).
Ponadto w/w kable dula zasilaly sygnalizatory akustyczne zastosowane reejgpiach dla pieszych,
a podhczone w latarni do sygnatu zielonego.

— detekcji — do zasilania gli indukcyjnych z sterownika wyprowadzone zogtankierunku kadego wlotu linie
wykonane kablem teletechnicznym 2-parowymgsinym parami typu : XzTKMx pw 5x2x0,8 ( WT-95/K-
458/02 ) zgodnie z schematem okablowania.
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Do zasilania oraz potwierdzania zgtoszenia w piisach sensorowych niskonagiowych ( Pz ) z sterownika
2
wyprowadzona zostanie : na skrz. A — 2-e linie &abtyp. YKSY 7 x 1,0 mmna skrz. B — 1-na linia kablem

typ. YKSY 10 x 1,0 mm, na skrz. C — 2-e linie kablem typ. YKSY 10 x @ i YKSY 7 x 1,0 mm ( PN-
93/E-90403 oraz PN-93/E-90400 ).

Projektowane kable detekcji naje poprowadzi w odrbnej niz kable sterownicze i zasilage rurze
projektowane kanalizacji kablowej wspélnie z kablanr@ansmisji obrazu z kamer wideo detektordéw,

— Kabel transmisji danych ( na potrzeby koordynacji aaz przysztego monitoringu nie obgtego
opracowaniem ) - $wiattowdd jednomodowy 24J typ. Z-XOTKtd pragay w Il i Il oknie, catkowicie
dielektryczny o ttumiennii optycznej w Il oknie nie przekracaagj 0,4 dB/km i w Il oknie 0,25 dB/km ( jest
to kabel z érodkiem tubowym, wzdlnie uszczelnionym, skconym wzdhi dielektrycznego elementu
wytrzymatasiciowego w powtoce polietylenowej ) lub o nie gorsayparametrachwciagna¢ do proj. kanalizaciji
kablowej wzdta ul. Warszawskiej z pogézeniem od proj. sterownika na skrz. ,A-BZ @o projektowany
sterownik na skrz ,C” i dalej do Kea projektowanej kanalizacji kablowej, gdzie w &g studni kablowej (w
rejonie ul. Zakladowej ) naly pozostawd zapaswiattowodu ktéry umaliwi jego pokczenie zwiattowodem
doprowadzonym od najlikzego sterownika zlokalizowanej vagu ul. Warszawskiej ( w kierunku Centrum ).

Kable swiattowodowe powinny spetnéavymagania ZN-TF-11:2001; ZN-EK-103
— transmisji wizji z kamer wideo detekcji VD

Do przesylu obrazu z kamery video detektora ( VPxio karty analizy obrazu typ. Rack , nalezastosowa
przewody polecane przez producenta kameryli dego nie okréli to nalezy zastosowa : przewody
wspotosiowe wielkiej cgstotliwosci, miedziane, 1-drutowe , érednicy 1,05 mm, typ izolacjiyly : PE-
piankowy,sred. 5,0 mmzyta zewretrzna : tdma AI/PETP/AI oraz oplot z drutéw CuSn i powtoceveetrznej
z PE z zapar przeciwwilgociows, o impedancji falowej 75 ohm orazdnicy zewn. do 9 mm.,

Zakres pracy : od -30 do +70©

Nalezy sie zastosowakable typ. X(z)WDXpek 75-1,05/5,0 .

Kable wizyjne powinny spetnéavymagania normy : ZN-CB-04:2002, IEC 96-2A

Projektowane kable transmisji naje poprowadzai w odrbnej niz kable sterownicze i zasilge rurze
projektowane kanalizacji kablowej wspélnie z kabiaetekcyjnymi,

— ochrony przeciwporazeniowej — wykona jako wspéla z instalaci uziemiania. W tym celu zacisk PE
( w gtowicach przyziemnych masztéw ) i sgeyRE sterownika patzy¢ z zaciskiem uziemiagym przewodem
LYz0-2,5 mm, a zacisk uziemiagy pokczy¢ bezpdrednio bednark ocynkowam Fe-Zn 25 x 4mm lub
przewodem Dy-10 mfz instalacj uziemienia wykonano wg patsizego opisu .

Od zaciskow PE gtowicy przyziemnej do zaciskamiuPfadzen elektrycznych zabudowanych na masztach MS,
MSWiM :

- kazdego sygnalizatora zamocowanego z boku masztu Nd®p@adzé pojedynczymi kablami typu HO7V-R
(LY z0) 450/750 V 2,5 mi [ DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0281-7 ( PN-E-90500-3NFE-90500-7 ) ] lub
wydzielory zyta w kablu sterowniczym YKS¥o 7x1,5 mm ,

- kazdego sygnalizatora zamocowanego nad jezdi boku stupa na maszcie wysokim M lub bramowym
MSB ochror naleey poprowadzat wyznaczon zyta ochronm zo6ko-zielom wydzielomm w kablu
sterowniczym YKSYo 7x1,5 mm zasilajcym latarnie.

Ochrorg w przypadku kamer detekcji pojazdoéw wykoéneaydzielory zyta w projektowanym kablu zasilggym
typ. zgodnego ze schematem zasilania poprowadzerpdrednio od listwy PE w sterowniku.

Ochrore w przypadku switcha, wideoserwera w szafie Stefbwiykona wydzielory zyta w projektowanym
kablu zasilajcym podhczor do listwy PE w Sterowniku

- instalacja uziemienia ochronnege- ktér nalezy wykona: :
- tasma FzZn 25x4mm poprowadzamnv wykopie ( pod rurami proj. kanalizacji kablowej,gruncie rodzimym ),

- przewodem ochronnym Lg% 1x25 mmni uktadanym pod jezdniami w rurze ochronnej projektoej
kanalizacji kablowej

w ukladzie piegcieniowo - promieniowym,akzaca zaciski uziemienia ( oraz ochronne PE ) projekioyeh
masztéw MS, M i MSW oraz Sterownika. Rozgag¢nia przewodu ochronnego, jak rownolczenie przewodu
LgYzo 25 z bednaek wykona& w studniach kablowych z wykorzystaniemaaek krzyowych srubowych z
przektadlk moskzna np. 10328 firmy Galmar lub innych o poréwnywalnyparametrach. Przedmiotaw
instalacg uziemienia naley w przypadku otrzymania nie zadawatgjch wynikdw z pomiaréw skuteczém
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ochrony dodatkowo oprécz projektowanego uziemignzy sterowniku jeszcze uzieéniv rejonie : masztu MS z
syg. nr 5 na skrz. A, masztu MSW nr 13 na skrafz masztu MS z sygnalizatorem nr 21 na skrz. C.

Przebieg w terenie kabla zasileg¢go oraz kabli sterowniczych i detekcji w projekémej kanalizacji kablowej
przedstawiono na ry$-01-02, natomiast schemat rozprowadzenia poszczegéinych gabli oraz instalacji
uziemienia przedstawiono na plan&41-07

6.2.2.7. Ukladanie kabli .

Kabel zasilajacy ( nr 1, 21) - na odcinku poruzy zrodtem energii ( na wydionym odcinku przektadanego kabla
lub od miejscem wetia ) a projektowanym ZKP projektowany kabel YAKX2410mm2 nalgy utozy¢ linia falista

w rowie kablowym na gbokasci 0,70 m na 10 cm warstwie piasku i zasyfp@ cm warstw piasku a nagpnie 15
cm warstw ziemi rodzimej na ktérej natg utozy¢ folie kalandrowa koloru niebieskiego, ktérz kolei naley
przykry¢ ziemi rodzim..

Grunt naley zag;szcz& warstwami co najmniej 20 cm. Wskak zag;szczenia gruntu powinien agiié co
najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

Konce rury ochronnej ( lub wyloty z kanatléw fundamemt) zabezpieczy przed przedostawaniemesivody z
piaskiem do wetrza rur np. wypetniac otwory pianl poliuretanow.

Calai¢ prac naley wykona zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz PN-75/E-05100

Kabel zasilajacy WLZ ( nr 1a, 21a) - na odcinku pagdizy ZKP a Sterownikiem : na skrz. A proj. kabel Ykor
3x6 mnf ( PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400 ) poprowéadzi kanatach fundamentéw szafki ZKP oraz
Sterownika, na skrz. C proj. kabel Yk 3x16 mm ( PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400 ) poprowadz calej
diugcsci w projektowanej kanalizacji kablowe;.

Kable zasilajacy kamery wideo detekcji (VDxy) — na catej dlugei od sterownika do masztu na ktorym
zabudowana zostaje kamera poprowadzone zpstaprojektowanej kanalizacji. Kabel od sterownika lcamery
poprowadzt w jednym cigu bez rozszycia w gtowicy masztu. Do zasilania avgistano kabel typ. YL 3x1
mn? (PN-87/E-90056 ),. poprowadzone ¢dnie do kadego detektora od projektowanej szafy sterownika w
wspolnej rurze proj. kanalizacji kablowagknie z kablami sterowniczymi do latesygnalizacyjnych.

Kable sterownicze — magistralne, na kdym skrzyowaniu prowadzone ¢oa w uktadzie piefcieniowym w
odrebnej jednej rurze kanalizacji kablowej, kiézaprojektowano jako pigieniows, trzyotworova w obrbie

skrzyzowania oraz jednootworamna odcinkach prowadzenia tylko kabla ddligndukcyjnych, z rur DVR 110/96
( pod jezdmi PCW @ 110 / 5,5 mm lub SRSP 110 ) na catym przebiegu i rur AR-50 lub z2a& cénieniowego
wodnego 3/8 ”- na odcinku od Studni Kablowej (SK)wlyjscia petli w jezdnie.

Ponadto jako 3-otworow nalezy wybudowa& na potrzeby transmisji danych i koordynacji przeatowych

sygnalizacji m¢dzy sola oraz z Centrum Zagdzania Ruchem w mieie dodatkow kanalizacg na odcinku
pomiedzy skrz. A-B i C oraz od skrz. C w kierunku Centrido skrzyowania z ul. Zakladow w granicy
przedmiotowego projektu.

Kanalizacg nalezy wykona ze studniami betonowymi, prefabrykowanymi typu :

-  SKO-2G - w miejscach przégia pod jezdnri zapewniggc wiasciwa gigbokas¢ studni odpowiadafa
przewiertowi oraz na trasie pogdizy sygnalizacjami z uwagi na prowadzefigattowodu ( min. wym. wew.
113x80x90 cm ).

- SKO-1G - na pozostatych odcinkach. ( min. wym. wew. 60x&9cm ).,
Zgodnie zzyczeniem Zamawiagego w studniach wkszych od SK1 nalgy zastosowapokrywy typ. ,cezki”
Studnie ustawina podsypce piaskowej podobnie jak w przypadkadgehia rur kanalizacji kablowej w wykopie.

Mozna réwnig zastosowa inne studnie zapewnigje podane gbokasci po wczéniejszym zaakceptowania ich
przez Kierownika Projektu reprezentcggo Inwestora

Glebokas¢ uktadania kanalizacji winna bytaka, by pokrycie rur liczone od poziomu terenugionej krawdzi
kanalizacji wynosito min. 0,5 m. w poboczu lub pdibdnikami a pod jezdniami min. 0,9 m do gérnejwgdzi
rury.

Przy ukladaniu kanalizacji nalg dochowg w miak mozliwosci normatywnych odlegkei ( w pionie i
poziomie ) od istnigicego uzbrojenia, po wykonaniu w miejscach newralyich o najwikszym zagszczeniu
uzbrojenia przekopow kontrolnych.

Otwory przepustu naly zabezpieczy przed przedostawaniemesdo niego wody z piaskiem np. piank
poliuretanova.

Przefcie pod jezdrni wykona& metod, przewiertu, na pozostatych odcinkach wykopy wyldomecznie ipo
utozeniu rur zasypadopiero po pisemnym odbiorze przez administratdkélizyjnych sieci.
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Kanalizacg kablowy nalery wykona przed ustawieniem barier dla pieszych oraz wyk@mmarkorygowanych
krawedzi drogi i chgdw pieszych..

Calas¢ prac zwazanych z uktadaniem kabli wyko©i@godnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125 oraz
PN-75/E-05100, natomiast budewanalizacji ( w tym zabezpieczenie przed przedusteem st wody z piaskiem
do rur ochronnych, ktére proponujee siwykona np. pianlg poliuretanow ) naley wykona zgodnie z
postanowieniami gfymi w normie branowej BN-76/8984-17, BN-73/8984-02, BN-73/8984-05.

Kable detekcyjne - zasilajce gtle indukcyjne wykonane kablami typ. XzZTKMXpw 5x280 naley poprowadz
w odrebnej rurze ni kable sterownicze projektowanej kanalizacji kal#pdgcznie z kable zasilage przyciski
zgtoszeniowe dla pieszych typ. YKSY 10x1,0 b YKSY 7x1,0 mr ( w zalenosci od skrzyowania ) oraz
kablami transmisji obrazu z kamer wideo detekcpd&fcie przewodow gli od krawedzi jezdni ( asfaltu ) do
zlacza rozgafznego zlokalizowanego w studni SKO-1g wykénairg gietko AR-50 lub cénieniowym wezem
wodnym 3/8” a na ditszych odcinkach pod poboczema VR 75/65 ( jgli zajdzie taka potrzeba ).
Zabezpieczenie przed przedostawaniegngdy z piaskiem do rur ochronnych, proponujeveykona np. pianlg
poliuretanovy jak w przypadku reszty kanalizacji

Kable transmisji wizji z kamer wideo detekcji (VDxy) — pofaczeniestuzace do przesytu obrazu z kamery video
detektora ( VDxy ) do karty analizy obrazu typ. Razabudowanej w szafie sterownika, rglewykona
przewodem polecanym przez producenta kameryli dego nie okréli to nalery zastosowa kable typ.
X(z)WDXpek 75-1,05/5,0 ( ZN-CB-04:2002, IEC 96-2AProjektowane kable transmisji nafepoprowadzt w
odrebnej niz kable sterownicze i zasitgie rurze projektowane kanalizacji kablowej wspolrie kablami
detekcyjnymi .

Kabel transmisji danych ( na potrzeby koordynacji daz przysziego monitoringu nie obgtego opracowaniem

) -_projektowan linie wykona swiattowodem jednomodowy 24J typ. Z-XOTKtd poprowadaa catej diugéci w
projektowanej kanalizacji kablowej w atimej rurze na odcinku od sterownika nadirrego na skrz. A-Bzado C.
Natomiast w kierunku Centrugwiattowdd z uwagi na brak gytosci kanalizacji kablowej za zgad&Zamawiajcego
moze zostd doprowadzony co najwgj do ostatniej studni proj. kanalizacji kablowej ramach niniejszego
projektu zlokalizowanej przy ul. Zakladowej. Praj@kany swiattowod naley uklada& w kanalizacji wtérnej
utozonej w projektowanej kanalizacji fi 110 i wykonareyur RHDPE 40/2,9mm (PN EN 5008&N-96/TPSA-
017) z wewntrzm warstwy paslizgowa. Odcinki rur HDPE d4czy¢ za pomog zlaczek hermetycznych. W studniach
kablowych w ktérych nie zaprojektowanmat ( odgadzien ) nalery zachowa ciagtos¢ kanalizacji wtérnej np.
poprzez zamocowanie nafdaach rur zczek rozbieralnych skcanych. W studniach rury kanalizacji wtdrnej
powinny by wygigte tagodnym tukiem i przymocowane obejmamisd@n bocznych lub sufitu studni w sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem podczas innych prac. Zgadmornma ZN-96/TPSA-002 naley stosowa
stelae zapasu i 30m zapas kabla odpowiednio : ngcdehswiattowodu ( przy sterowniku ) i co ok. 500mslie
zajdzie potrzeba to kabladzy¢ za pomog spawow stosag mufy rozbieralne, uniwersalne w studni kanalizac;j
kablowej.

Kable ochronny przeciwporazeniowej — faczace zaciski PE ( w glowicach przyziemnych masztowsiyre PE
sterownika z zaciskami uziemiaym konstrukcji lub szafy wykonane zosiaprzewodem LYo0-2,5 mnd
poprowadzonym wewatrz masztu lub szafy. Natomiast bedradcynkowan Fe-Zn 25 x 4mm lub przewodem
Dy-10 mnf taczacy zacisk uziemiagy z instalacj uziemienia poprowadziw przypadku masztéw na zemire
konstrukcji a w przypadku szafy w kanatach fundaimen

Od zaciskow PE listwy przytzeniowej ( gtowicy przyziemnej ) do zaciskow PE :
- kazdego sygnalizatora zamocowanego z boku masztu MS
- kazdego sygnalizatora zamocowanego nad jegzidnboku stupa na maszcie wyghikowym MSW,

ochrorg nalery poprowadzi przewodami typ. wg wczaiejszego opisu i poprowadzonymi weanz konstrukcji
wsporczych

Ochrore w przypadku kamer detekcji pojazdéw wykénaydzielors zyta w projektowanym kablu zasikggym
poprowadzog bezpdrednio od listwy PE w sterowniku do kamery w kanatiji kablowej a nagpnie wewntrz
konstrukcji wsporczej

Instalacja uziemienia ochronnego tasme FzZn 25x4mm utgy¢ w wykopie pod rurami projektowanej kanalizacji
kablowej w gruncie rodzimym a odcinki wykonane pveeem ochronnym Lg¥o 1x25 mm poprowadz pod
jezdniami w rurze projektowanej kanalizacji kablgwe ukladzie piescieniowo - promieniowym,akzaca zaciski
uziemienia ( oraz ochronne PE ) projektowanych méaszMS, M i MSW oraz Sterownika. Rozgalenia
przewodu ochronnego, jak rownipokczenie przewodu Lgx6 25 z bednarkwykona w studniach kablowych z
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wykorzystaniem ziczek krzyowych srubowych z przektadk moskzna np. 10328 firmy Galmar lub innych
o poréwnywalnych parametrach.

Przebieg w terenie kabla zasileg¢go oraz kabli sterowniczych i detekcji w projekémej kanalizacji kablowej
przedstawiono na ryS-01-02,natomiast schemat rozprowadzenia kabli w tym iasfaluziemienia wykonanej
tasma tasme FzZn 25x4mm przedstawiono na rgs01-07.

6.2.2.8. Rtle indukcyjne.

Na rysunkacl$-01-03.2zaznaczono lokalizagjpetli indukcyjnych w obebie projektowanej sygnalizacji wraz
z ich numeragj.

Petle indukcyjne wykon&a z przewodu typu Lgs 300/500 - 2,0 do 2,5 mm2 waigjd z cieptoodpornej gumy
silikonowej ( PN-E-90550-3:2001, ZN-FKZ-016:1996NDVDE 0250 )

Uwaga ! Dla kadej petli obydwa kdce przewodu Lgs na odcinku odcda odgaéznego do ptli przed utageniem
w rowku skecié.

Kazdg petle indukcyjry polgczy z sterownikiem oddziejrskrecory parg przewodow.
Numery zaciskéw ( nr kanatu ) w module obstagyin gtle indukcyjne podano w nazwie dlaztaj petli.

Kazda petle indukcyjra polczy¢ z sterownikiem oddzieln skrecomm pam przewodow kabla typu
XzTKMXpw 5x2x0.8 zgodnie z schematem okablowaniays. S-01-07

Pohczenie pomidzy zytami kabla pgtli i zylami kabla detekcyjnego ( zwanego feederem ) wgkow
najblizszej studni SK w puszce hermetycznej. Do pornia mana zastosowazestaw zieony np. z ;. mufy
kablowej Firmy 3M i ziczek typ. Scothlock U1R 0,6 — 0,9, wypetniozejem uszczelniatym np. Higel LE
ENTERABLE NCA PSULAND Nr 8882, lub wykorzysiado tego celu mufy wielokrotnegozycia z zelem
inteligentnym np. Raychem GelBox 06/1kV lub inneie gorszych parametrachzrmpodane jako przyktad.

Zamiast #4cznikéw pojedynczych ke ptli indukcyjnej i kabla teletechnicznego ma pohczye
bezpdrednio ze sob poprzez okucie lub lutowanie, a potenie zabezpieczykoszulkami termokurczliwymi.
Dodatkowo caté¢ nalezy zatopt w zelu w mufie kablowej j.w.

Glebokas¢ osadzenia w nawierzchni przewodilip( gtebokas¢ rowka ) powinna wynogi35-70 mm. ( jednak
nie gkbiej niz 100 mm ), przy czym gérny zwOggi powinien znajdowa sie nie gkbiej niz 55 mm i nie ptycej ri
30 mm. Rowek wypetdi rowno z nawierzchai mas zalewows wylewars na gosco, gwarantujca szczela
izolacjg kabla od powierzchni pasa ruchu. ia zastosowanp. mas zalewowy firmy Ravnemastic z Danii.

Przewody ptli od miejsca wejcia do rury ochronnejzado studni kablowej w ktorej znajdujeespunkt
taczenia z feederem, naieskrci¢ ( 10 skecen na 1 metr ).
UWAGA ! Wyadicie rowkéw jak i utgenie tli na pasach nalgy wykona przed naléeniem ostatniej (gérnej )
warstwyscieralnej na modernizowanym odcinku drogi.

taczna rezystancja obwodyth indukcyjnej wraz z przewodemdzacym obwdéd ptli z taczem DETEKTOR
TERMINAL nie powinna by w praktyce wiksza nk 25 Q ( zaleca si aby nie byla wgksza nk 10 Q ), wynika
to z parametréw dla kart dwu- lub czterotorowycinyi FEIG .

W przypadku zastosowania w sterowniku innych karbtstugi gtli nalezy oporngéé¢ obwodu dostosowéado
parametrow zalecanych w dokumentacji karty.

Rezystancja izolacji pomierzona wedém ziemi dla catego obwodugth indukcyjnej napgciem statym 250 V
winna by wigksza od 500 Q.
Przy wycinaniu rowkéw podgtle naley zwréci uwag; na to aby zachowaodlegtaé min. 0,7 - 0,8 m pomizy
brzegiem ptli a : linia segregacyjmpasow ruchu ( wspot-, przeciwhbigych ), kravedzia jezdni.

Dojscie rug AR-50 ( lub vezem cinieniowym 3/8” ) od studni do jezdni w przypadkisiedztwa krawznika
nalezy wykon& : w przypadku krawznikdw istniepcych poprzez poprowadzenie rury ochronnej pod kraikiem
( lub fawg ), natomiast w przypadku krawnikbw nowo ustawianych poprzez wéméejsze zatopienie w tawie
betonowej przedmiotowej rury lub wykonanie kanaliak poprzednio otwory nalg uszczelnd np. pianlg
poliuretanovy Jak poprzednio otwory naleuszczelni np. pianlg poliuretanowy
Wytyczne konstrukcyjne dla wszystkichtip podano nays. S-01-10

6.2.2.9. Ospra sygnalizacyjny .

Sygnalizac} zaprojektowano z wykorzystaniem wtzeh typowych dosfpnych na rynku i spemniagych
odpowiednie dla nich normy i wytyczne bfamwe a w szczegdlldoi wymagania okrdone w ,Szczegdtowych
warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogmiworaz warunki ich umieszczania na drogach”
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Do sterowania sygnalizacjprzewidziano sterownik acykliczny w petni realigey sterownie grupowe

i umozliwiajacy wielokrotne otwarcie dowolnej grupy podczas tmeecyklu, ktérego producent oraz sam sterownik
beda spetniali ponisze wymagania :

1.

w

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Z uwagi na trwajacy proces wdraania przez ZDiM w Lublinie systemu sterowania ruchen parametry
tacz oraz kompatabilngci sterownika z systemem Wykonawca prac budowlanychwinien ustalié

z Zamawiajacym przed rozpoczciem procedury wykonawczej oraz pozyské& dodatkowe informacje w
tym zakresie przed ztgeniem oferty w posgpowaniu przetargowym

Sterownik powinien spetnéawymagania okrdone w szczeg6towych warunkach technicznych dlanalfyv
drogowych i warunki umieszczania ich na drogachat @0 DZ.U. Nr.220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia200
Ma mazliwos¢ realizacji sterowania acyklicznego grupowego,

Posiada sterowanie sparametryzowane, ktérego mi@atydi maliwa jest za pomacklawiatury i wyéwietlacza
sterownika oraz za poma&omputera PC. Oprogramowanie uiliiajace zaprogramowanie sterownika przez
uzytkownika poprzez komputer PC dostarczongzie wytkownikowi wraz ze sterownikiem.

Sterownik posiada wdpony system zdalnego monitorowania pracy zlmms$cia zdalnej zmiany parametrow
sterowania

Sterownik powinien posiadanadzor nagicia zasilania , gdzie minimalne dopuszczalne ¢wi sieci
zasilapcej winno by programowalne przy pomocy klawiatury i $wietlacza standardowo zbudowanych w
sterownik..

Sterownik powinien prowad&ipomiar i nadz6r obgenia wszystkich sygnatéw w grupach wykonawczych (
zielonych, zéltych i czerwonych ) i w przypadku stwierdzenia stypienia zmian o okigona wartas¢ od
wstepnie zmierzonych parametrow, powinien on pédfziatania zgodnie z ok§lna przez uytkownika
procedus. ( np. przechodzi w stamétty migowy, wywietla komunikat na pulpicie sterownika, wysyla
wiadoma¢ poprzez system nadzoru, wysyta wiadéétekstowa na zadeklarowane numery telefonow, itp. )
Sterownik powinien nadzorowapoprawnéé pracy detektorow ruchu i w&j przyciskdw dla pieszych —
reakcja powinna hij.w.

Sterownik powinien prowad&ipomiar i rejestragj natzenia ruchu na swobodnie wybranych detektorach. w
kwantach 1,5,15,30 minutowych oraz 1,2,6 i 24 h kvesie min. 90 dni dla 64 punktow pomiarowych.
Producent urgdzenia w cenie sterownika dostarcza oprogramowaoeevalajice odczyta ze sterownika dane
— zaréwno bezpwednio jak i poprzez system zdalnego nadzoru, amramzliwia prowadzenie baz danych
pomiaréw oraz spogrlzenie zestawiei wykreséw z tych danych.

Wykonawca ( producent sterownika ) wagii 3 miesicy od daty uruchomienia sygnalizacji nieodptatnie
bedzie wprowadzal na wniosek Zadzapcego ruchem wszelkie zmiany w programach sieygh w
sterowniku. Zmiany te wprowadzoneda w terminie 48 godz. od chwili ich sformutowaniprzekazania.
Producent sterownika w okresie jeggytkowania zobowjzuje st do udzielania technicznego wsparcia, tj.
udostpnienia czsci zamiennych, napraw lub wymiany uszkodzonych elatdw, napraw sterownika,
diagnostyki i ustalanie ewentualnej nie poprawnejcp sterownika, wprowadzania zmian w programach
sterupcych, usuwania wad zauwanych w trakcie eksploatacji w tym takw oprogramowaniu systemowym
sterownika. Zasady finansowania pasgych czynnéci zostam ustalone odfpbnym porozumieniem zawartym
pomiedzy Zaradzapcym a Producentem sterownika.

Sterownik umaliwia przefgcie sygnatu ( zglosze) z zestawu do wideo detekcji iedvie umaliwiat
automatyczne czasowe ignorowanie sygnalu z kamédya kzglosi sygnat wadliwej pracy z uwagi na
widoczna¢ oraz umaliwi automatyczne jej przywrécenie do pracy po gimaniu z karty obstugagej dan
kamee ponownego sygnatu odwohdego poprzedni alarm.

Sterownik ledzie umaliwiat zabudowanie i zasilanie : na skrz. A-B - @rktyp. analizy obrazu obstugajch

7 kamer systemu wideo detekcji, na skrz. C - 2 kgrtanalizy obrazu obstugigych 2 kamery systemu wideo
detekcji ( np. karty typ. Autoscope RackVision dustugi 1-j kamery, 4 wégia i 8 wyg¢ rownolegtych ) lub o
co najmniej porownywalnych lub lepszych parametrachnicznych i wskazane w przyktadzie.

Sterowniki keda mialty mazliwosé sterowania czasem pracy sygnalizatorow akustydzryaz lda miaty
zabudowany modut unitiwiaj acy sciemnianieswiecenia latai w godzinach nocnych.

Sterownik musi b§ wyposaony w Switch umaliwiajacy m. innymi koordynagjz sterownikiem naasiednim
skrzyzowaniu oraz z Centrum Zapdzania i Monitoringu Ruchem w rdigie poprzez dcza swiattowodowe.
Parametry switch’a ustélprzed przetargiem z Zamawiajacym,

Sterownik musi b§ wyposaony w wideo serwer unitiwiajacy przekazywanie obrazu z kamer wideo detekcji
do Centrum Zargdzania i Monitoringu Ruchem w mdigie poprzezdczaswiattowodowe (w tym w/w switch ).
Parametry wideo serwera uségtirzed przetargiem z Zamawiajacym

Sterowniki wyposza¢ w przehcznice $wiattowodowe 12J z adapterami, a@ami $wiattowodowymi

i pigtaliami

Sterownik i dostawca sterownika powinni spélnastpujace warunki :
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- konstrukcja 2-procesorowa ( osobno funkcjanajniezalenie od siebie mikrokomputery sterownika i nadzoru
ora 2-wa niezalmie dziatajce od siebie tory pomiaréw napia i pradéw zaimplementowane na pakietach
wykonawczych,

- oba mikrokomputery : sterownika i nadzoru 32-bitpwe

- dostp do menu na wiwietlaczach terminala wewtrznego maliwy po wprowadzeniu kody dogiu, z 3-ma
réznymi poziomami uprawnig

- sterownik powinien umdiwia¢ odczyt dziennikbw zdarie — logéw poprzez port PC do notebooka.
Oprogramowanie unitiwiajace odczyt logoéw powinno dydostarczone razem ze sterownikiem,

- sterownik powinien umazliwia ¢ realizacje koordynacji z sterownikami na gsiednich skrzyzowaniach oraz
odbieraé¢ sygnat koordynacyjny z jednostki nadrzdnej ( sterownika lub centrum sterowania ruchem )
poprzez sié€ Ethernetowa $wiattowodowa, ktorej parametry nalezy ustali¢ z Zamawiajacym.

- realizacja pomiaréw w kwantach 1,5,15,30 minutowgchaz 1,2,6 i 24 h w okresie min. 90 dni dla 64 kiaw
pomiarowych. Do sterownika naledolczy¢ oprogramowanie z pomiaréw w sterowniku oraz odczignych,

- wbudowany modut interfejsu z symulatorem ruchuVipsim firmy PTV.

- przehczenie z trybu przetwarzania zgtoszezeczywistych w tryb symulacji zgtoszegenerowanych przez
symulator.

UWAGA! Przed uruchomieniem sterownika rgi@rzedtay¢ Zamawiajcemu zapis przebiegu symulaciji .

Razem ze sterownikiem nale dostarczy oprogramowanie ( nadge s¢ do zainstalowania na komputerze
przendgnym ) umaliwiajace : tadowanie programow sygnalizacji do sterownikdczyt dziennikbw zdarheze
sterownika, programowanie i odczyt wynikdw pomiaréwehu ze sterownika, zmiarparametrow sterowania w
poszczegolnych grupach sygnalizacyjnych ( dédgsygnatdw minimalnych, okreséw akomodacji, czaséw
migdzyzielonych ).

Sterowniki ponadto powinny umliwi¢ dofczenie ich do eksploatowanego przez Zdez Drogi systemu
centralnego monitorowania, sterownia i pomiaru twehMSR SiMS zlokalizowanego w siedzibie UM Lublin
ul. Wieniawska 14. Sterowniki powinny &yrzystosowane do dziatania w sieci monitoringeansmisji danych,
sygnalizacji eksploatowanych naagu ul. Warszawska. Siema charakter sieci ethernetowej, w ktorej
poszczegolnym sterownikoma rzypisane adresy IP. System monitoringu powinigd dostarczony przez
dostawe juz istniejcych sterownikow w migie.

Dodatkowo ( po wczmiejszym uzgodnieniu z Zamawiaym parametréw technicznych ) sterowniki sygnalizac

powinny zosta wyposaone w modut steacy do gromadzenia i przetwarzania obrazu z kamdeavidetekcji oraz

w jedno zintegrowane charakteryzeg si statym adresem IRdze transmisji danych, stace do jednoczesnego

monitorowania sygnalizacji i transmisji obrazu e na bazie protokotu TCP/IP.

Dostawca musi skalkulowasobie w kosztach dostawy zaprogramowanie serwgsierau monitorowania

uzytkowanego przez Zagd Drogi w zakresie niezdnym do realizacji funkcji centralnego monitorowani

sterowania oraz automatycznych pomiaréw ruchu. 8esystemu powinien zapewtjaaby dla poszczegdinych

uzytkownikéw systemu midiwe bylo zaprogramowanie ich uprawhie szczegoélnéci w zakresie przyznanym im

mozliwosci dokonywania zmian parametréw sterownika.

Ponadto sterownik :

- na skrz. A-B : powinien by wyposaony w uradzenia do koordynacji, zdalnego sterowania i mooik@nia
skrzyzowania w systemie — MSR SiMS poprzezZaswiattowodowe, kakf wejscia / wyjscia dwustanow 24V,
oraz umaliwiajacy : pomiar nagzenia ruchu na 13 pasach, obslugl7 grup, 13 gli indukcyjnych, 3 pary
przyciskéw zgloszeniowych sensorowych z potwierdamnna LED-ach ( zasilanie i potwierdzenie nisko
napkciowe ) dziatajcych w oparciu o zmianpojemndci uktadu i posiadagych atest zgodioi z przepisami
i wymaganiami europejskich wytycznych dotycych stymulatora serca .

Dodatkowo sterownik naky wyposay¢ w :
- rozlacznik izolacyjny tréjbiegunowy 20 A np. FR 303 26AL szt.
— wyt. nadmiarowy S191B 16A - 2 szt.
— wyt. nadmiarowy S191B 6A - 11 szt
— wytacznik r&nicowo-pudowy 3-fazowy FI-25A/30mA — 1 szt.
— wytacznik r&nicowo-prdowy 1-fazowy FI-25A/30mA — 1 szt
— ogranicznik przepic klasy C - V20-C/3 - 1 szt
- wideoserwer 4-0 kanatowy ( wg parametrow ékaeych przez Zamawiagego ) z zasilaczem - 2 szt,
- switch (wg parametrow okilenych przez Zamawiagego ) z zasilaczem i 4 patchcordami - 2 szt
- przehcznicaswiattowodowa kompletna dla rozszycia min. kabla 22@lapterami, zEzami
swiattowodowymi i pigtaliami - 1 kmpl.
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UWAGA ! Typ sterownika i jego dodatkowe parameteghniczne ostatecznie naleustaliéc z Zamawiagcym na
etapie przetargu

- na skrz. C: powinien by wyposaony w uradzenia do zdalnego sterowania i monitorowania skrzsania w
systemie — MSR SiMS poprzeacka swiattowodowe , kar wejscia / wyjcia dwustanow 24V, oraz
umazliwiajacy : pomiar natzenia ruchu na 5 pasach, obstug7 grup, 5 ptli indukcyjnych, 2 pary przyciskéw
zgtoszeniowych sensorowych z potwierdzeniem na laED-( zasilanie i potwierdzenie nisko napdowe )
dziatapcych w oparciu o zmianpojemndci uktadu i posiadagych atest zgodroi z przepisami i wymaganiami
europejskich wytycznych dotygzych stymulatora serca .

Dodatkowo sterownik naky wyposay¢ w :
— roziacznik izolacyjny trojbiegunowy 20 A np. FR 303 26AL szt.
— wyt nadmiarowy S191B 16A - 2 szt.
— wyk nadmiarowy S191B 6A - 5 szt
— wytacznik r&nicowo-prdowy 3-fazowy FI-25A/30mA — 1 szt.
— wytacznik r&nicowo-padowy 1-fazowy FI-25A/30mA — 1 szt
— ogranicznik przepi klasy C - V20-C/3 - 1 szt
- wideoserwer 4-0 kanatowy ( wg parametrow élorych przez Zamawiagego ) z zasilaczem - 1 szt,
- switch (wg parametrow okdenych przez Zamawiagego ) z zasilaczem i 4 patchcordami - 2 szt
- przehcznicaswiattowodowa kompletna dla rozszycia min. kabla 2 28lapterami, zEzami

swiattowodowymi i pigtaliami - 1 kmpl.
UWAGA ! Typ sterownika ostatecznie ngleustalié z Zamawiagcym na etapie przetargu

Do wyswietlania sygnatdw dla uczestnikbw ruchu przewidpialatarnie sygnalizacyjne energooszbre
z wktadami diodowymi LumiLeds ( LED Il generacji3,funkcp sciemniania, z bezbarwnsoczewk zewretrzm
np. firmy swarco FUTURITIub innej firmy o nie gorszych parametrach podane jako przyktad.

Przewidziano nagpujace typy sygnalizatoréw :
- dla wymienionych w pouszej tabeli grup kotowych z boku jezdni - kompletsyg. ogdiny lub kierunkowy
3x300 z wszystkimi komorami wykonanymi w technidel ( Diody ), mocowany :
- w przypadku sygnatu S2 - jednopunktowo poprzez élenstalova podwéjra wspdlnie z sygnalizatorem
kierunkowym dopuszczonego kierunku ruchu ,
- w przypadku samodzielnego wggbwania - dwupunktowo poprzez konspbjedyncze,
do masztu MS wyposanego w wewegtrzm listwe rozdzielcza ( syg. 3.300-LED lub 3.300-P-LED ),

- dla grupy kotowej na wlocie ul. Stawinkowska, naowie ul. Warszawska oraz na wlociectnicy +6”( po
prawej stronie ), z boku jezdni - kompletny sygnatdr dopuszczonego kierunku ruchu 1x200 z wikdddkD,
mocowanie jednopunktowo do masztu MS wyposago w wewstrzna listwe rozdzielca poprzez konsel
stalowg podwojra wspdlnie z sygnalizatorem og6inym ( oznaczer2®Q-Pr-LED ),

- dla grupy kotowej przed przajiem dla pieszych przezagznic: £6” - z boku jezdni, kompletny sygnalizator
ostrzegawczy z sylweik pieszego 1x300 z wkitadk LED, mocowanie jednopunktowo do masztu MS
wyposaonego w wewetrzrg listwe rozdzielca poprzez konsel stalowa podwojra wspolnie z sygnalizatorem
0goélnym ( oznaczenie 1.300-Sylwetka-LED ),

— dla grup kotowych nad jezdni kompletny syg. ogélny lub kierunkowy 3x300 ( z2g6ty w poniszej tabeli ) z
wszystkimi komorami wykonanymi w technice LED ( Bio) , mocowanie do rygla wyginika poprzez
zawiesie wysignikowe dostarczone wraz z latayifioznaczenie 3.300-LED lub 3.300-, kierunek”-LED

— dla grup pieszych - kompletny syg. dla pieszych(®x2 wszystkimi komorami wykonanymi w technice LED
Diody ), mocowany dwupunktowo do masztu MS lub MS¥Whosaonego w wewetrzm listwe rozdzielca
poprzez konselstalowa ( oznaczenie 2.200-PP-LED )
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NR GRUPY TYP MIEJSCE MOCOWANIA
NA SKRZ. A SYGNALIZATORA MS - bok | MSWB - bok| MSWB - gbra|
K1 3.300-LED X X
K2 3.300-L-LED X
W3 1.200-Pr-LED X
K4 3.300-W-LED X
K5 3.300-LED X X
W6 1.200-Pr-LED X
P7 2.200-PP-LED X X
P8 2.200-PP-LED X
NR GRUPY TYP MIEJSCE MOCOWANIA
NA SKRZ. B SYGNALIZATORA MS - bok | MSWB - bok| MSWB - gord
K11 3.300-LED X X
K12 3.300-L-LED X
K13 3.300-W-LED X
K14 3.300-LED X X
W15 1.200-Pr-LED X
P17 2.200-PP-LED X
P18 2.200-PP-LED X
019 1.300-Sylwetka-LED X
NR GRUPY TYP MIEJSCE MOCOWANIA
NA SKRZ. C SYGNALIZATORA MS - bok | MSWB - bok| MSWB - gora
K21 3.300-W-LED X
K22 3.300-L-LED X
K23 3.300-W-LED X
K24 3.300-P-LED X
P25 2.200-PP-LED X
P26 2.200-PP-LED X
P27 2.200-PP-LED X
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WZtA DROGOWEGO "DABROWICA" tr.
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Sygnalizatory stojpce- z boku jezdni mocowane 8a :

w przypadku masztéw : MS ( sygnalizacyjnych woipgsich )i MSW ( wysignikdw )- z boku jezdni mocowane
sa dwupunktowo na konsolach pojedynczych standardbvstalowych albo aluminiowych 240 mm, lub jak w
przypadku sygnalizatoréw wskazaych dopuszczony kierunek ruchu jednopunktowo ns&tach podwdéjnych.
Konsole mocow&ado masztéw za pomgopasek zaciskowych.

Zastosowé maszty MS aluminiowe anodowane elektrolitycznie kwdor naturalny ( szary ) z dodatkowym
zabezpieczeniem antykorozyjnym ( wg normy EN-4Mdigiawy stupa w przypadku masztow przganych do
fundamentu prefabrykowanego ( oraz jegesczwkopywanej w przypadku zastosowania wkopywanygtoprzez
jego pokrycie elastomerem poliuretanowym .

Zastosowé z uwagi na dwupunktowe mocowanie maszty o wysckmin. h= 3,55m a wgke stupa wyposay¢ w
listwe rozdzielca wewretrzng i 2 zaciskisrubowe uziemienia.

W projekcie zaproponowano maszty MS praglame do fundamentéw prefabrykowanych np. typ. SXGS,55 (
firmy ROSA lub MARPOL ) ewentualnie wkopywane demi, wykonane przez wytwégma bazie masztéw np.
SAL-4 dz ( wg katalogu firmy ROSA lub MARPOL ). Naaszt oznaczony nr M11 pod kamevideo detekcji
VD-12 mazna wykorzysta maszt stalowy z dodatkewpodwojra powtoka aluminiowo - cynkow koloru szarego
np. maszt KOMA-G-7 ( bez wysignika ).

Mozna réwnie zastosowé&inne maszty o nie gorszych parametrachpoidane jako przyktadowe.

Sygnalizatory wiszce - nad jezdri montowa na belce gornej ( ryglu ) masztu MSW z wykorzysanzawiesia
wysiggnikowego typ. C dostarczanego przez dostalatan wraz z latarrj lub przez producenta konstrukcji
wsporczej.

Zastosowda wysiggniki stalowe z dodatkoav podwojrn powltoka aluminiowo - cynkow koloru szarego
o wymiarach i typie podanych na ryS:01-09 z listwa rozdzielca wewretrzna wyposaona w 48 par zaciskow
sterowniczych i 2 zaciski ochronne PE.

Dodatkowo wszystkie latarnie mocowane nad jegzdhalery wyposayé w ekrany kontrastowe perforowane typ.
prostolitnego ( 650x1400 mm)

W projekcie zaproponowane maszty MSW przglne do fundamentéw wykonanych na placu budowy
z wykorzystaniem odpowiedniego do wgil zespotu kotwicego dostarczonego przez producenta masztu typ.
KOMA firmy PODKOWA ( szczeg6ty podano na ryS-01-09), mazna rOéwnig zastosowé inne konstrukcje
wsporcze wraz z zespotem kodeym o nie gorszych parametrack podane jako przyktadowe.

Przewiduje sj dwustronne zasilanie latapoprzez zastosowanie magistralnego oieniowego utaenia kabla.
W tym celu naley wyjs¢ z sterownika na skrz. A-B kablami typu : 2 x YKSY 30 x 1,5 nfni a naskrzy. C
kablem typu : 1 x YKSY 30 x 1,5 nf{ przyporadkowanie kabla podano w tabeli pote1 oraz na schemacie
okablowania —ys. S-01-07i rozszycia kabli- rys. rys. S-01-07.1 -07.3 — poprowadzonymi w projektowanej
kanalizacji kablowej a pod dragv przepustach wykonanych przewiertem - od sterkavitio miejsca rozszycia,
ktorym jest tzw. glowica przyziemna ( wewgrena listwa przydczeniowa) skltadaga se z listwy zaciskowej typ.
TS-35 z 48 zaciskami ZuG min 4 riroraz 2-ch zaciskéwrubowych uziemienia zlokalizowanych we gue
masztu MS, MSW.

W kazdym kablu sterowniczym zasitgym latarnie zawieszone z boku MSW lub nad jezaai belce wysignika
MSW nalery przewidzié 1 oznaczos kolorem zott.-ziel. zyte ochronm ( PE ) hczaca zaciski ochronne PE w
glowicy przyziemnej masztu z zaciskami PE w sygatirach.

Wewntrz latan zasilanie prowadziprzewodem LY- 1,5 mf( PN-E-90500-3, PN-E-90500-7 )

Od listwy przyhczeniowej do latarni mocowanych z boku masztu MSlamie prowadsi przewodem LY- 1,5 mfn

( PN-E-90500-3, PN-E-90500-7 ) lub przewodem YKSYx1,5 mm , natomiast od glowicy przyziemnej w
masztach MSW do sygnalizatorow zamocowanych z bskipa oraz wiskcych nad jezdmi przewodem
YKSYzo 7x1,5 mm ( PN-93/E-90403 oraz PN-93/E-90400 ) prowadzonyewmitrz konstrukcji wsporczej.

Wszystkie otwory przez ktére przechodzi kabel zamEzy¢ dtawikiem z materiatu izolacyjnego, a &g z rur
kanalizacji do studni kablowych, kanatéw w fundataeh sterownika , wysgnikéw oraz masztéw wolnostmjych
uszczelnt np. pianlg poliuretanow.

Pohczenie sygnalizatorow z sterownikiem wykoéneg listy pohczen zamieszczonej w dalszejegdzi opracowania.
Zestyki powinny by zabezpieczone przed korazjpreparatem typu Elektrosol lub innym o podobnych
wihasciwosciach .

Sygnalizatory akustyczne na przejciach dla pieszych— proponuje si zastosow& sygnalizatory akustyczne
montowane wewtrz latan sygnalizacyjnych dla pieszych, zasilane neieim 220 V, o cgstotliwosci 50 Hz,
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temperaturze pracy od -4D do + 68C i ochronie IP 53. Sygnalizatory zasilane bylybgygnatu zielonego dla
pieszych, Naley zastosowéasygnalizatory akustyczne, ktére w razie potrzetmpiliwiaja zwieckszenie membrany
gtosnika poprzez ich przykcenie od wewstrz do obudowy latarni ( cata latarniadzie pracowata jak gkmik ).

Ponadto sygnalizatory powinny ugliovia¢ sterowanie czasem ich pracy ( ograniczanie czestyw stosunku do
czasu pracy sygnalizacji ), z wykorzystaniem woliydy w kablu sterowniczym magistralnym.

Przyciski zgtoszeniowe ( Pz } na maszcie MS na wys. 1,2 - 1,3 m od poziomudoh@ przy przejciu dla
pieszych zamontowaprzyciski zgtoszeniowe dla pieszych . Ngleastosowa przyciski sensorowe w obudowie
polikarbonowej w kolorzez6itym, z tworzywa odpornego na : uderzenia, wptyarunkéw atmosferycznych,
promieniowanie UV, dziatanie benzyn, smaréw, igpponadto zachowagej swoje whéciwosci w temp. od -48C
do +60C. Zasada dziatania przycisku powinna afivda¢ wzbudzenie sygnatu rowriecka w rekawiczce.

Obudowa ( podstawa ) przycisku powinna ldostosowana dérednicy stupa MS na ktérym przyciskedzie
zamontowany.

Wyswietlanie informacji tekstowej z potwierdzeniem yjkria zgtoszenia powinno odbywaic za pomog diod
LED w ilosci wiekszej nz 1 szt. oraz o intensywso $wiecenia gwarantggych czytelné¢ sygnatu w rénych
warunkach atmosferycznych.

Napiccie sygnatdéw zgtoszenia oraz potwierdzenia nie pawiprzekracza24 V.

Ponadto na stupkach z przyciskami dla pieszychzgaleniesci¢ tabliczki informacyjne o triei : ,Sygnalizacja
uruchamiana przyciskiem”.

Zasilanie przyciskéw oraz potwierdzenie zgtoszemyiona® odrebnym ( dla kadego wlotu) kablem sterowniczym
typ. YKSY 10x1,0 mrlub YKSY 7x1,0 mm - w zalenosci od skrzgowania i ildci przef¢ obstugiwanych na
wlocie ( PN-93/E-90403 oraz PN-93/E-90400 ), domdzonym od sterownika bezpednio do zaciskow glowicy
przyziemnej masztu na ktérym znajduje girzycisku ( dalej zasilanie poprowadizorzewodami wg zalede
dostawcy lub kablem dolacym na wyposzeniu przycisku ) w proj. kanalizacji w rurze wspgjirz kablami
detekcyjnymi obstugacymi petle indukcyjne oraz kablami do transmisji danydkamer.

Ponadto w celu unitiwienia ewentualnie w przyszdoi obstugi przejcia P17 i P18 na skrz. B adhmie przez
kazda jezdng zasilanie przyciskow obstugigych te przejcia wykonano odibnymi zylami w ramach
projektowanego kabla typ. YKSY 10x1,0 rhm

Wideodetektor obecndci pojazdéw na skrzyowaniu ( VDxy ) - na ryglu projektowanego wyginika ( za
wyjatkiem kamery VD-12 na ptd.- wschodnim wlocie ul. ¥zawskiej gdzie kamernaley z uwagi odlegtée
obserwacji zamocowana wysokim wolnostacym maszcie oznaczonym nr M11 ) na wys@kak. 8,0-9,0 m nad
poziomem jezdni, zamocowavideo detektor spetniagy podane riej warunki .

Powinna by to specjalistyczna kamera kolorowa, w obudowidostej : szczelnej IP66, posiadag] wlasny
termostat z grzalk umazliwiajacej zamocowanie na maszcie wygpiika na wysokéi ok. 8,0-9,0 m a na maszcie
wolnostopcym rowniez na wysokdci ok. 8-9 m, przy pomocy konsoli dostarczonej przeytwore:. Obiektyw
kamery powinien umdiwia¢ precyzyjne dostrojenie pola widzenia kamery dlamaganego obszaru detekcji
( wydzielenie wirtualnej strefy detekcji wynagej 50-70 m) w zakresie od 3 do 140 m od kameryn&a ma
mie¢ mazliwo$¢ wydzielenia przynajmniej 3 stref detekcji o didgomin. 5 - 8m, na ktérych mioa wykonywa
funkcje logiczne OR, AND, NAND. Strefa detekcji piowa mi€ maozliwosé wyeliminowania wzbudze od
poruszajcych st cieni, oraz pojazdow poruszaaych s¢ w kierunku nie zgodnym z zadeklarowanym nadeg
petli. Kamera powinna umdiwia¢ wprowadzenie dodatkowych sygnatow sespwych. Panel wykonawczy ( karta
video ) musi mié maozliwo$¢ montau w szafce sterownika.

Przewiduje sj zastosowanie kamer o pionowyncle widzenia 5%

Dobér karty wideo typ. Rack pozostawiono Wykonaweypowinien on wynik& z wybranych kamer video
detektoréw jednak nie powinny &yo karty o parametrach co najmniej odpowiadggh kartom typ. Rack Vision
Autoscope lub lepszych.

Powinna by to jednak karta spetnigja co najmniej riiej podane warunki .

Karta typu Rack obslugaga kameg video detekcji, analizaga przestany z kamery obraz i utwiajaca
uzyskanie z niego takich danych jak egkos¢ poruszajcego st obiektu, jego kierunek, zatrzymanie obiektu, stan
widoczndci, powinna umeliwia¢ wykrycie mgly. Karta paiczona jest z sterownikiem poprzezrzem RS 485.
Karta Video musi posiada mwo $¢ nadania wiasnego nie powtarzalnego identyfikakBra

Zasilanie kamery naty wykona kablem YLYzo 3x1mnf ( PN-87/E-90056 ), doprowadzonymi od zaciskéw
bezpiecznika zabudowanych w sterowniku béepdnio do zaciskow wideo detektora w proj. kanaiizieablowej

Do przesytu obrazu z kamery wideo detektora ( VDxio karty analizy obrazu typ. Rack ( zwanej katitleo ),
nalezy zastosowa kable polecane przez producenta kamery,sk tego nie okréli to nalezy zastosowa kable
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miedziane , 1-drutowe ,@ednicy 1,05 mm, typ izolacjyly : PE-piankowysred. 5,0 mmzyta zewrtrzna : tdma
Al/PETP/AI oraz oplot z drutéw CuSn i powtoce zesvanej z PE orazrednicy 7,6 mm.

Zakres pracy : od -30 do +7©

Nalezy sie zastosowakable typ. X(z)WDXpek 75-1,05/5,0 .

Kable wizyjne powinny spetntawymagania normy : 1EC 96-2A

Projektowane kable transmisji obrazu z kamer widetektorow naley poprowadzi bezpdrednio od zaciskéw
karty video ( przypisanej do danej do odpowiedhi@nery ) zabudowanej w sterowniku do zaciskow kgmer
zamocowanej na belce wygnika na wysokéi ok. 8,0-9,0 m lub maszcie wolnostoym na wysokéci rowniez
ok. ok. 8,0-9,0 m ( przy pomocy konsoli ).

Nie dopuszcza siszeregowegaézenia kamer zaréwno kablem zasitgim jak i wizyjnym .

Projektowany kabel wizyjny natg poprowadzai w odrebnej rurze proj. kanalizacji kablowej wspélnie nymi
kablami detekcyjnymi obstugagymi przyciski zgtoszeniowe dla pieszych orafleoindukcyjne.
Przefacznicaswiattowodowa

Do wykonania odgakien kabla swiattowodowego (zakéczenia okrélonej liczby widkien swiattowodowych
ztaczami swiattowodowymi i dokonywanie przedzer miedzy torami optycznymi ) sterowniki nalg wyposaat
w przehczniceswiattowodowe typowe zapewnigje obstug kabla min. typ.12J kompletne z adapteramiczhmi
$wiattowodowymi i pigtaliami

Ponadto przetznica powinna by przystosowana do zabudowania w szafie sterownilegéwnié obstug min. 2
kabli swiattowodowych o iléci wtdkien ustalonych z Zamawigjym

Wideoserwer

Wideo serwer sty do zamiany analogowego sygnatu wideo na cyfromynft, co umaliwia skomunikowanie
kamery wideo detektora siagthernet Centrum Zaydzania i Monitoringu Ruchu w mieie.

Wideoserwery powinny spetriaastpujace wymagania :

- obstuga 4 kamer (4 wajia sygnatu wideo) ,

- wbudowane 4 wygia przekanikowe

- wyjscia 10BaseT Ethernet oraz 100BaseT FastEthernet

- kompresja wideo JPEG, MIJPEG

- mozliwo$¢ uzyskania transferu minimum 25 klatek na sek. pozglzielczéci 352x288 w trybie PAL i
jednoczesnym transferze obrazu z 4 kamer

- obstuga protokotéw TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, TelhNEP, DNS, DHCP
- detekcja ruchu obiektow w polu widzenia kamer, gewanie alarméw

- mozliwos¢ ograniczania przepustowm tacza wykorzystywanego przez serwer wideo w zakredi64kbit/sek
do 2Mbit/sek.

- wbudowane 4 weégia cyfrowe,

Wymagania og0lne dla wdzeir aktywnych transmisgwiattowodowej :
- Porty Ethernet 10/100Mbit
- temperatura pracy — 40 - +75C,

Switch

Dobér switch’a pozostawiono Wykonawcy jednak poemion wynika z opracowywanego systemu zarzadzania

ruchem w miécie i posiadéa tyle portéw i ich rodzaju ile dulizie koniecznych do skomunikowania agtizea

zaradzanych w ramach w/w systemu. W tej sytuacji ostate parametry techniczne switacha nalestalt

z Zamawiajcym przed przetargiem .

Wstepnie z punktu widzenia koordynacji sygnalizacji omitoringu uradzenia te powinny spetrianastpujace

warunki :

- powinny by to switche przemystowe, zadzalne z Centrum Monitoringu,

- 8 portowe kady z wbudowanymi 2 portardiviattowodowymi jednomodowymi

- Porty Ethernet 10/100Mbit

- temperatura pracy — 40 - +75C,

- mie¢ wbudowane konwerter§wiattowodowe full duplex Singlemode — odlegto40km minimum 10/100Base
T(X)

- posiadé na wyposaeniu zasilaczem oraz 4 patchcordami,
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Mozna zastosowanp. dla sieci 100 Mb/s switch MOXA EDS-308-SS-SEub serii 305 ) lub inne o co najmniej
nie gorszych parametrachzmpodane jako przyktad.

6.2.2.10. Urzdzenia obce / w zakresie sygnalizacji / .

Projektowane roboty zwrane z budow sygnalizacji nie wymagaj przebudowy istniecych uradzen
podziemnych. Natomiast z uwagi na przebugavdadu drogowego konieczne jest zachowanie nonwatgh
odlegtaici od istniejcych i projektowanych sieci podziemnych a tym sanigimprzebudowa. Projekt przebudowy
poszczegoblnych branzamieszczono w oglonych opracowaniach bramwych a plansg zbiorcz uzbrojenia po
przebudowie w projekcie drogowych.

W zwiazku z przebudow ukiadu drogowego w ramach przebudowy sygnalizaeietinej nie przewiduje si
rozbiorki i odtworzenia nawierzchni chodnikow bomieoboty te s ujcte w czséci drogowe;.

Sasiadujce z projektowas kanalizacy kablowy uzbrojenie zostato przedstawione w projekcie zpgdarowania
na planszy zbiorczej uzbrojenia, oraz na plar&sHi-02.

W zwiazku z poprowadzeniem projektowanych na potrzebyedmiotowych sygnalizacji kabli zasifaych i

sterowniczych oraz doepii indukcyjnych na calej diugei w projektowanej kanalizacji kablowej, nie przewje

sie dodatkowego zabezpieczenia w miejscach kolizjirpegznych z istnigga jak i projektowan sieci

Ponadto :

- konieczne jest wykonanie przekopéw kontrolnych womi spodziewanej kolizji z sieciwodochgowa,
kanalizacyjm, energetyczg i telekomunikacyja czy sieci gazows dla okrélenia dokladnej ghbokdsci
mediow zwtaszcza w rejonie przewiertéw pod drogami,

- nalezy zleci nadz6r administratorom sieci znajgitgj st po trasie budowanej kanalizacji kablowej,

- kazdorazowo po odkryciu kabli w miejscu kolizji uzgaéiewentualn konieczné¢ dokonania zabezpieczenia i
srednig; rury z przedstawicielem administratora kiapcej sk z projektowan kanalizacy sieci.,

- ewentualne dodatkowe zabezpieczenie sicie Zijagych st z projektowan kanalizacy kablows wykona&
rurami dwudzielnymi typ. RHDPE-Brednicy od 100 — 250 mm w zalesci od potrzeb, dt. 2,0 - 3,5 m

6.2.2.11. Ochrona przed korqzj

Nalezy zastosowa nastpujace konstrukcje wsporcze najlepiej z otworami mootaymi konsoli latafi i
przyciskow wykonanymi przez producenta :

- maszty MS aluminiowe anodowane elektrolitycznieknbor naturalny ( szary ) z dodatkowym zabezpietz®@n
antykorozyjnym ( wg normy EN-40 ) podstawy stupapveypadku masztow przyécanych do fundamentu
prefabrykowanego ( oraz jegoeszi wkopywanej w przypadku zastosowania wkopywanygtpoprzez jego
pokrycie elastomerem poliuretanowym

- maszty: wolnostacy wysoki M ( pod kamerVD ) oraz wysggnikowe MSW, stalowe z dodatkavpodwojra
powtoka aluminiowo - cynkow koloru szarego, zabezpieczone rowiroel wewrntrz,

Dla fundamentéw betonowych prefabrykowanych orazdzenek kablowych w zataosci od konkretnych
warunkow lokalizacyjnych , sktadnikow waéd gruntovaymaley wykona® zabezpieczenie antykorozyjne poprzez :
natazenie lepiku smotowego na zimno (pierwsza warstwawor asfaltowy do gruntowania ), oraz z lepiku
asfaltowego na gaco (nas¢pna warstwa ) zgodnie z "Instrukcjzabezpiecze przed korozj konstrukcji
betonowych" nr 240 wydarprzez ITB w 1982 .

Zestyki wszystkich kabli sygnalizacyjnych powinnyébzabezpieczone przed korgzjreparatem typu Elektrosol
lub innym o podobnych wiaiwosciach, natomiast ztza odgaizne teletechniczne montowane w miejscu
podikczenia ptli do feedera wypehdi zelem uszczelniagym np. Higel LE ENTERABLE NCA PSULAND Nr
8882.

6.2.2.12. Fundamenty — wytyczne ogolne.

Projektowany sterownik posadawiw miejscu wskazanym w dokumentacji na fundamencie
prefabrykowanym dostarczonym przez producenta wtgka lub wkasnym betonowym o wymiarach zgodnych z
DTR-ka stosujc rang fundamentow do mocowania sterownika.

Grunt wokét fundamentu ustabilizowvaementem .

Fundamenty powinny Hyustawione na 10 cm warstwie zagczonego piasku. Przed ich zasypaniemzgale
sprawdzt : rzgdne posadowienia, stan zabezpieczenia antykoragyjf@anek i poziom gérnej powierzchni , do
ktorej przytwierdzona jest rama mogca.

Ztacze kablowo — pomiarowe ( ZK-3a+P ) — posadomna fundamencie prefabrykowanym dostarczonym przez
producenta zicza.
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Zasypanie fundamentu nale wykona zgodnie z wytycznymi podanymi w SST - gruntem zkepu, bez
zanieczyszcze Zasypanie nafgy wykona warstwami grubgci od 15 do 20 cm i zagzcz& ubijakami ecznymi.
Wskaznik zag;szczenia gruntu powinien wynoésik. 0,95 wg. BN-77/8931-12.

Je&li dla danej konstrukcji wsporczej rurowej M (masaysoki), MSW, nie jest mdiwe wykorzystanie
typowego i dostarczanego przez wytwpkonstrukcji fundamentu prefabrykowanegalezy wykonaé¢ fundament
na placu budowy zgodnie z dalczonym projektem branzy konstrukcyjnej z wykorzystaniem przewidzianego
w projekcie dla kazdej konstrukcji wsporczej i dostarczonego przez wyworce konstrukcji zespotu
kotwiacega Typ zespotu kotwicego oraz fundamentu dlaziego wysignika podano w w/w dokumentacji oraz
na rys.S-01-09 natomiast wymiary fundamentéw w w/w dokumentécarry konstrukcyjnej a dla masztu MS na
rys.S-01-08 .

Fundament dla masztu MS — w projekcie przewidziapkorzystanie dogpnych na rynku masztow typ. SAL SYG
3,55 (firmy ROSA lub MARPOL ) lub innych o nie garych parametrach przykanych do fundamentu typ. B-50,
lub wykonanych na placu budowy z wykorzystaniemzkosbrojeniowego Z-50 ( obydwa oznaczenia wg kgtalo
producenta ) o wymiarach 250x250x900mm z kanatemngigznym dla wprowadzenia kabli.

Jeili za przyzwoleniem Zamawiagego zostan zastosowane maszty MS wkopywane w ziemivykonane przez
producenta na bazie masztéw SAL-4 dz ( wg kataliguy ROSA lub MARPOL ) lub innego masztu o
poréwnywalnych parametrach technicznych, maszt Mf&zp ustawt bezpdrednio w wykopie gt. 0,80 m na
ptycie chodnikowej 50x50x7 cm i po wprowadzeniu lkado rury, maszt naley zasypd ziemi, ubijajac ja
warstwami co 20 cm. Ji maszt zlokalizowany jest w chodniku to gérna&zjego mocowania w ziemi nie
wymaga dodatkowego utwardzenia. Natomiast w innyaygadku, wokoét masztu nadg wykona& umocnienie
warstwg tlucznia. Warstwa ta po ubiciu powinna higrubag¢ 15 cm isrednie 0,50 m, i znajdowa sic na
gtebokasci 10 cm pod powierzchaigruntu.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinnatkdobrana w zalsosci od gkbokasci wykopu, uksztattowania

terenu oraz rodzaju gruntu wedtug PN-86/B-02480.

W _przypadku fundamentéw prefabrykowanyginizy braku wytycznych producenta wggnika lub masztu

wysokiego nalgy :

1) Wykona otwory pod fundamenty zachowiaj minimalry skrajni osi wg. rys.S-01-09.Ponadto wykopy pod
fundamenty prefabrykowane powinnydwykonane bez naruszania naturalnej struktury dylopu zgodnie z
postanowieniami PN-68/B-06050

2) Obudowanie i zabezpieczenie wykopu przed osypywapiewinno odpowiadawymaganiom BN-83/8836-02,

3) Ustawic w wykopie fundament w zataoici od wagi przy pomocy avigu lub kcznie na 10 cm warstwie
zag:szczonegawiru.

4) Przed zasypaniem nalesprawdzt potozenie fundamentu : §& producent M ( masztu wysokiego ), MSW nie
okresli parametréw to maksymalne odchylenie gérnej poxgleni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy 1:1500, z dopuszczairtolerancy rzednej posadowieniat 2 cm i doktadnécia posadowienia w
planie £ 10 cm.

5) Przed zasypaniem naile sprawdzé stan powtok antykorozyjnych i w zaieosci od konkretnych warunkow
lokalizacyjnych, sktadu wéd gruntowych , nalewykona& uzupetnienie zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie
z " Instrukch zabezpiecze przed koroz konstrukcji betonowych " nr 240 wydamprzez ITB w 1982 [ 10.2.
pkt. 7 ] spelniajce wymogi BN-78/6114-32.

6) Fundament naly zasypa ubijajac ziemig warstwami. Zasypanie fundamentu mglevykona gruntem z
wykopu, bez zanieczyszazeZasypanie naky wykona warstwami grubéci od 15 do 20 cm i zagzczd
ubijakami gcznymi. Wskanik zag;szczenia gruntu powinien wynésik. 0,95 wg. BN-77/8931-12.

7) Po tych czynnéciach mdna ustawé ( zamocowa ) wysiegnik lub maszt na uprzednio ustawionym
fundamencie w zalmosci od wagi przy udziale avigu lub rcznie zgodnie z wytycznymi producenta
konstrukcji wsporczej

Zmiana lokalizacji fundamentu z uwagi na warunkietowe ( uzbrojenie ) mie nasipi¢c po wczéniejszym

uzyskaniu akceptacji przez Kierownika Projektu.

Pozostale szczegély dotyee fundamentéw zamieszczono w projekcie byakonstrukcyjnej, daiczonego do
przedmiotowej dokumentaciji.
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6.2.2.13. Maszty .
6.2.2.13.1. Maszty MS - proste

Zastosowa& maszty MS aluminiowe anodowane elektrolitycznie kwdor naturalny ( szary ) z dodatkowym
zabezpieczeniem antykorozyjnym ( wg normy EN-40ojigiawy stupa ( do wysoka 350 mm od poziomu
fundamentu ) poprzez jego pokrycie elastomeremupatiinowym, przykicane przy pomocy 4-ckrub do
fundamentu prefabrykowanego.

W przypadku zastosowania za zgadamawiajcego masztéw wkopywanych w grunt oprdcz w/wscz masztu
zlokalizowanej nad ziemidodatkowemu zabezpieczeniu podlegg&masztu osadzona bezpednio w gruncie o
dt. czynnej 800 mm.

Zastosowd z uwagi na dwupunktowe mocowanie maszty o wysokmin. h= 3,55m nad poziom terenu agk@
stupa wyposay¢ w listwe rozdzielca wewretrzng wyposaona w 48 par zaciskéw sterowniczych i 2 zaciski
srubowe uziemienia.

W projekcie zaproponowane maszty MS przglane do fundamentéw prefabrykowanych np. typ. SXIGS,55 (
firmy ROSA lub MARPOL ) lub innej firmy ale o paratmach technicznych poréwnywalnych lub lepszych ni
podane osr. rury u podstawy 120 mm, ewentualnie po uzyskagady Zamawiajcego wkopywane do ziemi,
wykonane przez wytwéecna bazie masztéw np. SAL-4 dz ( wg katalogu filRYSA lub MARPOL ) lub innego
masztu innej firmy o poréwnywalnych parametracthtécznych .

Ustawienie masztéw MS nalg wykona& recznie na uprzednio ustawionym w wykopie fundamencie
prefabrykowanym typ. B-50 ( lub wykonanym na plasudowy przy uyciu kosza zbrojeniowego Z-50 wg
wytycznych producenta masztu ) lub w przypadku daszvkopywanych w uprzednio przygotowanym wykopie
wg. zasad opisanych w pkt. 6.2.2.12, zwracajwag aby jego wychylenie od pionu nie byloeksze od 0,001
wysokasici masztu a odlegké posadowienia od krawzi drogi zapewniata minimadrodlegicé nie mniejsz niz 1
m a zarazem nie przekroczyta wadio2,5 m. wg. ,Instrukcji do sygnalizacfwietlnej”. Ponadto w przypadku
sygnalizatoréw montowanych bezpednio w cagu pieszym naley zapewnt normatywn odlegiéé od poziomu
chodnika do dolnej kragdzi konsoli.

6.2.2.13.2. Maszt M ( wysoki, wolnogtmj h=9 m ) dla kamery wideo detekcji

Do mocowania kamery wideo detekcji ( VD-12 ) ustawdj samodzielnie poza wygghikami zastosowadostpny
na rynku stalowy maszt typowyswietleniowy, przykecany do fundamentu wykonanego wg projektu byan
konstrukcyjnej, z podwoéinpowtoka ochronm aluminiowo — cynkowas ( od zewntrz i wewnatrz ), o diugdci,
ok. 9 m, z listw rozdzielca wewretrzna wyposaoma w 48 par zaciskéw sterowniczych i 2 zaciskibowe
uziemienia.

W projekcie zaproponowane maszwetleniowy np. typ. KOMA -G-7 ( wysokad¢ 9,2 m, bez wysignika )
przykrecany do fundamentu wykonanego na placu budowy owylstaniem zespotu kotwdego pod fundament
typ. F-12/3 dostarczonego przez producenta mas#iumg PODKOWA ( szczeg6ty na ryS-01-09).

Mozna zastosowainny maszt innego producenta wraz z elementem ikojim ale o parametrach technicznych
porownywalnych lub lepszychnpodany jako przyktad maszt.

Ustawienie masztu h=9 m nale wykona przy udziale dwigu na uprzednio przygotowanym fundamencie
wykonanym wg projektu bragy konstrukcyjnej, wyposamnym w element kotwty F-12/3, wg wytycznych
podanych przez producenta konstrukcji wsporczefazapc uwag na polaenie wreki stupa w stosunku do
wykonanego chodnika lub pobocza, jej wys@kev stosunku do poziomu terenu ( ok. 1-1,2 m ) aby jego
wychylenie od pionu nie bylo wksze od 0,001 wysokoi masztu, a odlegéé posadowienia od kramlzi drogi
zapewniata odlegkg podan na rys.S-01-09jednak nie mniejsgniz 1,0 m.

6.2.2.13.3. Maszty MSW — wagiikowe.

Do mocowania latadr sygnalizacyjnych nad jezdnioraz kamer wideo detekcji ( VD ) i znakéw F-11
zastosowa dostpne na rynku stalowe maszt wggnikowe MSW, przykgcane do fundamentu wykonanego wg
projektu brany konstrukcyjnej, z podwépowtoka ochronm aluminiowo — cynkowaa ( od zewntrz i wewratrz
), 0 skrajni drogowej 5,6m, diuga wysiggu okréglonym dla kadej konstrukcji na rysS-01-09 z listwa
rozdzielca wewrgtrzna wyposaona w 48 par zaciskOw sterowniczych i 2 zacigkibowe uziemienia.

Na rysS-01-09przedstawiono zestawienie elementow wchgageh w sktad kadego wysignika, typ wystgnika,
ogo6lne wymiary kompletnego wysgjnika ( rurowego ), jego lokalizacjv stosunku do kragdzi jezdni.

W projekcie do zamocowania sygnalizatoréw nad jez@nzyjeto nasgpujace rodzaje masztéw wysgjnikowych
dostpnych na rynku i produkowanych np. przez firlAPUH ,PODKOWA” Sp. j. Warszawa : Maszt KOMA-
7(A3), Maszt KOMA-9(A3), Maszt KOMA-12(A4), o sknaij pionowej 5,6m i dostosowanej do potrzeb diejo
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wysiegnika podanej na ry$-01-09,przykrecany do fundamentu wykonanego na placu budowy oveystaniem
zespotu kotwicego fundamentu odpowiednio typ. F-12/3 , F-16B1H420/5, dostarczone przez producenta masztu
tj. firme PPUH ,PODKOWA” Sp. j. Warszawa ( szczeg6ty na §1-09).

Przyporadkowanie w/w typoéw konstrukcji do poszczeg6lnych smtéw MSW i M wraz z wymiarami

i zestawieniem gtéwnych elementdéw przedstawionayaS-01-09.

Mozna zastosowainne konstrukcje wsporcze, innych producentéw wzaelementami kotwcymi jednak o
parametrach technicznych co najmniej réwnanyah lub lepszych od podanych jako przyktadowe.

Oznaczenie wysgnikdw na rys.S-01-09 jest zgodna z plangzS-01-03.2z Cz$ci Ruchowej na ktérej
przedstawiono dodatkowo ich lokalizac;j

W razie innej odleglzi niz w dokumentacji skorygowaprojektowan dtugas¢ belki wyskgnika tak, aby
sygnalizatory, znajdowatyehnad osi odpowiedniego pasa ruchu
Maszt MSW - nalgy ustawt przy pomocy dwigu na uprzednio przygotowanym fundamencie wykgnarwg
projektu bramy konstrukcyjnej, wypos@mnym w element kotwcy dostarczony przez wytwarckonstrukeji :
F-12/3 dla Masztu KOMA-7(A3), F-16/4 dla Masztu K@M(A3), F-20/5 dla Masztu KOMA-12(A4), wg
wytycznych podanych przez producenta konstrukcjpawszej, zwracac uwag na potaenie wrgki stupa w
stosunku do wykonanego chodnika lub pobocza, jejokgs¢ w stosunku do poziomu terenu ( ok. 0,8-1,2 m xora
aby jego wychylenie od pionu nie bytoeksze od 0,001 wysokoi masztu.
W przypadku koniecznej zmiany lokalizacji fundamehbnstrukcji wsporczej z uwagi na uzbrojenieziivee jest
jego przesurkcie przy zachowaniu wytycznych co do normatywnydajmi i odlegtéci sygnalizatoréw od
krawgdzi jezdni zawartych w ,, Instrukcji do sygnalizagjvietinej ,, i na rys.S-01-09

UWAGA ! Przy zamawianiu belki wysgnika naley zwrac& uwag na faktze powinna ona zapewhi
mozliwo$¢ mocowania sygnalizatorow nad @gasa ruchu lub wlotu ktérego dotycw zwiazku z powyszym
ostatecza dlugas¢ wysiegnika masztow KOMA-9 i KOMA-12 nade ustalt po osadzeniu zespotu koteego w
przygotowywanym fundamencie.

Sygnalizatory mocowane nad jezginiyposay¢ w prostokitne, aurowe ekrany kontrastowe o wymiarze
600x1400 mm.

Znaki F-11 mocowanad sygnalizatorem uwzglniajac ekran kontrastowy mocowany do latarni sygnalipaejy

W przypadku wideo detektoréw ruchu (VD) w celu zamwania ich na wysokai ok. 9 m nad poziomem
jezdni, konieczne jest zastosowanie dodatkowychowskow, wykonanych przez producenta masztu z rury
stalowej RS 60/3-4mm, dluga ok. 3-3,4 m, zabezpieczonej podwpjpowtoka ochronm aluminiowo —
cynkowarn, mocowanychirubowo przy pomocy strzemion ( zaciskéw ) do beligsiggnika. UWAGA ! Miejsce
mocowania wspornika ( wraz z konsalo mocowania kamery dostarcaowraz z kamer po uprzednim jej
zamoOwieniu ) do belki wysgnika naley ostatecznie ustdliw terenie uwzgldniajac elementy mogee pogorszg
obserwagj wszystkich pél detekcji przypisanych danej kamearie

6.2.2.14. Demontarozbiérki i odtworzenie nawierzchni .

Poniewa catc¢ prac zwizanych z budow przedmiotowej sygnalizacji pokrywa gsiobszarowo z pracami
nawierzchniowymi zwizanymi z przebudoavuktadu drogowego do przedmiaréw zmanych z sygnalizagjnie
przyjeto robot zwizanych z rozebraniem i weniem nawierzchni drogowych napotkanych po trasigegtowane;j
kanalizacji kablowej .
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6.2.3. Uwagi ogolne.

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

Urzadzenia sygnalizacji i kanalizacji kablowej naleuktad& w trasach wytyczonych przez fachowezbly
geodezyjne.

W miejscach, w ktérych brak jest doktadnych danlaitalizacji istnieapcego uzbrojenia podziemnego rale
wykona przekopy kontrolne,

Nad kablami na wysokai 10 cm naley utozy¢ folie sygnalizacyja barwy niebieskiej,

Prace naley wykonywa zgodnie z obovazujacymi przepisami i normami,

Po wytyczeniu urgdzen sygnalizacji i przed zasypaniem wykopoéw oraz zabevaniem fundamentow
konstrukcji musz by¢ one odebrane przez Kierownika Projektu z wpiserziennika Budowy,

Wykonawca zasypie wykopy i odtworzy konstrukopwierzchni w miejscach przez siebie uszkodzonych
Dla wszystkich wykonanych prac naje sporadzic dokumentag powykonawcz z geodezyja
inwentaryzacj wbudowanych lub zdemontowanych agizen i rejestracj zmian na mapie zasadniczej ZDUP.
W kosztach robét zwzanych z budowsygnalizacji naley ujaé takze opracowanie i wykonanie tymczasowej
organizacji ruchu, koszty plantowania i oczyszcaetérenu, wywédz nadmiaru gruntu lub gruzu, oraz
ewentualnych kosztdw zwianych z nadzorem zytkownikéw linii i obiektéw krzyujacych seé z
projektowanym uzbrojeniem. Koszty te wykonawca po@n rozpoznawe wtasnym zakresie przygtjac do
robot.

6.2.4. Kontrola jakéci .

Wykonawca rob6t ma obowdek wykonania petnego zakresu badaa placu budowy w celu wskazania
Inwestorowi zgodnéri dostarczonych materiatdw i realizowanych robdbkumentagj projektovy .

Maszty z sygnalizatorami po ich mosatigpodlegaj sprawdzeniu pod wzglem :

doktadndgci pionowego ustawienia konstrukciji,

prawidlowdici ustawienia sygnalizatorow,

jakosci pofaczen kabli, przewodéw na listwach zaciskowych i w syigradorach,
jakosci pofaczen srubowych masztéow, wysgnikow i sygnalizatoréw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej.

Sygnalizatory powinny hy zlokalizowane w stosunku do drogi zgodnie ze ,8$gétowymi warunkami
technicznymi dla sygnalizatoréw drogowych i waruwkiéh umieszczania na drogach”

W czasie wykonywania i po zakezeniu robdt kablowych przeprowadziastpujace pomiary :

gtebokas¢ zakopania kabli prowadzonych w ziemi , tolerangacm,

gtebokas¢ podsypki piaskowej nad i pod kanaliza¢R cm

doktadna¢ wytyczenia trasy kanalizacji kablowej, odchytka miigcej niz 10 cm
rezystancja izolacji i agtos¢ zyt kabli,

gkebokas¢ posadowienia studni kablowych, odchytka nieagj niz £2 cm.

Ponadto naley sprawdzt stopigi zag:szczenia gruntu pod kanalizaggodnie z SST.

Po

zamontowaniu sterownika na fundamenciezyasdprawdz :

jakos¢ polaczen kabli zasilajcych,

jakos¢ wykonania patczeh w obwodach gtéwnych i pomocniczych,
kompletndé¢ wyposaenia,

stan powtok antykorozyjnych,

ciagtos¢ przewodow ochronnych i ich pmizen do wszystkich przewodzych elementéw magych si znaleré
pod nap¢ciem,

zgodnd¢ schematu zasilania szafki ze stanem faktycznym.

Schemat zasilania Wykonawca zaggiena widocznym miejscu wewtrz szafy sterowniczej.

Podczas wykonywania instalacji ochrony przeciwperéowej naley sprawdzt stan jej padczer z elementami
przewodzacymi sygnalizaciji.
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Po wykonaniu instalacji naty sprawdzt jakos¢ polczer, wykona& pomiar skuteczrig¢ ochrony
przeciwporaeniowej.

Po dopuszczeniu do ruchu, Wykonawcaoay sygnalizag do pracy akomodacyjnej po ¥wietleniu sygnatu
z06itego migajcego, przez co najmniej jegldole i po sprawdzeniu popraws dziatania nagpujacych uktadow :

— nadzoru sygnatéw czerwonych, co najmniej w grumaamnatow dla pojazdéw,
— wykrywania kolizji sygnatéw zielonych w grupach kaljnych,
— wiasciwosci realizacji czasOw programow sygnalizacyjnych.

Dziatanie uktadoéw nadzoragych : kolizji sygnatéw i kontroli sygnatow czerwgeh, powinno natychmiast
wprowadzt sterownik w tryb pracy awaryjnej wraz z zapataniem rodzaju i miejsca awarii.

Przy przekazywaniu sygnalizagjietinej do eksploatacji Wykonawca zobawény jest dostarcZylnwestorowi
nastpujace dokumenty :

— aktualm powykonawcz Dokumentagj Projektova,
— geodezyjn dokumentagj powykonawca,
— protokoty z dokonanych pomiaréw skutecgtizastosowanej ochrony przeciwpzeaiowej.

Pozostate uwagi dotygze budowy przedmiotowej sygnalizacji zamieszczor®S¥ D.07.03.01
6.2.5. Zestawienie materiatdw zasilania + tabelantezowa .
Zgodnie zzyczeniem przedstawiciela Zaktadu Energetycznegokuhentacji zamieszczono dodatkowo :

- zestawienie materiatow dotygz/ch przyhcza i zasilania sterownika,
- tabek montaowa,

Lp. Wyszczegblnienie llé¢ Uwagi/Nr kat.

I. | PRZYLACZA ENERGETYCZNE

1. | Ztacze kablowo-pomiarowe typu ZK3a+P, Il klasa 2 szt.

izolacji, z zamkiem MasterKey, fundament
prefabrykowany

2. | Wytacznik instalacyjny S303 B20A 2 szt.

3. | Wktadka bezpiecznikowa WT Gg 35A 6 szt.

4. | Zwora bezpiecznikowa 400A 12 szt.

5. | Kabel typu YAKY 4x240 mrh/1 kV 14 m

6. | Mufa kablowa SMOE 81515 2 kpl.

7. | Glowica kablowa TLP-CX4 150-240 4 szt.

8. | Opaska kablowa 8 szt.

9. | Folia niebieska szer. 0,2 m 9m
10. | Tabliczka kierunkowa w gEzu 4 szt.
11. | Aktualny schemat ztzu 2 szt.

ll. | WLZ — ZASILANIE STEROWNIKOW

SYGNALIZACJI
1. | Kabel typu YKYzo 3x6 mni/1 kV 5m
2. | Kabel typu YKYzo 3x16 mri/1 kV 245 m
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6. 3. Rozszycie kabli

1. Proponuje s polaczy¢ zaciski sterownicze szafy sterownika z latarniaggnatowymi wg zaiczonej listy w
stosujic system palczer magistralny w pieicieniu.

2. Zasilanie latai wykona& w ukladzie pieicieniowym : na skrz. A-B dwoma kablami magistralny8®

zylowymi, na skrz. C jednym kablem 3§towym, rozszytymi w listwach masztéw wygghikowych MSW i
prostych MS.

3. W kablach sterowniczych magistralnym typu YKSY #kidej grupy sygnalizacyjnej przewidziano edny
przewdd neutralny.

4. Ochrony przeciwporgniows wykona jako wspélm z instalaci uziemiania. W tym celu zacisk PE
(w glowicach przyziemnych masztow ) i sgyRE sterownika patzy z zaciskiem uziemiagym przewodem
LYz0-2,5 mm, a zacisk uziemiagy pohczy¢ bezpdrednio bednark ocynkowam Fe-Zn 25 x 4mm lub
przewodem Dy-10 mfe instalacj uziemienia wykonano wg patsizego opisu ..

Od zaciskow PE gtowicy przyziemnej do zaciskamiuPfadzen elektrycznych zabudowanych na masztach MS,
MSWiM :

= kazdego sygnalizatora zamocowanego z boku masztu M®p@adzé pojedynczymi kablami typu HO7V-
R (LYz0) 450/750 V 2,5 mf [ DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0281-7 ( PN-E-90500-3NFE-90500-7 ) ]
lub wydzielor, zyta w kablu sterowniczym YKS¥o 7x1,5 mm ,

= kazdego sygnalizatora zamocowanego nad jeztmiboku stupa na maszcie wysokim M lub bramowym
MSB ochror naleey poprowadzt wyznaczoa zyta ochronm zoéto-zielorn wydzielorm w kablu
sterowniczym YKSY¥o 7x1,5 mm zasilajcym latarnie.

Ochrorg w przypadku kamer detekcji pojazdoéw wykoéneaydzielory zyta w projektowanym kablu zasilggym
typ. zgodnego ze schematem zasilania poprowadzerpdrednio od listwy PE w sterowniku.

Ochrory w przypadku switcha, wideoserwera w szafie Steikwnwykona wydzielory zyla
w projektowanym kablu zasikggym podhczorm do listwy PE w Sterowniku.

5. Zgodnie z zaleceniem Zamawieggo konieczne jest wykonanie instalacji uzienuej, ktém nalezy
wykonat :

- tadma FzZn 25x4mm poprowadzaemv wykopie (pod rurami proj. kanalizacji kablowej),

- przewodem ochronnym L@ 1x25 mm uktadanym pod jezdniami w rurze ochronnej projektoej
kanalizacji kablowej

w ukladzie piefcieniowo - promieniowym,akczaca zaciski uziemienia ( oraz ochronne PE ) projekioych

masztow MS, MSW, M oraz Sterownika. Rozg#tnia przewodu ochronnego, jak réwnipofaczenie
przewodu Lg¥o 25 z bednatk wykona w studniach kablowych z wykorzystaniemycaek krzyowych

srubowych z przektadk moskzna np. 10328 firmy Galmar lub innych o poréwnywalnyplarametrach.
Przedmiotow instalacg uziemienia naley w przypadku otrzymania nie zadawatajch wynikow z pomiaréw
skutecznéci ochrony dodatkowo oprdocz projektowanego uziemieprzy sterowniku jeszcze uzieimiv

rejonie:

- masztu MS z sygnalizatorem nr 5 na skrz. A,

- masztu MSW nr 13 na skrz. B

- masztu MS z sygnalizatorem nr 21 na skrz. C

6. W masztach MSW od listwy zaciskowej umieszczonewrece kolumny konstrukcji wsporczej do latar
zamocowanych z boku jak i nad jezgimasilanie prowadzikablem YKSYzo 7 x 1,5 mr.

7. W masztach MS zasilanie od listwy westiznej do zaciskéw latarprowadzté przewodem HO7V-R (LY)
450/750 V 1,5 mif lub kablem YKSY.0 7 x 1,5 mm.

8. Oznaczenie przewoddéw zasileych latarnie sygnalizacyjne na wygniku wykong we wtasnym zakresie
zachowugc numer witaciwej zyty z kabla doprowadzonego do gtowicy przyziemnéptivy wewretrznej )
zlokalizowanej we wece stupa .

9. Numery zaciskéw w sterowniku do padtenia przyciskow zgtoszeniowych (Pz) alirproducent sterownika

10. Zasilanie przyciskéw zgtoszeniowych ( Pz ) wykémha kazdego wlotu odgbnymi kablami sterowniczymi
typu. YKSY 10i 7x1,0 mm2. Kabel poprowadzd zaciskow sterownika do glowicy w maszcie naytd
jest zamocowany przycisk a dalej zasilanie poprawagrzewodem zalecanym przez dostavpezycisku
zgtoszeniowego ( lubdolacym na jego wyposniu ).
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11. Do sterowania czasem pracy sygnalizatorow akusyptzvykorzysta wolny przewédd w kablu magistralnym
zasilapcym sygnalizatory

12. Rozszycie kabli teletechnicznych oraz zasdggh przyciski i ich podiczenie do sterownika okilec na
podstawie DTR wytworcy sterownika, paej podano jedynie przypaakowanie ptli i przyciskow do kabli

13. Kazda grupe petli indukcyjnych ( potaonych na tym samym wlocie ) poky z sterownikiem oddzielnym
kabla typu : XzTKMXpw 5x2x0.8 zgodnie z wykazemnpeszym oraz oraz schematem okablowania i
rozszycia kabli — rysS-01-07, S-01-07.1- 07.3

14. Podhczenie kamer wideo detekcji ( VDxy ) wykdnagodnie z dokumentagjtechnicza urzadzenia
i zaleceniem producenta gdzenia oraz sterownika (kable prowadaezpdrednio od sterownika do kamery
bez rozszycia w gtowicach masztéw )

15. Podhkczenie swiattowodowej sieci Ethernetowej wykohave wlasnym zakresie zgodnie z dokumentaci
techniczm urzadzei i zaleceniem producentow : rozdzielnicy, switch@eoserwera i sterownika.

16. Po wykonaniu podkczer wykona schematy pakzen, ktére naley umiesci¢ w sterowniku.,

1. SKRZYZOWANIE ,A-B”

Kabel zasilajagcy nr 1 YAKY 4x240 mn? - podhczyé z ZK-3a+P wg wytycznych producenta Zestawy
przyfaczeniowo — pomiarowego.

Kabel nr 1a zasilagcy sterownik - YKYzo0 3x6 mnf - podhczy¢ do ZK-3a+P wg wytycznych producenta@a
Pomiarowego oraz Sterownika.

Instalacje uziemienia wykonam z bednarki FeZn 25x4 mmi i przewodu LgYzo 1x25 mnf - podhczyé do

zaciskOw uziemienia konstrukcji wsporczych przy pom zaciskéw srubowych. Rozgakienia przewodu
ochronnego, jak réwnie polaczenie przewodu Lgxo 25 z bednakk wykona& w studniach kablowych z
wykorzystaniem zjiczek krzyowychsrubowych z przektadkmoskzna.

Kabel zasilajacy kamery wideo detekcji typ. YLYizo 3x1 mnf - podhczy¢ wg wytycznych producenta kamer i
sterownika oraz schematu zasilania .

Kabel transmisji obrazu z kamery wideo detekcji typ X(z)WDXpek 75-1,05/5,0 - podhczy¢ wg wytycznych
producenta kamer i sterownika oraz schematu zasilan

Kabel transmisji danych ( na potrzeby koordynacji @az przysztego monitoringu nie obgtego opracowaniem

) - Swiattowdd jednomodowy 24J typ. Z-XOTKtgracupcy w Il i Il oknie, catkowicie dielektryczny o
ttumienndci optycznej w Il oknie nie przekracaapj 0,4 dB/km i w Il oknie 0,25 dB/km ( jest to & z
osrodkiem tubowym, wzdknie uszczelnionym, skconym wzdta dielektrycznego elementu wytrzymédiowego
w powitoce polietylenowej ) lub o nie gorszych paetrach- podhczat wg wytycznych i dokumentacji technicznej
urzadzen wykorzystanych do transmisji danych i producenéaosvnika a przewoédwiattowodowy poprowadziw
wtérnej kanalizacji kablowej ul@nej w proj. kanalizacji kablowej na odcinku odrstenika na skrz. A-Bado C.

i dalej do kdica projektowanej kanalizacji kablowej, gdzie w tsigj studni kablowej (' w rejonie ul. Zaktadowej )
nalezy pozostawd zapass$wiattowodu ktéry umaliwi jego pokczenie zswiattowodem doprowadzonym od
najblizszego sterownika zlokalizowanej vagu ul. Warszawskiej ( w kierunku Centrum ).
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Kabel sterowniczy magistralny nr 2 na skrz. A - YKSY30x1.5 mnf

Numer zacisku w | Numer zylty w kablu Sygnat Numer Nr grupy Nr grupy
sterowniku sygnalizatora | wg sterowniku | wg programu

1R 1 R
' 2 Y 1,1.1,1.2 K1 K1
1G 3 G
IN 4 N
2R 5 R
2Y 6 Y 2.1 K2 K2
2G 7 G
2N 8 N
3G 9 G
3N 10 N 3 w3 w3
4R 11 R
4y 12 Y 4.1 K4 K4
4G 13 G
4N 14 N
5R 15 R
5Y 16 Y 55.1 K5 K5
5G 17 G
5N 18 N
6G 19 G
6N 20 N 6 W6 W6
7R 21 R
7G 22 G 7a,7b pP7 pP7
7N 23 N

ster. syg. akustyca. 30
8R 24 R
8G 25 G 8a, 8b P8 P8
8N 26 N

ster. syg. akustycZ. 30
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Kabel sterowniczy magistralny nr 3na skrz. B- YKSY 8x1.5 mnf

Numer zacisku w | Numer zyty w kablu Sygnat Numer Opis Opis
sterowniku sygnalizatora Nr grupy Nr grupy
wg sterowniku | wg programu

9R 1 R
9y 2 Y 11,11.1,11.2 K9 K11
9G 3 G
9N 4 N
10R 5 R
10Y 6 Y 12.1 K10 K12
10G 7 G
10N 8 N
11R 9 R
11Y 10 Y 13.1,13.2 K11 K13
11G 11 G
11N 12 N
12R 13 R
12Y 14 Y 14,14.1,14.2 K12 K14
12G 15 G
12N 16 N
13G 17 G
13N 18 N 15 W13 W15
15R 19 R
15G 20 G 17a, 17b P15 P17
15N 21 N

ster. syg. akustyca. 30
16R 22 R
16G 23 G 18a, 18b P16 P18
16N 24 N

ster. syg. akustyca. 30
17G 25 G
17N 26 N 19 o17 019

Kable detekcyjne obstugugce przyciski zgtoszeniowe dla pieszych :
Kabel detekcyjny Obstugiwane przyciski zgtoszeniowe
5( YKSY 7x1,0) Pz_8 ( przyciski zwizane z grugp programovg P8 )
6 ( YKSY 10x1,0) Pz 17, Pz_18 ( przyciski zaziane z grup programowg P17, P18)
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WZt A DROGOWEGO "DABROWICA" .
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Kable detekcyjne teletechniczne do obstugigtli indukcyjnych :

Feeder nr ..(ilos¢ zyt Obstugiwane gtle indukcyjne nr : Dx.y(z)
maks_. do . X — nr wlotu,

zrealizowania

pofaczenia) y — nr gtli na wlocie,

(z) — nr kanatu w module do obstugitip
1 - odlegté¢ w m od linii P14

SKRZYZOWANIE ,A”

7 — (5x2x0,8) D1.1(1)1, D1.5(2)1,
8 — (5x2x0,8) D3.1(6)1
9— (5x2x0,8) D2.1(3)1, D2.2(4)1, D2.5(5)1

SKRZYZOWANIE ,B”

10 — ( 5x2x0,8) D11.1(7)1, D11.2(8)1, D11.7(9)1
11— (5x2x0,8) D12.1(10)1, D12.4(11)1,
12— (5x2x0,8) D13.1(12)1, D13.4(13)1,

2. SKRZYZOWANIE ,C”

Kabel zasilajacy nr 21 YAKY 4x240 mnt - podhczy¢ z ZK-3a+P wg wytycznych producenta Zestawy
przylaczeniowo — pomiarowego.

Kabel nr 21a zasilapcy sterownik - YKYzo 3x16 mnf - podhczy¢ do ZK-3a+P wg wytycznych producenta
Ztacza Pomiarowego oraz Sterownika.

Instalacje uziemienia wykonam z bednarki FeZn 25x4 mni i przewodu LgYzo 1x25 mnf - podhczy¢ do
zaciskOw uziemienia konstrukcji wsporczych przy pom zaciskow srubowych. Rozgakienia przewodu
ochronnego, jak rownie polczenie przewodu Lgx 25 z bednark wykona& w studniach kablowych z
wykorzystaniem zjczek krzyowychsrubowych z przektadkmoskzna.

Kabel zasilajacy kamery wideo detekcji typ. YLYzo 3x1 mnf - podhkczy¢ wg wytycznych producenta kamer i
sterownika oraz schematu zasilania .

Kabel transmisji obrazu z kamery wideo detekcji typ X(zZ)WDXpek 75-1,05/5,0 - podhczy¢ wg wytycznych
producenta kamer i sterownika oraz schematu zaailan

Kabel transmisji danych ( dla koordynaciji i na potrzeby przysztego minitoringu ) $wiattowdd jednomodowy
24J typ. Z-XOTKtd - szczegobty opisano dla skrz. .AB”

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO Wzt A DROGOWEGO "DABROWICA" Str.
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Kabel sterowniczy magistralny nr 22 na skrz. C - YKS 30x1.5 mnf

Numer zacisku w | Numer zyty w kablu Sygnat Numer Nr grupy Nr grupy
sterowniku sygnalizatora | wg sterowniku | wg programu

1R 1 R
' 2 Y 21 K1 K21
1G 3 G
1IN 4 N
2R 5 R
2Y 6 Y 22.1 K2 K22
2G 7 G
2N 8 N
3R 9 R
3Y 10 Y 23.1,23.2 K3 K23
3G 11 G
3N 12 N
4R 13 R
a4Y 14 Y 24 K4 K24
4G 15 G
4N 16 N
5R 17 R
5G 18 G 25a, 25b P5 P25
5N 19 N

ster. syg. akustyca. 30
6R 20 R
6G 21 G 26a, 26b P6 P26
6N 22 N

ster. syg. akustyca. 30
7R 23 R
7G 24 G 27a, 27b, P7 P27
7N 25 N 27c, 27d,

ster. syg. akustyca. 30

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO \§Zt A DROGOWEGO "MABROWICA" tr.
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Kable detekcyjne obstuquace przyciski zgtoszeniowe dla pieszych :

Kabel detekcyjny Obstugiwane przyciski zgtoszeniowe

23 ( YKSY 7x1,0) Pz_25 ( przyciski zwjzane z grugp programow P25 )

24 ( YKSY 7x1,0) Pz 27 ( przyciski zwizane z grup programow P27 )

Kable detekcyjne teletechniczne do obstugigtli indukcyjnych :

Feeder nr ..(ilos¢ zyt Obstugiwane tle indukcyjne nr : Dx.y(z)
maks_. do . X — nr wlotu,

zrealizowania

pofaczenia ) y — nr gtli na wlocie,

(z) — nr kanatu w module do obstugitip
m — odlegté¢ od linii P-14

SKRZYZOWANIE ,C”

25 — (5x2x0,8 ) D22.1(2)1, D22.2(3)1, D22.6(4)1,
26 — (5x2x0,8 ) D21.1(1)1, D21.4(5)1,
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WZt A DROGOWEGO "MBROWICA" Str
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B. Czes$¢ formalno prawna
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1. Spis uprawniai i zaswiadczeh 0 przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa:

Proj. bramy elektrycznej
1. mgr inz. Krzysztof Nowak

2. mgr inz. Krzysztof Nowak

Uprawnienia budowlane nr: 136/8
Zéwiadczenie o przynakaosci do izby

Sprawdzajcy :
3. mgr inz. Michat Zarnotal
4. mgr inz. Michat Zarnotal

Uprawnienia budowlane nr: SKL/2013/POQE/O
Zawiadczenie o przynataosci do izby

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WZt A DROGOWEGO "MBROWICA" Str.

MOSTY  OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIAGU DROG EKSPRESOWYCH S12, 171819 41
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KATOWICE
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Katowice 4, 15 merca | g

WOIEWGdsz Zarzqd

banistyki | Ar
chit
i, Jagleiloheka rlwe:;urv
40-032 KATOWICE
1— N

Nr ewid. 136 | 82

: STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust. 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d, rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnla 20 Iutego 1973 r. w sprawie samo-

dzielnyeh funkefi technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

KRZYSZTOF NO W A K

Obywate]

.magister inZzynier elektryk

iIrOdzon;v dnia 207— stycznia .1949 r W Elemianowicach. . Slaskich:

. posiada przygotowanie zawodowe upowainiajqee do wykonywania samodzielnej funkejl pro-
jektanta W specjalnoéci instalacyjno-insynieryjnej w zakresic instalacil elektrycznych,

GCbywatel jest upowainiony do:

"KRZYSZTOF N O W A K

1} sporzadzania projektéw instalacli elektrycunych,

2) w budownictwie osdb fizycznyeh — do kierowania, nadzorowania i kontrolewania bude-
wy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw mstalacjl. oraz
oceniania i badama stanu techniggnego mstdlacu elektryczynch

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO Wzt A DROGOWEGO "DABROWICA" Str.
MOSTY OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIAGU DROG EKSPRESOWYCH S12, S17 1 S19 43
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$ L AS KA

OKREGOWA Katowice, 14 grudnia 2011 .

| z B A

AV

INZYNIEROW

W
e\

BUDOWNICTWA

Pani/Pan Krzysztof Nowak
ul. Gromadzka 36B

40-771 Katowice

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Nowak Krzysztof

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLKI/IE/8781/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2013 r.

GW

40-026 KATOWICE ul. Podgérna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO \§ZtA DROGOWEGO "DABROWICA"
\ A
MOSTY OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIAGU DROG EKSPRESOWYCH S12, S17 | S19
Z (| KATOWICE (ODCINEK OD SKRZYZOWANIA AL. SOLIDARNOSCI Z AL. WARSZAWSKA DO 44

GRANIC MIASTA)
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S L ASKA

\OKREGOWA
\ Iz B A

NV A

—

{4 INZYNIEROW
, BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2013/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.OIIB
nadaje
Panu(i) Michatowi Zarnotal
Mgr inz. - kierunku elektrotechnika
ur. dnia 10 lutego 1981 w Jedrzejowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2013/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Michat Zarnotal posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

Otrzymuja:
1.

2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor

4. ala.

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

=
. /|
Mgr inz. Zbigni woz§z'ewicz
2 whs

Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

Pan(i) Michat Zarnotal
Zarczyce Duze 51
28-366 Matogoszcz

Nadzoru Budowlanego

3.
Mgr inz. Tadeusz Lipin

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO Wzt A DROGOWEGO "DABROWICA" Str
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych  funkcji technicznych ~w  budownictwie Pan(i) Michat Zarnotal
jest uprawniony(a) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
.i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 .
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

E PNICZ AC Y
OKREGZOWE.I KOMISJI KWAL_IFIKACYJNEJ
SLASKIES Oﬂﬁﬁ.’ {ZBY INZYNIEROW BUDCWNICTWA

LY

mgr inz. Zbigniew Dzierz\sgﬁ:z
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M B P OLS5KA
L | 2 8 A
N
P INZYNIEROW
L™
T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-Q05-0U0-0VS *

Pan Michat Zarnotal o numerze ewidencyjnym SLK/IE/5223/08

adres zamieszkania ul. Piotra Niedurnego 20 D/7, 41-500 Chorzow

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-01-10 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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2. Spis norm i wytycznych:

Al Instrukcje

1. Zalacznik nr 1 do Rozpoexzenia Ministra Infrastruktury Oraz Spraw Wesvanych i Administracji
z dnia 3lipca 2003 w sprawie szczegbétowych warwnkéchnicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz usdlzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczanidnogach
( Znaki drogowe pionowe )

2. Zafacznik nr 3 do Rozpoeglizenia Ministra Infrastruktury Oraz Spraw Weavanych i Administraciji
z dnia 3lipca 2003 w sprawie szczegoOtowych warwnkéchnicznych dla znakoéw i sygnatéw
drogowych oraz uedlzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczanidnogach
( Szczegotowe warunki techniczne dla sygnatéw dnggdr i§ warunki ich umieszczania na drogach ).

B/ Normy
1. PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne o izolatyvorzyw termoplastycznych w powtoce polwinitgwe
na nap¢cie znamionowe 0,6/1 kV [14]

2. PN-93/E-90400 - Kable elektroenergetyczne o izolatyorzyw termoplastycznych w powtoce polwinitgwe
na nap¢cie znamionowe 0,6/1 kV

3. PN-93/E-90403 - Kable sygnalizacyjne o izolacjivortzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napkcie znamionowe 0,6/1 kV .

4. PN-75/E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietr. Projektowanie i badania

5. PN-91/E-05160/01 — Rozdzielnice i sterownice nigjggigtiowe. Wymagania dotygee zestawdw badanych
w petnym i niepetnym zakresie bada

6. PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kabloRezepisy budowy .

7. PN-55/E-05021 - Urgzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie giatmasci przewodow i kabli
8. PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowangaraco og6lnego zastosowania

9. PN-80/B-03322 - Fundamenty konstrukcji wsporczy@hliczenia statyczne i projektowanie
10. PN-88/B-30000- Cement portlandzki

11. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane

12. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. \&#avosci, gatunki i rodzaje. Geotechnika. Roboty ziem@godlne
wymagania.

13. PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Miejsce kontroli.

14. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Kontrola probek.

15. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wgkeka zagszczenia gruntow [24].

16. PN-63/B-06251 - Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

17. PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane . Woda do beteania i zapraw .[7]

18. PN-86/0-79100 - Opakowania transportowe. Odp&rma naraenia mechaniczne. Wymagania i badania [18]
19. PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe .Obliczenidystane i projektowanie .

20. PN-80/C-89205 - Rury z nieplastykowanego polichlovknylu [9]

21. PN-81/C-89203 - Ksztattki z nieplastykowanego puticku winylu [8]

22. PN-EN 50086-2-4 Systemy rur instalacyjnych do prdeemia przewoddéw. Gzé 2-4: Wymagania
szczego6towe dla systemdw rur instalacyjnych uktsdamw ziemi

23. BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemiWymagania i badania przy odbiorze [23]
24. BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna astyicznionego polichlorku winylu [20]

25. BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowyw§?ié

26. BN-76/8984-17 - Telekomunikacyjne sieci kablowe jsgewe. Ogdlne wymagania i badania

27. BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne do nawierzchoigbwych . Piasek [22]

28. PN-88/B-06250- Beton zwykty [3]

29. BN-73/8984-02- Studnie kablowe . Klasyfikacja i wigny .

30. BN-73/8984-05- Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymaganvymiary .

31. PN-91/E-05009/41 - Zabezpieczenie przeciwpeniowe . Szybkie wykczanie zasilania.

32. PN-87/E-90054 i DIN-VDE 0281-3 - Przewody elektresgetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na
state. Przewody jedagtowe o izolacji polwinitowej
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PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu [4]
PN-85/B-23010 — Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieilenie [5]

BN-83/8971-06.00 — Prefabrykaty budowlane z betorksztaltki bezcdinieniowe. Ogdlne wymagania i
badania

BN-83/8971-06.01 — Prefabrykaty budowlane z betoRury bezdinieniowe. Kielichowe rury betonowe
i zelbetowe WIPRO.

PN-88/B-04300 Cement. Metody bad&harakterystyki.

PN-688-23001 Kruszywa mineralne do betdrast.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badanian&@zenie zawarfoi zanieczyszczeobcych.
WT-95/K-458/02 - Telekomunikacyjne kable miejscowewigzkami parowymi o izolacji z polietylenu
piankowego z cienk zewretrzna warstwy z polietylenu jednolitego, o powloce polietylengwe zapos
przeciwwilgociows , wypetnione.

ZN-FKZ- 016:1996 - Kable elektroenergetyczne w jume& silikonowej odporne na wyspkemperatug
PN-75/H-93200.00 - Walcéwka i gy stalowe okggte walcowane na gaco. Wymiary

PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokriidieocynkowana

PN-E-90550-3:2001 — Przewody o izolacji gumowejnapicie znamionowe nie przekraczeg 450/750 V.
czes¢ 3 : Przewody o izolacji z cieptoodpornej gumyksilhowe;.

izolacji i powtoce polwinitowej okigte
PN-E-90500-3:2001 - Przewody o izolacji polwinitgw napégcie znamionowe nie przekraczeg¢ 450/750
V - Przewody bez powtoki do uktadania na stale

PN-E-90500-7:2001 - Przewody o izolacji polwinitguma napgcie znamionowe nie przekraczeg¢ 450/750
V - Przewody jednaytowe bez powtoki, do patzer wewretrznych, o temperaturzeyty 90 stopni C

PN-EN 12368:2009 ,Urmdzenia do sterowania ruchem drogowym - Sygnaligator

2. Spis warunkéw technicznych i uzgodnie

Pismo Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego zM2RR/INN/022/849/2007 z dnia 02.10.07
do Wojewddzkich Inspektoréw Nadzoru Budowlanego. datdowy uradzen bezpieczéstwa i organizacji
ruchu drogowego

Warunki przyhczenia Nr 44019 z dn. 29.05.2009 wydane przez P@&fr{bucja Sp. z 0.0.

Uzgodnienie robocze na mapie lokalizacjiczia kablowo — pomiarowego do warunkéw Nr 44019

Warunki przyhczenia Nr 44020 z dn. 29.05.2009 wydane przez P@&Erybucja Sp. z 0.0

Uzgodnienie robocze na mapie lokalizacjiczia kablowo — pomiarowego do warunkéw Nr 44020

Protokét z narady odbytej w dniu 03.06.2009 w spedvudowy al. Solidarriei i ul. Metgiewskiej w Lublinie.
Protokot ZUDP nr 1010/2009

Sprawdzenie proj. wykonawczego zasilania sygnglizac pismo PGE Dystrybucja S.A., znak
4005/TU/TW/2010 z dn. 05.01.2011
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W zwigzku z pojawiajacymi si¢ watpliwosciami w sprawic budowy urzadzeti bezpicczefistwa
1 organizacji ruchu, przedstawiam nastepujace stanowisko.

Majac na uwadze tre$¢ rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegblowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzqdzer;
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181) nalezy stwierdzi¢, ze podstawowym celem stosowania urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogewego jest ochrona zycia 1 w ograniczonym zakresie takze mienia uczestnikéw ruchu i 0séb
pracujacych na drodze, a w niektérych przypadkach takze uzytkownikow terenéw przyleglych.
Na przyklad w celu niedopuszczenia do wjezdzania pojazdéw na chodniki lub ciggi piesze albo
rowerowe stosuje si¢ stupki blokujgce. Natomiast do zabezpicczenia obiektdw i obszarow przed
hatasem pochodzacym od ruchu drogowego stosuje sie np. oslony przeciwhalasowe (zob. zalgcznik
nr 4 do rozporzadzenia).

Nalezy przy tym zauwazy¢, ze urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu nie sa obicktami
budowlanymi ani urzadzeniami budowlanymi. W konsekwencji wykonanie ich nic stanowi
wykonywania robot budowlanych, a co za tym idzie - nic podlega regulacjom wstawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.). W zwiazku z tym tego
rodzaju prace nie wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe ani zgloszenia wiasciwemu
organowi administracji architektoniczno — budowlane;j.

Zgloszenia wymaga natomiast, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane,
budowa ogrodzen od strony drég. Zatem, jesli ekran stuzacy ochronie $§rodowiska np. ckran
akustyczny spelnia funkcj¢ ogrodzenia, wdwezas jego realizacja wymaga¢ bedzie dokonania
zgloszenia.

Do sytuowania urzadzen bezpieczenstwa ruchu wiasciwe sq organy zarzadzajace ruchem pa
drodze, okreslone w art. 10 wstawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z poin. zm.). Warunki ich umicszczania na drogach okresla ww.
rozporzqdzenie w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnaldw drogowych
oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z péin. zm.) oznakowanie polaczen drog wewnetrznych z drogami
publicznymi oraz utrzymanie urzadzen bezpieczenstwa i organizacji ruchu, zwigzanych
z funkcjonowaniem tych potaczen, nalezy do zarzadcey drogi publicznej. Nalezy rowniez zauwazyc, ze
zgodnie z art. 25 ust. 1 przedmiotowej ustawy, budowa, przebudowa remont, utrzymanie i ochrona
skrzyzowan drog réznej kategorii, wraz z drogowymi obicktami inzynierskimi w pasie drogowym
oraz. urzadzeniami bezpieczenstwa i organizacji ruchu, zwiazai 1)/ml Z fllﬂu,_]d]l()\\’?lli@lﬂ tego
skrzyzowania, nalezy do zarzadcy drogi wiasciwego dla drogi wyzszej kategorii. Natomiast zgodnie
z art. 25 ust. 3 przedmiotowej ustawy, budowa, przebudowa, remont, 1111/.}111&1110 1 ochrona
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skr_zyZowania autostrady lub drogi ekspresowej z innymi drogami publicznymi, wraz z drogowymi
obl_ektami inzynierskimi w pasie drogowym oraz urzadzeniami bezpieczeiistwa i organizacjibruchu
zwigzanymi z funkcjonowaniem tego skrzyzowania, nalezy do zarzadcy autostrady lub drog;
ekspresowe;.

. Dodatkowo informuje, ze prowadzenie dziennika budowy, tzn. urzedowego dokumentu
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzei i okolicznosei zachodzacych w toku wykonywania robét
}vydz?\xfaneg() odptatnie przez wlasciwy organ (art. 45 ust. 1 ustawy - Prawo bud&wv/ane) konieczné
Jest jedynie w przypadku prowadzenia robét budowlanych wymagajacych decyzji o pozywoleniu na
budowg (zob. rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajqcego dane dotyczqce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzin. zm./) L

Majqc na uwadze powyzsze, nalezy stwierdzi¢, ze w przypadku prowadzenia prac nie
wymagajqcycl} pozwolenia na budowg nie zachodzi konieczno$¢ prowadzenia dziennika budowy.

Uprze}]pie prosz¢ o ;apoznanie z powyzszymi wyjasnieniami podlegte organy nadzoru
budowlanego pierwszego stopnia.
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PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. Lublin, dnia 29.05.2009
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
Zaklad Energetyczny Lublin-Miasto
ul. Wolska 12 20-411 Lublin .
Tel. centrala 081 445 11 02 Fax 081 744 23 39 Zatgcznik nr 1 do umowy
Tel. BOK 081445 11 29

gr wirun;?:;zenio . ‘:,4019 URZAD MIASTA LUBLIN
TU] T W

392})zr£ 1 ,;009 WYDZIAL INWESTYCJI
S10129/WNET ul. WIENIAWSKA 14
Dok.:P-044019/09-01 Rob.:P-044019/09-15 20-950 LUBLIN

WARUNKI PRZYELACZENIA
urzadzen elektroenergetycznych do sieci niskiego napiecia
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 19.05.2009 nr 392/ZE-1/2009 okredla si¢ nastgpujace warunki przylaczenia
obiektu (nieruchomosci): sygnalizacja §wietlna skrzyzowanie ulic Lublin Aleja Warszawska / Stawinkowska

gm. Lublin.

1. Miejsce przylaczenia do sieci elektroenergetycznej: linia kablowa YAKY 4x240mm ; K-129 Stawinkowska 2.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorcy.

3. W celu przylaczenia wskazanych we wniosku urzadzen o poborze mocy przytaczeniowej 11,00 kW nalezy:
3.1. Wybudowa¢ przylacze (dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne parametry ich pracy):

3.2

3.3

4.1.
4.2.
4.3.
4.4,

4.5.

4.6.

8.
9.

10.
11.

wybudowac ztacze kablowo-pomiarowe ZK-3a+P z usytuowaniem go przy Al. Warszawskiej w miejscu ogdlnie
dostepnym ; zasilanie ztacza wykona¢ poprzez przelotowe wpigcie w linig kablowa relacji: stacja transformatorowa
K-129 + ZK na budynku Al.. Warszawska 86a, z zastosowaniem YAKY 4x240mm? (lokalizacje ztacza nalezy uzgodnic¢
na etapie projektowania w ZE Lublin-Miasto),
Rozbudowaé sie¢ - zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przyltaczeniem (dane znamionowe urzadzen, instalacji
i sieci oraz dopuszczalne parametry ich pracy): nie dotyczy,
Zastosowaé zabezpieczenia przedlicznikowe o wartosci znamionowej 20 A nadmiarowo-pradowe z wyzwalaczami
samoczynnymi.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo energii elektrycznej i systemu pomiarowego:
Zastosowac bezposredni uktad pomiarowy energii elektrycznej na napigciu 0,4 kV spetniajacy ponizsze wymogi:
Urzadzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowego musza speinia¢ wymagania prawa.
Licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
Urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowego powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.
Liczniki energii elektrycznej musza posiada¢ zabezpieczenie przed wplywem zewnetrznych pél magnetycznych (z
wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadaé elektroniczny systemem informujacy o wystapieniu
takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, §wiecenie). System ten ma wykazywac wylacznie
czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadzialanie systemu musi by¢ widoczne
,.golym okiem” bez potrzeby demontazu licznika.
Wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w sktad ukfadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania.
Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy i zabezpieczenia przedlicznikowe usytuowaé w projektowanym ztaczu kablowo-
pomiarowym.
Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93 poz. 623 z 2007r.) w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego.
Inne wymagania, w tym dostosowania przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania
dyspozytorskiego oraz ich niezbgdnego wyposazenia do wspéipracy z siecia PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. —
przewdd ochronny instalacji elektrycznej wykona¢ poza ztaczem kablowo-pomiarowym, od tablicy gléwne;.
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej w miejscu dostarczania energii elektrycznej tg ¢ = 0,4
Nalezy zastosowa¢ zabezpieczenia przed przedostaniem si¢ zakidcen elektrycznych z urzadzen wnioskodawcy do sieci
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. i uzgodni¢ je na etapie projektowania.
W celu dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych: nie przewiduje sig.
Uktad sieci TT.

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO Wzt A DROGOWEGO "MBROWICA" Str

{ f MOSTY OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIAGU DROG EKSPRESOWYCH S12, S171S19  ga

KATOWICE (ODCINEK OD SKRZYZOWANIA AL. SOLIDARNOSCI Z AL. WARSZAWSKA DO
GRANIC MIASTA)



PROJEKT WYKONAWCZY
o Opis techniczny
Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawski8jawinkowskiej —dcznic Solidarnéci

12.

13,

14.

L5.
16.

Czas trwania jednorazowej przerwy dostarczaniu energii elektrycznej wynosi:

a). do 16 godz. dla przerwy planowanej
b). do 24 godz. dla przerwy nieplanowane;j.
Eaczny czas trwania przerw jednorazowych w ciagu roku Wwynosi:
a) do 35 godz. dla przerw planowanych,
b) do 48 godz. dla przerw nieplanowanych.

Wymagania dodatkowe

Zgloszony obiekt zasili¢ zalicznikowa linia zasilajaca o przekroju dostosowanym do obcigzenia od projektowanego
ztacza kablowo-pomiarowego.

Szczeg6ty techniczne uzgodnié w ZE Lublin - Miasto przed przystapieniem do prac projektowych. Zastosowa¢ zamki z
wkiadka typu "MASTER-KEY". Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Zastosowa¢ ziacze z
tworzyw termoutwardzalnych, lakierowane. Uzyskaé niezbgdne dokumenty wymagane prawem budowlanym.

W przypadku kolizji zgloszonego obiektu z istniejaca siecia elektroenergetyczna PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.
kolidujace urzadzenia nalezy przebudowac po trasie bezkolizyjnej ; w celu okreslenia ,Umowy o przelozenie sieci
elektroenergetycznych bedacych wiasnodcia PGE Dystrybucja LUBZEL Spétka z 0.0.” nalezy wystapi¢ do

ZE Lublin-Miasto odrgbnym pismem.

Waznoséé warunkéw okresla sig na 2 lata liczac od daty ich okreslenia.

Od niniejszych warunkéw przylaczenia stuzy prawo wniesienia odwotania do Zarzadu PGE Dystrybucja LUBZEL
Sp.z 0.0. z siedziba w Lublinie ul. Garbarska 21a w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Przylaczenia bez zawartej umowy o przylaczenie nie stanowig podstawy do rozpoczgcia

realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych oraz ich finansowania przez strony.

' nz&\ Wydziaiu
owych Odbiorcow
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Witdrnik wykonano drogq fotomechanicznego przetworzenia
mapy zasadniczej w skali 1:500 i 1:1000 bez aktualizacji.
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PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. Lublin, dnia 29.05.2009
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
Zaklad Energetyczny Lublin-Miasto
ul. Wolska 12 20-411 Lublin
Tel. centrala 081 445 11 02 Fax 081 744 23 39 Zatgeznik nr 1 do umowy
Tel. BOK 081 445 11 29

ki A URZAD MIASTA LUBLIN
sl g s WYDZIAL INWESTYCJI
S$10742/WNET ul. WIENIAWSKA 14
Dok.:P-044020/09-01 Rob.:P-044020/09-15 20_9 50 LUBLIN

WARUNKI PRZYELACZENIA
urzadzen elektroenergetycznych do sieci niskiego napigcia
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 19.05.2009 nr 393/ZE-1/2009 okredla si¢ nastgpujace warunki przylaczenia
obiektu (nieruchomosci): sygnalizacja §wietlna skrzyzowanie ulic Lublin Al. Warszawska / Zakladowa gm.

Lublin.

1. Miejsce przylaczenia do sieci elektroenergetycznej: linia kablowa YAKY 4x120mm*’ K-742 Zakladowa 1.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorcy.

3. W celu przylaczenia wskazanych we wniosku urzadzen o poborze mocy przylaczeniowej 11,00 kW nalezy:
3.1. Wybudowa¢ przytacze (dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne parametry ich pracy):

4.6.

10.
11.

wybudowaé zlacze kablowo-pomiarowe ZK-3a+P z usytuowaniem go przy Al. Warszawskiej w miejscu ogélnie
dostgpnym ; zasilanie zlacza wykona¢ poprzez przelotowe wpigcie w lini¢ kablowa relacji: stacja transformatorowa
K-742 + ZK na budynku Al.. Warszawska 61, z zastosowaniem YAKY min. 4x120mm? (lokalizacj¢ zlacza nalezy
uzgodni¢ na etapie projektowania w ZE Lublin-Miasto),

. Rozbudowac sie¢ - zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem (dane znamionowe urzadzen, instalacji

i sieci oraz dopuszczalne parametry ich pracy): nie dotyczy,
Zastosowaé zabezpieczenia przedlicznikowe o wartodci znamionowej 20 A nadmiarowo-pradowe z wyzwalaczami
samoczynnymi.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo energii elektrycznej i systemu pomiarowego:
Zastosowac¢ bezposredni uktad pomiarowy energii elektrycznej na napigciu 0,4 kV speiniajacy ponizsze wymogi:

Urzadzenia wchodzgce w sktad uktadu pomiarowego muszg spetnia¢ wymagania prawa.
Licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynne;j.

Urzadzenia wchodzace w sktad ukiadu pomiarowego powinny spelnia¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.

Liczniki energii elektrycznej musza posiada¢ zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pél magnetycznych (z
wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiada¢ elektroniczny systemem informujacy o wystgpieniu
takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, §wiecenie). System ten ma wykazywaé wylacznie
czy na licznik oddzialywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadzialanie systemu musi by¢ widoczne
,»gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika.

Wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sklad uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania.
Uklad pomiarowo-rozliczeniowy i zabezpieczenia przedlicznikowe usytuowa¢ w projektowanym zigczu kablowo-
pomiarowym.
Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93 poz. 623 z 2007r.) w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego.
Inne wymagania, w tym dostosowania przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania
dyspozytorskiego oraz ich niezbgdnego wyposazenia do wspdtpracy z siecig PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. -
przewdd ochronny instalacji elektrycznej wykonac poza ztaczem kablowo-pomiarowym, od tablicy gtéwne;.
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej w miejscu dostarczania energii elektrycznej tg ¢ = 0,4
Nalezy zastosowaé zabezpieczenia przed przedostaniem si¢ zaki6cen elektrycznych z urzadzen wnioskodawcy do sieci
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. i uzgodni¢ je na etapie projektowania.
W celu dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych: nie przewiduje sie.
Uktad sieci TT.
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12.

13:

14.

15.
16.

17.

Czas trwania jednorazowej przerwy dostarczaniu energii elektrycznej wynosi:

a). do 16 godz. dla przerwy planowanej
b). do 24 godz. dla przerwy nieplanowanej.
Lgczny czas trwania przerw jednorazowych w ciggu roku wynosi:
a) do 35 godz. dla przerw planowanych,
b) do 48 godz. dla przerw nieplanowanych.
Wymagania dodatkowe

Zgloszony obiekt zasili¢ zalicznikowa linig zasilajacg o przekroju dostosowanym do obciazenia od projektowanego

ztacza kablowo-pomiarowego.

Szczeg6ly techniczne uzgodni¢ w ZE Lublin - Miasto przed przystapieniem do prac projektowych. Zastosowac zamki z

wkiadka typu "MASTER-KEY". Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Zastosowac ziacze z

tworzyw termoutwardzalnych, lakierowane. Uzyskaé niezbgdne dokumenty wymagane prawem budowlanym.

W przypadku kolizji zgtoszonego obiektu z istniejacy siecia elektroenergetyczng PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.

kolidujace urzadzenia nalezy przebudowac po trasie bezkolizyjnej ; w celu okreélenia ,,Umowy o przelozenie sieci

elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia PGE Dystrybucja LUBZEL Spétka z 0.0.” nalezy wystapic¢ do

ZE Lublin-Miasto odr¢bnym pismem.

Waznosé warunkéw okregla sie na 2 lata liczac od daty ich okreslenia.

Od niniejszych warunkéw przytaczenia stuzy prawo whiesienia odwolania do Zarzadu PGE Dystrybucja LUBZEL

Sp. z 0.0. z siedziba w Lublinie ul. Garbarska 21a w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Uwaga: Informujemy, ze istniejaca sie¢ elektroenergetyczna w ulicy Aleja Warszawska / Zakladowa (K-742)
przewidziana jest do przebudowy, dokumentacj¢ projektowa opracowuje ELEKTRA Spétka z o.0. Lublin ul.
Wojciechowska 7K.

Niniejsze Warunki Przylaczenia bez zawartej umowy o przylaczenie nie stanowig podstawy do rozpoczecia

realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych oraz ich finansowania przez strony.

InZzynier ds. rezyxcis

/!
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PROTOKOL
z narady odbytej w dniu 03.06.2009r. w sprawie budowy ulic: Al. Solidarnosci
i Melgiewskiej w Lublinie.

Obecni zgodnie z zataczona lista obecnosci.

Narade prowadzita mgr inz. Marzena Jodtowska — dyrektor Wydzialu Inwestycji
UM w Lublinie.

W trakcie dyskusji podjgto nastepujace ustalenia:

Aleja Solidarnosci

1.WOS UM Lublin wnioskuje o rozszerzenie raportu oddziatywania na Srodowisko
o zapis wariantowych rozwiazafn w zakresie lokalizacji drogi (3 warianty) w czg$ci
opisowej — streszczenia, zgodnie z karta informacyjna. Mosty Katowice przesla
w/w materiaty w wersji elektronicznej do Wydziatu IN w terminie do 08.06.2009r.
2.Zatoki przystankowe przy Al. Warszawskiej z kostki granitowej. Zatoka przy
ul. Stawinkowskiej — jako otwarta, w rejonie ul. Zaktadowej pozostawi¢ przystanek
na pasie wlaczenia do Al. Warszawskiej. Zaprojektowaé nowe wiaty przystankowe.
3.Postgpowanie dotyczace uzyskania pozwolenia na budowg w trybie decyzji zrid.
Poszerzenie pasa drogowego w celu ewentualnych lokalizacji uzbrojenia technicznego
w obrebie dziatek stanowigcych wiasno$¢ Gminy Lublin.

4 Rozwazy¢é mozliwo$¢ zaprojektowania nawierzchni Sciezek rowerowych
i chodnikéw z asfaltobetonu — zalecenie Wiceprezydenta Miasta Lublin. Sciezka
rowerowa w kolorze czerwonym.

4Do 04.06.2009r. Mosty Katowice przekaza IN UM Lublin plan sytuacyjny
z lokalizacja zjazdéw na posesje prywatne oraz do dnia 12.06.2009r. przesle do IN
wzory pism do opinii zrid wraz z planami sytuacyjnymi. Miasto wystapi o opinie zrid.
5.Miasto zorganizuje spotkanie z mieszkancami w celu przeprowadzenia konsultacji
spotecznych w dniu 22.06.09r lub 23.06.09r. W spotkaniu bgda uczestniczy¢
projektanci.

6.Wydzial Rozwoju i Funduszy Europejskich UM Lublin w trybie pilnym zorganizuje
spotkanie z GDDKiA Oddziat Lublin w sprawie skoordynowania prac projektowych
na caltym odcinku projektowanej Alei Solidarnosci (miejski i pozamiejski) oraz
ustalenia terminu ztozenia wnioskéw o zrid.

Ul. Melgiewska

1.Projekt realizowany w trybie zrid.

2.Lokalizacje stupow trakcyjno — oswietleniowych przyja¢ w odleglosciach max 33 m.
3.Zjazdy na posesje projektowa¢ do linii rozgraniczajacych. Szerokos¢ zjazdow:
indywidualne — 4,00m -+ opaska 0,75m; publiczne — 6,00m.W przypadku szerszych
zjazdow pozostawic stan istniejacy.
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4.7 Biurem Transportu Zbiorowego ustalono lokalizacje oraz wielko$¢ zatok
autobusowych. Mosty Katowice plan sytuacyjny z lokalizacja zatok przesla
do uzgodnienia przez Zarzad Transportu Zbiorowego i Wydzial Dr6g i Mostow.
5.Projektowaé shupy stalowe na wzmocnionych fundamentach w celu umozliwienia
posadowienia shupow o wigkszej mocy.

6.Na calej dlugosci projektowanej ulicy zaprojektowac¢ rurociag kablowy (2x100)
dla umozliwienia wprowadzenia kabli teletechnicznych i §wiattowodowych.
7.Materialy do opinii zrid (wzory pism i plany sytuacyjne) Mosty Katowice przesla
do 12.06.2009r.

8 Nawierzchnia zatok z kostki granitowej regularnej. W rejonie zatok i skrzyzowan,
kraweznik kamienny.

9.$ciezki rowerowe w rejonie wiat przystankowych i zatok autobusowych projektowacé
za wiatami.

10.W rejonie ul. Tyszowieckiej i Tokarskiej zaprojektowac prawoskrety, zatoka
za pasem dla prawoskretow.

11.Wydzial Drég i Mostow UM Lublin wnioskuje o podanie uzasadnienia dla
projektowanej szerokosci jezdni glownej (8 m).

12.W zakresie sygnalizacji $wietlnej zastosowa¢ osygnalizowanie mieszane, system
dowiaza¢ do istniejacej sygnalizacji w ul. Melgiewskiej. Sygnalizacja $wietlna
na wezle ul. Grygowej i ul. Melgiewskiej nie podlega koordynacji.

Na tym protokoét zakoniczono.

fnspekior Nadzorg inwestorsiiego
s ,:—-«-
i 77.,23ﬁa;'z,<:(t77913 ikulska
ipr. bud. nr 230/Lb/786
LUB/BD/2744/01
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Lublin, dnia 22.09.2009 .

ZUDP Nr 1010/2009

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — Al. Solidarnosci
Zleceniodawca : MOSTY Katowice Sp. z 0.0. 40-555 Katowice ul. Rolna 12

Data wplywu zlecenia : 26.08.2009 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : MOSTY Katowice Sp. z 0.0.

Inwestor : Gmina Miasto Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pozniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowe;j.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 28.08.2009 i 18.09.2009 r. uzgodnil lokalizacje kanalizacji deszczowej z
przytaczami i z przykanalikami, kanalizacji sanitarnej z przytaczami, kanalizacji
teletechnicznej, energetycznych linii kablowych zasilajacych i oswietlenia terenu,
elementow sygnalizacji $wietlnej oraz przebudowy: kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
kanalizacji teletechnicznej, sieci wodociggowej i gazowej, energetycznych linii kablowych
NN, SN i o$wietlenia terenu dla projektowanej Al. Solidarnosci na odcinku od Al.
Warszawskiej do granic miasta Lublin w kierunku projektowanego wezta Dabrowica na

obwodnicy Lublina.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
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3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi zarzadzajacy
dana siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié¢ z MPWiK, ZE Lublin Miasto, ZG w
Lublinie, TP SA, NETIA, PSE- Wschéd SA.

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgltoszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

6. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzgdzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

7. Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskac zgod¢ Wydziatu Drég i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 r.

8. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzes
podziemnych,

9. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

10. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

I1. W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla
wiasnym staraniem i na wlasny koszt.

12. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejace] sieci gazowej prace ziemne prowadzié ze
szczegblng ostroznodcia. . Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazu w Lublinie ul.
Olszewskiego 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 ktory dokona protokélamego odbioru robot
przy czynnej sieci gazowej.

13. Niniejszy projekt nalezy uzgodnic z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych
Oddziat- Inspektorat w Lublinie ul. Bursaki 17.

[4. Na lokalizacj¢ w pasie drogowym Al. Solidarnosci, Al. Warszawskiej, ul. Gtéwnej, Mgielnej,
Wodnej, Wadolnej, Stawin, gronomicznej, Stawinkowskiej, Jasminowej, Zdrojowej nalezy uzyskac
decyzj¢ z WDIM UM Lublin.

I5. Przejscie projektowanym siecia-przylaczem pod urzadzonymi ciggami komunikacyjnymi wykona¢
bez naruszania konstrukcji nawierzchni.

[6. W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okresli¢ bezpieczna odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.

17. Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga roznic sie
od wartoci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

18. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;j
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

19. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest do niezwiocznego przedtozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

Zup. P ENTA MIASTA
mgr Jo rykowska

Kiarownlk Referatu
ds. knordynac]l dokumentacli projekiowe]
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin

Zaktad Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel.: 81 445 10 00, fax.: 81 746 43 33

Lublin, dn.05.01.2011r.

L. dz.4005/TU/TW/2010

21 01 201

L. dz.

MOSTY KATOWICE Sp. z o.0.
40-555 Katowice
Ul. Rolna 12

Dot. Sprawdzenia projektu wykonawczego.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 17.12.2010r. Zakiad Energetyczny Lublin-
Miasto przesyta sprawdzony projekt wykonawczy z wynikiem pozytywnym dotyczacy
budowy zasilenia sygnalizacji $wietinej na wezle z Al. Warszawskg w Lublinie (dla
zadania: Budowa drogi dojazdowej do wezta drogowego ,’Dabrowica, obwodnicy Miasta
Lubli w ciggu drég ekspresowych S12, S17 i S19 — odcinek od skrzyzowania Al.
Solidarnosci z Al. Warszawska do granic miasta).

Do projektu uwag nie wnosimy.

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi i
rozwigzaniami typowymi.

Do odbioru przytacza nalezy przekazaé dokumentacje projektowg z kompletem
dokumentow prawnych zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego.
Kopie pisma sprawdzajacego zataczyé do poszczegdlnych egzemplarzy projektu.
Realizacje robét budowlanych wykonaé zgodnie ze standardami technicznymi w
budownictwie sieciowym obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A.

Sprawdzenie projektu wazne do dn. 29.05.2011.

Zataczniki:
2egz. P. W

Rozdzielnik:
1 x Adresat
1xTU

=0

Sprawg prowadzi Tomasz Wéjcik tel. 81 445-11-46

PGE Dystrybucja Spélka Akeyjna z siedzibg w Lublinie

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP: 9462593855,

wpisana do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy w Lublirie, X! Wydziat Gospodarczy
pod numerem KRS: 0000343124, kapital zakiadowy / kapitat wptacony: 9 730 742 890 z1.

www.pgedystrybucja.pl

/!
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Spis dokumentaciji rysunkowej

Tom01i02:
Lp. Nr rysunku Liczba Tytut rysunku
arkuszy
1. S-01-01 1 Lokalizacja
Tom. 01. Cz$¢ Ruchowa
2. S-01-03.2 1 Rozlokowanie elementéw sterowania nuclveaz z numeragj
3. S-01-04.1 1 Program sygnalizacji — uktad faz (kra.sA-B )
4, S-01-04.1.1 1 Algorytm logiczny sterowania na skB
5. S-01-04.1.2 1 Prz&gia midzyfazowe na skrz. A-B
6. S-01-04.2 1 Program sygnalizacji — uktad faz (ka.sC )
7. S-01-04.2.1 1 Algorytm logiczny sterowania na skiz.
8. S-01-04.2.2 1 Prz&gia midzyfazowe na skrz. C
Tom. 02. Czs¢ Elektryczna
9. S-01-02 1 Trasa okablowania - plansza zbiorczaojehia
10.| S-01-05 1 Schemat zasilania.
11.| S-01-05.1 1 Widok zkcza kablowego.
12.| S-01-06 1 Schemat kanalizacji kablowej.
13.| S-01-07 1 Schemat okablowania ( w tym instalacjamiznia )
14.| S-01-07.1 1 Schemat rozszycia kabli - na skrz”
15.| S-01-07.2 1 Schemat rozszycia kabli - na skrz”
16.| S-01-07.3 1 Schemat rozszycia kabli - na skrzg”
17.| S-01-07.4 1 Schemat rozszycia siegiattowodowej
18.| S-01-08 1 Wytyczne ustawienia masztu MS
19.| S-01-09 1 Kompletne wyginiki - rysunek zestawieniowy
20.| S-01-10 1 Rysunek konstrukcyjnytf indukcyjnych.
/7’ MOSTY OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIAGU DROG EKSPRESOWNCH 512, S17 1519 g
KATOWICE (ODCINEK OD SKRZYZOWANIA AL. SOLIDARNOSCI Z AL. WARSZAWSKA DO
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