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Oswiadczenie

Niniejszym d@wiadczamy, ze projekt wykonawczy zostat spadzony zgodnie
z obowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod waegin celu, ktéremu ma styc.
W przypadku powstania atpliwosci, czy niejasnéci naleey zwrocé sie do autoréw
dokumentacji o dodatkowe informacje lub wgyjeenia.

Podpis projektanta ¢ci ruchowej

Katowice, dnia listopad 2009
(rewizja 29.03.2012)
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A. Czesé opisowa
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr 463/IN/CP/J/2008 r. zawartaediy Gmina Miasto Lublin, ul. Plac Wtadystawa tokietl, 20-950
Lublin, a firma Mosty Katowice Sp. z 00., ul. Rolna 12, 40-555d¢éte.

2. PRZEDMIOT UMOWY

Opracowanie projektu budowlanego — wykonawczegpmabudow sygnalizacjiswietlnej na skrzzowaniu
ul. Warszawskiej z Al. Solidarsm w zwigzku z projektowanbudow; drogi dojazdowej do ¥zta ,Dgbrowica” i
wynikajcqg z tego konieczroig przebudowy obecnego skiawania Al. Solidarnéci z ul. Warszawsk z
jednopoziomowego do dwupoziomowego.

Tom. 01. Cgsé Ruchowa

Potazenie skrzyowania przedstawiono na plans2y01-01

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania dla begn sygnalizacjaswietina obejmuje wykonanie peilnej dokumentacji budmo —
wykonawczej budowy nowej sygnalizacjwietinej na skrzyowaniach ul. Warszawskiej z ul. Stawikowsk
tacznicami projektowanego amta Al. Solidarndci z ul. Warszawskw miejsce obecnej sygnalizacji w zwku z
przebudow uktadu drogowego w zakresie :

— opracowania programu pracy sygnalizacji wraz z deda faz ,
- okreslenia wytycznych dla organizacji ruchu,

— okreslenia wytycznych do wykonaniagh indukcyjnych oraz wirtualnych obszaréw detekejiaz z
tabeh parametrow ruchowych im przypisanych,

— projektu przyhcza wraz z ziczem kablowo — pomiarowym,
— zasilanie latar sygnalizacyjnych oraz wideo detekcji,

— lokalizacji sterownika, konstrukcji wsporczych swjpatoréw oraz rozprowadzenia sieci kablowej
sterowniczej i detekgiji,

— projektu kanalizacji kablowej,

— wytycznych konstrukcyjnych dla posadowienia noweafg sterowniczej, masztu MS, wyghika
MSW i bramy MSB ,

Projekt wchodzi w sktad kompleksowego opracowamsaktore sktadajsie:
- brarva drogowa ( odibne opracowanie )
- brarva sygnalizacjdwietlna ( niniejsze opracowanie w zakresie w/w ),
- brarra oznakowanie pionowe i poziome ( eline opracowanie )

- brarve podlegajce przebudowie ( odbne opracowania )
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4. RUCH DROGOWY .

4.1. Stan istnigjcy — pomiary ruchu.

Aby dokon& analizy oceny warunkéw ruchu na projektowanyclzgtaowaniach ul. Warszawskiej zdznicami
wezta ,Stawin” i ul. Stawinkowsk , w dn. 30.06.2009 / wtorek / na n/w skrawaniach :

— Warszawska — Stawinkowska ,

— Warszawska — Solidaria ,
wykonano badania ruchu kotowego.

Pomiary przeprowadzono w dniu roboczym / wtoreR.08.2009 w godzinach 06:00 - 11:30i 12:30 — 18:00

Pomiary przeprowadzono metpchotowania ¢cznego, w interwatach 15 min. z uwegghieniem struktury
rodzajowej i kierunkowej.

Do przeliczenia pojazdow rzeczywistych na umowrsyjeto nast¢pujace wspotczynniki:

- samochody osobowe i dostawcze -1.00
- samochody earowe -1.60

- samochody e¢iarowe z przyczep -2.25

- autobusy -1.80

- autobusy przegubowe -2.25
- motocykle, rowery -0.30

Po przeliczeniu poj. rzeczywistych na umowne élkreo okresy szczytu porannego i popotudniowegokdialego
z skrzyowan objetych pomiarem.

Wyniki pomiaréw przedstawiono w postaci wykreséwustieniowych dla godzin szczytu porannego i
popotudniowego. Komplet wynikéw przedstawiono wjpkezie wykonawczym..

4.1.1 skrz. Warszawka — Stawinkowska :

— wykresu strumieniowego ruchu dla wéaij wyliczonej godziny szczytu porannego ruchuoketgo -
(wpoj.um/h)-rys. 4.1.1.1

— tabelarycznego zestawienia ruchu dla womg wyliczonej godziny szczytu ruchu porannegooketgo z
uwzgkdnieniem struktury rodzajowej - (w poj.rz / h yys. 4.1.1.2

- wykresu strumieniowego ruchu dla wéaej wyliczonej godziny szczytu popotudniowego rudtotowego
- (wpojum/h)-rys. 41.1.3

— tabelarycznego zestawienia ruchu dla woiEg wyliczonej godziny szczytu ruchu popotudnioweg
kotowego z uwzgidnieniem struktury rodzajowej - (w poj.rz / hiys. 4.1.1.4

— wykresu strumieniowego ruchu dla catego okresu pommiego - (w poj.um/ h)rys. 4.1.1.5

- tabelarycznego zestawienia ruchu dla catego okpesuiarowego z uwzgtinieniem struktury rodzajowej -
(wpoj.rz/h)-rys.4.1.1.6

— wykresu zmian obakenia skrzyowania ruchem kotlowym w rozbiciu na wloty oraz zmiala
poszczegolnych wlotéw w catym okresie pomiarowymp@j.um / kw. ) 4ys. 4.1.1.7

4.1.2 skrz. Warszawka — Solidarnsci :

- wykresu strumieniowego ruchu dla weérij wyliczonej godziny szczytu porannego ruchuokeggo -
(wpoj.um/h)-rys. 4.1.2.1

— tabelarycznego zestawienia ruchu dla womg wyliczonej godziny szczytu ruchu porannegooketgo z
uwzgkdnieniem struktury rodzajowej - (w poj.rz / h yys. 4.1.2.2

— wykresu strumieniowego ruchu dla wéaij wyliczonej godziny szczytu popotudniowego rudtotowego
-(wpojum/h)-rys. 4.1.2.3

- tabelarycznego zestawienia ruchu dla woiE§ wyliczonej godziny szczytu ruchu popotudnioweg
kotowego z uwzgidnieniem struktury rodzajowej - (w poj.rz / hiys. 4.1.2.4
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wykresu strumieniowego ruchu dla catego okresu poomiego - (w poj.um/ h)rys. 4.1.2.5

tabelarycznego zestawienia ruchu dla catego okpestiarowego z uwzgtinieniem struktury rodzajowe;j -
(wpoj.rz/h)-rys. 4.1.2.6

wykresu zmian obaienia skrzyowania ruchem kolowym w rozbiciu na wloty oraz zmialla
poszczegolnych wlotdw w catym okresie pomiarowynp@y.um / kw. ) 1ys. 4.1.2.7
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WYKRES POTOKOW NA SKRZY.OWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE :

POMIAR Z DNIA : 2009.06.30 / Wtorek
GODZINA: 7:15- 8:15
NATEZENIE SUMARYCZNE : 2495

ul. Stawinkowska (S) - ul. Warszawska (E)
ul. Warszawska (W) -

ul. Stawinkowska (S)
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WYKRES POTOKOW NA SKRZY.OWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE :

ul. Warszawska (W) -
POMIAR Z DNIA : 2009.06.30 / Wtorek
GODZINA: 15:15 - 16:15

NATEZENIE SUMARYCZNE : 2345

ul. Stawinkowska (S) - ul. Warszawska (E)

ul. Stawinkowska (S)
15 19
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PROJEKT WYKONAWCZY

Opis techniczny
Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawski8jawinkowskiej —dcznic Solidarnéci

WYKRES POTOKOW NA SKRZY.OWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE :

POMIAR Z DNIA : 2009.06.30 / Wtorek

GODZINA: 6:00 - 18:00

NATEZENIE SUMARYCZNE : 25013

ul. Stawinkowska (S) - ul. Warszawska (E)
ul. Warszawska (W) -

ul. Stawinkowska (S)
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PROJEKT WYKONAWCZY

Opis techniczny
Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawskigjawinkowskiej —dcznic Solidarnéci
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PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny
Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawski8jawinkowskiej —dcznic Solidarnéci

Skrzyzowanie : ul. Stawinkowska - ul. Warszawska
Pomiar z dnia: 2009.06.30,Wtorek
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Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawskigfawinkowskiej —dcznic Solidarnéci

PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

WYKRES POTOKOW NA SKRZY.OWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE :

ul. Solidarnéci (N) - ul. Warszawska (E)

ul. Warszawska (W) - ul. ainowa (S)

POMIAR Z DNIA : 2009.06.30 / Wtorek
GODZINA: 7:15- 8:15
NATEZENIE SUMARYCZNE : 2612

ul. Solidarndci (N)
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Rys. 4.1.2.1
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WZtA DROGOWEGO "DABROWICA" Str.
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KATOWICE (ODCINEK OD SKRZYZOWANIA AL. SOLIDARNOSCI Z AL. WARSZAWSKA DO

GRANIC MIASTA)



PROJEKT WYKONAWCZY

Opis techniczny
Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawskigjawinkowskiej —dcznic Solidarnéci
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Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawskigfawinkowskiej —dcznic Solidarnéci

PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

WYKRES POTOKOW NA SKRZY.OWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE :

ul. Solidarnéci (N) - ul. Warszawska (E)

ul. Warszawska (W) - ul. Sainowa (S)

POMIAR Z DNIA : 2009.06.30 / Wtorek
GODZINA: 15:15 - 16:15
NATEZENIE SUMARYCZNE : 2545

ul. Solidarndci (N)
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PROJEKT WYKONAWCZY

Opis techniczny
Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawskigjawinkowskiej —dcznic Solidarnéci
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PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny
Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawskigfawinkowskiej —dcznic Solidarnéci

WYKRES POTOKOW NA SKRZY.OWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE :

ul. Solidarnéci (N) - ul. Warszawska (E)

ul. Warszawska (W) - ul. daainowa (S)
POMIAR Z DNIA : 2009.06.30 / Wtorek

GODZINA: 6:00 - 18:00

NATEZENIE SUMARYCZNE : 26289
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4.2. Przewidywane potoki ruchu.

W niniejszym punkcie nie wykonywano prognozy rudbhowiem nie byla ona przedmiotem zlecenia a jedynie

sprébowano okidi¢ ( przewidzi€é ) prawdopodobne potoki ruchu jakie zaistniaty by skrzyowaniach ul.

Warszawskiej z ul. Stowinkowsk tacznicami wzta ,Stawin” ( al. Solidarngci ).

Positkupc sk ,Koncepcp programow drogi krajowej nr 12 i 17 ,, w analizowanym obszaijej pokczeniem z ul.

Warszawsk, przy jednoczesnym braku informacji co do czasawdgarmonogramu rozbudowy ukiadu

komunikacyjnego w tym rejonie miasta ( dot. to ghbev: przedtaenia ul. Gébokiej, przedtaenia ul. Bohateréw

Monte Cassino ) dla oszacowania prawdopodobnycbkget ruchu na przedmiotowych skénwwaniach przyjto

nastpujace zalagenia :

- oszacowanie potokéw ruchu ngst na podstawie autorskich wykonanych w 2009 poéviama wczéniej
wymienionych skrzgowaniach,

- okreslone w ten sposOb potoki ruchu z uwagi na ich plizgima wartas¢ ( metod, zgrubry, bez modelu i
prognozy ) nie zostarpoddane indeksowaniuseednio roczny wskanik przyrostu ruchu,

- do czasu otwarcia gzta ,Stawin” nie zostasm ukonczone budowy : przedienia ul. Gébokiej, przedtaenia ul.
Bohater6w Monte Cassino,

- dotychczasowy potok ruchu na relacji ul. Warszawsd&aSolidarnéci w 50% przejdzie na projektowamrog;
S12/S17,

- dotychczasowy potok ruchu na relacji ul. Warszawsaentrum z uwagi na przebicia do ulel@ikiej w 100%
zostanie na ggu ul. Warszawskiej,

- dotychczasowy potok ruchu na relacji Centrum doMhrszawskiej w 50% poprzez sképyanie z 4cznicy 2-
kierunkows wezta ,Stawin” przejdzie na projektowardrog: S12/S17,

Przy takich zaleeniach uzyskano prawdopodobne potoki ruchu na §kchyzowaniach ul. Warszawskiej z :
- skrz. A — ul. Stawinkowsk

- skrz. B — z4cznicy dwukierunkowa wzta ,Stawin” ( wjazd/wyjazd z/na al. Solidarém ),

- skrz. C — z4cznicy jednokierunkowa wzta ,Stawin” (wyjazd na al. Solidargoi ),

Przewidywany rozktad ruchu dla roku 2009 przedstawinaRys. 4.2.1.
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5. STAN ISTNIEJACY .

W péitnocno-zachodniej e&ci miasta Lublin przebiega Al. Warszawska, ktéraatie ley w ciagu 2 drég
krajowych: nr 17 relacji Warszawa — Lublin — PiaskiZama¢ — Hrebenne i nr 12 o przebiegu od granicy
zachodniej Polski przez Radom — Kuréw — Lublin —-efdlh — Dorohusk. Wspolny przebieg drég 12 i 17 wysje
na odcinku Kuréw — Lublin — Piaski.

Przebieg drég krajowych nr 12 i 17 przez miastollrufest nastpujacy: z kierunku Warszawy od granic miasta —
al. Warszawska do skrzgwania z Al. Solidarngi, dalej

- al. Solidarnéci

- al. Tysiclecia

- al. Witosa (dalej w kierunku Piask)
Al. Warszawska na calej swej diugbjest znacznie obudowana, a jej dalsza zabudoma t
Jest drog dwupasow z poboczami utwardzonymi i na degzie do Al. Solidarnéci jest ulig czteropasow
jednoprzestrzennz chodnikami. Na odcinku miejskim i beZpednio poza miejskim niweleta drogi jest bardzo
pofalowana (teren bardzo falisty).

Na przedmiotowym skrzpwaniu ul. Warszawskiej z al. Solidaged brak jest w chwili obecnej sygnalizacji
swietlnej.

6. STAN PROJEKTOWANY
6.1. C2s¢ programowo - ruchowa.
6.1.1. Oznakowanie

Oznakowanie pionowe i poziome nie jest przedmioteimiejszego opracowania i stanowi obima czgs¢.
opracowania. W opracowaniu na r$gs01-03.2zamieszczono jedynie lokalizadjnii P-14 w rejonie projektowanej
sygnalizacji oraz schemat oznakowania poziomega,zdbrazowania lokalizacjiefi indukcyjnych i obszarow
detekcji wirtualnej w stosunku do projektowanycts@a ruchu a tym samym movych torow jazdy pojazdow.
Ponadto na w/w planszy podano lokalizgajtli w stosunku do linii P-14 na wlocie skraywania.

6.1.2. Sygnalizacja akomodacyjna na skomyaniach — zalgenia ogoélne

Na rys.S-01-03.2pokazano schemat skemywania wraz z numeracglementéw sterowania.
Sygnalizac} z uwagi na przekréj drogi gtéwnej, lokalizagkrzyzowania ( obszar miejski z gitkoscia ograniczon
w ciagu gidbwnym do 50 km/h — w nocy 60 km/h ) zaprojekdno jako cyklicza, akomodacyja o zmiennej
diugasci cyklu, skoordynowas ( koordynacj objgto skrzyowania A-B i C ) , sterownik na skrz. AB jest
sterownikiem nadrgdnym i decyduje o diugai cyklu.

Przyjeto oznaczenia skrzpwan:
- A — skrzy. ulic Warszawska — Stowinkowska,
- B - skrz. ulic Warszawska — zachctnica £5/£6 dwukierunkowa do al. Solidagaq

- C - skrz ulic Warszawska — wschcknica £7 jednokierunkowa do Al. Solidagwo ( tylko wjazd w kierunku
al. Solidarnéci )

Proponowany system, poprzez zastosowaridi mdukcyjnych na wszystkich wlotach oraz dodatko kamer
wideo detekcji rowniz na wszystkich wlotach, pozwala na obserwatjdjedzajacych pojazdéw z odlegioi
wystarczajcej do bezpiecznego zatrzymania pojazdéw ktére wijechaly jeszcze w strefdylematu przy
wprowadzonym ograniczeniu do 60 km/h na wlotaclwvglfch skrzyowania.

Detekcja w cigu :
= ul. Warszawskiej skrz. A-B pierwsze obszary detekigkalizowano w odlegxi dla wlotu od Warszawy
: 70-75m dla wlotu do Centrum 95-100 mod linii P-14 na wlocie natomiast gtle indukcyjne
zlokalizowano 1m przelini g P-14 na wlocie

= ul. Warszawskiej skrz. C pierwsze obszary detekgkalizowano w odlegkei dla wlotu od Warszawy :
na wydzielonym pasie dla relacji w lew@d0-45 m,na pasie do jazdy na wpros#0-45 m a dla wlotu do
Centrum :70-75 m od linii P-14 na pasie/wlocie natomiast gtle indukcyjne zlokalizowano 1m przed
linig P-14 na pasie/wlocie

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WZt A DROGOWEGO "DABROWICA" 4
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= na wlotach przecznic ( ul. Stawinkowskagc#nica dwukierunkowa ,t-5", £-6” z al. Solidar-gdie )
pierwsze obszary detekcji zlokalizowano w odlégi®0-40 mod linii P-14 na wlocie,podobnie jak na
wlotach arterii gtle indukcyjne zlokalizowano 1m przéidi 3 P-14 na wlocie

Przewidziano dla proj. skrzgwain po 1-m programie, ktére praaay w koordynacji o zmiennej dtuga cyklu

réwnej Tcmax=100s , &tore z uwagi na przyjete zatazenia programowego wywotania wszystkich faZ nie

dotyczy faz obstugdpych przejcia wyposaone w przyciski zgtoszeniowe ) na co najmniej cgasrantowany (
okreslony w tabeli czasow )as:

= w przypadku skrz. AB- programem akomodacyjnym, cyklicznym, 6-fazowynpreferenci dla cihgu
gtéwnego,

= w przypadku skrz. G programem akomodacyjnym, cyklicznym, 4-fazowymazliwoscia pomijania fazy 4,
i preferency dla chgu gtéwnego,

Dlugos¢ poszczegdlnych faz cyklu jest zaba od aktualnego ngtenia ruchu w granicach czasowych ckoaych
w warunkach logicznych i czasowych dlaz#ago skrzyowania oraz od sytuacji ruchowej nasigdnim
skrzyzowaniu wg zasad zapisanych w algorytmie pracy preetbwych sygnalizaciji .

Gwarantowane otwarcie grup obstugmych relacje arteryjne wzdiuul. Warszawskiej i okje koordynacj
ustalono na poziomie 75% minimalnej szerakaviazki koordynowanej, ktora przy gakosci 50 km/h dla relaciji
Centrum - Warszawa wynosi 45s co daje gwarantowaag otwarcia na poziomie 30s.

Przegcia dla pieszych przez ul. Warszawskyposaone § w przyciski zgtoszeniowe ( Pz ) ghce do zgloszenia
zapotrzebowania na otwarcie préf i jego obstug podczas fazy :

- przegcie P8 na skrz. A - podczas fazy 5a i 6a
- przegcie P27 na skrz. C - podczas fazy 4.
Ponadto w przyciski zgloszeniowe zgodnie z ugvAgmawiagcego wyposzono przejcia dla pieszych :

- przegcie P17 i P18 przeadznic; £5/L6 na skrz. B - obstugiwane podczas fazy landelto przejcia P17 i P18
Sa ze sok sprzzone tz. otwieraj i zamykaj sig razem, a o ich obstudze decyduje zarejestrowagt@szenia na
€O najmniej jednym z przyciskéw Pz-17 lub Pz-18

- przegcie P25 przezatznio; £7 na skrz. C - obstugiwane podczas fazy 3a.
Przyjscia P8, P17, P18, P25 i P27 zawsze po wzbudzemitizymup faze w ktérej zostaty wywotane

Pozostale przejcia dla pieszych nie $ wyposazone w przyciski zgtoszeniowe i obstugiwane programowo
bez koniecznéci zgtaszania zapotrzebowania na ich otwacie.

Z uwagi na przewidywane bardzo zupotoki ruchu diug& faz cyklu obstugujcych arterg jest zalena od
aktualnego natenia ruchu (co pochtania zdecydowamicksza¢ dostpnego sygnatu zielonego zwlaszcza na skrz.
AB). Wiasnie fazy obstugupce chg ul. Warszawskiej keda decydowaty o kacowej diugaci cyklu. Podobnie
jest z fazami dotyercymi obstugi wlotow bocznych géznica £5 i ul. Stawinkowska na skrz. AB) z tym ich czas
otwarcia ledzie rownie uzaleniony od tego czy na skrz. C jest & realizowana faz 4 obstugop przejcie
P27 przez ul. Warszawsgk

W przypadku skrz. C obstuga poszczegélnych grupziolych do ul. Warszawskiej odbywaesiv okresie
realizowanej obstugi grup kolizyjnych do ul. Warazkiej na skrz. A-B ( relacje w lewo z arterii : KR12, wloty
przecznic : K5, K14, czy obstuga prgeip P8 ) przy nagpujacych zataeniach:
= grupa kotowa K22 ( relacja w lewo ngcknic: £7 ) - obstugiwana jest w programowo wywotywangiéa3
(lub 3a jgli jest zgloszenie na przgju P25 ) po zrealizowaniu maksymalnego czasu aiaawlotow od
Centrum grupy K23, K24 lub wcgeiej przy braku zgtoszena podtrzymanie sygnatu zielonego na pasach
arteryjnych w cigu w cigu ul. Warszawskiej na skrz. AB i od Centrum nazskr. Obstuga tej grupy trwa
dalej podczas fazy 4 (§k zarejestrowano do Kma fazy 3 lub 3a zapotrzebowanie na obstpzefcia
P27 ) lub podczas fazy 4asliepo fazie 3a nie zarejestrowano zgloszenia n&jfe P27, a do kaica
fazy 6 na skrz. AB lub 8 s diej od kaica fazy 6a na skrz. AB. Przgje takiego zatzenia umaliwia po
starcie fazy 1 przejazd pojazdéw od Centrum ( K@Bkjerunku Warszawy bez zatrzymania na skrz. AB (
co spetnia warunek Zamawagggo dot. kontynuacji jazdy po starcie przez conmigj 20 s ).
= grupa kotowa K21 ( relacja na wprost do Centrunzamykana jest jedynie na czas obstugi griajP27
w fazie 4, przy jednoczesnym zaémiuze dla zapewnienia przejazdu pojazdéwaaeh do Centrum od
skrz. AB musi by ona otwarta przez co najmniej 12szfljiod kaca otwarcia grupy K11 ( w fazie 2 ) na
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skrz. AB. W programie spetniono to poprzez gwaratoe 15s otwarcie fazy 3 (lub 3a ) na skrz. Gag s
samej fazy 3 (lub 3a ) opisano wéaziej i uwarunkowano momentem zalzeniem fazy 2 na skrz. AB.

= grupa piesza P25 obstugiwana jest tylko 1 raz kiicw fazie 3a na podstawie zarejestrowanego dm&o
fazy 2 zgtoszenia na przyciskach Pz-25,

= grupa piesza P27 obstugiwana jest tylko 1 raz wcyko w fazie 4 na podstawie zarejestrowanego do
konca fazy 3 lub 3a zgloszenia na przyciskach Pz-2Gsh@a tylko w fazie 4 wynika z warunkéw
opisanych dla grupy kotowej K21 ( zapewnienie miainego podtrzymania sygnatu w stosunku dadcko
otwarcia grupy K11 z skrz. AB)).

= 0 koncowej diugdci cyklu na skrz. C decyduje skrz. AB.

Zasady dziatania poszczegoélnych faz przedstawionpostaci algorytméw i tabel warunkéw logicznych ora
czasowych do algorytméw. Natomiast programy paskaevez z uktadem faz przedstawiono :

= dlaskrz. AB -narys. S-01-04.1
= dlaskrz. C narys. S-01-04.2

Zakonczenie pracy zasadniczej kolorowej i pkeé do pracy awaryjnej wymaga :
- dokaoiczenia bieacego cyklu,
- przegcia do programu kitowego przedstawionego na r$s01-04.1i S-01-04.2

6.1.2.1. Uktad faz i tabela czaséw sygnatu zieloneg

DO STEROWANIA RUCHEM NA PRZEDMIOTOWYM SKRZYOWANIU OPRACOWANO
1 PROGRAM PRACY SKOORDYNOWANEJ SYGNALIZACJI NA SKRAB | C.
PROGRAM TEN Z UWAGI NASZACOWANE POTOKI, POWINIEN ZOSTA C ZWERYFIKOWANY PO

ODDANIU TRASY DO UZYTKOWANIA W OPARCIU O RZECZYWISTE ZMIERZONE POTOKI
RUCHU.

Podstawowe fazy ruchu wraz z ofleniem maliwych przegé pomidzy fazami przedstawiony :
= dlaskrz. AB -narys. S-01-04.1
= dlaskrz. C narys. S-01-04.2

Wykres paskowy pracy sygnalizacji skoordynowanylehsikrzyowan A-B oraz C przedstawiono przy offsecie = 0s

Na czas awarii detekcji zaprojektowano progranostsowy przedstawiony :
= dlaskrz. AB -narys. S-01-04.1
= dlaskrz. C narys. S-01-04.2
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TABELA CZASOW SYGNALU ZIELONEGO DLA PROGRAMU AKOMOD  ACYJNEGO -
DLA ZESPOLU SKRZY ZOWAN ,A-B”

/[

MOSTY

KATOWICE

Oznaczenie MIN MAX UWAGI
Grupy GREEN GEEN
1 - OKRES 2- OKRES| 3- OKRES 4- OKRES
K1 30 0-25 5
K2 I
W3 6 0-11 prowadzona przez K%
K4 30 0-25 5-17 otwarcie w okresie 4
zalezne od P2
K5 7 0-11
W6 7 prowadzona przez K2
P7 26 + 4mig realizowana progra-
mowo zawsze tylko
w fazie 1
P8 10+4mig realizowana tylko na
podstawie zgtoszenia
zapotrzebowania
K11 30 0-25 5
K12 7 5
K13 30 0-25 5-22
K14 I 0-6
W15 7 0-5 prowadzona przez
K12
K16 - - -—-- -—-- nie bierze udzialu w
sterowaniu
P17 24 + 4 mig realizowana tylko na
podstawie zgtoszenia
zapotrzebowania,
sprzzona z P18
P18 24 + 4 mig realizowana tylko na
podstawie zgtoszenia
zapotrzebowania,
sprzzona z P17
019 39 startuje 1s przed P17
i trwa 10s dtuej po
zakaiczeniu Gmig. w
P17
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TABELA CZASOW SYGNALU ZIELONEGO DLA PROGRAMU AKOMOD ACYJNEGO -
DLA SKRZY ZOWANIA ,C”

MIN

MAX

Oznaczenie UWAGI
Grupy GREEN GEEN
1 - OKRES 2- OKRES| 3- OKRES$ 4- OKRES

K21 30 0-30 15 dalej otwarte wg
zalazen podanych
w algorytmie

K22 15 0-20

K23 30 0-25

K24 30 0-25

P25 11+4 mig realizowana tylko na
podstawie zgtoszenig
zapotrzebowania

P26 25+4 mig realizowana progra-
mowo zawsze tylko
w fazie 1

P27 10+4 mig realizowana tylko na
podstawie zgtoszenig
zapotrzebowania
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6.1.2.2. Przaria miedzy fazowe.

Przegcia pomidzy fazami przedstawiono w postaci wycinkéw progbanpaskowych na rysunkach :

= dlaskrz. AB
= dlaskrz. C

harys. S-01-04.1.2
narys. S-01-04.2.2

6.1.2.3. Algorytm logiczny.

Algorytmy logiczne pracy sygnalizacji przestawiomngostaci schematow :
- dla zespotu skrz. A-B na rys-01-04.1.1
- dla skrz. C na rys5-01-04.2.1

Natomiast warunki logiczne i czasowe dladgj fazy przestawiono w parsizych tabelach

Sk _AB - Warunki Logiczna dla Tcmax=100

Warunek

Opis warunku

Wila

Wzbudzenie co najmniej jednego z detektoréw dlazgjeh wywotujcych faz la:

P17 :Pz-17
P18 :Pz-18

L2a

Jednoczesne nie spetnienie warunku interwatow ezado na wszystkich detektorach
przyporadkowanych do fazy 2 :

z skrz. AB -

K1: D2.1(3), D2.2(4), D2.5(5), V2.3(2.1), V2.4(2.2), ¥22.3)

K4: D1.1(1), V1.2(1.1), V1.3(1.2), V1.4(1.3)

K11 :D12.1(10), D12.4(11), V12.2 (13.1), V12.3 (13.2),2/5 (13.3), V12.6 (13.4)
K13:D11.1(7), D11.2(8), V11.3 (11.1), V11.4 (11.2),\va112.1), V11.6 (12.2)

z skrz. C -

K23: D22.1(2), D22.2(3)V22.3 (22.1)V22.4 (22.2), V22.5 (22.3)
K24: D22.6(4)

W5a

Wzbudzenie co najmniej jednego z detektoréw dlazpjieh wywotujcych faz 5a:
P8 :Pz-8

Faza 4(C)

Czy aktualnie na skrz. C trwa realizacja fazyobs$tuga przegia P27 )

PF4.1(C)

Czy aktualnie na skrz. C trwa realizacja p$eigy fazowego z fazy 4 do fazy 1

L6

Jednoczesne nie spetnienie warunku interwatéw exasio na wszystkich detektorach
przyporadkowanych do fazy 6 :

z skrz. AB -

K5 : D3.1(6), V3.2(3.1), V3.3(3.2)
K14 : D13.1(12), D13.4(13), V13.2 (14.1), V13.3 (14.213/5 (14.3), V13.6 (14.4)

/. MOSTY

KATOWICE
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Sk _AB - Warunki Czasowe dla Tcmax=100

Warunek | Opis Warunku Tc=100
T 1min Czas trwania fazy 1 26
T 12 min Czas trwania fazy 1a 24
T omin Minimalny czas trwania fazy 2 5
T 3min Czas trwania fazy 3 7
T amin Czas trwania fazy 4 5
T 5min Czas trwania fazy 5 4
Ts5a min Czas trwania fazy 5a 4
T 6min Minimalny czas trwania fazy 6 7
T6a min Czas trwania fazy 6a 5
T 6max Maksymalny czas trwania fazy 3a 13
T7a Ostatnia chwila ( moment zakezenia ) fazy 2 na skrz. C ( réwna 55
maksymalnemu czasowi otwarcia grupy K23 )
T7b Chwila ( moment ) spetnienia warunki logicznego (Zwierdzenie braku T7b
zapotrzebowania na przedanie sygnatu zielonego w fazie 2 na skrz. AB.
W przypadku realizacji fazy 2 na skrz. C do maksmii7b=T7a.
T7c Stale wydluenie otwarcia sygnalu zielonego w fazie 2 poza Ehwrb (w 5
celu zmniejszenia liczby zatrzymanych pojazdéw grakrzyowaniem AB
na wlocie od Centrum ),
Tkc Ostatnia chwila na zakeozenie fazy 6 i przégie do fazy 1 lub 1la w 95
zaleznosci od spetnienia warunku Wla.
T8a Chwila zakaczenia fazy 4 na skrz. C ( moment zagzenia wywietlania T8a
statego sygnatu zielonego na pkoaj P27 ).
( Warunek potrzebny do zapewniania jednoczesnegarct grupy K13 na
skrz. AB i grupy K23 na C przy braku zapotrzebowanai podtrzymanie
sygnatu zielonego w fazie 6 na skrz. AB)
Offset Grupa wyré@niona : K13 0
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Sk C - Warunki Logiczna dla Tcmax=100

Warunek Opis warunku
L2a Jednoczesne nie spetnienie warunku interwatéw exaso na wszystkich detektorach
przyporadkowanych do fazy 2 :
z skrz. AB -
K11 : D12.1(10), D12.4(11), V12.2 (13.1), V12.3 (13.2),2/5 (13.3), V12.6 (13.4)
z skrz. C -
K21: D21.4(5), V21.5 (21.3), V21.6 (21.4)
K23: D22.1(2), D22.2(3)V22.3 (22.1)V22.4 (22.2), V22.5 (22.3)
K24: D22.6(4)
W3a Wzbudzenie co najmniej jednego z detektoréw dlazgjeh wywotujcych faz 3a:
P25 :Pz-25
W4 Wzbudzenie co najmniej jednego z detektoréw dlazjeh wywotujcych faz 4:
P27 :Pz-27
W5a(AB) Wzbudzenie co najmniej jednego z detektoréw dlazpjeh wywotujcych faz 5a i 6a
( obstuga przégia P8 ) na skrz. AB :
P8 : Pz-8 na skrz. AB
Faza 3(AB) Czy aktualnie na skrz. AB trwa realizacja fazy 3
PF3.4(AB) Czy aktualnie na skrz. AB trwa realizacja pte& fazowego z fazy 3 do fazy 4
Faza 4(AB) Czy aktualnie na skrz. AB trwa realizacja fazy 4
PF4.5(AB) Czy aktualnie na skrz. AB trwa realizacja pfe& fazowego z fazy 4 do fazy 5
PF4.5a(AB) Czy aktualnie na skrz. AB trwa realizacja pte& fazowego z fazy 4 do fazy 5a
Faza 5(AB) Czy aktualnie na skrz. AB trwa realizacja fazy 5
PF5.6(AB) Czy aktualnie na skrz. AB trwa realizacja pfze fazowego z fazy 5 do fazy 6
Faza 5a(AB) | Czy aktualnie na skrz. AB trwa realizacja fazy 5a
PF5a.6a(AB) | Czy aktualnie na skrz. AB trwa realizacja pézej fazowego z fazy 5a do fazy 6a
Faza 6(AB) Czy aktualnie na skrz. AB trwa realizacja fazy 6
Faza 6a(AB) | Czy aktualnie na skrz. AB trwa realizacja fazy 6a
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Sk C - Warunki Czasowe dla Tcmax=100

Warunek | Opis Warunku Tc=100
T 1min Czas trwania fazy 1 25
T omin Minimalny czas trwania fazy 2 0
T 3min Czas trwania fazy 3 15
T 3a min Czas trwania fazy 3a 11
T amin Czas trwania fazy 4 11
T 42 min Minimalny czas trwania fazy 4a 12
T 2max Maksymalny czas trwania fazy 2 13
T5a Chwila zakaczenia fazy 6a na skrz. AB ( moment zagoenia wygwietlania T5a
statego sygnatu zielonego na pkraj P8 ).
(Warunek potrzebny do zapewniania jednoczesnegarat grupy K23 na
skrz. C i grupy K13 na AB)
Offset Grupa wyra@niona : K23 0
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6.1.2.4. Koordynacja sygnalizacji.

Przewiduje si koordynact z wykorzystaniem projektowandjwiattowodowej sieci Ethernetowej uonej na
obecnym etapie na razie tylko pauizy sterownikami obstugagymi skrzyzowania A-B i C ( z wyprowadzeniem
swiattowodu do kaca projektowanej kanalizacji kablowej w rejon uhkiadowej).

Jako sterownik nadedny przygto sterownik obstuguapy zespdt skrzsowan A-B ( ul. Warszawska -
Stawinkowska —dcznica £5/L6 z al. Solidarrsei ).

Programy sygnalizacji przedstawiono dla offsetus= 0
Grupy wyr&nione to :

= dlaskrz. AB -K13 - off set=0s

= dlaskrz. C K23 - off set=0s
Pomkdzy sterownikami naley zapewné dwustrona wymiarg nasgpujacych informacji :
- stan wszystkich grup kotowych i pieszych realizoyanw danej fazie,
- stan wskazanych w warunkach logicznych detektornfshu ( kotowego i pieszego ),
- sygnal koordynacyjny ( pkt. zerowy programu = @y&lu na wykresach paskowych )

6.1.3. Czasy mdzyzielone — obliczenia. Wykaz grup kolizyjnychdzaorowanych.

Czasy mgdzyzielone minimalne zostaty obliczone przy zaioiu koniecznéci zapewnienia ewakuacji pojazdéw za
punkt kolizji fazy kaiczacej i rozpoczynajcej w oparciu o zalaos¢ okreslone w Zat. Nr 3 do Rozpogdzenia
Ministra Infrastruktury Oraz Spraw Wewtnznych i Administracji z dn. 3 lipca 2003 roku .

Na rys. 6.1.3.A — 6.1.3.C. w opisie przedstawioabesnaty toréw jazdy dla poszczegélnych paséw ruchskrz.
A-C wraz lokalizacj potencjalnych punktéw kolizji.

Na zyczenie Zamawiagego ( Instrukcja nie wymaga takiej informacji ) dadatkowych planszach.1.3.A-bis
6.1.3.B-bis oraz 6.1.3.C-bisw skali 1:250 przedstawiono schematy uzupetnione o dlugoi poszczegoéinych
odcinkow toréw jazdy ktore postuzyly do obliczenia minimalnych czaséw ngdzyzielonych

Wyniki obliczen minimalnych czaséw radzyzielonych dla skrzxowania :

- A (ul. Warszawska — Stawinkowska ) przedstawiontalw 6.1.3.1.

- B (ul. Warszawska -a¢znica t-5, £6 z al. Solidarsoi ) przedstawiono w tab. 6.1.3.2.

- C (ul. Warszawska -a¢znica t-7 z al. Solidarrsei ) przedstawiono w tab. 6.1.3.3.

Tabelg minimalnych obliczonych czaséw mgidzyzielonych zawiera tabela na rysS:01-04.1i S-01-04.2.

Tabele czas6w megdzyzielonych do zakodowania ( przyjtych w projekcie )oraz wykaz grup kolizyjnych
przedstawiono w postaci tabelarycznej na r$s01-04.1 S-01-04.2.

Przez kolizje programowe rozumiemy kolizje nie wpajace na bezpiecistwo ruchu a tylko niezigine dla
realizacji przygtego programu pracy sygnalizacjigdtnie zostalty one wykazane w tabeli grup kolizyjmyctylko
w tabeli czaséw mdzyzielonych.

Wykaz grup nadzorowanychoraz zasady nadzoru sygnatu czerwonego w grupagizedstawiono na rysS-01-
04.1i S-01-04.2

Predkosci przyjete w obliczeniach czaséw minimalnych ngdzyzielonych :

- Ve ( prdkos¢ ewakuacji ) - zgodnie z instrukcprzyjgto dla kadego strumienia gdkosé réwn predkosci na
wlocie, poniewa skrzyzowanie potaone jest w obszarze zabudowanym o dopuszczaladkgici w ciagu dnia
50 km/h czemu odpowiada Ve=13,88 m/s po zaglkniu do oblicza przyjeto Ve = 13,9 m/s

- Vd ( predkos¢ dojazdu ) - zgodnie z instrukcprzyjeto dla kadego strumienia pdkos¢ rowna maksymalnej
dopuszczalnej pdkosci tego strumienia z uwzgdnieniem uwarunkowa miejscowych ( wyjtki uzasadniono
ponizej ). Poniewa skrzyzowanie potaone jest w obszarze zabudowanym i przewidywangjesta catodobowa
w trybie akomodacyjnym to za maksymalprzyjeto predkos¢ dopuszczalpdla godzin nocnych rown60 km/h
czemu odpowiada Vd = 16,66 m/s po zagkeniu do obliczé przyjeto Vd = 16,7 m/s dla wszystkich strumieni
poza nxej wymienionymi dla ktorych przgjo :
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na skrz. A :

- K5 - relacje w prawo i w lewo z drogi dojazdowe uwagi na : tor jazdy po tuku, krétki obszar defekc
przyznanie sygnatu dopiero po zgloszeniu zapotrweb@ przez detektory przypisane do grup
obstugugcych te relacje - przyjo Vd=13,9 m/s

- K2 - relacja w lewo z drogi gtéwne - z uwagi : baodkrotky stret detekcji, przyznanie sygnatu po
zgloszeniu, - przyto Vd=11,1 m/s,
- W3, W6 - relacja w prawo, po tuku - z uwagi na faitzgodnie z przepisami powinier &ierowca najpierw
zatrzymg, z uwagi na tor jazdy po tuku, - przyp Vd=11,1 m/s,
na skrz. B :

- K14 - relacje w prawo i w lewo z drogi dojazdowe uwagi na : tor jazdy po tuku, krétki obszar dejgk
przyznanie sygnatu dopiero po zgloszeniu zapotrweb@ przez detektory przypisane do grup
obstugugcych te relacje - przyjo Vd=13,9 m/s

- W15 - relacja w prawo, po tuku - z uwagi na faktzgodnie z przepisami powinierg iierowca najpierw
zatrzyma, z uwagi na tor jazdy po tuku, - przyp Vd=11,1 m/s,

na skrz. C :

- K2 - relacja w lewo z drogi gtéwne - z uwagi : Kidtstret detekcji, przyznanie sygnatu po zgloszeniu, -
przyjeto Vd=13,9 m/s
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Tab. 6.1.3.1. —skrz. A

Strumienie kolizyjne Ewakuacja Dojazd lotny Dojazd zatrzymany
Tm TM min
Ewakuacja| Dojazd 4 Se Ve |Ip| Te | Sd | vdm e m Sd | a e zatrzy | obliczone
(lotny) | lotny (zatrzym.) m
K1 K5 3| 155 | 13,9 | 10| 1,8 16 139 | 2,2 3 3
K1 K5 3] 29 13,9 110] 28| 23 139 | 27 4 4
K1 W6 3] 29 13,9 ]10] 28| 23 11,1 | 31 3 3
K1 K2 3] 18,7 | 139 |10} 2,1 | 21,5 | 11,1 2,9 3 3
K1 P8 3| 36,2 | 13,9 | 10| 3,3 0 7 0 7 7
K2 K1 3] 26,5 | 139 10| 2,6 | 155 | 16,7 1,9 4 4
K2 W3 3| 40 139 |10 36 ] 1751 111 ]| 26 4 4
K2 K5 3| 26,5 | 139 10| 2,6 16 139 2,2 4 4
K2 P7 3| 40 13,9 | 10] 3,6 0 7 0 7 7
K2 P8 3] 9 139 110] 1,4 0 5 0 5 5
W3 K2 0] 175 | 139 10| 2 40 11,1 4,6 0 0
W3 P7 0f 175 | 139 10| 2 0 2 0 2 2
K4 K5 3| 36 13,9 |10] 3,3 ] 335 ] 139 | 34 3 3
K4 P8 3] 9 139 110] 1,4 0 5 0 5 5
K5 K1 3] 20 13,9 |10] 2,2 14 16,7 | 18 4 4
K5 K2 3] 16 13,9 1101 19] 265 ] 11,1 | 34 2 2
K5 K4 3 335 | 139 ]10f 31| 36 16,7 | 3,2 3 3
K5 P7 3 7 13,9 |10} 1,2 0 5 0 5 5
W6 K1 0f 23 13,9 |10] 24| 29 16,7 | 2,7 0 0
W6 P7 of 7 13,9 |10] 1,2 0 2 0 2 2
W6 P8 0| 30,2 | 139 10| 2,9 0 3 0 3 3
P7 K2 of 10 14 10| 71| 36 139 | 3,6 4 4
P7 K5 of 10 14 10| 71 3 139 1.2 6 6
P7 W6 0] 10 1,4 0] 71 3 11,1 1,3 6 6
P7 W3 0] 10 1,4 0] 71 13 11,1 2,2 5 5
P8 K2 0f 14 14 1 0] 10 3 139 1,2 9 9
P8 K1 0f 14 14 1] 0] 10 | 30,2 | 139 3,2 7 7
P8 K4 of 14 14 1 0] 10 3 139 1.2 9 9
P8 W6 of 14 14 1 0] 10 | 242 ]| 111 | 32 7 7

/[
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Tab. 6.1.3.2. —skrz. B

Strumienie kolizyjne Ewakuacja Dojazd lotny Dojazd zatrzymany
Tm TM min
Ewakuacja| Dojazd 4 Se Ve |Ip| Te| Sd | vdm e m Sd | a e zatrzy | obliczone
(lotny) | lotny (zatrzym.) m
K11 K12 3] 255 ] 13,9 | 10| 2,6 18 16,7 2,1 4 4
K11P K12 3] 305|139 ]10f 29| 395 | 16,7 ] 34 3 3
K11 K14L1 3] 255 ] 139 ]10f 26| 175 | 139 2,3 4 4
K11 K14L2 3] 30 13,9 | 10| 2,9 17 13,9 2,2 4 4
K11 K14P 3] 425 ] 139 |10f 3,8 | 21,5 | 139 2,5 5 5
K11 W15 3] 425 ] 139 ]10f 3,8 215 | 11,1 2,9 4 5
K12 K11 3| 18 139 {10] 2 255 | 16,7 ] 25 3 3
K12 K14L1 |3] 18 139 [10] 2 1751139 | 23 3 3
K12 K14L2 |3]| 145 | 139 10| 18] 198 ] 139 | 24 3 3
K12 K11P 13| 395 ] 139 |10]| 3,6 ] 30,5 | 16,7 | 28 4 4
K12 P17 3] 32,7 ] 13,9 ]10] 3,1 0 7 0 7 7
K13 K14L2 ]3] 19 13,9 10| 2,1 ] 26,3 ]| 139 | 2,9 3 3
K13 K14L2 3] 26,5 | 139 10| 26 | 348 ] 139 | 35 3 3
K13 K14L1 |3] 27 13,9 [10] 2,7 30 139 | 32 3 3
K14L1 K11 3] 175|139 ]10| 2 255 | 16,7 ] 25 3 3
K14L1 K12 3] 175|139 ]10| 2 18 16,7 | 21 3 3
K14L1 K13 3] 30 13,9 | 10| 2,9 27 16,7 2,6 4 4
K14L1 P18 3 9 139 | 10| 1,4 0 5 0 5 5
K14P K11 3] 21,5 ] 139 | 10| 2,3 | 42,5 | 16,7 3,5 2 2
K14L2 K11 3] 17 13,9 | 10| 1,9 30 16,7 2,8 3 3
K14L2 K12 3] 198 [ 139 ]10f 21| 145 ] 16,7 ] 19 4 4
K14L2 K13 3] 26,3 | 13,9 |10| 2,6 19 16,71 2,1 4 4
K14L2 K13 3] 348 | 139 ]10f 32| 265 | 16,7 ] 2,6 4 4
K14L2 P18 3 9 139 |10| 14 0 5 0 5 5
K14P P18 3 9 139 | 10| 1,4 0 5 0 5 5
W15 K11 0] 21,5 ] 139 |10f 2,3 | 42,5 | 16,7 3,5 0 0
W15 P18 o] 9 13,9 {10] 14 0 2 0 2 2
P17 K12 0| 135 14 |0 96| 26,7 | 16,7 ] 2,6 7 7
P18 K14L1 |0| 9,5 14 ]10] 638 3 139 12 6 6
P18 K14L2 |0| 9,5 14 ]10] 638 3 139 12 6 6
P18 K14P |0] 95 14 ]1]0] 638 3 139 12 6 6
P18 W15 0] 95 1,4 0] 6,8 3 11,1 1,3 6 6
Tab. 6.1.3.3. —skrz. C
Strumienie kolizyjne Ewakuacja Dojazd lotny Dojazd zatrzymany
m TM min.
Ewakuacja| Dojazd 4 Se Ve |Ip| Te| Sd | vdm L m Sd | a e zatrzy | obliczone
(lotny) | lotny (zatrzym.) m
K21 P27 3 9 139 | 10| 1,4 0 5 0 5 5
K22 K23 3] 6,7 [139]10f12] 192 ] 167 ] 21 3 3
K22 K23 3] 11,4 | 139 )10 15 16 16,7 2 3 3
K22 K24 3| 40,7 | 13,9 | 10| 3,6 25 16,7 | 25 5 5
K22 P26 3| 232 | 139 10| 2,4 0 6 0 6 6
K23 K22 3| 192 [ 139 )10 21| 6,7 | 139] 15 4 4
K23 K22 3| 16 13,9 {10] 19] 114 ] 139 | 18 4 4
K23 P27 3] 9 13,9 {10] 14 0 0 5 5
K24 K22 3] 25 139 10| 25] 40,7 |1 139 | 39 2 2
K24 P25 3] 9 13,9 [10] 14 0 5 0 0 5 5
P25 K24 o] 5 14 10| 36 3 16,7 | 12 3 3
P26 K22 o] 6 14 10| 43] 172 ] 139 | 22 3 3
P27 K21 0| 45 14 ] 0] 32 3 16,7 | 12 2 2
P27 K23 ol 81 14 10|58 3 16,71 12 5 5
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Tory jazdy strumieni ruchu i punkty kolizji :

- tor jazdy

- punkt poczatkowy

- punkt kolizji pojazd - pojazd

- punkt kolizji dojazdu pojazd - pieszy / pojazd - rower

- punkt kolizji ewakuacji pojazd - pieszy / pojazd - rower
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Rys. 6.1.3.A Schemat torow jazdy i potencjalnych punktow Koliza skrz. A
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Rys. 6.1.3.Abis. Schemat tor6w jazdy i potencjalnych
punktow kolizji. na skrz. A.( skala 1:250)
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Rys. 6.1.3.B Schemat toréw jazdy i potencjalnych punktow kolizji. na skrz. B
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Rys. 6.1.3.B-bis.Schemat toréw jazdy i potencjalnych
punktow kolizji. na skrz. B ( skala 1:250)
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Tory jazdy strumieni ruchu i punkty kolizji :

- - tor jazdy
- punkt poczatkowy
- punkt kolizji pojazd - pojazd
- punkt kolizji dojazdu pojazd - pieszy / pojazd - rower
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Rys. 6.1.3.C Schemat toréw jazdy i potencjalnych punktow kolizji. na skrz. C. ( skala 1:500 )
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Rys. 6.1.3.C-bis.Schemat torow jazdy i potencjalnych
punktow kolizji. na skrz. C. ( skala 1:250)
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6.1.4. Rodzaje i lokalizacjaephi indukcyjnych oraz wirtualnych .

Pola detekcji w arterii rozmieszczongw odlegiéei od 1 do 75/80 m, a na przecznicy od 1 do 40 m od
najbardziej wysuniej linii warunkowego zatrzymania (P14).

Zgodnie zzyczeniem Zamawiggego na przedmiotowych skimwaniach zastosowano mieszany system detekcji
oparty o ptle indukcyjne zagjosci ( z funkcy zliczania poj. ) zlokalizowane 1m przed diri?14 oraz ptle
wirtualne ( rozlokowane w odlegici podanych na n/w rysunkach ) obstugiwane przameky wideo detekcji.

Lokalizacg poszczegoélnychgli indukcyjnych oraz wirtualnych wraz z oznaczemierzedstawiono na rysys. S-
01-03.2

Oznaczenie ¢li indukcyjnych np. D1.2(2)1 : 1 — nr wlotu na gkzowanie, 2 — drugagtla na tym wilocie, (2) — nr
wejscia detektora w sterowniku sygnalizacji, 1 — oddégw [m] od linii P-14.

Oznaczenie gli wirtualnych ( wirtualnych pol detekcji ) np. V3(1.1)20-25 : 1 — nr wlotu na skrz., 3 — trzecjtlg
na tym wlocie, (1.1) — 1.x nr kamery VD, x.1 nrjgaga sygnatu w tej kamerze, 20-25 — odlggtpocatku i konca
pola detekcji w [m] od linii P-14..

UWAGA!

- w przypadku wykrycia przez kamadaraku maliwosci wiasciwej analizy obrazu np. z uwagi na mgtaniezenie
obiektywu, zadymienie drogi, itp. karta detekcjiadu zwizana z dan kameg powinna wysta do sterownika
sygnat alarmowy po otrzymaniu ktérego sterowngkizie ignorowat zgtoszenia z tej kamery do momentu
otrzymania kolejnego sygnalu odweicggo alarm wystanego przez wiw kamo wysgpieniu warunkow
umciliwiajgcych poprawn prace kamery .

Na przedmiotowych skrzpwaniach oznaczonych literaiyj B, C zastosowano nagtujace tle indukcyjne i pola
detekcji ktérych rozlokowanie przedstawiono grafiezplanszyys. S-01-03.2 :

A/ petle indukcyjne :

- petla zajetosci + obecndci - usytuowane na wszystkich pasach w odl&gtd m przed link P14. Zgtaszaj
obecndé¢ pojazdu na pasie w celu przyznania mu sygnatwrégo podczas sygnalu czerwonego i wydju
sygnat zielone podczas otwarcia grupy oraz deaydwakaczeniu sygnatu zielonego dla grupy kt@bstuguj
w przypadku braku zefosci (zgtoszé) na pozostatych detektorach przypisanych do damepy lub przy
jednoczesnym wysgpieniu na wszystkich detektorach przypisanych dogrpy luk czasowych porilzy
pojazdami wikszych nk przypisane im interwaty czasowe dla okresu sygneionego .

Ponadto majone przypisamfunkcje zliczania pojazdéw
B/ petle wirtualne :

- petle przejazdu - wirtualne obszary detekcji o diugd od 5 do 20 m, rozlokowane w odlegto5-75/80 m ( a
nawet do 100m na wlocie od centrum na skrz. B rodwarunkowego zatrzymania w zat@osci od pasa ruchu
Maja on za zadanie rejestrowanie pojazdowadanie przyznaniaswiatta zielonego grupie do ktorejas
przyporadkowane podczas sygnatu czerwonego oraz wgdiia sygnatu zielonego w tej samej grupie o intérwa
czasowy im przypisany dla okresu sygnatu zielonsgmewniajcy dojazd pojazdu do nagnej ptli ( nastpnego
obszaru detekcji). Obszary detekcji od 45-55m ad R-14 zwihzane § z tzw. stred dylematu w arterii. &le
wirtualne naley zorientowé zgodnie z kierunkiem ruchu ktérego dotycz
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TABELA FUNKCJI DETEKTOROW INDUKCYJNYCH — NA SKRZ. A-B

DANE GLOWNE ZGLOSZENIE PRZEDLUENIE INNE FUNKCJE
Nr Grupa Zglasza | Op&nione| Czas interwatu w Przediu- | Czuty | Funkcja | Uwagi
detektora x sek. po | zgloszenie| sekundach dla zenie na liczenia
zgaszeniu Swiatta zielonego| czasu |rowery
zielonego miedzy-
zielonego

D1.1(1) K4 4 0,5 X X
D1.5(2) K2 4 0,5 X X
D2.1(3) K1 4 0,5 X X
D2.2(4) K1 4 0,5 X X
D2.5(5) K1 4 0,5 X X 1)
D3.1(6) K5 4 0,5 X X 1)
D11.1(7) |K13 4 0,5 X X
D11.2(8) |K13 4 0,5 X X
D11.7(9) K12 4 0,5 X X
D12.1(10) | K11 4 0,5 X X
D12.4(11) | K11 4 0,5 X X
D13.1(12) |K14 4 0,5 X X
D13.4(13) | K14 4 0,5 X X

1) melduje grup bez zapamtywania
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TABELA FUNKCJI DETEKTOROW WIRTUALNYCH — NA SKRZ. A-B

DANE GLtOWNE ZGLOSZENIE PRZEDLUENIE INNE FUNKCJE
Nr Grupa| Zgtasza | Op&nione| Czas interwatuw Przedtu- | Typ | Funkcja | Uwagi
detektora x sek. po | zgtoszenie| sekundach dla zenie karty | liczenia
zgaszeniu $wiatla zielonego| czasu
zielonego miedzy-
zielonego
Rack
V1.2(1.1) |K4 3 18 Vision
V1.3(1.2) K4 0 1,9
V1.4(1.3) K4 2 1,7
V1.6(1.4) K2 4 1,0
Rack
V2.3(2.1) K1l 4 1,0 Vision
v2.4(2.2) |K1 2 1,8
v2.6(2.3) |K1 4 1,2 1)
Rack
V3.2(3.1) K5 4 1,2 Vision 1)
V3.3(3.2) K5 0 1,2 1)
Rack
V11.3(11.1)| K13 4 1,8 Vision
V11.4(11.2)| K13 0 19
Rack
V11.5(12.1)| K13 0 1,7 Vision
V11.6 (12.2)| K13 0 1,7
V11.8 (11.3)| K12 4 1,2
V11.9 (11.4)| K12 4 2,0
Rack
V12.2 (13.1)| K11 4 1,0 Vision
V12.3(13.2)| K11 0 1,8
V12.5(13.3)| K11 4 1,2
V12.6 (13.4)| K11 0 2,0
Rack
V13.2 (14.1)| K14 4 1,2 Vision
V13.3 (14.2)| K14 0 1,2
V13.5 (14.3)| K14 4 1,2
V13.6 (14.4)| K14 0 1,2
1) melduje grup bez zapamtywania
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TABELA FUNKCJI DETEKTOROW INDUKCYJNYCH — NA SKRZ. C

DANE GLOWNE ZGLOSZENIE PRZEDLUENIE INNE FUNKCJE
Nr Grupa Zglasza | Op&nione| Czas interwatu w Przedtu- | Czuty | Funkcja | Uwagi
detektora x sek. po | zgloszenie| sekundach dla zenie na liczenia
zgaszeniu Swiatta zielonego| czasu |rowery
zielonego migdzy-
zielonego
D21.1(1) |K22 4 0,5 X X
D21.4(5) K21 4 0,5 X X
D22.1(2) |K23 4 0,5 X X
D22.2(3) |K23 4 0,5 X X
D22.6(4) K24 4 0,5 X X
TABELA FUNKCJI DETEKTOROW WIRTUALNYCH — NA SKRZ. C
DANE GLOWNE ZGLOSZENIE PRZEDLUENIE INNE FUNKCJE
Nr Grupa| Zglasza | Op&nione| Czas interwatuw Przediu- [ Typ | Funkcja | Uwagi
detektora x sek. po | zgloszenie| sekundach dla zenie karty | liczenia
zgaszeniu $wiatta zielonego| czasu
zielonego migdzy-
zielonego
Rack
V21.5(21.3)| K21 3 1,8 Vision
V21.6 (21.4)|] K21 0 19
V21.2 (21.1)| K22 2 1,2
V21.3 (21.2)| K22 4 2,0
Rack
V22.3(22.1)| K23 4 1,8 Vision
V22.4 (22.2)| K23 2 19
V225 (22.3)] K23 4 1,7
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6.1.5. Dobowy plan pracy

DOBOWO - TYGODNIOWY PLAN PRACY

Od poniedziatku do niedzieli:

05:00 - 23:00 23:00 - 05:00

Tc max =100s 70lte pulsacyjne

6.1.6. Poziom Swobody Ruchu — ocena program sygaiili

Przepustows® skrzyzowania z sygnalizagjswietlng akomodacyja jest trudna do okéenia, z uwagi na
dynamiczm zmiare dlugasci cyklu co powoduje zmianudziatuswiatta zielonego w cyklu na danym wlocie. Udziat
tego Swiatta jest wag dla zweryfikowania przepustowm wyjsciowej wlotu i okrélenia w ten sposéb
przepustowgci rzeczywistej. Mana jedynie okrdi¢ krytyczne warunki swobody ruchu w przypadku zelua
stalo czasowej pracy sygnalizacji tj. realizacjkazdym cyklu maksymalnych czaséw otwarcia dla wszyg$tkaz.

Oceny warunkéw na skrzyowaniach z sygnalizaci dokonano w oparciu o wytyczne GDDKIA W-wa
opracowane przez zespét prof. Tracza z Pol. Krakmyswydane w kwietniu 2004 r.

Za wiw instrukcy przyjeto 4-y Poziomy Swobody Ruchu ( PSR ) , ktérym odiaolap nastpujace przedzialy strat
czasu:

I PSR (warunki b. dobre) - 0-20s/P

I PSR ( warunki dobre ) - 20,1 -45s/P
I PSR (warunki przegjtne ) - 45,1 - 80 s/P
IV PSR ( warunki niekorzystne ) - ponad 80 s/P

Podczas analizowania poziomu swobody ruchu aeafipiddano projektowangeometr¢ i organizacg
ruchu skrzyowania dla ktérej opracowano 1-n program cykliczmgmienne diugii cyklu, pracujcy w uktadzie
faz o maksymalnej diugoiach cyklu : Tc = 100 s.

Przy analizie przedmiotowego skeoyvania dokonano nagtujacych zataen ruchowych :
1. Obliczer dokonano dla przewidywanej struktury kierunkowsghu dla godziny szczytu po oddanigzta
~Stawin” przy potokach odpowiadajych rokowi 2009 ( nie zwkszano ruchu zgodnie z opisem dot.
prognozy ruchu ),

Wszystkie fazy wysipity w kolejnasci podanej na programie paskowym.
W kazdej fazie sygnat zielony zostat wykorzystany do sialum,

4. Przedmiotowe skrzpwanie obcizono podczas analizy potokiem ruchu wamaym w poj. umownych -
E/h, przyjmujc zerowy udziat sam. gikich z uwagi na ich uwzgtinienie ju na etapie opracowania
wynikéw gdzie poj. rzeczywiste zostaly przeliczone umowne zgodnie z podanymi przelicznikami.
Przyjgcie danych ruchowych w poj. umownych a nie w pdaeczywistych jest dopuszcza przy w
przypadku analiz ruchowych opartych na danych postytznych. Ponadto za takim paaégm
przemawiat jeszcze fakte dla oszacowania potokéw nie wykonywano petnegpoay ruchu wraz z
modelem, bez czego trudne byto by dleaie rodzajowej wézby ruchu a tym samym olgenie
poszczegodlnych relacji poszczeg6lnymi grupami rimggmi pojazdow.

Wyniki obliczedn zamieszczono w postaci tabel obliczeniowych zgoldrg wymienion wcze&niej metod oceny
poziomu swobody ruchu dla k@ego z 3-ch skrzpwan ( A, B, C ) oddzielnie.
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Oznaczenie wlotéw dla kdego analizowane skrzgwania przygte w ocenie PSR pokazano na psaym

schemacie .
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OCENA PSR
DLA SKRZY ZOWANIA ,A”
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DANE WEJSCIOWE FORMULARZ 0
Zamawiajcy: UM Lublin Projekt nadrzdny: Nr pracy:
Wykonawca: MOSTY K-ce Miejscowec: Lublin Godzinaj|
Liczba ramion: 3 | Data: | 19-05-2012 Skrzsowanie: Skrz. A - ul. Warszawska - Stawinkowska
Ramie "A" Ramie "C"
Liczba obliczeniowych grup ) ) . Liczba obliczeniowych grup
i 6 ie: . Liczba paséw na wlocie: - . -
Liczba paséw na wlocie: 1 pas6w 1 p paséw
Relacje na pasach wlotu LP - - - - Relacje na pasach wlotu - - - - -
Relacje na pasach Lp Liczba paséw na  ||Relacje na pasach Liczba paséw na
obliczeniowych grup paséw wylocie: obliczeniowych grup paséw wylocie:
Liczba paséw w obliczeniowej ) i Liczba paséw w obliczeniowej B B i .
grupie paséw grupie pasow
Ramie "B" Ramie "D"
Liczba obliczeniowych grup ) . . Liczba obliczeniowych grup
i 6 ie: . Liczba paséw na wlocie: .
Liczba paséw na wlocie: 3 pasow 2 p 2 pasow 2
Relacje na pasach wlotu W W P - - Relacje na pasach wlotu L W - - -
Relacje na pasach W P Liczba paséw na  ||Relacje na pasach L w Liczba paséw na
obliczeniowych grup paséw wylocie: obliczeniowych grup paséw wylocie:
Liczba pasow w obliczeniows) 1 ) Liczba pasow w obliczeniowej 1 1 _ P
|grupie pasow grupie pasow
Uktad ramion na
skrzyzowaniu
Rami A B C D
Relacja AL AW AP BL BW BP CL cwW CcP DL DW DP
lyjsciowe nagzenie ruchu w relacjaq 23 2 533 17 2 1022
[P/h]
Kolizyjnos¢ relacji
K - kolizyjna BK - bezkolizyjna BK K BK K BK BK
Rodzaj kolizji: P - piesi P P
IS - pojazdy PS - piesi i pojazdy
IStrzatka przy skicie w prawo T T
IT-tak N -nie
Przystanek autobusowy
0 - brak, 1 - na wlocie, 0 0 0
2 - na wylocie
Przystanek tramwajowy
0 - brak, 1 - na wlocie, 0 0 0
2 - podwdjny
Natezenie ruchu pieszych 100 100
Udziat pojazdow eizkich 0.00 0.00 0.00
uc [%] ' ’ '
Rodzaj sterowania: 1
0 - statoczasowe 1 - akomodacyj|
[Typ doplywu pojazdéw do wiotu
Iskrzyzowania
Koordynacja: 1 - bardzo staba, 2 - 3 2 3
Istaba, 3 - doptywy
losowe, 4 - dobra,
5 - bardzo dobra, 6 - znakomita
Dlugasc cyklu T [s] 100
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OBLICZANIE PRZEPUSTOWO SCI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZY ZOWANIU Z SYGNALIZACJ A SWIETLN A

OBLICZANIE NAT EZEN NASYCENIA RELACJI I FORMULARZ | 1
Natezenie nasycenia relacji bezkolizyjnej
Wilot A B C D
Relacja AL AW* | AW** AP BL BW* | BW** BP CL CWr  |[CW* CP DL DW*  PpW** DP
\Wyjsciowe nagzenie nasycenia 1700 1900 1900 | 1900
Sc [E/hz]
Szerokéc¢ pasa ruchu w [m] 3,50 3,50 3,50 3,50
\Wskaznik kierunku pochylenia i
1 - wlot pod gé¢ O - wlot w d6t
nic - wlot bez pochylenia
Pochylenie wlotu i [%] 0,0 0,0 0,0
\Wskaznik potazenia pasa ruchusk
1 - pas przy chodniku O - pas nie 1 0
przy chodniku
\Wskaznik przejazdu przez torowisk
tramwajowe 5t 1 - jest przejaz 0 0
0 - brak przejazdu
Promiei sketu - R [m] 15,0 15,0
Korekta natzenia nasycenia, gdy 0 0 0 0
4,2<w<5,0 m  ASw [E/hz]
Natgzenie nasycenia relacji
St [Efhz] 1413 1900 1744 1900
Udziat pojazdéw cizkich uc[%] 0,00 0,00 0,00 0,00
Natgzenie nasycenia relacji
St [P/hz] 1413 1900 1744 1900
*) - pas wydzielony dla relacji na wprost
**) - pas wspolny relacji na wprost z relagkrgtna
OBLICZANIE PRZEPUSTOWO SCI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZY ZOWANIU Z SYGNALIZACJ A SWIETLN A
OBLICZANIE NAT E2EN NASYCENIA RELACJI I FORMULARZ | 2

Natezenie nasycenia relacji skgtnej kolizyjnej z ruchem pieszym

Wilot A B C D
Relacja AL AP BL | BP cL | cP oL | DP

\Wyjsciowe nagzenie nasycenia
Sc [E/hz] 1450
Sygnat zielony G [s] 18 60
Efektywny sygnat zielony Ge [s] 19 61
Dhugosé cyklu T [s] 100
Natgzenie ruchu pieszych
P [Ps/h] 100 100
Diugos¢ drogi dojazdu pojazdéw 26 15
skrecajacych do przejcia | [m]
Wspélczynnik uwzgidniajacy ruch 0,985 0,969
pieszego fp [-]
fp,min [-] 0,547 0,098
Natgzenie nasycenia relacji

1429 1406
Sr [E/hz]
Udziat pojazdéw aizkich 0.00 0.00
uc [%] ' '
Natgzenie nasycenia relacji 1429 1406
Sr [P/hz]
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OBLICZANIE PRZEPUSTOWO $CI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZY ZOWANIU Z SYGNALIZACJ A

SWIETLN A
NATEZENIE NASYCENIA RELACJI PODCZAS SYGNALU DOPUSZCZAJ ACEGO FORMULARZ 3
SKRECANIE W KIERUNKU WSKAZANYM STRZALK A S
- relacja z wydzielonego pasa ruchu
Wiot A B C D
Relacja AP BP CP DP
Udziat pojazdéw eizkich uc [%] 0 0,00
Sygnat dopuszczagy skicanie w kierunku 17
wskazanym strzatk Gzs [s]
Efektywny sygnat zielony Ge [s] 17
Natezenie nasycenia relacji podczas sygnai
dopuszczaijcego skgcanie w kierunku 1070 1070
wskazanym strzaik
Szs [P/hz]
Natezenie nasycenia relacji z wydzielonego
pasa podczas sygnatu zielonego Ge Hr 1429 1406
[P/hz]
Srednie natzenie nasycenia w okresie 1238
(Ge + Gzs) SG,zs [P/hz]
- relacja ze wspélnego pasa ruchu
Natezenie ruchu na pasie  Q [P/h] 25
Udziat relacji w prawo na pasie up [-] 0,080
Sygnat dopuszczagy skicanie w kierunku 7
wskazanym strzatk Gzs [s]
Efektywny sygnat zielony Ge [s] 7
Poprawka zwikszajca nagzgnie nasycenia 5
relacji w prawo AS [P/hz]
Natezenie nasycenia relacji w prawo z
uwzgkdnieniem poprawki 1434
SG, zs [P/hz]
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WZt A DROGOWEGO "DABROWICA" Str.
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OBLICZANIE PRZEPUSTOWO SCI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZY ZOWANIU Z SYGNALIZACJ A SWIETLN A

OBLICZANIE NAT EZEN NASYCENIA PASOW | GRUP PASOW

FORMULARZ | 4.1

Rozktad ruchu w obliczeniowych grupach paséw na wiie A

Obliczeniowa grupa paséw

Al

Numer pasa ruchu w grupie

1

Relacje w obgbie pasa ruchu

Calkowite nagzenie relacji  Qr [P/h]

23

Natezenie nasycenia relacji r na pasie j
Srj [P/hz]

1413

1434

Liczba paséw w grupie ngr [-]

Liczba paséw w grupie wspoélnych z relaj
r mr[-]

Liczba pasow wydzielonych w grupie z
relacpr nr[-]

Iteracja 1

\Wstepne nagzenie relacji na pasie
Qrj [P/h]

23

Stopie nasycenia grupy paséw
Yor [-]

0,018

Iteracja 2

Natezenie relacji na pasie
Qrj [P/h]

Stopie nasycenia grupy paséw
Yor [-]

Iteracja 3

Natezenie relacji na pasie
Qrj [P/h]

Stopiei nasycenia grupy pasow
Yor []

Natezenie nasycenia pasow i obliczeniowych grup paséw mdocie A

Udziat relacji r w ruchu na pasie

ur [-]

0,920

0,080

Natezenie nasycenia pasa ruchu
Sj,w [P/hz]

1415

\Wspotczynnik korygujcy ze wzgtdu na
przystanek autobusowy fa [-]

1,000

\Wspotczynnik korygujcy ze wzgtdu na
przystanek tramwajowy ft [-]

1,000

Natezenie nasycenia pasa ruchu
Sj [P/hz]

1415

Natgzenie nasycenia grupy paséw
Sgr [P/hz]

1415
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OBLICZANIE PRZEPUSTOWO SCI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZY ZOWANIU Z SYGNALIZACJ A SWIETLN A

OBLICZANIE NAT EZEN NASYCENIA PASOW | GRUP PASOW FORMULARZ | 4.2

Rozktad ruchu w obliczeniowych grupach paséw na wioe B

Obliczeniowa grupa pasow Bl B2
Numer pasa ruchu w grupie 1 2 3
Relacje w ob¢bie pasa ruchu w w P
Calkowite nagzenie relacji ~ Qr [P/h] 533 17
Na}tqzenie nasycenia relacji r na pasie j 1900 1900 1238
Srj [P/hz]
Liczba pas6w w grupie ngr [-] 2 1
Liczba pas6w w grupie wspolnych z reladj 0 0
r mr[-]
Liczba pas6w wydzielonych w grupie z 2 1
relacp r nr[-]
Iteracja 1
W;tqpne nagzenie relacji na pasie 267 266 17
Qrj [P/h]
Stopieh nasycenia grupy paséw 0,140 0,014
Yor []
Iteracja 2
Natezenie relacji na pasie
Qrj [P/h]
Stopieh nasycenia grupy paséw
Yor []
Iteracja 3
Natezenie relacji na pasie
Qrj [P/h]
Stopiel nasycenia grupy pasow
Yor []
Natezenie nasycenia pasow i obliczeniowych grup paséw mdocie B
grdzi[?]l relacji r w ruchu na pasie 1,000 1,000 1,000
Ngtqiqnie nasycenia pasa ruchu 1900 1900 1238
Sj,w [P/hz]
\Wspdtczynnik korygujcy ze wzgédu na 1.000
przystanek autobusowy fa [-] '
Wspditczynnik korygujcy ze wzgédu na 1.000
przystanek tramwajowy ft [-] '
Ngtqienie nasycenia pasa ruchu 1900 1900 1238
Sj [P/hz]
Naftezenie nasycenia grupy pasow 3800 1238
Sgr [P/hz]
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WZt A DROGOWEGO "DABROWICA" Sitr.
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OBLICZANIE PRZEPUSTOWO $CI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZY ZOWANIU Z SYGNALIZACJ A SWIETLN A

OBLICZANIE NAT EZEN NASYCENIA PASOW | GRUP PASOW FORMULARZ | 4.4
Rozktad ruchu w obliczeniowych grupach paséw na wiie D
Obliczeniowa grupa paséw D1 D2
Numer pasa ruchu w grupie 1 2
Relacje w ol¢bie pasa ruchu L w
Calkowite nagzenie relacji  Qr [P/h] 2 1022
Natezenie nasycenia relacji r na pasie j 1744 1900
Srj [P/hz]
Liczba paséw w grupie ngr [-] 1 1
Liczba pas6w w grupie wspolnych z relagj 0 0
romr[-]
Liczba paséw wydzielonych w grupie z 1 1
relacp r nr[-]
Iteracja 1
\Wstepne natzenie relacji na pasie
Qi [Pih] 2 1022
Stopigi nasycenia grupy pasow 0,001 0,538
Yor [-]
Iteracja 2
Natezenie relacji na pasie
Qrj [P/h]
Stopigi nasycenia grupy pasow
Yor []
Iteracja 3
Natezenie relacji na pasie
Qrj [P/h]
Stopigi nasycenia grupy pasow
Yor []
Natezenie nasycenia pasow i obliczeniowych grup paséw mdocie D
Udziat relacji r w ruchu na pasie 1,000 1,000
ur [-]
Natezenie nasycenia pasa ruchu
Sj,w [P/hz] 1744 1900
\Wspotczynnik korygujcy ze wzgtdu na 1,000
przystanek autobusowy fa [-] '
\Wspotczynnik korygujcy ze wzgtdu na 1,000
przystanek tramwajowy ft [-] '
Natezenie nasycenia pasa ruchu 1744 1900
Sj [P/hz]
Natgzenie nasycenia grupy paséw 1744 1900
Sgr [P/hz]
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ACp,sk [P/h]

OBLICZANIE PRZEPUSTOWO SCI FORMULARZ | 5
Wilot A B C D
Obliczeniowa grupa paséw Al A2 A3 Bl B2 B3 C1l C2 C3 D1 D2
Relacja LP w P - LWpP - L w -
Natezenie ruchu w grupie paséw
oor [P/N] 25 533 17 2 1022
Natezenie ruchu na wlocie
owl [P/h] 25 550 1024
Natezenie ruchu na skrzpwaniu
Qsk [P/h] 1599
Natezenie nasycenia w grupie paséw 1415 3800 1238 1744 1900
Sar [P/hz]
Efektywny sygnat zielony Ge [s] 19 61 61 8 73
Dilugos¢ cyklu T [s] 100
Przepustowst grupy paséow
Car [P/h] 269 2318 755 140 1387
Przepustowst wlotu 269 2392 1390
Cwi [P/h]
Przepustows® skrzyzowania 2171
Csk [P/h]
i;p['elﬂ obchzenia grupy pasow 0,093 0230 | 0,023 0014 | 0737
Stopier obcizenia wlotu 0,093 0.230 0737
Xwl [-]
Stopier obchzenia skzyowania 0737
Xsk [-]
Przepustows praktyczna grupy paséw prz:
\d=0.85 Cp.gr [P/h] 229 1970 642 119 1179
Rezerwa przepustowo grupy paséw
ACp.or [P/] 204 1437 625 117 157
Przepustows praktyczna wlotu przy Xd=0,4 229 2033 1182
Cp,wl [P/h]
Rezerwa przepustowo wiotu
ACp.gr [PIN] 204 1483 158
Przepustows praktyczna skrzzowania 1845
Cp,sk [P/h]
Rezerwa przepustowo skrzyzowania 246

/. MOSTY
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PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny
Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawski8jawinkowskiej —dcznic Solidarnéci

OBLICZANIE PRZEPUSTOWO SCI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZY ZOWANIU Z SYGNALIZACJ A SWIETLN A

OBLICZANIE MIAR WARUNKOW RUCHU

| FormuLARZ | 6.1

Natezenie nasycenia relacji w lewo kolizyjnej z pojazdaire przeciwlegtego wlotu i z ruchem pieszym oraz wywu koordynaciji

Wilot A B C D
Obliczeniowa grupa paséw Al A2 A3 Bl B2 B3 C1 C2 C3 D1} D2 D
Natgzenie ruchu w grupie paséw
Qgr [P/h] 25 533 17 2 1022
Natgzenie ruchu w grupie paséw 0,007 0.148 0,005 0,001 0,284
qgr [P/s]
Natgzenie nasycenia w grupie paséow 1415 3800 1238 1744 1900
Sgr [P/hz]
?g’rp['?‘ Nasycenia grupy pasow 0,018 0140 0014 0001 | 0538
Przepustowst grupy pasow 269 2318 | 755 140 | 1387
Cgr [P/h]
ig’rp['?‘ obchzenia grupy pasow 0,003 0,230 | 0,023 0014 | 0,737
Efektywny sygnat zielony Ge [s] 19 61 61 8 73
Dlugos¢ cyklu T [s] 100
Okres analizy ot [h] 1
;Jd[?;ab sygnatu zielonego efektywnego w cy| 0.190 0,610 05610 0,080 0,730
Jeanstkqwe wydhgme ;ygna}u znelqnego dia 15 15 15 15 15
skrzyzowah z sygnalizacj akomodacyja § [s]
Stopiei. obglr%Zte_nia gsiedniego skrzzowania 2 0,00 0,00 0,00
sygnalizacj swietlna Xs
Wspo&czypnik uwzgldniajacy rodzaj 0,04 0,04 004 004 004
sterowania  rs [-]
\Wspdtczynnik uwzgldniajacy sisiednie
skrzyzowania z sygnalizagjswieting 1,000 1,000 1,000
ws [-]
\Q/;kﬁi]nlk rozproszenia kolumny pojazdéw 1,000 1,333 1333 1,000 1,000
Udziat po!azdow dojedzajacych podczas 0,190 0813 0813 0,080 0730
sygnatu zielonego PG []
\Wspdtczynnik uwzgidniajacy dojazd kolumn
pojazdéw w czasie sygnatu zielonego z 1,00 1,15 1,15 1,00 1,00
sygnalizacy $wietlna  fPG [-]
;/;/s;;_c;&czynmk koordynacji sygnalizacji 1,00 055 0,55 1,00 1,00
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WZt A DROGOWEGO "DABROWICA" 7 MUSTY’
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PROJEKT WYKONAWCZY

Opis techniczny

Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawskigjawinkowskiej —dcznic Solidarnéci

OBLICZANIE PRZEPUSTOWO S$CI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZY ZOWANIU Z SYGNALIZACJ A SWIETLN A

OBLICZANIE MIAR WARUNKOW RUCHU

| FormuLARZ | 6.2

Straty czasu, PSR

Wilot A B

Obliczeniowa grupa paséw Al A2 A3 Bl | B2

B3

Cl

C2

C3

=

o]

Straty czasu

Straty czasu d1 [s/P] 33,4 8.9 7,

42,4

7.9

Straty czasu d2 [s/P] 0,0 04 0,

0,0

0,0

Srednie straty czasu w grupie paséw

dar [s/P] 33,4 4,8 4,2

42,4

7.9

PSR w grupie paséw I | |

lt aczne straty czasu w grupie pasow

Dar [s/t] 835 2558 71

85

8074

Ekwiwalentne dczne straty czasu w grupie

paséw D*gr [h/h] 0.23 071 0,02

0,02

2,24

Srednie straty czasu na wlocie

dwl [s/P] 334 48

8,0

PSR na wlocie Il

L aczne straty czasu na wlocie

835 2629
Dwil [s/ta]

8159

Ekwiwalentne 4czne straty czasu na wlocie

D*wil [h/h] 0.23 073

2,27

Srednie straty czasu na skimyvaniu
dsk [s/P]

7,3

PSR na skrzzowaniu

lLaczne straty czasu na skepyvaniu
Dsk [s/t]

11623

Ekwiwalentne 4czne straty czasu na
skrzyzowaniu D*sk [h/h]

3,23

OBLICZANIE PRZEPUSTOWO SCI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZY ZOWANIU Z SYGNALIZACJ A SWIETLN A

OBLICZANIE MIAR WARUNKOW RUCHU

| FormuLARZ | 6.3

Kolejka pozostajaca, Kolejka maksymalna, Zatrzymania

Wilot A B

Obliczeniowa grupa paséw Al A2 | A3 Bl B2

B3

Cl

C2

C3

of

Z|

Kolejki

Srednia kolejka pozostaja

0,0 0,0 0,0
Kp [P]

0,0

0,1

Srednia kolejka maksymalna

km [P] 1,0 7,0 1,0

1,0

17,0

'spotczynnik kwantyla 95% kolejki

maksymalnej kw95 [-] 2,18 1,97 2,53

2,53

1,68

Kolejka maksymalna

KmO5 [P] s 14 8

29

Przecigtna diugdé¢ stanowiska pojazdu w

kolejce Ip [m] 6,20 6,20 6,20

6,20

6,20

Zaskg kolejki maksymalnej

LK [m] 19 43 19

19

180

Zatrzymania

Srednia liczba zatrzyniaw grupie paséw

o1 [2/P] 0,742 0,408 0,356

0,829

0,529

Liczba zatrzyma w grupie pasow

Zgr [2/t0] 19 217 6

541

Udziat pojazdéw zatrzymanych w grupie pa|

0,742 0,408 | 0,356
uzgr []

0,829

0,526

Liczba pojazdéw zatrzymanych w grupie p3

- 19 217 6

538

Srednia liczba zatrzyniana wlocie

0,760 0,405
zwl [z/P]

0,530

Udziat pojazd6w zatrzymanych na wlocie

0,760 0,405
uzwl [-]

0,527

Srednia liczba zatrzyniana skrzgowaniu
zsk [z/P]

0,491

Udziat pojazdéw zatrzymanych na
skrzyzowaniu uzsk [-]

0,489

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO Wzt A DROGOWEGO "DABROWICA”
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PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny
Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawski8jawinkowskiej —dcznic Solidarnéci

OBLICZANIE PRZEPUSTOWO SCI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZY ZOWANIU Z SYGNALIZACJ A SWIETLN A

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PARAMETROW I FORMULARZ |

Zamawiajicy: UM Lublin Miejscowa¢: Lublin

Skrz. A - ul. Warszawska -

Wykonawca: MOSTY K-ce Skrzyzowanie: Stawinkowska

Projekt nadrzdny: Nr pracy Data| 19-05-2012 Godzipa

Wiot A B C D

Obliczeniowa grupa paséw Al A2 A3 Bl B2 B3 C1l C2 C3 D] D2

Relacja LP - - W P - LWP - - L W

Natgzenie ruchu w grupie paséw

Qgr [P/N] 25 533 17 2 1022

Natezenie ruchu na wlocie

owl [Pih] 25 550 1024

Natgzenie ruchu na skrzgwaniu 1599
Qsk [P/h]

Natgzenie nasycenia w grupie paséw

Sqr [P/hz] 1415 3800 1238 1744 1900

Stopier nasycenia grupy paséw

o [ 0,018 0,14 0,014 0,001 0,538

Przepustows grupy paséw

Car [P] 269 2318 755 140 1387

Przepustows wlotu
Cwl [P/h]

269 2392 1390

Przepustows skrzyzowania 2171
Csk [P/h]

Stopier obcizenia grupy paséw

o [ 0,093 0,230 0,023 0,014 0,737

Stopier obcizenia wlotu

bwl [] 0,093 0,230 0,737

Stopier obchzenia skzyowania 0737
Xsk [-] '

Przepustows praktyczna skrzsowania
Cp,sk [P/h]

1845

Rezerwa przepustowoi skrzyzowania 246
IACp,sk [P/h]

Srednie straty czasu w grupie paséw

dgr [s/P] 334 4.8 4,2 424 7.9

Srednie straty czasu na wlocie

334 4,8 8,0
dwl [s/P]

Srednie straty czasu na skepyvaniu 73
dsk [s/P] ’

PSR w grupie pasow 1] | | | | | | | | 1] | | |

PSR na wlocie ] | |

PSR na skrzsowaniu

Ekwiwalentne 4czne straty czasu w grupie

basow D*gr [hih] 0,23 0,71 0,02 0,02 2,24

Ekwiwalentne 4czne straty czasu na wlocie
D*wl [h/h]

Ekwiwalentne 4czne straty czasu na 323
[skrzyzowaniu D*sk [h/h] ’

Srednia kolejka pozostaja

0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Kp [P]

Kolejka maksymalna

kmos [P] 3,0 14,0 3,0 3,0 29,0

Zaskg kolejki maksymalnej

LK [m] 19,0 43,0 19,0 19,0 180,0

Srednia liczba zatrzyniew grupie paséw

0,742 0,408 0,356 0,829 0,529
zgr [2/P]

Srednia liczba zatrzyniena wlocie

0,760 0,405 0,530
zwl [2/P]

Srednia liczba zatrzyniana skrzyowaniu 0.491
zsk [z/P] '

Udziat pojazdéw zatrzymanych w grupie pal

0,742 0,408 0,356 0,829 0,526
uzgr [

Udziat pojazdéw zatrzymanych na wlocie

0,760 0,405 0,527
uzwl [-]

Udziat pojazdéw zatrzymanych na 0.489
skrzyzowaniu uzsk [-] '

Str. OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIAGU DROG EKSPRESOWYCH S12, S17 | S19
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PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny
Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawskigjawinkowskiej —dcznic Solidarnéci
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PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny
Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawski8jawinkowskiej —dcznic Solidarnéci

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO Wzt A DROGOWEGO "DABROWICA” MOSTY
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PROJEKT WYKONAWCZY

Opis techniczny
Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawskigjawinkowskiej —dcznic Solidarnéci

OBLICZANIE PRZEPUSTOWO $CI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZY ZOWANIU Z SYGNALIZACJ A SWIETLN A

DANE WEJSCIOWE

FORMULARZ 0

Zamawiajcy:

UM Lublina

Projekt nadrany:

Nr pracy:

Wykonawca:

MOSTY K-ce

Miejscowdc:

Lublin

Godzina;

Liczba ramion:

3 I Data:l

19-05-2012

Skrzsowanie:

Skrz. B - ul. Warszawska - Lacznica .5, azd z Al. Solidarngzi )

Ramig "A"

Ramig "C"

Liczba paséw na wlocie:

paséw

Liczba obliczeniowych grup

Liczba paséw na wlocie:

2

Liczba obliczeniowych grup

paséw

Relacje na pasach wlotu

Relacje na pasach wlotu

LP

Relacje na pasach
obliczeniowych grup paséw

Liczba paséw na
wylocie:

Relacje na pasach
obliczeniowych grup paséw

LP

Liczba paséw na
wylocie:

grupie pasow

Liczba paséw w obliczeniows

Liczba paséw w obliczeniowej
grupie pasow

Ramie "B"

Ramie "D"

Liczba paséw na wlocie:

3 paséw

Liczba obliczeniowych grup

Liczba paséw na wlocie:

2

Liczba obliczeniowych grup

paséw

Relacje na pasach wlotu

L w

Relacje na pasach wlotu

w

p

Relacje na pasach
obliczeniowych grup paséw

L w

Liczba paséw na
wylocie:

Relacje na pasach
obliczeniowych grup paséw

Liczba paséw na
wylocie:

lgrupie pasow

Liczba paséw w obliczeniows

Liczba paséw w obliczeniowej
grupie pasow

Uktad ramion na
skrzyzowaniu

Rami

Relacja

AL AW

AP

BL BW

BP CL CW

CP

DL

DW

DP

lyjsciowe nagzenie ruchu w relacja
[P/n]

167 170

380

19

995

50

Kolizyjnos¢ relacii
K - kolizyjna BK - bezkolizyjna

BK BK

BK

BK

BK

Rodzaj kolizji: P - piesi
IS - pojazdy PS - piesi i pojazdy

IStrzatka przy skicie w prawo
IT-tak N -nie

Przystanek autobusowy
0 - brak, 1 - na wlocie,
2 - na wylocie

Przystanek tramwajowy
0 - brak, 1 - na wlocie,
2 - podwdjny

Natezenie ruchu pieszych

100

Udziat pojazddow cjzkich
uc [%]

0,00

0,00

0,00

Rodzaj sterowania:

0 - staloczasowe 1 - akomodacyjl

[Typ doptywu pojazdéw do wiotu
Iskrzyzowania

Koordynacja: 1 - bardzo staba, 2 -
Istaba, 3 - doplywy
losowe, 4 - dobra,

5 - bardzo dobra, 6 - znakomita

Diugos¢ cyklu T [s]

100

/[

MOSTY

KATOWICE
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PROJEKT WYKONAWCZY

Opis techniczny

Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawski8jawinkowskiej —dcznic Solidarnéci

OBLICZANIE PRZEPUSTOWO SCI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZY ZOWANIU Z SYGNALIZACJ A SWIETLN A

OBLICZANIE NAT EZEN NASYCENIA RELACJI

FORMULARZ

[ 1

Natezenie nasycenia relacji bezkolizyjnej

Wiot

B

Relacja

AL

AW*

AW

AP BL BW* | BW**

BP

CL

Cw*

CW**

CcP

DL DW*  Dw**

DP

\Wyjsciowe na¢zenie nasycenia
Sc [E/hz]

1900 | 1900

1700

1704

190

Szeroké¢ pasa ruchu w [m]

3,30 3,50

3,50

3,50

3,50

\Wskaznik kierunku pochyleniadi
1 - wlot pod gé¢ O - wlot w dét
nic - wlot bez pochylenia

Pochylenie wlotu i [%)]

0,0

0,0

0,0

\Wskaznik potazenia pasa ruchusk
1 - pas przy chodniku O - pas nie
przy chodniku

\Wskaznik przejazdu przez torowisk
tramwajowe 5t 1 - jest przejaz
0 - brak przejazdu

Promiei sketu - R [m]

15,0

15,0

12,0

Korekta na¢zenia nasycenia, gdy
4,2<w<5,0m  ASw [E/hz]

Natgzenie nasycenia relacji
Sr [E/hZ]

1729 | 1900

1560]

1364

190

Udziat pojazdéw cizkich  uc[%]

0,00 0,00

0,00

0,00]

0,04

Natgzenie nasycenia relacji
Sr [P/hz]

1729 | 1900

1560

1364

190

*) - pas wydzielony dla relacji na wprost
**) - pas wspdlny relacji na wprost z relagkrtna

OBLICZANIE PRZEPUSTOWO SCI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZY ZOWANIU Z SYGNALIZACJ A SWIETLN A

OBLICZANIE NAT EZEN NASYCENIA RELACJI

FORMULARZ

[ 2

Natezenie nasycenia relacji sketnej kolizyjnej z ruchem pieszym

Wiot

A

B

C

Relacja

AL

AP BL |

CL

CP

oL |

DP

\Wyjsciowe na¢zenie nasycenia
Sc [E/hz]

1450

Sygnat zielony G [s]

60

Efektywny sygnat zielony Ge [s]

61

Diugosé cyklu T [s]

Natgzenie ruchu pieszych
QP [Ps/h]

100

Diugos¢ drogi dojazdu pojazdéw
skrecajacych do przejcia | [m]

17

\Wspétczynnik uwzgidniajacy ruch
pieszego fp [-]

0,974

fp,min [-]

0,111

Natgzenie nasycenia relacji
Sr [E/hZ]

1413

Udziat pojazdéw eizkich
uc [%]

0,00

Natgzenie nasycenia relacji
Sr [P/hz]

1413

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WZt A DROGOWEGO "DABROWICA"

Str.
72

GRANIC MIASTA)

OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIAGU DROG EKSPRESOWYCH S12, S17 1 S19
(ODCINEK OD SKRZYZOWANIA AL. SOLIDARNOSCI Z AL. WARSZAWSKA DO

/. MOSTY
A | KATOWICE




PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny
Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawskigjawinkowskiej —dcznic Solidarnéci

OBLICZANIE PRZEPUSTOWO SCI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZY ZOWANIU Z SYGNALIZACJ A

SWIETLN A
NATEZENIE NASYCENIA RELACJI PODCZAS SYGNALU DOPUSZCZAJ ACEGO FORMULARZ 3
SKRECANIE W KIERUNKU WSKAZANYM STRZALK A S
- relacja z wydzielonego pasa ruchu
Wiot A B C D
Relacja AP BP CP DP

Udziat pojazddéw eizkich uc [%] 0
Sygnat dopuszczagy skecanie w kierunku
wskazanym strzatk Gzs [s]
Efektywny sygnat zielony Ge [s]
Natezenie nasycenia relacji podczas sygnat
dopuszczajcego skgcanie w kierunku

1070
wskazanym strzatk
Szs [P/hz]
Natezenie nasycenia relacji z wydzielonego
pasa podczas sygnatu zielonego Ge i 1369
[P/hz]
Srednie natzenie nasycenia w okresie
(Ge + Gzs) SG,zs [P/hz]

- relacja ze wspdlnego pasa ruchu
Natezenie ruchu na pasie Q [P/h] 19
Udziat relacji w prawo na pasie up [-] 0,100
Sygnat dopuszczagy skkcanie w kierunku 12
wskazanym strzatk Gzs [s]
Efektywny sygnat zielony Ge [s] 12
Poprawka zwikszapca nagzenie nasycenia 5
relacji w prawo AS [P/hz]
Natezenie nasycenia relacji w prawo z
uwzgkdnieniem poprawki 1374
SG, zs [P/hz]
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WZt A DROGOWEGO "DABROWICA" Str.
MOSTY OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIAGU DROG EKSPRESOWYCH S12, S171S19 74
KATOWICE (ODCINEK OD SKRZYZOWANIA AL. SOLIDARNOSCI Z AL. WARSZAWSKA DO

GRANIC MIASTA)



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny
Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawski8jawinkowskiej —dcznic Solidarnéci

OBLICZANIE PRZEPUSTOWO SCI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZY ZOWANIU Z SYGNALIZACJ A SWIETLN A

OBLICZANIE NAT EZEN NASYCENIA PASOW | GRUP PASOW FORMULARZ | 4.2
Rozktad ruchu w obliczeniowych grupach paséw na wine B
Obliczeniowa grupa pasow Bl B2
Numer pasa ruchu w grupie 1 2 3
Relacje w obgbie pasa ruchu L W w

Catkowite nagzenie relacji ~ Qr [P/h] 167 170
Natzenie nasycenia relacji r na pasie j 1729 1900 1900
Srj [P/hz]
Liczba pas6w w grupie ngr [-] 1 2
Liczba pasow w grupie wspolnych z relagj 0 0
r mr[-]
Liczba pas6w wydzielonych w grupie z 1 2
relacih r nr[-]

Iteracja 1
\Wstepne nagzenie relacji na pasie 167 85 85
Qrj [P/h]
Stopieh nasycenia grupy pasow 0.097 0.045
Yor [-] ' ’

Iteracja 2
Natzenie relacji na pasie
Qrj [P/h]
Stopier nasycenia grupy pasow
Yor []

Iteracja 3
Natzenie relacji na pasie
Qrj [P/h]
Stopieh nasycenia grupy paséw
Yor []

Natezenie nasycenia pasow i obliczeniowych grup paséw mdocie B

Udziat relacji r w ruchu na pasie 1000 1000 1,000
ur [ , , )
Natzgnie nasycenia pasa ruchu
Siw [Pihz] 1729 1900 1900
\Wspdiczynnik korygujcy ze wzgtdu na 1000
przystanek autobusowy fa [-] '
\Wspdiczynnik korygujcy ze wzgtdu na 1000
przystanek tramwajowy ft [-] '
Natzenie nasycenia pasa ruchu 1729 1900 1900
Sj [P/hz]
Natzenie nasycenia grupy pasow 1729 3800

Sgr [P/hz]

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WZt A DROGOWEGO "DABROWICA"
Str. OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIAGU DROG EKSPRESOWYCH S12, S17 |1 S19
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PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny
Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawskigjawinkowskiej —dcznic Solidarnéci

OBLICZANIE PRZEPUSTOWO SCI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZY ZOWANIU Z SYGNALIZACJ A SWIETLN A

OBLICZANIE NAT EZEN NASYCENIA PASOW | GRUP PASOW FORMULARZ | 4.3

Rozktad ruchu w obliczeniowych grupach paséw na wiie C

Obliczeniowa grupa paséw C1
Numer pasa ruchu w grupie 1 2
Relacje w ob¢bie pasa ruchu L L P
Catkowite natzenie relacji  Qr [P/h] 380 19
Natezenie nasycenia relacji r na pasie j
Sii [Pihz] 1560 1560 1374
Liczba paséw w grupie ngr [-] 2
Liczba paséw w grupie wspoélnych z reladj 1
r mr[-]
Liczba paséw wydzielonych w grupie z 1
relacp r nr[-]
Iteracja 1
Wstepne natzenie relacji na pasie
ori [P/ 254 126 19
Stopiel nasycenia grupy paséow 0,129
Yar [-]
Iteracja 2
Natezenie relacji na pasie
orj [P/h] 202 178 19
Stopiel nasycenia grupy paséow 0,129
Yar [-]
Iteracja 3
Natezenie relacji na pasie
Qrj [P/h]
Stopier nasycenia grupy paséw
Yor []
Natezenie nasycenia pasow i obliczeniowych grup paséw mdocie C
Erdzi[j% relacji r w ruchu na pasie 1,000 0,904 0,096
Natezenie nasycenia pasa ruchu
Siw [P/hz] 1560 1540
Wspotczynnik korygujcy ze wzgtdu na 1000
przystanek autobusowy fa [-] '
\Wspotczynnik korygujcy ze wzgtdu na
- 1,000
przystanek tramwajowy ft [-]
N.atqienie nasycenia pasa ruchu 1560 1540
Sj [P/hz]
Natezenie nasycenia grupy pasow 3100
Sgr [P/hz]
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WZt A DROGOWEGO "DABROWICA" Sitr.
MOSTY OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIAGU DROG EKSPRESOWYCH S12, S171S19 55
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PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawski8jawinkowskiej —dcznic Solidarnéci

OBLICZANIE PRZEPUSTOWO SCI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZY ZOWANIU Z SYGNALIZACJ A SWIETLN A

OBLICZANIE NAT EZEKN NASYCENIA PASOW | GRUP PASOW FORMULARZ | 4.4
Rozktad ruchu w obliczeniowych grupach paséw na whie D
Obliczeniowa grupa paséw D1 D2
Numer pasa ruchu w grupie 1 2
Relacje w obgbie pasa ruchu W P
Calkowite nagzenie relacji  Qr [P/h] 995 50
Natezenie nasycenia relacji r na pasie j 1900 1413
Srj [P/hz]
Liczba pasoéw w grupie ngr [-] 1 1
Liczba pasow w grupie wspéinych z reladj 0 0
r mr[-]
Liczba paséw wydzielonych w grupie z 1 1
relaci r nr[-]
Iteracja 1
\Wstepne natzenie relacji na pasie
Qri [P/h] 995 50
Stopieh nasycenia grupy pasow 0.524 0.035
Yar [-] ' )
Iteracja 2
Natezenie relacji na pasie
Qrj [P/h]
Stopigi nasycenia grupy pasow
Yor []
Iteracja 3
Natezenie relacji na pasie
Qrj _[P/h]
Stopie nasycenia grupy paséw
Yor []
Natezenie nasycenia pasow i obliczeniowych grup paséw mdocie D
Udziat relacji r w ruchu na pasie 1.000 1.000
ur [-] ' '
Natezenie nasycenia pasa ruchu
Siw [P/hz] 1900 1413
\Wspotczynnik korygujcy ze wzgédu na 1000
przystanek autobusowy fa [-] '
\Wspotczynnik korygujcy ze wzgédu na 1000
przystanek tramwajowy ft [-] '
Natezenie nasycenia pasa ruchu 1900 1413
Sj [P/hz]
Natgzenie nasycenia grupy paséw 1900 1413
Sgr [P/hz]

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WZt A DROGOWEGO "DABROWICA"
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PROJEKT WYKONAWCZY

Opis techniczny
Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawskigjawinkowskiej —dcznic Solidarnéci

OBLICZANIE PRZEPUSTOWO SCI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZY ZOWANIU Z SYGNALIZACJ A SWIETLN A

OBLICZANIE PRZEPUSTOWO S$ClI

FORMULARZ |

5

Wiot

A

D

Obliczeniowa grupa paséw

Al A2 A3 Bl

B2

B3

Cl

C2

C3]

D1

D2

Relacja

- - - L

LP

W

=]

Natgzenie ruchu w grupie paséw
Qgr [P/h]

167

170

399

995

50

Natezenie ruchu na wlocie
Qwi [P/h]

337

399

1045

Natzzenie ruchu na skrzgwaniu
Qsk [P/h]

1781

Natgzenie nasycenia w grupie paséw
Sar [P/hz]

1729

3800

3100

1900

1413]

Efektywny sygnat zielony Ge [s]

13

78

14

61

61

Dilugos¢ cyklu T [s]

Przepustows grupy paséw
Cgr [P/h]

225

2964

434

1159

862

Przepustow& wlotu
Cwl [P/h]

454

434

1217

Przepustow& skrzyzowania
Csk [P/h]

1937

Stopier obchzenia grupy paséw
Xor []

0,742

0,057

0,919

0,858

0,054

Stopier obcizenia wiotu
Xwi []

0,742

0,919

0,859

Stopiel obchzenia skzyowania
Xsk [-]

0,919

Przepustow& praktyczna grupy paséw prz.
Xd=0,85 Cp,gr [P/h]

191

2519

369

985

733

Rezerwa przepustowc grupy paséw
ACp,gr [P/h]

24

2349

-30

-10

683

Przepustow& praktyczna wlotu przy Xd=0,9
Cp,wl [P/h]

386

369

1034

Rezerwa przepustoai wlotu
ACp,gr [P/h]

49

-30

Przepustow& praktyczna skrzzowania
Cp,sk [P/h]

1646

Rezerwa przepustodo skrzyzowania

IACp,sk [P/h]

-135

MOSTY
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PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny
Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawski8jawinkowskiej —dcznic Solidarnéci

OBLICZANIE PRZEPUSTOWO S$CI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZY ZOWANIU Z SYGNALIZACJ A SWIETLN A

OBLICZANIE MIAR WARUNKOW RUCHU I FORMULARZ | 6.1
Natezenie nasycenia relacji w lewo kolizyjnej z pojazdane przeciwlegtego wlotu i z ruchem pieszym oraz wpwu koordynacii
Wiot A B C D

Obliczeniowa grupa paséw Al A2 A3 Bl B2 B3 C1 Cc2 C3] D1} D2
Natszenie ruchu w grupie paséw
Qgr [P/h] 167 170 399 995 50
Natgzenie ruchu w grupie paséw 0,046 0,047 0111 0276 0,014
qgr [P/s]
Natgzenie nasycenia w grupie paséw 1729 3800 3100 1900 1413
Sgr [P/hz]
Stopidi nasycenia grupy pasow 0,097 | 0,045 0,129 0524 0,034
Yor [-]
Przepustowst grupy pasow 225 2964 434 1159 862
Cgr [P/h]
i;p['?l obcizenia grupy pasow 0,742 | 0,057 0,919 0,858 0,05
Efektywny sygnat zielony Ge [s] 13 78 14 61 61
Diugos¢ cyklu T [s] 100
Okres analizy o [h] 1
;Jd[?]la# sygnatu zielonego efektywnego w cyl 0130 0,780 0,140 0,610 0.614
Jednf)stkgwe wydﬁ.gme ;ygnalu 2|elqnego dia 15 15 15 15 15
skrzyzowan z sygnalizaej akomodacyja § [s]
Stopie&l ob(l:iafielnia gsiedniego skrzzowania 2 0,00 0,00 0,00
sygnalizacj swietlna Xs
Wspolczyﬁmk uwzgidniajacy rodzaj 004 0,04 004 004 0,04
sterowania  rs [-]
\Wspotczynnik uwzgidniajacy sisiednie
skrzyzowania z sygnalizagjswietina 1,000 1,000 1,000
ws [-]
\F/zV;k[a_z]nlk rozproszenia kolumny pojazdéw 1333 1333 1,000 1,333 1,33
Udziat po!azdow dojadzajacych podczas 0173 1,040 0,140 0813 0.81
sygnatu zielonego PG [1]
\Wspotczynnik uwzgidniajacy dojazd kolumn:
pojazdow w czasie sygnatu zielonego z 1,15 1,15 1,00 1,15 1,15
sygnalizacj swietlna  fPG [-]
;/Il/s;?_(;lczynmk koordynacji sygnalizacji 1,00 021 1,00 055 0,55

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WZt A DROGOWEGO "DABROWICA" 4 MUSTY’
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PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawskigjawinkowskiej —dcznic Solidarnéci

OBLICZANIE PRZEPUSTOWO S$CI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZY ZOWANIU Z SYGNALIZACJ A SWIETLN A

OBLICZANIE MIAR WARUNKOW RUCHU

| FormuLARZ | 6.2

Straty czasu, PSR

Wiot B C D
Obliczeniowa grupa pasow atl A A3 B1 | B2 | B3 c1] C2 c3 Y| BF| D
Straty czasu

Straty czasu d1 [s/P] 41,9 2,5 42,4 16,0 7,9
Straty czasu d2 [s/P] 1,2 0,0 3,0 0,6 0,0
Srednie straty czasu w grupie paséw 46,9 05 45.4 9.4 43
dgr [s/P]
PSR w grupie paséw 1] | 1] |
It aczne straty czasu w grupie paséw 7832 -85 18115 0353 215
Dgr [s/to]
EWwalentne 4czne straty czasu w grupie 218 0,02 5.03 2,60 0,06
pasow D=*gr [h/h]
Srednie straty czasu na wiocie 230 45.4 92
dwl [s/P] ’ ’ ’
PSR na wlocie Il 1] |
lt aczne straty czasu na wlocie 7747 18115 0568
Dwl [s/ta]
Ekwiwalentne 4czne straty czasu na wlocie 215 503 2,66
D*wl [h/h]

Srednie straty czasu na sk#yvaniu
dsk [s/P]

19,9

PSR na skrzzowaniu

L aczne straty czasu na sk#pyvaniu
Dsk [s/t]

35430

Ekwiwalentne 4czne straty czasu na
skrzyzowaniu D*sk [h/h]

9,84

OBLICZANIE PRZEPUSTOWO SCI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZY ZOWANIU Z SYGNALIZACJ A SWIETLN A

OBLICZANIE MIAR WARUNKOW RUCHU

| FormuLARZ | 6.3

Kolejka pozostajaca, Kolejka maksymalna, Zatrzymania

Wiot A B C D
Obliczeniowa grupa pasow atl a2 M BL] B2 B3 c1f c2 c3 Y| Y|
Kolejki
Srednia kolejka pozostaga 01 00 04 02 0.0
Kp [P]
Srednia kolejka maksymalna 50 20 12,0 23.0 1.0
Km [P]
p " S —

spok:zynnl!( kwantyla 95% kolejki 211 2.40 178 1,63 253
maksymalnej fkw95 [-]
Kolejka maksymalna
kmos [P] 11 5 22 38 3
Przeg;tna diuga¢ stanowiska pojazdu w 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20
kolejce Ip [m]
Zaskg kolejki maksymalnej 68 16 68 236 19
LK [m]

Zatrzymania
Srednia liczba zatrzynfew grupie pasow 0,886 0207 0921 0.743 0,364
zgr [z/P]
Liczba zatrzyma w grupie paséw 148 35 367 739 18
Zgr [z/to]
Szdgz:eﬁ]pmazdow zatrzymanych w grupie paj 0.867 0.207 0888 0736 0.364
Liczba pojazdéw zatrzymanych w grupie pa 145 35 354 732 18
Pzgr [P]
Srednia liczba zatrzynfana wlocie 0,543 0,920 0,724
zwl [z/P]
Udziat pojazd6w zatrzymanych na wlocie 0,534 0,887 0,718
uzwl [-]
Srednia liczba zatrzynfana skrzgowaniu 0734
zsk [z/P]
Udziat pojazdéw zatrzymanych na 0721
skrzyzowaniu uzsk [-] ’
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WZt A DROGOWEGO "M\BROWICA" Str.
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PROJEKT WYKONAWCZY
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OBLICZANIE PRZEPUSTOWO SCI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZY ZOWANIU Z SYGNALIZACJ A SWIETLN A

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PARAMETROW I FORMULARZ | 7
Zamawiajcy: UM Lublina Miejscowas¢: Lublin
. Skrz. B - ul. Warszawska - Lacznica £5
: MOSTY K-ce Skrzyzowanie: : ) L !
Wykonawca ¥ £6 ( zjazd z Al. Solidarnosci )
Projekt nadrzdny: Nr prac Data| 19-05-2012 I Godzipa
Wilot A B C D
Obliczeniowa grupa paséw Al A2 A3 B1 B2 B3 C1l C2 C3 D1j D2 D:
Relacja LWP - - L W - LP - - W P -
Natgzenie ruchu w grupie paséw
Qgr [P/h] 167 170 399 995 50
Natgzenie ruchu na wlocie
o [P/h] 337 399 1045
Natgzenie ruchu na skrzgwaniu 1781
Qsk [P/h]
Natezenie nasycenia w grupie paséw 1729 3800 3100 1900 1413
Sgr [P/hz]
Stopier nasycenia grupy paséw 0,097 0,045 0,129 0524 0,031
Yor []
Przepustow& grupy pasow
Car [PIh] 225 2964 434 1159 862
Przepustows wlotu
cwl [Ph] 454 434 1217
Przepustow& skrzyzowania 1937
Csk [P/h
itg"rp['e]“ obckzenia grupy pasow 0742 | 0,057 0,919 0858] 0,05
Stopie obcizenia wiotu 0.742 0,919 0,859
Xwi [-]
Stopieh obchzenia skzyowania 0.919
[Xsk [-] '
Przepustow& praktyczna skrzzowania 1646
Cp,sk [P/h]
Rezerwa przepustodo skrzyzowania 135

ACp,sk [P/h]

Srednie straty czasu w grupie pasow

dgr [s/P] 46,9 -0,5 45,4 9,4 4,3

Srednie straty czasu na wlocie 23,0 45,4 9,2
dwl [s/P]

Srednie straty czasu na skipyvaniu 19.9
dsk [s/P] '

PSR w grupie paséw | | n | | | 1] | | | | |

PSR na wlocie Il ] |

PSR na skrzsowaniu [

Ekwiwalentne 4czne straty czasu w grupie

basow D*gr [hh] 2,18 -0,02 5,03 2,60 0,06

Ekwiwalentne 4czne straty czasu na wlocie 215 503 266
D*wl [h/h]

Ekwiwalentne 4czne straty czasu na 9.84
skrzyzowaniu D*sk [h/h] ’

Srednia kolejka pozostgia

01 0,0 0,4 0,2 0,0
Kp [P]

Kolejka maksymalna

kmos [P] 11,0 5,0 22,0 38,0 3,0

Zaskg kolejki maksymalnej

LK [m] 68,0 16,0 68,0 236,0 19,0

Srednia liczba zatrzyniaw grupie paséw

0,886 0,207 0,921 0,743 0,364
zgr [z/P]

Srednia liczba zatrzyniana wlocie

0,543 0,920 0,724
zwl [z/P]

Srednia liczba zatrzynfana skrzgowaniu 0,734
Ek [z/P

Udziat pojazdéw zatrzymanych w grupie paj

0,867 | 0,207 0,888 0,736) 0,364
uzgr [-]

tJZdvi:a[b]pOJazdow zatrzymanych na wlocie 0,534 0,887 0718

Udziat pojazd6w zatrzymanych na 0721
skrzyzowaniu uzsk [-] '

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WZtA DROGOWEGO "DABROWICA" 4 MUSTY’
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DANE WEJSCIOWE FORMULARZ 0
Zamawiajcy: UM Lublin Projekt nadrzdny: Nr pracy:
Wykonawca: MOSTY K-ce Miejscowdc: Lublin Godzina:
Liczba ramion: 3 | Data: | 19-05-2012 Skrzyowanie: Skrz. C - ul. Warszawska - tacznica £7 (adjaa Al. Solidarnéci )
Ramie "A" Ramie "C"
Liczba obliczeniowych grup ; P ; Liczba obliczeniowych grup
i ¢ ie: ) - Liczba paséw na wlocie: - . -
Liczba paséw na wlocie: 0 pasow p pasow
Relacje na pasach wiotu - - - - - Relacje na pasach wlotu - - - - -
Relacje na pasach Liczba paséw na  |[[Relacje na pasach Liczba paséw na
obliczeniowych grup paséw wylocie: obliczeniowych grup paséw wylocie:
Liczba pasow w obliczeniowdj i i Liczba paséw w obliczeniowej i i i .
grupie paséw grupie pasow
Ramie "B" Ramie "D"
Liczba obliczeniowych grup . P . Liczba obliczeniowych grup
i ¢ ie: . Liczba paséw na wlocie: .
Liczba paséw na wlocie: 2 pasow 1 p 2 pasow 2
Relacje na pasach wiotu W WP - - - Relacje na pasach wlotu L W - - -
Relacje na pasach WP Liczba paséw na  |[[Relacje na pasach L W Liczba paséw na
obliczeniowych grup paséw wylocie: obliczeniowych grup paséw wylocie:
Liczba pasow w obliczeniows]j 2 i i Liczba pas6w w obliczeniowej 1 1 i 2
|grupie pasow grupie paséw
Uktad ramion na
skrzyzowaniu
Rami A B C D
Relacja AL AW AP BL BW BP CL cwW cp DL DW DP
lyjsciowe nagzenie ruchu w relacjag 337 70 380 634
[P/h]
Kolizyjnos¢ relacji
K - kolizyjna BK - bezkolizyjna BK BK BK BK
Rodzaj kolizji: P - piesi
S - pojazdy PS - piesi i pojazdy
Strzatka przy skicie w prawo
IT-tak N - nie
Przystanek autobusowy
0 - brak, 1 - na wlocie, 0 0 0
2 - na wylocie
Przystanek tramwajowy
0 - brak, 1 - na wlocie, 0 0 0
2 - podwéjny
Natezenie ruchu pieszych 100 100
Udziat pojazdéw cizkich 0.00 0.00
uc [%)] ! '
Rodzaj sterowania: 1
0 - staloczasowe 1 - akomodacyj
ITyp doptywu pojazdéw do wlotu
skrzyzowania
Koordynacja: 1 - bardzo staba, 2 - 3 3 4
staba, 3 - doplywy
losowe, 4 - dobra,
5 - bardzo dobra, 6 - znakomita
Diugos¢ cyklu T [s] 100
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WZt A DROGOWEGO "M\BROWICA" Sitr.




PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny
Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawski8jawinkowskiej —dcznic Solidarnéci

OBLICZANIE PRZEPUSTOWO SCI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZY ZOWANIU Z SYGNALIZACJ A SWIETLN A

OBLICZANIE NAT EZEN NASYCENIA RELACJI I FORMULARZ | 1
Natezenie nasycenia relacji bezkolizyjnej
Wiot A B C D
Relacja AL AW* | AW** AP BL BW* | BW** BP CL CW*  |CW** CP DL DW*  pW** DP

\Wyjsciowe nagzenie nasycenia 1900 | 1700] 1700 1000 | 1900
Sc [E/hz]
Szerokdc¢ pasa ruchu w [m] 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
\Wskaznik kierunku pochyleniadi
1 - wlot pod gé¢ O - wlot w d6t
nic - wlot bez pochylenia
Pochylenie wlotu i [%)] 0,0 0,0
\Wskaznik potazenia pasa ruchusk
1 - pas przy chodniku O - pas nie 1 0

przy chodniku

\Wskaznik przejazdu przez torowisk|
tramwajowe 5t 1 - jest przejag 0 0
0 - brak przejazdu

Promiei skretu R [m] 20,0 12,0

Korekta natzenia nasycenia, gdy

4,2<w<5,0 m  ASw [E/hz] 0 0 0 0 0

Natgzenie nasycenia relacji

Sr [Efhz] 1900 1700 1463 1689 1900

Udziat pojazdéw aizkich uc[%)] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Natgzenie nasycenia relacji

St [Pihz] 1900 | 1700| 1463 1689 | 1900

*) - pas wydzielony dla relacji na wprost

**) - pas wspolny relacji na wprost z relagkrgtna

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO Wzt A DROGOWEGO "DABROWICA" "TMIOSTY
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PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny
Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawskigjawinkowskiej —dcznic Solidarnéci

OBLICZANIE PRZEPUSTOWO SCI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZY ZOWANIU Z SYGNALIZACJ A SWIETLN A

OBLICZANIE NAT EZEN NASYCENIA PASOW | GRUP PASOW FORMULARZ | 4.2

Rozkfad ruchu w obliczeniowych grupach paséw na wioe B

Obliczeniowa grupa pasow Bl
Numer pasa ruchu w grupie 1 2
Relacje w ob¢bie pasa ruchu w P P

Catkowite nagzenie relacji  Qr [P/h] 337 70
Na_ltqienie nasycenia relacji r na pasie j 1700 1463 1463
Srj [P/hz]
Liczba paséw w grupie ngr [-] 2
Liczba paséw w grupie wspoélnych z relagj 1
r mr[-]
Liczba pas6w wydzielonych w grupie z 1
relaci r nr[-]

Iteracja 1
W;tqpne natzenie relacji na pasie 337 23 a7
Qrj [P/h]
Stopiei nasycenia grupy paséw 0.123
Yor [] ’

Iteracja 2
Natezenie relacji na pasie
ori [P/ 337 0 70
Stopié nasycenia grupy pasow 0.123
Yor [ ’

Iteracja 3
Natgzenie relacji na pasie
Qrj [P/h]
Stopié nasycenia grupy pasow
Yor []

Natezenie nasycenia pasow i obliczeniowych grup paséw mdocie B
Erdzi[-a]l relacji r w ruchu na pasie 1,000 0,000 1,000
Natgzenie nasycenia pasa ruchu
Siw [P/hz] 1700 1463
\Wspdtczynnik korygujcy ze wzgédu na 1.000
przystanek autobusowy fa [-] '
\Wspditczynnik korygujcy ze wzgédu na 1,000
przystanek tramwajowy ft [-] '
Ngtqzenie nasycenia pasa ruchu 1700 1463
Sj [P/hz]
Natezenie nasycenia grupy pasow 3163
Sgr [P/hz]
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WZEA DROGOWEGO "MABROWICA" Str.
MOSTY OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIAGU DROG EKSPRESOWYCH S12, S171S19  gg
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PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawski8jawinkowskiej —dcznic Solidarnéci

OBLICZANIE PRZEPUSTOWO SCI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZY ZOWANIU Z SYGNALIZACJ A SWIETLN A

OBLICZANIE NAT EZEN NASYCENIA PASOW | GRUP PASOW FORMULARZ | 4.4
Rozktad ruchu w obliczeniowych grupach paséw na wiie D
Obliczeniowa grupa paséw D1 D2
Numer pasa ruchu w grupie 1 2
Relacje w obgbie pasa ruchu L W
Calkowite nadzenie relacji  Qr [P/h] 380 634
Natgzenie nasycenia relacji r na pasie j
1689 1900
Srj [P/hz]
Liczba paséw w grupie ngr [-] 1 1
Liczba paséw w grupie wspolnych z reladj 0 0
r mr[-]
Liczba paséw wydzielonych w grupie z 1 1
relaci r nr[-]
Iteracja 1
\Wstepne nadzenie relacji na pasie 380 634
Qrj [P/h]
Stopiel nasycenia grupy pasow 0.225 0.334
Yor []
Iteracja 2
Natgzenie relacji na pasie
Qrj [P/h]
Stopier nasycenia grupy paséw
Yar [-]
Iteracja 3
Natezenie relacji na pasie
Qrj [P/h]
Stopiel nasycenia grupy pasow
Yar [-]
Natezenie nasycenia paséw i obliczeniowych grup paséw mdocie D
Udziat relacji r w ruchu na pasie 1.000 1.000
ur [-] ' '
Natezenie nasycenia pasa ruchu 1689 1900
Sj,w [P/hz]
\Wspotczynnik korygujcy ze wzgédu na 1.000
przystanek autobusowy fa [-] '
\Wspotczynnik korygujcy ze wzgédu na 1.000
przystanek tramwajowy ft [-] '
Natezenie nasycenia pasa ruchu 1689 1900
Sj [P/hz]
Natgzenie nasycenia grupy paséw 1689 1900
Sagr [P/hz]

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WZt A DROGOWEGO "DABROWICA"
Str. OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIAGU DROG EKSPRESOWYCH S12, S17 |1 S19
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PROJEKT WYKONAWCZY

Opis techniczny
Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawskigjawinkowskiej —dcznic Solidarnéci

OBLICZANIE PRZEPUSTOWO $CI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZY ZOWANIU Z SYGNALIZACJ A SWIETLN A

OBLICZANIE PRZEPUSTOWO $ClI

FORMULARZ |

5

Wilot

A B

D

Obliczeniowa grupa paséw

Al A2 A3 Bl B2

B3

Cl

C2

C3

D1

D2

Relacja

- - wp

LWP

L

i

Natszenie ruchu w grupie paséw
Qgr [P/h]

407

380

634

Natezenie ruchu na wlocie
Qwl [P/h]

407

1014

Natgzenie ruchu na skrzgwaniu
Qsk [P/h]

1421

Natgzenie nasycenia w grupie pasow
Sgr [P/hz]

3163

1689

1900

Efektywny sygnat zielony Ge [s]

56

36

76

Dilugos¢ cyklu T [s]

Przepustow& grupy paséw
Cgr [P/h]

| | 1771 |

608 |

1444 |

Przepustow&: wiotu
Cwl [P/h]

1771

1622

Przepustow& skrzyzowania
Csk [P/h]

2210

Stopiéi obciazenia grupy paséw
Xgr []

| | 0,230 |

0,625 |

0,439 |

Stopiéi obciazenia wiotu
Xwl [-]

0,230

0,625

Stopiei obciazenia skzyowania
Xsk [-]

0,643

Przepustow& praktyczna grupy paséw prz
Xd=0,85 Cp,gr [P/h]

1505

517

1227

Rezerwa przepustoda grupy paséw
IACp,gr [P/h]

1098

137

593

Przepustow& praktyczna wiotu przy Xd=0,9
Cp,wl [P/h]

1505

1379

Rezerwa przepustoda wlotu
ACp,gr [P/h]

1098

365

Przepustow& praktyczna skrzsowania
Cp,sk [P/h]

1879

Rezerwa przepustodai skrzyzowania

ACp,sk [P/h]

458

/. MOSTY

KATOWICE

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WZt A DROGOWEGO "MABROWICA"

GRANIC MIASTA)
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PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny
Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawski8jawinkowskiej —dcznic Solidarnéci

OBLICZANIE PRZEPUSTOWO S$CI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZY ZOWANIU Z SYGNALIZACJ A SWIETLN A

OBLICZANIE MIAR WARUNKOW RUCHU I FORMULARZ | 6.1
Natezenie nasycenia relacji w lewo kolizyjnej z pojazdaire przeciwlegtego wlotu i z ruchem pieszym oraz wywu koordynaciji
Wilot A B C D
Obliczeniowa grupa paséw Al A2 A3 B1 B2 B3 C1 c2 C3 D1 D2 D

Natezenie ruchu w grupie paséw
Qgr [P/h] 407 380 634
Natezenie ruchu w grupie paséw 0113 0106 0176
qgr [P/s]
Natezenie nasycenia w grupie pasow 3163 1689 1900
Sgr [P/hz]
Stopier nasycenia grupy pasow 0.123 0.225 0334
Yor [-]
Przepustow& grupy paséw
Cor [P/ 1771 608 1444
Stopier obciazenia grupy pasow 0,230 0,625 0,439
Xgr [-]
Efektywny sygnat zielony Ge [s] 56 36 76
Dlugos¢ cyklu T [s] 100
Okres analizy ot [h] 1
;Jd[?;ab sygnatlu zielonego efektywnego w cy| 0,560 0360 0,760
[Jednostkowe wydkenie sygnatu zielonego diia

. , . . 1,5 15 1,5
skrzyzowah z sygnalizacj akomodacyja § [s]
Stopiei. obglr%Zte_nia gsiedniego skrzzowania 2 0,00 0,00 0,00
sygnalizacj swietlna Xs
Wspolczypmk uwzgldniajacy rodzaj 0,04 0,04 0,04
sterowania  rs [-]
\Wspdtczynnik uwzgldniajacy sisiednie
skrzyzowania z sygnalizagjswietlna 1,000 1,000
ws [-]
\Wskaznik rozproszenia kolumny pojazdow 1,000 1333 1,333
Rp []
Udziat po!azdow dojedzajacych podczas 0,560 0,480 1,013
sygnatu zielonego PG []
\Wspdtczynnik uwzgidniajacy dojazd kolumn
pojazdéw w czasie sygnatu zielonego z 1,00 1,15 1,15
sygnalizacj swietlng  fPG [-]
\Wspétczynnik koordynaciji sygnalizacji 1,00 0,93 0,64
fk [-]

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WZt A DROGOWEGO "DABROWICA" 4 MUSTY’
Str. OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIAGU DROG EKSPRESOWYCH S12, S17 | S19 KATOWICE
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PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawskigjawinkowskiej —dcznic Solidarnéci

OBLICZANIE PRZEPUSTOWO S$CI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZY ZOWANIU Z SYGNALIZACJ A SWIETLN A

OBLICZANIE MIAR WARUNKOW RUCHU

| FormuLARZ | 6.2

Straty czasu, PSR

Wilot A B D
Obliczeniowa grupa paséw AL A2 A3 B1 | B2 B3 c1 c2 c3 D PE| D
Straty czasu

Straty czasu d1 [s/P] 11,1 26,4 43
Straty czasu d2 [s/P] 0,0 0,2 0,0
Srednie straty czasu w grupie paséw 111 24,8 2.8
dgr [s/P]
PSR w grupie paséw | I
It aczne straty czasu w grupie paséw 4518 9424 1775
Dar [s/to]
Ekw,lwalentneaiczne straty czasu w grupie 126 262 0.49
pasow D*gr [h/h]
Srednie straty czasu na wlocie

111 11,0
dwl [s/P]
PSR na wlocie
L aczne straty czasu na wlocie 4518 11199
Dwl [s/ta]
Ekwiwalentne 4czne straty czasu na wlocie

1,26 3,11
D*wl [h/h]

Srednie straty czasu na skipyvaniu
dsk [s/P]

111

PSR na skrzzowaniu

L aczne straty czasu na skepyvaniu
Dsk [s/t]

15717

Ekwiwalentne 4czne straty czasu na
skrzyzowaniu D*sk [h/h]

4,37

OBLICZANIE PRZEPUSTOWO SCI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZY ZOWANIU Z SYGNALIZACJ A SWIETLN A

OBLICZANIE MIAR WARUNKOW RUCHU

| FormuLARZ | 6.3

Kolejka pozostajaca, Kolejka maksymalna, Zatrzymania

Wilot A B °
Obliczeniowa grupa paséw Al A2 | A3 B1 B2 B3 c1 c2 c3 D BF| D
Kolejki
Srednia kolejka pozostaga 0.0 0,0 0,0
Kp [P]
Srednia kolejka maksymalna 6,0 9,0 7,0
Km [P]
'spotczynnik kwantyla 95% kolejki
maksymalnej kw95 [-] 204 . il
Kolejka maksymalna
Km95 [P] 3 Y H
Przeg;tna diugd¢ stanowiska pojazdu w 6,20 6,20 6,20
kolejce Ip [m]
Zaskg kolejki maksymalnej 40 105 87
LK [m]
Zatrzymania
Srednia liczba zatrzynfew grupie paséw 0,455 0,743 0,324
zgr [2/P]
Liczba zatrzyma w grupie paséw 185 282 205
Zgr [z/to]
Udziat pojazdéw zatrzymanych w grupie pal 0,455 0,743 0,324
uzgr [-]
Liczba pojazdéw zatrzymanych w grupie pa 185 282 205
Pzgr [P]
Srednia liczba zatrzyniena wlocie 0,455 0,480
zwl [2/P]
Udziat pojazdéw zatrzymanych na wlocie 0,455 0,480
uzwl [-]
Srednia liczba zatrzynfana skrzgowaniu 0.473
25k [2/P] '
Udziat pojazd6w zatrzymanych na 0.473
skrzyzowaniu uzsk [] ’
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WZt A DROGOWEGO "M\BROWICA" Str.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny
Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawski8jawinkowskiej —dcznic Solidarnéci

OBLICZANIE PRZEPUSTOWO SCI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZY ZOWANIU Z SYGNALIZACJ A SWIETLN A

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PARAMETROW I FORMULARZ | 7
Zamawiajcy: UM Lublin Miejscowasé: Lublin
. . Skrz. C - ul. Warszawska - tacznica £7
Wykonawca: MOSTY K-ce Skrzyzowanie: . ) - (
wjazd na Al. Solidarnosci )
Projekt nadrzdny: Nr prac Data| 19-05-2012 Godzilla
Wiot A B C D
Obliczeniowa grupa paséw Al A2 A3 Bl B2 B3 C1 Cc2 C3] DI D2 D:
Relacja - - - WP - - LWP - - L W -
Natgzenie ruchu w grupie paséw
Qgr [P/h] 407 380 634
Natgzenie ruchu na wlocie
Qwl [P/h] 407 1014
Natgzenie ruchu na skrzpwaniu 1421
Qsk [P/h]
Natszenie nasycenia w grupie pasow 3163 1689 1900
Sgr [P/hz]
Stopiel nasycenia grupy paséw 0123 0225 0,334
Yor []
Przepustow& grupy pasow
Cgr [P/h] 1771 608 1444
Przepustow& wiotu
cwi [P/h] 1771 1622
Przepustow& skrzyzowania 2210
Csk [P/h]
Stopien obchzenia grupy pasow 0,230 0625 0.439
Xgr []
Stopier obcizenia wilotu 0.230 0,625
Xwil [-]
Stopier obchzenia skzyowania 0.643
Xsk [-] '
Przepustow& praktyczna skrzsowania 1879
Cp,sk [P/h]
Rezerwa przepustowa skrzyzowania 458

IACPp,sk [P/h]

Srednie straty czasu w grupie paséw

dor [s/P] 11,1 24,8 2.8

Srednie straty czasu na wiocie

dwl [s/P] 111 11,0

Srednie straty czasu na skepyvaniu 111
dsk [s/P] '

PSR w grupie paséw | | | | | | | 1] | | |

PSR na wlocie | |

PSR na skrzsowaniu |

Ekwiwalentne 4czne straty czasu w grupie

paséw D*gr [h/h] 1,26 2,62 0,49

Ekwiwalentne dczne straty czasu na wlocie

1,26 311
D*wi [h/h]

Ekwiwalentne 4czne straty czasu na 4.37
skrzyzowaniu D*sk [h/h] ’

Srednia kolejka pozostaga

0,0 0,0 0,0
Kp [P]

Kolejka maksymalna

Km95 [P] 13,0 17,0 14,0

Zaskg kolejki maksymalnej

LK [m] 40,0 105,0 87,0

Srednia liczba zatrzyniaw grupie paséow

zgr [2/P] 0,455 0,743 0,324

Srednia liczba zatrzymana wiocie

0,455 0,480
zwl [z/P]

Srednia liczba zatrzyniana skrzgowaniu 0.473
zsk [z/P] ’

Udziat pojazdéw zatrzymanych w grupie pal

0,455 0743 | 0,324
uzgr []

Udziat pojazdow zatrzymanych na wlocie

0,455 0,480
uzwl [-]

Udziat pojazdéw zatrzymanych na 0.473
skrzyzowaniu uzsk [] '

Str. OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIAGU DROG EKSPRESOWYCH S12, S17 | S19
90 (ODCINEK OD SKRZYZOWANIA AL. SOLIDARNOSCI Z AL. WARSZAWSKA DO
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PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny
Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawskigjawinkowskiej —dcznic Solidarnéci

B. Czes$¢ formalno prawna

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO Wzt A DROGOWEGO "DABROWICA” Str.
MOSTY OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIAGU DROG EKSPRESOWYCH S12, S171S19 g4
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Opis techniczny
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PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny
Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawskigjawinkowskiej —dcznic Solidarnéci

2. Spis norm i wytycznych:

Al Instrukcje

1. Zalacznik nr 1 do Rozpoerzenia Ministra Infrastruktury Oraz Spraw Wesvanych i Administracji
z dnia 3lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznycterdlkéw i sygnatow
drogowych oraz ueddzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
( Znaki drogowe pionowe )

2. Zafacznik nr 3 do Rozpoeglizenia Ministra Infrastruktury Oraz Spraw Weavanych i Administraciji
z dnia 3lipca 2003 w sprawie szczegoOtowych warunkow technicznyclzrdledow i sygnatéw
drogowych oraz ueddzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
( Szczegotowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich umaesacm drogach ).

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO Wzt A DROGOWEGO "DABROWICA” Str.
MOSTY OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIAGU DROG EKSPRESOWYCH S12, S171S19 g4
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Opis techniczny
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PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny
Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawskigjawinkowskiej —dcznic Solidarnéci
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Spis dokumentaciji rysunkowej

Tom01i02:
Lp. Nr rysunku Liczba Tytut rysunku
arkuszy
1. S-01-01 1 Lokalizacja
Tom. 01. Cz$¢ Ruchowa
2. S-01-03.2 1 Rozlokowanie elementéw sterowania ruchem wraz z nugneracj
3. S-01-04.1 1 Program sygnalizacji — ukfad faz ( na skrz. A-B)
4. S-01-04.1.1 1 Algorytm logiczny sterowania na skrz. A-B
5. S-01-04.1.2 1 Prz&jia medzyfazowe na skrz. A-B
6. S-01-04.2 1 Program sygnalizacji — uktad faz ( na skrz. C)
7. S-01-04.2.1 1 Algorytm logiczny sterowania na skrz. C
8. S-01-04.2.2 1 Przé&jia migdzyfazowe na skrz. C
Tom. 02. Czs¢ Elektryczna
0. S-01-02 1 Trasa okablowania - plansza zbiorcza uzbrojenia
10.| S-01-05 1 Schemat zasilania.
11.| S-01-05.1 1 Widok ztcza kablowego.
12.| S-01-06 1 Schemat kanalizacji kablowe.
13.| S-01-07 1 Schemat okablowania ( w tym instalacja uziemienia )
14.| S-01-07.1 1 Schemat rozszycia kabli - na skrzi”
15.| S-01-07.2 1 Schemat rozszycia kabli - na skrzig”
16.| S-01-07.3 1 Schemat rozszycia kabli - na skrzg”
17.| S-01-07.4 1 Schemat rozszycia siagiattowodowej
18.| S-01-08 1 Wytyczne ustawienia masztu MS
19.| S-01-09 1 Kompletne wyainiki - rysunek zestawieniowy
20.| S-01-10 1 Rysunek konstrukcyjngtd indukcyjnych.
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