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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20. ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994 Prawo budowlane ( z pozniejszymi
zmianami), o$wiadczamy, ze dokumentacja projektowa p.n.

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WEZLA DROGOWEGO "DABROWICA"
OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIAGU DROG EKSPRESOWYCH S12, $17 | S19
(ODCINEK OD SKRZYZOWANIA AL. SOLIDARNOSCI Z AL. WARSZAWSKA DO
GRANIC MIASTA)

OBIEKT : SYGNALIZACJA SWIETLNA NA WEZLE Z AL. WARSZAWSKA .

BRANZA : BRANZA KONSTRUKCYJNA - MASZTY SYGNALIZACYJNE
Z WYSIEGNIKIEM

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant

Katowice, dnia LISTOPAD 2011 oo
Sprawdzajacy

................................. 5

BUDOW A DROGI DOJAZDOWE] DO WEZLA DROGOWEGO "DABROWICA” Str.
T MOST OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIAGU DROG EKSPRESOWYCH 812, $171819 3
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1. Spis uprawnien i zagwiadczen o przynaleznosci do izbv inzynieréw budownictwa:

Proj. branzy konstrukcyjnej

1. mgr inz. Krzysztof Markowicz Uprawnienia budowlane nr: 638/02

2. mgr inz. Krzysztof Markowicz Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby
Sprawdzajacy :

3. mgr inz. Marcin Glodek Uprawnienia budowlane nr: 619/02

4. mgr inz. Marcin Glodek Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

BUDOW A DROGI DOJAZDOWEJ DO WEZEA DROGOWEGO "DABROWICA"
/ 4 M@ST OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIAGU DROG EKSPRESOWYCH $12, $171819
4 KATOWICE (ODCINEK OD SKRZYZOWANIA AL. SOLIDARNOSCI Z AL. WARSZAWSKA DO
GRANIC MIASTA)

Str.



WOJEWODA SLASKI Katowice, 10 gradnia 2002 1.
RR.AG VII/AZ/7182/638/02

DECYZJ A 638/02
Na podstawie art.18 i 14 ustawy z dnuia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz UNr 106 z 2000 r. poz.1126), 1 § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.PiB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji techmd w budownictwie Dz UNr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzlsu z art. 104§ 112 Epa. (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzeniu
wmiosku Pana Krzysztofa Markowicza ma podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie oraz praltyke zawodows Oraz na podstawie pozytywnej oceny 2 egzaminu na
wnienia budowlane zlozonego przed Eomisja egzaminacyjna powolans, Zarzadzeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza si¢, 2€:
Pan magister inzymier Kawysziof MAREKOWICZ
. duia 31 grudnia 1975 r.w Eatowicach
otrzymnje
UPRAWNIE NIA BUD OWLANE
ber ograniczer
do projektowania
w specjalnosei: konstruikcypn -budowlanc]
Ozasadnienie )

W zwigzku z potwierdzeniem przez Eomisje egzaminacyjoa powolans. Przez Wojewode Slaslkiego
Zarzadzeniem nT 160/99 z 19 sierpmia 1999 r.,posiadamia Przez Pana mgr inZ. Rrzysztofa
Markowicza wymaganego prawerm wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa 18 kierunku

budownictwo oraz praktylki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnied pudowlanych w w/w

specjalnosci i po uzyskanin pozytywnego wyniku egzamint 02 uprawnienia budowlane, 0rzeczono

Od niniejszej decyzt prazystuguje odwotanie do Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-
996 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody.Squkiego w terminie 14 dni od daty

otrzymania decyzi- e

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Markowicz
1. Witosa 11B/15, 40-832 Katomice ) - - e
9. Gléwny Inspektor NadzomBg@%z}afﬁ 7."7 / i Romeold RE
al. Krucza 88/42, 00-926 Wa:rs?iwa Ve
3. a/a %




§LASKA
OKREGOWA Katowice, 16 listopada 2010
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNIGTWA

pani/Pan Krzysziof Markowicz
ul. Orkana 12/18 A
40-553 Katowice

7ASWIADCZENIE

Pani/Pan Markowicz Krzysztof

545 52: 032 608 07 22; www.oiib katowice pl

35

jest czionkiem Sigskie] Okregowej izby Inzynierow
Budowniciwa 0 numerze ewidencyjnym SLK/BO/9416/03
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2011 1.

WICERRZEVODYICIACARADY

; bgoye) 12Dy
3 YdFoepttiwe

40-026 KATOWICE, ul. Podgérna 4, tel ffax: 0322



< Katowice, 19 grudnia 2002 r.
WOJEWODA SLASKI RR-AG.V]I[AZg /7182/619/02

DECYZJA 619/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz UNr 106 z 2000 1. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 1.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Oz UNr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwiazkn z art 104 § 1 1 2 Kpa (tekst jednolity Dz U.Nx 98 z 2000 1. poz.1071), po rozpatrzeniu
wniosku Pana Marcina Glodek na podstawie dokumentow stwierdzajacych ~wymaganc
wyksztalcenie oraz prakiyke zawodows, oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane ziozonego przed Komisja egzaminacyjna powolana Zarzadzeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza si¢, Ze:

" Pan magister iniynicr Marein G £ O DEK
ax-. dnia 27 kwictnia 1974 v Sicmianowicach Slaskich
otrzymmuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanmymi
w specjalnosei: konstrukeyjno-budowlanej

Uzasadmnienie
W zwigzku 2 potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powolang przez Wojewode Slgskiego
7Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.,posiadania przez Pana mgr inz. Marcina Glodelk
wymaganego prawem wyksztalcenia 12 Wydziale Budownictwa oraz praltyli zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawnied budowlanych w w/W specjalnosci i po uzyskanin pozytywnego

wyniku egzamina 02 uprawnienia budowlane, 01ZeCzon0 jakw sentencji.

Od niniejszej decyzji praystuguje odwotarie cjgf@%ﬁ?ﬁey%{(zspek’tora Nadzoru Budowlanego 00-
926 Warszawa, ul. Krucza 38/48, za poérg&;i\iscﬁﬁeh Wojewady Slaskiego w terminie 14 dni od daty
} y § i N

otrsymania decyzi. ~

Otrzynmiia:
1. Pan Marcin Glodek
al. Stawowwa 6/10, 41

108 S

2 Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlané‘go% \
4l. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa s

3. a/a



CKREGOGWA Katowice, 11 marca 2
i Z 2 A

INZYNIEROW

SUDOWNICTWA

pPani/Pan Marcin Glodek
ul. Barlickiego 14 B

41-103 Siemianowice Slaskie

ZASWIADCZENIE

PanifPan Glodek Marcin

jest czlonkiem Sigskiel G%z’@gz}weg ézbgf Inzynierdw

Bgécm%atwa 0 NUMerze ewidencyjnym SLK/BOI9417/03

i posiada wymagane ubezpieczenie 0d @dg}a}wiaézéaiméaé

oywilngj.

Niniejsze sagwiadczenie jest wazne do dniz 31.03.2012 1.

-
’w,,.

mgr ing. Franciszek BUSEKA!
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PROJEKT WYKONAWCZY

Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawskiej — Stawinkowskiej — lacznic Solidarnosci
Branza konstrukcyjna - maszty sygnalizacyjne z wysi¢gnikiem i fundamenty

B. Czesé opisowa

/| MOSTY

________ 4 | KATOWICE

BUDOW A DROGI DOJAZDOWEJ DO WEZLA DROGOWEGO "DABROWICA”
OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIAGU DROG EKSPRESOWYCH 812, 8171819
(ODCINEK OD SKRZYZOWANIA AL. SOLIDARNOSCI Z AL. WARSZAWSKA DO
GRANIC MIASTA)

Str.

9]



PROJEKT WYKONAWCZY
Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawskiej — Stawinkowskiej — tacznic Solidarnosci
Branza konstrukcyjna - maszty sygnalizacyjne z wysiegnikiem i fundamenty

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr 463/IN/CP/J/2008 r. zawarta migdzy Gmina Miasto Lublin, ul. Plac Wiadyslawa Lokietka
1, 20-950 Lublin, a firma Mosty Katowice Sp. z 00., ul. Rolna 12, 40-555 Katowice.

2. PRZEDMIOT UMOWY

Opracowanie projektu budowlanego — wykonawczego na przebudowe sygnalizacji Swietlnej na
skrzyzowaniu ul. Warszawskiej z Al Solidarno$ci w zwiqzku z projektowanq budowq drogi dojazdowej
do wezta ,,Dabrowica” i wynikajqcq z tego koniecznosciq przebudowy obecnego skrzyzowania
Al Solidarnosci z ul. Warszawskq z jednopoziomowego do dwupoziomowego.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania branzy konstrukeyjnej dla przedmiotowej sygnalizacji $wietlnej obejmuje :

— dobdr z posrod dostgpnych na rynku typowych konstrukejt wsporczych do wykorzystania
dla zamocowania nad jezdnia latarn, kamer oraz znakow F-11,

— przygotowanie rysunkow zestawieniowych dla poszczegdlnych konstrukcji wsporczych ,
— projekt fundamentow zelbetowych wraz z obliczeniami,

— przyporzadkowanie indywidualne dla kazdej konstrukeji wsporczej jednego z zaprojekto-
wanych fundamentow ,

4. KONSTRUKCJE WSPORCZE PROSTE 1 WYSIEGNIKOWE.

4.1. Dane ogdline.

Maszty sygnalizacyjne proste aluminiowe typ. MS opisano w czgsci elektrycznej projektu sygnalizacji
j.w. wpkt. 6.2.2.13.1. aich mocowanie w pkt. 6.2.2.12.

W niniejszym projekcie opisano jedynie konstrukcje wsporcze typ. MSW Iub maszt M (wysoki )
h=9,2m wraz z fundamentami, przeznaczone do mocowanie elementow sygnalizacji nad jezdnia.

UWAGA'!

Kazdorazowo podane w projekcie nazwy wlasne konstrukeji wsporczych i elementow
kotwigcych wg katalogu PPHU ,PODKOWA?” nalezy traktowa¢ jako przykladowe
i mozliwe jest zastosowanie innych konstrukeji, innego producenta jednak
o parametrach technicznych co najmniej rownowaznych lub lepszych z podanymi jako
przyklad !

Dla zamocowania nad jezdnia : sygnalizatorow wraz z ckranami kontrastowymi, kamer wideo detekeji
( VD ) oraz znakéw F-11, przyjeto dostgpne na rynku konstrukcje stalowe dobrane w oparciu
o katalog firmy PPUH L,PODKOWA” Sp. j. Warszawa, ktére nalezy odpowiednio dostosowac do
wymiaréw podanych na rysunku  zestawieniowy §-01-09 z Czgéci ruchowej 1 elektrycznej
przedmiotowej sygnalizacji.

Lokalizacje w planie oraz numeracje konstrukcji wsporczych przedstawiono na planszy S-01-03.2
oraz na tle uzbrojenia na planszy S-01-02.

W przypadku wysiggnikow ze wzgledu na montaz na przedmiotowych konstrukcjach kamer wideo
detekeji, przyjeto konstrukcje sztywniejsze niz wynikalo by to z dhugosci wysiggu, czy ilosci latarfi
zawieszonych na konstrukcji ( obciazen statycznych ). Ma to na celu zmniejszenie odksztalcen, a tym
samym zmniejszenie drgan obrazu z kamer zamocowanych nad belka wysiggnika czy bramy.

7 doswiadczenia dostawcow kamer wideo detekeji wynika iz w celu zmnig] szenia ol$niewania kamer
przez reflektory samochodéw oraz zapewniania prawidiowej pracy ( detekeji ) pojazdow kamery
powinny by¢ instalowane na wysokosci ok. 8- 9m nad jezdnia.

e BUDOW A DROGI DOJAZDOWE] DO WEZLA DROGOWEGO "DABROWICA" Str.
7T MOSTY  OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIAGY DROG EKSPRESOWYCH 812, 8171819 6
/i KATOWICE  (ODCINEKODSKRZYZOWANIA AL, SOLIDARNOSCI Z AL. WARSZAWSKA DO

GRANIC MIASTA)



PROJEKT WYKONAWCZY
Poz. S1. Sygnalizacja na skrz. ulic : Warszawskiej — Slawinkowskicj — tacznic Solidarnosci
Branza konstrukcyjna - maszty sygnalizacyjne z wysiggnikiem i fundamenty

W tym celu najlepiej u producenta konstrukeji wsporczej zamowié odpowiednie wsporniki wykonane
z rury stalowej np. RS 60/3-4mm, diugosci ok. 3-3,4 m, przygotowane : 2 jednej strony do $rubowo
mocowanych przy pomocy strzemion ( zaciskow ) do belki wysiegnika ( lub bramy ) a z drugiej do
montazu kamery wideo detekcji.

Przyjcto na przedmiotowej sygnalizacji dla zamocowania nad jezdnia w/w elementéw lacznie :
8 masztow sygnalizacyjnych wysiggnikowych —oraz 1 masz ofwictleniowy wg ponizszego
przyporzadkowania ( szczegdly w Tab. 6.2.1.)

- wysiggnik W1 - Maszt KOMA-12(A4)

- wysiggnik W2 - Maszt KOMA-12(A4)

- wysiggnik W3 - Maszt KOMA-9(A3)

- wysiggnik W1l - Maszt KOMA-12(A4)

- wysiegnik W12 - Maszt KOMA-9(A3)

- wysiggnik W13 - Maszt KOMA-12(A4)

- maszt M1l - Maszt KOMA-0$-7 (bez wysiggnika)
- wysiggnik W21 - Maszt KOMA-7(A3)

- wysiggnik W22 - Maszt KOMA-9(A3)

W projekcie przewidziano mocowanie masztow do elementéw kotwiacych typowych, oferowanych 1
dostarczonych przez producenta masztu, zabetonowanych w fundamencie zelbetowych
zaprojektowanych indywidualnie w niniejszym opracowaniu.

W opracowaniu przyj¢to nastepujace zespoty kotwiace ( oznaczenie wg katalogu producenta ) :

- Maszt KOMA-7(A3) - zespol kotwiacy fundamentu F-12/3
- Maszt KOMA-9(A3) - zespol kotwiacy fundamentu F-16/4
- Maszt KOMA-12(A4) - zespol kotwiacy fundamentu F-20/5
- Maszt KOMA-Os-7 - zespol kotwiacy fundamenta F-12/3

Zbiorcze przyporzadkowanic —zaprojektowanych —w ninigjszym opracowaniu fundamentow
zelbetowych z wykorzystaniem w/w zespolami kotwiacymi do w/w konstrukeji wsporczych
przedstawiono w Tab. 6.2.1.

Przy zamawianiu konstrukcji wsporczych stalowych u producenta nalezy do zamdwienia dolaczy¢
rysunek zestawieniowy S-01-09 oraz Tab. 6.2.1., sporzadzone w oparciu o katalog firmy PPUH
_PODKOWA” Sp. j. mozliwe jest jednak zastosowanie innych konstrukcji innego producenta
o parametrach technicznych poréwnywalnych z podanymi jako przykladowe.

4.2. Maszt M ( wysoki, wolnostojacy ) h=9 m — dla kamery wideo detekcji .

Do mocowania kamery wideo detekcji ( VD-12 ) ustawione] samodzielnie poza wysiggnikami
zastosowaé dostepny na rynku stalowy maszt typowy oswietleniowy, przykrecany do fundamentu
wykonanego wg projektu branzy konstrukcyjnej, z podwojna powloka ochronng aluminiowo. —
cynkowang ( od zewnatrz 1 wewnatrz ), 0 wysokosci ok. 9m, z listwa rozdzielczg wewngtrzng,
wyposazong w min. 30 par zaciskow sterowniczych i 2 zaciski ochronne PE.

Dodatkowo podstawe stupa do wysokosci ok. 0,5 m powyzej powierzchni terenu nalezy zabezpieczy¢
farbami bitumicznymi.

Sruby fundamentowe zabezpieczy¢ odpowiednimi kapturkami plastikowymi.

W projekcie zaproponowane maszt o$wietleniowy KOMA -0$-7 ( wysokos¢ 9,2 m, bez wysiggnika )
przykrecany do fundamentu wykonanego na placu budowy z wykorzystaniem zespolu kotwiacego pod
fundament typ. F-12/3 dostarczonego przez producenta masztu tj. firme PODKOWA ( szczegoly na
rys. S-01-09 ).

Mozna zastosowaé inny maszt innego producenta wraz z elementem Kotwiacym ale o parametrach
technicznych poréwnywalnych lub lepszych niz podany jako przyklad maszt..

] BUDOW A DROGI DOJ AZDOWEJ DO WEZLA DROGOWEGO "DABROWICA" Sir,
“TMOSTY OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIAGU DROG EKSPRESOWYCH 812, 817819 -
,,,,,,,,, i KATOWIGE (ODCINEK OD SKRZYZOWANIA AL. SOLIDARNOSCI Z AL. WARSZAWSKA DO

GRANIC MIASTA)
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Ustawienie masztu h=0 m nalezy wykonaé przy udziale dzwigu na uprzednio przygotowanym
fundamencie wykonanym wg projektu branzy konstrukcyjnej, wyposazonym w element kotwiacy
F-12/3, wg wytycznych podanych przez producenta konstrukeji WSpOICZej, ZWracajac uwage na
polozenic wngki shupa w stosunku do wykonanego chodnika lub pobocza, jej wysokos¢ w stosunku do
poziomu terenu ( ok. 0,8-1,2 m ) oraz aby jego wychylenie od pionu nie bylo wigksze od 0,001
wysokosci masztu, a odleglos¢ posadowienia od krawedzi drogi zapewniala odleglos¢ podana na rys.
S-01-09 jednak nie mniejsza niz 1,0 m.

4.3. Maszty MSW — wysiegnikowe.

Do mocowania latara sygnalizacyjnych nad jezdnig oraz kamer wideo detekeji ( VD ) 1
snakéw F-11 zastosowaé dostepne na rynku stalowe maszt wysiggnikowe MSW, przykrecane do
fundamentu wykonanego wg projektu branzy konstrukeyjnej, z podwojna powloka ochronng
aluminiowo — cynkowang ( od zewnatrz i wewnatrz ), o skrajni drogowej 5,6m, dtugosci wysiggu
okreslonym dia kazdej konstrukcji na rys. $-01-09, z listwa rozdzielcza wewngetrzng Wyposazong w
min. 30 par zaciskow sterowniczych 12 zaciski ochronne PE.

Dodatkowo podstawy shupow do wysokosci ok. 0,5 m powyzej powierzchni terenu nalezy
zabezpieczy¢ farbami bitumicznymi.

Sruby fundamentowe zabezpieczy¢ odpowiednimi kapturkami plastikowymi.

Na rys S-01-09 przedstawiono zestawienic elementéw wehodzacych w sklad kazdego wysiggnika, typ
wysiggnika, ogolne wymiary kompletnego wysicgnika ( rurowego ), jego lokalizacjg w stosunku do
krawedzi jezdni.

W projekcie do zamocowania sygnalizatorow nad jezdnig przyjeto nastepujace rodzaje maszt
wysiegnikowych dost¢pnych na rynku : Maszt KOMA-7(A3) , Maszt KOMA-9(A3) , Maszt KOMA-
12(A4), o skrajni pionowej 5,6m i dostosowanej do potrzeb dlugosci wysiggnika podanej na rys. S-01-
09, przykrecany do fundamentu wykonanego na placu budowy z wykorzystaniem zespolu kotwiacego
fundamentu odpowiednio typ. F-12/3, F-16/4 Jub F-20/5, dostarczone przez producenta masztu 1.
firme PPUH , PODKOWA” Sp. j. Warszawa ( szczegOly na rys. S-01-09 ).

Mozna zastosowaé inne konstrukcje wsporcze innych producentéw wraz Z elementami
kotwigcymi jednak o parametrach technicznych co najmniej réwnowaznych lub lepszych od
podanych jako przykladowe.

Oznaczenie wysiggnikow na rys. S-01-09 jest zgodna z plansza S-01-03.2 z Czesci Ruchowej
na ktorej przedstawiono dodatkowo ich lokalizacj¢

W razie innej odleglosci niz w dokumentacji skorygowa¢ projekiowana dlugos¢ belki
wysiegnika tak, aby sygnalizatory, znajdowaly si¢ nad osig odpowiedniego pasa ruchu

Maszt MSW - nalezy ustawi¢ przy pomocy dzwigu na uprzednio przygotowanym
fundamencie wykonanym wg projektu branzy konstrukcyjnej, wyposazonym w element kotwiacy : F-
16/4 dla Masztu KOMA-9(A3), F-20/5 dla Masztu KOMA-12(A4), wg wytycznych podanych przez
producenta konstrukeji WSpOrczej, zwracajac uwagg na polozenic wneki slupa W stosunku do
wykonanego chodnika lub pobocza, jej wysokos¢ w stosunku do poziomu terenu ( ok. 0,8-1,2 m ) oraz
aby jego wychylenie od pionu nie byto wigksze od 0,001 wysokosci masztu.

W przypadku Koniecznej zmiany lokalizacji fundamentu konstrukeji wsporczej z uwagi na
uzbrojenie mozliwe jest jego przesunigcie przy zachowaniu wytycznych co do normatywnych skrajni i
odleglo$ci sygnalizatorow od krawedzi jezdni zawartych w ,, Instrukeji do sygnalizacji $wietlnej ,, 1 na
rys. S-01-09. '

UWAGA ! Przy zamawianiu belki wysicgnika nalezy zwraca¢ uwagge na fakt ze powinna ona
zapewni¢ mozliwos¢ mocowania sygnalizatorow nad osia pasa ruchu ktérego dotycza w zwiazku z
powyzszym ostateczna dlugosé wysiggnika masztow KOMA-9 i KOMA-12 nalezy ustali¢ po
osadzeniu zespolu kotwiacego w przygotowywanym fundamencie.

Sygnalizatory mocowane nad jezdnia wyposazy¢ w prostokatne, azurowe ekrany kontrastowe
o wymiarze 600x1400 mm.
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Znaki F-11 mocowaé z boku sygnalizatorow uwzgledniajac ekran kontrastowy mocowany do
latarni sygnalizacyjnej.

W przypadku wideo detektorow ruchu (VD) w celu zamocowania ich na wysokosct ok. 8-9m
nad poziomem jezdni, konieczne jest zastosowanie dodatkowych wspornikéw, wykonanych przez
producenta masztu z rury stalowej RS 60/3-4mm, dlugosci ok. 3-3,4 m, zabezpieczonej podwijna
powloka ochronng aluminiowo - cynkowana, mocowanych §rubowo przy pomocy strzemion (
zaciskow ) do belki wysiggnika. UWAGA ! Miejsce mocowania wspornika ( wraz z konsola do
mocowania kamery dostarczona wraz z kamera po uprzednim jej zamowieniu ) do belki wysiggnika

nalezy ostatecznie ustali¢ w terenie uwzgledniajac elementy mogace pogorszyc obserwacj¢ wszystkich
pol detekeji przypisanych danej kamerze VD.
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5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE .

Warunki gruntowo - wodne przyjeto na podstawie dokumentacji geotechnicznej podioza
projektowanej przebudowy ukladu drogowego opracowancj przez Geotech Rzeszéw — kompletna
dokumentacja geologiczno — inzynierska stanowi zatacznik do kompletnego Projektu Wykonawczego.

5.1, Budowa geologiczna i warunki wodne.

Na projektowanym odcinku Al Solidarno$ci nalezy rozrézni¢ dwa rodzaje warunkow — gruntowo
wodnych, lecz z podzialem Al. Solidarnosci na pig¢ odcinkow:
- odcinek pierwszy - to odcinek od granicy miasta w km 140+840 do km 142+240 — na
ktorym Al. Solidarnosci przebiega po plaskowyzu lessowym,
~  odcinek drogi od km 142+240 do km 1424790 — na ktérym Al. Solidarnosci przecina
rzekg Czechowkg i doling tej rzeki,
_  odcinek trzeci od km 142+790 do km 143+550 — na ktorym Al Solidarnosci przebiega po
skarpie wzniesienia,
~  odcinek czwarty od km 143+550 do km 143+760, tj. do Al. Warszawskiej — jest to dolina
i bezposrednie sasiedztwo z rzeka Czechowka,
—  odcinek piaty od km 143+760 do km 144+640 — jest to szeroki korpus drogowy
Al Solidarnosci odcinka istniejacego.
Warunki  gruntowo-wodne - najbardziej niekorzystne, wystepuja na  odcinku drugim
i czwartym, tj. na odcinku przekroczenia rzeki Czechéwki 1 przebiegu trasy w jej dolini¢ oraz w
bezposrednim sasiedztwie rzeki Czechowki.
Na odcinku drugim, korpus drogi czgSciowo pokrywa si¢ i koliduje z meandrami obecnego przebiegu
rzeki Czechowki.
Na odcinkach drugim i czwartym w podiozu zalegaja namuly organiczne o zmiennej gruboscei - ok.
4,0m a lokalnie znacznie wigkszej.
Odcinkowo trasa Al Solidarnosci — réwniez na odcinkach drugim 1 czwartym — przebiega po
lagodnym, ulozonym poprzecznic stoku. W tej sytuacji glebokos¢ zalegania namulow
w przekroju poprzecznym jest rownicz zmienna, a roznica ta, z racji duzej szerokosci korpusu
drogowego, dochodzi do kilku metrow.
Grunty te sq gruntami slabonoénymi i wymagaé beda odpowiednich wzmocnien przed budowa
korpusu drogowego, zgodnie z odrebnym opracowaniem _ Wzmocnienie podtoza™.
Na odcinkach tych niwelet¢ Al. Solidarnosci projektuje si¢ w nasypach o wys. 4,00 do 7,00; lokalnie
wyzszych, uzupelnionych mostem w migjscu przekroczenia rzeki i naj glebszej doliny rz. Czechowki.
Na odcinku pierwszym - w podlozu - pod gleba pylasta zalegaja pyly przemieszane z gling pylasta.
olebiej zas zalegaja pyly jednorodne.
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Na odcinku tym, projektowana niweleta Al Solidarnosci zaprojektowana zostala czesciowo W
nasypie, a na znacznej dlugosci w wykopie o zaglebieniu dochodzacym do ok. 6,50m.

Na odcinku trzecim - pod gleba - zalegaja analogiczne gleby - jak na odcinku pierwszym.

Niweleta jezdni glownych na tym odcinku przebiegaé bedzie w wykopie o zmiennej glebokosci od 3.0
do 7,0 m.

Natomiast lacznice wezla przebiega¢ beda w przyblizeniu po terenie, badz w nasypach lub wykopach
glownie ograniczonych konstrukcjami oporowymi.

Na odcinku piatym - od km 143+760 (AL Warszawskiej) do km 144+640 Al Solidarno$ci posiada
bardzo szeroki korpus drogowy, w ktorym obecnie zlokalizowane sa dwie jezdnie dwupasowe oraz
bardzo szeroki pas dzielacy, pozwalajacy na umieszczenie w nim projektowanych trzecich pasow
ruchu oraz pasa dzielacego o szerokosci nie mniej niz 6,0m.

Z dokonanych badan stwierdzono, Ze grunty zalegajace pod istniejaca konstrukcja Al Solidarnosci sa
gruntami  slabono$nymi i wymaga¢ beda odpowiednich wzmocnien przed budowa korpusu
drogowego, zgodnie z odrgbnym opracowaniem _ Wzmocnienie podtoza™.

7 uwagi no niski poziom wod gruntowych na wickszosci odcinka (z wylaczeniem doliny rzeki
Czechowki), nie ma koniecznosci obnizania zwierciadla wody gruntowej. Natomiast w dolinie rzeki
Czechowki gdzie zwierciadlo wody zlokalizowane jest ok. 1 m ponizej poziomu istniejacego tereny,
droga przebiega w nasypach lub na obiekcie (MD3), wigc rowniez nic ma koniecznosci obnizania

zwierciadla wody.

5.2. Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

Charakterystyki geologiczno-inzynierskie] gruntow  podioza budowlanego  dokonano
w oparciu o wyniki wiercen, sondowania statyczne, sondowania dynamiczne oraz w oparciu
o badania laboratoryjne gruntéw, dane archiwalne i wytyczne normy PN-8 1/B-03020 Grunty
Budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.

Kierujac si¢ stratygraficzno - genetyczno - litologicznym zréznicowaniem osadow dokonano podzialu
podloza budowlanego na pigé pakietow geologicznych. W obrebie pakietow, biorac pod uwagg rodzaj
gruntéw, wydzielono 11 warstw geologiczno-inzynierskich, oznaczonych symbolami: Ta, Ib, Ic, Id,
a, ITb, III, IVa, IVb, IVc 1 V. Charakterystyke pakietow z podzialem na warstwy geologiczno-
inzynierskie, przedstawiono ponizej w tekscie. Zamieszczono tutaj rowniez $rednie wartoscl
parametrow fizyko-mechanicznych wydzielonych warstw. Charakterystyka ta, w formie tabelarycznej,
zajduje si¢ przy legendzie do przekrojow geologiczno—inZynierskich.

CZWARTORZED
PLEJSTOCEN

Pakict I — Gliny deluwialne

W obrebie pakietu wydzielono cztery warstwy geotechniczne oznaczone symbolami Ia Ib, Ic 1 1d. Ich
charakterystyk¢ zamieszczono ponizej.

Warstwa Ia
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Do warstwy tej zaliczono grunty migkkoplastyczne, spoiste, litologicznie wyksztalcone jako: gliny 1
gliny piaszczyste. Pod wzgledem genetycznym zaliczono je do plejstocenskich osadow deluwianych.
Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji przypisano je do grupy ,,C”.

Parametry dla tej warstwy ustalono metoda “B” na podstawie badan laboratoryjnych oraz sondowan
statycznych typu CPT. Wartosci parametrow przedstawiono w tabeli przy legendzie do przekrojow
geologiczno-inzynierskich oraz ponizej:

IL = 0,60,

wn = 26,0 %,

p = 1,85 t/m3,
cu = 7 kPa,

du = 8°,

Mo = 12 800 kPa
Eo = 9 000 kPa.
Warstwa Ib

Do warstwy tej zaliczono grunty plastyczne spoiste litologicznie wyksztalcone jako: gliny, gliny
piaszczyste, gliny pylaste 1 gliny piaszczyste humusowe oraz gliny pylaste. Pod wzgledem
genetycznym zaliczono je do plejstocenskich osadow deluwianych. Pod wzgledem stopnia
geologicznej konsolidagji przypisano je do grupy ,,C”.

Parametry dla tej warstwy ustalono metoda “B” na podstawie badan laboratoryjnych oraz sondowan
statycznych typu CPT. Warto$ci parametrow przedstawiono w tabelce przy legendzie do przekrojow
geologiczno-inzynierskich oraz ponizej:

IL = 0,35,

wn = 21,0 %,

p = 2,05 t/m3,
cu = 12 kPa,

du = 12°,

Mo = 19 000 kPa,
Eo = 12 000 kPa.
Warstwa Ic

Do warstwy tej zaliczono grunty twardoplastyczne, spoiste, litologicznie wyksztalcone jako: piaski
gliniaste, pyly, pyly piaszczyste, gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste i gliny piaszczyste humusowe.
Pod wzgledem genetycznym zaliczono je do plejstocenskich osadow deluwianych. Pod wzgledem
stopnia geologicznej konsolidacji przypisano je do grupy ,,C”.

Parametry dla tej warstwy ustalono metoda "B” na podstawie badan laboratoryjnych oraz sondowan
statycznych typu CPT. Warto$ci parametrow przedstawiono w tabelce przy legendzie do przekrojow
geotechnicznych oraz ponizej:

IL = 0,15,

wn = 14-22 %,

p = 2,10 t/m3,
cu = 19 kPa,

du = 15°,

Mo = 27 000 kPa
Eo = 15 000 kPa.
Warstwa Id

Do warstwy tej zaliczono grunty polzwarte, spoiste, litologicznie wyksztalcone jako: piaski gliniaste,
pyly, pyly piaszczyste, gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste i gliny piaszczyste humusowe, lokalnie
przewarstwione piaskiem drobnych i $rednim. Pod wzgledem genetycznym zaliczono je do
plejstocenskich osadow deluwialnych. Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji przypisano je
do grupy ,,C”.
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Parametry dla tej warstwy ustalono metoda ”B” na podstawie badan laboratoryjnych oraz sondowan
statycznych typu CPT. Wartoscl parametréw przedstawlono w tabelce przy legendzie do przekrojow
geotechnicznych oraz ponizej:

IL = 0,00,

wn = 14 %,

P = 2,15 t/m3,
cu = 30 kPa,

du = 18 °,

Mo = 48 000 kPa
Eo = 30 000 kPa.

Pakiet II — Osady piaszczyste- deluwialno - wictrzelinowe
W obrebie pakietu wydzielono dwie warstwy geologiczno-inzynierskie Ila i 1lb.

Warstwa Ila

Do warstwy tej zaliczono grunty mineralne wyksztalcone w postaci éredniozageszczonych piaskow
pylastych i piaskow drobnych, wystepujacych lokalnie w badanym profilu gruntowym.

Parametry dla tej warstwy ustalono metoda ,,B”, przyjmujac za parametr wiodacy stopien
zageszczenia okreslony na podstawie wynikow sondowan. Wartoci parametrow przedstawiono w
tabelce przy legendzie do przekrojow geologiczno-inzynierskich oraz ponizej:

ID = 0,33-050,
wn = 6,0 %,
p = 1,65 t/m3,

" du = 29,0°,
Mo = 44 000 kPa
Eo = 33 000 kPa.
Warstwa IIb

Do warstwy tej zaliczono grunty mineralne wyksztalcone w postaci éredniozaggszezonych piaskow
érednich i grubych, lokalnie z okruchami margla.

Parametry dla tej warstwy ustalono metoda ,,B”, przyjmujac za parametr wiodacy stopien
zageszezenia okreslony na podstawie wynikow sondowan. Warto$ci parametrow przedstawlono w

tabelce przy legendzie do przekrojow geologiczno-inzynierskich oraz ponizej:

D = 0,33-050,
wn = 11,0 %,

p = 1,75 t/m3,
du = 32,0°,

Mo = 69 000 kPa
Eo = 58 000 kPa.

PALEOGEN/ KREDA (Nierozdzielone)

Pakiet T1I ~Osady morskie- ily Paleogenu/ Kredy nierozdzielone
W pakiecie tym wydzielono tylko jedna warstwg 0znaczong symbolem IIL

Warstwa LI

Do warstwy tej zaliczono ity margliste o konsystencji polzwartej, wystepujace w podiozu obiektu
WD-1. Z uwagi na brak pewnosci co do genezy tych gruntow zaliczono je do jednej wiekowo grupu
osadow paleogenu i kredy - nierozdzielonych. Pod wzgledem stopnia geologiczne] konsolidacji grunty
te zaliczono do grupy D.
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Parametry dla tej warstwy ustalono metoda ,B”, przyjmujac za parametr wiodacy stopien
plastycznosci okreslony na podstawie sondowan CPT i badan laboratoryjnych. Wartosci parametrow
przedstawiono w tabelce przy legendzie do przekrojow geologiczno-inzynierskich oraz ponizej:

IL = 0,00,

wn = 28-33 %,

p = 2,05 t/m3,
cu = 60 kPa,

du = 12 °,

Mo = 39 000 kPa
Eo = 22 000 kPa.

Pakiet TV — Wietrzeliny skal weglanowych - Paleogen/ Kreda - nierozdzielone
W obrebie tego pakietu wydzielono trzy warstwy geologiczno-inzynierskie: IVa, IVb i IVe.

Warstwa [Va

Do warstwy tej zaliczono plastyczne wietrzeliny gliniaste skal paleogefisko-kredowych. Pod
wzgledem litologicznym sa to gliny, gliny piaszezyste, gliny pylaste, gliny zwigzle,
z domieszka okruchow margla w ilosci od 20-40 %. Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacjt
przypisano je do grupy ,,C”.

Parametry dla tej warstwy ustalono metoda LJB”, przyjmujac za parametr wiodacy stopien

plastycznosci okreslony na podstawie badan laboratoryjnych i wynikow sondowan CPT. Wartosci
parametréw przedstawiono w tabelce przy legendzie do przekrojow geologiczno-inzynierskich oraz

ponizej:

IL = 0,30,

wn = 28-33 %,

p = 2,05 t/m3,
cu = 13,0 kPa,
du = 13,0°,

Mo = 22 000 kPa
Eo = 16 000 kPa.
Warstwa IVb

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne wietrzeliny gliniaste skat kredowo-paleogenskich. Pod
wzgledem litologicznym sa to gliny, gliny piaszezyste, gliny pylaste, gliny zwiezle, z domieszka
okruchow margla w ilosci od 20-40 %. Pod wzgledem stopnia geologiczne] konsolidacji przypisano je
do grupy ,,B”.

Parametry dla tej warstwy ustalono metoda ,,B”, przyjmujac za parametr wiodacy stopien
plastycznosci okreslony na podstawie bada laboratoryjnych i wynikow sondowan. Wartosci
parametrow przedstawiono w tabelce przy legendzie do przekrojow geologiczno-inzynierskich oraz

ponizej:

IL = 0,10,

wn = 17-30 %,

p = 2,10 t/m3,
cu = 32,0 kPa,
du = 20,0°,

Mo = 48 000 kPa
Eo = 36 000 kPa.
Warstwa [Vc

Do warstwy tej zaliczono polzwarte wietrzeliny gliniaste  skal kredowo-paleogenskich.
Pod wzgledem litologicznym sa to glny, gliny pylaste, gliny piaszczyste, gliny zwigzle,
z domieszka, okruchow margla w ilosci od 20-60 %. Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji
przypisano je do grupy ,.B”.
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Parametry dla tej warstwy ustalono metoda ,,B”, przyjmujac za parametr wiodacy stopien
plastycznosci okreslony na podstawie badan laboratoryjnych 1 wynikow sondowan statycznych.

Wartosci parametréw = przedstawiono W tabelce przy legendzie do przekrojow  geologiczno-
inzynierskich oraz ponizej:

IL = 0,00,

wi = 16-22 %,

p = 2,15 t/m3,
cu = 38,0 kPa,
du = 22.0°,

Mo = 65 000 kPa,
Eo = 50 000 kPa.

Pakict V — skala mickka - Paleogen/ Kreda nierozdzielone
W obrebie tego pakietu wydzielono jedna warstwg geotechniczng V.

Warstwa V
Do warstwy tej zaliczono grunty skaliste opisane jako margle, silnie  spekane.

Pod wzgledem geotechnicznym zaliczono je do skaly mickkiej o wartosci wytrzymalosci
na $ciskanie 2,0 MPa<Rc< 5,0 MPa. Ggstos¢ badanych probek wahala sig od 2,15-2,35 t/m3.

5.3. Whnioski i warunki posadowienia.

Warunki wodne dobre. Na przedmiotowym odcinku nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych
majacych istotny wplyw na posadowienie. W okresach intensywnych opadow atmosferycznych moga
sie pojawiaé plytkie saczenia wod $rédglinowych..

6. KONSTRUKCJA FUNDAMENTU .
6.1. Wytyczne ogoine.

Dla kazdej wymienionej w pkt. 4.1. konstrukeji wsporczej nalezy wykona¢ fundament na placu
budowy zgodnie z ninigjszym opracowaniem z wykorzystaniem przewidzianego w projekeie dla
kazdej konstrukcji wsporczej 1 dostarczonego przez Wytworcg konstrukcji zespotu kotwiacego.

Typ zespotu kotwiacego oraz fundamentu dla kazdego wysiggnika podano w pkt. 4.1. niniejszej
dokumentacji oraz w Tab. 6.2.1..
Natomiast wymiary poszczegdlnych fundamentow dla masztow sygnalizacyjnych wysiggnikowych
podano w pkt. 6.2. niniejszego projektu oraz na rys. F-01 do K-04.

Fundament dla masztu MS — w projekcie przewidziano wykorzystanie dostepnych na rynku masztow
np. typ. SAL SYG 3,55 ( firmy ROSA lub MARPOL lub innych producentow o parametrach
technicznych poréwnywalnych z podanymi jako przyklad ) przykrecanych do fundamentu typ. B-50,
lub wykonanych na placu budowy z wykorzystaniem kosza zZbrojeniowego Z-50 ( obydwa oznaczenia
wg katalogu producenta ) o wymiarach 25 0x250x900mm z kanalem wewngtrznym dla wprowadzenia
kabli.

Jesli za przyzwoleniem Zamawiajacego zostang zastosowanc maszty MS wkopywane w ziemig 1
wykonane przez producenta na bazie masztow np. SAL-4 dz ( wg katalogu firmy ROSA lub
MARPOL lub innych producentéw o parametrach technicznych poréwnywalnych z podanymi jako
przyklad ) maszt MS nalezy ustawi¢ bezposrednio w wykopie gt. 0,80 m na plycie chodnikowej
50x50x7 cm i po wprowadzeniu kabli do rury, maszt nalezy zasypaé ziemia, ubijajac ja warstwami co
20 cm. Jesli maszt zlokalizowany jest w chodniku to gorna czg$¢ jego mocowania w ziemi nie
wymaga dodatkowego utwardzenia. Natomiast w innym przypadku, wokot masztu nalezy wykonac
umochienie warstwa thucznia. Warstwa ta po ubiciu powinna mie¢ grubos¢ 15 em i §rednice 0,50 m, 1
znajdowac si¢ na glebokosci 10 cm pod powierzchnia gruntu.
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Pomimo iz w projekcie branzy konstrukcyjnej przy projektowaniu fundamentow oparto si¢ na
wykonanych dla branzy drogowej badaniach geotechnicznych jednak przed przystapieniem do robot
zaleca si¢ aby Wykonawca dokonal dodatkowej oceny warunkéw gruntowo - wodnych bezposrednio
w miejscu posadowienia fundamentu oraz zlecit Zlokalizowanie usytuowania fundamentow stuzbom
geodezyjnym na podstawie planszy S-01-03.2 przy zachowaniu skrajni osi slupa wg rys. S-01-09.
Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu wedlug PN-86/B-02480.

Zmiana lokalizacji fundamentu z uwagi na warunki terenowe ( uzbrojenic ) moze nastapié po
wezesniejszym uzyskaniu akceptacji przez Kierownika Projektu.

6.2. Konstrukcja fundamentow .

Usytuowanie fundamentow zleci¢ stuzbom geodezyjnym na podstawie planszy S-01-03.2 przy
zachowaniu skrajni osi slupa wg rys. S-01-09 z czeéei ruchowej dot. projektu przedmiotowe]
sygnalizacji.

Zaprojektowano fundamenty stupowe, do wykonania w wykopie wierconym

- Fundament F100/330 - érednica 100cm i wysoko$¢ 330cm, rys. F-01, dla masztow :

- wysiggnik W21 - Maszt KOMA-W7(A3)

- Fundament F100/370 - érednica 100cm i wysoko$¢ 370cm, rys. F-02, dla masztow :
- wysiggnik W3 - Maszt KOMA-12(A4)
- wysiggnik W12 - Maszt KOMA-12(A4)
- wysiggnik W22 - Maszt KOMA-12(A4)

- Fundament F100/290 - srednica 100cm i wysokos¢ 290cm, rys. F-03, dla masztow :
- Maszt M11 - Maszt KOMA-Os-7

- Fundament F100/470 - érednica 100cm i wysokos¢ 470cm, rys. F-04, dla masztow :
- wysiggnik W1 - Maszt KOMA-12(A4)
- wysiggnik W2 - Maszt KOMA-12(A4)
- wysiggnik W11 - Maszt KOMA-12(A4)
- wysiggnik W13 - Maszt KOMA-12(A4)

Obudowanie i zabezpieczenie wykopu przed osypywaniem powinno odpowiada¢ zaleceniom
wezesniej opisanym w niniejszym punkcie oraz wymaganiom BN-83/83836-02.

Roboty betonowe w przypadku fundamentéw dla konstrukcji wsporczych prowadzic zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w PN-88/B-06251 i niniejszym projektem oraz wytycznymi producenta
konstrukgji wsporczej.

W opracowaniu przyjgto nastgpujace zespoly kotwiace ( oznaczenie Wg katalogu firmy
_PODKOWA” , mozna zastosowa¢ inne zespoly kotwiace jednak o parametrach poréwnywalnych z
podanymi jako przykladowe i dostosowanymi do zastosowanych konstrukeji wsporczych ):

- Maszt KOMA-7(A3) - zespOl kotwiacy fundamentu F-12/3
- Maszt KOMA-9(A3) - zespol kotwiacy fundamentu F-16/4
- Maszt KOMA-12(A4) - zespol kotwigey fundamentu F-20/5
- Maszt KOMA-Os-7 - zespol kotwiacy fundamentu F-12/3

Zbiorcze przyporzadkowanie zaprojektowanych —w niniejszym opracowaniu  fundamentow
zelbetowych z wykorzystaniem w/w zespolami kotwigeymi do w/w konstrukeji wsporczych
przedstawiono w Tab. 6.2.1..

Przy wykonywaniu fundamentow spelni¢ nalezy nastepujace warunki:
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1) Wykona¢ otwory pod fundamenty zachowujac minimalng skrajni¢ osi wg. rys. S-01-09. Ponadto
wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu
zgodnie z postanowieniami PN-68/B-06050

2) Wykopy wykonaé bezposrednio przed betonowaniem fundamentoéw i zabezpieczy¢ je przed
naptywem wod opadowych.. Zachowa¢ szczegllng ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopu w
poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego.

3) Ustawi¢ w wykopie siatkg zbrojenia z przymocowanym do niej zespolem kotwiacym ( wg wW/w
przyporzadkowania ) dostarczonym przez producenta z tolerancja rzednej posadowienia *2 cm
i doktadnoscia w planie + 10 cm, przy jednoczesnym spelnieniu wytycznych lokalizacji latarf w
stosunku do krawedzi drogi podanych w ., Instrukeji do drogowej sygnalizacji $wietlnej”. Do kosza
zbrojenia nalezy przymocowac rurg ostonowa dla wyprowadzenia kabli typ. PCW sr. min. 110 ( z
kolanem ) wyprowadzong poza obrys fundamentu i wyjéciu na wysokosci ukladanej kanalizacji
kablowej. Usytuowanie rury w fundamencie wykona¢ wg planu sytuacyjnego z czescei elektrycznej
oraz schematy kanalizacji kablowej ( rys. S-01-02 i S-01-06 )

4) Zmontowane deskowanie oraz ustawienie elementu kotwigcego przed rozpoczeciem
betonowania powinno by¢ skontrolowane przez geodete w celu sprawdzenia czy po
zamontowaniu wysiggnika na tak wykonanym fundamencie zostana spelnione minimalne
odlegloci masztu od krawgdzi drogi oraz dolne; krawedzi ekranu kontrastowego od powierzchni
jezdni w osi najdalej odsunigtego pasa ruchu przy jednoczesnym uwzglednieniu ugiecia belki
wysiegnika podanej przez producenta konstrukcji wsporczej. Minimalne odleglosci podano na rys.
S-01-09

5) Stosowaé : beton klasy B30 (w/c < 0,5); stal zbrojeniowa A-III 34 GS 1 A-0 (St0OS)

6) Ukladanie betonu wykonaé zgodnie z wymogami zawartymi w PN-8 8/B-06251

7) Piclegnacije betonu przez ok. 1 tydzien nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w PN-
88/B-06251

8) Po okresie wiazania betonu jesli fundament wykonany byl w szalunku to po jego rozebraniu w
zaleznoéci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, skladu wod gruntowych, nalezy wykonac
zabezpicczenie antykorozyjne zgodnie z " Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji
betonowych". Nastepnic fundament nalezy zasypaé ubijajac ziemig warstwami wg. zasad
opisanych ponizej.

9) Po okresie wigzania betonu mozna ustawi¢ ( zamocowal ) wysiggnik na uprzednio wykonanym
fundamencie przy udziale dzwigu zgodnie z wytycznymi producenta konstrukcji wsporczej.
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Tab. 6.2.1. Zbiorcze przyporzadkowanie konstrukeji wsporczych z zaprojektowanymi fundamentami
zelbetowymi 1 zespotami kotwiacymi.

Oznaczenic | Nazwa konstrukeji oraz zespolu kotwiacego wg katalogu firmy | Typ. fundamenty
konstrukeji . PODKOWA” wg projektu ,
Wg Iys. Nazwa Wymiary po Zespot Nr rys.
$-01-03.2 dostosowaniu kotwiacy
typ.
W1 Maszt KOMA-12(Ad) | Skraimia - 5.6m F-20/5 F100/470
wysigg : 12,00m rys. F-04
- _
w2 Maszt KOMA-12(A4) | Skrainia: 5,6m F-20/5 F100/470
wysigg : 10,60m rys. F-04
W3 Maszt KOMA-12(Ad) | Skrajnia: 5,6 m F-16/4 F100/370
wysigg : 7,40m rys. F-02
Wil Maszt KOMA-12(Ad) | S<rainia: 3.6 m F-20/5 F100/470
wysigg : 10,90m rys. F-04
T -
w12 Maszt KOMA-12(Ad) | S<raimia - 5.6m F-16/4 F100/370
wysigg : 7,70m rys. F-02
W13 Maszt KOMA-12(A4) | S<Fjmia - 5.0m F-20/5 F100/470
wysieg : 11,55m rys. F-04
-Os- kos¢ : 9,2
M1l Maszt KOMA 0s-7 wysokos¢ : 9.2 m F-12/3 F100/290
(bez wysiggnika) rys. F-03
w21 Maszt KOMA-7(A3) skrajnia : 3,6 m F-13/3 F100/330
wysigg : 2,0m rys. F-01
w22 Maszt KOMA-12(A4) | SKrimia: 5.6m F-16/4 F100/370
wysigg : 7,25m rys. F-02
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~1

. Wytyczne wykonawcze i przepisy BHP .

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkow zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06 luty 2003 w sprawiec warunkow BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 )

2. Zachowa¢ szczego6lna ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopow wierconych w poblizy istnicjacego
uzbrojenia. W przypadku braku pewnosci co do przebiegu i gosto$ci uzbrojenia terenu, gorna
czes¢ wykopu wykonag recznie.

(8]

Niniejszy projekt rozpatrywac lacznie z rysunkami : S-01-02, S-01-03.2, S-01-06, S-01-09 z
czgsei ruchowej 1 elektryczne) dokumentacji budowy przedmiotowej sygnalizacji $wietlnej,

4. Dla zmniejszenia wplywu ugiccia belki wysiegnika oraz ze wzgledow estetycznych slupy
masztow MSW nalezy zamontowaé z wychyleniem 05 - 1,0% w kierunku przeciwnym do
wysiegnika.

5. W przypadku stwierdzenia ( w czasie budowy fundamentow ) gruntoéw zasadniczo innych niz
przyjeto w projekeie nalezy wezwaé projektanta w celu ewentualnej korekty wysokosci
fundamentu,

6. Przy zamawianiu konstrukgji wsporczych stalowych u producenta nalezy do zamowienia dolaczy¢
rysunek zestawieniowy S-01-09 oraz Tab. 6.2.1. ( sporzadzone w oparciu o katalog firmy PPUH
_PODKOWA” Sp. j. ) mozliwe jest jednak zastosowanie innych konstrukeji wsporczych
innego producenta o parametrach technicznych co najmniej rownowazny lub lepszych od
podanych jako przykladowe )

7. Przy zamawianiu belki wysiegnika nalezy zwracaé uwagg na fakt ze powinna ona zapewnic
mozliwoé¢ mocowania sygnalizatorow nad osia pasa ruchu ktérego dotycza w zwiazku z
powyzszym ostateczna dlugoéé wysiggnika masztow KOMA-9 i KOMA-12 nalezy ustali¢ po
osadzeniu zespolu kotwiacego w przygotowywanym fundamencie

8. Wszystkie maszty sygnalizacyjne KOMA nalezy zamowi¢ o skrajni pionowej 5,6m.
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C. Czes¢ graficzna
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Spis dokumentacji rysunkowej:

Lp. Nr rysunku Liczba Tytul rysunku
arkuszy
1. S-01-03.2 1 Rozlokowanie elementow sterowania ruchem wraz z numeracja
2. S-01-09 1 Kompletne wysiggniki - rysunek zestawieniowy
3. F-01 1 Fundament F100/330
4, F-02 1 Fundament F100/370
5. F-03 1 Fundament F100/290
6. F-04 1 Fundament F100/470
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