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Lublin, dnia 14.03.2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z p6zn. zmianami), w zwigzku
zart. 122 ust. 1 pkt. 11 3 oraz art. 128 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 z 2005, poz. 2019 z p6zn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 25.02.2011 r., firmy Mosty Katowice Sp. z 0.0. z siedzibg ul. Rolna 12, 40-555
Katowice o zmiane pozwolenia wodnoprawnego znak 035.0$.16224-15/09
z dn. 18.09.2009 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Lublin

orzekam

W decyzji Prezydenta Miasta Lublin znak OS.0S.1.6224-15/09 z dn. 18.09.2009 r.
zmieniam ustgp 1 decyzji, poprzez zastgpienie dotychczasowej treéci ustepu
nastepujgcymi stowami:
,Udzielam Wydziatowi Inwestycji Urzedu Miasta Lublin pozwolenia wodnoprawnego
na ,przetozenie” rzeki Czechowki do nowego koryta na odcinkach:
1) od km 6+058 dla ktérego projektowana rzedna dna to 178,65 m n.p.m.,
do km 6+252 dla ktérego projektowana rzedna dna to 178,72 m n.p.m.,
odcinek o diugosci 194 m, koryto o nastepujgcych parametrach:
- szerokosc w dnie 3,5 m,
- nachylenie skarp 1:2,
- umocnienie dna i skarp koszami kamienno — siatkowymi o grubosci 0,2 m
na podsypce z pospotki; :
2) od km 7+026 dla ktorego projektowana rzedna dna tc 181,86 m n.p.m.,
do km 7+@8% dla ktorego projektowana rzedna dna to 182,95 m n.p.m.,
odcinek o dlugosci 650 m, koryto o nastepujgcych parametrach:
- szerokosc¢ w dnie 3 m,
- nachylenie skarp 1:2,
- umocnienie dna i skarp koszami kamienno — siatkowymi o grubosci 0,2 m
na podsypce z pospotki z uszczelnieniem bentomata.”

Pozostata cze$¢ decyzji pozostaje w mocy.
uzasadnienie
Firma Mosty Katowice Sp. z o.0. wystapita z wnioskiem z dnia 25.02.2011 r.
0 zmiang decyzji Prezydenta Miasta Lublin znak 0S$.0S$.1.6224-15/09 z dn. 18.09.2009

r. na wykonanie urzadzen wodnych. Zmiany dotycza umocnienia przektadanego koryta
rzeki Czechowki i sg zwigzane z wydaniem nowe; decyzji o srodowiskowych
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uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia znak 0S.0$.111.7624-85/10
zdnia 03.02.2011 r. Niniejsza decyzja zmienia pozwolenie wodnoprawne znak
0S.05.1.6224-15/09, tak aby jego zapisy byly zgodne zwarunkami ww. decyzji

Srodowiskowe;.
Informacja o wnioskowane] zmianie decyzji zostata rozestana do stron

postgpowania, ktore nie wniosty uwag. Informacja o toczgcym sie postepowaniu
zostata rowniez zamieszczona w Biuletynie Informaciji Publiczne;.
Wobec braku przeszkod do wprowadzenia zmian orzeczono jak w sentencji.

pouczenie

Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do wtasciwego dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w ciggu 14 dni od daty jej otrzymania.

' /\ // 15 71/[& o

Otrzymuja;
#1 Mosty Katowice Sp. z 0.0.
2 Wydziat Inwestycji Urzad Miasta Lublin
3. Wojewodzki Zarzgd Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lublinie
4. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarzgd Zlewni Wisty

lubelskiej i Bugu granicznego w Lublinie
5. aa.

" Lublin, dnia 14.03.2011 r.
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08.08.1.6224-15/09 Lublin, dnia 18.09.2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 4a, art. 9 ust. 2 pkt 1 [it. b, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 123 ust 2,
art. 127 ust. 5, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U.
z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z p6zn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn.
zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy Mosty Katowice dziatajgcej w imieniu Wydziatu
Inwestycji Urzedu Miasta Lublin w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzern wodnych na rzece Czechéwce w zwigzku z budowg
al. Solidarnosci w Lublinie

orzekam

1. Udzielam  Wydziatowi Inwestycji Urzedu Miasta Lublin pozwolenia
wodnoprawnego na ,przefozenie” rzeki Czechowki do nowego koryta
o nastepujgcych parametrach:

- szerokosc¢ w dnie 3,5 m,

- nachylenie skarp 1:2,

na odcinakach:

1) od km 6+058 dla ktérego projektowana rzedna dna to 178,65 m n.p.m., do km
6+252 dla ktorego projektowana rzedna dna to 178,72 m n.p.m., odcmek
o dtugosci 194 m,

2) od km 7+026 dla ktorego projektowana rzedna dna to 181,86 m n.p.m., do km
7+78% dla ktérego projektowana rzedna dna to 182,95 m n. p.m., odcmek
o dtugosci 650 m.

2. Udzielam  Wydziatowi Inwestycji Urzedu Miasta Lublin pozwolenia
wodnoprawnego na ,przetozenie” Cieku spod Konopnicy do nowego koryta
0 nastepujacych parametrach:
- szerokos$¢ koryta w dnie 2m,
- nachylenie skarp 1:2,
na odcinku od km O+OOO cieku, do km 0+130 cieku, na odcinku o dtugosci

130 m.

3. Udzielam Wydziatowi Inwestycji Urzedu Miasta Lublin pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie nastepujacych urzadzen wodnych na rzece

Czechoéwece:
1) Mostu drogowego w ciggu al. Warszawskiej od km 6+100 do km 6+121 rzeki,

o0 rzednej spodu konstrukcji 190,52 m n.p.m.,

Strona1z5



A -
E, A i

g A A :
AT T l~ EN Ly,

2) Przepustu pod dwoma facznicami od km 6+206 do km 6+2455 rzeki,
sklepionego z blach falistych, o facznej diugosci 43 m, o rzednej spodu
konstrukcji 182,28 m n.p.m.,

3) Przepustu pod ktadka dla pieszych od km 7+503 do km 7+518 rzeki,
sklepionego z blach falistych, o rzednej spodu konstrukcji 184,78 m n.p.m.,

4) Mostu drogowego w ciggu al. Warszawskiej od km 7+565 do km 7+600 rzeki,
o rzednej spodu konstrukcji 188,88 m n.p.m.

. Udzielam  Wydziatowi Inwestycji Urzedu Miasta Lublin pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie nastepujacych przejs¢ infrastrukturg techniczng
pod dnem rzeki Czechowki:

1) Przejécie gazociggu $redniopreznego Dz 110mm PE, w km 6+156 rzeki,
projektowana rzedna dna rzeki 178,7m n.p.m., projektowana rzedna
przejscia (wierzch rury ostonowej) 176,7 m n.p.m.,

2) Przejscie wodociggu Dn 500 mm, w stalowej rurze ochronnej Dz 813x10 w
km 6+148 rzeki, projektowana rzedna dna rzeki 178,69m n.p.m.,
projektowana rzedna przejscia (wierzch rury ostonowej) 176,68 m n.p.m.,

3) Przejscie wodociggu Dz 280 mm PE w stalowej rurze ochronnej, w km 7+161
rzeki, projektowana rzedna dna rzeki 181,9 m n.p.m. prOJektowana rzedna
przejscia (wierzch rury ostonowej) 179,9 m n.p.m.,

4) Przejscie kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm PVC w stalowej rurze ochronnej
Dz 323,9x10 mm, w km 7+225 rzeki, projektowana rzedna dna rzeki 181,9m
n.p.m., projektowana rzedna przejScia (wierzch rury ostonowej) 180,98 m -
n.p.m. Projektowane =zabezpieczenie dna rzeki w rejonie przejscia
materacem gabionowym o grubosci 0,23 m.,

5) Przejscie kanalizacji sanitarnej Dn 400 mm PP w stalowej rurze ochronnej Dz
508x10 mm, w km 7+412 rzeki, projektowana rzedna dna rzeki 181,9m
n.p.m., projektowana rzedna przejscia (wierzch rury ostonowej) 180,48 m
n.p.m. Projektowane zabezpieczenie dna rzeki w rejonie przejscia
materacem gabionowym,

6) Przejscia rurociggu ttocznego wody gtebinowej Dn 350 mm w stalowej rurze
ochronnej Dz 508x10 mm, w km 7+441 rzeki, projektowana rzedna dna rzeki
181,94m n.p.m., projektowana rzedna przejscia (wierzch rury ostonowej)
179,94 m n.p.m.,

7) Przejscia kabli energetycznych SN rurami 2xSRS 160//6 w km 7+236 rzeki,
projektowana rzedna dna rzeki 181,9m n.p.m., projektowana rzedna
przejscia 179,9 m n.p.m.,

8) Przejscia kablami energetycznymi SN, rurami 4xSRS 160/9,1, w km 7+455
rzeki, projektowana rzedna dna rzeki 182,00m n.p.m., projektowana rzedna
przejscia (wierzch rury ostonowej) 180,00 m n.p.m.,

9) Przejscia kabli Telekomunikacji Polskiej S.A. 12 rur RHDPEp 110/6,3, w km
5+243 rzeki, projektowana rzedna dna rzeki 176,55m n.p.m., projektowana
rzedna przejscia 174,55 mn.p.m.,

10) Przejécia kabli energetycznych rurami 3xSRS 110/6,3 dla kabli niskiego
napiecia oraz 7xSRS 160/9,1 dla kabli $redniego napiecia, w km 6+168 rzeki,
projektowana rzedna dna rzeki 178,7m n.p.m., projektowana rzedna
przejscia 176,7 m n.p.m., ~ R «

Znak sprawy: 05.08.1.6224-15/09 ’ Lublin, dnia 18.09.2009 r.

Strona2z5



11) Przejscia kabli Telekomunikacji Polskiej S.A. 12 rur RHDPEp 110/6,3, w km
6+079 rzeki, projektowana rzedna dna rzeki 178,66 m n.p.m., projektowana
rzedna przej$cia 176,88 m n.p.m.,

12) Przejscia kabli Netia 2 rury RHDPEp 110/6,3 oraz 2 rury RHDPEp 160/9,1,
w km 6+073 rzeki, projektowana rzedna dna rzeki 178,66m n.p.m.,
projektowana rzedna przejécia 176,66 m n.p.m.,

13) Przejécia kabli Telekomunikacji Polskiej S.A. 16 rur RHDPEp 110/6,3, w km
6+136 rzeki, projektowana rzedna dna rzeki 178,68m n.p.m., projektowana
rzedna przejécia 176,68 m n.p.m.,

14) Przejscia kabli Netia 2 rury RHDPEp 110/6,3 w km 6+138 rzeki,
projektowana rzedna dna rzeki 178,68m n.p.m., projektowana rzedna
przejscia 176,68 m n.p.m.

5. Udzielam  Wydziatowi Inwestycji Urzedu Miasta Lublin  pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie nastepujacych urzadzen wodnych na Cieku spod
Konopnicy:

1) Przepustu ramowego od km 0+012 cieku, dla ktérego projektowana rzedna
dna cieku to 179,15 m n.p.m, do km 0+018 cieku, dla ktérego projektowana
rzedna dna cieku to 179,19 m n.p.m., diugo$¢ przepustu to 5,8 m.,

2) Przepustu ramowego od km 0+026,5 cieku, dla ktérego projektowana rzedna
dna cieku to 179,26 m n.p.m, do km 0+093,5 cieku dia ktérego projektowana
rzedna dna cieku to 179,74 m n.p.m, dtugos$é¢ przepustu to 67 m.

6. Osobe uprawniong okreslong w ust. od 1 do 5 niniejszej decyzji zobowigzuje do:

1) Wykonania ,przetozenia” rzeki Czechéwki i Cieku spod Konopnicy zgodnie
z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie iej
wykonywania, w tym zgodnie z warunkami administratora rzeki.

2) Wykonania urzadzen wodnych zgodnie z dokumentacja projektowg
i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie jej wykonywania, w tym zgodnie
z warunkami administratora rzeki.

3) Wykonania odbioru robdt przy udziale przedstawiciela administratora rzeki
Czechowki.

4) Wykonania przej$¢ infrastrukturg techniczng pod rzeka Czechoéwka metodg
bezwykopowa, zgodnie z projektem budowlanym.

5) Wykonania umocnien dna rzeki ponad planowanymi przejsciami
infrastrukturg kablowg w km 7+412 oraz w km 7+225 rzeki zgodnie z
projektem technicznym oraz utrzymania umocnierr w dobrym stanie
technicznym.

6) Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych rob6t i przekazania jej
administratorowi rzeki.

7) Trwatego oznakowania przej$¢ infrastrukturg techniczna  stupkami
betonowymi po obu stronach rzeki Czechowki.

8) Utrzymania wszystkich wykonanych urzadzen wodnych w dobiym stanie
technicznym.

9) Przywroécenia terenu po wykonaniu robét do odpowiedniego stanu.

10) Naprawienia wszelkich ewentualnych szkod zwigzanych z udzielonym
pozwoleniem wodnoprawnym. B R R
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7. Decyzja niniejsza zostata wydana w oparciu o ,Operat wodnoprawny dotyczacy
sprzetozenia” rzeki Czechowki oraz jej zabudowy przez mosty i przepusty
zaprojektowane w ramach ,budowy alei Solidarnosci w Lublinie na odcinku od
al. Warszawskiej do wezta Dgbrowica na obwodnicy Lublina” a takze na
.przetozenie” Cieku spod Konopnicy i jego zabudowy przez przepusty (w tym
samym zadaniu) oraz na ,przejscie” pod Czechbéwkg w zwigzku z tg inwestycjg
réznych medidw w 14 miejscach (rurociggow kanalizacyjnych, gazowych,
wodociggéw, oraz kabli energetycznych i telekomunikacyjnych).” sporzadzony
przez mgrinz. Franciszka Zabka oraz mgr inz. Zdzistawa Szczepaniaka
w sierpniu 2009 roku oraz inne materialy zebrane w trakcie postepowania

wodnoprawnego.
Uzasadnienie

Firma Mosty Katowice dziatajgca w imieniu Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta
Lublin, wystapita z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
e Zabudowe rzeki Czechowki poprzez wykonanie na niej 2 mostéw drogowych
i 2 przepustéw w km 6+105,5 , 6+245,73 , 7+530, 7+625;
e Zabudowe Cieku spod Konopnicy poprzez wykonanie na nim 2 przepustéw
w km 0+060 oraz 0+015 cieku;
e ,Przetozenie” rzeki Czechowki na nowg trase na dwoéch odcinkach:
- od km 6+058 do km 6+252,
- od km 7+026 do km 7+676;
.Przetozenie” Cieku spod Konopnicy na odcinku od km 0+00 do km 0+130;
.Przejscie” pod dnem rzeki Czechéwki infrastrukturg sieciowg (wodocigg, siedé
gazowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna w km 6+156,
6+166, 7+161, 7+225, 7+412, 7+441, 7+236, 7+455, 5+243, 6+168, 6+079,
6+073, 6+136, 6+138.

Do wniosku dotgczono decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewzigecia oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi powiatowej.
Informacja o toczacym sie postepowaniu zostata podana do publicznej wiadomosci
poprzez jej publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej.

Natozone na osobe uprawniong obowiazki majg na celu zapewnienie realizacji
przedsiewziecia zgodne z przepisami prawa i zabezpieczenie intereséw stron.

W tym stanie prawnym i faktycznym nie ma przeszkdéd do udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem.

Pouczenie

Wyjasniam, ze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci oraz
nie narusza prawa wiasno$ci i uprawnien osoéb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci. Wnioskodawcy, ktéry uzyskat pozwoienie wodnoprawne, a nie uzyskat
tytutu prawnego do nieruchomosci lub urzadzen wodnych niezbednych do jego
wykonania nie przystuguje zwrot kosztow uzyskania pozwolenia.

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych traci wazno$é w
przypadku, gdy wnioskodawca nie rozpocza} realizacji przedmiotowe]j inwestycji w
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ciggu dwoch lat od momentu gdy stato sie ono ostateczne.

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do wiasciwego dyrektora Regionalnego

Zarzadu Gospodarki Wodnej, za moim po$rednictwem, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Otrzymuja:

1

2.
3.
4
5

6.

Wydziat Inwestycji Urzad Miasta Lublin

Mosty Katowice Sp. z o.0.

Muzeum Wsi Lubelskiej

Wojewddzki Zarzgd Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lublinie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarzad Zlewni Wisty
lubelskiej i Bugu granicznego w Lublinie

aa.

Lot
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