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Dotyczy: warunkéw technicznych w zwigzku z przebudows ul. Jana Sawy (dz.

nr 88).

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. z uwagi na brak szczegélowych

danych odnosnie planowanych prac podajemy wstepne warunki techniczne wod. —
kan. w ww. zakresie.

2.

3.

I. BUDOWA DROGI

W zwiazku z budowa ww. ulicy, w ktérej znajdujq sie miejskie sieci wod. — kan.
(wodociag ¢ 200mm ¢ 100mm zeliwo, kanat sanitarny ¢ 0,2m - ¢ 0,15m.),
przypadku zachowania ich normalnego przykrycia naziemne elementy
uzbrojenia wod.-kan. nalezy dostosowaé do projektowanej geometrii i niwelety
ulic. Przy znacznej niwelacji terenu powodujacej nadmierne wyplycenia lub
zaglebienia konieczna bedzie ich przebudowa.

Projektowane i pozostajace w rejonie objetym projektowaniem stropy i wlazy ]
studni w pasie drogowym nalezy dostosowaé do planowanego obciaZenia
ruchem (min. 40t).

II. ODWODNIENIE ULICY

Istniejaca w zakresie obj¢tym opracowaniem miejska kanalizacja deszczowa o
Srednicy ¢ 300mm (przewody, studnie i wpusty) powinna zostaé poddana
inspekcji TV i ocenie technicznej przez konstruktora w zakresie mozliwosci jej
dalszego funkcjonowania, z uwzglednieniem planowanego obciazenia ruchem
drogowym i koniecznosci jej dostosowania do niwelety projektowanego ukfadu
drogowego. Jesli ww. ocena wykaze potrzebe robét budowlanych na sieci
wymagane bgdzie opracowanie projektow jej renowacji lub przebudowy.
Szczegbtowe warunki w tym zakresie oraz odno$cie odwodnienia moga zostaé
okre$lone po przedstawieniu ww. oceny stanu technicznego kanatéw.

IIIl. WYMAGANIA DODATKOWE
Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,,Wytycznych
technicznych do projektowania sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociagowych i
kanalizacyjnych” — marzec 2011 (dostgpnych na stronie internetowej
www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze Obstugi Klienta).
W przypadku potrzeby przebudowy lub remontu kanalizacji deszczowej
projekty podlegaja uzgodnieniu z MPWiK.
Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowiazany jest do:
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— skorzystania z materialtéw archiwalnych dotyczacych istniejacego i
projektowanego uzbrojenia wod-kan. w rejonie objetym projektowaniem,
znajdujacych si¢ w archiwum technicznym MPWIK Sp. z o.o.
inwentaryzacji stanu istniejacego na podstawie wizji lokalnej w terenie.

™ Nlmejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich

wydania i nalezy je zalaczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia.

. W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowaé sie z

Dziatem Technicznym MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Pitsudskiego 15, budynek

B, pokéj nr 123 (tel. 81-532-42-81 wew. 207, Marek Lisiewicz).
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