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INWESTOR
GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac ktokietka 1

INWESTYCJA
BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ,
MODERNIZACJIA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI

TROLEJBUSOWE] PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw,
ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCII
TROLEJBUSOWEJ, MODERNIZACIJE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE
PETLI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT WYKONAWCZY

EP9-2085/1/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 1;
Unii Lubelskiej; od ul. Zamojskiej do Al. Tysiaclecia
Podzamcze; od Al Tysiaclecia do ul Unicldej
Unicka; od ul. Walecznych do ul. Lubartowskiej

EP9-2085/2/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 2;
Chodzki; od istniejace] petli trolejbusowej do ul. Czapskiego
Czapskiego; od ulicy Chodzki do ul Szeligowskiego
Szeligowskiego; od ul. Czapskiego do ul. Zwigzkowej
Choiny; od ul. Zwiazkowej do ul. Pieninskiej

EP9-2085/3/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 3;
Wilefiska; od ul. Glebokiej do ul. Zana)

EP9-2085/4/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4;
Lwowska: od ul. Podzamcze do ul. Andersa
Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskiej
Melgiewska; od ul. Andersa do Gospodarczej

EP9-2085/5A/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5A;
Melgiewska; od istnigjacego nawrotu trolejbusow do ul. Grygowej

EP9-2085/5B/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 5B;
Grygowej; od ul. Metalurgicznej do ul. Pancerniakow

EP9-2085/6A/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 6A;
Trakeja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Skrzyzowanie Muzyczna — Nadbystrzycka — Narutowicza — Glgboka

EP9-2085/6B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6B,
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Muzyczna — Miyniska — Krochmalna — Dworcowa

EP9-2085/6C/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 6C;
Trakcja trolejbusowa w ul. Muzycznej od ul. Krochmalnej do ul. Nadbystrzyckiej




EP9-2085/6D/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6D;
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Muzyczna — Nadbystrzycka — Narutowicza — Glgboka — do stanu istniejacego ulic

EP9-2085/6E/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK. 6F;
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Miyhska — Krochmalna — Dworcowa — do stanu istnigjacego ulic

EP9-2085/7/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7;
Jana Pawla IT; od ul. Armii Krajowej do ul. Krasnickiej
Krasnicka; od istniejacej petli trolejbusowej do ul. J, Pawla II
Armii Krajowej; od J. Pawla I do ul. Orkana

EP9-2085/8 A/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 8A;
Jana Pawla II; od ul. Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej

EP9-2085/8B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 8B;
Krochmalna; od ul Nadbystrzyckiej do ul. Miyniskiej

EP9-2085/9/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9;
Nadbystrzycka; od ul. J. Pawks I do ul. Glebokiej

EP9-2085/10/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 10;
Filaretéw (od ul. Zana do ul. Pawla II)
Zana (od ul. Filaretow do ul. Nadbystrzyckiej)

EP9-2085/11/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 11 ;
Bohateréw Monte Cassino; od ul. Krasnickiej do ul. Armii Krajowe;j,

EP9-2085/12A/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 124;
Zemborzycka; od ul. Kunickiego do ul. Diamentowej

EP9-2085/12B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12B;
Diamentowa; od ul. Krochmalnej do ul Zemborzyckiej

EP9-2085/13/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - modernizacia 5 skrzyzowan
S1- Skrzyzowanie Zemborzycka - Diamentowa

EP9-2085/14/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - modernizacja 5 skrzyzowan
S-2 Skrzyzowanie Jana Pawla IT — Armii Krajowej

EP9-2085/15/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - modernizacja 5 skazyzowan
S-3 Skrzyzowanie Krasnicka — Bohateréw Monte Cassino

EP9-2085/16/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - modernizacia 5 skrzyzowan
S-4 Skrzyzowanie Chodzki — Czapskiego

EP9-2085/17/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - modernizacja 5 skrzyzowan
8-5 Skrzyzowanie Unicka — Lubartowska

EP9-2085/18/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA — BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWE]
przy ul. CHOINY w LUBLINIE



EP9-2085/15/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - modernizacja 5 skrzyzowan

Tom 1.
Tom 2.
Tom 3.
Tom 4.
Tom 5.
Tom 6.
Tom 7.
Tom 8.
Tom 9.

Tom 10.
Tom 11.
Tom 12.
Tom 13.
Tom 14.

8-3 Skrzyzowanie Krasnicka — Bohateréw Monte Cassino

PROJEKT WYKONAWCZY

Trakgcja trolejbusowa i zasilanie

Branza drogowa

Inzynieria ruchu

Elementy konstrukcyjne dla trakeji i oswietlenia

Oswietlenie drogowe

Branza elekiryczna sygnalizacji ruchu

Przebudowa kabli SN i NN

Przebudowa sieci TPSA

Przebudowa sieci NETIA

Przebudowa sieci Polkomtel

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowej
Przebudowa sieci gazowej

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét __ wielobranzowa
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ branza drogowa

(]



EP9-2085/15/K/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - modernizacja 5 skrzyzowas
S3- Skrzyzowanie Krasnicka — Bohateréw Monte Cassino

Przedmiary i kosztorysy

Tom 1. Przedmiar robét trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Kosztorys inwestorski trakcja trolejbusowa 1 zasilanie

Tom 3. Kosztorys ofertowy trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 4. Przedmiar rob6t branza drogowa

Tom 5. Kosztorys inwestorski branza drogowa

Tom 6. Kosztorys ofertowy branza drogowa

Tom 7. Przedmiar robét inzynieria ruchu

Tom 8. Kosztorys inwestorski inzynieria ruchu

Tom 9. Kosztorys ofertowy inZzynieria ruchu

Tom 10.  Przedmiar robét elementy konstrukcyjne dla trakeji i odwietlenia
Tom11. Kosztorys inwestorski elementy konstrukcyjne dla trakeji i oswietlenia
Tom 12. Kosztorys ofertowy elementy konstrukeyjne dla trakcji i oswietlenia
Tom 13.  Przedmiar robo6t oswietlenie drogowe

Tom 14.  Kosztorys inwestorski o$wietlenie drogowe

Tom 15. Kosztorys ofertowy o$wietlenie drogowe

Tom 16.  Przedmiar robdt branza elektryczna sygnalizacji ruchu

Tom 17. Kosztorys inwestorski branza elektryczna sygnalizacji ruchu

Tom 18.  Kosztorys ofertowy branza elekiryczna sygnalizacji ruchu

Tom 19. Przedmiar rob6t przebudowa kabli SN, NN

Tom 20. Kosztorys inwestorski przebudowa kabli SN i NN

Tom21. Kosztorys ofertowy przebudowa kabli SN i NN

Tom22. Przedmiar rob6t przebudowa sieci TPSA

Tom23. Kosztorys inwestorski przebudowa sieci TPSA.

Tom24. Kosztorys ofertowy przebudowa sieci TPSA

Tom25. Przedmiar rob6t przebudowa sieci NETIA

Tom26. Kosztorys inwestorski przebudowa sieci NETIA

Tom27. Kosztorys ofertowy przebudowa sieci NETIA

Tom 28.  Przedmiar robét przebudowa sieci Polkomitel

Tom 29. Kosztorys inwestorski sieci Polkomtel

Tom 30. Kosztorys ofertowy przebudowa sieci Polkomtel

Tom31. Przedmiar rob6t przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowej
Tom32. Kosztorys inwestorski przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowej
Tom33.  Kosztorys ofertowy przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszezowej i wodociagowej
Tom34. Przedmiar robot przebudowa sieci gazowej

Tom 35. Kosztorys inwestorski przebudowa sieci gazowej

Tom 36. Kosztorys ofertowy przebudowa sieci gazowej



Projeit Wykonawezy
Budowa traksji trolejbusowej i modernizacje skrzytowari
SKRZYZOWANIE 8-3:
ul. Krasnicka - ol Bohateréow Monte Cassino
FUNDAMENTY SEUPCW TRAKCYJNYCH
I TRAKCYINO-OSWIETLENIOWYCH

ZAWARTOSC OPRACOWANIA — KONSTRUKCJA

L. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogoéine.
2. Warunki gruntowo — wodne.

2.1. Podstawa techniczna.

2.2. Warunki grumtowe.

2.3, Warunki wodne.

2.4, Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna.
2.5. Wnioski i propozycje.

2.6. Podsumowanie.

3. Opis konstrukcji.

3.1. Slupy trakcyjno — oswietleniowe i trakcyjne.
3.2. Wykonanie wykopow.

3.3. Konstrukcja fundamentow.

3.4. Materialy na wykonanie fundamentow.

3.5. Elementy kotwiace.

3.6. Rozpory betonowe.

4. Materialy konstrukcyjne.
5. Wytyczne wykonawcze 1 przepisy bhp.

I1. SPIS RYSUNKOW

K1.
K2.
K3.
K4.
K5.
Ké.
K7.
K8.
K9

K10.
Kl11.
Ki2.
K13.
Kl14.
Kis.

Szczego! pretow dystansowych.

Fundamenty ,,F-85x250k/12” pod shipy stalowe P=12kN usytuowane w ,.kostce”.
Fundamenty ,F-85x270z/12” pod stupy stalowe P=12kN usytuowane w zieleni.
Fundamenty ,.F-85x270k/15” pod stupy stalowe P=15kN usytuowane w _kostce™.
Fundamenty ,,F-85x290z/15” pod stupy stalowe P=15kN usytuowane w zieleni.
Fundamenty ,.F-90x290k/20” pod stupy stalowe P=20kN usytuowane w , kostce”.
Fundamenty ,,F-90x3102/20 pod shupy stalowe P=20kN usytuowane w zieleni.
Fundament ,.F-90x390k/20™ pod stup stalowy P=20kN usytuowany w ,kostce”.
Fundament ,F-90x3702/25” pod shup stalowy P=25kN usytuowany w zicleni.
Fundamenty ,,F-90x3302/25” pod stupy stalowe P=25kN usytuowane w zieleni.
Fundament , F-90x390k/25” pod stup stalowy P=25kN usytuowany w ,kostce™.
Element kotwigcy EK-12 dla shupdw stalowych P=12kN i P=15kN,

Element kotwigcy EK-20 dla slupéw stalowych P=20kN.

Element kotwiacy EK-25 dla stupdw stalowych P=25kN.

Fundarmenty ,,F-85x3502/12” pod shupy stalowe P=12kN usytuowane w zieleni.



1. Dane ogoélne.

2

OPiS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé Iacznie z opracowaniem branzowym:
trakcja trolejbusowa.
Opracowanie obejmuje irakcje trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic: Krasnicka

i Bohateroéw Monte Cassino.

Dla podwieszenia trakeji trolejbusowej 1 o$wietlenia ulicy przyjeto stupy stalowe

montowane na fundamentach zelbetowych, wylewanych.
Typy stupéw w zaleimosci od dopuszczalnego obciazenia poziomego

na wysokosei 8,0m: P=12kN; 15kN, 20kN 1 25kN.

ZESTAWIENIE SLUPOW I FUNDAMENTOW

Typ stupa

/ nr

Lp. | Nrstupa maszte Typ fundamentu rysunkn Usytuowanie Uwagi
1 1 12kN ,F-85x3502/12¢|K15 zielefi
2 2 12kN LF-85x2702/12%{K3 zielen
3 3 12KN ,F-85x3502/12¢|K15 zielefi
4 4 12kN JF-85x2702/12%|K3 zielert
5 5 12KN ,F-85x3502/12«|K15 zielen
6 6 12KN F-85x2702/12|K3 zielen
7 7 12kN F-85x3502/12%|K15 zZielefi
8 8 12kN ,F-85x2702/12¢|K3 zielef
9 9 12kN JF-85x2702/12%{K3 zielef
10 10 12kN L F-85x250k/12% | K2 Lkostka”
11 11 12kN LF-85x2702/12%|K3 zielefi
12 12 12kN JF-85%x250Kk/12%| K2 ,kostka”
13 13 12kN LF-85x2702/12% | K3 zieleA
14 14 12kN F-85x2702/12% K3 ziele
15 15 20kN F-90x3102/20%|K7 zielen
16| 16 12kN F-85x2702/12%|K3 zielen
17 17 25KkN ,F-90x390k/25% | K11 ,kostka™
18] 18 20kN F-90x290k/20% | K6 kostka™
19 19 20kN F-90x390k/20% | K8 .kostka™
20| 20 15KN ,F-85x290z/15%|K5 zieled
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Lp.| Nrstupa | VPSP | 7 fndamentn ry;' ar | Usytuowanie Uwagi
211 21 25kN | ,F-90x370z/25%|K9 ziele
2| 22 25kN | F-90x330z/25%|K10 Zieled
23 23 20kN -F-90x310z/20“| K7 zielen
24| 24 200N | ,F-90x290k/20%|K6 Kostka”
25| 25 12kN | ,F-85x250k/12¢|K2 kostka”
26 26 15KN ~F-85x2902/15%|K5 zielen
27 | 27 15kN | ,F-85x270k/15%|K4 - kostka”
28| 28 20kN | ,F-90x310z/20%|K7 zieled
29 29 25kN ,F-90x390k/25% | K11 ,Jkostka”
30) 30 |. 15kN | F-85x290z/15%|K5 zieled
31 | 731 20kN | ,F-90x290k/20%|K6 kostka”
2| 32 20kN | ,F-90x3102/20%|K7 zielen
33| 33 ISKN | ,F-85x270k/15“ K4 Kostka”
341 34 15kN L F-85x270k/15% | K4 .kostka™
33| 35 15kN F-85x270k/15% K4 .Kostka”
36| 36 15N | ,F-85x270k/15% | K4 kostka”

2. Warunki gruntowo — wodne.

2.1.

Podstawa techniczna.

- Dla potrzeb zaprojektowania fundamentéw korzystano z nastepujace;
dokumentacji:

Dokumentacja geotechniczna projektowanych linii trolejbusowych — Odeinek nr 11
— dhugosci 0,50km, Lublin — ul. Bohateréw Monte Cassino (od ul. Krasnickiej

do ul. Armii Krajowej) opracowana przez Przedsigbiorstwo Projekiowo — Badawcze
Realizacji i Nadzoru Inwestycji w Lublinie S. Z. G. Sp. Z 0.0. — Lublin, grudzieft
20009r.

Dokumentacja geotechniczna na skrzyzowaniach: ul. Jana Pawla Il — ul. Armii
Krajowsj, ul. Krasnicka ~ ul. Bohateréw Monte Cassino, ul. Zemborzycka —

ul. Diamentowa opracowana przez Przedsi¢biorstwo Projektowo — Badawcze
Realizacji i Nadzoru Inwestycji w Lublinie 8.Z.G. Sp. z 0.0. — Lublin, grudzien
2000r.

Dokumentacja technicznych badan podioza gruntowego do PT magistrali
wodociagowej w ul. Zana i Bohateréw Monte Cassino w Lublinie — opracowana

w 1984r, Nr archiwalny w BPBKL: LB141.




2.2, Warunki gruntowe.
W wyniku przeprowadzonych polowych prac badawczych (odwiertéw i sondowari)
stwierdza si¢, Ze w podlozu pod projektowane fundamenty stup6éw trakcyjnych linii
trolejbusowych zalegaja:

—  grunty nasypowe (nasyp niebudowlany)

— grunty organiczne spoiste (pyly lessopodobne i gliny pylaste)
Biorac pod uwagg geneze, rodzaj oraz stan gruntéw, w podtozu wydzielono I

warstwy (podzespoly) geotechniczne uwidocznione na metrykach, przekroju, a przede
wszystkim w ,.Zestawieniu parametréw geotechnicznych warstw™ (zat. nr 9) oznaczone
cyframi od I do HI. Szczegdtowy podzial na warstwy geotechniczne oraz wartosci
wiodacych parametrow geotechnicznych wiasciwych dla kazdej wydzielonej warstwy
gruntowe] zawiera zalgczone zestawienie.

Warstwal-  nasyp gruzowo-ziemny nicbudowlany o miazszosci od 1,10 do 1,20m.
Grunt reprezentujgcy warstwe ar I jest gruntem normatywnie nienosnyin.

WarstwaIl -  pyi lessopodobny bezowy twardoplastyczny o usrednionym stopniu
plastycznodei I;=0,10. Migzszo$é tej warstwy wynosi od 1,50 do 4,90m.

Warstwa IIl -  to glina pylasta brazowa twardoplastyczna o usrednionym stopniu
plastycznogei I;=0,09 i miazszosci 3,30m.

Ogolnie nalezy stwierdzi¢, iz warunki gruntowe badanego terenu z geotechnicznego

punktu widzenia uzna¢ nalezy za dobre do posadowien bezposrednich.

2.3. Warunki wodne.

W zadnym z wykonanych odwiertéw nie natrafiono na wodg grunfowa. Woda ta
wystepuje w glebszych warstwach podloza i nie bedzie miata wplywu na posadowienie
fundamentéw. W tym przypadku decydujace znaczenie maja wody opadowe i roztopowe.
One to w procesie filtracji poprzez latwo przepuszczalne warstwy przypowierzchniowe
uplastyczniajg pyly w poziomie posadowienia i nizej, w znaczny sposob obnizajac ich
wartosci wytrzymatosciowe. Szczegolnie utatwiona jest infiltracja tych wod w warstwach
nasypowych.

2.4. Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna.

Zgodnie z normg PN-B-02479 z sierpnia 1998 r. oraz z Rozporzadzeniem ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z 24.09.1998 r. Dz. U. Nr 126 poz. 839 stwierdza sie, ze
w badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe, a obiekt zalicza si¢ do drugiej
kategorii geotechniczne;j.

2.5. Whioeski i propozycje.

— Do przeliczen statycznych nalezy przyjaé wartosci wiodacych parametréw
geotechnicznych podanych na metrykach i przekrojach oraz w ,.Zestawieniu
parametréw geotechnicznych warstw™ traktujac je jako normatywnie
charakterystyczne wg PN-81/B-03020.

— Projektowane shipy trakciji irolejbusowej proponuje si¢ posadowié na warstwie nr Il
na stropie pyléw lessopodobnych twardoplastycznych o usrednionym stopniu
plastycznosci I;=0,10. Warstwa ta jest zaznaczona i opisana w tabeli parametrow
gruntowych, metrykach odwiertow i sondach oraz na przekroju geotechnicznym.
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— W czasie prowadzenia prac fundamentowych pyly jako grunty makroporowate
nalezy chronié przed dostgpern najmniejszych ilosci wod opadowych, ktére moglyby
doprowadzi¢ do catkowitej utraty ich noénoéci. Ostatnia warstwe grubosci okolo
20cm proponuje si¢ zdja¢ bezposrednio przed wylewaniem fundamentow.

— Linia trolejbusowa moze byé posadawiana na fundamentach wierconych, jak tez na
stopach fundamentowych opartych na warstwie nosnej gruntu.

—  Projektowane fundamenty stupéw nalezy zabezpieczy¢ przed naplywem wod
powierzchniowych.

—  Prace fundamentowe winny by¢ prowadzone pod bezposrednim nadzorem
geotechniczno-konstrukeyjnym w celu uniknigcia najmniejszych niedoktadnosci.

2.6. Podsumowanie.

Na calym skrzyzowaniu warunki grantowe sa jednorodne i korzystne dla
projektowanych fundamentéw. Pod warstwg nasypéw o migzszosci do 1,2m zalegaja
pyly lessopodobne lub gliny pylaste w stanie twardo plastycznym. Woda gruntowa
wystepuje tu znacznie ponizej dna wykopow.

Dokumentacja archiwalna potwierdza powyzsze warunki gruntowe, z tym, ze stan
gruntéw jest okreslony jako polzwarty o I;=0,00.

3. Opis konstrukcji.

3.1. Shupy trakeyjno — oswietleniowe i trakcyjne.

Dobrano stupy trakeyjno — oswietleniowe opierajac si¢ na katalogach

nastepujacych producentow.

- L KROMISS-BIS” sp. z 0.0. Czgstochowa

- ,.ELGIS-GARBATKA" Sp. z 0.0. Garbatka Letnisko
— Valmont Polska Sp. z o.0. Siedlce

Dopuszcza sig zastosowanie shupéw innych producentdéw o analogicznych
parametrach technicznych.

Moga by¢ zastosowane shipy stalowe rurowe lub wielokatne z podstawa
dostosowang do elementéw kotwigcych stosowanych w ostatnich latach w Lublinie.
Biorac pod uwage ciezar dla danego typu shipa oraz jego estetyke (zbiezny ksztalt
odwzorowujacy wytezenie stupa) zaleca si¢ zastosowanie stupéw 12-kamych.

Jedynie stupy podtrzymujace wysiggniki dla sygnalizacji ulicznej powinny byé
rurowe. Wysokosé shupéw oraz dopuszczalne obcigzenie poziome na wysokosci 8,0m
podano w czesci trakcyjnej niniejszego opracowania.

3.2. Wykonanie wykopow.

Projektuje sie wykonanie wykopow wiertnica samojezdna. Ze wzgledu
na niestabilnosé¢ gruntéw stabonosdnych i nasypéw zaleca sie¢ wykonywaé wykopy
w stalowej rurze ostonowej. Rure ostonowa nalezy wyciagna¢ w miar¢ wypelniania
wykopu betonem.

W gruntach spoistych dopuszceza sie wiercenie wykopu bez rury ostonowej.
Ostateczna decyzje winien podja¢ wykonawca na podstawie rzeczywistego zachowania

sie gruntéw nasypowych.
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‘Wykonanie wykopu w poblizn wodociagow.

Przy odleglosci w $wietle pomigdzy projektowanym fimdamentem a rurociggiem
mniegjszej niz 1,0m wykonawca winien ustali¢ przebieg istnigjacych sieci z natury. Jezeli
nie da si¢ precyzyjnie (+5cm) okre$li¢ osi wodociagu metodami bezinwazyinymi nalezy
po obu stronach danego shupa w rozstawie 4-5m wykonaé jego odkrywki. Osie kanalow
prostoliniowych mozna precyzyjnie wytyczy¢ w oparciu o sasiednie studnie.

Wykonanie wykopu w poblizu plytkich sieci

Wykopy w poblizu kabli elektrycznych i teletechnicznych oraz gazociagu nalezy
w gornej czesci wykonaé recznie (przy wylaczonym napieciu w kablach elektrycznych).
Po wykonaniu wstgpnego, recznego wykopu do spodu w/w uzbrojenia nalezy wstawic
rure ostonows, penoscienng z PE HD DN 1000 lub DN 1100mm. Nastepnie wewnatrz
tej rury poglebi¢ wykop wiertnica do projekiowanc] rze¢dnej. Gorng czes¢ fundamentu (w
obrebie rury ostonowej) wykonaé w szalunku. Po rozszalowaniu, fandament obsypaé
piaskiem zageszczajac do Is=0,98SP.

3.3. Konstrukcja fundamentéw.

Pod shupy stalowe z podstawa zaprojektowano fundamenty zelbetowe, wylewane
typu slupowego, betonowane w wykopach wierconych.

Dla stupéw o dopuszczalnym obciazeniu na wysokosci 8,0m; P=12 i 15kN
srednica fundamentu (wykopu) 85cm.

Dla stupéw o dopuszczalnym obciazenin P=20kN i P=25kN Srednica fundamentu
(wykopu) 90cm. ‘

Gora fundamentu usytuowanego w trawniku wyniesiona 5 — 10cm powyzej terenu.
Géra fundamentu usytuowanego w terenie zabrukowanym zaglebiona 15cm ponizej
nawierzchni dla umozliwienia ulozenia kostki wokoét shipa.

Przed betonowaniem fundamentu nalezy w wykopic zamontowac szkielet
zbrojeniowy, element kotwiacy oraz rury ochronne dla wprowadzenia kabli
oswietleniowych. Glebokosé wykopu (wysoko$é fundamentu) zalezy od nosnosci stupa
oraz od warunkéw gruntowych.

Wysoko$é fundamentu zwigkszono w przypadku jego usytuowania obok
istniejacego wodociagu.

Wrysokosei i $rednice fundamentéw dla poszczegdlnych stupéw podano w tabeli
zestawieniowej — punkt 1.

3.4. Materialy na wykonanie fundamentow.

Beton konstrukcyjny klasy B30 (C25/30) w/c<0,5. Stal klasy A-IlII 34GS. Prety
giowne, pionowe sztuk 16; #12; #14 i #16 w zaleznosci od typu stupa. Strzemiona #6
co 20 i 10cm.

3.5. Elementy kotwigce.

Elementy kotwiace oznaczone EK-12, EX-20 i EK-25, spawane na warsztacie -
wykonywane jako prefabrykat dla osadzenia w fundamentach. Kotwy fundamentowe
plytkowe D30 1 @36mm ze stali 18G2A. Plytki oporowe 120x120x20 lub
130x130%20mm spawane do kotew. Blacha szablonowa grub. 10mm zapewnia zgodnosé¢
rozmieszczenia kotew z otworami w podstawie slupow. Gorng czesé ok. 20cm elementu



7

kotwiacego zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe. Po zamocowaniu
stupa $ruby fundamentowe i nakretki zabezpieczy¢ odpowiednimi kapturkami
ochronnymi. Dopuszcza si¢ zastosowanie elementoéw kotwiacych oferowanych przez
producenta shupow.

3.6. Rozpory betonowe.

Dla stupéw usytuowanych w gruntach stabonosnych, a jednoczesnie w poblizu
kraweznikéw jezdni przyjeto dodatkowe ich podparcie w czgsci gornej rozporami
betonowymi. Rozpory z betonu klasy B20 (C16/C20) o przekroju 60x20cm wykonaé
pomiedzy podbudowa kraweznika, a przedmiotowym fundamentem. Géra rozpory 15cm
ponizej rzednej terenu zardéwno w zieleni jak i w chodniku.

4. Materialy konstrukcyjne.

— Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5.
— Stal zbrojeniowa A-III 34GS.

~ Stal profilowa 18G2 i St3SX.

5. Wytyczne wykonaweze i przepisy bhp.

- — Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzié¢ z zachowaniem warunkow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie warunkéw BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).

— W czasie wiereenia wykopow oraz betonowania fundamentéw nalezy wylaczyé
napigcie w istniejacej trakeji trolejbusowe;.

— Podstawg stupéw do zamocowania na wiaduktach nalezy dostosowa¢ do istniejacych
srub fundamentowych.

— Niniejszy projekt nalezy rozpatrywa¢ lacznie z opracowaniem branzowym: trakcja
trolejbusowa.

— Zachowa¢ warunki bhp przy robotach w poblizu istniejacej trakeji trolejbusowej.

—  Zachowa¢ szczegdlng ostrozno$é przy wykonywaniu wykopoéw wierconych w
poblizu istnicjacego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych géma czgs¢ wykopu
wykonaé recznie.

— W przypadku stwierdzenia (w czasie budowy fundamentéw) gruniéw zasadniczo
innych niz przyj¢to w projekcie nalezy wezwaé projektanta w celu ewentualnej
korekty wysokosci fundamentu,

—  Shlupy mozna montowac po 14 dniach od zabetonowania fundamentéw w
temperaturze min. 15°C.

~ Ze wzgledu na silnie zurbanizowany teren nalezy liczyé sie z mozliwoscia
natrafienia na kolizje nie pokazane na mapie. _

— Fundamenty nalezy wykonywaé na podstawie Projektu Wykonawczego i SST pod
bezposrednim nadzorem geotechniczno — konstrukcyjnym.

Opracowat:

mgr inz. Tadeusz Malek
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OGOLNA ZASADA PRZYJMOWANIA MINIMALNEGO ZAGLEBIENIA

FUNDAMENTU POD StUP TRAKCYJNO-OSWIETLENIOWY P=25kN
USYTUOWANY W POBLIZU KANALU LUB WODOCIAGU

skala 1:50
Przekroj przez Przekrdj przez
karnaf wodocigg
J f
peeig —
297 §Z
?f “ / é] Wykop wykonywany 2 Wykop wykonywany
7// ‘47// / / Wiertnicq / Wjertnicq
E % % L w _gsiach istniefgcy
= %;’;’7 L w osiach ; wodocigag
/ istniejacy £ -
I kanat grawitacyjn =
/’@ 7 w stupynri11i12

naodc. nr2

h
/f, s

22 A A i
// S min_ 30
2 A

LS 7

Ly

L7
07 min 50 (40%)

min.250

,
alfge
148
J",
;

. istnigfgc:
Uwagi: fmieacy
1. Przed wierceniem wykopu pod fundament sfupa nalezy zlokalizowaé rurg w ferenie:
- 0§ kanalu prostoliniowego mozna wytyczy¢ z dwéch sgsiednich studni
- dia wodociggu wykonad dwa przekopy konfrolne (2-3m przed i za stupem)
Nie dopuszcza sie wiercenia wykopow w poblizu istniejgcego uzbrojenia tylko na podstawie
syluacji z mapy.
2. Ostateczng glebokosé (wysokos6) fundamentu przyjeto po uwzglednieniu:
- wytrzymatosci stupa; 12; 15; 20; 25 lub 35kN
- sfopnia zagrozenia czyli Srednicy wodociggu lub kanafu
- paramelrow wyltrzymatosciowych (odporu biemego) gruntu
- kierunku dziafania obcigzenia sfupa w stosunku do usytuowania kanaiu lub wodociggu
- wrazliwosci gruntu na nawodnienie (zwlaszcza przy wodociggu).
3. Fundamenty beda wykonywane w wykopach wierconych fj. bez naruszania struktury
ofaczajgcego gruntu, wiec ewentuainy wyplyw wody bedzie fatwiej penefrowat
istniejacg obsypke rury niz grunt rodzimy.

4. Fundamenty fe nalezy wykonywad pod nadzorem MPWIK Lublin.
y y wyRonywac p Opracowat:

mgr inZ. Tadeusz Malek

Zatgcznik nr 1.
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Trwastycha:

Budowa trakcji trolejbusowej | modemizacja 5 skrzyZzowari
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

oheRt TRAKCJA TROLEJBUSOWA - SKRZYZOWANIE S-3
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Rozpora wg opisu fechnicznego
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Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lil 34GS

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyfnego w opracowaniu branzy: trakcja trolgjbusowa.

Fundamenty "F-85x250k/12" pod sfupy stalowe P=12kN usytuowane w "kostce"
nr: 10, 12, 25
sztuk 3 - skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

NR |Srednica| KSZTALT PRETA |Diug. | lfosé iy Sgﬁzi%ngg)es
) 3
preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #12
1| #12 prosty 2,40| 16 384
2 #6 =375 2,70 16 43,2
238
3| @10 8les 025| 2x4 | 2.0
DEUGOSE CAEKOWITA (mb) 20 | 43,2| 384
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 0,888
MASA STAL! (kg) 1,2 | 9,6 | 34,1
{ MASA STALI OGOLEM (kg)  dfa 1 sztuki 44,9

2. Prace fundamentowe nale2y prowadzié pod bezposrednim nadzorsm geotechniczno - konstrukeyinym.

3. Szoczeqdt przyspawarnia preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

3

2

1

ZMIANA NR: DATA: TRESS ZMiANY:
HKONSORCJUM:
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irmfg | Nazwisko specjalnodc: RUMST URrEWN. daia: podpis 1y |
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Inwestycia:

Budowa trakgji trolefbusowej i modemizacia 5 skrzyZowan
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

ol TRAKCJA TROLEJBUSOWA - SKRZYZOWANIE 5-3
SKRZYZOWANIE: ul. KRASNICKA | ut. BOHATEROW MCNTE CASSING

Tyt rysunke;

Fundamenty "F-85x250k/12" pod stupy stalowe P=12kN
usytuowane w "kostce"
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Rozpora wg opisu technicznego Fundamenty "F-85x270z/12" pod stupy stalowe P=12kN usytuowane w zieleni

| |
A 0l e nr-2 4,6, 89 11, 13, 14, 16
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_/L i N i ALY o o ' - SZtUk 9 - Skala 125
] 1L V' S
[4s) L /[/\\ —-1/ P
A ’} ; [\ & a . ) » - s .
A iigiinm . Eloment kotwiacy EK-12 Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
r’%iiii\ o RAZEM (mb)
/ o Bai - \ NR|(Srednica) KSZTALT PRETA | Dlug.|HoSC g roma A 3468
\ | / Rury oslonowe z PE HD preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #12
B np. fimy AROTKR 75 1| #12 prosty 260| 16 41,6
R— l ——  rozmieszczenie wg proj. elekir. |
ol R ,
O~ | _ prd #6 =315 270| 17 459
. ™ Wykap wiercony
| 2
i 38 les
| — 1270%@ 3 @10 _ =3 025 | 2x4| 20
T L Tl . DEUGOSC CALKOWITA (mb) 2,0 1459416
! C MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0617 | 0,222 0,888
/ | \ MASA STALI (kg) 1,2 | 10,2369
\ 25 s :) . MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 48,3
3
2
1
ZMIANA NF: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORZJSLM:
s n Etektroprojeid S.A. Ockdzietw Lublini
ahe bl 20447 Lublin, ul Diemeniows £
Odd=ziat Lublin tal B1 744 00 11; fax 81 744 1945
T Fh BIURG BUDDWNICTWA KOMUNALNEGD Sp. 2 an.
20218 Lubin, ulMutnicze 7
p tnlD39-748 54 73; FAX 081-740 10 42
== E’fé’.‘é‘ﬁ%’é-’:%“f_%?‘zﬁ“i‘?é‘i 2053, L, Ul raediwiotnie 305
faza projekiu; branta:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKGJA
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p 121, 681-TA8 54 73; FAX G01-748 16 42
Imie | Nazwizko spacjalass: LTS LR data” podpis
Fropkiart | myr in2. Tadeusz Maiek komstuie | Sesasal | 102010 W
Beton klasy B30 (C25/30), wic<0,5 A .
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS T 2602/IN/2009 - fom 4
Irwesiycia:
Budowa trakgji trolejbusowej i modemizacja 5 skrzyZzowan
UWAGA: oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakeja trolgjbusowa. ) owsit  TRAKCJA TROLEJBUSOWA - SKRZYZOWANIE S-3
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - Konstrukeyjnym. SKRZYZOWANIE: ul KRASNICKA | ul BOHATEROW MONTE CASSINO
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.
Tyt rysuniu:
Fundamenty “F-85x270z/12" pod stupy stalowe P=12kN
usytuowane w zieleni
rys nrerchiwahy: skalg: ot - kolsjy:
EP9-2085/15/2009 | 1:25 | A3 K3




Rozpora wg opisu fechnicznego
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UWAGA:

1. Lokalizagja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejbusowa.
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukcyjnym.
3. Szczegdt przyspawania prefa dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-1ll 34GS

Fundamenty "F-85x270k/15" pod stupy stalowe P=15kN usytuowane w "kostce"

nr: 27, 33, 34, 35, 36
sztuk 5 - skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki

o ‘ ‘ RAZEM (mb)
NR|Srednica| KSZTALT PRETA | Diug.|los¢ j—r s A mraacs
preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #12 | #14
1a| #14 prosty 260 8 208
1| #12 prosty 26| 8 20,8
21 #B =315 270! 17 45,9
238
al @10 les 0,25 24| 2,0
DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 2,0 | 459 208|208
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 0,222 0,888 | 1,21
MASA STALI (kg) 12 1102 185|252
2 MASA STALI OGOtEM (kg)  dfa 1 sztuki 55,1
3
2
1
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Budowsa trakeji trolejbusowej | modemizagja 5 skrzyZowari
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

ocwekt  TRAKCJA TROLEJBUSOWA - SKRZYZOWANIE S-3
SKRZYZOWANIE: ul KRASNICKA i ul BOHATEROW MONTE CASSING

Tyl rysuniu:
Fundamenty "F-85x270k/1 5" pod stupy stalowe P=15kN
usytuowane w "kostce"
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Rozpora wg opisu technicznego
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Fundamenty "F-85x290z/15" pod stupy stalowe P=15kN usytuowane w zieleni
nr: 20, 26, 30
sztuk 3 - skala 1:25

Zestawienie sfali zbrojeniowej dla 1 sztuki

. RAZEM (mb)

NR|Srednical KSZTAET PRETA |Diug. 11086 18108 ATl 34GS

preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #12 | #14
1a| #14 prosty 280| 8 224
1b| #12 prosty 280 8 224
2| # =57 270| 18 48,6

236

3| @10 3s1es 025|2x4 ] 20
DEUGOSC CALKCOWITA (mb) 2,0 | 486|224 | 224
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0617 | 0,222 | 0,888| 1,21
MASA STALI (kg) 1,2 |10,8| 19,9 | 27,1
MASA STALI OGOEEM (kg)  dla 1 sztuki 59,0

Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

UWAGA:
1. Lokalfzacia wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakgja trolejbusowa.

2. Prace fundamentowe naleZy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - kanstrukcyjnym.
3. Szczegd! przyspawania preta dystansowego nir 3 wg rysunku mr K1.
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Budowa trakcji frolejbusowej i modemizacja 5 skizyZzowari
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Fundamenty "F-90x290k/20" pod stupy stalowe P=20kN usytuowahe w "kostce"
| ' nr: 18, 24, 31
Rozpora wg opisu fechnicznego . sztuk 3 - skala 1:25
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I a0l | S\ Element kotwigcy EK-20 preta m) \(szt) B10 | #6 | 214
| hy T | #14 prosty 280| 18 44,8
i \ Rury oslonowe z PE HD
/ \ np. firmy AROT KR 75 2! # 0 290| 18 52,2
\ | { rozmieszeczenie wg proj. elekr.
B B 252
| | 3| @10 s 025| 2x4 | 2.0
| (2 DEUGOSCE CALKOWITA (mb) 20 | 522 4438
i ' MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0617|0222 | 1,21
: N Wykop wiercony | MASA STAL! (kg) 1,2 | 11,6 | 54,2
! \ MASA STALI OGOLEM (kg)  dia 1 sztuki 67,0
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Befon klasy B30 (C25/30), w/c<0,5 P

Budowa trakgji trolejbusowej i modemizacja 5 skrzyZowar}
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS oraz budowa petli trolefbusowej przy ul. Choiny w Lublinie
oskit  TRAKCJA TROLEJBUSOWA - SKRZYZOWANIE $-3
UWAGA: SKRZYZOWANIE: ul KRASNICKA i ul BOHATERGW MONTE CASSING

1. Lokalizacfa wg planu sytuacyjnego w opracowanil branzy: trakgja trolgfbLisowa.

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzic pod bezposrednim nadzorem geofechniczno - konstrukeyjnym. Tyt ryaunhis . B ol
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. Fundamenty "F-90x290k/20" pod sfupy stalowe P=20K

usytuowane w "kostce"

rys ar srehivainy: 3kah;

format:
EP9-2085/15/2009 1:25 | A3

nr kokjny:
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Rozpora wyg opisu techinicznego

Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

nr: 15, 23, 28, 32

sztuk 4 - skala 1:25
Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 szfuki
, RAZEM (mb)

NR $rednical KSZTALT PRETA |Diug.| o8 pramd A 1 3465

preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #14
1| #14 prosty 300! 16 48,0
2| #5 40 290| 19 55,1

252

3| @10 sles 025| 2¢4| 20
DEUGOSCE CAEKOWITA (mb) 2,0 | 551|480
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0617|0222 1,21
MASA STALI (kg) 1,2 | 122 | 58,1
MASA STALI OGOEEM (kg)  dla 1 sztuki 71,5

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu bran2y. Irakgja trolejbusowa.
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pad bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukcyjnym.
3. Szczegdf przyspawania prefa dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.
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Fundamenty "F-90x310z/20" pod stupy typu stalowe P=20kN usytuowane w zieleni

3

2

1
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Irwestycia:

Budowa trakcji trolejbusowej i modemnizacja 5 skrzyzowarl
oraz budowa petii trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

okt TRAKCJA TROLEJBUSOWA - SKRZYZOWANIE S-3
SKRZYZOWAMNIE: ul KRASNICKA i ul. BORATERGW MONTE CASSING

Tytulrysumdar;
Fundamenty "F-80x310z/20" pod stupy stalowe P=20kN
usytuowane w zieleni
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Rozpora wg opisu technicznego
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Fundament "F-90x390k/20" pod stup stalowy P=20kN usytuowanj} w "kostce”

I T,

405

390

P -y v,

Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

77 \ nr: 19
1200000 sztuk 1 - skala 1:25
F f[-l P W4
N _Element kotwigey EK-20 Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki
L Elem twigoy EK
| RAZEM (mb
™ NR|Srednica| KSZTALT PRETA |Diug. |liod6 g7 omng A_”f 3 4)6 S
\ Rury oslonowe z PE HD preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #14
np. firmy AROT KR 75
/ B rozmieszezenie wg proj, elekir. 1a| #14 prosty 380| 8 304
' 1 #14 prosty 2,60 8 20,8
23
+25%(2) 2| # 0 290 23 66,7
. 252
™ Wykop wiercony
3| @10 3814y 025|2x4 | 2,0
Ll s m_@ DEUGOSE CALKOWITA (mb) 20 |66,7| 512
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0617|0222 1,21
2 MASA STAL! (kg) 12 | 14,8 61,9
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 77,9
UWAGA:
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakeja trolejbusowa.
; ; 2 Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukcyjnym. 3
; 3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. 2
1 1
} ZMIANA NA DATA: TRESE ZIIANY:
+ KONSORCJUM:
k . Edsktroprojekt SA. Oddyialw Lublnie
| 20-447 Lublit, ul.Demantowe 4
P% tel 51 744 00 11; fax81 744 1945
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: p 20-218 Lubih, utHuinkza 7
=L 081-748 54 75; FAX G81-T48 19 42

Priedalgblomniwo Wislobranzoweo
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Projektent | mgr ina. Tadsusz Metek RN R KT A
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Sprawdzjacy: | mgr in2. Andrzsef Repa kenatrukeia 276346/94 10.2010r. ﬁ §
ar umewy tom: *

2602/IN2009 fom 4

Inweatycje:
Budowa frakcji frolejbusowef | modemizacja 5 skrzyZowari

oraz budowa petii trolejbusowef przy ul. Choiny w Lublinie

OQkiskt:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - SKRZYZOWANIE S-3
SKRIYZOWANIE: ul KRASNICKA | ul. BOHATEROW MONTE GASSIND

Tylufryzunku:

Fundament "F-90x390k/20" pod stup stalowy P=20kN
usytuowany w "kostce"”

shala: formal:

1:25 A3

Iys tr srehiwainy: arkolfy:

EP9-2085/15/2009




i Rozpora wg opisu fechnicznego

Befon klasy B30 (C25/30), w/c<0,5
Stal zbrojeniowa kiasy: # A-lll 34GS

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu syfuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolgjbusowa.

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukeyjnym.
3. Szczegdt przyspawania prefa dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

N RN I Fundament "F-90x370z" pod stup stalowy P=25kN usytuowany w zieleni
[l |
A I . ] nr: 21
Am— | t | r; Vi AV A
= 7} @R 1N SAAAAAAA szfuk 1-skala 1:25
1AL IS YN,  Efement kotwigey EK-25
I i | i A Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
] | L | 1 N
| N RAZEM (mb)
[ \. Rury osfonowe z PE HD - <
/ ! > np. frmy ARGT KR 75 NR|Srednical KSZTALT PRETA |Dhug. | losé e A1 34GS
I rozmieszczenie wg proj. elekir. preta (m) |(s2t)| @10 | #6 | #14 | #16
I 1a| #16 prosty 360| 8 28,8
2288 (5 1b| #14 prosty 260| 8 20,8
l co20i10
| 2] #6 = 290 22 63,8
o . ]
B 5 | 252
e bt L 8#1“8#15 5 3| 10 sles 025 2x4 | 20
i ‘§. DEUGOSE CAEKOWITA (mb) 20 | 638|208| 288
1 n MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0617 |0222| 1,21 | 1,58
| o S MASA STALI (kg) 12 | 142|252 | 455
: . Wykop wykonywany wiertnicq -
B 1l i 5 | L] B W rurze ostonowej stalowej MASA STALI OGOtEM (kg)  dla 1 sztuki 86,1
ENHER
AR Bﬂi.
e (1 §
I ] i 3
; ; ™
B | il 3
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. 1
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talAax GE1-T40 58 24
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faza prjektis brarza;
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Spawitiey: | myrint. Andrzej Repe tonskahgs | Zr6aAemd | fo2omae | S
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2602/IN/2009 tom 4

Imwestych:
Budowa trakeji trolejbusowej i modemizacia § skrzyzowar

oraz budowa petli trolejbusoweyj przy ul. Choiny w Lublinie

bt TRAKGJA TROLEJBUSOWA - SKRZYZOWANIE S-3
SKRZYZOWANIE: ul KRASNICKA i vl BOHATERGW MONTE CASSIND

Tytud rysunke:
Fundament "F-90x370z/25" pod sfup stalowy P=25kN
usytuowany w zieleni
¥z b eohivainy; Thalk: - Reksinys
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Fundament "F-90x330z/25" pod stup stalowy P=25kN usytuowany w zieleni

Rozpora wg opisu technicznego nr- 22

325
330

| O —
e / sztuk 1 - skala 1:25
.A'=;;,%,,,// |
3 : /‘M TN fesiieils Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
f I TIIRUTIR .
B i ATE TR I\ Element kofwiacy EK-20 o RAZEM (mb)
=+ G ,! T NR|Srednica, KSZTAELT PRETA |Dlug. Hc:écﬁ‘f‘_‘r Stos ALl 34GS
| JWLCT [N__Rury ostonowe z PE HD preta (m) |(sz2t)| @10 | #6 | #14 | #16
Al "IN np. firmy AROTKR 75 -
i / rozmieszczenie wg proj. elekir. 1a| #16 prosty 320| 8 256
: 1b| #14 prosty 240| 8 18,2
i = m(:) 2 #6 =40 290| 20 58,0
i 252
|1 I
i 3.| @10 L] 025|2x4| 20
! . DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 20 (58,0 192|256
- .- - L |- BE1b Higt4
_ é MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0617 |0222| 1,21 | 1,58
; g MASA STALI (kg) 1,2 | 12,9|23,2| 40,4
ledo \Wykop wiercony MASA STALIOGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 77.7
| < ©
' S
{ | \ [
\ | 5 480 (3) -
. 2
| S ,
ZMIANA NR DATA: TRESS 2ZMIANT:
l KONSORCIUM:
(7} ,
A-A g
| Oddziaf Lubh’n tal BY 744 00 11; fox.87 T44 1545
1b . Fih BIURD BUDCWNICTWA KOMUNALNTGO Sp.2aa.
20-218 Luhiln, utHutnkza 7
B y ; L p tal 081-748 54 TS, FAX 08 1-T48 18 42
s e| I == ?i%lcf:tc’:‘gﬁéfeﬁ‘;_'c_ 20533 Lubl, ul Aot 315
\
1 | fara projakis branta:
=4 PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
2 Sy > ko suszide: BIuRnD swov:mcrm KOMUNALNEGO Sp 2 0.,
2 i Tpﬁh f::a’f::z TL;::?OB‘IT-TJE 1842
frmiks ! Nazwisko spacjalhais: LIS (Rrawn. data:
Projeitant: g it Tadsusz Melok fhonstrukge | Se586E1 | 102010 %
Opracowsnie: | techn. Danute Rybicka konstrukcia 10.2010r. ‘l?_ %
Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5 ;T"“:f‘" g in. Andrzej Rae """;":’“* zrosiims | sozom |
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS e 20022 em s
Budowa trakcji trolejbusowej i modemizacja § skrzyZowari
UWAGA: oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie
1. Lokalizagja wg planu syfuacyjnego w opracowaniu branzy: irakcja trolejbusowa. ot TRAKCJA TROLEJBUSOWA - SKRZYZOWANIE S-3
- .o - . . SKEZYZOWANIE: ul KRASNICKA i ul BOHATEROW MONTE CASSING
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - kanstrukeyjnym.
3. Szczegdf przyspawania prgta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. T —"
Fundament "F-90x330z/25" pod stup stalowy P=25kN
usytuowany w zieleni
rys mr archively: . skair: formak nr kol=jmy:
EP9-2085/15/2009 | 1:25 | A3 K10




405

=R ] Fundamenty "F-90x390k" pod stupy stalowe P=25kN usytuowane w "kostce"
| l | [ /2{/;/;;/
Bl A ‘ ‘/ﬂ& Tt AZISo o7 nr: 17, 29
- / .
e ARl \ Rozpora W opisu techn. sztuk 2 - skala 1:25
—— LT I U TN Element kotwigcy EK-25
i E TR E Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
TH N O \ RAZEM (mb)
R Rury ostonowe z PE HD NR|Srednical KSZTAT PRETA |Diug. | llo&6 '
2 | > np. firmy AROTKR 75 ET. g A StDS A-llf 34G8
! rozmieszczenie wg proj. eleklr. preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #14 | #16
| 1a| #16 prosty 380| 8 304
i 2386 (5 15| #14 prosty 260| 8 20,8
co20i10
‘ 2| # =40 290| 23 66,7
o ; 252
o
M P Ll 8#14i8#ﬁ“ £ 38763 0
| T f|  [len] % lomme
i N DEUGOSC CALKOWITA (mb) 20 | 66,7|208|304
! ~ MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0617|0222 1,21 | 1,58
| o S MASA STALI (kg) 1,2 | 148|252 480
i Wykop wykonywany wiernicg : "~
B |+ l || B W rurze osfonowej stalowej MASA STALI OGOLEM (kg)  dia 1 sztuki 89,2
RN
(D)
H
RHEE g ;
HERIEERR 3 2
[ 111 [ S| [1] 1
é‘*l—:—:‘r't“—:—‘r‘bv 4510 -~ ZMIANANR: | DATA: TRESE ZMIANY:
T RE N C « KONSoRCRRE
(| | 1 1] Flakibrancolel®”S R Eiekiroprojekt S.A. Oczielw Luéie
| S ] | I [ ] it 20447 Lubtin, of.Dismeniows 4
( Oddz’af Lubh'n el BY 744 00 11, fax.BT T4 1045

Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolgjbusowa.

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukeyinym.
3. Szezegdf przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.
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Inwestycia:

Budowa trakcji trolejbusowej | modemizacja 5 skrzyzowari
oraz budowa petii trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

owk TRAKCJA TROLEJBUSOWA - SKRZYZOWANIE $-3
SKRZYZOWANIE: ul KRASNICKA I ul, BGHATEROW MONTE CASSIND

Tytufrysonku:

Fundamenty "F-90x390k/25" pod sfupy stalowe P=25kN

usytuowane w "kostce"

zkala: farmzt
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ELEMENT KOTWIACY EK-12

DLA StUPOW STALOWYCH P=12kN i P=15kN
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Imwestycia:

Budowa trakcji trolejbusowej i modemizacja 5 skizyZzowari
oraz budowa petli trolejbusowef przy ul. Choiny w Lublinie

skt TRAKCJA TROLEJBUSOWA - SKRZYZOWANIE §-3
SKRZYZOWANIE: ul KRASNICKA | . BOHATERCW MONTE CASSING

TyhH rysunku:

Elernent kotwigcy EK-12

ry's nr drehiwalny: skala: nrkoijy:
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ELEMENT KOTWIACY EK-20

DLA SLUPOW STALOWYCH P=_-;2'OkN
skala (nietypowa) 1:15
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Inwastycia:
Budowa trakcji trolejbusowej i modemizacja 5 skizyzowari
i oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie
ok TRAKCJA TROLEJBUSOWA - SKRZYZOWANIE S-3
SKRZYZOWANIE: ul KRASNICKA | ul. BOHATEROW MONTE CASSINO
Tyl rysunku: .
Element kotwigcy EK-20
Fys ar archivainy: Skala: format hr kel
EP9-2085/15/2008 | 1:15 | A3 K13
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ELEMENT KOTWIACY EK-25

DLA SLUPOW STALOWYCH P=25kN
skala (nietypowa) 1:15
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fnwestyzla:

Budowa trakeji trolejbusowej i modemizacja 3 skrzyZzowari
oraz budowa petli frolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

ol TRAKCJA TROLEJBUSOWA - SKRZYZOWANIE S-3
SKRZYZOWANIE: ut KRASNICKA | ul. BOHATEROW MONTE CASSINO

Tyl riesunku:

Element kotwiacy EK-25

rys ne archivalny: akaka:

forrmat!
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Fundamenty "F-85x350z/12" pod stupy stalowe P=12kN usytuowane w zieleni
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Beton kiasy B30 (C25/30), w/c<0,5 —
Budowa trakcji trolejbusowej | modemizacja 5 skrzyzowar

Stal zbrojeniowa klasy: # A-Ill 34GS R : - -
@ A-l S10S oraz budowa petli irolejbusowsj przy ul. Choiny w Lublirie
okt TRAKCJA TROLEJBUSOWA - SKRZYZOWANIE S-3
UWAGA: SKRZYZOWANIE: i, KRASNICKA i 1l BOHATEROW MONTE CASSING
1. Lokalizagja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakgia trolejbusowa.
5 Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezpos$rednim nadzorem geotechniczno - kon frukcyjnyrm. Tyt rysimbi:
race fundamentowe nalezy prowadzié pod bezpoSrednim nadzorem geoteanniczno - Knsiieiny Findamenty "F-85x3502/12" pod shupy stalowe P=12kN

3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. .
usytuowane w ziefeni
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