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2. UWAGI ORAZ DECYZIJE
ELEKTROPROIJEKT CZYNNIKOW Str. 2
S.A. KONTROLI I ZATWIERDZENIA EP9-2085/15/PW/2009
Oddzial w Lublinie DOKUMENTACII Skrzyz. S3, 1.6

KATEGORIA WARTOSCI ARCHIWALNEJ

Wsiegpna: _ 5 lat (termin przechowywania)

.................................

(Przewodniczacy RT)

Ostateeczna:

..................................

(Przew. Komisji Archiw.)

Dotyczy opracowan, ktorych gen. Projektantem jest
~Elekiroprojekt™




ELEKTROPROIJEKT 3. Spis tomow Sir. 3

Oddziat w Lublinie EP9-2085/15/PW/2009
Skrzyz. S3,t. 6
EP9-2085/15/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
83- Skrzyzowanie al. Krasnicka-ul. Bohaterow Monte Cassino

PROJEKT WYKONAWCZY

Tom1.  Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom2.  Branza drogowa

Tom3. Inzynieriaruchu

Tom4. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i oswietlenia

Tom5.  Oswietlenie drogowe

Tom6. Brania elektryczna sygnalizacji ruchu

Tom7.  Przebudowa kabli SN

Tom3.  Przebudowa kabli SN zasilajacych ujecie wody .,Prawiedniki"
Tom9, Przebudowa sieci TPSA

Tom 10. Przebudowa sieci NETIA

Tom 11. Przebudowa kabla optycznego MPWiK

Tom12. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowej
Tom 13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ wielobranzowa

Tom 14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt _ branza drogowa



ELEKTROPROIJEKT | 4. Zawartosé¢ dokumentacji. Str. 4

Oddziat w Lublinie EP9-2085/15/PW/2009
Skrzyz. S3,1.6

1. Strona tytulowa str. 1

2. Uwagi oraz decyzje czynnikéw kontroli i uzgadniania dokumentacji str. 2

3. Spis toméw str. 3

4. Zawartos¢ dokumentacji str. 4

5. Dane wejsciowe do projektowania str. 5

6. Opis techniczny str. 6/1-6

7. Zestawienie materialdéw do montazu str. 7/1-2

8.Zestawienie materiatdéw z demontazu str.8

9. Spis rysunkow str.9



ELEKTROPROJEKT 5. Dane wejsciowe do projektowania Str.5
Oddziat w Lublinie EPS-2085/15/PW/2009

Skrzyz. §3,1.6

5.1. Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawna opracowania stanowi umowa zawarta pomigedzy Inwestorem
a Elektroprojektem S.A O/ Lublin.

5.2. Przedmiot epracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w branzy
elektrycznej przebudowy sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu al Krasnicka-
ul.Bohateréw Monte Cassino wynikajacej z planowanej przebudowy geometrii tego
skrzyzowania.

5.3 Zalgeziki.

- warunki techniczne znak: DMLZIT.0114/04/09 wydane przez Wydzial Drég  -zatacznik nrl
1 Mostow Urzedu Miasta Lublin z dnia 26-01-2009r,

~pismo znak: DM.OS.I1.5512-4-1/10 wydane przez UML Wydziat Drog -zalacznik nr2
i Mostdw z dnia 05-07-2010r.

- opinia ZUDP nr 1181/2010 I _ - zalacznik nr3




-?‘wm.‘.—rmgmLu@m o

Departament Pierwszego Zasigpcy Prezydenta
' WdeI&L Drog i Mostow :
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W odpow;edz: na pismo IN.PI. 1-4/0718/514108 z dn. 22. 12 2008 w spraW|e
wydania warunkéw technicznych dla potrzeb projektu budowy trakcji trolejbusowej oraz - _
modernizacji skrzyzowan usytuowanych na -odcinkach projektowanej rozbudowy -
Wydziat Drog i Mosiow przesyta w zatgczeniu: - . S
-warunki techniczne dla przebudowy skrzyzowan,

-warunki fechniczne przebudowy i budowy oéwistlenia drogowego
-warunki techniczne przebudowy sygnalizacji drogowych.




Warunki — dla potrzeb projekiu budowy trakcji troiejbusowej | modernizacii -
skrzyzowan w zakresie: = = S

a) Skrzyzowanie ulic: Zemborzycka — Diameniowa: .
- uwzgelednié koordynacje w ciagu ul. Zemberzyckis], ze skrzyzowaniem ulic:
Zemborzvcka - Budowlana,
- skrzyzowanie 7 Zemborz _}Cl\.a - _Jlamentowa jest nadrzedne,

2 ruche;

podrzednym iewenmalne dmtnﬂowwm G%‘nz?l?‘m

- sciezka rowerowa wzdhuz ul. Zemborzyckiej
- sizrownikl do wymiany.

J
YT

krzyzowanie ulic: Lubariowska - Obywatelska — Sp. _ . _
- uwzglednié koordvnac;e ciagu wzdhiz al. Sp. Pracy, bezposrednio ze skrzyzowaniem
ulic: Smorawinsks cgo Sp. Pracy - Andersa '
- skrzyzowania w ciagu pracujg w systemie okien czasowych (sterowniki MISK 200Z)
- ewentualnie wymagane dostosowanie zasad sterowania richem na ciagu.
¢j Skizyzowanic ulic: Kiasnicka - Bohaierdw vionie Cassino
.- uwzgledni¢ koordynacje ciagu wzdiuz al. Krasnickiej, bezpodrednio ze skrzyzowaniem
ulic: Krasnicks — Konstantyndw 1 Krasnicka — Zana — Wojciechowsksa
- skrzyzowania w ciagu pracuja w oparciu o sterowniki MSR i MSR 2Z00Z.
- ewentualnie wymagane dostosowanie zasad sterowania nichem na ciggu.
d} Skrzyzowanie ulic: . Szeligowskiego - Miode]j Polski
- sprawdzi¢ spetnienie wanunkdéw obshugi ruchu pieszego w zwiazku z poszerzeniem wlotu

(f".]

b
i

Ci

.2. Wymagania pmgrzimowo —ruchowe ( dotyczy poz la, Ib, 1c)

Nalezy opracowac proj elct wykonawczy w branzy inzynierii ruchu zawierajacych m. . :

- plan sytuacyjny w skali 1:500 z projektowang, organizacjg ruchu (oznakowanie pionowe i
poziome) i rozmieszczeniem urzadzen sygnalizacyjnych na planszy syt--wys.(do celéw
projektowych)  z naniesionym istniejacym i projektowanym uzbmJemem terenu i moymi
projektowanymi elementamiy,

- pomiary ruchu na skrzyzowaniach ob}qtych opracowaniem wykonac W Uod'r' 6“” 5‘0”“

dniach wtorek — czwartek,

- programy sygnalizacji na podstaw1e IStD.le‘}B,_C}fCh i proonozowanych natezen,

- dostosowane do projektowanej koordynacji wzdhiz ciagéw i sterownia w tym obszarze
Tniasta, uwzgledniajgce : cykl minimalny dla ciggu, cykl optyma]ny ze wzrrledu na
. koordynacje, cykle o diugosmach 80s, 100s,120 s
- -=¢bliczenia przepustowosci zgodnie z Zarzadzeniem Nr 20 Generalnego Dy.rektora Drég-
Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 r w sprawie wprowadzenia zasad i metod -
obliczania przepustowosci skrzyzowan drogowych — uwzcledmc di“ucrosm kole;ek
. -=‘schemat podstawowych faz ruchu,
s tabhcg mum:ualnych czas6w migdzyzielonych, wykaz grup nadzorowanych schematy
- toréw jazdy wraz z obliczeniami czaséw migdzyzielomych,
g alcorytmy sterowania w oparciu o stany ustalone wzbudzen detektorow okreslic
o - warunki Io giczne, programy przejéc fazowych,
- okresleme min i maks. wartosm sygnaléw w grupach aLomodowanych



- okreshc zaleznos<31 gmp akomodowanych od detektorow

Lokalizacje prze_]sc: dla pleszych i mnych elementow pro_] ektowac przy uwznledmemu
WymOCFOW sterowama symahzaqm Iokahzacp osprzetu ' SERIE B :

Wymacrama techmcme

LJJ

- dostarczy¢. lub ewentualme rozbudowac Qezeh Zamaw1ajqcy poszada) oprogramowame P

(pracujace w srodowmku Wmdows) umozliwiajace : }adowanie programow sygnalizacji do
sterownika, odczyt dziennikéw zdarzen ze sterownika, programowanie 1 odczyt wymkow
pomiaréw richu ze sterownika, zmiang parametréw sterowania w poszczecrolnych grupach
sygnallzacyjnych (dhugosei sygna}ow minimalnych, okresow akomodacp czasbw .
-miedzyzielonych wydi“uzama ewakuacji realizowanego przez petle wydluzania ewalcuac_u} I
- sterowniki na skrzyzowaniach powinny by¢ przystosowane (wyposazone w urzqdzema) do . o
monitorowania-pracy sygnalizacji poprzez tacza GSM (karta SIM dostarczona.
przez. Zamawiajacego) w zakresie graficznej wizualizacji pracy i stanéw urzadzen -
sygnalizacyjnych oraz w urzqdzema do transmisji ¢ obrazu z kamer mdeod&tekcp i pehleao
‘monitoringu po laczach statych. :

* Nalezy uwzglednic zaprogramowame serwera systemu momtorowama uzy’ckowanevo przez
zarzad drogi (MSR SiMS) lub dostarczyc whasny system w zakzesie niezbednym do realizacji.
fl.l]lkC]l centrah]eno monitorowania, sterowania, Wdrazama trybu pracy oraz automatycznych
pomiaréw ruchu. Serwer systemu powinien zapewniaé, aby dla poszczegdlnych uzytkownikéw
systemu mozliwe bylo zaprogramowanie ich uprawnien w szczeaolnosm jezeli chodm o

. mozliwosc dokonywama Zmian parametrOw sterownika. :

-  sterowanie czasem pracy . sygnalizatoréw akustyczaych

- detekcja pojazdéw - obejmujaca wszystkie pasy rachu, system detekcji przystosowany do
pomiardéw ruchu, mierzenia diugosci kolejki i wykrywania pojazd6éw w strefach dylemar i
akumulacji, system mieszany: detektory indukcyjne (pomiar mchu) i w1deodetekt0ry,

...~ - detektory dla pleszvch

- - zalecana skvajnia pozioma linii zatrzymania dla sygnalizatoréw montowanych obok jezdni 3m;

dla sygnalizator6w podwieszanych nad jezdnia min. 15,0 m, inne rozwigzania btgdac o _

rozpatrywane mdyw1dua}.me przy uwzglednieniu uwarunkowan terenowych eometrycznych,

koniecznosci zastosowania nietypowych rozwigzan, itp. . - - T

4. Zakres ilociowy 'opracc')wania-

- a) dla potrzeb uzcrodmema W Wydmale Drég i Mostow forma g:aﬁczua pl'O] ekt techn_czny W
“ilosci - 2 egz. -
. b)dla potrzeb odbzom forma elektromczna wszystkle strony progekm Opls obhczcma Iysunkl
- techniczne, itp zeskanowane/przetransponowane do formam PDFz zachowamem cai‘oscn arkuszy

_:;.-_pro_}ekm

"c) dla pot!:zab odblom forrna paplerowa 1 elektromczna zakmallzowana powykonawczo
' plansza orcamzac_u mchu ' - : : S . : :

'.__:-"_W/w Warunkl i zak:res prac nalezy traktowac Jako Wymacrama zmmmalne i uwzgledmc W
i dokumenxacp technicznej wszysﬂach branz SPecyﬁkaCJach oraz przedlmarach L
Waznosc Warunkow okresla 51@ na 18 rmesugc V. 5

mt.-.zi_;m._:ma:.

[\



Wyd.'f_'!a% Drog i Mostow _
ul. Wisniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2550, fax: 81 466 2551, e—mail dmgl@!ub]m eu-

DM.OS.11.5512-4-1/10 _ - T// : Lubl!n dnla 05- 07—20’10 P

oprajekt S.A.
' %&Z./ .Dzamentowa 4.
20 - 447 Lublin

Dot.: warunkow do projektowania sygnalizacji na skrzyzowaniach :
- Al. Krasnicka - ul. Bohateréw Monte Cassino
- ul. Zemborzycka - ul. Diamentowa

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.06.2010 r. znak T2/M.D/471/2010 Wydziat Prog
i Mostow okrasla niniejszym dodatkowe warunki do projektowania sygna[izacji na
skrzyzowaniach: -
- Al. Krasnicka - ul. Bohateréw Monte Cassino
- ul, Zemborzycka - ul. Diamentowa w Lublinie.
1, przewidzie¢ wymiane sterownikéw na skoordynowanych skrzyzowaniach:
a } Al. Kraénicka - ul. Bohateréw Monte Cassino, Al. Krasnickie - Zana - Wojciechowska
(min. 12 grup),
b) ul. Diamentowa - Zemborzycka i ul. Budowiana Zemborzycka (min. 7 grup) ;
2. Na studzienkach SK2 zaprojektowaé pokrywy typu C[QZklegD
3. Dokumentacje projekiows, przebudowy nalezy z}ozyc (w2 egz )} w tut. Wydziale celem

uzgodnienia.

Zastepca/Dyrbliora

lN}rdziaiu / _ og— i Mostew i
Ny
inz. Anngfidamiak
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| ZUDP Nr1181/2010

3 ,doryc.aacca uzrrodmema dokumeﬁtaqx pI‘OJ eldowej ob1ekm Lub}m AI. Krasmcka,

Bohaterow Monte Cassmo o . _
Zleceriodawea - Konsorqum ELEKTROPROTEKT SA GddzaalWLubbme’?O-drA? L

S Lublm,——lﬂ D‘lﬂlﬂﬁﬂtC}W&A— i

Datawp%ywuzlecema 18. 08 2010z
St adzum opracowama pro_]ekrtrasy . o
Nazwa Jednastk:cprqektowej (progektant) ELEKTROPROJEKT—S ;

' Iuwest;:Jr Gmma Lublm )

N’a podsta;wze an: 28 usr 1 ustawy z dma 17 ma]a 1989 rok:u Pra.w weodezyjne i L
kart-graf[czne (Dz U erOD ‘poz: 1086 zpoz:me}szyml zmlanamz) ‘0raz.To 'o:zadzema o
Mimstra RozwoleegonaJnego i:Budownictwa z: dnia.2 Jlcwietnia. '7001 roku (Dz IJ Nr 38 o

pc:z ADJ) W spra.vne geodezmne} emdenqa 31301 uzbrog ema. terenu orazzespo%ow

L ' uzcadmama dokumen:tam pIO_]ekIOWE_} _
L _: 7 : Zespo! Uzga dnlamﬂ Dokumgntacp Pro i ektuwe: I‘fhasta Lublm na pomed.zemu W
dmu 70 08 70101;1 77 08 9010 o uzgodnﬁ lokahz 'c_}g energetyczrgfch hmkablowych

: __-'powyjsaﬂaﬁczq przez _;ednosth nprawmow do kaunywam prac ﬂeoﬁezv;nvch.

2. W rejonie istaisjacych punktaw ospowy geodezyjne] wykopy nalezy pmwadnc recznie. W mpadku :

- . naruszenia. nszkodzenis lub zniszczenia mmk[nw inwestor na v&asmr Luszr zlem ich odtwm:zame T '
e jEdIlGStGE 'W_}'LDD.E.WSIWE Uesdez.‘\gnecc . : A

. \\




3\ 2-

3. W przypadku braku mwenta:ry‘zam siecl - - ma mapach 1 brakn i mIOImaG_;I branzowvch och
orzebisgn 7a ewentualne uszkodzenia siecl W trakme PTEC zemnv«:h odpomedzzalnosc punﬂs
zarzadzajacy dana siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym na.[ezy uzaodmc z MPWik. ZG, ZE Lubhnl\diasto

TP §A, NETIA w Lublinie. -
Przed przystapieniem do reabzacp W terenie uzcrodmonych obiektéw budowlanych nalezy dokonad

stosownego z.joszema lub uzyskac wvmagane pmwem pomoleme na budowe z Urzedu Masza

Lublin

W projekeie budowlanym nalezy pmemdzzec wkoname Zhlized i skrzyzowad 7 inoymi

urzadzeniami zgodnie z obowiaZujacymi przepisami i normami techmcznymi.

7. Na zajgcie pasa drogowege lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy nzyskaé zgode. "\?Vydaalu Drégi
Mostéw UM Lublin zgodme z przepisani zawartymi w DZ-U. Nr 6z 1 marca 1986 . '

8. Na 7 dni przed rDZpOCZEGIEIn robét wykonawea zebowiazany jest do piseninego powiadomienia o

terminie rozpoczecia i sposabie wykonywania robét wszysthch uzyﬂxnwnﬂmw mzacdzen .

3.

-
0.

. podziemnych.
9. -Roboty ziemne W rejonie istnigjacych nrzadzert podziemnych nalezy wykonywac reczie.

10, ‘W, mmiejscach skrzyzowan Z istnisiacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyd rrami - L
T . oslonowymi zgodaie z PN 76/E-03125. Zabgz;neczeme_ pudleaa_odbmr_qwl przez ZE Lublin-
Meosto. . >4 La LD A
11. W przypadku uszkodzeniz kanalizacji telefonicznej wkonawaa dokona paprawy: Lanallzacjl i

kabla wiasnym staraniem ina wiasny koszr
12. W miejscach skrzyzowat i zblizer do istniejacsj sieci gazowej prace ziemme prowacb:tc zé
szcZegolnz, usimzn:msc:mc Podlegajg one zgloszenin do, Re_}onu Dystrvbuc.jx Gazuw Lublinie ul.

LT T T —'“—'Olszewslgego 2 tel’ 0817445 22 11, fax 081 445 2106 Itéry ¢ dokonapmtokolamem odhioru mbot

prZy czynme] sieci gazowej.
13. Zachowaé odlegiasc"mm_ 0.5m pmmedzy skrajnia pro;ektowanego shlpana wysal;oscz SRP a
istniejaca Scianka sieci gazowej.
14 W miejscach zblizer projekiowanych shupéw do istniejgcef sieci Wod—Lan_ przed ich
" “posadowieniem dokonad przekopéw kontroluych w cbecnosci PIZBdS’CE.MGlEI&IVIPWﬂs_ e
15. Przedstawié WMP“&K sposcb: zzbezpeczema istpiejace] siecl wod <kan. wzalede.m pro_;elﬂowanych .
shupéw. oo
16. Nalokalizacje -w pasie dro gowym ul Krasnmkm_}, Bohateréw Munte Cassmo nalezy uzyskac

decyzje z WDIM UM Loblm.

17. W razie prowadzemia robst Fiemnych w bazposradmm sasiedziwie mzadzen elektroenerﬂetycznvch, :
nalezy olcredlic beszeczna odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakie] moga by¢ wykonywane te
toboty 1 zapewmc nad mxm fachowy nadzor techmcmy w nbecnosm pmedsmmmela ZE Lublm

-~ Miasta. - :

18. Rzeczywiste zzedne wysakosmowe podmemnvch urzadz=n eIeLttmenergetycmvch moga 16ZImic sie
od wartosci okms'louych W normach; przepmach 1 dnknmentac:jl geodezyjmej. Lt

19. Uzgodnienie usyi:nnwama. prcgektowanych siecl uzbrojenia terenn zachowitjie waznosé - przez okres
3 lat od dnia wydania opinii ‘Uzgodnieriie iraci waznosé w przypadkach okteslonych w§l3ust 2
rozporzadzenia Minisira: Rozwo_]uRegmnalnego i Budownictwa z dgia 2 Icwietnia 2001.5: W '
sprawie geadezyjaej amdencgz sleci nzbro_]ema terenu oraz: zespoiow uzgadmama. do]mmeutac_p

R projektawe_] (Dz. U. Nr38.poz 435). 7
20, W razie niezgodnasci zreahzawanq siecl uzbm_] enia terenn Z uzcrodmonym PI'D_]ek‘tﬁIll mwastcxr

o zobomaza.uy jest da’ mezw]ocznego przediozema mapy z wy:ufsam inwentaryzacii oTgamoOwi .

nadzorn budowlauego o _




ELEKTROPROIJEKT S.A. Str. 6/1 Tom 6
Oddziat w Lublinie 6. Opis techniczny EP9-2085/15/PW/2009

6.1. Opis stanu istniejacego

Sygnalizacja zbudowana jest z wykorzystaniem osprzetu prod. FUSIT Rybnik.Maszty proste z
glowica wierzcholkowa. Na przewieszce 2 sygnalizatory f-my Siemens. Kanalizacja na
obwodzie gldéwnym 2-otw.,studzienki SK2. Ukiad zasilania masztow -pierscieniowy kablami
YKSY. Sterownik MSR. W sygnalizatorach dla pieszych zainstalowane sa sygnalizatory
akustyczne.

6.2. Zakres robot

W niniejszym projekcie przewiduje sie:

- demontaz kabla sygnalizacyjnego

- demontaz wszystkich masztow

- demontaz wszystkich sygnalizatorow

- ustawienie masziow MS z glowica przyziemna

- ustawienie masztow z wysiegnikiem 12m

- wykonanie nowej kanalizacji kablowej w ciagu gléwnym, kanalizacji dla kabli
zasilajacych petle indukcyjne oraz nowych odcinkéw (likwidacja kolizji) dia kabli
koordynacji w kierunku skrzyzowan al.Krasnicka-ul. Zana i ul. Bohateréw Monte
Cassino-ul. Armii Krajowe)

- wymiang sterownika na przedmiotowym skrzyZzowaniu oraz na skrzyzowaniu
al.Krasnicka -ul.Zana —ul. Wojciechowska

- wykonanie petli indukcyjnych

- montaz kamer videodetekcji na wysiegnikach

6.3. Aparatura sygnalizacji

Do sterowania sygnalizacjg na przebudowywanym skrzyzowaniu konieczny bedzie
sterownik 28-grupowy np. MSR-2002 z wejsciami dla 16 petli , przystosowany do
wspolpracy z videodetektorami . Sterownik powinien umozliwia¢ ustawianie czasu pracy
sygnalizatorow akustycznych niezaleznie od czasu pracy sygnalizacji. Podobny sterownik
( min.12-grupowy ) ustawi¢ w miejsce istniejgcego (MSR) na skrzyzowaniu

al. Krasnicka-ul. Zana.
Uklady zasilania sterownikow i fundamenty - istniejace.

Latarnie sygnalizacyjne zastosowac firmy Bosch, Futurit lub innej z soczewkami

) 300 dla pojazddéw, a @ 200 dla pieszych.

Na wysiegnikach latarnie z ekranem kontrastowym azurowymm.

Whszystkie latarnie energooszczedne lumiled z bezbarwnym tlem.

W latarniach dla pieszych w komorach $wiatla zielonego zainstalowac sygnalizatory
akustyczne o natezeniu dzwieku regulowanym poziomem hatasu np. SA-3 prod.

firmy,, APKO" Mokronos Dolny lub innej. Przewidziano mozliwos¢ blokowania
dzwieku w porze wieczorowo-nocnej.
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Sygnalizatory akustyczne montowane na przejsciach prostopadlych powinny mie¢
rézne czestotliwosci emitowanego sygnahu.

Maszty przewidziano produkcii firmy ,.Podkowa" z Piaseczna k/W-wy. Posadowienie
masztéw wysiegnikowych zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna -oddzielne pracowanie.
Przed wierceniem otworu dla fundamentu wykona¢ przekop kontrolny na glebokos¢ 1m.
Maszty proste MS montowa¢ bezposrednio w gruncie na glebokosci 0,8 m na

plytce chodnikowej grubosei 7 cm.

Po wprowadzeniu kabli do rur, maszt zasypywaé ziemia ubijajac ja co 20 cm. Jezeli maszt
zlokalizowany jest w chodniku, to jego gorna czgsc¢ podziemna nie wymaga
dodatkowego utwierdzenia.

W innych przypadkach nalezy wykona¢ wokot masztu umocnienie warstwg thucznia lub
gruzu betonowego. Warstwa ta po ubiciu powinna mie¢ grubosc 15 cm, Srednicg 0,5 m 1
znajdowac sie na glebokosci 10 cm od powierzchni gruntu.

Podziemna czes$é masztu powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie farba bitumiczna.
Wizystkie maszty powinny by¢ ocynkowane obustronnie i mieé powloke lakiernicza
Zewngtrzna.

6.4. Kanalizacja kablowa

Zaprojektowano nowg kanalizacje na skrzyzowaniu al.Krasnicka-ul. Bohater6w Monte
Cassino. Kanalizacje te nalezy wykona¢ w sposob nastepujacy :

- pod jezdniami przepychem lub przewiertem rurami SRS110

-pozostate odcinki z rur DVR 110 ulkdadanymi w wykopie.

Giebokos¢ ulozenia mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni rur powinna
wynosi¢ nie mniej niz 70 cm, pod chodnikami 50cm, a pod jezdniami 80cm .W ciagu
gldwnym kanalizacje projektuje sig jako 3 - otworowa. Kanalizacje do petli
indukcyjnych oraz podejscie do masztéw wykonac jako jednootworowa.
Przewidziano studzienki z polietylenu ©1000, @ 800 i @625 np.firmy ROMOLD.
Na wejsciach rur do studzienek stosowac uszczelki wlotowe.

Przebieg projektowanych odcinkéw kanalizac)i pokazano na

planie trasy -rys. or 1.

Korice rur po weiggnigeiu kabli zabezpieczyé przed zamuleniem pianka poliuretanowa.

6.5. Kable i przewody
6.5.1.Sterujace sygnalizacjg

Projektuje sie obwody sygnalizator6w w ukladzie pierScieniowym kablami YKSY. Kable
nalezy prowadzi¢ od sterownika przelotowo przez listwy zaciskowe we wngkach masztow
do sterownika. Zastosowac zlaczki gwintowe

ZUG-G 2,5 i ZUG-G4(dla odgalezien) na szynie TS15/0,5

Kable sterujace sygnalizacig powinny by¢ prowadzone oddzielnie (w oddzielnych rurach)
od kabli zasilajacych petle indukcyjne i od kabli wizyjnych.
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6.5.2. Zasilania kamer

Kamery sg zasilane napieciem 230 V~

* Qd sterownika poprowadzi¢ przez listwy zaciskowe w masztach przewdd zasilajacy
YKY3xl,5 mm? (z zyta ochronna).
Od listwy zaciskowej nalezy wyprowadzié zasilanie kamery przewodem OWY3xL,5 mm’ (z
7yl ochronna). Przewdd ten biegnie wewngtrz masztu.

» W poblizu konica wysiggnika przewo6d wyprowadzi¢ od spodu, poprzez otwor
zabezpieczony przepustem kablowym. Pozostawi¢ co najmniej 2 m przewodu na
zewnatrz wysiegnika dla swobodnego montazu do kamery (polozenie kamery na
ramieniu wysiegnika bedzie wyznaczone podczas koficowej instalacii).

Uwaga: Dopuszcza si¢ zastosowanie innych przewodow (wylacznie o przekroju okragtym)
pod warunkiem, ze srednica zewngtrzna powtoki nie przekracza 9 mm.

6.5.3. Przewdd wizyjny

» Jako przewod wizyjny zastosowac przewod koncentryczny zelowany XzWDXpek75-1,05/3,0
» Od sterownika do kazdej kamery przewdd wizyjny prowadzi¢ w postaci
pojedynczego odcinka - bez mufowania.
» W poblizu korica wysiggnika przewod wyprowadzic (obok przewodu zasilajacego)
poprzez otwor zabezpieczony przepustem kablowym. Pozostawi€ co najmniej 2m
przewodu na zewnatrz ramienia wysiggnika dla swobodnego montazu do kamery.
Uwaga: W szafie sterownika wyposazonej w rame obrotowa nalezy pozostawic¢ min. 2 m
przewodu koncentrycznego.

6.6. Uklad detekcji pojazdow

Projekt inzynierii ruchu przewiduje mieszany system detekcji dla pomiaru ruchu, dtugosci
kolejek i badania strefy dylematu. Do tego celu zastosowano na wlotach kamery wideodetekeji
np.(system Autoscope) i petle indukcyjne {czujniki ). Kamery montowa¢ na wysiggnikach
masztow na wysokosci ok. 8 m nad jezdniami.

Rozmieszczenie czujnikéw i kamer pokazano narys. or 1.

Polaczenie czujnikéw ze sterownikiem wykona¢ zgodnie z tabelg

.~Przypisanie petli indukcyjnych do zaciskéw sterownika" (dostarczy producent).
Zasilanie petli wykona¢ kablami YStYekw o przekroju zyt 2,5mm” .
Kable zasilajace petle i kable wizyjne prowadzi¢ oddzielnie (w oddzielnych rurach) od
pozostatych kabli.
Polaczenia pomiedzy przewodami petli i Zytami kabla zasilajacego (feedera) musza by¢
lutowane oraz zabezpieczone termokurczliwymi koszulkami izolacyjnymi.
Tak wykonane potaczenia nalezy ponadto zabezpieczyC przed

dostgpem wilgoci i uszkodzeniem mechanicznym przez zalanie zywicg.
Przewody petli uktada¢ w warstwie wigzace] w rowku na gigbokosci 5 cm, na ktorej
bedzie wlozona 5 cm warstwa Scieralna, co da 10 cm giebokos¢ wlozenia Rowek winien byé
wypeiniony masg bitumiczng wylewana na zimno.
Moze by¢ stosowana emulsja asfaltowa bedaca pétproduktem przy produkcji mas
bitumicznych lub masa zalewowa BORFUGA BAB20.
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6.7. Wykonanie rowkow pod przewody petli i ukladanie przewodow

- polozenie rowka w nawierzchni nalezy zaznaczy¢ kreda lub innym znacznikiem w
kolorze kontrastowym zwracajac szczegdlna uwage na to. aby odstep mi¢dzy
rowkiem a $rodkiem linii rozdzialu od sasiedniego pasa ruchu byt 0,25 m,

- rowek nie moze posiada¢ rogow o katach mniejszych niz 135°, dlatego nalezy
wyciac dodatkowe ukos$ne rowki w odleglosct ok. 300 mm od umownego rogu petli
szerokos¢ rowka musi by¢ o ok. 2-3 mm wigksza niz érednica przewodu petli,
maksymalne odchylenie konfiguracji rowka od zalozen nie moze by¢ wigksze niz 25
mim,

- przy uzyciu dluta nalezy usunaé nierownosci Scianek rowka, nie uszkadzajgc

jednak jego gornych krawedzi,

- rowek nalezy odwodnic€ 1 odkurzy¢ przy uzyciu kompresora oraz osuszyC np. przy
uzyciu palnika gazowego, nie uszkadzajac gérnych krawedzi rowka. Sprawdzic czy
na dnie rowka nie ma fragmentéw nawierzchni mogacych uszkodzi¢ przewad petli.

W tak wykonany rowek nalezy ulozy¢ przewody petli przestrzegajac nastepujacych zasad:

- przewdd petli musi by¢ ukladany w rowku zupeinie suchym. Nie wolno ukiadac
przewodu podczas deszczu. Po ulozeniu przewdd petli musi by€ przymocowany co
50 cm do dna np. za pomocg drewnianych klinow (do mocowania nie wolno
uzywac elementow metalowych), wyprowadzenia petli biegnace jeden nad drugim w
kierunku pobocza nalezy takze przytwierdzi¢ do dna rowka. Od miejsca zakonczenia
rowka do punktu polaczenia z kablem zasilajgcym (feederem) przewody te nalezy
skrecic (10 skrecent na metr). Poza jezdnia przewody te nalezy zabezpieczy¢ rurka
poliestrowg wzmocniong widoknem szklanym. Rurka ta biegnie od rowka wycigtego
w nawierzchni pod kraweznikiem do najblizszej studzienki, w ktorej nalezy dokonac
polaczenia z kablem zasilajacym. Od strony rowka rurka powinna by¢ uszczelniona tak
aby zapobiec wnikaniu do niej wypeiniacza rowka petli.

- po ulozeniu przewodu w rowku petli, nalezy go wypemi¢ masa bitumiczng wylewana
na zimno lub zywicg epoksydowa. Przed wylaniem zywicy epoksydowej zaleca sig
przyklejenie do krawedzi rowka ta$my samoprzylepnej o szerokosci 50 mm co pomaga
ufrzymac czystosc,

- wtrakcie twardnienia wypelniacza nalezy wygltadzi¢ powierzchnie tak by masa

wypeknita rowek. Nadmiar wypelniacza nalezy usunac.

- jezeli w przypadku stosowania masy bitumiczne], czgs¢ rowka nie jest nalezycie
wypehiona, naleZzy go ponownie ogrzac az do stopienia masy i wyrdwnac poziom,

- przed i po wylaniu masy uszczelniajacej nalezy wykona¢ opisane ponizej pomiary.
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6.8. Pomiary i czynnosci sprawdzajace

Po zakoficzeniu kolejnych etapow instalacii petli, nalezy wykona¢ nastepujace pomiary i

czynnosci sprawdzajace:

I. Po utozeniu przewodu petli w rowku (przed zalaniem masg bitumiczna lub zywica):

- pomiar rezystancy petli detekeji (winna ona by¢ mniejsza niz 1,2 £2).

- pomiar opornosci izolacji przewodu petli wzgledem ziemi, napigciem 500V DC.
Probnik powinien by< wlozony do ziemi pionowo na glebokos¢ 0.5 m. Opornosé
izolacji musi wynosic co najmniej 10 MQ.

- sprawdzenie liczby zwojow

1. Po dolgczeniu petli detekcji do kabla zasilajacego (feedera) i dotaczeniu feedera do

listew zaciskowych w szafie sterowniczej nalezy wykonad:

- pomiar rezystancji petli 1 feedera (winna ona nie przekraczac wartosci 8Q)

- pomiar opornosci izolacji ekranu feedera wzgledem ziemi przed dolgezeniem go

do szyny PE (nie moze by¢ ona mniejsza niz 10 MQ).

- pomiar rezystancji uziemienia ekranu feedera po jego podiaczeniu do szyny

PE w szafce sterownika (nie moze by¢ ona wieksza niz 5Q).

- pomiar opornosci wzgledem ziemi 2yt petli i feedera przy zwarciu zyl

migdzy sobg, przy uzyciu napigcia 500 V DC. Rezystancja ta nie moze byé
mniejsza niz 10 MQ .

Uwaga ! Jezeli zmierzone wartosci sa nizsze od w/w wskazuje to na uszkodzenie izolacji lub
uplywy w punktach polaczei. W wielu przypadkach detektor bedzie fimkcjonowad poprawnie
nawet przy rezystancji ok. 1 MQ, lecz istnieje wowczas ryzyko (szczegolnie jezeli ustawiona jest
wysoka czulosé detekcji) elektrycznej niestabilnosci.

1. Po wypemnienin rowka i stwardnieniu wypetniacza nalezy ponownie dokonad
pomiar6w przewodnosci 1 izolacji jak w p.II. Po wykonamu kolejnych wymienionych w
p- I pomiaréw czynnosm ich wyniki nalezy wpisa¢ do >Protokohl Instalacji Petli®, ktory
powinien zawiera¢ zmierzone wartosci, datg wykonania pomiar6w, uwagi dotyczace
elementéw mogacych zakloci¢ detekcje(np. elementéw zbrojenia) oraz czytelny podpis

wykonujacego pomiary.
6.9. Dodatkowa ochrona od perazen

Dodatkowym srodkiem ochrony bedzie szybkie wylaczenie wylacznikiem réznicowo-
pradowym 25/0, 1 A stanowigcym wyposazenie sterownika.

Maszty uziemi¢ bednarkg ocynkowana 25x4, ktora nalezy ukiada¢ z projektowanymi
odcinkami kanalizacji kablowej. Na odcinkach wykonanych przewiertami wciagnaé do rur
przewod LYZol6, ktorymi polaczy¢ bednarke w studzienkach.

Bednarke z przewodem LY lgczy¢ w studzienkach.

Przylaczenie bednarki do masztéw - 2 §ruby M10.

Szyne PE w sterowniku przylaczy¢ przewodem LY 7016 (ulozonym w kanalizacji) do
bednarki wprowadzonej do najblizszej studzienki.
Na styku mied? - cynk stosowaé mosiezne przekladki.



ELEKTROPROIJEKT S.A.

Str. 6/6 Tom 6
Oddziat w Lublinie

6. Opis techniczny EP9-2085/15/PW/2009

0.10. Zestawienie mocy i opornos¢ uziomu
Liczba istniejgcych zarbwek 75W  n;=45szt. 100W  n,=24sz7t.
Moc zainstalowana P=75Wx45+100Wx24=5775W
Moc zainstalowana projektowana:  16x3x20W+24x2x20W+H4x1x20W=2000 W

Obcigzenie sterownika zmniejszy sig-zabezpieczenie p/licznikowe nie wymaga zmiany.

Opornosc uziomu :

a) dla wylacznika réznicowo — pradowego R=< f:; 5 = 20802

b) dlaekranu feedera R<5Q

Opornos¢ uziomu nie powinna by¢ wieksza niz 5Q

6.11. Uwagi konicowe
- wszystkie roboty ziemne w poblizu instalacji gazowej, wodociagowej, sanitarnej, kabli
energetycznych i telefomcznych nalezy Wykonywac pod nadzorem uzytkowmka instalacji
- stosowac si¢ do uwag 1 zalecen zawartych w opinii ZUDP

- materialy z demontazu przekazac do dyspozycji wiasciciela instalacji
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L.p. Wyszczegdlnienie Jedn. flosc Uwagi
1 2 3 4 5
1. | Sterownik MSR—2002 12 grup X Dlo skrzyzowania
prod. MSR ", Traffic” szh L al.Kresnicka—ul.Zang
2. | Sterownik M‘:SR—200,? 28 grup.+16 wejsc dla petli szt 1
prod. MSR 7, Traffic
3. i Maszt sygnalizocyjny z wysiggnikiem 12 m  typ KOMA
skrajria 7,2m obustronnie ocynkowany+farba z zewngtrz, produkcji szt 4
"Podkowa” sp. j. Piaseczno k/Warszawy
4.+ Maszt sygnalizecyjny MS z rury @114 ze skrzynkq, diugosc 3,7m. ; 16
Producent i zabezpieczenie j.w. szl
5. | Maszt sygnalizacyjny MS z rury @114 ze skrzynkq, dilugose 4,3m 4
Producent i zobszpieczenie j.w. szt
6. | Wysiegnik o dlugosei 1,0m mocowany obejmami do masztu M3 @114 | _ 1 Dla sygnalizaiora
Producent i zobezpieczenie jw. PS¢
7. | Latarnio sygnalizacyjna BOSCH lub FUTURIT & 300x3 ogdlng ot 3
do mocowania na wysiegniku, LED o
8. | Latarnia sygnalizacyjna BOSCH lub FUTURIT &300x3 kierunkowa —y 4
.w fewo” do mocowania na wysiggniku, LED
9. | Latarnio sygnaolizacyjna BOSCH lub FUTURIT £300x3 ogdina 1
do mocowania na maszcie, LED szt
230V
1G. | Latarnia sygnalizacyjna BOSCH ifub FUTURIT 200x1 strzoiko szt 4
warunkewego skrgtu w prawd  do mocowanic na maszcie, LED ’
11. | Latarnia sygnciizacyina BOSCH lub FUTURIT @200x2 dic t 23
pieszych do mocowonia na maszcie, LED 2k
12. | Latarnio sygnalizacyjpa BOSCH lub FUTURIT @200x2 dig szt 1
pieszych do mocowania no wysiegniku, LED
13. | Ekran kontrostowy ozurowy T1400x850 52t 12
14. 1 Sygnalizotor akustyczny S5A—3 prod. APKO szt. 24 230V
15. | Studnia kablowa z PE #1000 h=1080 szi. 15
16. | Studnia kablowa z PE #800 h=1250 szt 2
prod. ROMOLD
17. ! Studnio koblows z PE 8625 h=800 szt. 9
18. | Pokrywa z PE #692 szt 26
19. | System wideodetekcji {4 kamery + 4 koriy detekcji ) kpl. 1 Autoscope
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1 2 3 4 5
20. | Rura DVRi10 m 358
21.| Rura DVR 50 m 14 prod. AROT
22 | Rura SRS110 m 410
23.| Kabel YKSY 37x1,5 m 1056
24 | Kabel YKY 3x1,5 m 280
o5, | Kabel XzWDXpek 75-1,05/5,0 m 387
0g. | Przewdd OWY 3x1,5 52
27. | Przewdd vStYekw 2x2.5 m 113
op. | Przewdd YSivekw 7x2,5 m 133
29 | Przew8d YStYekw 12x2.5 m 202
30. | Przewdd ig¥e 2,5 mm?, 750 V m 990
34 | Przewdd LYzo 16 mm? m 138
3p | Kabel YKSY 5x1,5 m 11
33 | Kebel YKSY 10x1,5 35
34 | Bednarka oc. 25x4 m 180
35 | Listwe TS 15/0,5 m 24
36. | Zigczka ZUG-G2,5 szt. 720
37. | Zlaczka ZUG—G4 s7t. 180
38. | Mufe SMOE 81140 szt. 1 dla kabla YKSY 5x1,5
39. | Mufec SMOE 811441 szt. 1 dla kaghla YKSY 10x1,5
40. { Uszczelko wiotowao dla rury 110 szt. 133
41. | Uszezelka wiotowa dla rury 50 szt. 6
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L.p. Wyszczegdinienie Jedn, llose Uwagi
1 2 3 4 5
1. | Sterownik MSR szt 2

2. | Maszt sygnalizacyiny MS z glowicq wierzcholkowg szt. 9

3. Latar;licx sygnalizacyjna Siemens &300x3 szt. 2

4. | Lotarnia sygnalizacyjna FUSIT 2300x3 szh 6

5. | Lcotarnia sygnolizocyjna FUSIT @200x3 szt 8

6. | Lotornia sygnakizacyjno FUSIT 2200x2 szt 13

7. | Letarnia sygneciizacyjna FUSIT 2200x1 szt 1
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Skrzyz.S3, 1.6
Lp. Tyt rysunku Nr archiwalny
1. Plan trasy kanalizacji kablowej G-01707
2. Schemat kanalizacji kablowej 3-046 43
3. Schemat kanalizacji dla kabla koordynacji w kierunku skrzyz. 3-046 44
z ul. Zana (fragment)
4. Schemat rozprowadzenia kabli 3-046 45
5. Schemat podiaczenia sygnalizatorow 3-046 46
6. Instalacja petli indukcyjnych 3-046 47
7. Skrzyzowania wysiegnikéw z przewodami trakcji trolejbusowej 4-032 13
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Sanderyine i Kartograficzne]

LEGENDA:

o proj. smdzienka sy gnalizacyjna
—_—— proj. kanalizacja sygnalizacyjna
o—— proj. maszt sygnalizacyjny z wysiegnikiem

v proj. maszt do sygnalizacji dla pieszych

————— proj. petla indukcyjra
>  demontaz istniejgca sygnalizacja

proj. kanalizacja telekomunikacyjna
zc studnia kablowa
e demontaz telekomunikacja

—_— —  proj. kabel SN
— — — —  proj. kabelnn
proj. kabel oswictleniowy
© proj. ship trakcjno-o$wietleniowy
- proj. mufa kablowa (M1, m1 itd.)
o proj. stup oéwietleniowy
S demontaz clekiroenergetyka

- projektowany gazociag
projektowany wodociag
projektowana kanalizacja deszczowa
3
2
1 . -
ZMIANA N2 DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:
(O
i 2 s n Fleidroprojekt S.A. Oddziat w Luplini
Gl B\ Nl e S NE . . 20-447 Lutlin, ul.Diamentowa 4
» . ted, 81744 DO 11; fax B) 744 1945
Oddziat Lublin
Przedslieblorstwo Wislobroandowes ELEKTROSYSTEM 5.c.
= ELEKTROSYSTEM o, 20533 Lublin, ul.Przedwicénie 31
P Lt o % Elekiroensrgetycmych tet fax D84-740 B8 24
BIFRO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGD SPZ0(
g 203-218 Lublin, ut.Hunicza 7
tef.081-746 54 73; FAX 0B1{-746 18 42
foza projeki: bromrx .
Projekt wykonawczy elektryczna sygnalizacji ru
imie, nazwisko specioincit: Humer uprowm, Hote kc
Projektant: inz Boleskaw Punca Instal, B45/LLEG hizei0 /2
oprocuRGnie:
spruwdzgey: mgr. inz. Staristaw Sowidsié  |instal 27211BB4 hizoe
nr uma tom:
EP9-2085/15/PW/2008 Tom 6
Obiekt:

Sygnalizacja Swietina na skrzyzowaniu
ul. Bohaterow Monte Cassino - al. Krasnicka

Tylut rysunku:

Plan trasy kanalizacji kablowej

rys nr orchiwalny: format: nr kelejay:

skola:
G-01707 1:250 .

(C) ELEKTROPROJEKT, ALL RIGHTS RESERVED




MSR
do wymiany

SK2istn.

—8.9—

LEGENDA

Istn. kanalizacja kablowa

od studzienek do jezdni —DVREQ)

Proj studzienki 1000

_______ Bednarka Fe/Zn 25x4
—————.—— Przew8d LYzo16 {w kanalizacji)
Dtugose wysiegnika [m)

Proj. kenglizacja z rur DVR110(pod jezdniami SRS110,

Liczba rur: np. 2 {odcinki nieoznaczone: 1 rura)

Proj studzienki 800 (nieoznaczone ©625)

ZMIANA NR: DATA: TRESE ZMANY:

KONSORCJUM:
- . @g.@.

Oddziat Lubiin

Elektroprojekt S.A. Qddzial w Lublinie
20-447 Lubiin, vl Diamentowa 4
tal. 81 744 00 11; fax B1 744 1945

Przedsichiorshwo Wiclobranzowe
ELEKTROSYSTENM =_c.

Procownida Piojakiowo Uriqdzon Elekirooncorgetyeznych

ELEKTROSYSTEM s.c.

20-533 Lublin, ul.Przedwinsnie 315
tel.ffax 0B1-740 58 24

BIURD BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP.Z C.0.
20-218 Lublin, ul.Huinicza 7
1el.G81-746 54 73, FAX 0B1-T46 19 42

foza projekiu: branza:
Projekt wykonawczy | elekiryczna sygnalizacji ruchu
imie, nozwisks | specjainest: | numer uprawe. data: \ jgodpis
Projektant: inz. Bolestaw Punda instal. seenbEe | xizoio | —desgdan A
opracowania: / i
sprawdzjacy: mgr inz. Stanistaw Sowiiski  |Instal. 2721LBMA4 | X1 2010 O\

ramey EPQ-2085/15/PW/2009 |“™ Tom 6

Chigkt:

Sygnalizacja swietina na skrzyzowaniu
al. Kragnicka-ul. Bohateréw Monte Cassino

Tub rysunku:

Schemat kanalizacji kablowej

rys nr archivalny: skala:

3-046 43 -

format:

A3

ar kolejny:

02
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i al.Krasnicka |
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LEGENDA

Istn. kanalizacjo kablowo
B ) e PFOJ. anGliZGCjCl 1 otw.

B O Proj. studzienki 800 (nicoznaczene ¢ 625)
2
1
ZMIANA NR: DATA: TRESL ZMUANY:
KONSORCJLM:

“$0.

Oddziat Lublin

Eleklroprojekt 5.A. Oddzial w Lublinie
20-447 Lublin, vl.Diamentowa 4
tel, 81 744 00 11; fax.B1 744 19 45

Prredsicbhiorstwo Wielobranizowe
ELEKTROSYSTEM =s.c._

Pracownla Projekdowa Urzgdion Elektroonergetycznych

ELEKTROSYSTEM s.c.

20-533 Lubiin, ul,Przedwiosnie 3115

lel.ffax 0B1.740 58 24

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP.Z 0.0,
20-218 Lublin, vl Huinicza 7
t2l.0B1-746 54 73; FAX 081-746 19 42

fozo projekiu:

Projekt wykonawczy

branza:

elektryczna sygnalizacii ruchu

imie, nazwisko specjainese: | numer uprawn. data: \ /;‘iodpf.s_‘
Projektant: inz. Bolestaw Punda Instal. 84G/Lb/BY X1 2010 ,LMM o~
oprocowonie: ' .
sprowdzjgcy: | mgrinz. Stanistaw Sowiiski Jinstal, 2721684 | X12010 [
ramey EPQ-2085/15/PW2009  |“™ Tom 6
et Qygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu
al. Krasnicka-ul. Monte Cassino
bt ek Schemat kanalizacji dla kabla koordynacii
w_Kierunku skrzyz. z ul. Zana (fragment )
rys ar archiwainy: skala: format: ar kalejny:
3-046 44 - A3
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MSR
do wymiany {4 3

proj.

=

5

153

(524

LEGENDA

proj. kobel sterujgcy sygnolizacjg YKSY 37x1,5
proj. kabel sterujocy sygnoiizocjg YKSY 37x1,5
proj. kabel sterujgcy sygnolizaciy YKSY 37x1.5
proj. kabel zosilojgcy kamery YKY 3x1,5

proj. kable wizyjne XzWDXpek 75-1,05/5,0
proj. kable zositojgce patle indukeyine YStrekw (2x2,5-dlo 1 peth, 7x2.5—dlc 3 pgtli, 12x2,5 dla 4 patl))

istn, kable koordynocji

proj. petle indukeyjne (5 zwojéw przewodem LgYe 2,5 mm? 750V)

1 ' .
ZROAMA HR: DATA: TREAL ZHANY:

KONSORCJUM:

=
E Ug ﬁ Elsktroprojekt S A Odezial w Lublinie
e .08 30447 L

; blin, ul liamantowa 4
Qddziat Lublin

tel 8174300 17; 281 7441945

3 G pPrzodleblarstwe Wislabraniowe ELEKTROSYSTEM B.C.
ELEKTROSYSTENV =.c. 20-533 Lublin, ul.Przedwicénie 215
L A Ele v tel.fMax DBT-T40 5824

BIURD BUDCWNICTWA KEMUNALNEGD SP.ZQ.0.
20-21B Lublin, vl Hutnlz2a 7
1sL081-748 54 73, FAX 091-746 18 42

51'5 1
feza projskiu : bronim " .

Projekt wykanawezy | elekiryczna syagnalizaciji ruchu

imia, nozwicko speciclnese: | mumer wermen|  dotes W oy .

Mt

Fropskient: 2. Ralestaw Punda tnstal. B49WBE X12010
opracoNonia; s
UGy | wur inz Stanistaw Sowidski  |instal. ar21Ems  Xi2010 TN
w e EPY-2085/15/PW/2008 | Tom 6
wee Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu
al. Krasnicka-ul. Bohateréw Monte Cassino
PR gehemat rozprowadzenia kabli
1ys nr archieciny: shale Termat: ar ksl
3-046 45 - A3 04

(C) ELEKTROPROJEKT, ALL RIGHTS RESERVED



KSa K K5b,/2K K5c/2K K5d/3K KBo/4K
1 1 1 IH 5 9
2 2 z I= 5 10
3 3 3 =17 1
4 4 4 B 12
KBb/5K K8c /5K K6g /6K Kla /7K K7b/BK
13 13 IH 17 1 5
14 14 I= 18 2 =1
15 15 = 19 3 7
iG 16 20 4 B8
K7c /8K K7d/9K KBa /10K K8b,/11K K8c /11K
5 I= 5 5 13 13
& I= 10 & 14 14
7 11 7 15 15
B 12 8 18 16
KBd/1 2K P5c/14P
l= 17 21
= 18 22
I
23
20
P5e/15P P5f/15P PBa/16P PBb/16P P&c/17F
13 25 21
14 26 22
* 16 * 28 5 g
15 27 23
P6d/17F  P6e/18P P&f/18P P7a/19P P7b/19P
&Y 7 17 25 25
22 18 18 28 26
= 24 = 20 £ 20 % 28 * 28
23 19 18 27 27
P7e/21F P7t/21P PBa/22F
21 31 25
22 22 26
= 24 34 * 28
23 23 = 27
P8h/22P PBc/23P P8c!/23P F8e/24P PST’/24—P
25 29 29
26 30 30
* g 32 ¥
27 31 31

TABELA POLACZEN W PIERSCIENIACH KABLI YKSY

E;ggérg Sygnslaster sl w sum:;;:; iS:'”rm:szx:ie
Obwod sygnahizatoréw 1 37x1,5

7 :

2K | K&b,K5¢ | 2 Z

B z

3K | Kad §E 5

N &8

i i

4K K6a 406 17 -

N 2

% :

5K | Kéb,Kbe | 2X 4

N B

5 i

8K K6d sg ;8

14R 21

14P | P5c P5d | 14§ 55

R 5

16p | PBapsb | 155 gi

4

R 28

23P | PBc,PBd %gﬁ 39

= 2%

265 S6a <6 32
Obwad sygnalizetoréw I 37x1,5

7 :

7K K7a 76 3

N E

% :

8K K7b.K7¢ 86 7

N 8

g% b

e E

11K | K8b, KBc 116 5

D

2 Y

12K | K8d 15¢ 8

N Q0

17R 21

17P | PBc,PEd | 17§ 29

24*

19R gg

18P | P70, P7b | 195 55

35«

Z20R 28

20P | P7c, P7d | 20 39

32+

275 | S7a 276 33
Chw6d sygnallzotorsw il 315

¥ !

1K K5a e %

N 2

Tee :

10K KSO 106G 7

N 8

13R 9

13P | P5ag, PSb| 1% 19

12#*

5

15P | PSe,P5f | 2R 12

16%

18R 17

18P | Pee, PBf | ‘3§ 18

20*

21R %1

21P | P7e,P7f | 276 5%

24+

22R %5

22P | P8a,P8b | 220 %2

24R 29

24P | PBe, PBf | 2% 30

32*

255 | S5a 25 31

286 35

285 | S8a ¢ 2

$3a/25% SBa/265 S7a/27S S8a/28S

34 34 34 36

UWAGA: Podigczenie kabli czujnikdw do listew sterownika wykonac
zgodnie z tabelg "Przypisanie petli indukcyjnych do
zaciskdw sterownika” (destarcza producent)

Numery zaociskdow w sterowniku wg DTR

* Dlo blokady sygnalizatoréw akustycznych

3
2
1 ) .
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZRHANY:
KONSORCJUNM:
T P i @)g @ Elekiroprojekt 5.A. Otdzial w Lublinia
4 Q o Ee 20-447 Lublin, ul.Diementowa 4
Oddzia{’ Lublin tal. 81744 00 11; fax.81 744 1945
Przedsiebiorstwo Wiclobranzowe ELEKTROSYSTEM s.c.
ELEKTROSYSTEIVI =.c. 20-533 Lublin, ul.Przedwiasnie 3/15
Procownia Projoktowa Urzgdzat Elekiroenergotycanych tel Hax DB1-740 58 24
BiURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP.Z0.0.
204218 Lublin, W Hutnicza 7
1e1.081-746 54 73; FAX 081-745 19 42
faza projekiu: . bronza:
Projekt wykonawczy | elektryczna sygnalizacji ruchu
imie, nazwisko specjalngst:  { aumer uprawn. dala: \ fc\dpis .
Projeldant: inz. Buleslaw Punda Instal. BAG/LD/BY X12010
apracewaonie: \
sprawdzjgey: marinz. Stanislaw Sawiriski Instal. 2721/1LB/94 X12010 ;" }l
ey EPQ.2085/15/PW/2009 | Tom 6 e
%=t Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu
al. Krasnicka-ul. Bohaterdw Monte Cassino
Tytul rysunku: . . -
TP gchemat podigeczenia sygnalizatorow
1ys nr archiwalny: skala: format: mr kolefny:
3-046 46 - A3
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Szczegdl , A

Utozenie petl w

rowku

a
Rowek wyprowadzenia petli y L
/r /’dh\\ ==
A S b

Lgyc 2,5 mm?®,

Kraweznik //

PRZEJSCIE PRZEWODU PETLI PRZEZ KRAWEZNIK | POLACZENIE Z FEEDEREM

Kreweznik

Studzienka kablowa

PP TEIITI PP RIIIIIIPIRT IR II PP IIININI SIS IT IS

Rowek wyprowaodzenia peili

i
\
§
;\
?\\
z\
;§
i\
§

C-C
6
A Wypelnienie rowka
Masa asfaltowa na zimno
o s Klin macujgcy
S .
e Przewdd pstli
750 V
Ng podstawie .Wytycznych  odnosnie lokaglizac]i
i instalocji  petli indukcyjnych  oroz  petli
detekc]i selektywne] " MSR Troffic
3
2
N
i R .
N ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:

KONSORCJUM:

R

Elektroprojekt 5.A. Oddziat w Lublinie
20-447 Lubiin, ul.Diameatawa 4

“SA.

-
m
[¢]
o
[1H]
3
19
f/

™ |
/

tel, BY 744 00 11; fax.81 744 1945

Odleal' Lublin

/

Przedsichlomnhvo Wieslobraniowe ELEKTROSYSTEM s.c.

\\\\\\\\\\ \\.\\\\\\ O \

ELENKTROSYSTEIVE s.c. 20-533 Lublin, ul.Przedwicénie 315

Koszulka termokurcziiwa

Fracownio frojakiawa Urzqdzon Elektroanargotycznych

tel.fax D81-740 56 24

Patqczenie lutowane

\Rura DVRS0

Zywica epoksydowg

Puszka potqczeniowa PCW

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP.Z 0.0.
20-216 Lublin, utHutnicza 7
1el.0B1-746 54 73; FAX DB1-746 18 42

foza projaktu:

Projekt wykonawczy

branza:

elektryczna sygnalizacji ruchu

irmis, nazwisko specjalnast: | numer uprown.
1P

data: \ ,éc{fpis

Projektant: inz. Balestaw Punda Instal. 846N 5/88 Xl2010

oprocowanie:

sprawdzjgcy: mgrinz. Stanistaw Sowinsks  |Instal. 2721/.8/84 XI12010

%

o EPQ_2085/15/PW/2009 | Tom 6

ok Sygnalizacia $wietina na skrzyzowaniu
al. Krasnicka-ul. Bohaterow Monte Cassino

Tytut rysunku:

Instalacja petli indukcyjnych

format:

A3

rys nr archiwsiny: skalo: nr kalejny:

3-046 47 -
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Przewody trokeji trolejbusowej

Odiegtosci ne skrzyzowaniach bedq zgodne z wymaganymi

! :

ZMINA MR ity TRESE By

KONSCRCJUM:

Esaktroprejekt S.A Oddzatw Lublinie
20-447 Lublin, ul.Diamenizya 4

Oddzai ublin tnl 81 744 00 11; tax 81 744 1645

atwo W ELEKTROSYSTEM s.c.
s EL R TROSYSTERM o o 20-533 Lublin, 1l Pryedwicinie 3113
i A talfax 081-740 58 24

BIURC BUDOWNICTIWA XDMUNALNEGC SPZ 0.0.
R0-Z%8 Lubn, ulHuniczn 7
1el.0B1-745 54 73; FAX 081-T46 1942

8,00

fozg projskiue . bronre . "
Projekt wykonawczy | elektryczna sygnalizacji ruchu
imis, paTwisho spesjabnsg | rumer speowm)  dolm |} odnd oy
FrojHoat | inz. Boleskaw Punda Instal, manbmy  [wzoio | L3
CPraETIanie; Y
sprowdrfgey: gt 2. Stanislkaw Sowiiski  (Instat, 2721/ s XI2010 l _‘}l
e EPQ-2085/15/PW/2009 |'““” Tom 8
“t Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu
al. Krasnicka-ul. Bohateréw Monte Cassino
Trin! ymmke
Skrzyzowania wysiegnikow z przewodami trakeji trolejbusowe]
ry2 Ar orchisohny: Shkahe formak nr kolajny:

403213 it Ad

© ELEKTROPROSEKT, ALL RIGHTS RESERVED
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