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20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7
Tel 81 746 534 73 fax: 081 746-19-42

% Przedsiebiorstwo Wislobranzowe
ELEKTROSYSTEM s.c. 20-533 Lublin, ul. Przedwiosnic 3/15

Fracownia Frojekiowa Urzgdzren Elekiioenergetycznych Tel/fax (031) 74058-24

Nr archiwalny projektu: EP9-2085/15/2009 egzemplarz nr 2/8

Tom 12. |PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

ZATWIERDZAM U

ANIA WYKONAWCOM
GMINA LUBLIN WYD

INWESTOR 20-950 Lublin, Plac kokietka 1  NACZELNIK
ﬁ'\/\jﬁa‘mln estycji
PROJEKT WYKONAWCZ "Wé )
mgr inz. Jerzy Jablonski
INWESTYCIA

BUDOWA TRAKCII TROLEJBUSOWE],
MODERNIZAC3A 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWE]
PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

OBIEKT: TRAKCJA TROLEJBUSOWA W LUBLINIE
MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN

S3- Skrzyzowanie Krasnicka - Bohateréw Monte Casino
nr ewid. dz. 2/7, 198/1, 198/2, 85, 162 w obrebie 25

BIURO Elektroprojekt S.A. Oddziat w Lublinie

PROIEKTOWE 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4 tel. (081) 744 00 11 fax (081) 745 19
45
Imie nazwisko / nr uprawnien Podpis

PROJEKTANT: | Jan Blofski
upr. bud. 1304/Lb/91 le——/;

OPRACOWAL: / 5

mgr ins. Jz.y{‘ z Targoaski

flane do projektowania
acjalnoiti instalacyinej |-
w zakresiy/ siesk-s#az]i 1 uzadzen: wedociapowych

SPRAWDZAJACY: |mgr inz. Janusz Targonski
upr. bud. 1544/Lb/91
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INWESTOR
GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac tokietka 1

INWESTYCJA
BUDOWA TRAKCJI TROLEIBUSOWEJ,
MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWE]

PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,
ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ,
MODERNIZACJE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI TROLEJBUSOWEJ
PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

EP9-2085/15/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-3 SkrzyZzowanie Kragnicka — Bohateréw Monte Cassino

PROJEKT WYKONAWCZY

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2.  Branza drogowa

Tom 3. Inzynieria ruchu

Tom 4. Elementy konstrukcyjne dla trakeji i o$wietlenia

Tom 5. Oswietlenie drogowe

Tom 6. Branza elektryczna sygnalizacji ruchu

Tom7.  Przebudowa kabli SN i NN

Tom 8.  Przebudowa sieci TPSA

Tom9.  Przebudowa sieci NETIA

Tom 10. Przebudowa sieci Polkomtel

Tom 11.  Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszezowej i wodociagowej
Tom 12.  Przebudowa sieci gazowej

Tom 13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt _ wielobranzowa

Tom 14.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ branza drogowa




EP9-2085/15/K/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S3- Skrzyzowanie Krasnicka — Bohateréw Monte Cassino

Przedmiary i kosztorysy
Tom 1. Przedmiar robét trakeja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2. Kosztorys inwestorski trakcja trolejbusowa 1 zasilanie

Tom 3. Kosztorys ofertowy trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 4, Przedmiar robét branza drogowa

Tom 5. Kosztorys inwestorski branza drogowa

Tom 6. Kosztorys ofertowy branza drogowa

Tom 7. Przedmiar robét inzynieria ruchu

Tom 8. Kosztorys inwestorski inzynieria ruchu

Tom 9. Kosztorys ofertowy inzynieria ruchu

Tom 10.  Przedmiar rob6t oswietlenie drogowe

Tom 11.  Kosztorys inwestorski o§wietlenie drogowe

Tom 12.  Kosztorys ofertowy oswietlenie drogowe

Tom 13.  Przedmiar robét branza elekiryczna sygnalizacji ruchu

Tom 14.  Kosztorys inwestorski branza elektryczna sygnalizacji ruchu

Tom 15.  Kosztorys ofertowy branza elektryczna sygnalizacji ruchu

Tom 16.  Przedmiar robdt przebudowa kabli SN, NN

Tom 17.  Kosztorys inwestorski przebudowa kabli SN i NN

Tom 18.  Kosztorys ofertowy przebudowa kabli SN i NN

Tom 19.  Przedmiar robét przebudowa sieci TPSA

Tom 20.  Kosztorys inwestorski przebudowa sieci TPSA

Tom 21.  Kosztorys ofertowy przebudowa sieci TPSA

Tom 22.  Przedmiar robdt przebudowa sieci NETIA

Tom 23.  Kosztorys inwestorski przebudowa sieci NETIA

Tom24.  Kosztorys ofertowy przebudowa sieci NETIA

Tom 25.  Przedmiar robdt przebudowa sieci Polkomtel

Tom 26.  Kosztorys inwestorski sieci Polkomtel

Tom 27.  Kosztorys ofertowy przebudowa sieci Polkomtel

Tom28.  Przedmiar rob6t przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej
Tom 29.  Kosztorys inwestorski przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowej
Tom 30.  Kosztorys ofertowy przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowej
Tom 31.  Przedmiar rob6t przebudowa sieci gazowej

Tom 32.  Kosztorys inwestorski przebudowa sieci gazowej

Tom 33.  Kosztorys ofertowy przebudowa sieci gazowej

[



ELEKTROPROJEKT S.A.
Oddzial w Lublinie

2. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych

Str. 2 Tom 9
EP9-2085/15/2009

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.
U. Nr 207poz. 2016 z péZniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy pn ,,Trakcja trolejbusowa _

Skrzyzowanie Krasnicka -

Bohateréw Monte Casino w Lublinie zostal sporzadzony zgodnie obomazujqcyml przepisami
1 zasadami wiedzy techniczne;j.

L.p. |Branza Imig i nazwisko Data Podpis
1| Sanitarna . Lipiec -
Jan Blonski 2010 -

upr. bud. 1304/1.b/91

S

yd

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn ,.Trakcja trolejbusowa™

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACé

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.
U. Nr 207poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Skrzyzowanie Krasnicka —

Bohaterow Krasnicka w Lublinie zostal sporzqdzony zgodnie obowigzujacymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.
L.p. Branza Imie 1 nazwisko Data Podpis
V|
1. Sanitarna Lipi ..
mgr inz. mgr inz. Janusz Targonski 2011(%?31’ LI1E
upr. bud. 1544/1.b/91 Uprawnienia Fudowlane/Ho projektowania

bez ogranigzed fw spevial
w zakresiz sidri, st

l"m I! Zacn:
i

odéi instalacyjnej

h-r-|n by
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ELEKTROPROJEKT S.A. 4, Zawartos¢ dokumentacji Str. 4. Tom 9

Oddziat w Lublinie EP9-2085/15/2009
1 Strona tytulowa str. 1
2 Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego str. 2
3 Spis tomow str. 3
4 Zawarto$¢ opracowania sir. 4
5 Informacje bedace podstawa opracowania str. 5
6 | Opis techniczny Str. 6 /1+ 6/
7 Spis rysunkéw str. 7




ELEKTROPROJEKT S.A. 5. Informacje bedace podstawa Str. 5, Tom 9 ,
Oddziaf w Lublinie opracowania EP9-2085/15/2009
5.1. |Umowa nr EP9-2085/2009 zawarta pomiedzy Inwestorem a Konsorcjum - lider

»ELEKTROPROJEKT” S.A. O/ Lublin

5.2.

Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej z dnia 12.01.2009 r.,
znak: TE/4074/004/09, wydane przez KSG w Tamowie O/ZG Lublin

5.3.

PrzedluZenie waznosci warunkéw technicznych przebudowy sieci gazowej z dnia
22.02.2010 r., znak: KSGIV/OTE/68¢/006/10, wydane przez KSG w Tarnowie
O/ZG Lublin

5.4.

Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej z dnia 07.10.2010 r. znak:
DM.UD.H.5548-1-857/10, wydane przez Wydzial Drég i Mostéw Urzedu Miasta
Lublin

5.5.

Opinia ZUDP Miasta Lublin z dnia 30.08.2010 r., znak: ZUDP 1181/2010
z zalacznikiem graficznym

5.6.

Uzgodnienia branzowe
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LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE -

ul. Bursald 19, 20-150 Lublin
tel ffax (081) 534-78-12

Lnbeiisﬁcl;bﬂ::g?;:hba o , : Lublin, dnia 2009-12-18

- ImZynieréw Budownictwa
20-150 Lublin, ul, Bursaki 19
tel/fax 534-78-12

. ZASWIADCZENIE
Pan Targoriski Janusz nrewidencyjny LUB/IS/3181/02

édres zamieszkania 20-144 Lublin Eazylianéwka 7

jest czionkiem Lubelskiej Okr@goWej.l'zby‘ fnZynieréw Budownictwa i posiada.
WYmégane ubezpiecz‘enie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2010-01-01 do 2010-12-31

Kopig dotgczono do akt osobowych.

Przewoduiczacy
Lubelsluq Okere owe_]
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sporzgdzenia projektéw sieci 1 instelecji .sanitarnych.-

obeJmqucych sieci gazowe i cieplne Uzbrojenia terenu
oraz instalascje gazowe i kllmatyzacydno-wentylscygne -

0 powszechnie znanych rozwizzaniach konstrukcyjnych i sche-

metach technicznych, .
klerowanza, nadzorowesnia i kontrolowanla budowy i robét,
klerowanlq 1 kontrolowenia wytwsrzanis. koqstrukcygnych
elementéw sieci i instalacji oraz ocenianis i badenia stanu
technicznego w zakresze sieci i instalecji saniternych =~
obejroujgcych- sieci gaszowe 1 cieplne uzbrojenia terenu orsaz
instalsacje gozowe i kllmetyzacyanoﬁwentylacy;ne 0 powszechnie

Znanych rozw1azanlech konstrukcyanych.

- ()--(pl.llw



LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWC'IWA
W LUBLINIE '

" ul Birsaki 19, 20-150 Lublin
tel /fx (081) 534-78-12

oy SR L Lublin, dria 2999-12-3a
Tniynieréw Budownictwa '
2150 Laklin, ol Bazsali 19 . _
telffax 534-‘?8-12 o ,. . :
- ZASWIADCZENIE

Pan Bloiski Jan nr emdency;ny L!JBIE&!SGGSM:!

adres zam:eszkama‘ 20~709 Lublin- ul.; Zygmunm Krasinsktega 181‘39

jest czlonkiem Lubeisiﬂe; Qheg@nej Ezby JnZyniemw Budownictwa i posiada
- wymagane ubezpieczenie od edpomedziameécl cywilne).

' -Ntme;sze za$wiadozenie | jest waznesod 2610-—&1 01 do 2016«-1241

Kopie doiaczom do akt osabewych

Pmmdmez:{cy
Lubciskigj: 0 kreg
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Karpacka Spétka Gazownictwa Sp.zo..
Odudziat Zzaklzd Gazowniczy w Lublinie
ut. Diamenlowa 15, 20-471 Lublin

tel. 0314452100, fax 0814452933

. , Fc‘igf*r-‘x:éf'@ LW EETY O . ,
Dziat Eksploataciji e ey Urzad Miasta Lublin
tel. 081 445 22-30 P . | Wydziat Inwestycji
fax. 081 445 22 50 ]' 2.3 i §5 ul. Wieniawska 14
zg@lublin ksg.pl - CNET 20-071 Lublin

Lt ‘7/ e Lublin, 12.01.2009 "

Wasz znalke  IN.PLI4/0717/545706~——
Naszznak: - TE/4074/G04/09

Dot: wydania warunkéw dla potrzeb projektu budowy trakcii t'roléjbuéowej I modernizacji

- skrzyzowarj

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.12.2008 r. w sprawie jw. Oddziat Zaktad

Gazowniczy w Lublinje informuje, iz:
1. Nalezy dokonaé przebudowy sieci gazowsj:
° $/c DN 150 stal na odcinku A-B, diugosé ok. 50,0 mb przy skrzyZzowaniu Jana_ V4
Pawfa Il — Armii Krajowej - przebudowywang sizé gazowg wykonac z PE dn 180
SDR 11 ze zmiang trasy.
¢ $/cdn 225 PE na odcinky C-D-E, dfugos¢ ok. 95,0 mb oraz &/c dn 180 PE na
odcinku D-F, diugosé ok. 26.0 mb przy skrzyzowaniu Krasnicka — Bohaterow i /
Monte Cassino - pr'zebudowywanq sie¢ gazowg wykonaé w technologii PE ‘
z zachowaniem $rednicy, ale zmiang trasy. : _
2. Odcinek sieci gazowsj G-H, dlugosci ok.-38.5 mb zivkalizowany pod projektowang
/N, Zatokg przystankows przy ul. Lubartowskiej (skizyz'owanie Unicka — Lubartowska)
powinien’ byé zabezpieczony przez wzmocnienie konstrukcji zatoki na calej

diugosci za pomocy pivty betonowej Zastrzegamy sobie ewentualng mozliwosé
rozebrania nawierzchni celem: usuwania skutkéw powstalej“awarii, prowadzenia
& prac eksploatacyjnych i remontdw. _ _ _ : :
= 3. W obrebie planowanych do przebudowy pozostatych skrzyzowar: Zemborzycka —

}«’ Diamentowa, Chodzki - Czapskiego oraz planowanej budowy petli przy ul. Choiny

informujemy, iz nie posiadamy infrastruktury gazowej :
4. Nalezy réwniez przet;qqowaé_ukfac_iy Zasuw. znajdujgce sie na frasie s{epi_,gaz_o,wej,_

okreslonej do przebudowy, ,
5. Nalezy zachowa¢ istniejace przykrycie, oznakowanie sieci gazowej w pozostatych

miejscach  (slupki znacznikowe, fabliczkij). Skrzynki  uliczne (od sgczkow

wechowych | armatury) dostosowad do projektowanej niwelety terenu. W
iej istniej zie obnizany lub podwyzszany, nalezy

ieci gazowej polegajgcej na jej zaglebieniu tak,

6. Przebudowywana sieé nie mozZe si¢ znajdowaé pod krawgznikami, ani pod
nawierzchnig jezdni za wyjatkiem migjsc jej przekroczen. Wigczenia przytaczy niEA ZGODNOSE
moga znajdowac sie rowniez pod nawierzchnig jezdni. Z ORYGINAETM

813ust 1p 4li. g1

Kampacka Spétka Gazownictis Sp.zoow Tamowie, Oddzial Zaktad Gazowniczy w Lubliie, ol, Dismaniows 18, 20-471 Lutiin
Kapitz! Zekladovy: 1476 112000 21, Rachuack bankowy: Bank Handlowy w Warszavie S.4 21 103G 1508 0000000503 020006
P 893.02-46.349, REGON 8524B4171-00093, KRS 000043974, Sad Rejonovy oz Krakows-Srodmipscie w Krakowie, Xl Wzial Gospodarczy KRS

o



Na przebudowe nalezy opracowad Projekt Budowiany, podlegajacy uzgodnieniu
przez ZUDP i Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie.
Inwestor dokona przebudowy wiasnym staraniem i na swoj koszt.
Przebudowy gazociagu dokonaé w spossb bezkolizyjny w stosunku do istniejacego
i projektowanego uzbrojenia- ze szczegoinym uwzglednieniem nastepujacych
przepiséw i norm: , : . )
* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 .w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe" (Dz. U. Nr 97/2001 poz. 1055),
* Instrukcji KSG sp. z 0. 0. z 21.12.2007 r. ,warunki techniczne projektowania, budowy,
nadzory i edhiory gazociagéw wykonanych z polietylenu”. )
* Zapisow normy PN-91/M-34501-3 «Gazociagi | instalacje gazownicze. Skrzyzowania
g@zocigglw z przeszkodami terenowymi. Wymagania® (norma wycofana). ‘
* Normy PN-EN 12327 ~Systemy dostawy gazu. Procedury préby cisnieniowej, uruchamiania
i Unieruchamiania. Wymagania funkcjonaine.”
10. Prace przetaczeniowe i wigczeniowe, z uwagi na.ich gazoniebezpieczny charakter,
. dokona odptatnie Oddzia Zaklad Gazowniczy w Lublinie na Zlecenie [nwestora.
N 11.Na 7 dni przed rozpaczeciem robét nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie
pisemnej Rejon Dystrybucji Gazu w Lublinie. . :
12. Ninlejsze warunki wazne 88 wylacznie z zalgcznikami grarficznyrni.

~

© o

Zalgczniki: : . /
Mapy Sytuacyjne z Zaznaczonymi migjscami przebudowy gazociggéw

Do wiadomosci: ,

ROG Lublin

.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAEEM:.

BLONSKI

JAN

Gst 1p 4lit.8ib




26 51k, 28.@ g9:59 STR. 1

0D :ELEKTROPROJEKT Sa NE FRKSU 168517441945

s
&
KARPACKA

SROLKA CAZOWNICTWA

Karpacka Spalks Gezownictwa sp, z o.0. . A { v
Oddzial Zzitad Gazowniczy w Lublinie : ./f

ul, Diamentowa 15, 20471 Lublin

/

tel. 031 445 21 00, fax 681 445 21 33 ‘ / /
Dziat Eksploatacji : 7 Elektroprojeki 8.A.
tel. 08144522 3¢, 44522 48 T R AR S R T O ddziaf w Lublinie
fax. (481 445 22 50 [ @atiwnn i Samentowad Y Diarentowa 4
: | Walymeie coin -2 2970, .
| CoE ” : , 20-147 Lublin
e G
't‘ ::l; ; /"—ﬁ"’a’/mﬁ ........... "‘
Wasz znak:  T2/119/20410 RN e Tedagblin, 22,02.2010 1,

Nasz zrnak: KSG!V/OTE!SBG’OOS.-"E 0

Dat.: przediuzenia waznosci warunkow techniczayeh dia potrzeb prejekiv budewy tfakcji
trolsjbusowsj i modernizac)i skrzyzowan ulic Jana Pewla Il - Armii Krajows], Krashicka —
Bohateréw Monte Cazssing, Unicks — Lubartowska, Zembrzycka - Diamentowa, Chodski —
Czapskiego w Lublinie. ' -

W adpowiedzi na pismo z dniz 16.02.201G r. w sprawie jw. K8G 5P, Z 0.0,

w Tarnowie Oddziat Zakiad Gazowniczy w Lublinie informuje, i2: :

1. Warunki techniczne  nr TE/MO74/004/09 » dnia 12.01.200¢ 1 dolyczase
keniecznosel przebudowy infrastruktury gazownicze] W refonie planowansj budowy
trakgji trolejbusows] oraz modemizowanych skrzyzowan — pozostaja ‘wazne do
tzasu zachowania akiuainodsi zakrasy planowanej inwestycii, przedstawicne] na
-mapach przediozonych do nas przez- UM Lublin (pismo IN.P|.1-4/0717/517/03
z dnia 22.12.2008 r,). o -

2. Przypominamy, e kazdorazowo ‘wszystkie zmiany zagospodarowania tersnu
W rejonie infrastruktury gazowniczej nalezy uzgadniaé w O/2G w Lublinie

Z powazaniem:

-
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* URZAD MIASTA LUBLIN . Dokument niniejszy jest wypisem
Wydzial Geodezji 2 opisowwych danych ewidencii gruntow
* i budynkéw, wydanym przez Urzad Miasta 19 PA7 2803
. 20-071 Lublin Lublin, Wydziat Geodezji, ni
ul mﬂ{lm . WYOZIB! Ue0aez]i, nle prieznaczonym
LA do dakenania wpisu w ksigdze wieczyste]. str. 1
. | | MAZWISKD, IMIE, NAZWA { Nr { Nr | pow.dziatki
Nr JIIEDN " | adres zamieszkania, s':edziha | ARK } pziatXr | nomenklatura prarma
1 { 1 1
1 ZAKON BRACT MNIEISZYCH KAPUCYNOW 2 61/8 2.7968 ha
G.3-1 20-718 LUBLIN AL. KRASNICKA 78 St %% Eﬁ( 2.6
431010158: WLASCICIEL DZ.U.WL.NR26/08:PZ. 360
GGNDL.2Z.2.7430/68/06
KW 205533
2 SKARB PANSTWA 2 62 0.2308 ha
J1- WLASCICTEL UL.BOH,MONTE CASSING
Es%.c%(}lss: “ 0Z.U. WL . NR26/08:PZ. BED
) KOL.RURY SW.DUCHA NR 2
3 BLASIK JOZEF/IAN MARIANNA : 2 63 0.1325 ha
G.20-1 STASIN POLNY wWOJ.LUBELSKIE 3 ULICA BOH.MONTE CASSING
431010158: WSPOLWEASCICTEL KATEGORIA DROGI: POWIATOWA
CIECIELAG JANINASJIAN MARYANNA NUMER DROGI: 2333
20-601 LUBLIN UL. BALLADYNY 12 m 116 2 64 0.0323 ha
WSPOLWEASCTCIEL ULICA BOH.MONTE CASSING
UM-WYDZTAL GOSPODARKI KOMUNALNED KATEGORIA DROGL: POWIATOWA
20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 NUMER DROGI: 2333 DZ.U.WL.NRZ26/0B:PZ.860
ZARZADCA K 7414
4 SKARB PANISTWA 2 82 0.1891 ha
G.4-1 WLASCICTEL - ULTCA BOH.MONTE CASSINO
4310310158:  UM-WYDZIAL DROG I MOSTOW KATEGORTA DHOGE! POWTATCHA
20-071 LUBLIN UL. WIENTAWSKA 14 NUMER DROGI: 2333
ZARZADCA z 8379 0.1188 ha
AL . KRASHICKA
2 a5 0.8752 ha
ULTCA BOH.MONTE CASSINO
KATEGORIA DROGI: POWIATOWA
NUMER DROGI: 2333
3 &0 2.8144 ha
ULICA ARMII KRAJOWEDY
KATEGORIA DROGL: POWIATOWA
NUMER DROGI: 2331 DEC.B221/44/79
DZ.U.WL.NR26/08: 2. 860
KW 184359
Xw 235218
-1 GMINA LUBLTN 2 84/2 0.3957 ha
G.20-1 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 ULICA BOH.MONTE CASSINO
431010158 WLASCYCIEL KATEGORTA DROGI: POWIATOWA
UM-WYDZIAL DROG I MOSTOM NUMER DROGT: 2333
20-071 LUBLIN UL. WIENTAWSKA 14 3 58/1 1.5421 ha
. ZARZADCA ULICA BOH.MONTE CASSING
’ KATEGORTA DROGL: PUWLATOWA
NUMER DROGI: 2333 DEC4160/93 8.12,93
DGGGTR237/5038/35
DZ.U.WL.KR26/08:72. 860
KW 113393
KW 143255
& EKARE PANSTWA 3 57/5 0.7973 ha
G.136-~1 WELASCICTEL VL. ULANDW 7
431010158: SP-NIA MIESZKANIOWA "Utan" UL.ARMII KRAJOWEZ 20
20-554 LUBLIN UL, ULANOW. 7 @ 91 AN3902/09
WIECZ. UZYTKOWNIK & udz: 1/1 D.7211/615/401/93
PZ.UL.WL.NR26/0B:FZ, 800
GGNO1.2.2.7430/435/02
K 117390
7 GMINA LUBLIN 1 172 0.4176 ha
G.353-1 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 UL.BOH.MONTE CASSINO
431010214: WEASCICIEL GKN ., LUBLIN-6315/2000
¥ 178508
8 GMINA LUBLIN i 2/7

1.3387 ba
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MASWISKD, IMLE, NAYWA

tp. i
Nr JEDH | Adras yamieszkania, siedziba
o s | e | e mrr s e e A T TS TS am Lo T TR

1 ’ SKARE PANSTWA

G.107-1 WEASCICIEL udz:-1/1

431010250  UM-WYDZIA: DROG I MOSTOW :
20-071 LUBLIN UL, WIENLAWSKA 14
LARZADCA

2 SP-NTA MIESZKANIOWA 1UBELSKA (1L5M)

G.474 1 20-637 LUBIi TN UL. RACCKIEGD 21

431010214: WSPOLWEASCICLLL

- SWILCH JURZAY WOICIECH/JOZEE MARIA
70- 709 LUBLIN U!. KRASINSKTEGD 12 m 53
WSPORWE ASCECTEL (wspdlnoiciude: 6318/3371948
+GL OWACKA-SWIFCH TRENA HELENA/JOZEF STANISLAWA
30-700 LUBLIN Ul. KRASINSKIEGD 12 m 53
WSPOLWEASCICIEL (wspdinosé)udz: 6318/3371D48
SUCHODOL TADEUSY 7BIGNTEW/TADEUSZ ELZBIETA
20-624 LUBLIN UL. IRYDIONA 6 m 16
WSPOLWEASCICIEL. udz: 536973371948
_NELAGODA STANISEAW TADEUSZY/FFLIKS WIKTORLA
70 -624 LUBLIN UL, IRYDIONA B m 16
WSPOLWEASCTCIEL (wspolnosé)udze: 5422/3371948
HNTIZGODA 70I'TA BARBARA/CZESEAW NATALTA
20-624 LUBEIN Ul. IRYDIONA B m 16
WSPOEWEASCTICTEL (wspdTnoéciudz: 5422/3371948
SCHAB ANIONI/FRANCISYEK JOANNA
306724 1UBLIN Ui, IRYDIONA 8 m 14
WSPOEWE ASCICIEL (wspoinosd)udz: 5422/3371948
JSCHAR MARIA TZARELA/IQZEF BRONISEAWA
2062 LUBLIN UL. IRYDIONA 8 m 14
WSPOLWE ASCICIFL {wspdInoscyudz: 5472/3371948
. BUMAEA EUGENTUSZ/MARCIN MARTANNA
70- 709 LUBLIN Ul . KRASTNSKIEGO 10 = Bl
WaPOEWEASCICIEL (wspdinoscludz: 5580/3371948
1DUMAL A ZOFTA STLRANIA/SZYMON WALEREA
20--709 LUBLIN Ul. KRASINSKIEGO 10 m 51
WSPOLWLASCTCEEL (wspoinoé€}udz: 5580/3371848
MADEIC/YK MONIKA/STERAN TERESA
20--700 LUBLIN (. KRASINSKIEGD 10 m 75
WSPOEWEASCICIEL. udz: 533973371948
WIATER Z0FIA STANISEAWASIAN JANINA
20700 LUBLIN Ul KRASINSKIEGO 12 m 77
WEPGEWLASCICEEL udz: 595473371948
--GMYL. WITOLD MARTIAN/WITOLD ZOFIA
20709 LUBLIN UL. KRASINSKIFGO 12 m 70
W5POE WEASCICLEL (wspaTnoscyuds: 5458/3371848
+SMYL MARLA/VDWARD EETKSA .
20--708 LUBLEIN Ul. KRASINSKIEGD 12 m 70
WSBOEWEASCICIEL (wspdTnosédudz: 5458/3371948
SAFTYRA CPUSLAW/AL EKSANDER HELFNA
20-624 LUBLIN Ul.. IRYDIDNA 10 m 51
WSPOLWEASCICIEL (wspoTnosciuds: 7792/3371948
SAFEYKA LEOKADIA HALINA/IAN JANINA
20- 624 LUBLIN UL. TRYDIONA 10 m 51
WSPOEWEASCICTFL (wspdlnosé&dudz: 7792/3371848
POMORSKT ADAM JAN/IAN ANTONINA
30624 LUBLIN UL. LRYDIONA 4 m 2
WSPOEWEASCLCIFL (wspdlnosoyuda: 5373/3371948
¢POMORSKA 20T TA 1RENA/MICHAL MARTANNA
20--624 LUBLIN Ut. TRYDIONA 4+ @ 9
wsPOLWE ASCECTEL (wspd Tnosc)udz: 5373/3371948
[ L2UT 7OFIA BARBARA/IAN TECHELA
20.-709 LUBLIN UL _ KRASINSKIEGO 10 m 73
WSPOLWEASCICIEL udz: 419973371948
~[ARAPATA CZESEAW PAWEE /WATLAY JANINA
20674 LUBLIN UL. IRYDIONA B m 43
wSPOEWEASCECIEL (wspdlnodcudz:
STARAPATA MARTANNA/C/ESEAW HELERA
20-B34 LUBLIN Ul IRYDIOWA 8§ m 43

525373371948

i

P EW
Wynas /M Cz‘iE‘Z

khn, {7idn 2%

arkanania whisu W ksigdze wigtzysta).

sir. 1

| prow.dziatki H
I nomenklatura prawna |

0.4689 ha

ARK | DZIALKT
e l—-'"-"- e -:—s =
4 162
UL TCA BOH.MONTE CASSIND
KATEGORIA DROGI: PGWIATOWA
NUMER DROGI: 2333 DZ.U.WL.NR35/07:prZ.032
Kw 206748

1 3/11
Ul .KRASTNSKIEGO 10,12
UL . KRASINSKIEGD 18,18
uL.IRYDIGNA 2,4,6,8
UL, TRYDIONA 10 ANZ2497 /2001
AN3QZ7/04
p.8724-Rwy/3933/88
GGND1L.2.2.7430/362/2001
GKN.LUBLIN-6319/2000
KW 237562

5.1417 ha

red Miasia
st Gendez)l, nie BrEEnacICnym
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Yydzial Geodezgs ctr. 14 ;
<37 v 71 i kil
. ep. | | NAZWISKO, IMIE, NAZWA i Wieni [ Nr I Nr | Pow.dzialki
. Nr JEoR | Adres zamieszkania, siedziba ' Vieniawska 14 } ARK i pZIALKI | Nomenkjatura prasma
1 . 1
wSPOLWLASCICIEL (wsp6inosEudz: 6343/3371948
| MAZUR PAWEL JAN/WACLAW URSZULA
20-624 LUBLIN UL. IRYDIONA 8 m 56
WSPOLWEASCICIEL vdz: 521473371948
MAMCZARZ MARTANNASIGZEF STEFANIA
20-624 LUBLIN UL, IRYDIOHA 10 m 23
WSPOEWLASCICIEL udz: 5376/3371848
=SLUPNY BOLESEAW/JAN ANTONINA
30-700 LUBLIN VL. KRASINSKIEGO 12 m 100
WSPOLWEASCICIEL (wepsinod&iuda: 5319/3371948
+SEUPNA TERESA YSLAW HELENA
20-709 LUBLIN UL. KRASINSKIECO 12 m 100
WSPOLWEASCICIEL (wspdinosdudz: 5310/3371848
11 SHARR PANSTWA i 8 2.1516 ha
G.290-1 WeLASCICIEL udz: 1/1 ULZTCA BOH.MONTE CASSINO
431010214: UM-WYDZIAL DROG I KATEGORIA DROGI: POWIATOWA
20-0671 LUBLIN UL. WIENTAWSKA 14 NUMER DROGI: 2333
ZARZADCA
12 GMINA LUBLIN 2 2/7 0.0460 ha
G.383-1 20-D71 LUBLIN UL. WIENTAWSKA 14 AL.KRASMICKA 74  GG.LUBLIN-5673/96
431010214: WEASCICIEL GGNOD1.2.2.7430/213/06
KW 156346
i3 SKARE PANSTWA 2~ 98 ; 0.0176 ha
G.128-1 WEASCTCIEL udz: /1 UL NAMYSLOWSKIEGO /dr.dej/
431010214:  UM-WYDZIAL DROG I HMOSTOW
: 20-071 LUBLIN UL, WIENIAWSKA 14
ZARZADCA
14 BASAK ALEKSANDRA AGNIESZKA/ALEKSANDER AGNIESZKA 4 161 0.0450 ha
G.209-1 20-718 LUBLIN AL. KRASNICKA 67 AL.KRASNICKA 67  AN1333/06
431010250: WSPOLWE ASCICIEL udz: 1/4 D.640/4/16/73
BASAK MARTA KATARZYNA/RYSZARD ANNA DZ.U.WL.NR35/07:PZ.932
Z0-718 LUBLIN AL. KRASNICKA 67 Xw 28547
WSPOLWEASCTCIEL udz: 1/4 ps2B4ls97 21.10.97
BASAK PIOTR MACTEJ/ADAM ALEKSANDER
Z0-718 LUBLIN AL. KRASNICKA 67
WSPOEWELASCICIEL udz: 1/4
BASAK AGATA AGNIESZKA/ADAM ALEKSARDRA
20-718 LUBLIN AL. KRASNICKA 67
WEPOLWEASCICIEL udz: 1/4
13 ZGROMADZENTE SEUZEBNIC MATKI DOBREGD PASTERZA 4 186 0.0667 ha
G.232-1 05-500 PIASECZNO UL. KDSCIELNA 9 AL.KRASNICKA 63
4331010250: WEASCICIEL UL . CTESZKOWSKIEGO 15 .
AN1D4/96 11.01.96
AN3825/596 14.06.96
0Z.U.WL.NR35/07:PZ.932
Kw 27361
16 —BARANIUK FRANCISZEX/PAWEL JADWIGA 4 187 0.0594 ha
G.662-1 70-733 LUBLIN UL. CIESZKOWSKIEGOD 13 - UL.CIESZXOWSKIEGD 13
431010250: WEASCICIEL (wspdinosc) UL .BOH.MONTE CASSING 64
+BARANTUK KRYSTYNA/STAMISEAW ANTONINA AR 1389/91
20-733 LUBLIN UL. CIESZXOWSKIEGO 13 D.V_RwWU/923/25/95
WEASCICIEL (wspélnosc) DZ.U.WL_NR35/07:PZ.932
KW 26380
17 SKARE PANSTWA 4 198/1 0.8032 ha
G.107-1 WEASCICIEL udz: 1/1 AL.KRASNICKA
431010250:  UM-WYDZIAL DROG I MOSTOW 4 198/2 1.3625 ha
20-071 LUBLTN UL. WIENIAWSKA 14 AL .KRASHICKA DZ.U.WL.NR35/07:PZ.232
ZARZADCA K 206748
18 GMINA LUBLIN : 8 75/1 0.0090 ha
G.79-1 20-071 LUBLTN UL. WIENIAWSKA 14 ULICA BOH.MONTE CASSINO
431010286: WLASCICIEL KATEGORTA DROGE: POWIATOWA

UM-WYDZIAL DROG I MOSTOW
20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14
ZARZADCA

Dokument niniejszy jest wyniserm
: np_isowych danych swidancjl gruntdw
i budynkéw, wydanym przez Urzad Miasta
Lubtin, Wydzial Geodezji, nis przeznaczonym
do dekonania weisy w ksigdze wisczysts).

4

NUMER DROGI: 2333

8 79/1 0.0202 ha
UL.BOH . MONTE CASSINO
AN1610/2002
AN2189/05

D.GKN. LUBLIN-6227/99
GGNO1.2.2.7430/336/04
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i Prezydent Miasta Lublin
' Pl Wiadystawa fokietka 1, 20-109 Lublin, tel.. +48 81 466 2000, +48 81466 2002
. “_fa:x;,_:r_ﬁ}a;a\igﬁﬁ_ 2001, e-maif: prezydent@iublin.eu
I Y DALAL INWES TR .
DM.UD. 115548586k 6 | | Lublin, dn. 20.10.2010
e N R ngl DECYZIA

HESRS IS

Na podstawie art. 104 ustawy z dniz 14 czerwca 1860 r. Kodeksu Postgpowania
administracyjnege (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé2n. zm.}, art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 18, poz. 115 tekst jednolity} oraz
Zarzagzen Prezydenta Miasta Lublin nr 466/2007 Z dnia @ lipca 2007 roku i 358/2007 z dria 20 -
lipca 2007 roku. w sprawie upowaznienia do zafafwiania spraw zwigzanych z zarzadem drdg na
terenie miasta Lublin, po rozpatrzeniu wniosku

Wydzialu Inwestycji Urzedu Miasta Lublin
ul. Wieniawska 14
20-071 Lubtin

zezwalam na lokaiizacie
sieci wodociagowej, gazowej, teletechniczne], kanalizacji deszczowei,
energetycznych linii kablowych, linii kablowych trakdji trolejbusowej,
siupow trakcyjno-oéwietleniowych, linii kablowych oswietlenia drogowego
- oraz instalacji sygnalizacji Swietlnej
w pasach drogowych al. Krasnickiej — drogi krajowe] nr 19
tj. na dziatkach nr ewid, 83/ (obr. 15, ark. 2}, 188H, 18812 {obr. 25, ark. 4],
ul. Bohateréw Monte Cassino — drogi powiatowej nr 2333L
#. na dziatkach nr ewid. 82, 85 (obr. 15, ark. 2), 182 {obr. 25, ark. 4}
oraz drogi dojazdowej da ui. Namysiowskiego - drogi wewnglizne]
tj. na dziafce nr ewid. 98 {obr. 21, ark. 2}
zgodnie z zaznaczonymi trasami na zalacznikach graficznych,
bedacymi integraing czescia niniejszej decyzji,

Z warunkami:
- na przejéciach poprzecznych do osi pasa drogowego oraz pod wszystkimi utwardzonymi
nawierZohinai naiezy zastosowat ury osionowe na caiej diugosa finil kaliowycls,
- spos6b odtworzenia naruszonych slementow pasa drogowego zostanie podany
w pozwoleniu na prowadzanie robot w pasie drogowym,
- w przvpadku zmian wprowadzonych przy uzgodnieniu organizacii ruchy, nalezy
powtérnie wvstapit o uzgodnienie ewentualnych zmian.

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagat bedzie przelozenia wiw siect 1 siupow,
kosz! ich przefozenia bedzie ponosit wiasciciel urzadzenia - art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 18, poz. 115 tskst jzdnolity 2
pdinigjszymi zmiznamii). '

2. Zezwolenie na lokalizacie siaci 1 stupdw wyrazone w ninigjsze] decyzji nie jest rowneznaczne
z pozwoleniem na budowg w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1894r. Prawo
pudowlane (Dz.U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1126). Inwestor zobowigzany jest do uzyskania przed
rozpoczeciem prac budowlanych pozwelenia na budowe.

3, Zerwalenie na lokalizacje sieci i slupdw wyrazone w niniejsze] decyzfi nie jest réwnoznaczne

\z pozwoleniam na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o kidre Inwestor albe Wykonawesa

Feferst dis uzgadniania dokumentadi . (s 466 2561 4883583



powinier wystgpic do Wydzialu Drog | Mostéw Urzedu Miasta Lublin, celem uzyskania decyzji
na rajecie pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. @ drogach publicznych

(Dz.U. z 2007 r. Nr 19, paz. 115 tekst jednolity).

Ninisjsza decyzja stanowi jednoczednie zgode na dysponowanie grunfem pasdw
drogowych al. Kradnickiej (dzialki nr ewid. 83/9 — obr. 15, ark. 2, nr 198/1, 198/2 — ebr. 25,
ark. 4}, ul. Bohateréw Monte Cassino (dzialki nr ewid. 82, 85 —obr. 15, ark. 2, nr 162 - obr. 25,
ark. 4) oraz drogi dojazdowsj do ul. Namysiowskiego {dzialka nr ewid. 98 — obr. 21, ark. 2} na
cele budowiane zwiazane z realizacja wiw sleci | stupdw.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuje sig od uzasadnienia ninigjsze] decyzil

POUCZENIE

Od deeyzji ninigjszej stronom przystuguie prawo wniesieniz odwolania zg moim posradnictwem
do Samorzadowego Kolegium Odwotawezego w Lublinie w termini 14 dni od dnia jej dargczenia

atgcznik_nr 1 — mapa sytuacvino-wysokosciowa z nariiesiona trasg sieci i slupow

?i‘-;:“n’?:i: lnwcaqll..]i Lt Lublin z H.D' PR’E TA MIASTJ% LUBLIN
‘ 2 4 11 Za-gpca }‘Tektﬂ!é
. a{UEOH Lirblin, ul. Wienigwska 14 WydZiatu D ég C M e

Do wiadomosci: ' inz. Andriej Balakan

1. Elekiroprojeki S A
20447 Lublin, U, Diamentowa 4

al. Kragnlcka -~ K048
¢, Bohaterow Monte Cassing ~ B034

DM UD.N.5348-1-884/1G
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| " Lublin, dnia 30.08.2010 1.
ZUDP Nr 1181/2010 ' '

OPINIA

dotyczaca nzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — Al. Krasnicka,

Boliaterow Monte Cassino.

~ Zleceniodawca : Konsorcjum: EIEKTROPROJEKT S.A Oddzial w Lublinie 20-447

Lublin, ul. Diamentowa 4 .
Data wplywu zlecenia : 18.08.2010 .
Stadium opracowamnia : projekt trasy -

Nazwa jednostki projektowej (proj ektant)-: ELEKTROPROJEKT-S: A -Oddzat w Lublhme

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1
Icartogra:ﬁt:zné (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 33

‘ poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidenc]i sieci uzbrojemia terenu oraz zespolow

uzgadniania dokumentacji projektowsj.
Zespot Uzgadniania ljokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w

| dniu 20.08.2010r 1 27.08.2010 r. uzgodnil lokalizacje energetycznych linii kablowych

trakeji troléjbusowej i o§wietlenia drogowego oraz przebudowy: sieci wodociagowey,
przykanalikow kanalizacji deszczowej, siecl gazow_ej, kanalizacji teletechniczne;,
energetycznych linti kablowych NN, SN, element6w sygnalizacji Swietlnej w rejonie -
skrzyzowania Al. Krasnickiej i ul. Bohateréw Monte Cassino w Lublinie. -

Uwagl 1 zalecenia :
1. Uzgodmone usytuowanie siecl uzbrojenia terenn podlega wytvczenin i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawaze_] przez jednostki uprawnione do wykonywamia prac geodezyjnych.
2. 'Wrejonie istniejacych pr.mktow OSTIOWY geodezyinej wykopy nalezy prowadzié r:;czme W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punkiow inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego. \ ,



. W miejscach skrzyzowar z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyé rurami

2

W przypadkn braku inwentaryzacji siec na mapach i braku informacji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpomedzxalnosc: ponost
zarzadzajacy dang siecig.

Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWik, ZG, ZE Lublin Miasto,
TP SA, NETIA w Lublinie:

- Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonad

stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin. :

W projekcie budowlanym naleZy przewidzie¢ wykonanie zblizer i skrzyzowan z inoymi
urzadzemiami zgodnie z obowiazujscymi przepisami 1 normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziatu Drég i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. NT 6 z 1 marca 1986 r,

Na 7 dni przed rozpoczgciem robdt wykonawea zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o -
terminie ToZpoczecia i sposobie wykonywamnia robdt wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

11

12,

13.

14,

15.
16.

17.

18.

19.

20.

astonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-

Miaste.

W przypadku uszhodzema kanalizacy telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i
kabla wlasnym staraniem i na wiasny koszt,

W miejscach skrzyzowan i zbliZer do istniejacej sieci gazowej prace ziemne prowadzié ze
szczegolng ostrozmoscis. . Podlegajg one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazn w Lublinie ul.

‘Olszewskiega 2 tel. 081445 22 11, fax 081 445 21 06 ktdry dokonia protokélarnego odbiorn robét

PIZy czynnej sieci gazowej.
Zachowac odlegloé¢ min. 0,5 m pomigdzy skrajnia projektowanego stupa na wysokoscn SRPa

istniejaeq Scianka sieci gazowej.
W miejscach zblizen projektowanych stupéw do istniejacej sieci wod-kan. przed ich
posadowieniem dokonac przekopow kontroluych w obecnosei przedstawiciela MPWIEL
Przedstawi¢ w MPWiK. sposab zabezpieczenia istniejace] sieci wod -kan wzglqdem projektowanych
slupow.

Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Krasnickiej, Bohaterow Monte Cassine nalezy uzyskad
decyzje z WDiM UM Lublin.

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie urzadzer: elektroenergetycznych
nalezy okreshc bezpieczna odleglosc (w pionie i w poziomie), w jakiej moga byé wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny w obecnoéci przedstawiciela ZE Lublin
Miasto. .

Rzeczywiste rzgdne wysokosciowe podziemnych nrzadzeri elektroenergetycznych moga rézmié sie
od wartosci okreslonych w normach, przepisach 1 doknmentacji geodezyjnej.

Uzgodnienie usytnowania projektowanych sieci uzbrojenia terenn zachowije waznoéé przez okres

3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wainoéé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzzgizenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadmama dokumentaq.l
projektowej (Dz. U. Nr 38 poz 455).

W razie niezgodnoéci zrealizowane] sieci uzbro_]ema terenu z uzgodnionym proj ektem mwestor
zobowigzany jest do niezwiocznego przedlozenia mapy z wynikami inwen:
nadzoru budowlanego.
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OPIS TECHNICZNY

do prajektu budowlanego przebudowy odeinkéw sieci gazowej Sredniego cisnienia dn 225 i dn 180 mm w
rejonie skrzyzowania ulic Aleja Krasnicka, Bohateréw Monte Cassino w Lublinie.

INWESTOR: Gmina Lublin
20-950 Lublin, Plac Fokietka 1.

1. Podstawa opracowania.

¢ Zlecenie inwestora;

* Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej z dnia 12.01.2009 r., mmak: TE/4074/004/09, wydane
przez Zaklad Gazowniczy w Lublinie ;

» Pismo przedhuzajace termin waimosci warunkow technicznych przebudowy sieci gazowej, pismo z dnia
22.02.2010 r., zmak: KSGIV/OTE/68c/006/10, wydane przez Zaklad Gazowniczy w Lublinie ;

e Decyzja WDIiM Urzedu Miasta Lublin z dnia 07.10.2010 r. znak: DM.UD.I1.5548-1-864/10, zezwalajaca
na lokalizacje sieci gazowej w pasach drogowych drogi krajowej nr 19 - ul. Al. Krasnicka i drogi powia-
towej nr 2333L ~ ul. Bohaterdw Monte Cassino, z zalacznikiem graficznym;

¢ Uzgodnicnie trasy przez Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] Miasta z zalacznikiem graficz-
nym, opinia z dnia 30.08.2010 r,, znak ZUDP nr 1181/2010;

=  Wizja lokaina w terenie;

e Przepisy i normy wchodzace w zakres niniejszego opracowania.

2. Cel i zakres opracowania. -

Dokumentacja niniejsza obejmuje opracowanie techniczno-robocze przebudowe odcinkéw sieci ga-
zowej Sredniego cisnienia dn 225 i dn 180 mm w rejonie skrzyzowania ulic Aleja Krasnicka, Bohaterow
Monte Cassino w Lublinie.

Zpodnie z warunkami techniczanymi przebudowy wydanymi przez Zaklad Gazowniczy w Lublinie, na-
lezy wykonaé przebudowe odcinkow istniejacej sieci gazowej dn 225 i dn 180 mm w miejscach kolidujacych
z planowang przebudowa ukladu drogowego w rejonie w/'w ulic.

Projektuje sig odcinki nowej sieci pazowej &/c:
d; 225 mm PE w pasie drogowym ulicy Aleja Krasnicka dzialki or 198/1, 198/2;
d; 180 mm PE w pasie drogowym ulicy Bohateréw Monte Cassino dziatka nr 162;
d; 32 mm PE w pasie drogowym ulicy Aleja Krasnicka dzialka nr 198/1

3. Trasa gazociggu.

Sie¢ zaprojektowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. ,,\W
sprawic warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe™. Z uwagi na charakter terenu, w
Jakim zostala zlokalizowana inwestycja okreéla sie dla przewodu gazowego pierwsza klase lokalizacji, dla
kidrej strefa kontrolowana wynosi 1 m. Wyznaczona strefa obliguje operatora sieci gazowe]j do prowadzenia
nadzoru nad dziataniami oséb trzecich, ani prowadzi¢ zadnej dzialalnosci, ktora moglaby zagrozié trwatosei
gazociagu w trakcie eksploatacji. W strefie tej nie wolno lokalizowac obiektow budowlanych i urzadzer pod-
ziemnych oraz sadzi¢ drzew.

Trase gazociggu przyjeto w uzgodnieniu z zainteresowanymi uzytkownikami terenu, uwzgledniajac
zabudowe oraz uzbrojenie podziemne. Gazociag zostal zlokalizowany wzdhiz paséw drogowych drog we-
wngirznych. Trasa projektowanego gazociagu uwzglednia istniejace i projektowane ciagi jezdne oraz infra-
strukture podziemna.

Rzedne posadowienia projektowanego gazociagu przyjeto na glebokosel 1,00 - 1,30 m od rzednych
istniejacego terenu.

Szczegélowy przebieg sieci gazowej 1 przylaczy zostal pokazany na planie sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1:500.

4. Charakterystyka inwestycji.
Zakres inwestycji przedstawia sig nastepujaco:
Gazociagi do wykonania:

e gazocigg d, 225 PE 100 SDR1] -139,00m
e gazociag d, 180 PE 100 SDR11 - 32,00m
e gazociag d, 32 PE 100 SDR11 _ - 25.00m
dhigosé sieci razem: - 196,00 m
s rura oslonowa d, 225 PE 80 SDR17,6 (I5m + 9,50 m ) - 24,50mb -2 szt

shipek oznaczeniowy - Tszt
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- 196,00 mb

s tasma lokalizacyjna
- 196,80 mb AT4,20

® tasma osirzegawcza
Rozprowadzony w gazociagu gaz bgdzie o cisnieniu ok. 200 kPa i wartosci opatowej 34 MJ/m®.

5. Wykonanie gazociagu.
Projektowang siec i przylacza nalezy wykonac z rur i ksztattek z PE 100 w kolorze zéHym, typoszere-

gu SDR-11,

Zastosoware rury PE powinny by¢ oznakowane Znakiem Budowlanym lub w przypadku, gdy przepisy
prawa bedg tego wymagaly znakiem ,,CE”, musza posiada¢ Deklaracje Zgodnosci wystawiona przez produ-
centa (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. Dz. U.04198.2041) uzyskang
na podstawie Certyfikatu Zgodnosci z wymogami normy PN-EN 1555-1:2004, 155-2:2004 — Systemy prze-
wod6éw rurowych z tworzyw sziucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz 1: Wymagania
og6lne, Cz 2: Rury.

Rury d, 225 i d, 180 dostarczane sq na budowg w sztangach, a rury d, 32 w zwojach.

Laczenie rur d, 225 i d, 180 winno odbywac sie za pomocy zgrzewania doczolowego, a rury d, 32 za
pomocg kszialek elekirooporowych, zgodnie z dokumentacja techniczng i karta technologiczna budowy
gazociagu, kiéra opracowuje wykonawca robot budowlano-mentazowych. Zmiany kierunku przewodu PE
mozna dokonywa¢ poprzez zastosowanie lnkéw lub wykorzystujac elastyczne whasnoéci tworzywa na formo-
wanie rur w tuki, -

Promiefi giecia uzalezmiony jest od $rednicy zewnetrznej rur i temperatury otoczenia w trakcie uklada-

nia przewodu i powinien odpowiadaé ponizszym wymogom:

W punktach Z1, Z2, Z.3, Z4, 3, Z6, zmiany kierunku wykona¢ za pomocg kolan polietylenowych PE 100.

W temperaturze ponizej +5°C zabrania si¢ montazu gazociagéw z rur polietylenowych.

Przewdd uklada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie zgodnie z uzgodniona trasa na glebokosci
podanej na profilu podiuznym. W gruncie kamienistym na dnie wykopu wykonaé warstwg wyréwnawcza z
piasku o gruboéci 20 cm. Gazociag powinien byé zasypywany piaskiem lub ziemia nie zawierajacg grud 1
kamieni. Zasypke wykonywac warstwami o grubosci 20-30 cm dokladnie ubijajac kazda warstwe.

Wskazane jest luine ukladanie przewodu, a jego zasypke przeprowadzi¢ w mozliwie najnizszych do-
datnich temperaturach otoczenia, celem zmniejszenia naprezen termicznych w trakcie uzytkowania sieci ga-
ZOWej.
W miejscach okreslonych przez zarzadce pasa drogowego - przejécia pod jezdniami - roboty prowa-
dzi¢ metodami bezwykopowymi {przewierty) z zastosowaniem rur ostonowych.

Na rury ostonowe nalezy zastosowac rury PE 80 typoszeregu SDR-17,6 o dlugosciach i érednicach
pokazanych w czgsci rysunkowej. Korice rur ochronnych zabezpieczyé samouszezelniajacymi pierscieniami
zabezpieczajacymi.

Gazociagg w rurach ostonowych prowadzi¢ z zastosowaniem pioz polietylenowych. Przyjeto plozy
systemu RACI typ A. Zalecany odstep miedzy pierécieniami 1,50 m.

Zasyp wykopdw w pasie chodnika i pobocza nalezy wykonaé wylacznie piaskiem, zaggszczajac go
do wskaznika I, = 100% - chodnik i I; = 98% - pobocze, zgodnie z wymogami zarzadcy pasa drogowego.

Wlaczenie projektowanych gazociagéw d, 225 mm i d, 180 mm do istniejacych gazocmgow d, 225
mm i d, 180 mm, wykona¢ za pomocg muf elekirooporowych.

Na trasie przebudowywanege gazociagu znajduja sie istniejace przylacza pazowe $/c: DN 20 mm i
dy 32 mm. Nalezy wykona¢ przelaczenie tych przylaczy do gazociagu projektowanego.

Wiaczenia wykonac:

* gazociagi d; 2251 d, 180 ( W1, W2, W3 ): mufy elektrooporowe,

* przyleze d, 32 (1 ): trojnik siodiowy d, 225/32, mufa elektrooporowa d,, 32,
przylacza DN 20 ( 2, 4, 5 ): tréjnik siodlowy d, 225/25, mufa elekirooporowa d, 25, ksztaltka polacze-
niowa PE-stal d, 25/DN 20.

Odcinek gazociagu przeznaczony do likwidacji nalezy przedmuchacd sprezonym powietrzem celem
usunigcia resztek gazu i wypehié pianobetonem badz usunaé.
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955-15, jako wypelniacz - butilmastik). Izolacja winna spelniaé wymogi normy DIN 30672 kiasy B-30. Zestaw
izolacyjny winien posiadaé aktualny atest INiG Krakow.

Sie¢ uklada¢ zgodnie z zaprojektowang 1 nzgodniona trasa.

Po ulozeniu przewdd nalezy poddaé prébie szczelnosci. Nastepnie wykonaé przedmuchanie przewodu w
celu sprawdzenia droznosei i usunigcia ewentualnych zanieczyszczer.

Odcinek gazociagu przeznaczony do likwidacji nalezy odciaé od istniejgcej sieci gazowej, przedmuchaé
sprezonym powietrzem, celem usunigcia resziek gazu i wypelnié pianobetonem, badz zlikwidowaé.

Calos¢ robét zwiazanych z wykonaniem przebudowy sieci gazowej wraz z wykonaniem niezbednych
przefaczen wykonaé na koszt inwestora, w uzgoednieniu z ZG Lublin.

6. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM
Skrzyzowania gazociagu z przeszkodami terenowymi nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami normy PN-91/M-
34501 oraz warunkami wydanymi przez uzytkownikéw tych obiektow.
6.1. Skrovzowania z, kanalizacjg deszczowa.
Skrzyzowanie gazociagu z kanalizacja deszczows wykonywaé bez zastosowania rur ostonowych z uwagi
na zachowanie odlegfosci podstawowej w pionie. Kat skrzyzowania 60°. Caloéé wykonanych skrzyzowan podle-
ga po wykonaniu odbiorowi przez zainteresowane shuzby (wpisy do dziennika budowy).

6.2. Skrzvzowania z kablami energetycznymi

Na trasie projektowanego przewodu gazowego wystepuja skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi
oraz kablami projektowanymi. W migjscu skrzyzowan zastosowad na kablach zabezpieczenia za pomoca rur
ochronnych dwudzielnych typu AROT o érednicy dn 160 i 90 mm dhigosci 1 m. Calos¢ wykonaé zgodnie z wy-
mogami normy PN-76/E-05125. Gazociag wlozy¢ ponizej kabli. Odleglosé pionowa miedzy krzyimjacymi sig
instalacjami powinna wynosié minimum 0,15 m, a kat skrzyzowania nie mniejszy niz 15°.

Wykonanie zabezpieczenia kabli podlega odbiorowi technicznemn wykonanemu przez uzytkownikow ka-
bli, przed zasypaniem wykopu. Kable projektowane zabezpieczyé w spos6b odpowiadajacy powyzszej normie, w
przypadku ich ulozenia przed przystapieniem do realizacji gazociagu.

6.3. Skrzyzowania z kanalizacig telefoniczng,

Na trasie projektowanego przewodu gazowego wystepuje skrzyzowanie z istnicjace kanalizacijg telefo-
niczng. Skrzyzowanie gazociagn z kanalizacjs wykonaé z zastosowaniem rury ochronnej PE na gazociagu, Kat
skrzyzowania nie mmiejszy niz 60°. Korce rury ochronnej wyprowadzi¢ poza obrys przekraczanego obiektu
zgodnie z normg PN-91/M-34501 oraz czeécia graficzna opracowania, lecz nie mniej niz 1,5 m. Rurg wydmu-
chowa z tulei ochronnej wykonaé zgodnie z rysunkiem szezegélowym oraz dokumentacja powtarzalng przyjeta
do stosowania na terenie ZG Lublin, wyprowadzajac jg do skrzynki Zeliwnej ulicznej typu C-40.

6.4. Skrzyiowania z droga.
Przed rozpoczeciem rob6t w pasie drogowym nalezy uzyskaé zezwolenie na ich prowadzenie od Zarza-

dzajacego droga.

Wykonanie sieci gazowsj w pasach drogowych ulicy Jana Pawla II prowadzi¢ na warunkach okreslo-
nych w decyzji Wydziata Drég i Mostow UM Lublin; '

Nalezy szczegélowo przestrzegac postanowier: zawartych w w/w dokimencie.

Przejscia jezdni ulicy Jana Pawla IT wykonaé¢ w rurach ostonowych PE. Korice rur ostonowych wypro-
wadzic po 1,0 m poza krawedzie jezdni.
6.5. Uwagi koicowe, ,

Przy wykonywaniu robét ziemnych w rejonie istniejacego uzbrojenia wykonawca zobowigzany jest za-
chowac szczegolng ostroznosé. Na 7 dni przed rozpoczeciem wykopow winien powiadomic¢ jest o terminie i
sposobie wykonywania prac wszystkich uzytkownikéw urzadzeri podziemnych na tym terenie.

7. lzolacja antykorozyjna gazociagdw.

Odcinki stalowe przylacza oraz zhaczki przejsciowe PE-stal, jak rowniez armature stalowg nalezy izolo-
wac tasmg polietylenowa typu "Poliken" (zestaw: primer 1027, taSma wewnetrzna 989-20, tasma zewnetrzna
955-15, jako wypeiniacz-butilmastik). Izolacja tasmami winna spelniaé wymagania DIN 30672 klasy B 30.

8. Proba szczelnosci.

Zakres wymaganych prob gazociagu reguluja:
~® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe” (Dz. Ust. Nr 97/2001 poz. 1055);
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* Norma PN-EN 12327:2004 ,,Systemy dostawy gazu. Procedury proby ciénieniowej, uruchamianie i nie uru-
chamianie. Wymagania fimkcjonalne.”

Proby szezelnosci wykonuje sig z zastosowaniem:

»  powietrza Iub
*  gazn obojetnego

Badanie rurociggu powinno byé w sposéb wyrazny oznakowane za pomoca znakéw i tablic ostrzegaw-
czych ustawionych po obu jego stronach w odleglosci nie mniejszej niz 4 m.

Na tablicach ostrzegawczych umiescié napis:

UWAGA: Préba cisnieniowa. Zagroienie wpbuchem. Wstgp wzbroniony.

Przed rozpoczgciem pomiaréw cisnienia i temperatury podezas préb nalezy przygotowaéd stanowisko po-
miarowe. Stosowa¢ manometry tarczowe klasy min. 0,6 (0-10 kPa) oraz manomeir rejestrujacy. Manometr pre-
Cyzyjny wymagany na stanowisku prébnym winien by¢ uwierzyielniony i posiada¢ zatwierdzenie typu. Proby
prowadzi¢ w temp. dodatnich 0-25°C w obecnosci dostawcy gazn. Przed proba gldwna poszezegélne odeinki
sieci gazowej oczy$cié przez przedmuchanie sprezonym powietrzem spisujac na tg okolicznoéé protokot z czysz-
czenia gazociggu.

Maksymalne cisnienie robocze dla gazociagéw sredniego cisnienia wynosi do 0,5 MPa wlacznie.

Gazociagi zostaly zaprojektowane na terenie zaliczanym do pierwszej klasy lokalizacji.

Wymagania wytrzymatosciowe gazociagéw zalezs od klasy lokalizacji. Naprezenia obwodowe gazociagu
Z tworzyw sziucznych w warunkach statycznych, wywolane maksymalnym cisnieniem roboczym, nie powinny
przekraczaé iloczynu wartosci zadanej wytrzymatosci i wspélczynnika projektowego, wynoszacego dla pierwszej
klasy lokalizacii 0,4. Gazociag przed oddaniem do eksploatacji powinien by¢ poddany prébom wytrzymalosei i
szczelnosci. Maksymalne cisnienie robocze (MOP) na terenie dziatania ZG w Lublinje wynosi 0,5 MPa.

Gazociag powinien by¢ poddany preumatycznej probie szezelnosci powietrzem {ub gazem obojetnym pod
cisnieniem 1,5 raza wigkszym od maksymalnego cisnienia roboczego.

0,5 MPa (MOP) x 1,5=0,75 MPa

Wszystkie spoiny obwodowe, laczace poszczegélne sekcje gazociagéw po przeprowadzonych prébach ci-
Snieniowych, powinny byé poddane badaniom nieniszczacym.

Gazociag z tworzywa sztucznego po dostatecznym utwardzeniu zlaczy, powinien by¢ poddany prébie wy-
trzymalosci i szczelnoéci. Gazociag powinien by¢ poddany cisnieniu nie mniejszemu niz iloczyn wspolczynnika
L,5 i maksymalnego cisnienia roboczego, lecz nieprzekraczajacemu iloczynu wspélczynnika 0,9 i ciénienia kry-
tycznego szybkiej propagacii pgknieé. _

Glowng prébe szezelnosci nalezy wykonywaé po ulozeniu gazociagu w wykopie 1 zasypaniu z wyjatkiem
migjsc montazu armatury. Probg wykonywaé przez min. 24 gadziny. Wykresy i protokély z préb cisnieniowych
sieci dofaczy¢ do dokumentacji powykonawcze — odbiorowe.

8. Roboty ziemne.

W miejscach skrzyzowar i zblizeri z innym uzbrojeniem prace prowadzié recznie zabezpieczajac przed
uszkodzeniem odslonigte uzbrojenie. Celem zachowania bezpiecznych odleglosci w stosunku do istniejacego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi. Dla umozliwienia przejsé
przewidziec kiadki dla pieszych. '

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z normg PN-86/B-10736:1999 oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodar-
ki w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacii maszyn i innych urzadzes technicznych do
rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. Ust. Nr 118 z 2001 r. poz. 1263).

Na 7 dni przed rozpoczeciem wykopéw wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o terminie
rozpoczgcia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzer podziemnych na tym terenie i
uzyskac zgode shizby drogowej na zajgeie pasa drogowego. _

9. Oznakowanie sieci. .

Trase sieci gazowej, w tym zabudowang armature narwale oznakowaé w terenie. Oznakowanie winno byé
zgodne z normami PGNiG ZN-G-3001 + 3004/2001.

System znakowania gazociagu sklada sie z:

° tasmy ostrzegawczej — tadma z polietylenu w kolorze z6itym szerokosci 30 cm perforowana z nadrukiem
GAZ. Tasme nalezy ukfadaé na wysokosci 0,4 m nad przewodem gazowym. Zaleca sig, aby glebokosé uloze- -
nia tasmy wzgledem terenu wynosita 0,4 m w terenie zabudowanym oraz 0,7 m poza terenem zabudowanym.

e tasmy lokalizacyjnej — tasma polietylenowa dwuwarstwowa szerokosci 6 cm z wtopiona wikiadks metalowa,
kidra nalezy ukladaé nad gazociagiem odleglosci 5 cm od scianki rury. W terenie zabudowanym korice od-
cinkéw przewodu lokalizacyjnego wprowadzié do skrzynek ulicznych uzbrojenia gazociggu.



ELEKTR.OPROJEIQ? S.A. Str. 6/5 Tom 9
Oddziat w Lublinie 6. Opis techniczny EP9-2085/14/2009

* drutu lokalizacyjego — drut miedziany o przekroju min. 1 mm® w izolacji PE stosowaé w miejscach przewier-
tow lub przeciskow,

* shupkéw oznaczeniowych niskich — betonowe shipkd, ktére umieszcza sie bezposrednio nad gazociagiem na
gtebokodci zapewniajacej ich stabilnosé. Stupek winien wystawaé nad teren, co najmniej 0,7 m. Dopuszcza
sig lokalizacje shupk6w poza osig gazociagu, gdy umieszczona jest na nim tabliczka orientacyjna.

* tabliczek orientacyjnych — zamocowanych na wysokosci 1,2 + 2,8 m od powierzchni terenu. Tabliczki nalezy
mocowac do $cian budynkéw, statych ogrodzer, stupéw oraz na stupkach oznaczeniowych.

10. Kontrola robot budowlanych.
Kontrola robét budowlanych w obecnosei dostawcy gazu obejmuje:
wykonanie wykopow i glebokosci posadowienia gazociagu;
wykonanie przekroczen przeszk6d terenowych;
wykonanie zgrzewow, szerokosci polaczen zgrzewanych i Spawiow;
wykonanie izolacji spawek, polaczeri PE-stal i armatury;
wykonanie oznakowania gazociagu,
Na wszystkie kontrole robét sporzadzi¢ odpowiednie protokély w 3 egz. Pozostale elementy budowy ga-

zociagu beda nadzorowane przez uprawnionego inspektora nadzonu
Po zakoriczeniu robit wykonawca winien okazaé uzgodnienia powykonawcze ze wszystidmi uzytkowni-

kami uzbrojenia podziemnego lub wpisami do dziennika budowy.

11. Uruchomienie gazociggu.
Przed uruchomieniem i przekazaniem na majatek dostawcy gazu, wykonawoca winien przekazaé komplet

dokumentéw prawnych zgodnie z wymaganiami dostawcy gazu wraz z protokélem odbiorn konicowego inwesty-
¢l

Podlaczenie do czynnej sieci gazowej oraz niezbednych przelaczer, w trakcie prowadzenia inwestycji do-
kona dostawca gazu wg instrukeji uzytkownika gazociagu. Nalezy przewidzieé niezbedne w takich przypadkach
wylaczenia gazu i opracowaé harmonogram tych prac.

Sie€ gazowq po zakoficzeniu robét zglosi¢ do uzytkowania we wlasciwym organie administracji, zgodnie
Z przepisami ustawy ,,Prawo budowlane” i wydanym pozwoleniem na budowe sieci gazowej.

12, Zakres oddziatywania inwestycji.
Roboty zwiazane z przebudows sieci gazowej wraz wykonywarne bedg na terenie dziatek nr 28/1, 28/2.

Zakres oddzialywania imwestycji obejmuje w/w dziztki.

13. Uwagi koricowe,

1. Na 7 dni przed przystapieniem do robét zawiadomié o ich rozpoczeciu dostawce gazu oraz uzytkownikow
urzadzert technicznych wystepujacych na tym terenie.

2. Trase sieci nalezy wytyczyé geodezyjnie, a wykonany gazociag przed zasypaniem podiega zinwentaryzowa-
niu przez shizby geodezyjne.

3. Wykonany gazociag podlega odbiorowi technicznemu przy udziale dostawey gazu, inwestora i wykonawcy.

4. Przy wykonaniu oraz eksploatacji sieci gazowej z PE nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP, a w
szczegolnosci pamigtac o nastepujacych zasadach: '

® praca przy agregacic pradotwdrczym i zgrzewarkach do rur PE powinna by¢ prowadzona zgodnie z zasada-
mi zawartymi w instrukcji urzadzer,

* stanowisko zgrzewania nie moze byé zlokalizowane pod przewodami linii energetycznej. Minimalna odle-
glos¢ stanowiska od linii i stupéw powinna wynosié min. 50 m w linii prostej,

* przed przystapieniem do jakichkolwiek prac na zagazowanych gazociagach nalezy z jego powierzchni od-
prowadzi¢ tadunek elekirostatyczny przez zwilzenie powierzchni rury szmata nasycong detergentami i uzie-
mieniem rury.

5. Sie¢ moze zosta¢ zagazowane po dokonaniu odbioru koficowego i spisaniu protokéhn technicznego odbioru.

Lublin sierpien 2010 r.
Projekiowak

JAN BEONSKI %
2562/Lb/85, 1304/

. = nst. 2 37
$13ust. 1p 4ilit. aib
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Zestawienie powierzchni gazociggu PE w pasie drogowym
ul. Al. Krasnicka, Bohaterow Monie Cassino

Powierzchnia
Wyszczegblnie- Szerokosc rzu- | Dlugosé gazo- | rzutu poziome-
Lp o tu poziomego go zajetego
Dz (mm) przez urzadze-
nie F=Dz:L {(m?%
1 Sie¢ gazowa 225 31,27
2 Sie¢ gazowa 180 1,35
3 Rura ostonowa | 225 9,51
4 Sie¢ gazowa 32 0,80
Razem Fc 38,93

Il. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | URZADZEN

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | Hlos¢ Pi:: ‘;; ’f:n )
Rury PE klasy PE-100 szeregu SDR-11 0 wymiarze
I -dn 225 x 20,5 mm mb 139 ZN-G-3150
' -dn 180 x 16,4 mm ’ 32 GAMRAT
- dn 32 x 3,0 mm 25
Ksztattki polietylenowe PE-100 rodzaju:
- mufka dn 180 1
dn 225 2
dn 32 4
2. dn 25 szt. | 3 PROMEX.
- siodio dn 225/32 4
- redukcja dn 32/25 3
- polaczenie PE-stal dn 25/DN 20 3
Rura ostonowa PE 80 SDR-17.6:
3 - dn2251=15m=9,50 m (XL = 24,50 m) kpl | 2| oavmaT
4, Plozy polietylenowe system RACI typ A (5 segm.) kpl 20 ARMATECH
5. Shupki oznaczeniowe betonowe szt. 7 ZN-G-3003
6. Tasma ostrzegawcza koloru zéttego mb. | 1715 lzf;f};jggi
7. Tasma lokalizacyjna koloru zoltego mb. |171,5 Z;;;;gggi
8. Drut lokalizacyjny miedziany w izolacji PE mb. |24,50
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14. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa odcinkéw sieci gazowej s/c w ul. Al. Krasnicka, Bohaterow Monte
Cassino w Lublinie . '

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Pas drogowy drogi ul. AL Xrasnicka — dziatki nr 198/1 nr 198/2;
Pas drogowy ul. Bohaterow Monte Cassino — dzialka 162.

INWESTCR

GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac Lokietka 1

PROJEKTANT

Jan Blonaski
20-709 Lublin, ul. Krasiiskiego 16/39
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$d realizacii poszczegdinych obiektdw
ZAKRES ROBOT
- Przebudowa odcinka sieci gazowe] §/c w ul. Al. Krasnicka, Bohateréw Monte Cassino w Lublinie — dz. Nr

198/1, 198/2, 162 ;

KOLEJNOSC REALIZACJI :

e wykonanie wykopu pod gazociag o glebokosci 1,00 — 1,30 m i szerokosci 0,8 m (szczegdly wg opisu
technic:mego),

s zabezpieczenie wykopu przez oznakowanie tasma biala w_czerwone pasy i wykonanie kladek dla pie-
szych,

¢ wykonanie przej$¢ gazociagiem pod jezdniami ulicy Bohateréw Monte Cassino z zastosowaniem metody

bezwykopowej (przewiert lub przecisk),

montaz rur PE i ulozenie ich na podsypce piaskowej (szczegdly wg opisu technicznego),

polaczenie projektowanego odcinka sieci gazowej z gazociagiem istniejacym,

likwidacja odcietego odcinka istniejacej sieci gazowe],

po geodezyjnym odbiorze trasy gazociagu, wykonanie pozostalych prac ziemnych z zaloZzeniem tasmy

osirzegawczej i taSmy lokalizacyjnej (szczegoly wg opisu technicznego),

o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

e oznakowanie sieci zgodnie z dokumentacja.

2. Wykaz istniejacycl obiektow budowlanych

Na trasie gazociggu wystepuja nastepujace urzadzenia podziemne:
= sie¢ wodociagowa '
= siec gazowa

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki Iub terenu, kidre moga stwarzaé zagroienie bezpie-
czedstwa i zdrowig ludzi
ZagrozZenie bezpieczenstwa I zdrowia ludzi nie wystepuje.

4. Wskazanie dotvczgee przewidvwanveh zagroier wystepujacyeh podezas realizacii robdt budowlanveh,
okreslajgeych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Na podkiadach geodezyjnych vzgodnionych z odnosnymi instytucjami (tres¢ nzgodnien w projekcie)
pokazano skrzyzowania projektowanej sieci gazowej z wymienionymi instalacjami. Przy recznym wykony-
waniu wykopéw w miejscach skrzyzowan i przestrzeganiu warunkéw wykonywania takich robét nie wystepn-
je zagrozenie zaréwno dla 0s6b wykonujacych te prace, jak i dla 0s6b postronnych, pozostajacych poza strefy
terenu robot.

5. Wskazanie sposobu _prowadzenia instruktaiu pracownikdw przed preystgpienien do realizacii robot
Szczegdlnie niebezpiecznych
Podiaczenie de istniejacej sieci gazowej dn 225 i dn 180 oraz niezbgdnych przelaczen w trakcie pro-
wadzenia inwestycji dokonuje dostawea gazu wg instrukcji wykonauia robot gazoniebezpiecznych obowiazu-
jacej na terenie dzialania Zakladu Gazowniczego w Lublinie.

6. Wskazanie Srodkdw techmicznvch i organizacyinveh, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajg-
cveh z wykonywania robdt budowlanych w_strefach szczepélnego zagroienia zdrowia Iub w ich sq-
siedgtwie, w tym zapewniajqeyell bezpieczng i sprawng komunikacje, nmoiliviajaca szybka ewakuacje
na wypadek poiary, awarii i innych zagroierni

Dla teremn wykonywania prac zwiazanych z budowa sieci gazowej zagrozenia wymienione w pkt 6
nie wystepuja i nie stanowia ograniczenia w przeprowadzeniu sprawnej komunikacji lub ewentualnej ewaku-
acji.

Projektant;
AN BEONSKT

ust.2 J.2w§b5 ust, 2 N
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<



ELEKTROPROJEKT S.A.
Oddziat w Lublinie

6. Opis techniczny

Str. 6/9 Tom 9
EP9-2085/15/2009

Lp. Tytul rysunkua

1. Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500 (I)

2. Przebudowa sieci gazowej — profil podiuzny, skala

1:100:500

v W

Szczegot rury oslonowej PE
Stupek betonowy oznaczeniowy, rys. powtarzalny
Szczegdt wykopu, rys. powtarzalny

Nr archiw. Uwagi;
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WLACZENIA WYKONAC:

W1, W2, - MUFA ELEKTROOPOROWA dn 225 mm
w3 - MUFA ELEKTROOPOROWA dn 180 mm
1 - TROJNIK SIODLOWY dn 225/32

24,5 -TROJNIK SIODLOWY dn 225/32, MUFA dn 32,
REDUKCJA dn 32/25, MUFA dn 25,
POL. PE-STAL dn 25/DN 20

3 - TROJNIK RED. dn 225/180 P
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StUPEK BETONOWY
OZNACZNIKOWY

PRZYKLADY KONSTRUKCJI SLUPKOW
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Wymagania dotyczace
oznekowenia trasy slupkami

wg. nosmy PGNIG 8.A. ZN-G-3003

1 — Waledwka okragla & 8 wg PN-82/H-83215 St0S
2 — Walcowka okragls @ 5,5 wg PN-82/H-83215 St0S
3 — Otwory do mocowaniz tabllcy orientacyjnej

4 — Fazowanie 20° - 45°

) Siec gazowa $/c przebudowa
Obiekt | plin ul. Al. Kragnicka, Boh. Monte Cassino
Nazwa rys. Szczegét stupka oznacznikowego 07.2010
Nazwiske fiiviz, orupr. Podpis <% /
Adaptowat Jan Blofiski upr. nr 1304/4/31 P 4 B.ys—n? 4
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ZAKEAD GAZOWNICZY W LUBLINIE

Naiwa rysumiar Oznaczenle: Nrrys: Skala:
Przekré] wykopu dla gazociagéw z PE WG-1 13 | b/s

Profil gazociggu PE w terenie uzbrojonym

(np. w ulicy)

TR R TR
DDDDD DDD

R A

[#) [#] D
goggg o warsiwa nawierzchniowa
o {asfalt, bruk, ptyty chodnikowe, itp.)

min. 80 cm

A

warsiwo zwiru siabilizowansgo

gruni rodzimy

; ‘//tGSmc ostrzegawcza, 28ta, o szerokose

nie mniejszej niz 20cm (do Dz 180 PE)
i 30 em {powyze] Bz 160 PE)

10cm
bBem

e dn

piosek

tasma lokalizacyjna z6tta, szerokosci min.6 cm
(z wtopiong wkiadkg identyfikacyjng stolowg)
lub przewdd lokdlizacyjny mid 1 mm  w izelacj z61tej

gozociqy PE /

S mn, minimalna szerokosé wykopu

S5 min.

7000,

podsypko nie mnie] niz 5 cm dia gruntéw

piaszczystych bez komieni, przy
kemienistym pedfozu min. 15 cm

dn+20cm

Profil gazociggu PE w terenie nieuzbrojonym
(np. w gruntach ornych)

% v

warstwo uprawnag

grunt rodzimy

tasma osirzegowcza, zO6flc, o szerokosé
ie mnieiszej niz 20cm (do Dz 180 PE)
i em {powyze] Dz 160 PE}

jna zotta, szerokosci min,6 cm
g udentyf"kucyjnq stolowg)
lub przewdd lokalizsgyjny mid 1 mm  w izolocji z6ttej

: AN
E £ \Zﬂﬁ' .
I S E % :
3 25
f//

S min.

gozociqg PE

S min. minimaina szerakosé wykopt

j ¥z 5 em dlo grintdw
bez komieni, i

podiczu min. 1

dn -+ 20 cm

Wymagania dotyczgee
cznokowania trasy gazociggu
wg normy PGNIG SA. ZN-G-3001

MIEJSCOWOSEC: Lublin ul. AL Krasnicka, Boh. Monte Cassino

DBIEKT: Siec gazowa sic, przebudowa

TRESC: Szezegdl wykopu
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£07.2010
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