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20-950 Lublin, Plac Lokietka 1

PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTYCJIA

BUDOWA TRAKCIJI TROLEJBUSOWE],
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FLEKTROPROIEKT S.A.
Qddziat w Lublinie

2. Oswiadczenie projektantow 1 sprawdzajacych

Str. 2 Tom 11
EPS-2085/15/2009

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — BRANZA SANITARNA
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U.

Nr 207poz. 2016 z poZniejszymi zmianami}.
Oswiadczam, ze projekt wykonawczy pn Trakeja trolejbusowa Skrzyzowanie Krasnicka - Boh. M.

Cassino w Lublinie zostat sporzadzony zgodnie obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne].
L.p. Branza [mig i nazwisko Data Podpis{
1 Sanitarna mgr inz. mgr inz. Janusz Targonski Lipiec /
upr. bud. 1544/Lb/91 2010r

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH— BRANZA SANITARNA

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U.
Nr 207 poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
Oswiadczam, ze projekt wykonawczy pn ,Trakcja trolejbusowa” Skrzyzowanie Krasnicka - Boh.
M. Cassjno w Lublinie zostat sporzgdzony zgodnie obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne].

L.p. Branza [mie i nazwisko Data Podpis
9. Sanitarna mgr inz Robert Malik Lipiec Q W
upr. bud. 497/Lb/2001 2010r. ' '

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — BRANZA KONSTRUKCY.JNA

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U.
Nr 207poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy pn ,Trakcja trolejbusowa”

SKkrzyzowanie Krasnicka - Boh.

M. Cassino w Lublinie zostal sporzadzony zgodnie obowigzujacymi przepisami | zasadami wiedzy

technicznej.

L.p. Branza Imie i nazwisko Data Podpis
1 mgr inz. Andrzej Rapa Pazdziernik (
upr. bud. 2763/Lb/94 2010r.. !

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH- BRANZA KONSTRUKCYJNA
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U.

Nr 207poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami).
Oswiadczam, ze projekt wykonawczy pn ,Trakcja trolejpbusowa” Skrzyzowanie Krasnicka - Boh.
M. Cassino w Lublinie zostal sporzadzony zgodnie obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

L.p. Branza

Imie i nazwisko Data

Podpis

'Tom 1 Konstrukcyjna mgr inz. Tadeusz Malek
upr. bud. St-586/81 2010r.

Pazdziernik %
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Oddziat w Lublinie 3. Spis toméw EP9-2085/15/2009
INWESTOR
GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac Lokietka 1
INWESTYCJA

BUDOWA TRAKC.JI TROLEJBUSOWEJ,
MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ
PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV, 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ,
MODERNIZACJE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI TROLEJBUSOWEJ
PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT-WYKONAWCZY

EP9-2085/15/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-3 Skrzyzowanie Krasnicka — Bohateréw Monte Cassino

Tom 1.  Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2.  Branza drogowa

Tom 3.  Inzymena ruchu

Tom 4.  Elementy konstrukcyjne dla trakeji i o$wietlenia

Tom 5. Oswietlenie drogowe

Tom 6.  Branza elekiryczna sygnalizacji ruchu

Tom 7.  Przebudowa kabli SN i NN

Tom 8. Przebudowa sieci TPSA

Tom 9.  Przebudowa sieci NETIA

Tom 10. Przebudowa sieci Polkomtel

Tom 11. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej
Tom 12. Przebudowa sieci gazowej

Tom 13.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot _ wiclobranzowa

Tom 14.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ branza drogowa
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EP9-2085/15/K/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN

83- Skrzyzowanie Krasnicka — Bohaterow Monte Cassino
Przedmiary i kosztorysy

Tom 1. Przedmiar robot trakeja trolejbusowa 1 zasilanie

Tom 2, Kosztorys inwestorski trakcja trolejbusowa i zasilanie
Tom 3. Kosztorys ofertowy trakegja trolejbusowa 1 zasilanie

Tom 4. Przedmiar robot branza drogowa

Tom 5, Kosztorys inwestorski branza drogowa

Tom 6. Kosztorys ofertowy branza drogowa

Tom 7. Przedmiar robot inzynieria rachu

Tom 8. Kosztorys inwestorski inzynieria ruchu

Tom 9. Kosztorys ofertowy inzynieria ruchu

Tom 10. Przedmiar robdt oswietlenie drogowe

Tom 11. Kosztorys inwestorski oswietlenie drogowe ~

Tom 12. Kosztorys ofertowy oswietlenie drogowe

Tom 13. Przedmiar robét branza elektryczna sygnalizacji ruchu
Tom 14, Kosztorys inwestorski branza elektryczna sygnalizacji ruchu
Tom 15. Kosztorys ofertowy branza elektryczna sygnalizacji ruchu

Tom 16. Przedmiar rohot przebudowa kabli SN, NN
Tom 17. Kosztorys inwestorski przebudowa kabli SN i NN

Tom 18. Kosztorys ofertowy przebudowa kabli SN i NN

Tom 19. Przedmiar robét przebudowa sieci TPSA

Tom 20. Kosztorys inwestorski przebudowa sieci TPSA
Tom 21. Kosztorys ofertowy przebudowa sieci TPSA
Tom 22. Przedmiar robét przebudowa sieci NETIA

Tom 23, Kosztorys inwestorski przebudowa sieci NETIA

Tom 24. Kosztorys ofertowy przebudowa sieci NETIA

Tom 25. Przedmiar robot przebudowa sieci Polkomtel

Tom 26. Kosztorys inwestorski sieci Polkomiel

Tom 27. Kosztorys ofertowy przebudowa sieci Polkomtel

Tom 28. Przedmiar robot przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej

Tom 29. Kosztorys inwestorski przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowe] i wodociagowe]
Tom 30. Kosztorys ofertowy przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej
Tom 31. Przedmiar robét przebudowa sieci gazowej

Tom 32, Kosztorys inwestorski przebudowa sieci gazowej

Tom 33. Kosztorys ofertowy przebudowa sieci gazowej
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ELEKTROPROJEKT S.A. 5. Informacje bgdace podstawa  Str. 5, Tom 11
Oddziat w Lublinie opracowania EP9-2085/15/2009

5.1 Umowa nr EP8-2085/2009 zawarta pomiedzy Inwestorem a Konsorcjum —
lider ,ELEKTROPROJEKT" S.A. Of Lublin

5.2.Zlecenie Inwestora.

5.3. Mapy do celow projektowych

54 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. O szczegolnych zasadach
przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. Nr
80, poz. 721 z p6zn. zmianami)

5.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003r. Nr 207,
poz. 2016, z pbdzn. Zmianami)

5.6.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000r. Nr
71, poz. 838, z p6zn. Zmianami) ’

5.7. Rozporzadzenie ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. W sprawie
warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. Nr 137, poz. 984)

Warunki techniczne wod.-kan wydane przez MPWIK w Lublinie.

Opinia ZUDP Miasta Lublin

5.8. Inwentaryzacja stanu istniejgcego sieci wod.-kan. dokonana przez
projektanta i materialy archiwalne udostepnione przez archiwum MPWIK w
Lublinie.

5.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z 12.04.2002r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny cdpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
P0z.690 z pozn. zmianami).

5.10. Obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane i normy.

5.11. Katalogi wyrobdéw producentow rur, studni kanalizacyjnych i $ciekowych,
wiazow i1 innych zwigzanych z opracowaniem

5.12. Biezgce uzgodnienia miedzybranzowe
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6. OPIS TECHNICZNY
6.1. OPIS TECHNICZNY - TECHNOLOGIA

6.1.1. ZAKRES OPRACOWANIA | DANE OGOLNE
Zakresem niniejszego opracowania w zwigzku z modernizacjg skrzyzowania

al. Krasnickiej i ul. Boh. Monte Cassinc w ramach projektu ,Budowy trakcji trolejbusowej w

Lublinie jest projeki:

- przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej Dn 300 i Dn 250 w al. Krasnickiej wraz z
modernizacjg uzbrojenia w istniejgce] komorze zasuw W1,

- przebudowy komory W1, W2,

- przebudowy istniejgcych przytaczy (przebiegajgcych pod modernizowang ulica)
w 32 w ul. Boh. M. Cassino i w 80 w al. Krasnickigj,

- przebudowy i budowy nowych przylaczy kanalizacji deszczowe] od wpustow
deszczowych,

- regulacja wysokosciowa istniejgcego uzbrojenia nadziemnego wod.-kan.
znajdujacego sie w pasie projekiowanych jezdni i chodnikdéw z dostosowaniem do
projektowane] niwelety.

Projektowana przebudowa sieci wodociggowe] zlokalizowana  zostata

w pod modernizowang jezdng al. Krasnickiej i w trawniku w rejonie skrzyzowania.

Catos¢ wod deszczowych i roztopowych pochodzié bedzie z utwardzonej asfaliowe)
nawierzchni jezdni oraz czesciowo z chodnikow | Sciezek rowerowych.
W nawigzaniu do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 20086r.

W sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub ziemi,

oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dia srodowiska wodnego

(Dz. U. Nr 137, poz. 984) przy odprowadzeniu wod deszczowych do miejskiego systemu

kanalizacji deszczowej nie jest wymagane podczyszczenie . Mozna zatozyé, ze stezenie

zanieczyszczen w tych wodach wyniesie — zawiesina ogdlna <100mg/l, substancje

ropopochodne <15mg/l.

6.1.2. MIEJSCA WEACZEN | TRASY SIECI | PRZYLACZY
Wigczenie projekiowanych sieci | przylgczy wodociggowych, a takze przytaczy
kanalizacji deszczowej od wpustow przewidziano do istniejgcych sieci wod.-kan.

w al. Krasnickiej i ul. Boh. Monte Cassino.
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6.1.3. SREDNICE, KSZTALTKI | RODZAJ RUR, MONTAZ PRZEWODOW

Wykonanie przebudowywanej sieci wodociggowe] w wezle W1 przewidziano
z rur z zeliwa sferoidalnego o potaczeniach kielichowych, klasy K9 o $rednicach
Dn 300 i Dn 250 (np. Pam Natural firmy Saint-Gobain).

Natomiast przebudowe przylaczy wodociggowych przewidziano z  rur
polietylenowych PEHD 100 wodociggowych (czarne z niebieskim paskiem), SDR 11,
PN16 (produkcji np. Wavin Metalplast Buk), o srednicy o srednicy Dz 90x8,2mm i srednicy
Dz 63x5,8m.

Potfaczenie istniejacego przewodu wodociggowego Dn 300mm (zeliwo) w wezle
al" oraz istnigjgcym Dn 250 w weZle ,a2" z projektowanym przewodem z zeliwa
sferoidalnego przewidziano odpowiednio za pomoca kolana 90° z zeliwa sferoidalnego Dn
300 oraz tacznikow rurowy;ch Dn300 dla rur zeliwnych RK-110 oraz za pom‘ocq fuku 30° i
tacznika rurowego Dn 250 RK110 do rur zeliwnych, PN10 np. firmy ,tyco” (lub
rownowaznych np. firmy ,Helden”).

Pofaczenie istniejacego rurociagu Dn 300 z projektowanym wodociggiem
Dn 300 z zastosowaniem kolana Dn 300 spetnieni warunek MPWIK o koniecznosci
odciecia likwidowanego wodociggu Dn 250 pod projekiowang jezdnig w obrebie
skrzyzowania.

Z uwagi na przebudowe isiniejgcego uzbrojenia w komorze W1 oraz zmiane
uktadu drogowego (usytuowanie jezdni nad istniejgcymi komorami W1 i W2) dotychczas
nie obcigzonych ruchem drogowym zachodzi konieczno$é przebudowy tych komor.
Zakres ich przebudowy nalezy wykona¢ zgodnie z czescig konstrukcyjng opracowania.

Zmiany kierunku trasy magistrali dokona¢ przez zastosowanie odpowiednich tukow
kielichowych, Standard, TYTON, o katach 30 stopni (wezty Z, Z1, Z2) i wychylen kgtowych
na kielichach.

Z uwagi na powstajgce sity parcia pojawiajace sie przy zmianie kierunku przewodu,
aby unikng¢ zagrozenia rozszczelnieniem konieczne jest zastosowanie na wszystkich
zatamaniach betonowych blokdw oporowych i zaprojektowano catosé przebudowywanego
wodociggu przy pomocy pofaczen biockowanych dla DN300, DN 250 z kielichem
dwukomorowym UNIVERSAL STD Vi.

We wszystkich weztach potgczeniowych, zatamaniach rurociggu nalezy wykonac

bloki oporowe i odpowiednio podporowe pod zasuwy.
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Bloki podporowe pod zasuwy doziemne oraz zasuwy w przebudowywanej
komorze W1 wykona¢ z betonu B20. Wykopy dla wykonania blokow nalezy wyprofilowac
(w dniu wykopu pod rurociag) bezposrednio przed betonowaniem.

Szczegoly rozwigzan w zakresie blokdéw oporowych i podporowych zgodnie
z czescig konstrukcyjng opracowania.

Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego oraz PE powinny posiadac dopuszczenia do
stosowania dla wody pitnej. Dostarczona partia rur powinna posiadaé sSwiadectwo
Producenta o zgodnosci wykonania z przedmiotowymi normami.

Montaz rur i ksztattek z PE wykonywac zgodnie z instrukcig montazu dostarczong
od producenta. taczenie rur PEHD za pomoca zgrzewania doczolowego oraz
elekiroztgczek, a potaczenie PE z Zzelwem - za pomocg kotnierzy specjalnych
zabezpieczonych przed przesunigciem. .

Insirukcja uktadania rur i ksztaltek z zeliwa sferoidalnego systemem wsuwowo-
kielichowym Tyton opracowana przez firme THYSSEN podaje nizej wymignione wymogi:

Przed przystgpieniem do tgczenia rur wnetrze kielicha, a w szczegodlnosci miejsce
osadzenia uszczelki nalezy oczysci¢ szczotkg. Pozostawiony piasek w profilu kielicha
moze spowodowad nieszczelnosé. Podobnie nalezy oczysci¢ bosy koniec rury.

— WUszczelke nalezy oczysci¢ i zgigC w ksztalt serca i nastepnie osadzi¢ w rowku
kielicha.

— Na uszczelke | bosy koniec rury nalezy pedzlem natozy¢ cienka warstwe substancje
utatwiajgcej poslizg. Nie wolno naktada¢ substancji na profil kielicha.

— Bosy koniec rury nalezy centrycznie wprowadzi¢ do kielicha.

- 05 rury lub ksztaftki juz utozonej oraz wprowadzonegj muszg tworzy¢ linie prosta.

— Nie nalezy zdejmowa¢ pasow lub tasm podirzymujacych az do zakonczenia
montazu.

— Po zakonczeniu montazu sprawdzié szczelinomierzem czy uszczelka jest
poprawnie ulokowana na catym obwodzie.

— Po sprawdzeniu nalezy zdja¢ pasy podirzymujace.

- Po zamontowaniu potaczenia mozna w zaleznosci od potrzeb maksymalnie
odchyli¢ rure o kat 2°.

— Do ciecia rur wylozonych cementem najlepiej nadaje sie tarcza przecinajgca z

weglika krzemu. Powstajace widry nalezy usuna¢ z wnetrza rury.
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—~ Krawedzie cietych rur nalezy zaokrgghc¢ pilnikiem lub szlifierkg oraz pomalowaéd
farbg szybko schngca np. Inertol 49.

Przejscia przez Sciany studni zasuw wykona¢ za pomocg rur ostonowych DOYMA i
taficuchdéw uszczelniajgeych — INTEGRA.

W istniejgcej komorze zasuw W1 przebudowe uzbrojenia przewidziano zgodnie z
wytycznymi i schematem otrzymanym z MPWiK,

Isiniejacy wodocigg Dn 300 w ul. Boh. M. Cassino (wezet ,a1”) pofaczono
z wodociggiem DN 250 w al. Kradnickie] w komorze W1 (wezet \w1"} z zastosowaniem
zelwnego  trojnika  kotnierzowego  Dn250/Dn250 oraz  zwezki  kotnierzowej
Dn 300/Dn250 {(np. firmy Hawle). W celu odciecia sieci przed zwezka zastosowano
zasuwe kohierzowg TYP E2, nr kai. 4700 DN 250 oraz ksztattke montazowo -
demontazowg. W ww. komorze. przewidziano rowniez potgczenie istniejacego wodociggu
Dn 250 w ul. Boh. M. Cassino (wezet ,a2") z istniejgca siecig Dn 250 w al. Krasnickiej
(wezet ,w1") z zastosowaniem Zeliwnego irdjnika kotnierzowego Dn 250/Dn250, zeliwnego
tuku kotnierzowegeo Dn 250/ o kacie 90 stopni oraz w celu odciecia sieci zastosowano
zasuwe Kotnierzowg TYP E2, nr kat 4700, DN 250 (np. firmy Hawle) uzbrojong
w obudowe do zasuw i skrzynke uliczng zeliwng wyprowadzong ponad strop komory,
Zlokalizowang w projektowanej wysepce skrzyzowania. Z uwagi na podniesienie rzednej
projektowanego rurociggu Dn 250 w Kierunku wezla ,a2" na przewodzie zaprojektowano
jego odpowietrzenie (zawdr odpowietrzajaco-napowietrzajacy Dn80 wraz z zasuwg
odcinajacg TYP EZ, nr kat 4700, DN 80). W komorze zasuw W1 na przebudowywanym
wodociggu Dn 250 w al. Krasnickiej przewidziano 3 zasuwy odcinajgce zeliwne
kotnierzowe DN 250 TYP E2, nr kat 4700 (odpowiednio w kierunku Krasnika, w kierunku
centrum miasta Lublina oraz zasuwe odcinajgca pomiedzy projektowanymi tréjnikami w
kierunku wezta , at1” 1 wezta ,a2"). Ponadio przewidziano ksztaltki montazowo-
demontazowe Dn 250 oraz bloki podporowy i oporowe zgodnie z czescig konstrukcyjna
opracowania.
Projektowane uzbrojenie w komorze zasuw nalezy potgczy¢ z projekiowanym rurociggami
w kierunku weztow ,a1” i ,a2" oraz istniejgcymi rurociggami Dn 250 w al. Krasnickiej za
pomocyg tacznikow komierzowych do rur zeliwnych RK-110 (np. firmy tyco). Potaczenie
projektowanego wodociggu Dn 250 w komorze z istniejgcym Dn 250 poza komorg

przewidziano z zastosowaniem tgcznikéw rurowych Dn 250 zabezpieczonych przed
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przesunieciem np. Waga Multi/joint nr kat. 7972 (np. firmy Hawle). Szczegolowy zakres
przebudowy uzbrojenia w komorze W1 przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Z uwagi na brak zainwentaryzowanego istniejacego przewodu wodociggowego
Dn 300 potgczonego z wodociagiem w komorze W1 przed wykonaniem prac w komorze
nalezy wykonac odkrywki uzbrojenia w obrebie komory w celu ustalenia rzeczywistego
przebiegu przewodow. Ww. istniejacy wodocigg Pn 300 przewiduje sie do likwidacji w
zamian za nowoprojektowany odcinek od komory W1 do projektowanego wiaczenia w
wezle ,a1”.

Potgczenie przebudowywanego przylacza wezet ,a5” zaprojekfowano przy
zastosowaniu uniwersalnej opaski do nawiercania dla rur zeliwnych Dn 300 z odejéciem
kotnierzowym Dn 50 (np. firmy Hawle , nr kat. 3510) przewidzianym do potaczenia z
projektowang zasuwg kotnierzowg Dn 50, (np. firmy Hawle, TYP E2 nr kat 4000), .a
nastepnie z kotnierzem specjalnym system 2000 (nr kat 0400 Dn 50 rura PE ¢63mm, np.
firmy Hawle).

Potaczenie przebudowywanego przylgcza wezet ,a3” zaprojekiowano przy
zastosowaniu zeliwnego trojnika kotnierzowego Dn250/Dn80 oraz kotnierzy specjalnych
zabezpieczonych przed przesunieciem do rur zeliwnych (np. firmy Hawle nr kat 7602) przy
potaczeniu z istniejacg siecia DN 250 (zeliwo) oraz na potgczeniu z projektowanym
wodociagiem o srednicy 90x8,2mm PE za pomoca kotnierza specjalnego system 2000 (nr
kat 0400 Dn 80 rura PE 90, np. firmy Hawle), ktdéry poprzedza projekiowana Zzeliwna
zasuwa odcinajgca Dn80 (np. firmy Hawle, TYP E2 nr kat 4000). Polgczenie
projektowanego wodociggu srednicy 90x8,2mm PE w wezle ,a4” z istniejgcym przewodem
Dn 80 (zeliwo) przewidziano z zastosowaniem fgcznika rurowego Dn 80 zabezpieczonego
przed przesunieciem np. Waga Multifjointnr nr 7972 firmy Hawle.

Wszystkie zasuwy i ksztattki projekiuje sie jako zeliwne, min. PN 10 z zeliwa
sferoidalnego, zasuwy 2z klinem miekkouszezelniajacym, wyposazone w obudowe
teleskopowg
i skrzynke uliczng, posadowiong na fundamencie.

Zasuwy oznakowaé nalezy tabliczkami znamionowymi umieszczonymi na $cianie
pobliskiego budynku lub ogrodzeniu wg PN-86/B-09700.



ELEKTR.OPROJEI{.lj S.A. Str. 6/6 Tom 11
Oddziat w Lublinie 6. Opis techniczny EP9-2085/15/2009

Ponadto projektowane rurociggi pod modernizowanymi jezdniami projektuje sie
przewiertem bez naruszania konstrukcji nawierzchni, poprzez ich wciaganie, w rurach
ochronnych stalowych na ptozach dystansowych, konce rur ostonowych zakonczyé
manszetami. Rury z zeliwa sferoidalnego muszg by¢ wciggane 1 bezwzglednie o ztgczach
blokowanych.

Dla projektowanego wodociagu Dn 250 (zeliwo) przewidziano stalowg rure
ochronng ¢406x10mm, natomiast dla rurociagow ¢63x5,8mm ¢$90x8,2mm (PE)
odpowiednio rury stalowe $127x8mm i $159x8mm.

Trase sieci wodociggowe] oraz przytaczy oznakowa¢ w wykopie tasmg
ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 20 cm z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim, z zatopiong wkitadka metalowg

- . Przytacza kanalizacji deszczowe] od projektowanych wpustow projekiuje sie
z rur PVC-U, SDR34, SN8 z PVC litego o srednicy 200x5,9mm tgczonych kielichowo
uszczelnionych uszczelkg gumowa wargows.

Wszystkie projektowane przewody kanalizacyjne posadowione ze spadkiem wg
rysunkéw profili.

Przejscia kanatu przez $ciany studni powinny by¢ catkowicie szczelne
uniemozliwiajac infiltrowanie wody gruntowej. Dla rur PVC stosowac systemowe ksztattki
tulejowe.

Na potfgczeniu istniejacego kanaiu deszczowego ®200mm w celu podtaczenia
wpustu KR-19 zaprojekiowano studnie kanalizacyjng z kregdéw zelbetowych o Srednicy
1000mm, wykonanych z betonu wibroprasowanego B45 o nasiakliwosci ponize] 4%
spetniajgce wymagania normy PN-B-10729:1999 i DIN 4034 cz. 11 2.

Studni wyposazone sa w stopnie wlazowe wg DIN 1212-E. Studnie muszg byé
zwienczone plyta nadstudzienng. Do regulacji wysokosciowej stuzg zelbetowe pierscienie
wyréwnawcze o wysokosci 6, 8110 cm.

Dolna czes¢ studni prefabrykowana z dnem i otworami do przeprowadzania
rurociagéw. Elementy studni (kregi, zwezki) fgczone sa na uszczelki klinowe,
samosmarujace lub zintegrowane.

Wiazy do studni zeliwne z otworami wentylacyjnymi typu ciezkiego ¢ 600mm w
klasie D400 wg PN-EN 124:2000 zlokalizowane w jezdniach drdg, natomiast w klasie
C250 poza jezdniami. Whazy z uszczelkg z tworzywa sztucznego z zawiasem i

zamknieciem ryglowym. Whazy montowaé na betonowych pierscieniach wyréwnawczych.
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Kineta w studni moze by¢ wykonana przez producenta prefabrykatow lub
wykonawce z betonu B45.

Studzienki $ciekowe zaprojektowano z kregdw betonowych ®500mm ze szczelnym
dnem i osadnikiem h=0,95m wg karly katalogowej nr 02.13 ,TRANSPROJEKT" Warszawa
przystosowane do warunkéw terenowych.

Stosowac studzienki @500mm z osadnikiem i wpustem ulicznym Zeliwnym plaskim
(np. WU-C1 o wym. 620x420mm) typu ciezkiego w klasie D400 z zawiasem i ryglem wg
PN-EN 124:2000.

Lokalizacja i rozstaw wpustdéw deszczowych zostaty zaprojekiowane przez branze
drogowg z uwzglednieniem spadkdw niwelety drogi.

Istniejgcy wpust deszczowy K-1 zlokalizowany w ul. Boh. Monie Cassino
pozostawia sie w istniejacym miejscu, nalezy jedynie dokonac regulacji pionowej z

zamontowaniem nowego wpustu ulicznego.

6.1.4. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

W sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na trasie projektowanych
kanatow wykopy wykonywaé recznie — bez uzycia fomdw i kiloféw, z zachowaniem
nalezytej ostroznosci. Na skrzyzowaniach sieci z innym uzbrojeniem nalezy wykonad
zabezpieczenia zgodne z wymogami wiascicieli tego uzbrojenia — tymczasowe w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie frwania robot oraz docelowe. W obrebie
skrzyzowania z innym uzbrojeniem nie nalezy sytuowac potaczen na przewodach.

Odkopane rury ostonowe kabli telefonicznych zabezpieczyé przed uszkodzeniem w
okresie trwania robot. W razie potrzeby obudowe kabli telekomunikacyjnych podwiesié,
aby nie ulegta zatamaniu. W przypadku wystapienia kabla telekomunikacyjnego (bez rury
przepustowej lub z uszkodzong rurg przepustowg z tworzywa sztucznego) zatozyé rure
ostonowa dwudzielng z PP lub PE o $rednicy 110mm np. AROT - A110 PS. Nalezy
szczegolnie dokiadnie zagescié zasypke pod krzyzujacym sie uzbrojeniem.

Skrzyzowania z kablami elekirycznymi winny odpowiada¢ wymaganiom
PN/E-05125. Skrzyzowanie z istniejgcymi kablami NN wykonaé poprzez zatozenie na
kabel dwudzielnej rury ostonowej o $rednicy 110mm np. AROT - A110 PS oraz
uzupetnienie nad trasg kabla pasa folii ostrzegawczej o kolorze niebieskim (dla NN).

Zabezpieczenia podlegajg odbiorowi przez ZE Lublin Miasto.



ELEKTR‘OPROJEIQ? S.A. Str. 6/8 Tom 11
Oddziat w Lublinie 6. Opis techniczny EP9-2085/15/2009

6.1.5. WYKOPY, POSADOWIENIE RUR, OBSYPKA | ZASYPKA, DEMONTAZ

Wykopy liniowe i obiektowe pod studnie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot sanitarnych, PN-B-10736 | PN-EN 1610:20002
sposobem mechanicznym oraz sposobem recznym w skrzyzowaniach i zblizeniach do
istnigjgcego uzbrojenia podziemnego.

Glebokos¢é posadowienia przewodow wodociggowych i kanatdéw deszczowych
winna by¢ zgodna z profilami zatgczonymi w czesci rysunkowej opracowania, a przebieg
zgodny
z uzgodniong przez ZUDP trasg.

Posadowienie rurociagdow nalezy wykonac¢ siosownie do istniejacych warunkow

gruntowych. zgodnie z czescia konstrukcyjng opracowania.

Obudowa wykopow powinna umozliwia¢ jej podnoszenie wraz z wykonaniem
zasypki. Nalezy przestrzega¢ zasady posadowienia na nienaruszonym gruncie rodzimym
oraz zachowa¢ wymagane zageszczenie podsypki, obsypki ochronnej i dalszej zasypki,
zgodnie z zaleceniami producenta rur. Pod chodnikiem i drogg asfaliowg zasypka

wylgcznie piaskiem zageszczanym warstwami. Do gtebokosci 1,2m od projekiowanej

podbudowy jezdni lub chodnika zageszczenie is=1. W trawniku zasypka z rozdrobnionego
gruntu rodzimego bez kamieni, zageszczanego warstwami.

Zasypka powyzej warstwy ochronnej powinna by¢ wykonana mechanicznie
piaskiem z zageszczeniem zgodnym z normg BN-72/8932-01.
Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z BN-83/8836-02. Wykopy pod jezdnia nalezy
zageszczac zgodnie z normg BN-72/8932-01.Wykopy nalezy chroni¢ przed zalewaniem
wodg opadowa. Roboty prowadzi¢ w wykopach suchych.

Uzyskany urcbek ziemny nalezy po zasypaniu wykopow liniowych i obiektowych
odwiezé na projektowane nasypy drogdwe lub w miejsce wskazane przez Inwestora.

Roboty ziemne i montazowe w czynnych drogach nalezy wykonywaé przy
ograniczonym ruchu kotowym i zamknietym, co najmniej jednym pasie ruchu.

Roboty sanitarne powinny by¢ odpowiednic oznakowane zgodnie z opracowanym
przez wykonawce robdt [ zatwierdzonym z projektem organizacji ruchu.

Roboty demontazowe istniejgcych studzienek Sciekowych, studni wodociggowej
I przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych poprzedzi¢ odkrywkami. W zblizeniach
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i skrzyzowaniach z istnigjgcym uzbrojeniem podziemnym (kable elekiryczne
i telekomunikacyjne) liniowe roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym.
Materiaty z rozbidrek wykonawca rohot odwiezie w miejsce wskazane prze Inwestera

Wykonywanie robot demontazowych musi by¢ uzgodnione z Inwestorem
i wykonawcag robét drogowych oraz wykonywane pod nadzorem stuzb technicznych.

Projektuje sie demontaz istniejgcych dwoch studni zasuw w al. Krasnickiej na
istniejgcym rurociggu Dn250 oraz studzienek Sciekowych zlokalizowanych w jezdni przez
odpowiednio zdemontowanie piyt stropowych komoér i istniejgcego uzbrojenia oraz
zdemontowanie krat Sciekowych wraz z pierscieniem. Wolng wewnetrzng przestrzen
studzienek wypetnic betonem B25 (c20/25).

Istniejgce rurociggi Dn 200 kanalizacji deszczowej i Dn 250 likwidowanego
wodociagu pod projektowang nawierzchnig skrzyzowania nalezy wypetni¢ betonem B25
(C20/25). Materialy z rozbidrek wydobyie na powierzchnie terenu nalezy odwiez¢ na
miejsce wskazane przez Inwestora.

Requlacja wysokos$ciowa istnieigcege uzbrojenia wod.-kan. oraz analiza przykrycia

przewodow wodociggowych.

W obrebie objetym robotami drogowymi, przy zmianie wysokosci niwelety jezdni
nalezy przeprowadzi¢ regulacie wysokosciowg istniejgcych studni, komor, krat i innych
elementéw uzbrojenia wod-kan. i dostosowaé do projektowane] niwelety zgodnie z
projektem drogowym.

[stniejace wiazy studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy dostosowaé do
obciazenia 40 ton i posadowi¢ zgodnie z rzednymi projektu drogowego. Zastosowad wiazy
nowej generacji, klasy D400 w jezdni i klasy C250 poza jezdnig, z dwoma ryglami. W
przypadku studni, w kiorych istniejace, a takze te, kidrych po regulacji miatyby szyiki
$600mm powyzej H=0,5m nalezy przewidzie¢ do przebudowy (zgodnie z zestawieniem
tabelarycznym). Przed rozpoczeciem robét sprawdzi¢ aktualny stan techniczny studzienek
i osadnikéw pod wpustami, a w przypadku stwierdzenia ich zltego stanu nalezy wykonad
dodatkowe prace naprawcze (czes¢ usterek wyszczegdlniono w zestawieniu
tabelarycznym, np. w przypadku braku kinety nalezy jg wykonac).

Dia wpustu deszczowego K1, dla kidrege przytacze nie jest objete przebudowg
nalezy dokonac¢ demontazu elementu zeliwnego, poziom wpustu dostosowac do
projektowane] rzednej przez dociecie rury osadnika do poziomu - 32 cm, a nasiepnie

wbudowaé pierscieft fundamentowy oraz zamontowacé plyte PPW-96/48 i wpust zeliwny.
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Przed przystgpieniem do robdt (w trakcie budowy) nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
studzienki wpustu i gtebokosé osadnika pod wpustem (osadnik powinien miec¢ gtebokos¢
min. 95 cm).

W obrebie prowadzonych prac drogowych nalezy wykona¢ rowniez dostosowania i
regulacji wysokoéciowe] wszystkich nadziemnych elementow istniejacych sieci
wodociggowych. Projekiuje sie na catym zakresie robot drogowych wymiane istniejapych
wlazow na wiazy nowej generacji, zatrzaskowe klasy D 400w jezdniach i C250 poza
jezdniami. Skrzynki uliczne, w przypadku braku mozliwosci ich obnizenia, odkopaé
zasuwe, sprawdzi¢ rodzaj i wysokos¢ zastosowane] obudowy. Decyzje o ewentualnei
wymianie obudowy na sztywng o innej wysokosci lub teleskopowg podjaé w trakcie
budowy.

Istniejgce wodociagi Dn 250 i Dn 300 oraz przytacza wodociggowe posadowione sg
z normatywnym przykryciem i projektowana niweleta uktadu drogowego, ktéra przewiduje
kilkucentymetrowe zwickszenie przykrycia nie spowoduje koniecznosci ich przebudowy.

Podczas przegladu istniejgcych studzienek w obrebie opracowania przy udziale
pracownikéw MPWIK dokonano pomiardw $rednicy wiazu, szyjki, wysokosci szyiki,
Srednicy studzienki i jej stanu technicznego. Wszystkie szyjki studni, kidre objeto kontrolg
mialy srednice ¢800mm i wszelkie dane z przeprowadzonej kontroli zestawiono w

ponizszej tabeli.

Tabelaryczne zestawienie dostosowania istniejacych nadziemnych elementow
uzbrojenia wod-kan do projekiowanej niwelety

KANALIZACJA DESZCZOWA - ul. Boh. Monte Cassino
Piyta stropowa studni h=15cm

Oznaczenie istn uwagi Ah | Sposdb

wilazow H szyjki [em] | realizacji
studni [em]

D7 24 d1400mm / A

D8 33 $1200mm / A

D9 - brak wiazu (wieko zelbetowe na +21 A1l

ptycie nadstudziennej) / $1000mm

D10 24 brak kinety / $1200mm +17 B

A1 24 pekniecia kregu / $1200mm +8 B

D11 - brak dostepu +32 Blub D
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KANALIZACJA DESZCZOWA — al. Krasnicka
Ptyta stropowa studni h=15cm

Oznaczenie | istniejg uwagi Ah | Sposéb
wiazow ce [em] | realizacji
studni H szyjki
f[cm]
D1 20 wiaz na ptycie nadstudziennej / +23 A1
$1400mm
D2 15 wlaz na ptycie nadstudziennej / +15 A1l
$1200mm
A2 25 $1200mm +7 A
D3 33 $1400mm +13 C
D4 31 $#1400mm +6 C
D5 32 $1400mm +19 C
D6 34 $1200mm +7 B

- -

KANALIZACJA SANITARNA — ul. Boh. Monte Cassino
Piyta stropowa studni h=15cm

Oznaczenie | istnieja uwagi Ah | Sposéb
wiazow ce [cm] | realizacji
studni H szyjki
[cm]
S1 36 $1000mm +10 D
S2 20 wtaz na ptycie nadstudziennej / +17 A1
$»1000mm
S3 20 wtaz na ptycie nadstudziennej / +3 A1
$1000mm

Sposob realizacji:

A - Po rozebraniu podmurowki pod istniejgcym wilazem, poziom nowego wiazu
dostosowac do projekiowanej rzednej stosujgc pierscienie wyrdwnawcze o grubosci
8 cm i 6 cm na zaprawie cementowej klasy M20.

A1 - Poziom nowego wiazu dostosowaé do projektowanej rzednej stosujac pierdcienie
wyrownawcze o grubosci 8 cm i 6 cm na zaprawie cementowe] klasy M20 lub w
przypadku istn. wiazéw zamontowanych na ptycie nadstudziennej i niewielkiej
wysokos$ci regulacji zastosowac podbetonowanie wiazu betonem B45

B— Zdemontowa¢ wilaz, rozebra¢ podmuréwke, zdemontowaé plyte stropowg rozebraé
gbérny fragment scian. Wbudowaé prefabrykaty: krag Zzelbetowy K-1200/250 bez

dolnego felca, zelbetowa ptyte stropowg PP-1200/600 oraz zamontowaé wlaz na
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zelbetowych pierscieniach wyréwnawczych o grubosci 8 cm | 6 cm na zaprawie
cemeniowe] klasy M20. Poziom nowego wiazu dostosowaé do projekiowang]
rzednej. W kregu zamontowac stopnie ztazowe.

Zdemontowaé wiaz, rozebra¢ podmurowke, zdemontowac ptyte stropowg rozebrac
gorny fragment Scian. Wbudowaé¢ prefabrykaty: krag zelbetowy K-1400/250 bez
dolnego felca, zelbetowg plyle stropowa PP-1400/600 oraz zamontowa¢ wtaz na
zelbetowych pierscieniach wyrownawczych o grubosci 8 cm | 6 cm na zaprawie
cementowe] klasy M20. Poziom nowego witazu dosiosowaé do projektowanej
rzednej. W kregu zamontowac stopnie ztazowe.

Zdemontowac wtaz, rozebra¢ podmuréwke, zdemontowac ptyte stropowg rozebracé
gomy fragment scian. Wbudowac prefabrykaty: krgg zelbetowy K-1000/250 bez
dolnego felca, zelbetowg plyte stropowg PP-1000/600C oraz zamontowaé wiaz na
zelbetowych pierscieniach wyréwnawczych o grubodci 8 cm i 6 cm na zaprawie
cementowe] klasy M20. Poziom nowego wiazu dostosowaé do projektowanej

rzednej. W kregu zamontowac stopnie ztazowe.

WODOCIAG — al. Krasnicka

Nalezy wykona¢ dostosowanie | regulacje wysokosciowg wszystkich nadziemnych

elementow sieci wodociggowych na catym zakresie robdt drogowych poprzez wymiane

istniejgcych wlazéw na wtazy nowe] generacji, zatrzaskowe klasy D 400 w jezdniach i

C250 poza jezdniami.

Oznaczenie Nr posesji Ah Sposob realizacji
skrzynki do [em]
zZasuw,
wiazu studni
zi 89a +2 A
z2 89 +12 A
z3 B67a +10 A
z4 67 +10 A
z5 65 +9 A
z6 63 +8 A
z7 61a/61 +10 A
28 przytgcze hydrantowe +10 A
W1 - +8 B
W2 - +8 B
W3 - - C
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Sposéb realizacji:

A - Po zdemontowaniu zeliwnej skrzynki ulicznej, odkopac zasuwe, sprawdzi¢ rodzaj i

wysokos¢ zastosowanej obudowy. Decyzje o ewentualnej wymianie obudowy na

sztywng o innej wysokosci lub teleskopowg podjaé w trakcie budowy. Skrzynki

zeliwne winny by¢ posadowione na fabrycznej ptycie podktadowej lub fundamencie.

B- Przebudowa komdr zgodnie z czescig konstrukcyjna opracowania.

C - Podemontazu istniejacego wiazu i rozebraniu podmurdéwki pod nim, poziom nowego

wiazu dostosowaé do projekiowane;

rzednej stosujgc zelbetowe piercienie

wyréwnawcze o grubosci 8 cm i 6 cm na zaprawie cementowe] klasy M20. W trakcie

budowy sprawdzi¢ aktualny stan techniczny piyt przykrywajgcych na studni i

“~komorze. Decyzje o ich ewentualnej wymianie podjg¢é w czasie przebudowy

skrzyzowania.

Zestawienie powierzchni projektowanego uzbrojenia podziemneqo (wodociaq)

w

pasie drogowym

wyszczegoélnienie

powierzchnia [m°]

jezdnia Chodnik, opaski inne elementy,
(asfalt),zatoki przykraweznikowe, | pobacze, trawnik
autobusowe i place
postojowe (kostka bet.)

406mm 22,4x0,406=9,09 - -
300 mm 8,8x0,3=2,64 2x0,3=0,6 -
250mm - 4,1x0,25=1,03 -
158mm 22,4x0,159=3,56 3,9x0,159=0,62 -
127mm 14x0,127=1,78 7,3x0,127=0,93 -
83mm - 6,0x0,063=0,38 -
razem 17,07 3,56 -

6.1.6. PROBY | ODBIORY

Probe szczelnosci rurociagdw i przykanalikow wykonac przez napetnienie wodg i

sprawdzenie potgczen przy odkrytych potgczeniach. Prdbe szczelnosci wykonaé zgodnie z

PN-EN 1610:2002.

Dla sprawdzenia wyltrzymatosci rur i szczelnoSci potgczen nalezy przeprowadzic

probe cisnieniowo-hydrauliczng na cisnienie 1,5 raza wieksze od cidnienia roboczego, nie
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mnigj niz 1,0 MPa. Probe przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej, z podbiciem rur z obu stron gruntem piaszczystym. Wszystkie zigcza powinny
by¢ odkryte dla sprawdzenia i lokalizacji ewentualnych przeciekdw. Sie¢ i przylgcza przed
oddaniem do eksploatacji nalezy dokiadnie przeptuka¢ czystg wodag, przy szybkosci
przeptywu zapewniajgcej wyptukanie wszystkich zanieczyszczen. Dezynfekcje przewodu
przeprowadzié woda chlorows (zawierajaca co najmniej 50mg Cl/dm?® przy czasie
kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwor
$rodka dezynfekujgcego przy powolnym napetnieniu przewodu. Pozostatos¢ chloru w
wodzie po tym okresie powinna wynosié 10 mg Clo/dm®. Po zdezynfekowaniu przewody
ponownie przepiukaé woda wodociggowg oraz wykonac¢ analize bakteriologiczng i
fizykochemiczng przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng.

Odbiory czesSciowe robdt zanikowych i odbior koncowy wykonac zgodnie z
przepisami, warunkami technicznymi odbioru robdt sanitarnych i zasadami Prawa
Budowlanego. Z préb i odbioréw sporzadzi¢ protokoty.

Przed zasypaniem kanatdow nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng i jej dwa
egzemplarze przekaza¢ komisji odbioru. Odbioru dokonuje komisja z udziatem

upowaznionego przedstawiciela MPWIK Lublin.

6.1.7. OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W OBREBIE SKRZYZOWANIA

Dnia 20.10.2010r. w obrebie skrzyzowania ul. Bohateréw Monte Cassino i al.
Krasnicka pracownicy biura projektowego w obecnosci pracownikow MPWIK Lublin
dokonali przegladu studzienek kanalizacji deszczowej, do ktérych wykonywane bedg
podigczenia. Kontrola miata na celu ustalenie stanu technicznego studzienek (stan kinet,
kregow betonowych i siopni) oraz droznosci kanatdbw do nich dochodzacych w
bezposredniej bliskosci studni.

W obrebie skrzyzowania dokonano przegladu dwunastu studzienek kanalizacji
deszczowej. W wyniku przeprowadzonych ogledzin stwierdzono ze studnia D-10 wymaga
wykonania kinety, stan techniczny pozostatych studni jest dobry i nie wymagajg one prac
remontowych. Kanaty deszczowe w bezposrednim sgsiedztwie studni réwniez sg w

dobrym stanie technicznym i sg drozne.
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W zwigzku z powyzszym w celu prawidiowego funkcjonowania kanalizacji
deszczowe] w rejonie objetym niniejszg dokumentacja konieczne jest wykonanie nowej
kinety w studni D-10.

Ponadto bezposrednio przed rozpoczeciem przebudowy skrzyzowania nalezy
wykonaé monitoring sieci kanalizacji deszczowej w obrebie skrzyzowania. W zaleznoéci
od wynikéw z przeprowadzonego monitoringu podjete bedg dyspozycje odnosnie

przebudowy lub remontu sieci kanalizacji deszczowej.

6.1.8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ~ Dz.U.2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

~

Obiekt: dziatka nr 2/7, 198/2, 198/1, 85, 162

Adres: Lublin, skrzyzowanie al. Krasnickigj i ul. Boh. Monte
Cassino

Inwestor: Urzad Miasta Lublin

Projektant: mgr inz. Janusz Targonski

1. Zakres robdt i kolejnoéé ich realizacji

W trakcie realizacji robot nalezy:

o wykonac wykopy pod przewody wodociagowe i kanalizacji deszczowej
e dokonac montazu elemenidw sieci | przytaczy
e zasypac wykop i odiworzy¢ teren

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- sieci wodociggowe

- sieci kanalizacji sanitarngj

- sieci kanalizacji deszczowej

- sieci gazowe

- kable telefoniczne

- kable elekiryczne

3. Przewidywane zagrozenia

- Roboty zwigzane z wykonaniem wykopow ponizej gtebokosci 1,5m
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Roboty zwigzane z wykonaniem podtaczenia do sieci wodociagowe] kanalizacji
deszczowej

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

4. Wskazanie sposobu szkolenia pracownikéw przed przysigpieniem do robét.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzenia prac i zasad bhp
okreslonych w nastepujgcych przepisach:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych.
Rozporzadzenie Minisira Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie
ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy -~ prace szczegdinie

niebezpieczne.

Oddzialywanie obiektu budowlanego na otoczenie.

6.1.9.

Projekiowane kanaty deszczowe oddziatujg na ofoczenie tylko w obrebie dziatek,

przez ktére przechodzg, czyli al. Krasnickiej i ul. Boh. M. Cassino.

UWAGI KONCOWE

. Stosowane materialy muszag posiadac atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenie

do stosowania w drogownictwie.

Dopuszcza sie stosowania innych materiatéw tzw. réwnowaznych odpowiadajacych
wymaganiom materiatdw projektowanych.

W trakcie realizacji budowy sieci wodociagowe] i kanatdw deszczowych nalezy
przestrzega¢ uwag i zalecen wynikajgcych z opinii uzgadniajgcej wydanej przez
ZUDP — Miasta Lublin, UM Lublin, uzgodnien projektu.

Na zajecie pasa drogowego Iub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskac zgode
Wydziatu Gospodarki Komunainej oraz Wydziatu Drég i Mostow U.M. Lublin
zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. nr 6 z 1 marca 1986r.

Przed przystgpieniem do robét powiadomi¢ z wyprzedzeniem 7-dniowym MPWIK
Lublin i uzytkownikdw uzbrojenia znajdujgcego sie w obrebie wykonywanej

inwestycji.
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6. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt sprawdzi¢ rzedne; terenu,
posadowienia osi istniejgcych sieci wod.-kan. jak réwniez ich lokalizacje.

7. Roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejgcych kabli energetycznych
wykonywacé szczegdlnie uwaznie i starannie sposobem recznym, stosujac zalecenia
PN -76//E-05126 oraz obowigzujgce w tym wzgledzie przepisy BHP.

8. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg kanatdbw nalezy wykonac¢ i dokona¢ ich
odbioru zgodnie z nastepujgcymi opracowaniami:

o Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” opracowanie
COBRTI , Instal” — Warszawa 2001r.

s Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” wyd.

» Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewcze], Gazowej i Klimatyzacji —
Warszawa 1994r. N -

o [nstrukcje montazu rur opracowane przez producentdw.

» Obowigzujgce normy; w tym PN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania.”

¢« Przepisy ogbélne BHP wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. ( Dz. Ustaw nr 47 z 2003r. poz. 401)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. W sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
Poz.690 - tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami).

« Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgacymi normami dotyczgcymi
przedmiotu opracowania oraz zasadami sztuki budowlane;.

9. Po wykonaniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego lub projekiowanego.

Opracowat:

5 Jzmusz Targonskd

budowlans do projektowaniz
bef ogranictén w specialnoddi instzlacyjnej -
wfzakresie splzi, inctalag)i § uezadiei: wocodignowych
i Fanghizaegindch, cisplnych, wantylacyjnych F gazowy<h
Mrewid. 1544/Lb/97, B/ b/93
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6.2. OPIS TECHNICZNY -KONSTRUKCJA

. Temat opracowania.
. Podstawy opracowania.
. Dane ogolne.
3.1. Kanalizacja deszczowa
3.2. Sie¢ wodociggowa
4. Warunki gruntowo - wodne.
4.1. Warunki wodne.
4.2. Wnioski i propozycje.
4.3. Podsumowanie. -
. Szczegdltowy opis konstrukeji dla kanalizacji deszezowej.
5.1. Wykopy i posadowienie dla kanalizacji deszczowej
5.2. Studnie potaczeniowe nr D11 Z1,00m - przykrycie zwezka.
5.3. Obudowa wykopow.
5.4. Wpusty deszczowe z osadnikiem z elementow betonowych i zelbetowych.
3.5. Przepad zewngtrzny w studni istniejacej D7.
5.6. Przepad wewnetrzny w studni istniejacej D8.
. Szczegolowy opis konstrukeji dla sieci wodociagowe;j.
. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
. Materialy konstrukcyjne.
. Wytyczne wykonawcze i przepisy BHP.

wh S I N T

D OO =1 O

OP1S TECHNICZNY KONSTRUKCJA

1. Temat opracowania.

Projekt Wykonawczy na Budowe trakcji trolejbusowej i modernizacji skrzyzowan
S-3, Skrzyzowanie: Krasnicka — Bohaterow M. Cassino w Lublinie — Przebudowa sieci
kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociggowej.

Uwaga: W obrebie przebudowy przedmiotowego skrzyzowania nie ma
koniecznosci przebudowy kanalizacji sanitarne;.

2. Podstawy opracowania.

Podstawy opracowania podano w czesci technologicznej opisu.
Ponadto w czesci konstrukcyjnej wykorzystano:
- Katalog rur i ksztaltek firmy KWH Pipe (Poland) Sp. z 0.0. Warszawa.
- Katalog rur i ksztaltek firmy Wavin Metalplast — Buk Sp. z 0.0. Buk k/Poznania.
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Instrukcje projektowania oraz ukladania i montazu dostarczone przez producentéw rur
z zeliwa sferoidalnego.

Katalog prefabrykatow firmy ZWBiPB [ TRYKACZ” Lubartow.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych™ — wydane
przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarne), Grzewcze), Gazowej
1 Klimatyzacji — Warszawa 1994r.

..Budowa miejskich sieci kanalizacyjnych™ — Blaszezyk, Stomatello.

Dokumentacja geotechniczna projektowanych linii trolejbusowych — Odcinek nr 11 —
dlugosci 0,50km, Lublin — ul. Bohaterow Monte Cassino (od ul. Krasnickiej
do ul. Armii Krajowej) opracowana przez Przedsighiorstwo Projektowo — Badawcze
Realizacji i Nadzoru Inwestycji w Lublinie S. Z. G. Sp. Z 0.0. — Lublin, grudziea 2009r.
Dokumentacja geotechniczna na skrzyzowaniach: ul. Jana Pawia Il — ul. Armii Krajowej,
ul. Krasnicka — ul. Bohateréw Monte Cassino, ul. Zemborzycka —
ul. Diamentowa opracowana przez Przedsiebiorstwo Projektowo — Badawcze Realizacji

1 Nadzoru Inwestycji w Lublinie S.Z.G. Sp. z 0.0. — Lublin, grudzien 2009r.

.. Wytyczne techniczne do projektowania sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociagowych 1
kanalizacyjnych™ wydanych przez Miegjskie Przedsigbiorstwo Wodociagdw 1 Kanalizacji
w Lublinie Spétka z 0.0. — Lublin, maj 2008r.

Obowiazujgce normy.

3. DANE OGOLNE.

3.1. Kanalizacja deszczowa

Niniejszy projekt konstrukcyjny obejmuje:
posadowienie przykanalikow z rur z PVC-U lite, SDR34 srednicy Dz/s=200/5,9mm
0 SN 8,0 kN/m”.
studnia prefabrykowana &1,00m,
konstrukcje wpustéw deszczowych z osadnikiem &0,50m z elementéw betonowych
1 zelbetowych,
przepady zewnetrzne z rur z PVC-U lite, SDR34 $rednicy Dz/s=200/5,9mm o SN
8,0kN/m’.
przepad wewnetrzny z rur PE 100 Dz/s=200/7,7 SDR 26; PN6.

Wykopy o Scianach pionowych umocnionych. Posadowienie rur w odpowiednio

zageszczonej obsypcee z piasku.

3.2. Sie¢ wodociggowa

Niniejszy projekt dotyczy przebudowy sieci wodociagowej D300 1 D250 w Al. Krasnickie]
wraz z modernizacja istniejacych komor zasuw W1 1W2 oraz przebudowe przytaczy

w ul. Bohateréw Monte Cassino i w Al. Krasnickiej w Lublinie.

W ramach projektu opracowano:

posadowienie przewodéw wodociggowych
przebudowe istniejacych komor zasuw

bloki podporowe i oporowe w weztach
rozwigzanie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem,

-
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— wytyczne wykonawstwa robot 1 zabezpieczenia wykopow pod wodociag
Profile przewodow znajdujg si¢ w czgsci technologicznej opracowania.

4. Warunki gruntowo - wodne.

W wyniku przeprowadzonych polowych prac badawczych (odwiertow i sondowarn)
stwierdza si¢, ze w podlozu na obszarze przedmiotowego skrzyzowania zalegaja:
— grunty nasypowe (nasyp niebudowlany)
— grunty organiczne spoiste (pyly lessopodobne i gliny pylaste)

Biorgc pod uwagg geneze, rodzaj oraz stan gruntéw, w podlozu wydzielono III warstwy
(podzespoly) geotechniczne uwidocznione na metrykach, przekroju, a przede wszystkim w
..Zestawieniu parametréw geotechnicznych warstw™ (zal. nr 9) oznaczone cyframi od I do
III. Szczegdtowy podzial na warstwy geotechniczne oraz wartosci wiodacych parametrow
geotechnicznych wilasciwych dla kazdej wydzielone] warstwy gruntowe] zawiera zataczone
zestawienie.

Warstwa I - nasyp gruzowo-ziemny niebudowlany-o miazszosci od 1,10 do 1,20m.
Grunt reprezentujacy warstwe nr I jest gruntem normatywrie nieno$nym.

Warstwa Il -  pyl lessopodobny bezowy twardoplastyczny o usrednionym stopniu
plastycznosci 1;=0,10. Miazszosc¢ tej warstwy wynosi od 1,50 do 4,90m.
Warstwa III - to glina pylasta brazowa twardoplastyczna o usrednionym stopniu
plastycznosei I;=0,09 1 migzszosci 3,30m.
Ogolnie nalezy stwierdzi¢, iz warunki gruntowe badanego terenu z geotechnicznego
punktu widzenia uznaé nalezy za dobre do posadowierl bezposrednich.

4.1. Warunki wodne.

W zadnym z wykonanych odwiertéw nie natrafiono na wode gruntowa. Woda ta
wystepuje w giebszych warstwach podioza i nie bedzie miata wplywu na realizacje projektu.
W tym przypadku decydujace znaczenie majg wody opadowe i1 roztopowe. One to w
procesie filtracji poprzez tatwo przepuszczalne warstwy przypowierzchniowe uplastyczniaja
pyly
w poziomie posadowienia 1 niZzej, w znaczny sposéb obnizajac ich wartoscei
wytrzymatosciowe. SzczegOlnie uvlatwiona jest infiltracja tych wod w warstwach
nasypowych.

4.2. Whnioski i propozycje.

— Do przeliczen statycznych nalezy przyjac¢ wartosci wiodacych parametrow
geotechnicznych podanych na metrykach i przekrojach oraz w ,,Zestawieniu
parametréw geotechnicznych warstw™ trakiujac je jako normatywnie charakterystyczne
wg PN-81/B-03020.

— Projektowane sieci bedg posadowione na warstwie nr 111 na stropie pytow
lessopodobnych twardoplastycznych o usrednionym stopniu plastycznosci 1;=0,10.
Warstwa ta jest zaznaczona i opisana w tabeli parametrow gruntowych, metrykach
odwiertéw i sondach oraz na przekroju geotechnicznym.
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- W czasie prowadzenia prac wykopowych pyly jako grunty makroporowate nalezy
chroni¢ przed dostgpem najmniejszych ilosci wod opadowych, ktére moglyby
doprowadzié do catkowitej utraty ich nosnosci.

4.3. Podsumowanie.

Na calym skrzyzowaniu warunki gruntowe sa jednorodne 1 korzystne dla
projektowanych kanalizacji deszczowe] 1 sieci wodociggowej. Pod warstwa nasypow
o miazszosci do 1,2m zalegaja pyly lessopodobne lub gliny pylaste w stanie
twardoplastycznym. Woda gruntowa wystepuje tu znacznie ponizej dna wykopow,

5. SZCZEGOLOWY OPIS KONSTRUKCJI DLA KANALIZACJI DESZCZOWELJ.

5.1. Wykopy i posadowienie dla kanalizacji deszczowej

Uzasadnienie rodzaju rur zastosowanych w projekcie do budowy kanalizacji
deszczowej podano w opisie czesci technologiczne;j.
Projektuje sie wykopy o $cianach pionowych, umocnionych, wykonywane mechanicznie.

Zaprojektowano przykanaliki od wpustéw z rur PVC-U lite SDR34 sztywnosci
obwodowej SN = 8 kN/m?* Dz/s=200/5,9mm.

Posadowienie rur w odpowiednio zaggszezonej obsypce z piasku grubego lub
sredniego dobrze uziarnionego.

Na nos$nos¢ 1 odksztalcenie rur podatnych z tworzyw sztucznych zasadnicze
znaczenie ma modut odksztatcenia obsypki oznaczony Ez. Z kolei Ez zalezy od rodzaju
gruntu obsypki oraz wskaznika jej zageszczenia. Istotne sg takze: sposdb wbudowania
obsypki, grubos¢ zageszczanych warstw, rodzaj sprzetu uzytego do zageszczania.

W poziomie zaggszczane] warstwy obudowa wykopu musi by¢ wezesniej usunigta
np. przez podciagniecie do gory plyt wykopowych.

Wskaznik zageszczenia obsypki okreslony metoda Proctora winien by¢ potwierdzony
przez uprawnionego geologa. Miarodajnym wskaznikiem prawidtowosci wykonania kanatu
jest wielkos¢ wzglednego odksztalcenia przekroju poprzecznego rury tzw. owalizacja.

5.2. Studnie polaczeniowe nr D11 £1,00m - przykrycie zwezka.
Zaprojektowano studnie catkowicie prefabrykowane.
Przyjg¢to prefabrykaty wg katalogu firmy ZWBiPB ., TRYKACZ™ Lubartow.
Konstrukeje studni przedstawiono na rysunku nr K2.

W skiad studni wchodzg nastepujace elementy:

— podstawa studni betonowa 1000B/1000 grubogci dna i $cianki 15cm,

— plyta przykrywajaca z otworem &60cm — PP1000170,

~ kineta wylewana z betonu klasy B45 (C35/45),

— wlaz zeliwny ©@600mm w pasie dzielacym, klasy C250 (pokrywa z zawiasem i
zamknieciem ryglowym),

— izolacja zewnetrznych powierzchni $cian prefabrykowanych i stropu — Abizol R+P,
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— wzmocnienie powierzchni kinet preparatem Penetron LFH w ilosci lacznej 0,2 1/m?.
Posadowienie podstawy studni na podlozu wyréwnawczym z betonu klasy B10, grubosci ok.
8cm. Bezposrednio przed montazem podstawy studni utozyé 2ecm warstwe zaprawy
cementowej kl. M 10. W Scianach podstawy pozostawic otwory dla osadzenia (wklejenia)
przejsé szezelnych — ewentualnie wbhetonowaé je w wytworni. Polaczenie podstawy, kregow
oraz plyty stropowej na uszczelke lub zaprawe wodoszczelna.

5.3. Obudowa wykopéw.
Przyjete w projekcie rury podatne z tworzywa sztucznego wymagaja wspoipracy
z odpowiednig obsypka. Z kolei, dobre zageszezenie obsypki uzyskuje sie przy $cianach
pionowych (lub prawie pionowych) wykopu po uprzednim usunigciu (podniesieniu
w gére) obudowy w obrebie zageszezanej warstwy. Zaleca sig stosowanie do umacniania
scian wykopow szalunkow inwentaryzowanych wielokrotnego uzytku - np.:
— Obudowa szalunkowa scian wykopow — produkeji PP-U ,,Wykopy — Serwis” sp. z 0.0.
Wronki
— Piyty wykopowe PW-261 1 PW-131 produkcji ZREMB w Solcu Kujawskim.
— Phyty wykopowe niemieckiej firmy .. Emunds + Staudinger™ - dystrybutor .Budosprzet”
Sp. z 0.0. w Bytomiu.
— Szalunki do wykopow ziemnych typu ,,ZREMB” produkcji ZREMB TRADING
Sp. z 0.0. w Migdzyrzecu Podlaskim.
— Systemy szalowania wykopow ,,SBH” Tiefbautechnik GmbH przedstawiciel w Polsce
. TOP MARKET" ul. Pozarowa 10, 03-308 Warszawa
Sposob wykonania wykopu z uzyciem podanych szalunkéw przedstawiono na
rysunku. Dodatkowe, szczegélowe informacje w tym zakresie mozna uzyskac
u producenta lub dystrybutora szalunku oraz w literaturze fachowe;j:
— ,,Nowe metody wykonywania umocnionych wykopow liniowych™ - Energopol,
Warszawa.
~ ., Wykopy liniowe umocnione plytami wykopowymi PW oraz z uzyciem klatek
stelazowych™ - Instytut Mechanizacji Budownictwa, Warszawa 1982r.
Jednoczesnie dopuszeza sig wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek lub
grodzic w ukladzie poziomym.

5.4. Wpusty deszczowe z osadnikiem z elementow betonowych i zelbetowych.

Zaprojektowano wpusty deszczowe gdrne z osadnikiem @500mm z elementéw
prefabrykowanych. Wpust zeliwny osadzony na konstrukcji oddylatowanej od osadnika:
plyta zelbetowa oznaczona PPW-96/48 na fundamencie pierscieniowym betonowym.
Przyjeto wpusty deszczowe uliczne zeliwne WU1-D z zawiasami i ryglem.

Posadowienie wpustu (osadnika) na warstwie wyrdwnawczej z betonu kl. B10
grubosci 10cm w wykopie na rozkop. Istnieje mozliwosé wbudowania osadnika

w wykopie wierconym &90cm. Przyjeto zastosowanie osadnika z gotowych elementoéw
prefabrykowanych np. firmy ZWBiPB ,,TRYKACZ”. Pozostale dane wg rysunku
szczegolowego K3.

5.5. Przepad zewnetrzny przy studni istniejacej D7.
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Zgodnie z czgscig technologiczng przy studniach istniejacych zaprojektowano
przykanaliki DN200 z przepadami zewnetrznymi. Przepady nalezy wykonaé z ksztattek
kielichowych i1 kré¢cow z rury lite) z PCV-U, SDR34, SN8. W sklad przepadu wchodza:
kolano 90° oraz tréjnik. Wykop wokol i pod rurg spadowa nalezy wypehic pianobetonem
lub piaskiem stabilizowanym cementem o RM=2,5MPa; szerokos¢ wypelnienia min. 30cm

poza obrys rury.

5.6. Przepad wewnetrzny w studni istniejacej D8.

Zgodnie z czgscig technologiczng zaprojektowano przepad wewnetrzny na
przykanalilku DN200 (przepad przyj¢to przy matej odleglosei wpustu od studni). Przepad
nalezy wykona¢ w postaci spawanej ksztaltki z rury petnosciennej z PE 100
Dz/s=200/7,7mm SDR 26; PN6. W skiad ksztaltki wchodza: kolano 90° oraz tréjnik
nietypowy (kat uwzgledniajacy spadek kanatu oraz dhlugosé odejscia, czyli rury spadowej).

W przepadzie wewnetrznym rure spadowa nalezy przymocowac do sciany studni za
pomocg obejm stalowych MP-MI 193,7C dla zakresu srednic 190-200 i preta
nagwintowanego wklejonego M16. X

6. SZCZEGOLOWY OPIS DLA SIECI WODOCIAGOWEJ.

6.1. Posadowienie przewodow.

Do budowy wodociagu zastosowano rury kielichowe z zeliwa sferoidalnego klasy
K-9, oraz rury PE100 SDR 11.

Zastosowano przekroj posadowienia wg ponizszej tabeli:
= = 2
g = s g = i
3 S ks EF | £8x | = .
= = N - nn —
E| EE g 2= | B8 | RE &
) = - = BN o g g 35
£ o ~ = Y =2 =
2 Nd)) i_b:' g ™~ CE'I;
zeliwo
2 300 sfercidalne 15,6 95 1,10
K9
zeliwo
3 250 sferoidalne 15,6 95 1,05
K9
PE 100,
4 50 SDR 11 15,6 a5 0,90

Obsypke ochronng zapewniajaca wspdlprace rury z gruntem wykonac¢ po obydwu
stronach rury i 30cm ponad nig - z piasku Sredniego lub grubego dobrze uziarnionego,
ze zwrdceniem uwagi na podbicie piasku w pachach. Zageszczenie wykonywac warstwami
z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowa¢ wstepne ugigcia.
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Zasypywanie 1 ubijanie obsypki ochronnej wykonywaé rdwnoczesnie z usuwaniem
szalunkdéw obudowy wykopdw gdyz musi by¢ zachowana sztywnos¢ gruntu rodzimego
w strefie obsypki i wspdlpraca obu gruntéw. Poniewaz sztywnosc obsypki okreslana
modulem odksztalcenia ma decydujace znaczenie dla wytrzymalosci rurociagu, konieczna
Jest stata kontrola wskaznika zageszczenia przy udziale wyspecjalizowanego geologa
1 uzyciu odpowiedniego sprzgtu pomiarowego - np. penetrometru.

Przekroje 3a, 4a 1 5 (rys. K9) wystepuja w miejscach przewiertow rurami stalowymi.
Przewo0d wodociagowy wprowadzaé do rur przewiertowych przy uzyciu ptoz typu PEHD.
Wyjscia przewodow z rur przewiertowych zabezpieczy¢ manszetami.

6.2. Przebudowa istniejacych komor zasuw.

Istniejace komory zelbetowe W1 i W2 prostokatne. Sciany i dno komdr Zelbetowe,
monolityczne. Plyty przykrywajace zelbetowe, monolityczne oparte na $cianach

i podciagach z podwojnych belek stalowych dwuteowych. Belki silnie skorodowang.
Komora W1 jest zalana woda z przeciekéw siegajaca do osi rur wodociagowych. Stan
techniczny komor, poza skorodowanymi podciggami ocenia sig jako dosé dobry.
Modernizacja komor zwiazana jest z:

- zbyt mala wysokoscia komory W1 (1,80m),

- korozja podciggow stalowych podpierajacych plyty monolityczne,

- umieszczeniem komory W2 w jezdni (w stanie istniejacym komora znajduje si¢ pod
chodnikiem),

- przebudowa armatury w komorze W1.

Zakres modernizacji dla komory W2:

- wyburzenie istniejacej plyty stropowej wraz z podciggami stalowymi,

- wykonanie nowej plyty stropowej monolitycznej o grubosci 25cm z podwyzszeniem
istniejacych scian,

- wykonanie izolacji poziomej na projektowanej plycie,

- wykonanie dwoch kominow ztazowych z kregdw zelbetowych 1,0m z plytami
przykrywajacymi, pier§cieniami wyréwnawczymi 1 wlazem zeliwnym.

- zamontowanie stopni zlazowych zeliwnych mocowanych do $cian komory przy uzyciu
kotew stalowych wklejanych,

- wykonanie nowych przejs¢ szczelnych przez sciany dla projektowanej armatury,

- wykonanie blokéw oporowo — podporowych,

- oczyszczenie powierzchni wewnetrznych scian 1 dna,

- pomalowanie $cian, dna oraz plyty przykrywajace] preparatem zwiekszajacym trwatosc
betonu np. MAXSEAL FOUNDATION.

Zakres modernizacji dla komory W2:

- wyburzenie istniejacej plyty stropowej wraz z podciggami stalowymi,
- wykonanie nowej plyty stropowej monolitycznej o grubosci 22cm z pierscieniem
zelbetowym w miejscu komina wlazowego,
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- wykonanie izolacji poziomej na projektowanej plycie,

- wykonanie plyty przykrywajacej komin, pierscieni wyrownawczych i wlazu zeliwnego,
- oczyszczenie powierzchni wewnetrznych scian i dna,

- pomalowanie $cian, dna oraz plyty przykrywajacej jak w komorze W1.

Wtazy kanalowe zeliwne typu cigzkiego, zatrzaskowe ¢ 600 mm klasy D-400

(lub réwnowaznik) speliajace wymogi normy PN-87/H-74051/00 , PN-87/H-74051/02.
Stopnie zlazowe Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-64/1-74086 (lub
rownowaznych).

6.3. Podpory wezlow i bloki oporowe.

Zaprojektowano bloki oporowo podporowe w komorach zasuw oraz bloki podporowe
pod zasuwe i trojnik w miejscach wiaczen do istniejgee] sieci wodociggowej. Bloki
wylewane z betonu B20 na nienaruszonym gruncie rodzimym.

Pod bloki podporowe posadawiane w gruntach nasypowych nalezy wykona¢ materac
grubosci 30cm z pospolki zageszcezone).
6.4. Wykopy. . -

Z uwagi na wystepujace warunki gruntowe oraz szczegdlne wymagania dotyczace
posadowienia przewodow roboty prowadzi¢ w wykopach o $cianach pionowych
umocnionych.

Proponuje sie zabezpieczenie wykopu typowymi plytami wykopowymi WRONKI
»WYKOPY SERWIS” lub ZREMB - Solec Kujawski (lub EMUNDS+STAUDINGER -
Budosprzet — Bytom). Schemat 1aczenia w/w plyt w zestawy podano narysunku
szczegolowym. W zaleznosci od glebokosci wykopdw nalezy stosowaé obudowe stupowa
o odpowiedniej nosnosci.

W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykop zabezpieczaé wypraskami
w ukladzie poziomym lub typowg obudowa w postaci Sciany segmentowej, a wykopy
wykonywa¢ recznie.

Trase przewodu tyczy¢ dokladnie ze zwrdceniem uwagi na istniejgce uzbrojenie.

W czasie robot ziemnych i montazowych przestrzegaé zasad bhp a w szezegdlnoscei:

- nie dopuszezaé do pracy ciezkiego sprzetu przy krawedziach wykopu,

- zaktadac drabiny zej$ciowe na dno wykopu, nie uzywac do tego celu rozpor obudowy
wykopu,

- nie dopuszczaé do przebywania robotnikow w wykopie w czasie prowadzenia prac
koparka,

- przy zblizeniach do linii energetycznych wylgqczac je spod napigcia, nie uzywac
cigzkiego sprzetu.

W zwiazku z wystepowaniem w podtozu gruntow wrazliwych na zawilgocenie nalezy
zabezpiecza¢ wykopy przed wodami gruntowymi i technologicznymi. W przypadku zalania
wykopu woda — uplastycznione grunty wybra¢ 1 zastapi¢ piaskiem zageszczonym
stabilizowanym cementem.

6.5. Zasypka wykopow.

Podsypke i obsypke ochronng wykonywaé wytacznie z piasku grubego [ub sredniego
dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia warstwami co 15 do 20cm,
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zwracajgc uwage na podbicie piasku w pachach 1 sposéb zageszezania nad rurg (ze wzgledu
na tatwos¢ jej uszkodzenia).

Powyzej zasypke wykopu wykona¢ zgruntu rodzimego nosnego starannie
rozdrobnionego i zaggszczonego warstwami po okoto 20cm.

Zasypke wykopu pod jezdniami z piasku zaggszczonego do wskaznika Is=0,98 na
giebokosci ponizej 1,2m oraz do wskaznika Is=1,00 powyzej, az do podbudowy jezdni.
Zasypka wykop6w poza jezdniami z gruntu rodzimego nosnego zageszczonego warstwami,
co 15cm do uzyskania parametrow zblizonych do gruntu rodzimego 1s~=0,90.

Dla odcinkéw wodociagow potozonych plyce] projektuje sie ocieplenie z keramzytu.
Zasieg odcinkow docieplenia wg profili w czescei technologicznej. Uklad warstw docieplenia
wg przekrojow posadowienia. W przypadku wykonania niwelety docelowej drogi nalezy
skorygowad zasieg docieplen.

6.6. Izolacje.

Powierzchnie betonowych blokow podporowych 1 oporowych smarowaé Abizolem
R+P.

Modernizowane komory wodociggowe malowaé od wewngtrz preparatem
uszezelniajacym np. MAXSEAT FOUNDATION.

7. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

W obrebie istnigjacego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywac recznie.
Propozycje wykonania zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia na czas budowy kanalizacji
deszczowej 1 sieci wodociggowej przedstawiono na rysunkach nr K15 — K16.

Kable elektryczne 1 telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ na stale specjalng do tych
celow, dwudzielng rurg z PP (np. produkcji ELPLAST - Jastrzebie Zdroj) lub dwudzielna
rurg firmy AROT A83 + 110PS (dla eNN i telefon.) lub A110+ 160PS (dla eSN lub eWN)

Na czas wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego nalezy wylaczy¢ napigcie
w tym kablu.

Istniejaca gazociag o srednicy 220mm, po odslonigciu, nalezy podwiesic (na czas
budowy) za pomoca ciegien &J10mm do belek opartych na gruncie poza obrysem wykopu -
patrz rysunek nr K 16.

Miejsca kolizji - wg planu sytuacyjnego 1 profili podtuznych.

8. Materialy konstrukeyjne.

— FElementy prefabrykowane z betonu B45 (C35/45) — zgodnie z wytycznymi MPWIK -
Lublin, '

— Beton klasy B45 (C35/45); B30 (C25/30) i B10

— Stal A-IT 18G2 i A-I 8t3SX

— Rury PVC-U lite SDR34, 0 SN = 8,0kN/rn2i srednicy Dz/s=315/9,2mm; 250/6.2mm
1200/5,9mm.

— Rury i ksztaltki z PE100, PN6, SDR26.
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9. Wytyczne wykonawcze i przepisy BHP.

— Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzié z zachowaniem warunkow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
warunkow BHP podcezas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

— Wykonawca winien $cisle przestrzega¢ wytycznych montazu i obsypki rur podanych
w projekcie oraz w katalogach 1 instrukcjach producentdw.

— Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rur niz podano w projekcie pod warunkiem
zachowania materiatu, sztywnosci obwodowej, szczelnosci polaczen

— Dopuszcza sie zastosowanie prefabrykatow studziennych oraz elementow osadnika
wpustéw innych firm majacych stosowne dopuszczenia i certyfikaty oraz spelniajace
wymagania podane ST.

— W obrebie przebudowy przedmiotowego skrzyzowania nie ma koniecznosci przebudowy
kanalizacji sanitarnej.

Opracowat: konsﬁﬂ(cja:

mgr inz. Andrzej Rapa

Ak
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SPIS RYSUNKOW — TECHNOLOGIA

-Sytuacja, skala 1:500 rys. nr 1
-Profile siect wodociggowej w al. Krasnickiej (a1-w1, W1-a2) rys. nr2
Profile przytaczy wodociggowych (a3-a4, a5-a6) rys.nr3
Profile przytaczy kanalizacji deszczowe] w al. Krasnickiej (D1-KR1, D1-KR2,
D2-KR3) (D2-KR4, D3-KR5, D3-KR6) rys. nr 4
Profile przytaczy kanalizacji deszczowej w al. Krasnickiej (D4-KR7, D4-KRS8,
D5-KR9, D5-KR-10, D6-KR11, D6-KR-12) rys. nrb

Profile przyiaczy kanalizacji deszczowej w al. Boh. Monte Cassino (D7-KR13,
D8-KR14, D8-KR15, D9-KR16, D9-KR17, D10-KR18, D11-KR19) rys. nr6
Schemat komory W1 rys.nr7

Oznaczenia uzbrojenia wod-kan dla wykonania regulééji rys. nr 8

SPIS RYSUNKOW — KONSTRUKCJA

K1. Posadowienie rur kanalizacji deszczowej— przekrdj nr 1.

K2. Studnia prefabrykowana nr D11 &1,00m — kanalizacja deszczowa.

K3. Whpusty deszczowe uliczne gorne z osadnikiem &50cm z elementdw
prefabrykowanych.

K4. Plyta pokrywowa PPW-96/48.

KS5. Przepady zewnetrzne i wewnetrzne — Dz=200mm przy istn. studniach.

K6. Posadowienie rur wodociagowych— przekroj nr 2

K7. Posadowienie rur wodociagowych— przekroj nr 3

K8. Posadowienie rur wodociagowych— przekroj nr 4

K9. Posadowienie rur wodociagowych— przekroje nr 3a, 4a i 5 — w miejscach
przewiertow

K10. Bloki podporowe pod zasuwy

K11.Komora W1 —rysunek budowlany

K12. Plyta przykrywajaca komory W1 — rysunek zbrojeniowy

K13. Plyta przykrywajaca komory W2

K14. Obudowa wykopdw.

K135. Zabezpieczenie istn. kabli energetycznych i telefonicznych.

K16. Zabezpieczenie istn. gazociggu ©220mm.

I. WYKAZY MATERIAEOWE -3 strony
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.
al. J. Pilsudskiego 15, 20-407 Lublin

Jk zal. 1899
————eret

www.mpwiklubiin.pl

26.10.2010r.

TOT/5001/588/2010

Sekretariat
t=f, 0B1 53237 36
fux OB1 53219210

KONSORCJUM:
ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie
ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin
Bluro BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
Obsiugi Klienta r
al. ). Pilsudskiego 15 Spo'l’ka Z0.0.
20-407 Lublin ul. Hutnicza 7, 20-218 Lublin
il.ffox 081 532 07 80 Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ELEKTROSYSTEM s.c.
ul. Przedwios$nie 3/15, 20-533 Lublin

Cenfrala
iel, 0B1 5324281

Pogotowie Wod.-Kan.
tel. 0B1 534 19 24

tel. 994 Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego budowy skrzyzowania S3 - ul. Al
Baza Zemborzycka Krasnicka — Ul. Bohateréw Monte Cassino — przebudowa sieci wodociggowej
ul. Zemborzyckn 114a i kanalizacii deszczowel.
20-445 Lublin

081 744 38 41 — - S L )

81 744 32 80 W odpowiedzi na wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy,

ze uzgadniamy przedtozona dokumentacjg projektowa z nastepujacymi uwagami:

Oczyszczalnia
Sciekow “Hajdaow”

ul. togiewnicka 5
20-228 Lublin

tel. 081 746 01 01
fax 08174403 33

i Centralne
{ aboratorium

ul. Zawileowa 10
20-245 twblin

tel. 0B1 7440324
fax 081 745 3083

Dzial Zamodwien

Publicznych

fux QB1 532 42 81
wew, 288

2y SGS
HUOB814

= i j
E R &
,:? =
o SGS.

HUOB/67865

PN-N 16001

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie nalezy przed realizacja przebudowy

skrzyzowania wykona¢ monitoring istniejacej pod modernizowanym skrzyzowaniem

kanalizacji deszczowej. W przypadku stwierdzenia koniecznosci modernizacji lub
przebudowy ww. kanalizacji, roboty te powinny zosta¢ przeprowadzone na podstawie
odrebnego opracowania projektowego

Na etapie projektu wykonawczego uwzglednié nastgpujgce uwagi:

- naziemne elementy uzbrojenia wod — kan. istniejgcego w zakresie objetym prejektem
drogowym nalezy dostosowac do projektowanej niwelety i geometrii drogi.

- istniejace komory wodociggowe, ktére znajdg sie pod projektowang jezdnig
dostosowaé do projektowanego obcigzenia ruchem drogowym. '

-nalezy dokonaé analizy zmiany przykrycia przewoddw wodociggowych pod
projektowang nawierzchnia. W przypadku deniwelacji terenu w miejscach, pod
ktorymi znajduje sie wodociag i przylacza w razie stwierdzenia nienormatywnego

- przykrycia przewidzie¢ ich docieplenie.

3. Projekt wykonawczy podlega uzgodnieniu z MPWIK
4. Czesé konstrukcyjng projektu nalezy opracowa¢ na podstawie dokumentacii

geologiczno - inzynierskiej lub hydrogeologicznej i przedtozy¢ razem z projektem
wykonawczym.

. Na etapie projektu wykonawczego przedstawi¢ do zaopiniowania przez MPWIK

( zgodnie z ustaleniami, ktére zapadly na spotkaniu w dniu 1.06.2010 r. ) rozwigzania
konstrukcyjne w zakresie zabezpieczenia shupdw trakcyjnych
( projektowanych w odlegtosci mniejszej niz normatywna t. 2 m ) wzgledem
istniejacych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych tak, aby zapewnic ich stabilnosc¢
na wypadek awarii sieci wod.-kan. Z uwagi na powyzsze rozwigzania konstrukcyjne
powinny zagwarantowa¢ stabilnosé stupéw w warunkach nawodnionego gruntu.

W sprawach dotyczacych ninigjszego pisma mozna kontaktowac sig

z Dzialem Technicznym MPWIK Sp. z 0. 0. al. Pitsudskiego 15 pok. 124 (tel. 53-242-81
w. 282).

SZ BHP-6/3/2008

PCA

Poiznie CENTAUM 1 -
Al TTAEN

Ctrzymuia:
Adresaci + 1 egz. dokumentacii
2. Urzad Miasta Lublin, Wydzial Inwestycji,
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin
3. Urzad Miasta Lublin, Wydziat Gospodarki Komunalnej,
3 ul. Zana 38, 20-601 Lublin
AB 383 4.__ala

kapital zakladowy, stan na dzief 24.07.2009 r.; 351.482.400,00 PLN

KRS 0000017728, SR LUBLIM - XI W+t Gosp. KRS
MNP 712-015-02-95
REGON 430981982

Bonk Handlowy w Worszawie 5.A. 41 1030 1191 0000 0000 0482 3201
BOS 5.A. O/tublin 45 1540 1144 2001 56400 1980 COOI



Lublin, 31.05.2010

Elektroprojekt S.A.
Oddziat w Lublinie
ul. Diamentowa 4

20-447 |ublin
W’YSL_Z\_NO podnis ‘(‘
Dotyczy: rozwigzan projektowych i lokalizacyinych sieci wod.-kan, w zwiazku
Zz przebudowg skrzyzowar ul. Zembrzyckiej i ul. Diamentowei oraz

Al. Krasnickief z ul. Bohaterow Monte Cassino.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze
akceptujemy wariant |l przediozone] propozycii przebudowy uzbrojenia wod.-kan
w zwigzku z modernizacjg skrzyzowania ul. Zemborzyckiej i ul. Diamentowej. Ponadto
nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:

1. Wyrazamy zgode na usytuowanie siupa trakcji trolejbusowej w ul. Diamentowej
w nienormatywnej odlegtoéci od istniejacej magistrali ¢ 800 mm (mniejszej niz 2 m)
pod warunkiem ustalenia rzeczywistej lokalizacji magistrali przy udziale stuzb
MPWIK oraz takiego fundamentowania stupa, ktére zapewni prace trakcji
trolejbusowe] w warunkach awarii magistrali oraz umozliwi jej eksploatacje.

2. Dopuszczamy mozliwodC usytuowania stupéw w nienormatywnej odleglosci
(mniejsze] niz 2 m) od istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ¢ 200 mm w ul.
Diamentowe] pod warunkiem ustalenia przed ich wykonaniem rzeczywistego
przebiegu kanatow oraz zachowania szczegoine] ostroznosci przy posadowieniu
stupdw. '

3. Nie nalezy odtwarzac jstniejgcej komory zasuw na wodociagu ¢ 150 mm woulb
Diamentowej, ktéra zhalaziaby sig czesciowo w  projektowanej wysepce

- W skrzyZowaniu z ul. Zemborzycks.

4. W zakresie przebudowy wodociagu ¢ 150 mm w ul. Diamentowe] nalezy objgé
odtworzenie istniejacego polaczenia z przewodem ¢ 250 mm do komory na
magistrali ¢ 800 mm. .

5. Nie wyrazamy zgody na nienormatywne usytuowanie projektowanego wpustu
deszczowego w stosunku do istnigjgcej magistrali ¢ 800 mm w ul. Diamentowej.

6. Odtwarzang studnig zasuw na przebudowywanym ‘wodociagu ¢ 250 mm w ul.
Zemborzyckie] przewidzie¢ na istniejaocym przytaczu ¢ 250 mm do obiektéw MPWIK.

7. Zgodnie z warunkami MPWIK nalezy na istniejace, czynne kable SN 10 kV (szt. 2)
zasilajace ujecie ,Prawiedniki' zalozyé rury ostonowe. Nalezy rowniez przewidzieé¢
trzy rury rezerwowe ostorowe, w tym: dwie sztuki na nowoprojektowane kable SN
10kV (szt. 2) do zasilania ujecia wody ,Prawiedniki® i jedna na przewodd
Swiattowodowy. '

8. O przystapieniu do robét nalezy powiadomié MPWIK (Wydziaty Sieci Wodociggowe;
i Kanalizacyjnej) z 7-dniowym wyprzedzeniem. Zastrzegamy sobie prawo kontroli
wszystkich wykonywanych prac w obrebie istniejacych sieci wod- kan.



Jednoczeénie informujemy, e akceptujemy przediozong propozycje
przebudowy uzbrojenia wod.-kan w zwiazku z modernizacjg skrzyzowania al. Krasnickigj
i ul. Bohateréw Monte Cassino przy uwzglednieniu ponizszych warunkow:

1. Trasowanie przebudowywanego wodociagu ¢ 250 mm w ul. Boh. Monte Cassino
nalezy dostosowaé do szczegdlowych rozwiazan wynikajgcych z Kkoniecznosci
przebudowy uzbrojenia w komorze (zgodnie =z zatgcznikiem graficznym
przedstawiajgcym schemat montazowy uzbrojenia).

2. Nie nalezy odtwarzaé widocznego na mapie syt.-wys. wodociggu wA od istnigjgcej

- komory do posesji nr 84 przy ul. Boh, Monte Cassino z uwagi, ze jest nieczynny.

3. Dopuszczamy mozliwosé usytuowania sfupow frakcji trolejbusowe;]
W nienormatywnej odlegtosci (mniejszej niz 2 m) od istniejacych sieci
‘wodociggowych ¢ 300 mm i ¢ 250 mm w obrebie skrzyzowania pod warunkiem
ustalenia przed ich wykonaniem rzeczywistego przebiegu przewodow
wodociggowych oraz zachowania szczegolne] ostroznosci przy posadowieniu
stupdw. '

4. Dopuszczamy mozliwosé usytuowania stupdw trakcji trolejbusowej
w nienormatywnej odlegiodci (mniejszej niz 2 m) od istniejacych przylaczy
wodociggowych do posesii nr 63 i nr 67 przy al. Krasnickiej pod warunkiem wymiany
przewoddw wodociggowych na kolizyjnych odcinkach (w granicy pas drogowego).

S. Przebudowywane przytacze wodociggowe 32 mm do posesji nr 61 przy ul. Boh.
Monte Cassino, projektowana jezdnig nalezy projektowaé o $rednicy ¢ 63 mm

6. Likwidowane uzbrojenie nalezy oznaczyé na sytuacji. ,

7. O przystapieniu do robét nalezy powiadomi¢ MPWIK (Wydzialy Sieci Wodociggowe;
i Kanalizacyjnej) z 7-dniowym wyprzedzeniem. Zastrzegamy sobie prawo kantroli
wszystkich wykonywanych prac w obrebie istniejacych sieci wod. - kan.

Ponadto, zgodnie z ustaleniami, ktére zapadly na spotkaniu w dniu
31.05.2010r. na etapie projektu wykonawczego Biuro Projektow przedstawi sposdb
posadowienia siupow wzgledem istniejgce] magistrali wodociggowe] oraz ww. sieci wod.
- kan.

W sprawach dotyczacych ninigjszego pisma mozna kontaktowad sie
z Dzialem Technicznym MPWIK Sp. z 0. 0. Al Pilsudskiego 15 pok. 124 (tel. 53-242-81
w. 282). ~ S

Otrzymyja;
1. Adresat

2. Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Lublin,
. ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin

3. ala

h. T’D}ﬁ f;ft’/’f-ec
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Urzqd Miasta Lublin M

Wydzial Gospodarki Komunalnej
ul. Zana 38, 20-601 Lublin, tel.: 81 466 3100, fax: 81 466 3101, e-mail: komunalna@Iublin.eu

GK.IT.I.7034-32/10 Lublin, dnia 28.05.2010 .

Elektroprojekt S.A. Oddziat w Lublinie
20-447 Lublin,

ul. Diamentowa 4

dot. Umowa na prace projektowe nr 2602/IN/2009 z dnia 04.08.2009 ,Opracowanie od-
rebnych i kompletnych dokumentacji projektowych na budowe trakgji trolejbusowej, mo-
demizacji 5 skrzyzowan oraz budowe petli trolejpusowej przy ul. Choiny w Lublinie”
Przebudowa ul. Czapskiego i skrzyzowania z ul. Chodzki pod katem dostosowania do
projektowanej trakcii trolejbusowe;j.

Wydziat Gospodarki Komunalnej informuje, ze zlecono (o czym byli Paristwo in-
formowani pismem znak: GK.IT.1l.7034-32/10 z dnia 09.03.2010 r.) i wykonano monito-
ring sieci kanalizacji deszczowej. Po dbejrzeniu monitoringu, zlecono i oczyszczono
trzy odcirki przedmiotowego kanatu, Wg. Raportu z inspekcji mozna przyja¢ stan kana-
6w, jako dobry. W celu oceny stanu technicznego kanalizacji deszczowej mozemy udo-

tepni¢ wiw monitoring.

;,,' T'(q_-‘"‘ ."] j_—:z.':rl-ré:_.‘a_ -
“-‘vfﬁ;z-;‘{r} =0 myTeRiora
Flaaly uoapodfxrlu Bomunaimej

s
s

renlnls Ludvika Stefaieovk

Otrzymuja;

1.Adresat .

2 Wydziat Inwestycji UM Lublin
3.ala

Numer dokumeniu: 87495/05/2010 Stronat1zi



Ps*ezydent Miasta Lubim

Pl Whadystawsa tokietka 1. 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2000, +48 81 4686 20062
i Tax; +43 81 486 2001, e-mail: prezydent@iublin.ay
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Lublin, dn. 20.10.2010 ¢
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Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. Kodeksu PFostepowania
administracyinego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, paz. 1071 z pé2n. zm.), art. 35 ust. 3 ustawy 2 dnia 21
marca 1883 r. o drogach publicznych {(Dz.U. z 2007 r. Nr 18, poz. 115 tekst jednality) oraz
Zarzadzen Prezydenta Miasta Lublin nr 468/2007 =z dnia & lipca 2007 roku i 558/2007 z dnia 20 .
lipca 2007 roku. w sprawie upowaznienia do zafatwiania spraw zwigzanych z zarzadem drdg na
terenie miasta Lublin, po rozpatrzeniu wniosku

- Wydziatu Jnwestyce}i Urzedu Miasta Lublin
ul, Wieniawska 14
206-071 Lublin

Zezwaiam na lokalizacje
sieci wodociagowej, gazowej, teletechnicznej, kanalizacji deszczowej,
energetycznych linii kabiowych, linii kablowych trakcji trolejbusowe;j,
shupow trakcyjno-oswistleniowych, linii kablowych oswietienia drogowsgo
oraz insialacji sygnalizacji swietlnej
w pasach drogowych al. Krasnickiej - drogi krajowei nr 18
fi. na dziatkach nr ewid. 83/9 {obr. 15, ark. 2, 198/1, 198/2 {(obr. 25, ark. 4),

ul. Bohaterdw Monte Cassino — drogi pow:atowel nr2333L
1. na dziatkach nr ewid. 82, 85 {obr. 18, ark. 2}, 1582 {abr. 25, ark. 4;

oraz drogi dojazdowej do ui. Namysiowskiegoe — drogi wewngtrznej
tj. na dziaice nr ewid. 88 {obr. 21, ark. 2}
zgodnis z zaznaczonymi trasami na-zalacznikach graficznych,
bedacymi integralna czascia niniejszej decyzj,

Z warinkami;
- na przejsciach poprzecznych do osi pasa drogowego oraz pod wezystkimi utwardzonymi
naviiSI Zui i aili naszy zastosowad rury osionowe na caigj deQObG! finii Kabiowyoh,
~ ' sposob odtworzenia naruszonych elementdw pasa drogowego zostanie podany
w pozwoleniu na prowadzenie robot w pasie drogowym,

- wprzvbadku zmian wprowadzonych przy uzgodnieniu oraanizaci ruchu, nalezy
powtdrnis wysiapic o uzgodnlenie swentualnych zmian.

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remant drogi wymagat bedzie przetozenia wiw siecl | stupdw,
koszt ich przefoZenia bedzie ponosit wlasciciel urzadzenia - art. 39 ust. 5 ustawy z dria 21
marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. z 20070 Nr 19 poz. 115 tskst j=dnoiity 2
pdznigjszymi zmiznami}.

2. Zezwolenie na lokalizacje sieci i siupow wyrazone w ninigjszsj dacvzji nie jest réwnoznaczns
Z pozwoleniem na budowe w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 18841 Prawo
budewiane (Dz.U. £ 20007 Nr 106 poz. 1128). Inwestor zobowiazany jest do uzyskania przed
rozpoczeciem prac budswlanych pozwaolenia na budows.

3. Zezwalenie na lokalizacje sieci i stupdw wyrazone w ninigjszej decyzji nie jest réwnoznaczna

\z pozwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, o kidre Inwastor albo Wykonawes

Feferat dis uzgadniania dokumentadi | el 485 25 81 485 2383

5]
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powiniien wysizpic da' Wydzialy Drog 1 Mestéw Urzedu Miasta Lublin, celem uzyskania decyzji
na zajecie pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1885 r. o drogach publicznych
(Dz.U. 2 2007 r. Nr 19, paz. 115 tekst jednality).

Niniejsza decyzia stanowl jednoczesnie zgode na dysponowattie grunfem pasow
drogowych al. Krasnickiei (dzialki nr ewid. 83/9 — obr. 15, ark. 2, nr 198/1, 198/2 — obr, 25,
ark. 4}, ul. Bohateréw Monte Cassino {(dzialtki nr ewid. 82, 85 — obr. 15, ark, 2, nr 182 - obr. 25,
ark. 4) oraz drogi doiazdowei do ul. Namysfowskisgo (d=ialka nr ewid. 98 — obr. 21, ark. 2} na
cele budowlans rwigzane z realizacja wiw sieci i stupdw.

UZASADNIENIE
Na podstawie ari. 107, § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia ninigjszej decyzji.

POUCZENIE
Od decyzji ninigjszal stronom przysiuguie prawe wnigsienia odwolania za moim podradnictwam

-

do Sarnorzadowego Kolegium Odwolawczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jef doreczenia

Zatacznik nr 1 — mapa sviuacvino-wysokosciowa Z nanizsiona frass sieci i slupdw

Otzymuja;

T Wydzial Investveli Ul Lublin
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14

2. ala

Do wiadomosci:
1. Elekimoprajek! A,
20447 Lublin, ul. Diameniowa 4

al. Kradnlcks - K04%
ul. Bohaterdw Monte Cassinog — B34

2
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AEAD MIASTA LURBLIN
Ealold .J..g.".-..u;la.x_a
kurnent ch Projelaows

Miiasta Lublia

5aG7 7 Lublin, b Wignigwska 14
.1 N8 483 2180, 081 488 2157 1
" Lublin, dnia 30.08.2010 1.
ZUDP Nr 1181/2010 ’ '
OPINTA

dotyczag:a uzgodnienia dokumentacp pro;ektowe; obiektu Lublin — AI Krasmcka,

Bohaterow Monte Cassino.
Zleceniodawca : Konsorcjum: ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie 20-447

Lubhn, ul Diamentowa 4 .
Data wplywu zlecenia : 18.08.2010 .

Stadium opracowania : projekt trasy
+ meem— - ——Nazwa-jednostk projektowe] (projektant)-: ELEKTROPROJEKT-S: A. Oddzatw Lublime ————-
Inwestor : Gmina Lubiin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1
kartograﬁi:zné (Dz. U, Nr 100, poz. 1086 z pdZniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
- Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dmia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
| poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojemia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej. : .
Zespot Uzgadniania ]jokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 20.08.2010r i 27.08.2010 r. uzgodunil lokalizacje energetycznych linii kablowych |
trakcil troléjbusowej i o§wietlenia drogowego oraz prz;ebudowy: sieci wodoclagowe],
przykanalikéw kanalizacji deszczowej, sieci gazow_ej, kanalizacji teletechnicznej,
energetyczuych linii kablowych NN, SN, elementow sygnalizacji $wietlne] w rejonie
skrzyzowania Al Krasnickiej i ul. Bohateréw Monte Cassino w Lublinie. B

Uwagi i zalecemia :

1. Uzgodnione usyhiowanie siecl uzbrojema terenu podlega wytyczenin i geodezyjnej inwentaryzacyi
powykunawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac seodezyjoych.

2, W rejonie istniejacych punktow OSHOWY geodezyine] wykopy malezy prowadzic recznie. W wypadkn
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce Wyhonawstwa geodezyjnego. |



: 2
W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach 1 braku informacii branzowych o ich
przehbiegu za ewentuzlne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpomedaalnosc ponosi

zarzgdzajacy dana siecia.
Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWik, ZG, ZE Lublin Miasto,

TP SA, NETTA w Lublinje.

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokonaé

stosownego zgloszenia lub nzyskad wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedn Miasta
Lublin.

W projekeie budowlanym naleZy przewidzied wykoname zblized 1 skrzyzowan z innymi
wrzadzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego Iub rozlkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziatu Drog 1
Mostdw U.M. Lublin zgednie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.

Na 7 dm przed rozpoczeciem 1cbdt wykonawea zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o -
terminie rozpaczecia 1 sposobie kaonywama robdt wszystkich uzytkownikéw urzadzen

podmem.nvch.
Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywad recznie.

. W miejscach skrzyzowari Z istniejacymi kablami energetycznymu kable zabezpieczyC rurami .. ., . .

16.

17.

18.

19.

" Olszewskiegd 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 ktéry dokona protokélamego odbioru robdt

osfoniowvmi zgodnie Z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lubhn-
Miasto.

. 'W przypadku vszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i

kabla wiasnym staraniem i na wlasny koszt.

. W miejscach skrzyzowar 1 zbliZet da istniejacej sieci gazowe] prace ziemune prowadzié ze

szczegdlng ostroznoscia. . Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazu w Lublinie ul.

PrzZy cZynnej sieci gazowej.

. Zachowad odlegloi¢ min. 0,5 m pomiedzy skrajnig projeltowanego stupa na wysokodci SRP a

istniejaca Scianks sieci gazowej.

. W migjseach zblizen projektowanych shupéw do istntejacej sieci wod-kan. przed ich

posadowieniem dokonad przekopéw kontroinych w obecnosci przedstawiciela MPWiK.

. Przedstawié w MPWiK sposGb zabezpieczenia istniejgcaj sieci wod -kan wzgledem projektowanych

slupow.

Na lokalizacje w pasie drogowym ul Krasnickiej, Bohaterdow Monte Cassino naleZy uzyskad

decyzje z WDiM UM Lublin.

W razie prowadzenia robdt Hemnych w bezpodiedmm sasiedzrwie urzadzen elektroenergetycznveh

nalezy okresli¢ bezpieczna odleglosc (w plomie 1 w poziomje), w jakiej moga by¢ wykonywane te

roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny w obecnosdei przedstawiciela ZE Lublin

Miasto.

Rzeczywiste rzedre wysokesciowe podziemmnych urzadzen elektroenergetycznych moga roznicé sig

od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geadezyjnej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenn zachowuje waznosc przez okres

3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodniente traci wazna$c w przypadkach ckreslonych w § 13 nst. 2

rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz Zespolow uzgadniania dokumentacii
projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455), -

. W razie niezgodnosdcl zrealizowane] sieci uzbrojema terent z uzgodnionym prujektem inwestor

zobowiazany jest do niezwlooznego przedioZenia mapy z wynikami inwentaryzacji erganowi
nadzoru budowlanego.
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1. RURA OSEONOWA DLA — DN 250
2. LANCUCH USZCZELNIAJACY, TYPU INTEGRA DLA — DN250
3. LACZNIK KOELNIERZOWY DN 250, RK-110
4. ZASUWA KOENIERZOWA DN 250, TYF E2, NR KAT 4700
5. TROJNIK KOLNIERZOWY ZELIWNY DN250/DN250/DN250
6. ZWEZKA DWUKOENIERZOWA FFR DN250/DN8O
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WAGA MULTI/jeint 3000, NR 7972
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13. LUK KOLNIERZOWY DN 80, NR KAT 550
14. ZAWOR NAPOWIERZAJACO-ODPOWIETRZAJACY DN 80, NR KAT. 9835
15. RURA OSEONOWA  DLA —~ DN 300
16. LANCUCH USZCZELNIAJACY, TYPU INTEGRA DLA ~ DN 300
17. RURA OSEONCWA DLA — @406mm
18. LANCUCH USZCZELNIAJACY, TYPU INTEGRA DLA — 2406mm
19. SKRZYNKA ULICZNA TELESKOPOWA NR KAT 2030
20. UNIWERSALNA PLYTA PCDKEADOWA, NR KAT 3481
21. OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW E2 DN 250, NR KAT 9500
22. OBEJMA

23. ZASUWA KOENIERZOWA DN 80, TYP E2, NR KAT 4700
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zasypka z gruniu rodzimsego, minerainegoe zaggszczona [~ )
warstwami co 15 crit do uzyskania paramelrow N WP, ASI ER OZDZ lAtU
zblizonych do gruniu rodzimego :

zasypka z piasku (PN-EN-13043) zageszczena do Is=1,00

/ oraz ]s=0,98 SP od glebokodei 1,2m w ddt. \. W JEZDNI PROJ. i ISTN. )

c
( szerokosé wykopu }

rzedne jezdni lub frawnika wg profil

R

rzedna spodu
podbudowy drogi

b

Ay
; ///(//1/1

7
Nez

PR

%
e S et F S —————

POSADOWIENIE RUR

Uwagi:

KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Na podsypke, obsypke i 30cm zasypke slosowaé wylacznie grunt przyjely do obliczen statycznych
(a okreslony w tabeli wymiarow), zachowujgc wymagany wskaZnik zageszczenia systematycznie

konirolujgc za pomocg odpowiedniego sprzetu (np. penefrometr).

2. Utrzymac w strefie rury przyfeta do obliczen statycznych szeroko$c wykopu wynikajgca

z rozkiadu naprezeri w elemencie nosnym ukiadu - odrodku gruntowym.

3. Dno wykopu nalezy uksziaffowac odpowiednio do wymaganego spadku i glebokoasci
bezposrednio przed wykonywaniem fundamentu. W przypadku naruszenia (rozluznienia) grunfu
rodzimego - dno wykopu nalezy wyrownac zageszczonym piaskiem Srednim lub grubym.

4. Do zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz nad jej wierzch nalezy stosowad lekkie
ubijaki wibracyjne (max. cigzar uzyteczny 0,30kN) albo wirzgsarki plyfowe (max. ciezar
uzyteczny 1,0kN). Warstwa zasypki od 0,3 do 1,0m ponad wierzchotkism rury moze byé
zageszczana Srednim ubijakiem (max. cigZzar uzyteczny 5,0kN). Cigzkie urzadzenia
do zageszczania mogg byé uZywane dopiero po przykryciu rury na wysokosci 1,0m.

5. Zachowacd szczegblng osfroznoss przy uldadaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii
sprezynowania aby uzyska¢ wymagany wskaZnik zageszczenia, bezwzglednie unikajgc
wystgpowania pustych przestrzeni pod rurg oraz wystgpowania w materiale zasypki kamieni

wiekszych niz 20mm.

6. Zgeszczenie obsypki wykonywac jednoczesnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu.
7. Bezpogrednio pod rurg podsypke (foZe) 0 grubosci nie przekraczajgcej 15cm wyréwnac zgodnie'

ze spadkiem rurociggu, bez zageszczania w osi riy.

8. W rozpatrywanef bryle wbudowanego gﬁmtu (obsypki rur), przyjete do obliczen statycznych
paramelry mechaniczne oraz wskaZniki zageszczenia muszg byc pofwierdzone przez

uprawniony nadzor geotechniczny.

Posadowienie rur - przekrdj nr 1

2

1

o~ .;. =
v TR
Do AR obudowa wykopu
3 RERIR DS
= LIRS
a L ANS
o Ny
* e &* strefa zmniejszonsgo zageszczenia
o S ?R\ zasypki (szerokosé sirefy 0.7 DN)
SRS | l\/'
- AR
ik I b A .
: 2 __,1*/\\/ linja spreZzynowania
= Sz e\ /
B =S lr’\x
@ / #_’ p 'jb\,;\ podsypka i obsypka
o, B ;./\1 L N / e j : ‘./," . ;_:-. /_,_/_;/'-;@,:r’ w obrebia stref bocznych rury
.,\/\\.\Q\{\\{\ f\ <\\’\/\\<\\<\\\\\ zageszeczona do 15=...% (wg tabal}
standardoweyf proby Prokiora
TABELA WYMIAROW
Nr | Dz/s Symbol (rodzaj) SNwg a ¢ |Grupagruntu| Is
przekr.| (mm) rury PN-EN-ISO9968 | (cm) | (cm) |w obrebie rury| %
PVC-U lite
1 |200/59 | spr34 sns 8,0kN/m® | 10 | 100 G1 97

Grupa gruntu w sirefie ufozenia rury (na wysokosci a+Dz+b):

G1 - piasek gruby fub $redni o b. dobrym uziamieniu (U=d d ,35) i zawartosci frakcji pylastej
i ilastef < 5% cechujgcy sie po zageszezeniu katem farcia wewnetrznego > 35°
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fara projekiu: : brania:
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Spawdziacy: | mgrind. Tadeusz Matek konstukcla | St-EB6@7 | 10.2070r 4%
nrumowy tom: /
2602/IN/2009 tom 11

G2 - piasek gruby lub $redni réwnoziamisty, piasek drobny i pylasiy (rodzimy).

Maksymaine, dopuszczaine wielkosci ziaren obsypki i zasypki slykajgcef sie bezposrednio z rurg:
dia rury o DN miniefszej od 300mm  -10mm
300 - 600mm - 158mm

Obiekt:

- Budowa frakgji trolejbusowej i modemnizacja 5 skrzyzowat

S-3. SKRZYZOWANIE Krasnicka - Bohateréw Monte Cassino
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej

i wodociggowej

Tyt rysunkar

POSADOWIENIE RUR - przekr6j nr 1
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Uwagi:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ tgcznie z czescia technologiczna,
2. Przyjeto prefabrykaty studni z betonu B45 (C35/45) zgodnie z wymaganiami MPWIK Lublin,
wg katalogu firmy ZBW "TRYKACZ" Lubartow.
3. Polaczenie elementow stﬁdziennych na uszczelke.
4. Klase betonu do wykonania kinety przyjeto zgodnie z wymaganiami MPWIK Lublin.

5. Pod wzgledem konstrukcyjnym nie zachodzi konieczno$é stosowania prefabrykatéw z betonu zbrojonego.

6. Wiaz zlokalizowaé w pasie rozdziatu tak aby nie kolidowat z kraweznikiem.

STUDNIA PREFABRYKOWANA nr D11

Dw=1,00m

skala 1_:20
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tal/fax 094-740 58 24
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BIIRO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGD Sp.z .o
20-218 Lublin, ul Hutnicza 7
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Sprawdzjacy: mgr int. Tadeusz Malek konstrukcja St-5B6/B1 10.2010r =,
T EMowy . tom

2602/IN/2009 tom 11

Dbiskt:

Budowa trakcji trolejbusowej i modernizacja 5 skrzyzowan

S-3. SKRZYZOWANIE Krasnicka - Bohaterow Monte Cassino
Przebudowa sieci kanalizaciji sanitarmnej, deszczowej
i wodociggowej

T vmngtr IONIA PREFABRYKOWANA nr D11; Dw=1,00m

e pg-2085/15/PW/2009

skalx

1:20

nr kolajmy:

format
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Wpousty nr: KR-1 - KR-15 i KR-18
OSADNIK Ho=95cm, Hp=160cm

zeliwny wpust deszczowy uliczny

WU1-D z zawiasami | ryglem

podlewka cemeniowa

Wpust nr: KR-16
OSADNIK Ho=112cm, Hp=113cm

Zeliwny wpust deszczowy uficzrny

WU1-D z zawiasami i ryglem
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Wpusty nr: KR-17
OSADNIK Ho101=cm, Hp=134cm

zeliwny wpust deszczowy uliczny

WU1-D z zawiasami i ryglem

podiewka cementowa
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WPUSTY DESZCZOWE GORNE
ULICZNE Z OSADNIKIEM - Dw=50cm
Z ELEMENTOW BETONOWYCH skala 1:20

Wpust nr: KR-19
OSADNIK Ho=110cm, Hp=125cm

Zefiwny wpust deszczowy uficzny
WU1-D z zawiasami i ryglem

podilewka cemenifows
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Uwagi:

1. Rozpairywac fgcznie z czescig technologiczng.

2. W obrebie wpustu kraweznik o wysokosci 25cm.

3. Przyjeto prefabrykaty osadnika wg katalogu firmy ZBW "TRYKACZ" Lubartéw.

Beton klasy B45 (C35/45).
5. Pierscien fundamentowy moze by¢ wykonany jako prefabrykat.
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ZMIANA NR:

DATA:

TRESG ZMIANY:

KONSORCJUM:

Elekiroprojekt A, Oddziat w Lublinie
20447 Lublm, ul.Damsatowa 4
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20-218 Lubén, ulHuinicze 7
16i G81-746 34 73; FAX 081-746 18 42
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tr s Lhis
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talfax 081-740 58 24
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fazs projekdy;
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brarczar

KONSTRUKGJA

biuro autorside:

Tt

EIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. zco.
20-218 Lubkn, ulHuiticza 7

sl 081-746 54 73; FAX 081-746 19 42
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Opracouani: | techn. Danuta Rybika ) | konstruiega 10.20100 [ zs-f,
Sprawetziey: | mgrint. AndrzejRapa K konstrukga | 27eansmd | 1nzotor Y (PN A
r Umowy torm: VTV
2602/IN/2009 tom 17
Irwestygi:

Budowa trakcji trolejbusowsj i modernizacja 5 sirzyZzowarn
oraz budowa petli lrolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

Obiokt:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - SKRZYZOWANIE S-3

SkrzyFowanie: ol Kradnicka i ul Bohatersw Monfe Cassino

Tyt rysunker:

Wpusty deszczowe ulicznie boczne z osadnikiem Dw=50cm

Z elementow betonowych

rys nramhiwa
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Widok z gory

Przekroj poprzeczny
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Beton klasy B30 (C25/30)

Stal zbroj: # A-1l 18G2
| @ A-1 St38X

V=0,065m *

G=165kg

PEYTA POKRYWOWA
skala 1:10

PPW-96/48

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR |SREDN| KSZTALT | DEUGOSC |ILOSC

DEUGOSC RAZEM [im]

PRETA| @ # | PRETA ] | pszty | ALSI3SX

A-ll 18G2

@26 ag10 #10

1 #10 =27 2,10 2

4,20

2 | #0 | [,us 3,20 2

6,40

3 | o 38 0,62 16| 992

8 B/ \B 3

4 | o0 Lf\_\ 1,06 3 318

20 20

DEUGOSC CAEKOWITA [m] 9,92 318 | 1060

MASA JEDNOSTKOWA [ka/m] 0222 06171 0617

MASA STALI WG SREDNIC [kg] 220 198 | 654

MASA STALI WG GATUNKOW Jkg 4,18

6,54

MASA STALI OGOLEM [kg]

10,72
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Imwestyci

- Budowa trakcji trolejbusowej i modemizacia 5 skrzyzowan
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

onsk SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1 SIECI WODOCIAGOWEJ - SKRZYZOWANIE S-3
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Kraciec kielich. Dz=200

50 A

1. Rozpatrywaé tacznie z czescia technologiczng
2. Trojniki wykonywat jako nietypowe uwzgledniajgc konieczne

diugosci oraz spadek kanalu.

3. Obejma stalowa MP-MI 193,7 dla zakresu rur 190-200mm
z pretem nagwintowanym wklejonym M 16. '
4, Na etapie realizacji nalezy wykona¢ dla kazdej studni
szkic roboczy uwzgledniajgcy wysokosé przepadu.

Przepady zewn. i wewn. DN 200

przy istn. studniach
skala 1:25

. Przepad Weantrzny DN 200

e — — — — — — — U —
N element przejscia
T
BN %Y
NN szczelnego
20
NN 1
b s
A
RN
N | i
AR
NN——]
NS
AN 1
oy | ]
N .
R +
a2 1 / aky .
N | T N cznik dia rur
L
A 3 I | 4 rura PE100
uwaga nr ) 1 —
A== ~ <221/ Dz/s=200/7,7mm
sz i Y74
K T g
Cat s | \ “:: I ]
SRR = 2 NN
! _ ~ )
Wy - a AN
N RS
AN l L (SN
N sy
LR 1 sony
= 3 ! o
PN | _—
NN 4
S M ' L. E N
i \ brrd
P =] v
r s :
R ” 4
LLs | } F e A
rrs v
LA y ) oy
L ’r
LS Py,
rrs[777 A
rierrrririesy .. N
o rtrrr sl ! \\\ \\\\::\ "y
SIS —— o h
A YT 1 NN /] R .
trrprrrrrer) saaswseasng
;:: //;I//I/Ilr\ ! ;{-\\\\\\\\\\,;; \h.ll( 90 n'anOlltj'GZﬂy
patfrr s s s s s N AR AN =
Y NIy A Dz/s= 200/7,7mm
P4 /////////l//l)— A\\"‘\\\\\\\\ oy
A NP LPSIISISSST ‘\\\\\‘ L
Yy, P it LN Ay v A
///I//IIIII////////j///////////////f////
PP P P NN W
; f
FOPPPLPE I PP I 7P r T s /If///la‘//lr’/(lIII/II//IIE'
SIS TIPIR AT I RS T SIS ANT TS LT IASTPT ST AL PSS
3
2
1
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:
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{elfiax 0B1-T40 58 24
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ne tan
2602/IN/2009 tom 11
Ohigkt:

Budowa trakcji trolejpusowej i modemizacija 5 skrzyzowan

S-3. SKRZYZOWANIE Krasnicka - Bohateréw Monte Cassino
Przebudowa sieci kanalizacji sanitamej, deszczowej
i wodociggowe

THoRIkE pRZEPADY ZEWN. | WEWN. Dz/s=200/5,9mm
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PRZEKRGJ POSADOWENIA (2)
DLA SIECI WODOCIAGOWEJ

RURY KIELICHOWE DO WODY Z ZELIWA SFEROIDALNEGO
DN300

ZASYPKA PIASKIEM (PN—EN-13043) ZAGESZCZONYM DO is=1,00

POD PODBUDOWA JEZDNI, ORAZ is=0,38 OD GLEBOKOSCI $,2m W DEC
~ POD JEZDNIAMI '

ZASYPKA Z GRUNTU RODZIMEGO NOSNEGO ZAGESZCZONA

WARSTWAMI CO 15 cm DO UZYSKANIA PARAVETRGW
ZBLIZONYCH DO GRUNTU RODZIMEGO 120,90

— POZA JEZDNIAMI RZEDNA TERENU
- - WG PROFILU
,j‘:;-. il | SCIANY wvkopy
il e ] |/ UMOCNIONE
. T T STREFA ZMNIEJSZONEGO
. S el - ZAGESZCZENIA OBSYPKI (0,7 DN)
I I.' . '.., L I
1 a I
; o TR
| TR RZEDNA 0S| RURY
i SN M \ WG PROFILU
N N
X /"7 TN, PODSYPKA | OBSYPKA
N e e - 5PV %; FOCHRONNA: Ez=15,6MPq, |s=95%
11 D I B -
B S IR A
l 110 I
l '1

UWAGI:

1. NA OBSYPKE OCHRONNA STOSOWAC WYLACZNIE PIASEK SREDNI
LUB GRUBY ZACHOWUJAC WYMAGANY WSKAZNIK ZAGESZCZENIA
SYSTEMATYCZNIE KONTROLOWANY PRZY UDZIALE GEOLOGA
| ODPOWEDNIEGO SPRZETU (NP PENETROMETR).

2. ZAGESZCZENIE OBSYPKI WYKONYWAC JEDNOCZESNE Z
USUWANIEM OBUDOWY WYKOPU. EWENTUALNA OBUDOWE
Z DREWNA POZOSTAWIC W STREFIE OBSYPKI

3
2
1
ZHIANA KR RATA: TRESE ZMIANY:
KOKEORCILM:
Elakiroprojelt S.A Qddzial w L ubliiie
20-447 Lublin, ul Dismantawa 4

QOddziat Lublin

tel B1 744 00 11; fax B 744 18 45

Prrecisisbloriwo Wiklabronzow
== ELEKTROSYSTEM = c.
11a- Prol L : 3 'E|l

@Aty cinych

ELEKTROSYSTEM 5.2,
20-533 Lubiin, ul Przedwicsnie 315

tel ffax 081-740 58 24

i

BIURQ BUDOWHNICTWA KOMUNALNEGO Sp.z .,
20-218 Lubiin, Wl Hulnicza 7

tel0B1-746 54 72; FAX 0B1-746 19 42

fzz= projeian: brEnZa
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA _
Imig | Nazwiskn specalnoit TEmEr v, date sognis
Proieiisni: morinz, Andrzs] Rapa kenstruksja 2763/ h/o4 naotor | §¢
Oprasswaria: myrinz. Malgorzala Rapa konstrukeja ot [ClLfey !
Spawizay. | mgrink. Tadeusz Malek kenstrukgja SIB8ER1 120t oA
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PRZEKRGJ POSADOWENIA (3)
DLA SIECI WODOCIAGOWEJ
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UWAGI: 1. NA OBSYPKE OCHRONNA STOSOWAC WYLACZNIE PIASEK SREDNI
LUB GRUBY ZACHOWUJAC WYMAGANY WSKAZNIK ZAGESZCZENIA
SYSTEMATYCZNIE KONTROLOWANY PRZY UDZIALE GEOLOGA
| ODPOWEDNIEGO SPRZETU (NP PENETROMETR).
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PRZEKROJE POSADOWENIA (39) ,(4a) i (5)
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PLYTY WYKOPOWE

PLYTA PODSTAWOWA Z NOZEM
Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Usfugowe
"WYKOPY-SERWIS" sp.z 0.0.

Lh=140;150;200 |

Ptyta nadstawkowa

—

| 90+400 |
1 T

L 140;150;200

KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSC! OD GRUNTOW

Wariant A Wariant B
{w gruntach nieutrzymujgcych chwilowef stafecznosci (w gruntach utrzymujgeych chwilowa statecznosci)
po wykonaniu wykopil)

1. Glebienie wykopu do wymaganej glebokosci
2. Wstawienie plyt wykopowych PW

1. Ustawienie plyty wykopowej PW w linii wylopu
2. Giebienie wykopu i rownoczesne opuszezanie plyty wykopowej PW

3. Wstawienie plyt nadstawnych i potgczenie ich fgcznikami pionowymi (w przypadku gigbokosci wykopu H> 2,30m)
4. Rozkrecenie rozpér - docisniecie farcz piyly wykopowef do Scian wykopu.

5. Monitaz rurcciggu. '

6. Wydobycie plyt wykopowych PW z wykopu, sfopniowe zasypywanie wykopu i warsfwowe zageszczenie zasypki,
7. Cafkowite zasypywanie wykopu | zageszczanie zasypki.

SCHEMAT ZESTAWIANIA PLYT WYKOPOWYCH
W ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI WYKOPU

Ptyta podstawowa
Z nozem

do gf. <3,80m
:
.
/ VL
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ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI:
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ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO GAZOCIAGU @ 220mm
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53 - SKRZYZOWANIE Krasnicka - Bohaterdw Monte Cassino
Przebudowa sieci kanalizacji sanitamej, deszczowej i wodociggowej

[Tphit

LUBLIN

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

element] NR REDNICA ILOSC DLUGOSC | KSZTALT1WYMIARY |[LACZNIE| uwagi
ilogé fmm] :7 g;de?::rine lgcznie fem] PRETA [m]
B PLYTA PRZYKRYWAJACA KOMORE W1 RYS. K11iK12
1 ¢12 50 50 385 prosty 182,50
2| 612 16 16 279 prosty |=288+270 4464| srednio
3l 410 20 20 626 prosty 125,20
4 ¢ 10 5 5 511 prosty 1=517+505 25,55 srednio
4al ¢ 10 15 15 31 prosty 1=37+25 4,65 Srednio
5 ¢10 5 5 483 prosty I=489+477 24.15| srednio
ba| 10 5 5 67 prosty [=72+61 3,35| $rednio
105
45
6| ¢12 102 102 217 47 221,34
20
3725
45
ga| ¢ 12 15 15 143 47 21,45 srednio
20
72+61
6b| ¢ 12 5 5 179 47 ® 8,93] srednio
20
7| ¢10 1 1 5080 prosty 50,80| facznie
30
8| 410 24 48 76 36,48
30 16

Strona 1




S3 - SKRZYZOWANIE Krasnicka - Bohateréw Monte Cassino ——Th
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowe] : Illl LUBLIN
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
element| NR JEDNICA ILOSC DLUGDSC | KSZTALT I WYMIARY |LACZNIE| uwagi
S w jednym .
jlosé fmm] clemencic lacznie [em] PRETA [m}
PLYTA PRZYKRYWAJACA KOMORE W1 RYS. K11i K12
9 ¢ 10 2 4 305 12,20
=45
10 ¢12 4 4 2266 prosty+10%na zakfad 90,64
11 ¢ 10 16 16 38 prosty 6,08
pret
b 12 120 120 52 prosty 62,40 wKleiany
0 0,00
0 0,00 +
MASA LACZNIE [kg]
DLUGOSC MasaJEDN MASALACZNIE
At 12 6419 0,888 569,9
: 10 2885 0617 1778
RAZEM A-O 747,7

Strona 2




$3 - BKRZYZOWANIE Krasgnicka - Bohaterow Monte Cassino

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej | wodociggowej illlﬁh LUBLIN
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
element| NR | SREDNICA ILOSC DLUGOSE | KSZTALT [ WYMIARY | LACZNIE| uwagi
Do w jednym .
ilose [mm] slemendie tgcznie [cm] PRETA {m]
PLYTA PRZYKRYWAJACA KOMORE W2 RYS. K13
80
1| ¢12 22 22 426|190 —— 324 93,72
90
21 ¢12 8 8 321| 4o [ 229+209 25,68 Srednio
44+26
2al 12 8 8 82| 40 [ 44720 6,56| srednio
Q0
31 ¢12 22 22 414 2 [ 312 91,08
0 ‘
4 12 8 8 301| o [ 206+192 24,08| srednio
44+286
4al 12 8 8 82| 40 [ 4426 6,56| srednio
30
5 ¢10 24 24 72| 40 [—— 20 17.28
6 ¢10 3 3 305 9,15
R=45
71 ¢10 2 2 335 6,70
R=50
15
8l ¢8 24 24 96 41 33 23,04
7
9| ¢10 1 1 4100 prosty 41,00
pret
o 12 72 72 26 prosty 18,72 wklejany
0 0,00
0 0,00 +
MASA EACZNIE [kg]
DLUGOSC masaJEDN MASAELACZNIE
Al 12 2664 0,888 236,55
10 744 0,617 457
8 230 0,395 91
RAZEM A-O 2913

Strona 3




