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INWESTOR
GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac rokietka 1

INWESTYCJA
BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWE],
MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI

TROLEJBUSOWE] PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACIA 5
SKRZYZOWAN;
S-3 Skrzyzowanie Krasnicka - Bohaterow Monte Cassino

OBIEKT

Obr. 15, ark. 2 (dz. nr: 85; 82; 83/9)
ADRES OBIEKTU | obr 95 ark 4 (dz or: 198/1; 198/2; 162)
Obr. 21, ark. 2 (dz. or 2/7; 98) ark. 1 (dz. or 1/2)

Imig¢ nazwisko Nr uprawnien
Projektant inz. Wojciech Sadowski 1619/Lb/92
Sprawdzaj inz, Piotr Zaj 114/1b/97
prawazapcy mgr m, ol Zagac mgr znz
Lublin, czerwiec 2010r = ;p‘:a;:ImJSt i siec
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KONSORCJUM:

El kt o kt' s n ELEKTROPROJEKT S.A Oddzizt w Lubiinie
e ropro,e LHH. 20447 Lublin, ul. Diamentowa 4
te], £1-744 00 11, fax B1-74415945
BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Spotka z o.0.
h 20-218 Lubfin, ul Hutpicza 7
Tel 81 746 54 73 fax: 081 746-19-42

Przedsicbiorstwo Wislobranzowe . PP

% ELEK TROSYSTEN <_o. 20-533 Lubiln, ul.Przedwiosnie 3715

Tel./fax (081) 74058-24

Procownia Projekiowa Urzgdzen Elektroenergetvycznych

Nr archiwalny projektu: EP9-2085/15/2009 Egzemplarz nr 1/8

ODCINEK 15 (Tom 5. OSWIETLENIE DROGOWE

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR
GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac Lokietka 1

lNWES'I'YCJA
BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWE],
MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI

TROLEJBUSOWE] PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

TRAKC.?A TRQLEJBUSOWA ~ MODERNIZACIA S
SKRZYZOWAN;
S-3 Skrzyzowanie Krasnicka — Bohaterow Monte Cassino

OBIEKT

Obr. 15, ark. 2 (dz. nr: 85; 82; 83/9)
ADRES OBIERTU | Gy 25, ark. 4 (dz. or: 198/1; 198/2; 162)
Obr. 21, ark 2 (dz nr 2/7; 98) ark_ 1 ( dz. nr 1/2)
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PGE Dystrybucjzs S5.A.
S, Qddziat Lublin
Zaklad Energetyczny Lublin-Miasto
PGE 20-411 Lubtin, ul. Wolska 12
{el.: 81 445 10 00, fax.: 81 746 43 33

Lublin, dn. 27.10.2010r.
1997 /TU /SM /2010

Elektroprojekt S. A.
20-447 Lublin

Ul. Diamentowa 4

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego - ,budowa tré'kcji- 'tfblejbilsowej
i modernizacja 5 skrzyzowan”, Trakcja Trolejbusowa — skrzyzowanie ul.

Bohateréw Monte Casino i Al. Krasnickiej w Lublinie .
W zalaczeniu przesylamy uzgodniony projekt budowy trakeji trolejbusowej w Lublinie z uwagami:
1. Ujednalicié typ opraw oswietleniowych dla projektowanej trakdji trolejbusowej w nawigzaniu do
uzgodnionych projektow.
2. Schematy ideowe majg zawiera podzialy i docelowy ukiad potgczert sieci.
3. Przedstawic rysunek montazu tabliczek bezpiecznikowych w stupach trakcyjnych.
4. Do sprawdzenia przedstawic projekt wykonawczy.
Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi i rozwiazaniami typowymi.
Do odbioru nalezy przekazaé dokumentacje projekiowsg 2z kompletemn dokumentdéw prawnych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowianego.
Kopie pisma sprawdzajgcego zataczyé do poszczegdinych egzemplarzy projekit.
Realizacie robot budowlanych wykonaé zgodnie ze standardami technicznymi w budowniciwie sieciowym
obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin.
Sprawdzenie projekiu wazne do dn. 13.01.2012r.

~ Rozdzielnik: _
)1xadresat FRLE O I F A LT
"-1/)( TU ala -

tﬁmm¢ ﬁ%f%%muaé' ”f“ﬁi}f:.ﬂ;w ;'
M é /‘77 /]’7"96% boome. S NI Rrzveriof ¥

ZA ZEOTHOE

N LR

PGE Dystrybucja Spatka Akcyina z sisdzibg w Lublinie

20-346 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP; 9462593855,

wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzenego przez Sad Rejonowy w Lublinie, XI Wydziaf Gospodarzy
pad numerem KRS: 0000343124. kaniat zakladowy / kapital wplacony: 8730 742 880 21




e  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst

DZ.U. nr 207 poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Oswiadczamy:

7e Projekt Budowlany: Trakcja trolejbusowa — modernizacja 5 skrzyzowan;
S§-3 Skrzyzowanie Krasnicka — Bohater6w Monte Cassino
"Tom 5. Oswietlenie drogowe - '
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

PROJEKTANT : - SPRAWDZ Y:
inz. Wojciech Sadowski ' mgr inz{ Pipty Zajac
upr. 1619/Lb/92 upr. 114/L
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tel./fax (081) 334-75-12

Pieczet [ziry Okrgpowe] ) H = 0G40
Lubelska Okregowa Izba Lublin, dnia 2008-12-2%
Inzynieréw Bondownictwa

20-150 Lubiin, ul Bursaki 19
tel/fax 534-78-12
ZASWIADCZENIS

Pan Sadowski Wojciech nrewidencyjny LUB/IE/1180/01

adres zamieszkania 20-860 Lublin Fadsrewskiego 4/157

jest czionkiem Lubelskigj Okr@gowej lzby InFynierow Budownictwa | posiada
wymagans ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Ninijsze zaswiadczenie jest wazne od 281L-G1-01 do 2018-12-31

Kaopie dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubeiskiej Oktegowsej
Izby Infynierdw Budinvnictwa
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Freomes Iomy Oireenws:
Lubeiska Okresowa Izba
InZynierdw Budewnicrwa

20-130 Luplin. ul. Bursaii i9
tel/fax 354-73-12

ny

Jjest czionkiem Libelskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budowniciwe i posiad

bezpieczenie oc odpowiedzizinosci cywiing;.
Ninigisze zzswigdczenie jest wazne od 2010-31-0

Kopig dofgczono e zid osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Ckregowe;
Izby InZynierdw Bugownictwa
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2. UWAGI ORAZ DECYZIJE
ELEKTROPROJEKT CZYNNIKOW Str. 2
S.A. KONTROLI 1 ZATWIERDZENIA EP9-2085/15/2009,
Oddzial w Lublinie DOKUMENTACII Odc. 15,tom 5

KATEGORIA WARTOSCI ARCHIWALNEJ

Whstepna: _ 5 lat (termin przechowywania)

(Przewodniczacy RT)

Ostateczna:

(Przew. Komisji Archiw.)

Dotyczy opracowan, ktorych gen. Projektantem jest
-Elektroprojekt”




ELEKTROPROJEKT | 3. Spis tomow Str. 3
Qddzial w Lublinie EP9-2085/15/2009

EP9-2085/14/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-3 Skrzyzowanie Krasnicka — Bohateréw Monte Cassino

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Branza drogowa

Tom 3. Inzynieria ruchu

Tom 4. Elementy konstrukcyjne dla trakeji 1 oswietlenia
Tom 5. Qswietlenie drogowe

Tom 6. Branza elekiryczna sygnalizacji ruchu

Tom 7. Przebudowa kabli SN 1 NN

Tom 8. Przebudowa kanalizacji telefonicznej

Tom 9. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 10. Szezegdtowa inwentaryzacja dendrologiczna
Tom 11. Informacja BIOZ




ELEKTROPROJEKT | 4. Zawarto$é dokumentacji. Str. 4
Oddziat w Lublinie EP9-2085/15/2009,
odc. 15, tom 5
1. Strona tytulowa str. 1
- oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
- uprawnienia budowlane
- zaswiadczenia o przynaleznosci do IIB
2. Uwagi oraz decyzje czynnikéw kontroli i uzgadniania dokumentacji str. 2
3. Spis toméw str. 3
4. Zawartosé dokumentacji str. 4
5. Dane wejsciowe do projektowania str. 5
6. Opis techniczny str. 6/1-2
7. Obliczenia str. 7/1- 22
8. Spis rysunkow str. 8




ELEKTROPROJEKT 5. Dane wejsciowe do projektowania Str. 5
Oddziatl w Lublinie EP9-2085/15/2009
Odc. 15, tom 5

5.1. Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawng opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Inwestorem
a Elektroprojektern S.A o/ Lublin.

5.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy o$wietlenia
drogowego na-modernizowanym skrzyZowaniu ul. Bohater6w Monte Cassino i Al. Krasnickiej.
Budowa oswietlenia realizowana bedzie na stupach projektowanej trakcji trole]busowej oraz na
shupach o$wietleniowych nie spetniajacych funkcji shup6w trakcyjnych. .

5.3. Zakres opracowania.

Budowa o$wietlenia drogowego ujeta zakresem niniejszego opracowania obejmuje:
- budowe o$wietlenia na modernizowanym skrzyzowaniu ulic Jana Pawla Il i AL Krasnickiej
- zasilanie stupa reklamowego z projektowanego o$wietlenia drogowego

5.4. Zalaczniki.
- WYPIS 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

znak AB.ID.I1.7327.3-2946/09 - zatgeznik nr 1
- warunki techniczne przylaczenia wydane przez ZE Lublin-Miasto

nr 47602/V/1017/ZE-1/2010 - zalacznik nr 2
- pismo UM Lublin, Wydzial Drég i Mostéw znak DM.ZI1.0114/04/09 okreslajace warunki

budowy i przebudowy oswietlenia drogowego - zalacznik nr 3
- decyzja WD i M UM Lublin znak DM.UD.I1.5548-1-864/10 zezwalajaca na lokalizacje
instalacji w pasie drogowym - zalacznik nr 4
- opinia ZUDP nr 1181/2010 - zalagcznik nr 5

- pismo Wydziatu Drég i Mostéw UM Lublin znak DM. 0S.1.7051-1/14/2/10
uzgadniajace projekt : . -zalacznik nr 6



Urzad Miasta Lublin . ...

Wydzial Architekiury | Budownictwa

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 468 22 00, fax: 81 466 22 1, s-mail: architzkiura@iublin.su

AB.ID.H.7327.3 — 2948/ 0% Lublin, 2008 - 12 - Q%

WYRYS | WYPIS
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dzialajgc w oparciu o:

- art. 30 Ustawy z dnia 23 marca 2003 r. — o planowaniu i zagospoedarowaniu

przestrzennym { Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 ze zm.)

- Uchwate nr 1688/LV/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dniz 26 wrzasnia 2002 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego miasta Lublina -
czesé I, obejmujgcego potudniowo-zachodni obszar miasta, zawarty miedzy Al
__Krasnicka, ulicami Glebokg i Muzyczng, rzekg Bystrzycg do mosiu koiejowege na szlaku

Lublin - Warszawa, finig kolejowg Lubiin - Warszawa (Dziennik Urzédowy Wojewodztwa
Lubelskiego z 24 pazdziernika 2002r., Nr 124, poz. 2671).

informuje, ze dziatki nr 198/2 obreb 25 ark. 4; 83/9, 82, 85, €1/8, 62, 63, 64, 84/1, 78/4, 78/5,
_ 8412 obreb 15 ark._2; 58/, 57/5, 60, 3M7 cbreb 15 ark. 3; 8, 314, 3/5, 2/7, 1/2 obrgb 21
ark. 1; 79/2, 79/1, 75/1, 75/3 obreb 28 ark. 8; polozone przy Al. Krasnickiei, ul. Bohaterow

Monte Casino, ul. Z. Krasinskiego, ui. Armii Krajowej, ul. Skrzetuskiego w Lubiinie

przeznaczone sg pod:

- tereny tras kemunikacyjnych - KD... - z podstawowym przeznaczeniem gruniéw pod
tereny drég (ulic) publicznych i urzadzen z nimi zwigzanych, wynikajacych z docelowych
transportowych i innych funkceji drogi /§ 53/,

- tereny ustug publicznych — ,,UP” - z podstawowym przeznaczeniem grunidw pod
obiekty ustug publicznych /§ 31/,

- tereny ushug komercyjnych — ,,U" — z podstawowym przéznaczeniem gruntow pod
ustugi komercyjne z mozliwoscia, lokalizowania duzych obiekidw handlowych /§ 32/, W
ramach wyznaczonych terendw U oznacza sie tereny Ub z podstawowym
przeznaczeniem grunidw pod ushugi komercy}ne bez mozliwosci realizacfi duzych
obiektéw handlowo-ustugowych;

- tereny mieszkaniowe ~ ,M2” - z podstawowym przeznaczeniem gruntdéw pod
zabudowe mieszkaniows wielorodzinng wraz z usfugami towarzyszacymi; w iym usialons
strefy parkowania oznaczone liferg k" bez prawa przeksztalcen zmierzajgcych do
ograniczenia funkcji parkingowsej /§ 25/,

- tereny sportowo-rekreacyjne — ,,SR2” z podstawowym przeznaczeniem gruntdw pod
terenowe urzgdzenia sportowo-rekreacyjne, z dopuszczeniem obiekiow kubaturowych
wylgcznie w zakresie obslugi programu podstawowego /§ 35/

- tereny miejskiej zieleni publicznej — ,ZP" z podstawowym przsznaczeniem gruntéw
pod parki, skwery i zielence /§ 39/

Sposob zagospodarowania wiw dzialek oraz linie rozgraniczajgce ulic okreslajg dolaczone
wyrysy | wypisy z planu zagospodarowania przesirzennego.
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-~ Wydzial Inwestycji UM Lubiin-

Zgodnie z § 81 - dia czesci HI planu ustala sie jednorazowa opiate od wzrosiu wariosci
nieruchomoéci, o kiorej] mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o

zagospodarowaniu przestrzennym, w wysckosci 30%.

Zalaczniii:
1. odbitki ksero z tekstu planu - szt. 14
2. odbitki ksero z rysunku planu w skali 1:2000 —szt. 1
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: e ,f#f‘#_.“__; i wlim
W deQWIEHJ na pismo-iN.Pl1-4/0718/514/08 z dn22.12.2008-w sprawis——

— —

wydania warunkow technicznych dla potrzeb projekiv budowy trakeii trolejbusowsi oraz
modernizacfi  skrzyzowan usytuowanych na odcinkach projektowang] rozbudowy —
Wydziat Drog i Mestow przesyla w zalgczeniu:

-warunki techniczne dia przebudowy skrzyzowan,

-warunki techniczne przebudowy | budowy oswietlenia dregowego, = S

-warunki techniczne przebudowy sygnaiizacji drogowych.
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warunki — diz potrzeb projektu budowy trakcji trolejbusowe] i modernizacji
skizyZowan w zakresis :
. OSWIETLENIA DROGOV/EGO :

g} budowa nowych odcinkow trakdi w powiazaniu z odwistleniem drogowym, ©

- ne ulicach z oswietleniem - likwidzda istniejacych stupdw n$wistleniowych i orzetnzanis sisdi
cswietleniowe] na sfupy trakc\/jnD—os'wiet!eniov-;e;
- ng ulicach nieos’wietionych - budowa trakdji wraz z budows oSwietleniz na stupach trako/ing
-oswietleniowych;
o) wymaagane warunki céwietieniowe dla poszzegéinych ulic { w oparciu o wymogi normy
PN - 76/E — 02032 ,0oswietlenie drog publicznych” ) w/g Gan\/ch przedsiawionych
w tabeli; _
¢) stan wiasnosd poszczegdinych odcinkow istniejace] sieci o$wietleniowe podleaajacsj
przebudowie ( likwidacji } - w/g danych w tabel;;
7'78f&BkﬁFﬁér’iE&j—é_budo\Ny lub przebudowy cswietlenia nalezy opraco'\;\}é(iinwwdbéfci U
o techniczne warunki okresicne przez PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z 0.0., Zaklad Energetyczny

.

Lublin — Miaste;

l

; ulice F kat. ; uwadi

; ' oéwietlenia | :

‘Unn Lubelskiej (od ul. Zamojskiej do Al f B fG stupy

,Tys;qcfema} : i PGE- kable, ukizd zasilania

| i !

f ] [ _'

Podzamcze (od Al Tysi qclecxa do ul. Unickiej) | B IPGE

5 | .

| | |

Unicka {od ul. Walecznych do ul. Lubartowskiel)! B PGE

2. S

Chodzki (od istnigjacej petli trolejbusowej do ul. ‘; E ;PGE' odc. petia - Smorawinskieao

' Czapskiego) 5 'GL:odc. Smorawinskiego-Czapskiego

' Czapskiego (od ul. Chodzki do ul. E ;GL

zeligowskiega) : :
zeligowskiego (od w. Czapskiego do ul. | E 'PGE

- Zwigzkowed) :

Choiny (od ul. Zwigzkowei do ul. Pieninskisi) E -PGE:cde. Zwizzkows-Paderveskiens
odc. Pederswskieoo-Pieninska
wWymzoa oswietlenia
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Wilenska (od ul. Grebokiel do ui. Zznz) E PGE
Gienoka (od ul. Fllareiéw do ul. Wileriskiz]) g PGE -
Lwowska (od ul. Podzamcze do ul. Anderse) E 'PGE
“Andersa {od ul. Lwowskiej do ul. Metgiewskig]) B . iPGE
‘Melgiewska (od ul. Andersa do ul. B | PGE o
. Gospodarcze]) ;
5. . o -
Melgiewska (od istnigjacego nawrotu E ébudowa trekcii wraz 7 oswietleniem o
. trolejbusow do ut. Grygowej) r
5Grygowej (od ul. Metalurgicznej do ul. B iGL: odc. Metalurgiczna-wizdukt :
‘Pancernigkow) N |PGE:_odc. wiaduki=Pancariakdw_ . | .
L ‘ :
6.
EMU?\/Cna (oc ul. Narutowicza do ul. Miynskie]) E | budowa trakgji wraz z oswietleniem
; 1 :
: EM}ynsm 0 od ul. Muzycznej do ul. Dworcowej) E ibudowd trakgji .3z 2 céwietieniem
I I
I
| [
7.
Jana Pawlz 1T (od ul. Armii Krejowej do ul. B EPGE: odc. AK-Szafircwa
Krasnickiej) |GL: ode. Szafirowa-Krasnicka
Krasnicka {od istniejacej petli trolejbusowe] do E budowa trakcii wraz 1 oswietleniem
.ul. Jana Pawlz II) 1
Armii Krajowej (od ul. Jana Pawla 11 do ul. B ' éPGE
Crkana, z rondem Jana Pawl!a I1 — Armii {
- Krajowe])
Jzna Pawla II {od ul. Armii Krajowe] do ul. B PGE
Nadbystrzyckie])
= PGE

Krochmalna {od ul. Madbysirzyekiel do | i,

Fuzyczngd)

ZA ZGODNOSC
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? J ab‘/S‘r?\/c (cd ul Jc:ﬂa Pawla T coul. = £ FPGE
ieboki : Yoo
<) ' ( GCC. Zanz - Gfeboke wy Mmags
pOprEvYy wWaruns o
-oSwistienicwych )

10,

Filaretéws (od ul. Zzna do ul. Jang Pawia I E "PGE

Zzna ( od ul. Filaretéw do ul. Nadbystrzyckie)) E PGE

13

: Boheterow Monte Cassino (od ul. Krasnickie do E 'PGE

Cul. Armii Kigjowe], ze skrzyzowaniem Krasnicks -

'— Echaterow Monte Cassino)

: |
12. o

E EGL' odc. Poludniowa-przejazd PEP o

Z@mbor*ycka {od vl. Kunlckrego doul.

| Diamentowaj) PGE pozostate odcinki

| Dizmentowa (od ul. Krochmalnej do ul. E ;GL: odc. Romera-Domeyki

|
| \PGE: pozostale odcinki
“%77”7"_ DIamentOWB) Tt T T _ T ' T T

'

r./_nmbor*yd iej, za s:ch\/Towanlem Zemborzycka

Oznaczenia :
GL - urzadzenia nz majgtku Gminy Lubfin

PGE - urzadzenia na majgtku PGE Lubzel Dystrybudga Sp. o . o.

Uwaga : ze wzghedu na zakres planowanych prac wskazane jest ujednolicenie prajakiowanych stupow

trakcygnio - oswigtleniowych z uwzglednieniem walordw astetycnych i eksplostacyinych .

[l ULICZNEJ SYGNALIZACJ!I SWIETLNEJ
a) modernizaca skrzyzowan

a Zemborzycka — Diamentowa

e Krasnicka — Bohaterdw Monte Cassino
wymaga przebudowy sygnalfizacii Swietlnych w zakresie dostosowania do akiuainych przepisdw
b) szczegciowe warunki do projektowania w/w syanalizacji zostena okradlone cdrebnymi pismami.
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PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0 Lublin, dnia 13.01.2010
20-340 Lublin, ui. Garbarska 21 A
Zakisd Energetyczny 1ublin-Miasto
ul. Wolska 12 2041} Lublin o
Tel. cenwala 081 445 11 02 Fax 081 744 23 39 Zalgeznik nr 1.do nmowy
Tel. BOK 081 445 1 29

Nr warunkdw 47662 GMINA LUBLIN
Grupa przylaczeniowa v ul. PLAC LOKIETKA 1
1017/ZE-1/2010 20-109 LUBLIN

WARUNKI PRZYLACZENIA
urzadzen elektroenergetyczmych do sieci niskiego napiecia
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 23.11.2009 nr 1017/ZE-1/2010 okresla sie nastepujace warunki przylaczenia dla
oSwietlenia drogowego w miejscowoséci Lublin, ul. B.M.Cassino na odcinku od skrzyzowania AL Krasnickiej
z ul. B.M.Cassino do skrzyzowania z ul. Armii Krajowej. :
I. Miejsce przylaczenia do sieci clektroenergetycznej: istniejace Sz.0. 358, 379.
2. Miejsce dostarczania cnergii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczen w wiw szafkach
~-oSwietlenia drogowego w kierunky instalacji odbiorey,” B o
3. W celu przylaczenia wskazanych we wniosku urzadzen oswietlenia drogowego o poborze mocy preyiaczeniows] 22,08
kW (2x 11KW - 3z 0. 358, 379 - przylaczenie w ramach mocy ismigjacej na w/w szafkach oswietlenia drogowego)
nalezy:
3.1 zaprojektowac ogwietlenie wydzielone kablowe, kable miedziane 5 x przekrdj jak wyjdzie z obliczerd lecz nie
mniejszy niz 16 mm® w rurach oslonowych na calej dlugosci trasy.
- - 32 zaprojeldowad oprawy z ukiadem zaplonowym do lamp sodowych w. I kiasie izolacji; o mocy dajacej natezenie -
oSwietlenia jak dla danej kategori drogi.
3.4 zaprojektowac tabliczki bezpiecznikowe #oczone z tworzywa termoutwardealnego w I klasie izolacji ze $rubami m8
do podiaczemia kabli
4. Wymagania dotyczace ukiadn pomiarowo-rozliczeniowego i systernu pomiarowo-rozliczeniowego:
4.1. Zastosowa¢ bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy energii elekirycznmej na napieciu 0.4 kV speiajacy
ponizsze wymopgi:
4.2. Urzadzenia wchodzace w sklad ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego musza spelnia¢ wymagania prawa.
4.3. Uldad pomiarowo-rozliczeniowy musi zapewnia¢ pomiar emergii i mocy elekirycmej w kazdej z far (ukiad
gwiazdowy na napigcin 0,4 kV). ' ’
4.4. Licznik energii elektrycznej powinien nmozliwiaé jednokierunkowy pomiar energi cZynoej.
45. Licznik energii elekiryczme] w uldadzie pomiarowo-rozliczeniowym powisien posiada¢ Klas¢ doldadmosci, co
najmnie] 2 dla energii czynne;j.
4.6. Liczniki energii elektrycznej musza posiadaé zabezpieczenie przed wplywem zewnetrznych pol magnetycznych
(z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadac elektroniczny systemem informujacy o wystapieniu
takiego wplywu na liczniki (poprzez up. rejestrowanie, wskazanje, $wiecenie). System ten ma wykazywad wylacznic
¢zy ma licznik oddzialywano polem magnetyczaym, o kidrym mowa powyzej. Zadzialanie systemu musi by¢
widoczne _golym oldem™ bez potrzeby demontazu licznika. '
4.7. Wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i wurzadzenia wchodzace w sklad ukladu pomiarowo-
rozliczemiowego energii elekirycznej musza by¢ przystosowane do plombowania.

Ukdad sieci TT.

Czas trwania jednorazowej przerwy dostarczaniu snergii elekiryczmej wynosi:
a). do 16 godz. dla przerwy planowane]

b). do 24 godz. dla przerwy nieplanowansj.

7. Laczny czas trwania przerw jednorazowych w ciagn roku wynosi:

a). do 35 godz. dla przerw planowanych,

b). do 48 godz. dla przerw nieplanowanych.

(=2l ]]

8. Wymagania dedatkowe:
a) szezegdly techniczne polaczef sieci ofwietleniowych, schematy urzadzed i numeracje shupéw uzgodnié na etapie
projektowania (przed uzgodnieniem w ZUDP i UM LUBLIN) w zakladzie Energetveznym Lublin — Miasto
b) na powyzsze opracowac dokumentacje projektows i przedstawi¢ do sprawdzenia w Wydziale Drog i Mostow Urzedu
Miasta Lublin przed sprawdzeniem w ZE Lublin — Miasto \
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c) urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
d) instalacje wykona¢ zgodnie Z obowiazujacymi przepisami

9. Waznoséé warnnkéw okresla sie na 2 lata liczac od daty ich okreslenia.

10. Od niniejszych warunk6w przylaczenia shuzy prawo woissienia odwolania do Zarzadu PGE Dystrybucjz LUBZEL
Sp. z 0.0. z siedziba W Lublinie ul. Garbarska 21A w terminie 14 dni od daty otrzymania.

11. Uzyskaé uprawomocniona decyzje udzielajaca pozwolenia na budowg.

/

Niniejsze Warunki Przylgczenia bez zawartej umowy o przylaczenie nie stanowia podsfawy do rozpoczecia
realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych oraz ich finansowania przez strony.

Opracowa_i: ; /
INZ ER

ds. Utrzymania Slec

7A zGODNOS(;A
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lasta Lublin

PI Wiadystawa Lokietka 1. 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2000, +48 81 466 2002 @fﬁ

fax; +48 81 466 2001, e-mail; prezydent@!ublin.eu
| wyDZIAL N v.ﬂn_.‘fa‘zéu‘ prezydeni@

DM.UD. 1554840865716 | Lublin, dn. 20.10.2010 r.

W PEY NEEL ,
Lz R %2.34? DECYZIA

Na podstawie art. 104 usiawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postepowania
administracyjinego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity} oraz
Zarzadzen Prezydenta Miasta Lublin nr 468/2007 z dnia 9 lipca 2007 roku i 558/2007 z dnia 20
lipca 2007 roku, w sprawie upowaznienia do zalalwiania spraw zwigzanych z zarzgdem drog na
terenie miasta L.ublin, po rozpatrzeniu wniosku

Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Lublin
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

zezwalam na iokalizacje
sieci wodociggowej, gazowej, teletechnicznej, kanalizacji deszczowej,
_energetycznych linii kablowych, linii kablowych trakcji trolejbusowej,
stupow trakcyjno-oswietleniowych, linii kablowych oswietlenia drogowego
: oraz instalacji sygnalizacji swietlnej
w pasach drogowych al. Krasnickiej — drogi krajowej nr 18
tj. na dziatkach nr ewid. 83/9 {obr. 15, ark. 2}, 198/1, 198/2 {(obr. 25, ark. 4)

" ul, Bohaterdw Monte Cassino — drogi powiatowe] nr 2333L
fj. na dziatkach nr ewid. 82, 85 (obr. 15, ark. 2}, 162 (obr. 25, ark. 4}

oraz drogi dojazdowej do ul. Namysiowskiego — drogi wewnetrzne;
tj. na dzialce nr ewid. 98 (obr. 21, ark. 2)

zgodnie z zaznaczonymi trasami na zatacznikach graficznych,
bedacymi integraing czeScia niniejszej decyzji,

Z warunkami:
- na przejsciach poprzecznych do osi pasa drogowegoe oraz pod wszystkimi utwardzonymi
rawierzchiniami naiezy zastosowac rury ostonowe na caigj diugosct linii kabiowych,
- spostb odtworzenia naruszonych elementow pasa drogowego zostanie podany
w pozwoleniu na prowadzenie robot w pasie drogowym,

- w przvpadku zmian wprowadzonvch przy uzgodnieniy organizacii ruchu, nalezy
powtornie wystapic o uzgodnienie ewentualnvch zmian,

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagat bedzie przefozenia wiw siecl | stupdw,
koszt ich przelozenia bedzie ponosit wiasciciel urzadzenia - art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21
marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity =z
pdZniejszymi zmianami).

2. Zezwolenie na lokalizacje sieci | slupdw wyrazone w ninigjszej decyzji nie jest rownoznaczne
z pozwoleniem na budowe w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1894r. Prawo
hudowlane (Dz.U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1126). Inwesior zobowiazany jest do uzyskania przed
rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe.

3. Zezwolenie na lokalizacje sieci i stupow wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne
Z pozwoleniem na prodvédzenie robét w pasie drogowym, o kidre Inwesior albo Wykonawca

R __ , __ 7 A ZGODNOSC
Referat d/s uzgadnriania dokumentagji , tel: 466 25 61, 485 256 7 ORYG]NALEM
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powinien wysiapié do Wydziatu Drog i Mostow Urzedu Miasta Lublin, celem uzyskania decyzji
na zajecie pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity).

Niniejsza decyzja stanowi jednoczes$nie zgode na dysponowanie gruntem pasow
drogowych al. Krasnickiej (dziatki nr ewid. 83/9 — obr. 15, ark. 2, nr 198/1, 198/2 — obr. 25,
ark. 4), ul, Bohaterow Monte Cassino (dziatki nr ewid. 82, 85 — obr. 15, ark. 2, nr 162 — obr. 25,
ark. 4) oraz drogi dojazdowej do ul. Namyvstowskiego (dziatka nr ewid. 98 — obr. 21, ark. 2) na
cele budowlane zwiazane z realizacjg wiw sieci i stupow,

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuje sig¢ od uzasadnienia ninigjszej decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji ninigjszej stronom przystuguje prawo wniesienia odwotania za maim poéradnictwem
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

Zataeznik nr 1 — mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesiong trassg sieci i stupdéw

Otrzymuja:
AT Wedzis! Inwestycii UM Lublin
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14
2.ala '

TA MIASTA-LUBLIN- -
ZastepcaDyrektora
Wydgiatu Dfog | Mostow

Do wiadomoécei: ' inz. Andrzej Bafaban
1. Etekiroprojekt S.A. :
20-447 Lublin, ul. Diameniowa 4

7Z.A ZGODNOSC
al. Krasnicka - K049 Z\ORYGH\]AEE'M&
ul. Bohaterow Monte Cassino ~ B034 Mo AL (LA

DB.UD.I1L5548-1-864/10 2/2
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Lublin, dnia 30.08.2010 1.

ZUDP Nr 1181/2010

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektn Lubﬁn — Al. Krasnicka,
Bohaterow Monte Cassino.
Zleceniodawca | Konsorcjum: ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie 20-447

Lublin, ul. Diamentowa 4

Data wptywu zlecenia : 18.08.2010 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostk projektowe]-(proj elctant)%ELEKTROPRO]EKT—S:A» Oddzat w-Lublime——--
Inwestor : Gmina Lublin |

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo.geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pOZniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455} w sprawie geodezyjnej ewidencii siecl uzbrojeﬁia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumenfacji projektowej.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projelctowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 20.08.2010r i 27.08.2010 r. uzgodnit lokalizacje energetycznych linii kablowych
trakcji trolejbusowe; i oswietlenia drogowego oraz przebudowy: sieci wodociggowei,
przykanalikow kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, kanalizacji teletechnicznej,
energetycznych lmu kablowych NN, SN, elementdw sygnalizacji swietlne) w rejonie
skrzyzowania Al Krasnickiej i ul. Bohateréw Monte Cassino w Lublinie.

Uwagi 1 zalecenia :
1. Uzgodnione nsytnowanie sieci uzbrojenia terenn podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze] przez jednostli uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
2. W rejonie istnigjacych punktow osnowy geodezyjne] wykopy nalezy prowadzic reczme. W wypadkn
naruszenia, uszkodzenia lnub zniszczenia punktow inwestor na wlasny koszt zleoi ich odtworzenie
Jjednostee wykonawstwa gendezyjnego. ' \ '
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-
J.

4.

3.

6.

7.

. 8.

9.
10.

-2
W przypadku bralm mmwentaryzacy sieci na mapach 1 braku informaciji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$é ponosi
zarzadzajacy dana siecia.
Projekt budowlany pod wzgledem branzowymn nalezy nzgodni¢ z MPWik, ZG, 7E Lublin Miastao,
TP SA, NETIA w Lublinie.
Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonad
stosownegoe zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie.na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.
W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami techniczoymi.
Na zajgcie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziatu Drég i
Mostéw UM. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz, U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.
Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia 1 sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikéw nrzadzen
podziemnych.
Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.
W migjscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyé rarami

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

oslonowymi zgoduie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podiega odbiorowi przez ZE Lublin-
Miasto,

W przypadku uszkodzenia kanalizacii telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i

kabla wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt.

‘W miejscach skrzyzowant i zblizedi do istmiejacej sieci gazowe_y prace ziemne prowadzié ze
szczZegolna ostroznoscia. . Podlegaja one zgtoszeniu do Rejonu Dystrybucyi Gazu w Lublinie ul.
Olszewsklego 2 tel. 081 445.22 11, fax 081 445721 06 ktéry dokona protokélamnego odbiorn robdt
pIzy czynnej siecl gazowej.

Zachowac¢ odlegloé¢ min. 0,5 m pomiedzy skrajnia projektowanego shipa na wysokosci SRP a
istniejacy Scianks siec1 gazowe].

W miejscach zblizen projekiowanych stupéw do istniejgcej siect wod-kan. przed ich

posadowieniem dokonac przekopow kontrolmych w obecnosci przedstawiciela MPWIEL

Przedstawi¢ w MPWIK sposéb zabezpieczenia istniejacej siecl wod -kan wzgledem projektowanych -
slupaw.

Na lokalhizacje w pasie drogowym ul. Krasnickiej, Bohateréw Monte Cassino nalezy uzyskac
decyzje z WDiM UM Lublin.

‘W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergeiyczuych
nalezy okreslié bezpieczng odleglo$é (w pionie 1 w poziomie), w jakiej moga byé wykonywane te
roboty 1 zapewnié¢ nad mmi fachowy nadz6r techniczny w obecnodel przedstawiciela ZE Lublin
Miasto.

Rzeczywiste rzgdne wysokosciowe podziemnych nrzadzen elektroenergetycznych moga 16Znié sig

od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia teremn zachowuje waznosé przez okres

3 lat od dnia wydania opinil. Uzgodnienie traci wazmosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwojn Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w

sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U, Nr 38 poz. 453).

W razie niezgodnodci Zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym prcjektem mwastor
zobowigzany jest do niezwlocznego przediozema mapy z wynikami inwen
nadzoru budowlanego.

-é A TiH ?Memu
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. Urzad Miasta Lublin M

Wydziat Drog i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.; 81 466 2550, fax: 81 466 2551, e-mail: drogi@lublin.su

DM.0S.1.7051-1/ 14/2 /110 Lublin, dnia 20.10.2010 r.

,Elektroprojekt” S.A. O/Lublin
ul. Diamentowa 4
20 — 447 Lublin

Dot. budowy trakcji i modernizacji skrzyZowari

Wydziat Drog i Mostéw UM przekazuje w zatgczeniu uzgodniong dokumentacje
projektowg — Projekt Budowlany ,,Budowy trakcji i modernizacji skrzyzowar oraz
budowy petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie” - S-3 skrzyzowanie
Al Krasnicka - ul. Bohateréw Monte Cassino wnoszac jednoczesnie nastepujgcy
uwage, kidrg nalezy uwzgledni¢ w przedkfadane) dd uzgodnienia dokumentacji
wykonawczej, a mianowicie:

- zastosowad w szafce os$wietleniowej nr $z0-358 zabezpieczenie przedlicznikowe

max do 63 A ( moc max 35 kW ). W przypadku koniecznosci zaprojektowac

dodatkowg szatke oswietleniowa.

Do wiadomosci :
1x Wydziat Inwestycji UM

ZA ZGODNOSC

Z ORYCGINALEM
m DN AL
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ELEKTROPROJEKT 6. Opis techniczny Str. 6/1

1o Tublinie EP9-2085/15/2009
Oddziat w Lublini Odc. 15, tom 5

6.1. Charakterystyka ogéina.

Dla oswietlenie drogowego ul. Bohaterow Monte Cassino i Al. Krasnickiej zgodnie
z warunkami na budowe oswietlenia zawartymi w pi§mie UM Lublin znak DM.ZII1.0114/04/09
stanowiacym zatacznik nr 3 projektu, przyjeto kategorie oswietlenia "E" wg PN-76/E-02032
,»OSwietlenie drog publicznych”. Budowa oswietlenia realizowana bedzie na stupach
projektowanych dla potrzeb budowy trakcji trolejbusowej. Dla budowy trakeji przyjete zostaty
do stosowania stupy trakcyjno-oswietleniowe, stalowe, ocynkowane ogniowo, 12-tokatne, o
wysokosci 10m. Shipy nr 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64 sa shuipami o$wietleniowymi, nie stuzacymi
do montazu trakcji. Shapy te przyjeto ze stopéw aluminium o wysokoéci 10m.

6.2. Szafki oswietleniowe SzO.

Projektowane obwody oswietlenia wyprowadzone beda z istniejacej szafki oswietlenia
drogowego Sz0 358. Przylaczenie oswietlenia odbywac si¢ bedzie w ramach mocy istniejacej na
szafce.

6.3. Oswietlenie drogowe.

Oséwietlenie skrzyzowania ul. Bohaterow Monte Cassino i Al. Kradnickiej
zakwalifikowano do kategorii o§wietlenia "E" dla ktdrej $rednie natezenie oswietlenia na
plaszczyznie jezdni winno wynosic¢ By > 15k, wspotczynnik rownomiernosci Eni/Es > 0,4. Dla
skrzyzowania przyjeto natezenie o wartosci wyzszej t.j. Eg > 30Ix.

Budowa o$wietlenia polega na:

- montazu opraw na wysiegnikach na stupach trakeyjno-oéwietleniowych ujetych projektem
budowy trakgeji trolejbusowe;j

- montazu opraw na o$wietleniowych stupach dodatkowych nie speiniajacych funkcji shipow
trakcyjnych

- ulozeniu odcinkéw kabli nn YKY 5x25mm” 1kV zasilajacych slupy obwodéw oswietlenia
drogowego w nawigzaniu do projektowanego oswietlenia drogowego ul. Bohateréw Monte
Cassino i istniejacego oéwietlenia Al. Krasnickiej

- demontazu stupow istniejacego oswietlenia drogowego

Szczegdlowy zakres robot pokazano na planie i schemacie o$wietlenia drogowego.

6.4. Shupy trakcyjno — oSwietleniowe.

Stupy trakcyjno - oswietleniowe zastosowano stalowe, 12-katne, cynkowane ogniowo, do
montazu na fundamentach. Wysokos¢ shupéw h=10m. Stupy ujete sg w projekcie budowy trakeji
trolejbusowe;j.

6.5. Shupy oswietleniowe dodatkowe,
Shipy dodatkowe dla oswietlenia przyjeto ze stopéw alumininm, anodowane na kolor srebrmy o
wysokosci 10m, posadowione na prefabrykowanych fundamentach.

6.6. Oprawy oswietleniowe.
Na shupach montowac oprawy z lampami sodowymi wysokopreznymi o mocy 250W.
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Oprawy stosowac spelniajace ponizsze wymagania:

- korpus wykonany z wysokoci$nieniowych odlewow aluminium malowanych metoda
proszkowg i zamykany metoda zatrzaskowa,

- komora optyczna oprawy z odblyénikiem tfoczonym z elektropolerowanej lub anodyzowanej
blachy aluminiowej

- klosz z poliweglanu lub szkla hartowanego

- klasa ochronnoéci oprawy 1L

- stopien szczelnosci na poziomie IP 65

- uchwyt montazowy do mocowania pionowego lub poziomego oprawy na stupie lub wysiggniku

6.7. Wysiegniki.

Wysiegniki stosowac stalowe, ocynkowane bez szwow, 1-no i 2-u i 3-y ramienne o
dlugosci ramienia 1,5m i kacie nachylenia od 0° do 15° od poziomu. Wysiegniki powinny byc
dostosowane do slupow trakeyjno-oswietleniowych prod. KROMISS BIS. Dla shuipé6w wykonanych
ze stopow aluminium stosowad wysiegniki aluminiowe o wymiarach jak wysiegniki stalowe.

6.8. Slupowe tabliczki bezpiecznikowe.

We wnekach stupow projektuje sig zamontowac tabliczki bezpiecznikowe tloczone z
tworzywa termoutwardzalnego w II klasie izolacji, wyposazone w sruby M8 do podlaczenia
kabli. Zabezpieczenia w tabliczkach stupowych stanowig nadpradowe wylaczniki S 301 B10.
Polaczenia w shupach od tabliczek do opraw wykonaé przewodem YDY 2x2, 5mm’/750kV.

6.9. Trasa i uloZenie kabli.

Trasy kabli oSwietlenmiowych pokazano na planie kabli o$wietlenia drogowego.
Odcinki kabli pomigdzy fundamentami shipow oswietleniowych prowadzi¢ w rurach ,, Arot”
DVR 75. Kofice rur po wprowadzeniu w fundament winny wystawac nad gbma jego krawedz
ok. 40cmn. Kable w rurach ukfada¢ w rowie o giebokosci 0,7m. Skrzyzowania z drogami
wykonaé w rurach grubosciennych ,,Arot” SRS 110 ulozonych na glebokosci 1,0m. Przejscia
kabli pod urzadzonymi drogami wykona¢ bez naruszania konstrukeji jezdni metoda przewiertu
lub przepychu. Miejsca przej$¢ oznaczono na planie tras kabli. Kable uktada¢ zachowujac
postanowienia normy PN-76/E-05125. Wykopy wykonywac recznie.
Calos¢ prac zainwentaryzowac geodezyjnie po wykonaniu robot. Zakonczone roboty przekazad
do eksploatacji protokdtem odbioru technicznego.

6.9. Ochrona przeciwporazeniowa.

Uklad pracy siect nin wg warunkdw przylaczenia - "TT".

Projektowane oprawy os$wietleniowe, tabliczki bezpiecznikowe w slupach zastosowano w
obudowach II klasy izolacji. Przy shapach nr 1; 2; 61; 64; 25; 22; 36 wykonac uziomy tasmowe
z odcinkow bednarki Fe/Zn 30x4mm dlugosci 20m utozone w rowie z kablami obwodow.
Warto§¢ rezystancji uziomu Ru < 30Q.
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7.1. Bilans mocy obwodow.

a} obwod relacji SzO 358 — 85z0 316 Al Krasnicka

moc:
prad:
prad rozruchu:

prad zabezpieczenia:

P=11x276W + 13 x 439 = 8743W
Ip = 8743/ 1,73x400x0,94 = 13 44A
= 13,44x1,7=233A

I,=25A ,C”

b) obwad relacji Sz0 358 — SzO 316 Al Krasnicka

moc:

prad:
prad rozruchu:

prad zabezpieczenia:
c) obwad relacji $z0 358 — Sz0 790 ul. Bohaterow Monte Cassino

mocC:

prad:
prad rozruchu:

prad zabezpieczenia:
d) obwdd relacji Sz0 358 — SzO 790 ul. Bohaterow Monte Cassino

inogc:

prad:
prad rozruchu:

prad zabezpieczenia:

P=12x276 + 16 x 439 = 10336W
I = 10336/ 1,73x400x0,94 = 15 88A

L= 1588x1,7=27A
L=32A,C”

P=6x276W + 10 x 170W =3356W

I = 3356/ 1,73x400x0,94 = 5 2A

L=52x17=89A
I,=16A,C”

P=6x276W + 10 x 170W =3356W

Iz =3356/1,73x400x0,94 = 5,2A

L=52x17=89A
L=16A ,C”

g) obwdd relacji $Sz0 358 — Sz0 128 Al Krasnicka

10c:

prad:
prad rozruchu:

prad zabezpieczenia:

P=7x276+10x439=0322W
Ig = 6322/ 1,73%x400x0,94 = 9,72A

L=972x17=165A
L=25A.C"

f) obwad relacji SzO 358 — Sz0 128 Al. Krasnicka
P=8x276+10x439 +3 x 80=6838W

moc:

prad:
prad rozruchu:

prad zabezpieczenia:

Ip = 6838/ 1,73x400x0,94 = 10,5A

= 10,5x1,7=179A
I,=25A,C

g) obwad relacji Sz0 358 — proj. stup nr 36 Al Krasnicka

mocC:

prad:
prad rozruchu:

prad zabezpieczenia:

P=38x276=2208W

Is = 2208/ 1,73x400x0,94 = 3,4A

L=34x17=58A
I,=16A ,C”




OBLICZENIA JEDNOFAZOWEGO SPADRU NAPIECTA
5z0 358 - 5z0 316

2

1) U = 230 vV
2) cosp = 0,94 -
3) tgi = 0,36 -
4) ¥ = 56  miQsmm’
) Xj = 0,001 Qfm
B) Zyiy > Cu. (Kabel o Zylach: aluminiowych = Al.; miedzfanych = Cu)
Obw. a) Al. Krasnicka
Faza L1 Faza L2 Faza L3 Uwagi
= o o
o o o] o = w» 0 = » I 1 o
S8 (28 |ez 388|555 /828 58 |az|882
%180l 2 |8} 8|58 gsac| 8 |EE|s2c| 8§ |[EE|sos
z 68l 8 |lai=|leslalsl=aglal8| = 88laLE08
- m m |mml w | w Al wo| ow AUt w | w Auth
1 2 3 4 5 [ 7 [ g 10 11 | 12 13 14
17 86 92 25 276} 2860 0,711 276 2860) 0,711 276| 3023; 0,751
15 | 35 38 25 276) 2584| 0272 2584] 0,272 27471 0,289
13 | 42| 46 | 25 2308| 0,287 275| 2584| . 0,321 2747 0,341
11 18 22 25 2308| 0,137 2308! 0,137 - 276 2747 0,163
) 31 35 25 276| 2308; 0,218 2308| 0,218 2471 0,234
7 | 29 33 | 25 2032 0,181 276) 2308| 0,206 2471| 0,220
5 261 3p | 25 2032| 0,165 2032| 0,165 276| 2471| 0,200
3 34 38 25 276) 2032 0,209 2032| 0,209 2185} 0,225
1 N 35 25 1756| 0,166 2761 2032 0,192 2195] 0,207
407 | 16 19 25 17568| 0,080 1756| 0,080 439} 2185{ 0,113
4051 45| 49 | 25| 439| 1756| 0,232 1756] 0,232 1756| 0,232
403 | 30 34 25 1317 0421 439) 1756| 0,161 1756 0,161
401 | 30 34 25 1317 0421 1317 0421 439| 1756| 0,181
389 | 30| 34 | 25 439 1317| 0,121 1317| 6121 1317] 0,121
397 | 30 34 25 878| 0,081 438 1317] 0,121 137 0,121
395 | 30 34 25 878| 0,081 878| 0,081 439| 1317 0,121
393 |1 30! 34 | 25| 439| 878| 0,081 8781 0,081 878 0,081
391 [ 30| 34 |25 439 0,040 433] 878| 0,081 878| 0,081
389 | 30 34 25 439] 0,040 439| 0,040 439| 8&78| 0,081
387 |30} 34 | 251 439| 439 . 438| 0,040 433 0,040
385 (30| 34 | 25 438| 43s| 0,040 439] 0,040
383 (30| 34 | 25 439] 439| 0,040
Sumal 723 812 2BE0 3,353 2860 3,538 3023 4,024
Moc trojfazowa obwodu (suma mocy opraw oswistl. ) 8,743 kW
Prad najbardziej obciazonsj fazy 13,1 A
Moc trojfazowa obwodu nr 1 (obe. symstryczne maksymaine) 8,651 kW
Prad rozruchu obwodu 184 A

Maksymalny spadek napigcia 4,024 %




OBLICZENIA JEDNOFAZOWEGD SPADRU NAPIECIA
520 358 - 520 316

1) 0 = 230V
2) cosp = 094 -
3) tgj = 0,36 -
4} ¥ = 56 m/Q*mm?
5) Xj = 00001 SYm
6) Zy{y > Cu. {Kabet o 2ylach: aluminiowych = Al.; miedzfanych = Cu)
Obw. b) Al. Krasnicka
Faza L1 Faza L2 Faza L3 Uwagi
= ] R
o | 0 oy w @ = B = g
S I8 T 5l5.l5c8|5|5x|358] 5 /5:35¢c¢8
2158 2 |B 8 5L EE5| 8|55/ 288 |8 55[2%8
Z |Ox O [ = [Wolwcod = |molwmec o[ = (Waoldcd
- m m |mm| w i w Auth w | w Au%h w | w AuTe
1 2 3 4 5 & 7 & 8 10 1 | 12 13 14
31 | 42 | 46 | 20 | 276] 3575) 0,444 5299] 0,410 | | 3462] 0,430
18 27 31 25 276| 3299| 0,276 276| 3298, 0,276 276| 34621 0,290
168 21 25 25 276| 3023| 0,204 3023; 0,204 3188 0,215
14 30 34 25 2747 0,252 276| 3023| 0,278 3186 0,293
12 | 32 38 25 2747 0267 2747| 0267 278} 3188 0,310
10 35 39 25 276 2747) 0,288 2747| 0,288 2910 0,308
8 32 36 25 2471 0,240 276| 2747 0,267 2910] 0,283
(5] 3 35 25 2471| 0,234 2471 0,234 275( 2910; 0,275
4 33 37 25 276| 2471 0,247 2471 0,247 2634) 0,263
2 |34 38 |25 2185| 0,225 276| 2471| 0,254 26834] 0,270
408 | 30 34 25 2185| 0,202 2195| 0,202 A393, 2634| 0,242
406 | 30 34 25 4391 2185) 0,202 2185 0,202 2185| 0,202
404 | 30 34 25 1756 0,181 439: 2185; 0,202 2195 0,202
402 | 30 34 25 1756| 0,161 1756{ 0,161 439| 2185 0,202
400 { 30 34 25 | 430| 1756| 0,161 1756| 0,161 1756 0,161
398 | 30 34 25 1317] 0,121 439| 1756| 0,181 1756| 0,161
3896 | 30 34 25 137 0,121 1317 0,121 439| 1756 0,151
394 | 30 34 23 | 438 13171 0421 1317 0,121 1317) Q121
392 | 30 34 25 878; 0,081 438 1317 0,121 13171 0,121
390 | 30 34 25 B78 878| 0,081 438 1317 06,121
388 | 30 34 25 439| 878 0,081 878 0,081 g78| 0,081
386 | 30 34 25 438| 0,040 435| 878 0,081 B878| 0,081
1384 | 30 34 25 4389| 0,040 439 0,040 439/ 878| 0,081
382 | 30 34 25 439; 438| 0,040 439| 0,040 438) 0,040
380 | 30 34 25 439( 438| 0,040 439| 0,040
378 | 30 34 25 439| 433 0,040
[Sumaj 787 501 3575 4,211 3299 4,535 | 3462 4,991
Moc trojfazowa obwodu (suma mocy opraw oswietl.) 10,336 kW
Prad najbardziej chcigzonej fazy 155 A
Moc trojfazowa obwodu nr 1 (obc. symetryczne maksymalne) 10,230 KW
Prad rozruchu abwodu ) 218 A
Maksymalny spadek napiecia 4991 %



OBLICZENIA JEDNUOFAZOWEGO SPADKU NAPIECIA
5z0 358 - 5z0 790

{14

1} U = 230 V
2) cosp = 094 -
3) tgf = 036 -
4) vy = 56  m/Qsmm’
5) Xi = 00001 Q/m
8) Zyly > Cu. (Kabel o Zylach: aluminiowych = Al.; miedzianych = Cu}
"OBW. ¢) uk Bohaterow Monte Cassino
Faza L1 Faza L2 Fazz L3 Uwagi
™ o o

O o O o w @ i w i w o
8B 2 12| 5553885 Exl308|5(E:520¢
o125l 2 |8| 8|58 2% 8 55/ 889|8 |55/8%5%
Z |axf O n._,E(Do B Cc o = welwco | 2 lWoldwce d

- m m |mm| w | w Auga w | w AU% W | W AU%

1 2 3 4 5 g 7 8 9 10 1 | 12 13 14
57 | 114| 120 | 25 | 276] 1338] 0,434 1052] 0,344 856] 0,310
29 37 41 25 1062 0,118 276] 10621 0,118 856| 0,106
61 29 33 25 1062 0,085 786} 0,070 276{ 956| 0,085
63 40 44 25 275| 1062 0,126 785 0,083 G680, 0,081
65 34 38 25 786| 0,081 2Z76| 78B| 0,081 680 0070
&7 16 19 25 786| 0,040 510| 0,026 170| 680 0,035
88 28 32 25 170} 786 0,088 310 0,044 5t10| 0,044
71 28 32 25 616 0,053 1700 5i0; 0,044 310| 0,044
73 28 32 25 616 0,053 340 0,029 170 510 0,044
75 | 281 32 | 25 | 170 &18| 0053 340{ 0,029 340| 0,029
77 28 32 25 446| 0,039 170| 340| 0,028 340 0,028
79 28 32 25 44561 0,039 170 0,015 1707 340 0,029
81 28 32 25 170 4461 0,039 170 0,015 170] 0,015
83 28 32 25 276| 0,024 170| 170 0,015 170; 0,015
85 | 28 32 25 276| 0,024 176| 170 0,015
87 | 28 32 25 276 276| 0,024

'Suma| ss0 815 1338 1,308 | 1082 0,852 956 0,551

Moe fojfazowa cbwodu {suma mocy opraw cswistl.) 3,356 W

Prad najbardzie] obcigzonsj fazy 5.8 A

Mac frojfazowa ebwoedu nr 1 (obe. symetryczne maksymalne) 3,829 kW

Prad rozruchu obwodu 8,1 A
1,308 %

Maksymalny spadek napiecia




OBLICZENIA JEDNOFAZOWEGO SPAURU NAFIECIA
Sz0 358 - 5z0 790

15

1) U = 230 V
2) cosp = 0,94 -
3) tgj = 0,35 - .
4) ¥ = 56  m/Qsmm?
5) Xj = 00001 QUm
6} Zvly > Cu. (Kabal o Zylach: aluminiowych = Al; miedzianych = Cu)
Obw. d} ul. Bohaterow Monte Cassino
Faza L1 Faza L2 Faza L3 Uwagi
= o ]
a 0 “ oy i o e o = w O
S8 18 |85 |E; sl Es sci| & Es g8
% 125 2 R| 8glEE8 aas | § ESigag| g |EE =8
Z 68 5 |l 88 al8|= as|of8| =188 687
- m m [mm]| w [ w AUt Wl w AU w ol ow AUTH
1 2 3 4 5 § 7 8 8 10 1] 12 13 14
58 | 162] 170 | 25 | 276] 1338] 0,614 1062] 0,488 956] 0,439
80 45 48 25 1062 0,141 276] 1662t 0,141 8568] 0,127
62 39 43 25 1062| 0,123 786, 0,091 276] 9561 0,111
64 | 42 46 25 276| 1062| 0,132 786 0,088 680 0,084
66 42 46 25 786; 0,088 276) 786) 0,098 680 0,084
B8 28 32 25 786] 0,068 510{ 0,044 170 680; 0,058
70 128] 32 | 25| 170] 7s88| o,088 510 0,044 510] 0,044
72 28 32 25 616; 0,053 170 510| 0,044 510| 0,044
74 |28 32 | 25 616 0,053 340| 0,028 170] 510| 0,044
76 (28] 32 | 25 | 170] 618 0,053 340 0,029 340] 0,029
78 28 32 25 445 0,038 170| 340 0,029 340 0,029
BO 28 32 25 445 0,038 170 0,015 170| 340/ 0,028
82 28 32 25 170 446 0,039 170] 0,015 170) 0,015
84 28 32 25 276| 0,024 170] 170| 0,015 170| 0,015
86 | 28 32 25 276] 0,024 170; 170] 0015
88 28 32 25 278 275 0,024
Sumal| s38 708 1338 1,580 | 1062 1,178 956 1,168
Moz tréffazowa obwedu (suma mocy opraw oswietl.) 3,356 kW
Prad najbardzie] obcigzonej fazy 5,8 A
Moc trdjfazowa obwodu nr 1 (obc. symetryczne maksymaine) 3,829 kw
Prad rozruchu cbwodu 8,1 A

Maksymalny spadek napiecia 1,590 %




QBLICZENIA JEDNOFAZOWEGO SPADKU NAFPIECIA
520 358 - 5z0 128

1) U = 230 Vv
2) cosgp = 0,94 -
3) gj = 0,36 -
4) ¥ = 56  m/Qemm?®
5) Xi = 0,0001 Qim
B) Zy{y > Cu. (Kabal o zylach: aluminiowych = AlL; miedzianych = Cu)
Obw. g} Al. Kragnicka
Faza L1 Faza L2 Faza L3 Uwagi
== £ =
§ |3 |g|5|z | 5|7 | &z =
st 1o |58 (B |xog| 8| |xog|E |8 |xaj
S8l 8 | 2|5 |az/882| 8 w3882 ] 9 |uz|88%
> 50 3 |R| 858 sa8| 8|58/ 8538 8 EE|l =ab
2 08 5 al=|a6lof8 s |08 s88!=a86583
N m m |mm'] w | w AL w | w Au%h w | w AU
1 2 3 4 5 3 7 8 a 10 i1 1 12 13 14
19 | 1147 120 25 276 2145| 0,695 276| 2308| 0,748 276| 1869| 0,606
23 | 43| 47 25 | 278| 1883| 0,237 2032| 0,258 1583| 0,202
23 21 25 25 1593| 0,108 276} 20321 0137 1583| 0,108
27 33 37 25 15893! 0,159 1758 0,175 276{ 1583/ 0,159
29 33 37 25 276| 1593| 0,158 1756| 0,175 1317| 0,132
429 | 32 36 25 1317] 0,128 439: 1756 0171 439| 1317| 0,128
431 | 32| 38 | 25| 439]| 1317 0,128 1317] 0,128 878! 0,085
433 1 32 36 25 478| 0,085 439| 1317| 0,128 878| 0,085
435 | 32 35 25 878| 0,085 §78| 0,085 439| 878| 0,085
437 1 32 36 | 25| 439| B78] 0085 | 878] 0,085 438] 0,043
439 | 32 36 25 439 0,043 438 878| D0,085 439 0,043
441 | 32 36 25 438 0,043 439 0,043 439 43| 0,043
443 | 32 36 25 438| 439! 0,043 438] 0,043
445 | 32 36 25 438| 438 0,043
'Suma| 522 580 2145 1,888 | 2308 2,305 1869 1,718
Moc tréjfazowa obwodu (suma mocy opraw oswietl.) 6,322 kW
Prgd najbardzisj obclazonej fazy 100 A
Muae tréjfazowa obwedu nr 1 (obc. symetryczne maksymaine) 6,605 kwW
Prad rozruchu obwodu 14,0 A

Maksymalny spadek napigcia 2,305 %




OBLICZENIA JEDNOFAZOWEGO SPADKU NAPIECTA

S5z0 358 - 520 128

i

1) U= 230V
2) cosp = 0,94 -
3) tgj = 0,36 -
4) y = 56 miQsmn’®
5) Xj = 0,0001 CQm
B) Zyly > Cu. (Kabe] o Zytach: aluminiowych = Al.; miedzianych = Gu)
Obw. r’)ﬂ Krasnicka
Faza L1 Faza L2 Faza L3 Uwagi
= o) R
1) O ) o = o i W = m
S8 B8 |5s808| 55, $38! 5 5:888
s 128 2188|5558 |8 58/ 2958|558
Z 02| O L {= wojddlco |2 WolweolZ ol o
- m m [mm' | w | w AU% w | ow AL% W | w AUt
1 2 3 4 5 3 7 ] 8 10 11 | 12 13 14
24 | 88 94 2_5 276| 2225| 0,565 276| 2225| 0,565 276| 2388| 0,606
22 124 28 25 276) 1948! 0,147 1849 0,147 2112f 0,160
26 20 24 25 1673 0,108 276| 1948 0,126 2112 0,137
28 | 26 30 25 1673 0,136 1673| 0,136 276| 2112 0471
a0 | 34 38 25 276 1673| 0,172 1673 0,172 1836 0,188
32 | 24 28 25 1387| 0,106 276| 1673 0127 1836; 0,139
422 | 30 34 25 1387| 0,128 1397| 0,128 438| 1838 0,169
1 30 34 25 80) 1397 0,128 1397) 0,128 1387 0,128 |ul. Pielegniarek
2 30 34 25 1317 0121 80| 1397; 0,128 1387] 0,128 |ul, Piglegniarek
3 301 34 25 1317} 0,121 1317 0,121 80| 1397| 0,128 |ul. Pielegniarai
424 | 30 34 25 438| 1317 0,121 1317 0,121 1317 0,121
426 | 30 34 25 878| 0,081 439| 1317| 0121 1317y 0,121
428 | 30 34 25 878] 0,081 878| 0,081 439| 1317 0121
430 | 30 34 25 439! 878| 0,081 878! 0,081 878! 0,081
432 |1 30 34 25 433] 0,040 438] 878 0,081 878{ 0,081
434 | 30 34 25 438) 0,040 438 0,040 438| 878 0,081
438 | 30 34 25 438| 439{ 0,040 438| 0,040 439| 0,040
438 | 30 34 25 439| 433 0,040 439/ 0,040
440 | 30 34 25 439! 438| 0,040
Suma| &o06 684 2235 2218 | 2225 2353 2388 2,580
Moc trdjfazowa obwedu (suma macy apraw odwiet.) 6,838 kw
Prad najbardziej obciazong] fazy 104 A
Moc tréjfazowa obwodu nr 1 (obe. symetryezne maksymalne) 6,834 kw
Prad rozruchu obwodu 14,5 A
Maksymalny spadek napiecia 2680 %




OBLICZENIA JEDNOFAZOWEGO SPAUKU NAPIECTA 118
Sz0 358 - proj. slup 36

0 o = 230V
2) cosp = 0,94 -
3) tgj = 0,36 -
4) y = 56  m/Q=mm’
8) X = 00001 Qim
8) Zyly > Cu. {Kabel o Zylach: aluminiowych = Al; miedzianych = Cu)
Obw. g) ul. Bohaterow Monte Cassino
Faza L1 Faza L2 Faza L3 Uwagi
Y h) o
L L0 — p— .
E s 828 E|F (B E| 213 z
@ |o o o = | E Lae MO :—3 L E EaC 5 | E ~ 8
S84l 8 | 5| S |azlgsE| S |laz|l832({ 8 |cz|28s
PS5 5| 8|8\ EElEsE | 5ElEgE |8 |58 Res
Z b8 0 |a |5 |@oiots | S 20088831 5328588
- m m [mm|] w [ w Aut wo| w AU% w | w Aulh
1 2 3 4 5 [ 7 B g 10 11 | 12 13 14
33 28 32 25 276! 828, 0,072 276f B828] 0072 552| 0,048
34 an 34 25 552| 0,051 276| 552| 0,051 276! 552| 0,051
35 30 34 25 276| 552| 0,051 276| 276| 0,025 276 0,025
36 | 29 33 25 276] 276]) 0,025 276| 278| 0,025
Suma! 117 133 828 0,198 828 0,148 552 0,148
Moc trojfazowa obwodu (suma mocy opraw oswistl.) 2,208 kW
Prad najbardziej obcigzonej fazy 3,6 A
Moc wdjfazowa ebweodu nr 1 (ebc. symetryczne maksymalne) 2,368  kw
§,0 A

Prad rozruchu obwadu

Maksymalny spadek napiecia 0,198 %




TRAKCJA Al Krasnickie BMC

Data: 18.10.2010
Edytor: Elekiroprojekt S.A.



TRAKCJIA Al Kregnickie BMC
NOWE Al KRASNICKIE BMC 3A 250W end2

DIALux

15.10.201C

Edytor Elekiroprojekt S.A.

Telefon
faks
e-Mail

ELGO YU-WO0038-39 ACRON / ACRON 200S2, 250W, t2B, PC / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

057 105
so° 90°
75 ’ 7=
§0° 200 60°
300
45" 5"
400
500
e 1= o 15 x0°
cd/Kim = BS%
—m-as —— o6-070

Klasyifikacia oswietlen CIE: 100
Ked Flux CIE: 44 81 98 100 84

« Oprawa przeznaczona do siosowania na terenach otwartych o raZnych
wymaganiach aswistleniowych, np. na autostradach, drogach gléwnych,

_dojazdowych, osledlowych L mostach N
= Wsptlpraca z wytiajnymi energetycznie wysokapreznymi lampami sadnwyrm i
metalohalogenkowymi oraz moziiwnse zeslosowania statecznikow

elektronicznych, regulatorow mocy i czujnikdw zmiezchowych, zwiekszalg

efektywnose wykorzystania energk elekirycznej

- Kerpusu z wysokociénieniowego odiewu aluminiowego, malowana memdq

proszkows

- Ukiad optyczny jednoczesciowy, oczony 2 aluminium,

* System ziarczek pozwalajgcy na aulomatyczne odigczenie zasilania w

mumanct.. uiwama oprawy -

powodu braku wiasciwosci symeirycznych nie mozna
przedstawic tabeli UGR dla iego oprawa.

zasysama niaczystosct

» Piyla montazows z komnpletnym osprzelem elekirycznym

» Klosz z paliweglanu lub szyba ze szifa harttlowanego '

« Reguiowany uchwyl rury z odlews aluminiowego do mocowania oprawy na
pionowym slupie o srednicy 42 — 60 mm lub wysiegniku paziomym nachylonym
pod kglem 0-300 do plaszezyzny drogi

» Szezelness: [P 66

F-
Strona 2



TRAHCJA Af Kradnickie BMC ..oz
NOWE Al KRASNICKIE BMC 3A 250W end2

Edvtor Elektroprojskt S.A.
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

18.10.201C

Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania

T2mwes
[ 25910
124349
T 22052
T21351

T196.01

177.43

158.43

144.53
134.82
12529

114.08
g7.94

B1.82
70.79
58.71

46.18
35.81

bttt H—f

16.80

1 U Y

]

bRt it 2 e =
0.00 28.01 5748 B1.54 114.14 14864 17889 210.36 24040 272.81 31063

Wspoitczynnik konserwacii; 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw

356.50 m

T28410m

Skaia 1:2634

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny)

1 55 ELGO YU-WO0038-39 ACRON f ACRON 20082, 250W, 12B, PC (1.000)

W sumie:

Gim] PW
33200 276.0
1826000 15180.0

il
Stronza 3



DIALuUX

19.10.201C

TRAKCJA Al Krasnickis BMC
NOWE Al KRASNICKIE BMC 3A 250W end?2

Edyior Elekiroprojekt S.A.
Teleion
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy {lista wspoirzednych)

ELGO YU-WQO0038-3%2 ACRON / ACRON 20052, 250W, t2B, PC
33200 Im, 276.0 W, 1 x 1 x NAV-T 250 SUPER 4Y (Czynnik karekeyjny 1.000).

Nr. Pozygja [m] Rotacja [*]
Y z X Y it
1 25.007 50.067 10.500 15.0 0.0 -140.0
2 72.033 87.950 10.500 15.0 0.0 -144.0
3 42225 35.807 10.500 15.0 0.0 348
4 150.833 145.855 12.000 15.0 0.0 -144 0
5 193.921 179.500 10.500 15.0 0.0 -144.0
6 218.273 196.908 - 10.500 15.0 0.0 -144.0 - -
7 240.396 213.847 10.500 15.0 0.0 . =144 0
8 261.102 229519 10.500 150 0.0 -144.0
g 286571 7 77T 243489 10500 0 150 0.0 1440
10 310.625 259.194 10.500 15.0 0.0 -144.0
11 210.523 168.428 10.500 15.0 0.0 36.0
12 150.175 89.118 12.000 5.0 0.0 -54.0
13 252.451 197.597 10.500 15.0 0.0 36.0
T4 272.811 213.514 10500 150 0.0 36.0
15 294714 230292 10.500 15.0 0.0 36.0
16 317.982 247.968 10.500 15.0 0.0 36.0
17 178.894 62.519 12.000 5.0 0.0 -54.0
18 196.721 41.187 12.000 50 0.0 -54.0
19 214.431 19.700 12.000 5.0 0.0 -54.0
20 210.362 16.785 12.000 5.0 0.0 126.0
21 192.804 38.079 12.000 5.0 0.0 126.0
22 174.977 58.711 12.000 50 0.0 126.0
23 150.210 118.108 12.000 15.0 0.0 11.8
24 152.912 114.733 12.000 15.0 0.0 -114.9
25 148.638 114.081 12.000 15.0 1.3 131.2
26 130.687 103.318 12.000 15.0 0.0 . 375
27 134.698 101.682 12.000 15.0 0.0 -83.1
23 131.275 95.028 12.000 15.0 0.0 155.8

FN
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DIALux

18.10.207

TRAKCJA Al Krasnickis BMC
NOWE Al KRASNICKIE BMC 34 250W end2

Edytor Elektroprojelt S.A.
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspohzednych)

Nr. ' Pozycia [m] Rotacja [7]
X Y z X Y Z
29 57.480 46.189 10.500 15.0 0.0 34.8
30 82.318 61.455 10.500 15.0 0.0 40.0
31 100.818 77.101 10.500 15.0 0.0 40.0
32 117.599 88.278 12.000 15.0 0.0 297
33 161.391 84.933 10.500 50 0.0 -50.7
34 157 474 81.825 10.500 5.0 . 0.0 129.3
35 50.107 70.788 10.500 15.0 0.0 -140.0
36 87.673 97.938 10.500 15.0 0.0 -145.2
37 164.645 125.291 12.000 15.0 0.0 70.6
38 185.184 144.531 12.000 15.0 0.0 34.7
39 235.033 177.133 10.500 15.0 0.0 36.0
40 174.020 163.551 12.000 15.0 0.0 -144.0
41 135.769 138.624 12.000 15.0 0.0 0.0
42 137.840 134.821 12.000 15.0 0.0 -124.89
43 133.511 134.930 12.000 15.0 0.0 1218
44 118.423 122.234 12.000 15.0 0.0 -48.5
45 116.843 118.203 12.000 - 15.0 0.0 -175.1
46 114.142 121.588 12.000 15.0 0.0 70.6
47 102.021 136.594 12.000 5.0 0.0 -51.0
" 48 C 42175317 150565 122000 T4 T 1270
49 81.539 166.243 12.000 0.0 0.0 -58.9
50 68.763 197.085 12.000 10.0 0.0 -74.3
51 60.931 234.019 12.000 10.0 0.0 -89.5
52 63.783 272.082 12.000 10.0 0.0 -85.0
53 103.825 178.554 12.000 B 1 X B X' 1211
54 91.721 202.002 12.000 10.0 0.0 110.8
55 77.974 270.854 12.000 10.0 0.0 85.0

PN
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TRAKCJA Al Kradnickie BMC 2.
NOWE Al KRASNICKIE BMC 3A 2500 end2

Edytor Elekiroprojekt S.A.

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

19.10.201C

Scena zewnetrzna 1 / AL KRASNICKIE / Grafika warfosci (E, prostopadie)

HroginReT R

58*;59—-162 ::Al'”li:: ........... T
""" [;_-»55-‘—49—40’_166—80—

2250 m

L T80

-200.00

Nie wszystkie obliczone warto$ci moga zostac przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (34.456 m

5.639 m, 0.000 m) ' /

Siatka: 232 Punkty

Em ﬂx] ‘ En-:in [IX] Emax [[x]
57 23 120

Ernin

[E,
0.40

200.60 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 3033

Emin / Emax
019

.
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TRAKCJA ATK rasnickis BMC
NOWE Al KRASNICKIE BMC 3A 250W end2

DIALux

18.10.201¢C

Edytor Elektroprojekt S.A.

Telefon

faks .

e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ BMC / Grafika wartosci {E, prostopadie)

2250m
= +£344 +60+ +40+ +65+ +50+ +
o e T L T
FEILIIY M T
u-uso-qo--saﬂso- Iwil
, . -2250
-137.50 13750m
Wartosci Lux, Skala 1: 2086
Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostaé przedstawione.
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (226.531 m,
19.098 m, 0.000 m) (%
\E
Siatka: 151 Punkty
Em [lX] Emin ﬁx] Ernax {IX] Ernin / Em Emin / Emax
46 20 101 0.43 0.19

A
Strana 7



DIALuX

12.10.2010

TRAKCJA Al Krasnickie BMC
NOWE Al KRASNICKIE BMC 3A 250 end2

Edytor Elekiroprojeld S.A.
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / SKRZYZOWANIE / Grafika wartesci (E, prostopadie)

T4s500m
43 51 50 38

58 71 72 52
78 75 82 T4
58 82 81 B8 79
66 74 83 8% &7 57
67 64 71 90 101 73 61 &7
43 52 78 B7 1M2 147 B> 83 74 60
A0 45 64 B84 G3 117 120 82 94 82 64 62 82 50 30
60 54 54 70 88 83 B89 104 108 97 103 89 B7 B6 80 64 54
68 70 74 76 95 105 99 101 103 107 128 123 109 102 84 73 58
62 758 78 77 84 102 108 109 109 108 118 120 110 94 66 53 45
38 51 61 67 75 98 107 113 128 118 121 101 87 65 54 43 3
57 68 69 87 97 118_‘1_2124 120 88 62 55
BB 6% 76 107 112 110 103 81 63
53 68 88 92 115 9461

62 88 78 100 77
60 64 66 B 59

& [or By { iy L B 5 T B ~

o T 4500

e - A500 - - e —_— As0n— — o ee——_—— e —

Wartosci Lux, Skala 1 : 751

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: :
Zaznaczony punkt (123.928 m,
60.307 m, 0.000 m)

Siatka: 167 Punkiy

Em {EX} Emin [kl Ernax [lX} Em]n / Em 7 Emin ! Emax
81 34 135 0.43 0.25
s

Stronz 8



Str. 8

EBE;E?VPI%E&%T 8. Spis rysunkow EP9-2085/15/2009
Qdc. 15, tom 5
Lp. Tytlrysunku Nr archiwalny
1. Schemat oéwietlenia — szatka 358 2-01372
G-01713

2. Plan o$wietlenia drogowego
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0462615 NIP 719-101-00-30 mgr inz. Meiciech Kiwinski
KISROWNIK
wiegskiagpiérodko Dokomantaejt
Saodzzyinei i Kertogreficene}

SISl

Uwagi i oznaczenia:

ralioid rura osionowa do przeciskéw i przewiertéw

\wuws  [Ura ostonowa dzielona (zakladana na istn. k

2 numeracja robocza slupdw

- 4 numeracja istniejgca stupow

—~ 4 isin. siup do demontazu

= szatka oswietleniowa
fa) proj. siedzienka sy gnalizacyjna
——O—  proj. kanalizacja sygnalizacyjna
o proj. maszt sygnalizacyjny z
wysicgnikiem

=————— proj. petla indukcyina

S demontaz istn. kanalizacji sygnalizacying

- proj. kanalizacja telekomunikacyjna
ze studnig kablowa

————  proj. kabel SN

— — — —  proj. kabelnn

proj. kabel oswictleniowy
@ proj. shup trakcjno-oswictleniowy
- proj. mufa kablowa

demoniaz elekiroenergetyka

proj. bariera drogowa SP10/02
rrrrrrrrrrr — projektowany gazociag

projektowany wodociag
~~~~~~~~~~~~~~~~~ projektowana kanalizacja deszczowa
A demontaz wodociag, gaz
—(% oprawa ze Zrodlem 250W

3
2
1 . .
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Projekiant: . . .
Projekiant:
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mowy tom: . . .
EPg-2085/2009 Skrzyzowanie S-i
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Krasnicka - Bohateréw Monte Cassino
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