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Tom 6. BRANZA ELEKTRYCZNA SYGNALIZACJI RUCHU

GMINA LUBLIN

INWESTOR 20-950 Lublin, Plac Lokietka 37T WIERPZAM DO
WYD AN YEY KRRAWCOM
PROJEKT BUDOWLANY Wydz'a*z Inwestycji
erzy Jablonski
INWESTYCIA

BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWE],
MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWE3
PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

OBIEKT: TRAKCJA TROLEJBUSOWA W LUBLINIE
MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN

S$3- Skrzyzowanie Krasnicka - Bohaterow Monte Cassino
nrewid. dz. 2/7, 198/1, 198/2, 85, 162 w obrebie 25

BIURO Elektroprojekt S.A. Oddziat w Lublinie

PROJEKTOWE 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4 tel. (081) 744 00 11 fax (081) 745 19 45
Imie nazwisko / nr uprawnien Podpis

PROJEKTANT: inz. Bolestaw Punda

upr. 846/Lb/89

OPRACOWAL:

SPRAWDZAJACY: | mgr inz.Stanistaw Sowinski g N e B
Up['2721/|..b/94 Des By ;

Sieci i insi.

Lublin, lipiec 2010r




ELEKTROPROJEKT S.A. Str. 2 Tom 6
Oddziat w Lublinie 2. O$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego | EP9-2085/15/2009

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.
U. Nr 207 poz. 2016 z pézZniejszymi zmianami).

Oswiadcezam, Ze projekt budowlany pn. ..Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu Krasnicka-
Bohaterdéw Monte Cassino w Lublinie” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

L.p. Branza Imieg i nazwisko Data Podpis

1| Elektryczna inZ. Bolestaw Punda Lipiec
upr. 846/Lb/89 2010r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.
U. Nr 207 poz. 2016 z péZniejszymi zmianami).

Oéwiadczam, Ze projekt budowlany pn. ,,Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu Krasnicka —
Bohateréw Monte Cassino w Lublinie” zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Lp. Branza Imi¢ i nazwisko Data Podpis

1. Elektryczna mgr inz .Stanistaw Sowinski Lipiec
upr.2721/Lb/94 2010r.
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ELEKTROPROJEKT S.A. Str. 3/1
Oddziat w Lublinie 3. Spis toméw EP9-2085/15/2009
INWESTOR
GMINA LUBLIN

20-950 Lublin, Plac Lokietka 1

INWESTYCJA
BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ,
MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETL! TROLEJBUSOWEJ
PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowiane w zakresie budowy rurociggdw,
ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ,
MODERNIZACJE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI TROLEJBUSOWEJ
PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT BUDOWLANY

EP9-2085/15/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-3 Skrzyzowanie Krasnicka — Bohateréw Monte Cassino

Tom 1. Trakeja trolejbusowa 1 zasilanie

Tom 2. Branza drogowa

Tom 3. Inzynieria ruchu

Tom 4. Elementy konstrukcyjne dla trakcji 1 oSwietlenia

Tom 5. Os$wietlenie drogowe

Tom 6. Branza elektryczna sygnalizacji ruchu

Tom 7. Przebudowa kabli SN i NN i oswietlenia drogowego

Tom 8. Przebudowa kanalizacji telefonicznej

Tom 9. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 10. Szczegdlowa inwentaryzacja dendrologiczna

Tom 11. Informacja BIOZ




ELEKTROPROJEKT S.A. 4. Zawartosé dokumentacji Str. 4. Tom6

Oddziat w Lublinie EP9-2085/15/2009
1 Strona tytulowa str. 1
2 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego str. 2
3 Spis tomow str. 3
4 Zawartos¢ opracowania str. 4
5 Informacje bedace podstawa opracowania str. 5
6 Opis techniczny str. 6 /1 +6/
7 Spis rysunkow str. 7




ELEKTROPROJEKT S.A. 5. Informacije bedace podstawa Str. 5, Tom 6
Oddziat w Lublinie opracowania EP9-2085/15/2009

5.1. Umowa nr EP9-2085/2009 zawarta pomiedzy Inwestorem a Konsorcjum - lider
~ELEKTROPROIJEKT®” S.A. O/ Lublin

5.2, Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
znak: AB.ID.7327.3-2946/09 wydany przez Urzad Miasta Lublin Wydziat
Architektury i Budownictwa z dnia 2009.12.09

5.3. Warunki techniczne znak: DM.Z11.0114/04/09 wydane przez Wydziat Drog
i Mostow Urzedu Miejskiego w Lublinie z dnia 26-01-2009r.

5.4. Pismo znak: DM.OS.I1.5512-4-1/10 wydane przez UML Wydzial Drog i Mostéw
z dnia 05-07-2010r.




Urzad Miasta Lublin | .. [

F I

Wydziat Architektury i Budownictwa

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel: 81 466 22 00, fax: 81 466 22 01, e-mail: architektura@lublin.eu

AB.ID.IL.7327.3 — 2846 / 09 Lublin, 2009 - 12 - Qﬁ

: WYRYS | WYPRIS
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANKA PRZESTRZENNEGO

Dz:aiajqc w oparciu o:
- art. 30 Ustawy z dnia 23 marca 2003 1. — 0 planowaniu i zagospodarowamu
przestrzennym ( Dz."U. Nr 80.z:2003r. poz. 717 ze.zm.)
Uchwate nr 1688/1:\V/2002 Rady Miejskisj w Lublinie z dnia 26 wrzesnia 2002 roku
w sprawie miejscowego planu :zagospodarowania “przestrzennego miasta Lublina -
czesé I, obsjmujgcego poludniowo-zachotni obszar miasta, zawarty migdzy -Al
Krasnicka, .ulicami Gtgboka i MuzycznaJ TZzeky! Bystlzycq do mostu kolejowego.na sziaku
Lublin- Warszawa, linig kolejows Lublin - Warszawa (Dzrenmk Ulzedowy Wo;ewodztwa

Lubelskiego:z 24 pazdznem[ka 2002r., Nr124, poz. 2571 )

informuje, e dziatki nr 198/2 obreb 25 ark. 4; 83!9 82, 85, 61/8, 62, 63, 64, 84/1, 78/4, 785,
84/2 obreb 15 ark. 2; 581, 57/5,:60,.3/17 obreb 15 ark. 3; 8, 3/14, 3/5, 2I7, 1/2 obreb 21
ark. 1; 79/2, 79/1, 75/1, 75/3 obreb.28-ark. 8; polozone przy Al. Krasnickiej, ul. Bohaterow
Monte Casino, ul. Z. Krasmskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Skrzetusklego w Lublinie
przeznaczone sg pod:
- tereny tras ‘komunikacyjnych - KD... - z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod
tereny drog (ufic) publicznych i urzadzer z nimi zwiazanych, wynikajacych z docelowych
transportowych i innych funkcji drogi /§ 53/,
tereny usiug publicznych — ,UP” — z podstawowym przeznaczeniem grunfow pod
obiekty ustug publicznych /§ 31/,
- tereny ushug komercyjnych — ,,U" — z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod
ustugi komercyjne z mozliwoscig lokalizowania duzych obiektow handlowych /§ 327, W
ramach wyznaczonych terenéw U oznacza sie feremy Ub  z podstawowym
przeznaczeniem gruniéw pod usiugl kcmercyjne bez mozi;wosm reahzacy cluzych
. 7777 obiektdéw handiowo-ustugowych; ] —
- tereny mieszkaniowe — ,M2” - z podstawowym przeznaczeniem grunidw pod
zabudowsg mieszkaniowg wielorodzinng wraz z ustugami towarzyszacymi; w tym ustalone
strefy parkowania oznaczone literg K" bez prawa przeksziaiceri zmierzajgcych do
ograniczenia funkcji parkingowej /§ 25/,
tereny sportowo-rekreacyjne — ,,SR2” z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod
terenowe urzadzenia sportowo-rekreacyjne, z dopuszczeniem obiektow kubaturowych

wytgcznie w zakresie obslugi programu podstawowego /§ 35/,
tereny miejskiej zieleni publicznej — ,,ZP” z podstawowym przeznaczeniem gruntow

pod parki, skwery i ziglefice /§ 39/.

Sposéb zagospodarowania wiw dziatek oraz linie rozgraniczajace ulic okresiajg dotaczone
wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego.




Zgodnie z § 81 - dia czesci 1l planu ustala sig jednorazowg optate od wzrosiu wartosci -
nieruchomoesci, o ktérsj mowa w. art: 36 -ust '3 Ustawy z dnia 7. lipca 1894 1. 0
ragospodarowaniu pr?.estizennym w wysokoscl “30%.

Zataczniki:
1. odbitki ksero z tekstu planu — szt. 14
2. odbitki ksero z rysunku pianu w skali 1:2000 — szt 1

Otrzymuija: _
1. Wydziat Inwestycii UM Lublin

‘20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14
2. ala

AE




Ua’zad Miasta Lubém

Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drog iMostow = -

ul. Wieniawska 14, 20 g71 Lublin, tel.: +45 81 466 2550 fax’ +48 81 466 2351 e—mall d]’Og]@lUblll‘l eu

_.DM.T_ZI_!;O'_I-_M/M'/OQ e  Lublin, dn. 26, 01 2009

T S :_'Pan: Marzena Jod%owska
WYDZIAL INWES TVCJI o S T ._-Dyrektor ST o
O — | - Wydziatu lnwestycu

S Urzqd fiiasta Lublin
owlm o

a Lo b
. 2008 -G1-28 i
vv P {: Y N E + O
W OdeWIedZi na plsmo IN P11-4/0718/514/08 z dn. 22.12.2008 w spraw1e L
wydania warunkéw technicznych dia potrzeb projekiu budowy trakcji trole}busowej oraz. v
modernizacji + skrzyzowan usytuowanych na odcinkach projektowanej rozbudowy-—~.'f
Wydziat Drog i Mostoéw przesyla w zatgczeniu: _

-warunki techniczne dla przebudowy skrzyzowan, :

-warunki techniczne przebudowy i budowy oéwietlenia drogowego,

-warunki techniczne przebudowy sygnalizacji drogowych.

E?QE&"




Nadbystrzycka (od ul. Jana Pawta IT do ul. E. . |PGE - SR _
Glebokief) , _ (odc Zana G%Qboka wymaga
S Lo poprawy’ warunkow :

S OSW!et!entowych)

Filaretéw (od ul. Zana do'ul. JanaPawlaTl) .~ | - B~ “'|PGE.
 |zana (od Ul. Filaretéw do ul. Nadbystrzyckief) | E - |PGE- Lot e
11 - |

Bohaterdw Monte Cassino (od ul. Krasn[ckle] do CEST O PGE LT

ul. Armii Krajowej, ze skrzyzowaniem Kradnicka -
— Bohaterdw Monte Cassino) -~

12. _ ) |
Zemborzycka (od u] Kunlck[ego do uI E  iGL: odc. Poiudniowa-przejazd PKP
Diamentowej) PGE : pozostate odcinki
Diamentowa (ed ul. Krochmalne; do ul. E GL: odc. Romera-Domeyki -
Zemborzyckiej, z€ skrzyzowaniem: Zemborzycka : | pGE: pozostate odcinki
— Diamentowa)

Qznaczenia :

GL - urzadzenia na majatku Gminy Lubiin
PGE - urzadzenia na majatku PGE Lubzel Dystrybudia Sp. 0 . 0.

Uwaga : ze wegledu na zakres planowanych prac wskazane jest ujednolicenie projekfowan ol siupow
trakcyino - oswietleniowych z uwzglednieniem walorow estetycznvah | eksploatacyinych .

i. ULICZNEJ SYGNALIZACJ!I SWIETLNEJ
a) modernizacja skrzyzowan :

e Zemborzycka — Diameniowa

e Krasnicka - Bohaterow Monte Cassino - »
wymaga przebudowy sygnalizacji sw;etlnych w zakresie dostosowania do aktualnych przeplsow

- b} raego}owe warunkf do pro;ektowan:a wiw sygnahzaqx zostana_ okredlone odrebnyml pismarmi.




Warunki ~ dla potrzeb projektu budowy trakcy troiejbusowej l modemlzacp
skrzyzowan w zakresie : e _

Drogowe sygnahzac:je sw1etlne branza i mzynlem ruc:hu _ .
1. Zakzes opracowania — ze wzcrl@du na Wymocq koordynac; Usterowama Obszarcweao B

a) Skrzyzowanie ulic: Zemborzycka — Dmmentowa _ : C e
- uwzglednié koordynacje w ciggu ul, Zemborzycklej, ze slcrzyzowamem uhc
* Zemborzycka - Budowlana, IRRIREE
- sk:rzyzowame Zemborzycka — Diamentowa _}EST. nadrzedne _ : : A
- wymagane dostosowanie zasad sterowania ruchcm(np dlrucrosm cykh) na skrzyzowamu S
pod:zqdnym i ewentualne dostosowanie osprzetu v
- sciezka rowerowa wzdhiz ul. Zemb orzycl;:le_] :
- sterowniki do wymiany.
b) Skrzyzowanie ulic; Lubartowska - Obywatelska Sp Pracy Unicka - '
- uwzglednic- koordynacje ciggu wzdhiz al.-Sp. Pracy; bezposredmo ze skrzyzowamem -
ulic: Smorawmsklego Sp. Pracy - Andersa
- skrzyzowania W ciggu pracuig w- systemie okien czasowych (sterowniki MSR ’?007)
- ewentualnie wymacrane dostosowanie zasad sterowania ruchem na c1qgu
¢) Skrzyzowanie ulic: Krasnicka - Bohateréw Monte Cassino
- uwzglednié koordynacje ciagu wzdiuz al. Krasnickiej, bezposrednio ‘ze skrzyzowamem
ulic: Krasnicka — Konstantynéw i Krasnicka — Zana — Wojciechowska :
- skrzyzowania w ciagu pracijg w oparciu o sterowniki MSR i MSR 2002.
- ewentualnie wymagane dostosowanie zasad sterowania ruchem na ciagit.
d) Skrzyzowanie ulic: Szeligowskiego - Miodej Polski
- sprawdzi¢ spenienie warunkdw obstugi ruchu pieszego w zwiazku z poszerzeniem wlotu

2. Wymagania programowo — ruchowe ( dotyczy poz 1a, 1b, 1c)

Nalezy opracowa¢ projekt wykonawczy w branzy inzynierii ruchu zawierajacych m. in. :

- plan sytuacyjny w skali 1:500 z projektowans, organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i
poziome) i rozmieszczeniem urzadzed sysnalizacyjnych na planszy syt.-wys.(do celéw
projektowych) z naniesionym istniejgcym i pro}ektowanym uzbrojeniem terenu i innymi
projektowanymi. elementami,

- pomiary ruchu na skrzyZowaniach objetych opracowaniem wykonaé w oodz 6% - 20%

dniach wtorek — czwartek;,

- programy sygnalizacji na podstaWié is'tniej acych i prognozowanych nathén

dostosowane do pro}ektowane_] koordynacji wzdhiz ciagéw 1 sterownia w ‘tym obszarze
miasta, uwzgledniajace : cyk! minimalny dla ciagu, cykl optymalny ze wzgledn na
koordynacije, cykle o diugoscmch 80s,100s , 1205
-.obliczenia przepustowosc1 zgodnie z Zarzadzeniem Nr 20 Generalneoo Dyrektora Drég
" “Krajowych 1 Autostrad z dnia 23 lipca 2004 rw. sprawie wprowadzema zasad i metod
- ‘obliczania przepustowosct skrzyzowar dro UOWYCh uwzglednié dhigosci kolejek
~ -'schemat podstawowych faz tuchu, -
- -tabhcg mmlmalnych czasow Imgdzymelonych Wykaz grup nadzorowanych schematy
- tordw. jazdy wraz z obliczeniami ¢ czaséw mledzymelonych ' :
_— algoryimy sterowama W oparciu: 0 stany ustalone wzbudzen detektorow oLreshc
- warunki logic:me programy przejsé: fazowych '
- okresleme in i maLs wartosm sygnaiow w grupach akomodowanych




- okvesli¢ zaleznosci grup akomodowanych od dete.ktorow S

Lokalj_zaqe przejéc dla pieszych i innych elementow prcuektowac przy uwzcrlqdmemu
wymogéw sierowania sygnalizacja i Iokallzac_]l ospl‘zetu T ST S

3. Wymagania techmcz;ue: '
- dostarczyt lub ewentualmc rozbudowac Qezeh Zamama_]accy posmda) oprog_ramowame |

~ (pracujgce w $rodowisku Windows) umozhmajqce iadowame programéw sygnalizacji do g
sterowmka ‘odczyt dziennikéw zdarzeri ze- sterownika, programowame i odczyt: wym_kow

pomiaréw ruchu ze sterownika, zmiang parametrow stetowania w poszczego]ﬂych grupach :_' i i

 sygnalizacyjnych (dhigodci-sygnatéw minimalnych, okzesow akomodac:ﬂ ‘czasow. -
migdzyzielonych wydiuzania ewakuacii realizowanego ‘przez petle wyd}uzan'j'a ewakuacp)

- sterowniki na skrzyzowaniach powmny by¢. przystosowane (wyposazone w urzaﬂzema) do
monitorowania pracy syginalizacji poprzez lacza GSM (karta SIM dostarczona
przez Zamawiajacego) w zakresie graficznej wiznalizacji pracy i stanéw urzadzen
Sygﬂahzacmnych oraz w urzgdzenia do transmisji-obrazu z kamer Wldeodetekql i pehlecro
monitoringu po -iaczach staiych
Nalezy uwzgledni¢ zaprogramowanie serwera systemu monitorowania uzyﬂiowaneco przez
zarzad drogi (MSR SiMS) lub dostarczy¢ wlasny system w zakresie niezbednym do realizacji
funkcji centralnego monitorowania, sterowania, wdrazania trybu pracy oraz automatycznych
pomiardw ruchu."Serwer systermu powinien zapewniac, aby dla poszezegdlnych uzytkownikéw -
systemu mozliwe bylo zaprogramowanie ich uprawnien w szczegdlnoéci jezeli chodzi o
mozliwos¢ dokonywania zmian parameirdw sterownika.

- sterowanie czasem pracy sygnalizatordw akustycznych

- detekcja pojazddw - obejmujaca wszystkie pasy ruchu, system detekcji przystosowany do
pomiaréw ruchu, mierzenia dfugosci kolejki 1 wykrywania pojazdéw w strefach dylematu i
akumulacji, system mieszany: detektory indukcyjne (pomiar ruchu) i wideodetektory,

- detektory dla pieszyvch _

- zalecana skyajnia pozioma linii zatrzymania dla sygnalizatoréw montowanych obok jezdni 3m;
dla sygnalizator6w podwieszanych nad jezdnig min. 15,0 m, inne rozwiazania beda
rozpatrywane  indywidualnie przy uwzglednieniu uwaninkowan terenowych, geometrycznych,

koniecznosci - zastosowania nietypowych rozwiazan, itp.

4. Zalaes ilosciowy opracowania-

a) dla potrzeb uzcodmema w Wydzmle Drocr iMostow - forma graﬁcma prcuekt techmcz:ny w
ilosci - 2egz.

" b) dla potrzeb odbioru : forma' elektromczna wszysikie strony projekiu: OplS obliczenia, rysunki
techniczne, itp - zeskanowane/przetransponowane do formatu PDF.z zachowamem catosci arkuszy
projektu. :

~ ¢) dla potrzeb DdblOI’I.l forma papmrowa 1 eiektromczna zaktuahzowana powykonawczo
plansza organizacji ruchu _ '

o Wiw warun]u i zakres prac nalezy traktowac Jako Wymacrama Immmalne i uwzglf—gdmc W
' dokumantaql techniczniej’ Wszyst]ﬂch branz, specyflkaqach oraz przedmlarach
oo 'Waznosc warunkow OL.resla 51@ na 18 miesiec y : _

Al\r!_".l.ﬂl.?.ﬁﬂgr. )

)




Wydziat Drog i Mostow : _ ;
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2550, fax: 81466 2551 “e-mail; drogl@]ubhn eu .;'

DM.OS.11.5512-4- 1/10 Lubi!n dma 05 07- 2010::

lek opro_yekt S A
o ul./ Diamentowa 4
20- 447 Lublin

NLEBIETA. consvpammemnpenensrze oo

Dot.: warunkdw do projektdwania sygnalizacji na skrzyzowaniach :
- Al. Krasnicka - ul. Bohateréw Monte Cassino
- ul. Zemborzycka - ul. Diamentowa

W odpowiedzi na pisma z dnia 28.06.2010 r. znak T2/M.D/471/2010 Wydziat Drg
i Mostéw okresla ninigjszym dodatkowe warunki do projektowania sygnalizadji na -
skrzyzowaniach: o
- Al. Kradnicka - ul. Bohateréw Monte Cassino
- ul. Zemborzycka - ul. Diamentowa w Lublinie.
1. przewidzie¢ wymiane sterownikéw na skoordynowanych skrzyzowaniach:
a ) Al Krasdnicka - ul. Bohateréw Monte Cassino, Al Krasnickie - Zana - Wojciechowska
'(min. 12 grup), |
b} ul. Diamentowa - Zemborzycka i ul, BudoW[ana - Zemborzycka (min. 7 grup) ;
2. Na studzienkach SK2 zaprojektowac pokrywy typu ciezkiego. |
3. Dokumentacje projektowq przebudowy nalezy ztozy¢ (w 2 egz.) w tut. Wydziale celem

uzgodnienia.

‘Lastepc y: k1
Wrydziat: g/ M;;taéw




Lublin, dmia 30.08.2010 T,

ZUDP Nr 1181/2010

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacii projekiowe]j obiektu Lublin ~ Al. Krasnicka,

Bohaterdw Monte Cassino.

_ Zleceniodawca : Konsorcjum: EIEKIROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie 20-447

Lublin, ul. Diamentowa 4
Data wplywu zlecenia : 18.08.2010 .

Stadium opracowama : projekt trasy
Nazwa-jednostkr projektowej (projektant)-: ELEKTROPROJEK T-S-A--Oddziatw Lublinie

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z poimiejszymi zmianami), oraz rézporzqdzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 435) w sprawie geodezyjnej ewidencil sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowe;.

Zespoél Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 20.08.2010r 1 27.08.2010 r. uzgodnil lokalizacje energetycznych Iinii kablowych
trakcji trolejbusowej 1 oSwietlenia drogowego oraz priebudoWy: sieci Wododégowej,
przykanalikdw kanalizacyi deszczowej], sieci gazowe], kanalizacji teletechnicznej,
energetyczaych lini kablowych NN, SN, elementdw sygnalizacii swietlnej w rejonie
skrzyzowania Al Krasnickiej i ul. Bohateréw Monte Cassino w Lublinie.

Uwagi i zalecema :
1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terent podlega wytvczeniu 1 geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawcze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
2. W rejcmje istmiejacych pmlktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzic recznie. W wypadiu
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt Zlect ich odtworeme
Jjednostce wykonawstwa geodezyjnege.

N ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM




©

2
W preypadiu braku mwentaryzacii sieci na mapach 1 braku informacji branzowych o ich
vrzebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci W trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi
zarzadzajacy dana siecia.
Prajekt budowlany pod wzgledem branZowym nalezy uzgodnié¢ z MPWik, ZG, ZE Lublin Miasto,
TP SA, NETIA w Lubiinie.

Przed przyvstapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokonad

stosownego zgloszenia Iub uzyskad wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedn Miasta
Lublin.

W projekeie budowlanym naleZy przewidzie¢ wykonanie zblized i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiaZujacymi pizepisami 1 normami techmiczmymm.

Na zajecie pasa drogawego lub rozkopanie jezdmi, chodnika nalesy uzyskaé zgode Wydziatu Drég 1
Mostéw U.M. Lublin zgednie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nt 6 z | marca 1986 .

Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawea zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia 1 sposobie wykonywania robdt wszysikich uzythownmlkow urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywad recznie.

. W migjscach skrzyzowari Z istniejgcymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyé urami

11.

12.

13.

14.

16.

17.

18.

19.

oslonowymi zgoduie z PN 76/E-05125. Zabezpwczeme podlega odbiorowi przez ZE Lublin-
Miasto.

W przypadkn uszkodzema kanalizacii telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizag {
kabla wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

W miejscach skrzyzowan 1 zblizex do istniejace] sieci gazowej prace ziemne prowadzié ze
szezegdlng ostroznoscia. . Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazn w Lublinie ul.

" Olszewskiegd 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 ktéry dokona protokélamego odbiorn robt

DIZY CZynnej Siecl gazowe].
Zachawaé odleglo$é min. 0,5 m pomiedzy skrajnig projektowanego siupa na wysokosci SRP a
Istniejacy Scianka siecl gazowej.

W miejscach zblizent projektowanych slupéw do istnisjace] sieci wod-kan przed ich
posadowieniem dokonac przekopdw kontrolnych w obecnosci przedstawiciela MPWIKL

. Przedstawi¢ w MPWIK sposdb zabezpieczema 1stuiejacej sieci wod -kan wzgledem projektowamnych

slupow.

Na lokalizacje w pasie drogowym ul Krasnickiej, Bohaterdw Moute Cassino nalezy uzyskad
decyzje z WDiM UM Lublin,

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedziwie urzadzen elektroenergetyczovch
nalezy okresli¢ bezpieczna odleglosc (w pionie i w poziomie), w jakiej moga byé wykonywane te
roboty 1 zapewnié nad nimi fachowy nadzér techniczny w obecnosci przedstawiciela ZE Lublin
Miasto.

Rreczywiste rzedne wysokosciowe podziemmych urzadzen elektroenergetycznych moga roznic sie
od wartodci okreslonych w normach, przepisach i doknmentaciji geodezyjnei.

Uzgodnienie usytnowania projektowanych siect uzbrojenia terenn zachownje waznosc przez okres
3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie iraci waznosé w przypadkach ckreslonych w § 13 ust 2
rozporzadzenia Ministra Rozwaju Regionalnego 1 Budowmictwa z dmia 2 kwietma 2001 r. w
sprawie geodezyjne] ewidengji sieci uzbrojenia terenn oraz zespoléw nzgadmania dokumentacyi
projektowe] (Dz. U. Nr 38 poz. 433). -

. W razie niezgodno$ci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym pro_]ektem mwestor

zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikam mwen
nadzorn budowlanego.

ZA ZGODNOSC B
7 ORYGINAELEM




13
-

i
3
(=l 8
1

)
)

e Yy
1
"7

|

AN

1

P
at
%

ODETA

)
Ty e paay
--4--':—‘1 -
v . L
IJ 2,
//
S

&

[

a) BT Iy gl

———y St g e o St ik W el el et

-

[}

I

-

—— — iy

ke,

s

A o il

,'-- i

'f‘-,qioGFiAF:

i e

YL O LI T et L

. L -t :#' _ I Y
P, - . . _ o .
AN

v
bl

I e e

T -

X NZ] e

_"——-—T--—

2]
T v
far ]

FSHyczniowgm | 45
S 7k

ana Sniezynskieg

{28351
21757

221957
218,

-, :.-5
s — ENN
- - f"i".:-’li,'.."','i?;:;“—-—— —_—
b ' .
.~

S~

— — — =X ,EE

URZAD MIASTA LUBLIN

Zespdt Uzgadniania Dokumentac)i Projektowe} Miasta Lublin
Ma podstawie 271 26 ust 1 usiawy Z dnia 17 maja 19E9 . - Prawo geadezyjne [kariograficzne {Dz. U.
Ni 100 po 10861 Nr 120, poz. 12688} uzgodnions usyluowanie projekiowanych steci uzbrojenia tereriu

W ¢ H Lingd eve: : m: fwé.'hhmmmdﬂwwk m eprn il
2 an .:.’q,g.a. o m?“,. ¥ A
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; 5 \?? l ) i imwenlaryzac)i powykonawcze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geatezyjnych.
22 2 1 . W - { | - W razle nizzgodnosci malizachi sieci uzbrojenia terenu z uzgadnionym projekism inwesior
e r . { - % H I ' zobowiazany |est przedioZyé mape 2 wynikami pomiaréw powykonawczych wiaschvemu
. r B 2 o=l g H i erganowl administracii architeklonlczno - budewlanef. :
7 - F 2 3 - 1 i Uzgndnieniz usyluowania projektowanych siec? uzbrojenia lerene zachoenjs wadneSc przez okres 3 al
” L e I od dnia wydanla oping w sprawie uzyagnienia usytuowanis projektowanyeh sieci uzbrojenia larenu.
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LEGENDA: THANA N | DATA TRESC ZUANY:
KONSORCHM:
R ®SQ Elokimproekt S A Oddzial w Luori
A . . . el 81744 00 11; fax,B1 744 1945
proj. kabel telekomunikacyjny proj. kabel SN ————— projektowany gazociag Oddziat Lublin
O pl'O} studzienka sygnahzacy]na roj. kabel in rojektowany wodoci Frredsleblorstwo Wiclobraniowe ELEKTROSYSTEM s.c.
. . . proj. kanalizacja telekomunikacyjna proJ L pro} Y 126 =2 et Yol et it 20533 Lublin, ul Przedwiotnie 1
— proj. kanalizacja sygnalizacyjna ze studnig kablows proj. kabel oswictleniowy - - .- projektowana kanalizacja deszczowa
roj. maszt sygnalizacyjuy z roj. zlycze przelolowe roj. shup trakcjno-oswietlenio L. R
o——- Pra- 'L Sy proj. zlgcze p - Proj. smup ) WY X demontaZ woda, gaz , kanalizacja - 5&’;‘3 Euwum, m,:-]imm’;mumLNEmsplm
Wyszlggnik]em L na kablu telefoniczoym proj. mufa kablowa (M1, m1 itd.) = 11081745 54 73; FAX D81-146 1942
proj. maszt do sygnalizacji dla demontaz telekomunikacja _ o ———— istnigjacy wodocigg na odcinkach — —
\V/ ieszych proj. shap oswietleniowy kolizii ki -
P - : Ol.l.z_]'l . . o Projekt budowlany plansza zbiorcza ZUL
proj. petla indukcyjna demontaz elektroenergetyka istnigjacy gazociag na edcinkach kolizji imie, narwisko speciohose numer uprmm. bota: po
. X .. . Projekion gt in2. Roman Jézef Syl | Drogi WZDP.18-2001/37/72 Vil 2010
pro). baricra dmgowa SP10/02 ;fml;::lqcy kabel teletechn. na odcinkach Projexlant: in2. Bolestaw Purxda Instal sygnal swietl | 1023 b/79 vinzowo | 4
. 0 : J-l . Projekiont mgr In2. Janusz Targofskl Wodcan,, gazowa | 1544/L081; 81O vilzoto | 4
~———— istmiejaca kan. deszczowa na odcinkach Projekiont mgrin2. Marek Stwiszytiskl  [Trakcia tolejbusowa | 1615107, 3880 B8 | Vil 2010
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MtBudowa trakgji trolejbusowej | modemizacia 5 skrzyzowan
Skrzyzowanie ul. Bohaterow Monte Cassino - al. Krasnic
nr dzialek 2/7, 188/2, 198/1, 85, 162

Triul rysunkar:

PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY
branza drogowa branza

brana ekekdroenagetycma
branza leletechniczna
branza trakcj troiejbusowe)

wodno-kanalizacyjna
branza gazownicza
branza instalacj sygnatizacji Swistine]

s hr grohiwolny:

0-00798

format: nr kolejny:

skale:
1:500 A0 01
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FLEKTROPROJEKT S.A. \ Str. 6/1 Tom 6
Oldzial w Lublinie 6. Opis techniczny EP9-2085/15/2009

1. Przedmiot opracowania

Prredmiotem opracowania jest projekt budowlany w branzy elekuryczne) przebudowy
svenalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ul. Bohateréw Monte Cassino - al. Krasnicka w
| ublinie. wynikajacej z planowane]j przebudowy geometrii tego skrzyzowania.

2. Podstawa opracowania

- Ziecenie Gminy Miasto Lublin
- Mapa svt.-wys. do celdw projektowych w skali 1:500
_ - Kartv katalogowe latarni sygnalizacyjnych__firm Bosch i Futurit

- Katalog osprzetu dla sygnalizacji $wietlnej firmy PODKOWA z Piaseczna
- Projekt drogowej sygnalizacji Swietlnej na skrzyZowaniu

ul. Bohaterdw Monte Cassino-al. Kragnicka w Lublinie - inzynieria ruchu
- Opinia ZUDP m. Lublin
- Obowigzujace przepisy i normy

3. Opis stanu istniejacego

Sy enalizacja zbudowana jest z wykorzystaniem osprzetu prod. FUSIT Rybnik. Maszty
_proste « glowica wierzchotkowa. Na przewieszce 2 sygnalizatory f-my Siemens.
Kunalizacja na obwodzie gtéwnym 2 - otw., studzienki SK2. Uklad zasilania masziow -
picrécieniowy kablami YKSY. Sterownik MSR. W sygnalizatorach dla pieszych
zainstaiowane sa sygnalizatory akustyczne.

4, Zakres robét

W ninicjs/ym projekcie przewiduje sie:

- demonr kabla sygnalizacyjnego

- demontaz wszystkich masztow

- demontaz wszystkich sygnalizatorow

- uslav ienie masztéw MS z glowicg przyziemna

- uslav ienie masztdéw z wysiegnikiem 12m

- wikonanie nowej kanalizacji kablowej w ciagu gtownym, kanalizacji dla kabli
sasilyjueych petle indukcyjne i przebudowe odcinkéw kolizyjnych kanalizacji dla kabli
koordynacji do skrzyzowania ul. Bohaterow Monte Cassino-ul. Armii Krajowej oraz

al. Krasnicka-ul. Zana

- rozbudowe kanalizacji (uloZenie dodatkowych rur na odcinku wskazanym na planie trasy)
- wimiune sterownika na MSR-2002 na przedmictowym skrzyzowaniu oraz na skrzyzowaniu
al. Krasnicka-ul. Zana-ul. Wojciechowska.

- wikonanie petli indukeyinych

- mwonluz przyciskow dla pieszych

- montay kamer videodetekeji na wysiggnikach

e
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5. Aparatura sygnalizacji

Do sterowania sygnalizacja przewiduje sie sterownik MSR - 2002, z wejsciami

dlal6 petli i 12 grup przyciskow (ze zwrotnym potwierdzeniem zgtoszenia) dla pieszych,
przystosowany do wspolpracy z videodetektorami produkcji MSR TRAFFIC Sp. z 0.0. w
PrzeZmierowie k/Poznania. Sterownik powinien by¢ wyposazony w zegar i przekaznik
umozliwiajacy ustawienie czasu pracy sygnalizatoréw akustycznych niezaleznie od czasu

pracy sygnalizacji.

Uklad zasilania sterownika i fundament - istniejacy.

Latarnie sygnalizacyjne zastosowac firmy Bosch, Futurit lub innej z soczewkami @ 300 dla
pojazdéw, a @ 200 dla pieszych.

Na wysiggnikach latarnie z ekranem kontrastowym azurowym.

Wszystkie latarnie energooszczedne tumiled z bezbarwnym tiem.

W latarniach dla pieszych w komorach swiatta zielonego zainstalowa¢ sygnalizatory
akustyczne o natezeniu dzwicku regulowanym poziomem hatasu n.p. SA-3 prod. ,,APKO”
Mokronos Dolny lub innej. Przewidziano mozliwosé blokowania dzwieku w porze
wieczorowo-nocne;j.

Sygnalizatory akustyczne montowane na przej$ciach prostopadtych powinny mie¢ rézne
czgstotliwosci emitowanego sygnatu.

Maszty przewidziano produkeji firmy ,,Podkowa” z Piaseczna k/W-wy. Posadowienie
masztow wysiegnikowych zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna —oddzielne opracowanie Przed
wierceniem otworu dla fundamentu wykonaé przekop kontroiny na glebokosé 1m.

Maszty proste MS montowa¢ bezposrednio w gruncie na glebokosci 0,8 m na

plytce chodnikowej grubosei 7 cm.

Po wprowadzeniu kabli do rur, maszt zasypywac ziemig ubijajac ja co 20 cm.

Podziemna cze$¢ masztu powinna byé zabezpieczona antykorozyjnie farba bitumiczng.
Wszystkie maszty powinny by¢ ocynkowane obustronnie i mieé¢ powloke lakierniczg zewnetrzna.

6. Kanalizacja kablowa

Zaprojektowano nowa kanalizacj¢ na skrzyzowaniu al. Krasnicka- ul. Bohateréw Monte Cassino
Kanalizacje te nalezy wykona¢ w sposdb nastepujacy :

- pod jezdniami przepychem z rur stalowych bez szwu ©299/8 ,w ktorych umiescié 3 rury
DVK110 tub 3 rurami SRS110

- pozostale odcinki z rur DVK 110 ukfadanych w wykopie.

Glegbokosé¢ ulozenia mierzona od powierzchni teremu do gornej powierzchni rur powinna
wynosi¢ nie mniej niz 70 cm, pod chodnikami 50cm, a pod jezdniami 80cm .W ciggu glownym
kanalizacje projektuje sig jako 3 — otworowa. Kanalizacje do petli indukeyjnych oraz podejscie do
masztow wykonac jako jednootworowg: Przewidziano studzienki DN1000 oraz DN 630 (z
polietylenu ) firmy ROMOLD.

Na kable istniejace w migjscach skrzyzowan natozy¢ rury dzielone A 110 PS i
A160PS-kableSN. Przebieg projekiowanych odcinkéw kanalizacji pokazano na planie

trasy -rys. or 1

Konce rur po weiagnigciu kabli zabezpieczy¢ przed zamuleniem pianka poliuretanowa.

7. Kable i przewody
7.1.Sterujgce sygnalizacja

Projektuje sie obwody sygnalizatorow oraz przyciskow dla pieszych w ukiadzie pierscieniowym
kablami YKSY. Kable nalezy prowadzi¢ od sterownika przelotowo przez listwy zaciskowe we
wnekach masziéw do sterownika. Zastosowac ztaczki gwintowe ZUG-G 2,5 1 ZUG-G4(dla
odgalezien) na szynie TS15/0,5. Kable sterujace sygnalizacja i do przyciskéw powinny by¢
prowadzone oddzielnie od kabli zasilajacych petle indukcyjne.



ELEKTROPROJEKT S.A. Str. 6/3 Tom 6
Oddzial w Lublinie 6. Opis techniczny EP9-20:85/15/2009

7.2. Zasilania kamer

Kamery sg zasilane napieciem 230 V~

* Od sterownika poprowadzi¢ przez listwy zaciskowe w masztach przewdd zasilajacy
YKY3x1,5 mm’ (z zyla ochronna).

Od listwy zaciskowe] nalezy wyprowadzi¢ zasilanie kamery przewodem OWY3x1,5
mm’ (z zyla ochronng). Przewdd ten biegnie wewnatrz masziu.

» W poblizu korica wysiggnika przewdd wyprowadzi¢ od spodu, poprzez otwor
zabezpieczony przepustem kablowym. Pozostawi¢ co najmniej 2 m przewodu na
zewnatrz wysiggnika dla swobodnego montazu do kamery (poloZenie kamery na
ramieniu wysiegnika bedzie wyznaczone podczas koncowej instalacji).

Uwaga: Dopuszcza si¢ zastosowanie  inmych — przewoddw — (wylacznie o
przekroju okraglym) pod warunkiem, Ze srednica zewnetrzna powloki nie przekracza 9 mm.

7.3. Przewdd wizyjny

« Jako przewdd wizyjny zastosowac przewdd koncentryczny zelowany XzWDXpek75-1,05/5,0
* Od sterownika do kazdej kamery przewdd wizyjny prowadzi¢ w postaci
pojedynczego odcinka - bez mufowania.
» W poblizu konca wysiegnika przewod wyprowadzi¢ (obok przewodu zasilajacego)
poprzez otwor zabezpieczony przepustem kablowym. Pozostawi€ co najmniej 2m
przewodu na zewngtrz ramienia wysiegnika dla swobodnego montazn do kamery.
Uwaga: W szafie sterownika wyposazonej w rame obrotowa naleZy pozostawic min. 2 m
przewodu koncentrycznego.

8. Uklad detekcji pojazdow

Przedmiotowa sygnalizacja ma pracowac jako akomodowana (przez pojazdy i pieszych).
Przewidziano wiec na wlotach kamery wideodetekcji {system Autoscope ), petle indukcyjne
(czujniki) oraz przyciski dla pieszych do wzbudzania sygnatéw swiatla zielonego na
przejsciach.

System detekcji obejmuje wszystkie pasy ruchu i umozliwia pomiary ruchu. Kamery
montowaé na wysiggnikach masztéw na wysokosci ok. 7,5 m nad jezdniami.
Rozmieszczenie czujnikéw pokazano narys. or L.

Polgczenie czujnikow ze sterownikiem wykona¢ zgodnie 2z tabels
.Przypisanie petli indukcyjnych do zaciskéw sterownika" (dostarczy producent).

Zasilanie petli wykonad kablami YStYekw 2x2,5mm”, 6x2,5mm” 110x2,5mm’.

Kable zasilajgce petle i kable wizyjne prowadzi¢ oddzielnie (w oddzielnych rurach) od
pozostalych kabli.

Polaczenia pomiedzy przewodami petli 1 Zylami kabla zasilajacego (feedera) musza byc
lutowane oraz zabezpieczone termokurczliwymi koszulkami izolacyjnymi.

Tak  wykonane polaczenia nalezy ponadto  zabezpieczy¢  przed
dostgpem wilgoci 1 uszkodzeniem mechanicznym przez zalanie zywica.

Przewody petli ukladaé w warstwie wiazacej w rowku na glebokosei 5 cm, na ktorej
bedzie wozona 5 cm warstwa $cieralna, co da 10 cm glebokosé utozenia. Rowek winien by¢
wypehiony masa bitumiczna wylewana na zimno.

Moze by¢ stosowana emulsja asfaltowa bedaca p&iproduktem przy produkcji mas
bitumicznych lub masa zalewowa BORFUGA BAB20.
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Przyciski dla pieszych montowaé na masztach od strony przej$é na wysokosci 1.2 - 1,35m
nad poziomem terenu.
Przewidziano przyciski sensorowe typu ZIR 1T 24V DC z wys$wietlang informacja o
przyjeciu zgloszenia.

9. Wykonanie rowkéw pod przewody petli i ukladanie przewodéw

- potozenie rowka w nawierzchni nalezy zaznaczy¢ kreda lub innym znacznikiem w
kolorze kontrastowym zwracajac  szczeg6lng uwage na to. aby odstep miedzy
rowkiem a Srodkiem linii rozdziatu od sasiedniego pasa ruchu byt 0,25 m,
-rowek nie moze posiadac rogdéw o katach mniejszych niz 135°, dlatego nalezy
wycig¢ dodatkowe ukosne rowki w odlegtosci ok. 300 mm od umownego rogu petli
-szerokos¢ rowka musi by¢ o ok. 2-3 mm wigksza niz Srednica przewodu petli,
maksymaine odchylenie konfiguracji rowka od zatoZzen nie moze by¢ wieksze niz
25 mm,

-przy uzyciu diuta nalezy usunac nieréwnosci Scianek rowka, nie uszkadzajac
jednak jego gomych krawedzi,

-rowek nalezy odwodni¢ i odkurzyc¢ przy uzyciu kompresora oraz osuszy¢ np. przy
uzyciu palnika gazowego, nie uszkadzajac gérnych krawedzi rowka. Sprawdzic czy
na dnie rowka nie ma fragmentéw nawierzchni mogacych uszkodzi¢ przewdd petli.

W tak wykonany rowek nalezy utozy¢ przewody petli przestrzegajac nastgpujacych zasad :
-przewdd petli musi by¢é ukladany w rowku zupehie suchym. Nie wolno  ukladaé
przewodu podczas deszczu. Po ulozeniu przewod petli musi by¢ przymocowany co
50 ¢cm do dna np. za pomocg drewnianych klinéw (do mocowania nie wolno
uzywaé elementow metalowych), -wyprowadzenia petli biegnace jeden na drugim w
kierunku pobocza nalezy takZe przytwierdzi¢ do dna rowka. Od miejsca zakonczenia
rowka do punktu potaczenia z kablem zasilajacym (feederem) przewody te nalezy
skreci¢ (10 skrecen na metr). Poza jezdnia przewody te nalezy zabezpieczy¢ rurka
poliestrowa wzmocniona wldknem szklanym. Rurka ta biegnie od rowka
wycigtego w nawierzchni pod kraweznikiem do najblizszej studzienki, w ktdrej
nalezy dokona¢ polgczenia z kablem zasilajacym. Od strony rowka rurka powinna by¢
uszczelniona tak aby zapobiec wnikaniu do niej wypelniacza rowka petli.

- po ulozeniu przewodu w rowku petli, nalezy go wypemnié¢ masa bitumiczng wylewana
na zimno lub zywica epoksydowg. Przed wylaniem zywicy epoksydowej zaleca
sie przyklejenie do krawedzi rowka taSmy samoprzylepnej o szerokodci 50 mm co
pomaga utrzymac czystoseé,

-w trakcie twardnienia wypelniacza nalezy wygladzi€ powierzchnie tak by masa
wypelnila rowek.

Nadmiar wypeiacza nalezy usunac.

-jezeli w przypadku stosowania masy bitumicznej, czes¢ rowka nie jest nalezycie

wypelniona, nalezy go ponownie ogrzac az do stopienia masy i wyrownac poziom.

-przed 1 po wylaniu masy uszczelniajacej nalezy wykona¢ opisane ponizej pomiary.
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10.Pemiary i czynnosci sprawdzajace

Po zakorniczeniu kolejnych etapdw instalacji petli, nalezy wykonac nastepujace pomiary
1 czynnosci sprawdzajace :
. Po utozeniu przewodu petli w rowku (przed zalaniem masa bitumiczna lub zywica):
- pomiar rezystancji petli detekeji (winna ona by¢ mniejsza niz 1,2 Q).
- pomiar opornosci izolacji przewodu petli wzgledem ziemi, napieciem 500V DC.
Probnik powinien byé wlozony do ziemi pionowo na glebokosé 0.5 m. Opornosé
- izolacji musi wynosi¢ co najmniej 10 MQ.
- sprawdzenie liczby zwojow
I1..Po dotaczeniu petli detekcii do kabla zasilajacego (feedera) 1 dolaczeniu feedera
do listew zaciskowych w szafie sterowniczej nalezy wykonac:
- pomiar rezystancji petli i feedera (winna ona nie przekraczac wartosci 8Q)
- pomiar opornosci izolacji ekranu feedera Wzglt;dem ziemi przed dolagczeniem go

do szyny PE (nie mozZe by¢ ona mniejsza niz 10 MQ ).

- pomiar rezystancji uziemienia ekranu feedera po jego podlaczemu do szyny
PE w szafce sterownika (nie moze by¢ ona wieksza niz 5 Q).

- porniar opomosc1 wzgledem ziemi Zyl petli i feedera przy zwarciu zyl miedzy
sobg, przy uzyciu napigcia 500 V DC. Rezystancja ta nie moze by¢ mniejsza
niz 10

Uwaga ! Jezeli zmierzone wartosci sg nizsze od w/w wskazuje to na uszkodzenie izolacji lub
uptywy w punktach potaczen. W wielu przypadkach detektor bedzie funkcjonowaé poprawnie
nawet przy rezystancii ok. 1 MQ, lecz istnieje wowczas ryzyko (szczegoOlnie jezeli ustawiona jest
wysoka czutosé detekeji) elekirycznej niestabilnosci.

ITI. Po wypelnieniu rowka i stwardnieniu wypelniacza nalezy ponownie dokonaé
porniaréw przewodnosci i izolacji jak w p.II. Po wykonaniu kolejnych wymientonych w
p.10 pomiardow czynnosci, ich wyniki nalezy wpisa¢ do ,.Protokdtu Instalacji Petli”, ktéry
powinien zawieraC zmierzone wartosci, date wykonania pomiaréw, uwagi dotyczace
elementéw mogacych zaktdcié detekeje (np. elementdw zbrojenia) oraz czytelny podpis
wykonujacego pomiary.

11. Dodatkowa ochrona od porazen

Dodatkowym srodkiem ochrony bedzie szybkie wylaczenie wylacznikiem réznicowo-
pradowym 25/0, 1 A stanowiacym wyposazenie sterownika.

Maszty uziemié bednarka ocynkowana 25x4, ktéra nalezy uktadaé z projektowanymi
odcinkami kanalizacji kablowej. Na odcinkach wykonanych przewiertami wciggna¢ do rur
przewod LY Zol6, ktérymi polaczy¢ bednarke w studzienkach.

Bednarke z bednarka i przewodem LY laczy¢ w studzienkach.

Przylaczenie bednarki do masziow - 2 sruby M10.

Szyne w sterowniku przylgczy¢ przewodem LY 2016 (utozonym w kanalizacji) do
bednarki wprowadzonej do najblizszej studzienki.

Na styku miedz - cynk stosowaé mosiezne przekladki.
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12. Zestawienie mocy i opornosé uziomu
Liczba istnigjgcych zarowek : 75 W n=45szt 100W  ny=24szt.
Moc zainstalowana P=75Wx45+100Wx24=5775W

Moc zainstalowana projektowana: 16x3x20W+24x2x20W-+4x1x20W=2000 W
Moc szczytowa projektowana Py - =2 .0 kWx0,5 + 0,5 kW=15kW

Prad szczytowy L=P,:U,=1500 W:230 V=6,52 A
Obciazenie sterownika zmniejszy sie-zabezpieczenie p/licznikowe nie wymaga zmiany.

Opornosc uziomu :

a) dla wylacznika réznicowo - pradowego

R < 25

< = 208
0,1x1,2

b) dla ekranu feedera
R<50

Opornodé uziomu nie powinna by¢ wigksza niz 5Q

13. Uwagi koncowe

- wazystkie roboty ziemne w poblizu instalacji gazowej, wodociagowej, sanitarnej, kabli
energetycznych i telefonicznych nalezy wykonywac pod nadzorem uzytkownika
instalacji

- stosowac sie do uwag i zalecen zawartych w opinii ZUDP

- materialy z demontazu przekazac do dyspozycji wlasciciela instalacji



ELEKTROPROIEKT S.A.
Oddziat w Lublinie

7. Spis rysunkow

Str. 771 Tom 6
EP9-2085/15/2009

Lp. |Tytul rysunku

Nr archiw. | Uwagi;

1. |Plan trasy kanalizacji kablowej w skali 1:250
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OPIS

do instrukeji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10.07.2003 r.

1. Zakres robdt w kolejnosei realizacji:

- budowa kanalizacji kablowej

- ustawienie masztow sygnalizacji
- wykonanie petli indukcyjnych

- wcigganie kabli do kanalizacji

- demontaz istn. masztow 1 kabli

!\J

Wykaz obiektow istniejacych:
- ulice i chodniki

- sieci uzbrojenia terenu :  wodociggowa, c.o. 1 gazowa

- kanalizacja telefoniczna, sanitarna i deszczowa, kable elekiroenergetycme n.n. i SN

‘:.JJ

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- kable elektroenergetyczne niskiego i $redniego napigcia

Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, kidre moga stwarzaé zagrozenie

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji

robdt budowlanych.

Przewidywane zagroZzenia wynikaja z :

- rob6t wykonywanych przy skrzyzowaniach z istniejacymi kablami n.n. i SN
oraz, innymi urzadzeniami podziemnymi

- rob6t wykonywanych sprzetem mechaniczaym

- robot wykonywanych przy uzyciu dzwigu

- pracy sprzetu mechanicznego (w tym dzwign , pily do cigcia asfaltu ,palnika

gazowego itp.)

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiazu pracownikdw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prac naleZy zapozna¢ pracownikow z lokalizacja budowanych
obiektdw i wskaza¢ miejsca wystepujacych zagrozen, dokonaé szkolenia w zakresie BHP
na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na piSmie przeprowadzone szkolenie.
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6. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgeymn z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia Iub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zapewni¢ wlasciwe oznakowanie i wygrodzenie terenu robdt budowlanych uniemozliwiajace
wejscie na teren budowy osobom postronnym.

Zapewni€ bezpieczng i sprawna komunikacje (dojazdy), umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykonywac roboty budowlane zgodnie z instrukcja organizacji bezpiecznej pracy oraz z
instrukcjami stanowiskowymi i instrukcjami obstugi zastosowanego sprzetu.

Prace wykonywa¢ po zgloszeniu sposobu prowadzenia przez stuzby wlasciwych zarzadcow
uzbrojenia terenu.

Prace przy istniejacych urzadzeniach energetycznych wykonywac po zgloszeniu w zakladowej
Dyspozycji Ruchu Zaktadu Energetycznego Lublin-Miasto oraz po dopuszezeniu wykonawcy do
prac zgodnie z obowiazujacymi procedurami w Zakladzie Energetycznym Lublin-Miasto.

Projektant:




