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1.0. DANE OGOLNE

1.1. Spis czesci dokumentacii

EP9-2085/2009
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ, MODERNIZACJE 5
SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT BUDOWLANY

EP9-2085/1/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1;
Unii Lubelskiej; od ul. Zamojskiej do Al. Tysigclecia
Podzamcze; od Al. Tysigclecia do ul. Unickigj
Unicka; od ul. Walecznych do ul. Lubartowskiej

EP9-2085/2/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 2;
Chodzki; od isiniejgcej petli trolejbusowej do ul. Czapskiego
Czapskiego; od ulicy Chodzki do ul. Szeligowskiego
Szeligowskiego; od ul. Czapskiego do ul. Zwigzkowe]
Choiny; od ul. Zwigzkowej do ul. Pieninskiej

EP9-2085/3/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 3;
Wilenska; od ul. Gtebokiej do ul. Zana
Gleboka; od ul. Filaretéw do ul. Wilenskiej
(uzupetnienie dla ruchu w jednym kierunku)

EP9-2085/4/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4;
Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Metgiewskigj
Melgiewska; od ul. Andersa do Gospodarczej

EP9-2085/5A/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5A;
Metgiewska; od istnigjgcego nawrotu trolejbuséw do ul. Grygowej

EP?-2085/5B/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5B;
Grygowej; od ul. Metalurgicznej do ul. Pancerniakéw

EP9-2085/5C/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5C
- TEREN ZAMKNIETY PKP
Grygowej; od ul. Metalurgicznej do ul. Pancermniakéw

EP?-2085/6A/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK éA;
Skrzyiowanie Muzyczna - Nadbystrizycka ~ Narutowicza — Gteboka

EP9-2085/6B/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6B;
Skrzyzowanie Muzyczna - Mlynska - Krochmalna - Dworcowa

EP9-2085/6C/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4C;
Muzyczna; od ul. Krochmalnej do ul. Nadbystrzyckiej



EP9-2085/6D/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4D;
Skrzyzowanie Muzyczna - Nadbystrzycka — Narutowicza — Gleboka;
(do stanu istniejgcego ulic)

EP9-2085/6E/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK &E;
Skrzyzowanie Miynska - Krochmalna - Dworcowa
{do stanu isiniejgcego ulic)

EP9-2085/7/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7;
Jana Pawla II; od ul. Armii Krajowej do Al. Krasnickiej
Krasnicka; od istniejgcej petli frolejbusowej do ul. J. Pawta ||
Armii Krajowej; od J. Pawta Il do ul. Orkana

EP9-2085/8A/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 8A;
Jana Pawta If; od ul. Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckie]

EP9-2085/8B/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 8B;
Krochmalna; od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Mtyriskiej

EP9-2085/9/2009; TRAKCIJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK ¢;
Nadbysirzycka; od ul. J. Pawta Il do ul. Giebokiej

EP9-2085/10/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 10:
Filaretéw; od ul. Zana do ul. Pawta |l
Zana; od ul. Filaretéw do ul. Nadbystrzyckiej

EP9-2085/11/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 11;
Bohateréw Monte Cassino; od Al. Krasnickiej do ul. Armii Krajowe]

EP9-2085/12A/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12A;
Zemborzycka; od ul. Kunickiego do ul. Diamentowe]

EP9-2085/12B/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12B;
Diamentowa; od ul. Krochmalne] do ul. Zemborzyckiej

EP9-2085/12C/2009;TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12C
- TEREN ZAMKNIETY PKP
Diamentowa; od ul. Krochmalnej do ul. Zemborzyckiej

EP9-2085/13/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN

3-1 Skrzyzowanie Zemborzycka ~ Diamentowa

EP9-2085/14/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN

$-2 Skrzyzowanie Jana Pawtla [l -~ Armii Krajowe]

EP9-2085/15/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN

$-3 Skrzyzowanie Krasnicka - Bohateréw Monte Cassino

EP9-2085/16/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN

S-4 Skrzyzowanie Chodzki - Czapskiego



EP9-2085/17/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
$-5 Skrzyzowanie Unicka - Lubartowska

EP%-2085/18/2009;TRAKCJA TROLEJBUSOWA - BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ przy ul.
CHOINY w LUBLINIE



1.2. Przedmiol opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci frakgji trolejbusowej
na skrzyzowaniu Krasnicka - Bohaterdw Monie Cassino wchodzgcy w sktad
przedsiewziecia inwestycyinego , Budowa ftrakcji trolejbusowej, modernizacja 5

skrzyZzowan oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie”,

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe sie¢ trakcji trolejbusowe] na  skrzyzowaniu

Krasnicka — Bohaterdw Monte Cassino. Skrzyzowanie podlega przebudowie drogowej

zgodnie z odrebnym iomem niniejszego opracowania.

1.4. Podstawa techniczna opracowania

*  Wyrys | wypis migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr AB.ID.11.7327.3
- 2946/09 z dn. 09.12.2009 wydany przez Wydziat Architektury i Budownictwa Urzedu
Miejskiego w Lublinie

* Warunki techniczne nr T1-3207/2009 zdn. 06.01.2009 wydane przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.0.

* Warunki techniczne nr T171-2230-2/09 zdn. 17.11.2009 wydane przez Migjskie
Przedsigbiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z 0.0.

*  Opinia ZUDP nr 1181/2010 z dn. 30.08.2010

* Uzgodnienie projekiu budowlanego z MPK Lublin Sp. z 0.0., pismo nr T1/2230-20/2010
zdn. 31.08.2010.



~ Urzad Miasta Lublin

Wydziat Archltektury i Budownictwa
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.; B1 486 22 00, {ax: 81 466 22 01, e-mail: architektura@lublin.zu

AB.ID.I.7327.3 — 2946 / 09 Lublin, 2009 - 12 - \93

WYRYS | WYPIS
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziatajac w oparciu o:

~ art. 30 Ustawy z dnia 23 marca 2003 r. — o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 ze zm.)

- Uchwate nr 1688/LV/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 wrzeénia 2002 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina —
czesc I, obejmujacego potudniowo-zachodni obszar miasta, zawarty miedzy Al
K:asnicka, ulicami Glgbokg i Muzyczng, rzeka Bystrzyca do mostu kolejowego na sziaku
Lublin - Warszawa, linig kolejowg Lublin - Warszawa (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Lubelskiego z 24 pazdziernika 2002r., Nr 124, poz. 2671).

informuje, ze dziatki nr 198/2 obreb 25 ark. 4; 83/9, 82, 85, 61/8, 62, 63, 64, 84/1, 78/4, 78/5,
8417 obreb 15 ark. 2; 58/1, 57/5, 60, 3/17 obreb 15 ark. 3; 8, 3/14_ 3/5, 2/7, 1/2 obrsb 21
ark. ', 79/2, 79/1, 75/1, 75/3 obreb 28 ark. 8; polozone przy Al. Kra::nickiej, ul. Bohaterow
Monte Casino, ul. Z. Krasifiskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Skrzetuski=jo w Lublinie -
przeznaczaone sa pod:

- tereny tras komunikacyjnych - KD... - z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod
“reny drég (ulic) publicznych i urzadzen z nimi zwiazanych, wytikajacych z docelowych
V' ansportowych i innych funkeji drogi /§ 53/;

- tereny ustug publicznych - ,UP” - z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod
obiekty ustug publicznych /§ 31/;

- tereny ustug komercyjnych — ,U” — z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod
ustugi komercyjne z mozliwoscig lokalizowania duzych ohiektéw handlowych /§ 32/; W
ramach wyznaczonych tetsnéw U oznacza sie terery Ub Z podstawowym
przeznaczeniem gruntéw pod ustugi komercyjne bez mozliwosci realizacji duzych
obiektow handlowo-ustugowych;

- tereny mieszkaniowe — ,M2" - z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod
zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng wraz z ustugami towarzyszacymi; w tym ustalone
strefy parkowania oznaczone literg k" bez prawa przeksztatcen zmierzajgcych do
ograniczenia funkgcji parkingowe;j /§ 25/;

- tereny sportowo-rekreacyjne — ,SR2” z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod
terenowe urzadzenia sportowo-rekreacyjne, z dopuszczeniem obiektdw kubaturowych
wytgcznie w zakresie obstugi programu podstawowego /§ 35/

- tereny miejskiej zieleni publicznej - ,,ZP"” z podstawowym przeznaczeniem gruntow
pod parki, skwery i zielence /§ 39/.

Sposob zagospodarowania w/w dziatek oraz linie rozgraniczajgce ulic okreslaja dotaczone
wyrysy | wypisy z planu zagospodarowania przestrzenneago.

7a 2g0dn0sE Oi}’imgi em

M. Gran



Zgodnie z § 81 - dla czesci Ii planu ustala sie jednorazowa optate od wzrosiu wartosci
nieruchomosci, o ktérej mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o

zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoéci 30%.

Zataczniki:
1. odbitki ksero z tekstu planu - szt. 14

2. odbitki ksero z rysunku planu w skali 1:2000 — szt. 1

Otrzymuja:
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W odpowiedzi na pismo IN.PI.1-4/0717/520/08 7 dnia 2008-12-22

okreslamy:
WARUNKI TECHNICZNE DLA PROJEKTOW BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH
BUDOW TRAKCJI TROLE’JBUSOWEJ NA ULICACH I WIODERNIZOW/—}NYCH
SKRZYZOWANIACH , KTORYCH WYKAZ PRZEDLOZONO W W/W PISMIE.

ZADANIE :
I. Budowa trakcji trolejbusowej w Lublinie.

Ogdlne ,
1. Projekty wykonac zgodnie z obowigzujgoymi przepisami z zastosowaniem NOWOCZESNEGOo
asprzetu oraz rozwigzan technicznych.

2. Dopuszeza sig zastosowanie osprzatu | rozwigzan technicznych raznych preducentow o ils
beds one porownywaingj jakosci | kompatybilne.

Geometria torow trolejbusowych

1. Na jezdniach o dwoch pasach ruchu dla jednego kierunku ruchu, tory trolejbusowe
prowadzi¢ skrajnym pasem z usyiuowaniem sieci jezdnsj przy linii rozdzielajgcej pasy
ruchu.
Na jezaniach o jednym pasie ruchu dla jednego kierinkir ruchu, tory trolejbusows
prowadzic srodkiem pasa ruchu. .
3. Natukach i skrzyzowaniach ulic tory trolejbusowe nie mogg wykraczaé poza pas ruchu.

W zatokach przystankowych tory trolejbusowe prowadzic przy linii rozdzielajgcej zatcke
nrzystankows od strony kraweznika.

P

s

Stupv i fundamenty

1. Jako konstrukcje wsporcze dlz projekiowane] trakgji trolejbusowej zastosowad typowe
stupy stalowe, ocynkowane i malowane, przykrecane do konstrukcji fundamentowej lub
stupy trakcyjne betonowe ¢ Zerdziach wirowanych o wytrzymatosci do 25kN, powyze] za$
wyigcznie stupy trakcyjne stalowe.

Fundamenty w preypadku stupéw betonowych zaprojektowac jako palowe z mocowaniem
typu ,szkianka" z rury stalowe] z uwzglednieniem wiasciwosai geotechnicznych gruntu
okreslonych w dokumenizsji geologiczne;.

]
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3. Fundamenty w przypadku stupéw stalowych powinny migé konstrukcje umozliwiajgcy
przykrgcenie i wymiane stupow oraz parametry fundamentéw uwzgledniajace wiasciwoscl
geotechnicznes gruntu.

4. Na przystankach stupy lokalizowa¢ poza strefg cbstugi pasazerskie].

Zawisszenia poprzeczne

1. Zastosowad linke stalowa nierdzewng typu N25 o przekroju 25mm” | wytrzymatosci
25,64kN.

Wysiggniki ze szktolaminatu o diugosci maksymalnej Sm.
Na odcinkach prostych projektowat zawieszenia typu DELTA.

4. Na tukach stocsowa¢ prowadnice dobrang do katow zalomu z wyjgtkiem zalomaéw do 2
stopni wigcznie, gdzie nelezy stosowaé zawieszenia jak na prosta.

Urzadzenia specialne

1. Zwrotnice autcmatyczne 10 stopniowe sterowane radiem, zasilane z sieci trakcyjngj.
2. Zjazdy mechaniczne 10 stopniowe (ew. 20 stopniowe).

3. Skrzyzowania dwutorowe o kacie nie mnigjszym niz 30 stopni. Czes¢ izolowana
skrzyzowania na kierunku szybszej jazdy troiejbusu.

4. |zolatory sekcyjne zwierane przewodami o przekroju 120mm?

Przewody zasilaigce i wyrownawcze
1. Przewody wyréwnawcze stosowac o przekroju 85mm?, typu LgYd 95mm? 750V.

2. Zasifanie trakeji trolejbusowej na odcinkach projektowanych zrealizowad przez
zaprojektowanie odpowiednie] ilo$ci (wynikajgcej potrzeb projekiowych ) podstacii i kabli
zasilajgeych.

Program ruchu na skrzyzowaniach (z utrzymaniem istniejacych kierunkow)

1. Z uwagi na brak jednoznacznego planu ruchu po nowych liniach trolejbusowych, okreslenie
kierunkdw jazdy na skrzyzowaniach bedzie mozliwe po okresleniu takiego planu.

2. Do czasu wypracowania wiw planu utrzymane zostajg kierunki jazdy na skrzyzowaniach,
na ktérych aktualinie funkcjonuie ruch trolejbuscow.

Wszelkich dodatkowych informacji udzeli mgr inz. Cezary Gnieciak tel. 0-81-75-04-260.
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ELEKTROPROJEKT S.A.
ST :_\ Oddziat w Lublinie
G 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4
Fax 081-744-19-45

AN
N 2%
%

I. Warunki techniczne do projektowania pedstacji trakcyjnych 660V DC w
Lublinie.

» Stacja prostownikowa o powierzchni do 24 m?

Rozdzielnia SN

< Rozdzielnica kompaktowa w izolacji gazowej SFg lub powietrznej z
wyiacznikiem prozniowym w polu zespotu prostownikowego oraz
roztaczn'zami z uziemnikami w polach zasitajacych. Napedy wszyst! ‘ch
tacznikow: — elekiryczne.

» Nad kazdym polem przedziat NN wyposazony w ocbwody wtdrne oraz
sterownik do telemechaniki. Zabezpieczenie zespotu prostownikowego z
funkcjg nadpradowo- zwloczng i bezzwloczng. Parametry pradowe SZyn
zbiorczych oraz pol cdptywowych 630A

e Zasilanie rozdzielni dwustronne -15 kV. W przypadku zasilania stacii SN
napigciem 10kV - transformator z odczepem na -15 kV

¢ Ukfad pomiarowo — rozliczeniowy na napigciu $rednim dostosowanym do
wspdlnego sumowania mocy dla wszystkich podstacii zasilajgcych trakcje
trolejbusowa w Lublinie.

» Ukfad pomiarowy wyposazony w ukfad transmisji danych pomiarowych do
Lokalnego Systemu Pomiarowo — Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja
LUBZEL Sp. z 0.0.

« Uktad prostowniczy zapewniajacy 12 fazowa pulsacje napiecia
wyprostowanego.

Rozdzieinia pradu stalego — 660V.
o Rozdzielnia przedziatowa w izolacji pcwietrznej,
« Przyscienna o wymiarach max; szerokos¢ pola - 750mm glebokosé — 1200

mm wysokos¢ 2200 mm.
e Praca urzadzen dostosowana do pracy w podstacjach bezobsiugowych,

/2 z7godnosc z oryginatern
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« Wyposazona w szereg blokad i zabezpieczen elektryczno-mechanicznych
uniemozliwiajgcych biedna manipulacje i nieprawidtowe czynnosci
taczeniowe,

* 100% rezerwa zasilania linii trakcyjnych,

¢ Kable powrotne wprowadzone do poia zasilacza trakcyjnego,

= Odigczniki z napedem silnikowym na kablach powrotnych i szynie
obejsciowej,

e Zastosowanie nowoczesnego wytgcznika pradu statego,

« Zastosowanie nowoczesnego sterownika WYyp0sSazonego w procesor
minimum 32- bitowy

e Mozliwos¢ uruchomienia jednoczesnie kilku aplikacji (aplikacji wiasciwej i
kilku pomocniczych - np. do ogladania wykrascw).

o Zasoby sterownika widoczne w sieciach ethernet

« Mozliwos¢ tgczenia obiektow (np. podstacji) bezposrednio z sieciami ethernet
lub sieciami swiattowodowymi.

= Sterowanie aparatami bezposrednio z panelu (przyciski ocbok monitora lub
opcjonalny ekran dotykowy.

« Automatyczna aktualizacja oprogramowania w modutach.

» Sterowniki montowane w kazdym polu.

¢ Sterowniki rozdzielni 8 i NN — kompatybilne.

e QOdtgczniki na stupach zatgczajmce rezerwg zasilania - stercwane droga

radiows. '

Rozdzielnie wizczone w system sterowania z Centrum zdalnego st

podstacji” wraz ze zdalaym sterowaniem odtgcznikami.

« Podglad monitoringu wewnetrznego podstacji w ,Centrum zdalnago

sterowania podstagji”
W wspdlnym wyposazeniu budowanych podstacji prostownikowych nalezy

uwzgledni¢ nastepujace urzgdzenia pomiarowe.

Jo r"\.
erowonia

7

1. Tester do badania wylgcznikéw pradu statego. Tester umozliwiajgcy
wykonanie nastepujgcych pomiarow:

- pomiar pradow dziatania wyzwalaczy przy poszczegalnych nastawach,
- pomiar rezystancji stykow gtownych.

2.Przenosne urzadzenie do pomiaru rezystancji petli zwarcia zasilacza

trakcyjnego
Urzgdzenie przeznaczone jest do pomiaru rezystancji peth zwarcia w rozdzielnicach

0 napigciu trakcji 660V (trakcja trolejbusowa).

i Uaktualnienie warunkéw technicznych nr TT-3207/2009 z dnia 06.01.2009r.

Zawieszenia poprzeczne

» Zastosowac linke stalowa nierdzewng o przekrojach dostosowanych do
obcigzen.

+  Wysiegniki ze szkfolaminatu o dlugosci maksymalnej 12 m

e Na odcinkach prostych projekiowaé zawieszenia wahadtowe pojedyncze {ub
.Delta”.

Za 7godnosc 7 grvginate:
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Zwrotnice automatyczne.

« Zastosowac zintegrowany system sterowania zwrotnicami automatycznymi
bez udziatu kierowcy.

Stupy

Jako konstrukcje wsporcze dla projektowanej trakcji trolejbusowej zastosowac

typowe stupy stalowe, ocynkowane, malowane, przykrecane do konstrukgji

fundamentows], lub stupy trakcyjne betonowe o wytrzymatosci dostosowanej do

wymogow realizowanego projektu. Stup konstrukeyjnie przygotowany do

przeniesienia sit zawieszen trakgji trolejbusowe] na catej swej dtugosci.

Andrze; b
,/;_; Foleszah
L—/
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Luoblin, dnia 30.08.2010 7.

ZUDP Nr 1181/2010

OPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji orojektowe] obigkin Lublin ~ Al Krasnicka,

Bohateréw Monte Cassine.
Zleceniodawca : Konsorcjum: ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie 20-447

Lublin, ul. Diamentowa 4
Data wplywu zlecema : 18,08.2010 .
Stadium opracowania : projekt trasy

e - ———Nazwa-jednostki projektows (projektant)-: ELEKTROPROIEET-S:A--Oddziat w Litblinie —-— -

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku —Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z painiejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 rolu (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawle geodezyjne) ewidenci siect uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowsj.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Luhlin na posiedzenin w
dniu 20.08.2010ri1 27.08.2010 r. uzgodnit [okalizacje energetycznych linii kablowych
trakci trolejbusowey 1 oSwietlemia drogowego oraz priabudowy: siecl wodociagowe,
przykanalikdw kanalizacji deszczowe, sieci ga_zow_ej, kanalizac)i teletechniczne),
energetycznych linii kablowych NN, SN, elementow sygnalizacii $wietlnej w rejonie

skrzyzowania Al. Krasnickiej 1 ul. Bohateréw Monte Cassino w Lublinie.

Uwagi 1 zalecema :

1. Uzgndnione usytuowanie sieci uzbrojenta terenu podlega wytvezenin i geodezyjne] mwentaryzacii
powykonawceze) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnyeh.

2. W rejonie istniejacych punkiow osnowy geodezyine] wykopy nalezy prowadzid recznie. W wypadiu
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenta punktdw mnwestor na wlasny kosz zleci ich odtworzenie
jednostee wykonawstwa geodezyjnege.

7a 7godnosé  oryginalem
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W przypadku brakn inwentaryzacii siect na mapach 1 braky informacii branzowych o ich
przeblegu za ewentuaine uszkodzenia sieci W rakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi

zarzadzajacy dang siecia
Projekt budowlany pod wzgledern branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWik, ZG, ZE Lublin Miasta,

TP SA. NETIA w Lublinie,

Przed przystapieniem do realizacfi wierenie uzgodnionych obiektéw budowla:riych nalerv dokonad

stosownego zgloszenia lub vzyskac wymagane prawem pezwolenie na budowe z Urzedu Miasia
Lublm.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skizyzowad z innymi
urzadzeniami zgodale z obowigzujacymi przepisami I normami technicznymi.

Na zajecie pasz drogowego [ub rozkopame jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziahi Drog i
Mostédw U.M. Lublin zgodnie z przeptsami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z | marea 1986 r.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykenawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia § sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownilow urzadzen

podziemnych.
Reboty ziemne w rejonie isiniejgcych urzadzed podziemnych nalezy wykonywad recznie.

- W nuiefscach slazyzowar z 1stuiejgoymi kablam energetycznymi kable zabezpieczyd rurami

16.

17.

18.

18.

oslonovwymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega edbiorawi przez ZE Lublin-
Miasto.

. W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefoniczuej wykonawca dokona naprawy kanalizacji

kabla wiasaym staraniem i na wlasny koszt.

- W miejscach skrzyzowarl i zblizen do istniejacej sieci gazowej prace ziemne prowadzid ze

szczegolng ostroznosdcia. . Pndlega_]q one zgloszeniu do Rejanu Dysttybncp Gazn w Lublinue ul. -

" Olszewskiegd 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 ktéry dokona protakélamnega odbiom robdt

PrZy czynnej siecl gazowej.

. Zachowadé odleglosc min. 0,5 m pomigdzy skrajniq projeldowanego slupa na wysakosct SRPa

1stniejacy Sciaoka sieci gazows].

. W miejscack zblizer projektowanych stupow do istnigjacef sieci wod-kau. przed ich

posadowieniem dokonac przekopdw kontroluych w obecnodcl przedstawiciela MPWIK.
Przedstawic w MPWiK sposéb zabezpieczenia istniejacej sieci wod -kan wzgledem projelctowanych
shupéw.

Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Kradnickicj, Bohaterdw Monte Cassino nalety uzyskad
decyzje = WDIM UM Lublin.

W iazie prowadzenia robdt ziemnych w bezposreduun sasiedztwic urzqdzeu elelttrocnergetyczoveh
nalezy okresli¢ bezpieczng odleglosc (w pionie i w poziomie), w jakie] moga byé wykonywane te
robaty 1 zapewni¢ nad miod fachowy nadzér techniczny w obecnoéei przedstawiciels ZE Lublin
Miasto.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzed elektroenergetycznych moga réznié sie
od wartosci okreslonych w normack, przepisach i dokumentacji geodezyjne;.

Uzgodnienie usytunowania projekiowanych sieci uzbrojenia terenu zachowige waznesé przez okres
3 Iat oé dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznoéé w przypadkach ckreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 . w
sprawie geadezyjnej ewidengji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw nzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 435). -

. W razie miezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z wzgadaionyrm pm_]ektem mwestor

zobowigzany jest da niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwen
nadzeru budowlanego. )
= un, ez TERTA MRS T
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SpOt KA 7 OGRAMICZONA ODPOWIEDZIALHOSCIA

20-260 Lublin, Anmniﬁy Grygowsj 56, MIP; 717-815-79-66; REGON: 430901523, iel (81} 71-00-300, fux: (81} 525-42-26, www.mpk ublis p
Kopitat Zaklodawy: 60 846 400 2|, zorejestrowana w Sgdzie Rejonowym w Lublinia X} Wydzict Gospodorazy pod nr KRS 0000013941

Lublin 31. 08. 2010r
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ELEKTROPROJEKT S.A.
Oddz:ai w Lublinie
20-447 Lublin .
Ul Dlamentowa 4 :
F_a_x_ 81 -744-19-45 o

| W odpowiedzi na pismo nr T1/MS/619/2010 z dnia
12 08. 2010r z prosbg o uzgodnlenle dokumentac;}: PB: o e

1 EP9-2085/13/2009; Trakcja  Trolejbusowa — Qdcin'ek"f_' 81,
krzvzowange 7°mbr7yclfa Dizmentowa, O Rt
2. ~EP9-2085/14/2009;  Trakcja Troiejbusowa - Odcinek: 8-2; =
._skrzyzowan;e Jana Paw%a II= Armii Krajowej, .~

3. EP9-2085/15/2009; Trakcja  Trolejbusowa - — Odc_in_ek 830

"‘_._skrzyzowante Krasmcka——Bohaterow Monte Cassino, - EEEET
- w Lublinie ;nformUJemy, ze' wiw dokumentacje uzgadnlamy bez .
S --dodatkowych ‘uwag. Nasze. uzgodmenle dotyczy kwestii technicznych - = |

- i.pro;ek’tu to. Znaczy posadowienia s+upow czy- przebiegu torow jezdnych a R B

. nie" programu ruchu  na skrzyzowanlach ktore zosta%y objete o
g przed%ozonyml dokumentacjami. SR

- Wszelkich dodatkowych tnformacp udznell mgr inz Cezary GnleCIak', SRR

tel. 81 71 -00-442. S :

72 7godnosc 7 orvginalem

Konia Bankowe:
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2.0. OPIS TECHNICZINY
2.1. Ogadlina charakierystyka

Projektowany odcinek sieci frolejousowej stanowié bedzie wraz z innymi odcinkami
projekiowanymi w ramach catego przedsiewziecia inwestycyjnego potqczenie
komunikacyjne centrum miasta  z  dzielnicami  mieszkaniowymi, handlowymi i
przemystowymi zlokalizowanymi na obrzezach Lublina.

Projektowana siec frolejbusowa spetnia wymogi polskiej normy PN-K-92002 ,Sie¢ jezdna

tramwajowa i trolejbusowa”.

2.2, Tabela danych charakterystycznych

Lp. Wyszczegdinienie Parameftry Uwagi
1 | Typ sieci irolejbusowej Wahadtowa

2 |Przewody jezdne Djp 100

3 |Przewody wyréwnawcze LYg 25mm?2

4 | Maksymalny naciqgg przewodu jezdnego 800 daN

5 |Typ zawieszenia ptaskie

6 | Wysokos¢ toru jezdnego od poziomu jezdni (+0,] riS_rgz 5 m)

7 | Odstep pomiedzy przewodami jednego toru 0,6m #0,05m

Elektroline Czechy

8 |Osprzet sieciowy lub kompatybilny

? |lizolacja sieci podwdina

2.3. Konshukcje noéne i osprzet sieci trolejbusowei

Jako konstrukcje nodne sieci zaprojektowano zawieszenia poprzeczne z wykorzystaniem
osprzetu firmy Elekiroline Czechy lub kompatybilnego o pordwnywalnych parametrach
technicznych. Zawieszenia poprzeczne sieci zaprojekiowanc z  linek stalowych
nierdzewnych o przekrojach 25mm?2, 35mm2 i 50mm?2 oraz z zastosowaniem wysiegnikdw
izolacyjnych wykonanych z petnego szktolaminatu o srednicy 55mm i maksymalng]
diugodci 12m. Dla zwigkszenia sziywnosci wysiegniki o diugodci powyzej 8m bedg
wykonane jako podwdjne.

Parametry zaprojektowanych linek stalowych i wysiegnikéw przedstawiono w ponizszych
iabelkach



LINKI STALOWE NIERDZEWNE

Lp. T_yp_ Prz'ek.ro; Sre_dnl‘cct llos¢ drutéwxsrednica drutu S."LG SH‘.J
linki linki linki nominaina | zrywajgca
] N25 | 25mm? | 6,25mm 19%1,25mm 8,5kN 25,64kN
2 N35 | 35mm2 | 7,25mm 19%1,40mm 10.8kN 32,68kN
3 NS5O | 50mm?2 | 2.80mm 37%1,40mm 20,8kN 62,63kN
WYSIEGNIK|
L Wytrzymatosc
Lp. | Srednica | Masa Modut Wylrzymatosc na rozcigganie
elastycznosci (min.} elekiryczna (min.)
1 55mm Skg/m 40000N/mmz2 2,04kV/mm 1000N/mm?2

Zawieszenia poprzeczne mocowane bedg do projektowanych i istniejgeych stupdw
frakcyjno-oiwietleniowych.

Zastosowano podwieszenia wahadiowe przewoddw jezdnych. Wzowieszénioch sieci
zastosowano podwdjny stopien izolacji pomiedzy przewodami jezdnymi i konstrukcjami
wsporczymi sieci. W zawieszeniach poprzecznych przy konstrukcjach wsporczych
zastosowano tumiki drgah o ditugosci 1,5m wykonane zlinki izolacyjnej PARAFIL lub
KEVLAR speinicjgce jednoczesnie role izolatoréw o parametrach przedstawionych w

ponizszych tabelkach.

TEUMIKI DRGAN

Lp. TYP Srednica | Sita nominalna Sita zr'ywajgca | Wydiuzenie wzgledne

I | PARAFIL | 13,5mm 11,7kN 35kN ‘ 2.5%

2 | KEVLAR | 13,5mm 35kN 105kN 5,2%

W zawieszeniach wykonanych z linek stalowych dla regulacji naciggu w zawieszeniu
zaprojektowano naprezniki kryte (Sruby rzymskie) o wytrzymatosci 20kN. Naprezniki nalezy
monfowac z jednej strony zawieszenia.

Na odcinkach prostych izatomach foru irolejbusowego do 2° standardem jest
zawieszenie typu DELTA wykonane zlinki izolacyjnej typu MINOROC o érednicy 9mm, zas
na zatomach o kqcie wigekszym od 2° zawieszenia wahliwe z prowadnicami jedno, dwu

Iirzyuchwytowymi. Dla kgfdw zatomu 3°-4° nalezy stosowaé  prowadnice



jednouchwytowe o dlugosci 90cm, 4°-5° - jednouchwytowe 120cm, 7°-10° -
dwuuchwytowe 240cm, 10°-13° - frzyuchwytowe 240cm, 13°- 30° - trzyuchwytowe 300cm.
Przy zawieszaniu przewodow jezdnych nalezy zachowadé odlegtosé co najmnigj 2m rzutu
poziomego skrajnego przewodu frakcyjnego od kraweznika jezdni.

We wszystkich zawieszeniach sieci zaprojekiowano podwdjny stopien izolacji pomiedzy
przewodami jezdnymi i konstrukcjami wsporczymi sieci. Przy zblizeniach do kraweinika nie
divzszych niz kilka metréw odlegto$c¢ ta moze byé zmnigjszona do 1m. Zawieszenia
poprzeczne na prostych odcinkach nalezy wykona¢ prostopadle do przewoddw
jezdnych. Dopuszcza sie odchylenie nie wigksze niz 20°.

Iaprojektowanc programowalne zwrotnice elekiryczne systemu  VETRA, zjazdy
mechaniczne oraz skrzyzowania jednotorowe. Sygndlizacje potozenia zwrotnicy
zrealizowano za pomocq wskaznika swietlnego koloru czerwonego dla jednego kierunku
jazdy i zottego dla drugiego kierunku jazdy. Wskaznik sygnalizacyjny nalezy zainstalowad
na stupie frakcyjnym w rejonie lokalizacji zwrotnicy zgodnie z planem trakcji trolejbusowe.
Zasilanie napeddw 24V zwrotnic odbywac sie bedzie napieciem 660V z sieci trakeyjnej za

posrednictwem przetwornic prqdu statego 660/24V.

2.4. Stupy trakcyjno — o$wietleniowe i fundamenty

Dobrano stupy trakcyjno — oSwietleniowe opiergjgc sie na katalogach nastepujgeych
producentow.

*  KROMISS-BIS” Sp. z 0.0. Czestochowa

+ | ELGIS-GARBATKA" Sp. z 0.0. Garbatka Letnisko
Dopuszcza sie zastosowanie stupdw innych producentdw o analogicznych parametrach
technicznych. Mogq by¢ zastosowane stupy stalowe rurowe lub wielokgine z podsiawg
dostosowang do przykrecenia do elementdw kotwigeych stosowanych w ostatnich
latach w Lublinie. Wysokos¢ stupdw wynosi 10m.

Maksymalna obcigzainosE podana w dokumentacii okreslona jest na wysokosci 8.0m od

podstawy  stupg. Stupy muszg byé przystosowane do  mocowania  zawieszen do

maksymalnej wysokoéci stupa.
Biorgc pod uwage ciezar dla danego typu stupa oraz jego esielyke (zbieiny ksztatt

odwzorowujqcy wytezenie stupa} zaleca sie zastosowanie stupdw 12-kginych.

Stupy powinny by¢ zabezpieczone aniykorozyjnie powtokg cynkowg o grubosci min.
25um naniesiong przez cynkowanie ogniowe na zewnqirz i od srodka wg normy DIN
50976. Dla dodatkowego zabezpieczenia stupdw oraz polepszenia waloréw estetycznych

projekiuje sie dwukrotne malowanie powierzchni ocynkowanych farbami poliwinylowymi



(Fawinyl, Uniwil, Kunsioff) o szerokiej gamie koloréw RAL po uprzednim piaskowaniu i
natozeniu farby podktadowse]. Nr koloru RAL zostanie okreslony przez Zamawigjgcego.
Projektuje sie wykonanie wykopdw wiertnicqg samojezdng. Ze wzgledu na niestabilnoié
gruntéw stabonosnych i nasypdw zaleca sie wykonywaé wykopy w stalowej rurze
ostonowej. Rure ostonowq nalezy wyciggngé w miare wypetniania wykopu betonem.

W gruntach spoisiych dopuszcza sie wiercenie wykopu bez rury ostonowej.
Laprojekiowano fundamenty zelbetowe, wylewane iypu stupowego, betonowane w
wykopach. Dla stupdw o dopuszczalnym obcigzeniu P=12kN i 15kN, Srednica fundamentu
[wykopu) wynosi 85cm. Dla stupdw o dopuszczalnym obcigzeniu P=20kN i 25kN, srednica
fundamentu {wykopu) wynaosi 90cm. Beton konstrukcyjny klasy B30 (C25/30) w/c<0,5. Stal
Klasy A-lll 34GS. Elementy kotwigce ptytkowe @30 i @36mm ze stali 18G2A wykonywane
jako prefabrykat dla osadzenia w fundamentach. Dopuszcza sie  zastosowanie
elementow kotwigcych oferowanych przez producenta stupow.

Dla stupdw usytuowanych w gruntach stabono$nych, a jednocze$nie w poblizu
krawegznikéw jezdni przyjeto dodatkowe ich podparcie w czesci goéme] rozporami
betonowymi. Rozpory z betonu kiasy B20 {C16/C20) o przekroju 60x20cm wykonad
pomiedzy podbudowqg kraweinika, a przedmiotowym fundamentem. Gora rozpory 15cm
ponizej rzedne] terenu zaréwno w zieleni jak i w chodniku.

Géra fundamentu usytuowanego w frawniku wyniesiona zostanie na wysoko$é 5 - 10cm
powyze] terenu. Géra fundamentu usytuowanego w terenie zabrukowanym zagiebiona
zostanie 15cm ponizej nawierzchni dia umozliwienia u’r.ozenio kostki wokdt stupa.
Gtebokosé wykopu (wysokod¢ fundamentu) zalezy od wytrzymatodci stupa oraz od
warunkow grunfowych posadowienia. Zaprojektowano fundamenty o wysokoici 2,6 -
3.0m. Wysoko$¢ fundamentu nalezy zwiekszyé w przypadku jego usytuowania obok
gteboko potozonego kanatu. W takich przypadkach spdd fundamentu na rzednej dna

kanatu. Stupy nalezy usyluowaé wnekq tabliczki bezpiecznikowej od strony chodnika.
2.5 Zasilanie sieci

Projektfowany odcinek sieci trakcyjne] na skrzyzowaniu Krasnicka — Bohaferéw Monie
Cassino w stanie pracy normalneg] zasilony bedzie z isiniejgce] podstacji trakcyjnej
HELENOW istniejgcymi liniami kablowymi.

Zasilanie awaryjne zapewnione bedzie z projektowanych podstac]i frakeyjnych WEGLIN
lub POREBA popizez siec trolejpusowqg sgsiednich odcinkdéw po zwarciu odpowiednich
odtqcznikow sekcyjnych. Schemat zasilania projektowanego odcinka przedstawiono na

rysunku nr 2.



2.6, Ochrona od porazen pradem elekirycznym

Przy zastosowaniu podwdjnej izolacji sieci frolejbusowe] wzgledem konstrukcji wsporczej
oraz urzqdzen o napieciu izolacji co najmniej 3,0kV nie jest wymagana dodatkowa

ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym od strony sieci frolejbusowe.

3.  BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA - INFORMACIJA
Na podstawie art. 20 ust. 1 pki. 1b ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane

1. Zakres robdi:

a) wykonanie fundamentow stupow trakcyjno-odwietleniowych,

b} ustawienie stupdw irakcyjno-oswietleniowych na fundameniach,
¢} wykonanie zawieszeh poprzecznych,

d} zawieszenie przewodu jezdnego,

g} regulacja sieci jezdne,

2. Wykaz istnieigcych obiekiow budowlanych

a) sieci podziemnego uzbrojenia terenu,

b) droga publiczna.

3. Wskazanie elemeniéw zagospodarowania terenu , kidre moggq stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

a} czynne sieci podziemne,

b) droga publiczna o duzym ruchu kotowym i pieszym.

4, Wskazanie dotyczgcee przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas redlizacii

robét budowlanych, okreslgjgce skale i rodzaj zagrozeh oraz miejsce i czas ich
wystgpienia oraz srodki techniczne i organizacyine zapobiegawcze

1. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych :

*  Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu {brak wygrodzenia wykopu

balustradami; brak przykrycia wykopu},



*  Zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian
wykopu przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu

urobkiem pochodzgcym z wykopu).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu technicznego
okreSlajgcego potozenie instalacii | urzgdzen podziemnych, mogagcych znalezé sie

w zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie robot ziemnych w bezpoirednim
sgsiedziwie sieci, fakich jak: sanitame, elekfroenergetyczne, feletechniczne, gazowe

i cieptownicze, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakie] mogg by one wykonywane i sposobu ich wykonywania.
Prace te nalezy wykonywac recznie w obecnosci przedstawicieli instytucii
odpowiedzialnych za poszczegdlne instalacje. W czasie wykonywania rob 6t zZiemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzicC i umiesci¢ napisy osirzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy iych robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopairzone w §wiato ostrzegawcze koloru czerwonego. |

Porecze balusirad powinny znajdowac sie ha wysokosci 1,10 m nad terenem i

w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o §cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wieksze] niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badanh gruntu | dokumentacja geologiczno -
inzynierska.

Nalezy réwniez ustalic rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez, co ngjmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracii, ze wzgledu na mozliwosé wystqpienia
szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy o prac wykonywanych w wykopach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow | wyrobow jest zabronione: w odlegtoici mnigjszej niz
0.60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doboize obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruniu,
jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywad sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruniu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno

dopuszczac sie do tworzenia nawisdw gruniu.



2. Roboly budowlano-montazowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:
+ upadek pracownika z wysokosci,

* przygniecenie pracownika stupem trakcyjnym podczas wykonywania robdét
montazowych przy uzyciu dzwigu budowlanego (przebywanie pracownika
w strefie zagrozenia, 1. w cbszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu,

powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty moniazowe konstrukcii stalowych i betonowych mogg by< wykonywane przez
pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji moniazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzgdzenh technicznych.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:
+  przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

*  przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska

pracy nie majg wymaganegoe przepisami odrebnego oswieilenia.

Elementy prefabrykowane mozna zwolnié¢ z podwieszenia po ich uprzednim
zamocowaniu w migjscu wbudowania.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysckoidci co najmnigj 1,0
m od poziomu ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balusiradg przed upadkiem

Z wysokoéci,

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wysigpienia
szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysckosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktdrych
wymagane jest zastosowanie srodkdw ochrony indywidualneg] przed upadkiem

Z wysokosci.

3. Maszyny i urzgdzenia fechniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzen technicznych:
*  pochwycenie konczyny gornegj lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu),

* potrgcenie pracownika lub osoby postronnej przez diwig budowlany podczas



wykonywania robdi na placu budowy lub w migjscu dostepnym dla osob

postronnych (brak wygrodzenia sirefy niebezpiecznej),

* porazenie prgdem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgeych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzqdzenia fechniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montfowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjqg producenta oraz spetniad
wymagania okreélone w przepisach dolyczgceych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawnigjgce
do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacije techniczno -
ruchowq lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy pojazddw mechanicznych i innych maszyn
o napedzie siinkkowym powinni posiadac wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatordw maszyn lub innych urzadzeh technicznych, kidre nie
posiadajg kabin, powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi

przedmiotami.

5. Insirukiaz pracownikdw przed przystapieniem do redlizacji robét szczegdinie
niebezpiecznych

a) szkolenie pracownikdw w zakresie bhp,
b} zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

c} zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w fym celu osoby

d) zasady stosowania przez pracownikdw srodkdw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego

Fa

6. Srodki techniczne | organizacyine zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikaigeym
Z wykonywania robdt budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujq odpowiednio kierownik budowy {kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu cbowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania



bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

1. Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
+* wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce Zrédtem zagrozenia,
+  niewtasciwa statecznosc czynnika maierialnego,
*  brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,
*  brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
*  brak lub niewtaiciwa sygnalizacja zagrozen,

* niedosiosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacii lub

napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

+ zastosowanie materiatdw zastepczych,

* niedofrzymanie wymaganych parameirdw fechnicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:

*  ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialinego:

+ nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

* niedostaieczna konserwacja czynnika materialnego,

*  niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

2. Przyczyny organizacyjne powsiania wypadkdw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdina organizacja pracy:

*  nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

* niewtasciwe polecenia przetozonych,

*  brak nadzoru,

*  brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

* folerowanie przez nadzér odstepsiw od zasad bezpieczenstwa pracy,

+  prak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczensiwa pracy

i ergonomii,



* dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badanh

lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
+ niewitasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
+  nieodpowiednie przejscia i dojicia,

*  brak srodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

¥ organizowacd stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
* dbaé¢ o sprawnoié¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stfosowania

zgodnie z przeznaczeniem,

* organizowad, przygoiowywac i prowadzi¢ prace, uwzglednigjgc

zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami

zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

+ dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc srodkdw ochrony zbicrowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

* - oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym

sianowisku pracy,

*  wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

* okreslenia podstawowych wymagah bhp przy wykonywaniu prac szczegdinie

niebezpiecznych,
* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

*  wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznei,

kierownik budowy powinien podjgc¢ siosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

*  zapewni¢ organizacje pracy i sfanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgey
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem

czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,



* zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikdw gtownie przez
stosowanie fechnologii, materiatdw i substancji nie powodujqcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wsirzymania prac

I podjgcia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatfrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczehsiwa uzytkownikow
tych Srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jesi informowad pracownikdw o sposobach postugiwania
sie tymi srodkami.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe powinny sie odbywaé z ograniczeniem ruchu

kotlowego i pieszego.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODDWEGO
do peinienia samodzielnpch funkeji techniczonych w budownictwie
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W odpowiedzi na pismo Pana z dnia 17 lutego 1993w.
w sprawle rozszerzenia posiadanych uprawnier Nr 387/Lb/8S
o zakres sieci energetycznych 1 urzgdzer elektroenergetycz-
nych - Wydziat Gospodarkl Przestrzennej Urzedu WojewsSdzkiego
w Lublinie informuje, 2e nie zachodzi potrzeba rozszerzania
w drodze decyzji zakresu stwierdzenia przyzotowania zawodowe-—
Z0 do peinienia samodzielnych funkcji technicznyeh w budownie-
twie nadawanach nz podstswie dotychczasowych przepisdw w spee-
jalnogel "instalacje elektryczne” o ile stwierdzenie to obejmo-
wato peXen zakres gpecjalnosci, co jak wynike z posiadanych
w archiwum tut. Urzedu dokumentdw, me miejsce w Panz Przypadku.

Koniecznoédé rozszerzenia stwierdzenla przygotowania zawodowego
zachodzl zasadniczo w tych przypsdkach, géy zskres dokonanego
suz stwierdzenia nie obejmuje pexnej dotychczasowej specjali-
zacjl z uwagl na odpyeie prektyki zawodowej w wagskiej specja-
lizacJi. Przyjmuje si® przy tym, e zakres uprawniend w specja-
Inodcil instslacyjno-inzynieryjnej okredlonych terminem "insta-
lacje elektryczne™ odpowiada zakresowl "sieci i instalacje
elektryczne w mysl znowelizowenego rozporzgdzenia w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

W dwietle powyzszego pqgiadane przez Paznz uprawnie-
nie projektowe w peZnym zskresie "instalacje elektryczne”
w brzmieniv w/w rozporzgdzenis przed nowelizacja obejmuja

z mocy prawa peten zakres "sieci i Instalacje elektryczne"
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OSWIADCIZENIE

Osdwiadczamy, ze sporzqdzilismy projekt budowlany budowy trakcji trolejbusowej na
skrzyzowaniu Krasdnicka - Bohateréw Monte Cassino w Lublinie zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa budowlanege oraz zasadami wiedzy technicznej.

uprawnien

Proiekiant MAREK 388/Lb/88, 7
Sieci frakcji : STAWISZYNSKI | 1415/Lb/92

trolejbusowej 7B U
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SEUP TRAKCYJNO-OSWIETLENIOWY PROJ.

SHUP TRAKCYINY ISTN.
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