KONSORCJUM:

ELEKTROPROIJEKT S.A. Oddzial w Lublinie
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4
tel. 81-744 00 11, fax. 81-744 19 45

@& Elektroprojekt S

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Spétka z 0.0.
20-218 Lublin, uf. Hutnicza 7
Tel. 81 746 54 73 fax: 081 746-19-42

Przedsiebiorsiwo Wielobranzowe
% ELEKTROSYSTEM s.c. 20-533 Lublin, ul, Przedwiosnie 3/13
Pracownia Projelkiowa Urzgdzen Elekiroenergetycznych Tel /fmx (081) 74058-24
Nr archiwalny projektu: EP9-2085/15/2009 egzemplarz nr 6/8
Tom 2. BRANZA DROGOWA ZATWIERDZAM DO

WYDANIA WYKONAWCOM

GMINA LUBLIN f;'fczsmm
20-950 Lublin, Plac Lokiethy 3o e ycji

PROJEKT BUDOWL

INWESTOR

. Herzy Jublossh;

INWESTYCIA
BUDOWA TRAKCJII TROLEIJIBUSOWE],
MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWE]
PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

OBIEKT: TRAKCJA TROLEJBUSOWA W LUBLINIE
MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN

S$3- Skrzyzowanie al.Krasnicka - Bohateréw Monte Casino
nr ewid. dz. 162; 198/1; 198/2 obreb 25 ark. 4

nrewid. dz. 2/7; 28; 1/2 obreb 21 ark. 2
nr ewid. dz. 83/9; 82; 85 obreb 15 ark. 2
BIURO Elektroprojekt S.A. Oddziat w Lublinie
PROJEKTOWE 20-447 Lublin, ui. Diamentowa 4 tel. (081) 744 00 11 fax (081) 745 19 45
Imie nazwisko / nr uprawnien PodpisRoman Syroka

mar inz. bud. drogowedo
upr. %ud. P. 19-2001/37f72

PROJEKTANT: mgr inz. mgr inz. Roman lézef Syroka
upr. WZDP. 19-2001, upr. 37/72

OPRACOWAL.: mgr inz. Tomasz Firlej

SPRAWDZAIJACY: | mgr inz Zbigniew Mitura
upr. bud. WDDP.2m/2040/200/66 <

Lublin, lipiec 2010r



ELEKTROPROIJEKT S.A. Str. 2 Tom 2
Oddziat w Lublinie 2. O$wiadczenie projektantéw i sprawdzajacych | EP9-2085/15/2009

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.
U. Nr 207poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn ,,Trakcja trolejbusowa  Skrzyzowanie Krasnicka -
Bohateréw Monte Casino w Lublinie zostal sporzadzony zgodnie obowiazujacymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne;j.

L.p. |Branza Imie i nazwisko Data Podpis
1| Drogi mgr inz. Roman Jozef Syroka Lipiec Roman Syroka
upr. WZDP. 19-2001, upr. 37/72 2010r. mgr inz. bud. drogowego
LUB/BD/0855/01 upr. bud. W, ﬁmﬂz
Y ¥

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.
U. Nr 207poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn , Trakcja trolejbusowa™ _ Skrzyzowanie Krasnicka —
Bohateréw Krasnicka w Lublinie zostal sporzadzony zgodnie obowiagzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

L.p. Branza Imie i nazwisko Data Podpis

1. Drogi mgr inz Zbigniew Mitura Lipiec
upr. bud. WDDP.2m/2040/200/66 20
LUB/BD/1248/01

Zbigniew Mitura
awca SITK Upr, Nr 825/97
pr. bud. kom. Nr 2m/2040/200/66
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Uprawnienia budowlane

Na podstewie srt. 13 ustawy z dnia 31 siycznia 1961 1' — prawo budowlans
(Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 14 zarzadzenia nr 195 Minisira Kommikacji z dnia 1 grad-
nia 1964 1. w sprawie uprawmied budowlanych w budownicuwie specjalnym w zakresiz
" komunikacj (Dziennik- Budowniciwa z 1969 r. nr 7, poz. 24} -

: . mge inL Bopen JE2ef STYROE 4 - : Bolesis .
Obywatel ¢ s HomsR &ai T - i B i Bosegiﬂwg
4 marca 11941 ro = ¥ Lublinie

e s e e e e e e e L P T L AR R e da —

vredzony dnia ...

. dré
w specjalncdel r°E — .

projektovenia v zakresis nieskomplikowsnych ohiektdw.

uprawnienia budowlane do

———— e —— e

..........

7a 2godnosc z oryginalem
M cPW/g



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

W LUBLINIE :
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel /fax (081) 35347812

Lubekka Okrggows Izba Lublin, dnia 2010-06-25

InZynierow Budownictwa :

-150 Lohlin, of. Sursat 39 :

tel ffax 534-78-12 ' .
' ZASWIADCZENIE

Pan Syroka Roman nr ewidencyjny LUB/BD/0BS5/01 ,

adres zamieszkaniz 20-830-Lubiin Kaliska 510

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej [zby inzynierow Buddv:vnictwa i posiada
wymagane ubszpieczanie od cdpowisdzialnosci cywilne.

Ninfejsze zaSwiadczenie jest waine od 2010-07-01 do 231 p-12-31

-Kopie dotaczono do skt osobowych.
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UPRAWNIENIA” BUDOWLANE

.Neo podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 sfy.c_zn’jiu 1961 r. — prewo budow-
lane (Dz. U. Nr 7, poz. 45), oraz §’14 ;urzqdzen'ia Nr 195 Ministra Komum‘kacii
z dniz 1 grudnia 1964 r. w sprewie uprawniad !ﬁ:dowléﬁycb w bu;:i-awnictwi'e spec-
jolnym w zakresie komunikgcii {Dziennik Budowni&wcf Nr ﬁS, poz. 73).
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE '

ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Lubelsks Okregoms Izba Lublin, dnia 2009-12-09

Inzynieréw Budownictws
20-029 Lublin, ul. M.C.Skisdowskigj 3

tel/fax 534-78-12 .
ZASWIADCZENIE

Pan Mitura Zbigniew nrewidencyjny LUB/BDI1248/01

adres zamieszkania 20-628 Lublin ul. Skrzetuskiego 4/13

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budown;ictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. |

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2010-01-01 do 2010-12-31

Kopig dofgczono do akt oscbowych. WICEPRZEWODNICZACY RADY

Lubelskiej Okeggowej 1zby

' Inzvni Budownictwa
inZ. Janusz Iherszer

Za 2godnosc 7 oryginatem

M vus



ELEKTROPROJEKT S.A. Str. 3/1
Oddziat w Lublinie 3. Spis toméw .1 EP9-2085/15/2009
INWESTOR
GMINA LUBLIN

20-950 Lublin, Plac kokietka 1

INWESTYCJA
BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ,
MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ
PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,
ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

EPS-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ,
MODERNIZACJE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI TROLEJBUSOWEJ
PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT BUDOWLANY

EP9-2085/15/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-3 Skrzyzowanie Krasnicka — Bohateréw Monte Cassino

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie |

Tom 2. Branza drogowa

Tom 3. Inzynieria ruchu

Tom 4. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i o§wietlenia

Tom 5. O$wietlenie drogowe

Tom 6. Branza elektryczna sygnalizacji ruchu

Tom 7. Przebudowa kabli SN i NN i o§wietlenia drogowego

Tom 8. Przebudowa kanalizacji telefonicznej

Tom 9. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 10. Szczegolowa inwentaryzacja dendrologiczna

Tom 11. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowej

Tom 12. Przebudowa sieci gazowej

Tom 13. Informacja BIOZ




ELEKTROPROJEKT 3.A. 4, Zawartos¢ dokumentacji
Qddzial w Lublinie

Str. 4.
EP9-2085/15/2009

1 Strona tytutowa str. 1
2 Osdwiadcezenie projektanta 1 sprawdzajgcego str. 2
3 Spis tomow str. 3
4 Zawarto$¢ opracowania str. 4
5 Informacje bedace podstawa opracowania str. 5
6 Opis techniczny str. 6 /1 +6/10
7 Spis rysunkdw str. 7




ELEKTROPROJEKT S.A. 5. Informacje bedace podstawa Str. 5,
Oddziaf w Lublinie opracowania EP9-2085/15/2009

5.1. Umowa nr EP9-2085/2009 zawarta pomiedzy Inwestorem a Konsorcjum - lider
~-ELEKTROPROJEKT” S.A. O/ Lublin

3.2. Wypis z wyrys micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Znak: AB.ID.7327.3-2946/09 wydany przez Urzad Miasta Lublin Wydzial
Architektury i Budownictwa z dnia 2009.12.09

5.3. Pismo z MPWiK Znak TOT/5010/140/10 z dnia 31.05.2010r.

5.4. Warunki techniczne Znak: DM.ZI1.0114/04/09 wydane przez Wydzial Drog
i Mostow Urzedu Miejskiego w Lublinie z dnia 26-01-2009r.

5.5. Pismp Znak DM.UD.1.5541-10/09 wydane przez UML Wydzial Drog 1 Mostow
z dnia 04.03.2010r.

5.6. Pismo Znak; DM.UD.1.5541-10/10 wydane przez UML Wydziat Dr6g i Mostow
Z dnia 08.07.2010

5.7. Uzgodnienia branzowe



Urzad Miasta Lublin . 7+

Wydziatl Architektury i Budownictwa
ul. Wieniawska 14, 20-074 Lublin, tal.; 81 466 22 00, fax: 81 466 22 01, e-mail: architekiura@lublin eu

AB.ID.IL.7327.3 — 2946 { 09 Lublin, 2009 - 12- ©F

WYRYS | WYPIS

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dzialajac w oparciu o:
- art. 30 Ustawy z dnia 23 marca 2003 r. — o planowaniu | zagospodarowaniu

przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 ze zm.)

Uchwale nr 1688/LV/2002 Rady Miejskie] w Lublinie z dnia 26 wrzesnia 2002 roku
w sprawie migjscowege planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina —
czesé Il, obejmujacego poludniowo-zachodni obszar miasta, zawarly miedzy Al
Krasnicka, ulicami Glebokg i Muzyczng, rzeka Bystrzycg do mostu kolejowego na szlaku

* Lublin - Warszawa, linig kolejowa, Lublin - Warszawa (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa

Lubelskiego z 24 paZdziernika 2002r., Nr 124, poz. 2671).

informuje, ze dziatki nr 198/2 obreb 25 ark. 4; 83/9, 82, 85, €1/8, 62, 63, 64, 84/1, 78/4, 78/5,
84/2 obreb 15 ark. 2; 58/, 57/5, 60, 3/17 obreb 15 ark. 3; 8, 3/14, 3/5, 2/7, 1/2 obreb 21
ark. 1: 79/2, 79/1, 75/, 75/3 obreb 28 ark, 8; polozone przy Al. Krasnickiej, ul. Bohaterow
Monte Casino, ul. Z. Krasiriskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Skrzetuskiego w Lublinie

przeznaczone sg pod:

tereny tras komunikacyjnych - KD... - z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod
tereny drog {ulic) publicznych i urzadzeri z nimi zwigzanych, wynikajacych z docelowych
transportowych i innych funkgji drogi /§ 53/,

tereny ustug publicznych — ,UP” - z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod
obiekty ustug publicznych /§ 31/;

tereny usfug komercyjnych — ,U” — z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod
ustugi komercyjne z moziiwoscig lokalizowania duzych obiekiéw handlowych /§ 32/; W
ramach wyznaczonych terenéw U oznacza sig¢ tereny Ub  z podstawowym
przeznaczeniem gruntéw pod ustugi komercyjne bez mozliwosci realizacji duzych
obiektow handlowo-usiugowych;

tereny mieszkaniowe — ,M2” ~ z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod
zabudowe mieszkaniowa wielorodzinng wraz z ustugami towarzyszgcymi; w tym ustalone
strefy parkowania oznaczone literg .K° bez prawa przeksztaicen zmierzajacych do
ograniczenia funkcji parkingowej /§ 25/

tereny sportowo-rekreacyjne — ,,SR2” z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod
terenowe urzgdzenia sportowo-rekreacyjne, z dopuszczeniem obiektow kubaturowych
wylacznie w zakresie obstugi programu podstawowego /§ 35/,

tereny miejskiej zieleni publicznej — ,.ZP” z podstawowym przeznaczeniem gruntow
pod parki, skwery i zielerice /§ 39/.

Sposdb zagospodarowania wiw dziatek oraz linie rozgraniczajace ulic okreslajg dolgczone
wyrysy | wypisy z planu zagospodarowarnia przestrzennego.

Za 7p0dnosc 7 oryginatem
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Wydzial Architektury i Budownictwa
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel: 81 465 22 00, fax: 81 466 22 01, e-mail: arcchitekivra@Iublin.eu

AB.ID.I1.7327.3 — 2846 / 09 Lublin, 2009 - 12 - \Qﬁ

WYRYS | WYPIS

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziatajgc w oparciu o: -
- art. 30 Ustawy z dnia 23 marca 2003 r. — © planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 ze zm.)

Uchwate nr 1688/LV/2002 Rady Miejskie] w Lublinie z dnia 26 wrzesnia 2002 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina —
czesé ll, obejmujacego poludniowo-zachodni obszar miasta, zawarty miedzy Al
Krasnicka, ulicami Glebokg i Muzyczna, rzeka Bystrzyca do mostu kolejowego na szlaku

" Lublin - Warszawa, linia kolejowg Lublin - Warszawa (Dziennik Urzedowy Wojewddziwa

Lubelskiego z 24 pazdziernika 2002r., Nr 124, poz. 2671).

informuje, ze dziatki nr 198/2 obreb 25 ark. 4; 83/8, 82, 85, 81/8, 62, 63, 64, 84/1, 78/4, 78/5,
84/2 obreb 15 ark. 2; 58/1, 57/5, 60, 3/17 obreb 15 ark. 3; 8, 3M4, 3/5, 2I7, 1i2 obreb 21
ark. 1: 79/2, 79/1, 75/, 75/3 obreb 28 ark, 8; poloZone przy Al. Krasnickiej, ul. Bohaterow

Monte Casino, ul. Z. Krasiriskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Skrzetuskiego w Lublinie

przeznaczone s3 pod:

tereny tras komunikacyjnych - KD... - z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod
tereny drog (ulic) publicznych | urzadzenz nimi zwigzanych, wynikajacych z docelowych
transportowych i innych funkcji drogi /& 53/, '

tereny ustug publicznych — ,UP” — z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod

obiekty ustug publicznych /§ 31/

tereny ushug komercyjnych — ,U” — z podstawowym przeznaczeniem gruntdw pod

ustugi komercyjne z mozliwoscig lokalizowania duzych obiektéw handiowych /§ 32/, W
ramach wyznaczonych terenow U oznacza sie tereny Ub z podstawowym
przeznaczeniem gruntow pod ustugi komercyjne bez mozliwosci realizacji duzych
obiektow handlowo-ustugowych;

tereny mieszkaniowe - M2” — z podstawowym przeznaczeniem gruntow peod
zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng wraz z ustugami towarzyszacymi; w tym ustalone
strefy parkowania oznaczone litera k' bez prawa przeksztalcenn zmierzajgcych do
ograniczenia funkcji parkingowej /§ 25/,

tereny sportowo-rekreacyjne — ,,SR2" z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod
terenowe urzadzenia sportowo-rekreacyine, z dopuszczeniem obiekiow kubaturowych
wylgcznie w zakresie obsiugi programu podstawowego /§ 35/;

tereny miejskiej zieleni publicznej — ,ZP” z podstawowym przeznaczeniem gruntow

pod parki, skwery i zielence /1§ 39/

Sposdb zagospodarowania wfw dziatek oraz linie rozgraniczajgce ulic okreslajg dolaczone
wyrysy | wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego.

<2 780dnos¢ z oryginalem
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Zgodnie z § 81 - dia czesci Il planu ustala sig jednorazowg opiate od wzrostu wartosci

nieruchomosci, o kiérej m

owa w art. 36 ust. 3 Ustawy Z dnia 7 lipca 1894 1. ©

zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokosci 30%.

Zataczniki:

1. odbitki ksero z tekstu ptanu - szt. 14
2. odbitki ksero z rysunku planu w skali 1:2000 - szt. 1

Otrzymuja:
1. Wydziat inwestycji UM Lubli

WSTEPCA DYRL:=TI0 -
dzipivn Architekiury i Budownictwa

N

20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14

2. afa

Za zgodnosé z oryginalem
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URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Geodezji
20-071 Lublin

) Dokument niniejszy jest wypisem
z amsov\!vch danych eswidencii gruntiw
if;anmk’ngf, wydanym przez Urzad Miasta
. in, Wydziat Geodezji, nis przeznaczon
“‘-\WWM% NIERUCHOMOSCT do dokenania wpisu w ksiedze wieczystg;.]

18 PAz 2059

str. 1
Lp. |} | NAZWISKO, IMIE, NAZWA N | Nr { Pow.dziatki
Nr Jliﬂm | Adres zamieszkania, siedziba ARK i DZIALKI i Nomenklatura prawna
1 ZAKON BRACT MNIEJSZYCH KAPUCYNOW Z 61/8 2.7968 ha

AL.KRASNICKA 76

G.3-1 20-718 LUBLIN AL. KRASNICKA 76
431010158 WEASCICIEL UL.PIELEGNIAREK 2,4
DZ.U.WL.NR26/08:PZ. 860
GGNOL.2.2.7430/68/06
Ku 203538
2 SKARE PARSTHA 2 62 0.2308 ha
G.1-1 WEASCICIEL UL.BOH.MONTE CASSING
431010158: B2.4.%WL . NR26/0B:P2.B6D
KOL.RURY SW.DUCHA NR 2
3 BLASI¥ JOZEF/JAN MARTANNA 2 63 0.1325 ha
G.29-1 STASIN POLNY W0J.LUBELSKIE 8 ULICA BOH.MONTE CASSINO
431010158: WSPOLWLASCICIEL KATEGORIA DROGI: POWIATOWA
CIECIELAG JANINA/JAN MARTANNA NLRIER. DROGI: 2333
20-601 LUBLIN UL. BALLADYNY 12 m 116 2 B4 0.0323 ha
WSPOLWEASCICIEL ULICA BOH.MONTE CASSINCG
UM-WYDZIAL GOSPODARKT KOMUNALNED KATEGORIA DROGI: POWIATOWA
20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 NUMER DROGE: 2333 DZ.U.WL.NR26/0B:PZ.860
ZARZADCA iKW 7414
4 SKARB PANSTWA 2 B2 0.3891 ha
G.4-1 WEASCICIEL ULICA BOH.MONTE CASSINOG
431010158:  UM-WYDZIAL BROG I MOSTOW KATEGORIA DRDGI: POWIATOWA
20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 NUMER BROGE: 2333
ZARZADCA 2 83/9 0.1188 ha
AL . KRASNICKA
2 B5 0.8752 ha
ULICA BOH.MONTE CASSING
KATEGORIA DROGI: POWIATOWA
NUMER DROGE: 2333
3 60 2.8144 ha
ULICA ARMIT KRAIOWES
KATEGURYA DROGI: POWIATOWA
NUMER DROGI: 2331 DEC.B221/44/79
DZ.4.WL.NR26/0DB:FZ. 860
W 184359
Kl 235218
5 GMINA LUBLIN 2 Bi/2 0.39857 ha
G.20-1 20-071 LUBLIN UL. WIENTAWSKA 14 ULICA BOH.MONTE CASSINO
431010158: WEASCICIEL HATEGORIA DROGI: POWIATOWA
UM-WYDZIAL DROG I MOSTOW HNUMER DROGI: 2333
20-071 LUBLIN UlL. WIENIAWSKA 14 3 58/1 1.5421 ha
ZARZADCA ULICA BOH.MONTE CASSINO
KATEGORTA DROGI: POWIATOWA
NUMER DROGI: 2333 DEC4160/93 8.12.93
peEaTE237/5038/95
DZ.U.WL.NR26/08:FZ.B60
Kt 113393
Kw 143255
[ SKARB PANSTWA 3 57/5 0.7973 ha
G.186-1 WEASCICIEL UL ULANGY 7
431010158:  SP-NIA MIESZKANIOWA "ULAN" UL.ARMIT KRAJOWET 20
20-554 LUBLIN UL. ULANOW 7 m 91 AN3902/09
WIECZ. UZYTKOWNIK udz: 1/1 D.7211/615/401/93
DZ.U. WL . NRZ6/08: PZ. 860
GGNOL.2.2.7430/435/02
K 117390
7 GMINA LUBLIN 1 172 0.4176 ha
G.353-1 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 UL .BOH_MONTE CASSINO
431010214: WEASCICIEL GKN.LUBLIN-6315/2000
K 178508
3 GMINA LUBLIN 1 2/7 1,5587 ha
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TONTY ks
ip. | | NAZWISKO, IMIE, NAZWA i Wisniaw . 14 1 N | NP | pow.dziatki i
Nr JEBN | Adres zamieszkania, siedziba ieniawska 14 % ARK ; DZIALKI é Nomenklatura prawna {
wsPGLRASCICTEL {wspdlnasciudz: 6343/3371848
MAZUR PAWEL JAN/WACEAW URSZULA -
20-624 LUBLIN UL. IRYDIONA B m 56
WSPOLWEASCICIEL udz: 5214/3371948
MAMCZARZ MARTANNA/SIOZEF STEFANIA
20-624 LUBLIN UL. IRYDIONA 10 m 23
WSPOLWEASCICIEL udz: 537673371948
=SEUPNY BOLESLAW/JAN ANTONINA
20-709 LYBLIN UL. KRASINSKIEGD 12 m 100
WSPOLWEASCICIEL (nspdlnosciudz: 5318/3371948
+SLUPNA TERESA (ZESEAWA/WEADYSLAW HELENA
20-709 LUBLIN UL. KRASINSKIEGO 12 m 100
WSPOLWEASCICIEL {wspoTnoéf)udz: 531973371948
11 SKARE PANSTWA 1 8 2.1516 ha
G.290-1 WLASCYCIEL udz: 1/1 ULICA BOH.MONTE CASSINO
431010214:  UM-WYDZIAL DROG I MOSTOW KATEGORIA DROGI: POWIATOWA
20-071 LUBLIN L. WIENIAWSKA 14 NUMER DROGI: 2333
ZARZADCA
12 GMINA LUBLIN 2 2/7 0.0480 ha
G.383-1 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 AL KRASNICKA 74  GG.LUBLIN-5673/96
431010214: WEASCICIEL GGNO1.2.2.7430/213/06
Kw 156346
13 SKARE PANSTWA 2 93 0.0176 ha
G.128-1 WLASCICIEL udz: 1/1 UL .NAMYSELOWSKIEGD /dr.doj/
431010214: UM-WYDZIAt DROG I MOSTOW
20-071 LUSLIN UL. WIENTAWSKA 14
ZARZADCA
\ e e ——
414 BASAK ALEKSANDRA AGNIESZKA/ALEKSANDER AGNIESZKA 4 161 0.0450 ha
6.209-1 20-718 LUBLIN AL. KRASNICKA 67 AL.KRASNICKA 67  AN1339/06
431010250: WSPOLWEASCTCIEL udz: 1/4 D.640/4/16/73
BASAKX MARTA KATARZYNA/RYSZARD AHNA DZ.U.WL.NR35/07:PZ.932
20-718 LUBLIN AL. KRASNICKA 67 KW 28547
WSPORWEASCICIEL udz: 1/4 PS2841/97 21.10.97
BASAK PIOTR MACIE3/ADAM ALEKSANDER
20-718 LUBLIN AL. KRASNICKA 67
WSPOLWLASCICIEL udz: 1/4
BASAK AGATA AGNIESZHA/ADAM ALEXSANDRA
20-718 LUBLIN AL. KRASNICKA 67
WSPOLWEASCICIEL udz: 1/4
is5 ZGROMADZENIE StUZEBNIC MATKI DOBREGD PASTERZA 4 186 0.0667 ha
G.232-1 05~-500 PIASECZNO UL. KOSCIEENA 9 AL.KRASNICKA 63
431010250: WEASCICIEL UL .CIESZKOWSKIEGD 15
AN194/96 11.01.96
AH3B25/96 14.06.96
DZ.u.WL.NR35/07:PZ.932
Kw 27361
16 =BARANTUK FRANCISZEK/PAWEL JADWIGA 4 187 0.0594 ha
G.662-1 20-733 LUBLIN UL. CIESZKOWSKIEGO 13 UL, CTESZKOWSKIEGD 13
431010250: WEASCICIEL {wispélnosc) UL.BOH.MONTE CASSIND 64
+BARANIUK KRYSTYNA/STANISLAW ANTOMINA AB 1389/91
20-733 LUBLIN UL. CIESZKOWSKIEGD 13 D.V.RWU/923/25/99
WEASCTICIEL (wspdlnosc) DZ.U.WL.NR35/07:PZ.932
K 26390
17 SKARB PANSTRA 4 198/1 0.8032 ha
G.107-1 WELASCICIEL udz: 1/1 AL . KRASNICKA
4310102506: UM-WYDZIAL DROG I MOSTOW 4 188/2 1.3625 ha
20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 AL . KRASNICKA DZ.0.WL.NR35/07:PZ.932
ZARZADBCA Kw 206748
18 GMINA LUBLTN 8 75/1 0.0090 ha
G.79-1 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 ULICA BCH.MONTE CASSINO
431010286: WLASCICIEL KATEGORIA DROGI: POWIATOWA
UM-WYDZIAL DROG I MOSTOW NUMER DROGL: 2333
20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSEA 14 8 79/1 0.0202 ha
ZARZADCA UL.BOH.MONTE CASSINO
AN1610/2002
AN21B9/05

D.GKN.LUBLIN-6227/99
GGNO1.2.2.7430/336/04

7 Dokument ninigjszy jest wypisem
¢ opisowych danych swidency gruntdw
i budynkow, wydanym prrez Urzad Missie
Lubiin, Wydziat Geodezji, nie przeInacIonym

do Aok e AR } )
no dokonaniz wpisy w ksipdze wignzysig].
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Elektroprojekt 3.A,
Qddziat w Lublinie
ul. Diamentowa 2
20-447 {ublin

BIVEEANG :{'—‘f‘!‘é?ﬁ __ :}
Dotyczy: rozwiazar  projektowych | lokalizacyinvch  sisci wod-kan w  zwiszky

z przebudows skizvzowan ul  Zembrzyekiei | ol Digmentowsi oraz

Al Kragnickiz| z ul. BEohaierdw Monte Cassino,

W odpowiedzi na pismo w  sprawie jw. upizeimie  informujemy, Ze
akeeptuiemy wariant li przedioZone] propuzycji przebudowy uzbrojenia wod.-kan
w zwigzky z modernizacja skrzyzowania ul. Zemborzyckiej | ul Diamentowe]. Panadtc
natezy uwzglednic nastepujgce warunkl:

1. Wyrazamy zgode ha usyiuowanig siupa trakgji trolejbusows] w ui. Diamentowsi

w nignormatywnej cdleglosci od isinieigcs] magisirali ¢ 800 mm (mngjsze] niz 2 m)

pod warunkiem usialenia rzeczywists! lokalizacji magistrall przy udzizle stuzb

MPWIiK oraz iskiego fundamentowania shupa. kiore zapewni prace trakgi

troigjbusowej w warunkach awarii magistrali oraz umozliwi jej eksploaacie.

Dopuszezamy mozliwosc  usytuewania stupow w  nienormatywnei  odleglosc

{mniejsze] niz 2 m} od isinigjace] siecl kanalzacji sanitarng; & 200 mm w ul

Diameniowe] pod wartnkiem ustaleniz przed ich wykonaniem rzeczywisiego

przebiggu kanafGw orar zachowania szozegdine] cstroznosci przy posadowieniu

shupow.

3. Nie nalezy odiwarzac istnigjacej komory zasuw na wodociggu ¢ 150 mm w ul.
Diamentows], kibra znalazleby s=ig@ czedciowo w projekiowansl wysepce
w skrzyZzowaniu z ul. £emborzycks.

4. W zazkresic przebudowy wodociagu ¢ 150 mm w ul Diameniowel naleZy cbjaé
odtworzenie istnisigcego polagrzenia z przewosdem & 250 mm de komory nz
magistrali 4 80C mm,

S. Niz wyrazamy zgody na niencrmatywne usyluowanie projsklowanego wpustu
deszezowsego w stosunku do isinieiace] magistrafi ¢ 800 mm w . Diarnentowe;.

§. Odtwarzang studniz zasuw ne przebudowywanym wodocfagu ¢ 250 mm w ul
ZemborzycKie) preewidzied na isinigjacym przyvtaczu ¢ 256 mm do obiskiow MPWIK.

7. Zgodnie z warunkami MPWIK naleZy na isinigiace, czynne kahle SN 10 kV (s, 2
zasilgjace ujecie Prawiedniki” zalozyé rury oslonnwe. Naiezy rowniez przewidzied
trzy rury rexerwows osionowe, w tym: dwie sziuki na nowoprojektowane kable SN
18kV (szt. 2) do zasiania ujgcia wody .Prawiedniki® 1 jedna na preewdd
Swiattowosoowy.

8. O przystapieniu do robdi naiezy powiadomic MPWIK {(Wydzialy Sisal Hodociagows)
i Kanalizacyinsf) z 7-dniowym wyprzedzen'em. Zastrzagamy scbie praws koniroli
wazystkich wykonywanych prac w obreois isinigjacysh sisci wod- kan.

n
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Jadnotzesniz  informujemy, 2 akceptulemy przediciong  DIOPOZYCE
nizabtidowy uzbrojenta wod.-kan w zwigzku z modernizacia skrzyzowania ai. Kragnickis]
i ul. Bohatzrow Monte Cassing przy uwzZglednieniu ponizszych warunkaw: ,

1. Trasowarie przebudowywanego wodetlagd ¢ 250 mm w ul. Bo Monte Cassine
nalery dostosowac do szczegdlowych rozwigzan wynikajacyeh z keniecznosc
przebudowy uzbrojenis w. komorze Zgodnie z  zafgoznikism  graficznyim
przedsiawiaiacym schemat montazowy uzbrejeniaj.

2. Nie nalezy odtwarza¢ widocznego na mapie syl.-wys, wodociagu wA od istnigjace)

komary do posesii nr 64 przy ul. Boh. Morte Cassing z uwagi, Ze jest nieczynny.

Dopuszezamy — mozZiwosé  usyiuowania  stupdw  irakg trolelbusowej

w niencrmatywre] odleglosci (mniejsze] niz 2 m) od  istmigjgoyeh - siedl

wodociagowyeh & 300 mm i ¢ 250 mm w obrebie skezyzowania pod warunkiem

ustalenia przed Jch  wykonaniem rzeczywisisge preebiegu  przewoddw

O3

i
wodociggowyeh craz zachowania szeregGine] ostroingsci przy posadowieniu
shupdw. '

4. Dopuszczamy mezhiwnsd usytuowania supbw  frakc)  iroiejbusows]
w nienormatywnesj odleglodst (mnigisze] niz 2 m; od isinieigoych przvigezy
wodociggowych do posesji nr 83 i nr 87 przy =l Krasnickiei pod warunkiem wymiany
pregwodow wodociagowvch na kalizyjnych odoinkach (w granicy pas drogowsgo),

5. Przebudowywane przylqeze wodociggowe ¢ 32 mm do posesji nr §1 przy wl. Boh.
Moente Cassine, projeklowana iezdnig halezy projektowad o rednic ¢ 83 mm

8. Likwidowane uzbrojenie nalefy oznaczyé na sytuacii.

7. © przystapieniu do robdt nalezy powiademnic MPWIK (Wydzialy Siect Wodociagows]
I Kanalizacyjng]) = 7-dnigwym wyprzadzenism. Zasirzegamy sobie prawo Koniroli
wszystkich wykonywanyeh prac wobrgbie istnisiacych siect wod., - kan.

Ponadio, zgodnie 2z ustaleniami, kidre zspagly nz spotkaniv w dniu
31.08.2010r. na etapie projekiu wykonawczego Biure Projekiow przsdstawi sposob
posadowienia sfupow wzaledsm istnigjace: magistrali wodociagowsj oriuz ww. siecl wod,
- kan.

W sprawad detyczgoveh  ninisiszego  pisma  mezna  kontekiowad sk
z Dziztem Technicznym MPWIK Sp. 2z o 0. Al Pizudskiego 15 pok 124 lisl 53-242-81
w. Z82)

Cirzymuia:

1. Adresat

2. Wydziat Inwestygji Urzedu Migsta Lubiin, y
ul. Wisniawska 14, 20-071 Lublin - AT
3. als o]
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Depariament Plerwszego Zastepey Prezydenta @

Wydziat Drog 1 Mostow
-ul. Wisniswska 74 20671 Lublin, tot: +48-81 466 2550, fac +48 81 455 2551, e-minil drogi@fublin.au

DM.Z11.0114/04 /08 ' Lublin, dn. 26.01.2009
; : _ Pani Marzena Jodfowska
Py il INWESEY(GL ! ' -Dyrektor

! — L o Wydzialu Inwestycji

‘ W0 TR | Urzad Miasta Lublin

S wim

[T EE Y ;‘:, =

W adpomedzz na pismo IN.PLI-/0718/514708 z dn. 22.12.2008 w sprawic
wydania warunkéw fechnicznych dla pofrzeb projekiu budowy trakéji trolejbusowe] oraz
modernizacii skrzyzowar usyluowanych na odcinkach projektowansj rozbudowy —
Wydziat Drog i Mestéw przesyla w zatgczeniu:

-warunki techriiczne dla przebudowy skrzyzewar,
-warunki techniczne przebudowy: i budowy oswistienia drogowsgs,
-warunki technizzne przebudowy sygnalizacji dmgcwych

g -
g 7godnost Z oryginaem
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Warrnki — dia potrzeb projekiu budowy irakeji troln_;busowej 1 modernizacji
skizyzowan w zakresier

BRANZY DROGOWET:

1. Prejekiy budowlane przebudowy skrzyzowan powinny byé opracowane zgodnie z
wymogami-Rozpoizadzenia. Ministra Transportu | Gespodarki Morskisj.z dnia 2 marca
1880 . wsprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadag: drag: publiczns i
ich usyiuewanie (Dz.U. Z 1998c, Nr43, poz. 430 z péZn. zm.).

2. Zakres projekitw budowlanych przebudowy skrzyzowan winien obejmowat branze:
drogowg wraz z prfojeklem orgenizaci ruchu oraz w razie potrzeby projiekty
przebudowy | budowy OSwistlenia ulicy i jej odwodnienia.

3. Prejekly organizagii ruchu powinny byG wykonane zgodniz ze Szezegdlowymi
warunkami technieznymi dia znskéw | sygnaidw drogowych oraz urzadzen
bzzpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umiesgezeniu na dregach”
Zataczniki 14 Rozporzadzenia Ministra Infrastruicury DzU. 220 poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003t

4. Paramely pzz&budbwwanych skrzyzowan nalezy dostosowaé do zalzen planu
zagospodarowania terenu i przysziych obeigzen ruchem. W zalezmosci od typu |
parametrdw skrzyzowan nalefy projekiowac je 2z eygnaitzacja_ sw;=ﬂna_ lub bez -
ewentualnie z sygnalizacjg wieting w perspekiywie.

3. Projekiy nalezy popizedzic kencepcig w-zakresie: rozwigzan gesmezryc:znych i zaloZzen
organizacji ruchu,

8. Nalezy zapewni¢ ciggfosé komumikacii piesze] w cbrebie przebudewywanych
skrzyZzowan,

7. Konstrukcje nawierzchni projekdowad jak dia wyznaczonych kategorii ruchu na
poszczegolnych skizyZowaniach (jako min. przyjaé KR3),

8. Projekt branZowe naleZy izgodnié (zatwisrtzic) w Wydziale Drog | Mostow.

8. Projek: odwodnienia wykonat w oparsiu o.warumki techniczne okreslone przez MPWIK

8p. z 0.0.
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Urzad Miasta Lublin
JMJAL%_

Wydziat Drog i Niostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2550, fax: 81 466 2551, e-mail: drogi@lublin.eu

DM.UD.1.5541-10/08 Lublin, dnia 04.05.2010 1.

ELEKTROPROJEKT S.A.
Oddziat w Lublinie
ul. Diamentowa 4

20-447 Lublin

gdot. T2/M.D./1389/2G10 — al. Krasnickiel. ul. Boh. Monie Cassing

W odpoWiedzi na wniosek ziozony dnia 19.02.2010 roku, dotyczacy uzgodnienia
koncepcji przebudowy skrzyzowania al. Krasnickiej i ul. Bohaterow Monte
Cassino w Lublinie Wydziat Drog i Mostéw Urzedu Miasta Lublin uzgadnia
przediozong koncepcje z uwagami do uwzglednienia podczas opracowywanie
dokumentagji projekiowe:

1. Nalezy wydiuzyé (w kierunku skrzyzowania) zatoke autobusows przy
al. Krasnickiej za skrzyzowaniem z ul. Boh. Mt. Cassino (kierunek do centrumj.

Zaprojektowaé pas dla lewoskretéw w ul. Boh. Mt Cassino przed

A

skrzyzowaniem z ul. Romanowskiego (min. 3 pojazdy).

W zataczeniu:
1. Koncepcja — 1. egz.

7a zgodnosc 2 oryginatem
M Ervrus

al. Krasnicka — K-048

Referai d/s uzgadniania dokumentacyi tel.: 48 B1 466 25 51, 486 2563 Strona 1z 1



Urzad Miasta Lublin M

Wydzial Drog i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.; 81 466 2550, fax: 81 466 2551, e-mail: drogi@iublin.eu

DM.UD.1.5541-10/10 ‘ Lublin, dnia 08.07.2010 .

ELEKTROPROJEKT S.A.
Oddziat w Lublinie
ul. ‘D’iamentoWa 4 |
20447 Lublin-

dot. T2/2.M.C.f429f2010 — skJZVwaaﬁ: al: Krasnickiei § ul. Boh. Monte Cassinop oraz
ul. Diamentowei | ul, Zemborzyckie] o . o '

W odpovwedz‘: na wniosek zioZdhy dnia 16.06.2010 roku, dotyczacy uzgodnienia
.projektow budow!anych skrzyzowart ul. Diamentowej i ul. Zemborzyckie] oraz
al. Kraénickigj i ul. Bohateréw Monte Cassino, Wydzna% Drog i Mostow Urzedu Miasta

Lublin zg}asza ponizsze uwagi do ziozonych opracowan:

SkrzvioWanie uI. Diamento'w‘ei -i ul. Zamborzgdklej:

1. Nalezy sprawdzi¢ korytarze na ,lewoskretach” i sprawdzi¢ ich kolizyjnosé z
przeciwnymi ,lewoskretami”.

2. Na planie sytuacyjnym brak jest oznaczen lokalizacji przekroi normalnych.

3. Na planach sytuacyjnych i profi flach podiuznych nalezy szczegdlowo oznaczyc
zakresy rob6t i na koncach zakresow nalezy zaprojektowaé ,wcinki” w celu
pofgczenia z istniejacy nawierzchnia.

4. Nie nalezy projektowac opasek plzykrawe;zmkowych

5. Krawezmki na wyspach kanalizujgcych i pasach dzielgcych przewidzieC jako
stojace z Zastosowaniem krawgznikéw fukowych.

6. Podsypki pod nawierzchnie z kostki betonowej nalezy projektowaé z grysow 2-5
mm.

7. W konstrukeji zatok autobusowych nalezy zastosowaé warstwe izolacyjna gr. 2,0
em z asfaltu lanego ulozona na warstwie podbudowy. Warstwe podbudowy
pomocniczej nalezy projektowac o gr. 12 cm z gruntu stabilizowanego cementem
0 Rm=5,0 MPa.

8. Jako warstwe wzmacniajacg podioze gruntowe naiezy projektowac zgodnie z
warunkami technicznymi fj. gr. 15 cm o wytrzymatosci Rmin=2,5 MPa.

9. Nalezy uzasadnic¢ przyjete konstrukcie wzmocnienia nawierzchni jezdni.

10. Warstwy bitumiczne nalezy projektowac o grubosciach 4 cm — w-wa Scieraina z
SMA, 6 cm — warstwa wigzaca i 8 cm — w-wa podbudowy bitumicznej.

11. Podbudowe z kruszyw (w konstrukcji nawierzchni) nalezy projektowac (zgodnie

z warunkami technicznymi) o grubosci 20 cm.

Referat d/s uzgadniznia dokumentacii tel.: 48 81 466 25 61, 466 25 63 Strona1z2
/a zgodﬂosc oryginalem
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Urzad Miasta Lublin M

Wydziat Drég i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2550, fax: 81 466 2551, e-mail: drogi@lublin.eu

DM.UD.1.5541-10/10 Lublin, dnia 07.09.2010 r.

ELEKTROPROJEKT S.A.
Oddziat w Lublinie

ul. Diamentowa 4

20-447 L_ublin

dot. T2/Z.M.C /638/2010 — skrzyzowania al. Krasnickiej i ul. Boh. Monte Cassino

W odpowiedzi na wniosek ziozony dnia 17.08.2010 roku, dotyczacy uzgodnienia
»Projektu  budowlanego modernizacji skrzyzowania al. Krasnickiej i
ul. Bohateréw Monte Cassino w Lublinie”, Wydziat Drog i Mostow Urzedu Miasta
Lublin uzgadnia w zakresie branzy drogowej przediozone opracowanie.

W zataczeniu:
1. Projekt budowlany — 1. egz.

Zaswepca-Byrekrora
Wydziain}&%; Mostow
_

inz. Andrzef B"iaz‘abcm

73 zgodnosc z oryginatem

/
al. Krasnicka — K-049 M ’P VA
ul. Boh. Mt. Cassino — B-034

Referat dfs uzgadniania dokumentacji tel.; 48 81 466 25 61, 466 25 63 Strona 1z 1



Prezydent Miasta Lublin
M‘WU o

Plac bokietka 1, 20-850 Lublin, tel.: +48 B1 466 2000, fax: +48 81 466 2001, e-mail prezydent@Iublin.eu

0S8.0Z.1.7635/Z-388/10 Lublin, dnia 20.07.2010 r.

Ve

Wydzia InweStysii

Urzyié‘sta Lublin

Decyzja
Na podstawie art. 83 ust 1, 3,41 6 oraz art. 86 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 lowietnia 2004 1. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 7009 r. Nr 151, poz. 1220 z pozniejszymi zmian.) po rozpatrzeniu
podania w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew:

orzekam:
l.Zezwalam na usuniecie drzew 84 drzew rosngcych w Lublinie zgodnie z pomzszyrm
lekalizacjami (na podstawie zalaczonych podikdadow geodewjnych)
- przy al. Krasnickiej, na wysokosci Kodciola w pasie zieleni (trzypniowa lipa o obwodach
pni 104 em + 103 cm -+ 85 cm, dwie topole o obwodach pni 234 cm i 330 ecm, trzypniowy
klon jesionolistny o obwodach pni 140 cm + 130 em + 112 cm, wielopniowy glog o
obwodach pni 35 cm + 77 cm + 24 c¢cm + 24 cm, wielopniowy gldg o obwodach pni 40 cm +
- 48 cm+17 cm—23-cm, wielopniowy glég o obwodachpni 33 cm +28 cmm+ 32 ¢cm + 18 cm,
glop o obwodzie pnia 42 cm, gldg o obwodzie pnia 75 cm mierzonych na wysokosei 130
cm ),
- przy al. Krasnickiej, na wysokosci posesji nr 6la sliwa atycza o obwodzie pnia 84 cm,
mierzonym na wysokosci 130 cm,
- skrzyzowanie ul.Zemborzyckiej z ul. Diamentows. w pasach zwlem ~ lipy o obwodach pni
T T TT0 ¢m, 86 em, 164 em, 17T cm, 107 em, 86 cm, 128 ¢m, (08 cm, 126 cm, 117 cm, 120 cm,
40 em, 130 em, 150 cm, 118 em, 135 em, 144 cm, 173 em, 177 cm, 147 cm, 164 cm, 180 cm,
142 cm, 128 cm, 171 cm, modrzewie o obwodach pni 8% cm, 36 cm, 62 cm, jesiony ©
obwodach pni 77 cm, 39 cm, 59 cm, 46 cm, 78 cm, 44 cm, 46 cm, 42 cm, 45 cm, 66 cm, 43
em. 39 cm, 46 cm, 30 cm, 64 cm, 70 c¢m, 60 cm, 73 cm, 105 cm, 31 cm, 34 cm, 58 cm, 50 cm,
93 cm., 103 cm, 45 cm, 39 cm, 43 cm, 44 cm, 156 cm, topole o obwodach pni 151 cm, 131 cm,
i15 cm, 98 cm. 142 cm, 99 cm, 126 cm, 117 cm, 139 cm, 132 cm, 280 cm, 256 cm, 268 cm,
242 cm, 237 cm, trzypniowy kion jesionolistny o obwodach pni 178 cm + 123 em + 157 cm,
mierzonych na wysokosci 130 cm.
. Zezwolenie powyzsze jest wazne pod warunkiem wykonania nasadzef rekompensacyjnych
w ilodci 420 szt. drzew ozdobnych liSciastych (sadzonki I klasy,o obwodach nie
mnaiejszych niz 8 cm, mierzonych na wysokosci 100 cm) w terminie do 30.11.2010
Nasadzenia mozma wykonaé indywidualnie {w tym celu nalezy do 30.10.2010 . zlozy¢
stosowne o$wiadczenie - druk w zataczeniu) fub zleci¢ specjalistycznej firmie ogrodniczej.
W przypadku nasadzen we wlasnym zakresie Wnioskodawca powinien zlozy¢ dodatkowe
oswiadczenie, z¢ wyznaczone miejsce nasadzeniz nie koliduje z infrastruktura podziemna, ani
nie jest w kolizji z miejscem planowanej inwestycji.

I3

la 7godnucc orygmaiem
Numar dokumentu: D-nnnn alka LTIN !\/l G-JW S




Do wiadomosc:
(1.} Elektroprojekt S.A.

Nasadzeniz nalezy wykonaé na terenie administrowanym przez Radg Dzielnicy
Wrotkow lub Dziesiata (po konsuliacji z Zarzgdami przedmiotowych Rad).

3. Zezwalam na przesadzenie 2 drzew ($wierk pospolity — 33 cm, $wierk Klujacy - 40 cm)

o obwodach pni mierzonych na wysokosci 130 cm) rosngcych w pasie drogowym

al Krasnickiej, na wysokoéci posesji nr 63-65. Przesadzenia drzew malezy wykonaé w
sposob profesjonalny w terminie do 30.11.2010r. O terminie i miejscu przesadzenia drzew
nalezy pisemnie powiadomi¢ tut. Wydzial na 7 dni przed rozpoczeciem  prac. Brak
nowyzszej informacji we wskazanym terminie skutkowaé bedzie wygasnieciem niniejszej
decyzji.
Uzasadnienie
Do Wydziatu Ochrony Srodowiska wptynelo Pafistwa podanie znak: IN.P1.1-4/0718/209/10 w
sprawie wydania zezwolenia na usuniecie 86 drzew rosngcych w pasach zieleni, na
skrzyzowaniu al. Krasnickiej z ul. Bohateréw Monte Cassino (trzypniowa lipa, topola — 2 szL.,
$wierk pospolity — 1 szt., Swierk kiujacy — 1 szt, sliwa alycza — 1 szi, trzypniowy klon
jesionolismy — 1 szt., glogi (w tym wielopniowe) — 5 szt. ), skrzyzowanie ul. Zemborzyckiej z
ul.Diamentows ( lipa -23 szt., jeston - 30 szt., modrzew — 3 szt., topola — 15 szt., trzypniowy
klon jesionolistny — 1 szt.).

Na podstawie przeprowadzonych w terenie ogledzin stwierdzono, ze 86 drzew koliduje z

realizacja inwestycii jaka jest budowa trakeji trolejbusowej i modernizacji skrzyzowania.
W zwiazku z powyzszym wydaje sie zezwolenie na usuniecie 84 szi. drzew..

Swierk pospolity i $wierk khujacy to miode drzewka i rokujg szanse na zachowanie
zywomosci po ich przeniesieniu w nowe miejsce (nie kolidujace z infrastruktura podziemnag),
dlatego tez zezwala sig na ich przesadzenie.

Zgodnie z art. 86 ust 1 pkt 6 w. wym. ustawy za usuniecie i przesadzenie drzew nie naliczono
oplaty.

Natomiast obowizgzek'Wj!k(jnanja'ilés"ﬁdz'éﬁ_wynﬂ'{a zarl. 83 ust3 tejie ustawy.” ~oTTTT o
7. tych powodow orzeczono jak w osnowie decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo do waiesienia odwolania - za moim posrednictwem -
do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w terminie 14 dnt od dnia jgj otrzymania.

Oddzial w Lublinie
ul. Diamentowa 4
20-447 Lublin

2. WGK UM

3. a.a

MC

Znak sprawy: O5.0Z.1.7635/Z-388/10 L 7" Lubiin, dniz 20.07.2010 1.
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Mcl)ol’l/“f/va(



RZEAD MIA
WY [
REFERATds

ul Wi
2alasenit N o doprame
... IDOE:
zdni {.:) )
3
2
1 . .
IMIANA NR: AT TREST TARANY:
Eahlq:mﬁsﬁs.k Oxfdzint w Lubfinis
d 20-447 Lutiin, il.Dlamentowa 4
Odﬁzia{, Lub“n il 81744 00 11 ftax 81 744 1945
Proedoiebiorshewe Wiclabroniowee EHEKTROSYSTEM 5.6
ELEKTROSYSE EIVG s_co 20.533 1l Prrodwuiotnle AMS

LerhiEn,
Pracawnla Piojellown Wrgdien Clekttoonergelys znyoh e Tt 0B1-740 S8 24

BIURO BUDCWMICTWA KOMUNALNEGO SP2Z2 0.0,

20-218 Lubin, ulHutnicza 7
G 1a1.0B1-746 54 73; FAX 031-746 19 42
igro projebie Lrosdor
Projekt budowiany plansza zbiorcza ZUD
imig, RGIwisho sgecialmoss: MUTET GENTRD, i}‘:fc: | pognis
tirge kv, Riomen Joes! Syroka. | Drogi WZDP.19-2001R7/72  [10VAH 2010] | ] -
in2. Bolestmy Punda linstar. sygnal, wietl] 1023 /70 o vin 2010! %[\_/
mp bk Jerusz TargoAskd.  |Wod.-kan., gazowa | 1544/ 6/97; BA KOS fto v 2010 /j_
mgr k. Merek Stawiszyfiskl [ Trakeja trolsjtucowal 1615002, 398 NER 10 VET 2010
mgr 2. Bdarcin Pitiro lstal. telotectmicna 02457030 10 vin 2o T
mgrinz. Wojclech Sadowskl  |nstsl, elehtrycone | 1514/Lb/82; LUBAEM1S0DH0 VIt 2010 ,{h,L, [
mgr in2. Tomasz Firinj Drogi o v 2ot Tois ¥l
mgr int. ZbigniewMura | Drog) WZDP.2mia0i00nes 110 vmzmdt_j_/ﬁ’)
EP9-2085/15/2009 02

Budowa trakeji trolejbusowej i modemizacja 5 skrzyzowan
Skrzyzowanie ul. Bohateréw Monte Cassino - al. Krasnicka
nr dziatek 2/7, 198/2, 198/1, 85, 162

il osas: PLAN SYTUACYJINO - WYSOKOSCIOWY
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brarda elektroenergelyczna branda gagzyamicza
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Lublin, dnie 30.08.20101.
ZUDP Nr 1181/2010

OPINIA

dotyezaca uzgodnienia dokumentacyi projektowej obiektu Lublm ~ Al Krasnicka,
Bohaterow Monte Cassino, |
Zleceniodawee : Konsorcjum; ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie 20-447

Lublin, ul. Digmentowsa 4
Data wplywu zlecenid : 18.08.2010 T,

Stadium opracowamnia : projekdt trasy
Nazwa-jednostld projektowsj (projekiant) ELEKTROPROJEKT-S-A--Oddziabw Lublinie

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. I ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kariograficzne {Dz- U. Nr 100 -p'oz. 1086 z poZniejszymi zmianami), oraz rézpnm@dzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
paz. 433) w sprawie geodezyjnej ewidengi siecl uzbrojenia terenu oraz zespoldw
uzgadniania dokumentacii projekiows;. '

Zespél Uzgadniénia Dnihlmentﬂcji Projektows; Miasta Loblin na posiedzeniu w
drniu 20.08.2010r1 27.08.2010 r. uzgedni lckaLzacjg energetycmvch Limu kablowych
trakeii troletbusowe) 1 odwietlenia drogowego oraz urzsbudcwy sieci wodociagowe,
przykanalikdw kanalizacit deszczowej, sieci gazowej, kanalizaci] teletechmczneg,
energetycznych linii kablowych NN, SN, elementow sygnalizacji swietlne] w rejonie
skrzyzowania Al. Kraénickisj i ul, Bohaterow Monte Cassino w Lublinis.

Uwagi 1 zalecenia :
1. Uzgodnione usylnowanie sieci nzbrojenia terena podlega wytvezeniu i geodezyjns] mwentaryzacyi
powykenaweze] przez jednestki uprawnione do wykonywania prac gesdezyjoveh.
2. W rejonie istniejacych punktow OSHOWY gaodezyjnej wykopy nalezy prowadzié reeznie. W wypadku
mariszema, uszkodzamia lob zaiszozema punkiéw inwesior na wiasny koszt zie':a ich pdtworFems

Jjednostce wykonawstwa geodezyjnege.
\-.
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3. W przypadku braku inwentaryzacii sieci na mapach 1 braku informacyi branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodeenia sieci w irakcic prac Ziemnych odpowiedzialnosé ponost
zarzadzajacy dana siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzewym naleZy uzgodmé z MPWik, ZG, ZE Lublin Miasto,
TP SA, NETIA w Eablimie.

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiekiéw budowlanych naiezy dokenac
stosownego zgloszenia [ub uzysk.a. Wwymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedn Miasta
Lablin.

6. W projekcie budowlanym nalezy przewidzied wykonanie zblizest i skrayzowad z innymi
urzadzeniami zgodaie Z obowigzZujacymi prZepisarmi 1 normaimni technicanymi.

7. Nz zajecie pasa drogawege lub razkepanie jezdni, chodnika nale#y uzyskad zgode Wydzialu Drog |

Maostéw U.M. Lublin zgoduie 2 przepisami zawartymi w DzZ. U. Nr 6 2 [ marca 1986 1.
Na 7 dui przed rovpoczeciem bt wykonawea zobowigzany jest do pissmnage powiadomiemnia o
terminie razpoczecia 1 spescbie wykonywania robot wszystkich nzytkownikéw nrzadzen
pod.ziemnych,
Reboty ziemne w rejomie istniejscych urzadzes podziemnych nalezy wykonywsac recznie.
. W niejscach skrzyzowan z istmiejacymai kablami energetyezayim Rable zabezpleczyé Tommt ..

T oslonowymn zgednie z PN 76/E-05125. Zabezpieozenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-
Masto.
11. W przypadkn uszkedzenia kanalizacii telefonicznej wykonawea dokana naprawy kanalizagi 1
kabla wiasnym staraniem i na wiasny koszi.
12. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacej sieci gazowe] prace wemne prowadzié ze
szczegblng ostroznosoin. . Podlegaia one 2gloszenin do Rejonu Dystrybucy Gazu wLubbpieul.

______

T T T T T T Olszeviskiegd 2 tel. 031 44522 11, fax 081 445 21 06 leéry dakiona protokélarnega odbior rabdt

pIZY cZymoej siecl gazowel.
13. Zachowas odleglodd min. 0,5 m pomzedz} skrajnia projeltowansgo shipa na wysokoéni SRP a
istniejaca $cianks sieci gazowe,
14, W musjscach zhlizen projektowanych stupéw 8o istnisjacs) siect wWod-ken preed ich
posadowieniem dokonad pmekopow L.nntrolnych w obecnosel przﬂstammela MPWIEL

15. Przedstawié w MPWIK spossh zabezpieczenia istniejace] sieci wod -kau wzgledem projektowanych
slupdw.

16.Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Krasnickiej, Bohateréw Monie Cassino nalezy uzyskad
decyzje z WDiM UM Lublin.

17. W sazie prowadzenia robét ziemnych w bezpoirednim sasiedziwie nzzagdzeﬁ elelttroensrgetyeznych
nalezy oloreslic hezpiemq odlegieéé (w pionie 1 w paziomie), w jaldef moga byé wykonvwane (e
roboty 1 zapewnié nad nimi fachowy nadzor techniczay w obecnoéc: przedstawiciela ZE Lublin
Missin,

18. Rrzeczywiste rzedne Wysokodciowe podziemmych mzadzen elekitoenergetycznyeh mogq rézmié sie
od werinsal ck{eslcuych w normach, preepisach i doknmentacii geodezyins,

19. Uzgodnienie usyinowania projektowanych sieci uzbrojenia terenn zachowije waznosc przez okres
3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodmienie traci waimost w przypadkach okredlonych w £ 13 ust 2
rozporzadzema Minisira Razwcgu Regmnalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 1. w
sprawie geodezyjnej ewideneii sieci uzbrojeria teremy oraz Zespoléw nzgadniania dolmmentaci
prajektowej (Dz U. Nr 38 poz. 455).

20. W razie niszgodneici zrealizowane] sieci uzbmjema terenu z uzgodnionys: projekt&m iBweastor
zobawiazany jest do niezwlocznege przediozenia mapy z wynikami inweataryzacii orgsnowi
nardzor: budowlanego.
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**Budowa trakdii trolejbusowej

Skrzyzowanie ul. Bohaterow

nr dziatek 217,

i modemizacia 5 skrzyzowah
Monte Cassino - al. Krasnicka

Tyt rysunkn

198/2, 1981, 85, 162
PLAN SYTUACYJNO -~ WYSOKOSCIOWY
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liasta Lublin

Prezydent [

Pl. Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, tel.. +48 81 466 2000, +48 81 466 2002
— fax: +48 81 466 2001, e-mail: prezydent@Ilublin.su

e

WYDZIAL INWESTYC]L

DM.UD. 115548086k ¢ | - Lublin, dn. 20.10.2010 1.
VWPt Y NE&L& :
7319 DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 18, poz. 115 tekst jednolity) oraz
Zarzadzen Prezydents Miasta Lublin nr 468/2007 z dnia 9 lipca 2007 roku | 558/2007 z dnia 20
lipca 2007 roku, w sprawie upowaznienia do zatafwiania spraw zwigzanych z zarzadem drog na
terenie miasta Lublin, po rozpatrzeniu wniosku

- Wydzialu Inwestycji Urzedu Miasia Lublin
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

zezwalam nia lokalizacje
sieci wodociagowej, gazowej, teletechnicznej, kanalizacji deszczowej,
- energetycznych linii kablowych, linii kablowych trakgji trolejbusowej,
stupow trakcyjno-oswietleniowych, linii kablowych oswietlenia drogowego
oraz instalacji sygnalizacji swietlnegj
w pasach drogowych al. Kraénickiej — drogi krajowej nr 19
tj. na dziatkach nr ewid. 83/% (obr. 15, ark. 2), 198/1, 198/2 (obr. 25, ark. 4),
ul. Bohateréw Monte Cassino — drogi powiatowej nr 2333L
ij. na dziatkach nr ewid. 82, 85 (obr. 15, ark. 2}, 162 (obr. 25, ark. 4}
oraz drogi dojazdowej do ul. Namysiowskiego — drogi wewnetrznej
tj. na dziaice nr ewid. 98 (obr. 21, ark. 2}

zgodnie z zaznaczonymi trasami na zatacznikach graficznych,
bedacymi iniegraing czescig niniejszej decyzji,

Z warunkami:
- na przej$ciach poprzecznych do osi pasa drogowego oraz pod wszystkimi utwardzonymi
nawierzchiiami naiezy zastosowac rury ostonowse na caiej diugosci iinii Kablowych.
- sposotb odtworzenia naruszonych elementéw pasa drogowego zostanie podany
w pozwoleniu na prowadzenie rob6t w pasie drogowym,
-  w przvpadku zmian wprowadzonych przy uzgodnieniu organizacji ruchu. nalezy
powtdrnie wystapic o uzgodnienie ewentualnych zmian.

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagat bedzie przefozenia wiw sieci | stupow,
koszt ich przetozenia bedzie ponosit wiasciciel urzadzeniz - art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21
marca 1985t o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity z
pézniejszymi zmianami).

2. Zezwolenie na lokalizacje sieci i stupow wyrazone w ninigjszej decyzji nie jest rownoznaczne
z pozwoleniem na budowe w rozumieniu przepisow ustawy z dnmia 7 lipca 1894r. Prawo
budowlane (Dz.J. Z 2000r. Nr 106 poz. 1126). Inwestor zobowiazany jest do uzyskania przed
rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe.

3. Zezwolenie na lokalizacje sieci i stupdw wyrazone w ninigjszej decyzji nie jest rownoznaczne
z pozwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktére inwesior albo Wykonawca

73 7godnosc z oryginalem
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Referat d/s uzgadniania dokumentacji , tel: 466 25 61, 46



powinien wystapi¢ do Wydziatu Drog i Mostéw Urzedu Miasta Lublin, celem uzyskania decyzji
na zajecie pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.UJ. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 teksti jednolity).

Niniejsza decyzia stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruntem pasow
drogowych al. Kradnickiej (dziatki nr ewid. 83/9 — obr. 15, ark. 2, nr 198/M, 188/2 — obr. 25,
ark, 4), ul. Bohateréw Monte Cassino (dziatki nr swid. 82, 85 — obr. 15, ark. 2, nr 162 — obr. 25,
ark. 4) oraz drogi dojazdowej do ul. Namysfowskiego (dzialtka nr ewid. 98 — obr. 21. ark. 2) na
cele budowiane zwiazane z realizacjg w/w sieci i stupow.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuje sig od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji ninigjsze stronom przysiuguje prawo wniesienia odwolania za moim posrednictwem
do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

Zatacznik nr 1 — mapa sytuacyino-wysokosciowa z naniesiona trasa sieci i stupdw

Otrzymuia:

4. Wydziat Inwestycii UM Lublin
20-071 Lublin, ul. Wigniawska 14

2. ala

Do wiademosci; inz. Andr ej Baiaban
1. Elektroprojekt S.A.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4

7a zgodnose 2 oryginalem

M O

al. Kradnicka — K048 ‘
ul. Bohaterdow Nionte Cassino - B034 \

Dil.UD.11.5548-1-864/10 22



ELEKTROPROJEKT S.A. Str. 6/1

Oddziat w Lublinie 6. Opis techniczny EP9-2085/15/2009

6.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

przebudowa ulicy Bohaterow Monte Cassino na odcinku od ulicy Z. Krasinskiego do ul.
Powstania Styczniowego,

przebudows alei Krasnickiej na odcinku od wyjazdu z ul. Powstania Styczniowego do
wyjazdu z hotelu Fokus.

Ponadto w zakres opracowania wchodzi budowa czterech zatok autobusowych z przebu-

dows chodnikow w w/w ulicach.
Na opracowanie sktada si¢ opis techniczny i czesé¢ graficzna.

6.2. Podstawa opracowania

Podstawa do opracowania projeldu jest zlecenie Inwestora.

Przy opracowaniu projektu wykorzystano nastgpujace maierialy.

Warunki techniczne na budowe wydane przez Wydzial Drog i Mostéw Urzedu
Miejskiego w Lublinie z dnia 26-01-2009r

Inwentaryzacje sytuacyjono - wysokosciowa terenu lokalizacji inwestycji wykonang we
wiasnym zakresie

Podkiad sytuacyjno - wysokosciowy dla celow projektowych wykonany w skali 1:500,

6.3. Stan istniejacy

al.

6.3. Stan istniejgcy :

ulica Bohaterow Monte Cassino {(odcinek od ul. Z Krasinskiego do skrzyzowania
Krasgnicka):

szerokos$¢ w liniach regulacyjnych: 43,0m

szerokos$¢ istniejacej jezdni: 21.0m + wyspa dzielaca szer. 4,0m

ciagi piesze: chodnik prawostronny szer. 4,0m z asfaltu lanego odiegtosé od krawedzi

drogi 3—7m;

chodnik lewostronny szer. 3.5m z asfaltu lanego; odleglo$¢ od krawedzi drogi 4,5m

stan nawierzchni: niezadowalajacy (koleiny strukturalne do 4cm, spekania podiuzne

i poprzeczne, wykruszenia, spekania zmeczeniowe przy nawierzchni z ceg

klinkierowej),

istniejace uzbrojenie terenu: sie¢ gazowa (g200); sied teletechniczna (12/8, 3/8); sieé

elektroenergetyczna (eNN, eWN, eSN, 3eAWN), sie¢ kanalizacji sanitarnej (ks150), siec,

kanalizacji deszczowe) (kd300),

komunikacja zbiorowa i zatoki: irzy linie MPK (10, 26, 28); istniejaca zatoka

autobusowa otwarta di. 30m, szer. 3,5m o nawierzchni z betonu asfaltowego potozona

130m za skrzyzowaniem z al. Krasnicka w kierunku al. Armii Krajowej,

istniejgce zadrzewienie: brak.

ulica Bohaterdw Monte Cassino (odcinek od skrzyzowania z al. Krasnicka do
Powstania Styczniowego):
szerokosé w liniach regulacyjnych: 35,0m,
szerokos¢ istniejacej jezdni: 14,0m + wyspa dzielaca szer. 2.5m,
ciagi piesze: chodnik prawostronny szer. 1.5m z plyt chodnikowych odleglo$¢ od
krawedzi drogi 2,5m;
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chodnik lewostronny szer. 1,5m z plyt chodnikowych; odleglos¢ od krawedzi

drogi 3.5m,

stan nawierzchni: niezadowalajacy (spekania podluzne i poprzeczme, wykruszenia,
spekania zmeczeniowe),

istnigjace uzbrojenie terenu: sie¢ wodociagowa (w200, w300, wD32) sie¢ gazowa (g225,
g150, g180, gb3, g20, g25);

sieé teletechniczna (12/8, 13/8, t1/2, t0/6); sieé elekiroenergetyczna (eNN, eWN, eSN,
3eAWN), sie¢ kanalizacji sanitarnej (ks130), siec¢ kanalizacji deszezowej (kd300), sie¢
c.0. (2cx400} ,

komunikacja zbiorowa: trzy linie MPK okrgzne (21, 44, 503;

istniejace zadrzewienie: brak.

aleja Krasnicka (odeinek od ul. Powstania Styczniowego do skrzyzowania z ul. Bohaterow
Monte Cassino):

-

szerokosé w liniach regulacyjnych: 35,0m

szeroko$¢ istniejacej jezdni: 14,0m (przed skrzyzowaniem 17.0m) + wyspa dzielgea
szerokosci 2.0m, ]

ciagi piesze: chodnik prawostronmy szer. 2,0m z plyt chodnikowych odleglos¢ od
krawedzi drogi 5,5m (przed skrzyzowaniem 2,0m);

chodnik lewostronny szer. 2,5m z plyt chodnikowych; odlegioi¢ od krawedzi

drogi 3,0m;

stan nawierzchni: niezadowalajacy (koleiny strukturalne do 3cm, spekania podiuzne
i poprzeczne, wykruszenia, spekania zmeczeniowe),

istniejace uzbrojenie terenu: sie¢ gazowa (g225, g100, g25, g40); sie¢ wodociagowa
(wA200, wA250, w50), sieé teletechniczna (2t, 13/8, t4/5, t5/6, t1/1, t1/4); sie¢ elektro-
energetyczna (eNN, eANN, 3eANN, 2eWN, eSN), sie¢ kanalizacji deszczowej (kd500,
kd200),

komunikacja zbiorowa i zatoki: osiem linii MPK (A: 12, 76, 78, okrezne 21, 44, 50; T:
130, 151); istniejgca zatoka autobusowa otwarta di. 40m. szer. 3,0m o nawierzchn z
kostki betonowej polozona 90m za skrzyzowaniem z ul. Bohateréw Monte Cassino w
kierunku ul. Zana,

istniejace zadrzewienie: iglaste (Swierk), lisciaste (klon).

aleja Krasnicka (odcinek od skrzyzowania z ul. Bohaterdw Monte Cassino do wyjazdu
z hotelu Focus):

szerokos$¢ w liniach regulacyjnych: 45,0m.

szerokosé istniejace] jezdni: 14,0m (przed skrzyZzowaniem 17.0m) + wyspa dzielaca
szerokosci 2,0m,

ciagi piesze: chodnik prawostronny szer. 2,0m z plyt chodnikowych odleglosé
od krawgdzi drogi 3,0m;

chodnik lewostronny szer. 1,5m z kostki betonowej; odleglos¢ od krawedzi drogi 6,0m;

stan nawierzchni: niezadowalajacy (koleiny strukturalne do 3cm. spekamia podiuzne
1 poprzeczne, spekania zmeczeniowe),

istniejace uzbrojenie terenu: sie¢ gazowa (g50); sie¢ wodociagowa (w300, w250, w30),
sieé teletechniczna (t, £5/6, t1/1); sie€ elektroenergetyczna (eNN, 3eSN, 3eWN), siec ka-
nalizacji deszezowej (kd300, kd200), sie¢ c.o. (2cx400),

komunikacja zbiorowa i zatoki: osiem linii MPK (A: 10, 12, 26, 28, 76, 78; T: 150, 151);
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6.4.

w nastepujacych parametrach:

istnigjaca zatoka autobusowa otwarta di. 40m, szer. 3.0m o nawierzchni z kostki
betonowej polozona 70m za skrzyzowaniem z ul. Bohateréw Monte Cassino
w kierunku ul. Parysa ,

istnigjace zadrzewienie: lisciaste (topola, lipa).

Parametry projektowanych edcinkéw ulic:
Ulice Bohateréw Monte Cassino projektuje si¢ w nawiazaniu do isiniejacego przebiegu
Idasa ulicy - Z
Vp = 50km/h
kat. obc. ruchem: KR3
szerokosé jezdni: :
20.0m na odcinku przed skrzyzowaniem z aleja Krasnicka (od km rob. 0+043,90
do km rob. 0+097,00), na poprzedzajacym odcinku od al. Armii Krajowej 20,0m, lecz

. W innej organizacji ruchu

20.0m na odcinku za skrzyzowaniem z aleja Krasnicka (od km rob. 0+175.50 do
km rob. 0+225,50), na dalszym odcinku w kierunku ul. Wojciechowskiej 14,0m

choduik lewostronny szerokosci 2,0m

chodnik prawostronny szerokosei 3,0m (na odc. al. Krasnicka — ul. Krasinskiego)
chodnik prawostronny szerokosci 2,0m (na odcinku al. Krasnicka — ul. Powstania
Styczniowego})

skrzyzowanie skanalizowane z aleja Krasnicka (wyspy tréjkame dla prawoskretow,
wyspy dzielgce dla przeciwnych kierunkéw ruchu)

Aleje Krasnicka projektuje si¢ w nawiazaniu do istniejacego przebiegu w nastepujacych
parametrach:

klasa ulicy - G

Vp=60km/h

kat. obe. ruchem: KR53

szerokos¢ jezdni:

20m na odcinku przed skrzyzowaniem z ulica Bohaterow Monte Cassino (od km rob.
0+133,00 do kam rob. 0+200,00}, na poprzedzajacym odcinku od ul. Zana 14,0m

20m na odcinku za skrzyZzowaniem z ul. Bohateréw Monte Cassino (od km rob.

0+281 do km rob. 0+317.50), na dalszym odcinku w kierunku ul. Zwycigskiej 14,0m
chodnik lewostronny szerokosci 2,5m (na ode. wyjazd z ul. Powst. Styczniowego ~
Bohaterow Monte Cassino),

chodnik lewostronny szerokosci 2,0m (ma odc. wyjazd z ul. Szpitalngj — Bohateréw
Monte Cassino),

chodnik prawostronny szerokosei 2,0m,

skrzyzowanie skanalizowane z aleja Krasnicka (wyspy tréjkatne dla prawoskrgtow,
wyspy dzielace dia przeciwnych kierunkéw ruchu).

6.5. Rozwiazanie sytuacyjne
Projekt obgjmuje modernizacje skrzyzowania ulicy Bohaterow Monte Cassino i alei
Krasnickiej w Lublinie.

Parametry projektowanego odcinka alei Krasnickiej od wyjazdu z ul. Powstania Styczniowego
do skrzyzowania z ulicg Bohateréw Monte Cassino dostosowano do prognozowanego obcia-
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zenia ruchem wraz z uwzglednieniem przebudowy trakeji trolejbusowej. Przeciwne kierunki
ruchu oddziela wyspa dzielacs wyniesiona o szerokosei 2,0m.
Dominujacy udziat pojazdéw poruszajacych si¢ na wprost (do 73%), brak mozliwoesci posze-
rzenia ulicy na calym jej biegu uniemozliwia zwiekszenie ilosci pasow — pozostaja dwa pasy
szer. 3,5m. Ze wzgledu na znaczacy udziat pojazdow skrecajacych w lewo (do 22%) zdecy-
dowano sie na wydluzenie pasa lewoskretow o szerokosci 3,0m do 130m.
Na diugosé pasa wylaczenia dla pojazdéw skrecajacych w lewo sktadaja sig:

- odcinek zmiany pasa ruchu o diugoscei: 34.0m,

- odcinek zwalniania o dzhlgoéci : 100,0m,

- odcinek akumulacji o dlugosci: 30,0m.
Dla prawoskretow zaprojektowano pas o szerokosci 3,0m i dlugosci 85m. Na diugosc pasa
wylaczenia dla pojazdow skrecajacych w prawo skladaja sie:

- odeinek zmiany pasa ruchu o dhugosci: 30,0m,

- odcinek zwalniania o dhugosci: 65,0m,

- odcinek akumnlacji o dtugoscei: 20,0m.
Promien dla skrecajacych w prawo wynosi 30,0m dla lewoskrgtéw 16,0m.
Zastosowany promieni dla prawoskretdéw pozwolit na wydzielenie na skrzyzowaniu wyspy
trojkatnej o wym. 13,8.x12,6m — azylu dla pieszych.
Wzdhuz powyzszego odcinka ulicy zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m odsunigty od
krawedzi o 5,0m i przylegly na dalszym odcinku do pasa prawoskzetu.
Wzdluz pasa dla prawoskretow zaprojektowano trzy zjazdy indywidualne w km:

- 0+136,75

- 0+174.27
0+183,57, z uwagi na brak mozliwoscei dojazdu od strony ul. Kajetana Cieszkowskiego
do trzech budynkéw jednorodzinnych.
Dla kierunku ruchu od skrzyzowania w strong¢ ul. Zana zaprojektowano dwa pasy ruchu o sze-
rokosci 3,5m, bezposrednio za skrzyzowaniem usytuowano zatoke autobusowg o szerokosci
3,0m i dhugosci 55.0m; skos wjazdowy wynosi 1:8, a wyjazdowy 1:4. Peron wzdhuz zatoki ma
szerokosé 5,0m.

Parameiry projektowanego odcinka alei Krasnickiej od skrzyzowania z ulicg Bohateréw Mon-
te Cassino do wyjazdu z hotelu Focus dostosowano do prognozowanego obcigzenia ruchem
wraz z uwzglednieniem budowy trakcji trolejbusowej. Przeciwne kierunki ruchu oddziela
wyspa dzielacq wyniesiona o szerokodci 2.0m.
Dominujacy udzial pojazdéw poruszajacych sie na wprost (do 82%), brak mozliwosci posze-
rzenia ulicy na catym jej biegu uniemozliwia zwigkszenie ilo$ci pasow — pozostaja dwa pasy
szer. 3,5m. Ze wzgledu na przewidywany wzrost liczby pojazdow skrecajacych w lewo (obec-
nie 8%) po wykonaniu wezla obwodnicy péinocnej miasta zdecydowano si¢ na nieznaczne
wydluzenie pasa lewoskretow o szerokosci 5,0m do §0m.
Na diugo$¢ pasa wylaczenia dla pojazdow skrecajacych w lewo skiadajg sie:

- odcinek zmiany pasa ruchu o dhugosei: 30,0m,

- odcinek zwalniania o dlugoser: 60.0m,

- odcinek akumulacji o dhugosei: 20,0m.
Dla prawoskretow zaprojektowano pas o szerokosci 3,0m i dtugosei 60m. Na diugos¢ pasa
wylaczenia dla pojazdow skrecajacych w prawo skiadaja sie:

- odcinek zmiany pasa ruchu o dlugosci: 40,0m,

- odcinek zwalniania o dlugosci: 40,0m,

- odcinek akumulacji o dhugosci: 20,0m.
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Promien dla skrecajacych w prawo wynosi 30.0m dla lewoskretéw 16,0m.

Zastosowany promien dla prawoskretow pozwolit na wydzielenie na skrzyzowaniu wyspy
trojkatnej o wym. 14,2x12.8m — azylu dla pieszych.

Wzdhiz powyzszego odcinka ulicy zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m odsuniety od
krawedzi o 3,0m. _

Dla kierunku ruchu od skrzyzowania w strong ulicy Zwycigskie} zaprojektowano dwa pasy
ruchu o szerokosci 3,5m, bezposrednio za skrzyzowaniem usytuowano zatoke autobusowa o
szerokosci 3.0m 1 diugosci 40,0m; skos wjazdowy wynosi 1:7, a wyjazdowy 1:4. Peron
wzdluz zatoki ma szerokosé 5,0m.

Parametry projektowanego odcinka ulicy Bohateréw Monte Cassino od wyjazdu z ulicy Kra-
sinskiego do skrzyzowania z aleja Krasnicka dostosowano do prognozowanego obciazenia
ruchem wraz z uwzglednieniem budowy trakeji trolejbusowej. Przeciwne kierunki ruchu na
catym odcinku oddziela wyspa dzielgea wyniesiona o szerokosci 2,5m. Najwigkszy udziat
pojazdéw poruszajacych sie na wprost (do 52%) zdecydowat na zaprojektowanie dwoch pa-
sow szer. 3,5m. Ze wzgledu na znaczny udziat liczby pojazdéw komunikacji zbiorowej skre-
cajacych w lewo zdecydowano si¢ na zastosowanie odrgbnego pasa lewoskretow o szerokosci
3,0m diugosci 70m.
Na dlugos¢ pasa wytaczenia dla pojazdéw skrecajacych w lewo skiadaja sig:

- odcinek zmiany pasa ruchu o dlugosci: 25,0m,

- odecinek zwalniania o dfugoscr: 50,0m;

- odcinek akumulacji o dmgoset: 20,0m.
Dla prawoskretdéw zaprojektowano z uwagi na udziat w ruchu do 37%, pas o szerokosci 3,0m
i dtugoséci 76m. Na dhugo$é pasa wylaczenia dla pojazdéw skrecajacych w prawo sldadajg sie:

- odcinek zmiany pasa ruchu o diugosci: 18,0m,

- odcinek zwalniania o diugosci 56,0m,

- odcinek akumnulacji o dlugoset: 20,0m.
Promiesi dla skrecajacych w prawo wynosi 30,0m dla lewoskretow 16.0m.
Zastosowany promien dla prawoskretéw pozwolil na wydzielenie na skrzyzowaniu wyspy
tréjkatnej o wym. 15x13,5m — azylu dla pieszych.
Wzdhiz powyzszego odcinka ulicy zaprojektowano chodnik o szerokosci 3,0m odsuniety od
krawedzi jezdni o 3,0m.
Dla kierunku ruchu od skrzyzowania w strone alei Armii Krajowej zaprojektowano dwa pasy
ruchu o szerokosei 3,5m, bezposrednio za skrzyzowaniem usytuowano zatok¢ autobusowsg o
szerokosci 3,5m i dlugosci 36,0m; skos wjazdowy wynosi 1:7, a wyjazdowy 1:4. Peron
wzdhuz zatoki ma szerokosé 3,0m. Wyjazd z zatoki tworzy powierzchnia malowana na na-
wierzchni. Za zatokg na jezdni wydzielono trzy pasy o szerokosci 3,5m.

Parametry projektowanego odcinka ulicy Bohateréw Monte Cassino od skrzyzowania z aleja
Krasnicka do skrzyzowania z ul. Powstania Styczniowego dostosowano do prognozowanego
obciazenia ruchem wraz z uwzglednieniem prowadzenia komunikacji zbiorowej. Przeciwne
kierunki ruchu na calym odcinku oddziela wyspa dzielaca wyniesiona o szerokosci 2.5m.
Dominujacy udziat pojazdéw poruszajacvch sie na wprost (do 68%) pozwolil na zaprojekto-
wanie dwoéch pasow szer. 3,5m. Ze wzgledu na przewidywany wzrost liczby pojazdow skreca-
jacych w lewo (19%) po wykonaniu wezia obwodnicy zdecydowano sig na odrebny pas dla
lewoskretow o szerokosci 3,0m dlugosci 67m.

Na dhugos¢ pasa wyltaczenia dla pojazdéw skrecajacych w lewo skiadajq sie:

- odcinek zmiany pasa ruchu o dfugosei: 16,0m,
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- odcinek zwalniania o diugosci: 47.0m,
- odcinek akumulacji o dlugosei: 20,0m.

Dla prawoskretéw zaprojektowano pas o szerokosci 3,0m i dhugosdei 65m. Na dhugosc pasa
wylaczenia dla pojazdow skrecajacych w prawo skiadajg sig:

- odecinek zmiany pasa ruchu o dlugosei: 33,0m,

- odcinek zwalniania o dfugosci: 45.0m,

- odcinek akumulacji o dlugosci: 20.0m.
Promien dla skrecajacych w prawo wynosi 30,0m dla lewoskretow 16,0m.
Zastosowany promieft dla prawoskretéw pozwolil na wydzielenie na skrzyzowaniu wyspy
trojkatnej o wym. 14,8x13,4m — azylu dla pieszych.
Wzdhiz powyzszego odeinka ulicy zaprqektowano chodnik o szerokoscei 2,0m odsunigty od
krawedzi jezdni o 2,0m.
Dla kierunku ruchu od skrzyzowania w strong ulicy powstania Styczniowego zapro]ektowano
dwa pasy ruchu o szerokosci 3,5m, bezposrednio za skrzyzowaniem usytuowano zatokg auto-
busowa o szerokosci 3,0m 1 dlugosei 20,0m; skos wjazdowy wynosi 1:6, a wyjazdowy 1:4.
Peron wzdluz zatoki ma szerckos¢ 2,0m z uwagi na brak wolnego terenu. Bezposrednio za
wyjazdem z zatoki zaprojektowano skrzyzowanie lewostronne z ul. M. Romanowskiego wy-
dzielajac pas lewoskretu o szer. 3,0m i dhugosci 15,0m.

6.5. Rozwiazanie wysokosciowe

Rozwiagzanie wysokosciowe fragmentu ulicy Bohateréw Monte Cassino objetego opra-
cowaniem zaprojektowano w nawiazaniu do rzednych istniejacej nawierzchni oraz do istnie-
jacych rzednych nawierzchni alei Krasnickiej (ulica nadrzedna) w miejscu wiaczenia. Pochy-
lenie podhizne niwelety wynosi w zakresie od wyjazdu z ulicy Krasinskiego do skrzyzowania
od +1,37% do +0,65%; a od skrzyzowamnia do przeciecia z ulica Powstania Styczniowego od -
1,44% do -2,93%. Pionowe zalamanie niwelety nie wyokraglono hukiem pionowym z uwagi
na réznice pochylen w nastepujgeych po sobie odcinkach nieprzekraczajaca 0,85%.

Rozwiazanie wysokosciowe fragmentu alei Krasnickiej objetego opracowaniem zapro-
jektowano w nawiazaniu do rzedoych istniejacej nawierzchni. Pochylenie podiume niwelety
wynosi w zakresie od wyjazdu z ulicy Powstania Styczniowego do wyjazdu z hotelu Focus od
+3,90% do +0,48%. Pionowe zatamanie niwelety (dla pochylen +3,15% i1 +0,89%) wyokra-
glono lukiem pionowym wypukiym od km rob. 0+117,16 do km rob. 0+191,74 o parameirach

=3300m, T=37,29m, Z=0,21m. Pochylenia nie przekraczajace r6znicy 0,60% nie wyokra-

glono tukiem pionowym.

6.6. Przekroje normalne

aleja Krasnicka:

Dla projektowanego odcinka ulicy zastosowano szes¢ zasadniczych przekroi normalnych:

- przekrdj ,,1-1° w km rob. 0+054,93 na koncu klina naprowadzajacego na wyspie
dzielacej: jezdnia czieropasowa o szerokosci 12,25 m o przekroju daszkowym i spadku
poprzecznym nawierzchni 2%. Chodnik lewostronny szerokosci 2.5 m oddalony od
krawedzi o 3,0m 1 nachyleniu 2% w kierunku do jezdni. Chodnik prawositronny o
szerokosci 2,0m biegnacy 1,5m od krawedzi drogi i pochyleniu 2,0% w kierunku od
jezdni.

- przekro] .2 — 2 w km rob. 0+099.60 na poczatku odcinka zwalniania na wyspie
dzielacej: jezdnia pieciopasowa o szerokosci 17,0 m o przekroju daszkowym i spadku
poprzecznym nawierzchni 2%. Chodnik lewostronny szerokosci 2,5m oddalony od
krawedz jezdni o 3,0m i nachyleniu 2% w kierunku do jezdni. Chodnik prawostronny o
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szerokosci 2,0m biegnacy 2.0m od krawedz drogi i pochyleniu 2,0% w kierunku do
jezdni.

- przekroj .3 — 37 od km rob. 0+150,40 do km 0+166,65 na wyspie dzielacej: jezdnia
szesciopasowa o szerokosci 20,0 m o przekroju daszkowym 1 spadku poprzecznym
nawierzchni 2%. Lewostronna zatoka autobusowa o szerokosci 3,0m i pochyleniu 2,0%
do krawedzi. Chodnik — peron lewostronny szerokosci 5,0m i nachyleniu 2% w kierunku
do zatoki. Chodnik prawostronny o szerokosci 2.0m biegnacy przy krawedzi drogi
i pochyleniu 2,0% w kierunku do jezdni.

- przekrdj .4 — 477 od km rob. (+190,60 do km 0+195,68 na wyspie dzielacej: jezdnia
szesciopasowa o szerokosci 20,0 m o przekroju daszkowym i spadku poprzecznym
nawierzchni 2%. Chodnik lewostronny szerokosci 3,0m odlegly do krawegdzi jezdni o
3.0m i nachyleniu 2% w kierunku do jezdni. Chodnik prawestronny o szerokosct 2,0m
biegnacy przy krawedzi drogi i pochyleniu 2.0% w kierunku do jezdni

- przekrdj .5 -~ 577 od km rob. 0+302,18 do km 317.30 na wyspie dzielacej: jezdnia
szeéciopasowa o szerokosci 20,0 m o przekroju daszkowym i spadku poprzecznym -
nawierzchni 2%. Zatoka autobusowa prawostronna o szerokosci 3,0m, pochyleniu 2,0%
do krawedzi jezdni. Chodnik lewostronny szerokosei 2.0m odlegly od krawedzi jezdni o
3,0m i nachyleniu 2% w kierunku do jezdni. Peron - chodnik prawostronny o szerokosci
5,0m biegnacy przy krawedz zatoki autobusowej i pochyleniu 2,0% w kierunku do
zatoki.

- przekedj ,6 — 6 w km rob. 0+341,50 na wyspie dzielacej: jezdnia pigciopasowa o
szerokosci 17,95 m o przekroju daszkowym i spadku poprzecznym nawierzchmi 2%.
Zatoka autobusowa prawostronna o szerokosci 3,0m, pochyleniu 2.0% do krawedz
jezdni. Chodnik lewostronny szerokosci 2,0m odleglty od krawedzi jezdni o 3,0m
i nachyleniu 2% w kierunku do jezdni. Peron - chodnik prawostronny o szerokosei 5,0m
biegnacy przy krawedzi zatoki autobusowej 1 pochyleniu 2,0% w kierunku do zatoki.

ulica Bohaterow Monte Cassino:

Dla projektowanego odcinka ulicy zastosowano pieé zasadniczych przekroi normalnych:

- przekroj ,,1-1°° w km rob. 0+057,73 na wyspie dzielacej o szerokosci 2.5m: jezdmia
szesciopasowa 0 szerokoscil 20,0 m o przekroju daszkowym i spadku poprzeczmym
nawierzchni 2%. Zatoka autobusowa prawostronna o szerokosel 3,5m i pochyleniu 2,0%
do krawedzi jezdni. Chodnik prawosironny szerokosci 3.0 m oddalony od krawedzi o
3,0m i nachyleniu 2% w kierunku do jezdni. Peron — chodnik lewostronny o szerokosci
3,0m, pochyleniu 2,0% w kierunku do zatoki.

- przekrdj ,,2 — 2°° w ki rob. 0+093,20 na wyspie dzielacej o szerokosel 2,5m: jezdnia
szedciopasowa o szerokosci 20,0 m o przekroju daszkowym i spadku poprzecznym
nawierzchni 2%. Chodnik lewostronny szerokosci 2,0m, polozny 3.0m od krawedzi
i nachyleniu 2% w kierunku do jezdni. Chodnik prawostronny szerokosci 3,0 m oddalony
od krawedzi o 3,0m i nachyleniu 2% w lderunku do jezdni.

- przekrdj .3 — 37 w km rob. 0+177,66 na wyspie dzielacej o szerokosci 2,5m: jezdnia
szesciopasowa o szerokosci 20,0 m o spadku poprzecznym jednostronnym nawierzchni
3,0%. Chodnik lewostronny szerokosci 2.0m, oddalony od krawedz jezdni o 2,0m
nachyleniu 2% w kierunku od krawedzi jezdni. Chodnik prawostronny o szerokosci 2,0m
biegnacy 2,0m od krawedzi drogi i pochyleniu 2,0% w kierunku do jezdni.

- przeksoj .4 — 47 od km rob. 0+195,74 do km 0+217.61 na wyspie dzielacej o szerokosci
2,5m: jezdnia szesciopasowa 0 szerokosci 20,0 m o spadku porzecznym jednostronnym
nawierzchni 3,0%. Zatoka autobusowa prawosironna o szerokosci 3.0m i pochyleniu
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6.7.

poprzecznym 2,0% do krawedzi jezdni. Chodnik lewostronny szerokosei 2,0m oddalony
od krawedzi jezdni o 2,0m i machyleniu 2% w kierunku od jezdni. Chodnik ~ peron
prawostronny szerokosci 2,0m przylegly do krawedzi jezdni o szerokosci 2.0m
i nachyleniu 2% w kierunlu do zatoki.

przekrdj ,.5 — 57 w km rob. (+253.35 na wyspie dzielacej: jezdnia pigciopasowa
o szerokosci 17,0 m o spadku poprzecznym jednostronnym nawierzchni 3,0%. Chodnik
prawosironny szerokosci 2,0 m oddalony od krawedzi o 2,0m i machyleniu 2%
w kierunku do jezdni. Chodnik lewostronny szerokosci 2,0 m oddalony od krawedz o
4,85m i nachyleniu 2% w kierunku od jezdni.

Konstrukcja nawierzehni ul. Bohateréw Monte Cassino i al. Krasnickiej

Dla projektowanych poszerzen jezdni ulicy Bohateréw Monte Cassino przyjeto konstrukcje
nawierzchni przy zalozeniu:

kategoria obciazenie ruchem: KR3
grupa nosnosci podioza: G3
gleboko$é przemarzamia: 1,0m

- predkosc projektowa Vp=50km/h.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni jest nastepujaca:

warstwa Scieralna grubodcei 4cm: SMA 11 PMB 45/80-55

warstwa wigzaca grubosci 6cm: AC WMS 16 W PMB 10/40-65

warstwa podbudowy zasadniczej grubosei 8cm: AC 22 P 50/70

podbudowa pomocnicza grubosci 20cm z kruszywa famanego (0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

umocnione podioze: cementogrunt - grubos¢ warstwy 15cm i wytrzymalosci na Sciskanie
Rm = 2,5MPa. Masa wykonana w betoniarce.

podioze gruntowe: glina pylasta, pyl

grubosé nawierzchni = 53cm

Podana konstrukcja jak dla kategorii obciazenia KR3 przyjgta zostala z RMTIGM
(z dn. 2 TIT 1999r.). Podloze istniejace G3 doprowadzono do G1 warstwa 15cm gruntu

stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa.

Konsirukcja projektowanego wzmocnienia w zakresie od wyjazdu z ul. Z. Krasifiskiego do
skrzyzowania z aleja Krasnicka na obszarze istniejacej nawierzchni jest nastepujaca:

warstwa $cieralna grubosci 4cm: SMA 11 PMB 45/80-55,

warstwa wiazaca grubosei 6cm: AC WMS 16 W PMB 10/40-65,

warstwa podbudowy zasadniczej grubosci 8cm: AC 22 P 50/70,

istniejaca warstwa z betonu asfaltowego grubosci od 5 do 10 em po sfrezowaniu garbdw
kolein strukturalnych,

istniejaca podbudowa pomocnicza grubosci 20cm z kruszywa lamanego 8/12mm
stabilizowanego mechanicznie

istniejaca warstwa odsaczajaca z piasku sredniego grubosci 10cm

podioze gruntowe: glina pylasta, pyt

grubosé nawierzchni istniejacej po modernizacji wynosi = 33 - 58cm
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Podane wzmocnienie konstrukcji nawierzchni zapewni nosnos¢ i trwalos¢ dla progno-
zowane] kategorii obciazenia ruchem KR3. spelniony zostanie rdwniez warunek mro-
zodpornoscl.

Konstrukcja projektowanego wzmocnienia w zakresie od skrzyzowania z al. Kraénicka do ul.
Powstania Styczniowego na obszarze istniejacej nawierzchni jest nastepujaca:

warstwa §cieralna grubosci 4cm: SMA 11 PMB 45/80-55,

warstwa wiazaca grubosci 6cm: AC WMS 16 W PMB 10/40-63,

istniejaca warstwa z betonu asfaltowego grubosci od 11 do 14 cm po sfrezowaniu do
pochylenia poprzecznego 3,0%,

istniejaca podbudowa pomocnicza grubosci 15¢m z kruszywa famanego 8/12mm
stabilizowanego mechanicznie : :
istniejaca warstwa odsaczajaca z piasku sredmecro grubosci 20cm

podioze gruntowe: glina pylasta, pyt

gruboéé nawierzchni istniejacej po modernizacji wynosi = 56 - 59cm

Podane wzmocnienie konstrukcji nawierzchni zapewni nosnos¢ i trwalosc¢ dla progno-
zowane]j kategorii obciaZenia ruchem KR3, spelniony zostanie rowniez warunek mro-
zodpernoscei.

Konstrikeja projektowanej nawierzchni zatoki autobusowej (kat. KR4) jest nastepujaca:

warstwa Scieralna gruboscei 8cm z kostk] betonowej,

podsypka z grysu 2/5mm grubosci 3cm,

warstwa izolacyjna: MA 5 20/30 grubosci 2cm

podbudowa zasadnicza grubosei 20cm z chudego betonu Rm = 8,0MPa

podbudowa pomocnicza: cementogrunt grubosci 12cm; Rm = 5,0MPa. Masa wykonana
w betomarce.

umocnione podtoze: cementogrunt grubosei 15cm; Rm = 2,5MPa. Masa wykonana w
betoniarce.

podioze gruntowe: glina pylasta, pyt

grubosé nawierzchni = 60cm

Dla projektowanych poszerzen jezdni alei Kraénickiej przyjeto konstrukcje nawierzchni

przy zalozeniu:

kategoria obcigzenie ruchem: KRS
grupa nosnosci podioza: G5
glebokos¢ przemarzania: 1,0 m
predkosé projeldowa Vp=60km/h

Konstrukcja projektowanej nawierzchni jest nastepujaca:

warstwa $cieralna grubodci 4cm: SMA 11 PMB 45/80-53,

warstwa wiazaca grubosci 8cm: AC WMS 16 W PMB 10/40-63,

podbudowa zasadnicza (w. I) grubosei 7em: AC 22 P 50/70,

podbudowa zasadnicza (w. II) grubosci 8cm: AC 22 P 50/70,

podbudowa pomocnicza grubosci 20cm z kruszywa tamanego 0/31.5mm
stabilizowanego mechanicznie

umocnione podloze: cementogrunt grubosei 15cm i wytrzymatosci na Sciskanie
Rm = 2,5MPa. Masa wykonana w betoniarce
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podioze gruntowe: glina plasta, pyt
grubosé nawierzehni = 62cm

Podana konstrukcja jak dla kategorii obciazenia KRS przyjeta zostala z RMTiGM
(z dn. 2 II 1999r.). Podloze istniejace G3 doprowadzono do Gl warstwg 13cm gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa.

Konstrukcja projektowanego wzmocnienia na obszarze istniejacej nawierzchni jest nastgpuja-
ca:
- warstwa scieralna grubosci 4cm: SMA 11 PMB 45/80-55,
- warstwa wigzaca grubosci 8cm: AC WMS 16 W PMB 10/40-65,
- istniejaca warstwa z betonu asfaltowego grubosci 7 em po sfrezowaniu garbéw kolein
strukturalnych,
- - istniejaca warstwa z betonu smotowego grubosci 10 cm,
- istniejaca podbudowa pomocnicza grubosci 20cm z kruszywa tamanego 8/12mm
stabilizowanego mechanicznie
- istniejaca warstwa odsaczajaca z piasku Sredniego grubosci 30cm
podioze gruntowe: glina pylasta, pyl
grubos$¢ nawierzchni istniejacej po modernizacji wynosi = 79cm

Podane wzmocnienie konstrukcji nawierzchni zapewni nosno$c i trwalos¢ dla progno-
zowanej kategorii obciazenia ruchem KRS, spelniony zostanie z zapasem warunek mro-
zodpornosci.

Nawierzchnia obramowana kraweznikiem betonowym o wym. 30 x 20cm, ustawionym mna
tawie betonowej gr. 15cm z oporem. W obrebie przejsé pieszych krawegznik obnizy¢ do wyso-
kosci 3cm ponad nawierzchnig jezdni.

Uwaga:

Przed wykonaniem warstwy scieralnej 1 wiazacej odpowiednio z SMA 1 z betonu asfal-
towego w miejscach poszerzenia nawierzchni przez dojazdami do skrzyzowan nalezy ulozy¢
siatke wzmacniajaca (geokompozyt) Armatex SR szerokosci 1.0m (0.50m na istmigjace] na-
wierzchni i 0,50m na nowej konstrukeji) w celu wzmocnienia styku isiniejacej z projektowana
konstrukcja ulicy.

Do zwiekszenia szorstkosci warstwy $cierane] konieczne jest jej uszorstnienie podsypka gry-
sowa 2/4mm w ilosci 1km/m’.

Warstwy nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy z kruszywa lamanego powiagza¢ ze sobg
poprzez spryskanie emulsja asfaltowa w ilosciach:
" podbudowa z kruszywa famanego: 0.5 - 0,7 kg/m
warstwa z betonu asfaltowego: 0,1 - 0,3 kg/m”, w przypadku stosowania emulsji do
30min przed rozkladaniem warstwy asfaltowej

19
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Lp.. Tytul rysunku Nr archiw. | Uwagi;
1. Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500 (I) 1-02600
2. |Plan sytuacyino — wysokosciowy w skali 1:500 (II) 3-04110
3. |Plan sytuacyjoo — Wysokbs'ciowy w skali 1:250 2-01 368
4. | Profil podiuzny ul. Bohateréw Monte Cassino 8 — 03 508
5. |Profil podtuzny al. Krasnicka 8- 03 509
6. | Przekroje normalne ul. Boha_iqré\y Monte Cassino (1) 803510
7. | Przekroje normalne ul. Bohaterow Monte Cassino () | 8 —03 511
8. |Przekroje normalne ul. Bohateréw Monte Cassino (IIT) ; § 03 512
9.  {Przekroje normaine al. Krasnicka (I) 8-03513
10. | Przekroje normalne al. Krasnicka (IT) 803514
11. |Przekroje normalne al. Krasnicka (IIT} §-03515
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' Projektowana kenstrukcja peronu: Kenstrikeja projektowanego wzmocnienia nawierzchni: ; o 1\ ulozony na glebokoici 10cm ; Ge})kt?mpozyt.;,&r.matex SR} 3cm i podsypka 2/5
‘ i i i Konstrukej jektowanej zatoki ' . Projektowana konstrukeja wyspy: L : ulozony ng glebokosci 10cm €I ; poGsypka z grysu 2/omm
6em warstwa Scieralna z kostki betonowej autobusoms p“’-‘:)_ owaney 4cm | warstwa §cieralna; SMA 11 PMB 45/80-55 _ _ | o S _ 15cm| umocaions podloZe: caneatoprunt
3cm 'podsypka z grysu 2/5mm s .J (KR4): : : 6cm | warstwa wiaZaca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65 Gcm,: warstwa $cieralna z kostld betonowej ' Konstrukeja projektowanej nawierzchni: ! Konstrukcja projekiowanegoe wzmocnienia nawierzchni: Rm=1, a /2 betontari/ grun
- : 8cm 'warstwa §cieralna z kostki betonowej X 3em podsypka z grysu 2/5mm ; — - dcm | warstwa §cieralna: SMA 11 PMB 45/80-55 : ME -
15cm umocnione podloze: cementogrunt 3 odsvoka Z erven 2/5mm 8cm | podbudowa zasadnicza: AC 22 P 50/70 ‘: 4cm i warstwa Scieralna: SMA 11 PMB 45/80-55 ! - _ suma=24cm| podioze gruntowe: glina, pyl
' Rm=1,5MPa /z betoniarni/ 2:: ‘1; arsga izolga"y e 20/30 21-23cm umocnione podloze: cementogrunt Gem warstwa wiszaca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65 6cm warstwa wiazaca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65 !
suma=24cm| podloze gruntowe: glina, pyl SHA Koustrukcja istniejacej nawierzchni:  Rm=1,5MPa /z betoniarni/ 8cm ! podbudowa zasadnicza: AC 22 P 50/70 8cm podbudowa zasadnicza: AC 22 P 50/70
20cm |podbudowa zasdnicza: chudy beton Rm=8MFPa s <73 2 botonn asfalfoweeo 10cm | warstwa z betonu asfaltowego 20cm codbed - — l 0315 [
: CI | Wars : : . : R . .
12cm [podbudowa pomocnicza: cementogrunt (warstwa gr. 10cm; frezoweagnie od 1 do dcm) 20cm | podbudowa pom.: kruszywo lamane cm ‘ gt‘:lbﬂli]z:::ngonﬂle‘::;fﬁiz; e Szywo lamane U/>1,5mm Konstrukeja istniejace] nawierzchni:
|Rm=5,0MPa /z betoniarni/ 0cm podbad formr raszevo lamane {8/12mm stabilizowane mechanicznie : : 5-8cm ‘warstwa z betonu asfaltowego
- H 7 . y - T 3 O ) 3 : r - + H e
15cm {umocnione podieZe: cementogrunt “dem g;)l 3 umo:t:b[;lg::)::::l;z:mchani'c zxfi;.: 10cm 'warstwa odsaczajaca: piasek sredni i5cm umocnione podioze: cementogrunt Rm=2,5MPa /z betoniarni/ (warstwa gr. 10cm; frezowanie od 2 do Scm)
Rm=2,5MPa /z betoniarni/ : m - - - suma=70+72cmé podioe towe: glinia pylasta, pyl suma=53cm. podloze gruntowe: glina pylasta, pyt 2(icm ; podbudowa pomoenicza: kruszywo lamane
suma=60cm | podloze gruntowe: glina, pyl 10cm Iwarstwa odsyczajgca: piasek Sredni ’ £ g ’ iSllme stabilizowane mechanicznie
suma=54 - 57cm | podioze gruntowe: glinia pylasta, pyl 10cm ‘warstwa odsgczajgea: piasek §redni
suma=53-56cm podloze gruntowe: glinia pylasta, pyl ;
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Projektowana konstrukcja chodnika: . Geokompozyt Armatex SR . : P it
6cm | warstwa Scieralna z kostki betonowej Konstrukcja projektowanege wzmeocnienia nawierzchni: '!! alozony ea glebokedei 10cm ) ] ) . . \ Geokompozyt Armatex SR Konstrukei - . terzehni: Projektowana konstrukcja chodnika: Progeont ' | | _
] Geokompozyt Armatex SR 3 arstwa Scieraina: SMA 11 PMB 45/80-55 - i Konstrukcja projektowanej nawierzchni: ulozony na glghokokel 10cm on c}a projektowanego wZzmaocnienia nawierzchni: - §cm! warstwa §cieralna z kostki betonowej Cpmcu‘wt:me: | mgﬂm_Toma‘sz Firle} Drogi 20V 2016 N
fom, podaypia 2 g1y Homn wlotony ua glebekorel Them e warst iataca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65 Projektowana konstrukcja wyspy: 4cm | warstwa Scieralna: SMA 11 PMB 45/80-55 4cm | warstwa Scieraina; SMA 11 PMB 45/80-55 3cm| podsypka z grysu 2/5mm T i .. Joeor avaioaie v ot il
. . L Ch | warstwa wiazgca: : — - " X ar umow om:
15em ;‘;:ff] snonrpe p{;dl;zte. ce T:;togrunt 8cm ! podbudowa zasadnicza: AC 22 P 50/70 6cm | warstwa Scieralna z kostki betonowej 6cm | warstwa wigzgca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65 6em | warstwa wigzgca: A_C WMS 16 W PMB 10/40-65 15cm | umocnione podloZe: cementogrunt _ EP9-2085/15/2009 02 \—/
¥ d; P tzuwe 0::;3’ o 3cm podsypka z grysu 2/5mm 8cm | podbudowa zasadnicza: AC 22 P 50/70 8cm| podbudowa zasadnicza: AC 22 P 50/70 Rm=1,5MPa /z betoniarni/ He s dowa frakdji trolejbusowe] i modernizacja 5 skrzyzowan
suma=24cm | podloZe gruntowe: s s . . - — ; A - ] ' - , : — / : ¢ ' zowan
fKonsiruLcja istniejgcej nawierzchni: 22cm |nmocnione podloze: c.eme-ntogrunt 20cm: podi?l_:dowa pomocnicza: l-.:mszywo lamane 0/31,5mm 1K0nstrukc]a istniejacej nawierzchni: sums=24cm; podloZe gruntowe: glina, py! skrzyzowania ul. Bohateréw M. Cassion - al. Krasnickiej
5-10cm  warstwa z betonu asfaltowego Rm=1,5MPa /z betoniarni/ stabilizowane mechanicznie 6cm (warstwa z betonu asfaltowego nr dziatek 2/7, 198/2, 198/1, 85, 162
(warstwa gr. 10cm; fr ezov:;n;xe do S;:m) 10cm |warstwa z betonu asfaltowego 15¢m | umocnione podloze: cementogrunt Rm=2,5MPa /z betoniarni/ (warstwa gr. 10cm; frezowanie 4cm) Tytul rysunies
20 dbud icza: kruszywo lamane ; = ; . ofi - ) . )
cm §;2£m°:::‘blﬁ‘;:;‘le ;wcha nziizwnie 20cm |podbudowa pom.; kruszywo lamane  suma=60cm| podloze gruntowe: glina pylasts, pyl 20cm | podbudewa pomocnicza: kruszywo lamane Przekroje normalne ul. Bohateréw Monte Cassino (})
! - ok érodni 8/12mm stabilizowane mechanicznie 8/12mm stabilizowane mechanicznie
10cm |warstwa odsaczajaca: piasek fre 10cm |warstwa odsgczajaca: piasek Sredni 10cm |warstwa odsjczajgca: piasek Sredni g urdliwsénﬁ 03 510 T T):(AAI. P 05
suma=53-58cm | podioze gruntowe: glinia pylasts, pyl suma=71cm |podloie gruntowe: glinia pylasta, py} : suma=54cm | podloZe gruntowe: glinia pylasta, pyl 3 - i
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PRZEKROJ NORMALNY 3-3
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5_ | Bariera dzielges drogowa SP-10
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| Projektowana konstrukeja chodnika:
ﬁcmé warstwa Scieralna z kostki betonowej
3em: podsypka z gryvsu 2/5Smm

IScmf umocnione podloZe: cementogrunt
{ Rm=1,5MPa /z betoniarni/

suma=24cm’ podloZe gruntowe: glina, pyl

suma=33cm - podloze gruntowe: glina pylasta, pyi

!

{
f

Geokompozyt Armatex SR |
ulezony ne glebokoSei 10cm

. Konstrukecia projektowanego wzmocnienia nawierzchni:

Projekiowana konstrukeja chodnika:

i
{
i

4cm  warstwa Scieralna: SMA 11 PMB 45/80-55 ;Konstrukcja projektowanego wzmocnienia nawierzchni:

6cm! warstwa Scieralna z kostki betonowej

: Konstrukeja projektowanej nawierzchni:

6cm | warstwa wiazaca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65 | Projektowana konstrukeja wyspy: 4cm jwarstwa Scieralna: SM4A 11 PMB 45/80-55

d4cm  warstwa Scieralna: SMA 11 PMB 45/80-55

6em’ warstwa Scieralna z Kostki betonowej

bem gwarsrwa wiazgcea: AC WMS 16 W PMB 10/40-65

6cm warstwa wigzaca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65 :Konstrukcja istniejacej nawierzchni:

3cm ! podsypka z grysn 2/Smm

15e¢m: umocnione podioZe: cementogrunt
' Rm=1,5MPa /z betoniarni/

3em podsypka z grysu 2/5mm  Konstrukcja istaiejacej nawierzchni:

11-I4cm warsiwa z betonu asfaltowege (gr. 15cm; frezowanie od 4 cm do 1cm)

15cm : podbudowa pomeocnicza: kruszywo lamane
! 8/12mm stabilizawzne mechanicznie

8cm . podbudowa zasadnicza: AC 22 P 50/70

20cm  podbudowa pomecnicza: kruszywo lamane 0/31,5mm
istahilizowane mechanicznie

15cm umocnione podloie: cementogrunt Rm=2,5MPa /z betoniarni/

11-14cm . warstwe z betonn asfaltowego (warsiwa gr. 15cm; frezowanie od 4cm do 1cm)

15cm  podbudowa pomocnicza: kruszywo lamane
1 8/12mm stabilizowane mechanicznie

20em warstwe ndsaczajaca: piesek éredai

15¢m | umecnione podloze: cementogrunt
| Rm=1,5MPa /z betoniarni/

suma=24cm : podloZe gruntowe: glinia pyvlasta, pyl

2z zoo " . ‘warstwa odsaczajgea: piasek sredni
sama=356-39cm  podloze gruntowe: giinia pylasta, pyl 20cm | warstwa ogsaczajqed: piasek Srednd

suma=56-59cm; pedioZe gruniowe: glinia pylasta, pyl

PRZEKROJ NORMALNY 4-4
ulica Bohaterow Monte Cassiono od km rob. 0+195,74 do km rob. 0+217,61
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‘Projektowana konstrukcja chodnika:
6cm: warstwa Scieralna z kostki betonowej

Konstrukcja projektowanej nawierzchni:

55 7 = iy

A R e Rl =
SRR R ]
i

X
1y Y T : > -

?Geokompoz_vt Armatex SR ‘
ulozony na giebokodel 10cm !

i

3cm podsypka z grysu 2/5mm

4cm ! warstwa §cieralna: SMA 11 PMB 45/80-55

Konstrukeja projektowanego wzmocnienia nawierzchni:

‘ Kenstrukeja projektowanej zatoki

15cm | umocniene podleze: cementogrunt

6cm | warsiwa wiazgea: AC WMS 16 W PMB 10/40-65

i
i iy : :
T _ _ , =2

4cm | warstwa Scieralna: SMA 11 PMB 45/80-55 | Konstrukcja projektowanego wzmocnienia nawierzchni:

{ Projektowana konstrukeja wyspy: | autobusowej (KR4):

| Rm=1,5MPa /z betoniarni/

8cm : podbudows zasadnicza: AC 22 P 58/70

4cm | warstwa Scieralna: SMA 11 PMB 45/80-55

6em warstwa wiazaca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65

6cm; warstwa $cieralna z kestki betonowej

suma=2X4cm: podloie gruntowe: glina, pyl

20cm podbudowz pemocnicza: kruszywo lamane 0/31,5mm
 stabilizowane mechanicznie

8cm ‘warstwa $cieralna z Kostki betonowej
3cm podsypka z grysu 2/5mm
2¢m  warstwa izolacyjna: MA 5 20/30

gKuns trukcja istniejace] nawierzehni: 6cm ?warstwa wigigca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65

11-i4cm ‘warstwa z betonu asfaltowege {(gr. 15cm; frezowanie od 4 do 1cm)

3cm pedsypla z grysu 2/5mm

| Konstrukeja istniejacej nawierzchni:

15cm ' umocnione podloze: cementogrunt

15c¢m ; umocnione podioze: cementogrunt Rm=2,5MPa /z betoniarni/

15cm podbudowa pomocnicza: kruszywo lamane 11-14cm | warstwa z betonu asfaltowego (gr. 15cm; frezowanie od 4 do lcm)

| Rm=1,5MPa /z betoniarni/

suma=60cm | podloze gruntowe: glina pylasta, pyl

15cm  podbudowa pomocmicza: kruszywe lamane 20cm ;podbudowa zasdnicza: chudy beton Rm=8MPa

'8/12mm stabilizowane mechanicznie

suma=24cm | podioze gruntowe: glinia pylasta, pyl 8/12mm stabilizowane mechanicznie 12¢m jpodbudowa pomocnicza: cementogrunt

20cm Iwarstwa odsgczajaca; piasek Sredni EM%’?MP’E Ll b:ftonmrm/
15cm !umocnione pedioze: cementogrunt
'Rm=2,5MPa /z betoniarni/

suma=60cm} podloze gruntowe: glina, pyl

20cm éwarstwa odsaczajgca: piasek sredni

sama=57-60cm épodlaie gruntowe: glinia pylasta, pyl

suma=57-60cm§ podleze gruntowe; glinia pylasta, pyl

suma=24cm: podloZe gruniowe: glina, pyt
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Vp=50km/h
KR3

PRZEKROJ NORMALNY 5-5
ulica Bohaterow Monte Cassiono km rob. 0+253,35
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Projektowana konstrukeja chodnika: | : .:;.\.;w':ﬁ ‘.€;§=af¥im» s :;m T T e e E.
6em! warstwa Scieralna z kostki betonowej ‘ S{«;{:l«:(?mpozsrtk;tu'mki - :tex SR S R R o e s , _ . i
Tem N 25 E ony 1a glebo cm | Geokompozyt Armatex SR P ) .
cm  podsypka z grysu 2/5mm ! i i Projektowana konstrukeja chodnika:

15cm umocnione podloZe: cementogrunt
' Rm=1,5MPa /z betoniarni/
suma=24cm podioZe gruntowe: glina, pyl

| Konstrukeja projektowanej nawierzchni:
4cm warstwa §cieralna: SMA 11 PMB 45/80-55
6cm | warstwa wigzaca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65
8cm : podbudowa zasadnicza: AC 22 P 50/70

20cm! podbudowa pomocnicza: kruszywo lamane 0/31,5mm
‘ stabilizowane mechanicznie

15cm umrocnione podloze: cementogrunt
‘Rm=2,5MPa /z betoniarni/ _
suma=53cm | podloze gruntowe: glina pylasta, pyl

: . . . . . . oloZony na glehokeéci 10cm
{Konstrukcja projektowanegoe wzmocnienia nawierzchni:

4cm  warstwa §cieralna: SMA 11 PMB 45/80-55
6cm warstwa wigzaca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65

jKonstrnkcja istniejgcej nawierzchni:
12-14cm warstwa z betonu asfaltowego (gr. 15¢m; frezowanie od 3cm do 1cm)
15cm pedbedows pemecnicza: kruszywo lamane
-8/12mm stabilizowane mechanicznie
20cm  warstwa odsaczajaca: piasek sredni

suma=57-5%cm podloze gruntowe: glinia pylasts, pyl

' Konstrukcja projektowanego wzmocnienia nawierzchni:

4cm  warstwa §cieralna: SMA 11 PMB 45/80-55

6cm | warstwa wiazaca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65

Konstrukcja istniejgcej nawierzchni:

12-15cm | warstwa z betonu asfaltowego (gr. 15¢m frezowana od 3em do Ocm)

iScm pedbudows pomocuicza: kruszywo lamane

:8/12mm stabilizowsne mechanicznie

20cm - warstwa odsgczajgca: piasek §redni

suma=56-59cm | podioze gruntowe: glinia pylasta, pyl

6cm§ warstwa scieralna z kostki betonowej
3cm  podsypka z grysu 2/5mm

15cm umocnione podleze: cementogrunt
| Rm=1,5MP3 /z betoniarni/
suma=24cm! podloZe gruntowe: glina, pyl

3
z
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PRZEKROJ NORMALNY 1-1

aleja Krasnicka
km rob. 0+054,92
km/h 7.00 l 475 : 7.25 ,
0,50 0,06 2.50 . 2.80 0,20 3,50 ) 3.50 9.20 2,18 mypadzelaen 2,17 920 3,62 . 3,63 0.2 150 2,00 0.08 0,50,
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chodnik ) 6,00 . 2,38 . 2,37 . 3,12 .0,50 0,50, 3,13 5 chodnik
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Projektowana konstrokcja chodnika:

6cm | warstwa §cieralna z kostki betonowej

3cm . podsypha z grysu 2/5Smm

15cm umocnione podloze: cementogrunt
: Rm=1,5MPa /z betoniarni/

suma=24cm | podioze gruntowe: glina, pyl

| Bariera dzielaca drogowa SP-10
*+  z prowadnicg typu B

2% g

2%, -0,24

0 0,11 2
- 2w Y e 2V g5, %20
L0y e i 7 i - O S A = e

ol
A I FrE

! Konstrukcja projektowanego wzmocnienia nawierzchni: (Projektowana konstrukcja wyspy:

b Geokompozyt Armatex SR

£
T4
< AH

4cm Swarstwa §cieralna: SMA 11 PMB 45/80-55

8cm warstwa wigZzgca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65

Konstrukcja istniejgcej nawierzchni:

7em 'warstwa z betonu asfaltowego (frezowanie do 3cm)

Idcm warstwa z betonu smolowego
20cm: podbudowa pemocnicza: kruszywo lamane
. 8/12mm stabilizowane mechanicznie

30cm ;:warstwa odsgczajaca: piasek Sredni

6em | warstwa écieralna z kostki betonowej
3cm podsypka z grysu 2/5mm
15cm | nmocnione podloZe: cementogrunt
Rm=1,5MPa /z betoniarni/ Konstrukcja istniejgcej nawierzchni:
suma=24cm podioZe gruntowe: glins, pyl 7em {warstwa z betonu asfaltowego {frezowanie do 3em)
i6cm  warstwa z betonu smolowego

20cm | podbudowsa pomocnicza: kruszywo lamane
8/12mm stabilizowane mechanicznie

dcm | warstwa §cieralna: SMA 11 PMB 45/80-55
Bem | warstwa winzgca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65

30cm | warstwa odsgczajaca: piasek Sredni

uloZony na glebokosci 12cm
{ Kenstrukeja projektowanego wzmocnienia nawierzchni:

Konstrukcja projektowanej nawierzchni:
4cm | warstwa Scieralna: SMA 11 PMB 45/80-55

) e e e e DRI
e /L'x-.f?(’/A/i }—*_‘._\\\\_\_‘:\7\_\\\__ e SN S

Projektowana konstrukeja chodnika:

6cm | warstwa Scieralna z kostki betonowej

3cm | podsypka z grysu 2/5mm

15¢m {umocnione podloie: cementogrunt

Rm=1,5MPa /z betoniarni/

suma=24cm| podioze gruntowe: glina, pyl

8cm | warstwa wigZzaca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65

7cm |podbudowa zasadnicza (w. I): AC 22 P 50/70

8cm | podbudowa zasadnicza (w. ID: AC 22 P 50/70

20cm pedbudowa pomocnicza: kruszywo inmane 0/31,5mm

: stabilizowane mechanicznie

15¢m | umocnione podioze: cementogrunt Rm=2,5MPa /z betoniarni/

suma=62cmi podloze gruntowe: glina pylasta, pyl

suma=79cm podioZe gruntowe: glinia pylasta, pyl PRZEKROJ NORMALNY 2-2 suma=76cm | podloze gruntowe: glinia pylasta, pyl )
aleja Krasnicka 8cm warstwa wyréwnawcza: AC 22 P PMB 10/40-65
km rob. 0+099,60
n/h : 7,00 2,00 . 10,00 )
1 ' ' !
0,08 2,80 0,20 3,50 3,50 920 o080 , 080 020 3,00 . 3,50 ) 3,50 0,20 1.70 ) 200 0,08 0,50
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5: i Bariersa dzielgca drogowa SP-10
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Projektowana konstrukcja chodnika:

6cm! warstwa Scieralna z kostki betonowej
3cm | podsypka z grysu 2/5mm

15cm i umocnione podloze: cementogrant
| Rm=1,5MPa /z betoniarni/

=24cm | podloze gruntowe: glina, pyl
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Konstrukcja projektowanej nawierzchni:
4cm | warstwa Scieralna: SMA 11 PMB 45/80-55
$cm | warstwa wigZzaca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65

Konstrukeja istniejacej nawierzchni:
7cem |warstwa z betonu asfaltowego (frezowanie do 3cm)
10cm ; warstwa z betonu smolowego

20cm ; podbudewa pomocnicza: kruszywo lamane
8/12mm stabilizowane mechanicznie

30cm : warstwa odsgczajgea: piasek Sredni
suma=7%cm; podloZe gruntowe; glinia pylasta, pyl

| i

& Geokompozyt Armatex SR! \
ulozony na glebokeici 12cm

| Konstrukeja projektowanej nawierzchni:

Projektowana konstrukcja wyspy: 4cm warstwa Scieralna: SMA 11 PMB 45/80-55
6cm | warstwa Scieraina z kostki betonowej  gem | warstwa wigzaca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65
3cm | podsypka z grysu 2/5Smm 7em (podbudowa zasadnicza (w. I): AC 22 P 50/70

umocnione podloze wyspy dzielacej Scm |podbudowa zasadnicza (w. IT): AC 22 P 50/70

20cm | pedbudowa pomocnicza: kruszywo lamane 0/31,5mm
stabilizowane mechanicznie

15cm ‘umocnione podioze: cementogrunt Rm=2,5MPa /z betoniarni/

suma=62cm, podloze gruntowe: glina pylasta, pyl

| Konstrukcja projektowanej nawierzchni:

4cm

warstwa Scieralna: SMA 11 PMB 45/80-55

Scm

warstwa wigzaca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65

Konstrukcja istniejace} nawierzchni:

Tem

warstwa z betonu asfaltowego (frezowanie do 3cm)

10cm

warstwa z betonn smolowego

20cm

podbudowa pomecnicza: kruszywo lamane
8/12mm stabilizowane mechanicznie

30cm

warstwa odsgczajgea: piasek Sredni

suma=7%m

pedleze gruntowe: glinia pylasta, pyl :

Projektowana konstrukeja chodnika:

6cm | warstwa scieralna z kostki betonowej

3cm | podsypka z grysu 2/5mm

15¢mn | umocnione podiote: cementogrunt
| Rmm=1,5MPa /z betoniarni/
suma=24cm| podloze gruntowe: glina, pyl
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rys ar archiwalny:
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PRZEKROJ NORMALNY 3-3

—~
aleja Krasnicka
60km/h od km rob, 0+150,40 do km rob. 166,65
) , 7,00 . 2,00 . 13,00 )
4 4 l 4
0,06 4,80 0,20 3,00 . 3,50 . 3,50 gb,z,g 0.80_, 0,80 0,,29 3,00 . 3,50 . 3,50 . 3,00 0,20 1,80 0.06 0,50,
“ chodanik - peron T zatoka autobusowsa ‘ ' " wyspadzelaea ' 7 pas lewoskretu i pas ruchu na wprost ! pas ruchu na wprost ! pas prawoskretu A chodnik + 1
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1 i A Gl ot ,Il 2 4" jlz
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Projektowana konstrukeja chodnika: L

=Enl

R
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6cm | warstwa $cieralna z kostki betonowej i - Proi . .
) . . . Konstrukei selcto : nawierzchni: . . . . . . . . rojektowana konsirukeja chodnika:
3om| podsypka z grysu 2/5mm Konstrukeja przeprojektowane] zatoki | ons c;.a prejekiowanej nawierze Projektowana konstrukeja wyspy: | Konstrukc:]a projektowanej nawierzchni: Geokompozyt Armatex SR | Konstrukeja projektowanej nawierzchni: 6om | warstwa Scieralns 2 kostld bet -
5 - autobusowej (KR6): 4cm  warstwa $cieralna: SMA 11 PMB 45/80-55 6em | warstwa Scieralna z kostki betonowej 4cm ! warstwa §cieralna: SMA 11 PMB 45/80-55 - i . : STE belonowe)
15cm | umocnione podioze: cementogrunt 3 wa Scieralna z kostld bet : 8cm | warstwa wigzgca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65 ; Scm twa wiazaca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65 vloZony na glgbokodci 12cm 4cm |warstws §cieralna: SMA 11 PMB 45/80-55 3cm [podsypka z grysu 2/5mm
=1,5MPa /z betoniarni/ cm | warstwa Scieralna z kos etonowej ok 3em pudsyp‘ka z grysu.2/5mm Com ; warsiwa wigzaca: - Bem |warstwa wiazaca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65 15¢m 'umoenione podioze: comentogrunt
suma=24cm| podloze gruntowe: glina, pyl 3em POdSYPkﬂ. z grysu 2/5mm Konstrukcja istniejacej nawierzchni: umocnione podloze wyspy dzielgcej Konstrukeja istniejgcej nawierzchni: 7em |podbudowa zasadnicza (w. I): AC 22 P 50/70 Rm=1 SMPI; /zb et(‘miarni! &
2em | warstwa izolacyjna: MA 5 20/30 Tem (warstwa z betonu asfaliowego (frezowanie do 3cm) Tem |warstwa z betonu asfaltowego (frezowanie do 3cm) 8cm |podbndowa zasadnicza (w. H): AC 22 P 50/70 suma=24cm padloiie gruntowe: glina, pyl
7cmi | warstwa wyrown. betonu cementowego B20 10cm ; warstwa z betonu smolowego 10cm |warstwa z betonu smolowego 2(cm | podbudewa pomocnicza: kruszywo lamane 0/31,5mm
| podbudowa istniejacej zatoki autobusowej 20cm podbudowa pomocnicza: kruszywo iamane 26cm podbudowa pomocnicza: kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie
| podioZe gruniowe: glina, pyl 8/12mm stabilizowane mecharicznie :8/12mm stabilizowane mecharicznie 15cm | umocnione podloze: cementogrunt Rm=2,5MPa /z betoniarni/
30cm | warstwa odsaczajgea: piasek $redni 30cm | warstwa odsaczajgca: piasek fredni suma=62cm, podloze gruntowe: glina pylasta, pyl
suma=79cm | podleze gruntowe: glinia pylasta, pyl suma=79cm ' pedioZe gruntowe: glinia pylasta, pyt
PRZEKROJ NORMALNY 4-4 3
.G aleja Krasnicka 2
1 .
):60km_/h km rob. od 0+190,60 do 0+195,78 DhaNA KR | DATA TRESC ZMIANY:
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i :g Bariera dZiElqca drnguwa SP-10 Prozownia Projakiown Ungazen Beknoensrgelystnyzh talfax 08+-740 58 24
" z prowadnics typu B
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LA P T e P - = T, : R imig, nazwiske spuc jalnass: numer uorown, | data: poggis
Projektowana konstrukeja chodmikn: [ L AR e ,f-*,»;n.-;;yw»: «:,4’/ s Prajek tont: mgr int. Roman Jazef Syroka Drogi WZDP.18-2001/37/72 | 20 v 2010 P34
_ . i Projektan; i
6cm | warstwa Scieralna z Kostki betonowej . Pra;:f:t:
3cm | podsypka z grysu 2/5mm Konstrukc_.;a projektowanej nawierzchni: Projektowana konstrukcja wyspy: y Konstrulfc:]a :;:J fgl;t:&v;a;l:_]?muerzchm: Geokompozyt Armatex SR Konstrukeja projektowanej nawierzchni: Projektowana konstrukeja choduika: Ds:c:::nfz mar o Tarmass i Drogl 2van_| 7, j;g 2]
15cm | umocnione podloze: cementogrunt 4cm jwarstwa Scieralna: SMA 11 PMB 45/80-55 6cm | warstwa écieralna z kostki betonowej em |warstwa scieralna: 45/80-55 utozony na glebokoicl 12cm 4cm | warstwa §cieralna: SMA 11 PMB 45/80-55 6cm |warstwa cieralna z kostki betonowej Gy e B
Rm=1,5MPs /z betoniarni/ 8cm | warstwa wigzgea: AC WMS 16 W PMB 10/40-65 3cm | podsypka z grysu 2/5mm Scm |warstwa wigzaca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65 Scm | warstwa wiszaca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65 3em lpodyok 2 eryen 25mm wej EP9-2085/15/2009 02 /
sumsa=24cm | podleZe gruntowe: glina, pyl umocnione podloze wyspy dzielacej . . . i : Coiskt,
p gru glina, py Konstrukcja istniejacej nawierzehni: P Wyspy dzielace] Konstrukeja istniejgcej nawierzchni: ;"m P“gg“g"wa zasadnicza (w. I): AC 22 P 50/70 15cm |[umocnione podtoze: cementogrunt Budowa trakcji trolejbusowej i modernizacja 5 skrzyzowan
7em |warstwa z betonu asfaltowego (frezowanie do 3cm) 7cm |warstwa z betonu asfaltewego (frezowanie do 3cm) ¢n poechucowa zasadmt.:za (w. IN): AC 22 P 50/70 Rm=1,5MPa /z betoniarni/ skrzyzowania ul. Bohateréw M. Cassion - al. Kragnickiej
10cm | warstwa z betonu smolowego 10cm | warstwa z betonu smolowego 20cm \podbudowa pomocnicza: kruszywo lamane 0/31,5mm suma=24cm | podloZe gruntowe: glina, pyl nr dziatek 2/7, 198/2, 198/1, 85, 162
~ " stabilizowane mechanicznie TR rysuniar:
20cm | podbudowa pomocnicza: kruszywe lamane 20cm podbudowa pomocnicza: kruszywo lamane - —
8/12mm stabilizowane mechanicznie 8/12mm stabilizowane mechanicznie 15cm umocnione podloe: cementogrunt Rm=2,5MPa /z betoniarni/ Przekroje normaine al. Krasnicka (1)
30cm | warstwa odsgczajgca: piasek $redni 30cm | warstwa odsaczajgca: piasek Sredni suma=62cm jpodloze gruntowe: glina pylasta, pyl
_ t . . % suma=79cm | podloie ntowe: P las 1 _ rys nr archiwalny: skale: format: ar koigfiy:
suma=7%m po:dloie gruntowe: glinia pylasta, pyl p gru glinia pylasta, py - 8-03514 4:50 AxAd 10
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Vp=60km/h
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PRZEKROJ NORMALNY 5-5

aleja Krasnicka

od km rob. 0+302,18 do km rob. 0+317,30

k L 2,00 L 10,00 \
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¥z prowadnicq typu B
5 Q00 5o, 002 015 -0.10 207 0,00 0,09
027 018 2% m -022 0 8 0,28 . 2% -021 2% e Seemtac=coue- 2o -0.22 20 5% 02 o,
s M e e e X, 2% 0 o4l 2% 0,35 2% 2 o 5 EOSUSNUUNNNSNREgg = -0.29 | e 210 S [
B S e — = = : - ;~ i ks e E—
Projektonana konstrukeja chodutka: B ’;"f#’f' o ecr v A e R IR R U ECne SECER S :I: ........ Prejektowana konstrukcja chodnika:
6cm | warstwa Scieralna z kostki betonowej L LL s leere ko i
(Sciezka rowerowa - kostka bezfazowa) Geokompozyt Armatex SR Konstrukcja projektowanej nawierzchni: Konstrukcja projektowanej nawierzchni: 3cm |podsypka z grysa 2/5mm
3em | podsypka z grysn 2/5Smm ulozony na glebokosei 12cm

15cm jumocnione podloze: cementogrunt

Rm=1,5MPa /z betoniarni/

suma=24cm| podloZe grantowe: glina, pyl

KL G

Vp=60km/h

Keonsirukeja projektowanej nawierzchni:

dcm warstwa Scieralna: SMA 11 PMB 45/80-55

8cm |warstwa wiaigea: AC WMS 16 W PMB 10/40-65
7cm |podbadowa zasadnicza (w. I): AC 22 P 50/70
8cm | podbudowa zasadnicza (w. II); AC 22 P 50/70

20cm : pedbudows pomocnicza: kruszywe lamane 0/31.5mm
stabilizowane mechanicznie

15cm | umocnione podloZe: cementogrunt Rm=2,5MPa /z betoniarni/

suma=62cm; podioZe gruntowe: glina pylasta, pyl

4cm |warstwa §cieralna: SMA 11 PMB 45/80-55

Projektowana konstrukeja wyspy:

8cm warstwa wigZaca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65 6cm | warstwa $cieralna z kostki betonowej

Konstrukeja istniejgcej nawierzchni:

7cm |warstwa z betonu asfaltowego (frezowanie do 3cm)

4cm |warstwa §cieralna: SMA 11 PMB 45/80-55

3cm |podsypka z grysu 2/Smm

10cm | warstwa z betonu smeolowego

20cm| podbudowa pomacnicza: kruszywo lamane

8/12mm stabilizowane mechanicznie
30cm| warstwa odsaczajgca: piasek §redni
suma=79cm| podloZe gruntowe: glinia pylasta, pyl
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umocnione podloze wyspy dzielgcej

8cm |warstwa wigzgca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65

Konstrukcja istniejgcej nawierzchni:

7cm |warstwa z betonu asfaltowego (frezowanie do 3em)

autobusowej (KR6):

Konstrukcja przeprojektowanej zatoki

8cm | warstwa §cieralna z kostld betonowej

3cm| podsypka z grysa 2/5mm

10cm | warstwa z betonu smolowego

20cm podbudewa pomocnicza: kruszywo lamane

8/12mm stabilizowane mechanicznie
30cm | warstwa odsaczajgca: piasek redni
sumsa=79cm podloze gruntowe: glinia pylasta, pyl

2cm| warstwa izolacyjna: MA 5 20/30

15cm iumocnione podloze: cementogrunt

Rm=1,5MPa /z betoniarni/

suma=24cm | podloze gruntowe: glina, pyt

Tem | warstwa wyrown. z betonu cementowego B2()

podbudowa istniejgcej zatoki autobusowej

podloZe gruntowe: glina, pyl
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Projektowana konstrukcja chodnika;

6cm

warstwa Scieralna z kostki betonowej
(Sciezka rowerowa - kostka bezfazowa)

3em

podsypka z grysn 2/5mm

15¢m

umocnione podloze: cementoprunt
Rm=1,5MPz /z betoniarni/

suma=24cm

podloZe gruntowe: glina, pyl

Konstrukcja projektowanej nawierzchni:

Konstrukcja projektowanej nawierzchni:

warstwa $cieralna: SMA 11 PMB 45/80-55

warstwa wigZzaca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65

Konstrukeja istniejacej nawierzchni:

warstwa z betonu asfaltowego (frezowanie do 3cm)

warstwa z betonu smolowego

podbudowa pomocnicza: kruszywo lamane
8/12mm stabilizowane mechanicznie

4cm |warstwa $cieralna: SMA 11 PMB 45/80-55 4cm
8cm | warstwa wiaZzgea: AC WMS 16 W PMB 10/40-65 8cm
7cm | pedbudowa zasadnicza (w. I): AC 22 P 50/70

8cm |podbudowa zasadnicza (w. II): AC 22 P 50/70 Jem
20cm | podbudowa pomocnicza: kruszywo lamane 0/31,5mm 10cm
stabilizowane mechanicznie J0cm

15cm | umocnione podloZe: cementogrunt Rm=2,5MPa /z betoniarni/
suma=62cm| podloie gruntowe: glina pylasta, pyl 30cm

warstwa odsgczajgca: piasek Sredni

2 sama=79cm

podloZe gruntowe: glinia pylasta, pyt

uloiony pa glebokofcl 12cm

Konstrukcja projektowanej nawierzchni:

Projektowana konstrukcja wyspy: dem

warstwa §cieralna: SMA 11 PMB 45/80-55

6cm | warstwa Scieralna z kostki betonowe] gom

warstwa wigzgca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65

3cm | podsypka z grysu 2/Smm

Konstrukcja istniejgcej nawierzchni:

umocnione podioze wyspy dzielgcej mem

warstwa z betonu asfaltowego (frezowanie do 3cm)

10cm

warstwa z betonu smolowego

20cm

podbudowa pomocnicza: kruszywo lamane
8/12mm stabilizowane mechanicznie

30cm

warsiwa odsaczajaca: piasek éredni

suma=79¢m

podiozZe gruntowe: glinia pylasta, pyl

Konstrukeja przeprojektowanej zatoki
autobusowej (KR6):

8cm

warstwa §cieralna z kostki betonowej

3cm

podsypka z grysu 2/5Smm

2em

warstwa izolacyjna: MA 5 20/30

Tem

warstw wyréwn. z betonu cementowego B20

podbadowa istniejgcej zatoki autobusowej

podloZe gruntowe: glina, pyl

Projektowana kenstrukcja chodnika:

G6em

warstwa Scieralnn z kostki betonowej

3cm

podsypke z grysu 2/5mm

15cm

umocnione podloze: cementogrunt
Rm=1,5MPa /z betoniarni/

suma=24cm

podioze gruntowe: glina, pyl
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wBudowa trakcji trolejbusowej i modernizacja 5 skrzyzowan

skrzyzowania ul. Bohaterow M. Cassion - al. Krasnickiej
nr dziatek 2/7, 198/2, 198/1, 85, 162

Ttul rysunku:

Przekroje normalne al. Krasnicka (ill)

1ys nr grchinglny:

8-03 515

skalg: format;
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