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Oswiadczenie

Oswiadczamy, zZe ,Projekt Budowlany na budowe trakcji
trolejbusowej i modernizacje skrzyzowan w Lublinie -
SKRZYZOWANIE: ul. Krasnicka i ul. Bohateréw Monte
Cassino. Elementy Ekonstrukcyjne dla trakcji trolejbusowej
i oSwietlenia ulicznego” =zostal wykonany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inz. Tadeusz Matek

Sprawdzajacy:

mgr inz. AndrzeLljﬁaie;
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- Nr ewidencyiny St=586/81

" STWIEBDZENIE POSIADANIA PRZYG“T(]WANIR ZAWODOWEGO
‘ do pelnienia samodzielnej funkeji technicmei w budownictwie

Nao podstawie ort. 18 ust. 5 i ol 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 .pasdziernika

1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz 229) oraz § : .

2 ust.l pkt.l, § 4 ust.2, § 6 ust.3, § 7. B 13 ust.l pkf.2 S .
" tozp. Ministta Gospodarki Terenowej i Ochrony .Srodowiska z dnia 20 lufego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

"STWIERBIZAM

" 3e Ob TADEUSZ ZDZISTAN M AR EER _s.Franciszf;a .
) - .magister inZynier budownictwa '

. ~ urodzony(g) dnia 11,07.195) r, Bychawa

posiada przygotowanie ;zawodowe do petnienia samodzielnej funkeii '

projektanta ' RS v

W SpECiGInOS'Ci - kon =:‘I-'r'11'kr*yjng -,__bud_gwlap e

‘ 1/ da sporzadzania E;rojekté.w w zakresie rozwigzanf kqnstruk'cyjnb- -
-budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wytgczeniem linii,. =
weziéw i stacii kolejowych, drdg eraz lotniskowych drdg star-
towych i manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych, ' ' oo -

2/ do sporzadzania w budownictwie eséb fizycznych projektdw w
zakresie rozwiazaid arehitektenicznych: _ o o
a/ budynkdw inwentarskich i -gospodarczych, adaptacji prqj"e_k’téw' '

typaowych i-powtarzalnyeh innych .budynkdéw oraz sporzadzania

. planéw. zagospedarowania dziatki zwiazanych z realizacjg -

. tych budynkdw, ' , '

b/ budewli nie bedacych budynkami, ,

3/ w-budownictwie oséb fizycznych = do kierowania, nadzorowania

. i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania’

konstrukcyijnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania

stanu technicznego ebiektéw budowlanych. '
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin

tel/fax (081) 534-78-12
Iubeska Olrggomalabs -  Lublin, dnia 2009-12-09-

20-150 Lablin, ul. Borsali 19
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Matek Tadeusz nr ewidencyjry LUB/BO/1402/01
adres zamieszkania- 20-223 Lublin ul. Ddi,ynkovira 21di3
jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Buddwnictwari posiada
wymagane ubezpleczenle od odpomedzxalnosm CYWEIHEJ

‘Niniejsze zaswiadczenie Jest wazne od 2010-01-01 do 2010- 12-31

. szewodmczapy
Lubelskiej Olcrqg v e_;

Kopie dotaczono do akt osobowych.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



URZAD WOJIEWODZKSE
w Lublinie i

- d

/oieczes/ tublin dnia 27-12-49%4r

Nr 27863/Lb/54

DECYZJA
0 STYIERDZENIU PRZYGOTOEANIA ZAHGDOWEGD

do petnienia samodzislnyen funkedi tachnicznvyeh w budowniciwia

Mz podstawia § 4 ust. 2, § 6 ust, 2, § 7, & 13 ust, 4 pkt, 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenows.j i Ochrony
Srodowiska =z dnia 20 lutego 419875r w sprawie samodzielnych
funkeji technieznyeh w budownictwie /Dz. U. Nr & poz. 48/; -
stwiardza sie, Z: ' ’

Pan Andrze] Ra3po s
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 19 lisiopada 1%02r w Krosnymstawie
.nosiada przygotowanie zawodowe upowazniajdce do wyvkonywania
sameodzielnych funkeji: '
PROJEKTAMTA

w spac.jalnesci: konstrukcy Jjno-budowlanej.

Pan Andrzej Roapo Jest upowaiZniony agor

1 soorzgdzania projsktow w Takrasie rozwigzan
konstrukeyine-budewlanych budynkéw | innyeh budewli, =
wy tgezeniem linii, wezidw i stscdi kalsjowveh, drog i
nawierzchni Jotniskowych, mostow, budowli hvdretechnicznyeh
i wodnoms 1 ieracydnych, _

=g sporzadzania projsktdw w zakresie  rozwigzarn
architektonicznych budynkéw inwsntarskich i gespodarczych,
adaptacdi projekidw peowtarzalnyeh innyveh budynkdw oraz
sporzadzania plandw zagospodarowsnfa zigtki zwigzanych =
realizacjs tych budynkow.

3 w budownictwie Jednorodzinnym, zagrodowym orar oraz innyvch
bBudynkéw o kubzturre do 1000 m3 - do kigrowanis, nadzorowania
i kontrolowznia budowy, kisrowanis i keontrolowanis

wytwarzania konstrukey gnych aiamsnfdw budowlanyech oraz
oceniania i badania stanu technicznego obiekidw budowlanych
. Jasfioig

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYN]EROW BUDOWNICTWA
-~ WLUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Lubelska Okregowa Izba S " Lublin, dnia 2009-12-07

Inzynierow Budownictwa
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
- telffax 534-78-12

~ ZASWIADCZENIE

'Pan Rapa Andrzej  nr ewidencyjny. LUB/BO/M405/01
adres zamiés‘zkania 20-142 Lublin Marianska 27/8 - _
jest czionkiem Lube!skiéj Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpﬁomriedzia!noéci cywilnej
Ninigjsze zaSWIadczenle jest wazne od 2010-01-01 do 2010 12.31

Kopie do#qczono do akt osobowych

Przcwod.nicz&_cy
Lubelskiej Okres
Izby In: ieréw
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OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA

1. Dane ogolne.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywacé lacznie z opracowaniem branzowym:
trakcja trolejbusowa.

Opracowanie obejmuje trakcje trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic: Krasnicka
1 Bohateré6w Monte Cassino.

Dla podwieszenia trakcji trolejbusowej i o$wietlenia ulicy przyjeto shupy stalowe
montowane na fundamentach zelbetowych, wylewanych.

Typy shupéw w zaleznosci od dopuszezalnego obciazenia poziomego
na wysokosci 8, 0m: P=12kN; 15kN, 20kN i 25kN.

2. Warunki gruntowo — wodne.

2.1. Podstawa techniczna.
Dla potrzeb zaprojekiowania fundamentdw korzystano z nastepujacej

dokumentacji:

— Dokumentacja geotechniczna projektowanych linii trolejbusowych — Odcinek ar 11
— dhugosci 0,50km, Lublin —ul. Bohater6w Monte Cassino (od ul. Krasnickiej
do ul. Armii Krajowej) opracowana przez Przedsiebiorstwo Projektowo — Badawcze
Realizacji i Nadzoru Inwestycji w Lublinie S. Z. G. Sp. Z o.0. — Lublin, grudzien
2009r.

— Dokumentacja geotechniczna na skrzyzowaniach: ul. Jana Pawla IT — ul. Armii
Krajowej, ul. Krasnicka — ul. Bohateréw Monte Cassino, ul. Zemborzycka —
ul. Diamentowa opracowana przez Przedsigbiorstwo Projektowo — Badawcze
Realizacji 1 Nadzoru Inwestycji w Lublinie S.Z.G. Sp. z 0.0. — Lublin, grudzien
2009r.

2.2. Warunki gruntowe.

W wyniku przeprowadzonych polowych prac badawczych (odwiertéw i sondowatl)
stwierdza si¢, ze w podtozu pod projektowane fundamenty stupéw trakcyjnych linii
trolejbusowych zalegaja:

-~  grunty nasypowe (nasyp nicbudowlany)

— grunty organiczne spoiste (pyly lessopodobne i gliny pylaste)

Biorac pod uwagge genezeg, rodzaj oraz stan gruntéw, w podiozu wydzielono 1T
warstwy (podzespoly) geotechniczne uwidocznione na metrykach, przekroju, a przede
wszystkim w , Zestawieniu parametrow geotechnicznych warstw™ (zal. nr 9) oznaczone
cyframi od I do II. Szczegolowy podzial na warstwy geotechniczne oraz wartosci
wiodacych parametréw geotechnicznych wiasciwych dla kazdej wydzielonej warstwy
gruntowej zawiera zalaczone zestawienie.

Warstwal-  nasyp gruzowo-ziemny niebudowlany o migzszosci od 1,10 do 1,20m.

Grunt reprezentujacy warstwe or I jest gruntem normatywnie nienosnym.

WarstwaIl -  pyl lessopodobny bezowy twardoplastyczny o usrednionym stopniu
plastycznosci I =0,10. Migzszo$¢ tej warstwy wynosi od 1,50 do 4,90m.

Warstwa [Il - to glina pylasta brgzowa twardoplastyczna o usrednionym stopniu
plastycznosci 1;=0,09 i miazszosci 3,30m.
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Ogdlnie nalezy stwierdzi¢, iz warunki gruntowe badanego terenu z geotechnicznego
punktu widzenia uznac nalezy za dobre do posadowien bezposrednich.

2.3. Warunki wodne.

W zadnym z wykonanych odwiertéw nie natrafiono na wode gruntowa, Woda ta
wystepuje w glgbszych warstwach podloza i nie bedzie miata wplywu na posadowienie
fundamentéw. W tym przypadku decydujace znaczenie maja wody opadowe i roztopowe.
One to w procesie filtracji poprzez fatwo przepuszcezalne warstwy przypowierzchniowe
uplastyczniajg pyly w poziomie posadowienia i nizej, w znaczny sposéb obnizajac ich
warto$ci wytrzymatosciowe. Szczegonie ulatwiona jest infiltracja tych wéd w warstwach
nasypowych.

2.4. Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna.

Zgodnie z normg PN-B-02479 z sierpnia 1998 r. oraz z Rozporzadzeniem ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z 24.09.1998 r. Dz. U. Nr 126 poz. 839 stwierdza sie, ze
w badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe, a obiekt zalicza sie do drugie;
kategorii geotechniczne;j.

2.5. Whieski i propozycje.

— Do przeliczen statycznych nalezy przyja¢ wartosci wiodacych parametrow
geotechnicznych podanych na metrykach i przekrojach oraz w ,.Zestawienin
parametréw geotechnicznych warstw™ traktujac je jako normatywnie
charakterystyczne wg PN-81/B-03020.

—  Projektowane stupy trakcji trolejbusowej proponuje si¢ posadowic¢ na warstwie nr I
na stropie pyléw lessopodobnych twardoplastycznych o usrednionym stopniu
plastycznosci I;=0,10. Warstwa ta jest zaznaczona i opisana w tabeli parametréw
gruntowych, metrykach odwiertéw i sondach oraz na przekroju geotechnicznym.

— W czasie prowadzenia prac fundamentowych pyly jako grunty makroporowate
nalezy chroni¢ przed dostgpem najmniejszych ilosci wod opadowych, ktére moglyby
doprowadzi¢ do catkowitej utraty ich nosnosci. Ostatnig warstwe grubosci okolo
20cm proponuje si¢ zdja¢ bezposrednio przed wylewaniem fundamentow.

— Linia trolejbusowa moze by¢ posadawiana na fundamentach wierconych, jak tez na
stopach fundamentowych opartych na warstwie nosnej gruntu.

— Projektowane fundamenty stlupéw nalezy zabezpieczy¢ przed naplywem wod
powierzchniowych.

—  Prace fundamentowe winny by¢ prowadzone pod bezposrednim nadzorem
geotechniczno-konstrukcyjnym w celu unikniecia najmniejszych niedoktadnosci.

2.6. Podsumowanie.

Na calym skrzyzowaniu warunki gruntowe sg jednorodne i korzystne dla
projektowanych fundamentéw. Pod warstwa nasypow o miazszosci do 1,2m zalegaja
pyly lessopodobne lub gliny pylaste w stanie plastycznym. Woda gruntowa wystepuje tu
znacznie ponizej dna wykopow.



3. Opis konstrukcji.

3.1. Shapy trakcyjno — oSwietieniowe i trakcyjne.

Dobrano shupy trakeyjno — oswietleniowe opierajac sie na katalogach

nastepujacych producentdw.
- L KROMISS-BIS” sp. z 0.0. Czestochowa
— LELGIS-GARBATKA?” Sp. z 0.0. Garbatka Letnisko

Dopuszcza sie zastosowanie shupéw innych producentéw o analogicznych
parametrach technicznych.

Moga by¢ zastosowane shupy stalowe rurowe lub wielokatne z podstawa
dostosowana do elementoéw kotwiacych stosowanych w ostatnich latach w Lublinie.
Biorac pod uwagg ci¢zar dla danego typu shipa oraz jego estetyke (zbiezny ksztalt
odwzorowujacy wytezenie stupa) zaleca si¢ zastosowanie shupow 12-katmych.

Jedynie stupy podtrzymujace wysiegniki dla sygnalizacji ulicznej powinny by¢é
rurowe. Wysokos¢ stupéw oraz dopuszczalne obciazenie poziome na wysokosci 8,0m
podano w czesci trakcyjnej niniejszego opracowania.

3.2. Wykonanie wykopow.

Projektuje si¢ wykonanie wykopow wiertnica samojezdna. Ze wzgledu
na niestabilno$¢ gruntow stabonosnych i nasypéw zaleca sie wykonywac wykopy
w stalowej rurze ostonowej. Rure oslonowa nalezy wyciagnaé¢ w miarg wypeiniania
wykopu betonem.

W gruntach spoistych dopuszeza si¢ wiercenie wykopu bez rury ostonowe;j.
Ostateczng decyzj¢ winien podja¢ wykonawca na podstawie rzeczywistego zachowania

sig grunt6w nasypowych.

3.3. Konstrukeja fundamentow.

Pod stupy stalowe z podstawa zaprojektowano fundamenty Zelbetowe, wylewane
typu slupowego, betonowane w wykopach wierconych.

Dla shupéw o dopuszczalnym obciazeniu na wysokosci 8,0m; P=12 i 15kN
srednica fundamentu (wykopu) 85cm.

Dla stupoéw o dopuszczalnym obcigzeniu P=20kN i P=25kN srednica fundamentu
(wykopu) 90cm.

Gora fundamentu usytuowanego w trawniku wyniesiona 5 — 10cm powyzZej terenu.
Gora fundamentu usytuowanego w terenie zabrukowanym zaglebiona 15c¢m ponizej
nawierzchni dla umozliwienia ulozenia kostki wokoét shipa.

Przed betonowaniem fundamentu nalezy w wykopiec zamontowac szkielet
zbrojeniowy, element kotwiacy oraz rury ochronne dla wprowadzenia kabli
oswietleniowych. Glebokos¢ wykopu (wysokosé fundamentu) zalezy od nosnosci stupa
oraz od warunkow gruntowych. _

Wysokosci fundamentéw w zaleznosci od typu shapa:

— dia stupéw 12kN wysokosé fundamentéw 2,6 — 2,.8m
—  dla shapéw 15kN wysokosé fundamentow 2,8 — 3,0m
— dla stupdw 20kN wysokos¢ fundamentéow 2,7 — 2,9m
—  dla shupow 25kN wysokosé fundamentéw 2,9 —3,1m

Wysokos¢ fundamentu nalezy zwigkszy¢ w przypadku jego usytuowania obok
gleboko potozonego kanalu — spdd fundamentu na rzgdnej dna kanalu.
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3.4. Materialy na wykonanie fondamentow.
Beton konstrukeyjny klasy B30 (C25/30) w/c<(,5. Stal klasy A-IIT 34GS. Prety

gléwne, pionowe sziuk 16; #12; #14 1 #16 w zaleznosci od typu stupa. Strzemiona #6
¢0 20 i 10cm. '

3.5. Elementy kotwiace.

Elementy kotwigce oznaczone EK-12, EK-20 i EK-25, spawane na warsztacie -
wykonywane jako prefabrykat dla osadzenia w fundamentach. Kotwy fundamentowe
plytkowe &30 i J36mm ze stali 18G2A. Dopuszcza si¢ zastosowanie elementéw
kotwiacych oferowanych przez producenta stupdw.

3.6. Rozpory betonowe,

Dla shup6w usytuowanych w gruntach stabonosnych, a jednoczesnie w poblizu
kraweznikéw jezdni przyjeto dodatkowe ich podparcie w czgsci gérnej rozporami
betonowymi. Rozpory z betonu klasy B20 (C16/C20) o przekroju 60x20cm wykonaé
pomiedzy podbudowgq kraweznika, a przedmiotowym fundamentem. Gora rozpory 15cm
ponizej rzednej terenu zar6wno w zieleni jak i w chodniku. _

4. Materialy konstrukeyjne.

— Beton klasy B30 {C25/C30), w/c<0,5.
— Stal zbrojeniowa A-TH 34GS.

— Stal profilowa 18G2 i St3SX.

5. Wytyczne wykonaweze i przepisy bhp.

— Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.,
w sprawie warunkow BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).

— Ninigjszy projekt nalezy rozpatrywacé tacznie z opracowaniem branzowym: trakcja
trolejbusowa.

— Rysunki szczegélowe fundamentéw dla poszczegolnych stupdw zostana opracowane

w Projekcie Wykonawczym.
— Fundamenty nalezy wykonywa¢ w oparciu o Projekt Wykonawczy.
~ Zachowa¢ warunki bhp przy robotach w poblizu istniejacej trakcji trolejbusowe;j.
— W czasie wiercenia wykopow oraz betonowania fundamentow nalezy wylaczyé
napigcie w istniejacej trakcji trolejbusowe;.

Opracowatl:

mgr inz. Tadeusz Malek
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Fundamenty pod stupy stalowe frakcyjno - odwietleniowe
usytuowane w ferenie zabrukowanym

skala 1:50

Dia stupow

Dia sfupow
o dopuszczainej sile P=8; 12 15kN

o dopuszczaineg] sife P=20i P=23kN
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