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EPg-2085-15-K-2009 - tom 28 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od | De
Przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji deszczowe] - Modernizacja skrzyzowania ul. Krasnicka - Bohaterow Mon-
te Cassino w Lublinie
1|Przebudowa kanalizacji desztzowej 1 59
1.1|Roboty ziemne 1 8
1.2|Studnia prefabrykowana D:1000 g 10
1.3|Wpusty deszczowe 11 13
1.4|Kanaty 14 33
1.5|Regulacja pienowa studni KD . 34 40
1.6/Rozebranie i renowacja nawierzchni drogowych 41 58
2|Requlacja picnowa studni KS 60 B3
3|Przebudowa sieci wodociggowej 64 196
3.1|Roboty ziemne 64 73
3.2|Przebudowa komory W1 - roboty budowlane 74 96
3.3|Przebudowa komery W2 - roboty budowiane 97 118
3.4|Przebudowa komory W1 - roboty instalacyjne 119 136
3.5|Roboty instalacyine 137 i75
3.6|Rozebranie i renowacia nawierzchni drogowych 176 196
|
|
|
|
|
|
|
5
9.
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Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
1|Przebudowa kanalizacji deszczowej
1.1/ Roboty ziemne
1IKNR 2-01 [ST-s3. |Roboty ziemng wykonywane koparkami podsighbiernymi o pojemnos- |m?
d.1.]0205-04 + |08.00  |c¢ityzki 0.25 m3 w gruncie kat, Y1l z transportem urobku samochoda-
1128*0214-04 mi samowyladowezymi na odleglosé do 15 km
< D11 > 0,33%1,55%3,14*(0,95*0,95+0,95*1,90+1,50%1,90) 10,41
0,33*2,75%3,14*(0,45*0,45+0,45*2,10+2,10*2,10)*16 253,38
0,33%2,453,14*(0,45%0,45+0,45%1,92+1,92%1,62)*2 24,13
0,33*2,55*3,14*(0,45*0,45+0,45*1,98+1,98"1,88) 13,25
< D1-KR1 > 1,00%1,99%(5,70-1,50*0,5-2,55*0,5) 7,31
< D1-KR2 > 1,00*2,23*(14,90-1,50"0,5-2,55"0,5) 28,71
< P2-KR3 » 1,00*2,23%(8,50-1,50*0,5-2,55"0,5) 14,44
< D2-KR4 > 1,00*2,38*(16,40-1,5070,5-2,55%0,5) 34,21
< D3-KR5 > 1,00%2,27%(9,00-1,50%0,5-2,55"0,5) 15,83
< D3-KR6 > 1,00*2,42*(13,30-1,50*0,5-2,55*C,5) 27,29
< D4-KR7 > 1,00*2,24*(9,00-1,5670,5-2,55"0,5) 15,62
< D4-KR8 > 1,00*2,29%(13,20-1,50*0,5-2,55*0,5) 25,59
< D5-KRS > 1,00%1,94%(6,40-1,50%0,5-2,55"0,5) 8,49
< D5-KR10 > 1,00%1,94*(12,60-1,5070,5-2,65%0,5) 20,52
< D&-KR11 > 1,00%1,87%(3,70-1,50*0,5-2,55%0,5) 3,13
< D6-KR12 > 1,00%4,87*{12,40-1,50"0,5-2,55*0,5) 19,40
< D7-KR13 > 1,00*1,83*(12,00-1,50*0,5-2,55"0,5) 18,25
< D8-KR14 » 1,00*1,99%(10,60-1,50*0,5-2,55*0,5) 17,06
< D8-KR15 > 1,00*1,79%(2,40-1,50*0,5-2,5570,5) 0,67
< D9-KR16 > 1,00%1,39%(9,40-1,50*0,5-2,37"0,5) 10,38
< D9-KR17 > 1,00*1,49%(3,20-1,50*0,5-2,37*0,5) 1,88
< D10-KR18 > 1,00%1,94*(4,10-1,50*0,5-2,55%0,5) 4,03
< D11-KR19 > 1,00*1,45%(11,50-2,85"0,5-2,43"0,5) 12,88
< przepad Dz 200 > (0,50*0,80+0,98%1,76)*0,570,80 0,85
< przepad Dz 200 > (0,50%C,80+1,46%2,72)0,571,60 3,50
A (obliczenia pomocnicze) =======
591,18
591,180,90 m3 532,08
. RAZEM 532,06
Z'KNR 2-01 |ST-53. |Wykopy liniows pod kanaly wykonywane recznie w gruntach kat. {ll- |m?
d.1.10317-05 08.00 IV z wydobyciem urobku fopatg iub wyciagiem recznym gigbokoss
1 . do3m
591,18*0,10 m3 58,12
: RAZEM 59,12
3lanalogia [ST-s3. |Umocnienie pionowych cian wykopow liniowych plytami wykopowy- |m2
d.1.JKNR 2-01 |08.00  imi PW wraz z rozbi6rkg wykopy o szerokosci 1,00m i gtebokosci do
1/p322-07 3.0 mw gruntach kat. 1l :
571,33 m2 571,33
RAZEM 571,33
4]KNR 2-01 |ST-s3. |Obsypanie przepaddw zewnetrznych piaskiem stabilizowanym ce-  |m?2
d.1.|0502-01 + |08.00 mentem Rm=2,5MPa - reczne zasypywanie wnek za scianami budo-
1imieszanka wii inzynieryjnych { wraz z dostarczeniem mieszanki )
< przepad Dz 20C > (0,50*0,80+C,56*1,76)*0,5*0,80 m3 0,85
< przepad Dz 200 > (,50%0,80+1,46%2,72)*0,5*1,60 m3 3,50
RAZEM 4,35
BIKNR 2-01 |ST-s3. | Zasypywanie wykopaw liniowych o scianach pionowych glebokosci  |m#
d.1./0320-04 + {08.00 do 3 m kat.gr.l-ll - szerokosé 0.8-1.5 m- zasypanie wykopow pias-
1,piasek kiem pod nawierzchnle drdg i chodnikow { wraz z dostarczeniem
piasku )
591,18 591,18
minus
< D11 > -0,25*3,14*(1,50%1,50*0,10+1,30*1,30"1,32+0,60%0,6070,16) -1,97
-0,25*3,14*(0,96*0,96%0,10+0,62*0,62*2,15+1,24"1,2470,50)*18 21,19
-0,25*3,14*(0,96*0,96*0,10+0,62*0,62*1,85+1,24*1,2470,50)*2 2,47
-0,25*3,14*(0,96*0,96%0,10+0,62*0,62*1,95+1,24*1,2470,50) -1,26
< d:200 > -1,00%0,60*(178,30-1,50"0,5*19-0,62"0,5*19) -84,90
-4,35 -4.35
A (obliczenia pomocnicze) ==ssme
465,04
465,04*0,10 m?3 46.50
RAZEM 46,50
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|
Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenla j.m. | Poszcz | Razem
wa spec. :
techn.
BIKNR 2-01 |ST-s3. |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszezeniem gruntu na jm?3
d.1./0230-01 + |08.00 odl. do 10 m w gruncie kat. |-l}i - zasypanie wykopdw piaskiem pod
1| piasek nawierzchnie drég i chodnikdw ( wraz z dostarczeniem piasku )
465,04*0,90 m?2 418,54
: RAZEM 418,54
7IKNR 2-01 |ST-s3. |Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty  |m?3
d.1.{0236-01 08.00 sypkie kat. I-Ill
1 |
' 465,04 m3 465,04
‘ RAZEM 465,04
8[KNR 2-01 |ST-s3. |Odwiezienie nadmiaru urobku z wykopdw wykonywanych recznie na |m?
d.1.|0212-03 + |08.00 odkfad - roboly ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25
1{28*0214-04 m3 w ziemi kat. [I} uprzednic zmagazynowanaj w haldach z transpor-
- tem urobku samochadami samawyladowczymi na odl. do 15 km
59,12 m? 59,12
RAZEM 58,12
1.2|Studnia prefabrykowana D:1000
9[KNR-W 2- [ST-s3. [Studnia kanalizacyina prefabrykowana z podstawy zelbetowsj o §r. szt
d.1.{18 0513-01{08.00 1000 mm w gotowym wykopie o gigbokosci 1,01 - 1,50 m z przekry-
2|. 3x0513- ciem plyta prefabrykowana z wtazem kanatowym z zeiwa sferoidal-
02 nego o r. B00mm klasy G250 ( pokrywa z zawiasem i zamknigciem
ryglowym ) wraz z podtozem z betonu B-10 | kinetg z beionu B10 i B-
25
<D11>1 szt 1,00
Zestawienie prefabrykatow dia 1 szt. studni jw.
- podstawa zelbetowa o $r. 1000mm wys. 100cm - 1 szt.
- plyta pokrywowa PP 1000 D/h 1240/170 - 1 szt.
- wlazy zeliwne o &r. 600mm klasy C250 - 1 szt
RAZEM 1,00
10{KNR-W 2- [ST-s3. [Montaz w §cianach studzienki przej$é szczelnych systemowych dia  |szt
d.1./18 0424-03 |08.00 rur PVC o $r. 200 mm
2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.3 Wpusty deszczowe
11]KNR-W 2- [8T-s3. [Podioze betonows pod studzienki $ciekowe wpustéw ulicznych wy-  1m?
d.1.}18 0510-02 |06.00 konywane z betonu B-10, o grubo$ci 10 cm
3
0,25*3,14*0,90*0,80*0,10"19 m3 1,21
RAZEM 1,21
12/KNR-W 2- |ST-s3. |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe ¢ 51. 500 mm gtebokoéci szt.
d.1.{18 0524-02 |08.00 2.45m z asadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym klasy D-400
3 osadzonym na plycie prefabrykowanej PPW-96/48 i pierscieniu fun-
damentowym betonowym
3 szt 3,00
zestawienie prefabrykatéw betonowych na 1szt,
- krag betonowy z dnem o ér. 50 cm h=50cm - 1 szt.
- kray betonowy z otworem o §r. 50 cm h=100cm - 1 szt.
- krag betonowy o $r. 50 cm h=30cm - 2 szi.
RAZEM 3,00
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Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa spec.
techn,
13/ KNR-W 2- [ST-s3, |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r. 500 mm glebokosci szt
d.1.118 0524-02108.00  |2,65m z osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym kiasy D-400
3 osadzonym na plycie prefabrykowane] PPW-86/48 i pierscieniu fun-
: damentowym betonowym
18 ‘ szt 16,00
zestawienie prefabrykatow betonowych na 1szt.
- krag betonowy z dnem o ér. 50 cm h=50c¢cm - 1 szt
- krag hetonowy o &r. 50 cm h=50cm - 1 szt
- krag betonowy z otworem o &r. 50 cm h=100cm - 1 szt,
- krag betonowy o sr. 50 om h=30cm - 1 szt.
RAZEM 16,00
1.4|Kanaly : .
T4|[KNR-W 2- |5T1-s3. |Podioze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego fub $redniego za-  |m3
¢.1./18 0511-01 {08.00  |geszczonego grub. 10 cm
4
< D1-KR1 > 1,00*(5,70-1,50*0,5-0,62*0,5y*0,10 m3 0,48
< D1-KR2 > 1,00*(14,90-1,50*0,5-0,62*0,5)*0,10 m3 1,38
< P2-KR3 > 1,00%(8,50-1,50*C,5-0,62*0,5)*0,10 m3 0,74
< D2-KR4 > 1,00%(16,40-1,5070,5-0,62*0,5)*0,10 m3 1,53
< D3-KRS > 1,00%(9,00-1,50*¢,5-0,62*0,5y*0,10 m3 0,79
< D3-KR8 > 1,00%(13,30-1,50*0,5-0,62*0,5)*0,10 m3 1,22
< D4-KR7 » 1,00*(9,00-1,50*C,5-0,62*0,5)"0,10 m3 0,79
< D4-KR8 > 1,00*(13,20-1,50%0,5-0,62*0,5)*0,10 m3 1,21
< D5-KRE > 1,00%(6,40-1,50*0,5-0,62*0,5)*0,10 m3 6,53
< D5-KR10 = 1,00*(12,60-1,50*0,5-0,62*0,5)*0,10 ©|m3 1,18
< DB-KR11 > 1,00%(3,70-1,5070,5-0,62*0,5)*0,10 . m3 0,26
< DB-KR12 > 1,00%(12,40-1,50"0,5-0,62*0,5)"0,10 m3 1,13 ;
< D7-KR13 > 1,00%(12,00-1,50"0,5-0,62*0,5)*0,10 m3 1,09 !
< D8-KR14 > 1,00*(10,60-1,50%0,5-0,62*0,5)"0,10 m3 0,95
< D8-KR15 » 1,00%(2,40-1,50%0,5-0,62*0,5y*0,10 m¥ 013
< D9-KR16 > 1,00"(8,40-1,50%0,5-0,62*0,5y0,10 m3 0,83 i
< D9-KR17 > 1,00*(3,20-1,50*0,5-0,62*0,5y*0,10 m3 0,21
< D10-KR18 > 1,00%(4,10-1,50%0,5-0,62*0,5)*0,10 m3 0,30
< D11KR19 > 1,00%(11,50-1,30*0,5-0.62*0,5)*0,10 m3 1,05
] RAZEM 15,75
15|KNR-W 2- |ST-s3. |Montaz w scianach sfudzienek przejsé szczelnych systemowych dla szt
d.1.118 0421-03 |08.00 rur PVC o $r. 200 mm
4 ]
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
16|KNR-W 2- [S§T-s3. |Kanaly z rur kanalizacyjriych PVC-U SDR34 SN8 z PVC litego {gczo-|m
d.1.]18 0408-03 |08.00 nych na wcisk o &r. 200x5,6 mm montowane w wykopach o $cianach
4|+ £,9908/2 pionowych umocnionych o glebokosci do Sm
R*1,93
< D1-KR1 > 5,70-1,20%0,5-0,50*0,5 m 485
< D1-KR2 > 14,90-1,20%0,5-0,50%0,5 m 14,05
< D2-KR3 > 8,50-1,20*0,5-0,50"0,5 m 7,85
< D2-KR4 > 16,40-1,20%0,5-0,50*0,5 m 15,65
< D3-KRS5 > 9,00-1,20*0,5-0,50*0,5 m 8,15
< D3-KR6 > 13,30-1,20*0,5-0,50*0,5 m 12,45
< D4-KR7 > 8,00-1,20"0,5-0,50%0.5 m 8,15
< D4-KR8 > 13,20-1,200,5-0,50*0,5 m 12,35
< D5-KR9 > 6,40-1,20"0,5-0,50%0.5 m 5,55
< D5-KR10 » 12,60-1,20*0,5-0,50"0,5 m 11,75 i
< DB-KR11 > 3,70-1,20%0,5-0,500,5 m 2,85 i
< DB-KR12 > 12,4C-1,20*0,5-0,50*0,5 m 11,55 ;
< D7-KR13 » 12,00-1,20*0,5-0,50*0,5 m 11,15
< D8-KR14 > 10,60-1,20"0,5-0,50"0,5 m 9,75
< D8-KR15 > 2,40-1,20%0,5-0,50*0,5 m 1,55
< D9-KR16 > 9,40-1,20*0,5-0,50"0,5 m 8,55
- |< D9-KR17 > 3,20-1,20*0,5-0,50*0,5 m 2,35
< D10-KR18 > 4,10-1,20*0,5-0,50*0,5 m 3,25
< D11-KR19 > 11,50-1,00*0,5-0,60*0,5 m 10,75
< przepady> 0,80+1,60+0,50*2 m 3,40
\ RAZEM 165,65
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Lp.! Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
17|KNR-W 2- |ST-s3, |Montaz w przepadach zewnegtrznych studzienek ksztattek PVC-U - |szt
d.1.|18 0422-03 |08.00  |trdjnika 90st. o &r. 200/200 mm
4 ‘
2 szt 2.00
. RAZEM 2,00
18|KNR-W 2- |ST-53, |Montaz w przepadach zewnetrznych studzienek ksziattek PVC-U - [szt
d.1.|18 0421-03 |08.00 kolana 87st. 0 §r. 200 mm
4
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
19{KNR-W 2- |ST-s3. |Montaz w przepadach wewnelirznych ksztattek polietylenowych - trgj- 1szt
d.1.118 0422-03 |08.00 nika PE 100 SDR 26 Dz/s=200/7,7mm
4
1 szt 1,00
-_IRAZEM 1,00
20|KNR-W 2- [ST-83. [Montaz w przepadach wewnetrznych ksztaltek polietylenowych - fuku szt
d.1.]18 0421-03 |08.00 PE 100 SDR 26 Dz/s=200/7,7mm 90 st.
4
1 szt 1,60
RAZEM 1,00
21|KNR-W 2- |5T-s3. |Monta w przepadach rur polietylenowych PE 100 SDR 26 PN 6 Dz/|m
d.1.{18 0109-09 {08.00 s=200/7,7mm
4
10,70 m 0,70
RAZEM 0,70
22IKNR-W 2. |ST-s3. |Polgczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD metoda zigez.
d.1.118 0110-09 |08.00 zgrzewania czotowego o sr.zewnetrzngj 200 mm
4
1*2 ztacz. 2,00
RAZEM . 2,00
23|KNR 5-08 |ST-s3. |Mechaniczne wykonanie Slepych otwordw dla zamocowania obejm  |szt.
d.1./0803-02 08.00 . |przepadu wewnetrznego - glebokoss do 8cm i sr. do 20mm
4
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24|KNR 5-08 |ST-53. |Moniaz elementéw konstrukeyjnych umocowania rur przepadowych sz,
d.1.|0704-03 08.00 w sfudzienkach - obejm do rur o 1. 200mm przez przykrecanie do
4 gotowego podioza na Scianie {1 mocowanie)
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
25/KNR 2-01 [ST-s3. |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci  1m3
d.1.|0320-0401 [08.00 do 3 m gruntem kat. Il - szerokosé wykopdw do 1.5 m - obsypanie
4+ piasek rur kanaiizacyjnych piaskiem 30 em ponad rure
< ¢:206 > (1,0070,50-0,25*3,14*0,20*0,20)*(174,30-1,50*0,5*19- m3 71,85
0.62*0,5*21})
. RAZEM 71,85
26|KNR 2-18 [ST-$3. |Prdba szezelnosci kanatbw rurowych o ér.nom, 200 mm m
d.1.|0804-02 |08.00
4
178,30 m 178,30
RAZEM 178,30
27|KNR 4-01 |ST-s3. [Przebicie otworow o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu jszt.
d.1./0208-02 |08.00 zwirowego o gruboscei do 20 em - otworow dia przejscia rur kanaliza-
4 cyjnych w Scianach studzienek
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
\




Lp.| Podsta- Nr Opis | wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
28|KNR 4-01 |ST-s3, |Zabetonowanie otworéw w $cianach studzienek o powierzchni do 0.1 szt
d.1.|0206-02 08.00 |m2 przy glebokosci ponad 10 cm - otwordw po likwidowanych wio-
4 tach kanaloéw
14 szt 14,00
- RAZEM 14,00
28|KNR 4-051 {ST-s3. |Demontaz studziensk sciekowych ulicznych betonowych o 5r. 500 (kpl.
d.1.l0411-02 {08.00 |mm z osadnikiem bez syfonu do glebokoscl 1 m
4
18 kpl. 19,00
RAZEM 19,00
30/ KNR-W 2- 1ST-s3. |Wypehienie likwidowanych studzienek sciekowych ulicznych beto-  |m2
d.1.|18 0508-01|08.00 nem B-25
4
(,25%3,14*0,50*0,50"2,60*19 m3 9,69
RAZEM 9,69
31IKNR 4-051 |ST-s3. |Demontaz przylaczy kanalizacyjnych od wpustéw deszczowych o m
¢.1.10316-01 08.00  |érednicy nominalnej 200 mm
4
5,00+14,00+13,00+6,00+12,00+5,00+12,00+3,00+12,00+3,00+ m 134,00
12,00+10,00+9,00+3,00+4,03+11,00
RAZEM 134,00
32/ KNR-W 2- i57-s3. |Wypetnienie llkwidowanych przylaczy.od wpustéw deszczowych pia- |m3
d.1.118 0310-01 [08.0¢  |nobetonem
4
0,25*3,14*0,20*0,20%(6,00+8,00) m3 0.44
RAZEM 0,44
33/KNR 5-10 |ST-s3. |Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eNN i telefoniczny- im
d.1.]0303-02 108.00  |mirurg dwudzielng np. AROT APS 110
4|analogia
3,00*13 m 39,00
RAZEM 38,00
1.5/ Regulacja pionowa studni KD
34/KNR 2-31 |ST-s3. |Regulacja pionowa wiazow kanaiowych studzienek z wymiang wia-  |szt.
d.1./4406-03 + |08.00 |z6w na nowe klasy D 400 (nowej generacji) z dwoma rygiami
S\wiaz
8 szt 6,00
RAZEM 6,00
35/KNR 4-051 |ST-s3. |Demontaz pokryw nadstudziennych zelbetowych z pierscieniem od- Jkpl.
d.1.|0410-086 08.00 ciazajacym i wlazem ¢ &r. 120 cm studni w celu podwyzszenia kre-
5 gami
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
36 KNR-W 2- |ST-s3. |Podwyzszenie studni kanalizacji deszczowej kregami Zelbefowymio [m
d.1./18 0523-03 |08.00  [ér. 1200 mm i wysokoécl 25 cm (4 szt. )
5
0,25*4 m _ 1,00
RAZEM 1,00
37/KNR-W 2- |5T-83. |Przekrycie podwyzszanych studni o $r. 1200mm plytami prefabryko- |kpl.
d.1./18 0523-06|08.00  [wanymi pokrywowymi z wiazem kanatowym Zzeliwnym o $r. 600mm
5 kiasy D 400 {nowe] generacji) z dwoma ryglami osadzonym na piers-
cieniach wyrownawczych o grubosci 8 i 6 cm
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
38KNR 4-051 {ST-s3. |Demontaz pokryw nadstudziennych zelbetowych z pierécieniem od- |kpl.
d.1.|0410-06 {08.00 iciazajacym iwlazem o $r. 140 cm studni w celu podwyZzszenia kre-
5|RiS*1,35 gami
3 kol 3,00
RAZEM 3,00
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Lp.| Podsta- Nr Opis | wyliczenia jm. | Poszez Razem
wa spec. ’
techn.
39| KNR-W 2- [ST-s3. |Podwyzszenie studni kanalizacji deszczowej kregami zelbetowymi o |m
d.1./18 0523-03 |08.00  |$r. 1400 mm i wysokosci 25 cm (3 szt. )
5|RIS*1,20
0,25*3 m 0,75
RAZEM 0,75
40[KNR-W 2- |ST-s3. |Przekrycie podwyzszanych studni o $r. 1400mm plytami prefabryko- [kpl.
d:1.{18 0523-06 {08.00 wanymi pokrywowymi z wiazem kanatowym zeliwnym o sr. 800mm
5iRi5*1,35 klasy D 400 (nowej generacji} z dwoma ryglami osadzonym na piers-
‘ sleniach wyrownawczych o grubosci 8 {8 om
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
1.6|Rozebranie i renowacja nawierzchni drogowych
41IKNR 2-31 [ST-s3. [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-  |m2
d.1.;0803-03 + [08.00 micznych o grub. Bcm
6|5*0803-04
5,205,20%10+4,80*2,40 m2 281,92
2,00*(13,50+1%6,85+14,50+14,00+13,00412,00+7 ,65+5,25+5,00+ m2 222,10
2,00+7,50)
RAZEM 504,02
42 KNR AT-03|5T-s3. [Rozebranie nawierzchni bitumicznych - ciecie pita nawierzchni bitu-  [m
d1./0101-02 |08.00 Imicznych na gt 6-10 cm
6
5,20*4*10+4,80+240"2 m 692,80
2*(13,50+16,65+14,50+14,00+13,00412,00+7,65+5,25+5,00+2,00+ |m 22210
7,50)
RAZEM 914,90
43]KNR 2-31 |ST-s3. |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennege o grub. 20 |m2
d.1.|0802-05+ |08.00 |cm
6|5x0802-06
4,60*4,60*10+4,20"2,10 m2 220,42
1,40%(13,50+16,65+14,50+14,00+13,00+12,00+7 65+5,25+5,00+ mZ 155,47
2,00+7,50) .
RAZEM 375,88
44|KNR 2-31 |ST-s2. |Reczne rozebranie nawierzchni wysp z kostki brukowej o wysokosci |m?
d.1.]0805-03 08.00 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
6
2,00%(2,00%6+1,503+2,50)+4,80*2,40 m< 49,52
RAZEM 48,52
45/KNR 2-31 [ST-s3. |Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce ce- m
d.1.10813-04 [08.00 |mentowo-piaskowsi :
5]
2,50*22+5,00"8 m 100,00
RAZEM 100,00
46|/KNR 2-31 [8T-s3. |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03  |08.00
8
(0,350, 10+0,15*C,15)*100,00 m?3 575
RAZEM 5,75
47|KNR 4-04 |ST-s3. |Wywiezienie gruzu i materialow rozbiérkowych z terenu rozbiorki - |m?
d.1.]1103-01 + |08.00 zaladowanie koparko-tadowarka i transport samochedami samowy-
6/1103-04 + fadowczymi na odl. 15 km
14%1103-
05
(504,02*0,08+375,85%0,20+0,20*0,30%100,00+5,75)*1,40 m? 178,15
RAZEM 178,15
48(KNR 2-21 |S8T-s3. |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  |m?
d.1.]0103-01 08.00  icyjne nawierzchni w gr.kat. |l
<]
375,89+48,52 m2 425,41
RAZEM 425,41
5




Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia jom. | Poszez Razem
wa spec.
techn.
49|KNR 2-31 |ST-s3. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-10 m3
d.1.|0402-04 |08.00
6
(0,35*0,10+0,15*0,15)*100.,00 . m? 5,75
. RAZEM 5,75
50|KNR 2-31 |ST-s3. |Krawezniki beionowe wystajgse o wymiarach 20x30 cm na pedsypce |m
d.1.|10403-04 08.00 cemeniowo-piaskowej
&
100,00 m 106,00
RAZEM 100,00
51|KNR 2-31 161-83. |Podbudowa pod nawierzchnie z piasky stabilizowanego cementem m2
d.1.|0109-03 + |08.00 Rm=1,50 MPa gr. 15¢m z pielggnacjg piaskiem i woda na przeko-
6|3x0109-04 pach o szerokoéci do 2,50m
+ 0118-01 ‘ .
+ £.9901/1
4,2072,10 m2 8,82
1,40%(13,50+16,65+14,50+14,00+13,00+12,00+7,65+5,25+5,00+ m2 185,47
2,00+7,50)
RAZEM 164,29
50 KNR 2-31 ST-s3. |Podbudowa pod nawierzchnie z piasku stabllizowanego cementem  |m?
d.1./0109-03 + |08.00 Rm=1,50 MPa gr. 15cm z pielegnac)a piaskiem iwoda na przeko-
6)3x0100-04 pach o szerokosci ponad 2,50m
+ 0118-01
4,60*4,60*10 m2 211,60
: . RAZEM 211,60
53|KNR 2-31 |ST-s3. |[Podbudowa pod nawierzchnig z kruszywa tamanego - warsiwa o m2
d.1.10114-05 + |08.00  |grubosci po zageszczeniu 20 cm na przekopach o szerokosci do
Bi5x0114-06 2,50m
+1.9901/2
164,29 m2 184,29
RAZEM 164,28
54|KNR 2-31 |ST-s3. |Podbudowa pod nawierzchnie z kruszywa famanego - warstwa o m2
d.1./0114-05 + [08.00 |grubosct po zageszczeniu 20 cm na przekopach o szeroko$ci ponad
6|5x0114-06 2,50m
211,60 m 211,60
RAZEM 211,60
55|KNR 2-31 |S1-53. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- (m?
d.1.|/0310-01 + [08.00 stwa wigzaca asfaltowa - gruboscé po zageszczeniu 4 cm na przeko-
6/t.9901/4 pach o szerokosei do 2,50m
4,80°2,40 m2 41,52
2,00*(13,50+16,65+14,50+14,00+13,00+12,00+7,65+5,25+5,00+ m2 222,10
2,00+7.50)
RAZEM 233,62
S6|KNR 2-31 |ST-s3. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m2
d.1.|10310-01 08.00 |stwa wiazgca asfaltowa - grubo§c po zageszezeniu 4 cm na przeko-
8 pach o szerokoéci ponad 2,50m
5,20*5,2010 m2 270,40
. RAZEM 270,40
57 KNR 2-31 |57T-s3. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- m?2
d.1./0310-05 + [08.00 stwa Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszcozeniu 4 cm na przeko-
6/0310-06 + pach o szerokoéci do 2,50m
t.2901/4
233,82 m2 233,62
RAZEM 233,62
58/KNR 2-31 |ST.83, |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m?
d.1.0310-05 + !08.00 |stwa $cieralna asfaliowa - grubosé po zageszezeniu 4 cm na przeko-
610310-06 pach o szeroko$ci ponad 2,50m .
270,40 m2 270,40
RAZEM 270,40
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Lp. | Pedsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
59/KNR 2-31 |ST-s3. |Ulozenie nawierzchni wysp z kostki brukowsj betonowej gruboéé 8 |m2
d.1.:0511-03 08.00 |cm na pedsypce cementowo-plaskowej - kostka z odzysku
&/minus
kostka
49,52 m2 49,62
RAZEM 49,52
2|Reguiacja pionowa studni KS
60[KNR 2-31 1ST-s3. |Regulacia pionowa whazdw kanatowych studzienek z wymiang wia- szt
d.211406-03 + |08.00 |z0w na nowe klasy D 400 (nowej generacji) z zamknigciem zatrzas-
wiaz kowym
2 szt, 2,00
RAZEM 2,00
B11KNR 4-051 |ST-s3. |Demontaz pokryw nadstudziennych zelbetowych z pierscieniem od-  |kpl.
d.2i0410-05 08.00 |ciazajgcym | whazem o ér. 100 om studni w celu podwyzszenia kre-
gami
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
G62|KNR-W 2- |ST-s3. | Podwyzszenie studni kanalizacii sanitarnej kregami zelbetowymio  |m
d.2|18 0523-02108.00  |&r. 1000 mm i wysokoscl 25 cm (1 szt.) :
0,251 m 0,25
RAZEM 0,25
63|KNR-W 2- |ST-s3. |Przekrycie podwyzszanych studni o $r. 1000mm plytami prefabryko- |kpl.
d.2{18 0523-05{08.00  |wanymi pokrywowymi z wiazem kanatowym zeliwnym o &r. 600mm
klasy D 400 (nowe] generacji) z zamknigciem zatrzaskowym osadzo-
nym ha plerécieniach wyrownawczych o gruboéci §16 cm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|Przebudowa sieci wodociggowej
3.1|Roboty ziemne .
64|KNR 2-01 {5T-s3. |Wykopy liniowe pod rurociagi wykonywane recznie w gruntach kat.  im3d
d.3.10317-0501 [08.00 [NV z wydobyciem urobku iopatg lub wyciagiem recznym glgbokosé
1 do 3 m i szerokodci do 1,60m
< DN 250 > 1,05*2,91*(30,50-20,00-5,50}) m3 15,28
< Dz 90 » 0,90*2,65%(26,30-24,50+1,50*2) m3 11,45
< Dz 63 > 0,90*2 15%(28,30-21.50+1,50"2) m3 18,86
RAZEM 45,69
B5/KNR 2-01 |ST-s3. |Wykopy liniowe pod rurociggi wykonywane recznie w gruntach kat.  (m?3
d.3.)0317-0801 108.00 -1V z wydobyciem urobku iopatg lub wyciagiem recznym gigboko$c
1 do 6 m i szerokodci do 1,50m
< DN 300 > 1,10*3,35*10,50 m3 38,69
RAZEM 38,69
G6|KNR 2-01 |ST-s3. |Odkopanie plyt stropowych istniejacych komér - Reczne roboty ziem-m?3
d.3.l0301-02 + |08.00 |ne z transperiem urobku samochodami samowyladowczymi na od-
1|28x0214- leglo$¢ do 15 km (kat.gr.ll)
04
< W1 » 1,35%7,86"5,45 m?3 57,83
< W2 > 0,80%4,72%4,84 m3 13,71
RAZEM 71,64
67|analogia [ST-s3. |Umocnienie pionowych scian wykopéw liniowyeh plytami wykopowy- | m?
d.3.1KNR 2-01 [08.00 miPW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci 1,00m | gigbokosci do
110322-07 3.0 m w gruntach kat. IV
< Dz 90 > 2*2,65%(26,30-24,50+1,50"2) m2 25,44
< Dz 83 > 2*2,15%(28,30-21,50+1,50%2) m2 42,14
RAZEM 67,58
N




Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
68 analegia |ST-s3. |Umocnienie pionawych $cian wykopow liniowych plytami wykopowy- |m2
d.3./KNR 2-01 |08.00 mi PW wraz z rozbiorkg wykopy o szerokoéci 1,05m i giebokosci do
11032207 + 3.0 m wgruntach kat. I[l-IV
0,05%0322-
1
< DN 250 » 2*2, 91*(30,50-20,00-5,50} mé 29,10
RAZEM 29,10
69]analogia |ST-53. |Umocnienie pionowych scian wykopaw liniowych plytemi wykopowy- rm?
d.3.|KNR 2-01 [08.00 |miPW wraz z rozbiorka wykopy o szerokoéci 1,10m i gteboko$ci do
110322-04 + 6.0 m w gruntach kat. HlI-IV
0,10*0322-
09
< DN 300 > 273,35*10,50 m2 70,35 .
RAZEM 70,35
70|KNR 2-01 [ST-s3. [Zasypywanie wykopow liniowych o cianach pionowych gigbokosci  |m3
d.3.[0320-04 + {08.00 |do 3 m kat.gr.l-ll - szerokoscé 0.8-1.5 m- zasypanie wykopdw plas-
1|piasek kiem pod nawierzchnie drog i chodnikéw ( wraz z dostarczeniem
piasku }
45,69+38,69 m3 84,38
minus ’
< DN 300 > -1,10"0,80%10,50 m3 -9,24
< DN 250 > -1,05*0,75%(30,50-20,00-5,50) m3 -3,94
< Dz 90 > -0,80%0,54%(26,30-24,50) Tm3 -0,87
< Dz 63 » -0,90*0,5137(28,30-21,50}) m3 -3.14
RAZEM 67,19
71|KNR 2-01 |ST-s3. |Obsypanie piyt stropowych komér piaskiem - reczne zasypywanie  |m?
d.3.|0502-01 + {08.00 |wnek za cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wys.nasypu do
1{piasek 4 m - kat.gr.i-Il ( wraz z dostarczeniem piasku )
71,54 m3 71,54
minus .
-0,55*6,36%3,95-0,25*3,14%1,20%1,20%0,80*2 m3 -15,63
-0,07*3,22*3,34-0,25*3,14*1,10*1,10*0,51 m3 -1,24
RAZEM 54,67
72|KNR 2.01 |ST-s3. [Zageszczenie zasypki wykopow ubijjakami mechanicznymi; grunty |m?
d.3.|0236-01 ~ |{08.00 |sypkie kat. |-l
h]
67,19+54,67 m3 121,86
RAZEM 121,86
73|KNR 2-01 |ST-s3. [Odwiezienie urobku z wykopow wykonywanych recznie ha odklad - |m?3
d.3.]0212-03 + [08.00 roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w
1128*0214-04 ziemi kat. |i[ uprzednio zmagazynowane] w haidach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 15 km
45,68+38,89 m3 84,38
: RAZEM 84,38
3.2|Przebudowa komory W1 - roboty budowlane
74 KNR 4-05! |ST-s3. |Demontaz komindw wiazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe [kpl.
d.3./0410-05 [08.00 |z pierscieniem odcigzajacym i wiazem o 5r. 100 cm
2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
75|KNR 4-05] [ST-s3. |Demontaz komindw whazowych - kregi betonowe o $r. 100 cm m
d.3.|0410-02 08.00
2
0,75*2 m 1,60
) : RAZEM 1,50
76 KNR 4-01 |ST-s3. |Rozbidrka elementow konsirukeji betonowych zbrojonych - piyty stre-|m?
d.3.]0212-03 08.00 powej monolitycznegj :
2
(6,36*3,95-0,25*3,14*1,00%1,00"2)*0,18 m3 353
RAZEM 3,53
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techn. B
77|KNR 4-01 |ST-s3. |Rozebranie podciggéw - belek stropowych stalowych z dwuteowni-  |m
d.3.|0352-06 |08.00  |kdw o wysokoéci ponad 200 mm
2
3,802 m 7,60
: . RAZEM 7,60
78]KNR 4-04 |ST-s3. |Wywiezienie gruzu | materistow rozbiérkawych z terenu rozbiérki - |\m3
d.3.11103-01 + [08.00 zafadowanie koparko-adowarka i transport samochodami samowy-
211103-04 + fadowezymi na odl. 15 km
14x1103-
05
(0,25*3,14*1,20%1,20%0,10*2+3,14%1,10*0,10*0,75"2+3,63}*1.50 m? 6,41
RAZEM 6,41
| 79|KNR 4-04 |ST-s3. Wywiezienie zlomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem iwy- |t
d.3.]1107-02 + |08.00 |ladunkiem mechanicznym na odlagio$é do 15 km
2114x1107-
04
(7,60*26,30+60*2)0,001 t 0,32
RAZEM 0,32
| 80|KNR 5-08 |ST-s3. |Mechaniczne wykonanie Stepych otwerdw w betonie abjetosci do 0.1 {szt.
d.3.|0803-03 |08.00 {dm3 dla prefow zbrojeniowych
2| .
120 szt 120,00
RAZEM 120,00
81|KNR-W 2- |ST-s3. |Przygotowanie zbrojenia ze stali zebrowanef A-ll 18G2 o &r. 10 mm |t
d.3.|18 0501-04 |08.00 :
2
177,80*0,001 t 0,178
RAZEM 0,178
4 82/KNR-W 2- |ST-s3. |Przygotowanie zbrojenia ze stali zebrowanej A-Il 18G2 o ér. 12 mm  {t
d.3.|18 0501-04 {08.00
2
569,900,001 1 0,570
RAZEM 0,570
83|KNR-W 2- [ST-s3. |Montaz zbrojenia stropow o &r. stali pow.8 do 14 mm t
d.3.|18 0505-02|08.00 .
2
0,178+0,570 t 0,748
RAZEM 0,748
B84|KNR-W 2- [ST-53. |Deskowanie &cian prostych o wys. do3m me
d.3.|18 0507-02|08.00
2
0,30%(6,36+3,95+85,76+3,35)*2 m2 11,65
RAZEM 11,65
85/KNR-W 2- |ST-s3. |Deskowanie stropéw m2
d.3.|18 0507-04 |08.00
2
5 76%3,35+0,25%(6,36+3,95)°2+0,25"3,14*0,80*2 m2 25,71
RAZEM 25,71
B6IKNR-W 2- |ST-83. |Ukiadanie mieszanki betonowsj w konstrukcjach - §ciany - beton B- |m3
d.3.]18 0508-02 |GB.0OD |43
2
0,30*0,30*(6,06+3,65)*2 m?3 1,75
RAZEM 1,75
B7|KNR-W 2- |ST-s3. |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - stropy - beton B~ |m3
d.3.|18 0508-03|08.00 45 .
2
6,36*3,95%0,25 m3 6,28
RAZEM 6,28
\




Lp.| Podsta- Nr Opis | wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
88/ KNR-W 2- |ST-s3. |Kominy wiazowe z kregéw zelbetowych o Sr. 1000 mm ( 2 szt. ) m
d.3./18 0523-0208.00
2
0,50%2 m 1,00
i RAZEM 1,00
8O/KNR-W 2- [ST-s3. |Kominy wiazowe z kregoéw Zelbetowych - pokrywa nastudzienna PP |kpl,
d.3./18 0523-05 |08.00 1000 z wiazem zeliwnym DN 600 klasy D400 z zamkiem zatrzasko-
2 wym osadzonym na pierdcieniu wyrownawczym h=6 cm
2 kpl. 2,00
- RAZEM 2,00
OCKNR-W 2- |ST-s3. |lzolacje z materialow ralowych powierzchni betonowych poziomych - im2
d.3./18 0611-01 |08.00  |piyty syropowej z papy termozgrzewaing] :
2 .
283 m2 28,30
RAZEM 28,30
01/KNR-W 2- [STs3. |Osadzenie siopni ztazowych zeliwnych w komorach szt
d.3.|18 0529.04 {08.00
2
_|7*2 szt 14,00
) RAZEM 14,00
92 KNRW 2- |ST-s3. |Podpory pod armature - fundamenty betonowe z betonu B-45 - wy- jm?
d.3.]18 0530-01]08.00  |konanie réznych elementow drobnowymiarowych o objetosci do 1.5
2 m3 - elementy betonowe
1,23 m3 1,23
RAZEM 1,23
O3IKNR-W 7- |S1-83. |Czyszczenie betonowych powierzohni poziomych dna pod malowa- jm?2
d.3.|12 0301-04 |08.00 nie
2
5,76%3,35 m 19,30
RAZEM 19,30
04|KNR-W 7- |ST-s3. |Czyszczenie betonowych powigrzchni pionowych $cian pod malowa- {m?2
d.3./12 0301-05 {08.00 nie .
2
(5,76+3,35)°2*2,10 m2 38,26
RAZEM 38,26
S5IKNR-W 2- |5T-53. |Dwuwarstwowe malowanie poziomych powierzchnl betonowych ko~ |m2
d.3.|18 0612-03 {08.00 mory preparaiem zwigkszajacym trwaio$é betonu np. érodkiem
2|+ p612-04 MAXSEAL FOUNDATION
analogia
5,76%3,35*2 m? 38,59
. RAZEM 38,59
D6|KNR-W 2- |ST-83. |Dwuwarstwowe malowanie pionowych powierzchni betonowych ko~ |m2
d.3.|18 0612-03|08.00  imory preparatem zwiekszajacym trwalosé betonu np. $rodkiem
21+ 0613-04 MAXSEAL FOUNDATION
analogia
(5,76+3,35)*2*2,10 m2 38,26
3,14*1,00*0,75"2 m? 4,71
RAZEM 42,97
3.3|Przebudowa komory W2 - roboty budowlane
57 KNR 4-051 |ST-83. |Demantaz komindw wtazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe |kpl.
d.3./0410-05 |08.00 |z pierscieniem odcigzajacym i wiazem o &r. 100 cm
3 ;
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
G8IKNR 4-051 |ST-s3. |Demontaz kominéw whazowych - kregi betanowe o 5r. 100 cm m
d.3.{0410-02 08.00
3 i
0,30 m 0,30
RAZEM 0,30
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Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa spec. :
techn.
09/KNR 4-01 |ST-s3. |Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych - ptyty stro-|m?
d.3.|0212-03 |08.00 |powej monglityczne
3
3,22°3,34*0,15 m2 1,61
. RAZEM 1,61
100|KNR 4-01 1ST-s3. |Rozebranie podciggdw - belek stropowych stalowych z dwuteowni- |m
d.3.|0352-06 108.00 |kow o wysokosci ponad 200 mm
3
3,102 m 6,20
- RAZEM 6,20
101 KNR 4-04 |51-s3. |Wywiezienie gruzu i maieriatow rozbiorkowych z terenu rozbiérki - |m?
d.3.11103-01 + |0B.00 |zatadowanie koparke-tadowarka i transport samochedami samowy-
3{1103-04 + fadowczymi na odl. 15 km }
14x1103-
05
(0,25%3,14"1,20*1,20*0,10+3,14*1,10%0,10%0,30+1,61}*1,50 m3 2,74
RAZEM 2,74
T02/KNR 4-04 |S1-83. |Wywiezienie ztomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem i wy- [t
d.3.11107-03 + |08.00 !tadunkiem mechanicznym na odlegloéé do 15 km
3114x1107- i
04
(6,20*26,30+60)*C,001 t 0,22
- RAZEM 0,22
103|KNR 5-08 |ST-83. |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w belonie objetosci do 0.1 |szt.
d.3./0803-03 |08.00  [dm3 dia pretow zbrojeniowych
3
72 szt. 72,00
RAZEM 72,00
104|KNR-W 2- |ST-53. |Przygotowanie zbrojenia ze siali zebrowanej A-ll 18G2 o &r. 10 mm {1
d.3.{18 0501-04 (08.00
3
9,1070,001 f 0,009
RAZEM 0,009
105/KNR-W 2- |ST-s3. |Przygotowanie zbrojenia ze stali zebrowanej A-i! 18G2 o ér. 10 mm |t
d.3.|18 0501-04{08.00 ‘
3
45,700,001 t 0.046
RAZEM 0,046
106 KNR-W 2- |ST-83. |Przygotowanie zbrojenia ze stali zebrowanej A-ll 18G2 o &r. 12 mm |t
d.3.|18 0501-04|08.00 '
3
0,236 £ 0,236
RAZEM 0,236
107 | KNR-W 2- |ST-s3. |Monlaz zbrojenia stropow o &r. stali pow.8 do 14 mm t
d.3.|18 0505-02|08.00
3
0,000+0,046+0,237 f 0,292
RAZEM 0,292
108|KNR-W 2- iST-53. [Deskowanie stropow m2
d.3./18 0507-04 |08.0C
3
2.62°2 T4+, 22%(3,22+3,34)*2+0,22*3,14*0,80 m2 10,62
RAZEM 10,62
109!KNR-W 2- [ST-s3. |Deskowanie scian prostych o wys. do 3 m m2
d.3./18 0507-02 |08.00
3 )
0,18*3,14*(0,80+1,10) m2 1,07
RAZEM 1,07
N\




Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa | spes. '
techn. ‘
110]KNR-W 2- |ST-s3. |Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - stropy - beton B~ |m3
d.3./18 0508-03 |08.00 45
3 ‘
3,22%3,34%0,22 m3 2,37
RAZEM 2,37
111{KNR-W 2- [ST-s3. |Ukiadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ciany - beton B-  m3
d.3.i18 0508-02 |08.00 45
3
3,14*0,85*0,15*0,18 m3 0.08
RAZEM 0,08
T12]KNR-W 2- [ST-s3. |Kominy wiazowe - pokrywa nastudzienna PP 800 z wiazem zeliw-  |kpl.
d.3.118 0523-04 |08.00 nym DN 80D klasy D400 z zamkiem zatrzaskowym osadzonym na
3 pier$cieniu wyréwnawczym h=6 cm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1,00
113|KNR-W 2- |ST-53. |lzolacje z materiatow rolowych powierzchni betonowych poziomyeh - (m2
d.3.[18 0611-01 |08.00 plyty syropowej z papy termozgrzewaingj
3
3,72*3,84 m2 14,28
RAZEM 14,28
114]|KNR-W 2- [ST-83. {Osadzenie stopni zlazowych zeliwnych w komorach szt
d.3.|18 0529-04 |08.00
3
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
T15/KNR-W 7- |ST-s3. |Czyszozenie betonowych powierzchni poziomych dna pod malowa- |m2
d.3.[12 0301-04 |08.00 nie
3
262274 m2 7,18
RAZEM 7,18
116]KNR-W 7- |ST-s3. |Czyszczenie betonowych powierzchni pionowych §cian pod malowa- |m2
d.3.{12 0301-05|08.00 nie
3 .
(2,62+2,74)*2*2,10 m2 22,51
. : RAZEM 22,51
117/ KNR-W 2- [ST-s3. |Dwuwarstwowe malowanie poziomych powierzchnl betonowych ko-  |m2
d.3.|18 0612-03|08.00 mory preparatem zwigkszajacym trwatosé betonu np. $rodkiem
3+ 0612-04 MAXSEAL FOUNDATION
analogia
2,62*2,74*2 m2 14,36
RAZEM 14,36
118|KNR-W 2- [ST-53. |[Dwuwarstwowe malowanie pionowych powierzchni betonowych ko-  |m2
d.3./18 0613-03 |08.00 mory preparatem zwickszajacym trwatoéé betonu np. srodkiem
3|+ 0613-04 MAXSEAL FOUNDATION
analogia
(2,62+2,74)"2*2,10 m2 22,51
3,14*0,80*0,40 m2 1,00
RAZEM 23,51
3.4|Przebudowa komory W1 - roboty instalacyjne
119|KNR 4-051 [ST-s3. |Demontaz zasuwy zeliwnej koinierzowej o sradnicy nominalnej 250 |szi.
d.3.[0223-05 |08.00 |mm w komorach
4 )
5 szi. 5,00
RAZEM §,00
120 KNR-W 2- 15T-s3. |Demontaz ksztattek zeliwnych ci$nleniowych kotnierzowych o $r. 250 | szt
¢.3./18 0114-06 |08.00 |mm
4|analogia
minus M
15 szl 15,00
RAZEM 15,00
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Lp.| Podsta- Nr Opis | wyticzenia jom. | Poszez Razem
wa spec. :
techn. ]
121|KNR-W 2- [ST-s3. |DemontaZ ksztattek zeliwnych ciénieniowych kotnierzowych o §r. 300 |szt
d.3.118 0114-07 ,08.00  |mm
4lanalogla
minus M
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1122|KNR-W 2- [ST-s3. |Montaz zasuw Zeliwnych kotnierzowych DN250 mm typ EZ np. Haw- |kpt.
¢.3.|18 0206-06 (08.00 ie nr kat. 4700
4 . -
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
123|KNR-W 2- |ST-s3. |MontaZ ksztattek zeliwnych koinierzowych z zeliwa sfercidalnego o [szt
¢.3.|18 0114-06 |08.00 8r. 250 mm - {rojnik zeliwny koinierzowy DN 250/250/250
4 .
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
124|KNR-W 2- |ST-s3. [Montaz ksztattek zeliwnych koinlerzowych z zeliwa sferoidalnego o [szt
d.3.|18 0114-06{08.00 §r. 250 mm - zwezka zeliwna dwukoinierzowa FFR DN 250/80
4
1 szf 1,00
RAZEM 1,00
125|KNR-W 2- |ST-s2. [Montaz ksztattek zeliwnych koinierzowych z zeliwa sferoidalnego o |szt
d.3./18 0114-06 |08.00  |4r. 250 mm - ksztaltka montazowo-demontazowa DN 250 np. Hawle
4 nr kat. 9810
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
126|KNR-W 2- [ST-s3. |Montaz ksztattek zeliwnych koinlerzowych z zeliwa sfercidainego o szt
d.3.118 0114-06 |08.00  i5r. 250 mm - krdciec dwukolnierzowa DN 250 L=600mm nr kat. 530
4
1 szt 1,00
RAZEM - 1,00
127|KNR-W 2- [ST-s3. [Montaz ksziattek zeliwnych koinierzowych z zeliwa sferoidainego o  |szt
d.3.[18 0114-06108.00  |4r. 250 mm - tgcznik rurowy zabezpieczony przed przesunigsiem DN
4 250 WAGA Multifioint 3000 np. Bawle nr kat. 7872
2 521 2,00
- RAZEM 2,00
128 KNR-W 2- [ST-s3. |Montaz ksziaftek zeliwnych kofnierzowych z 2eliwa sferoidalnego o szt
d.3.|18 0114-06{08.00 ir. 250 mm - tacznik kotnierzowy DN 250 RK-110
4
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
129|KNR-W 2- [ST-33. |Montaz ksztaitek zeliwnych kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego o |szt
d.3.|18 0114-07 |08.00 §r. 300 mm - zwezka 2eliwna dwukolnierzowa DN 250/300 nr kat.
4 540
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
130[KNR-W 2- [ST-s3. [Montaz ksztattek zeliwnych kolnierzowych 2 zeliwa sferoidalnego o |szt
d.3./18 0114-07 |08.00  |§r. 300 mm - {geznik keinierzowy DN 300 RK-110
4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
131 KNR-W 2- |ST-s3. |Moniaz ksztattek zaliwnych koinierzowych z zeliwa sferoidalnego 0 |szt
d.3.118 0114-02 |08.00  |&r. BO mm - iuk koinierzowy DN 80 nr kat, 550
4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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Lp.

Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
132{KNR-W 2- |ST-s3. |Montaz ksztaltek zeliwnych kolnierzowych z zeliwa sferoidainego o szt
d.3.118 0114-02 | 08.00 §r. 80 mm - zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy DN 80 np. Haw-
4 Je nr kat. 9835
1 szt 1,00
) RAZEM 1,00
133|KNR-W 2- |ST-s3. |Osadzenie skrzynek ulicznych teleskopowych np. Hawle nr kat. 2050 |szt
d.3.!18 0529-05|08.00 w kemorach w komplecie z uniwersalng plyta podkiadowsa nr kat.
4 3481, obudowg feleskopowa do zasuw E2 DN 250mm nr kat. 9500 i
ohejma
1 szt 1,00
] RAZEM 1,00
134|KNR-W 2- [ST-s3. |[Montaz w $cianach komor przejsé szezelinych - rury oslonowej dla szt
d.3.|18 0527-03 |08.00 rur DN 250 z uszczelnieniem taiicuchem uszczelniajgcym typu Inte-
4|analogia gra
2 szt 2,00
. : RAZEM 2,00
135|KNR-W 2- |[ST-s3. [Montaz w $cianach komor przej$¢ szczelnych - rury osionowej dla {2t
d.3.|18 0527-05 [08.00 rur DN 300 z uszczelnieniem tancuchem uszczelniajacym typu inte-
4 gra
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
135|KNR-W 2- [ST-s3. [Montaz w cianach komor przejsc szczeknyeh - rury osionowej dla szt
d.3.|18 0527-06 |08.00 rur DN 400 z uszezelnieniem fancuchem uszczelniajgcym typu Inte-
4 gra i manszeta Intagra dla fury 400/250 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.5|Roboty instalacyjne
137|KNR-W 2- |ST-s3. [Podioze pod rury z plasku sredniego lub grubego zageszezonego ¢ |m3
d.3.|18 0511-03 |08.00  |gruboéci 20 cm
5
< DN 300 > 1,10*10,50°C,20 ) m? 2,31
< PN 250 > 1,05*(30,50-20,00-5,50)*0,20 m3 1,05
: RAZEM 3,36
133|KNR-W 2- |1ST-s3. |Podioze pod rury z piasku $redniego lub grubego zaggszczonego o |m?
16.3./118 0511-02|08.00  |grubodci 15 cm
5
< Dz 90 > 0,90*(26,30-24,50y"0,15 m? 0,24
< Dz 63 > 0,90%(28,30-21,5010,15 m3 0,92
) RAZEM 1,16
139|KNR-W 2- |ST-s3. |Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych rura- |m
d4.3./18 0307-02 |08.00 mi stalowymi o sr. 406/10mm w gruntach kat.lll-IV
5 .
20,00+5,50 m 25,50
RAZEM 25,50
140|KNR-W 2- [ST-s3. |Przewierly o dlugosci do 30 m maszyna do wiercer poziomych rura- |m
d.3.]18 0306-04 |08.00  imi stalowyrni o &r. 159/6 mm w gruntach kat.lil-IV
5
24 50 m 24,50
RAZEM 24,50
141IKNR-W 2- |ST-s3. |Przewiery o dlugosci do 30 m maszyng do wiercer: poziomych rura- |m
d.3.118 0306-04 {08.00 mi stalowymi o &r. 108/5 mm w gruntach kat.ill}-IV
5
21,50 m 21,50
RAZEM 21,50
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Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia jim. | Poszcz Razem
wa spec.
techn. . )
142|analogia [ST-83. |Przeclgganie ruraciagéw przewodowych o ér. 250 mm w rurach osto- |m
d.3.|KNR-W 2- |08.00 nowych na podporach sfizgowych PE HD typu E ( 22 szt. )
518 0309-01
minus ru-
ra przewo-
dowa
20,00+5,50 m 25,50
RAZEM 25,560
143lanalogia {ST-s3. |Przecigganie rurociaggéw przewodowych o &r. 80 mm w rurach osio- im
d.3.{KNR-W 2- {0B.00 nowych na podporach slizgowych PE HD typu "B" 80-B-17 { 27 szt. )
5118 0309-01
minus ru-
ra przewo-
dowa
24,50 m 24,50
RAZEM 24,50
144|analogia |ST-s3. |Przecigganie rurociagdw przewodowych o ér. 63 mm w rurach osto- |m
d.3.|KNR-W 2- |08.00 nowych ha podporach $lizgowych PE HD typu "B" 50-B-17 ( 24 szt. )
5{18 0303-01
minus ru-
ra przewo-
dowa
21,50 m 21,50
RAZEM 21,50
145|KNRW 2- |ST-53. |Uszczelnianie kofcow rur ostonowych o sr. 406 mm manszetami ty- |szt
d.3.{18 0421-06 |08.00 pu N dia d/D 250/400 mm :
&lanalogia '
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
146 KNR-W 2- |ST-s3. [Uszczelnianie koncow rur ostonowych o §r. 158 mm manszetami ty- |szt
d.3.|18 0421-02 |08.00 pu N dia d/D 80/150 mm
Slanalogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
147|KNR-W 2- |ST-s3. |Uszczelnianie kohcow rur ostonowych o $r. 108 mm manszetami ty- |sz
d.3.[18 0421-01 |08.00  |pu N dia'd/D 506/100 mm
5ianalogia
2 szi 2,00
RAZEM 2,00
148IKNR-W 2- [ST-s3. |Sieci wodociggowe - rury zeliwne cidnieniowe kielichowe z zeliwa m
d.3.118 0103-06 [08.00 sferoidalnego K9 o $r. nominalnej 300 mm - montaz w wykopach o
5[+ t. 990714 Scianach pionowych umocnionych
Rx1,93,
zurawx2,2
3
10,50+0,80 m 11,30
RAZEM 11,30
149]KNR-W 2- |ST-s3. |Podigczenie wodociagu DN 300 do istniejacej sieci wodociggowej - Jkpl.
d.3.|18 0801-06 |08.00  |kolano koinierzowe 90 st. whudowane do istnigfacych rurociggow o
8 &r. 300 mm w komplecie z dwoma kotnierzami specjalnymi zabezpie-
czonymi przed przesunieciem do rur zeliwnych RK 110
<al=>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
150 KNR-W 2- |ST-s3. |Sieci wodociggowe -montaz ksztatiek zeliwnych kielichowch - kolana szt
d.3./18 0113-06 |08.00 o §r. 300 mm z zeliwa sferoidainego - wykopy umocnione
5|z.sz.3.9. :
9907
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
\




Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
451|KNR-W 2- |ST-s3. |Sieci wodociagowe - rury zeliwne ciénieniowe kielichowe z zeliwa m
d.3.118 0103-05 |D8.00  |sferoidainego K9 o &r. nominalnej 250 mm - montaz w wykopach o
51+ t. 9907/4 $cianach pionowych umochionych
Rx1,93,
zurawxz,2
3
30,50+1,00 m 31,50
RAZEM 31,50
152 KNR-W 2- |57-s3. |Podiaczenie wodociggu DN 250 do istniejacej sieci wodociggowej - kpl.
¢.3.118 0801-05|08.00  |whudowanie do istnigjacych rureciagdw o $r. 250 mm i potaczenie
5 - _ |tacznikiem rurowym zabezpieczonym przed przesunigciem DN 250
WAGA Multijoint 3000 np. Hawle nr kat, 7972 z zeliwa sferoidalnego
< a2 > 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
153|KNR-W 2- 15T1-53, |Sieci wodociagowe -montaz ksztaltek zeliwnych kielichoweh - fukow szt
d.3./18 0113-05108.00 30 st. o §r. 250 mm z zeliwa sfercidalnego - wykopy umochione
'5lz.52.3.9.
9907
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
154|KNR-W 2- 1ST-s3. |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych m
d.3.18 0109-03 08.00 PE100 SDR 11 PN 18 o &r. 90x8,2 mm - wykopy umocnione
5iz.52.3.9.
9507
26,30 m 26,30
RAZEM 26,30
155|KNR-W 2- |15T-83. |Sieci wodociggowe - palaczenie rur pofietylenowych cisnieniowych | ztacz.
d.3.118 0410-03(08.00  |PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewngtrznej 50 mm
5
3 ztacz. 3,00
) RAZEM 3,00
156 KNR-W 2- |ST-s3. |Podiaczenie sieci wodociagowysh DN 80 - tréjniki whudewane do ist-|kpl.
d.3.|18 0801-05|08.00 . |niejacych rurcciagow o §r. 250 mm - wbudowanie trojnika zeliwnego
5 kotnierzowego DN 250/80 w komplecie z 2 szt. kotnierzy zabezpie-
: czonych przed przesunigciem do rur zeliwnych DN 250mm np. Haw-
le nr kat. 7602 ‘ ’
<a3>1 kpl. 1,00
. RAZEM 1,00
157|KNR-W 2- |ST-83. |Zasuwa zeliwna kolnierzowa z zeliwa sferoldalnego z klinem migkko- (kpl.
d.3./18 0205-02|08.00 uszczelniajacym typ E2 o ér. 80 mm np. Hawle nr kat. 4000 z obudo-
5 wa teleskopows i skrzynka uliczng oraz kotnierzem specjalnym sys-
tem 2000 Dn 80 nr kat. 0400
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
158 KNR-W 2- |5T-s3. |Podigczenie wodociagu DN 80 do sieci wodociagowych - wbudowa-  |kpl.
d.3.|18 0801-01|08.00 nie do istnigjacych rurociagdw o $r. 80 mm z potaczeniem tgczni-
5 kiem rurowym DN 80 zabezpieczonym przed przesunigeiem np. WA-
GA Multijjoint 3000 nr kat. 7972 -my Hawie
<a4>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
160|KNR-W 2- |ST-s3. |Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych m
d.3.|18 0109-01 [08.00 PE100 SDR 11 PN 16 o 5r. 83x5,8 mm - wykopy umocnione
5|z.s2.3.9.
9907
28,30 m 28,30
RAZEM 28,30
160|KNR-W 2- |ST-s3. |Sieci wodociggowe - potaczenie ur polietylenowych cidnieniowych  |zigez.
d.3.|18 0110-01{08.00 PE, PEHD melodg zgrzewania czofowego o ér.zewngtrznej 63 mm
5
3 zigez. 3,00
RAZEM 3,00
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
161|KNR-W 2- |ST-s3. |Podigczenie wodociagu DN 50 do sieci wodociggowej - nasady ruro-|szt.
d.3.|18 0802-04 [08.00  |we (opaski} na istnigjacych rureciggach o $r. 300 mm - przy zastoso-
5/RiS*1,50 waniu uniwersalnej opaski do nawiercania dia rur zeliwnych DN 300
z odejsciem kotnierzowym Dn 50
< ab > 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
162 |KNR-W 2- |5T-s3. [Zasuwa zeliwna kofnierzowa z zeliwa sferoidalnego z klinem migkko~ |kpl.
d.3.118 02065-01 {08.00 uszczelniajacym typ E2 o $r. 50 mm np. Hawie nr kat. 4000 z cbudo-
5 . ' wa teleskopowg i skrzynka uliczng oraz kotnierzem specjalnym sys-
tem 2000 Dn 50 nr kat. 0400
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
163 KNR-W 2- [ST-s3. |Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o objetosdci do  jm?
d.3.118 0530-¢1 |08.00 1.6 m3 - elementy betonowe - bloki podporowe pod tréjniki i zasuwy
5 z betonu B-20
0,25*0,35"0,25%6 m? 0,13
0,25*0,20*0,15*2 m? 0,02
RAZEM 0,15
164|KNR-W 2- |ST-s3. Oznakowanie trasy wodociagu tasma ostrzegawczo-lokalizacyingz  |m
d.3./19 0102-01 |08.00  itworzywa sztucznego z zatopiong wktadkg metalowa
S|analogia '
10,50+30,50+26,30+28,30 m 95,60
RAZEN 95,60
165/KNR-W 2- |ST-s3, |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl.
d.3.{19 0134-03 [08.00 ‘
5lanalogia
2 kpl. 2,00
‘ : RAZEM 2,00
166|KNR-W 2- [ST-s3. |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych cig-  |200m
d.3.[18 6701-05|08.00  |nieniowych o ér.nominalnej 300-250 mm ( odcinek diugosci 50,0m } |-1
5|+ t. 9909/6 : prob.
1 200m 1,00
-1
prob.
RAZEM 1,00
167|KNR-W 2- |ST-s3. |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o §r. do 110 |200m
d.3./18 0704-01 [08.00 - {mm ( odcinek diugosci 30m ) -1
5|+ 99092 ' prob.
2 200m 2,00
-1
prob.
RAZEM 2,00
168]KNR-W 2- |ST-s3. |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 3¢0-  |odc.
d.3.]118 0707-03108.00  |250 mm ( odcinek diugosci 50m ) 200m
5+ t. 8910/6 '
1 ode. 1,00
200m
RAZEM 1,00
169|KNR-W 2- 1§T-s3. |Dezynfekcia rurociggdw sieci wodociggowych o ér. nominalne] do 200m
d.3./18 0707-01 {08.00 150 mm ( odcinek dtugosci 30m )
5|+ t. 99102
2 200m 2,00
RAZEM 2,00
170{KNR-W 2- [ST-s3. |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowsj o 8r. nominainej 300-250 |odc.
d.3.{18 0708-04 {C8.00 mm { odcinek diugosci 50m ) 200m
5i+ ¢, 9910/6 |
12 ade. 2,00
200m
RAZEM 2,00
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174{|KNR-W 2. |ST-s3. |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o §r. nominalne} do 150 odce,
d.3.|18 0708-01 |08.00 mm { odeinek diugesci 30m ) 200m
5+ t. 9910/2
2%2 ode, 4,00
200m
RAZEM 4,00
172]KNR 2-01 [{ST-83. |Zasypywanie wykopdw liniowych o §cianach pionowych glgbokoéci  |m3
d.3.|0320-04 + |08.00 do 3 m gruntem kat. 1l - szerokos¢ wykopow do 1.5 m - obsypanie
Sipiasek rur wodociggowych piaskiem 30 ¢m ponad rurg { wraz z dostarcze-
niem piasku )
< DN 300 > (1,10*0,60-0,253,14*0,3G*0,30)*10,50 m3’ 6,19
< DN 250 > (1,05"0,55-0,25*3,14*0,25%0,25Y*(30,50-20,00-5,50) m3 2,64
< Dz 90 > (0,90*0,39-0,25*3,14*0,09*0,09)*(26,30-24,50) m3 0,82
< Dz 63 > (0,90*0,363-0,25*3,14*0,063*0,063)(28,30-21,50) m3 2,20
. RAZEM 11,65
173]KNR 5-10 |8T-s3. |Zabezpieczenie kolizfi z podziemnym kablami telefonicznymi i ener- |m
d.3./0303-02 08.00 |getycznymi rurg dwudzieina np. AROT APS 110 '
S|analogia
3.00%7 m 21,00
RAZEM 21,00
174|KNR-W 2- |ST-s3. |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kolidujgcych przewodow (kpl.
d.3./18 0901-01 |08.00 podziemnych do belek drewnianych
5|+ 0901-06
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
175]KNR 4-01 |5T-s3. |Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi gazowymi skrzyn-\m
.3.10101-11 + [08.00 ka zbitg z desek gr. 42mm - wykonanie, ustawienie i rozebranie.
5i0101-12
analogia
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
3.6/Rozebranie i renowacja nawierzchni drogowych
176|KNR 2-31 |ST-s3. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralne-bitu-  im2
d.3./0803-03 + |08.00 |micznych o grub. 8 cm '
6/5*0803-04
< W1 > §,00*6,45*0,5 m? 28,70
2,05%1,50 m2 3.08
RAZEM 31,78
177|KNR AT-0315T-s3. |Rozebranie nawierzchni bitumicznych - ciecie pita nawierzchni bitu- |m
d.3.|0101-02 08.00 micznych na g!. 6-10 cm -
6
8,9046,45 m 15,35
2%1,50 m 3,00
- RAZEM 18,35
178|KNR 2-31 |ST-s3. {Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 20 m2
d.3.j0802-05 + |08.00 cm
Gi56x0B02-06
8,30*5,85*0,5 m2 2428
1,45*1,50 m? 218
RAZEM 26,46
178]KNR 2-31 [ST-s3. |Reczne rozebranie nawierzchni wysp z kostki brukowej o wysokesel {m2
d.3.|0805-03 |08.00 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
&
2,05*2,00 m2 4,10
RAZEM 4,10
180/KNR 2-31 [ST-s3. |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce ce- m
d.3./0813-04 [08.00 |meniowo-piaskowej ]
7]
2,50%5+11,00 m 23,50
RAZEM 23,50
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181|KNR 2-31 |ST-s3. |Rozebranie law pod krawezniki z betonu ms3
d.3.i0812-03  |08.00
6
{0,35*0,10+0,15*Q,15}*23,50 m? 1,35
. RAZEM 1,35
182|KNR 2-31 [ST-s3. |Rozebranie chodnikow z piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce |m2 i
d.3.|0815-06 08.00 cementowo-piaskowe;j
8
8,80"6,45"0,5+5,75*5,85+2,10*9,00 m2 81,24
RAZEM 81,24
183[KNR 4-04 [ST-s3. [Wywiezienie gruzu i materialow rozbiotkowych z terenu rozbidrki -  m3
d.3.[1103-01 + |08.00 |zatadowanie koparko-tadowarka i fransport samochodami samowy-
6|1103-04 + tadowczymi na odl. 15 km
14x1103-
05
(31,78*0,08+26,46™0,20+0,20*0,30*23,50+1,35)*1,40 m?3 14,83
RAZEM 14,83
184|KNR 2-31 {ST-s3. |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3.{0103-01 08.00 cyjne nawierzchni w gr.kat. |l
6
26,46+4,10+81.24 m2 111,80
RAZEM 111,80
185/KNR 2-31 |5T-s3. |tawa pod krawezniki betonowa z operem z betonu B-10 m3
d.3.10402-04 |08.00
5]
(0,35*0,10+0,15*0,15)*23,50 m? 1,35
RAZEM 1,35
186/KNR 2-31 |ST-s3. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 ¢m na podsypce [m
d.3.,0403-04 |08.00  |cementowo-piaskowej '
8
23,50 m 23,50
RAZEM 23,50
187|KNR 2-31 [ST-s3. |Podbudowa pod nawierzchnie z piasku stabilizowanego cementem  |m2
d.3./0109-03 + |08.00 Rm=1,50 MPa gr. 15cm z pielegnacja piaskiem | woda na przeko-
6{3x0109-04 pach o szerokoéci do-2,50m
+ 0118-01
+£.99011
1,451,580 m2 218
. RAZEM 2,18
188|KNR 2-31 |ST-s3. |Podbudowa pod nawierzchnig z piasku stabilizowanego cementem |m?
d.3.|0109-03 + |08.00 Rm=1,50 MPa gr. 15cm z pielegnacis piaskiem i woda na przeko-
6|3x0109-04 pach o szerokosci ponad 2,50m
+0118-01
8,30°5,85*0,5 m2 24,28
RAZEM 24,28
189{KNR 2-31 |S8T-s3. |Podbudowa pod nawierzchnig z kruszywa tamanego - warstwa o m2
d.3.|0114-05 + |08.00 gruboéci po zegeszczeniu 20 cm na przekopach o szerokoéci do
6!5x0114-06 2,50m
+ £.9901/2
2,18 m2 2,18
RAZEM 2,18
190|KNR 2-31 [ST-s3. |Podbudewa pod nawierzchnie z kruszywa lamanego - warstwa o mé
d.3.|0114-05 + |08.00 grubos$ci po zageszczeniu 20 om na przekopach o szerokosci ponad
8/5x0114-06 2,50m
2428 m2 24,28
RAZEM 24,28
s
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191/KNR 2-31 |ST-s3. [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- jm?2
d.3.10310-01 + |08.00 |stwa wigzaca asfaltowa - grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm na przeko-
6(t.9901/4 pach o szerokosci do 2,50m
2,05%1,50 m2 3,08
RAZEM 3,08
192|KNR 2-31 |ST-s3. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- jm2
d.3.|0310-01 08.00 stwa wigzaca asfaltowa - grubodé po zageszczeniu 4 cm na przeko-
B pach o szerckoci ponad 2,50m
< W1 > 8,80%6,45*0,5 m2 28,70
RAZEM 28,70
193|KNR 2-31 |ST-s3. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- jm2
d.3.]0310-05 + |08.00 stwa Scieraina asfaltowa - gruboéé po zageszcezeniu 4 cm na przeko-
610310-06 + pach o szerckosci do 2,50m :
1.9801/4
3,08 mn2 3,08
. RAZEM 3,08
194|KNR 2-31 |ST-83. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- jm?
d.3.10310-05 + |0B.00 |stwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 ¢m na przeko-
610310-06 pach o szerokosci ponad 2,50m
28,70 m2 28,70
RAZEM 28,70
195 KNR 2-31 |ST-83. |Utozenie nawierzchni wysp z kostki brukowe] betonowej grubosé 8 m2
d.3.|0511-03 08.00 ©m na podsypte cementowo-piaskowef - kostka z odzysku
6(minus
kostka
4,10 m2 410
RAZEM 4,10
106/KNR 2-31 |ST-83. [Chodniki z piyt betonowych 35x35x5 cm na pedsypcee piaskowejz  im?2
d.3.]0502-01 08.00 wypetnieniem spoin piaskiem - piyty z odzysku
6 minus pty-
ty
81,24 m2 81,24
RAZEM 81,24
\




