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Krasnicka — Ul. Bohaterow Monte Cassino — przebudowa sieci wodociggowej
i kanalizaciji deszczowe,.

W odpowiedzi na wysigpienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy,
ze uzgadniamy przedtozona dokumentacje projektowg z nastepujacymi uwagami:

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie nalezy przed realizacjg przebudowy

skrzyzowania wykona¢ monitoring istniejgcej pod modernizowanym skrzyzowaniem

kanalizacji deszczowej. W przypadku stwierdzenia koniecznosci modernizacii lub
przebudowy ww. kanalizacji, roboty te powinny zosta¢ przeprowadzone na podstawre
odrebnego opracowania projektowego

Na etapie projektu wykonawczego uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:

- naziemne elementy uzbrojenia wod ~ kan. istniejacego w zakresie objetym projektem
drogowym naleZy dostosowac do projektowanej niwelety i geometrii drogi.

- istniejgce komory wodociagowe, kiore znajdg sie pod projektowana jezdnig
dostosowac do projektowanego obcigzenia ruchem drogowym.

-nalezy dokonaé analizy zmiany przykrycia przewoddow wodociggowych pod
projektowang nawierzchnia. W przypadku deniwelacji terenu w migjscach, pod
ktorymi znajduje sie wodocigg i przylacza w razie stwierdzenia nienormatywnego
przykrycia przewidzie¢ ich docieplenie.

. Projekt wykonawczy podlega uzgodnieniu z MPWIK.
. Cze8¢ konstrukcyjng projektu nalezy opracowac na podstawie dokumentacy

‘geologiczno <~ inzynierskiej lub hydrogeologicznej - i- przediozy¢ razem z projektem -

wykonawczym.

. Na etapie projektu wykonawczego przedstawi¢ do zaopiniowania przez MPWIK
{ zgodnie z ustaleniami, ktore zapadty na spotkaniu w dniu 1.06.2010 r. ) rozwigzania
konstrukcyjne w zakresie zahezpieczenia stupdw trakecyjnych
( projektowanych w odleglosci mniejsze] niz normatywna . 2 m ) wzgledem
istnigjacych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych tak, aby zapewnié ich stabilnosc
na wypadek awarii sieci wod.-kan. Z uwagi na powyzsze rozwigzania konstrukcyjne
powinny zagwarantowac stabilno$¢ stupow w warunkach nawodnionego gruntu.

W sprawach dotyczgcych ninigjszego pisma mozna kontaktowaé sie
z Dzialern Technicznym MPWIK Sp. z 0. o. al. Pilsudskiego 15 pok. 124 (tel. 53-242-81
w. 282).

Otrzymuia;

1. Adresaci + 1 egz. dokumentacji

2. Urzad Miasta Lublin, Wydziat Inwestyciji,
ul, Wieniawska 14, 20-071 Lublin

3. Urzad Miasta Lublin, Wydzial Gospodarki Komunainej,
ul. Zana 38, 20-601 Lublin

4 ala : kapital zakiadawy, stan na dzien 24.07.2008 r,: 251.492.400,00 FLN

KRS 0000017728, SR LUBLIN - XI W+ Gosp. KRS
MNIF 712-015-02-95 Bank Handlowy w Worszawie 5.A. 41 1030 1191 0000 0000 0482 3201
REGON 430781982 BOS S.A. O/Lublin 65 1540 1144 2001 4400 1980 D001




ELEKTROPROIJEKT S.A.
Oddzial w Lublinie

2. Oéwiadczenie projektantdw i sprawdzajacych | EP9-2085/15/2009

Str.2 Tom 11

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity
tekst Dz. U. Nr 207poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Oswiadczam, ze projekt budowlany pn ,Trakcja trolejbusowa _ Skrzyzowanie Krasnicka

- Boh. M. Cassino w Lublinie zostat sporzadzony zgodnie obowigzujacymi przepisami
| zasadami wiedzy technicznej.

L.p. | Branza
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity
tekst Dz. U. Nr 207poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn ,Trakcja ftrolejbusowa”

__ Skrzyzowanie

Krasnicka - Boh. M. Cassino w Lublinie zostat sporzadzony zgodnie obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy fechnicznej.

L.p. Branza

Imie | nazwisko

Data

1. Sanitarna

mgr inz Robert Malik
upr. bud. 497/Lb/2001

Lipiec
2010r..
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INWESTYCJA
BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ,
MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWE.J
PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Roboty hudowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciagdw komunikacyjnych i linii energetycznych

EPS-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCJI TROLEJBUSOWE,
MODERNIZACJE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI TROLEJBUSOWEJ
PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT BUDOWLANY

EP9-2085/15/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-3 Skrzyzowanie Krasnicka — Bohaterow Monte Cassino

Tom 1. Trakcja irolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Branza drogowa

Tom 3. Inzynieria ruchu

Tom 4. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i oswietlenia

Tom 5. Oswietlenie drogowe

Tom 6. Branza elekiryczna sygnalizacji ruchu

Tom 7. Przebudowa kabli SN i NN i odwietlenia drogowego

Tom 8. Przebudowa kanalizacji telefonicznej

Tom 9. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 10. Szczegotowa inwentaryzacja dendrologiczna

Tom 11. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowej

Tom 12. Przebudowa sieci gazowsj

Tom 13. Informacja BIOZ




ELEKTROPRCGIEKT 5.A.

4. Zawartosé dokumentacji

Str. 4. Tom 11

Oddziat w Lublinie EP9-2085/15/2009
1 Strona tytutowa str. 1
2 Oswiadczenie projekianta i sprawdzajgcego str. 2
3 Spis tomow str. 3
4 Zawartosc opracowania str. 4
5 Informacje bedace podstawg opracowania str. 5
6 Opis techniczny str. 6 /1 -12/
7 Spis rysunkow str. 7




ELEKTROPROJEKT S.A. 5. Informacje bedace podstawsg, Str. 5, Tom 11
Oddziat w Lublinie opracowania EP9-2085/15/2009

5.1 Umowa nr EP9-2085/2009 zawarta pomiedzy Inwestorem a Konsorcjum -
lider ,ELEKTROPROJEKT" S.A. Of Lublin

5.2.Zlecenie Inwestora.

5.3. Mapy do celdéw projektowych

54. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. O szczegdlnych zasadach
przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. Nr
80, poz. 721 z p6Zn. zmianami}

5.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003r. Nr 207,
poz. 2016, z pozn. Zmianami)

5.6.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000r. Nr
71, poz. 838, z pdzn. Zmianami)

5.7. Rozporzadzenie ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. W sprawie
warunkow, jakie nalezy speic przy wprowadzaniu sciekdéw do wad lub ziemi,
oraz w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 137, poz. 984)

Warunki techniczne wod.-kan wydane przez MPWIK w Lublinie.

Opinia ZUDP Miasta Lublin

5.8. Inwentaryzacja stanu istniejgcego sieci wod.-kan. dokonana przez
projektanta i materiaty archiwalne udostgpnione przez archiwum MPWIK w
Lublinie.

5.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 P0z.690 z pozn. zmianami).

5.10. Obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane i normy.

5.11. Katalogi wyrobow producentow rur, studni kanalizacyjnych i sciekowych,
wiazow i i innych zwigzanych z opracowaniem

5.12. Biezgce uzgodnienia miedzybranzowe
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6. OPIS TECHNICZNY
6.1. ZAKRES OPRACOWANIA | DANE OGOLNE

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejgcej sieci
wodociggowej Dn 300 i Dn 250 w al. Krasnickiej wraz z modernizacjg uzbrojenia w
istniejgcej komorze zasuw W1, przebudowe istniejgcego przytacza w 32 w ul. Boh. M.
Cassino i w 80 w al. Krasnickiej (przebiegajacych pod modernizowang ulica) oraz
przebudowa i budowa nowych przytaczy kanalizacji deszczowe] od wpustow
deszczowych w zwigzku z modernizacjg skrzyzowania al. Krasnickie] i ul. Boh. Monte
Cassino w ramach projektu ,Budowy trakgji trolejbusowej w Lublinie”.

Projektowana przebudowa sieci wodociagowe] zlokalizowana zostata
w pod modernizowang jezdng al. Krasnickiej | w trawniku w rejonie skrzyzowania.

Calod¢ wdd deszczowych | roztopowych pochodzi¢ bedzie z utwardzonej
asfaltowej nawierzchni jezdni oraz cze$ciowo z chodnikdw i Sciezek rowerowych.

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. W
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr
137, poz. 984) przy odprowadzeniu wod deszczowych do miejskiego systemu
kanalizacji deszczowe] nie jest wymagane podczyszczenie . Mozna zatozyé, ze
stezenie zanieczyszczen w tych wodach wyniesie — zawiesina ogoina <100mgfl,

substancje ropopochodne <15mg/l.

6.2. MIEJSCA WLACZEN | TRASY SIECI | PRZYLACZY
Wiaczenie projektowanych sieci i przylaczy wodociagowych a takze przylaczy
kanalizacji deszczowe| od wpustow przewidziano do istniejgcych sieci wod.-kan. w al.

Krasnickiej i ul. Boh. Monte Cassino.

6.3. SREDNICE, KSZTALTKI | RODZAJ RUR, MONTAZ PRZEWODOW

Wykonanie przebudowywanej sieci wodociggowe] w wezle W1 przewidziano z
rur z zeliwa sferoidalnego o potaczeniach kielichowych , klasy K9 (np. firmy Saint-
Gobain) o $rednicach Dn 300 i Dn 250.

Natomiast przebudowe przylaczy wodociggowych przewidziano z rur

polietylenowych PEHD 100 wodociggowych (czarne z niebieskim paskiem), SDR 11
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(produkcji np. Wavin Metalplast Buk), o srednicy o Srednicy Dz 90x8,2mm i Srednicy
Dz 63x5,8m.

Potgczenie istniejgcego przewodu wodociggowego Dn 300mm (zeliwo) w wezZle
,at” oraz istniejgcym Dn 250 w weZle ,a2"” z projektowanymi przewodem z Zzeliwa
sferoidalnego przewidziano odpowiednio za pomocg kolana 90° z zeliwa sferoidalnego
Dn 300 oraz kotnierzy specjalnych zabezpieczonych przed przesunieciem do rur
zeliwnych (np. firmy Hawle) oraz tgcznika rurowego Dn 250 RK100 do rur zeliwnych,
PN10 firmy ,tyco” (lub réwnowaznych np. firmy ,Helden”).

Potgczenie istniejgcego rurociggu Dn 300 i projektowanym wodociggiem
Dn 300 z zastosowaniem kolana Dn 300 spetnieni warunek MPWIK o koniecznosci
odciecia likwidowanego wodociagu Dn 250 pod projekiowang jezdnig w obrebie
skrzyzowania.

Zmiany kierunku trasy magistrali dokonaé przez zastosowanie odpowiednich
tukow kielichowych, Standard, TYTON, o katach 30 stopni (wezly Z, Z1, Z2) i wychylen
kgtowych na kielichach.

Z uwagi na powstajgce sity parcia pojawiajgce sie przy zmianie Kierunku
przewodu, aby uniknaé¢ zagrozenia rozszczelnieniem konieczne jest zastosowanie na
wszystkich zatamaniach betonowych blokéw oporowych lub potaczen blokowanych dla
DN300, DN 250 z kielichem dwukomorowym UNIVERSAL.

Bloki podporowe pod zasuwy doziemne oraz zasuwy w przebudowywanej
komorze W1 wykonaé z betonu B20. Wykopy dla wykonania blokow nalezy
wyprofilowaé (w dniu wykopu pod rurocigg) bezposrednio przed betonowaniem.

Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego oraz PE powinny posiadaé dopuszczenia
do stosowania dla wody pitnej. Dostarczona partia rur powinna posiadaé¢ Swiadectwo
Producenta o zgodno$ci wykonania z przedmiotowymi normami.

Montaz rur i ksztaltek z PE wykonywa¢ zgodnie z instrukcja montazu
dostarczong od producenta. taczenie rur PEHD za pomocg zgrzewania doczotowego
oraz elekiroztaczek, a potgczenie PE z zeliwem — za pomocg kotnierzy specjalnych.

Instrukcja uktadania rur i ksziattek z zeliwa sferoidalnego systemem wsuwowo-

kielichowym Tyton opracowana przez firme THYSSEN podaje nizej wymienione

Wymogi:
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Przed przysigpieniem do taczenia rur wnetrze kielicha, a w szczegolnosci miejsce
osadzenia uszczelki nalezy oczysci¢ szczotka. Pozostawiony piasek w profilu kielicha

moze spowodowac nieszczelnoscé. Podobnie nalezy oczyscic bosy koniec rury.

° Uszczelke nalezy oczyscic i zgigC w ksztalt serca i nastepnie osadzi¢ w rowku
kielicha.
° Na uszczelke i bosy koniec rury nalezy pedzlem natozy¢ cienkg warstwe

substancje utatwiajgcej poslizg. Nie wolno naktadaé substancji na profil kielicha.

® Bosy koniec rury nalezy centrycznie wprowadzi¢ do kielicha.

° 0Os rury lub ksztaftki juz utozonej oraz wprowadzonej muszg tworzy¢ linie prosts.

o Nie nalezy zdejmowac¢ pasow lub tasm podirzymujgcych az do zakonczenia
montazu.

® Po zakoniczeniu montazu sprawdzi¢ szczelinomierzem czy uszczelka jest

poprawnie ulokowana na catym obwodzie.

o Po sprawdzeniu nalezy zdja¢ pasy podtrzymujace.

o Po zamontowaniu pofgczenia mozna w zaleznosci od poirzeb maksymalnie
odchyli¢ rure o kat 20.

o Do ciecia rur wyfozonych cementem najlepie] nadaje sie tarcza przecinajgca z
weglika krzemu. Powstajgce widry nalezy usungc z wnetrza rury.

° Krawedzie cietych rur nalezy zaokragli¢ pilnikiem lub szlifierkg oraz pomalowaé
farbg szybko schnaca np. Inertol 49.

Przejscia przez sciany studni zasuw wykonaé za pomocg rur ostonowych DOYMA i

tancuchow uszczelniajgcych — INTEGRA.

W istniejgcej komorze zasuw W1  przebudowe uzbrojenia przewidziano
zgodnie z wytycznymi i schematem otrzymanym z MPWIK.

Istniejgcy wodociag Dn 300 w ul. Boh. M. Cassino (wezet ,a1”) polaczono z
wodociggiem DN 250 w al. Krasnickiej w komorze W1 z zastosowaniem Zzeliwnego
trojnika kotnierzowege Dn 250/Dn 250 oraz zwezki kotnierzowej Dn 300/Dn250 (np.
firmy Hawle). W celu odciecia sieci przed zwezkg zastosowano zasuwe kotnierzowsg. W
celu odciecia sieci i mozliwosci jej odwodnienia zaprojektowano zasuwy odcinajgce
kotnierzowe TYP E2, DN 250 (np. firmy Hawle). W ww. komorze przewidziano rowniez
potaczenie istniejgcego wodociggu Dn 250 w ul. Boh. M. Cassino (wezet ,a2") z

istniejgcg siecig Dn 250 w al. Krasnickiej z zastosowaniem zeliwnego tréjnika
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kothierzowego Dn 250/Dn250, zeliwnego tuku kotnierzowego Dn 250/ o kacie 90 stopni
oraz w celu odciecia sieci zastosowano zasuwe kotnierzows TYP E2, DN 250 (np.
firmy Hawle). Ponadto w komorze zasuw W1 na przebudowywanym wodociggu Dn 250
w al. Krasnickiej przewidziano 3 zasuwy odcinajgce zeliwne Kkotnierzowe Dn 250
(odpowiednio w Kkierunku Krasnika, w kierunku centrum miasta Lublina oraz zasuwe
odcinajgcg pomiedzy projektowanymi trojnikami w kierunku wezta , al” i wezta ,a2").

Projektowane uzbrojenie w komorze zasuw nalezy potaczy¢ z projektowanym
rurociggami w kierunku weziow ,a1” i ,a2” oraz istniejgcymi rurociggami Dn 250 w al.
Krasnickiej za pomoca kotnierzy specjalnych zabezpieczonych przed przesunieciem do
rur zeliwnych (np. firmy Hawle).

Z uwagi na brak zainwentaryzowanego istniejacego przewodu wodociggowego
Dn 300 potgczonego z wodociagiem w komorze W1 przed wykonaniem prac w
komorze nalezy wykona¢ odkrywki uzbrojenia w obrebie komory w celu ustalenia
rzeczywistego przebiegu przewodow. Ww. istniejgcy wodociag Dn 300 przewiduje sie
do likwidacji w zamian za nowoprojektowany odcinek od komory W1 do
projektowanego witaczenia w punkcie al.

Polaczenie przebudowywanego przytacza wezet ,a5" zaprojektowano przy
zastosowaniu uniwersalnej opaski do nawiercania dla rur zeliwnych Dn 300 z odej$ciem
kotnierzowym Dn 50 przewidzianym do potaczenia z projektowang zasuwg kotnierzowg,
Dn 50 a nastepnie z kotnierzem specjalnym system 2000 (nr kat 0400 Dn 50 rura PE
63, np. firmy Hawle).

Potgczenie przebudowywanego przytacza wezet ,a3” zaprojektowano przy
zastosowaniu zeliwnego trojnika kotnierzowego Dn250/Dn80 oraz kotnierzy specjalnych
zabezpieczonych przed przesunigciem do rur zeliwnych (np. firmy Hawle) przy
potaczeniu z istniejacy siecig DN 250 (zeliwo) oraz na potgczeniu z projektowanym
wodociagiem o srednicy 90x8,2mm PE za pomocg kofnierza specjalnego system 2000 (
nr kat 0400 Dn 80 rura PE 90, np. firmy Hawie), kiéry poprzedza projektowana Zeliwna
zasuwa odcinajgca Dn80 . Pofgczenie projektowanego wodociggu srednicy 90x8,2mm
PE w wezle ,a4" z istniejgcym przewodem Dn 80 (zeliwo) przewidziano z
zastosowaniem tgcznika rurowego Dn 80 zabezpieczonego przed przesunieciem np.
Waga Multifjointnr nr 7972 firmy Hawle.

We wszystkich weztach potgczeniowych, zatamaniach rurociggu nalezy wykonac

bloki oporowe | odpowiednio podporowe pod zasuwy.
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Zasuwy oznakowadé nalezy tabliczkami znamionowymi umieszczonymi na $cianie
pobliskiego budynku lub ogrodzeniu wg PN-86/B-09700.

Ponadto projektowane wodociagi pod modernizowanymi jezdniami projektuje sig
przewiertem, bez naruszania konstrukcji nawierzchni w rurach ochronnych stalowych
na ptozach dystansowych, konce rur ostonowych zakonczy¢ manszetami.

Trase sieci wodociggowej oraz przytaczy  oznakowaé w wykopie tasémag
ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 20 cm z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim, z zatopiong wktadka metalowa

Przytacza kanalizacji deszczowej od projektowanych wpustow projekiuje sie z
rur PVC-U, SDR34, SN8 z PVC litego o srednicy 200x5,9mm tgczonych kielichowo
uszczelnionych uszczelkg gumowsg wargows.

Wszystkie projektowane przewody kanalizacyjne posadowione ze spadkiem wg
rysunkow profili.

Przejscia kanalu przez sciany studni powinny by¢ catkowicie szczelne
uniemozliwiajac infilirowanie wody gruniowej. Dia rur PVC stosowaé systemowe
ksztattki tulejowe.

Na potgczeniu istniejgcego kanatu deszczowego ®200mm w celu podigczenia
wpustu KR-19 zaprojektowano studnie kanalizacyjna z kregéw zelbetowych o &rednicy
1000mm, wykonanych z betonu wibroprasowanego B45 o wodoszczelnosci W10,
mrozoodpornosci F-150, nasigkliwosci ponizej 4% spetniajgce wymagania normy PN-B-
10729:1999 i DIN 4034 cz. 11 2.

Studni wyposazone sg w stopnie wiazowe wg DIN 1212-E. Studnie muszg by¢
zwienczone plyta nadsiudzienng. Do regulacji wysokosciowej stuzg pierscienie
wyrownawcze o wysokosci 6, 8110 cm.

Dolna czgé¢ studni prefabrykowana z dnem i otworami do przeprowadzania
rurociggow. Elementy studni (kregi, zwezki) tgczone sg na uszczelki klinowe,
samosmarujace lub zintegrowane.

Wihazy do studni zeliwne z otworami wentylacyjnymi typu ciezkiego ® 600mm w
klasie D400 wg PN-EN 124:2000 zlokalizowane w jezdniach drég, chodnikach i
Sciezkach rowerowych. Wtazy z uszczelkg z tworzywa sziucznego z zawiasem 1
zamknieciem  ryglowym. Witazy montowaé na betonowych pierscieniach

wyrownawczych.
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Kineta w studni moze by¢ wykonana przez producenta prefabrykatéw [ub
wykonawce z betonu B45.

Studzienki $ciekowe zaprojektowano z kregow betonowych ®500mm ze
szczeinym dnem i osadnikiem h=1,0m wg karty katalogowej nr 02.13
» T RANSPROJEKT"” Warszawa przystosowane do warunkow terenowych.

Stosowac¢ studzienki ®500mm z osadnikiem i wpustem ulicznym zeliwnym
pfaskim (np. WU-C1 o wym. 620x420mm) typu ciezkiego w klasie D400 z zawiasem i
ryglem wg PN-EN 124:2000.

Lokalizacja i rozstaw wpustow deszczowych zostaly zaprojektowane przez
branze drogowg z uwzglednieniem spadkdow niwelety drogi.

Isiniejgcy wpust deszczowy K-1 zlokalizowany w ul. Boh. Monte Cassino
pozostawia sie w istniejagcym miejscu, nalezy jedynie dokonac regulacji pionowej z

zamontowaniem nowego wpustu ulicznego.

6.4. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

W sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na trasie projektowanych
kanatdw wykopy wykonywaé recznie — bez uzycia tomodw i Kiloféw, z zachowaniem
nalezyte] ostroznosci. Na skrzyzowaniach sieci z innym uzbrojeniem nalezy wykonaé
zabezpieczenia zgodne z wymogami wiascicieli tego uzbrojenia — tymczasowe w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie trwania robot oraz docelowe. W obrebie
skrzyzowania z innym uzbrojeniem nie nalezy sytuowac potgczen na przewodach.

Odkopane rury ostonowe kabli telefonicznych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
w okresie frwania robot. W razie potrzeby obudowe kabli telekomunikacyjnych
podwiesi¢, aby nie ulegta zalamaniu. W przypadku wystgpienia kabla
telekomunikacyjnego (bez rury przepustowej lub z uszkodzong rurg przepustowg z
tworzywa sztucznego) zafozyé rure ostonowsg dwudzielng z PP lub PE o $rednicy
110mm np. AROT — A110 PS. Nalezy szczegolnie doktadnie zagesci¢ zasypke pod
krzyzujgcym sie uzbrojeniem.

Skrzyzowania z kablami elektrycznymi winny odpowiada¢ wymaganiom
PN/E-05125. Skrzyzowanie z istniejgcymi kablami NN wykonaé poprzez zatozenie na
kabel dwudzielnej rury ostonowej o srednicy 110mm np. AROT — A110 PS oraz

uzupehienie nad trasg kabla pasa folii ostrzegawczej o kolorze niebieskim {dla NN).
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Zabezpieczenia podlegajg odbiorowi przez ZE Lublin Miasto.
6.5. WYKOPY, POSADOWIENIE RUR, OBSYPKA 1 ZASYPKA, DEMONTAZ

Wykopy liniowe i obiektowe pod studnie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru roboét sanitarnych, PN-B-10736 i PN-EN 1610:20002
sposobem mechanicznym oraz sposobem recznym w skrzyzowaniach i zblizeniach do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Glebokos¢ posadowienia przewoddow wodociggowych i kanatéw deszczowych
winna by¢ zgodna z profilami zatgczonymi w czesci rysunkowej opracowania, a
przebieg zgodny z uzgodniong przez ZUDP tfrasa.

Obudowa wykopow powinna umozliwiaC jej podnoszenie wraz z wykonaniem
zasypki. Nalezy przestrzega¢ zasady posadowienia na nienaruszonym gruncie
rodzimym oraz zachowa¢ wymagane zageszczenie podsypki, obsypki ochronnej i
dalszej zasypki, zgodnie z zaleceniami producenta rur. Pod chodnikiem i drogg

asfaltowa zasypka wylacznie piaskiem zageszczanym warstwami. Do glebokosci 1,2m

od projektowane] podbudowy jezdni lub chodnika zageszczenie is=1. W trawniku
zasypka z rozdrobnionego gruntu redzimego bez kamieni, zageszczanego warstwami.
Zasypka powyze] warstwy ochronne] powinna by¢ wykonana mechanicznie
piaskiem z zageszczeniem zgodnym z normg BN-72/8932-01.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02. Wykopy pod jezdnia nalezy
zageszczac zgodnie z norma BN-72/8932-01.
Wykopy nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodg cpadowg. Roboty prowadzi¢ w
wykopach suchych.
Uzyskany urobek ziemny nalezy po zasypaniu wykopéw liniowych i obiekiowych
odwiez¢ na projekiowane nasypy drogowe lub w miejsce wskazane przez Inwestora.
Roboty ziemne i montazowe w czynnych drogach nalezy wykonywac przy
ograniczonym ruchu kotowym i zamknietym co najmniej jednym pasie ruchu.
Roboty sanitarne powinny by¢ odpowiednio oznakowane zgodnie =z
opracowanym przez wykonawce robot | zatwierdzonym z projektem organizacji ruchu.
Roboty demontazowe istniejacych studzienek Sciekowych, studni wodociggowej i
przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych poprzedzi¢ odkrywkami. YV zblizeniach i

skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (kable elektryczne i
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telekomunikacyjne) liniowe roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym.
Materialy z rozbidrek wykonawca robot odwiezie w miejsce wskazane prze Inwestora

Wykonywanie robdt demontazowych musi by¢ uzgodnione z [nwestorem i
wykonawcg robot drogowych oraz wykonywane pod nadzorem stuzb technicznych.

Projektuje sie demontaz istniejacych dwodch studni zasuw w al. Krasnickiej na
istniejacym rurociggu Dn250 oraz studzienek sciekowych zlokalizowanych w jezdni
przez odpowiednio zdemontowanie ptyt siropowych komér i istniejacego uzbrojenia
oraz zdemontowanie krat Sciekowych wraz z pierscieniem. Wolng wewnetrzng
przestrzen studzienek wypeini¢ betonem B25 (¢c20/25).

Istniejgce rurociggi Dn 200 kanalizacji deszczowej i Dn 250 likwidowanego
wodociggu pod projekiowang nawierzchnig skrzyzowania nalezy wypetnié¢ betonem B25
(C20/25).

Materialy z rozbiérek wydobyte na powierzchnie terenu nalezy odwiezé na
miejsce wskazane przez Inwestora

W obrebie objetym robotami drogowymi, przy zmianie wysokosci niwelety jezdni
nalezy przeprowadzi¢ regulacje wysokosciowy istniejacych studni, komodr, krat i innych
elementdw uzbrojenia wod-kan. Szczegdlowe rozwigzanie w tym zakresie zostang
przedstawione w projekcie wykonawczym przebudowy uzbrojenia wod-kan, kiory

opracowany bedzie na podstawie drogowego projekiu wykonawczego

6.6. PROBY | ODBIORY

Probe szczelnosci rurociggow i przykanalikow wykonac przez napeinienie wodg i
sprawdzenie pofgczen przy odkrytych potaczeniach. Probe szczelnosci wykonac
zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci potaczen nalezy przeprowadzic
prébe cisnieniowo-hydrauliczng na cisnienie 1,5 raza wieksze od cisnienia roboczego,
nie mniej niz 1,0 MPa. Probe przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej, z podbiciem rur z obu stron gruntem piaszczystym. Wszystkie ztgcza
powinny by¢ odkryte dla sprawdzenia i lokalizacji ewentuainych przeciekdéw. Sieé i
przytgcza przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokiadnie przeptukaé czystg woda,
przy szybkoSci przeptywu zapewniajgce] wyplukanie wszysikich zanieczyszczen.
Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ wodg chlorowg (zawierajaca co najmniej 50mg

Clgldm3) przy czasie kontakiu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie
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dawkujgc roziwor $rodka dezynfekujacego przy powolnym napetnieniu przewodu.
Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosic 10 mg Cly/dm®. Po
zdezynfekowaniu przewody ponownie przepiukaC¢ wodg wodociggows oraz wykonacd
analize bakteriologiczng i fizykochemiczng przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna.

Odbiory czesciowe roboét zanikowych i1 odbidr kohcowy wykonaé zgodnie z
przepisami, warunkami technicznymi odbioru robdt sanitarnych i zasadami Prawa
Budowlanego. Z préb i odbiordw sporzadzi¢ protokoty.

Przed zasypaniem kanatow nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng i jej dwa
egzemplarze przekaza¢ komisji odbioru. Odbioru dokonuje komisja z udziatem

upowaznionego przedstawiciela MPWIK Lublin.

6.7. OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W OBREBIE SKRZYZOWANIA

Dnia 20.10.2010r. w obrebie skrzyZzowania ul. Bohaterédw Monte Cassino i al.
Krasnicka pracownicy biura projekiowego w obecnosci pracownikoéw MPWIK Lublin
dokonali przeglgdu studzienek kanalizacji deszczowej, do ktorych wykonywane beda
podigczenia. Kontrola miata na celu ustalenie stanu technicznege studzienek (stan
kinet, kregow betonowych i stopni) oraz droznosci kanatow do nich dochodzgcych w
bezposredniej bliskosci studni. |

W obrebie skrzyzowania dokonano przegladu dwunastu studzienek kanalizacji
deszczowe]. W wyniku przeprowadzonych ogledzin stwierdzono ze studnia D-10
wymaga wykonania kinety, stan techniczny pozostatych studni jest dobry i nie
wymagajg one prac remontowych. Kanaly deszczowe w bezposrednim sasiedziwie
studni rowniez sa w dobrym stanie technicznym i sg drozne.

W zwigzku z powyzszym w celu prawidiowego funkcjonowania kanalizacji
deszczowe| w rejonie objetym niniejsza dokumentacjg konieczne jest wykonanie nowej
kinety w studni D-10.

Ponadto bezpos$rednio przed rozpoczeciem przebudowy skrzyzowania nalezy
wykonaé monitoring sieci kanalizacji deszczowej w obrebie skrzyzowania. W zaleznosci
od wynikdw z przeprowadzonego monitoringu podjete bedg dyspozycje odnosnie

przebudowy lub remontu sieci kanalizacji deszczowej.
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6.8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Rozporzadzenie ministra infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informagji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia — Dz.U.2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.
dziatka nr 2/7, 198/2, 198/1, 85, 162

Obieki;
Adres:

Inwestor:

Projektant:

Lublin, skrzyzowanie al. Krasnickigj i ul. Boh. Monte

Cassino
Urzad Miasta Lublin

mgr inz. Janusz Targonski

1. Zakres robdt i kolejnosc ich realizaci

W trakcie realizacji robét nalezy:

N

wykonac wykopy pod przewody wodociagowe i kanalizacji deszczowej

dokona¢ montazu elementow sieci | przytaczy

zasypac wykop i odtworzy¢ teren

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

sieci wodociggowe

sieci kanalizacji sanitarnej

sieci kanalizacji deszczowej

sieci gazowe

kable telefoniczne

kable elektryczne

3. Przewidywane zagrozenia

Roboty zwigzane z wykonaniem wykopdw ponizej gtebokosci 1,5m

Roboty zwigzane z wykonaniem podigczenia do sieci wodociggowe] kanalizacji

deszczowej

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

. Wskazanie sposcbu szkolenia pracownikéw przed przystapieniem do robot.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzenia prac i zasad bhp

okreslonych w nastepujgcych przepisach:

Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w zakresie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w zakresie
beZpieczeﬁstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie
ogbinych przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy — prace szczegoélnie

niebezpieczne.

Oddziatywanie obiektu budowlanego na otoczenie.

Projektowane kanaty deszczowe oddziatujg na otoczenie fylko w obrebie dziafek,

przez ktore przechodza, czyli al. Krasnickiej i ul. Boh. M. Cassino.

6.9. UWAGI KONCOWE

1.

Stosowane materialy musza posiada¢ atesty, aprobaty techniczne i
dopuszczenie do stosowania w drogownictwie.
Dopuszcza sie stosowania innych materiatdw tzw. réwnowaznych

odpowiadajgcych wymaganiom materiatéw projektowanych.

. W ftrakcie realizacji budowy sieci wodociagowej i kanatow deszczowych nalezy

przestrzega¢ uwag i zalecen wynikajgcych z opinii uzgadniajgcej wydangj przez
ZUDP — Miasta Lublin, UM Lublin, uzgodnieni projektu.

Na zajecie pasa drogowego [ub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskac
zgode Wydziatu Gospodarki Komunalnej oraz Wydziatu Drég i Mostéw U.M.

Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. nr 6 z 1 marca 1986r.

. Przed przystapieniem do robot powiadomié z wyprzedzeniem 7-dniowym MPWIK

Lublin i uzytkownikdw uzbrojenia znajdujgcego sie w obrebie wykonywanej
inwestycji.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét sprawdzi¢ rzedne; terenu,
posadowienia osi istniejacych sieci wod.-kan. jak rowniez ich lokalizacje.

Roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacych kabli energetycznych
wykonywaé szczegolnie uwaznie | starannie sposobem recznym, stosujgc
zalecenia PN —76//E-05126 oraz obowigzujace w tym wzgledzie przepisy BHP.
Wszystkie prace zwigzane z realizacjg kanatdw nalezy wykona¢ i dokonac ich
odbioru zgodnie z nastepujacymi opracowaniami:

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” opracowanie
COBRTI , Instal” — Warszawa 2001r.
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Marunki techniczne wykecnania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych” wyd.
Polska Korporacia Techniki Sanitarne], Grzewcze], Gazowej 1 Klimatyzacji —
Warszawa 1994r.

Instrukcje montazu rur opracowane przez producentow.

Obowigzujace normy; w tym PN-B-10725:1897 ,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania.”

Przepisy ogéine BHP wg Rozporzadzenia Ministra I[nfrastrukiury z dnia
06.02.2003r. ( Dz. Ustaw nr 47 z 2003r. poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra [nfrastrukiury z 12.04.2002r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
Poz.690 — tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami).

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami
dotyczacymi przedmiotu opracowania oraz zasadami sztuki budowlanej.

. Po wykonaniu robét teren doprowadzic do stanu pierwotnego lub
projektowanego.

Opracowahl

mgr igz. Janugz Targonski
Uprawnjenia budow fank c{q.p.rujeklow?niq
bez opragicgei~y spsfalnosci instalacyjnej -
w zakresiyd eci, inslardf | urzadeed: wadociagowych

i kanalizacyjnych, ciepl;!y h, wentylacyjnych i gazowyct
Nr ewid. 1544/Lb/91, B/LB/AE
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-Sytuacja, skala 1:500 rys. nr 1
-Profile sieci wodociggowej w al. Kraénickiej (a1-w1, W1-a2) rys. nr 2
Profile przytaczy wodociggowych (a3-a4, ab-a6) rys.nr3
Profile przytaczy kanalizacji deszczowej w al. Krasnickigj (D1-KR1, D1-KR2,
D2-KR3) (D2-KR4, D3-KR5, D3-KR6) rys.nr4
Profile przytaczy kanalizacji deszczowej w al. Krasnickiej (D4-KR7, D4-KR8,
D5-KR9, D5-KR-10, D6-KR11, D6-KR-12) rys. nr5

Profile przylaczy kanalizacji deszczowej w al. Boh. Monte Cassino (D7-KR13,
D8-KR14, D8-KR15, D8-KR16, D9-KR17, D10-KR18, D11-KR19) rys. nr 6
Schemat komory W1 rys.nr.7
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA IN ZYN]EROW BUDOWNICTWA
WLUBLINIE

ul. Bursald 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczed Exby Okrezowe) T H
Lubelska Okregowa Izba ‘ Lublin, dnia 2009-12-18

Iniynieréw Budownictwa
20-150 Luoblin, ul. Bursaki 19

tel/fax 534-78-12 .
ZASWIADCZENIE

Pan Targonski Janusz nrewidencyjny LUBNS/3181/02

adres zamieszkania 20-144 Lublin Bazyliandwka 7

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2010-01-01 do 2010-12-31

Kopie dolgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
L‘lJbE]Ek‘lEj Okr awej

Za 1g0dnosC 7 oryginaiem

M-Prinr



Lublin, dnia 20 grudnia 2001 r.

Znak: ABU.OU.7342/105/2G01

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 34, art. 13 ust. 1 pkt 1§12, ustZ, 3 14, art. 14 ust. 1 pkt. 4, usi 3 pkt.
1131 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo. budowlane /tekst jednolity w Dz.U).00.106.1128/
oraz § 3ust 11 § 4 ust 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1894 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budowniciwie /Dz.1J).95.8.38/, w
zwiazku z art. 104 § 112 KPA /tekst jednolity w Dz.U.00.98.1071 z pézn. zmianami/ - po rozpairzeniy
wniosku Pana Roberta Malika z dnia 26.08.2001r., wobec zlozenia egzaminu z wynikiem
pozytywnym-

Pan Robert MALIK

magister inzynier
ur. dnia 04 lipca 1970 r. w Lublinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 497/Lb/2001

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyinych, cieplnych.
wentylacyinych i gazowych

Uzasadnienie

Przeprowadzone posiepowanie administracyjne wykazealo, ze Pan Robert Malik:

1. Ukoriczyf studia wyzsze magisierskic na kierunku Inzynieria Sanitarna w zakrss's _—szdzen
sanitarnych, przez co speinit warunki w zakresie przygotowania zawcdowsgs © w/kazal
wymagang, praktyk*= niezbedng do uzyskaniz uprawnien budowlanych w W/W specisinoss]

2. Zozyt egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wobec: powyzszego, decyzjg niniejsza postanowicno jak nz wstepie.

Od decyzji ninigjszej sluzy wniesienie odwotania do Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanege
w Warszawie, za posrednictwem Wo;ewoerubelsklego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.
“, - “‘

Otrzymuia:

1. Pan Robert Malik
. Pulawska 25/30

20-051 Lublin -
2. Glowny lnspektor Nadzoru Budmwlanegm_ - 'f’ 2/
3. aa : T :,lf‘/

Za Zg0anosc 7 pr V2inala

MO uh



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lubliﬁ ‘
tel./fax (081) 534-78-12

Lubor et b Lublin, dnia -2008:12-18

Iniynieréw Budowmictwa
20-150 Luiblin, ul. Bursaki 19
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Malik Robert nrewidencyjny LUB/S/3892/02

adres zamieszkania 20-051 _Lublin Pulawska 25/30

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.'

_Niniejéze zaswiadczenie jest wazne od 2010-01-01 do 2010-12-31 '
Kopie dotaczono do akt osobowych. '

Przewodniczacy
Lubelskiej Okregpwej

Za zgodnosé z oryginatem

M- Crrin




TOT/5010/140/10 Lublin, 31.05.2010

Elektroprojekt S.A.
Qddziat w Lublinie

Miejs!
ik

i ul. Diamentowa 4
aial NG -GE- 03 h | 20-447 Lublin
WYSEANG podpis ] Y <
Dotyczy: rozwiazan projektowych i lokalizacyinych sieci wod.-kan. w zwigzku
Z przebudows skrzyzowan ul. Zembrzyckiej i ul. Diamentowe] oraz

Al. Krasnickiej z ul. Bohateréw Monte Cassino.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze
akceptujemy wariant |l przediozonej propozycii przebudowy uzbrojenia wod.-kan
w zwigzku z modernizacjg skrzyzowania ul. Zemborzyckiej i ul. Diamentowej. Ponadto
nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:

1. Wyrazamy zgodg na usytuowanie stupa trakeji trolejbusowej w ul. Diamentowe;j
w nienormatywnej odlegtosci od istniejgcej magistrali ¢ 800 mm {mniejszej niz 2 m)
pod warunkiem ustalenia rzeczywiste] lokalizacji magistrali przy udziale stuzb
MPWIK oraz takiego fundamentowania siupa, ktére zapewni prace trakcji
trolejbusowej w warunkach awarii magistrali oraz umozliwi je] eksploatacje.

2. Dopuszczamy mozliwo$é usytuowania stupow w nienormatywnej odlegtosci
(mnigjszej niz 2 m) od istniejace] sieci kanalizacji sanitarnej ¢ 200 mm w ul.
Diamentowej pod warunkiem ustalenia przed ich wykonaniem rzeczywistego
przebiegu kanatéw oraz zachowania szczegdlnej ostroznosci przy posadowieniu
stupdw. '

3. Nie nalezy odtwarza¢ istniejacej komory zasuw na wodociggu ¢ 150 mm w ul.
Diamentowej, ktéra znalaztaby sie czesciowo w projektowanej wysepce

-~ wskrzyzowaniu z ul. Zemborzycka.

4. W zakresie przebudowy wodociggu ¢ 150 mm w ul. Diamentowe] nalezy objac
odtworzenie istniejacego potaczenia z przewodem ¢ 250 mm do komory na
magistrali ¢ 800 mm. :

5. Nie wyrazamy zgody na nienormatywne usytuowanie projektowanego wpustu
deszczowego w stosunku do istniejacej magistrali ¢ 800 mm w ul. Diamentowe].

6. Odtwarzang studnie zasuw na przebudowywanym wodociggu ¢ 250 mm w ul.
Zemborzyckiej przewidzied na istniejacym przytaczu ¢ 250 mm do obiektéw MPWIK.

7. Zgodnie z warunkami MPWIK nalezy na istniejgce, czynne kable SN 10 kV (szt. 2)
zasilajace ujecie ,Prawiedniki’ zatozyé rury ostonowe. Nalezy réwniez przewidziec
trzy rury rezerwowe ostonowe, w tym: dwie sztuki na nowoprojektowane kable SN
18kV (szt. 2) do zasilania ujecia wody ,Prawiedniki” | jedng na przewdd
Swiattowodowy. '

8. O przystagpieniu do robot nalezy powiadomié MPWIK (Wydzialy Sieci Wodociggowej
I Kanalizacyjnej) z 7-dniowym wyprzedzeniem. Zastrzegamy sobie prawo kontroli
wszystkich wykonywanych prac w obrebie istnigjacych sieci wod- kan.

mgr f'nz. goben‘ Malik
uprardanis i Srojektowsnia i Kisrowania
5 A robotami budowlanymi bez ograni ielnodci
LA ZGODNOSC  Tilintymrenymiter oganiczat s sooqeimee

wod wych | kenelizecyinych, ci ,
Z ORYGINAEEM wentyigcyinych | aosempen e
Nr_awid. A9 7/ b/200¢



Jednoczesnie  informujemy, ze akceptujemy przediozong  propozycje
przebudowy uzbrojenia wod.-kan w zwigzku z modernizacjg skrzyzowania al. Krasnickiej
i ul. Bohateréow Monte Cassino przy uwzglednieniu ponizszych warunkow:

1. Trasowanie przebudowywanego wodociagu ¢ 250 mm w ul. Boh. Monte Cassino
nalezy dostosowaé do szczegdtowych rozwiazan wynikajgcych z koniecznosci
przebudowy uzbrojenia w komorze (zgodnie =z zatgcznikiem  graficznym
przedstawiajgcym schemat montazowy uzbrojenia).

2. Nie nalezy odtwarza¢ widocznego na mapie syt.-wys. wodociagu wA od istniejacej

- komory do posesji nr 64 przy ul. Boh. Monte Cassino z uwagi, Ze jest nieczynny.

3. Dopuszczamy mozliwosé usytuowania stupdéw trakcji trolejbusowe;
w nienormatywnej odleglosci (mnigjszej niz 2 m) od istniejacych sieci
wodociagowych ¢ 300 mm i ¢ 250 mm w obrebie skrzyzowania pod warunkiem
ustalenia przed ich wykonaniem rzeczywistego  przebiegu - przewoddw
wodociggowych oraz zachowania szczegdlnej ostroznosci przy posadowieniu
stupdw.

4. Dopuszczamy mozliwosé usytiowania stupdw trakciji trolejbusowe]
W nienormatywnej odleglosci (mniejszej niz 2 m) od istniejacych przylaczy
wodociagowych do posesji nr 63 i nr 67 przy al. Krasnickiej pod warunkiem wymiany
przewodow wodociagowych na kolizyjnych odcinkach (w granicy pas drogowego).

5. Przebudowywane przylacze wodociggowe $ 32 mm do posesji nr 61 przy ul. Boh,
Monte Cassino, projektowana jezdnig nalezy projektowac o $rednicy ¢ 63 mm

6. Likwidowane uzbrojenie nalezy oznaczyé na sytuacji.

7. O przystapieniu do robét nalezy powiadomic MPWIK (Wydziaty Sieci Wodociagowej
i Kanalizacyjnej) z 7-dniowym wyprzedzeniem. Zastrzegamy sobie prawo kontroli
wszystkich wykonywanych prac w obrebie istniejacych sieci wod. - kan.

Ponadto, zgodnie z ustaleniami, ktére zapadly na spotkaniu w dniu
31.05.2010r. na etapie projekiu wykonawczego Biuro Projektéw przedstawi sposob
posadowienia stupéw wzgledem istniejace] magistrali wodociagowej oraz ww. sieci wod.
- kan.

W sprawach dotyczacych ninigjszege pisma mozna  kontakiowad sig
z Dziatem Technicznym MPWIK Sp. z o. 0. Al Pilsudskiego 15 pok. 124 (tel. 53-242-81
w. 282).

Otrzymuija:

1. Adresat
2. Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Lublin,
- ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin
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Urzad Miasta Lublin M

Wydziat Gospodarki Komunalnej
ul. Zana 38, 20-601 Lublin, tel.: 81 466 3100, fax: 81 466 3101, e-mail: komunana@lublin.eu

GK.IT.11.7034-32/10 Lublin, dnia 28.05.2010r.

Elektroprojekt S.A. Oddziat w Lublinie
/ 20-447 Lublin,

{e:@:}z;g‘ ﬁg—j e uqrg.-an ul. Diamentowa 4

| waneis e S BT OT

s

! 1 imeminTrace

W zafagh.

dot. Umowa na prace projektowe nr 2602/IN/2009 z dnia 04.08.2009 .Opracowanie od-
rebnych i kompletnych dokumentacji projektowych na budowe trakcji trolejbusowej, mo-
demizacji 5 skrzyzowarn oraz budowe petli trolejpusowej przy ul. Choiny w Lublinie”
Przebudowa ul. Czapskiego i skrzyzowania z ul. Chodzki pod katem dostosowania do
projektowanej trakcji trolejbusowej.

Wydziat Gospodarki Komunalinej informuje, ze zlecono (o czym byii Pansiwo in-
formowani pismem znak: GK.IT.1.7034-32/10 z dnia 09.03.2010 r.) i wykonano monito-
ring sieci kanalizacji deszczowej. Po 6bejrzeniu monitoringu, zlecono i oczyszczono
trzy odcinki przedmiotowego kanatu. Wg. Raporiu z inspekcji mozna przyjaé stan kana-
16w, jako dobry. W celu oceny stanu technicznego kanalizacji deszczowej mozemy udo-

tepni¢ w/w monitoring.

Z e Diyrekior
“-fyﬁain(fjrosned it KL: 02 a, .
& Ji POUATKI Romunalne]
1]

Bros il Ludhila Stafasicovi

Otrzymuja; 9r

1.Adresat ?%%éﬁ "t Mase
2 Wydziat Inwestycji UM Lublin u?’;fg:?,fgmgga_-_% ,;!r%,,, ;
3.ala ZA ZGODNOSC wf??fg' B iog; 1120 4y . ooy,

T
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-~ JRZAD MIASTA LUBLIN
_ Wydzial Geodezji
. 20-071 Lublin

uimm&%& NIERUCHOMOSCI

Dokument niniejszy jest wypisem
z opisowyeh danych ewidencji gruntéw '
i budynkow, wydanym przez Urzad Miasta
Lublin, Wydziat Geodazji, nie przeznaczonym
do dokonania wpisu w ksigdze wieczystej.

-18 PAZ 2003

ste. 1
tp. | | NAZWISKO, IMIE, NAZWA ° | Nr | Nr | pow.dziatki ]
nr JEDN | Adres zamieszkania, siedziba | ARK 3 pZIrtXE | nomenklatura prawna 1
1 | ;
1 ZAKON BRACT MMIEISZYCH KAPUCYNOW 2 61/8 2.7569 ha
G.3-1 20-718 LUBLIN AL. KRASNICKA 76 ﬁtgﬁgéﬁﬁn ':E'g 54
431010158: WEASCICTEL D2.U.WL.NR26/08: PZ.BED
GenDl.2.2.7430/68/06
W 205538
2 SKARE PANSTWA 2 B2 - 0.2308 ha
- WEAS UL . BOH . MONTE CASSING
Silotoisa: rerE DZ.4. WL . NR26/08:PZ. BED
KOL.RURY SW.DUCHA HR 2
3 BLASIK JGZEF/JAN MARTIANNA ’ 2 63 0.1325 ha
G.29-1 STASIN POLNY wWOJ.LUBELSKIE g VULICA BOH.MONTE CASSIND
431010158: WSPORWEASCTICIEL KATEGORIA DROGI: POWIATOWA
CTIECIELAG JANINA/JAN MARTANNA NUMER DROGI: 2333
90-601 LUBLIN UL. BALLADYNY 12 m 116 2 64 0.0323 ha
WEPOLWEASCICIEL ULICA BOH.MONTE CASSINO
UM-WYDZIAL GOSPODARKT KOMUNALNED KATEGDRIA DROGL: POWLIATUWA
20-071 LUBLIN L. WIENIAWSKA 14 NUMER DROGI: 2333 DZ.U.WL.NR26/08:PZ.860
ZARZADCA kw 7414
4 SKARE PANSTWA 2 82 0.1891 ha
G.4-1 WEASCTCIEL ULICA BOH.MONTE CASSING
231010158: UM-WYDZIAL DROG I MOSTOW KATEGORTA DROGT: POWIATOWA
20-071 LUBLIN UL. WIENTAWSKA 14 NUMER DROGI: 2333
ZARZADCA 2 83/9 0.1188 ha
AL . KRASNICKA
2 85 0.8752 ha
ULTCA BOH.MONTE CASSINO
KATEGORIA DROGI: POWIATOWA
NUMER DRUGI: 2333
3 60 2.8144 ha
ULTCA ARMII KRAJOWED
KATEGORTA DROGI: POWTIATOWA
NUMER DROGT: 2331 DEC.8221/44/79
DZ.U.Wh.NR26/08:P7. 860
KW 184359
KW 235218
5 GMINA LUBLIN ~ 2 8472 0.33857 ha
6.20-1 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 ULICA BOH.MONTE CASSING
431010158: wWrASCICIEL KATEGORTA DROGI: POWTATOWA
UM-WYDZIAL OROG I MOSTOW NUMER DROGI: 2333
20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 3 58/1 1.5423 ha
| ZARZADCA ULICA BOH.MONTE CASSING
= KATEGORTA DROGL: POWIATOWA
NUMER DROGI: 2333 DEC4160/93 8.12.93
0GGGTS237/5038/95
DZ.U. WL . NR26/0B:PZ_BE60
Kw 113393
Kw 143255
& SKARS PANSTWA 3 57/5 0.7973 ha
G.186-1 WLASCICTEL UL.ULANGW 7
431010558:  SP-NIA MIESZKANICWA "ULAN" UL.ARMII KRAJOWE] 20
20-554 LUBLIN UL, ULANOW 7 m S1 ANIOQ2/00
WIECZ. UZyTROWNIK udz: 1/1 D.7211/615/401/93
0Z.U.WL.NR26/0B:PZ. 860
GGNOL.2.2.7430/435/02
Kw 117350
7 MINA LUBLIN 1 1i/2 Q.4176 ha
G.353-1 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 UL . BOH.MONTE CASSINO
431010214: WLASCICIEL . GKEN. LUBLIN-6315/2000
¥ 178508
3 GMINA LUBLIN 1 2/7 1.5387 ha

won mgr ’?R t Malik
"wbctami o U et Howay
. wianymi bs wana
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.Lp. } -

G6.107-1
4310102502

?
G.4724 1
431070714:

SKARE PANSTWA
WEASCICIEL

UM-WYDF 1AL DROG T MOSTOW :
20-071 LUBLIN Ul. WICNTAWSKA 14
ZARZADCA

udz:-1/1

0. NTA MIES/KAMLOWA 1 UBLEI SKA (1.5M)
30- 637 LUBL IN UL, RAFCKIEGO 21
WSPOLWE ASCLCILL
- SWILCH JLR/Y WOJCTHCH/IOZET MARLA
70 709 1YBLIN UL, KRASTNSKIEGO 12 m 53
wSpOEWe ASCICELL (wspdlnosciudz: 6318/3371948
HGLOWATKA-SWITCH TRERA HELENA/JOZEF STANISEAWA
20-700 LUBLIN Ul. KRASINSKIEGO 12 m 53
WSPOEWEASCICIEL (wspolnodciude: 5318/3371848
SUCHIORO:. TADLUSY FBIGNLHW/TADEUSZ FL ZBIFTA
20-624 LUBLIN UL. IRvDIOMA & m 16
WSPGEWASCICILL uds: 5363/3371948
NTLZGODA SIANISEAW TADEUSZ/HELIKS WIKIORIA
20 624 (USLIN UL. IRYDIQHA 8 m 16
WSOt Wt ASCTCIEL {wspalnesciudz: 5492/3371948
INTIZGODA 7OFLA BARBARA/CZLSEAW NATALTA
20-624 Lust in UL EIRYDIONA BEmlb
WSPGEWEASCICTEL. (wspainosc)udsi: 5472/3371948
SCHAR ANIONI/IRANCTISZEK JOANNA
30 G74 VUHLIN UL. TRYDIONA B m 14
WSPGEWE ASCICIFL (wspoTnesc)uds: 53427 /3371948
JSCHAB MARTA EZABELASIG/EF BRONTISEAWA
70--674 LUBLEN UL. IRYDIONA B m 14
WSPOt WEASCICIFL {wspdInoscjuds: 542273371948
DUMAE A CUGLMEUS//MARCIN MARIANNA
70- 709 LUBLIN Ul . KRASTHSKIEGO 10 m 31
WS PG W ASCECLEL (wspdinoséiuda: 35B80/3371%48
{DUMAEA Z0T TA STEFANIA/S/YMON WALFRIA
70 700 1UBIIN UL, KRASTHSKINGD 10 m 81
WSPOH WEASCICLEL {wspolnosddivda: 5580/3371943
MADE JCFYE MONIKA/STEEAN TERESA
20 708 LURLIN Ul. KRASIHSKIEGO 1D m 75
WSBOL W ASCTCLEH udz: 533573371943
WIATER ZOFIA STANISLAWA/IAN JANIMA
20 700 LUBLIN Ui. KRASINSKILGD e EH
waBOEWEASCICIEL udz: 5954/3371943
. SMY!. WITOLD MARTAN/WITOLD /OFIA
70 700 (USLIN UL, KRASINSKIFGO 12 m 70
WHPOEWEASCICILL (wspoinoscudr: 3458/33719438
+SMYL. MARLA/ITWARD TE1TKEA
20--70% 1UBLEN Ul KRASIASKLEGO iZ m 70
WEpOEWE ASCICTEL {wspalnoscyudz: 545873371 948
CAFTYKA C/ESEAW/AL EICSANDER HELENA
20 674 LUBIIN U1, IRYDIONA 10 m 31
WSPOt WEASCICTEL (wsphinosciude: 779273371948
VAR EYKA LEOKADIA NMAL INASIAN JANIMA
70- 624 tUBLEN i . TRYDTONA 10 m 51
WSRO WEASCICTEL (wspd tnosdc}udz: 7792 /3371548
POMORSKT ADAM JAN/JAN ANTOMINA
30674 {UBLIN Ul. IRYDIGNA 4 m 8
WSPOEWLASCLCTEL (wepdinoscyudea: 5373/3371948
|EOMORSKA 701 TA TRENA/MICUAL MARTARNNA
20- 624 1UBLIN Ul . TRYDIONA 4 m9
wsPOLWE ASCICIEL {wspolnosduds: 5373/3371948
L LAY FOFLA BARBARASIJAR TEOFLLA
20..709 LUBLIN Ul. KRASINSKTEGD 10 m73
WSPOLWENSCICLRL. udz: 4199/3371948
~1ARAPATA C/ESEAW PAWEE /WACEAW JANINA
20674 1URLIN Ul . TRYDICNA 8 @ 43
WSPOHWEASCICIEL (wspdTnasc)udi: §253/3371948
FTARAPATA MARTANNA/CZESEAW HELENA
20 624 LUBLIN Ul. ERYDIONA 8 m 43

str. 1

Nr | NP | pow.dziatki
ARK [ mzIatkT i nomenklatura prawna

s | st e, | o —————

4 162 D.4689 ha
UL ICA BOH.MDNTE CASSIND
WATEGORIA DROGI: POWIATOWA
MUMER DROGI: 2333 p7.U_WL.NR35/07:PZ.832
w Z0B748

5.1417 ha

1 3/11

ul . KRASTNSKIEGO 10,12

UL .KRASINSKIEGD 16,18

UL .IRYDIGNA 2.4,5,8

W . IRYDIONA 10 ANZAD7 /2001
AN3927/04
p.B224-RWU/3853/83
Geu0L.?.2.7430/362,/2601
GKN . LUBLIN-6315/2000

Kw 237362
mgr ing.R, )
OO X, 3
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Str. 14

Lp. 1 | NAZWISKOD, IMIE, NAZWA b Afanlawska 14 | N | Nr | pow.dziatki 1
Nr JEGN | Adres zamieszEania. siedziba mniawska 14 ; ARK } DZIALKT g Nomenklatura prawna {
i
WaPGLWEASCICIEL Cuspainoscludz: 6343/3371948 N
| MAZUR PAWEL JAN/WACLAW URSZULA
20-624 LUBLIN UL. IRYDIONA B m 5B
WSPOEWEASCICIEL pdz: 521473371948
MAMCZARZ MARIANNA/IOZEF STEFANTA
20-624 LUBLIN UL. IRYDICHA 10 m 23
WSPOLWE ASCICIEL pdz: 5376/3371948
—SLUPNY BOLESEAW/JAN ANTCNINA
20-708 LUBLIN UL. KRASINSKIEGD 12 m 100G
WSPOLWE ASCICIEL (wspélnosd)udza: 5319/3371948
+StUPNA TERESA CZESLAWA/WLADYSEAW HELENA
20-700 LUBLIN UL. KRASINSKIEGD 12 m 100
wWSPOLWEASCICIEL (wspolnesdudz: 5319/3371948B
1n SKARE PANSTWA 1 B 2.1516 ha
G.290-1 wEASCTCIEL udz: 1/1 ULTICA BOH.MONTE CASSINO
431010214:  UM-WYDZIAL DROG I MOSTOW KATEGORTA DROGIL: POWIATOWA
20-G71 LUBLIN UL. WIENTAWSKA 14 NUMER DROGI: 2333
ZARZADCA
12 GMINA LUBLIN 2 277 0.0460 ha
G.383-1 30-071 LUBLIN UL. WEIENTAWSKA 14 AL . KRASNICKA 74 GG.LUBLIN-5673/96
431010214: WrASCICIEL : GGNO1.2.2.7430/213/06
Kw 136346
i3 SKARE PANSTWA 2 g8 . 0.0176 ha
G.128-1 Wi ASCICIEL udz: 1/1 UL NAMYSEOWSKIEGO Jdr.daj/
431010214: UM-WYDZIAL DROG I MOSTOW
20-071 LUBLIN UL. WIENTAWSKA 14
ZARZADCA
L1 BASAK ALEKSANDRA AGHIESZKA/ALEKSANDER AGNIESZKA 4 161 0.0450 ha
G.202-1 20-718 LUBLIN AL. KRASNICKA 67 AL.KRASNICKA 67 AN1339/06
431010250: WSPOLWLASCICIEL udz: 1/4 n.640/4/16/73
BASAK MARTA KATARZYNA/RYSZARD ANNA 7. U.WL.NR35/07:p2.932
20-718 LUBLIN AL. KRASNICKA 67 Kw 28547
WSPOLWEASCICIEL udz: 1/4 p52841/97 21.10.97
BASAK PIOTR MACIE]/ADAM ALEKSANDER
20-718 LUBLTN AL. KRASNICKA &7
WSPOLWEASCTCIEL udz: 1/4
BASAK AGATA AGNIESZRA/ADAM ALEKSANDRA
20-718 LUBLIN AL. KRASNICKA &7
wWSPOLWLASCICIEL udz: 1/4
15 JGROMADZENIE SLUZEBNIC MATKI UOBREGD PASTERZA 4 186 0.0667 ha
G.232-1 05-500 PIASECZND DL. KOSCTELNA B AL .KRASNICKA 65
431010250 WEASCICIEL UL, .CTESZXKOWSKIEGD 13
AN194/96 11.01.96
AN3825/96 14.06.96
pZ.4U.4L.NR35/07:P2.932
Kw 27361
16 ~BARANIUK FRANCISZEK/PAWEL JADWIGA 4 187 (.0594 ha
6.662-1 20-733 LUBLTN UL, CIESZKCWSKIEGD 13 - UL .CIESZKOWSKIEGD 13
431010250: weASCICIEL (wspo1nosc) UL.BCH_MONTE CASSING 64
+BARANIUK KRYSTYNA/STAMISLAW ANTONINA AB 1388/91
20-733 LUBLIN Ut. CIESZXCWSKIEGO 13 D.v_RwU/923/25/92
WEASCTICIEL (wspdTnosc) DZ.U.WL.NR35/07:p2Z.532
¥W 26390
17 SKARB FANSTWA 4 198/1 0,8632 ha
G.107-1 WeASCICIEL udz: 1/1 AL . KRASNICKA
431010250: UM-WYDZIAt DROG T MOSTOW 4 188/2 1.3625 ha :
20-071 LUBLIN UL. WIENTAWSKA 14 AL, KRASNICKA DZ.U.WL.NRI5/07:PZ.932
ZARZADCA KW 206748
18 GMINA LUBLIN 8 75/1 0.00390 ha
G.79-1 20-071 LUBLIN UL, WIENTAWSKA 14 ULICA BOH.MONTE CASSINO
431010286: WEASCICIEL KATEGORTA DROGI: POWIATOWA

UM-WYDZIAL DROG T MOSTOW
20-071 LUSLIN L. WIENTAWSKA 14
ZARZADCA

Gohament nimgjszy jest wysizen
i oulsowyeh danysh swidenc)

LRk a: -
i bunyrkow, wydanym proer Uress

£

e

TnIGY

Lutlin, Wydzial Saodezit, mis prruznaczonyn

no dokonania weise w ksigdze wizsczysie].

NUMER DROGI: 2333

] 79/1 0.0202 ha
UL .BOH.MONTE CASSINQ
ANIEL0/2002
ANZ1B9/05
D.GKN.LUBLIN-5227/99
CGNO1.2.2.7430/336/04
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AD MIASTA LUEBLIN
"Zespol Uzgadnisnia

D kuineniaci Projelnowe]
Hiiasta Lubln

Glin. ul, YWWinnigwsh

" Lublin, dnia 30.08.2010 1.
ZUDP Nr 1181/2010 | ‘

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — Al Krasnicka,
Bohaterdw Monte Cassino.
Zleceniodawca : Konsorcjum: ELEKTROPROJEKT §.A. Oddzial w Lublinie 20-447

v Lublin, ul. Diamentowa 4 .
Data wplywu zlecenia : 18.08.2010r.
Stadium opracowania : projekt trasy

e -— ———Nazwajednostki projektowe; (proj ektant) - ELEKTROPROJEKT-S: A. -Oddziat w Lublime ——————

Inwestor : Gmina Lubiin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograﬁcmé (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38

| poz. 435) w sprawie geodezyjnej ewidencjl siecl uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektows;j.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dmiu 20.08.2010r i 27.08.2010 r. uzgodnit lokalizacje energetycznych linii kablowych |
trakeji troléjbusowej i oSwietlenia drogowego oraz priebudovry: sieci wodoclagowel,
przykanalikow kanalizacji deszczowej, siecl gazow_ej, kanalizacji teletechnicznej,
energetyczaych linii kablowych NN, SN, elementéw sygnalizacji Swietlnej w rejonie
skrzyzowania Al Krasnicldej i ul. Bohateréw Monte Cassino w Lublinie.

Uwagi i zalecenta :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci nzbrojenia terenu podlega wytyczerda i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjoych.

2. W rejonie istnigjacych punkiéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzic recznie. W wypadku
paruszenia, uszkodzenia Jub zniszezemia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego. \ ' '

mear inz.Fo rt Malik
- m m Bygawiane vekowania i ,
ZA ZGODNOSC  ‘mbemitiniasomciis s
wodeciggowycn | kan SI8C), inslagii urragren:
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3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach 1 braku informacji branzowych o ich
przebiegu za eweniualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpomedzxalnosc ponosi
zarzadzajacy dang siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié z MPWik, ZG, ZE Lublin Miasto,

TP SA NETIA w Lublime.

Przed przystapieniem do realizacii w terenie uzgednionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé

stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedn Miasta

Lublin.

6. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblized 1 skizyzowar z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiaZwjacymi przepisami i normami technicznymi.

7. Na zajecie pasa drogowego Iub rozkoparie jezdni, chodnika nalezy uzyskad zgode Wydziain Drég i
Mostéw U.M. Lublin zgodpie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.

8. Na 7 doi przed rozpoczgciem robét wykonawea zobowiazany jest do pisernnego powiadomienia o -
terminie rezpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

9. Roboty ziemne w rejonie istniejacych nrzadzen podziemnych nalezy wykonywad recznie.

10. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyé rurami

L

ostonowymi zgoduie z PN T6/E-05125. Zabezp1eczeme podlega odbiorowi przez ZE Lub].m—
Miasto.

11. W przypadku uszkodzenia kanalizaci telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji 1
kabla wiasnym staraniem i na wlasay koszi.

12. W miejscach skrzyzowan i zblizer do istniejacej sieci gazowe] prace ziemne prowadzié ze
sZcZegdlng ostroZnoscia. . POdIEga_]E{._ one znloszemu do Rejonu Dystrvbur:.]l Gazu w Lublinie ul.

" T Olszewskiego 2 tel 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 ktéry dokona protukolamegu odbioru rebdt
PIZY czZynnej siecl gazowe.

13. Zachowaé odlegiosé min. 0,5 m pomiedzy skrajnia projektowanego stupa na wysokosci SRP a
Istniejaca écianka siecl gazowel.

14. W miejscach zblizen projektowanych shupdw do istniejacej sieci wod-kan. przed 1ch
posadowieniem dokonad przekopéw kontrolnych w obecnosdei przedstawiciela MPWiIK.

15. Przedstawi¢ w MPWIiK sposdb zabezpieczenia istniejace] sieci wod -kan wzglgdem projektowanych
shnpow.

16. Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Krasnickiej, Bohaterow Monte Cassino najezy uzyskac
decyzje z WDiM UM Lublin.

17. W razie prowadzenia robdt Ziemnych w bezposrednim sasiedziwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okresli¢ bezpieczng odleglosé (w pionie 1 W poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewnié¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny w obecnoéci przedstawiciela ZE Lublin
Miasto.

18. Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga rézmic sie
od wartodci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjne;.

19. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosc przez okres
3 1at od dnia wydania opinii. Uzgednienie traci waznos$é w przypadkach okredlonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwaju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietmia 2001 . w
sprawie geodezyjne] ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw nzgadniania dokumentaci
projektowe; (Dz. U. Nr 38 poz. 453). -

20. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgednionym pra_]ektem mwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przedloZzenia mapy z wynikam imwen i

nadzoru budowlanega.
o l;;—- LJ},; =
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Pl Wiadysiawa Lokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2000, +48 81 466 2002 (=

fax: +48 81_ 486 ’JDDT e-mall: prezydent@lublin.eu
\,,\_;_)_,!:H__,__‘{ WhEMLY _;’-L i

Lublin, dn. 20.10.2010 ¢,

Vi P b f‘-i 5 ’:’_r;ﬁ--32| DEC&TZ}_A

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu Postepowania

administracyinego (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pdZn. zm.), art. 38 ust. 3 ustawy z dniz 21
marca 1985 r. o drogach pub[icznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 iekst jednolity} oraz
Zarzadzen Prezydenta Miasta Lublin nr 468/2007 z dnia ¢ lipca 2007 roku i 558/20G7 z dnia 20
lipca 2007 roku. w sprawie upowaznienia do zafatwiania spraw zwigzarnych z zarzadem drag na
tereniz miasta Lublin, po rozpatrzeniu wniosku

- Wydziatu inwestycji Urzedu Miasta Lublin
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

Zgzwaiaimi na jokailizacis
sieci wodociggowej, gazowej, teletechnicznei, kanalizacji deszczowej,
energetycznych linii kablowych, linii kablowych trakgji trolejbusowej,
stupow trakecyjno-oswietleniowych, linii kablowych oswietlenia drogowego
oraz instalacji sygnalizacji Swietinegj
w pasach drogowych al. Krasnickiej — drogi krajowej nr 18
4. na dziatkach nr ewid. 83/9 (cbr. 15, ark. 2), 18811, 198/2 {obr. 25, ark_ 4),
ul. Bohateréw Monte Cassino - drogi pawiatowej nr 2323L
tj. na dziaikach nr ewid. 82, 85 {obr. 15, ark. 2}, 162 {obr. 25, ark. 4}
oraz drogi dojazdowej do ul. Namysiowskiego — drogi wewngtrznej
ti. na dziaice nr ewid. 58 (obr. 21, ark. 2}

zgodnis z zaznaczonymi trasami na zalacznikach graficznych,
begdacymi integraing czescia niniejszej decyzji,

Z warunkami:

3.

- na przejsciach poprzecznych do osi pasa drogowege oraz pod wszystkimi utwardzonymi
netivies Zuini naili naisZy zasiosowsd rury ostfonowe nia catej diugosci finii kabiowych,

-~ sposob odtworzenia naruszonych elementdw pasa drogowego zostanie podany
w pozwaleniu na prowadzenie robdt w pasie drogowym,

-  w przypadku zmian wprowadzonyeh przy uzgodnieniu organizacji ruchu, nalezy

powtdrnie wvsiapié o uzgodnienie ewentualnvch Zmian.

. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagat bedzie przetozenia wiw siac | sfupdw,

koszt ich przefozenia bedzie ponosit wiasciciel urzadzenia - arl. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21
marca 19851 ¢ drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity =z
pdZniajszymi zrmiznami).

. Zezwolenie na lokalizacie sieci | sfupdw wyrazona w niniejszal decyzji nie jast rownoznaczne

7z pozwoleniem na budews w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1126). Inwsstor zobowigzany jest do uzyskania przad
rezpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe.

Zezwolenie na lokalizacje sizci | stupdw wyrazone w ninigjszej decyzji nie jest rdwnoznaczna
“z pozwoleniem na prowadzeniz robst w pasie drogowym, o kidre Inwestor albo Wykonawea

Feferat dis uzgadniania dokumentadi . s 408 25 61 4852583



powinien wysiapié do Wydzialu Drog i Mostow Urzedu Miasta Lublin, celem uzyskania decyzji
ra zajecis pasa drogowege art. 40 ustawy z dnia 21 marca 18856 r. ¢ drogach publicznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 18, poz 115 teks! jednality).

Niniejsza decyzia stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruniem pasow
drogowych al. Krasnickie] (dziatki nr ewid. 83/9 — obr. 15, ark. 2, nr 198/, 193/2 — obr. 25,
ark. 4), ul. Bohaterdw Monte Cassino (dziatki nr ewid. 82, 85 — obr. 15, ark. 2, nr 182 - obr. 25,
ark. 4) oraz drogi doiazdowsj do ul. Mamysfowskiego (driatka nr ewid. 98 - obr. 21, ark. 2! na
cele budowlane zwiazane z realizaciy wiw siecl | slupdw.

UZASADNIENIE
Na podstawie ari. 107, § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia ninigjszej decyzjl.

POUCZENIE

Od decyzji ninigisze] stronom przysiuguje prawo wiigsienia odwolania za moim posrednictwem

do Samorzadowago Kolegium Odwotawczego w Lublinie w tsrminis 14 dni od dnia jgj dorgczenia

Zatacznik nr 1 — mapa sviuacvino-wysokosciowa z nanigsiona trasg siect | stupow

Otrzymuia:

7 MWiozial Invesiveli UM Lublin
20-071 Lublin, . Wieniawska 14

2. ala

Vydglalu Dfdg i Mostdw

Do wiadomosci: ) inz. Andrtej Balakan
i. Elelaroprojekt S A :
20447 Lublin, ul. Diamentowa 4

al. Hradnlcks - K046
ul. Bohaterdw Monte Cassino — 8034 N

[
r3
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OZNACZENIA IMIANA NR: | DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:

1. TRGJNIK KOLNIERZIWY DN 250/DN 250

()
2. ZASUWA KOQOENIER:OWA DN 230 Eekhop‘OEGkb s-n. Elekiroprojekt §.A. Oddzial w Lublinie

20-447 Lublin, ut.Diamentowa 4

H . |, 81 744 00 11,
3. KOENIERZ SPECJAINY ZABEZPIECZONY PRZED PRZESUNIECIEM DO RUR ZELIWNYCH DN 250 Oddziat Lublin tel, 81 744 00 11; fax 81 744 19 45
4. IWERZKA KOENIEFZOWA DN 250/ DN 300
- e ¥ TS v ielobran: ELEKTROSYSTEM s.1
5, KOENIERZ SPECJANY ZABEZFIECZONY PRZED PRZESUNIECIEM DO RUR ZELIWNYCH DN 300 ‘%E&gﬁf%g?%%g\? ;";:;‘1 20-535 Ltk Pracawiodnln 315
6. LACZNIK RUROWY ZABEZPIECZONY PRZED PRZESUNIECIEM, DN 250 a FEnergRtycznye tel.ffax 021-74D 58 24

7. KOLANO ZELIWNE KOENIERZOWE DN 230

] BIURQ BUDOWNICTWA KOMUNALNEGD SP.Z 0.0,
%% 20-218 Lublin, ul,Hutpicza ¥
g tel.081-746 54 73; FAX 081.746 19 42
fazo projektu: bronza:
Projekt budowlany Sanitarma

imie, nozwisko specjalnost: numer uprom. data: odpis
Projektant: mgr inZ. Janusz Targoriski Sanilama BLb/SG /,‘ /
Projektant: -
Projektant:
Opracowanie:
Sprowdzjgey: mgr inz. Robert Malik Sanitama 4971.5/2001 Q [ﬂi/f .
nr urnoky tom:

EP9-2085/15/2009 11

Obiekt:

Budowa trakcji trolejbusowej i modernizacja 5 skrzyzowan

33-8KRZYZ KRASNICKA - BOHATEROW . M. CASSINO
nr dziatek 2/7, 198/2, 198/1, 85,162

Tytuf rysunku

Schemat komory W1

s nr archiwalny: skala: format: ar kolefty:
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