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Lp. | Podstawa Nr Opis | wyliczenla Jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
Trakcja trolejbusowa Lublin - odcinek $-3
1 Fundamenty
1/KNNR 6 ST-s3.  |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i Klinkieru drogowego, klin- |m?2
d.1(0803-08 01.00.  |kier na podsypce cementowo-piaskowej, recznie - analogia kostka beto-
nowa
2'3"14 m? 84,00
RAZEM 84,00
2|KNNR 1 ST-s3.  [Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1,0 m, szt
d.1)0306-08 01.00.  |doly o glebokosci do 1,0 m, grunt kategorii Il - wykopy kontrolne
36 szt 36
RAZEM 36
3|KNR 2-01 (ST-s3. |Wykopy mechaniczne dla stupow elektroenergetycznych, swidrem me-  |m3
d.1|0708-04 01.00. chanicznym, kategoria gruntu lll-IV, gleboko§é wykopu 2.5 m, bez zasy-
pania, maszyna Fi 850 mm
3,14*0,850,852,5*3/4 m3 4,25
RAZEM 4,25
4|KNR2-01 |ST-s3. |Wykopy mechaniczne dla stupéw elektroenergetycznych, éwidrem me- [m3
d.1|0708-04 01.00.  |chanicznym, kategoria gruntu Il-IV, gleboko&é wykopu 2.7 m, bez zasy-
pania, maszyna Fi 850 mm
3,14°0,85%0,85*2,7"14/4 m3 21,44
RAZEM 21,44
5|KNR 2-01 (ST-s3. {Wykopy mechaniczne dia stupow elekiroenergetycznych, $widrem me- |m3
d.1({0708-04 01.00.  |chanicznym, kategoria gruntu llI-IV, glebokoéé wykopu 2,9 m, bez zasy-
pania, maszyna Fi 850 mm
3,14%0,85"0,85*2,9*3/4 m3 493
RAZEM 4,93
6|KNR 2-01 [ST-s3. |Wykopy mechaniczne dla stup6w elektroenergetycznych, $widrem me- {m3
d.1|0708-04 01.00.  |chanicznym, kategoria gruntu IIl-IV, gtebokosé wykopu 3,5 m, bez zasy-
pania, maszyna Fi 850 mm
3,14'0,85"0,85*3,5"4/4 m3 7,94
RAZEM 7,94
7|KNR2-01 ST-s3. |Wykopy mechaniczne dia slupow elektroenergetycznych, swidrem me-  [m3
d.1/0708-04 01.00. chanicznym, kategoria gruntu M-V, gleboko$é wykopu 2,9 m, bez zasy-
pania, maszyna Fi 900 mm
3,14"0,9*0,9"2,9*3/4 m3 553
RAZEM 5,53
8KNR 2-01 |ST-s3. |Wykopy mechaniczne dia stupéw elektroenergetycznych, $widrem me- [m3
d.1/0708-04 01.00.  /chanicznym, kategoria gruntu -1V, gleboko§¢ wykopu 3,1 m, bez zasy-
pania, maszyna Fi 800 mm
3,14*0,9"0,9"3,1*4/4 m3 7.88
RAZEM 7,88
9|KNR 2-01 |ST-s3. [Wykopy mechaniczne dla stupow elektroenergetycznych, éwidrem me-  [m3
d.1|0708-04 01.00.  [chanicznym, kategoria gruntu Ill-IV, gleboko$é wykopu 3,3 m, bez zasy-
pania, maszyna Fi 900 mm
3,14*0,9*0,9*3,3*1/4 m3 2,10
RAZEM 210
10]KNR 2-01  |ST-s3. |Wykopy mechaniczne dla stupow elektroenergetycznych, §widrem me- |m3
d.1|0708-04 01.00.  |chanicznym, kategoria gruntu lII-IV, gleboko$¢ wykopu 3.7 m, bez zasy-
pania, maszyna Fi 900 mm
3,14'0,9*0,9*3,7"1/4 m3 2,35
RAZEM 2,35
11 KNR2-01 |ST-s3. |Wykopy mechaniczne dla stupow elektroenergetycznych, $widrem me-  |m3
d.1|0708-04 01.00.  |chanicznym, kategoria gruntu lII-IV, gteboko4¢ wykopu 3,9 m, bez zasy-
pania, maszyna Fi 900 mm
3,14*0,9'0,9*3,973/4 m3 7.44
RAZEM 7,44
12]KNNR 5 ST-s3. |Kopanie rowéw dla rozpory, recznie, grunt kategorii lli m3
d.110701-02 01.00.
rozpora 0,6%0,35*0,6*36 m3 4,54
RAZEM 4,54
13/KNNR 1 ST-s3.  |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegio$é 1 km, kate- |m3
d.1(0301-03 01.00. |goria gruntu IV
63,86+0,6"0,2*0,6"36 m3 56,45
RAZEM 66,45
14 KNNR 1 ST-s3.  [Naktady uzupeiniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleg- [m?3
d.1/0208-02 01.00. |todci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o
nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu |-V, samochéd do 5 t
Krotnos§é = 14
66,45 m3 66,45
RAZEM 66,45
15HKNNR 4 ST-s3. |Mentaz prefabrykatéw Zbrojeniowych t
1 3.4,1403-1 01.60.
(44,9*3+48,3"0+55,1*5+59"3+67*3+71,5%4+77,9*1+86,1*1+77,7*1+88,2" |t 2,15
2+564*41000
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenla jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 2,15

16]KNR 7-28 |ST-s3. |Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw = 4szt.) |zestaw
d.1|10104-03 01.00. |glgbokod¢ do 80 cm - element kotwigcy EK-12
20 zestaw 20

RAZEM 20

17\KNR 7-28 |ST-s3. |Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otwcrach, (dodatek za dal-|zestaw
d.1|0104-06 01.00. sze 2szt.) glebokoé¢ do 80 cm
20 zestaw 20

RAZEM 20

18/KNR 7-28 {5T-s3. |Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw = 4szt.) [zestaw
d.1;0104-03 01.00.  |gleboko$¢ do 80 cm - element kotwiacy EK-20
13 Zestaw 13

RAZEM 13

191KNR 7-28 |ST-s3. |Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach, (dodatek za dal-|zestaw
d.1(0104-06 01.00. |sze 2szt.) glebokoéé do 80 cm
26 zestaw 26

RAZEM 26

20(KNR 7-28 |ST-s3. |Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw = 4szt.) |zestaw
d.1/0104-03 01.00. glebokoé¢ do 80 cm - element kotwigcy EK-25
3 zestaw 3

RAZEM 3

21KNR7-28 (ST-s3. [Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach, (dodatek za dal |zestaw
d.1|0104-06 01.00. sze 2szt.) glebokoéé do 80 cm
6

zestaw 6
RAZEM 6
22|KNNR 5 ST-s3.  |Ulozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm - rura KR75 m
d.1{0705-01 01.00.
36 m 36
RAZEM 36

23|/KNR 2-18 |ST-s3. |Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, lawy fundamen- |m3
d.1|0609-01 01.00.  towe, fundament - beton B-30 :
63,86 m3 63,86

RAZEM 63,86

24/KNR 2-18 |ST-s3. |Ukladanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, fawy fundamen- |m?
d.1|0609-01 01.00.  towe, rozpory - beton B-20
0.6"0,2"0,6"36 m3 2,59

RAZEM 2,59

25|KNNR 6 ST-s3. |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo&é 6 cm, podsypka cemen- |m2
d.1,0502-02 01.00. towo-piaskowa z wypemieniem spoin piaskiem, kostka szara z odzysku
84 m2 84

RAZEM 84

2 Trakcja trolejbusowa

26|KNR 5-09 8T-s3. |Montaz stupéw rurowych dla sieci trakcji elektrycznej z ksztattownikéw  |stup
d.2]0201-06 01.00.  |walcowych, stupy rurowe, masa 1,5 t - stup KRO/Rp-12/10,4
16 stup 16

RAZEM 16

27|KNR 5-09 {ST-s3.  |Montaz stuptw rurowych dla sieci trakcji elekirycznej z ksztattownikow  |stup
d.2}0201-06 01.00.  walcowych, stupy rurowe, masa 1,5 t - slup KRQ/Rp-15/10,4
8 stup 8

RAZEM 8

28/KNR 5-09 |ST-s3. |Montaz stupéw rurowych dla sieci trakcji elektrycznej z ksztattownikéw stup
d.2|0201-06 01.00. |walcowych, stupy rurowe, masa 1,5 t - slup KRO/Rp-20/10.4
8 slup 8

RAZEM 8

29|KNR 5-09 |ST-s3.  [Montaz siup6w rurowych dla sieci trakgji elektrycznej z ksztalownikéw  |stup
d.2|0201-06 01.00. |walcowych, stupy rurowe, masa 1,5t - stup KRO/Rp-25/10,4
4 slup 4

RAZEM 4

30(KNR 5-09 |ST-s3. |Malowanie stalowych slupow rurowych i kotwowych dla trakcji elekirycz- |siup
d.2(0208-06 01.00. nej, masa stupéw stalowych rurowych do 1,5 t
36 stup 36

RAZEM 36

31(KNR 5-09 |S8T-53. |Montaz obchwytéw stupowych, stupy stalowe, rurowe masa do 1,5 t - szt
d.2|0302-04 01.00.  |uchwyt TVO37
74 szt 74

RAZEM 74

32{KNR 5-09 |ST-s3. |Montaz obchwytow stupowych, stupy stalowe, rurowe masa do 1,5t - szt
d.2{0302-04 01.00. uchwyt TVO24
27

szt 27
RAZEM 27
J3|KNR 5-09 [ST-s3. |Montaz wysiegnikéw, wysiegniki TV VYL1-5m szt
d.2|0303-06 01.00.
14 szt 4
: | RAZEM 4
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34|KNR 5-09 |ST-s3. [Montaz wysiegnikdw, wysiegniki TV VYLT-6m szt
d.2/0303-06 01.00.
7 szt 7
RAZEM 7
35|KNR 5-09 |ST-s3. |Montaz wysiegnikbw, wysiegniki TV VYL 1-7m szt
d.2|0303-06 01.00.
3 szt 3
RAZEM 3
36|KNR 5-09 |ST-s3. [MontaZ wysiegnikow, wysiegniki TV VYL1-8m szt
d.2(0303-06 01.00.
2 szt 2
RAZEM 2
37/KNR 6-09 |ST-s3. 'Montaz wysiegnikéw, wysiegniki TV VY2-m szt
d.2|0303-06 01.00.
2 szt 2
RAZEM 2
38/KNR 5-09 1ST-s3. (Montaz wysiegnikow, wysiegniki TV VYL2-10m szt
d.2|0303-06 01.00.
8 szt 8
RAZEM 8
39|KNR 5-09  |ST-s3. |Montaz wysiegnikéw, wysiegniki TV VYL2-11m szt
d.2|0303-06 01.00.
1 szt 1
RAZEM 1
40|KNR 5-09 |ST-s3. [Montaz lin poprzecznych stalowych Fi 10 mm zawieszonych pomiedzy [szt
d.20308-04 01.00.  |hakamii stupami, liny zawieszone miedzy stupami stalowymi, diugosé
odcinkéw lin do 15 m
3 szt 3
RAZEM 3
41(KNR 5-09 |ST-s3. |Montaz lin poprzecznych stalowych Fi 10 mm zawieszonych pomiedzy |szt
d.2|0308-05 1.00.  |hakami i shupami, liny zawieszone miedzy stupami stalowymi, diugos¢
odcinkéw lin do 30 m
3 szt 3
RAZEM 3
42/KNR 5-09 |ST-s3. (Montaz lin poprzecznych stalowych Fi 10 mm zawieszonych pomiedzy szt
d.2|0308-06 01.00. hakami i stupami, liny zawieszone migdzy stupami stalowymi, diugosé
odcinkéw lin do 45 m
9 szt 9
RAZEM 9
43(Kw ST-s3. |Materiat do wykonania zawieszeh pomiedzy siupami kpl
d2 01.00.
1 kpl 1
RAZEM 1
44|KNR 5-09 |ST-s3. |Montaz zawieszenia DELTA na linke stalowa komplet TBZ2N260 szt
d.2,0305-06 01.00. .
9 szt g
RAZEM 9
45|KNR 5-09 |ST-s3. [Montaz zawieszenia wahliwego TB-1Nb szt
d.2/0305-06 01.00.
3 szt 3
RAZEM 3
46/KNR 5-09 |ST-s3. |Montaz zawieszenia wahliwego TB-1Nd szt
d.2|0305-06 01.00.
2 szt 2
RAZEM 2
47)KNR 5-08 |ST-s3. |Montaz zawieszenia wahliwego TB-1Ng szt
d.2|0305-06 01.00.
7 szt 7
RAZEM 7
48/KNR 5-09 |ST-s3. |Montaz zawieszenia DELTA na wysiegnik komplet TBZ2G260 szt
d.2/0305-06 01.00.
17 szt 17
RAZEM 17
49 KNR 509 [ST-s3. |Montaz zawieszenia wahliwego TB-1Gb szt
d.2|0305-06 01.00.
3 szt 3
RAZEM 3
S50/KNR 5-09 [ST-s3. |Montaz zawieszenia wahliwego TB-1Gc szt
d.2/0305-06 01.00.
1 szt 1
RAZEM 1
S51[KNR 5-09 |8T-s3. [Montaz zawieszenia wahliwego TB-1Gd szt
d.2|0305-06 01.00..
2 szt 2
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RAZEM 2
52|/KNR 5-09 |ST-s3. |Montaz zawieszenia wahliwego TB-1Ge szt
d.2|0305-06 01.00.
4 szt 4
RAZEM 4
53|KNR 5-09 |ST-s3. |Montaz zawieszenia skrzyzowar , zwrotnic i zjazdow komplet TBSNS25 |szt
d.2{0305-06 01.00. |- kalkulacja indywidualna
3 szt 3
RAZEM 3
54}KNR 5-09 |ST-s3. (Montaz zjazdu TBSM10-P - kalkulacja indywiduaina kpl
d.2|0613-01 01.00. [Krotnoéé=1,5
1 kpl 1
RAZEM 1
55|KNR 5-09 [ST-s3. |Montaz skrzyzowan tramwajowych i trolejbusowych, skrzyzowanie jedno-(szt
d.2(0617-03 01.00. |torowe typu 262260
1 szt 1
RAZEM 1
S6IKNR 5-08 [ST-s3. Montaz zwrotnic automatycznych TBSE10-L VETRA - kalkulacja indywi- |kpl
d.2(0615-02 01.00. |dualha
1 kp! 1
RAZEM 1
57|KNR5-03 |ST-s3. [Montaz przewodow jezdnych trolejousowych w weztach | na fukach przy |km
d.2|0516-06 01.00.  |zafamaniach do 30°, zawieszenie sztywne, przewody jezdne, miedziane
Djp 100, rozpieto$¢ przesta do 15 m
275 km 1,275
RAZEM 1,275
3 Roboty demontatowe
58|KNR 5-09 (ST-s3. |Reczne wykonanie wykopow jamistych dla stupéw trakcyjnych, kategoria [szt
d.3|0101-05 01.00.  |gruntu I-il, slupy stalowe o masie 1,5 t - odkopanie fundamentu
20 szt 20
RAZEM 20
59|KNR 5-08 |ST-s3. |Demonta siupow rurowych dia sieci trakcji elektrycznej z ksztaltownikow stup
d.3|0201-06 01.00. |walcowych, stupy rurowe, masa 1,5t
20 stup 20
RAZEM 20
60/KNR 4-04 |ST-s3. [Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stop | fundamentow pod ma- |m?
d.3;0302-05 01.00.  |szyny, zelbetowych, grubosci do 100 cm
3,520 m3 70,00
RAZEM 70,00
61 KNR 4-01 |ST-s3. |Wywbz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymido 1 |m3
d.3)0108-11 01.00. |km
70 m3 70
RAZEM 70
62IKNR 4-01  |ST-83. \Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
d.3/0108-12 01.00. [kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 14
70 m3 70
RAZEM 70
63|KNR 5-13 | ST-33.  (Transport wewnetrzny materialéw, {na odlegto$é do 20 km), konstrukgje i |t
d.3|0801-03 01.00.  ksztaktowniki stalowe
1,6*20 t 32,00
RAZEM 32,00
64|KNR 5-09 |ST-53. |Demontaz obchwytéw stupowych, stupy stalowe, rurowe masa do 1,6t  [szt
d.3|0302-04 01.00.
20 szt 20
RAZEM 20
65/KNR 5-08 |ST-s3. |Demontaz drutow Fi 6,0 mm zawieszonych miedzy stupami stalowymi, szt
d.3[0306-04 01.00. |dlugos¢ odcinka drutu do 30 m
14 szt 14
RAZEM 14
66/KNR 5-09 ST-s3. |DemontaZ wieszakdw izolowanych sztywnych, wieszaki szablowe, pod- (szt
d.3|0304-04 01.00. |wojne
28 szt 28
RAZEM 28
67|{KNR 5-09 1ST-s3. [Demontaz przewodéw jezdnych trolejbusowych na szlaku prostymina [km
d.3{0514-06 01.00. tuku przy zalamaniach do 4f, zawieszenie sztywne, przewody jezdne,
miedziane Djp 100, rozpietosé przesta do 30 m
0,78 km 0,78
RAZEM 0,78
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