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PROJEKT BUDOWLANY,jypania wYKONAWC

INWESTOR

NACZELNIK

INWESTYCIA Wydzialig Inwest cji
BUDO\N_A TRA!(CJI TROLEIBUSOWE] Wer. 1¢f -
MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETL E5 E¥

PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

OBIEKT: TRAKCJA TROLEJBUSOWA W LUBLINIE
MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN

S$3- Skrzyzowanie Krasnicka - Bohateréw Monte Casino

[

nr ewid. dz. 2/7, 198/1, 198/2, 85, 162 w obrgbie 25

BIURO Elektroprojekt S.A. Oddziat w Lublinie
PROJEKTOWE 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4 tel. (081) 744 00 11 fax (081) 745 19
45
Imie nazwisko / nr uprawnien Podpis
PROJEKTANT: Jan Blonski <
upr. bud. 1304/Lb/91 -
OPRACOWAL.: / Tgr inz, Jﬂnﬂ;’? Targoriski
£ HeréJrfv::r:ienia budayflage do- projektowania
P anicze Y i T . R
SPRAWDZAJACY: |mgr inz. mgr inz. Janusz Targonski v Zakr_Ssie siegl, insialefji/ Z:?;;:;—;'Zﬂjii;?;]:,c
upr. bud. 1 544/Lb/91 kana.'.rzal:yjn b, cieslfiveh, u-an:yl::yjrsychigaa:cw;c*
Nr ewit. 1584/Lb/51, B/Lb/os

Lublin, lipiec 2010r
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WELACZENIA WYKONAC:
W1, W2, - MUFA ELEKTROOPOROWA dn 225 mm
W3 - MUFA ELEKTROOPOROWA dn 180 mm

1 - TROUNIK SIODEOWY dn 225/32

2,4,5 - TROJNIK SIODLOWY dn 225/32, MUFA dn 32,
REDUKCUJA dn 32/25, MUFA dn 25,
POL. PE-STAL dn 25/DN 20

3 - TROJINIK RED. dn 225/180 e,

Karpacka Spéfka Gazownictwa Sp.z@.0. w‘Tarnow!e »Or?@: o b ‘
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie .

ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel, 0BT 445 23 00, fax 087 44521 33
NiP 993-02-46-34%
KRS DOO0A3T74, REGON 852484171-00095
-g.

"
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w WEUNE,QLB_»EM@T.%&C% vzgodniono
w KSG Sp. z 0.0, w Tamowie
Oddzial Zakiad Gazownlczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15 ) &
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L.d2. TE[288)20
waun| 28.10. 2010

J
2
1 . .
ZHIANA NR: BATA: TRESE FMIANY:
KONSORCJUM:
Eleldroprojekt S_A, Oddzial w Lublinie
20-447 Lubfin, uLDiamentowa 4
tel. 81 744 00 11; fax.81 744 19 45
Prredsieblormhvo Witlobransmwe ELEKTROSYSTEM s.c.
ELEKTROSYSTEM =.c. 20-533 Lublin, ul.Przedwiosnie 3115
Pracownia Prajoktiowa Uizgdzeh Sekiroenergatycznych ial_ffax 081-740 58 24
= = BIURQ BUDOWNICTWA KOMUNALNEGQ SP.Z 0.0,
@ % 20-218 Lushlin, ul Hulnicza 7
a tel0B1-746 54 73; FAX DA1-T46 19 42
fazo profekiu: broaza:
Projekt budowlany Sanitarna i
imie, nogwiskn spacjufncss: furnsr uprown, doia; podpis //_)
Projektont: | Jan Blonski Sanitama | 1304/Lb/91 07210 e o
Frojektont: T
Frojeictant: /
Ooracowanie: ’ L
sprawdrigey | mgring, Januez Targanski Sanitama | 1544/Lb/D1 07 2010 iy
RE Umowy ' tor
EP9-2__ /2009 tom 12
b

ekt
© Budowa trakji trole'busowej i mademizacja skrzyzowar
Skrzyzowanie Al. Krasnickiej, Boh.Monte Cassino,

nr dziatek 198/2, 162

Triul rysunhu:
Przebudowa sieci gazowej s/c.
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[ ELEKTROPROJEKT S.A.

Oddziat w Lublinie 2. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych

Str. 2 Tom 12
EP9-2085/15/2009

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Jednolity tekst Dz. U. Nr

207poz. 2016 z poézmiejszymi zmianami).

O$wiadczam, ze projekt budowlany pn »Irakcja trolejbusowa _ Skrzyzowanie Krasnicka -
Bohateréw Monte Casino w Lublinie zostal sporzadzony zgodnie obowiazujacymi przepisami

1 zasadami wiedzy technicznej.

L.p. |Branza Imig i nazwisko Data Podpis
1 Sanitarna . Lipiec ¢
Jan Blonski 2010r.

upr. bud. 1304/1b/91

D

s

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYZH

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr

207poz. 2016 z péZniejszymi zmianami).

Os$wiadczam, ze projekt budowlany pn ,,Trakcja trolejbusowa™ _ Skrzyzowanie Krasnicka —
Bohater6w Krasnicka w Lublinie zostat sporzadzony zgodnie obowiazujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.
L.p. Branza Imig i nazwisko Data Podpis
1. Sanitarna o o . .. | Lipiec
mgr inz. mgr inz. Janusz Targonski 2010r -

upr. bud. 1544/Lb/91

2l




ELEKTROPROJEKT S.A. Str. 3 Tom 12
(Oddziat w Lublinie 3. Spis toméw EPO-2085/15/2009
INWESTOR 7 o
GMINA LUBLIN

20-950 Lublin, Plac t.okietka 1

INWESTYCJA
BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWE.J,
MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETL! TROLEJBUSOWEJ
PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw,
ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych o

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCJI TROLEJBUSOWE.,
MODERNIZACJE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI TROLEJBUSOWEJ
PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT BUDOWLANY

EP9-2085/15/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-3 Skrzyzowanie Krasnicka — Bohateréw Monte Cassino

Tom 1. Trakeja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Branza drogowa

Tom 3. InzZynieria ruchu

Tom 4. Elementy konstrukcyjne dla trakeji i oswietlenia

Tom 5. Oswietlenie drogowe

Tom 6. Branza elektryczna sygnalizacji ruchu

Tom 7. Przebudowa kabli SN i NN i o$wietlenia drogowego

Tom 8. Przebudowa kanalizacji telefonicznej

Tom 9. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 10. Szczegélowa inwentaryzacja dendrologiczna

Tom 11. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej , deszczowej i wodociagowe]

Tom 12. Przebudowa sieci gazowej

Tom 13. Informacja BIOZ




ELEKTROPROJEKT S.A. 4. Zawartos¢ dokumentacji Str. 4. Tom 9
Oddzial w Lublinie EP9-2085/15/2009
1 Strona tytulowa str. 1
2 Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego str. 2
3 Spis tomoéw str. 3
4 Zawarto$¢ opracowania str. 4
5 Informacje bedace podstawa opracowania str. 5
6 Opis techniczny str. 6 /1 +6/
str. 7

7 Spis rysunkéw




ELEKTROPROIEKT S.A. 5. Informacje bedace podstawa Str. 5, Tom 9

(Qddzial w Lublinie

opracowania EP9-2085/15/2009

5.1.

Umowa nr EP9-2085/2009 zawarta pomigdzy Inwestorem a Konsorcjum - lider
-ELEKTROPROJEKT” S.A. O/ Lublin

5.2.

Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej z dnia 12.01.2009 .,
znak: TE/4074/004/09, wydane przez KSG w Tarnowie O/ZG Lublin

5.3.

Przedtuzenie waimosci warunkdw technicznych przebudowy sieci gazowej z duia
22.02.2010 1., znak: KSGIV/OTE/68¢/006/10, wydane przez KSG w Tarnowie -
0/ZG Lublin

5.4,

Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej z dnia 07.10.2010 r. znak
DM.UD.I1.5548-1-857/10, wydane przez Wydziat Drég i Mostéw Urzedu Miasta
Lublin

5.5.

Opinia ZUDP Miasta Lublin z dnia 30.08.2010 r., znak: ZUDP 1181/2010
z zalacznikiem graficznym

5.6.

Uzgodnienia branzowe
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA ]NZYNIEROW BUDOWNICTVVA
W LUBLINIE -

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel /fax (081) 534-78-12

Lubelska Okregowa Izba
- Iniynieréw Budownictwa
20-150 Lublin, ul. Burseli 19
tel/fax 534-78-12

Pirczat Isby Okregowej - A Lublin, dnia 2009-12-18

| ~ ZASWIADCZENIE
Pan Targonski Janusz nrewidencyjny LUB/S/3181/02

adres zamieszkania 20-144 Lublin Bazylianéwka 7

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpiecz‘enie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2010-01-01 do 2010-12-31

Kopie doigczono do akt asobowych.

Przewodniczacy

Lubelskiej Okregowej
wmm
g v
yémmm
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1. sporzadzanle projektéw sieci 1 instelacji .sanitsrnych.-
obeamuaacych sieci gezowe i cieplne uzbroaen;e terenu
‘oraz instalacje gszowe i klimstyzacyjno-wentylscyjne -
‘o powszechnie znenych rozwigzeniach konstrukeyjnych i sche-

metach technicznych,

2. kierowsnis, nsdzorowsnis i kontrolowsnia budowy i robdt,
klerowanlq i kontrolowanla wytwearzania. koqstrukcygnych
elementdw sieci i 1nstalsc31 oraz pceniznie i bedegnia stanu
technicznego w zekresie siecl i instelecji sanitarnych -
cbejmujacych- eieci gazowe i cieplne uzbrojenis terenu orsz
instalacje gezowe i kllmatyzacyano-wentylacy;ne o powszechnie

Znsnych rozwzqzanlach konstrukcyanych.

it I3

- Cratpa 1 pemwtl



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUD()WNICTWA
W LUBLINIE '

' ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tol /fix (081) 534-78-12

L wﬁ?&ﬁ@# s . o Lubrn dnza 2309-‘!2-31

Iniynieréw Budownictwa
20-150 Luhlin, ul. Bursaki 13 . .

fel/fax 534-78-12 o

ZASWIADCZENIE

Pan Bionski Jan or ew;dencyjny wBﬂSIBBGS‘mZ

adres zam:eszkama 20-709 Lublin- uL Zygmunta Kras:nsk:ega 16!39

jest czlonkiem Lubelsiqe; riggawe; Ezh.y lriZynierow Bﬂdowmg_‘;twa i posiada.

wymagane ubezpieczenie od odpomedz;afnasc! G}'Wliﬂﬁj

' -Nlmejsze zadwiadezenie jest waine»orj 2019«61-&1 dg 201&-{2-31

“Kopie do{qczor:e do a!ct osobewych




_. Kancelaria Ogdlna
_{M 2009 -0 14 |

A | 'l
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WPEYN e
zﬁziﬁﬂ.}(@l?@?i?._.. #(6) KARPACKA —
_ i spdm_ GAZOWNICTWA
Karpacka Spélka Gazownictwa Sp.z o,
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie
ul. Diameniowa 15, 20471 Lublin
tel. 081 445 21 00, fax 081 445 2133
. . r_';',:-'*,--_z AL MWRETY ] ) )
Dziat Eksploatacii L . Urzad Miasta Lublin
tel. 081 445 2230 P Wydziat Inwestycji
fax. 081 445 22 50 i 2.3 fi- i 5 J ul. Wieniawska 14
2g@lublin.ksg.pl 5 TUTNET L R 20-071 Lublin
: : b.de .. . /2,14_ ...................... i - . )
Wasz znak: IN.PLI-4/0717/5 7108 —— " Lublin, 12.01.2009 r.
Naszznak:  TE/M4074/004/09 T
Dot: wydania warunkéw dia potrzeb projektu budowy trakeji trolejbusowej i modernizacji
Ps  skrzyzowar; : -
W odpowiedzi na pismo z dnia 22.12.2008 r. w sprawie jw. QOddzial Zakiad
Gazowniczy w Lublinje informuje, iz: :
1. Nalezy dokonaé przebudowy sjeci gazowej:
- ® $/c DN 150 stal na odcinky A-B, diugosé ok. 50,0 mb przy skrzyzowaniy Jana_ \/
Pawta Il — Armii Krajowej ~ przebudowywang siz¢ gazowg wykonac z PE dn 160 o
~ SDR 11 ze zmiang trasy. ' '
» $/c dn 225 PE na odcinku C-D-E, diugosé ok. 95,0 mb oraz &/c dn 180 PE na
odeinku D-F, dlugosé ok. 26,0 mb .przy_skrzyzpwanju;Kras’nic.ka._— Bohateréw i /
Monte Cassino - p:'zebudomwanq"siéé'gazcwq wykonac. w technologii PE ‘
_Z zachowaniem $rednicy, ale Zmiang trasy. ' : _
'\_2. Odcinek sieci gazowsj G-H, diugosci ok. 38,5 mb ziokalizowany pod projektowang
/N Zzatoka przystankows p y ul. Lubartowskiej (skrzyz'owar_'iie Unicka — Lubartowska)
 powinient’ byé zabezpieczony przez wzmochienie konstrukeji zatoki na catej
diugosci za pomocy, plyty betonowej Zastrzegamy sobie ewentualng mozliwosé
rozebrania nawierzchni celem: usuwania skutkéw powstalej“awarii, prowadzenis
& prac eksploatacyjnych i remontéw. ‘ ‘ ; :
= 3. W obrebie planowanych do przebudowy pozostatych skrzyzowan: Zemborzycka —

1'% Diamentowa, Chodzkj - Czapskiego oraz planowanej budowy petli przy ul. Choiny

informujemy, iz nie posiadamy infrastruktury gazowej )

4. Nalezy réwniez prizebudowaé uklady zasuw, Znajdujgce sie na trasie sieci gazowej .
okreslonej do przebudowy. E : R

5. Nalezy zachowad istniejace przykrycie, oznakowanie sieci gazowej w pozostalych
miejscach  (stupki znacznikowe, tabliczki). Skrzyrki  uliczne (od sgczkow
wgchowych | armatury) dostosowaé do projektowane] niwelety terenu. W
Mmiejscach, gdzie istniejacy teren bedzie obnizany lub podwyzszany, nalezy
dokonaé ewentualnej przebudowy sieci gazowej polegajgcej na jej zaglebieniu tak,
aby zachowag przykrycie na poziomie ck. 1,0 m.

6. Przebudowywana sie¢ nie moze si¢ znajdowaé pod kraweznikami, ani pod

nawierzchnig jezdni za wyjatkiem miejsc jej przekroczer. Wiaczenia przylgczy niEA 7GODNO 6

mogsg znajdowaé sig rowniez pod nawierzchnig jezdni. :

Rampacka Spatka Gazewsiiciva Sp. 2 0.0, w Tatnowis, Oddzial Zakiad Gazowniczy w Lubline, ). Diseniowa 15, 20-471 Lt §13ust Tp 4lit. 81b

Rapitsl Zakfadowy: 1475 112 000 2, Rachunek bankowy: Bank Handiowy w Warszavie 5.A 21 1030 1508 0000000505(26006
WiF 893-02.45-349, REGON 852424171-00085, KRS (000643874, Sa¢ Rejonovy diz Krakows-Srodmisscis w Krskawie, XIt Wdzial Gospadareey KRS



Na przebudows nalezy opracowaé Projekt Budowlany, podlegajacy uzgodnieniu

przez ZUDP i Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie.

8. Inwestor dokona przebudowy wiasnym staraniem i na swoj koszi.

8. Przebudowy gazociagu dokonat w sposéh bezkalizyjny w stosunku do istniejgcego
i projekiowanego uzbrojenia- ze szczegolnym uwzglednieniem nastepujgcych
przepisow i norm: : ) '

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001

technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe™ (Dz. U. Nr 97/2001 poz. 1 0585),

° lInstrukcji KSG sp. z 0. 0. 2z 21.12.2007 r. ,warunki techniczne projektowania, budowy,
nadzeru i odbioru gazociagéw wykonanych z polietylenu”.

° Zapisow normy PN-91/M-34501-3 «Gazociggi | instalacje gazownicze. Skrzyzowania
gazociagdw z przeszkedami terenowymi. Wymagania® (norma wycofana). :

*  Normy PN-EN 12327 «Systemy dostawy gazu. Procedury préby ciSnieniowej, uruchamiania

i unieruchamiania, Wymagania funksjonaine.”

Prace przelaczeniowe | wigczeniowe, z uwagi ha. ich gazoniebezpieczny charakter,

. dokona odplatnie Oddziat Zakiad Gazowniczy w Lublinie na zlecenie inwestora.

11.Na 7 dni przed rozpoczgciem robét nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie
pisemnej Rejon Dystrybucji Gazu w Lublinie. . :

12. Niniejsze warunki wazne 83 wylgcznie z zatgcznikami graiicznymi.

~

10.

E

£ powazanign: i-ca

ds.

Zafaczniki: : .
Mapy sytuacyjne z zaznaczon Y migfscami przebudowy gazaciggow

Do wiadomasci: ,

ROG Lubfin

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAEEM._

rOorsT

N BLONSK S
A 2/Lh/85, 1304/LD/91

%ot 1p 4lit.aib




26 SIE. 208 B5:59 STR. L

0D :ELEKTROPROJEKT SA NR FaKSU @51 7441845

KARPACKA

EPOLKA CAZOWNICTWA

Oddzial Zaktad Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin _
tel. 081 445 21 08, fax 081 445 21 33

Karpacka Spotka Gazownictwa sp. £ 6,0, /{ A

Dzial Ekspioatacji
tel. 081 445 22 30, 445 22 48

fax. 081 445 22 50 Ul Diamentowa 4

20-147 Lublin

,i btdr L0 e, [
Wasz znak: T2/119/2040 S AW, D‘L.:fb'!m, 22322010,
Nasz znak: KEGIVIOTE/E86/035/10

Dot przediuzenia waznosai warlnkéw iechnicznych dia potrzeb projekty budowy trakcji
trolejbusowsj | modefnizacji skrzytowan ulic Jana Pawla H — Armii Krajows], Kragnicka —
Bohateraw Monte Cassing, Unicka — Lubartowska. Zembrzycka — Diamentowa, Chodzki -

Czapskiego w Lublinie.

W odpowiedzi na pisme z dmia 15.02.2040 r. w sprawie jw. KSG sn. z oo,

w Tarnowie Odtizial Zaktad Gazowniczy w Lublinie infarmugjs, j2: A :
1. Warunkl fechniczne  nr TE/M074/004/06 2 dnia 12.01.2008 1. dotyczace

keniecznodel przebudowy infrastruktury gazownicze] w rejonie planowansi budowy
trakeji trolejbusows] oraz modernizowanych skrzyzowand — pozostajg '¥azne do
czasu zachowania aktualnodci zakrasy planoane] inwestysii, przedstawiongj na
- mapach przediczonych do nas przez* UM Lublin (pisme IN.PI1-4/0717/517/0%

2 dnia 22.12.2008 1.). _/ _
2. Przypominamy, 2e kazdorazowo wszystkie zmiany ragospodarowania terenu

w rejonie infrastruktury gazownicze nalezy uzgadniaé w /26 w Lublinie

o _
‘(%\c/"\‘ ; : _ Z powazamem:
\

Do wiadomasei:

»  RDG Lublin _ A
v OTEem ' Hire 9;“;?” Dhowka
| /
/
7A ZGODNOSC
Z ORYGINAEIM
] J N 2581;;‘5” ;‘3,0'4:&!91

” # .
gl 1p AltE1D

Karnatia Spbiza Gazoen g 30,7 0.0, v Temowis. 1 Wik Snvinses 7. 354
gartzy KOS

deizied Zekled Sezownzzy w lebian ul Sismeniows o5, 20477 Ly
KRE 0000043674, ot Rarcowy diz Krakowe-Srbdmincle 207 Wdzie Focpid
- NIP 300 28 24 RESIN 852484173 00095 £ani Tabler o 1 452 GRQ (A o
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URZAD MIASTA LUBLIN _ Dokument niniejszy jest wypisem
Wydziat Geodezjl 2 opisowych danych ewidencji gruntéw
Y?.U 071 Lublin i budynkéw, wydanym przez Urzgd Miasta 19 PA 1848
y o u Lublin, Wydziat Geodezji, nie przezneczonym
W lawskadd wrervciomoscs do dokonania wpisu w ksiedze wieczystej. ser. 1
p. 1 | NAZWISKO, TMIE, NAZWA { Nr §{ Nr | Pow.dziatki |
NT :I'lEDH | Adres zamieszkania, s'led.ziba ! ARK 3 DZIAEKT | Nomenkiatura prawnz 1
1 1 ]
1 ZAKON BRACT MMIEISZYCH KAPUCYNGW 2 61/8 27889 ha
G.3-1 Z20-718 LUBLIN AL. KRASNICKA 76 Al . KRASNICKA 76
431010158: WLASCICIEL UL . PTEL EGHTAREK 2, gz L NR26/08552. 860
CeNOL.2.2.7430/68/06
KW 205538
T2 SKARB PANSTWA 7 & g OB
G.1-1 WEASCICIEL UL.BOH.MONTE CAS
: DZ.U.WL.NR26/08:PZ . 86O
431‘.}10158' KOL.RURY &W.DUCHA NR 2
3 BLASIK IGZEF/IAN MARYANNA ) 2 63 0.1325 ha
G.29-1 STASIN POLNY w0J.LUBELSKIE 8 ULTCA BOH.MONTE CASSIND
431010158 WSPEWE ASCICTEL KATEGORIA DROGI: POWIATOWA
CIECIELAG JANINA/JAN MARIANNA NUMER DROGT: 2333
20-601 LUBLIN L. BALLADYNY 1Z m 116 2 64 £.0323 ha
WSPOLWEASCICIEL ULTICA BOH.MONTE CASSINO

UM-WYDZIAL GOSPODARKT KOMUNALNED

KATEGORIA DROGI: POWIATOWA
NUMER DROGI: 2333 DZ.U.WL.KRZ6/0B:PZ.860

20-071 LUBLIN UL. WIENTAWSKA 14
ZARZADCA K 7414
T " SKARE PARSTWA - 2 82 0.1801 ha
G.4-1 WEASCICIEL ULICA BO0H.MONTE CASSINO

UM-WYD2TAL DROG I MOSTOW
20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14

© 431010158:

KATEGORIA DROGI! POWIATOWA
NUMER DROGI: 2333

ZARZADCA 2 83/9 0.1188 ha
AL . KRASHNICKA
2 85 0.8752 ha
ULTCA BOH,MONTE CASSINO
KATEGORIA DROGI: POWIATOWA
NUMER DROGI: 2333
3 60 2.8144 ha
ULICA ARMII KRAJOWE]
KATEGORTA DROGI: POWIATOWA
NUMER DROGI: 2331 DEC.8221/44/79
DZ.U.WL.NR2E/08: P2, 260
KW 134359
Xw 235218
5 GMINA LUBLINM ~ Z 842 0.3957 ha
G.20-1 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 ULICA BOH.MONTE CASSINO
431010158: WLASCICIEL KATEGURTA DROGI: PCWIATOWA
UM-WYDZIAL DROG I MOSTOW NUMER DROGI: 2333
20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 3 58/1 1.5421 ha
. ZARZADCA ULTCA BOH.MONTE CASSING
: - KATEGORIA DROGL: POWIATORA
NUMER DROGI: 2333 bEC4IE0/93 8.12.93
DGGGTE237/5038/95
DZ.U.WL.NR26/08:PZ_8R0
Kw 113393
KW 143255
3 SKARE PANSTWA 3 57/5 -0.7973 ha
G.136-1 WEASCICTIEL UL.ULANGY 7
431010158:  SP-HIA MIESZKANIOWA "u&.m" UL.ARMII KRAJOWE] 20
20-554 LUBLIN UL. UtANOW 7 m 91 ’ AN3902/09
WIECZ. UZYTKOWNIK udz: 1/1 D.7211/615/401/93
DZ.U.WL.NR26/08; Pz, 860
GGNO1.2.2.7430/435/02
KW 117330
7 GMINA LUBLIN i 1/2 0.4176 ha
G,353-1 20-071 LUBLIN UL. WIEN:AwsxA 14 UL .BOH.MONTE CASSINO
431010214: WEASCICIEL GEM. LUBLIN-G315/2000
Kw 178508 .
8 GMINA LUBLIN 1 2/7 1.5587 ha



-'Lp. }

| MA/WISKD, IMLE, NAZWA
} adros zamieszkania, siedziba

Nr JEDHN
e  mmmms E T T T [V
i SKARE PANSTWA
5.107-1 WEASCICIEL ydz:-1/1
431010250:  UM-WYD71A: DROG T HMOSTOW .
20-071 LUBLIN UL. WIENLAWSKA 14
ZARZADCA
- Sp-MTA MIES/KANIOWA §UBELSKA (LSW)
G.4724 1 20-637 LUBIIN UL. RADCKIEGD 21
431010214: WSPOEWE ASCICLEL

- SWELCH JERZY WOICIECH/IOZEF MARIA
20- 709 LUBLIN UL. KRASINSKIEGD 12 m 53
WSPOLWE ASCICIEL (wspdinoséudz: 6318/3371948
+GLOWACKA-SWIROH IRENA HELENA/IGZEF STANISEAWA
20-700 LUBLIN UL. KRASINSKIEGO 12 m 53
WSPORWEASCICIEL {wspdlinodfuds: 6318/3371248
SUCHODOL TADEUSYZ YRIGNTEW/TAREUSZ ELZBIETA .
20-624 LUBLIN UL. IRYDIONA &6 m 16
WSPOEWEASCICILL udz: 536973371948
 NIEZGODA STANISEAW TADEUSY/UELIKS WIKFORIA
20 -624 LUBLIN UL. IRYDTONA 8 m 16
WSPOEWLASCTCIEL {wspoinosciuda: 5422/3371948
INTEZGODA ZOFIA BARBARA/CZISEAW NATALTA
20-624 LuBLIN UL, IRYRTONA & m i6
WSPOLWEASCICIEL (wspoinosc)ude: 5422/3371948
SCHAB ANTONI/FRANCES/EK JOANNA
20-624 TURIIN UL. TRYDIONA 8 m 14
WEPOEWE ASCICIEL Caspoinescludz: 5422/3371948
SSCHAB MARIA TZABELASIOZEF BRONISLAWA
30--624 LUBITIN UL, TRYDIONA 8 m 14
WSPOLVHASCICIEL {wspdinos€yudz: 5422/3371948
. DUMAL A CUGENIUS//MARCIN MARTANNA
70-700 LUBLIN Ul . KRASINSKIEGOD 10 m 81
WSeOEWEASCICIEL (wspdinosc)udz: 5580/3371948
JOUMAL A Z0F TA STLRANIA/SZYMON WALERIA
20-709 UBLIN UL, KRASINSKIFGO 10 m 81
WSPOEWEASCICIEL (wspBlnoééiudz: 5380/3371948
MADEICZYR MONIKA/STERAN TERESA
20..700 LUBLIN UL. KRASINSKIEGO 10 m 75
WSPOFWEASCICIRL udz: 533973371948
WIATER ZOFIA STANISEAWASIAN JANINA
20700 LUBLIN UL. KRASINSKIEGD 12 m 77
WSPOEWEASCICTEL udz: 595473371948
::SMYL WITOLD MARTAN/WITOLD rUFIA
20709 LUBLIN Ui, KRASINSKIFGD 12 @ 70
WSPOFWELASCICLEL. (wspaTnosciudz: S458/3371848
+SMYL MARIA/ITWARD fHLIKSA
20703 LUBLTN UL. KRASINSKIEGO 12 m 70
) WSPOEWEASCICIEL (wspoinosé)udz: 5458/3371948
CAFTYKA CZESEAW/AL CKSANDER HELFNA
20-624 LUBLIN UL. IRYDIONA 10 m 51
WSPOLWEASCICIEL (wspoinosciuds: 7782/3371848
+AFTYKA LEOKADLA HAL INA/IAN JANIHA
20--824 LURLIN UL. IRYDIONA 10 m 51
WSPOLWEASCICIFL (wspoinoscudz: 779273371948
POMORSKL ADAM JAN/IAN ANTONINA
20-674 LUBLIN UL. IRYDIONA 4 m 2
WSPOEWEASCICIEL (wspolnosciudea: 5373/3371948
FPOMORSKA 701 TA TRFNA/MICHAE MARTANNA
70-6724 LUBLIN UL . IRYDIONA 4 @ 9
wsPOLWE ASCICIE (wspsnoid)udz: 537373371948
FLZUT Z7OFTIA BARBARASIAN TEGHLLA
20..709 LUBLIN Ul. KRASINSKIEGO 10 m 73
wWSPOLWEASCICEFL udz: 41939/3371948
TARAPATA C/USEAW PAWEL/WACEAY JANINA
20--674 LUBLIN Ul. IRYDIONA 8 m 43
WEPOEWEASCTCLEL (wspoinosciudz: 5253/3371948
FTARAPATA MARIANNA/CZESEAW HELFNA
T 20624 LuBLIN UL, IRVDIONA 8 m 43

Wyplcu-lli
ol LW Ly aruniow
am preez Urzad Miasta
ndezl, Mg DrIEZRECIONYM
keigdze wigbzysis)

NE L NP | Pow.dzialki |
ARK | DZIALKT | Nomenklatura prawna

NI PSR P

4 i62 . 0.4689 ha

ULTCA BOH.MONTE CASSIND

KATEGORIA DROGI: POWIATOWA

NUMER DROGI: 2333 DZ.U._WL.NR35/07:PZ.932
Kw 206748

1 3/11

Ul . KRASTRSKIEGD 10,12

Ul .KRASINSKIEGO 16,18

.. TRYDICHA 2,4,6,8

ul.. IRYDIONA 1Q AN2487/2001
AN3O27/04
D.8224-RwWi/3933/85
GGMOL.2.2.7430/362/2001
GKN.LUBLIN-6319/2000
KW 237587

5.1417 ha
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Nb 3EDN | Adres zamieszkania, siedziba ieniawska 14 % ARK } nziax { Nomenklatura prama |
1 . 1
wWsPOEWEASCICIEL (wspbinoéudz: £343/3371948
| MAZUR PAWEL JAN/WACEAW URSZHLA
20-624 LUBLIN UL. IRYDIGNA & m 56
WS CIEL yudz: 521473371948
MAMCZARZ MARTANNA/IOZEF STEFANIA
20-624 LUBLIN - UL. IRYDIONA 10 m 23
WSPOLWELASCICIEL pdz: 537673371948
=StUPNY BOLESLAW/JAN ANTONIHA
20-700 LUBLTH UL. KRASTINSKIEGD 1Z m 100
WSPRWEASCICIEL (wepblnoif)udz: 5319/3371948
+SEUPNA TERESA YSLAW HELEMA
50-700 LUBLIN UL. KRASINSKIEGD 12 m 100
WSPOLWEASCICIEL (wep6lnosciudz: 5318/3371943
11 SKARS PANSTWA i 8 2.1516 ha
G.290-1 WEASCTCIEL udz: 1/1 ULICA BOH.MONTE CASSIHG
431010214;  UM-WYDZIAL DROG X KATEGORIA DROGI: POWTATOWA
70-071 LUBLIN UL. WIENTAWSKA 14 MUMER DROGI; 2333
ZARZADCA
12 GMINA LUBLTN 2 0.0460 ha
G.383-1 20-071 LUBLIN UL. WIENTAWSKA 14 AL .KRASHITKA 74 GG, LUBLIN-673/96
431010214: Wt ASCTCIEL GCND1.2.2.7430/213/06
¥iW 156346
13 SKARE PARSTWA 2 98 . 0.0176 ha
G.12B-1 weASCICIEL udz: 1/1 UL .NAMYSt OWSKIEGO /df.doj/
431010214:  UM-WYDZIAL DROG I MOSTOW
: 20-071 LUBLTN UL. WIENIAWSKA 14
ZARZADCA
1z BASAK ALEKSANDRA AGHIESZKA/AL{EKSANDER AGNIESZKA 4 161 0.0450 ha
G.209-1 20-718 LUBLIN AL. KRASNICKA 67 AL.KRASNICKA 67  AN1339/06
431010750: wWSPOLWr ASCICTIEL udz: 1/4 p.640/4/16/73
BASAK MARTA KATARZYNA/RYSZARD ANNA o0z U.WL.NR35/07:PZ.932
Z0-718 LUBLIN AL. KRASNICKA 67 KW 28547
" WSPOLWEASCICTEL udz: 1/4 p5z841/97 21.10.97
BASAK PIOTR MACIE]/ADAM ALEKSANDER
20-718 LUBLIN AL. KRASNICKA 67
WSPOLWEASCICTEL udz: 1/4
BASAK AGATA AGNIESZKA/ADAM ALEKSANDRA
20-718 LUBLIN AL. KRASNICKA 67
WSPOLWEASCICIEL udz: 1/4
13 ZCROMADZENIE SLUZEBNIC MATKI DOBREGD PASTERZA 4 186 0.0667 ha
G.232-1 ©5-500 PIASECZNO UL. KOSCIELNA O AL .KRASNICKA 65
431010250 WeASCICIEL UL .CIESZKOWSKIEGO 15 .
AN194/96 11.01.96
AN3825/96 14.06.96
DZ.U.WL.NR35/07:P2.932
¥w 27361
16 =BARANIUK FRANCISZEK/PAWEL JADWIGA 4 187 (.0594 ha
G.662-1 20-733 LUBLIN UbL. CIESZKOWSKIEGD 13 - UL.CIESZKOWSKIEGD 13
431010250 weASCICIEL (wspdInoscy UL .BOH.MONTE CASSING 64
$BARANTUK KRYSTYNA/STANISEAW ANTONINA AB 1389791
20-733 LUBLIN Ul. CIESZKOWSKIEGO 13 D.V.RWU/923/25/93
WEASCICIEL (wspdlnosc) DZ.U.WL.NR35/07:PZ. 932
KW 26390
17 SKARB PARSTWA 4 19871 {.8032 ha
G.107-1 Wt ASCICIEL udz: 1/1 AL . KRASNICKA
431010250:  UM-WYDZIAt DROG I MOSTOW 4 198/2 1.3625 ha
20-071 LUBLIN UL. WIENTAWSKA 14 AL .KRASHICKA DZ.L.WL.NR35/07:PZ.932
ZARZADCA Kw 206748
18 GMINA LUBLIN 8 75/1 0.009C ha
G.79-1 20-071 LUBLTH Ui, WIENIAWSKA 14 ULICA BOH.MONTE CASSINO
43101Q256: WLASCICIEL KATEGORTA DROGI: POWIATOWA

UM-WYDZTAL DROG I MOSTOW
20-071 LUSLIN UE. WEIENTAWSKA 14
ZARZADCA

Dakument niniejszy jest wypisem
z opisowyeh danych swidencil gruntdw
i budynkéw, wydanym przez Urzad Missts
Lublin, Wydzial Geodezji, nis przuznaczonym
do dokonania woisu w ksiedze wieczystsj.

NUMER DROGI: 2333

8 79/1 0.0202 ha
UL, .BOH.MONTE CASSIND
AN1610/2002
AN2188/05

D.GKHN. L UBLIN-G227/98
GGND1.2.2.7430/336/04
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Dnokuizeniach Pvmekmwe,

Hiiasta Lubiin

7 Lublin. wl ‘Nse'n'\ gha 14
538‘. 1A3 2180 081 488 2157 1
" Lublin, dnia 30.08.2010T.
ZUDP Nr1181/2010 o :
OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin ~ Al Kraénicka,

Bohaterow Monte Cassino.

_Zleceniodawca : Konsorcjum: ELEKTROPROJEKT S.A. Oddzial w Lublime 20—447

Lubhn, ul. Diamentowa 4 .
Data wplywu zlecenia : 18.08.2010r.
Stadium opracowania : projekt trasy-

Nazwa-jednostki projektowej (proj ektant) ELEKTROPROJEKT-S:A--Oddziat-w Lublinie

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989-rokn — Prawo geodezyine i
ka:tograﬂdzné (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pdZniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Mimnistra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38

' poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow

uzgadniania dokumentacji projektowej.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji_Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dmiu 20,08,2010r i 27.08.2010 r. uzgodnit lokalizacje energetyczmych linii kablowych v
trakclji‘ h‘oléfbusowej i oSwietlenia drogowego oraz priebudowy: sieci wodociagowej,
przykanalik6w kanalizacyi deszczowej, siecl gazong, kanalizacji teletechnicinej,
energetycznych linii kablowych NN, SN, elementéw sygnalizacji $wietlnej w rejonie
skrzyzowania Al Krasnickiej i ul. Bohaterow Monte Cassino w Lublinie. .

Uwagi 1 zalecenia
1. Uzgodnione usytuowanie sieci nzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacjt
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
2. W najome istniejacych punktow 0SIOWY geodezyjnej wykopy nalezy prowadzic recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punkt6w inwestor na wiasny koszt zleci ich odtwur"eme
jednosice wykonawstwa geodezyjnego. ' \



2

W przypadkn braku inwentaryzacp sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakeie prac ziemnych odpowledmahmsc ponosi
zarzadzajacy dana siecia.

Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWik, ZG, ZE Lublin Miasto,
TP SA, NETTA w Lublinie:

- Przed przystapieniern do realizacji w terenie uzgednionych obiekiéw budowlanyeh nalezy dokonad

stosownego zgloszenia lub nzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedn Miasta
Lublin.

W projekeie budowlanym naleZy przewidzied wykonanie zblized i skizyZowar z innymi
nrzadzeniami zgodnie z cbowlazujacymi przepisami i normami techniczrymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydzialu Drég i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz U. Nr 6 z ] marca 1986 .

Na 7 dni przed rozpoczgciem robdt wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o -
terminie ToZpoczecia 1 sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywad recznie.

W miejscach skyzyzowar z istnisjacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyé ryrami

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

oslonowymi zgodunie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-

Miasta.
W przypadku uszkodzenia kanalizacyi telefonicznej wykonawea dokona naprawy kanalizacji i

kabla wilasnym staramem i na wlasny koszt.
W miejscach skrzyzowas i zblizes do istniejace] sieci gazowej prace ziemne prowadzic ze

szczegolnq osthnoscia, Pc:dlega_]z;t one zgloszemu do Re]ouu Dystrybucji Gazu w Lubh_n_xe_u_l_ e

PIZy ¢Zynnej slecl gazowel.
Zachowa¢ odleglo$é min. 0,5 m pomiedzy skrajnig projektowanego shipa na wysokosci SRP a
istniejaca scianka sieci gazowej.

W muejscach zblizen: projektowanych shupdw do istniejacej sieci wod-kan. przed ich
posadowieniem dokonaé przekopdw kontrolnych w obecnosci przedstawiciela MPWIEL
Przedstawi¢ w MPWiK sposdb zabezpieczenia istniejacej sieci wod -kan wzgledem projektowanych
stupow.

Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Krasmckiej, Bohaterdow Monte Cassino nalezy uzyskad
decyzje z WM UM Lublin.

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedziwie urzadzert elektroenergetycznych
nalezy okresli¢ bezpieczna odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga byé wykonywane te
roboty i zapewmé nad mimi fachowy nadzér techniczny w obecnodci przedstawiciela ZE Lublin
Masta.

Rzeczywiste rzgdne wysokosciowe podziemnych urzadzen elekiroenergetycznych mogg rézmic sie
od wartosci olaeslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjne;j.

Uzgodnienie nsytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenn zachowuje waznosé przez okres
3 1at od dnia. wydapia opinil. Uzgodnienie tract waznoséé w przypadkach okredlonych w § 13 ust. 2
r02por24dzenia Ministra Rozwuju ch'ona.lnego i Budownictwa z daia 2 kwietnia 2001 r. w

sprawie geodezyjnej ewidencii siect uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania doknmentacii
projekiowej (Dz. U. Nr 38 Poz. 455).

W razie niezgodnoéci zrealizowanej sieci uzbro;ema terenu z uzgodnionym projektem mWestDI‘
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwen
nadzoru budowlanego.




URZAD MIASTA LUBLIN
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektows] Miasta Lublin

Na podalawie art. 26 usl, 1 ustawy 2 dnia 17 mafa 1980 1. - Prawp geadezyjne i kartagraficzne (Dz. U.
Nr 100 poz. 1088 T Nr 120 poz. 1268) wzgcdniono usytuowanie projektowanyoh stesi uzbrojania tereny

AL cﬁ—r;.g,fgtdm-yl q,; Troley b S0 5058 ¢ 031
.:wd.-. gl miolclplur Ao (i Dl f L ST LRy S
Seces ﬁu@,fksmﬁhq& te sty [ APy mug,p.ég,‘-bﬂ;ﬁ LA
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Uzgednione udytuowanie siect uzbru}gnia tereny padtaga wytyczeniu i gaodezyjng]
Im'leniary?a..]i powykonawezej przezfednuslk[ uprawnione do 'vykclnwrama prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosci sealizaci sieci uzbrajenia tarenu z uzgednionym projekiem inwastor
zebowigzany jest przedioZyt mape z wynikami pomiardw powykosawczych wiasciwemu
erganowi administracji architektoniczno - budowlanei.

Uzgodnienie usytucwania projekiowanych siesl uzbrojenia terany zachowuje waznest pizez okres 3 u
ot dnia wydania opinii w sprawie uzyadniznia usyiuowania projektowsnyeh sizci uzbrojenia tereny.
Uzgcdnignig trasi waZnosd w przynadku o ktdrym mows w § 13 rozporzgdzania Minislra Roawoie
Regiunainego | Budownichys z dnia 2 kwiglnia 2001 r. w sprawie grodezying] ewidenti siaci
uzbroiania teranu o7az zespolbv uzgadniania dokumentach projektowel (Dz. U, Nr 38 poz. 455).
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 Prezydent Miasta Lublin

| Pi. Wiadyslawa tokietka 1, 20-108 Lublin, tsl.: +48 &1 466 2000, +45 81 468 2002 ( .
::_ ' T_ja:g;_:!-_ﬁ}&,&%,éﬁﬁ 2001, e-mail: prazydent@iublin.eu

L INWESTYTH

H
g

sagiitaskng | f Lublin, dn. 20.10.2010 r.
}

VW B E Y NEE O ,
€ Ty1pl DECYZIA

[ ...

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Fostgpowania
administracyinege (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.}, art. 3% ust. 3 ustawy z dnia 21
marca 1885 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednciity} oraz
Zarzadzen Prezydenta Missta Lublin nr 488/2007 z dnia & lipca 2007 roku i 558/2G47 z dnia 20
lipca 2007 roku. w sprawig upowaznienia de zafatwiania spraw zwigzanych z zarzadem drog na
terenie miasts Lublin, po rozpatrzeniu wniosku

Wydzialuy inwestycji Urzedu Miasta Lublin
ul. Wieniawska 14
2G-07% Lublin

zezwalam na lokalizacje
sieci wodociagowej, gazowej, teletechnicznej, kanalizacji deszczowei,
energetycznych linii kablowych, iinii kablowych trakcji trolejbusowej,
stupow trakcyjno-oéwietleniowych, linit kablowych oswietlenia drogowego
oraz insialacji sygnalizacji Swietlnej
w pasach drogowych al. Krasnickiej — drogi krajowe]j nr 18
tj. na driaikach nr ewid. 83/8 {obr. 15, ark. 2}, 1884, 19812 (obr. 25, ark. 4),
ul, Bohateréw Monte Cassino - drogi powiatowej nr 2333L
4. na dziaikach nr swid. 82, 85 {obr. 15, ark. 2), 1862 {abr. 285, ark. £;
oraz drogi dojazdowej do ui. Namysiowskiego — drogi wewnetrznej
tj. na dziatce nr ewid. 98 (obr. 21, ark. 2}
zgodnie z zaznaczonymi trasami na zaiacznikach graficznyciy,
bedasymi integralng czescig niniejszel dacyzii,

Z warunkami;
— na przej$ciach poprzscznych do osi pasa drogowego oraz pod wszysikimi utwardzonyrmi
(awiel ZGhTnaini HaleZy zastosowad iury osfonowe na caigj dugosc firiii Kabiowychs,
- sposob odtworzenia naruszonych glementdw pasa drogowego zostanie podany
w pozwaoleniu na prowadzenie robdt w pasie drogowym,

- w przvpadku zmian wprowadzronveh orzy pzgodnieniu organizacii ruc
nowtérnie wystgpit o uzgotnienie ewentualnych zmian.

hy, naigz

1. Jezell budowa, przebudows lub remont drogi wymagst bedzie przelozenia w/iw siact | stupdw,
koszt ich przelozenia bedzie ponosit wiasciciel urzadrzenia - art. 39 ust, 5 ustawy z dria 21
marca 19851 o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r Nr 18, poz. 118 tekst jednolity z
péEnisjszymi zmianami).

2 ZFerwolenie na lokalizacje siaci | siupdw wyrazone w ninisjsze] dacyzji nie jest réwnozraczne
7 pozwolsniem na budows w rozumisniu prrepiscw ustawy z dnig 7 lipca 1994r Prawo
budowlana (Dz.U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1126). Inwasior zobowiazany jest do uzyskania przed
rozpoczecem prac budowlanych pozwelania na budows.

3. Zerwalenie na lokalizacje sieci i stupdw wyra¥one w ninigjszej decyzji nie jest réwnoznaczne

\z pozwelsnism na prowadzenie robét w pasie drogowym, O kidre Inwestor albo Wykonawes

=
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powinien wysiapié do Wydzialu Drog | Mostow Urzedu Miasta Lublin, celem uzyskania decyzji
rna zajecie pasa drogowego art. 40 ustawy z dnig 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
{Dz.U. z 2007 r. Nr 18, paz 115 tekst jednolity).

Niniejsza decyzia stanowi jednoczeénie zgode na dysponowanie gruniem pasow
drogowych al. Krasnickie] {dziatki nr ewid. 83/2 — obr. 15, ark. 2, nr 198/1, 198/2 — obr. 25,
ark. 4}, ul. Bohaterdw Monte Cassino (dziatki nr ewid. 82, 85 - obr. 15, ark. 2, nr 182 - obr. 25,
ark. 4) oraz drogi dojazdowe] do ul. Namysiowskiego (dzia%ka nr ewid, 98 — obr. 21, ark. 2} na
cele budowiane zwiagzane z realizacia whw sieci i siupow.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.2. odstepuje sig od uzasadnienia ninigjszej decyzjl.

POUCZENIE

QOd dscyzji ninigisze} stronom przysiuguje prawo wniesienia odwotania za moim ;:o:rﬂdmwtw_-m
do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Lublinie w terminis 4 dn; od dnia iej doreczenia

Zatacznik nr 1 - mapa sviuacyino-wysokosciowa z nariesiona trasg siesi i stupow
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ELEKTROPROIJEKT S.A.
Oddzial w Lublinie

6. Opis techniczny

Str. 6/9 Tom 9
EP9-2085/15/2009

Lp. Tytul rysunku

1. Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500 (I)

2. Przebudowa sieci gazowej — profil podhuzny, skala

1:100:500

Yo

Szczegdt rury ostonowej PE
Shipek betonowy oznaczeniowy, rys. powtarzalny
Szczeg6! wykopu, rys. powtarzalny

Nr archiw. Uwagi;
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy odcinkéw sieci gazowej Sredniego ciénienia dn 225 { dn 180 mm w
rejonie skrzyzowania ulic Aleja Krasnicka, Bohaterow Monte Cassino w Lublinie.

INWESTOR: Gmina Lublin
20-930 Lublin, Plac Lokietka 1.

. Podstawa opracowania.
Zlecenie inwestora;

e Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej z dnia 12.01.2009 r., znak: TE/4074/004/09, wydane
przez Zakiad Gazowniczy w Lublinie ;

e Pismo przedhizajace termin waznosci warunkéw technicznych przebudowy sieci gazowej, pismo z dnia
22.02.2010 r., znak: KSGIV/OTE/68¢/006/10, wydane przez Zaklad Gazowniczy w Lublinie ;

e Decyzja WDIM Urzedu Miasta Lublin z dnia 07.10.2010 r. znak: DM.UD.I1.5548-1-864/10, zezwalajaca
na lokalizacje sieci gazowej w pasach drogowych drogi krajowej nr 19 — ul. Al Krasnicka i drogi powia-
towej nr 23331 — ul. Bohaterow Monte Cassino, z zalacznikiem graficznym;

e Uzgodnienie trasy przez Zespo! Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta z zalgeznikiem graficz-
nym, opinia z dnia 30.08.2010 r., znak ZUDP nr [181/2010;

¢  Wizja lokalna w terenie;

e Przepisy i normy wchodzace w zakres ninigjszego opracowania.

9 -

2. Cel i zakres opracowania.

Dokumentacja niniejsza obejmuje opracowanie techniczno-robocze przebudowe odcinkdw sieci ga-
zowej Sredniego ciénienia dn 225 i dn 180 mm w rejonie skrzyzowania ulic Aleja Krasnicka, Bohaterow
Monte Cassino w Lublinie.

Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy wydanymi przez Zaklad Gazowniczy w Lublinie, na-
lezy wykonaé przebudowe odcink6w istniejacej sieci gazowej dn 225 i dn 180 mm w migjscach kolidujacych
z planowana przebudowq ukladu drogowego w rejonie w/w ulic.

Projektuje sie odcinki nowej sieci gazowej $/c:
d, 225 mm PE w pasie drogowym ulicy Aleja Krasnicka dzialki nr [198/1, 198/2;
d, 180 mm PE w pasie drogowym ulicy Bohateréw Monte Cassino dzialka nr 162;
e d, 32 mm PE w pasie drogowym ulicy Aleja Krasnicka dziatka nr 198/1

3. Trasa gazociagu.

Sie¢ zaprojektowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. .\ W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe™. Z uwagi na charakter terenu, w
jakim zostala zlokalizowana inwestycja okresla sie dia przewodu gazowego pierwsza klase lokalizacji, dla
ktorej strefa kontrolowana wynosi | m. Wyznaczona strefa obliguje operatora sieci gazowej do prowadzenia
nadzoru nad dzialaniami oséb trzecich, ani prowadzi¢ zadnej dzialalno$ei, ktéra moglaby zagrozi¢ trwalosci
gazociagu w trakcie eksploatacji. W strefie tej nie wolno lokalizowac obiektow budowlanych i urzadzen pod-
ziemnych oraz sadzi¢ drzew.

Tras¢ gazociggu przyjgto w uzgodnieniu z zainteresowanymi uzytkownikami terenu, uwzgledniajac
zabudowe oraz uzbrojenie podziemne. Gazocigg zostal zlokalizowany wzdhiz paséw drogowych drog we-
wnetrznych. Trasa projektowanego gazociagu uwzglednia istniejace i projektowane ciagi jezdne oraz infra-
strukturg peodziemna.

Rzedne posadowienia projektowanego gazociggu przyjeto na glebokosci 1,00 - 1,30 m od rzednych
istniejgcego terenu,

Szczepolowy przebieg sieci gazowej i przylaczy =zostal pokazany na planie sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1:300.

4. Charakterystyka inwestycji.
Zakres inwestycji przedstawia sie nastepujaco:
Gazociagi do wykonania:

®» gazociag d, 225 PE 100 SDR11 - 139,00 m
e gazociag d, 180 PE 100 SDR11 - 32,00m
= gazociae d, 32 PE 100 SDR1] - 25.00m
dhigos¢ sieci razem: -196,00 m
e yura ostonowa d, 225 PE 80 SDR17,6 (15 m+ 9,50 m} - 24,50 mb -2 szt

stupek oznaczeniowy - 7szt
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= tasma lokalizacyjna - 196,00 mb
e tasma ostrzegawcza - ¥9688 mb

Rozprowadzony w gazociagu gaz bedzie o ciénieniu ok. 200 kPa i wartosci op';o{ﬁvej 34 MI/m’.

5. Wykonanie gazociggu.

Projektowang siec i przylacza nalezy wykonac z rur i ksztattek z PE 100 w kolorze zéttym, typoszere-
gu SDR-11.

Zastosowane rury PE powinny by¢ oznakowane Znakiem Budowlanym lub w przypadku, gdy przepisy
prawa bedg tego wymagaly znakiem ,,CE”, muszg posiada¢ Deklaracje Zgodnosci wystawiong przez produ-
centa (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. Dz. U.04198.2041) uzyskana
na podstawie Certyfikatu Zgodnodei z wymogami normy PN-EN 1535-1:2004, 155-2:2004 — Systemy prze-
wodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz 1: Wymagania
ogdlne, Cz 2: Rury. -

Rury d,, 225 i d, 180 dostarczane sg na budowe w sztangach, a rury d, 32 w zwojach.

taczenie rur d, 225 i d, 180 winno odbywac sie za pomoca zgrzewania doczolowego, a rury d, 32 za
pomoca ksztaltek elektrooporowych, zgodnie z dokumentacja techniczng i kartg technologiczna budowy
gazociagy, ktorg opracowuje wykomawca robdt budowlano-montazowych. Zmiany kierunku przewodu PE
mozna dokonywaé poprzez zastosowanie fukdw lub wykorzystujac elastyczne wlasnosei tworzywa na formo-
wanie rur w tuki.

Promien giecia uzalezniony jest od srednicy zewnetrznej rur i temperatury otoczenia w trakcie uklada-
nia przewodu i powinien odpowiadaé ponizszym wymogom:

VL temperatura otoczenia (°C) 7 |7 7 minimaloy promien gigcia (m) 0o
+20 20xd,
+ 10 35xd,
+ 5 50 x d,

W punktach Z1, Z2, Z3, Z4, 3, Z6, zmiany kierunko wykonaé¢ za pomoca kolan polietylenowych PE 100.

W temperaturze ponizej +5°C zabraniza si¢ montazu gazociggow z rur polietylenowych.

Przew6d ukladaé w uprzednio przygotowanym wykopie zgodnie z uzgodniona trasa na gigbokosci
podanej na profilu podhuznym. W gruncie kamienistym na dnie wykopu wykonac warstwe wyrownawcza z
piasku o grubosci 20 cm. Gazociag powinien byé¢ zasypywany piaskiem lub ziemia nie zawierajaca grud i
kamieni. Zasypke wykonywac¢ warstwami o grubosci 20-30 cm dokiadnie ubijajac kazda warsiwe.

Wskazane jest luzne ukladanie przewodu, a jego zasypke przeprowadzic w mozliwie najnizszych do-
datnich temperaturach otoczenia, celem zmniejszenia naprezen termicznych w trakeie uzytkowania sieci ga-
ZOWej.

W miejscach okreslonych przez zarzadce pasa drogowego - przejscia pod jezdniami - roboty prowa-
dzi¢ metodami bezwykopowymi (przewierty) z zastosowaniem rur ostonowych.

Na rury ostonowe nalezy zastosowac rury PE 80 typoszeregu SDR-17,6 o dlugosciach i érednicach
pokazanych w czesci rysunkowej. Konice rur ochronnych zabezpieczyé samouszezelniajgcymi pierscieniami
zabezpieczajgcymi,

Gazociag w rurach oslonowych prowadzi¢ z zastosowaniem ploz polietylenowych. Przyjeto plozy
systemu RACI typ A. Zalecany odstep miedzy pierscieniami 1,50 m.

Zasyp wykopéw w pasie chodnika i pobocza nalezy wykonad wylacznie piaskiem, zaggszezajac go
do wskaznika I; = 100% - chodnik i I, = 98% - pobocze, zgodnie z wymogami zarzadey pasa drogowego.

Wiaczenie projektowanych gazociggow d, 225 mm i d, 180 mm do istniejacych gazociagéw d, 225
mm i d,, 180 mm, wykona¢ za pomoca muf elekirooporowych.

Na trasie przebudowywanego gazociggu znajduja sie istniejace przylacza gazowe §/c: DN 20 mm i

n 32 mm, Nalezy wykonac przelaczenie tych przylaczy do gazociagu projekiowanego.
Wlaczenia wykonad:
° gazociagi d, 225 id, 180 ( W1, W2, W3 ): mufy elektrooporowe,
o przylacze d, 32 (1): tréjnik siodlowy d,, 225/32, mufa elektrooporowa d, 32,
o przylacza DN 20 ( 2, 4, 5 ): trojnik siodlowy d, 225/23, mufa elektrooporowa d, 25, ksztaltka polacze-
niowa PE-stal d, 25/DN 20.

Odcinek gazociagu przeznaczony do likwidacji nalezy przedmuchaé sprezonym powietrzem celem

usunigcia resztek gazu i wypelnié pianobetonem badz nsunaé.
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Odcinki i elementy stalowe wykona¢ z rur przewodowych ze stali nie nizszej od L290NB bez szwu wg
PN-EN 10208-1 ,,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych oraz PN-EN 10216 dla érednic mnigjszych
niz 33,7 mm w izolacji PE. Laczenie odcinkéw rur stalowych nalezy wykonaé za pomoca spawania elek-
trycznego. taczenie odeinkéw rurowych oraz ksztaltek wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
127532:2004. Roboty spawalnicze wykona¢ zgodnie z wanmkami technicznyrmi wykonania i odbioru gazociagéw i urza-
dzeri gazowniczych stalowych o MOP do 0,5 MPa cbowiazujacymi na terenie KSG Sp. z 0.0. w Tamowic. Wykonawea
powinien opracowaé lub posiadac uznang technologie spawania ukowego zgodnie normami Polskimi Normami {op.
PN-EN 288-3, PN-EN 15614-1 Iub PN-EN 288/9). Nadzor nad procesem spawania zachowaé zgodnie z PN-EN 12723
»Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych ukladéw rurowych”,

Odcinki stalowe przylacza oraz zlaczki przejsciowe PE-stal, jak réwniez armature stalows, nalezy izo-
lowaé tasma polietylenowa typn POLIKEN (zestaw: primer 1027, tasma wewnetrzna 989-20, tasma ze-
wngtrzna 955-15, jako wypeiniacz - butilmastik). Izolacja winna spelmiaé wymogi normy DIN 30672 klasy
B-30. Zestaw izolacyjny winien posiada¢ aktualny atest INiG Krakéw.

Siec ukiadac¢ zgodnie z zaprojektowana i uzgodniona trasa.

Po ulozeniu przewdd nalezy poddaé prébie szczelnosci. Nastepnie wykona¢ przedmuchanie przewodu
w celu sprawdzenia droznosci 1 usunigcia ewentualnych zanieczyszezen.

Odcinek gazociagu przeznaczony do likwidacji nalezy odciaé od istniejacej sieci gazowej, przedmu-
cha¢ sprezonym powietrzem, celem usunigcia resziek gazu i wypelni¢ pianobetonem, badz zlikwidowad,

Catos¢ robot zwiazanych z wykonaniem przebudowy sieci gazowej wraz z wykonaniem niezbgdnych
przelaczen wykonaé na koszt inwestora, w uzgodnieniu z ZG Lublin.

6. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM
Skrzyzowania gazociagu z przeszkodami terenowymi nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami normy PN-
91/M-34501 oraz warunkami wydanymi przez uzytkownikdw tych obiektow.

6.1, Skrzyiowanie z wodeciagiem.

Skrzyzowanie projektowanego gazociagu z przewodem wodociagowym zachowaé w migjscu skrzy-
zowai normatywne odleglodci montazowe zwracajac uwage, by najblizsze zgrzewy i spawy znajdowaly sie w
odleglosci bezpiecznej od miejsc skrzyzowania. Rury ochronne w tym przypadku nie sa wymagane, poniewaz
minimalne odleglosci pionowe zostaly zachowane.

6.2, Skreyiowania z droga.

Przed rozpoczgciem robdt w pasie drogowym nalezy uzyskaé zezwolenie na ich prowadzenie od za-
rzadzajacego droga.

Wykonanie sieci gazowej w pasach drogowych ulic Al. Krasnicka i Bohateréw Monte Cassino pro-
wadzi¢ na warunkach okreslonych w decyzji Wydziatu Drog i Mostéw UM Lublin;

Nalezy szczegdtowo przestrzegaé postanowien zawartych w w/w dokumencie.

Przejscia jezdni ulicy Bohaterow Monte Cassino wykonaé w rurach ostonowych PE. Kofce rur oslo-
nowych wyprowadzi¢ po 1,0 m poza krawedzie jezdni. Gazociag w rurach ostonowych prowadzi¢ z zastoso-
waniem pidz polietylenowych montowanych na rurze przewodowej. Przyjeto plozy systemu RACI typ A o
liczbie 5 elementéw na jeden piericier. Zalecany rozstaw miedzy pierscieniami 1,50 m. Konice rur ostono-
wych zakoriczy¢ piericieniami samouszczelniajacymi Iub wypehieniem z pianki PU.

6.3. Uwagi koricowe.

Przy wykonywaniu robét ziemnych w rejonie istniejacego uzbrojenia wykonawca zobowiazany jest
zachowaé szczegdlng ostroznosé. Na 7 dni przed rozpoczeciem wykopdéw winien powiadomic jest o terminie
" i sposobie wykonywania prac wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych na tym terenie.

7. Izolacja antykorozyjna gazociagow.

Odcinki stalowe przylacza oraz zlaczki przejéciowe PE-stal, jak réwniez armature stalowa nalezy
izolowa¢ tasmg polietylenows typu "Poliken" (zestaw: primer 1027, taSma wewnetrzna 989-20, tasma ze-
wngtrzna 955-15, jako wypetniacz-butilmastik). Izolacja ta$mami winna spelnia¢ wymagania DIN 30672
klasy B 30.

8. Préba szczelnosci.
Zakres wymaganych prob gazociagu reguluja:
¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. ,,W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe” (Dz. Ust. Nr 97/2001 poz. 1055);
° Norma PN-EN 12327:2004 , Systemy dostawy gazu. Procedury proby cisnieniowej, uruchamianie i nie
uruchamianie. Wymagania finkcjonalne.”
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Préby szczelnosei wykonuje sie z zastosowaniem:
* powietrza lub
e pazu obojetmego

Badanie rurociagu powinno byé w sposob wyraZny oznakowane za pomoca znakéw i tablic ostrzegaw-
czych ustawionych po obu jego stronach w odleglosci nie mniejszej niz 4 m.

Na tablicach ostrzegawczych umiescic napis:

UWAGA: Proba cisnieniowa. Zagroienie wybuchem. Wstep wzbroniony.

Przed rozpoczeciem pomiardw cisnienia i temperatury podczas préb nalezy przygotowaé stanowisko
pomiarowe. Stosowaé manometry tarczowe klasy min. 0,6 (0-10 kPa) oraz manometr rejestrujacy. Manometr
precyzyjny wymagany na stanowisku prébnym winien by¢ uwierzytelniony i posiada¢ zatwierdzenie typu.
Proby prowadzi¢ w temp. dodatnich 0-25°C w obecnosci dostawcy gazu. Przed préba giéwna poszczegdlne
odcinki sieci gazowej oczysci¢ przez przedmuchanie sprezonym powistrzem spisujac na te okoliczno$é pro-
tokél z czyszczenia gazociagu.

Maksymalne cisnienie robocze dla gazociggow sredniego cinienia wynosi do 0,5 MPa wlacznie.

Gazociagi zostaly zaprojektowane na terenie zaliczanym do pierwszej kiasy Iokalizacji.

Wymagania wytrzymatosciowe gazociagow zaleza od klasy lokalizacji. Naprezenia obwodowe gazo-
ciagu z tworzyw sztucznych w warunkach statycznych, wywolane maksymalnym cisnieniem roboczym, nie
powinny przekracza¢ iloczynu wartosci zadanej wytrzymatosci i wspolczynnika projektowego, wynoszacego
dla pierwszej klasy lokalizacji 0,4. Gazociag przed oddaniem do eksploatacji powinien by¢ poddany probom
wytrzymato$ci i szczelnosci. Maksymalne ciénienie robocze (MOP) na terenie dzialania ZG w Lublinie wy-
nosi 0,5 MPa.

Gazociag powinien by¢ poddany pneumatycznej probie szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym
pod cisnieniem 1,5 raza wigkszym od maksymalnego ci$nienia roboczego.

0,5 MPz (MOP) x 1,5=0,75 MPa

Wszystkie spoiny obwodowe, Igczace poszczego]ne sekcje gazociggow po przeprowadzonych probach
cisnieniowych, powinny by¢ poddane badaniom nieniszezacym.

Gazociag z tworzywa sztucznego po dostatecznym utwardzeniu zigczy, powinien by¢ poddany prébie
wytrzymatosci i szczelno$ci. Gazociag powinien byé poddany cignieniu nie mniejszemu niz iloczyn wspéi-
czymnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego, lecz nieprzekraczajacemu iloczynu wspétczynnika 0,9 i
cisnienia krytycznego szybkiej propagacji pekmieé.

Glowna probe szczelnosci nalezy wykonywac po ulozeniu gazociagu w wykopie i zasypaniu z wyjat-
kiem miejsc montazu armatury. Probg wykonywaé przez min. 24 godziny. Wykvesy i protokély z préb cisnie-
niowych sieci dotaczyé do dokumentacji powykonawcze — odbiorowe;.

8. Roboty ziemne.

W miejscach skrzyzowan i zblizefi z innym uzbrojeniem prace prowadzié recznie zabezpieczajac
przed uszkodzeniem odslonigte uzbrojenie. Celem zachowania bezpiecznych odleglosci w stosunku do istnie-
Jacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi. Dla umozliwienia
przejsé przewidzieé kiadki dla pieszych.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z norma PN-86/B-10736:1999 oraz Rozporzadzeniem Ministra Go-
spodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicz-
nych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. Ust. Nr 118 z 2001 r. poz. 1263).

Na 7 dni przed rozpoczgciem wykopow wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o ter-

minie rozpoczgcia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzer podziemnych na tym

terenie 1 uzyskac¢ zgodg stuzby drogowej na zajecie pasa drogowego.

8. Oznakowanie sieci.

Trasg sieci gazowej, w tym zabudowang armaturg narwale oznakowaé w terenie. Oznakowanie winno
by¢ zgodne z normami PGNiG ZN-G-3001 + 3004/2001.

System znakowania gazociagu sklada sie z:

* taSmy ostrzegawczej — ta$ma z polietylenu w kolorze z6ltym szerokosci 30 cm perforowana z nadrukiem
GAZ. Tasme¢ nalezy ukiadaé na wysokosci 0,4 m nad przewodem gazowym. Zaleca sie, aby glebokosé
ufozenia tasmy wzgledem terenu wynosita 0,4 m w terenie zabudowanym oraz 0,7 m poza terenem zabu-
dowanym.

* tasmy lokalizacyjnej — tadma polietylenowa dwuwarstwowa szerokosci 6 cm z wtopiong wkiadka metalo-
wa, ktorg nalezy ukladaé nad gazociagiem odleglosci 5 cm od $cianki rury. W terenie zabudowanyr kosi-
ce odeinkéw przewodu lokalizacyjnego wprowadzi¢ do skrzynek ulicznych uzbrojenia gazociagu oraz
szafek krka glownego.
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¢ drutu lokalizacyjego — drut miedziany o przekroju min. 1 mm®w izolacji PE stosowaé w miejscach prze-
wiertow lub przeciskéw,

* shupkéw oznaczeniowych niskich — betonowe stupki, ktére umieszcza sie bezposrednio nad gazociagiem
na gigbokosci zapewniajacej ich stabilnosc. Stupek winien wystawaé nad teren, co najmmniej 0,7 m. Do-
puszcza sig lokalizacje stupkéw poza osia gazociagu, gdy umieszczona jest na nim tabliczka orientacyjna.

- tabliczek orientacyjnych — zamocowanych na wysokosci 1,2 + 2,8 m od powierzchni tereme. Tabliczki
nalezy mocowaé do scian budynkéw, statych ogrodzen, supow oraz na stupkach oznaczeniowych.

10. Kontrola robét budowlanych.
Kontrola robét budowlanych w obecnosci dostawey gazn obejmuje:
¢ wykonanie wykopdw i glebokosci posadowienia gazociagn;
wykonanie przekroczeii przeszkod terenowych;
wykonanie zgrzew6w, szerokosci polaczen zgrzewanych i spawow;
wykonanie izolacji spawek, potaczen PE-stal i armatury;
wykonanie oznakowania gazociggu.
Na wszystkie kontrole robét sporzadzi¢ odpowiednie protokély w 3 egz. Pozostale elementy budowy
gazociagu beds nadzorowane przez uprawnionego inspektora nadzoru.
Po zakonczeniu robét wykonawca winien okaza¢ uzgodnienia powykonawcze ze wszystkimi uzytkow-
nikami uzbrojenia podziemnego lub wpisami do dziennika budowy.

11. Uruchomienie gazociagu.

Przed uruchomieniem i przekazaniem na majatek dostawcy gazu, wykonawca winien przekazaé kom-
plet dokumentéw prawnych zgodnie z wymaganiami dostawcy gazn wraz z protokétem odbioru koficowego
inwestycji.

Podlaczenie do czynnej sieci gazowej oraz niezbednych przetaczen, w trakcie prowadzenia inwestycji
dokona dostawca gazu wg instrukcji uzytkownika gazociagu. Nalezy przewidzie¢ niezbedne w takich przy-
padkach wylaczenia gazu i opracowaé harmonogram tych prac.

Sie¢ gazowa po zakoficzeniu robdt zglosi¢ do uzytkowania we wlasciwym organie administracji,
zgodnie z przepisami ustawy ,,Prawo budowlane™ i wydanym pozwoleniem na budowe sieci gazowej.

12. Zakres oddzialywania inwestycji.
Roboty zwiazane z przebudows sieci gazowej wraz wykonywane beda na terenie dzialek nr 19871,
198/2, 162. Zakres oddziatywania inwestycji obejmuje wiw dziatki.

13. Uwagi koricowe.

1. Na 7 dni przed przystapieniem do robét zawiadomié o ich rozpoczgoiu dostaweg gazu .oraz uzytkowni-
kow urzadzen technicznych wystgpujacych na tym terenie.

2. Trasg sieci nalezy wytyczy¢ geodezyjnie, a wykonany gazociag przed zasypaniem podiega zinwentary-
Zowaniu przez stuzby geodezyjne.

3. Wykonany gazociag podlega odbiorowi technicznemu przy udziale dostawcy gazu, inwestora i wyko-
nawcy.

4. Przy wykonaniu oraz eksploatacji sieci gazowej z PE nalezy bezwzglednic przestrzegaé przepiséw BHP,
a w szczegdlnodci pamigtaé o nastepujacych zasadach:

° praca przy agregacie pradotwdrczym i zgrzewarkach do rur PE powinna byé prowadzona zgodnie z za-
sadami zawartymi w instrukcji urzadzen,

* stanowisko zgrzewania nie moze byé zlokalizowane pod przewodami linii energetycznej. Minimalna
odleglos¢ stanowiska od linii i shupéw powinna wynosi¢ min. 50 m w linii prostej,

* przed przystapieniem do jakichkolwiek prac na zagazowanych gazociagach nalezy z jego powierzchni
odprowadzi¢ fadunek elektrostatyczny przez zwilzenie powierzchni rury szmata nasycona detergentami i

uziemieniem rury.
5. Siec¢ moze zosta¢ zagazowane po dokonaniu odbioru koficowego i spisaniu protokétu technicznego od-
bioru.
Lublin sierpiei 2010 r.
Projektowatl:
JAN BLONSKI

ud. nr 2562/Lb/B5, 1304/Lb/91
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Zestawienie powierzchni gazociagu PE w pasie drogowym
ul. Al. Krasnicka, Bohateréw Monte Cassino

Powierzchnia
Wyszczegolnie- Szerokosé rzu- | Dlugosé gazo- | rzutu pc_)ziome—
Lp nie tu poziomego ciagu go zajetego
Dz (mm) L (m) przez urzadze-
nie F=Dz-L (m?)
1 Sie¢ gazowa 225 139 31,27
2 Sie¢ gazowa 180 7,5 1,35
3 Rura osfonowa 225 24,50 5,51
4 Sie¢ gazowa 32 25 0,80
Razem Fc
(m?) 38,93

Il. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | URZADZEN

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | llosé PZ‘;::EZI ¢
Rury PE klasy PE-100 szeregu SDR-11 o0 wymiarze
1 -dn 225 x 20,5 mm mb 139 ZN-G-3150
) -dn 180 x 16,4 mm ' 32 GAMRAT
-dn32x 3,0 mm 25
Ksztaltki polietylenowe PE-100 rodzaju:
- mutka dn 180 1
dn 225 2
dn 32 4
2, dn 25 sst. | 3 e
- siodlo dn 225/32 4
- redukeja dn 32/25 3
- polaczenie PE-stal dn 25/DN 20 3
o Rura ostonowa PE 80 SDR-17,6:
> -dn 225 L= 15 m = 9,50 m (XL = 24,50 m) kpl |2 | o
4, Piozy polietylenowe system RACI typ A (5 segm.) kpl 20 ARMATECH
5. Stupki oznaczeniowe betonowe szt. 7 ZN-G-3003
6. Tasma ostrzegawcza koloru zoltego mb. |171,5 f,?fgiﬁﬁﬁ
7. Tasma lokalizacyjna koloru zéltego mb. |[171,5 %ﬁf}{iggi
8. Drut lokalizacyjny miedziany w izolacji PE mb. |24,50
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14. Bezpieczenstwoe i ochrona zdrowia.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa odcinkdw sieci gazowej §/c w ul. Al. Krasnicka, Bohaterow Monte
Cassino w Lublinie .

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Pas drogowy drogi ul. AL Kraénicka — dziatki nr 198/1 nr 198/2;

Pas drogowy ul. Bohateréw Monte Cassino ~ dziatka 162.

INWESTOR

GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac Lokietka 1

PROJEKTANT
Jan Blonski
20-709 Lublin, ul. Krasiaskiego 16/39
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L. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanege oraz koleinpsé realizacii poszczesdinvch obiekidw

ZAKRES ROBOT ‘

- Przebudowa odcinka sieci gazowej §/c w ul. Al. Krasnicka, Bohateréw Monte Cassino w Lublinie — dz. Nr
198/1, 198/2, 162 ;

KOLEJNOSC REALIZACJI

¢ wykonanie wykopu pod gazociag o glebokosci 1,00 — 1,30 m i szerokosci 0,8 m (szczegoly we opisu
technicznego),

* zabezpieczenie wykopu przez oznakowanie tasma biala w czerwone pasy i wykonanie kladek dla pie-
szych,

¢ wykonanie przej$¢ gazociagiem pod jezdniami ulicy Bohateréw Monte Cassino z zastosowaniem metody

bezwykopowej (przewiert lub przecisk),

montaz rur PE i ulozenie ich na podsypce piaskowej (szczegoly wg opisu technicznego),

polgczenie projektowanego odcinka sieci gazowej z gazociagiem istniejacym,

likwidacja odcigtego odcinka istniejacej sieci gazowej,

po geodezyjnym odbiorze trasy gazociagn, wykonanie pozostatych prac ziemnych z zalozeniem tasmy

ostrzegawczej 1 tasmy lokalizacyjnej (szczegély weg opisu technicznego),

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

* oznakowanie sieci zgodnie z dokumentacija.

bo

Wykaz istniejacych obiektgw budowlanych

Na trasie gazociagu wystepuja nastepujace urzadzenia podziemne:
r sie¢ wodociagowa
" sie¢ gazowa

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenn, ktére moga stwarzad zagroienie bezpie-
czelistwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie wystepuje.

Wskazanie dotvezgee prrewidywanych zagrozeni wystepujgeych podezas realizacii robot budowlanvech,
okreslajacych skale f rodzaje zagrozeri orag miejsce i czas ich wystapienia
Na podkiadach geodezyjnych uzgodnionych z odnosnymi instytucjami (tres¢ uzgodnieri w projekcie)
pokazano skrzyzowania projektowanej sieci gazowej z wymienionymi instalacjami. Przy reczmym wykony-
waniu wykopéw w miejscach skrzyzowan i przestrzeganiu warunkéw wykonywania takich robét nie wystepu-
Je zagrozenie zaréwno dla 0sob wykonujacych te prace, jak i dla 0séb postronnych, pozostajacych poza strefa
terenu robot.

E

J. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikdw przed prrystapieniem do realizacji robdt
szezegoinie nigbezpiecznych
Podlaczenie do istniejacej sieci gazowej dn 225 i dn 180 oraz niezbednych przelaczer w trakcie pro-
wadzenia inwestycji dokonuje dostawca gazu wg instrukcji wykonania Tob6t gazoniebezpiecznych obowiazu-
Jacej na terenie dziatania Zakladu Gazowniczego w Lublinie.

6. Wskazanie srodkow techmiconveh i organizacyinyvch, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikaja-
evch z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrewia lub w ich sq-
siedzgiwie, w tym zapewniajgeych bezpieczng i sprawng komunifacje, umoidiviajgcq szybka ewakuacje
na wypadek poiaru, awaril i innych zagrojen

Dla terenu wykonywania prac zwigzanych z budows sieci gazowej zagrozenia wymienione w pkt 6
nie wystepuja i nie stanowia ograniczenia w przeprowadzeniu sprawnej komunikacji lub ewentualnej ewaku-
acji.

Projektant:

. UsL
ip 4lt.aib
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WEACZENIA WYKONAG:
W1, W2, - MUFA ELEKTROOPOROWA dn 225 mm

- MUFA ELEKTROOPOROWA dn 180 mm
- TROJNIK SIODLOWY dn 225/32

- TROJINIK SIODEOWY dn 225/32, MUFA dn 32,
REDUKCJA dn 32/25, MUFA dn 25,

POL. PE-STAL dn 25/DN 20
- TROJNIK RED. dn 225/180

3
2
1 R .
ZMANA NR: DATA: TRESG ZMIANY:
KONSORCJUM:
Elekiroprojekt S.A. Oddzial w Lublinie
20-447 Lublin, ul.Dizmentowa 4
tef, 81 744 00 11; fax.B1 744 1945
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Skrzyzowanie Al. Krasnickiej, Boh.Monte Cassino,
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Poziom pordwnawczy 218,00 m n.p.m.
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Oddziat Lublin

Elaktraprojekt S.A. Oddzial w Lublinie
20-347 Lunlin, ul.Diamantowa 4
lel. 81 744 Q0 11:fax 81744 1945
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ELEKTROSYSTEM S.c.

Frocownio Projekiows Urigezon Ceidroenorgaiycznych

ELEKTROSYSTEM 5.2
20-533 Luhlin, ul,Przedwlosnie 3415
tel flax 081-740 58 24

BIURD BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPZ0.0.
20-218 Lublin, ul.Hulnicza 7
tel.681-746 54 73; FAX 081-745 19 42

foza projekiu: brania:
Projekt budowlany Sanitarna
imi=s, natwicko specfalnose: AUMET UGrown. dala: pcd;zs
Projekiont: Jan BloAski Sanitama 1304/Lbres 4u.21010 -
Projekiont: e
Projskiant: v /)
Opracowanie: / L : L7L
Sprawdzigey: mgr inz. Janusz Targoriski Sanitama 1544/Lb/e¥ | BO.MT0N0 / ,\[ /
ar wmowy tem: L
EP9-2085/2009 tom 12
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Budowa trakcji trolejbusowej i modernizacja skrzyzowan
Skrzyzowanie ul. Aleja Krasnicka, Bohaterdw Monte Cassino

nr dzialek: 198/1. 198/2, 162

Tetul rysunku:
Przebudowa sieci gazowej
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y5 nr archiwalny

8 - 00 000

skala: formet: nrokol3im:

1:100:500 3xA4 02

(€) ELEKTROPROJEKT,

ALl RIGHTS RESERVED




