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LUBELSKA OEREGOWA IZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. Burszki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Piered Lbw Qlcpowei : : 2 5.1 7_?9
Lubelska Okregowa Izba Lubiin, dniz 2008-12-2
Infyniercw Budownictwa

30-130 Lubiia. ul. Bursaki 19
tei/fax 534-78-12 ,
ZASWIADCZENIE

Pan Sadowski Wojciech r ewidencyjny LUB/E/1180/01

jest czionkiem Lubelskiej Okrseg

owe] lzby InZynierow Budowniciwe i posizda

wymagane ubszpieczenie od odpowiedzialncéci cywilne].

Ninis

Kopig dotgczono do eki osobowych.

sz reswiadczenie jest wazne od 28106-81-01 co

Przewodnivzacy
Lubeiskiej Olregowej
izby Inivnierow Bodhwnicrwe

Q’ﬁé\%ﬁ ra

an,u_



™

Znaw GPNE UBR.7I4Z2/40/07

DECYZJA

1ius

T
%
m
j o
in
7
"D
-3
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4 us@Ewy z dnia 7 lipcs 1984 1. - Prawo budowlane /Dz.U nr 89, poz. 414/ oraz § 3 ust 1 i §4ust 2
rezporzgdzaniz Ministre Gospodarki Przesuzenng] | Budownictwa = dnis 30 grudnia 1294 r. w sprawis
samodzie Invch funkcji technicznych w budowniciwie /Dz. U, z 1 25 r. ar 8, poz. 38/, w zwigzku = an.

104 § 112 KPA fiskst jednoiity w Dz.U. nr 9 z 1980 r., poz. 28, = péZn. Zmianami/ - po rozpairzzniu
WSSy F‘fana Pioira Zajace z dniz 15 kwistnia 1856 1, wobsc zlozenia egzaming = wynikism pozy-
fywnym -

naadaje
Panu Pictrowi ZAJACOW!

magisirowi inzynierowi eiekirykowi
ur. dnia 11 lutego 1258 r. w Lublinie

UPRAWNIENIA BUDOWLARE
Nr 114/Lb/37
do projekiowania bez ograr' zsi
w specjzlnosci instalacyjne] w zakresie sieci, insialacii | urzgdzen
slekirycznych i e!ekwo,nergeryuhnyvh.
Uzasednienie
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L UBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lubim
tel./fax (081) 334-78-12
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SO —— Lublin, dnia 2008-12-29
Lubelska Okregowa Izba
Intynieréw Budownictwa

20+150 Lublin, ul. Bursaki 18
rel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Zaiac Piotr nrewidencyjny LUB/E/2874/02

adras zamisszkania 206-470 Lublin  Natkowskich 218

jest czionkiem Lubelskig] Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa i posiada
'Wymagane ubezpizczenie od odpowiedzialnosci Cywiinéj.
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ELEKTROPROJEKT 2. Zawartos¢ opracowania. Str. 2

Oddziat w Lublinie EP9-2085/15/2009,
Odc. 15, tom 11

1. Strona tytutowa
2. Zawartos¢ opracowania

3 Opis . .. .

3.1. Podstawa opracowama
3.2. Przedmiot opracowania
- 3:.3. Zakres robdt
3.4. Wykaz istniejacych obicktow budowlanych :

3.5. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzad zagrozeme bezpleczenstwa 1 zdrowia
ludzi - -

3.6. Przewidywane zagrozenia

3.7. Prowadzeme mstruktazu pracowmkow
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Oddzial w Lublinie EP9-2085/15/2009,
Ode. 15, tom 11

3.1. Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca '7003 I. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia - Dziennik Ustaw Nr 120 z dn. 10.07.2003

3.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany budowy trakcp trolejbusowe;j , linii -
kablowych zasilaj acych trakeje trolejbusowa, budowa o$wietlenia ulicznego, przebudowa linii
kablowych SN i nn kolidujacych z budowa skrzyzowama Al Krasmckleymﬂ Bohaterow Monte

Cassino.

3.3. Zakres robot

3.3.1. Branza elektryczna. ‘

- roboty zwiazane z budowa trakcji trolejbusowej i linii kablowych zasilajacych traqu
trolejbusowg

- roboty zwigzane z budowa os$wietlenia ulicznego

- roboty zwigzane z przebudows istniejgcych kabli SN i nn

3.4, Wykaz obiektéw istniejacych w ulicach

- sie¢ wodociagowa

- sie¢ gazowa

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa
- kanaty cieptownicze

- sie¢ telefoniczna

- linie kablowe nn

- linie kablowe SN

3.5. [Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozeme
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi : s

- linie kablowe nn
- linie kablowe SN
- sie¢ gazowa
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3.6.  Przewidywane zagrozenia
Prowadzenie robdt zwiazanych z budowa: trakcji trolejbusowej, linii kablowych zasilajacych

trakcje trolejbusowa, ofwietlenia ulicznego, przebudowq istniejacych kabli SN i. nn prowadzone beda
w trakcie ruchu pojazdéw na drogach. _

3.6.1. Prowadzenie rob6t w czasie ruchu na jezdni w czasie realizacji wymaga:

- utrzymania ruchu publicznego na drodze oraz utrzymania istniejacych ob1ektow“(]ezdme znak1
drogowe) na terenie budewy az.do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét :

- wygrodzenia i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy w oparciu 0 “projekt organizacji
ruchu, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem . W czasie
wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace tj. zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych

3.6.2. Roboty o charakterze inwestycyjnym wymagaja:

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji az do zakofczenia i odbioru
ostatecznego robot

- zainstalowania urzadzen bezpieczefistwa, w tym ogrodzenia ,porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

- w.miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy w sposéb uzgodniony z odpowiednim - zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem :

- wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw, maszyn pracujacych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z z odpowiednim zarzadem drogi i
organem zarzadzajgcym ruchem

Przystapienie do robot Wykonawca obwiesci publicznie w prasie a przed ich rozpoczeciem
przez umieszczenie w odpowiednich miejscach 1 ilosciach tablic informacyjnych.

3.6.3. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot: _
- stosowanie przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie 1 wokot - budowy
dotyczapych nadmiaru hatasu, wibracji : : :

- utrzymanie terenu budowy 1 wykopow w stanie bez wody stojace;j

- materialy latwo palne sktadowaé zgodnie z przeplsam1 i zabezpieczy¢ przed dostepem. osob
trzecich ‘

- materialy szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia
3.6.4. Ochrona przeciwpozarowa:

- wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej
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3.6.5. Ochrona wiasnosci publicznej 1 prywatnej, przez ochrone instalacji na pomerzchm ziemi i
urzadzen podziemnych: Sl

- wykonawca zapewm wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzemem tych mstalac_]l i
urzadzen w czasie trwania budowy. e

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniows Wykonawca quz;le reallzowal_
roboty w spostb powodu_]agy minimalne medogodnosm dla mieszkancow. " B

3.6.6. Bezpleczenstwo 1 hlolena pracy:

- podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac Przepisow dotyczqcych bezpieczenstwa i
higieny pracy

- personel nie bedzie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych

- Wykonawca zapewnieni utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz
sprzetu i odpowiednjej odziezy dla ochrony Zycia i1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie

- prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ dopiero po
ich wylaczenin

3.6.7. Zagrozenia wystepujace przy budowie podstacji trakcji trolejbusowe;j , trakcji trolejbusowej 1
budowie oswietlenia ulicznego i przebudowie istniejacy6eh kabli SN i nn

1) Roboty ziemne

- roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacii i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot. '

- w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca mebezpzeczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze
- pracownicy obs}ugujqcy ubijaki mechaniczne powinni zmienia€ si¢ nie rzadziej niz co p6! godziny

2) Roboty zwiazane z ukladaniem kabli , montazem stupéw trakcyjnych i shlpow osmetlemowych,
zagrozenia. wystQpU} ace przy wykonywamu robot elektrycznych ( recznie i sprzgtem) . o
- kable’ powumy byé wykonane, utrzymane i uzytkowane w taki sposéb,-aby mie stanowﬁy.
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz. chrom}y pracowmkow przed porazeniem prqdem o

elekfrycznym .

- roboty zwiazane z podlaczeniem, sprawdzamem konserwac_]ac 1 naprawa. kabli i- urzatdzen‘
elekirycznych moga by¢ wykonywane  wylacznie  przez osoby posiadajace. .odpowiednie
uprawnienia. S ‘ :
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3.7. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw
Szkolenie w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracowmkow zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych przeprowadza sig jako : Lo

a. szkolenie wstepne

b. szkolenie okresowe - - ol
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodza_]ow s, kolema_ ,
Szkolenia wstepne ogdlne (instruktaz ogélny) przechodza WSZYSCy DOWo zatrudmem pracowmcy
przed dopuszczeniem do wykonywama pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowyml przepisami bhp zawartymi w Kodek51e o

Pracy, w ukiadachzbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami oboquujqcyml w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnjonych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy. na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenie
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. -

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinm' posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania , aktualne
instrukcje bhp dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i mebezp1ecznym1

- udzielanie pierwszej pomocy

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

3.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce nicbezpieczenstwom ‘
‘ Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg.. -
odpovvledm klerowm_k budowy ( kJerowmk robot) oraz m_lstrz budowlany, stosownie do zakresu

. obowiazkéw.

: Nleprzestrzegamé ‘pr'zepzsow bhp na placu budowy prowad:ﬂ do powstama bezposred.mch zagrozen L
dla zycia Iub zdrowia pracowmkow i T . - R

3:8.1. Przyczyny orgamzacyjne powstama Wypadkow przy pracy
- niewlasciwa ogdlna orgamzac_]a pracy . o
- niewlasciwa organizacja pracy

3.8.2. Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy
- niewlasciwy stan czynnika materialnego

- niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego

- wady materiatowe czynnika materialnego

- niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego \
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3.8.3. Osoba kierujgca pracownikami jest obowiazana;

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp .

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem

- organizowaé, przygotowac i prowadzic prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracowmkow przed
wypadkami przy. pracy, chorobami zwiazanymi z warunkami srodowiska pracy

- dbac o bezpleczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia techmczneoa a takze o
sprawnos¢ ochrony zbiorowej 1 ich stosowanie zgodnie z przeznaczememf—q 2 : -

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy Wykonywamu robot na danym stan w15ku pracy

- - wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych

- okreslenia podstawowych wymagati bhp przy wykonywamu prac szczegodlnie mebezpiecznych

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej -

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowiska pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zag;roZeniami wypadkowymi oraz oddzia}ywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw giéwnie przez stosowanie
technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca
pracownikami, obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracowmcy zatrudnieni na budowie, powinni byc wyposazent w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodne z tabelg norm przydzialu srodkéw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego opracowany przez pracodawce.

Srodki ochrony mdymdua]nej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagroZzeniami ( np.
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
__K_leI‘OWIlﬂ{ budowy obovnazany _}ESt informowac pracowmkow [ sposobach pos}ualwama SIQ tme R
- _Srodkami. .. . ) _ S .
_ Opracowal
- - inz. Wojciech Sadowski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Dla modernizacji skrzyZzowania
ul. Bohaterow Monte Cassino _ al. Krasnickiej w Lublinie
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1. Zakres robot:
Projekt obejmuje modernizacje odcinka ulicy Bohateréw Monte Cassino od km rob.
0+000 do km 0+300,00 i alei Krasnickiej od km rob. 0-+000,00 do km 0+373,00 oraz
nawierzchni zatok autobusowych, peronéw, chodnikdw.
Zakres robdt w kolejnosci realizacyi:
- wykonanie oznakowania tymczasowego na czas prowadzenia robdt,
- pomiary geodezyjne,
- rozbidrke kraweznikow betonowych, frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego
- rozbidrka chodnika z plyt betonowych 35x35x5cm i z asfaltu lanego
- ustawienie kraweznikow 1 obrzezy betonowych,
- wykonanie warstw podbudowy na poszerzeniach dla ulicy Bohateréw Monte Cassino
i alei Krasnickiej, zatok autobusowych, oraz chodnikdéw i peronéw,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy Bohateréw Monte Cassino i al Krasmcklej
z zatokami autobusowymi,
- regulacja istniejacych zawordw 1 pokryw studni kanalizacyjnych, 1 wPustow
- rozebranie oznakowania tymczasowego.

2. Wykaz obiektéw istniejacych -
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuja nastgpujace sieci uzbrojenia terenu'

- kanalizacja telefoniczna,

- kable energetyczne NN, SN, WN

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ wodociggowa

- sle¢ gazowa

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- kable energetyczne NN, SN, WN
- ruch kolowy na ulicy Bohateréw Monte Cassino i al. Krasnickiej

4, Przewidywane zagrozenia
- porazenie pradem elektrycznym w zwigzku z wykonywaniem robot w poblizu kabli
energetycznych,
- potracenia przez samochody.

5. Zabezpieczenie terenu budowy

- uirzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejgcych obiektéw (jezdmie, ciagi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy w okresie trwania budowy az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot,

- zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy,

- obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych zapewniajacych,
bezpieczenstwo pojazddéw 1 pieszych oraz zapewnienie ich widocznosci w dzieh
1w nocy.
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8.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz polegajacy na:
zapoznaniu pracownikow z zakresem prac budowlanych,

wskazania miejsc, gdzie ewentualnie moglyby wystapic zagrozenia,

oméwieniu i wskazaniu bezpiecznych metod pracy gwarantujacych bezpieczenstwo,
dokonaniu szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnyeh zapoblega]acych
mebezpleczenstwom - o
przestrzeganie przepisow ochrony przeclwpozarowej, L
ochrona instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podmemnych oraz zabezpleczeme
ich przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy, e
przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy, B
zapewnienie 1 utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socj alnych oraz
sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zakres oddzialywania
Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie wplywala na srodowisko, otoczenie

i zdrowie ludzi.

Opragowal:

mgr inz. Ro Jozef Syroka



