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Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze ,Projekt Budowlany na budowe trakcji
trolejbusowej i modernizacje skrzyzowair w Lublinie -
Odcineck nr 11: ul. Bohaterdw Monte Cassino
(od ul. KraSnickiej do ul. Armii Krajowej). Elementy
konstrukeyjne dla trakeji trolejbusowej i oswietlenia
ulicznego” zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PrOj ektant: %

mgr inz. Tadeusz Malek

Sprawdzajacy:

mgr inz. Andrzej Rapa
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. "URZAD. - PN B¢ grudnia {081,
. mIASTA. STOLECZNEGO WARSZAWY Warszawa, dnia = 9
+ ‘WYDZIAE URBANISTYK! | ARCHITEKTURY . :

- Nr ewidencyiny SE=586./81.

-STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
" do pelnienia samodzielnej funkeji techniczne] w budownictwie

No podsiawie art. 18 ust. 5 i ot 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 .pazdziernika -

1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § ; :
2 ust.l pkt.l, § 4 ust.2, §.6 usta3d, § 7. §5-13 ust.l pkt.2 |

" tozp. Minisita Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

"STWIERDZAM

" 30 Ob.__TADEUSZ _ZDZISIAW M AL B E s.Franciszka_.
] .magister inZynier budownictwa '

| ) urodzony(c,)' dnia 11,07.1951 x, Bychawa

posiada przygb_towanie zawadowe do peinienia samodzielnej funkeji —

projektanta

~w specjalnodci .. konstrukcyino = budowlanej

1/ de sporzadzania prajektdw ¥ zakresie rozwigzad konstrukcyjno- - .
-budowlanych budynkéw eoraz innych budewli, z wyigczeniem linii,.
weztéw i stacii kolejowych, drég oraz lotniskowych drdg star-
towych i1 manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznych -

i melioracji wodnych, ‘ : ’ o N

2/ do sporzadzania w budownictwie e@séb fizycznych projektdw w

zakresie rozwiazad architektonicznych: ] ‘ :
~ a/ budynkéw inwentarskich i gospodarezych, adaptacji projektdw
- o typawych i -powtarzalnych innych .budynkéw oraz sporzadzania
P : . "plandw. zagospedarowania dziatki zwigzanych z realizacja
‘ . tych budynkdw, o - . '

b/ budewli nie bedacych budynkami,

3/ w-budownictwie oséb fizycznych = do kierowania, nadzorowania
. i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania’
konstrukcyinych elementdvw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu techpnicznege ebiektdéw budowlanych. - '
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

- ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin

tel./fax (081) 534-78-12

Lubelska b S | e na .
e O v | _ Lublin, dnia 2009-12-09
" 20-150 Lublin, ul. Bursakd 19 '

tel/fax 534-78-12 _ ‘ '

ZASWIADCZENIE

' Pan Matek Tadeusz nr ewidencyiy LUB/BO/1402/01

‘adres zamleszkama 20-223 Lublin ul. Dozynkowa 21 dls

jest czlonkiem Lubelsknej Okregowe; !z.by lnzymerow Budownlc:twa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpomedmalnosr:.l cywrlnej

‘Niniejsze zaswiadczenie Jest wazne od 2010-01-01 do 2010-1 2-31

Przewodniczacy

Kopig dotgczono do akt osobowych.
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Lublin dnia 27;12—1994r

Nr 2763/Lb/94

DECYZJA
* § STWIERDZENIU PRZYGOTORANIA ZAYCDOWEGD

do pelnisnia samodzielinych funkeli technicznych w budownictwie

N=a

podstawies § 4 wust. 2, § 6 ust. 2, B 7, & 13 ust. 1 pkt. &

rozporzadzenia Ministra Gospoedarki Tareneowa,j . i Ochrony
Srodowiska =z dnia 20 1lutege 1975r w sprawie samodzieinych

funkeji technicznyeh w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 46/; -
stwierdza sie, Za: '

Pan Andrze) Rapa
magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 153 listopada 198&2r w Krasnymstawie

posiadas przygotowanie zawodowse usowazniziace do wykonywania
samedzialnyeh funikecji:

PROJEKTANTA
w spacjalnosci: konstrukeyjno-budowlans].
Pan Andrzaj F’.’apa Jest wvoowaZnieny 4ol
17 sporzadrsanis projsktow » zakrasie rezwigzan
konstrukcy jno-budowlanych budvnkdw § innych budowli, 2z
wy lgczeniem linii, wezldéw i stacdi kelejowveh, drég i
nawierzehni lotniskowych, mostow. budowli hydrotechnicznyeh
. i wodnomelieracydjnych, _
£/ sporzadzanis projeiktdw w zakresie  rozwigzan
architektonicznych budynkdéw inwentarskich | gospadarczych,
adaptacdi projekitéw powtarzalnych innyech budynkdw oraz
sporzadzania plandw zEQDSpodarawania dzigiki zwigzanyvech z
realizacjg tych budynkow.
3/

w budownictwie Jednoredzinnym, zsgreodewym oraz craz innych
budvnkdw o kubaturze do 1000 m3 - de kierowania,na&?orowaniaA
i kontrolowania budowy, kigrowania i kontrolowanis
wytwarzania konstrukeydnych g lamentéw budowlanych oraz
ccenisnia i badania stanu tachqig;nego ebiektdw budowlanych

ZGODNOEC
RYGINALEM

Do Bpdider



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA -
WLUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel/fax (081) 534-78-12

Lubelska OkregowaIzba - . : “Lublin, dnia 2009-12-07
- Inzynieréw Budownictwa - oL

2150 Lublin, ul. Bursaki 19

- tel/fax 534-78-12

~ ZASWIADCZENIE -

'Pan Rapa Andrzej  nr ewidencyiny. LUB/BO/405/01

adres zamieszkama 20-142 Lublin Mariariska 27/8 - .

jest cz{onkxem LUbEISkIE] Okregowej Izby Inzynlerow Budowmctwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpomedznalnosc: CYWIIHE}

Ninigjsze zasw:adczenle jestwazne od 2010-01-01 do 2010 12-31
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Urzad Miasta Lublin i

Wydziat Drog | Mostéw
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, fel.: 81 466 2550, fax; 81 466 2551, e-mail: drogl@lubhn =

DM. UD 1.5541-10/10 _ Lublin, dnia 19.02.2010 I

Biuro Projektéw Budowniciwa |
Komunalnego Sp. z 0.0. w Lublinie
ul. Hutnicza 7

20-218 Lublin

dot. §/7-20/983/29/2010 — ul, Andersa. ul. Filaretow_ul. Bohaterow Monie Cassinog

W odpowiedzi na wniosek zfozony dnia 11.02.2010 roku, dotyczacy uzgodnienia
rozwigzan technicznych przejécia prze\r\;odami jezdnymi trakcji trolejbusowej pod
istniejgcymi ktadkami dia pieszych zlokalizowanych w nastepujacych ulicach:

- ul. Andersa — droga pbwiatowa nr 2330L,
~ ul. Filaretéw — droga powiatowa nr 2344L,
- ul. Bohateréw Monte Cassino — droga powiatowa nr 2333L, _ _
Wydziat Drég i Mostow Urzedu Miasta Lublin uzgadnia przedtozone rozwigzania

 techniczne mocowania przewodéw jezdnych projektowane; trakeji trolejbusowe.

W zataczeniu:
1. Rozwiazania techmczne mocowania przewodow — . egz

Do wiadomosci: Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
) Zaste oy *ektora

1. ELEKTROPROJEKT S.A. Wydzij
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4

inz. Andrzej Balaban

Dssrraioiee . 23 02 Foro
%/%
;azgcdnosc;

ul. Andersa — A-020
ul. Filaretow — F-005 "’/ﬂ -/
ul. Boh. Mt Cassino — 3-034

Dryginalem

rsersl ofs vzgedniEniz ODi umemiasch =l 48 81 4352581, £33 25 8



Urzqd Miasta Lublin M

Wydziat Drog i Mostéw
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2550, fax: 81 466 2851, e-mail: drogi@iublin.eu

DM.OS.I.7051- A6 /10 Lublin, dnia 01.06.2010 1.

SIURQO PROGETOW

U CA R RCTW CORAY AL NERD 56,7 0. ; : 5 ;
ijhmmifr iﬂb::ﬂ:ﬁmﬂ whz08 Biuro Projektow Budownictwa

, Komunalnego Sp. z o. o.
WWPLYNE D DIMIA OZOQQ") {O 20-218 Lublin

ul. Hutnicza 7

Dot. zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Lublinie.

W zwigzku z Panstwa wnioskiem zn. $/Z-3/993/153/2010 dot. uzgodnienia
projektow budowlanych branzy konstrukeyinej ( elementy konstrukcyjne dia trakgji
trolejbusowej ) Wydziat Drég i Mostéw UM opiniuje pozytywnie przedstawione
opracowania w zakresie sposobu montazu elementéw trakcji do obiektdw inzynierskich
dot. :

- odcinek nr 7 - wiadukt nad ul. Jana Pawla II ;

- odcinek nr 11 - ktadka nad ul. Bohateréw Monte Cassino ;

- odcinek nr 6 - proj. most w ciggu ui. Muzycznej ;

Z nastepujgcymi uwagami :

a ) przy opracowywaniu projektu wykonawczego nalezy wykonad inwentaryzacje
wysokosciowg ktadki ;

b ) dla ktadek nalezy opracowac projekt organizacji ruchu ( ze wzgledu na ograniczenie
skrajni w wyniku podwieszenia przewodéw trakcyjnych ), ktéry podlega uzgodnieniu
z tut. Wydziatem ;

¢ ) na kfadkach zamontowaC ostony zabezpieczajace przed porazeniem pradem sieci
trakcyjnych. Dokumentacje oston nalezy wykonac w oparciu o przepisy zawarte
w rozdz. 11 dziat VI Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej
z dnia 30.05.2000r "w sprawie warunkow techricznych jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inZynierskie I ich usytuowanie” ( D.U. nr 63 z 2000r poz. 735
z pézn. zm. ) . Dokumentacja montazu oston podiega uzgodnieniu w tut. Wydziale.

W/w uwagi dotyczg rdwniez kiadek na ul, Andersa i ul. Filaretdw, dia kidrych
techniczne rozwigzania mocowania przewodéw jezdnych trakgji trolejbusowej zostaty
uzgodnione naszym wczesniejszym pismem zn. DM.UD.L.5541-10/10 z dnia
19.02.2010r '

i1 Owg‘malem

Dl

Numer dokumantu: D-nnnn atbo UID Strona1z2

72 200003




Jednoczesnie informujemy, ze nie podlegajg uzgodnieniu w tut, Wydziale projektowane
fundamenty i konstrukcje - za ich prawidtowy dobdr ( poparty m. in. stosownymi
obliczeniami oraz badaniami gruntu ) odpowiadajg autorzy dokumentacji.
Dokumentacje te winny by¢ opiniowane przeéz Inwestora bezposrednio zlecajgcego

i odbierajacego opracowania - w oparciu o ich zgodnosé z umowa | warunkami
okreslonymi na etapie zlecania prac.

W zwigzku z tym przekazujemy bez rozpatrzenia opracowania dotyczace odcinkdw
oznaczonych numerami : 3, 84, 9, 2, 8B i 5A. '

Do wiadomosci :
1. Wydziat Inwestycii UM w/m
2. Elektroprojekt SA O/Lublin
ul. Diamentowa 4, 20 — 447 Lublin
3. Elektrosystem s.c.
20 - 533 Lublin, ul. Przedwiosnie 3/15

Zat,
3x1legz PB(odcinkinr 7, 11i6),
6 x 2 egz. PB ( odcinkinr. 3, 84, 9, 2,8B15A).

Znak sprawy: DM.0OS.1.7051- 0 Lubiin, dnia 01.05.2010T.
Nr dokumentu: D-nnnn albo UID Sfrona2z2
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OPIS TECHNICZNY —~ KONSTRUKCJA

1. Dane ogélne.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé Iacznie z opracowaniem branzowym:
trakcja trolejbusowa.

Opracowanie obejmuje trakcje trolejbusowa w ulicy Bohateréw Monte Cassino
od ul. Krasnickiej do ul. Armii Krajowe;j.

Dla podwieszenia trakcji trolejbusowe;j i oswietlenia ulicy przyjeto shipy stalowe
montowane na fundamentach zelbetowych, wylewanych.

Typy stupéw w zaleznoscei od dopuszezalnego obciazenia poziomego
na wysokosci 8,0m: P=12kN; 15kN i 20kN.

Przejscie trakeji trolejbusowej pod kladka dla pieszych — zabezpieczenie
p/porazeniowe i podwieszenie do konstrukcji ktadki uzgodniono w WDiM pismem
DM.UD.L5541-10/10 z dnia 19.02.2010r.

2. Warunki gruntowo — wodne.

2.1. Podstawa techniczna.

Dia potrzeb zaprojektowania fundamentéw korzystano z nastgpujacej
dokumentacji:
Dokumentacja geotechniczna projektowanych linii trolejbusowych — Odcinek nr 11 —
dlugosci 0,50km, Lublin — ul. Bohaterow Monte Cassino (od ul. Krasnickiej do ul. Armii
Krajowej) opracowana przez Przedsiebiorstwo Projektowo — Badawcze Realizacji i
Nadzoru Inwestycji w Lublinie S. Z. G. Sp. Z o.0. — Lublin, grudziefi 2009r.

2.2. Warunki gruntowe.

W wyniku przeprowadzonych polowych prac badawczych (odwiertow i sondowan)
stwicrdza sig, ze¢ w podiozu pod projektowane fundamenty stapow trakcyjrych linii
trolejbusowych zalegaja:

—  grunty nasypowe (nasyp nicbudowlany)

— grunty organiczne spoiste (pyly lessopodobne i gliny pylaste)

Biorac pod uwage genezg, rodzaj oraz stan gruntéw, w podtozu wydzielono III
warstwy (podzespoly) geotechniczne uwidocznione na metrykach, przekroju, a przede
wszystkim w ,.Zestawieniu parametréw geotechnicznych warstw™ (zal. nr 9) oznaczone
cyframi od I do III. Szczegotowy podzial na warstwy geotechniczne oraz wartosci
wiodacych parametrow geotechnicznych wiasciwych dla kazdej wydzielonej warstwy
gruntowej zawiera zalaczone zestawienie.

Warstwa [ - nasyp gruzowo-ziemny niebudowlany o migzszosci od 1,10 do 1,20m.

Grunt reprezentujacy warstwe or I jest gruntem normatywnie nienosnym.

Warstwa Il - pyl lessopodobny bezowy twardoplastyczny o usrednionym stopniu
plastycznodei I;=0,10. Migzszo$¢ tej warstwy wynosi od 1,50 do 4,90m.

Warstwa [Tl - to glina pylasta brazowa twardoplastyczna o usrednionym stopniu
plastycznosci I} =0,09 i miazszosci 3,30m.

Ogolnie nalezy stwierdzi¢, iz warunki gruntowe badanego terenu z geotechnicznego

punktu widzenia uzna¢ nalezy za dobre do posadowien bezposrednich.



2.3. Warunki wodne,

W zadnym z wykonanych odwiertéw nie natrafiono na wode gruntowa. Woda ta
wystepuje w gigbszych warstwach podioza i nie bedzie miata wplywu na posadowienie
fundamentéw. W tym przypadku decydujace znaczenie majg wody opadowe i roztopowe.
One to w procesie filtracji poprzez fatwo przepuszczalne warstwy przypowierzchniowe
uplastyczniaja pyly w poziomie posadowienia i nizej, w znaczny sposéb obnizajac ich
wartosci wytrzymatosciowe. Szczegolnie utatwiona jest infiltracja tych wod w warstwach
nasypowych.

2.4. Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna.

Zgodnie z norma PN-B-02479 z sierpnia 1998 1. oraz z Rozporzadzeniem ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 24.09.1998 1. Dz. U. Nr 126 poz. 839 stwierdza sie, ze
w badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe, a obiekt zalicza si¢ do drugiej
kategorii geotechniczne;j.

2.5. Whioski i propozycje.

— Do przeliczen statycznych nalezy przyja¢ wartosci wiodacych parametréw
geotechnicznych podanych na metrykach i przekrojach oraz w ,.Zestawieniu
parametréw geotechnicznych warstw™ traktujac je jako normatywnie
charakierystyczne wg PN-81/B-03020.

—  Projektowane shupy trakeji trolejbusowe] proponuje si¢ posadowié na warstwie or I
na stropie pytéw lessopodobnych twardoplastycznych o usrednionym stopniu
plastycznosei I;=0,10. Warstwa ta jest zaznaczona i opisana w tabeli parametrow
gruntowych, metrykach odwiertéw i sondach oraz na przekroju geotechnicznym.

— W czasie prowadzenia prac fundamentowych pyly jako grunty makroporowate
nalezy chroni¢ przed dostepem najmniejszych ilosci wéd opadowych, ktére mogiyby
doprowadzi¢ do catkowitej utraty ich nosnosci. Ostatnia warstwe grubosci okolo
20cm proponuje si¢ zdja¢ bezpodrednio przed wylewaniem fundament6w.

— Linia trolejbusowa moze by¢ posadawiana na fundamentach wierconych, jak tez na
stopach fundamentowych opartych na warstwie nosnej gruntu.

— Projektowane fundamenty shupéw nalezy zabezpieczy¢ przed naplywem wod
powierzchniowych.

—  Prace fundamentowe winny by¢ prowadzone pod bezposrednim nadzorem
geotechniczno-konstrukeyjnym w celu uniknigcia najmniejszych niedokfadnosci.

2.6. Podsumowanie.

Na calym odcinku warunki gruntowe sg jednorodne i korzystne dla
projektowarych fundamentéw. Pod warstwa nasypow o miazszosci do 1,2m zalegaja
pyly lessopodobne w stanie twardoplastycznym. Woda gruntowa wystepuje tu znacznie
ponizej dna wykopow.



3. Opis konstrukeji.

3.1. Shupy trakcyjno — o$wietleniowe i trakcyjne.
' Dobrano shupy trakcyjno — o§wietleniowe opierajac si¢ na katalogach
nastgpujacych producentow.
KROMISS-BIS” sp. z 0.0. Czgstochowa
— L. ELGIS-GARBATKA?” Sp. z 0.0. Garbatka Letnisko

Dopuszcza sig zastosowanie stupdéw innych producentdéw o analogicznych
parametrach technicznych.

Moga by¢ zastosowane stupy stalowe rurowe lub wielokatne z podstawa,
dostosowang do elementéw kotwiacych stosowanych w ostatnich latach w Lublinie.
Biorac pod uwage cig¢zar dla danego typu stupa oraz jego estetyke (zbiezny ksztalt
odwzorowujacy wyt¢zenie shupa) zaleca si¢ zastosowanie shupdw 12-katych.

Jedynie shapy podtrzymujace wysiegniki dla sygnalizacji ulicznej powinny by¢
rurowe. Wysokos¢ shupdw oraz dopuszczalne obcigzenie poziome na wysokosci 8,0m
podano w czesci trakcyjnej niniejszego opracowania.

3.2. Wykonanie wykopow.

Projektuje sie wykonanie wykopdw wiertnicg samojezdng. Ze wzgledu
na niestabilno$é¢ gruntéw stabonosnych i nasypéw zaleca si¢ wykonywaé wykopy
w stalowej rurze ostonowej. Rure ostonowa nalezy wyciagnaé w miar¢ wypelniania
wykopu betonem.

W gruntach spoistych dopuszcza si¢ wiercenie wykopu bez rury oslonowej.
Ostateczng decyzje winien podjaé wykonawca na podstawie rzeczywistego zachowania

si¢ gruntdéw nasypowych.

Wykonanie fundamentn w miejscu istniejacego shupa oswietleniowego.

Stup oéwietleniowy stalowy nalezy zdemontowac¢. Fundament usunaé przez
wyciagnigcie zZurawiem stosujac odpowiedni uchwyt dostosowany specjalnie do srub
fundamentowych. Wykop pod projektowany fundament wykonac wiertnica. Nalezy
liczy¢ sie z tym, ze w gémej czgsci nastapi obsypanie gruntu jezeli fundament stupa
o$wietleniowego byl montowany w wykopie na rozkop. Wobec tego gérna czesé
fundamentu nalezy betonowac¢ w szalunku.

3.3. Konstrukcja fandamentow.

Pod stupy stalowe z podstawa zaprojektowano fundamenty zelbetowe, wylewane
typu slupowego, betonowane w wykopach wierconych.

Dla stupéw o dopuszczalnym obcigzeniu na wysokosci 8,0m; P=12 i 15kN
Srednica fundamentu (wykopu) 85cm.

Dia stupow o dopuszczalnym obciazeniu P=20kN srednica fundamentu (wykopu)
S0cm.

Goéra fundamentu usytuowanego w trawniku wyniesiona 5 — 10cm powyzej terenu.
Gora fundamentn usytunowanego w terenie zabrukowanym zaglebiona 15c¢m poniZej
nawierzchni dla umozliwienia ulozenia kostki wokét stupa.

Przed betonowaniem fundamentu nalezy w wykopie zamontowac szkielet
zbrojeniowy, element kotwiacy oraz rury ochronne dla wprowadzenia kabli



oswietleniowych. Glgbokos¢ wykopu (wysokosé fundamentu) zalezy od nosnosci stupa
oraz od warunkéw gruntowych.
Wysokosci fundamentéw w zaleznosci od typu stupa:
— dla stupow 12kN wysoko$é fundamentéw 2,6 — 2,8m
—  dla stupéw 15kN wysokosé fundamentéw 2,8 — 3,0m
— dla stup6éw 20kN wysokos¢ fundamentéw 2,7 — 2,9m
Wysoko$¢ fundamentu nalezy zwigkszy¢ w przypadku jego usytuowania obok
gleboko polozonego kanaln — spéd fundamentu na rzednej dna kanatu.

3.4. Materialy na wykonanie fundamentow.

Beton konstrukeyjny kiasy B30 (C25/30) w/c<0,5. Stal klasy A-IIT 34GS. Prety
glowne, pionowe sztuk 16; #12; #14 i #16 w zaleznosci od typu stupa. Strzemiona #6
co 20 i 10cm.

3.5. Elementy kotwigce.

Elementy kotwiace oznaczone EK-12 i EK-20, spawane na warsztacie -
wykonywane jako prefabrykat dia osadzenia w fundamentach. Kotwy fimdamentowe
plytkowe &30 1 £36mm ze stali 18G2A. Dopuszcza si¢ zastosowanie elementow
kotwiacych oferowanych przez producenta shupéw.

3.6. Rozpory betonowe.

Dla shlup6w usytuowanych w gruntach stabonos$nych, a jednoczes$nie w poblizu
kraweznikow jezdni przyjeto dodatkowe ich podparcie w czedci gérnej rozporami
betonowymi. Rozpory z betonu kiasy B20 (C16/C20) o przekroju 60x20cm wykonaé
pomi¢dzy podbudowa kraweznika, a przedmiotowym fundamentem. Goéra rozpory 15¢m
ponizej rzednej terenu zaréwno w zieleni jak i w chodniku.

4. Przejscie trakeji trolejbusowej pod kladka dla pieszych.

4.1. Opis stanu istniejacego.

Nad ul. Bohaterow Monte Cassino przebiega czieroprzesiowa kladka dla pieszych
zrealizowana wg projektu opracowanego w Biurze Projekiéw Budownictwa
Komunalnego Lublin w 1982r. (dokumentacja znajduje si¢ w archiwum WDiM).

Jest to obiekt zelbetowy. Przyczokki i filary Zelbetowe, wylewane. Przesta
o0 rozpigtosci po 21,0m; konstrukcje nosna stanowia dwie belki strunobetonowe typu
»-Plonsk 21m” zespolone z plyta wylewanga pomostu. Spadek podiuzny kladki 2,5%
w obu kierunkach od podpory srodkowej. Rozstaw belek 2,80m, szerokos¢ catkowita
kiadki 4,90m. Pod kladks usytuowane 3 jezdnie ulicy. Wysoko$¢ spodu belek nad
jezdniami wynosi 5,03-5,40m. Na kazdej jezdni projektowany jest jeden tor trakcji
trolejbusowe;.

4.2. Projektowane podwieszenie 1 zabezpieczenie przewodow.

Zgodnie z opracowaniem branzy elekirycznej pod ktadka projektuje sie trzy tory
trakcji trolejbusowej. przewody jezdne zawieszone sg generalnie na wysokosci 5,55m
nad jezdnia. Pod kladka przewody musza by¢ usytuowane nizej. Przyjeto rozwigzanie



pozwalajace na jak najwyzsze usytuowanie przewodow tj. ok. 20cm ponizej spodu
dzwigara kiadki.

Przy zachowaniu 50cm strefy bezpieczefistwa (od przewodu do obrysu skrajni
drogowej) tylko dla jednego pasa ruchu (na kierunku od Al. Krasnickiej w kierunku
Czubow) bedzie nieznacznie obnizona skrajnia drogowa tj. na 4,3m. Nad tym pasem
na Idadce nalezy zamocowa¢ znak drogowy B-16.

Jako zabezpieczenie przewodu przyjcto polowke rury z polietylenu Dz=400mm.
Ww. poldwki rur w rozstawie 60cm polaczone ze sobg przewigzkami z wycinka rury jw.
Na zewnatrz dodatkowo przyspawane ,tapki” (sztuk 2x4) takze z wycinka rury. Tak
przygotowany prefabrykat z PE bedzie podwieszony za pomoca, ciggien &12mm
w czterech przekrojach do konstrukcji ktadki: do polek gornych belek strunobetonowych.
W konstrukcije ktadki beda wklejone kotwy M12. Podwieszenie przewodu jezdnego do
poioéwki rury PE za posrednictwem izolatoréw wg opisu branzy elektrycznej.

Obciazenie dodatkowe na kiadke jest mato Znaczace w stosuniku do istniejacych.

4.3. Uwagi koncowe.

— Rozwigzanie takie zostato uzgodnione przez Wydziat Drég i Mostéw UM Lublin.
— Pozostale szczegély oraz wymiary z natury wg Projektu Wykonawczego.

— Nalezy stosowaé rury z polietylenu odpornego na promieniowanie UV.

3. Materialy konstrukcyjne.

— Beton klasy B30 (C25/C30), w/c<0,5.
— Stal zbrojeniowa A-MI 34GS.

~ Stal profilowa 18G2 i St3SX.

=2

- Wytyczne wykonawcze i przepisy bhp.

~ Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzié z zachowaniem warunkow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie warunkéw BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).

—  Niniejszy projekt nalezy rozpatrywacé lacznie z opracowaniem branzowym: trakcja
trolejbusowa.

— Rysunki szczegétowe fundamentéw dia poszezegllnych stupdw zostana opracowane
w Projekcie Wykonawcezym.

— Fundamenty nalezy wykonywaé w oparciu o Projekt Wykonawczy.

—  Zachowa¢ warunki bhp przy robotach w poblizu istniejacej trakeji trolejbusowe;.

— W czasie wiercenia wykopow oraz betonowania fundamentéw nalezy wylgczyé

napigcie w istniejacej trakeji trolejbusowe;.

Opracowat:

mgr inz. Tadeusz Malek
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Fundamenty pod stupy stalowe trakcyjno - o$wietleniowe
usytuowane w terenie zabrukowanym
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Istniejgca ktadka dla pieszych nad ulicq Bohaterow Monte Cassino w Lublinie - widok z boku
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1. Analogicznie dla kfadki dla pieszych nad ul. Filaretow.

2. Przekroje A- AiB-Bwgrys. nrK5. .

3. Mocowanie przewodu jezdnego wg c}pisu w czeSci elektryczney.
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Budowa trakcji trolejbusowef i modernizacja skrzyZzowarn

ODCINEK nr 11 - ulica Bohateréw Monte Cassino
(od al. Krasnickief do ulicy Armii Krajowej)

Tl nysunku:

KEADKA nad ul. Bohaterdw Monte Cassino
Przekrdj poprzeczny - podwieszenie trakcji trolejbusowej.
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