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1.0. DANE OGOLNE

1.1. Spis czeéci dokumentaciji

EP9-2085/2009
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ, MODERNIZACJE 5
SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT BUDOWLANY

EP?-2085/1/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1:
Unii Lubelskiej; od ul. Zamojskie] do Al. Tysigclecia
Podzamcze; od Al. Tysigclecia do ul. Unickigj
Unicka; od ul. Walecznych do ul. Lubartowskiej

Tom 1. Trakcja frolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Przebudowa odwietlenia drogowego i budowa linii kablowej NN
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dia trakcji i céwietlenia

Tom 4. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 5. Informacja BIOZ

EP9-2085/2/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 2:
Chodzki; od istniejqcej petli trolejbusowej do ul. Czapskiego
Czapskiego; od ulicy Chodzki do ul. Szeligowskiego
Szeligowskiego; od ul. Czapskiego do ul. Zwigzkowej
Choiny; od ul. Zwigzkowej do ul. Pienifiskiej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Przebudowa oswietlenia drogowego i budowa linii kablowych NN
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dia trakcji i oswietlenia

Tom 4. Przebudowa sygnalizacji $wietinej

Tom 5. Przebudowa linii kablowych NN

Tom 6. Podstacja CZECHOW

Tom 7. Budowa linii kablowych SN zasilgjgcych podstacje

Tom 8. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 9. Informacja BIOZ

EP9-2085/3/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 3;
Wilenska; od ul. Gtebokiej do ul. Zana
Gleboka; od ul. Filaretéw do ul. Wilenskiej
{uzupetnienie dia ruchu w jednym kierunku)

Tom 1. Trakcja irolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oiwietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukeyjne dia frakcji i odwieilenia
Tom 4. Instalacje sanitame

Tom &. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 6. Informacja BIOZ



EP9-2085/4/2009: TRAKCJA TROLEJBUSCWA - ODCINEK 4;
lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Metgiewskiej
Melgiewska; od ul. Andersa do Gospodarczej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Przebudowa oswietlenia drogowege i budowa linii kablowej NN
Torm 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji | oswietlenia

Tom 4. Podstacja KOLEJARZ;

Tom 5. Podstacja TATARY

Tom é. Budowa linii kablowych SN zasilajgcych podsiacje

Tom 7. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 8. Informacja BIOZ

EP9-2085/5A/2009: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5A;
Melgiewska; od isiniejgcego nawroiu trolejbusdw do ul. Grygowej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Elementy konstrukcyine dla trakcji | oswietlenia
Tom 3. Podstacja MELGIEWSKA

Tom 4. Budowa linii kablowych SN zasilajgcych podstacje
Tom 5. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 6. Informacja BIOZ

EP9-2085/5B/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5B;
Grygowej; od ul. Metalurgicznej do ul. Pancerniakéw

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Przebudowa oiwietienia drogowego

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla frakcji i oswietlenia

Tom 4. Przebudowa linii napowietrzne] SN i linii kablowej SN
Tom &5. Podstacja BAZA

Tom 6. Budowa linii kablowych SN zasilajgcych podstacje
Tom 7. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 8. Informacja BIOZ

EP9-2085/5C/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5C
- TEREN ZAMKNIETY PKP
Grygowej; od ul. Metalurgicznej do ul. Pancerniakdw

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i oswietlenie drogowe

EP9-2085/6/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK §;
Muzyczna; od ul. Narutowicza do ul. Mtynhskie]
Mlynska; od ul. Muzycznej do ul. Dworcowej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oiwietlenie drogowe

Tom 3. Przebudowa sieci NN w ulicy Mtynskigj

Tom 4. Elementy konstrukcyjne dla frakcji i oswietlenia
Tom 5. Instalacje sanitarne



Tom 6. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu
Tom 7. Informacja BIOZ

EP9-2085/7/2009; TRAKCJIA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7;
Jana Pawla Ii; od ul. Armii Krajowej do Al. Krasnickiej
Krasnicka; od istniejgce] petli trolejbusowej do ul. 1. Pawta i
Armii Krajowej; od J. Pawta il do ul. Orkana

Tom 1. Trakcja tfrolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswieflenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyine dla trakcji i odwietlenia
Tom 4. Przebudowa linii napowietrznej NN — fikwidacja kolizji
Tom 5. Kolizji zlinia WN 110

Tom 6. KolizjazliniaSN 15

Tom 7. Instalacje sanitame

Tom 8. Podstacja WEGLIN

Tom 9. Podstacja POREBA

Tom 10. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 11. Informacja BIOZ

EP9-2085/8A/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 8A;
Jana Pawta II; od ul. Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckie

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i oswietlenia

Tom 4. Instalacje sanitame

Tom 5. Plansza zbiorcza uzbrojenia ferenu

Tom 6. Informacja BIOZ

EP9-2085/8B/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 8B;
Krochmalna; od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Mtynskiej

Tom 1. Trakcia tfrolejousowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dia trakcji | oswietlenia

Tom 4. Przebudowa sieci NN w ulicy Krochmainej

Tom 5. Instalacje sanitarne

Tom 6. Podstacja BYSTRZIYCA

Tom 7. Informacja BIOZ

EP9-2085/9/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9;
Nadbystrzycka; od ul. J. Pawta Il do ul. Gtebokie]

Tom 1. Trakcja frolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dia irakcji i oswietlenia

Tom 4. Przebudowa sieci NN w ulicy Nadbystrzyckiej

Tom 5. Przebudowa wodociggu w ulicy Nadbystrzyckiej - likwidacja kolizji

Tom 6. Plansza zbiorcza vzbrojenia terenu

Tom 7. Informacja BIOZ



EP9-2085/10/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 10;
Filaretéw; od ul. Zana do ul. Pawta i
Zana; od ul. Filaretéw do ul. Nadbysirzyckiej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2, Ojwietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dia trakcji | odwietlenia
Tom 4. Instalacje sanitame

Torn 5. Drogi - organizacja ruchu (ktadka dla pieszych)
Torm 6. Podstacja ZANA

Tom 7. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 8. Informacja BIOZ

EP2-2085/11/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 11:
Bohateréw Monte Cassino; od Al. Krasnickiej do ul. Armii Krajowej

Tom 1. Trakcia trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Hementy konstrukcyjne dla trakcji i ofwietlenia
Tom 4. Instalacje sanitame

Tom 5. Drogi~ organizacja ruchu (ktadka dia pieszych)
Tom 6. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 7. Informacja BIOZ

EP9-2085/12A/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12A:
Zemborzycka; od ul. Kunickiego do ul. Diamentowe;j

Tom 1. Trakcja trolejousowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i oswietlenia
Tom 4. Przebudowa sieci NN w ul. Zemborzyckiej

Tom &, Instalacje sanitarne

Tom 6. Podstacja WROTKOW

Tom 7. Plansza zbiorcza uzbrojenia ferenu

Tom 8. Informacja BIO?Z

EP9-2085/12B/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12B:
Diamentowa; od ul. Krochmainej do ul. Zemborzyckie]

fom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswieilenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji | oswietlenia
Tom 4. Instalacje sanitarne

Tom 5. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 6. Informacja BIOZ

EP9-2085/12C/2009;TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12C
- TEREN ZAMKNIETY PKP
Diamentowa; od ul. Krochmalnej do ul. Zemborzyckie]

Tom 1. Trakcja trolejbusowa oswieilenie drogowe



EP9-2085/13/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN

Tom 1.
Tom 2.
Tom 3.
Tom 4.
Tom 5.
Tom 4.
Tom?7.
Tom 8.
Tom 9.
Tom 10.
Tom 11.
Tom 12.

S-1 Skrzyzowanie Zemborzycka - Diameniowa

Trakcja frolejbusowa i zasilanie

Branza drogowa

Inzynieria ruchu

Elementy konstrukcyjne dla trakcji i odwietlenia

Oéwietlenie drogowe

Branza elekiryczna sygnalizacii ruchu

Przebudowa kabli SN i NN i oswietlenia drogowego ~ likwidacja kolizji
Przebudowa kabli SN zasilajgeych ujecie wody ,,Prawiedniki”
Przebudowa kanalizacji felefoniczne]

Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Szczegdtowa inwentaryzacja dendrologiczna

Informacja BIOZ

EP?-2085/14/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
5-2 Skrzyiowanie Jana Pawla Il - Armii Krajowej

Tom 1.
Tom 2.
Tom 3.
Torn 4.
Tom &.
Tom é.
Tom7.
Torn 8.
Tom 9.
Tom 10.

Trakcja frolejbusowa i zasilanie

Branza drogowa

Inzynieria ruchu

Elementy konstrukcyjne dla irakcji i oswietlenia
Oswietlenie drogowe

Branza elekiryczna sygnalizacji ruchu

Przebudowa kabli SN i NN i szafki oswietleniowej SzO 674/2
Przebudowa kanalizacji telefonicznei

Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Informacija BIOZ

EP9-2085/15/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN
3-3 Skrzyzowanie Kraénicka — Bohateréw Monte Cassino

Tom 1.
Tom 2.
Tom 3.
Tom 4,
Tom 5.
Tom é.
Tom 7.
Tom 8.
Tom 2,
Tem 10.
Tom 11.

Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Branza drogowa

Inzynieria ruchu

Elementy konstrukcyjne dla trakcji i odwietlenia
Oswietlenie drogowe

Branza elekiryczna sygnalizacji ruchu
Przebudowa kabli SN i NN i oéwieflenia drogowego
Przebudowa kandlizacji telefoniczngj

Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu
Szczegdtowa inwentaryzacja dendrologiczna
informacja BIOZ

EP9-2085/16/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
$-4 Skrzyzowanie Chodzki — Czapskiego

Tom 1.
Tom 2.
Tom 3.
Tom 4.
Tom &.

Branza drogowa

Inzynieria ruchu

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
Przebudowa sieci telefoniczne] TPSA

Szczegdtowa inwentaryzacja dendrologiczna



Tom é. Informacja BIOZ

EP9-2085/17/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-5 Skrzyiowanie Unicka - Lubartowska

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2.  Przebudowa oéwietlenia drogowego

Tom 3. Branza drogowa

Tom 4. Inynieria ruchu

Tom 5. Elementy konstrukeyjne dia trakcji i oswietlenia
Tom 6. Przebudowa sygnalizacji $wietinej

Tom 7. Przebudowa sieci telefonicznej

Tom 8. Przebudowa linii kablowych NN i SN

Tom 9. Rozbudowa sieci kandlizacji deszczowej

Tom 10. Szczegdtowa inwentaryzacja dendrologiczna
Tom 11. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 12. Informacja BIOZ

EP9-2085/18/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWE) przy ul.
CHOINY w LUBLINIE

Tom 1.  Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Budowa odwietlenia drogowego

Tom 3. Branza drogowa

Tom 4. Inzynieria ruchu

Tom 5. Elementy konstrukcyjne dia frakcji i oswietlenia

Tom 6. Przebudowa sieci telefonicznej TPSA

fom 7. Przebudowa linii napowietrznej NN i linii kablowej NN

Tom 8.  Sie¢ kanalizacji deszczowej

Tom 9. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociqggowej [warunki - sie¢ 125 w ulicy KX1,
przepiecie istnigjqcych przytqczy do budynku 611 63 + przeniesienie hydrantu z
ulicy Choiny na drugq strone]

Tom 10. Podstacja CZECHOW

Tom 11. Budowa linii kablowych SN zasilajgcych podstacje

Tom 12. Budynek socjalny [przytqgcza wod. - kan]

Tom 13. Szczegétowa inwentaryzacja dendrologiczna

Tom 14. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 15. Informacja BIOZ



1.2. Przedmiol opracowania

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest projekt budowlany sieci frakcji frolejbusowej w
ulicy Bohaterow Monte Cassino, wchodzgcy w sktad przedsiewziecia inwestycyjnego

» Budowa firakcji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowan oraz budowa petli
trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie".

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe sie¢ trakcji trolejbusowe] w ulicy Bohaterow
Monte Cassino na odcinku od skrzyzowania z Al. Krasnickg do ul. Armii Krajowej w Lublinie
wraz z przebudowq frakcii trolejbusowej na skrzyzowaniu ulic : Bohaterdw Monte Cassino
i ulicy Armii Krajowej. Przebudowe trakcji trolejbusowej na skrzyzowaniu Al. Kraénickie] z

ulicqg Bohaterdw Monte Cassino zawarto w oddzielne] czesci niniejszego opracowania.

1.4. Podstawa techniczna opracowania

*  Wyrys | wypis miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego nr AB.ID.I.7327.3
- 2946/09 z dn. 09.12.20092 wydany przez Wydziat Architektury i Budownictwa Urzedu
Miejskiego w Lublinie

* Warunki techniczne nr T1-3207/2009 zdn. 06.01.2009 wydane przez Miegjskie
Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z 0.0.

* Warunki techniczne nr T1-2230-2/09 zdn. 17.11.2009 wydane przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.0.

*  Opinia ZUDP nr 582/2010 z dn. 05.07.2010

* Uzgodnienie lokalizacji stupdw trakeyjno — oswietleniowych z MPWIK Lublin, pismo nr
TOT/5010-1646/2010 zdn. 17.06.2010

* Uzgodnienie projekiu budowlanego z MPK Lublin Sp. z 0.0., pismo nr T1/2212-9/2010
zdn. 09.06.2010.



Urzad Miasta Lublin

Wydziat Architektury i Budownictwa
ul. Wieniawska 14, 26-071 Lublin, tel.: B1 466 22 0G, fax: B1 466 22 01, e-maif: architektura@lublin.eu

AB.ID.I1.7327.3 — 2946 / 09 Lublin, 2009 - 12 - Qﬂ

WYRYS | WYPIS
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGQ

Dziatajgc w oparciu o:

- art. 30 Ustawy z dnia 23 marca 2003 r. — o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 ze zm.)

- Uchwale nr 1688/LV/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 wrzesnia 2002 roku
w sprawie migjscowego planu zagospodarowania przesirzennego miasta Lublina —
czes¢ ll, obejmujgcego potudniowo-zachodni obszar miasta, Zawarty miedzy Al
K: asnicka, ulicami Gigboka i Muzyczng, rzeka Bystrzyca do mostt kolejowego na szlaku
Lublin - Warszawa, linig kolejowa Lublin - Warszawa (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Lubelskiego z 24 paZdziernika 2002r., Nr 124, poz. 2671).

informuje, ze dziatki nr 198/2 obreb 25 ark. 4; 83/9, 82, 85, 61/8, 62, 63, 64, 84/1, 78/4, 78/5,
84/7 obreb 15 ark. 2; 58/1, 57/5, 60, 3/17 obreb 15 ark. 3; 8, 3/14 35, 2/7, 1/2 obreb 21
ark. ' 79/2, 7911, 75/, 75/3 obreb 28 ark. 8; polozone przy Al Kracnickiej, ul. Bohateréw

Monte Casino, ul. Z. Krasinskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Skrzetuski=yo w Lublinie

przeznaczone sg pod:

- tereny tras komunikacyjnych - KD... - z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod
“reny drog (ulic) publicznych | urzadzen z nimi zwigzanych, wyrikajgcych z docelowych
t-ansportowych i innych funkcji drogi /§ 53/

- tereny ustug publicznych - ,UP" - z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod
obiekty ustug publicznych /§ 31/:

- tereny ustug komercyjnych — ,U" - z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod
usiugi komercyjne z mozliwoscig lokalizowania duzych ohiekiow handlowych /§ 32/; W
ramach wyznaczonych teiznéw U oznacza sie terery Ub z podstawowym
przeznaczeniem gruntéw pod ustugi komercyjne bez mozliwosci realizacji duzych

- obiektéw handlowo-usiugowych;

- tereny mieszkaniowe — ,M2” - z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod
zabudowg mieszkaniowa wielarodzinng wraz z ustugami towarzyszgcymi; w tym ustalone
strefy parkowania oznaczone literg k" bez prawa przeksztatcen Zmierzajacych do
ograniczenia funkcji parkingowej /§ 25/;

- tereny sportowo-rekreacyjne — ,SR2” z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod
terenowe urzadzenia sportowo-rekreacyjne, z dopuszczeniem obiektow kubaturowych
wytgcznie w zakresie obsfugi programu podstawowego /§ 35/

- tereny miejskiej zieleni publicznej — ,,ZP” z podstawowym przeznaczeniem gruntow
pod parki, skwery i zielence /§ 39/.

Spos6b zagospodarowania w/w dziatek oraz linie rozgraniczajgce ulic okreslajg dotaczone
wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego.

72 7g00n05¢ Z oryginaterd
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Zgodnie z § 81 - dfa czesci Il planu ustala sie jednorazowa optate od wzrostu wartosci
nieruchomosci, o ktorej mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokosci 30%.

Zalaczniki:
1. odbitki ksero z tekstu planu — szt. 14

2. odbitki ksero z rysunku planu w skali 1:2000 — szt. 1

Otrzymuja:
1. Wydziaf Inwestycji UM Lublin

20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14
2. ala

AE
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U BZIAL INWESTYCH | WYDZIAL INWESTYCJI y
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. i 009 510 URZAD MIASTA LUBLIN

[ S 20-071 LUBLIN

G KB UL. WIENIAWSKA 14

W odpowiedzi na pismo IN.P1.1-4/0717/520/08 = dnia 2008-12-22

oxreslamy:
WARUNKI TECHNICZNE DLA PROJEKTOW BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH
BUDOWY_ TRAKCJI TROLE'JBUSOWEJ NA ULICACH [MODERNIZOW{\NYCH
SKRZYZOWANIACH » KTORYCH WYKAZ PRZEDEOZONO W W/W PISMIE.

ZADANIE
[. Budowa trakcji trolejbusowej w Lublinie.

Qagélne _
1. Projekty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z zastosowaniem NOWOGCZEsnego
esprzetu oraz rozwigzan technicznych.
2. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu i rozwigzan technicznych réznych producantow ¢ ile
bedg one poréwnywalnej jakosci i kompatybilne.

Geometria torgw trolejbusowvch
1. Na jezdniach o dwoch pasach ruchu dia Jednego kierunku ruchu, tory trolejbusowe
prowadzi¢ skrajnym pasem z usytuowaniem sieci jezdnej przy linii rozdzielajgcej pasy
ruchu, _
2. Na jezdmiach o jednym pasie ruchu dla jednego Kieruinkir ruchu, tory trolejibusowe
prowadzi¢ srodkiem pasa ruchu, :
3. Natukach i skrzyzowaniach ulic tory trolejbusowe nie mogg wykraczac poza pas ruchu.

W zatokach przystankowych tory trolejbusowe prowadzi¢ przy linii rozdzielajgce; zatoke
przystankows od strony kraweznika.

™

Stupv i fundamenty

1. Jako konstrukcje wsporcze diza projektowanej trakeji trolejbusowe] zastocsowad typowe

siupy stalowe, ocynkowane | malowane, przyxrecane do konstrukcji fundamentowej lub

stupy trakcyjne betonowe o zerdziach wirowanych c wytrzymatoéci do 25kN, powyze] za$

wylgcznie stupy trakcyjne stalowe.

Fundamenty w przypadku stupow betonowych zaprejektowad jako palowe z mocowaniem

typu ,szklanka" z rury staiows] z uwzglednieniem wiladciwosci geotechnicznych gruntu

okreslonych w dokumentadii gecicgicznel. ia
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3. Fundamenty w przypadku siup6w sizlowych powinny mie¢ konstrukcje umoziiwiajaca
przykrecenie i wymiang stupow oraz parametry fundamenidw uwzgledniajace wtasciwosci
geotechniczne gruntu.

4. Na przystankach stupy lokalizowad poza strefg obsiugi pasazerskig].

ZWieszenis poprZeczne

1. Zastosowac linke stalowg nierdzewng typu N25 o przekroju 25mm? i wytrzymatosci
25,84kN.

2. Wysiegniki ze szkiolaminatu o diugosci maksymalnegj 8m.
Na odcinkach prostych projekiowac zawieszenia typu DELTA.

4. Naitukach stosowac prowadnice dobrane do katéw zatomu z wyjatkiem zatomaow do 2
stopni wiacznie, gdzie nalezy stosowad zawieszenia jak na prosta.

Urzadzenia specjaine
1. Zwrotnice automatyczne 10 stopniowe sterowane radiem, zasilane z sieci trakcyjnej.

2. Zjazdy mechaniczne 10 stopniowe (ew. 20 stopniowe).

3. Skrzyzowania dwutorowe o kacie nie mniejszym niz 30 stopni. Czesé izolowana
skrzyZowania na kierunku szybszej jazdy trolejbusu.

4. lzolatory sekcyjne zwierane przewodami o przekroju 120mm?

Przswody zasilaiace | wyréwnawcze
1. Przewody wyrdwnawcze stosowac o przekroju 95mm?, typu LgYd 95mm? 750V.

2. Zasilanie trakcji trolejbusowsj na odcinkach projektowanych zreslizowac przez
zaprojekiowanie odpowiednigj ilosci (wynikajgce] potrzeb projektowych ) podstadji i kabli
zasilgjgcych.

Frogram ruchu nz skrzyzowaniach (z utrzymaniem istniejacych kierunkdw)

1. Z uwagi na brak jednoznacznego planu ruchu po nowych liniach irolejbusowych, okreslenie
kKierunkdw jazdy na skrzyzowaniach bedzie mozliwe po okresleniu takiego planu.

2. Do czasu wypracowania w/w planu utrzymane zostajg kisrunki jazdy na skrzyzowaniach,
na kiorych aktualnie funkcjonuje ruch trolejbusow.

Wszelkich dodatkowych informacji udzeli mgr inz. Cezary Gnieciak tel. 0-81-75-04-260.
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SPOKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

20-718 Lubiin, Al Kresnicka 25, NIP: 712-015-79-66, REGON: 430901523, tel {81) 710-03-00, fax: (87) 525-42-26, wwawe.mple.lublin s}
Kapitaf Zakladowy: 60 846 600 2, zarejestrowanc w Sqdzie Rejonoveym v Lublinie X! Wydzint Gaspodarezy pod nr KRS 0000013941

Lubiin dn. 17.11.2009r.

ELEKTROPROJEKT S.A.

FEGTETAEIN Oddziat w Lublinie
31 4409 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4
| Ao /-f?i’ ----- | Fax 081-744-19-45

I. Warunki techniczne do projektowania podstacji trakcyjnych 660V DC w
Lublinie.

» Stacja prostownikowa o powierzchni do 24 m?

Rozdzieinia SN ,

< Rozdzielnica kompaktowa w izolacji gazowe] SFs lub pawietrznej z
wytacznikiem prozniowym w polu zespohy prostownikowega oraz
roztgczn’sami z uziemnikami w polach zasilajacych. Napedy wszystl ‘ch
tgcznikowvy — elekiryczne.

» Nad kazdym polem przedziat NN wyposazony w obwody wtdrne oraz
sterownik do telemechaniki. Zabezpieczenie zespolu prostownikowego z
funkcjg nadpradowo- zwtoczng i bezzwloczna. Parametry pradowe szyn
zbiorczych oraz pél odptywowych 630A

= Zasilanie rozdzieini dwustronne -15 kV. W przypadku zasiiania stacji SN
napieciem 10kV - transformator z odczepem na -15 kV

= Ukfad pomiarowo — rozliczeniowy na napigciu $rednim dostosowanym do
wspolnego sumowania mocy dla wszystkich podstacji zasilajacych trakcje
trolejbusowg w Lublinie.

e Ukiad pomiarowy wyposazony w uktad transmisji danych pomiarowych do
l.okalnego Systemu Pomiarowo — Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja
LUBZEL Sp. z o.c.

« Uktad prostowniczy zapewnizajacy 12 fazowa pulsacje napiecia
wyprostowanego.

Rozdzielnia pradu stalego — 660V.
« Rozdzielnia przedziatowa w izolacji powietrzne;j,
e PrzyScienna o wymiarach max; szerckos¢ pola - 750mm gtebokesé — 1200
mm wysokosc 2200 mm.
e Praca urzgdzen dostosowana do pracy w podstacjach bezobstugowych,

‘Jr\“lﬁmai' em
72 1godﬂ rL] I l«“)

Konta Bankowe:
| . BRE Bank 5.4, 0/Lublin Nr_kona: $8114010940000320793007001
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« Woyposazona w szereg blokad i zabezpieczen elekiryczno-mechanicznych
uniemozliiwiajgcych bledng manipulacie i nieprawidiowe czynnosci
tgczeniowe,

» 100% rezerwa zasilania linii trakeyjnych,

« Kable powrotne wprowadzone do pola zasilacza frakcyjnego,

+ Qdigczniki z napedem silnikowym na kablach powrotnych i szynie
obejsciowe;j,

+ Zastosowanie nowoczesnego wytacznika pradu siatego,

» Zastosowanie nowoczesnego sterownika wyposazonego w procesor
minimum 32- bitowy

* Mozliwos€ uruchomienia jednoczesnie kilku aplikacii (aplikacji wiasciwej i
kilku pomocniczych — np. do aglgdania wykresowy).

e Zasoby sterownika widoczne w sieciach ethernet

» Mozliwosc¢ tgczenia obiektow (np. podstacji) bezposrednio z sieciami sthernet
lub sieciami $Swiattowodowymi.

» Sterowanie aparatami bezpo$rednio z panelu (przyciski obok monitora [ub
opcjonalny ekran dotykowy.

= Automatyczna aktualizacja oprogramowania w modutach.

= Sterowniki montowane w kazdym polu.

« Sterowniki rozdzielni 8N i NN — kompatybilne.

¢ Odtgezniki na sfupach cataczajace rezerwe zasilania - sterowane drogg
radiowa.

e Rozdzielnie wlaczone w system starowania z Certrum zdalneg:
podstacji” wraz ze zdalnym sterowaniem odigcznikami.

= Podglad monitoringu wewnetrznego podstacji w ,Centrum zdalnego

sterowania podstacji”
W wspélnym wyposazeniu budowanych podstacji prostownikowych nalezy

uwzgledni¢ nastepujace urzgdzenia pomiarowe.

1.Tester do badania wylgcznikéw pradu statego. Tester umozliwiajgcy
wyKkonanie nastepujgcych pomiarow:

- pomniar pradow dziatania wyzwalaczy przy poszczegdlnych nastawach,
- pomiar rezystancji stykow gidwnych.

Z.Przenosne urzadzenie do pomiaru rezystancji petli zwarcia zasilacza

trakcyjnego
Urzadzenie przeznaczone jest do pomiaru rezystancji petli zwarcia w rozdzielnicach

o napigciu trakcji 660V (trakeja trolejbusowa).

It Uaktualnienie warunkoéw technicznych nr TT-3207/2009 z dnia 06.01.2009r.
Zawieszenia poprzeczne
« Zastosowac linke stalowa nierdzewna o przekrojach dostosowanych do
obcigzen.
« Wysiggniki ze szkiolaminatu o diugo$ci maksymalnej 12 m
» Na odcinkach prostych projektowaé zawieszenia wahadiowe pojedyncze lub

LDelta”.



Zwrotnice automatyczne.
« Zastosowac zintegrowany system sterowania zwrotnicami automatycznymi
bez udziatu Kierowcy.

Stupy
Jako konstrukcje wsporcze dia projektowanej trakcji trolejpusowe] zastosowad

typowe stupy stalowe, ocynkowane, malowane, przykrecane do konstrukeji
fundamentowej, lub stupy trakcyjne betonowe o wytrzymatosci dosicsowang| do
wymogow realizowanego projekiu. Stup konstrukcyjnie przygotowany do
przeniesienia sit zawieszen trakcji trolejbusowe] na catfe] swej dlugosci.

"
Andrzp; B L
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dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowe] obiekin Lublin — ul. Bohateréw Monte
Cassino, ul. Armii Krajowej. ,

Zleceniodawca : Konsorcjum ELEKTROPROJEKT S.A. Oddzial w Lublinie 20-447
Lublin ul. Diamentowa 4, Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego,
Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ELEKTROSYSTEM s.c.

Data wplywu zlecenia : 6.05.2010 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie
Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z p6Zniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 14.05.2010r i 2.07.2010 r. uzgednil lokalizacje energetycznych linii kablowych |
trakcji trolejbusowej i oswietlenia drogowego wraz ze shipami trakeyjno- o$wietleniowymi

w rejonie skrzyzowania ul. Bohater6w Monte Cassino i ul. Armii Krajowej w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktdw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktdw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
Jjednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$é ponosi zarzadzaiacy
dang siecia.
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Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z ZE Lublin Miasto.

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgtoszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin,

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskac zgodg Wydziatu Drog i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z | marca 1986 1.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzer podziemnych nalezy wykonywa¢ recznie.

. Wystapi¢ do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegélowych

warunkéw na prowadzenie prac ziemnych wpasach zieleni i w poblizu drzew.

W przypadku uszkodzeniz kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla
wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

W miejscach skrzyzowar i zblizeri do istniejace] sieci gazowej prace ziemne prowadzi¢ ze
szczeg6lna ostrozmoscia. . Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazu w Lublinie ul.
Olszewskiego 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 ktdry dokona protokélamego odbioru robdt
przy czynnej sieci gazowej.

W miejscach skrzyzowan i zblizeri projektowanych sieci trakeji trolejbusowej z istniejaca siecia
cieplownicza roboty ziemne nalezy prowadzié recznie z zachowaniem ostroznosci. Miejsca te przed
zasypaniem podlegajg odbiorowi przez LPEC Sp. z 0.0.

MPWiK uzgadnia na warunkach podenych w pimie nr TOT/ 5010-166/2010 z dnia 17.06.2010r,
ktérego kopia stanowi zalaéznik nr 1 do niniejszej opinii ZUDP.

Przejicie projektowanym siecia-przytaczem pod urzadzonymi ciagami komunikacyjnymi wykonaé
bez naruszania konstrukcji nawierzehni,

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenn zachowuje wamosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wainos¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionainego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
{Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mepy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

Z up. PREAY DENTA MIASTA

mgr Joaia Werpkowska
Kiarovilk sfeferatu
ds. konri et A~ bntagli orojektowe]
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Sekretariat
tel. 0B1 53237 56
fox 081 53219210

Centrala
jel. 081 5324287

Biuro

Ohbslugi Klisnta

al. J. Pilsudskiaga 15
20-407 Lublin

tel./fax 081 53201 80

Pogotowie Wod. -Kan.

el 0815341994
el 994

Baza Zemborzycka

ul. Zemborzycka 114a

20-445 tublin

~t 08174435 41
81 744 32 80

Oczyazczalnia
Sciekow "Hajdow"
ul. toglewnlcka 5
20-228 Lublin

tel. OB1 74601 01
fox 0817440333

Centraine

" Laboratorium

ul. Zowikowa 10
20-245 Lublin

bl 0817450324
fax 0817463083

Dziat Zamdowien

Publlcenych

fox 081 5324281
wew. 258
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.

al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

0 W

- U\Il“'

weww.rpwik heblin.pl

47.06.2010

TOT/5010-166/2010

Wg rozdzieinika

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji stupdw trakcyjno — oswietleniowych w zwigzku
Z budowa trakcji trolejpusowej na ul. Jana Pawla I od ul. Amii
Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej oraz na ul. Bohateréw Monte Cassino —
etap uzgodnienia ZUDP..

W zwigzku z przedlozeniem planszy zbiorczej uzbrojenia dla budowy
trakcji trolejpusowej na ul. Jana Pawla Il od ul. Amii Krajowej do ul.
Nadbystrzyckiej oraz na ul. Bohateréw Monte Cassino informujemy, ze MPWIK
dopuszcza mozliwosé lokalizacji ww. stupdw w nienormatywnych odlegtosciach
( mnigjszych niz 2 m ) od istniejacych sieci wod — kan na.nastepujacych
warunkach:
1.Konstruktor powinien rozwigzaé na etapie projektu wykonawczego

zabezpieczenie. ww. stupdw wzgledem isiniejgce] sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej tak, aby zapewni¢ ich stabilno$é na wypadek awarii sieci wod.-
kan. Z wuwagi na powyzsze rozwigzania konstrukcyjne powinny
zagwarantowaé stabilnosé stupébw w warunkach nawodnionego gruniu.
Rozwigzania te przediozy¢ do zaopiniowania przez MPWIK.

2.Dla magistral wodociagowych i kolekioréw sanitarnych (&rednica ¢ 300
i powyzej) oraz dla kolektorow deszczowych (Srednica ¢ 600 i powyzej)
odleglo&é fundamentéw stupdw od skrajni ww. przewoddéw nie powinna byé

~ mniejsza niz 1 m.

3.W przypadku . projektowania stupow trakcyjno oswietieniowych
w nienormatywnych odlegtosciach od sieci rozdzielczych wod.-kan. nalezy
wykona¢ wykopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistej lokalizacji tych sieci.
Ww. zapisy powinny znalezé sie w .dokumentacji projekiowej trakeji
trolejbusowsj.

W powyzsze] sprawie mozna kontaktowac sie z Dziatem Technicznym MPWIK
Sp. z 0. 0. w Lublinie Al. Pilsudskiege 15, budynek B, pok. 124 (tel. 532 42 81
wew. 282).

Otrzymuia:
1. Urzad Miasta Lublin, Wydziat Inwestycji

ul. Wieniawska 14, 20-950 Lublin
2. ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie MEY InZ. nta Trznadel
ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin
3. BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Spétka z 0. o.
ul. Hutnicza 7, 20-218 Lublin ae
4. ELEKTROSYSTEM s.c. (it 109
ul. Przedwiosnie 3/15, 20-533 Lublin Ta 1%°dﬂ \ W()f’k
5 TOTala Q/

kapital zakfadewy, stan na dzied 24.07.2000 r.: 259.492.400,00 PLR
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2.0. OPIS TECHNICINY

2.1. Ogdéina charakierystyka

Projektowana sie¢ trolejbusowa stanowi potgczenie istnigjgcej trakcji frolejbusowe] w ul.
Armii Krajowej z frakcjg w Al Krasnickie]. Projektowany odcinek sieci frolejbusowej
stanowiC bedzie dltematywne potgczenie komunikacyjne zachodnich dzielnic
mieszkaniowych Lublina z centrum miasta. Projektowana sieé zwigkszy przepustowoi$d
linit wtym rejonie oraz umozliwi utrzymanie ruchu w przypadkach awarii trakcji w Al
Krasnickie].

Projektowana siec trolejbusowa spetnia wymogi polskiej normy PN-K-92002 ,Sie¢ jezdna

framwajowa i trolejbusowa”.

2.2. Tabela danych charakterystycznych

Lp. Wyszczegdlnienie Parametry Uwagi

1 [Typ sieci frolejbusowe] Wahadiowa

2 |Przewody jezdne Djp 100

3 |Przewody wyréwnawcze LYg $5mm?

4 | Maksymalny naciqg przewodu jezdnego 800 daN

5 |Typ zawieszenia ptaskie

6 | Wysokos¢ toru jezdnego od poziomu jezdni (+0,1 ;5_"825 m)

7 | Odstep pomiedzy przewodami jednego toru 0.6m +0,05m

Elekiroline Czechy

8 |Osprzet sieciowy lub kompatybilny

? |lzolacja sieci podwojna

2.3. Konstrukcje nosne i osprzet sieci frolejbusowej

Jako konstrukcje nojdne sieci zaprojektowano zawieszenia poprzeczne z wykorzystaniem
osprzetu firmy Elekiroline Czechy iub kompaiybilnego o poréwnywalnych parametrach
technicznych. Zawieszenia poprzeczne sieci zaprojektowano z  linek stalowych
nierdzewnych o przekrojach 25mm?2, 35mm?2 i 50mm?2 oraz z zastosowaniem wysiegnikow
izolacyjnych wykonanych z petnego szktolaminatu o Srednicy 55mm i maksymalnej
diugosci 12m. Dla zwigkszenia sztywnosci wysiegniki o diugoici powyzej 8m bedg

wykonane jako podwdjne.
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Parameiry zaprojektowanych linek sialowych i wysiegnikéw przedstawiono w ponizszych
tabelkach
LINKI STALOWE NIERDZEWNE

Typ | Przekrdj | Srednica |, .. — . Sitay Sita
P linki linki finki llosc drutowsrednica drutu nominalna | zrywajgca
1 N25 | 25mm2 | 4,25mm 19x1,25mm 8.5kN 25,64kN
2 N35 | 35mm2 | 7.25mm 19%1,40mm 10.8kN 32,68kN
3 N30 S0mm2 2.,80mm 37%1,40mm 20,8kN 62,63kN
WYSIEGNIKI
. Wytrzymatose
Lp. | Srednica | Masa Modut Wylrzymatose na rozcigganie
elastycznosci (min.) elekiryczna (min.)
1 55mm Skg/m 40000N/mm?2 2,04kV/mm 1000ON/mm?

Lawieszenia poprzeczne mocowane bedq do projektowanych i istniejgcych stupdw
frakcyjno-oswietleniowych.

Zastosowano podwieszenia wahadtowe przewoddw jezdnych. W zawieszeniach sieci
zastosowano podwdjny stopien izolacji pomiedzy przewodomi jezdnymi | konstrukciami
wsporczymi  sieci. W zawieszeniach poprzecznych przy konstrukcjach wsporczych
zastosowano ftumiki drgafh o diugosci 1,5m wykonane zlinki izolacyjne] PARAFIL lub

KEVLAR spemiajgce jednoczeénie role izolatoréw o parametrach przedstawionych w

ponizszych tabelkach.
THUMIKI DRGAN
Lp. TYP Srednica | Sita nominalna Sita zrywajgca | Wydtuzenie wzgledne
1 PARAFIL | 13,5mm 11,7kN 35kN 2,.5%
2 | KEVLAR | 13,5mm 35kN T05kN 5.2%

W zawieszeniach wykonanych z linek stalowych dla regulacfi naciggu w zawieszeniu
zaprojektowano naprezniki kryte (sruby rzymskie) o wytrzymatosci 20kN. Napreiniki nalezy
montowaé z jednej strony zawieszenia.

Pod ktadkq dla pieszych przewody jezdne zawieszono w konstrukcji noénej wykonanej z

dwdch potdwek rur z polietylenu PEBO o Srednicy 400mm obejmujqeych przewody jezdne
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toru, potgczonych ze sobqg w rozstawie 400mm w jeden prefabrykat. Konstrukcja tg
podwieszono do ktadki za pomocq stalowych ciegien | kotew. Poza obrys ktadki
konsirukcja no$na siega na odlegtosé 1,5m zabezpieczajge tory jezdne przed doivkiem
bezpoirednim. Przewody jezdne mocowane sg do konsitrukeji nosnej co okoto 1,2m na
dwdch izolatorach cylindrycznych o sumarycznym napieciu izolacji 3,0kV DC.

Na odcinkach prostych izatomach foru irolejousowego do 2° standardem jest
zawieszenie typu DELTA wykonane z linki izolacyjnej typu MINOROC o érednicy 9mm, zas
na zatomach o kgcie wiekszym od 2° zawieszenia wahliwe z prowadnicami jedno, dwu
Ifrzyuchwytowymi. Dla kgtéw zatomu  3°-4° nalezy siosowaé  prowadnice
jednouchwytowe o diugosci 90cm, 4°-5° - jednouchwytowe 120cm, 7°-10° -
dwuuchwytowe 240cm, 10°-13° - frzyuchwytowe 240cm, 13°- 30° - izyuchwytowe 300cm.
Przy zawieszaniu przewodéw jezdnych naleiy zachowaé odlegtosé co najmnigj 2m rzutu
poziomego skrajnego przewodu trakcyjnego od kraweznika jezdni.

Dla zawieszenia trzech iwigce] tordw zaprojektowano zawieszenia taricuchowe, kidre
umoizliwigjq zachowanie jednakowej wysokosci zawieszenia poszczegdlinych toréw nad
poziomem jezdni. Zawieszenia te zaprojektowano z linek stalowych .Linka gdérna jest linkg
nosng zawieszenia i obcigzona jest tylko sitami pionowymi, za$ linka dolna zwana linkg
ustalajgeg przenosi wszystkie sity poziome wystepujgce w zawieszeniu. W migjscach
podwieszenia tordw jezdnych linke gémaq zawieszenia tancuchowego potgczono z dolng
wieszakami wykonanymi  zlinki izolacyjnej typu MINOROC o frednicy 7,0mm
i wytrzymatosci 4,0kN. Obliczeniowa sita zrywajgea linki MINOROC wynosi 12,0kN.

We wszystkich zawieszeniach sieci zaprojekiowano podwdiny stopien izolacji pomiedzy
przewodami jezdnymi | konstrukcjami wsporczymi sieci.

Przy zblizeniach do kraweinika nie dtuiszych niz kikka meiréw odlegtosé ta moze byé
zmnigjszona do Im. Zawieszenia poprzeczne na prostych odcinkach nalezy wykonad
prostopadie do przewoddw jezdnych. Dopuszcza sie odchylenie nie wigksze niz 20°.
Laprojekiowano programowalne zwrotnice elekiryczne systemu  VEIRA, zjazdy
mechaniczne oraz skrzyzowania jednotorowe. Sygnalizacje potozenia zwroinicy
zredlizowano za pomocq wskaznika swietinego koloru czerwonego dla jednego kierunku
jazdy i z6ttego dla drugiego kierunku jazdy. Wskaznik sygnalizacyjny nalezy zainstalowad
na stupie trakcyjnym w rejonie lokalizacji zwrotnicy zgodnie z planem frakcji trolejbusows.
Lasilanie napeddw 24V zwroinic odbywad sie bedzie napieciem 640V z sieci tfrakcyjnej za
posrednictwem przetwornic prgdu statego 660/24V.

Trzy skrizyzowania jednotorowe 40° dla trzech kierunkdw ruchu ziokalizowano obok siebie

tgczac na sztywno urzgdzenia w jeden zestaw, ktéry podwieszono na jednym wspolnym
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Zawisszeniy.

2.4. Stupy rakcyino ~ oswietleniowe i fundamenty

Dobrano stupy trakcyjno - o$wietleniowe opierajge sie na katalogach nastepujgcych
producentow.

*  KROMISS-BIS" Sp. z 0.0. Czestochowa

+ LELGIS-GARBATKA" Sp. z 0.0. Garbatka Letnisko
Dopuszcza sie zastosowanie stupdw innych producentow o analogicznych parametrach
technicznych.
Mogq by¢ zastosowane stupy stalowe rurowe lub wielokgine z podstawq dostosowang
do przykrecenia do elementéw kotwigeych stosowanych w ostatnich latach w Lublinie.
Wysokos¢ stupdw wynosi 10m.
Maksymalna obcigzalnos¢ podana w dokumentacii okreslona jest na wysokosci 8,0m od

podstawy stupa.
Stupy muszg byé przystosowane do mocowania zawieszefl do maksymalnej wysokoéci

stupd.
Biorgc pod uwage ciezar dia danego typu stupa oraz jego estetyke (zbieiny ksziatt

odwzorowujqcy wytezenie stupa) zaleca sie zastosowanie stupdw 12-kgtnych. _
Stupy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokg cynkowq o grubosci min.
95Um naniesiong przez cynkowanie ogniowe na zewngitz i od $rodka wg normy DIN
50974. Dla dodatkowego zabezpieczenia stupdw oraz polepszenia walorow estetycznych
projekiuje sie¢ dwukrotne malowanie powierzchni ocynkowanych farbami poliwinylowymi
(Fawinyl, Uniwil, Kunstoff) o szerokiej gamie koloréw RAL po uprzednim piaskowaniu i
natozeniu farby podktadowej. Nr koloru RAL zostanie okreslony przez Zamawiagjgcego.
Projekiuje sie¢ wykonanie wykopdw wiertnicq samojezdng. Ze wzgledu na niestabilnosé
grunfdw stabonodnych i nasypdw zaleca sie wykonywaé wykopy w stalowej rurze
ostonowej. Rure ostonowq nalezy wyciggngé w miare wypetniania wykopu betonem.

W gruntach spoistych dopuszcza sie wiercenie wykopu bez rury ostonowe.
Laprojektowano fundamenty zelbetowe, wylewane typu stupowego, betonowane w
wykopach. Dla stupdw o dopuszczalnym obcigzeniu P=12kN i 15kN, $rednica fundamentu
(wykopu} wynosi 85cm. Dla stupdw o dopuszczalnym obcigzeniu P=20kN i 25kN, érednica
fundamentu (wykopu) wynosi 20cm. Beton konstrukeyjny klasy B30 {C25/30) w/c<0,5. Stal
klasy A-lll 34GS. Elementy kotwigce ptytkowe @30 | @36mm ze stali 18G2A wykonywane
jako prefabrykat dla osadzenia w fundamentach. Dopuszcza sie  zastosowanie

elementow kotwigcych oferowanych przez producenta stupéw.
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Dla stupéw usytuowanych w gruntach stabono$nych, a jednoczesnie w pobilizu
krawernikdw jezdni przyjeto dodatkowe ich podparcie w czedci gormej rozporami
betonowymi. Rozpory z betonu klasy B20 (C14/C20) o przekroju 40x20cm wykonac
pomiedzy podbudowq kraweznika, a przedmiotowym fundamentem. Géra rozpory 15cm
ponizej rzedne] terenu zardwno w zieleni jak i w chodniku.

Gaora fundamentu usytuowanego w trawniku wyniesiona zostanie na wysokosé 5 - 10cm
powyze| terenu. Gdra fundamentu usytuowanego w terenie zabrukowanym zagtebiona
zostanie 15cm ponizej nawierzchni dla umoziiwienia utozenia kostki wokdt stupa.
Gtebokos¢ wykopu {wysokosé fundameniu) zalezy od wytrzymatosci stupa oraz od
warunkdéw gruntowych posadowienia. Zaprojekiowano fundamenty o wysokosci 2,6 —
3.0m. Woysockos¢ fundameniu nalezy zwiekszy¢é w przypadku jego usytuowania obok
gieboko potozonego kanatu. W takich przypadkach spdd fundamentu na rzednej dna
kanatu.

Stupy nalezy usytluowac wnekgqg tabliczki bezpiecznikowej od sirony chodnika.

2.5 Zasilanie sieci, polgczenia wyréwnawcze i sekcjonowanie

Projekfowany odcinek sieci frakcyjne] zasilony jest w stanie pracy normaingj z
projektowanej podstacji frakcyjnej POREBA zlokalizowane] w rejonie skrzyzowania ulicy
Armii Krajowej i Orkana poprzez istniejgeq siec frakeyjng w ul. Armii Krajowe,.

Zasilanie awaryjne zrealizowane jest z isiniejgcej podstacji HELENOW od strony Al
Krasnickie], lub ul. Zana poprzez istniejacq sieé trakeyjina w tych ulicach po zwarciu
odpowiednich odtqcznikéw sekcyjnych. Schemat zasilania projektowanego odcinka
przedstawiono na rysunku nr 2.

Laprojektowano sekcjonowanie sieci jezdne] izolatorami sekcyjnymi diodowymi 750V.
Miejsce lokalizac]i izolatorow sekcyjnych przedstawiono na zatgczonym planie frakcii
frolejbusowej. lzolatory sekcyjne zwierane bedqg odigeznikami dwubiegunowymi
In=2000A, Un=3kV DC z napedem silnikowym zasilanym ‘z baterii akumulatordw 24V
tadowanej z przetwornicy prgdu statego 660/24V. Naped siinikowy odtgcznika
sekcyjnego przystosowany bedzie do sterowania w systemie transmisji bezprzewodowej w
technologii GSM lub GPRS z mozliwosciq przejicia na media transmisyjne w postaci

fraktow Swiattowodowych.

Dlg zwiekszenia niezawodnosci sterowania_odtgcznikdw system musi byé wyposazony w
nastepujace zabezpieczenia sprzetowe i programowe :

* zabezpieczenie przed przejeciem sesji transmisji danych,

*  zabezpieczenie przed btedami transmisji danych,
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+ zabezpieczenie informacii o stanie odtgcznika,

* Zabezpieczenie polecen wykonawczych.
Potgczenie izolatordw sekcyjnych z odtgcznikami wykonane bedg przewodami iypu
2xLg¥Yd 120mmz2 750V na biegun.
Potgczenia wyrdwnawcze pomiedzy torami sieci jezdnej zaprojekiowano w odsiepach
nie wigkszych niz 300m. Potgczenia wykonane bedg przewodem itypu 1xLgYd 95mm?
750V na biegun.

2.6. Ochrona od poraien pradem elektrycznym

Przy zastosowaniu podwdjnej izolacii sieci trolejbusowej wzgledem konstrukcji wsporczej
oraz urzgdzen o napiecivu izolacji co ngjmniej 3,0kV nie jest wymagana dodatkowa

ochrona przed porazeniem prgdem elekirycznym od strony sieci frolejbusowei.
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3. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZIDROWIA - INFORMACIJA
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1b ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane

1. Zakres robdt:
a) wykonanie fundamentéw stupdw trakcyjno-oswietleniowych,
b) ustawienie stupdw trakcyjno-oswietleniowych na fundameniach,
c) wykonanie zawieszeh poprzecznych,
d) zawieszenie przewodu jezdnego,

e} regulacjasieci jezdnej.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
a} sieci podziemnego uzbrojenia ierenu,

b} droga publiczna.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu , ktére moga siwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) czynne sieci podziemne,

b) droga publiczna o duzym ruchu kotowym [ pieszym.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii
robét budowlanych, okredlajgce skale i rodzaj zagrozeh oraz migjsce i czas ich
wystapienia oraz srodki techniczne i organizacyjne zapobiegawcze

1. Roboty ziemne

Zagrozenia wysiepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych :
*+ upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu

balustradami; brak przykrycia wykopu),

* zasypanie pracownika w wykopie wgskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu

urobkiem pochodzgcym z wykopu).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podsiawie projektu technicznego

okredlajgcego potozenie instalac]i | urzgdzen podziemnych, moggcych znalezé sie
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w zasiegu prowadzonych robdt. Wykenywanie robdt ziemnych w bezposrednim
sqsiedziwie sieci, takich jak: sanitarne, elekiroenergetyczne, teletechniczne, gazowe

i cieptownicze, powinno by poprzedzone okredleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by< one wykonywane i sposobu ich wykonywania.
Prace te nalezy wykonywac recznie w obecnosci przedstawicieli instytucii
odpowiedzialnych za poszczegdlne instalacje. W czasie wykonywania robdt ziemnych
migjsca niebezpieczne naleiy ogrodzié i umiescic napisy osirzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w migjscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych
przy tych robofach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawic balustrady zaopairzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowad sie na wysokosci 1,10 m nad terenem

w odlegtoici nie mniejszej niz 1.0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o §cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by<
wykonywane fylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtgbokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m moina
wykonywad, jezeli pozwalgjg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno -
inZynierska.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by wykonywane przez, co ngjmnigj
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracii, ze wzgledu na mozliwose wysigpienia
szczegolnego zagrozenia dia zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobdw jest zabronione: w odlegtoici mniejszej niz
0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sq obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w sirefie klina naturalnego odtamu gruntu,
jezeli sciany wykopu nie sq obudowane.

Ruch §rodkdw transporiowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicq klina
naturalnego odtamu gruniu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno

dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntfu.
2. Roboty budowlano-montazowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:

+ upadek pracownika z wysokosci,

+  przygniecenie pracownika stupem trakcyjnym podczas wykonywania robot
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moniazowych przy uzyciu dzwigu budowlanege {przebywanie pracownika
w strefie zagrozeniaq, 1. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu,

powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukciji stalowych i betonowych mogg by< wykonywane przez
pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:
*  przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

* przy zte] widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska

pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim
zZamocowaniu w migjscu wbudowania.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmnigj 1,0
m od poziomu ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem

Z wysokosci.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, kidre powinny by¢ wykonywane, przez co nagjmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyze] 2,0 m w przypadkach, w kidrych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem

Z wysokosci.

3. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujqce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn

i urzgdzen technicznych:
* pdchwycenie konczyny gbrmej lub kohczyny dolnegj przez naped (brak petnej
ostony napedu},
*  pofrgcenie pracownika lub osoby postronnej przez dzwig budowlany podczas

wykonywania robdt na placu budowy lub w migjscu dosiepnym dia osdb

postronnych [brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

*  porazenie prgdem elekirycznym {brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych

urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z insirukcjq producenta oraz spetniac
wymagania okrelone w przepisach dotyczqcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzqdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogq byc¢
uzywane na terenie budowy fylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawnigjgce
do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzyitkujgey maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacie techniczno -
ruchowq lub insirukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy pojazddw mechanicznychi innych maszyn

o napedzie silnikowym powinni posiadac wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operaioréw maszyn lub innych urzqdzen technicznych, ktdre nie
posiadajqg kabin, powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgeymi

przedmiotami.

5. |nstruktaz pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

a) szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

d) zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego

6. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikgjacym
z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujq odpowiednio kierownik budowy (kierownik rotodt} oraz mistrz budowlany,
sfosownie do zakresu obowiqzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powsfania

bezposrednich zagrozen dla Zycia lub zdrowia pracownikow.



1. Przyczyny fechniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy sian czynnika materialnego:
+ wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce rédtem zagrozenia,
* niswtasciwa statecznosc czynnika materiainego,
* brak lub niewtaéciwe urzgdzenia zabezpieczajgee,
+  brak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtadciwy ich dobc’n_r,
*  brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

* niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaci lub

napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
«  zastosowanie materiaiéw zastepczych,
+ niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
* ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika maierialinego:
+ nadmierna eksploatacja czynnika materiainego,
+ niedostateczna konserwacja czynnika materiainego,
+ niewtasciwe naprawy i remonty czynnika maierialnego.
2. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwa ogdina organizacja pracy:
+ nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
* niewtasciwe polecenia przetozonych,
*= brak nadzoru,
+  brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
* tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczensiwa pracy,

+  brak lub niewiasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy

i ergonomii,

+ dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
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lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
+ niewtaéciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy.
+ nieodpowiednie przejicia i dojscia,

« brak trodkéw ochrony indywidualne] lub niewtasciwy ich dobdr

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

* organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami

bezpieczenstwa i higieny pracy.

+ dbaé o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem,

+ organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzglgdnigjgc
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy. chorobami

zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

+ dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takie o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

+ oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym

stanowisku pracy,
+  wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

+ okreflenia podsiawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie

niebezpiecznych,
+ wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

+ wykazu prac wymagaigcych szczegdingj sprawnosci psychofizyczne,

kierownik budowy powinien podjgé stosowne Srodki profilaktyczne majgce na celu:

* zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem

czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,



22

+ zapewni¢ likwidacje zagrozen dia zdrowid | 7ycia pracownikdw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpoéredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac

i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zafrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelq norm przydziatu srodkdw ochrony indywiduainej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

$rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowid i bezpieczehstwa uzytkownikow
tych srodkdw powinny zapewnial wystarczajged ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami {np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania
sie tymi srodkami.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe powinny sie odbywaé z ograniczenlem ruchu

kotowego | pieszego.



Oéwiadczamy, ze sporzgdzilismy projekt budowlany budowy irakcii frolejbusowej w ulicy

OSWIADCZENIE

Bohaterdw Monte Cassino w Lublinie zgodnie z obowigzujgeymi przepisami prawa

budowlanego oraz zasadami wiedzy techniczne.
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Nr 388/

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODDWEGO
do pelnienia samodzielapch funkcji techniczaych w budownictwie

Na podstawie § _4.ugk, 2, 2T e 1§ 13 ust, 1 pkt, 4 Mo 3

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Terenoweii Ochrony Srodowiska z dnia 20 Iutego 1875 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budeowrnictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Obywatel(ka) _Hersk - Hirgsipw STAWISZYAS KT

(imiz { nazwisko)

megister ingynier elegkirvk
i (F¥iRl nsukowy — zawodawy;

urodzony(a) dnia 1] . Slerpnisig 53 r w _Lublinie

pasiada przygolowa.uié zawodowe upowainiajace do wykonywania samudzielny;i: funkcji .

PRGCJITBETANTA
(roder] funkoild

instalscyino - infvnieryined
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W.A. K 1H-8 r.-MA-BU'\A,I‘H .0e st . DN-14 13-H 2290

Oby'watel[ka) jest upowainiony(a} do:

(l.lﬂl_: 1 hl:*llkal‘

i/ snurzqdzama projektsw 1'15talac33. elekirycznych,

2/ w budownlctv.'le osdb flzycznycn = 'do klerowanla nzdzero-
“wenig 1 kontrolowenia budowy, kierowsnia i ‘fontrolonﬂveq_ua
' wy'twarzanla ko"lutrukchr)ych elementdw instalacji grsz oce-
nignis 1 baﬁanla stanu  techniczrego instalecji elektirycz-
nych. ) R
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w sprawie samodzielnych funkcji techniczmych w budowniciwie

(Dz.lt. pr B poz. 46/ - stwierdza sie, zs:

Obywatel{ka) ... Marek ._..!5!_1:’?9.5.1.5?’.': STAVISZYNSKTI.
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.posiadé przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania

samudzielr_\ych funkcji‘ PP‘OJE KZANTA ... .0
........................... kiéaééi.ééaééii}............7.....
w =pecjainadci: ..instalscyine.-. inzynierydned... ... e o

/rodzaj specjalnosci tzchniczno~-budaowlanej/

w zakresiz .sieci. i inatalacji. elektryczoyeh. 2. ogranicze-.

niem do sieci eleKATVCBNTCR:. . ...... .o i,

' /specjalizacja zawodowa/

STANISETICHT iést upowaznlony{a) do:
{lmig 1 naswinks) . .

e

Ob}jv.atel(ka)
1/ sporzgdzanie projektsw instelacji elektrycznyeh,

2/ w budownictwie osdb fizyecznych — do kierowanis, nzdzoro-
- wanis i kontrolowenis budowy, kierowsnia i ¥onirolowesnis
wytwsrzenia konstrukeyjnych elementéw instslscji_qrez oce-
nignia i badanis staow technicznego instalaeji eglekirycz-

nych. B .
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
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tel./fax (081) 534-73-12
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Lubelska Okregowa Izba Lublin, dnia 2009-12-08
Inzynieréw Budownictwa
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ZASWIADCZENIE
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jest czionkiem Lubelskigj Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
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URZAD

w Liu nlinle Lublin, 1993 - 02 - 22
P.HBU.T7342/6/93
Pan

Zbigniew K QR Z E NIOWGSKI
zam., L 1 D 1 in
ul. Przedwlodnie 3/15

¥ odpowiedzl na pismo Pana z dnia 17 lutego 1993r.
w sprawie rozszerzenia posiadanych uprewnierr Nr 3387/Lb/88
o makres sieci energetyecznych 1 urzgdzerl elektroenergetycz-—
nych - Wydziex Cospodarki Przestrzennej Urzedu Wojewddzkiego
w Tublinie informuje, Ze nie zachodzi potrzeba rozszerzanié
w drodze decyzji zakresu stwierdzenis przygotowanias zawodowe-
Zo do peinienia samodzielnych funkcji technicznyeh w budownic-—
twie nadawanach na podstawie dotycheczasowych przepiséw W spes-
jalnogei "instalseje elektryczne™ o ile stwierdzenie to obejmo-
weto peten zakres specjalnodci, co jak wynika z posiadanych
w archiwum tut. Urzedu dokumentdw, ma miejsce w Pana przypadku.

Toniecznoédé rozszerzenia stwierdzenia przygotowahia zawodowego
zachodzi zassdniezo w tych przypsdkach, gdy zskres dokonanego
juz stwierdzenia nie obe jouje pefnej dotychczasowe] apecjali-
gzacji z uwagi ne odbyeie prektyki zawodowe] w wgskiej specje-
lizacji. Przyjmuje sig przy tym, Ze zakres uprawnied w specja-
lnodci instalacyjno-ingynieryjne] okredélonych terminem "insta-
lacje elekiryczne™ odpowiada zskresowi "siecl i instalacje
elektryczne w mysl znowelizowanego rosporzadzenia w sprawle
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

¥ Swietle powyZszego pqgiadane przez Pznz uprawnie-
niez projektowe w peinym zekresie "instalacje elektryczne”
w brzmieniu w/w rozporzadzenis przed nowelizacjg obejmuja
z mocy prawa pelen zakres "sleel i instalacje elektryczne”.
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