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EP9-2085-15-K-2008 - tom 30

KOSZTORYS OFERTOWY

te Cassino w Lublinie

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn, mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt 2t
(5 X 6)
1 2 3 4 5 6 7 .
Przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji deszczowej - Modernizacja skrzyzowania ul. Krasnicka - Bohateréw Mon-

1

Przebudowa kanalizacji deszczowe]

1.1jRohoty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny-|{m3 532,06
d.1./0205-04 + 28* |mi o pojemnosct fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. 1ll z
1/0214-04 transportem urobku samochodami samowytadowezy-
mi na odlegto$é do 15 km
2|KNR 2-01 . |wykopy liniowe pod kanaly wykonywane reczniew  |m? 59,12
d.1./0317-05 gruntach kat. lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub
1 wyciggiem recznym giebokosé do 3 m
3|analogia KNR [Umocnienie plonowych cian wykopdw liniowych ply- |m2 571,33
d.1.|2-01 0322-07 |tami wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o
1 - szerokosci 1,00m i giebokosci do 3.0 m w gruntach
kat. {ll-IV i
4/ KNR 2-01 Obsypanie przepadéw zewnetrznych piaskiern stabili- [m3 4,35
d.1.|0502-01 + mie-{zowanym cementem Rm=2,5MPa - reczne zasypy-
1|szanka wanie wnek za Scianami budowli inzynieryjnych {
wraz z dostarczeniem mieszanki )
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono-  Im3 46,50
| d.1./0320-04 + pia- |wych glgbokosci do 3 m kat.gr.)-Il - szerokosé 0.8-1.5
1|sek m- zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie
drég i chodnikéw { wraz z dostarczeniem piasku }
6|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszcze- |m3 418,54
d.1.|0230-01 + pia- [niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. -l - za-
1|sek sypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drég i
chodnikow ( wraz z dostarczeniem piasku }
7|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami mecha- [m3 465,04
d.1.|0236-01 nicznymi; grunty sypkie kat. I-lll
1
8|KNR 2-01 Odwiezienie nadmiaru urobku z wykopéw wykonywa- |m3 59,12
d.1./0212-03 + 28* |nych recznie na odkiad - roboty ziemne wykonywane
1(0214-04 koparkami podsigbiemymi 0.25 m3 w ziemi kat. 111
uprzednio zmagazynowangj w hatdach z transpertem
urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do
15 km
1.2{Studnia prefabrykowana D:1000 -
9iKNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna prefabrykowana z podstawy  |szt 1,00
d.1.|0513-01 - Zelbetowej o 5r. 1000 mm w gofowym wykople o glg-
2|3x0513-02 bokoéci 1,01 - 1,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wiazem kanatowym z zelwa sferoidalnego o
§r. 600mm klasy C250 ( pokrywa z zawiasem | za-
mknieciem ryglowym } wraz z podiczem z betonu B-
10 | kinetg z betonu B10 i B-25
10|KNR-W 2-18 |Montaz w Scianach studzienki przejéé szczelnych szt 2,00
d.1.|0421-03 systemowych dla rur PVC o ér. 200 mm
2
1.3/Wpusty deszczowe
T1/KNR-W 2-18 |Podioze betonowe pod studzienki §ciekowe wpustow 1m? 1,21
d.1.10510-02 ulicznych wykonywane z betonu B-10, o grubosci 10
3 cm
12|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o §r. 500 mm  [szt. 3,00
d.1./0524-02 glebokosci 2,45m z osadnikiem bez syfonu z wpus-
3 tem zeliwnym klasy D-400 osadzonym na plycie pre-
fabrykowanej PPW-96/48 i plerécieniu fundamento-
wym betonowym
13|KNR-W 2-18 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o &r. 560 mm |szt. 16,00
d.1.10524-02 glebokosci 2,65m z osadnikiem bez syfonu z wpus-
3 tem zeliwnym klasy D-400 osadzonym na plycie pre-
fabrykowanej PPW-96/48 i pierscieniu fundamento-
wym betonowym
1.4|Kanaly
14[KNR-W 218 |Podtoze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub |m3 15,75
d.1.|0511-01 $redniego zaggszczonego grub. 10 cm
4
15|KNR-W 2-18 |Montaz w scianach studzienek przej§¢ szczelnych szt 15,00
d.1.j0424-03 systemowych dla rur PVC o 1. 200 mm
4
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosc
ceny ry zt zt
{5 x 6)
1 2 . 3 4 5 6 7
16]KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC-U SDR34 SN8z |m 165,65
d.1./0408-03 +t.  |PVC litego tgczonych na weisk o $r. 200x5,9 mm
419908/2 R*1,93 |montowane w wykopach o $cianach pionowych
umocnionych o giebokosci do 5m
17|KNR-W 218 |Montaz w przepadach zewngtrznych studzienek szt 2,00
d.1.|0422-03 ksztattek PVC-U - trojnika 90st. o sr. 200/200 mm
4
18|KNR-W 2-18 |Montaz w przepadach zewnetrznych studzienek szt 2,00
d.1.{0421-03 ksztattek PVC-U - kolana 87st. o &r. 200 mm
4
18|KNR-W 2-18 |Montaz w przepadach wewnetrznych ksztattek polie- szt 1,00
d.1.|0422-03 tylenowych - tréjnika PE 100 SDR 26 Dz/s=200/
4 7, 7mm
20/KNR-W 2-18 |Montaz w przepadach wewnetrznych kszfattek polie- szt 1,00
d.1.10421-03 tylenowych - fuku PE 100 SDR 26 Dz/s=200/7,7mm
4 90 st.
21|KNR-W 2-18 |Montaz w przepadach rur polietylenowych PE 100 m 0,70
d.1.]0109-09 SDR 26 PN 6 Dz/s=200/7,7mm
4
22|KNR-W 2-18  |Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz. 2,00
d.1.(0110-09 PEHD metodg zgrzewania czofowego o Sr.zewnetrz-
4 ngj 200 mm .
23|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie Slepych otworéw dla zamo- szt 2,00
d.1.|0803-02 cowania obejm przepadu wewnetrznego - glebokosé
4 do 8cm i $r. do 20mm
24/KNR 5-08 Montaz elementdw konstrukeyjnych umocowania rur {szt. 2,00
d.1./0704-03 przepadowych w studzienkach - obejm do rur o ér,
4 200mm przez przykrgcanie do gotowego podfoza na
§cianie (1 mocowanig)
25|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow linfowych o Scianach piono-  |m3 71,95
d.1./0320-0401 + |wych giebokosci do 3 m gruntem kat. Il - szerokosé
4|piasek wykop6w do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych
piaskiem 30 cm ponad rure
26{KNR 218 Préba szczelnodcl kanatdéw rurowych o §r.nom. 200 {m 178,30
d.1.|0804-02 mm
4
27|KNR 4-01 Przebicie otworow o powierzchni do 0.05 m2 w ele- szt 20,00
d.1.|0208-02 mentach z betonu zwirowego o grubosei do 20 cm -
4 otwordw dla przejscia rur kanalizacyjnych w $cianach
studzienek
28|KNR 4-01 Zabetonowanie ofwordw w §cianach studzienek o po- |szt. 14,00
d.1.|0206-02 wierzchni do 0.1 m2 przy glebokosci ponad 10 cm -
4 otwordw po likwidowanych wlotach kanaléw
29{KNR 4-051 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betono-  |kpl. 18,00
d.1.10411-02 wych o §r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu do glg-
4 bokosci 1 m
30[KNR-W 218 |Wypeinienie likwidowanych studzienek Sciekowych |m3 9,69
d.1./0508-01 ulicznych betonem B-25
4
31|KNR 4-051 Demontaz przytgezy kanalizacyjnych od wpustéw de- |m 134,00
d.1./0316-01 szczowych o Srednicy nominalnej 200 mm )
4
32[KNR-W 2-18  |Wypeinienie likwidowanych przyiaczy od wpustow de-im3 0,44
d.1./0310-01 szczowych pianobetonem
4
33/KNR 510 Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eNNim 39,00
d.1.102303-02 analo-ii telefonicznymi rurg dwudzielng np. AROT A PS 110
4lgia
1.5|Regulacja pionowa studni KD
34 KNR 2-31 Regulacja pionowa wlazow kanatowych studzienek z |szt. 6,00
d.1./1406-03 + wymiang wiazdw na nowe klasy D 400 (nowej gene-
5\wiaz racji) z dwoma ryglami
35/KNR 4-05] Demontaz pokryw nadsfudziennych zelbetowych z kpl. 4,00
d.1./0410-06 pierscieniem odciazajacym i wiazem o &r. 120 cm
5 studni w celu podwyzszenia kregami
36/ KNR-W 2-18 |Podwyzszenie studni kanalizacji deszczowej kregami jm 1,00
d.1.;0523-03 zelbetowymi o §r, 1200 mm i wysokosci 25 em (4 szt
5
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
{5 x 6)
1 2 3 5 6 7
37KNR-W 2-18 |{Przekrycie podwyzszanych studni o §r. 1200mm ply- |kpl. 4,00
d.1.|0523-06 tami prefabrykowanymi pokrywowymi z wlazem kana-
5 fowym Zzeliwnym o &r. 600mm klasy D 400 {nowsj ge-
neracji) z dwoma ryglami osadzonym na pierscie-
niach wyrdwnawczych o grubosci 816 cm
38|KNR 4-051 Demontaz pokryw nadstudziennych zelbetowychz  [kpl. 3,00
d.1.;0410-06 RiS* |pierScieniem odciazajacym i wiazem o ér. 140 cm
51,35 studni w celu podwyzszenia kregami
39(KNR-W 2-18 [Podwyzszenie studni kanalizacji deszczowe] kregami |m 0,75
d.1./0523-03 RiS* |zelbetowymi o §r. 1400 mm | wysokoéci 25 cm (3 szt.
51,20 ) :
40]KNR-W 2«18  |Przekrycie podwyzszanych studni o $r. 1400mm pty- [kpl. 3,00
d.1.10523-06 RiS* |tami prefabrykowanymi pokrywowymi z wlazem kana-
51,35 fowym zeliwnym o §r, 600mm klasy D 400 (nowej ge-
neracji} z dwoma ryglami osadzonym na piercie-
niach wyréwnawczych o grubosci 816 cm
1.6/ Rozebranie i renowacia nawierzchni drogowych
41/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 504,02
d.1.;0803-03 + 5¢ |mineralno-bitumicznych o grub. 8 cm
610803-04 '
42 |KNR AT-03 Rozebranie nawierzchni bitumicznych - cigcie pita na-|m 914,90
d.1./0101-02 wierzchni bitumicznych na gt 6-10 cm
5}
43|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-  [m? 375,89
d.1.|0802-05 + nego o grub. 20 cm
6|5x0802-06
44 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchnl wysp z kostki bruko- |m2 49 52
d.1.,0805-03 wej 0 wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
6 kowej
45/KNR 2-31 Rozebranie krawgZnikow betonowych 20x30 cmna  |m 100,00
d.1.:0813-04 podsypce cementowo-piaskowsj
5]
45|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 5,75
d.1./0812-03
6
47|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i materialow rozbidrkowych z tere- |m3 178,15
d.1.|1103-01 + nu rozbidrki - zatadowanie koparko-tadowarkg i
6(1103-04 + transport samochodami samowyladowezymi na odl.
14x1103-05 15 km :
48/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod war- |m2 425 41
d.1.10103-01 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. |l
6
43| KNR 2-31 tawa pod krawgznikl betonowa z oporem z betonu B- |m?2 5,75
d.1.|0402-04 10
6
50|KNR 2-31 Krawegzniki betonowe wystajgce o wymiarach 20630 |m 100,00
d.1.|0403-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5]
51|KNR 2-31 Podbudowa pod nawierzchnie z piasku stabilizowa- |[m2 164,28
d.1.|0109-03 + nego cementem Rm=1,50 MPa gr. 15cm z pielggna-
63x0109-04 + |cjg piaskiem i wodg na przekopach o szerokoéci do
0118-01 +t.  (2,50m
9901/1
52|KNR 2-31 Podbudowa pod nawierzchnie z piasku stabilizowa- |m2 211,60
d.1.[0109-03 + nego cementem Rm=1,50 MPa gr. 15cm z pielggna-
6|3x0109-04 + |cja piaskiem i wodg na przekopach o szerokoéci po-
0148-01 nad 2,50m
53|KNR 2-31 Podbudowa pod nawierzchnig z kruszywa famanego im?2 164,29
d.1.]0114-05 + - warstwa o gruboscl po zageszczeniu 20 cm na
6|5x0114-06 + t. |przekopach o szerokosci do 2,50m
9901/2
54/ KNR 2-31 Podbudowa pod nawierzchnig z kruszywa famanego \m2 211,80
d.1.|0114-05 + - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm na
6|5x0114-06 przekopach o szerokosSci ponad 2,50m
55|KNR 2-31 Nawierzchnla z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 233,62
d.1.[0310-01 +t.  [grysowych - warstwa wigZaca asfaltowa - grubos¢ po
6(e901/4 zageszcezeniu 4 cm na przekopach o szerokosci do
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia~ losé Cena Wartosé
ceny Ty z zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
56|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  |[m2 270,40
d.1.10310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé po
6 zageszozeniu 4 om ha przekopach o szerokosci po-
nad 2,50m
57 |KNR 2-31 Nawierzchnia z migszanek mineralno-bitumicznych  [m2 233,62
d.1.|0310-05 + grysowych - warstwa scieralna asfaltowa - gruboéé
6(0310-06 + t. po zaggszczeniu 4 cm na przekopach o szerokosci
9901/4 do 2,50m .
58|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 270,40
d.1.]0310-05 + arysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé
6|0310-06 po zageszezeniu 4 om na przekopach o szerokosci
ponad 2,50m
59|KNR 2-31 Utozenie nawierzchni wysp z kostki brukowej betono- | m? 49,52
d.1.|0511-03 mi-  |wej grubosé 8 om na podsypce cementowo-piasko-
6|nus kostka  |we] - kostka z odzysku
2|Regulacja pionowa studni KS
60|KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazow kanatowych studzienek z |szt. 2,00
d.2{1406-03 + wymiang wlazdw na nowe klasy D 400 (nowej gene-
wlaz rac) z zamknieciem zatrzaskowym
61|KNR 4-051 Demontaz pokryw nadstudziennych zelbetowych z kpl. 1,00
d.2|0410-05 pierscieniem odciaZzajacym i wtazem o &r. 100 em
studni w celu podwyzszenia kregami
62[KNR-W 2-18 |Podwyzszenie studni kanalizacji sanitarngj kregami  |m 0,25
d.2/0523-02 zelbetowymi o §r. 1000 mm i wysckoéci 25 cm (1 szi.
) R
63|KNR-W 218 |Przekrycie podwyzszanych studni o &r. 1000mm ply- |kpl. 1,00
d.2|0523-05 tami prefabrykowanymi pokrywowymi z wlazem kana-
fowym zeliwnym o &r. 600mm klasy D 400 {nowej ge-
neracji) Z zamknigciem zatrzaskowym osadzonym na
pier§cieniach wyrownawczych o gruboéci8 i 6 cm
3|Przebudowa sieci wodociggowej
3.1|Roboty ziemne
64/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod rurociagi wykenywane recznie w im? 45,69
d.3./0317-0501 gruntach kat. IlI-IV z wydobyciem urobku fopatg lub
1 wyciggiem rgcznym gleboko&é do 3 m i szeroko$ci do
1,50m
B65|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod rurociagi wykonywane recznie w |m3 38,69
d.3.;0317-0801 gruntach kat. 11l-IV z wydobyciem urobku lopatg ub
1 wyciggiem recznym gigbokosé do 6 m i szerokosci do
1,50m
66{KNR 2-01 Odkopanie plyt stropowych istniejgcych komér - m3 71,54
d.3.10301-02 + Reczne roboty ziemne z {ransportem urobku samo-
1128x0214-04 chodami samowyladowczymi na odleglosé do 15 km
(kat.gr.ll
67|analogia KNR [Umocnienie pionowych scian wykopdw [iniowych ply- (m2 67,58
d.3.i2-01 0322-07 [tami wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o
1 szerckasci 1,00m i giebokosci do 3.0 m w gruntach
kat. -1V
68lanalogia KNR |Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych ply- |m2 29,10
d.3.12-01 0322-07 +|tami wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o
1]0,05*0322-11 |szerokosci 1,05m i glebokosei do 3.0 m w gruntach
kat, lll-1V
69|analogia KNR |Umocnienie pionowych Scian wykopdw liniowych ply- (m2 70,35
d.3.|2-01 0322-04 + [tami wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o
1/0,10*0322-09 |szerokesci 1,10m i glgbokosei do 6.0 m w gruntach
kat. -1V
70/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach piono-  |m3 67,19
d.3./0320-04 + pia- |wych glebokosci do 3 m kal.gr.l-ll - szercko&c 0.6-1.5
1isek m- zasypanie wykopéw piaskiemn pod nawierzchnie
dréa i chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
711KNR 2-01 Cbsypanie plyt stropowych komér piaskiem - rgezne |m3 54,67
d.3..0502-01 + pia- |zasypywanie wngk za $cianami budowli wodno-inzy-
1isek nieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.I-ll { wraz
z dostarczeniem piasku )
72{KNR 2-01 Zageszczenie zasypki wykopéw ubjjakami mecha-  |m® 121,86
d.3.|0236-01 nicznymi; grunty sypkie kat. -1l
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{5 x 6)
1 2 3 4 ] 6 7
73|KNR 2-01 Odwiezienie urobku z wykopow wykonywanych recz- jm3 84,38
d.3.|10212-03 + 28* |nie na odkiad - roboty ziemne wykonywane koparka-
1|0214-04 mi podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kal. lli uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowezymi na odk do 15 km
3.2|Przebudowa komory W1 - roboty budowlane
74|KNR 4-05I Demontaz kominéw wiazowych - pokrywy nadstu- kpl. 2,00
d.3.;0410-05 dzienne zelbetowe 2 pierscieniem odcigzajgcym i
2 wiazem o §r. 100 cm
75/KNR 4-051 Demontaz komindw wiazowych - kregi betonowe o §r.|m 1,50
d.3./0410-02 100 cm
2
76/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych zbrojo- |m3 3,53
d.3./0212-03 nych - plyty stropowej monolityoznej
2
77 KNR 4-01 Rozebranie podciggdw - belek stropowych stalowych |m 7.60
d.3.[0352-06 z dwuteownikow o wysokosci ponad 200 mm
2
78|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu | materiatdw rozbidrkowych z tere-|m3 641
d.3./1103-01 + nu rozbiorki - zatadowanie koparko-tadowarky i
2[1103-04 + transport samochodami samowytadowczymi na odl.
14x1103-05 |15 km
79|KNR 4-04 Wywiezienie ziomu samochodem skrzyniowym z za- |t 0,32
d.3.(1107-03 + ladunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odleg-
2[14x1107-04 |los€ do 15 km
80|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie |szt. 120,00
d.3.|10803-03 objetosci do 0.1 dm3 dla pretow zbrojeniowych
2
81 KNR-W 218 |Przygotowanie zbrojenia ze stali zebrowane] A-1 t 0,178
d.3./0501-04 18G2 o ér. 10 mm
P
82|KNR-W 218 |Przygotowanie zbrojenia ze stali zebrowanej A-ll t 0,570
d.3.10501-04 18G2 o §r. 12 mm
2
83|KNR-W 218 [Montaz zbrojenia stropbw o $r. stali pow.8 do 14 mm it 0,748
¢.3.|0505-02
2
84| KNR-W 2-18 {Deskowanie scian prostych o wys. do3 m m2 11,65
d.32. 0507-02
85|KNR-W 218 |Deskowanie stropow m=2 25,71
d.3.|0507-04 ‘
2
86|KNR-W 2-18 |Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukejach - m3 1,75
d.3.|0508-02 Sciany - beton B-45
2
87|KNR-W 218 |Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - m3 6,28
d.3.|0508-03 stropy - beton B-45
2
88|KNR-W 2-18 |Kominy wlazowe z kregow zelbetowych o $r. 1000 m 1,00
d.3.|0523-02 mm { 2 szt. )
2
89|KNR-W 2-18 |Kominy wiazowe z kiegdw zelbetowych - pokrywa na-kpl. 2,00
d.3./0523-05 studzienna PP 1000 z wtazem Zelwnym DN 600 kla-
2 sy D400 z zamkiem zatrzaskowym osadzonym ha
pierscieniu wyrbwnawczym h=6 cm
90IKNR-W 2.18 |lzolacje z materialow rolowych powierzchni betong-  im2 28,30
d.3.,0611-01 wych poziomych - ptyty syropowej z papy termoz-
2 grzewalng] -
91{KNR-W 2-18 |Osadzenie stopni ztazowych Zeliwnych w komorach szl 14,00
d.3.;0529-04
2
92 [KNR-W 2-18 [Podpory pod armature - fundamenty betonowe z be- jm3 1,23
d.3./0530-01 tonu B-45 - wykonanie réznych elementdw drobnowy-
2 miarowych o objgtosci do 1.5 m3 - elementy betono-
we
93|KNR-W 712 {Czyszczenie betonowych powierzchni poziomych dna|m?2 19,30
d.3.16301-04 pod malowanie
2
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94 KNR-W 712 |Czyszczenie betonowych powierzchni pionowych m2 38,26
d.3.|0301-05 scian pod malowanie
2
95/KNR-W 2-18 |Dwuwarstwowe malowanie poziomych pawierzchni  |m2 38,59
d.3.;0612-03 + betonowych komory preparatem zwigkszajgcym trwa-
2(0612-04 analo-|los¢ betonu np. srodkiem MAXSEAL FOUNDATION
gia
96/KNR-W 2-18 |Dwuwarstwowe malowanie pionowych powierzchni  m? 42 .97
d.3.|0613-03 + betonowych komory preparatemn zwigkszajgoym trwa-
2|0613-04 analo-iosé betonu np. $rodkiem MAXSEAL FOUNDATION
gia
3.3|Przebudowa komory W2 - roboty budowlane
97 |[KNR 4-051 Demontaz komindw wiazowych - pokrywy nadstu- kpl. 1,00
d.3.]0410-05 dzienne zelbetows z pier§cieniem odcigzajgcym |
3 wiazem o &r. 100 cm
98|KNR 4-051 Demontaz kominow wiazowych - kregi betonowe o r.[m 0,30
d.3./0410-02 100 cm
3
99 |KNR 4-01 Rozbitrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojo- [m3 1,61
d.3.|0212-03 nych - plyty stropowsj monolitycznej
3
100|KNR 4-01 Rozebranie podciggdw - belek stropowych stalowych m 6,20
d.3./0352-06 z dwuteownikéw o wysokasci ponad 200 mm
3
101|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i materiatéw rozbidrkowych z tere- im3 2,74
d.3./1103-01 + nu rozbiorki - zatadowanie koparko-fadowarka, |
3/1103-04 + transport samochodami samowytadowczymi na odl.
14x1103-05 15 km ‘
102|KNR 4-04 Wywiezienie ziomu samodchodem skrzyniowym z za- |t 0,22
d.3.|1107-03 + tadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odleg-
3|14x1107-04 Hos§&do 15km
103|KNR §5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otwordw w betonie |szt. 72,00
d.3.|0803-03 objetoéci do 0.1 dm3 dla pretow zbrojeniowych
3
104|KNR-W 2-18 |Przygotowanie zbrojenia ze stali zebrowanej A-ll t 0,009
d.3.|0501-04 18G2 o $r. 10 mm
3
105 KNR-W 2-18  |Przygotowanie zbrojenia ze stali zebrowanej A-1l t 0,046
d.3.|0501-04 18G2 o &r. 10 mm
3
106|¥NR-W 2-18 |Przygotowanie zbrojenia ze stali zebrowanej A-ll t 0,236
d.3.|0501-04 18G2 o §r. 12 mm
3
107|KNR-W 2-18 [Montaz zbrojenia stropow o $r. stali pow.8 do 14 mm [t 0,292
d.3.|0505-02
3
08| KNR-W 2-18 |Deskowanie stropdw m2 10,62
d.3.|0507-04
3
109|KNR-W 2-18 Deskowanie Scian prostychowys. do3m m2 1,07
d.3.|0507-02
3
110|KNR-W 2-18 |Uktadanie mleszanki betonowej w konstrukcjach - m2 2,37
d.3.|/0508-03 stropy - beton B-45
3
111{KNR-W 2-18 |Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukejach - m3 0,08
d.3.]0508-02 Sciany - beton B-45 :
3
112|KNR-W 218 |Kominy wdazowe - pokrywa nastudzienna PP 800z  |kpl. 1,00
d.3.10523-04 wiazem zeliwnym DN 600 klasy D400 z zamkiem za-
3 trzaskowym osadzonym na pierScieniu wyréwnaw-
czym h=6 cm
113|KNR-W 2-18  |Izolacje z materiatow rolowych powlierzchnl betono-  |m2 14,28
d.3.]0611-01 wych poziomych - plyty syropowej z papy termoz-
3 grzewalnej
114|KNR-W 2-18 |Osadzenie stopni Zlazowych zeliwnych w komorach  |szt 8,00
d.3.|0529-04
3
115|KNR-W 7-12  |Czyszczenie betonowych powierzchni paziomych dna|m?2 7.18
d.3.|0301-04 pod malowanie
3
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116/KNR-W 7-12 |Czyszczenie betonowych powierzchni pionowych m2 22,51
d.3./0301-05 §cian pod malowanie
3
117 |KNR-W 2-18 [Dwuwarstwowe malowanie poziomych powierzchni  (m?2 14,36
d.3./0612-03 + betonowych komory preparatem zwigkszajgcym trwa-
3|0612-04 analo-|1o5¢ betonu np. Srodkiem MAXSEAL FOUNDATION
gia
118|KNR-W 2-18 |Dwuwarstwowe malowanie pionowych powierzechni  |m2 23,51
d.3.|10613-03 + betonowych komory preparatem zwigkszajacym trwa-
3|0613-04 analo-|foé¢ betonu np. Srodkiem MAXSEAL FOUNDATION
gia
3.4|Przebudowa komory W1 - roboty instalacyjne
119/KNR 4-05l Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowsj o §rednicy  |szt. 5,00
d.3.10223-05 nominalne] 250 mm w komorach
4
120/KNR-W 218 |Demontaz ksztaitek zeliwnych cisnieniowych kolnie- szt 15,00
d.3.:0114-06 analo-|rzowych ¢ &r, 250 mm
4|gia minus M
121|KNR-W 2-18 |[Demontaz ksziatiek zeliwnych cisnieniowych koinie- szt 2,00
d.3.|0114-07 analo-|rzowych ¢ $r. 300 mm
4|gia minus M ) )
122|KNR-W 2-18 [Montaz zasuw zeliwnych keinierzowych DN250 mm  |kpl. 5,00
d.3.|0206-06 typ E2 np. Hawle nr kat. 4700
4 .
123|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek Zellwnych koinierzowych z zeliwa  |szt 3,00
d.3.|0114-06 sferoidalnego o §r. 250 mm - tréjnik zeliwny kofnie-
4 rzowy DN 250/250/250
124|/KNR-W 218 |Montaz ksztattek Zeliwnych kothierzowych z zelwa  iszt 1,00
d.3.|0114-06 sferoidalnego o §r. 250 mm - zwezka zeliwna dwukot-
4 nierzowa FFR DN 250/80
125|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek zeliwnych kothierzowych z zeliwa szt 3,00
d.3.|0114-08 sferoidalnego o &r. 250 mm - ksztaltka montazowo-
4 demontazowa DN 250 np. Hawle nr kat. 9810
126|KNR-W 2-18 {Montaz ksztattek Zeliwnych kotnierzowych z zeliwa |5zt 1,00
d.3.|0114-06 sferoidalnego o §r. 250 mm - krociec dwukotnierzowa
4 DN 250 L=600mm nr kat. 530
127|KNR-W 218 |Montaz ksztaltek Zzeliwnych kotnierzowych z Zzeliwa  |szt 2,00
d.3.10114-06 sferoidalnego o 8r. 250 mm - igcznik rurowy zabez-
4 pieczony przed przesunieciem DN 250 WAGA Multi/
“{joint 3000 np. Hawle nr kat, 7972
128/ KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek zeliwnych kothierzowych z zefiwa  [szt 3,00
d.3.{0114-06 sferoidalnego o §r. 250 mm - tacznik kotnierzowy DN
4 250 RK-110
129]KNR-W 2-18 |[Montaz ksztattek zeliwnych kolnierzowych z zeliwa szt 1,00
d.3.10114-07 sferoidalnego o &r. 300 mm - zwezka Zaliwna dwukot-
4 nierzowa DN 250/300 rir kat, 540
130/KNR-W 218 |Montaz ksztaftek zeliwnych kotnferzowych z zeliwa  [szt 1,00
d.3.10114-07 sferoidalnego o sr. 300 mm - tgeznik kotnigrzowy DN
4 300 RK-110
131/KNR-W 218 |Montaz ksztattek Zeliwnych kofierzowych z zeliwa szt 1,00
d.3.|0114-02 sferoidalnego o &r. 80 mm - fuk koierzowy DN 80 nr
4 kat. 550
132|KNR-W 2-18 |Montaz ksztaltek Zeliwnych kolnierzowych z zeliwa szt 1,00
d.3.|0114-02 sferoidalnego o ér. 80 mm - zawdr napowietrzajgco-
4 odpowietrzajacy DN 80 np. Hawle nr kat. 9835
133[KNR-W 2-18  |Osadzenie skrzynek ulicznych teleskopowych np. szt 1,00
d.3.|0529-05 Hawle nr kat. 2050 w komorach w komplecie z uni-
4 wersalng plytg podkfadowa nr kat, 3481, ocbudowg te-
leskopows do zasuw E2 DN 250mm nr kat. 9500 i
obejma
134| KNR-W 2-18 [Montaz w $cianach komér przejsé szczelnych - rury szt 2,00
d.3.|0527-03 analo-|ostonowej dla rur DN 250 z uszezelnieniem tancu-
4|gia chem uszczelniajacym typu Integra
135/KNR-W 2-18 [Montaz w Scianach komor przej§é szczelnych - rury  {szt 1,00
d.3.|0527-05 ostonowej dla rur DN 300 z uszczelnieniem faricu-
4 chem uszcezelniajgoym typu Integra
136|KNR-W 2-18 |Montaz w &cianach komor przej§é szczelnych - rury  {szt 1,00
d.3.10527-06 ostonowej dla rur DN 400 z uszczelnieniem taricu-
4 chem uszczelniajacym typu Integra i manszetg Inte-
gra dla rury 400/250 mm
3.5|Roboty instalacyjne
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137/ KNR-W 2-18 |Podloze pod rury z piasku sredniego lub grubego za- |m?2 3,36
d.3./0511-03 geszczonego o grubosci 20 cm '
§
138 KNR-W 2-18 |Podioze pod rury z piasku Sredniego lub grubego za- [m3 1,16
d.3./0511-02 geszezonego © grubosei 15 em
5
139 KNR-W 2-18 |Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercei  |m 25,50
d.3.i10307-02 poziomych rurami stalowymi o §r. 406/10mm w grun-
5 tach kat.ill-IvV
140|KNR-W 2-18 |Przewierty o diugoéci do 30 m maszyng do wierceri  |m 24 50
d.3./0306-04 poziomych rurami stalowymi o §r. 159/6 mm w grun-
5 tach kat.lil-V
141 KNR-W 2-18 |Przewierty o diugosci do 30 m maszyng do wiercen |m 21,50
d.3.|0306-04 poziomych rurami stalowymi o &r. 108/5 mm w grun-
5 tach kat.ll-1V
142 |analogia KNR-|Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. 250 m 25,50
d.3.|W 2-18 0309~ [mm w rurach oslonowych na podporach slizgowych
5|01 minus rura |PE HD typu E ( 22 szt. )
przewodowa
143|analogia KNR-{Przeciaganie rurociggéw przewodowych o &r. 80 mm- [m- 24 50
d.3.|wW 2-18 0309- w rurach ostonowych na podporach slizgowych PE
5{041 minus rura (HD typu "B" 80-B-17 { 27 szi, )
przewodowa
144|analogia KNR-|[Przeciaganie rurcciggéw przewecdowych o §r. 63 mm |m 21,50
d.3./W 2-18 0309- |w rurach osfonowych na podporach slizgowych PE
5(01 minus rura (HD typu "B" 50-B-17 { 24 szi. )
przewodowa
145|KNR-W 2-18 |Uszczelnianie koricOw rur ostonowych o §r. 406 mm szt 3,00
d.3.|0421.06 analo-manszetami typu N dla d/D 250/400 mm
Slgia
146 KNR-W 2-18 |Uszczelnianie korficdw rur ostonowych o ér, 159 mm  |szi 2,00
d.3.|0421-02 analo- manszetami typu N dla d/D 80/150 mm
S|gia
147|KNR-W 2-18 |Uszczelnianie korncow rur ostonowych o §r. 108 mm szt 2,00
d.3.|0421-01 analo-manszetami typu N dla &/D 50/100 mm
S|gia
148(KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - rury zeliwne cisnieniowe kieli- |m 11,30
d.3.|0103-06 +t.  |chowe z zeliwa sferoidalnego K9 o §r. nominalnej 300
5|9907/4 Rx1,93,|mm - montaZz w wykopach o scianach pionowych
Zurawx2,23  |umocnionych
149IKNR-W 2-18 |Podigczenie wodaciggu DN 300 do istnigjacej sieci  |kpl. 1,00
d.3.10801-06 wodociggowej - kolano kotnierzowe 90 st. wbudowa-
5 ne do istnlejacych rurociggdw o $r. 300 mm w komp-
lecie z dwoma kotnierzami specjalnymi zabezpieczo-
nymi przed przesunieciem do rur zeliwnych RK 110
150 KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe -montaz ksztaltek zefiwnych kieli- szt 1,00
d.3.|0113-06 z.sz. |chowch - kolana o &r. 300 mm z zeliwa sferoldainego
5/3.9. 9807 - wykopy umocnione :
151/KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - rury zeliwne ciénieniowe kieli- |m 31,50
d.3./0103-05 +t.  |chowe z zeliwa sferoidalnego K9 o &r. nominainej 250
5/9907/4 Rx1,93, mm - montaz w wykopach ¢ §cianach pionowych
Zurawx2,23 umocnionych
152{KNR-W 2-18 |Podigczenie wodociaggu DN 250 do istniejacej sieci  |kpl. 1,00
d.3.|0801-05 wodociggowe] - wbhudowanie do isthiejacych rurocia- :
5 gow o $r. 250 mm i polaczenie tgcznikiem rurowym
zabezpieczonym przed przesunigciem DN 250 WA-
GA Multifjoint 3000 np. Hawle nr kaf. 7972 z zeliwa
sferoidalnego
153|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe -montaz ksztaltek zeliwnych kieli- szt 2,00
d.3.]0113-05 z.s2. |chowch - fukow 30 st. o §r. 250 mm z zeliwa sferof-
513.9. 9907 dalnego - wykopy umocnione
154 KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz rurociggow z rur poliety- jm 26,30
d.3.|0109-03 z.sz. {lenowych PE10C SDR 11 PN 16 o &1, 90x8,2 mm -
5(3.9. 9907 wykopy umocnione
155|KNR-W 2-18 [Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych  |ztgcz. 3,00
d.3./0110-03 cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czolo-
5 wego o §r.zewnetrzngj 90 mm
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156|KNR-W 2-18 |Podigczenie sieci wodociagowych DN 80 - trojniki kpl. 1,00
d.3.[0801-05 whbudowane do istniejgeych rurociagdw o §r. 250 mm
5 - whudowanie tréjnika zeliwnego kotnierzowego DN
250/80 w komplecie z 2 szt. koinierzy zabezpieczo-
nych przed przesunigciem do rur zeliwnych DN
250mm np. Hawle nr kat. 7602
157|KNR-W 2-18  |Zasuwa zeliwna kolnierzowa z zeliwa sferoidalnego z (kpl, 1,00
d.3./0205-02 klinem migkkouszczelniajacym typ E2 o §r. 80 mm
5 np. Hawle nr kat. 4000 z cbudows teleskopowsg i
skrzynkg ullczna oraz koinierzem spacjainym system
2000 Dn 80 nr kat. 0400
158 KNR-W 2-18 |Podigczenie wodociagu DN 80 do sieci wodociago-  [kpl. 1,00
d.3.|0801-01 wych - wbudowarie do istnigjgoych rurociagéw o ér,
5 80 mm z potgczeniem {gcznikiem rurowym DN 80 za-
. bezpieczonym przed przesunigciem np. WAGA Multi/
joint 3000 nr kat. 7972 f-my Hawle
159|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur poliety- m 28,30
d.3.[0109-01 z.sz. {lenowych PE100 SDR 11 PN 16 o §r. 63x5,8 mm -
5)3.9. 9907 wykopy umocnione
160/KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - polgczenie rur polietylenowych | zigez. 3,00
d.3.(0110-01 cignieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czoto-
5 wego o §r.zewnetrznej 63 mm,
161|KNR-W 218  |Podlaczenie wodociagu DN 50 do siect wodociago- [szt. 1,00
d.3.|0802-04 RiS* iwej - nasady rurowe (opaski) na istnigjacych rurocig-
51,50 gach o $r. 300 mm - przy zastosowaniu uniwersainej
opaski do nawiercania dla rur zeliwnych DN 300 z
odejéciem kolnierzowym Dn 50
1621 KNR-W 2-18 [Zasuwa Zeliwna kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego z |kpl. 1,00
d.3.;0205-01 klinem migkkouszczelniajacym typ E2 o &r. 50 mm
5 np. Hawle nr kat. 4000 z obudowg teleskopows i
skrzynkg uliczng oraz kotnierzem specjalnym system
2000 Dn 50 nr kat. 0400
163IKNR-W 2-18  [Wykeonanie réznych elementow drobnowymiarowych |m?2 0,15
d.3.10530-01 0 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki
5 pedporowe pod tréiniki | zasuwy 2 betonu B-20
164 KNR-W 2-19 |Oznakowanie frasy wodociggu tasma osfrzegawczo- |m 95,60
d.3.(0102-01 analo-{lokalizacyjng z tworzywa sztucznego z zalopiong
5|gia witadka metalowa
165|KNR-W 2-19 |Oznakowanie frasy wodociggu na stupku betonowymn |kpl. 2,00
| 4.3.(0134-03 analo-
5[gia
166|KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur {200m -1 1,00
d.3.|0701-05+ t. | zeliwnych cisnieniowych o $r.nominalnej 300-250 mm {prob.
5|9909/8 ( odeinek dlugosci 50,0m )
167|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych z rur | 200m -1 2,00
d.3.[0704-01 + PE o $r. do 110 mm ( odcinek diugo§ci 30m ) prob.
519909/2
168 KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociagowych o &r.  |odc.200m 1,00
d.3./0707-03 + t. nominalnej 300-250 mm { odcinek dhugosci 50m }
5/9910/8
169 KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw siecl wodociggowych o ér.  1200m 2,00
d.3./0707-01 +t.  {nominalngj do 150 mm { odcinek diugosci 30m )
5/9910/2
170/ KNR-W 2-18 |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o §r, nomi- |odc.200m 2,00
d.3./0708-04 + t.  [nalnej 300-250 mm ( odcinek diugosci 50m )
5/9910/6
171/ KNR-W 2-18 [Jednokrotne plukanie sieci wodociagowsej o ér. nomi- |ode.200m 4,00
d.3./0708-01 + t. nalnej do 150 mm ( odcinek dtugosci 30m )
5/9910/2
172|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono- [m3 11,65
d.3./0320-04 + pia- |wych gtebokodci do 3 m gruntem kat, || - szerokosé
Sisek wykopow do 1.5 m - ocbsypanie rur wodociggowych
piaskiem 30 cm ponad rure ( wraz z dostarczeniem
piasku )
173/KNR 5-10 Zahezpieczenie kolizji z podziemnym kablami telefo- |m 21,00
d.3.10303-02 analo-|nicznymi i energetycznymi rurg dwudzielna np.
5/ gia AROT A PS 110
174/ KNR-W 2-18 |Montaz i demontaz konstrukgji podwisszen koliduja: | kpl. 1,00
d.3.|0901-01 + cych przewodéw podziemnych do belek drewnianych
5|0901-06
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1 2 3 4 5 6 7
175/ KNR 4-01 Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi |m 3,00
d.3.;0101-11 + gazowymi skrzynkg zbitg z desek gr. 42mm - wyko-
5/0101-12 analo-|nanie, ustawienie i rozebranie.
gia
3.6|Rozebranie i renowacja nawierzchni drogowych
176|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 31,78
d.3.|0803-03 + 5 |mineralno-bitumicznych o grub. 8 cm
6/0803-04
177/KNR AT-03 Rozebranie nawierzchni bitumicznych - cigcie pitg na- [m 18,35
d.3.|0101-02 wierzehni bitumicznych na gh. 6-10 cm
6
178|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- [m? 26,46
d.3.|0802-05 + nego o grub. 20 cm
6|5x0802-06
179|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni wysp z kostki bruko- |m? 410
d.3./0805-03 wej 0 wysokoSci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
6 " ikowej
180|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw befonowych 20x30 cmna  |m 23,50
d.3.|0813-04 podsypce cementowo-piaskowej
6
181|KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 1,35
d.3./0812-03
5]
182|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 m2 81,24
¢.3.|10815-06 cm na podsypce cementowo-piaskowsj
8
183|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i materialéw rozbidrkowych z tere- im3 14,83
d.3.{1103-01 + nu rozbiérki - zatadowanie koparko-fadowarkg |
611103-04 + transport samochodami samowyladowczymi na odi.
14x1103-05 15 km )
184|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod war- |m? 111,80
d.3.10103-01 stwy konstrukoyjne nawierzchni w gr.kat, Il
8
185|KNR 2-31 tawa pod krawezniki hetonowa z aporem z befonu B- |m?3 1,35
d.3.10402-04 10
6 .
186|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 |m 23,50
d.3./0403-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
6
187|KNR 2-31 Podbudowa pod nawierzchnie z piasku stabilizowa-  |m2 2,18
d.3./0109-03 + nege cementem Rm=1,50 MPa gr. 15cm z pielegna-
6/3x0109-04 + |cja plaskiem | woda na przekopach o szerokosci do
0118.01+ ¢t  |2,50m
99011
188{KNR 2-31 Podbudowa pod nawierzchnie z piasku sfabilizowa- |m2 24,28
d.3./0109-03 + nego cementem Rm=1,50 MPa gr. 15¢m z pielegna-
6|3x0109-04 + |cig piaskiem | woda na przekopach ¢ szerokoéci po-
0118-01 nad 2,50m
189|KNR 2-31 Podbudowa pod nawierzchnie z kruszywa famanego |m2 2,18
d.3.[0114-05 + - warstwa o gruboécl po zageszczeniu 20 ¢cm na
615x%0114-06 + t. |przekopach o szerokosci do 2,50m
9901/2
190/KNR 2-31 Podbudowa pod nawierzchnige z kruszywa lamanego |m2 24,28
d.3.,0114-05 + - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm na
6i5x0114-06 przekopach o szerokoSci ponad 2,50m
181/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m2 3,08
d.3.|/0310-01 + t.  [grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo&é po
6(9901/4 zageszczeniu 4 ¢m na przekopach o szerokoéci do
2,50m
192 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 28,70
d.3./0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé¢ po
6 zageszczeniu 4 cm na przekopach o szerokosci po-
nad 2,50m
193 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych [m2 3,08
d.3./0310-05 + grysaowych - warstwa §cieralna asfaltowa - grubosé
6/0310-06 +t.  |po Zageszczeniu 4 cm na przekopach o szerokosci
9901/4 do 2,50m
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194/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  [m? 28,70
d.3./0310-05 + grysowych - warstwa scieralna asfaltowa - grubo$é
6]0310-06 po zageszcezeniu 4 cm na przekopach o szerokosei
ponad 2,50m
195|KNR 2-31 Utozenie nawiarzchni wysp z kostkl brukowej betono- |m2 4,10
d.3.|0511-03 mi-  [we] grubosé 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
6|nus kostka wej - kostka z odzysku
196|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x38x5 cm na podsypce im2 81,24
d.3.|0502-01 mi-  |piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem - plyty z
Bnus plyty odzysku

Qgotem wartoéé kosztorysowa robot

Stownie:
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