KONSORCJUM:
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Nr archiwalny projektu: EP9-2085/14/2009 egzemplarz nr 6/8

%Tom 2. BRANZA DROGOWA

ZATWIERDZAM DO

GMINA LUBLIN WYDANIA WYKONAWCOM
INWESTOR 20-950 Lublin, Plac Lokietka 1 NACZELNIK
Wydzighulnwestydj
PROJEKT BUDOWLANY 0
mEFTY, Jerzy Jablonski
INWESTYCJA

BUDOWA TRAKCJIIL TROLEJIBUSOWE],
MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJIBUSOWE]
PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

OBIEKT: TRAKCJA TROLEJBUSOWA W LUBLINIE
MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN

$2- Skrzyzowanie Jana Pawtla II ~ Armii Krajowej
nr ewid. dz. 28/1 obr.30 ark. 11; 28/2 obr.27 ark. 2,
56/1; 56/9 obr.30 ark.10

B
BIURO Elekiroprojekt S.A. Oddziat w Lublinie
PROJEKTOWE 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4 tel. (081) 744 00 11 fax (081) 745 19 45
Imie nazwisko / nr uprawnien Podpis -,
NouTan Syroka
mar s
PROJEKTANT: | magr inz. mgr inz. Roman Jézef Syroka upr. b, b dregowego
: upr. WZDP. 19-2001, upr. 37/72 - 18-2001/37/72
Q[/
OPRACOWAL.: mgr inz. Tomasz Firle}
SPRAWDZAJACY: |mgr inz Zbigniew Mitura ] igniew Mitura
upr. bud. WDDP.2m/2040/200/66 ] SITK Upr. Nr 825/97
-Kom. Nr 2m/2040/200/66 |

Lublin, lipiec 2010r



ELEKTROPROJEKT S.A.
Oddzial w Lublinie

2. O$wiadczenie projektantow i sprawdzajacych

Str.2 Tom 2
EP9-2085/14/2009

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.
U. Nr 207poz. 2016 z poZniejszymi zmianami).
Oswiadczam, ze projekt budowlany pn ,,Trakcja trolejbusowa _ Skrzyzowanie Jana Pawla II_
Armii Krajowej w Lublinie zostal sporzadzony zgodnie obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

L.p. |Branza Imig i nazwisko Data Podpis
I{Drogi mgr inz. Roman Jézef Syroka Lipiec R
upr. WZDP. 19-2001, upr. 37/72|  2010r. oman Syroka

LUB/BD/0855/01

rgr inz. bud. drogowego
upr. bud. DE. 19-2001/37/72

o

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

\)

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.

U. Nr 207poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).
Oswiadezam, ze projekt budowlany pn ,,Trakcja trolejbusowa™ _ Skrzyzowanie Jana Pawla IT _
Armii Krajowej w Lublinie zostal sporzadzony zgodnie obowiazujacymi przepisami i zasadami

wiedzy techniczne].
L.p. Branza Imie i nazwisko Data Podpis
1. Drogi mgr inz Zbigniew Mitura Lipiec
upr. bud. WDDP.2m/2040/200/66 2%02; >t bigniew Mitura
LUB/BD/1248/01 2wca SITK Upr. Nr 825/97

T Upr. bud. kom, Nr 2m/2040/200/68




WOIEWADZN ZARZAD

arr ; --!\'I - - & ’ __-
Dﬁé(f :{ééﬁ%%« N YCH Kratéw, daje__ o I?f’g” _wrf
v, FPES 12001/ up2 3072 _ - . ~ - )

Q.pramsiema hudowlane

Na podstaude art. 18 ustawy z dnia 31 sigcznia 1961 1. ~ prawo budowlans
(Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 14 zzrzadzenia nr 195 Ministra Komunikacji z dnia 1 grud-
~uia 1964 1. w sprawie uprawnies budowlanych w buaowmcrwxf: specjalnym w zakresie
~ komunikacji (Dziennik- Budowniciwa 2 1969 r. nr 7, poz. 24), : il
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LUBELSKA OKREGDWA4 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
vl Bursald 19, 20-150 Lublin
tel ffax (081) 534-78-12

e b Gz j
Lubelska Olregown Izba |_ubliin, dniz 2070-06-25
Tniynisriw Budownietwa
20.150 Lublin, 51, Barssk 19
Tel/fax 334-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Syroka Roman nrewidencyjny LUB/BD/GBSSI01
adres zamieszkania 20-830 Lublin Kaliska 510 :
jest cztonkiem Lubelskiej Okregows] izby inzynierow Budowniciwa i posiada
wymagane ubezpieczanie od odpowiedzialnoéei cywilng].

Ninisjsze zadwiadczenie jest waine od 2010-07-61 do 2070-12-31

-Kopie dotaczono do zki osobowych.

Przewoddiczzcy Rady
Lubelskig| @

£a zgodnose
Z orveinzlam
Hemans Syroka
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sor bud WZEY 3620013713
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UPRAWNIENIA  BUDOWLANE

.Na podstawie ort. 18 ustawy z dnia 31 sfyf..jznfic 1961 r. - prewo budow-

lane (Dz. U. Nr 7, poz 48), oraz §-1-4 ;arzq_dzeﬁia Nr 195 Ministra Komunikacji
z dniz | grudnic 1964 r. w sprowie uprawnied deowlézziz'ch w bua;:wnicfwié Spec-

jalnym w zakresie komunik?cﬁ (Dziennik Budowniciwa Nr 23, poz. 73).
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

W LUBLINIE .
ul. M. C. Skdodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12 :
Lub ;:g gﬁr‘:ﬁ:: Izba Lublin, dnia 2009-12-09
InZynieréw Budownictwa :
20-029 Lublin, ul. M.C.Skindowskicj 3
tol/fax 534-78-12 )
ZASWIADCZENIE

Pan Mitura Zbigniew nr ewidencyjny LUB/BD/M248/01

adres zamieszkania 20-628 Lublin ul. Skrzetuskiego 413

iest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budowniciwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywiingj. '

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2010-01-01 do 2010}12-31'

- Kopie dotaczono do akt osobowych.
Kopie dafa 4 WICEPRZEWODNICZACY RADY
Lubelskiej Okregowej lzby

' In¥ Gy, Budownictwa
E m; iz, % anusz Iherszer



ELEKTROPROJEKT S.A. ' ) Str. 3/1
Oddziat w Lublinie 3. Spis tomow EP9-2085/14/2009
INWESTOR -
GMINA LUBLIN

20-950 Lublin, Plac tokietka 1

INWESTYCJA
. BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWE.,

MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ
PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciagow komunikacyjnych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCJI TROLEJBUSOWE,
MODERNIZACJE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETL! TROLEJBUSOWEJ

PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT BUDOWLANY

EP9-2085/14/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-2 Skrzyzowanie Jana Pawla I — Armii Krajowej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Brania drogowa

Tom 3. Inzynieria ruchu

Tom 4. Elementy konstrukeyjne dla trakeji i o§wietlenia

Tom 5. Oswietlenie drogowe

Tom 6. Branza elektryczna sygnalizacji ruchu

Tom 7. Przebudowa kabli SN 1 NN 1 szafki oswietleniowej SzO 674/2
Tom 8. Przebudowa kanalizacji telefonicznej

Tom 9. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu
Tom 10. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej 1 wodociagowe]
Tom 11. Przebudowa sieci gazowej

Tom 12. Informacja BIOZ




ELEKTROPROJEKT §.A. 4, Zawarto$¢ dokumentacji Str. 4. Tom 2
Oddziat w Lublinie EP9-2085/14/2009
1 Strona tytulowa str. 1
2 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego str. 2
3 Spis tomow str. 3
4 Zawartoﬁé opracowania str. 4
5 Informacje bedace podstaws opracowania str. 5
6 Opis techniczny str. 6 /1 = 6/11
7 Spis rysunkow str. 7




ELEKTROPROJEKT S.A. 5. Informacje bedace podstawg, Str. 5, Tom 2
Oddzial w Lublinie opracowania EP9-2083/14/2009
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Umowa nr EP9-2085/2009 zawarta pomigdzy Inwestorem a Konsorcjum - lider
.ELEKTROPROJEKT” S.A. O/ Lublin

Wypis z wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Znak: AB.ID.7327.3-2949/09 wydany przez Urzad Miasta Lublin Wydzial
Architektury i Budownictwa z dnia 2009.12.09

Wypis z ewidencji gruntu

Pismo Znak DM.UD.1.5541-96-/09 wydane przez UML Wydziat Drog 1 Mostow
z dnia 14.01.2010r.

Warunki techniczne Znak: DM.ZIT.0114/04/09 wydane przez Wydziat Drog i Mo-
stow Urzedu Miejskiego w Lublinie z dnia 26-01-2009r.

Warunki techniczne z TPSA wydane przez telekomunikacje Polska
z dnia 06-01 -2010r.

Warunki techniczne wydane przez Karpacka Spétke Gazownicza z dnia
12.01.2010r. '

Warunki techniczne wydane przez MPWiK z dnia 22-01-2010r.

Uzgodnienia branzowe
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Urzad Miasta Lublin

Wydziat Architekiury | Budowniciwa
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 22 00, fax: 81 488 22 01, e-mail: architsktura@/ublin.eu

AB.ID.I1.7327.3 ~ 2949 | 08 Lublin, 2009 - 12 - é)fﬁ

WYRYS | WYPIS
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dzialajgc w oparciu o:

- art. 30 Ustawy z dnia 23 marca 2003 r. — o planowaniu i zagospodarowani
przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 ze zm.)

- Uchwaitg nr 1688/L.V/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 wrzesnia 2002 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina
— czesc I, obejmujgcego pofudniowo-zachodni obszar miasta, Zawarty miedzy
Al. Krasnicka, ulicami Gigboka i Muzyczng, rzekg Bystrzyca do mostu kolejowego
na sziaku Lublin - Warszawa, linig kolejowag Lublin - Warszawa (Dziennik
Urzedowy Wojewddziwa Lubelskiege z 24 pazdziernika 2002r., Nr 124, poz.

2671).

infoermuje, ze dziatki nr 4712, 52, 51, 15/13 obreb 30 ark. 2; 28/1, 19/17, 5/14, 5112,
28/8 obreb 30 ark. 11; 40/8, 24/17, 24/12 obreb 30 ark. 3; 13/1, 73/1, 60 obreb 30
ark. 10; 28/2, 23/4, 2316, 23/5, 4/8, 413, 4/5, 416, 4110, 4/1, 28/5, 28/4 obreb 27 ark. 2;
105/19, 105/21, 41/2, 105/41, 80/7, 79/12, 79/16, 79/11, 3/5 obreb 27 ark. 9; 41/1,
42/2, 40/6, 265, 1/1, 20/1, 39/3, 79/15, 79/10, 77/2, 266/2, 76/9, 766, 7512, 74/4,
26711, 26712, 267/3, 266/3, 264 obreb 27 ark. 1; 37/4, 38/7, 38/5, 38/8, 37/10, 35/3,
35/4, 3212, 3013, 2812, 26/4, 24/4,23/4, 2216, 22/7, 20/5, 20/6, 18/3, 18/4, 16/3, 16/4,
1413, 14/4, 1315, 1316, 12/3, 12/4, 11/3, 11/4, 10/3, 10/4, 9/5, 9/6, 7/12, 8/2 obreb 27
ark. 12; 1711, 16/8, 17/2, 18/7, 1713, 16/8, 151, 15/2, 15/3, 141, 14/2, 14/3, 131,
13/2, 1313, 121, 1212, 12/3, 111, 11/2, 11/3, 10/4, 10/6, 10/8, 66/2 obreb 70
ark. 2; 412, /1, 612, 312, 2/4, 218, 2I7, 115, 1/17, 113, 116, 1/8, 1/11, 1/12, 1/6
obreb 40 ark. 7, 9/5, 9/6, S/7, 9/3, 9/9, 9/8, 9/7, 8/6, 8/8, 8/3, 8/4, 8/5, 716, 77, 718,
718, 710, 711, 6/8, 6/9, 6/10, 6/5, 6/6, 510, 5/9, 5/11, 5/7, 5/8 obreb 40 ark. 8;
1035/1, 1035/2, 1008/3, 1008/5, 1035/2 obreb 71 ark. 11; 1007/4, 1006/3, 1006/4,
1093/4, 1093/5, 1023/2, 14181, 141811, 1417/1, 1023/1, 1018/3, 1020/2, 1021/3,
1018/4, 1020/3, 1021/1, 1021/2, 1418/8, 1418/9, 141810, 1020/1, 1083/8, 1000/1,
893/1, 1017/2, 1017/1, 1016/2, 1016/1, 1015/1, 1015/2, 1007/6 obreb 71 ark. 12:
2/18, 2/19, 2/20, 1, 6/1, 6/2, 419, 4/7, 4{10 obreb 40 ark. 1 potozone przy ul. Armii
Krajowej, ul. Bocianiej, ul. Juirzenki, ul. Jana Pawda I, ul. Bursztynowej, Al
Krasnickiej w Lublinie przeznaczone sg pod:

- fereny tras komunikacyjnych - KD.. - z podstawowym przeznaczeniem
gruntow pod tereny drog (ulic) publicznych | urzadzen z nimi zwigzanych,
wynikajacych z docelowych transportowych i innych funkcji drogi /§ 53/;

tereny mieszkaniowe - ,M2” — z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod
‘zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng wraz z ustugami towarzyszacymi: w iym
ustalone strefy parkowania oznaczone literg k" bez prawa przeksztalcen
zmierzajgcych do ograniczenia funkeji parkingowej oraz strefy garazowania
oznaczone literg k1", na ktérych moziiwa jest realizacja obiekiow kubaturowych
(garazy bad? parkingo-garazy wislopoziomowych) /§ 25/



- tereny zabudowy mieszkaniowej - ,M3” z podstawowym przeznaczeniem
grunidw pod zabudowe mieszkaniowg o mieszane] strukiurze oraz ustug
nieucigzliwych /§ 267; '

- tereny mieszkaniowe — ,M4” — z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod
zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng na dziatkach wydzielonych o wysokosa
budynkéw Il kondygnacje z mozliwoscig realizacji poddasza uzytkowego w
stromym dachu /§ 27/;

- tereny mieszkaniowe - ,M4a” z podstawowym przeznaczeniem gruniéw pod
zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng na dziatkach wydzielonych o wysokosci
budynkéw | kondygnacja z mozliwoscia realizacji poddasza uzytkowego w
stromym dachu /§ 28/;

- iereny urzadzen komunikacyjnych — ,K51" — 7 podstawowym przeznaczeniem
gruntdw pod parkingi, parkingo-garaze z zapewnieniem udzialu zieleni /1§ 45/;

- tereny urzadzen telekomunikacji ~ ,IT 10" - z przeznaczeniem gruntéw pod
istniejgce automatyczne centrale telefoniczne | inne terenowe urzadzeniz
telekomunikacyine /§ 61/: '

- tereny urzadzen elektroenergetyki — ,IT1" - z przeznaczeniem gruntéw pod
realizacie nowych stacji transformatorowych wnetrzowych wolnostojacych oraz
wydzielenie dziatek pod istniejace stacje transformatorowe /§ 54/

- tereny usiug komercyjnych — ,,U” - z podstawowym przeznaczeniem gruntéow

pod ustugi komercyjne, z mozliwoscig realizacji duzych obiektow handlowych /§

61/,

tereny ustug publicznych - ,,Upo” - z podstawowym przeznaczeniem gruntow

pod realizacje obiektéw o$wiaty z zakazem zmiany przeznaczenia pod inne

funkcje;

tereny zieleni i tereny otwarte — ,Z" - sirefa zieleni wydzielona w granicach

terendw o réznych przeznaczeniach; :

- tereny miejskiej zieleni publicznej — ,ZP” - z podstawowym przeznaczeniem
gruntow pod parki, skwery | zielence /8 39/:

- tereny komunikacji pieszej — ,KX/R” - z podstawowym przeznaczeniem
gruntéw pod tereny wydzielonych ciggow pieszych w tym $ciezki rowerowe
towarzyszace innym terenom komunikacji /§ 51/;

- tlereny ogrodéw dziatkowych - ,R4™ - podstawowym przeznaczeniem
gruntdw pod prowadzenie ogrodow dziakkowych wraz z urzgdzeniami

komplementarnymi  przeznaczone do _zaspokajania __wspolnych = potrzeb. .. . .. .

uzytkownikow dziatek /§ 43/

- tereny ciggéw infrastruktury technicznej — ,KXL" - z przeznaczeniem gruntow
pod realizacje ciagdw i urzadzen infrastrukiury technicznej /§ 63/:

- ‘tereny aktywnosci gospodarczej i ushug publicznych - ,[Agc/U” - 2z
podstawowym przeznaczeniem grunidw pod réznego rodzaju dziatainosd
gospodarcza, z wykluczeniem realizacji obiektow produkcyjnych, zapleczy
technicznych oraz baz i sktadow materiatowych, a takze wszelkich obiekiow
kolidujgcych z sasiedziwem terendw mieszkaniowych i terendw ustug publicznych
z dopuszezeniem ustug komercyjnych '

- tereny aktywnosci gospodarczej i urzadzen komunikacji ,AG/KS1"- z
podstawowym przeznaczeniem gruniéw pod réznego rodzaju dziatalnosé
produkcyjno-wytwoérczg i sktadowo-magazynows oraz inne formy dziatainosci
gospodarczej wraz z zapleczem administracyjnym i socjalnym z dopuszczeniem

lokalizacji urzadzen komunikagji.

Sposob zagospodarowania wiw dziatek oraz linie rozgraniczajgce ulic okresiajg
dotgczone wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego.



Dziatki o nr ewid. 5/12, 6/7 obr. 40 ark. 8 oraz nr ewid. 1088/4 obr. 71 ark. 11
zlokalizowane w obszarze pokazanym na zatgcznikach graficznych migjscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina — ezeéé il i oznaczonego
numerem /3 znajdujg sie w terenie wigczonym z opracowania. W zwiazku brakiem
na tym terenie migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art.
50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003r,, Nr. 80, poz. 717 ze zm.) inwestycja celu pubiicznego
zlokalizowana na danym obszarze moze by¢ przygotowywana na podstawie decyziji
o ustaleniu inwestycji celu publicznegoe.

Zgodnie z § 81 - dla czedci Il planu ustala sie jednorazowa optate od wzrostu
wartosci nieruchomosci, o ktérej mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
0 zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokosci 30%.

Zataczniki:
1. odbitki ksero z tekstu planu — szt. 25

2. odbitki ksero z rysunku planu w skali 1:2000 — szt. 5

Otrzymujs;
1. Wydziat Inwestycji UM Lublin

__.._20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14
2. gla

AE
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Deloment nintajoyy jest wypisem
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. Wydzial Geodezji 2008 - 18 z apisewych danyeh ewidenci gruntdw
20-071 Lublin, ul. Wisniawsks 14  pudvikiw, FfarvaCarzer Urzag Missts

Lp. | | ilnESkulGeaE Ofazua | owr | Hmblin, mmﬂimﬁs{: nis nacdonym
NF JEDN | Adres zamieszkania, sisdziba | ARk | DZI,E.&.F;1 j'mmen aturg Qra a s
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PIEKNIAK ANETA RENATA/STANISEAW ZOFIA
20-581 LUBLIN UL. AGATOWA 12 m 3B
WSPOEWEASCTCIEL udzr: 54807410180
KASPRZAK KRYSTYNA ELZBIETA/CZESEAW MARIA
20-314 LUBLIN Wi. PRZYIAINI 2 m 16
WSPOEWEASCICIEL udz: 5220/410160
=KANSKI LUKASZ/ZBIGNIEW ALIDCIA
20-571 LUBLIN UL. AGATOWA 12 m
WSPOLWL ASCTCEEL (wspo'lnosc)udz. 5090/410160
FKANSKA MALGORZATA JDANWALE}:SAHDER ANNA
20-371 LUBLIN U©L. AGATOWA 12 m 70
WSPOLWE ASCICTEL (wspo'lrlosé)udz. 5090/410160
=0SINSKT ANDRZED/PIOTR HALINA
20-B34 LUBLIN GL. AGATOWA 12 m
WSPOLWEASCICIEL (wspc'lnnsc)vdz 5570/410160
+OSINSKA BEATA/EUGENTUSZ TEDDORA-
20-834 LUBLIN UL. AGATOWA 12 m
WSPOEWEASCICIEL (wspﬁ’lnns:')udz 5570/410160
MAZUR CEZARY/STANISEAW WIESEAWA - -
20-57%1 LUBLIN UL. AGATOWA 12 m 5
WSPOEWEASCTCTEL ydz: 5060/410160
=2 (JKASTK TOMASZ LESZEK/TADEUSZ ALTCIA
20-572 LUBLIN UL. TURKUSOWA 1 m 18
WSPOEWEASCICTEL (wspdnosd)udz: 5190/410160
+LUKASIK ELZRIETA MARIA/STANISLAW ZOFIA
20-572 LUBLIN UL. TURKUSOWA 1 m 18
WSPOEWL ASCICTEL (wspoTnosdudz: 5190/410160
BEASZCZYNSKT - MARCIN JACEK/WOJCIECH JADWIGA
02-6709 WARSZAWA UL. MODZELEWSKIEGD 52 m 20
WSPOEWEASCTCTEL vdz: 6610/410160
=ZIEMLEWSKE ROBERT KRZYSZTOF/TADEUSZ JANINA
20-576 LUBLIN UL. BURSZTYNOWA lc m 11 -
WSPOLWEASCTCIEL (wspainosdiudz: 1740/410160
+ZTEMLEWSIKA . ANNA/STANISEAW JANINA'
20-576 LUBLIN UL, BURSZTYNOWA lc m 11
VISPOEWEASCICIEL Cwspn1nn5c)udz- 1740/410160
21 WSJTOWICZ JERZY PIUTR/JAN TERESA 2 28/4 0.0298 ha
G.552-1 20-720 LUBLIN OL. RADOMSKA 5 UL.3ANA PAWEA IT
431010278: WSPOEWEASCICIEL udz: .1/2 g 105/19 0.0207 ha
BIELAK KRZYSZTOF JACEK/KAZIMIERZ TERESA UL . PERLOWA AB 2734/92
20-729 LUBLYN UL. RADOMSKA 5 AN2E65/09
WSPOLWEASCICIEL udz: 1/2 DEC. B011/P/125/35
pec.B6011/P/135/96
GGNO1.2.2.7430/374/2001
GGNOL.2.2.7430/384/2001
GGNDL. 2.2.7430/385/2001
GGND5.5.2.7221/198/99
GGNDS.5.2.72211/189/99
GRG.V.6011/p/24/97
Kw 212091
2 SKARB PANSTWA P 2374 0.0436 ha
G.7-1 WLASCICTEL udz: 1/1 ULICA JANA PAWLA IT
431010279:  UM-WYDZIAL DROG T MOSTOW KATEGORIA DROGI: POWIATOWA
20-071 LUBLTN UL. WIENIAWSKA 14 NUMER ORDGI: 2350 I
ZARZADCA 2 23/G 0.1205 ha
ULICA JANA PAWEA IT
KATEGOREA DROGI: POWIATUWA
NUMER DROGI: 2350
- -2 - 2B/25 . . .. 2.68123 ha
ULICA JEHA PAVEA o
KATEGORIA DROGI: POWIATOWA
NUMER DROGI: 2350
2 28/5 0.9081 ha
ULTCA JANA PAWLA IT
KATEGORIA DROGI: POWIATOW
NUMER DROGZ: 2350 GGNOL. 2 2.7430/385/2001
W 101479
e 2 A/l 0.1767 ha
2 GIERGBA EDWARD JAN/MICHAL KARDLINA
GBSSD 20-538 LUBLIN UL. JUTRZENKX 24 UL .JANA PAWLA II gé\é.ggalgﬁgggg;
431010273: WSEOLWELASCICIEL udz: 4/6 GGNOL.2.2.7430/342/2001

GTEROBA JACEX TADELUSEZ/EOWARD ZOFIA
J0-538 LUBLIN UL. JUTRZENKI 24
WSPOLWLASCECIEL udz: 1/6

GGNDS.5.1.72211/4/2000
KW 124710
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1. GMINA LUBLIN 4 2772 4,0334 ha
G.476-1 70-071 LUBLIN UL. WIENTAWSKA 14 ULICA FILARETOW
431010306: WEASCTCEEL KATEGORTA DROGI: FOWIATOWA

UM-WYDZIAL DROG I MOSTOW
20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14

ZARZADCA
%' -
2 SKARE PANSTWA
G.1-1 WEASCICIEL udz: 1/1

431010306: PGE "LUBZEL" S.A.
50-340 LUSLIN UL. GARBARSKA Z1

UZYTKOWNIK

NUMER DROGI: 2344
3 49/27 0.0743 ha
ULICA ROMANTYCZNA
KATEGORIA DROGI: GMINNA
HUMER DROGI: 106820
6 49,28 0.0233 ha
ULTCA ROMANTYLZNA
KATEGORIA DROGI: GMINNA
NUMER DROGI: 106620

6 49/30 0.2815 ha
ALEIA MARZER
KATEGORTA DROGI: GHENNA

6 49734 0.1473 ha

ULICA PRZYTULNA
KATEGORTA DROGL: GMINNA

7 43 0.2824 ha
ULICA FANTASTYCZNA
7 55 0.8542 ha

ULICA RADOSCT
KATEGORIA DROGI: GMINNA
NUMER DROGI: 106602

10 56/8 0.0245 ha
ULICA SZMARAGDCEVA
0 56/2. 2.5432 ha
ULTCA SIMARAGDOWA
10 61/1 06.074¢ ha
UL.1ANA PAWLA IT /Jdr.proj
10 84/1 0.4728 ha
UL. SUTRZENKE /dr.doj
10 67/1 0.0974 ha
UL.3IAN Pawra IT ful.proj
10 67/4 0.0148 ha
PROI.ULICA
10 71 0.1858 ha
UL.JANA PAWLA IT /fdr.doj
AB 2727792

ANID77/95 10.03.85
ANAZ19/95 26.07.95
ANF99/00
D,7221/245/92/93
0.5224-RwWU/3938/95
DEC., 6011/P/102/96
DEC.6011/P/26/95
GD01.2.2.7430/134/07
GG.GTZ/LUB-4634/94
GG6.GT2/1LUB-4638/54
GG.GTZ/LuB-4638/94
GGNO1.2.2.7430/140/06
GGND1.2.2.7430/215/03
GEND1.2.2.7430/304/01
GGNOL.2.2.7430/346/03

GGND1.2.2.7430/374/03
Kw 102700
1w 124710
ww 131106
Kw 163880
vy 199443
KW 217238

6 25/1 a. 0099 hn
UL . PREZYTULNA

TGGNOL.2.2.7430/347/03
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WSPOLWEASCICIEL (wspoinoic)udz: 1650/259680
—EUEZOWSKT HYSZARD/WACEAW WEADYSEAWA

20-541 LUBLIN UL. TYMIANKOWA im25 :

WSPOLWEASCICTEL (wspalnoéd)udz: 15707209680
-BUSZOMSKA HENRYKA ZOFEA/ROLESLAM STANLS:AWA

50-541 LUBLIN UL, TYMIANKOWA 1 .m 25

WSPOLWLASCICIEL (wspélnodd)udz: 1570/202680
WALEWSKT WOICTECH/ALEKSANDER JANINA

20-542 LUBLIN UL. TYMEANgOwA 1 m 110

WSPOLWEASCICIEL udz:. 1570/202680
=SOLOWIES ANDRZE/IGZEF STANISLAW

30-542 LUBLIN  UL. BOCEANIA 10°m 25

WSPOEWEASCICTEL. {wspdinosdyudz: 1650/209680
LSOLDWTIE] TERESA/IAN STEFANIA

J0-542 LUBLIN UL. BOCIANIA 10 m 25

WSPOLWLASCICIEL (wspdinosE)udz:
—WOJCTK LESZEK/STEFAN IRENA . =~ - .

20-542 LUBLIN UL. BOCTANIA 8 .m 19

WSPOLWEASCICIEL {wspblnoéd)udz: 1650/208660
sWAICTE JADWIGA ANNA/STANISLAW ZOFIA

20-547 LUBLIN UL. BOCTANIA 8-m 19

WSPOEWEASCICIEL - (wspdInoéudz: 1650/203680
=SUSZEK-0CH URSZULA/JOZEF IRENA -

20-547 LUBLIN UL. BOCIANIA & m 26

WSPOLWEASCTCIEL (wspdlnoic)udz: 1650/209680
+0CH JANUSZ/IAN WEADYSLAWA . -

20-542 ‘LUBLIN UL. BOCIANIA:-G-m 26

WSPOLWEASCICIEL . (wspdinoéd)udz: 1650/209680
=LISEK JANUSZ RYSZARD/IQZEF ALTCIA :

20-807 LUBLIN UL. CZEREMCHOWA & B 12

WSPOLWEASCTCIEL (wspolaosd)udz: 5080,/208630
+PAWLIKOWSKA-LISEK EWA/EUGENIUSZ BARBARA

20-B07 LUBLIN UL, CZEREMCHOWA & m 12

WSPOEWLASCICIEL - (wspdinoid)udz: 6090,/209680
=it ENZTOKA HENRYKA/ADAM STEFANIA

20-542 LUBLIN: UL. TYMEANKOWA 54 m &

WSPOLWEASCICTEL (wspdTnoéc)udz: 1650/209680
+ELEDTICKT STEFAN/STANISLAW LEUKADIA

20-542 LUBLTN UL. TYMIANKOWA 34 m 6

WSPGQWLASCICIEL (wspoinosciudz: 1850/208680
—NATDZINSKA URSZULA MARIA/MARTAN HELENA

20-542 LUBLIN UL. TYMIANKOWA 58 m 29

WSPOLWEASCICIEL  (wspélnoicyudz: 1570/209680
FNATDZINSKT ANDRZE] STANIStAW/STANISLAW MARIA

20-542 LUBLEIN UL. TYMIANKOWA 58 m 29

WSPOLWEASCICTEL (wsp61nof€yudz:. 1570/209680
—BOCUCKA-GORDZIEIKD MARIA BARBARA/EDWARD HALTNA

20-541 LUBLIN UL. TATARAKOWA 2 m 40

FRAWD SPOLDZIELCZE (wspdlnos€iudz: 550/209680
+CORDZYEIKD JOZEF JERZY/MICHAL JADWIGA

20-541 LUBLIN UL. TATARAKOWA 2 m 40

WSPOEWEASCICIEL (wspoinosc)udz: 1650/209680

1650/209680

- T S5 =
AL QORGDBLNE R W REITHOS Vs e =

1
G.5-1

431010306:

SKARE PANSTWA
WEASCICIEL
UM-WYDZIAt DROG T MOSTOW
20-071 LUBLTN UL. WIENIAWSKA 14

ZARZADCA

I, - 281 1.5250 ha
ULTCA ARMIT KRAJOWEZ

KATEGORIA DROGL: POWIATOWA
NUMER DROGI: 2331

g

G.587-1

£31010306:

. GMINA_LUBLIN

30-071 LUBLIN UL, WIENTAWSKA 14
WEASCTCTEL

KARPACKA SPOLKA GAZOWNICTWA SPOLKA Z 0.0.
33-100 TARNGW UL. STWOSZA WETA 7
WIECZ. UZYTKOWRIK

n 28/7 0.0469 ha
UL.JANA PAWEA IT 29
a8 2765/92
AN1328/2000
AN3225/2003
p.v.6011/p/182/08
Kw 192529

Zup. FE

Tianistotwn ™
Inspektor

L-Artenivk

Whdzialu Geodezji
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Urzad Miasta Lublin %‘—/J“’“'\Jhp

Wydzial Drog i Mostow
ut. Wieniawskz 14, 20-371 Lublin, tel.: B1 486 2550, fax B 465 2551, e-mail; drogi@lublineu

DM.UD.1.5541-86/05 Lublin, dnia 14.01.2010 1.

ELEKTROPROJEKT S.A.
Oddziat w Lublinie

ul. Diamentowa 4

20-447 Lublin

dat T2M.[3./519/2000 — gl. Armii Krajowef i ul. Jana Pawtes Il

W odpowfsdzi na wniosek ziozeny dnia 30.12.2008 roku, doiyczacy uzgodnienia
koncepcﬁrprzet‘:udqv!y‘skrzyiowania al. Armii Krajowe], ul. Jana Pawka if 1 ul.
Matki Teresy z Kalkufy Wydz;:::} Drogli Mostow Uliéaﬂ Miasiz Lublin uzgadnia w
zakresie branzy drogowej przediozone opracowanis.

Na stapie opracowywania projekiu budowlansgo nalezy uwzglednié poniZsze
uwagi:

1. Chodnik na istniejacym wiadukcie w rejonis preystanku nalezy projekiowac o

szerckosct 1,5 m.

2. Nalezy zaprojekiowad chednik przy Sciezce rowerows] w rejonie w/iw wiadukiu.

W zalaczeniu; o
1. Kongepeia — 2 piansze.

ul. Jana Pawia li—J-031

EiToral die Uzgadnnia dokumeriach 1al. 46 B1 462 25 61, 466 2583



Urzad Miasta Lublin W‘\JL

Wydziat Drog i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2550, fax: 81 466 2551, e-maik: drogi@iublin.eu

DM.UD.1.5541-10/10 Lublin, dnia 07.09.2010 r.

ELEKTROPROJEKT S.A.
Oddziat w Lublinie

ul. Diamentowa 4

20-447 Lublin

dot. T2/7.M.C./1440/2010 — skrzyzowania ulic al. Armii Kraiowej i ul. Jana Pawia |l

W odpowiedzi na wniosek ziozony dnia 17.08.2010 roku, dotyczgcy uzgodnienia
~Projektu  budowlanego modernizacji skrzyzowania al. Armii Krajowej
i ul. Jana Pawia Il w Lublinie” K Wydziat Drdg i Mostéw Urzedu Miasta

Lublin uzgadnia w zakresie branzy drogowej przediozone opracowanie.

W zataezeniu:
1. Projekt budowiany — 1. egz.

Zastepca { .
Wydzialt Drog)i Mosiow

al. Armii Krajowej — A-015
uf. Jana Pawla Il - J-631

Referat dfs uzgadniania dokumentacii tel.: 48 B1 466 25 61, 466 25 63 Strona1z 1
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Urzad Miasta Lublin i
- Deparizment Pierwszego Zastgpey Prezydenta _;__/

Wydziat Drog | Mostow
uf. Wibniawske 1£, 20-07 Lublin, 2L +48-81 468'2550, fax +48 B1 485 2551, e-mail: tdrogi@liblin.an

DM.ZIL0114/04 /08 ) Lublin, dn. 26.01.2G08
Pani Marzena Jodiowska

Dy Al INWESTYON Dyrektor
— . Wydziaiu Inwestycjl
prs i LR Urzad Miasta Lublin

T "1-'
W odpomedm na pismo IN.Pl.I-4/0718/514/08 z dn. 22.12.2008 w sprawie

wydania warunkéw technicznych dia potrzeb projekiu budowy trakcii frolejbusowej oraz

modernizaci skrzyzowan usytuowanych na odcinkach projektowansj rozbudowy —

Wydziat Drog | Mostow przesyta w zalgczeniu:

~warunki fathniczne dia przebudowy skrzyZowari,

-warunki techniczne przebudowy.i budowy oSwieflenia drogowsgo,

-warunki iechiniczne przebudowy sygnalizacy drogowych.

--‘,;:'-L'-.'Yf—-.l
L |




Warupki ~ diz poirzeb projekin budowy trakeji trolejbusowej i modernizacii

skrzyzowan w zalresier

I

. Projekly budowians 'pm_ebudnwy skrzyzowari powinny byé opracowane zgodnie z

wymogami-Rozporzadzenia Ministra Transporiu | Gespodarki Morskig] z dnfa 2 marca
1989 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim pewinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usyinewanie (Dz.U. Z 1989c, Nr 43, poz. 430 z pé2n. zm.).

Zakres projekiow budowlanych przebudowy skrzyzowar winien obejmowaé branze:
drogowg wraz z projeklem organizacii muchu oraz w razie potrzeby projekty
przebudowy | Budowy oswistlenia uficy i jej odwadnienia.

Projekty organizacli ruchu powinny byG wykonane zgodnie ze .Szczegblowymi
warunkami technicznymi diz znskdéw | sygnaldw drogowych oraz  urzadzen
bazpieczenstwa ruchu drogowego 1 warnunkami ich umieszezeniu na drogach”
Zalgczniki -4 Rozporzadzenia Ministra infrastruldury Dz U. 220 paz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003t.

. Paramstry przébudbwywénych, skrzyZowahi nalezy dosicsowadé do zaloZzen planu

zagospodarowania ierenu i przysziych oboigzen ruchem. W zaleznosc od typu |
parameirow skrzyzowan nalezy projektowad je z sygnalizacjs $wieting lub bez ~
ewentualnie z sygnelizacjg swieting w perspekiywie. - — —— o

Projekty nalezy popizedzi¢ koncepejg w zakresie rozwiazan geomeirycznyeh | zalozen
arganizacji mehu,

Nalezy zapewnic cigglosé kemunikaci piesze] w obrebie przebudewywanych
skrzvzowan. _
Konsirukcje nawierzchni projekiowaé jak dla wyznaczonych kaiegori ruchu na
poszczegolnyeh skrzyzowaniach (jako mir. przyjac KR3).

Projekt branzowe nalezy uzgednié (zatwierdzic) w Wydziale Drég | Mostdw.

rojekt odwodnienia wykonac w oparciu o warumki techniczne ckreslone przez MPWIK

Sp.zo0.
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b i 412{,; ul. Wieniawska 14

L o B 200714 Lublin

Numer pisma; ST1EENELUMA-/06.01/88.
Temmat: warunki technicane

Sranowni Fanshva, )
w odpowieds na pismo znak: IN.PH-4/071%/515/08 2 dniz 22:12-2008 w sprawie wydania warmkdw
sachnicznych dia potizab projeihrbdowy trakeii tolefbusowej i medermizac] skrzyzowa ulic:
Ze{nbarzyckﬁ—- Dizmeniowa, Jana Pawta I —Ammi Kiajuwej, Krashicks — Bohiaterdw Mont= Cassino,
Chnczki — Ceapskiega, Unitia — Lubartowska oraz budowa petl Toiefbusowsj przy ul. Cheiny

w Lubiifis; informujemy, 2e: ' '

1. Isinisizce infrasiridure telatecnnizzna kofidujzca Z projekiowanymi zamisrzsniami budowianymi
nalesy presbudowss paze dbszarkolizil - - 0

2. W przypadky wprowaszsniz zmian istnisjacego zagospodarowaniaw zakfesis poprawienia
simtEcantse fenstmikal podioza navierzehni lib abrizenizishisacego paziomy terend ciagu
jezdnsgo isnieface przsiScia popizeczne pizez grojskiowane drogi zabazpisezyd rurami

_ oslonowymi typi PP Iub PE oraz fawa betoriows, - KoAcdWid rur uszCzelnic.

3. isinigjace r_:iagi_léaéha‘ﬁzaéﬁ_knﬁﬁuia_ce z buriowg, Fizzddw oraz skreyzowaniamiz drogami lokalnymi
nzlezy zabezpieczyt piantbetonem przy Zachowaniu-co najmnis] 0,7 m glebokoécl praykrycia
ficzonsj od nawierzchnl projekivwans] drogi do. game] powierzohni kofidujace] kenalizacil
W przypatiku braku-zachewania gigbokescl preyiayeia isinisjaca kanafizecie wraz z kablami nalezy
przsbudowat.

4. Isticiace doziemine kable teletschriczne kolidujacs z budows Ziazdaw oraz skizyEowaniami
zdrogami lokaliymi nalszy sabezpieszyt rurami przepustowynil przy zachibwanio co najmnis]
0,7 m gizbokoési przykoyoiz ficzond] od newierzehni projekiowans] drogi do gmef powierznhni -
kelidujges] fanalizad]l. W-przypadke brako Zschowania gisbokosut przykrycia kable natezy
przebudowad.

5. isinicjata i przabudowywens infrasukiure ilsiechniczng desmsowat do projskiowanych
rzedivch terenu. '

6. Przed wykonaniem prac wiszanych 2 pre=budowa kabfi swiatiowodowych nalazy zgiosié do Grupy
Techniczne] ds. LinitKahlawych golownst do.czesciowego odbiorur technicznego wraz z podanier
planowaneno terminu koritzidu sisfonicznegs do esoby odpowiscziaine] z2 reaiizacjz. Odbidr
tadhRlcmy Ralzy przeprowadsié przed Zasypaniem wybudowans] infrastrukiury (nirociag.
kanalizac;a- pienwotng | witrmz) przy udzisls przsdstavwidaly Telekomunikecji Foiskie].

7. Poodbiorze 2hodnie = pkt. 6 przed preystagpleniem doiprac przylaczemiowych galegy wysigpic do
Dyspanantz Operacyjnego:(iel. 087 718 16-60) 2e-stesownym whigskism:(dzia planowanzgo
przatgezeniz | komiakt dooscby odpgwiedziaine] 22 prowadzanie robit) celem pddslegowarnia
pracownika TP da nadzarowaniz prowadzonych rahdt

v pan Tachmicnt Ohshg Blizntz . -



8. Przsbudowa kablf ﬂpﬂ)f’fekomunma‘t:}qrry“ﬂ-swaqm: e tuzg 1o S— .
v zakresie wiatzéniz. weawek kahlnmgch i pomiardw winiz byé wykonana =2 cdp@osca przez.

Grupz Techmc_na Uniwarsaing iub-pod jsj Scistym.nadzorem.

8. Prace zwigzane z przebudows kbl Swiztiowodowyeh nalszy zglosit do koncowego udbior
{gchnicznegd wiraz z dokumentacs ‘powykonawczs wykonanga wa instruke)i T 01 oraz z=tzozonymi
warunkaimi technicznyrit, Cpiniams i uzgodnientami oraz geadezyjng inweniaryzaciy
powykorawoza Wiaz z zaznaczaniem sposubu usunigsia, kolizji {art, 80 Prawa Budowlanzgo).

10. Rohoty budowlans pizy pEnowane] inweastycil read zowans w bezposradnie] adlegioésl od
infrastiuktury tlsischnicang] halesy prowadzis metoda ) TSC2ZNE 2 zachnwa'u-m srozegding]
oskiznesc pod nadzorem pracoinika 1=Iekcmunﬂcann Polskial.

11. W Kolidujagych-odginkach. ‘kanalizmel teietaphny:‘me; prz=zhaczong] do przebudowy Znajdujs sig
rowriezkabie Swistwodowe-bedace Wiasnoscia innyeh finn. PodStawa spisania protakofs waiscia
na pmwaﬁzenl&,mbvl:udamﬂanymbgdze pozylywne: branzows uzgodnisnia przadstawionego
sposobu przebudowy W kabl zichwiscicislami.

Pswyzsze nalexy wsﬁmnaczgcﬂnr' £ wywingaini Pravve Budowlanego wigz 2 przsdstawienism do
z=opifitowania; prz:aaz:at  Zargdiania ZasabEm]: Fizynznymi Siect w Lublinie, sposati
rabszricczaiia b preshudovwy isinisface] infastukury {zi=tachniczns).

13. S7czegGiows tahsdalyszase rstme;qr:e;srem teletechniczns] przsznaczans] do zabezpiaczenia
jub przebiidevid oirzyms Inwesior lub UpowazrioRy PrEe. tmwestora projektantw Dzals
Zarzgdzania Zasobami Fizjuznymi SL..G! w Lutifirife.

14, Maatapie. wykanaw*twambctwyn'tagam jest wspdiprace z Dziglem Wspo}prac\rz Partharami
Technicznymi, {seforkoniakiowy 081 7181132

15, Prace mwigzane Z zabezpln.czsnm 1 preshudows nffastrukiury tslskomunikacyjne] podlegajg
odbigrawi i nalezy ;ewykun-e paa‘ nattzoreny przanstamc:ula Telehomunikacii Polskig].

18. Zahezgieczemst pnab..—:iuwelmﬁcﬁ_qacynh odcmknw -karalizac] nalszy wykenas bez p FE2W
w Bpznasdl.

12

17. Po zakohczeniu-. mbi‘ﬁuﬂawismyuh ifeestor, | “EmiesiEjEcy | watunki “fgchriczno . ~ uzytkawe:

:sims;sc;rchmzadmnielakmu:kmnym dusiaxt:—v dnkwnentac;e powyknnawx:za_ z matgczonytni

_mr&amiiachmsmm opinizmi | czgodnisnizmi | _.gadamx -winscicizll ddaiek na umieszezenis
urzadzen taiskonuru'kacmnynh o=z gegderyjnd  inwertaryZacia  pewykonawczm  wrEz
£ sernacTenien Sposoby ustmisca Kalizt (art: 60 Prawa Budowlanege).

18. Koszly zwigzane z opracowaniam dokumentacii powykonawozs;, ﬁhgzp:aczsmr-'m i nrz_buduvq
istnigjapyeh urzadzan telekomimkesyinych ponost Inwastor” Koszty Zwigzans z ninisfszs - :
inwestycia. nie podisgals Twiolowl przer TP,

5. Wisnminie 21 dnilmweStor porsimis desyZje-dotyezacs wdanynn warunkow. Brak odpowiedzi
w ckreslenym termilriiediznamy 7a ich akceptanis.

20 W g:?.ypadlm sakichkolwisk wa_tpt‘s%vo_sc: w sprawech kolhsigoyoh finfi Swislowadowysh prosimy
o kohtzikt 2 precownikiem FP Andrzsjem Gaprpod fumerem Blefonu-0-87 71814 78.
21. W pypadiy jakichkotivisk walpliwogct w zakeesie kanalizaci telstechiniczne] ofaz Kabli

misdzianych, prosimy o kontild 2 pracdwnikdem TP Markism Rodakism pod numerem telefonu
o gl 71871452

Nn1-=]sz.. warunki techniczne wains s= jedan 10K 0d daty ich widsniz i nie uprewnialg do rozpoczscia
rabat, W oeelu uzyskama zgody na prowadzerde prag, na-slaci bedacs] wiasnosoig Telekomunikaci
Paiskis), Inwesior zobowiazany jast f4-dnt prrsdiprzystEnienism da rebot powizdomiz stosownym
psmem Telammumicaqn Polska 2 pudafifent osohy cdpcw:ﬁzaalna fimiz i nazwisko/ oraz kontaktem
E—Iﬁumcm)nn Osobawynieniona w.ainigjszym pismie winna zglosic sigdo TP -i-spisad stc:own y

praiokdl wejscia na roboly na sitel bedace] wiasnosdiz Telskamunikac]i Polside].

Robaty wiritty by wykenane w uzgodnistiid ze sluZbami technicznymi edpowisdzizlnymi z2 vtrzymanis
sieci terminowo i zgodniz 26 sziuka budownictwa islekomunikasyingga. Za eweniuaine przesioje




czynnych igozy | siraty wyrikie zfege tyiuty orez mmiszozenia Infrastruliury t=let=chniczne]
Telekomunikaciz Poiska zestrzege sobie prawo doghodzania dszkodowania.

Pragnismy nadmisnié, zokonsenvacis. i ifzymanis siesitslekornunikacyjne] na pr=dmiobwym
terernile wykanuje na masze zlecenie firma JELWMO-Sigdice”, Zekdw Kolomiz ul. Akacjowa 1,

08-110 Sigdle= {tak: 0 25 643 80 75). Wymignlona firma posiada wykwafifikowans kadre tzchniczng
graz nowoszesny | spetjalistytzny sprzst budowlzno - montazowy.

aniz Zasohami Fizycanymi Sisci
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‘Wasz znalc | INPLEAIQHTISIAG 7. “Lubi; 42:01:2008 .
| Naszznak:  TEMO74004/62 I |

Dot.: wydama warunkcw dla pohzeb p]‘DjEklU budowy t;akcp troubusawa_! i modemr-acp
sk;zyznwan

1. Nalezy dokcnac przebu i v sieel gazéw.sjr L

s & DN 150 sial:na adoinki A-B, diugost

'80 G mb przy skxzyzmwamu Jana

Pawta Il —Armu KI'EIBWé} pmebudewywanq;—slet: gaznwa wykonac zZPE dn 160

SDR {1.ze: mana_ﬁ'asy e
s Sle dn 225 PE n&’ ndcmku C-D-E; dlugosc ok 9:> 0 mb ofaz slc dn 180 PE nia

odcmku D-F g:ﬂugosc oK. 26,0 mb plzy sk:zyzowamu Krasnicka —~ Bohakrew

z za&owamem ssednicy‘ aleZmiang trasy.
2. Odcinek siedl gazows] GH; diugosei ok -38; 5 mb zlcka[izcwany pod prajelctcw.—ma
zatoka_ pxzystankuwa pzzy‘ . Lubaﬁaws%aei (sklzyzowan1= Unicka —-Lubanawska) _
powinien "byg: Ebezpieszany nreez. wzimocrienie - konstrukeji zatoki na cale}

s pmebudcwywana siec ga..owa_ wykona:: w -iechnelogil PE

diugosci 73 - Damocz_ piyly” betnm%} Zastrzegamy: ‘sobie- ewentuaina_ moZliwost
razebrania- namnalzchm éslem: usuwania- skuﬁmw puwstah awarii, prowadzenia

prac. eksp!oatacy;nych jremoniow. :
" 3. W oebrgbig pianowanych do przebudowy. pozosraiych skrzyzowail. Zambo—'ycka -

Ename-ltnwa;"-chediiﬂ Czapskt=gu oraz pianawaneg budcwy pem przy ul Chemy
sinfrast

\ Ve oG KiaE
Bkies!ane; Fafs g przebudowy - '

8 Nalszy-zachowat isinigjacs: pxzykrycie* uzrrakawame stem aazowe; W pazos‘aiych-
1=§upk1 znacznkowe, tablmzk!) Skxzynkl Allicane {od sgczkow
wechowych: . armatury) ‘dostosowat ~dp pmj#dmwannj mwefe‘y terenu. - W
migjscach, gdzie “isiniejgey .téren - bedzie ‘gonizany -lub- padwyzszany, ‘nalezy
dokonaé ewentuaingi: prz_budawy sieci gazows] palegajgeef na jef ‘zagigbieniy tak,

rmejscach

ahy zachowat plzykrycxe Ha. pnzzom:e ok. 1.0 m.
6. Przebudowywans

‘namericﬁmebjezdm;za vmkler_n migjscig]. pnekrocz.n W*aczen:a przﬂa_c?y nie

megg Znajdowas: Sig rOWriez: pod‘name:zchma jezdni.

F.a-;:ﬂ:: Sgik?_ﬁ"ﬂmﬂﬁa G;Lzu;n.sa 1-mﬂﬁ.ﬂ2&kfaiﬂmmwmr £ Dimertne 15, 2647t !.Lrh.::
. ¥antts Zobiidrwy] AT 152 MR, Rachimier ek Bk Pand oy Warzsele 221 K30 {503 CHIAASTISHIEDAS )
[=is --s-a',.'“—‘a-ﬁﬂ ‘EEC"H‘ES"-,MMMG' RS ﬂlﬂ&:}-.saT‘ S=d Ré"'!:a:f,}altmm w Kemkmie, XIFWrlzie) Crepodfeer KRS

- §ie€ -nie-meZe- s znajdowac pod. kraweznikami, ani pad



Na p:z..budnwe natezy apracowac Fm}ekt Budowiany pucﬂegajacy Uzgadnisniu

preez ZUDP 1 Oddzisi Zakiad Gazowniczy. w Lublinie.

8. Inwesfor dokona: przebudowy wiasnym staraniem | na SWOj koszi

9. Przehudowy gazociggu-dokonadw- spasob bazkoirzyjny W stosmkn do isnisjacego
i prujektcwanego uzbrajema ze szczega!nym uwzgledmen|=m nastepu;acych
przepistw inorm: - .7

« Rozporzadienia Mjmstra Gusncrdarkx 2 dma 30 07 26071 w sp:aw;e warunksw
technicznych, jaktm powinny odpemadac siesi gazowe” Bz U. Nr 87/12001 poz.- 1085},

o Inshukell KSE sp. z 66, ¥ 21712.2007 . warunki techniczne pmjektcwanra budowy,
nadzoru Todbionu; gazocquuwwykcnanychz folistyleng”™.

= ZopisOw nOAny PN-C1/M-34501-3 ,Gazzociagl § instalacje -gazownicze. Skizyrowania
gazesiggow Z pxzaszkadanu terenowyml Wymagenig (norma wycofana)

= Nesny PN-EN 1232 =Systemy destawy: gazu: Praeedmy proby c:smﬂmuwej urucharmama"
i unieruchanizniz. Wynagam: mnkqunajne T 7

10, Prace przefaczeniows | wigczeniows, Zz uwagi fa ich: gazcmebezppczny charakter :
dokona odiatnis Oddzizt Zakiad Gazcmczy tw Lublinie na zlecenie Inwestora.

11.Na 7.dni. plzed ‘fozpgoczegiem robbt nalezy bezwzgiednie puw:adormc w Formie
pisemnigj Rejor Dystfybm:}:'caﬂzw Lublinie,

12. Ninlejsze warunki wazno -84 wylacznigz. zatacznikarmi | graficzriymi.

|
.

Zxizceniki:

Kapy- Sytuacyjne z :.aznaczun}ﬂm mie;scamf przebudowy GEZO0IEgoW
Do wiadomoseci:: -

‘RDG Lublia e




Urzad Miasta Lublin M

Wydzial Drog i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2550, fax: 81 466 2551, e-mail: drogi@Iublin.eu

DM.UD.1.5541-10/10 Lublin, dnia 04.10.2010 r.

ELEKTROPROJEKT S.A.
Oddziat w Lublinie

ul. Diamentowa 4

20-447 Lublin

dot. T2/Z.M.C./768/2010 -~ skrzyzowania ulic al. Armii Krajowei i ul. Jana Pawia ||

W odpowiedzi na wniosek ziozony dnia 29.02.2010 r., dotyczgey uzgodnienia
Projektu budowlanego modernizacji skrzyzowania al. Armii Krajowej i ul. Jana
Pawla ll, Wydziat Drég 1 Mostow Urzedu Miasta Lublin uzgadnia w zakresie branzy

drogowej ziozone opracowanie.

o5 g-_ekmm w

b} Balebar

W zataczeniu;
1. Projekt budowiany - 1 egz. int. Andrz

HLEKFROPROJEKT S.A.
Oddziat w Lublinie
50-447 Lublin. ul.Diamentowa 4

ZA ZGODNOSG 7 OFWGINALEM/

al. Armidi Krajowej - A-015
ul. Jana Pawda il — J-031

Referat dfs uzgadniania dokumeniacii tel.; 48 81 466 25 61, 466 25 63 Stronatz 1
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20218 Luhin, yHynia 7
to1.084.743 54 72; FAX CO1-746 1542
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Urzad Miasta Lublin MM

Wydzial Drog i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2550, fax: 81 466 2551, e-mall: drogi@Iubiin.eu

DM.UD.1.5541-10/10 Lublin, dnia 04.10.2010 r.

ELEKTROPROJEKT S.A.
Cddziat w Lublinie

ul. Diamentowa 4

20-447 Lublin

dot. T2/Z.M.C./768/2010 — skrryzowania ulic al. Armii Krajowej i ul. Jana Pawla

W odpowiedzi na wniosek zfozony dnia 28.09.2010 r.,, dotyczagecy uzgodnienia
Projektu budowlanego modernizacji skrzyzowania al. Armii Krajowej i ul. Jana
Pawila I, Wydziat Droég i Mostéw Urzedu Miasta Lublin uzgadnia w zakresie branzy

drogowej ziozone opracowanie.

z g?,ktoﬁ-

W zataczeniu:
1. Projekt budowlany — 1 egz. inz- Andrz

Lj Balaba®

ELEKTROPROJEKT S.A-
Oddznal w Lubiinie
20-447 Lubiin. ut.Diamentowa 4

7A ZGODNOSC Z ORYGIN AL E N

, /
dnial.ﬂ...PAZ,..Zumdpis . {g

al. Armil Krajowej — A-015
ul. Jana Pawta Il — J-031

Referat dfs uzgadniania dokumentacii tel.: 48 81 466 25 61, 466 2563 Stronatzt
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~rezydent Miasta Lublin

fax: +48 81 468 2001, =-mail: prezydent@lublin.eu

DM.UD.11.5548-1-857/10 : Lublin, dn. 07.10.2010 r,
DECYZJA

MNa podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodsksu Posiepowania
agminfsiracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pdzn. zm.), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 18, poz. 115 tekst lednolity) oraz
Zarzgdzen Prezydenta Miasta Lublin nr 468/2007 z dnia 9 lipca 2007 roku i 558/2007 z dnia 20
lipca 2007 roku, w sprawis upowazZnienia do zatatwianis spraw zwigzanych z zarzadem drog na
tersnie miasia Lubiin. po rozpatrzeniu wnicsku

Wvydzialu inwestycji Urzedu Miasta Lublin
ul. Wieniawska 14
28-071 Lublin

zezwalam na lokalizacie
sieci gazowej, teletechnicznej, kanalizacji deszczowej,
energetycznych linti kablowych, linii kablowych trakeji trolejbusowsj,
siupow frakeyino-oswietleniowych, linii kablowych oswietlenia drogowego
w pasach drogowych ul. Jana Pawia Il — drogi powiztowej nr 2350L
§j- na dziatkach nr ewid. 28/2 {obr. 27, ark. 2}, 58/1, 81/1 (obr. 30, ark. 10),
ul. Armii Krajowej — drogi powiatowsj nr 2331L
{j. na dzialce nr ewid. 28/1 {obr. 30, ark. 11)
oraz ul. Szmaragdowej — drogi wewnatrzngj
. na dzialce nr ewid. 58/9 {(cbr. 38, ark. 10}
zgounie z zaznaczonymi rasami na zatacznikach graficznyeh,
bedacymi integraing czescig niniejszej decvzji,

Z warunkami:
- na przejsciach poprzecznych do osi pasa drogowego oraz pod wszystkimi utwardzonymi
nawierzchniami nalezy zastosowat rury osionowe na catej diugosci linii kablowyceh,
- sposob odiworzsnia naruszonych elementéw pasa drogowego zosianie podany
w pozweieniu na prowadzenie robot w pasie drogowym.

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagat bedzie przetozenia wiw sieci i stupdw,

koszt ich przefozenia bedzie ponosit wiasciciel urzadzenia - art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21

marca 19851 o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 18, poz. 115 tekst jednolity z

poOzZniejszymi zmianami).
gzwolenie na lokalizacje sieci | stupdw wyrazone w niniejszej decyzii nie jest rownoznaczne

Z pozwoleniem na budowsg w rozumisniu przepisdw usiawy z dnia 7 lipce 1994r. Prawo

budowlans (Dz.U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1128). inwestor zobowiazany jest do uzyskania przad

rozpoczgciem prac budowlanyeh oozwolenia na budowe.

3 Zezwolsnie nz lokalizagje siecl | sfupdw wyrazons w ninigjszz dacyzil nie jest rownoznaczns
z pozwolenism na prowadzaniz robdt w pasie drogowym, o kidre inwestor albo Wykonawes
powinien wystgpi¢ do Wydzialu Drog | Mostdw Urzedu RMiasta Lublin, celem uzyskania decyzji
na zajecie pasa drogowego arl. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2067 r Nr 18. poz. 115 tskst }ednoligy)_

P

3

ELEKTROPROJEET S.A.
Oddzial w Lublinie
20-447 Lublin. ul.Diamentowa 4
7 ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEN
Referat dfs uzgadniania dokumentacii | e, 463 25 51, 488 25 63 i
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Pogotowis Wod-Kam Dotyvezy: warmmkinw techpicznyeh wod-lan, w azwigzku z modergizaciy

b - m— 1T -
A skrzyZowanis dl. Jana Pawia 1 z vl Armit Krajowei.

Baza Zemborzyaka

ém““ Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. wpraejmie informujeny, ze
ol 081 F£235 41 mTy przebuciame skrzvznivamia -z db. Jonz Pawta I z ul. Afmil Kmjowsj salezy
fx 1 2 ED wwzglednit porizsre warmki- w zilresie infrastmldury wod-kan:

_ 1 Nalezv -dekonaé malizy- bezkalizymhego nsymowania istnicjaeego uzbrojenia
édcn’mmﬁgﬁa# kanaBizacyjnege wegledem elementdw  nowege  zagospoderowania  pass
o Eogleemicks 5 dmuewm_n (w tym -zwigzanege z projeltowana  irakgja trolejbusowsa.
Z0-228F uklm:

ol DT 7450801 W pizypadice kolizji ugiez‘; j& rezwigzat nn etapie-projekiu budowlanege.

o 09 7450323 2. Ismigisee w rejomie objsiym modernizacja naziemnz ele menty uzbro_[ema
Lot . kanalizaeyjneca naleky destosowad do prajellewana) - geomewit i sivelety wiic
Dot . poprzez iéh odpuwxectme wyregdlowanie, wymiang Jub przebudowe.

¢ Zmdowtd - 3.0 Ofwbdniegie przebudowywanzgo skrryZowania palezy przewidzisc  do
;M;ssil;i?mm : . ismiejacych kanaldw deszczowych w rejoniz opracowania. W razie potrzeby
o 05T 78 -qm' ' istnigjace wpasty deszezows | jch podiaczenia nelezy przebudewad. dD:IO“DWﬁJaC

s e o do projekfowane] il kraweznikéw. R

4. Uzpodnié z Wydzialem Gospodarki Kemusalngj mnzlnvosc monioringn
istitejace] w drodze kanalizacii deszczowe pod katem oceny jg] siaou
technicznego. W przypadiou koniecznosel przebudowy: lub medemizacji kanafow
wynikajace] z ww. aeeny nalezy dobraé wiasciwa techoologic do wy. stepujacich
nezleodzen.

5. Nalery uwzelednié ogélpe wanmlii wod-kan zwigzane z plmowana budowa
wrakeji rolejbuscwvej. okreglone pizmem TRE/3004-10 flPOOS

6. Przy opracowywanit dokumentacii projekiant zobowiazany jest do:

= skorzystania z  materialdw _archmalu ch  dotvozacyth EStnl’jaL‘cUL‘! i
projekiowanzgo uzbrajenia wod-kan. w rejonie ebigtym projektowaniam
- imwemianyzacil stann Isuigjacsdo fn padstawie wizji lokatnej w terenie.

7. W przypadiar przebudowy kanalizacti deszezowe] projelt podisgs uzgodnizniy 2
MPWSK Sp. z 0:w0.

8. O rozpoczecin tobot nalézy powiadomié MPWIK Sp. z 0. 0. z 7-dniowym
wyprzedzeniem. Zaslzegamy sobiz prawo kentroli wykedywanych prac
wodociagowo-kanalizacyjoych.

Przy projekiowaniy uwZglednid wymagania zawarie W . VWyivezaych

technicznych do projeldtowanta sieci, przy Yczy oraz urzadzed wodeeiggowych i
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kanalizacyjoyeh™ (dosigpaych nz stronie infernetowe] wrww.mowiklublinpl fub w
Biurze Obsingi Klienta).

Niniejsze warinki pezostaia aktualne przez okres jednego roku od daty ich
wdsiin | nalezy je zalaczyC do projekiu preedsmawianepo do uzgodmieniz. Jeden
egzemplorz vzsednione] dofasnentaci pozostaje w archiwum Przedsishiorstwa.

Uwagh:
Na (erenie missta ILublida roboty na sieci winny byé wykonywane przez firmy
specjalizujgee sie w robotach wod.- kan., postadajace odpowiednie uprawnienia do;
wykanywania tych robot
W sprawach dotyczacych warunkaw technicznych mezna koniskiowas sig z Dzialem
Programowania 1 Rozwoju MPWTR Sp. z o. . Lublin, al. Pilsudskiego 1_, budynek
B, pal-,c_; ar 125 (=l 081-337-42-81 wew. 207, 383), a w sprawie vzgodnien i
razwiazal leglinicznyeh - 2 z Dziatemn Obshugi Technicznej Odbiarcow (rel. §81-332-
478 lwew: 281, 282).
W przypadia koniecznosci dodat_'tcowv;:h ustalefl datyczacych stanu isinicjacezo na
sieci moima kontakiowad sie z Wydziafem Sied] Wedocigaowej (tel. 081- 7-1:45—_\541
wew. 405, 406) oraz Wydzislem S]"‘Cl Kanelizacyjie] {wew. 43T lub 433).
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iNa zajeciz pase drogowsgo tub rozkopanie jezdmi. ¢ *nnanﬂxa nalery uzvskad zgode Wydziaiu Drog i

hostow UM, 1ublin zoodnie z przepisami zawwtymi w Dz UL Nr 6z I marca 1986 1.

Wau 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawea zobowiazany jest do pisempago powiadomismiz o

i=rminie rozpoczecia | sposobie wykonywaria T robat wszystiich unvtkownikow urzadzet

podzismnych.

R.oboty ziemns w rzjonie ismigjacych wzadzen podziamnych nak
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6.1.

6.1.

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest:

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest:
przebudowa ulicy Jana Pawla IT na odeinku od ulicy Tymiankowej do zatoki
autobusowe;j
za skrzyzowaniem z ul. Szmaragdowa. :
przebudowa alei Armii Krajowej na odcinku od zatcki autobusowe] do ronda ks. E.

Kowcza
Ponadto w zakres opracowania wchodzi budowa czterech zatok autobusowych

z przebudows ciagu pieszo-rowerowego 1 chodnika w w/w ulicach.
Na opracowanie skiada si¢ opis techniczny i czes¢ graficzna.

6.2.

6.3.

Podstawa opracowania

Podstawa do opracowania projektu jest zlecenie Inwestora.

Przy opracowaniu projeltu wykorzystano nastepujace materialy.

Warunki techniczne na budowe wydane przez Wydziat Drog 1 Mostow Urzedu
Miejskiego w Lublinie z dnia 26-01-2009r.
Inwentaryzacje sytuacyjno - wysokosciowa terenu lokalizacji inwestycji wykonana we
wlasnym zakresie ,
Podklad sytuacyjno - wysokosciowy dla celow projektowych wykonany w skali 1:500.

Stan istniejacy
ulica Jana Pawta II (odcinek od ul. Tymiankowej do ronda ks. E. Koweza):
szeroko$¢ w liniach regulacyjnych: 50,0m
szerokos¢ istniejacej jezdni: 17,5m + wyspa dzielaca
ciagi piesze: ciag pieszo-rowerowy prawostronny szer. 4,0m z kostki betonowe;
odlegtosé od krawedzi drogi 3,5m;
chodnik lewostronny szer. 1,5m z kostki betonowej; odleglosé od krawedzi drogi 3.5m
stan nawierzchni: zadowalajacy (koleiny strukturalne do 0,5cm; nieliczne peknigcia -
pOprzeczne),
istniejace uzbrojenie terenw: sieé¢ gazowa (g200, g1350); sie€ teletechniczna (12/8, t5/8,
t1/6); sie¢ elektroenergetyczna (eNN, eWN, 2eNN), sie¢ kanalizacji deszczowej d500,
kd400), '
komunikacja zbiorowa i zatoki: piec¢ liniit MPK (9, 14, 19, 31, 42); istniejgca zatoka
autobusowa di. 40m. szer. 3,0m o nawierzchni z kostki betonowej potozona 190m
przed rondem ks. Kowcza; zatoka autobusowa db. 35m, szer. 3,0m o nawierzchni
z kostki betonowej polozona 115m za rondem ks. Kowcza w kierunku ul. Szafirowe]

ulica Jana Pawia II (odcinek od ronda ks. E. Kowcza do zatoki za ulica Szmaragdowa):

szerokos¢ w liniach regulacyjnych: 70,0m

szerokosc istniejacej jezdni: 14,0m + wyspa dzielaca

ciagi piesze: cigg pieszo-rowerowy prawostronny szer. 4,0m z piyt chodnikowych
odleglos¢ od krawedzi drogi 5.5m;

stan nawierzchni: zadowalajacy (koleiny strukturalne do 0,5cm, nieliczne peknigcia
poprzeczne),
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6.4.

istniejace uzbrojenie terenu: sie¢ wodociagowa (w200) sie¢ gazowa (g200, g32); sie¢
teletechniczna (t4/0, t1/6, a); sie¢ elektroenergetyczna (NN, 2eNN, 3eNN), sie¢
kanalizacji sanitarnej (ks300, ks200), sie¢ kanalizacji deszezowej (kd800, kd600, kd5,
kd400, kd300), sie¢ c.o. (2cx600),

komunikacja zbiorowa: sze§¢ linii MPK (26, 31, 42, 44, 45, 50); istniejaca zatoka
autobusowa dl. 40m, szer. 3,0m o nawierzchni z kostki betonowe] potozona 350m za
rondem ks. E. Kowcza

aleja Armii Krajowej (odcinek od zatoki autobusowej do ronda ks. E. Kowcza):
szerokos¢ w liniach regulacyjnych: 50,0m,

szerokosé istniejace] jezdni: 14,0m (przed skrzyZowaniem 17.5m) + wyspa dzielaca
stan nawierzchni: niezadowalajacy (koleiny strukturalne do 3cm, spekania podiuzne
1 poprzeczne, spekania zmeczeniowe, wykruszenia),

istniejace uzbrojenie terenu: sie¢ gazowa (g63, g200); sie¢ teletechniczna (t1/4, t1/12,
10/8, 11/2); sie¢ elektroenergetyczna (eNN, eWN, eSN, 4eNN), sie¢ kanalizacji
deszczowej (kd800, kd150, kd500, kd200). siec c.o. (2cx600),

komunikacja zbiorowa 1 zatoki: siedem linii MPXK (9, 14, 19, 26, 44, 45, 50},
istniejaca zatoka autobusowa di. 40m, szer. 3,0m o nawierzchni z kostki bazaltowe]
polozona 165m przed rondem Kowcza.

Parametry projektowanych odcinkéw ulic:
Ulice Jana Pata IT projektuje si¢ w nawiazaniu do isiniejgcego przebiegu w nastgpu-

jacych parametrach:

Klasa ulicy - G

Vp = 60km/h

kat. obc. ruchem: KR3

szerokos¢ jezdni:

14,0m + 3,5m buspas na odcinku przed rondem Kowcza (od km rob. 0+000,00 do km
rob. 0+144,16) i za rondem Kowcza (od km rob. 0+424,64 do km rob. 0+642,57), w
kierunku ul. Filaretdw 14,0m. W obszarze wokol ronda wydzielony buspas szer. 4.5m
wyspa dzielaca szer.2,5m (od km rob. 0+180.61 do km rob. 0+358,46)

~ciag pieszo-rowerowy prawostronny szerokosci 4,0m

chodnik [ewostronny szerokosci 1,5m (na odcinku ronde Kowcza — ul. Tymlanl\owa)
skrzyzowanie/rondo 4-wlotowe z alejg Armii Krajowej i ulicg Matki Teresy z Kalkuty
(2 pasy szer. 4,0m, woko! ronda wydzielony buspas szer. 4,5m dla prawoskretow)

Aleje Armii Krajowej projektuje sig w nawiazaniu do isiniejacego przeblegu w naste-
pujacych parametrach:

klasa ulicy — G

Vp = 60km/h

kat. obc. ruchem: KR3

szerokos¢ jezdni:
14m + 3,5m buspas na odcinku przed rondem Kowecza (od km rob. 0+000,00 do km

rob. 0+092,00), w obszarze wokot ronda wydzielony buspas szer. 4,5m wyspa
dzielaca szer.2,5m (od km rob. 0+128.24 do km rob. 0+300,36 — na Jana Pawla II)
chodnik prawostronny szerokosci 1,5m (na ode. od zatoki przy Armii Krajowe] do
zatoki przed ul. Tymiankowa)
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- skrzyzowanie/rondo 4-wlotowe z aleja Armii Krajowej 1 ulicg Matki Teresy z Kalkuty
(2 pasy szer. 4,0m, wokét ronda wydzielony buspas szer. 4,5m dla prawoskrgtow)
6.5. Rozwiazanie sytuacyjne
Projekt obejmuje modernizacje skrzyzowania ulicy Jana Pawla II 1 alei Amii

Krajowej w Lublinie.
Parametry projektowanego odcinka ulicy Jana Pawta II od zatoki autobusowe] w rejonie
ulicy Tymiankowej do zatoki autobusowej za wyjazdem z ulicy Szmaragdowe] dostosowa-
no do prognozowanego obcigzenia ruchem wraz z uwzglednieniem budowy trakcji trolej-
busowej. Przeciwne kierunki ruchu na odcinku w kierunku os. Porgba oddziela wyspa dzie-
laca wyniesiona o szerokosci 6,0m.
Znaczacy udziat pojazdow skrecajacych w lewo (do 42%), brak mozliwosci poszerzenia
ulicy w zwiazku z zastosowaniem buspasa uniemozliwia zwigkszenie ilosci paséw dla
wszystkich uzytkownikow — zastosowano dwa o szer. 3,5m: lewoskret i prawoskret z jazda
nia Wprost. :
Zatoke autobusowa za wyjazdem z ul. Tymiankowe] poszerzono do 3,5m, a na jej przedhu-
zeniu zaprojektowano buspas. Od km rob. 0-+144,16 do km rob. 0+180,61 pas dla komuni-
kacji miejskiej wydziela klin rozszerzajacy o skosie 1:30 malowany na powierzchni jezdni.
Od km rob. 0+180,61 do km rob. 0+358,46 buspas o szer. 4,5m jest oddzielony wyspa
dzielacq szer. 2,5m. Zapewnia on bezkolizyjng jazde jedynie pojazdom skrecajacym w
prawo od os. Porgba w kierunku ul. Filaretow. Od km rob. 0+358,46 do km rob. (+424,64
pas dla komunikacji miejskiej wydziela zwezajacy klin o skosie 1:50 malowany na po-
wierzchni jezdni. Od km rob. 0+424,64 buspas o szer. 3,5m biegnie wzdluz dwoch pasow
dla pozostatych uczestnikéw ruchu i w km 0+642,57 koniczy si¢ w zatoce autobusowej
poszerzonej do 3,5m.
Wzdhiz powyzszego przebudowanego odcinka ulicy Jana Pawla 1T zaprojektowano ciag
pieszo-rowerowy o szerokosci 4,0m odsuniety od krawedzi jezdni od 3,0 do 1,0m. Na od-
cinkach przejs$¢ podziemnych ciag pieszo-rowerowy podigczony jest do isiniejacego prze-
biegajacego pod jezdnia 1 uniezalezniony sytuacyjnie od krawedzi ulicy. '

Parametry projektowanego odcinka alei Armii Krajowej od zatoki autobusowej do ronda
Kowcza dostosowano do prognozowanego obciazenia ruchem wraz z uwzglednieniem bu-
dowy trakcji trolejbusowej.-Przeciwne kierunki ruchu oddziela wyspa dzielacg wyniesiona -
o szerokosei 9,8m.

Dominujacy udzial pojazdow poruszajacych sig na wprost (do 69%), brak mozliwosci po-
szerzenia ulicy w zwiazku z zastosowaniem buspasa uniemozliwia zwigkszenie ilosci pa-
sow dla wszystkich uzytkownikéw — zastosowano dwa o szer. 3,5m: lewoskret z jazda na
wprost 1 prawoskret z jazda na wprost.

Zatoke autobusowa za wyjazdem z ul. Orkana poszerzone do 3.5m, a na jej przediuzenin
zaprojektowano buspas. Od km rob. 0+092,30 do km rob. 0+128,24 pas dla komunikacji
miejskiej wydziela klin rozszerzajacy o skosie 1:30 malowany na powierzchni jezdmi. Od
km rob. 0+128.24 do km rob. 0+300,36 na ul. Jana Pawla II buspas o szer. 4,5m jest od-
dzielony wyspa dzielaca szer. 2,5m. Zapewnia on bezkolizyjna jazde jedynie pojazdom
skrecajacym w prawo jadacym od al. Armii Krajowej w kierunku os. Porgba. W km rob.
0+236.50 zaprojektowano tuk kolowy o promieniu 22.5m w rejonie ronda. Jezdnia
buspasa na tuku jest poszerzona do 5,5m.

Od km rob. 0+300,36 do km rob. 0+324,13 pas dla komunikacji miejskiej wydziela zweza-
jacy klin o skosie 1:20 malowany na powierzchni jezdni. Od km rob. 0+-324,13 buspas
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o szer. 3.5m biegnie wzdtuz dwoch pasow dla pozostalych uczestnikow ruchu 1 w km
0+353,92 konczy sie w zatoce autobusowe]j poszerzonej do 3,5m.

Wzdhiz powyzszego przebudowanego odcinka alei Armii Krajowej zaprojektowano chod-
nik o szerokosci 1,5m potozony 3,5m od krawedzi ulicy. Powyzszy ciag pieszy wzdhuz ul.
Jana Pawta II potozmy jest 1,5 od krawedzi buspasa 1 faczy si¢ z peronem przy zatoce auto-
busowe;j.

6.5. Rozwiazanie wysokoSciowe
Rozwiazanie wysoko$ciowe fragmentu ulicy Jana Pawla II objgtego opracowaniem
zaprojektowano w nawiazaniu do rzednych istniejacej nawierzchni. Pochylenie podiuzne
niwelety wynosi w zakresie od zatoki autobusowe]j za wyjazdem z ul. Tymiankowej do
ronda Kowcza od -0,36% do -0,91%. Od ronda Kowcza do zatoki za skrzyZowaniem
z ulicg Szmaragdowsg -1,06% do +0,62%. Pionowe zalamanie niwelety:
- dla pochylef -0,33% i +0,455% wyokraglono tukiem pionowym wklestym od km rob.
0+399,23 do km rob. 0+422,77 o parametrach: R=3000m, T=11,77m, Z=0,02m
- dla pochylen +0,33% 1 -0,80% oraz hukiem wypuklym od km rob. 0+631.83 do km
rob. 0+682,67 o parametrach: R=4500m, T=25,42m, 7=0,07m.
Roznice pochylen w nastgpujacych po sobie odcinkach nieprzekraczajgce 0,70% nie wy-
okraglono tukiem pionowymn.

Rozwiazanie wysokosciowe fragmentu alei Armii Krajowe]j objgtego opracowaniem
zaprojektowano w nawiazaniu do rzednych istniejacej nawierzchni. Pochylenie podiuzne
niwelety wynosi w zakresie od zatoki autobusowej za wyjazdem z ul. Orkana do ronda
Kowcza od -5,22% do -2,94%. Od ronda Kowceza do zatoki przed skrzyzowaniem z ulica
Tymiankowa -1,52% do +0,61%. Pionowe zalamanie niwelety:

- dla pochylen -5,22% i -2,94% wyokraglono tukiem pionowym wklestym od km rob.
0+118,55 do kin rob. 0+152,75 o parametrach: R=1500m, T=17,10m, Z=0,10m,;
- dla pochylen -2,94% i -1,52% wyokraglono huikiem pionowym wklestym od km rob.
0-+217,27 do km rob. 0+238,30 o parametrach: R=1500m, T=10,65m, Z=0,07m,
- dla pochylen -1,52% i +0,61% wyokraglono tukiem pionowym wklestym od km rob.
0-242,36 do km rob. 0+255,14 o parametrach: R=600m, T=6,39m, Z=0,03m:
- . dla pochylen +0,61% i -0,49% wyokraglono hukiem pionowym wypuldym od km rob.
0+262,80 do km rob. 0+290,30 o parametrach: R=2500m, T=13,75m, Z=0,04m;
- dla pochyler -0,49% i +0,37% wyokraglono hukiem pionowym wklestym od km rob.
0+304,60 do km rob. 0+321,80 o parametrach: R=2000m, T=8,60m, Z=0,02m;
Roznice pochylen w nastepujacych po sobie odcinkach nieprzekraczajace 0,75% nie wy-
okrgglono tukiem pionowym.

6.6. Przekroje normalne
ulica Jana Pawla II {od zatoki autobusowej za wyjazdem z ul. Tymiankowej do zatoki za

z ul. Szmaragdowa):

Dla projektowanego odcinka ulicy zastosowano osiem zasadniczych przekroi normalnych

obejmujacych jedna potdwke jezdni (od os. Porgba w kierunku ul. Filaretow):

- przekrdj ,.1-1°" od km rob. 0+044,00 do km rob. 0+077,65 na zatoce autobusowej:
jezdnia dwupasowa o szerokosci 7.00 m o spadku poprzecznym jednosironnym
nawierzchni i pochyleniu 2%. Zatoka autobusowa o szer. 3,5m 1 spadku 2.0% do
krawedzi ulicy. Peron szerokosci 3,4 m i nachyleniu 2% w kierunku do zatok.
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przekréj ,.2 — 27° od km rob. 0+083.25 do km rob. 0+144,15 na buspasie przyleglym
do ulicy: jezdnia tréjpasowa o szerokosei 10,5 m o spadku poprzecznym nawierzchni
jednostronnym i pochyleniu 2%. Ciag pieszo-rowerowy szerokosci 4,0m oddalony od
krawedzi jezdni o 2,0m i nachyleniu 2% w kierunku od jezdni.

przekrdj .3 — 37" od km rob. 0+180,62 do km rob. 0-+239,82 na wyspie szer. 2.5m
oddzielajacej buspas od pozostatych pasow: jezdnia trojpasowa o szerokosei 11,5 m o
przekroju poprzecznym nawierzchni jednostronnym i pochyleniu 2%. Ciag pieszo-
rowerowy szerokosci 4,0m oddalony od krawedzi jezdni o 1,0m i nachyleniu 2.0% w
kierunku od jezdni. :

przekréj .4 — 47 od km rob. 0+280.00 do km 0+341,78 na wyspie szer. 2,5m
oddzielajac3j buspas od pozostalych paséw: jezdnia tréjpasowa o szerokosei 11,5m o
przekroju poprzecznym nawierzehni jednostronnym i pochyleniu 2%,

przekréj ,5 — 5°° w km rob. 0+424,65 na buspasie przyleglym do ulicy: jezdma
tréjpasowa o szerokosci 10,5 m o spadku poprzecznym nawierzchni jednostronnym 1
pochyleniu 2%. Ciag pieszo-rowerowy szerokosci 4,0m oddalony od krawedzi jezdni
0 3,0m i nachyleniu 2% w kierunku od jezdni.

przekrdj .6 — 67 w km rob. 0+533,83 na buspasie przyleglym do ulicy: jezdnia
tréjpasowa o szerokosci 10,5 m o spadku poprzecznym nawierzchni jednostronnym
i pochyleniu 2%. Ciag pieszo-rowerowy szerokosci 4,0m oddalony od krawedzi jezdni
o0 2,0m 1 nachyleniu 2% w kierunku od jezdni.

przekroj ,,7 — 77 w km tob. 0+598,30 na buspasie przyleglym do ulicy: jezdnia
tréjpasowa o szerokosei 10,5 m o spadku poprzecznym nawierzehni jednostronnym i
pochyleniu 2%. Chodnik szeroko$ci 1,7m oddalony od krawedzi jezdni o 2,0m i
nachyleniu 2% w kierunku do jezdni i ograniczony murem oporowyni.

przekrdj -,,8—8" w km rob. 0+680,30 na zatoce autobusowej: jezdnia dwupasowa o
szerokosci 7,00 m o spadku poprzecznym jednosironnym nawierzchni i pochyleniu
2%. Zatoka autobusowa o szer. 3,5m i spadku 2,0% do krawedzi ulicy. Peron
szerokodci 2,4 m wraz ze Sciezka rowerowa szer. 2,5m o nachyleniu 2% w kierunku

do zatoki autobusowej.

aleia Armii Krajowej:

. Dla projektowanego odcinka ulicy zastosowano pie¢ zasadniczych przekroi normalnych:

przekrdj ,,1-1° od km rob. 0+035.95 do km rob. 0+061,35 na zatoce autobusowej:
jezdnia dwupasowa o szerokosci 7.00 m o spadku poprzecznym jednostronnym
nawierzchni 2%. Zatoka autobusowa o szer. 3,5m i spadku 2.0% do krawedzi ulicy.
Peron szerokodci 6,75 m i nachyleniu 2% w kierunku do zatoki.

przekrdj ,.2 — 2" w km rob. 0+071,10 na buspasie przyleglym do ulicy: jezdnia
tréjpasowa o szerokosci 10,5 m o spadku poprzecznym nawierzchni jednostronnym
2%. Chodnik szerokodci 1,5m oddalony od krawedzi jezdni o 2,0m 1 nachylenin 2% w
kierunku od jezdni.

przekrdj ,,.3 — 37" od km rob. 0+128.25 do km rob. 0+190,15 na wyspie szer. 2,5m
oddzielajacej buspas od pozostatych paséw: jezdnia tréjpasowa o szerokosci 11,5 m o
przekroju poprzecznym nawierzchni jednostronnym i pochyleniu 2%. Chodnik o
szerokosei 1,5m oddalony od krawedzi jezdni o 3,5m i nachyleniu 2,0% w kierunku
od jezdni. ,

przekrdj .4 — 4°° od km rob. 0+258,00 do km rob. 0+270,00 na wyspie szer. 2,5m
oddzielajacej buspas od pozostalych paséw: jezdnia trojpasowa o szerokosei 11,5 m o
przekroju poprzecznym nawierzchni jednostronnym i pochyleniu 2%. Chodnik o
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6.7.

szerokosci 1,5m oddalony od krawedzi jezdni o 1,5m i nachyleniu 2,0% w kierunku
od jezdni.

przekrdj ..5-5°" od km rob. 0+354,00 do km rob. 0+385,25 na zatoce autobusowe;j:
jezdnia dwupasowa o szerokosci 7,00 m o spadku poprzecznym jednostronnym
nawierzchni 1 pochyleniu 2%. Zatoka autobusowa o szer. 3.5m i spadku 2,0% do
krawedzi ulicy. Peron szerokosci 3,0 m o nachyleniu 2% w kierunku do zatoki.

Konstrukeja nawierzchni ul. Jana Pawla [I i al. Armii Krajowej

Dla projektowanych poszerzen jezdni oraz buspasa na ulicy Jana Pawla II przyjeto kon-
strukeje nawierzchni przy zalozeniu:

kategoria obcigzenie ruchem: KR3
grupa nosnosci podloza: G3
olebokos¢ przemarzania: 1,0m
predkosé projekiowa Vp=60km/h

Konstrukcja projektowane] nawierzchni buspasa oraz poszerzen ulicy w rejonie ronda jest
nastepujgca:

warstwa Scieralna grubosei S5cm SMA 11 PMB 45/80-55,

warstwa wigzaca grubosci 6cm AC WMS 16 W PMB 10/40-63,

podbudowa zasadnicza grubesci 7cm AC 22 P 50/70,

podbudowa zasadnicza grubosci 18cm z kruszywa famanego 0/31.5mm
stabilizowanego mechanicznie

podbudowa pomocnicza: cementogrunt - grubosé warstwy 12cm 1 wytrzymaltosci na
sciskanie Rm = 2,5MPa. Masa wykonana w betoniarce.

umocnione podltoze: cementogrunt - grubos¢ warstwy 12cm 1 wytrzymatosci na
sciskanie Rm = 1,5MPa. Masa wykonana w betoniarce.

podtoze gruntowe: pyt

grubosc nawierzchni = 60cm

Konstrukcja projektowanego wzmocnienia w zalresie od wyjazdu z ul. Tymiankowej do
- ronda Kowecza na obszarze istniejgcej nawierzchni jest nastepujaca:

warstwa $cieralna grubosci Sem SMA 11 PMB 45/80-35,

istniejaca warstwa z betonu asfaltowego grubosei 6cm po sfrezowaniu 1em do
pochylena poprzecznego 2.0%,

1stniejaca warstwa z betonu asfaltowego grubosci 8cm,

istniejgca podbudowa pomocnicza grubosci 20cm z kruszywa tamanego
dolomitowego 8/20mm stabilizowanego mechanicznie

istniejgca warstwa mrozoochronna z piasku sredniego grubosci 15¢cm

podloze gruntowe: nasyp gruzowo-gliniasty

grubos¢ nawierzchni istniejace] po modernizacji wynosi = S4cm

Konstrukeja projektowanego wzmocnienia w zakresie od ronda Koweza do zatoki autobus-
sowe] za ul. Szmaragdowsg na obszarze istniejacej nawierzchni jest nastepujaca:

warstwa Scieralna grubosci Sem SMA 11 PMB 45/80-35,

istniejgca warstwa z betonu asfaltowego grubose: 6cm po sfrezowaniu lem do
pochylenia poprzecznego 2,0%,

istniejaca warstwa z betonu asfaltowego grubosei 8cm,
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istniejaca podbudowa pomocnicza grubosci 20cm z kruszywa famanego
dolomitowego 8/20mm stabilizowanego mechanicznie

podioze gruntowe: podsypka z piasku Sredniego gr. 45cm

grubo$¢ nawierzchni istniejacej po modemizacji wynosi = 39cm

Konstrukeja projektowanego poszerzenia nawierzehni zatoki autobusowej (kat. KR4) jest
nastepujaca:

warstwa §cieralna grubosci 8cm z kostki betonowej,

podsypka cementowo- piaskowa grubosci 3cm,

podbudowa zasadnicza grubosci 20cm z chudego betonu Rm = 8, 0MPa

podbudowa pomocnicza: cementogrunt - grubo$é warstwy 17cm i wytrzymalosci na
dciskanie Rm = 2,5MPa. Masa wykonana w betoniarce.

umocnione podloze: cementogrunt - grubo$¢ warstwy 17cm i wytrzymatodcl na
$ciskanie Rm = 1,5MPa. Masa wykonana w betoniarce.

podioze gruntowe: glina, pyl

grubosc nawierzchni = 65cm

Dla projektowanych poszerzer jezdni oraz buspasa na alei Armii Krajowej przyjeto

konstrukeje nawierzchni przy zatozeniu:

kategoria obcigzenie ruchem: KR3/4
grupa nosnosci podloza: G3
glebokos¢ przemarzania: 1,0 m
predkosc projektowa Vp=60km/h

Konstrukeja projektowanej nawierzchni buspasa oraz poszerzen ulicy w rejonie ronda jest
nastepujgca:

warstwa $cieralna grubosei 5em SMA 11 PMB 45/80-55,

warstwa wigzaca grubosei 6cm AC WMS 16 W PMB 10/40-65,

podbudowa zasadnicza grubosci 7em AC 22 P 50/70,

podbudowa zasadnicza grubodci 18cm z kruszywa tamanego 0/31.5mm
stabilizowanego mechanicznie

podbudowa pomocnicza: cementogrunt - grubos¢ warstwy 12cm i wytrzymatosci na
$ciskanie Rm = 2,5MPa. Masa wykonana w betoniarce.

umocnione podtoze: cementogrunt - grubos¢ warstwy 12cm i wytrzymalosci na
$ciskanie Rm = 1,5MPa. Masa wykonana w betoniarce.

podioze gruntowe: pyt

orubo$¢ nawierzchni = 60em

Konstrukcja projektowanego wzmocnienia na obszarze istniejacej nawierzchni jest naste-
pujaca:

warstwa $cieralna grubosci 5cm SMA 11 PMB 45/80-535,

istniejaca warstwa z betonu asfaltowego grubosci 7ecm po sfrezowaniu garbow kolein
strukturalnych o 3cm do pochylenia poprzecznego 2,0%,

istniejaca warstwa z betonu asfaltowego grubosci 8cm,

istniejaca podbudowa pomocnicza grubosci 20cm z kruszywa famanego
dolomitowego 8/20mm stabilizowanego mechanicznie

istniejaca warstwa mrozoochronna z piasku $redniego grubosci 12cm

podioze gruntowe: pyt
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orubosé¢ nawierzchni istniejacej po modernizacji wynosi = 32cm

Konstrukcja projektowanej nawierzchni zatoki autobusowej (kat. KR4) jest nastepujaca:

- warstwa $cieralna gruboséci 8cm z kostki betonowej.

- podsypka cementowo- piaskowa grubosci 3cm,

- podbudowa zasadnicza grubosci 20cm z chudego betonu Rm = 8,0MPa

- podbudowa pomocnicza: cementogrunt - grubosé¢ warstwy 17cm i wytrzymalosci na
$ciskanie Rm = 2,5MPa. Masa wykonana w betoniarce.

- umocnione podloze: cementogrunt - grubosé warstwy 17cm i wytrzymatosci na
$ciskanie Rm = 1,5MPa. Masa wykonana w betoniarce.
podioze gruntowe: glina, pyt
grubo$¢ nawierzchni = 65cm

Nawierzchnia obramowana kraweznikiem betonowym o wym. 30 x 20cm, ustawionym na
lawie betonowej gr. 15cm z oporem. W obrebie przejsé pieszych kraweznik obmizy¢ do
wysokosci 3¢m ponad nawierzchnie jezdni.

Uwaga:
Przed wykonaniem warstwy Scieralnej i wiazacej odpowiednio z SMA 1z betonu

asfaltowego w miejscach poszerzenia nawierzchni przez dojazdami do skrzyzowan nalezy
ulozyé siatke wzmacniajaca (geokompozyt) Armatex SR szerckosci 1,0m (0,50m na istnie-
jacej nawierzchni i 0,50m na nowej konstrukcji) w celu wzmocnienia styku istniejgce] z
projektowana konstrukeja ulicy. '

Do zwiekszenia szorstkosci warstwy Scieranej konieczne jest jej uszorstnienie podsypka
grysowg 2/4mm w ilosci 1km/m>.

Warstwy nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy z kruszywa lamanego powigzac ze sobg
poprzez spryskanie emulsjg asfaltowa w ilosciach:
podbudowa z kruszywa tamanego: 0,5 - 0,7 kg/m
warstwa z betonu asfaltowego: 0,1 - 0,3 kg/m’, w przypadku stosowania emulsji do
30min przed rozkiadaniem warstwy asfaltowej

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci.
Faczna gruboséé konstrukeji projektowanej nawierzchni ulicy Jana Pawia IT:
H,=5+6+7+18+12+12=60 cm
Wymagana grubo$¢ warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza dla gruntéw o nosnosci Gs
przy gtebokosci przemarzania h,=100 cm 1 kategorii obcigzenia ruchem KR3 wynosi:
Huym = 0.60 x 100 = 60 cm
H, = Hyym, co spelnia warunek mrozoodpornosci.

Dla odcinka ul. Jana Pawla [I w zakresie od wyjazdu z ul. Tymiankowej do ronda Kowcza
na dhugodci istniejace] nawierzchni minimalna grubos¢ jest nastepujaca:
H,=5+6+8+20+15=54 cm, jednak ze wzgledu dobre warunki wodne i brak mozliwosci
podniesienia niwelety w gore, wartos¢ jest do zaakceptowania.

Dla odcinka ul. Jana Pawta II na dhugosci od ronda Koweza do zatoki autobusowej za ulicg

Dla odcinka ul. Jana Pawla IT na dtugosci od ronda Kowcza do zatoki autobusowej za uli-
cg Szmaragdowa na dhugosci istniejacej nawierzchni minimalna grubosc jest nastepujgca:
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H,=5+6+8+20=3%cm, jednak ze wzgledu dobre warunki wodne, 45 cm warstwe piasku
sredniego w poditozu i brak mozliwosci podniesienia niwelety w gére jest to wartosé do
przyjecia.

Laczna gruboséé konstrukcji projektowanej nawierzehni alei Armii Krajowe;:
H,=5+6+7+18+12+12=60 cm
Wymagana grubo$¢ warstw nawierzchni 1 ulepszonego podioza dla gruntéw o nosnosci G;
przy glebokosci przemarzania h,=100 cm i kategorii obciazenia ruchem KR4 (KR3-dwa
pasy ruchu) wynosi:

Hyym=0.60 x 100 = 60 cm

Hy = Hyym. co speinia warunek mrozoodpornoscl.

Dla odcinka al. Armii Krajowej w zakresie od zatoki autobusowej za wyjazdem z ulicy
Orkana do ronda Kowcza na diugoéci istniejace] nawierzchni minimalna grubos¢ jest na-
stepujgea:

H,=5+7+8+20+12=52 cm, jednak ze wzgledu dobre warunki wodne i brak mozliwosci
podniesienia niwelety w gore, warto$¢ jest do zaakceptowania.

6.8. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw i ciagow pieszo-rowerowych
Konstrukeja chodnikéw, peronéw i ciggu pieszo-rowerowego o nastepujacym ukladzie
warstw konstrukeyjnych:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 6¢m

- podsyplka cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm

- umocnione podloze: cementogrunt grubosci warstwy 15cm o wytrzymalosci

Rm=1,5 MPa. Mieszanka wytworzona w betoniarce.
Obramowanie nawierzchni obrzezami betonowymi o wym. 20 x 6cm ustawionymi

na podsypce piaskowej grubosci Scm.

6.9. Odwodnienie
Odwodnienie modernizowanych odcinkéw ulicy Jana Pawla II 1 alei Armii Krajowe]

wraz z zatokami autobusowymi jest powierzchniowe, ze sptywem wod opadowych do pro-
jektowanych i istniejacych wpustow kanalizacji deszczowej. Usytuowanie-wpustow poka-
zano na planie sytuacyjnym i profilach podhuznych.

ulica Jana Pawla I:

Na odeinku od zatoki autobusowej za wyjazdem z ul. Tymiankowej do ronda Kowcza 1st-

nieje kolektor deszczowy kd 500, do ktérego w rejonie opracowania jest podigczono szesé

Wpustow: '

- prawostronny w km rob. 0+047,12 zaprojektowany w poloZeniu dostosowanym
do poszerzonej ulicy przy krawedzi zatoki autobusowej w miejsce istniejacego,

- prawostronny w km rob. 0+111.00 zaprojektowany w polozeniu dostosowanym
do poszerzonej ulicy przy krawedzi buspasa w miejsce istniejacego,

- prawostronne: w km rtob. 0+182,80 zaprojektowany w polozeniu dostosowanym
do poszerzonej ulicy przy krawedzi buspasa i w km 0+181.15 zaprojekiowany
w polozeniu dostosowanym do wyspy dzielacej przy jej krawedzi w miejsce
istniejacego,
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- prawostronne: w km rob. 0+264,67 zaprojektowany w polozeniu dostosowanym do po
szerzonej ulicy przy krawedzi buspasa i w km 0+263,00 zaprojektowany w polozeniu
dostosowanym do wyspy dzielacej przy jej krawedzi- w miejsce istnigjacego,

Na odcinku od ronda Kowcza do zatoki autobusowej za wyjazdem z ulicy Szmaragdowej
istnieja kolektory deszczowe: kd400, kd500, kd600, polaczone z kolektorem kd1000 bie-
gnacym w kierunku ul. Turkusowej. W rejonie opracowania podlaczono pig¢ wpustow:

- prawostronne: w km rob. 0+341,08 zaprojektowany w polozeniu dostosowanym do po
szerzongj ulicy przy krawedzi buspasa i w km 0+338.81 zaprojektowany w potozeniu
dostosowanym do wyspy dzielacej przy jej krawgdzi w miejsce istniejacego,

- prawostronny w km rob. 0+411,00 zaprojektowany w polozeniu dostosowanym do
poszerzonej ulicy przy krawedzi buspasa w miejsce istniejacego,

- prawostronny w km rob. 0+472,50 zaprojektowany w polozeniu dostosowanym do
poszerzonej ulicy przy krawedzi buspasa w miejsce istniejacego,

- prawostronny w km rob. 0+547.70 zaprojektowany w polozeniu dostosowanym do
poszerzonej ulicy przy krawedzi buspasa w miejsce istniejacego.

aleja Armii Krajowej:

Na odcinku od zatoki autobusowe] za skrzyzowaniem z ul. Orkana do ronda Kowcza ist-
nieja kolektory deszczowe: kd500, kd800, do ktdrych w rejonie opracowania jest podia-
czonych pie¢ wpustow:

- prawostronny w km rob. 0+052,87 zaprojektowany w polozeniu dostosowanym do
poszerzonej ulicy przy krawedzi zatoki autobusowej w migjsce isiniejacego,

- prawostronne: w km rob. (+137.56 zaprojektowany w potozeniu dostosowanym do po
szerzonej ulicy przy krawedzi buspasa 1 w km 0+138,17 zaprojektowany w potozeniu
dostosowanym do wyspy dzielace] przy jej krawedzi w miejsce istniejacego,

- prawostronne: w km rob. 0+188,27 zaprojektowany w polozeniu dostosowanym do
poszerzone] ulicy przy krawedzi buspasa i w km 0+188.27 zaprojektowany w
polozeniu dostosowanym do wyspy dzielacej przy jej krawedzi cztery kolejne na ulicy
Jana Pawta Il w kierunku Poreby:

- prawostronne: w km rob. 0+251,65 zaprojektowany w potozeniu dostosowanym do

- -pozerzone] -ulicy przy krawedzi buspasa i w km 0+251,65 zaprojektowany w ..
polozeniu dostosowanym do wyspy dzielacej przy jej krawedzi w miejsce istniejacego
przed przejsciem dla pieszych,

- prawostronny w km rob. 0+313,20 zaprojektowany w polozeniu dostosowanym do
poszerzone] ulicy przy krawedzi buspasa w miejsce istniejacego,

- prawostronny w km rob. 0+396,25 zaprojektowany w polozeniu dostosowanym do
poszerzone] ulicy przy krawedzi zatoki autobusowej w miejsce istniejacego.

Projekt odwodnienia stanowi odrebne opracowanie w branzy sanitarne;.

6.10. Kolizje z urzadzeniami uzbrejenia podziemnego

Istniejace kable energetyczne 1 kanalizacje telefoniczna pod projektowana na-
wierzchnia pasa wylaczenia nalezy zabezpieczyé i przebudowaé zgodnie z warunkami
okreslonymi przez dysponentow sieci. Roboty nalezy wykonaé pod nadzorem przedstawi-
ciela operatora sieci energetycznej i telefoniczne;.



ELEKTRQPROJEE;’I? S.A. 7 Str. 6/11 Tom 2
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Istniejgce siect wodociagowe 1 gazowe pod projektowana naWierzchnjq buspasa 1 posze-
rzenia ulicy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez dysponentow
sieci. Roboty nalezy wykonaé pod nadzorem przedstawiciela odpowiednio MPWiK 1 KSG.

6.11. Roboty rozbiérkowe

Ulica Jana Pawia Il
Przed wykonaniem robdt ziemnych na poszerzeniu ulicy i buspasie nalezy rozebra¢

istniejacy kraweznik betonowy o wymiarach 20x30cm, nawierzchnie chodnika i ciaggu
- pieszo-rowerowego z kostki betonowej oraz obrzeze chodnikowe 6x20cm. Rozebrac nale-
zy rowniez nawierzchnie z kostki betonowej na zatokach autobusowych na szer. ok. 0,5m
od brzegu w miejscu poszerzenia. Materiat z rozbidrki (krawezniki i obrzeza) w ilosci 70%
zostanie powtornie wbudowany. Lawa betonowa istniejgca zostanie zebrana, & gruz zosta-
nie wywieziony na skladowisko. Istniejaca nawierzchnie asfaltowa nalezy sfrezowac do
2cm dla zapewnienia spadku poprzecznego 2,0% przez ulozeniem nowej warstwy. Na diu-
godci wysp wydzielajacych buspasy nalezy rozebra¢ konstrukcje nawierzchni na gleboko$é
projektowanej lawy podkrawegznikowej.

Aleja Armii Krajowejf

Przed wykonaniem robét ziemnych na poszerzeniu ulicy i buspasie nalezy rozebrac
istniejacy kraweznik betonowy o wymiarach 20x30cm, nawierzchnig chodnika z piyt
chodnikowych oraz obrzeze chodnikowe 6x20cm. Rozebra¢ nalezy réwniez cala konstruk-
cje nawierzchni zatoki autobusowej. Material z rozbiorki (krawezniki i obrzeza) w ilosci
60% zostanie powtérnie wbudowany. L.awa betonowa istniejaca zostanie zebrana, a gruz
zostanie wywieziony na skladowisko. Istniejaca nawierzchnie asfaltowa nalezy sfrezowac
do Scm dla zapewnienia spadku poprzecznego 2,0% przez wozeniem nowej warstwy. Na
dhugosci wyspy wydzielajacej buspas nalezy rozebra¢ konstrukeje nawierzchni na giebo-
kosé¢ projektowanej tawy podkraweznikowe].

6.13. Zakres oddzialywania obiektn budowlanego
Planowana inwestycja obejmujaca modernizacje skrzyzowania ulicy Jana Pawtla II
i alel Armii Krajowej wraz z zastosowaniem buspasow oraz chodnikow obejmuje swym

oddzialywaniem na cze$¢ dziatek nr ewid.: dz.28/1 0.30 ark. 11; dz.28/2 0.27 ark. 2;
dz.56/9 0.30 ark.10 :

Opracowat:

mgr inz. Roman Jozef Syroka

}3/



Jana Pawia II od zatoki autobusowej na al. Armii Krajowe]
do zatoki autobusowe] przed ul. Tymiankowa

ELEKTROPROJEKT S.A. Str. 7/1 Tom 2
Oddziat w Lublinie 7. Spis rysunkaw EP9-2085/14/2009
Lp.' Tytul rysunku Nr archiw. | Uwagi;
1. Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500 (I) 000799
2. Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500 (III) 1 -02 605
3. Profil podiuzny krawedzi buspasa na odec. al. Armii Kra- 8 —-03 526
jowej - ul. Jana Pawta II
4. | Profil podhuzny krawedzi buspasa na odc. Jana Pawta 11 8 - 03 527
(ul. Tymiankowa - ul. Szmaragdowa)
5. | Przekroje normaine (T) buspas ul. Jana Pawla I od ul. 803528
- | Tymiankowej do zatoki autobusowej za ul. Szmaragdowa - e
6. Przekroje normalne (IT) buspas ul. Jana Pawta II od ul. 8§ —03 329
Tymiankowe] do zatoki autobusowej za ul. Szmaragdowa
7. Przekroje normalne (11T} buspas ul. Jana Pawla II od ul. 8—-033530
Tymiankowej do zatoki autobusowej za ul. Szmaragdows
8. Przekroje normalne (IV) buspas ul. Jana Pawta [I od ul. 8 —03 531
Tymiankowej do zatoki autobusowej za ul. Szmaragdows
9. |Przekroje normalne (I} buspas al. Armii Krajowe;j 8 —-03 532
ul. Jana Pawta II od zatoki autobusowej na al. Armii Kra-
jowej do zatoki autobusowej przed ul. Tymiankowg
10. | Przekroje normalne (II) buspas al. Armii Krajowej / 8 03333
ul. Jana Pawla I od zatoki autobusowej na al. Armii Kra-
jowej do zatoki autobusowej przed ul. Tymiankowa
I1. | Przekroje normalne (IIT) buspas al. Armii Krajowej / ul. 8—03534
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PRZEKROJ NORMALNY 1-1

Vp=60kln/h ulica Jana Pawla II
od km 0+044,00 do km 0+077,65
., 10,50 ‘
’ 350 . 3_50 L 3,50 0'1?01, 3:20 o'qg 0-50 p
k : A i zatoka autobusowa T chodnik - peron - K
. 7,00 #* 3'00 + 0.50 +

1 2%

A ﬁ‘
AR ANNNN S \\\\]

nstroke j wzmocnienia nawierzehni:
4c K:ntwn icji:rl::fm:g;m 45!8;55 Konstrukeja projektowanego
m| w : nis zatoki autobusowej (KR4):
warstwa wigzgca: AC WMS 40-65 Konstrukcja przeprojektowanej zatoki poszerze Proiel .
Gem tAC 16 W PMB 10/ antebusowej (KR4): 8cm |warstwa §cieralna z kostki betonowej o iL Man_a ku_mmja:::dm”
Konstrukcja istniejgcej nawierzchni: 8cm | warstwa fcieralna z kostki betonowej 3cm {podsypka z grysu 2/5mm Sem 'm't"h' - s alnn., ;:‘”tﬁ nowe]
Scm | istniejaca warstwa z betonu asfaltowego (frezowanie do 2cm) 3cm | podsypka z grysu 2/5Smm 2cm |warstwa izolacyjna: MA 5 20/30 podsyp g“”“:_ mm
8cm |istniejqca warstwa z betonu asfaltowego 2cm | warstwa izolacyjna: MA 5 20/30 20cm [podbudows zasdricza: chudy beton Rm=8MPa 15cm n_moc;ﬂone ?I:ll‘::; cementogrunt
. ' 16¢m jpodbudows pomocnicza; cementogrunt ——
20em| podbudowa pomocnicza: kruszywo lamane dolomitywe bcm | warstw wyréwi. z betonu cementowego B20 Rue=1,5MF - niarni .
8/20mm stabilizowane mechanicznie podbudows istniejscej zatoki Rm=5,0MFa /z betoniarni/ sums=24cm | podloze gruntowe: nasyp gruzowo - gliniasty
1Scm| istniejyca warstwa z piasku fredniego podloZe gruntowe: nasyp gruzowo - plinjasty 15cm umocnionegn;lzlﬁem:ig::rﬁtogmnt
sums=58cm| podioie gruntowe: nasyp gruzowo - gliniasty !podl{mgai.e’sngmnﬂtowe. p———— oo s

KL.G
Vp=60km/h

KR3

PRZEKROJ NORMALNY 2-2
ulica Jana Pawla II
odkm 0+083,25 do km 0+144,15

!':'--ut-n

Lira:

KONSORCJUM

b S.A. Oodzial w L ublinke
ol 81744 00 11; e B1 7“1345

—
SA.

Oddziat Lublin

ELE("“'S"‘“I—C.
20-533 Lublin. 1 Proachricdie
W a1 AO B o 1

ProeduiceDicoisTwe Wielobronzowe
ELEKTROSYSTEM =

Piacownio Projusiawa Ursadimen Eleiki g nergobycrnych

G3 1 0,50 L 2500 1 4:00 L
11' L A —
) 3,50 . 3,50 ; 3,50 0,20, 1,80 . 1,50 , 2,50 0,06 0,50,
4 ~ 150 BUS pas o i chodnik fcielka rowerowa =
—
+0,
'25413,14 295 +0,07 +0,05 +0,04
: 2% 0 2% . 00 2% 0,07 s
S
Siatka TENSAR AR1
o el projektowanego nawierzchni: P A% Projektowana knnstmkcja ciqgn pleszo-rowerawego:
o a bcie . 11 PME 4 : bokagel Konstrukeja projektowanej nawierzehni; 6cm | warstwa écieralna z kostki betonowej (fciezka rowerowa - kostka bezfazowg)
6cm| warstwa wig2ace: AC WMS 16 W PMB 10/40-65 dcm| warstwa écleralna: SMA 11 PMB 45/80.55 3em | podsypka z grysa 2/Smm
N ] Gem warstwa wigzgca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65 15¢m | umocnione podioZe: cementogrunt
Konstrukcja istniejgcej nawierzchni: $cm| podbudowa zasadnicza: AC 22 P 50 no Rm=1,5MPa /z betoniarni/
Scm | istniejgca warstwa z betonn asfaltowego (frezowanie do 2cm) suma=24cm| podloe gruntowe: nasyp gruzowo - gliniasty
8cm |istniejaca warstwa z betonn asfaltowego 20cm mﬂl;::::n?: ochn!! mi krmie me 0/31,5mm ' |
20cm, podbudows pomocnicza; kruszywo lamane dolomitgwe 1Scm | umocnione podioze: cementogrunt
8/20mm stabilizowane mechanicznie Rm=2,5MPa /z betoniarni/
15cm| istniejgea warstws z piasku iredniego suma=53cm| podloZe gruntowe: masyp gruzowo - glinasty
suma=58cm| podloZe gruntowe: nasyp gruzowo - gliniasty
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Kl. G PRZEKROJ NORMALNY 3-3

Vp=60km/h ulica Jana Pawia I

KR3 odkm 0+180,62 do km 0+239,82
4»_ 7100 '{' 2'50 1-:" 4'50 41; 1 lm 4b 4100 '{’
3,50 3,50 020 2,10 0.20 4,50 020 080 150 2,50 ., 0.50,
4[,_ 'y ql: ) Gk " T A P10 BUS pas T + gh ] 71 A
. Bariera dzielyca - odnik
a_l oo m%"“ T fciezka rowerowa
+0,30 +0,17 '
18 2% +011 2% 0,04, - P 2 || % o0 . 008 Jwo o am .
‘..11 ; .
lli Projektowana : konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego:
Konstrukeja projektowsanego wzmocnienia nawierzchni: 1 Konstrukecje projektowanej nawierzchni: 6cm g:imdma ri::ralnaz léns:& betonowej
4cm| warstwa fcieralna; SMA 11 PMB 45/80-55 Proj. konstrukcja naw. na wyspie: 4cm | warstws Scieralna: SMA 11 PMB 45/80-55 om 2z I:ZISIZIII ®)
6cm| warstwa wigzaea: AC WMS 16 W PMB 10/40-65 warstwa fcieralns 2 kostki betonowe] | 6cm 6em | warstwa wigzaca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65 , podsyp AL
podsypka cementowo - piaskowa1:4 | 3cm Scm ndowa zasadnicza: AC 22 P 50770 15cm |umocnione podlode: cementogrunt
i rzchni: . B - Rm=1,5MPa /z betoniarni/
Konstrukeja istniejgce) nawie umocniene podioZe: cementogrant | 12cm P - 0/31,5mm toni
Sem | istniejaca warstwa z betonu asfaltowego (frezowanie do 2cm) Rm=1,5MP2 /z betoniarni/ 20cm x:bﬂti‘z:::ngo:o c]nicza[ nie zywo lamane suma=24cm| podioZe gruntowe: nasyp gruzowo - gliniasty
8cm |istniejaca warstwa z betonu asfaliowego Konstrukeja istniejgcej nawierzchnd |50cm -
ja - 15cm | umocnione podloZe: cementogrunt
20cm| podbudowa pomocnicza: kruszywo lamane dolomitowe Rm=2,5MPs /z betoniarni/
15 :f;ﬁ:;:;ubﬂuw;n:;ﬁaBim:; sumea=53cm| podloZe gruntowe: nasyp gruzowo - gliniasty
11] warstwa 6Iedni
suma=58cm| podloZe gruntowe: nasyp gruzowo - gliniasty ;

PRZEKROJ NORMALNY 4-4

Kl. G ulica Jana Pawla Il
Vp=60km/h odkm 0+280,00 do km 0+341,78
KR3 X 7.00 ¥ 2,50 ; 420 £ 050,
G1/G3 4 3.50 N 3,50 020, 2,10 .20 B:}:o 0,29 2,80 ;
- 3,25 ,0.50 050 , 2,75 4 5_ TP Beriers duiaca P10 pas
+30 18 40,17 20% l : pn“::nl?w
: : N ¥ l ¥4 2% 0,09 6%

Siatka TENSAR AR1
wloona na glebokodci 10em

Konstrukeja projektowanej nawierzchni: Konstrukcja projektowanej nawierzchni:
4cm | warstwa fcieralna: SMA 11 PMB 45/80-55 4cm | warstwa écieralna: SMA 11 PMB 45/80-55
6cm | warsiwa wigzaca: AC WMS 16 W PMB 16/40-65 6cm | warstwe wigtaca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65
8cm | podbudown zasadnicza: AC 22 P 50/70
20cm| podbudowa pomocnicza: kruszywo lamane 0/31,5mm Knnstr_ukcja istmiejgeej nawierzchni:
stabilizowane mechanicznie Scm | istniejaca warstwa z betonn asfaltowego (frezowanie do 2¢m)
15cm |umocnione podioze: cementogrunt 8cm | istniejaca warstwa z betonu asfaltowego
Rm=2,5MPa /z betoniarni/ 20cm | podbadowa pomocniczs: kruszywo lamane dolomitowe
suma=53cm | podloZe gruntowe: glina pylasta, pyl 8/20mm stabilizowane mechanicznie
sama=43cm| podloZe gruntowe: piasek fredni

Konstrukeja projektowanej nawierzchni:

warstwa fcieralna: SMA 11 PMB 45/80-55

warstwa wigZaca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65

EIEIE

podbudowa zasadnicza: AC 22 P 50/70

20cm

podbudowa pomocnicza: kruszywo lamane 0/31,5mm
stabilizowane mechanicznie

15cm

umocnione podioze: cementogrunt
Rm=2,5MPz /z betoniarni/

suma=53cm

podloie gruntowe: glina pylasta, pyl
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Triut rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE (il)
BUSPAS ul. Jana Pawia Ii od ul, Tymiankowej do zatoki autobusows]
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-G PRZEKROJ NORMALNY 5-5
KR3 ulica Jana Pawla Il
G1/G3 km 0+424,65
10,50 . 3,00 L 4,00 .
T 1 A A
k 3.50 L 3r50 k 3,50 01-'29 2'30 L2 1'50 (3 2'50 0'221’
— % g BUS pas 020 i chodnik fciezka rowerowa
N 2'70 ,,0,50 ,,0.50 v 5'60 I.-BISG ,,0,50 i
= % = o % b 4
+0 +0,06
+0,05 2% s 2% +0.03 2% 0,02
Siatka TENSAR AR1 ] tka TENSAR -!- g Projektowana konstrukeja ciagu pieszo-rowerowego:
uloZons oa gigbokodel 10cm alozons ns gitbokokcl 16cm 6cm | warstwa écieralna z kostki betonowej
. . . . (§ciezka rowerowa - kostka bezfazows)
. ekt - zohnis Konstrokeja projektowanej nawierzchni: Yom P ——
Konstrukeja proje h::;‘?::;‘i“ = dom | warstwa cleralna: SMA 11 PMB 45/80-55 podsypka z x5
4cm | warstwa Scieralna: S 5/80- Gom | warstwa wiaZaca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65 15cm | umocniene podloZe: cementogrunt
6om | warstws wigzaca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65 Rm=1,5MPa /z betoniarni/
gcm | podbudowa zasadnicza: AC 22 P 50/70 Konstrukcja istniejace] nawierzchni: suma=24cm| podloie gruptowe: pyl
20¢cm| podbudowa pomocnicza: kruszywo lamane 0/31,5mm Scm | istniejaca warsiwa z betonu asfaltowego (frezowanle do Zem)
stabilizowane mechanicznie Scm | istniejaca warstwa g betonu asfaltowego
15¢m |umocnione podloze: cementogrunt 20cm | podbudowa pomocnicza: kruszywo lamane dolomitowe
Rm=2,5MPa /z betoniarni/ - 8720mm stabilizowane mechanicznie : 3
suma=53cm| podloze gruntowe: pyl suma=39cm | podloze gruntowe: piasek fredni f
: r - SRR A . D2t = S
KL G PRZEKROJ NORMALNY 6-6 KONSORGIUM: -
= ulica Jana Pawla I Elckbroprojekt SA. i, Dimanta d
Vp_'GOkm/h Oddziat Lublin tal 81 744 00 11; fB1 744 1845
KR3 od km 0+533,83 DA UOVESTVENETT.  Biauimmeners
G1/G3 10.58 , 2,00 » 4,00 ) PO EEREIERRRIIN S SR
4"'_ % (] A N
i 3!50 . 3.50 L 3-50 ob’zg 1 IBD v 1 l50 I 2150 0'06 hphg %gzﬂl. mmﬁ;]?rmm $200.
T ? B BUS pas T ? chodnik §cieska rowerows # 1.081.746 54 T3; FAX 081748 18 42
. 1,70 L0.50,0,50 , 5,70 ,050,050, 110 AT p ol
— 4 4 4 3 4 3 4 Projekt budowtany Drogi
02 s — 1#%__ B i PR OV Y S
; VW- S : 204 +O_}D7 ey 0.00 2%, -0’074-0 05 2% ;0,06 29 1-%03 . 2%, £ Bzm-. e T T PO ozl Syrha oL WIDP1S-20017M72 VIl 2040
e 2 : Zrzivervs i ogr ik Tomasz Finel “Drogh : ! v 2010
R S e B RN e Projektowana konstrukcja ciagu PieSZO-TOWErowego: |- morit Zogrlew kium Drogl  WZDP.2r/2040200/85 VI 2010
Siatka TENSAR ARl Konstrukcja projektowane]j nawierzchni: 6cm | warstwa écieralna z kostki betonowej e EPO-2085/2009 o czest XIV
wlozona na glgbokodcl 10cm 4cm | warstwa fcieraina: SMA 11 PMB 45/80-55 Konstrukeja projektowanej nawierzchni: {§ciezka rowerowa - kostka bezfazowa) o I &
: _ - trolelb - o
Som | waretwa wigtacs: AC WMS 16 W PMB 10/40-65 dcm | warstwa Gcieralna: SMA 11 PMR 45/80-55 3em | podsyphs 7 gryse 2/5mm B s v Ko Wﬁgﬁm?“m Matid Torosy z Kalkuty
6cm | warstwa wiq,iqca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65 15¢m pmocnione pod]m; cementngrnnt nr dzistek 28/1, 2812, 6111, 56/ 1
Konstrukeja istniejgce] nawierzchni: 8cm | podbudowa zasadnicza: AC 22 P 50/70 Rm=1,5MPa /z betoniarni/ —
Scm| istniejaca warstwa z betonu asfaltowego (frezowanie do 2cm) 20cm| podbudowa pomocnicza: kruszywo lamane 0/31,5mm sums=24cm| podloZe gruntowe: pyl PRZEKROJE NORMALNE (li)
Scm | istniejaca warstwa 2 betonu asfaltowego stabilizowane mechanicznie BUSPAS ul. Jana Pawia Ii od ul. Tymiankowe] do zatoki autobusowe]
20cm | pedbudowa pomocnicza: kruszywo lamane dolomitowe 15cm | umocnione podloZe: cementogrunt — za UI Szmaragdowa — — —
§/20mm stab:hzowan? mechamcfme Rm=2,§MPa /z betoniarni/ ‘ 8-03 530 1:50 3xAd o7
suma=39cm | podloZe gruntowe: piasek $redni suma=53cm | podioze gruntowe: pyl - © PR ——




KL G
Vp=60km/h
KR3

G1/G3

PRZEKROJ NORMALNY 7-7

ulica Jana Pawla I
km (0+598,30
10,50 . 2,00 \
. 3,50 . 3,50 . 3,50 Q.20 1,80 . 1,70 )
K * * BUS pas 7 " chodnik K
. 080 050,050, 5,90 0,50, 0,50, 1,70 .
T 2 L] A G q A q
2084 +0,13 g
R S :

Konstrukcja projektowanej nawlerzchni:

Siatka TENSAR AR

ulotona pa glebokoscl 10em |

4cm | warstwa Scieralna: SMA 11 PMB 45/B0-55

6cm | warstwa wigzgca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65

Konstrukcja istniejacej nawierzchni;

Scm | istniejaca warstwa z betonu asfaltowego (frezowsnie do 2cm)

8cm |istnicjaca Warstwa z betonn asfaltowego

20cm | podbundowa pomoecnicza: kruszywo lamane dolomitowe

B/20mm stabilizowane mechanicznie

suma=43cm | podloze gruntowe: piasek fredni

PRZEKROJ NORMALNY 8-8

N

Projekiowana konstrukcja chodnika:
Konstrukcja projektowanej nawierzchni: 6cm | warstwa scieralna z kostki betonowej
4cm  warstwa Scieralna: SMA 11 PMB 45/80-55 3em | podsypka z grysi 2/5mm
6cm |warstwa wiszgca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65 1Scm | umotnione podieZe: cementogrunt
8cm | podbudowa zasadnicza: AC 22 P 50770 Rm=1,5MP3 /z betoniarni/

20cm podbudows pomaocnicza: kruszywo lamane 0/31,Smm  suma=24¢m pedioze gruntowe: pyl

stabilizowane mechanicznie

15¢m |amocnione podioke: cementogrant

Rm=2,5MPa /z betoniarni/

suma=53cm | podioZe gruntowe: pyl
3
2
1 :
FCERE D47, WIS TK

Vp=60km/h . i3
P ulica Jana Pawia II troprojekt $.0. 20447 Lo, D
KR3 odkm 20.30 Oddzial Lublin tol. 81 744 D0 11; fxB1 T44 18 45
C ﬁ »
G3 10.50 S Bl ERKTROSYSTER o s, 20533 Lot uPusdvioke 115
# 5 * Froac awnin Piojrkiows Gizgdsen Elekfiounergobycinyeb tolTax O81-740 58 24
5 3.50 + 3,50 L 3,50 0,@% 2,20 v 250 0,06 0,50 Y e BIURQ BUDGWNICTWA KOMUNALNEGO SP.Z 0.0,
: ! zatoka autobusowa i chodnik ! §cietka rowerowa " hphﬁ ﬂg?.% n""; '.:“i‘,'}“osz.m 1042
" 7,00 " 3,00 . 0.50 e preRl prenie .
L . t w0 Projekt budowlany Drogi
+0. . ﬁ-_ '20 HerERE fh SLLEIETLEL i nyteT Ll e e ga:_{;‘,: n
T, ] S  mgr Ik, Roman Jazel Syroka  Drogé wabpssoouarme vinzoe | A
| 79
e int. Tomasz Firle) i Drogh i VI 2040 '[_‘Imﬂ/
! mge k. Zigniew Mitura | Drogl WZDP2m20NNROWEE VII2010 | o i
nstrake jekto j nawi i Konsirukeja projektowanego ] o
4cm me“ R ic';:rparl:f Sh::;:l;;m:rschsl:;-uss poszerzenia zatoki antobusowej (KR4): Projektowana konstrukeja ciqgu pieszo-rowerowegos___ EP9-2085/2009 czesé XV
- . 8cm |warstwa fcieralna z kostki belonowej 6em| warstwa Scieralns z kostki betonowej """ Budow tralkei trolejbusowe | modemizacia skrzyzowalt
6cm | warstwa wigzaca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65 Konstrukcja przeprojektowanej zatoki ; . _ Rando u 2biegu al. Armil , &l. Jana Pawia I, ul. Matki Ti Kal
autobusowej (’i{R«i): } 3em |podsypka z grysu 2/5mm (§ciezka rowerowa - kostka hezfazows) nr dzialek 28/1, 28/2, 61/1, 561 Malki Teresy z Kalkaity
Konstrukeja istnie]gcej nawierzchni: 8cm | warstwa icieralna z kostki betonowej 2cm | warstwa izolacyjna: MA § 20/30 Jem| podsypka z grysu 2/Smm T
Scm| istniejaca warstwa z betonu asfaltowego (frezowanje do 2cm) _3cm | podsypka 2 grysu 2/Smm 20cm | podbudowa zasdnicza: chudy beton Rm=8MPa  15cm| umocnione podioZe: cementogrant PRZEKROJE NORMALNE (IV)
8cm | istniejgca warstwa z betonu asfaltowego 2cmi | warstwa izolacyjna: MA § 20/30 16cm |podbudowa pomocnicza: cementogrunt Rm=1,5MPa /z betoniarni/ Bzg?:TAS ul. ;Z’;::Mﬂ i od ul. Tymiankowej do zatoki autobusowe
20cm | podbudows pomocnicza: kruszywa tamane dolomitowe 6cm | warstw wyréwn. z betonu cementowego B20 Rm=5,0MPa /z betoniarny/ suma=24cm| podioze gruntowe: gyl R— — :
: 15cm |nmocnione podlole: cementog“mt S ﬂmm‘g)' - 03531 ﬂ‘iu.so h”gfo il 08

8/20mm stabilizowane mechanicznie

suma=43cm

podloze gruntowe: piasek fredni

podbudowa istniejgcej zatoki

podloZe gruntowe: pyl

Rm=2,5MPa /z betoniarni/ -

suma=64cm

podloZe gruntowe: pyl
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PRZEKROJ NORMALNY 1-1

aleja Armii Krajowej

odkm 0+035,95 do km 0+061,35

G3 . 10,50 N
"o a
" 3,50 . 3.50 4 3.50 020, 6.75 008050,
T B zatoka autobusowa chodnik - peron K
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0 2% | +).33 ﬁ-:op_ 1
R R R e e Y -.'&;\j !
o %‘&&h"& Projektowana konstrukeja chednika:
Konstrukcja projektowanego wzmocnienia nawierzchni: K . . N :: warstwa Scieralna z kostki betonowej
4cm| warstwa bcieralna: SMA 11 PMB 45/80-55 m:’m“’b““so“kfe’; 3‘3{:)_ owanej zato 1 pedsypka z grysu 2/Smm
: : P 40-65 Z Sem jnmocnigne podipZe: cementogrunt
6cm | warstwa wiaZzgea: AC WMS 16 W PMB 10/40-6 Py—"-  icie - betonome) | D betont
Konstrukcja istniejacej nawierzchni: 3cm |podsypka z grysu 2/Smm suma=24cm | podloe gruntowe: glina, pyl
6cm | istniejaca warstwa z betonu asfaltowego (frezowanie do 4cm) 2cm |warstwa izolacyjna: MA 5 20/30
8cm  istniejaca warsiwa z betona smolowego 20cm |podbudowa zasdnicza: chudy beton Rm=8MPa
20cm | podbudowa pomocnicza: kruszywo lamave dolomitowe 16cm [podbudowa pomocnicza: cementogrunt
8/20mm stabilizowane mechanicznie Rm=5,0MPa /z betoniarni/
12cm |istniejaca warstwa z piasku Sredniego 15cm (umocnione podloZe: cementogrant
suma=56cm | podloZe gruntowe: pyl Rm=2,5MPa /z betoniarai/ _
suma=64cm |podloze gruntowe: glina, pyl -’;
Kl.G . z R
Vet PRZEKROJ NORMALNY 2-2 R N W
K:I[){3 aleja Armii Krajowej Tektroprolel e —
km 0-[-{)7],10 Oddaa} Lubhn el 81744 D011; 81 744 15 45
G3 19'50 Przedasiebhiarstwo WielobroneGwe ELEKTROSYSTEM s.c.
+ d =2E oI EIN S, Smiridma
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026,014 Projekt bUdowIany Drogi .
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5 _._-' - 2 .07 - ‘_\K\‘K:i;—';:;\‘m ; i rrrrrr—Y mur g it Roman Jezef Syroka  Drogh | WZDP.S200137/72. V2010 | o
: ; B S Gparowy 1: . 5 "m(ji (g
Zts e Inz. Tomasz Firlej Drogl fvazon | Yy, (2]
Konstrukcja projektowanego wzmocnienia nawierzchni; Ko o t nawlerzehni (B <y | mor . Zhigniew Miturn Drogd — WIDP 2TII0AUZ00BE VL0 | )/
4cm | warstwa écieralna: SMA 11 PMB 45/80-55 Siatka TENSAR AR1 nstrukcja projektowanej nawierzchni (B : S-pasa): ’ EPO-2085/14/2009 o 1 4
- 4cm | warsiwa Scieralna: SMA 11 PMB 45/80-55 :
6cm | warstwa wigzqca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65 wloZona ra giebokodcl 16cm . : Chiet
. wi hni: bem | warstwa wigiaca: AC 1‘ 1S 16 W PMB 10/4 l]: 63 Igondo u%hgllejAnMEjowej al. Jana Pawia il, ul Matki Terasy z Kalkuty
Konstrukeja istniejgeej nawierzchni: 8cm| podbudowa zasadnicza: AC 22 P 50/70 nr dziatek 28/1, 28/2, 61/1, 5611
6cm | istniejaca warstwa z betonu asfaltowego (frezowanie do 4cm) 20cm | podbudowa pomocnicze: krnszywo lamane 6/31,5mm ___ 7
8cm |istniejacs warstwa z betonu smolowego stabilizowane mecharicznie | PRZEKRO JE NORMALNE (1)
20cm | podbudowa pomopcnicza: kruszywo lamane dolomitowe 15¢m |umocnione podloze: cementogrunt Rin=2,5MPa /z befoniarnl/ BUSPAS al. Ammil Krajowej / ul. Jana Pawia Il od zatoki autobusows)
$/20mm stabilizowane mechanicznie . * i ‘ — na Armil Kla}ma] do zatokt autobusowej przed ul. Tymiankawa_
suma=53cm | podloZe gruntowe: pyi
12cm |istniejgca warstwa z piaskn fredniego T)E o orciec sdle formct ey
suma=56cm | podioZe gruntowe: pyl Il 8 03 532 1 50 _3xA4 09
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PRZEKROJ NORMALNY 3-3

KR3 aleja Armii Krajowej
G3 od km 0+128,25 do km 0+190,15
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Konstrukeja projektowanego wzmocnienia nawierzchni: ll.i!

4cm warstwa Scieralna: SMA 11 PMB 45/80-55
6cm | warstwa wigzaca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65

Konstrukcja istniejacej nawierzchni:

6cm istniejgca warsiwa z betonu asfaltowego (frezowanie do 4cm)

Proj. konstrukcja naw. na wyspie:

Konstrukcja projektowanej nawierzchni:

warstwa cieralna; SMA 11 PMB 45/80-55

Projektowana konstrukcja chodnika:

6cm | warstwa Scieralna z Kostki hetonowej

warstwa &cieralna z kostki betonowej |6cm

6cm | warstwa wigzqca: AC WMS 16 W PMB 16/40-65

podsypka z grysu 2/5Smm |3¢m

8cm | podbudowa zasadnicza: AC 22 P 50/70

umocnione podloze: cementogrunt |10cm
Rm=1,5MPa /z betoniarni/ f

Scm |istniejaca warstwa z betonu smolowego Konstrukeja istuiejgce} nawierzehni 69&:: :talbitizowane me-chanicznie
20cm |podbudowa pemocnicza: kruszywo lamane dolomitowe 15cm | nmocnione podioZe: cementogrunt
8/20mm stabilizowane imechanicznie Rm=2,5MPa /z betoniarnl/

20cm| podbudowa pomocnicza: kruszywo tamane 0/31,5mm

3cm |podsypka z grysu 2/5Smm

15¢m | wmocnione podloZe: cementogrunt

Rm=1,5MPa /z betoniarni/

24cm| podlole gruntowe: pyl, pyl piaszczysty

12cm | istniejaca warstwa z piasku Sredniego suma=53cm| podloZe gruntowe: glina pylasta, pyl

suma=56cm | podloZe grantowe: pyl

r : 7 3
Ki PRZEKROJ NORMALNY 4-4 2
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nictona ng githokeid 11em 4 ) Projektowana konstrukcja chodnika: : “Drogl WZDP 2mi2040/200088 VB! 2010
Konstrukeja projektowsnego wzmocnienia nawierzchni: Konstr nkc?a:;projektownnej nawierzchni: 6om | warstwa cieralna z kostld betonowe] Y EPooDR5HA/Z000 . "
e n X MB 45/80-55 4cm| warstws Scieralna: SMA 11 PMB 45/80-55
m| warstwa Scferalna: SMIA 11 PB 453 Gema| warstwra wizzaca: AC WMS 16 W PME 10/40-65 3cm podsypka 2 grysu 2Smm %= Budowa trakej rolejbusawe) | modemizaia skrzyzowatt
fcm| warstwsa wiqiqca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65 - AEE 15¢m | umocnione podloze: cementogrunt Rondo u zbiegu al. Armii ldagowq al. chana Pawia li, ul. Matki Teresy z Kalkuty

Konstrukcja istniejgcej nawierzchni:

Scm |istniejgcs warstwa z betonu asfaltowego (frezowanie do 2cm)

8cm | podbudowa zasadnicza: AC 22 P 50/70

20cm| podbadowa pomocmm kruszywo lamane 0/31,5mm

stabilizowane mechanicznie

8cm |istniejgca warstwa z betonu asfaltowego

20cm| podbudows pomocnicza: kruszywo lamane dolomitowe

8/20mm stabilizowane mechanicznie
: 15cm | istniejaca warstwa z piasku sredniego
suma=58cm | podloZe gruntowe: DASYp ETUZOWO - gliniasty

15¢m | umocnione podioZe: cementogrant
Rm=2,5MPa /z betoniarni/

suma=53cm| podloZe gmli:towe: glina pylasta, pyl

Rm=1,5MPa /z betoniarni/

suma=24cm

podloze gruntowe: pyi, pyl plaszczysty

nr dziatek 28/1, 28/2, 61/1, 56/

PRZEKROJE NORMALNE ()
BUSPAS al. Armii Krajowej / ul. Jana Pawia Il od zatoki autobusowej
na Amnii Krejowej do zatoki autobusowej przed ul. Tymiankowa,
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PRZEKROJ NORMALNY 5-5
ulica Jana Pawla II ( do Poreby)
od km 0+354,00 do km 0+385,25
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Konstirukeja projekiowanego wzmocnienia nawierzchni: Konstrukcja projektowanego _
dem warstjva 5c.ier§lna; SMA 11 PMB 45/80-55 Konstrukeja przeprojektowanej zatoki _poszerzem? zatoki antoblfsowe,] @4): Projektowana konstrukeja chodnika:
6cm| warstwa wigzgca: AC WMS 16 W PMB 10/40-65 autobusowej (KR4): 8cem ‘fvarstwa Scieralna z kostki betonowej Gem | warstwa Scieralna z kostki betonowej
Konsérukeja istniejacej nawierzchni: 8cm | warstwa Scieralna z kostki betonowej 3em |podsypka z grysu 2/Smm 3em | podsypka z grysu 2/5mm
Sem |istniejaca warstwa z betonn asfaltowego (frezowanie do 2cm) 3cm|podsypkazgrysuZ/Smm 2322 ﬁ:;m?;:lacy;:;; MA: iﬂliﬂ P ——r— 15cm jumocnione podloze: cementogrunt
Scm |istniejgca warstwa z betonu asfaltowego 2cm |warstwa izelacyjna: MA 5 20/30 o [‘I:odbudowa i:mc::a‘ :e;eni :ll 2 a Rm=1,5MPa /z betoniarni/
20cm | podbudows pomocnicza: kruszywo lamane dolomitowe 6cm |warstw wyrow;:i z het?nutc:;nentowego B0 Rm=5,0MPa /z betoniarni/ suma=24cm | podieZe gruntowe: glina, pyl
| 8/20mm stahifizewane mechanicznie po:;m-dowa 1:0 ej.:;cej = e 15cm {nmocnione podloze: cementogrunt
15cm | istniejgca warstwa 2z piaskn Sredniego podloze gruntowe: nasyp gruzowo - gliniasty Rm=2,5MPa /z betoniarni/
suma=58cm | podioZe gruntowe: nasyp gruzowo - gliniasty suma=64cm | podloZe gruntowe: nasyp gruzowo - gliniasty
' 3 it
2 . .
1 )
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" Blidowa trakejl trolejbusowe] | modemizacja skrzyzowan

Rendo u zbiegu al. Armii Krajowe, al. Jana Pawia 1l, ul. Matki Teresy z Kalkuty
nr dziatek 28/1, 28/2, 61/1, 56/

S po7EKROJE NORMALNE (il

BUSPAS al. Armii Krajowej / ul, Jana Pawla Ii od zatoki autobusowej

na Amii Krajowe] do zatoki autobusowej przed ul. Tymiankowg
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