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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- Hosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej - Modernizacja skrzyzowania ul, Jana Pawia Il - ul. Armii Krajowej w Lublinie
1|Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny-/m3 703,35
d.1/0205-04 + 28* |mi o pojemnosci lyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z
0214-04 fransportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi ha odlegto$€ do 15 km
2/KNR 2-01 Wylkopy liniowe pod kanaly wykonywane reczniew  |m3 78,15
d.1]0317-05 gruntach kat. lil4}V z wydobyciem urobku fopata lub
wyciggiem recznym glebokosé do 3 m
3janalogia KNR |Umocnienie picnowych §cian wykopdw liniowych ply- (m?2 531,13
d.1]2-01 0322-07 |tami wykopowymi PW wraz z rozbidrkg wykopy o
szerokoscl 1,00m i glebokosci do 3.0 m w gruntach
kat. -1V
4|analogia KNR |Umocnienie pionowych cian wykopéw liniowych phy- |m?2 20,05
d.1]2-01 0322-07 + |tami wykopowymi PW wraz z rozbidrkg wykopy o
0,05*0322-11 |szerokosci 1,05m i gigbokoéel do 3.0 m w gruntach
kat. HI-IV
5lanalogia KNR |Umacnienie pionowych $cian wykopdw liniowych ply- (m2 105,28
d.1]2-01 0322-07 +|tami wykopowymi PW wraz z rozbidrkg wykopy ©
0,100322-11 |[szerokosci 1,10m i glebokosci do 3.0 m w gruntach
kat. 11V
6/ KNR 2-01 Obsypanie przepaddw zewnetiznych piaskiem stabili- |m3 53,92
d.1|0502-01 + mie-|{zowanym cementem Rm=2,5MPa - reczne zasypy-
szanka wanie wnek za §cianami budowli inzynieryjnych {
wraz z dostarczeniem mieszanki )
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw finiowych o Scianach pieno-  |m8 53,23
d.1|p320-04 + pia- |wych glgbokosci do 3 m kat.gr.l-ll - szerokosé 0.8-1.5
sek m- zasypanie wykopow pfaskiem pod nawierzchnie
drég i chodnikéw { wraz z dostarczeniem piasku )
8{KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszcze- |m3 479,09
d.1|0230-01 + pia- |niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. Il - za-
sek sypanie wykopdw piaskiem pod nawierzchnie drog |
chodnikow ( wraz z dostarczeniem piasku )
9I1KNR 201 Reczne zasypanie wykopéw liniowych o §cianach m3 4,71
d.1{0320-05 pionowych giebokosci do 3 m gruntem z odkiadu kat.
) Il - szerokosé 0.8-1.5 m
10|KNR 2-01 Mechaniczne zasypanie wykopdw liniowych spychar- m3 42 40
d.110230-01 kami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
gruntem z odkdadu kat. 1[I
11| KNR 2-01 Zageszczenie zasypki wykopéw ubijakami mecha- |m? 579,43
d.1/0236-01 nicznymi; grunty sypkie kat. I-l1l
12|KNR 2-01 Odwiezienie nadmiaru urobku z wykopéw wykonywa- |\m? 31,04
d.1/0212-03 + 28* |nych recznie na odktad - roboty ziemne wykoenywane
0214-04 koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. 1l
‘ uprzednio zmagazynowane] w hatdach z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do
15 km
2!Stucinie prefabrykowane D:1200
13|KNR-W 2-18 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i [szt 2,00
d.2/0513-03 - kregéw zelbetowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko-
0513-04 pie o giebokosci 2,01 - 2,50 m ze zwezka prefabryko-
wana z wiazem kanalowym zeliwnym o 1. 600mm
klasy C250 z pokrywa z zawiasem | zamknigciem ryg-
lowym wraz z podlozem z betonu B-10 i kinetg z be-
tonu B-45
14|KNR-W 2-18 [Monltaz w $cianach studzienek przejs¢ szczelnych szt 2,00
d.2|0421-05 systemowych dla rur PVC o $r. 315 mm
15|KNR-W 2-18 {Montaz w Scianach studzienek przejé¢ szczelnych szt 4,00
d.2|10421-03 systemowych dla rur PVC o &r. 200 mm
3|Wpusty deszczowe
16|KNR-W 2-18 |Podloze betonowe pod studzienki $ciekowe wpustéw |m3 1,34
d.3/0510-02 ulicznych wykonywane z betonu B-10, o grubosci 10
cm
17|KNR-W 218 IStudzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r. 500 mm |szt. 1,00
d.3|0524-02 glebokosci 2,45m 2 osadnikiem bez syfonu z wpus-
tem zeliwnym klasy D-400 osadzonym na plycie pre-
fabrykowanej PPW-96/48 i pierscieniu fundamento-
wym betonowym

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 5391 dla ELEKTROPROJEKT §.A. Lublin




EP3-2085-14-K-2009 - Tom 27

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn, mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zl z
{5 x86)
1 2 3 4 L] 6 7
18|KNR-W 2418 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r. 500 mm |szt. 18,00
d.3(0524-02 gtebokosci 2,65m z osadnikiem bez syfonu z wpus-
tem zeliwnym klasy D-400 osadzonym nha plycie pre-
fabrykowanej PPW-96/48 i pierscieniu fundamento-
wym betonowym
19{KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o ér. 500 mm szt 2,00
d.3|0524-02 glebokosei 2,95m z osadnikiem bez syfonu z wpus-
tem zeliwnym klasy D-400 osadzenym na piycie pre-
fabrykowane] PPW-96/48 | pierscieniu fundamento-
wym betonowym
4:Kanaty
20/ KNR-W 218 [Podtoze pod rury kanalizacyine z piasku grubego lub |m3 18,21
d.4i0511-01 &redniego zageszczonego grub. 10 em
21|KNR-W 2-18 [Montaz w Scianach studzienek przejs¢ szczelnych szt 3,00
d.4(0421-05 systemowych dla rur PVC o §r. 315 mm
22|KNR-W 2-18 |Montaz w §cianach studzienek przejsé szczelnych szt 2,00
d.4|0421-04 systemowych dla rur PVC o ér. 250 mm
23|KNR-W 218 |Montaz w §cianach studzienek przejs¢ szezelnych sZf 16,00
d.410421-03 systemowych dla rur PVC o r. 200 mm
24|KNR-W 2-18 [Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC-U SDR34 SN8z 'm 161,45
d.4{0408-03 + t. PVC litego taczanych na weisk o &r. 200x5,8 mm
9908/2 R*1,83 |montowane w wykopach o $cianach pionowych
umochionych ¢ glebokosci do Sm
25|KNR-W 2-18 Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC-U SDR34 N8z  |m 9,10
d.4|0408-04 + t.  |PVC litego faczenych na weisk o §r. 250x6,2 mm
9908/2 R*1,83 [montowane w wykopach o §cianach pionowych
umocnionych o glebokoéci do Sm
26/ KNR-W 2-18 [Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC-U SDR34 SN8z = |m 2570
d.4{0408-05 + £. PVC litego tgczonych na weisk o &r. 315x8,2 mm
9608/2 R*1,93 |montowane w wykopach o cianach pionowych
umocnionych o glebokoéci do 5m
27|KNR-W 2-18 |Montaz w przepadach zewnefrznych studzienek szt 1,00
d.4(0422-03 ksztattek PVC-U - trojnika 80st, o sr, 200/200 mm
28|KNR-W 2-18 |Montaz w przepadach zewnetrznych studzienek szt 1,00
d.4|10422-04 ksztattek PVC-U - {rojnika 90st. o 5r. 250/250 mm
29|KNR-W 2-18 |Montaz w przepadach zewnetrznych studzienek szt 1,00
d.410422-05 ksztattek PVC-L) - tréjnika 90st. o sr. 315/315 mm
30/KNR-W 2-18 |Montaz w przepadach zewngtrznych studzienek szt 1,00
d.4/0421-03 ksztaltek PVC-U - kolana 87st. o §r. 200 mm
31/KNRW 2-18 |Montaz w przepadach zewngtrznych studzienek szt 1,00
d.4[0421-04 ksztaltek PVC-U - kolana 87st. o &r. 260 mm
32IKNR-W 2-18 |Montaz w przepadach zewnetrznych studzienek szt 1,00
d.4|0421-05 ksztattek PVC-U - kolana 87st. o §r. 315 mm
33|KNR-W 2-18 {Montaz w przepadach wewnetrznych ksztaitek polie- |szt 1,00
d.410422-03 tylenowych - tréjnika PE 100 SDR 26 Dz/s=200/
7.7mm
34]KNR-W 2-18 . |Montaz w przepadach wewnetrznych ksztaitek polie- |szt 1,00
d.4(0421-03 tylenowych - fuku PE 100 SDR 26 Dzfs=200/7, 7mm
90 st.
35|KNR-W 2-18 |Montaz w przepadach rur polistylenowych PE 100 m 3,75
d.4]0109-09 SDR 26 PN 6 Dz/s=200/7,7mm
36[KNR-W 2-18 Sieci wodociagowe - polgczenie rur polietylenowych  |zigcz. 2,00
d.4|0110-09 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolo-
wego o $r.zewnetrznej 200 mm
37|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otwordw dla zamo- |szi. 2,00
d.4(0803-02 cowania obejm przepadu wewngtrznego - glebokoéé
do 8cm i §r. do 20mm
38|KNR 5-08 Montaz elementow konstrukcyjnych umocowania rur |szt. 2,00
d.4/0704-03 przepadowwych w studzienkach - obejm do rur o r.
200mm przez przykrecanie do gotowego podioza na
$cianie (1 mocowanie)
39|KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw finiowych o scianach piong-  1m3 87,34
d.4/0320-0401 + |wych glebokosei do 3 m gruntem kat. I - szerokosé
piasek wykopdw do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych
piaskiem 30 cm ponad rurg
40/KNR 2-18 Proba szezelnosci kanatdow rurowych o Sr.nom. 200 |m 174,30
d.4|0804-02 mm
41|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatdw rurowych o $r.nom. 250 |m 6,50
d.4|0804-03 mm :
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosc Cena Wartosé
ceny ry zt zt
{5 x 6)
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421KNR 218 Préba szozelnosci kanatow rurowych o ér.nem. 300 |m 24,50
d.410804-04 mm
43| KNR 4-01 Przebicie otworow o powierzchnido 0.05 m2 wele- |szt. 21,00
d.410208-02 mentach z betonu Zwirowego o grubosci do 20 cm -
ofworow dla przejScia rur kanalizacyjnych w Scianach
studzienek
44|KNR 4-01 Zabetonowanie otwordw w Scianach studzienek o po- |szt. 12,00
d.4|0206-02 wierzchni do 0.1 m2 przy giebokosci ponad 10 em -
ofwordw po likwidowanych wlotach kanatow
45(KNR 4-051 Demontaz studzienek Sciekowych ulicznych betone-  (kpl. 13,00
d.4(0411-02 wych o 51. 500 mm z osadnikiem bez syfonu do gle-
hokosci 1 m
46|KNR-W 2-18 |Wypetnienie likwidowanych studzienek $ciekowych m3 6,63
d.4|0508-01 ulicznych betonem B-25
47|KNR 4-051 Demontaz przytgczy kanalizacyjnych od wpustdw de- (m 73,00
d.4(0316-01 szczowych o srednicy nominalnej 200 mm
A8]KNR-W 2-18 Wypetnienie likwidowanych przylaczy od wpustdw de-|m3 1,79
d.4{0310-01 szczowych pianobetonem
49/ KNR 5-10 Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eNN|m 60,00
d.4|0303-02 analo-|i telefonicznymi rurg dwudzielng np. AROT A PS 110
gia
5 Regulacja pionowa studni KD i krat wpustéw
50:KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych |szt. 5,00
d.5/1406-02 + ulicznych z wymiang wpustow zeliwnych na nowe kla-
wpust sy D 400 (nowej generacji) z zawiasem i ryglem
51|KNR 2-31 Regulacja pionowa wlazéw kanatowych studzienek z (szt, 12,00
d.5(1406-03 + wymiang wiazdéw na nowe klasy D 400 (nowe] gene-
wiaz racji) z dwoma ryglami
52|KNR 4-051 Demontaz pokryw nadstudziennych zelbetowych z kpl. 6,00
d.5{0410-06 pier§cieniem odcigzajgcym i wlazem o &r. 120 cm
- studni w celu podwyZzszenia kregami
53|KNR-W 218 |Podwyzszenie studni kanalizacji deszezowe] kregami |m 1,75
d.5|0523-03 Zelbetowymi o §r. 1200 mm i wysokosci 25 om (5 szt.
) i wysokoéci 50 cm { 1 szt. )
E4|KNR-W 2-18  |Przekrycie podwyzszanych studni o $r. 1200mm ply- [kpl. 6,00
d4.510523-06 tami prefabrykowanymi pokrywowymi z wiazem kana-
towym zeliwnym o &r. 600mm klasy D 400 (nowe] ge-
neracj) z dwoma ryglami osadzonym na pierécie-
niach wyréwnawczych o gruboéci8i 6 cm
6|Regulacja pioncwa studni KS
55|KNR 4-051 Demeontaz pokryw nadstudziennych zelbetowych z kpl. 3,00
d.6:0410-06 pierscieniem odcigzajgcym i whazem o §r. 120 cm
studni w ecelu podwyzszenia kregami
56|KNR-W 2-18 PodwyZszenie studni kanalizaci sanitarnej kregami  |m 1,25
d.6|0623-03 zelbetowymi o &r. 1200 mm i wysokosei 26 em (1 szi.
. } i wysokosci 50 em ( 2 szf. )
57 KNR-W 2-18 |Przekrycie podwyzszanych studni o $r. 1200mm ply- |kpl. 3,00
d.6/0523-06 tami prefabrykowanym] pokrywowymi z wlazem kana-
fowym zeliwnym o &r. 600mm klasy D 400 (nowej ge-
neracji) z zamknigciem zatrzaskowym osadzonym na
pierScieniach wyrédwnawczych o grubosci 8 i 6 cm
7|Rozebranie i renowacja nawierzchni drogowych
58|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni 2z mieszanek m2 547,10
d.7|0803-03 + 5* |mineralno-bitumicznych o grub. 8 cm
0803-04
59|KNR AT-03 Rozebranie nawierzchni bitumicznych - ciecie pitg na-{m 456,60
d.7(0101-02 wierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm
60|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-  jm? 414 44
d.7(0802-05 + nego o grub. 20 em
5x0802-06
61/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na  m 50,00
d.7|0813:04 podsypce cementowo-piaskowej
62|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 2,88
d.7/0812-03
63| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu | materiatow rozbiérkowych z tere- im3 185,55
d.7{1103-01 + nu rozbiérki -~ zatadowanie koparko-tadowarkg |
1103-04 + transport samochodami samowytadowczymi na odl.
14x1103-05  |15km :
64(KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod war-|m?2 414,45
d.7|0103-01 stwy konstrukeyjne nawierzchni w gr.kat, I

-4
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ponad 2,50m

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llogé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 ] 7
65|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-im3 2,88
d.710402-04 10
66|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 'm 50,00
d.7|0403-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej )
67|KNR 2-31 Podbudowa pod nawierzchnie z piasku stabilizowa- |m2 140,12
d.7|10109-03 + nego cementem Rm=1,50 MPa gr. 15¢m z pielegna-
3x0109-04 + |cja piaskiem i woda na przekopach o szerokosci do
0118-01 +t.  |2,50m
98011
68!KNR 2-31 Podbudowa pod nawierzchnie z piasku stabilizowa- {m2 274,32
d.7/0109-03 + nego cementem Rm=1,50 MPa gr. 15¢m z pielggna-
3x0108-04 + |cjg piaskiem i wodg na przekopach o szerokosci po-
0118-01 nad 2,50m
69/KNR 2-31 Podbudowa pod nawierzchnig z kruszywa lamanego |m2 140,13
d.7:0114-05 + - warstwa o grubosci po zaggszezeniu 20 cm ha
5x0114-06 + t. |przekopach o szerokosci do 2,50m
9901/2
70|KNR 2-31 Podbudowa pod nawierzchnie z kruszywa tamanego |m2 274,32
d.7|0114-05 + - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm na
5x0114-06 przekopach o szeroko&ci ponad 2,50m
71[KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bifumicznych  {m2 199,82
d.7/0310-01 + t. grysowych - warstwa wiazaca asfalfowa - grubos¢ po
9901/4 zageszcezeniu 4 cm na przekopach o szerokosci do
2,50m
72|KNR 2-31 Nawierzchnia 2z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m2 347,28
d.7|0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfallowa - grubos¢ po
zageszezeniv 4 cm na przekopach o szerokosci po-
nad 2,50m
73|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych |m? 169,83
d.7/0310-05 + grysowych - warstwa Scieraina asfaltowa - grubosé
0310-06 + t. po zageszczeniu 4 cm na przekopach o szerokosci
9901/4 do 2,50m :
74 KNR 2-31 Nawisrzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych [m2 347,28
d.7/0310-05 + grysowych - warstwa $écieralna asfaltowa - grubosé
0310-06 po zageszczeniu 4 cm na przekopach o szerokosci

| Ogétem wartosé kosztorysowa robét
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