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Jedn. mia-
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Lp. |Podstawa wy- Cpis llogé Cena Wartosé
ceny ry z zt
. (5 x B)
1 2 3 4 5 6 7
TRAKCJA TROLEJBUSOWA W LUBLINIE 52 - Skrzyrowanie Jana Pawla il-Armii Krajowej
1|Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajne} (numus) przy po- im2 8120,000
d.1|0126-01 mocy spycharek, grubos¢ warsiwy do 15 cm
D.01.02.02
Z|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transpor- jm? 812,000
d.1|0212-03 tem urobku samochodami samowytadowcezymi do 1
p.02.01.01 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haidach,
koparka 0,25 m3, grunt kategorii [l
3IKNR 2-01 Naktady uzupeiniajace za kazde daisze rozpoczete  |m3 812,000
d.1/0214-01 0,5 kmi odlegtogci transportu, ponad 1 km samocho-
D.02.01.04 dami samowytadowczymi, po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategoril I-|
Krotnosc = 28
2/Rohoty rozbiérkowe -
4/KNR 2-31 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego, m2 854,000
d.2|0802-03 mechanicznie, grubasé podbudowy 10 cm
D.01.02.04
5 KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanege, m2 ©54,000
d.2|0802-04 mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubos-
D.01.02.04 ¢l podbudowy
Krotnosé = 5
8/KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanega, m2 141,000
d.2|0802-03 mechanicznie, grubasé podhudowy 10 cm
D0.01.02.04
7/KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, m2 141,000
d.2/0802-04 mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm gruboé-
D.01.02.04 ci podbudowy ‘
Krotnesé = 30
8|KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw, plyly betonowe 35x35x5 cm  |m? 720,000
d.2|0815-01 na podsypce piaskowej
D.01.02.04
8/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni, z kostki belonowej gr.8 cm  |m2 3510,000
d.2|0810-01 na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin
D.01.02.04
10|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki bazaltowej gr.10 cm, | m2 141,000
d.2|0805-02 recznie
D.01.02.04 )
11/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej gr 8 cm  |m? 483,350
d.2|0810-02 na podsypce cementowo-piaskowej, zwypetnieniem
D.01.02.04 |spoin
12| KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow, betonowych 20630 cmna  |m 2437,000
d.2|0813-04 podsypce cementowo-piaskowe]
D.01.02.04
13|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej |m 2710,000
d.2|0814-01
D.01.02.04
14/ KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betanu m3 185,0
d.2|0812-03
D.01.02.04
15|KNRZ 4-04 Transport gruzu samochodem samowyladowczym m3 486,680
d.2[1105-01 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztado-
D.01.02.04 waniu na odl.do 1 km, gruz betonowy
16|KNRZ 4-04 Transpert gruzu samochodem samowytadowezym m?3 486,680
d.2/1105-02 przy recznym zatadowanly | mechanicznym roziado-
D.01.02.04 waniu-dodatek z kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 14
17|KNRZ 4-04 Transpor! gruzu samochodem samowyladowezym m3 14,10
d.2/1105-01 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztado-
D.01.02.04 waniu na odl.do 1 km, kostka bazaltowa
18] KNRZ 4-04 Transpart gruzu samochodem samowyladowezym m3 14,100
d.2[1105-02 przy recznym zatadowaniy i mechanicznym roztado-
D.01.02.04 waniu-dodatek z kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 14 i
3|Roboty ziemne )
19|KNR 2-01 Robaty ziemne wykonywane spycharkami 55 kW (75 im3 2690,000
d.3|0228-02 KM) z przemieszczeniem na 10 m, grunt kategarii flI
D.02.01.01
N
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1 2 3 4 5 8 7
20|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakta- [m? 2690,000
d.3|0229-05 dy dodatkowe za dalsze rozpoczete 10 m w przedzia-
D.02.01.01 le 10-30 m, grunt kategorii HI, spycharka 55 kW (75
KM)
Krotnogg = 2
21|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsigbiemymi z trans-  |m3 2680,000
d.3/0211-03 portem urobku samochodami samowyladowczymi do
D.02.01.1 1 km, w ziemi uprzednic zmagazynowane] w haldach,
koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-fli
22| KNR 2-01 Nakiady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete (m3 2645,000
d.310214-04 0,5 km odlegtosci transportu, penad 1 km samocho-
D.02.01.01 dami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, |
grunt kategeori [
Krotnoss = 28
23{KNR 2-01 Fermowanie | zageszczanie nasypow spycharkami, 1m3 45,000
d.3(0235-02 wysokoéé do 3.0 m, grunt kategorii I, spycharka 55
D.02.01.01 kW (75 KM)
24|KNR 2-01 Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, |m? 45,000
d.3(0236-02 grunt spoisty kategorii 1l
£.02.01.01
4|Nawierzchnia ulic
25/KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 232,05
d.410402-04
D.08.01.01
261 KNR 2-31 tawy pod krawszniki, dodatek za wykonanie lawy be- m3 15,0
d.4|0402-05 tonowej na fukach o promieniu do 40 m
D.08.01.01 :
27{KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajace 20x30 cm na ped-  |m 2900,600
d.4/0403-04 sypce cementowo-piaskowe]
D.08.01.01
28 |KNR 2-31 Krawezniki befcnowe, dodatek za ustawienie krawez- {m 26,400
d.4|0403-07 nikéw na jukach o promieniu do 10m
D.08.01.01
29/KNR 2-31 Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie krawez- |m 161,000
d.4|0403-08 nikéw na tukach o promieniu do 40 m .
D.08.01.01
30 KNRAT 3 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grdo 4 cmz  |m2 8486,000
d.4|0102-01 wywozem materiatu z rozbiorki :
[0.05.03.11 ‘
31| KNR 4-01 Wywéz samochodami samowyladowczymi na kazdy |m3 254,580
d.4/0108-20 nastepny 1 km, gruz
D.05.03.11 Krotnosé = 14
32|KNR 2-31 Podudowy betonowe, Rm=2.5MPa, grubos¢ warst- |m2 3752,000
d.4:0109-03 wy po zageszczeniu 12 cm
D.04.06.01
33{KNR 2-31 Podbudowy betonowe, Rm=2.5MPa, dodatek za kaz- |m2 3752,000
d.4:0109-04 dy nastepny 1 cm grubosci warstwy :
D.04.06.01 Krotnosé = 3
34{KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowsj, pias- (m? 3752,000
d.4]0118-01 kiam z polewaniem wodg
D.04.03.01
35{KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, gru-  |m? 3752,000
d.4|0114-05 bosé warstwy po zageszezeniu 15 cm
D.04.04.02 :
36|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, doda- |m-? 3752,000
d.4|0114-06 tek za kazdy dalszy 1 em grubosci
D.04.04.02 Krotnosé = 5
37 |KNR 2-31 Oczyszczenie nawierzchni drogowysh, mechaniczne, (m? 3752,000
¢.4|1004-04 nawierzchnia nieulepszona
D.04.03.01
38|KNR 2-31 Oczyszczenie nawierzchni drogowysh, mechaniczne, (m? 5305,000
d.4/1004-06 nawierzchnia ulepszona (bitum)
[.04.03.01 :
39|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowsj asfaltem m2 5305,000
d.4|1004-07 -
D.04.03.01
40|KNR 2-31 Wyréwnanie istnigjacej podbudowy mieszanka mine- |i 309,32
d.4/0108-02 ralno-bitumiczng, mieszanka mineralno-asfaltowa,
D.05.03.05 mechanicznie .
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41/KNR 2-31 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, jm? 1353,000
d.4|1004-06 nawierzchnia ulepszona (bitum}
D.04.03.01
42 KNR 2-31 Skropienie nawierzchai drogowej asfaltem m2 1353,000
d.4(1004-07
D.D4.03.01
43 KNRAT 4 Warstwa wzmacniajaca pod warstwy technologiczne m2 1353,000
d.4|0101-01 z geosiatki Amatex SR
D.05.03.15 .
44KNR 2-31 Oczyszczenie nawigrzchni drogowych, mechaniczne, |m2 11889,000
d.4|1004-06 nawierzchnia ulepszona (bitum)
D.04.03.01
45/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltem m?2 11888,000
d.4|1004-07 .
D.04.03.01 :
46|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych  im2 11889,000
d.4/0311-01 grysowgo-zwirowych, warstwa asfaltowa wiazaca, gru-
[.05.03.13 bosci 4 cm
47 KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  jm2 11889,000
d.4|0311-02 grysowe-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, do-
0.05.03.13 datek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
Krotno§é = 2
48/KNR 2-31 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, |m?2 12416,600
d.411004-06 nawierzchnia ulepszona (bitunm}
D.04.03.01 -
40/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfattem m2 12416,000
d.4{1004-07
D.04.03.01
50|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m2 12416,000
d.4({0311-05 SMA, warstwa asfaltowa scieraina, grubodci 3 cm
_ |D.05.03.13
511KNR 2-31 Nawisrzchnie z mieszanek mineraino-bitumiczrych  |m2 12416,000
d.410311-08 SMA, warstwa asfaltowa gcieralna, dodatek za kazdy
D.05.03.13 dalszy 1 cm grubo§ci warstwy
5|Zatoki autohusowe
52| KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2 248,000
d.5/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kate-
D.04.01,01 gorli I-IV
53|KNR 2-31 Podbudowy betonowe, Rm=2.5MPa, grubos¢ warst- m2 - 246,000
d.5:0109-03 wy po zageszczeniu 12 cm
D.04.06.01
54|KNR 2-31 Podbudowy betonowe, Rm=2.5MPa, dodatek za kaz- [m?2 248,000
d.5|0109-04 dy nastepny 1 cm grubesci warstwy
D.04.06.01 Krotnosé = 3
55|KNR 2-31 Podbldowy betonowe, Rm=5.0MPa, grubo$é warst- |m2 246,000
d.5/0109-03 wy po zageszczeniu 12 cm -
D.04.06.01
56|KNR 2-31 Podbudowy betonowe, Rm=5.0MPa, dodatek za kaz- jm?2 246,000
d.5|0108-04 dy nastepry 1 cm grubosci warstwy
D.04.06.01 Krotnos¢ = 4
57|KNR 2-31 Podbudowy bstonowe, Rm=8.0MPa, grubos¢ warsi- |m2 246,000
d.5/0109-03 wy po zaggszezeniu 12 cm
D.04.06.01
58|KNR 2-31 Podbudowy betonowe, Rm=8.0MPa, dodatek za kaz- [m? - 246,000
¢.510109-04 dy nastepny 1 cm grubosci warstwy
D.04.06.0% Krotnos¢ = 8
59|KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy z mieszankl betonowsj, pias- |m?2 246,000
d.5/0118-01 kiem z polewaniem wodg
D.04.03.01 Krotnosé = 3
B60|KNR 2-31 Oczyszozenie nawierzchni drogowych, reczne, na-  |m?2 1129,000
d.5(1004-02 wierzchnia ulepszona
D.04.03.01
61/KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego, mieszanka |m?2 637,000
d.5,0314-01 grysowa, grubosé warstwy 2 cm, warstwa izolacyjna
D.05.03.13
62|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowsj betonowej, grubesé & {m2 3034
d.510511-04 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
D.06.03.23
\
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63IKNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowsj, grubos$¢ 8 im2 333,500
d.5/0511-04 cm, na podsypce piaskowej, kostka z odzysku
p.05.03.23
6/ Ulice osiediowe
64 KNR 2-31 Oczyszezenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, |m?2 147,600
d.6|1004-06 nawierzchnia ulepszona (bifum)
D.04.03.01
65 |KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 147,600
d.6|1004-07 .
.04.03.01
- 66/ KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych  |m?2 147,600
d.6|0311-05 SMA, warstwa asfaliowa $cieralna, gruboéci 3 cm
D.05.03.13
67 |KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m2 147,600
d.6|0314-06 SMA, warstwa asfaliowa écieralna, dodatek za kazdy )
D.05.03.13 dalszy 1 cm grubodci warsfwy
Krotnosg = 2
7 |Chodniki, $ciezki rowerowe, perony
68 KNR 2-31 Profilowanie | zageszezanie podioza pod warstwy m2 4121,000
d.7/0103-04 konstrukeyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kate-
D.04.01.01 gorii IV
69 |KNR 2-31 Ohrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowsj |m ) 2205,000
d.7/0407-01 z wypeinieniem spoin zaprawg cementowa
D.08.03.01
TO0IKNR 2-31 Podbudowy betanowe, Rm=1.5Pa, grubosé warsi- |mé 4124,000
d.7(0109-03 Wy po zageszczeniu 12 cm
D.04.06.01
71|KNR 2-31 Podbudowy betonowe, Rm=1.5MPa, dodatek za kaz- |m?2 4121,000
d.7|0109-04 dy nastepny 1 cm grubosci warsiwy
D.04,06.01 Krotnosé = 3
72{KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy = mieszanki betonowej, pias- |m?2 4121,000
d.7|0118-01 kiem z polewaniem woda
D.04.03.01
T3|KNR 2-31 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, reczne, na-  |m? 4121,000
d.7(1004-02 wierzchnia ulepszona
D.04.03.01 :
74|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowei betonowej, grubosé 6 {m?2 1128,5
d.7|0511-01 cm, na podsypce piaskowe]
D.05.03.23
75{KNR 2-31 Nawierzennie z kostki brukowej betonowsj, grubosc 6 |m2 1445,500
d.7]0511-01 cm, na podsypce piaskowej, kostka z odzysku
D.05.03.23
76|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowsj, grubo$é & |m2 467,500
d.7|0511-01 cm, na podsypce piaskowsj, kostka kolorowa czerwo-
D.05.03.23 na bezfazowa
77|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6 \m2 1081,500
d.7(0511-01 cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa czerwo-
.05.03.23 na bezfazowa - z odzysku
8|Cdwodnienie
78|KNR 2-31 Scieki ptaskie szer.0.4 m z kostki brukowe] betonowej m 18,000
d.8|0607-04 gr.6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
D.08.05.01
9| Rohoty wykorniczeniowe
T9|KNR 2-01 Plantowanie {cbrobienie na czysto), skarp i korony  |m? 8865,000
d.9|0506-07 nasypow, kategoria gruntu [-11i
D.06.01.01
80|KANR 2-01 Humusowarie i obsianie skarp przy grubosci warstwy |m?2 8865,000
d.8/0510-01 humusu 5 cm
D.06.01.01 -
81/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dia urzadzen po- szt 5,000
d.9(1406-02 dziemnych, kratki $ciekowe uliczne
D.03.02.01
10|Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
82|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe, 2-sironng, SP-10/2 m 336,000
d.10|0704-04
D.07.05.01
83/KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe, t-stronne, SP-08/2 m 54,000
d.10}0704-02
D.07.05.01 \
-5-

Narma PRO Wersja 4.08 Licencja: 5381 dla ELEKTRQPROJEKT S.A. Lublin




EPS-2085-14-K-2009 t4

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
: {5 x86)
1 2 ] 3 4 5 [ 7
84[KNR 2-31 Porgcze ochronne, sztywne z pochwylem i przecia- jm 205,600
d.10/0701-03 giem z rur, U-12a
D.07.05.01
11/8ystem ogrodzeniowy Flo Decor
85|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, gleboko$é do 1.5 |m?3 27,500
d.11/0317-02 m, kategoria gruntu [lI-1V '
D.02.01.01
861KNR 2-01 Umoenienie $cian wykopdw liniowych balami drew-  |m2 110,000
d.110321-02 nianymi w gruniach suchych wraz z rozbiorka, szero-
D.02.01.01 kosé wykopu de 1.0 m | glebokosc do 3.0 m, katego-
ria gruntu 1I-1V .
87/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej naod- (m3 27,500
d.11j0314-02 kiadzie, kategoria gruntu If-1V
D.02.01.01
88|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe B-20, prostokatne, m3 27,500
d.11|0202-03 szerokosé do 1.3 m, beton podawany pompg
D.08.03.01
83| KNR 2-02 Montaz zbrojenia taw fundamentowych, prety o Sred- |t 0,8
d.11|1909-02 nicy 12 mm
D.08.03.01
S0|KNR 2-02 Wypeinienie stupkéw Flo Decor 2 betonem B-20 m? 28
d.11(1915-06
D.08.03.01
91|KNR 2-22 Utozenie eiementdw o masie do 50 kg recznie na za- |szt 24%,000
d.11]0208-01 prawie - Fio Decor 2
D.08.03.01
92|KNR 2-22 Ulozenie elementéw o masie do 100 kg recznie na  |szt 237,000
d.11|0208-02 zaprawie - Flo Decor 1
D.08.03.01
93|KNR 2-22 Utozenie elementdw o masie do 50 kg rgcznie na za- |szt §3,000
d.11{0208-01 prawie - Flo Decor 4
D.08.03.01
94| KNR 2-22 Ulozenie elementéw o masie do 50 kg recznie na za- |szt 79,000
d.1110208-01 ~ prawie - Flo Decor 3
D.08.03.01

Stownie:

Ogdlem warto$¢ kosztorysowa robot

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 5381 dla ELEKTROPROJEKT S.A. Lublin




