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1.CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoOwienia
Zamoéwienie nosi nazwe Projekt budowlany i wykonawczy kanalu kanalizacji
deszczowej odwadniajacego - ul. Batalionéw Chlopskich w Lublinie.

1.2.Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej (S T)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem kanatu kanalizacji deszczowe;j
odwadniajacego ul. Batalionow Chtopskich w Lublinie oraz okres$lenie standardu jego
wykonania.

1.3.Cel opracowania specyfikacji (S T)
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu rob6t wymienionych w punkcie 1.4..

1.4.Zakres rzeczowy robot
W zakres rzeczowy robét objetych niniejsza ST wchodzi wykonanie:

- korytek odwadniajacych K1 Dn=300 mm w ul. Batalionow Chtopskich
strona zachodnia - 4m

- korytek odwadniajacych K2 Dn=300 mm w ul. Batalionéw Chilopskich
strona wschodnia - 6m

- przewodow podiaczeniowych korytek z rur PVC kielichowych Dn=200 mm
z kanalem gtownym - 14m

- przewodu z rur PE 100 ¢ 50/4,6 mm przebudowywanego przytacza
wodociagowego do posesji Batalionow Chtopskich nr 15

- studzienek potaczeniowych i rewizyjnych z krggdéw zelbetowych

Ds.=1,20 m - 4 szt
- studzienki potaczeniowej z kanatem kanalizacji deszczowej w ul Czeremchowe;j
Ds.=1,40m - 1 szt

- kanalu kanalizacji deszczowej z rur PE-100 Dn=Dz=250mm - 151,5m

1.5.Zakres stosowania (S T)
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako jedno z opracowan
opisujacych przedmiot zaméwienia na roboty wymienione w punkcie 1.4.

1.6.Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwiazanych z wykonaniem kanatu kanalizacji deszczowej odwadniajacego ul.
Batalionow Chiopskich w Lublinie i obejmuja :

- wymagania wykonawcze

- wymagania materialowe

- technologi¢ montazu

- transport i roztadunek

- skladowanie materiatow

- nadzor i odbior robot



1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub
rownowazne z Polskimi Normami wprowadzonymi do stosowania obowiazkowo w Polsce
Rozporzadzeniem MSWiA z dn. 4 marca 1999r. (Dz. U Nr 22 poz 209) a w przypadku ich
braku z normami branzowymi ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
wymienionymi indywidualnie. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych norm i instrukcji oraz w/w Rozporzadzenia MSWiA.

Ponadto roboty wykonane be¢da :
- zgodnie z warunkami wykonania i odbioru Cobrti Instal
- przy przestrzeganiu przepisow Rozporzadzenia MSWiA z dn.06..02.2003r.
wymienionego w punkcie 2.10.5.
Za jako$¢ robot ,zgodnos$¢ ich wykonania z Dokumentacja Projektowa ,
Specyfikacja Techniczna i obowiazujacymi normami odpowiedzialny jest Wykonawca
Robdt.

1. 8.Nazwy i kody robét

Nazwy i kody robdt wg CPV objete niniejsza specyfikacja sa nastepujace:
5100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
5111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
5223100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociagow
5232150-8 - Roboty w zakresie wodociagdéw do przesytu wody



2.CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Materialy
2.1.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Materiaty uzyte do wykonania kanatu kanalizacji deszczowej musza spetnia¢
wymagania norm, posiada¢ certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty
$wiadczace o ich mozliwo$ci stosowania do wykonania projektowanych robot.

Urzadzenia i materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie , okreslone w art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane .

2.1.2. Materiaty do wykonania robot
Do wykonania rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastgpujace
materiaty :
- korytka odwadniajace $rednicy Dn=300 mm , dtugosci L=500 mm
- rury PVC kielichowych Dn=200 mm typ S SN8 do potaczenia korytek z kanatem
glownym
- rury PE-100-RC $rednicy 50/4,6 mm , SDR 11
- rury PE-100-RC $rednicy Dn=Dz=250 mm, SDR 33 ,PN 5
- studzienki kanalizacyjne §rednicy Dn=1,20 m ze stopniami wtazowymi -
prefabrykowane
- kregi zelbetowe $rednicy Dn= 1,40 m
- wiazy zeliwne Dw=610 mm klasy D z zamknigciem ryglowym i wentylacja
- laczniki montazowe systemu STRAUB — FLEX -2 Dn=300 mm
Do robot ziemnych uzyte beda nastepujace materiaty:
- piasek na podsypke i obsypke rur
- cement portlandzki zwyktly
- beton B30
- woda

2.2. Sprzet
Sprzet stosowany do wykonania obiektu winien odpowiada¢ wymaganiom
okreslonych w obowiazujacych w Polsce przepisach o ruchu drogowym ,dozorze
technicznym 1 innych przepisach zwiazanych oraz spelnia¢ wymagania technologiczne
wykonania i montazu elementow.
Do wykonania robdt wykonawca zapewni nastepujacy sprzet :
- koparke podsigbierng o pojemnosci min. 0,25 m?
- zuraw samochodowy o udzwigu do 5t
- weciagarkeg reczng 3 -5t
- zageszczarke wibracyjna do zaggszczania wykopow
- szalunki prefabrykowane
- wiertnice do przewiertow sterowanych

2.3. Transport

Do transportu materialéw i gotowych elementéw nalezy uzywa¢ samochodu
cigzarowego skrzyniowego o tadownosci do 5 Mg. Dtugos¢ skrzyni winna by¢ taka aby
wolne konce rur nie wystawaly poza skrzyni¢ na odlegtos$¢ nie wigksza niz 1,0 m.

Przy transporcie i sktadowaniu materiatéw nalezy przestrzega¢ instrukcji ich
producenta.



2.4.Wykonanie robot

2.4.1. Roboty ziemne
Przy realizacji robot ziemnych winny by¢ spelnione nastgpujace warunki:

- przed rozpoczeciem robodt na trasie projektowanego kanatu nalezy
wyznaczy¢ w sposob trwaly o$ projektowanego przewodu przez uprawnionego geodete

- w trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ przewody uzbrojenia
krzyzujace si¢ z projektowanym przewodem ,

- wykopy wykonywane beda r¢cznie i mechanicznie,

- wykopy o $cianach pionowych zabezpiecza¢ szalunkami,

- na odcinkach realizacji kanaléw metoda wykopu otwartego po utozeniu rur wykop
nalezy zasypywa¢ warstwami o grubosci ok. 30cm,

- po zasypaniu wykopow teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- w czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepisy wynikajace z PN i
zasad BHP.

2.4.2. Roboty montazowe
Przy robotach montazowych nalezy :

- zachowac¢ zagtebienie kanatu 1 przewodoéw odpltywowych z korytek

wg projektu
- przewdd glowny kanatu wykonywac z rur PE-100, SDR 33
- potaczenia rur z PE wykonywac przez zgrzewanie doczotowe
- przewody odplywowe z korytek wykona¢ z rur PVC kielichowych
- do zamoéwienia korytek odwadniajacych zataczy¢ ich schemat podtaczenia

2.4.3.Przewierty sterowane

Projektowany kanat wykonywany bedzie gtownie metoda bezwykopowa.
Najlepsza do tych warunkow jest metoda przewiertu sterowanego. Technologia
przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy :
- wiercenie pilotowe - wykonanie otworu w zaplanowanej osi kanatu
- rozwiercenie gruntu
- weciaganie rurociagu

Z uwagi na brak miejsca powyzsze etapy nie beda wykonywane z poziomu
terenu lecz z wykopu poczatkowego i docelowego (konicowego ).

Dla odcinka kanatu pomiedzy studzienkami D1 i D2 wykop poczatkowy
bedzie przed studzienka D2 a koncowy w poboczu ul. Czeremchowej przy
studzience D1. Natomiast dla odcinka kanatu pomigedzy studzienkami D2 — D5
wykop poczatkowy bedzie przy studzience D5 a konicowy przy studzience D2.

Ponad to wykopy otwarte beda wykonywane :
- pod korytka K1 i przewdd odptywowy z korytek
- pod korytka K2 i przewdd odptywowy z korytek
- pod studzienki D3 i D4.

2.5. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola jakosci robot bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora
Nadzoru. Przedmiotem kontroli bedzie zgodno$¢ z wymaganiami norm ,certyfikatow,
wytycznymi wykonania i odbioru robdt (m.in. Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych ) oraz dokumentacji techniczne;.

Podczas wykonywania robdt obowiazuja n/w badania i odbiory majace na celu



zapewnienie wysokiej jakosci robot:

- tyczenie trasy

- odbior techniczny dna wykopu

- sprawdzenie rzednych dna wykopu

- szalowanie $cian wykopow

- zabezpieczenie uzbrojenia w wykopie

- rodzaj podtoza pod kanat

- badanie szczelnos$ci kanatu zgodnie z PN-EN- 10610

- badanie zaggszczenia zasypki kanalu na odcinkach wykonywanych metoda
wykopu otwartego

- badanie zaggszczenia zasypki przewodow odptywowych z korytek
odwadniajacych

2.6. Préby i odbiory

Kazdy odcinek kanatu migdzy dwoma studzienkami rewizyjnymi lub
Potaczeniowymi nalezy poddac¢ probie ci§nieniowej.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ wg normy PN-EN 1610 — Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych .

Dolny odcinek kanatlu nalezy zamkna¢ przy uzyciu korka napetnionego
powietrzem lub korka zaporowego Dn=300 mm. Ci$nienie probne nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa liczac od poziomu wierzchu rury. Czas proby po ustabilizowaniu
si¢ zwierciadta wody w goérnej studzience — 30 min.

Nowy odcinek przytacza wodociagowego do posesji Batalionow Chtopskich 15
Przed zasypka poddac probie ci$nieniowej wg normy PN - B — 10725 — grudzien
1997 r. Wodociagi. Przewody zewngtrzne . Wymagania i badania.

Odbidr robot bedzie nastegpowac po zgloszeniu Inspektorowi Nadzoru przez
Wykonawcg gotowosci odbioru. Przedmiotem odbioru bedzie przedmiot zamowienia .
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpoczecie odbioru przedmiotu w ciagu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru , dokonanego na piSmie przez
Wykonawce.

Z odbioru spisany bedzie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru ,terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

Odbior polega¢ bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z prob i
pomiarow wymaganych przez obowiazujace normy i przepisy oraz sprawdzenie kazdej
wykonanej roboty.

2.7. Dezynfekcja i plukanie
W celu dezynfekcji 1 ptukania przewodu wodociagowego nalezy :
napetni¢ przewdd woda z dodatkiem podchlorynu sodu,
- roztwor pozostawic na 24 godziny , po tym czasie wodg spusci¢ z rurociagu,
- przewdd przeplukaé woda czysta z jednoznacznym poborem probek wody
do badan laboratoryjnych
- po stwierdzeniu dobrej jako$ci wody wykonany przewod przekaza¢ do eksploatacji
- przed oddaniem do eksploatacji przewod wodociagowy przeptukac czysta woda
- ostatnia czynno$cia przed przekazaniem kanahu do eksploatacji bedzie jego
oczyszczenie 1 wyptukanie oraz przeprowadzenie monitoringu.



2.8. Obmiar robot
Obmiar robot bedzie kazdorazowo wykonany w obecnos$ci Inspektora Nadzoru
I powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami na etapie
wykonania jak i po zakonczeniu wykonywania elementu robot stanowiacego odrgbna catos¢
obiektu .Jednostkami obmiaru przyjmowanymi do obliczenia ceny rob6t budowlano-
montazowych sa :

- dhugos$¢ przewodu ustalona na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej - m
- wykopy mechaniczne i reczne - m?
- zaggszczenie gruntu - m?
- zasypanie wykopow - m?
- umocnienie wykopow szalunkami -m?
- betonowanie blokéw oporowych - m?
- uzbrojenie przewodu - szt.

2.9. Podstawy platnosci

Podstawa ptatnosci beda warunki okreslone w umowie zawartej pomig¢dzy
Inwestorem a Wykonawca na realizacje przedmiotowych robot.

Podstawa do zaptaty jest wykonanie robot ujgtych w kosztorysie ofertowym.

2.10. Przepisy zwigzane

2.10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106/00, Nr
109/00,Nr120/00, Nr 100/01 ,Nr 110/01 ,Nr 154/01 i Nr 80/03.)

2.10.2. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
( Dz. U. Nr 47/03 poz. 4010.)

2.10.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133.)

2.10.4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw ( Dz. U. Nr 72/01 poz. 747 )

2.10.5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych ( Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

2.10.6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrze$nia 2003 r. w sprawie
warunkow jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze , woda w
kapieliskach , oraz zasad sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji
Sanitarnej ( Dz. U. Nr 82/00 poz. 937 )



3. CZESC KONSTRUKCYJNA

3.1.  Zakres robot objetych specyfikacja

>>>  Wykonanie wykopdw oszalowanych pod projektowany kanatl kanalizacji
deszczowej odwadniajacej, wykopy pod studzienki, komory przewiertowe i
przebudowe sieci wodociagowej. Szerokos¢ wykopu 110 cm.

>>>  Przewiert sterowany w wydzielonym pasie zieleni migdzy ul. Batalionow
Chtopskich i Czeremchowa. Srednica rury przewiertu @ 250/7,7 mm. Dhugo$é
przewiertow w dwoch odcinkach: L;= 51,50 m i L,= 100,00 m. Wielko$¢ komoér do
wykonania przewiertow uzalezniona jest od sprz¢tu wykonawcy. Przyjeto w projekcie
komory 7,00 x 2,00 m w oszalowanym wykopie.

>>>  Studzienki kanalizacyjne & 1200 mm (D2, D3, D4. D5) z prefabrykatow w
wykopie otwartym wykonanym pod przewiert.

>>>  Studzienka kanalizacyjna potaczeniowa @ 1400 mm (D1) w dolnej czgsci
wylewana, w gornej z prefabrykatow, zgodnie z rysunkiem w czg$ci konstrukcyjne;.
Wykop pod studzienke 2,50 x 2,00 m.

>>>  Odwodnienie liniowe — korytka DN300 posadowi¢ na piasku stabilizowanym
cementem.

>>>  Przebudowa przytacza wodociagowego z rur PE & 50/4,6 mm. Wykop otwarty
L= 110,00 m, oszalowany.

>>>  Wykonanie blokéw oporowych opartych na gruncie nienaruszonym.

>>>  Zasypanie wykopow pod terenami zielonymi gruntem sypkim z wykopu, z
ubiciem warstwami grubos$ci 30 cm.

>>>  Zasypanie wykopow pod drogami 1 terenami utwardzonymi piaskiem
zageszezonym J= 100% w skali PROCTOR.

>>>  Doprowadzenie nawierzchni i zielencow do stanu przed rozpoczeciem robot.

3.2.  Materialy
Materialy uzyte do budowy:

>>>  Rury grawitacyjne PE-100-RC-@ 50/4,6 mm i PE-100-RC-@ 250/7,7mm,
PVC typ S SN 8 & 200 mm

>>>  Kregi prefabrykowane @ 1200 mm i & 1400 mm

>>>  Osprzgt sanitarny niezbgdny do wykonania sieci wodociagowe;j

>>>  Grunt do zasypki wykopow

>>>  Beton B301BI10

>>>  Piasek i zwir

3.3.  Sprzet

>>>  Koparka

>>>  Szalunki do $cian wykopu z rozporami
>>>  Sprzet do przecisku sterowanego

>>>  Sprze¢t do zgrzewania

>>>  Wibratory do zaggszczania gruntu
>>>  Dzwig do montazu



3.4. Transport
>>>  Samochody wywrotki
>>>  Samochody skrzyniowe
3.5. Wykonanie robot

Do wykonania rob6t budowlanych Inwestor winien wybra¢ z oferty
przedsigbiorstwo wyspecjalizowane w prowadzeniu rob6t wodociagowo-
kanalizacyjnych na terenie miasta, z duzym do$wiadczeniem.

Wykonanie robot winno by¢ prowadzone zgodnie z opracowana dokumentacja
technologiczno-konstrukcyjna i zaleceniami zawartymi w uzgodnieniu ze shuzbami
miejskimi zalaczonymi do w/w dokumentacji.

3.5.1. Wykonanie wykopdow
Wykopy o §cianach pionowych zabezpieczone szalunkiem w sposob pokazany

na rysunku w czesci konstrukcyjnej. Wykopy wykonywac koparka 1 natychmiast
zabezpiecza¢ szalunkiem z rozporami.

W miejscach przebiegu uzbrojenia istniejacego prace wykonywac recznie pod
nadzorem kierownika budowy.

3.5.2. Posadowienie przewodow

Sposdéb posadowienia — rury utozy¢ na podsypce piaskowej zageszczonej
grubosci 20 cm i obsypaé piaskiem zageszczonym na wysokos$¢ 30 cm ponad rurg
(stopien zaggszczenia J= 97% w skali PROCTOR).

Pozostaly wykop zasypa¢; pod terenami zielonymi gruntem sypkim z
wykopu z ubiciem warstwami grubosci 30 cm
pod drogami i terenami utwardzonymi piaskiem
zaggszezonym (J=100% w skali PROCTOR)

3.5.3. Zabezpieczenie uzbrojenia krzyzujacego si¢ z trasa kanatu
Sposdb zabezpieczenia sieci uzbrojenia istniejacego krzyzujacego si¢ z
projektowanym kanatem podano na rysunkach w opracowaniu konstrukcyjnym.

3.5.4. Przewiert
Przewiert winna wykonywac¢ wyspecjalizowana brygada, wyposazona w sprzet
do prowadzenia tego rodzaju prac.

3.6. Kontrola jakosci robot

Roboty nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Przyjgcie robdt zanikajacych potwierdzi¢ wpisem kierownika
nadzoru w dzienniku budowy.

3.7.  Obmiar robot
Jednostka obmiaru robot jest komplet prac instalacyjno-budowlanych
zgodnych z projektem technologicznym i konstrukcyjnym.

3.8.  Odbior robot
Odbioru robdt winna dokona¢ komisja powotana przez Inwestora stwierdzajaca
zgodnos$¢ realizacji z projektem inwestycji.



3.9.  Przepisy zwigzane

3.9.1. Warunki bhp
W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisy bhp zawarte w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. Dziennik Ustaw nr 47
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

3.9.2. Normy
PN-82/B-02000 OBCIAZENIA BUDOWLI

PN-82/B-02001 OBCIAZENIA STALE

PN-82/B-02003 OBCIAZENIA ZMIENNE

PN-81/B-03020 GRUNTY BUDOWLANE

PN-B-03264/2002/ KONSTRUKCJE BETONOWE, ZELBETOWE

I SPREZONE
Opracowali:
Czes¢ technologiczna Czes¢ konstrukeyjna
mgr inz. Boleslaw Kowalczyk mgr inz. Jerzy Wisniewski

upr. bud. nr 280/Lb/76 § 13 ust.4.a.c. upr. bud. nr 13/64 § 6 ust.1.p.1.
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