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6. Czesc¢ rysunkowa

Rys. 1 Orientacja.

Rys. 2 Plan sytuacyjno-wysokosciowy.

Rys. 3 Schemat ideowy przebudowy kanalizacji kablowey.




Kanat kanalizacji deszczowej odwadniajgcy ul. Batalionow Chfopskich w Lubinie

BRANZA TELETECHNICZNA
2. Spis zatqcznikow.

- o$wiadczenie projektanta

- decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

- za$wiadczenie o przynalezno$ci do Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

- opinia ZUDP Nr 25/2012 z dnia 16.01.2012 z zatgcznikiem graficznym

- warunki techniczne usuniecia kolizji Nr TOTTESBU/UP-Ib/15.06/11 wydane przez Telekomunikacje
Polskg S.A.

- uzgodnienie projektu przez Telekomunikacje Polskg S.A.




Kanat kanalizacji deszczowej odwadniajgcy ul. Batalionow Chfopskich w Lubinie

BRANZA TELETECHNICZNA

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art. 20 ust.2)

Os$wiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowa PROJEKT BUDOWLANY — WYKONAWCZY
dla obiektu pn.:

»,Przebudowa i zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej TP S.A.
kolidujacej z projektowanym kanatem kanalizacji deszczowej odwadniajacym ul.
Batalionow Chtopskich”

zostat wykonany zgodnie z zasadami wspotfczesnej wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami i Polskimi Normami oraz, Ze jest kompletny ze wzgledu na cel oznaczony w umowie.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inZ. ANDRZ‘Ej/GRABOWSKi

uprawnienia budoyiafie ojektowania
i kierowania rob dowlanymi
| stopnia w SpEC cf munikacyjne|

Nr ewid-LUB/0061/ZHOT/06



+ LUBE LSKA
! OKREGOWA
S1 Z B A

~T INZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

LONB.OKX.7131/22-7132/57/06 Lublin, dnia 14 czerwca 2006 1.

DECYZJA

Na podstawic ast. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzadach zawedowych architektéw, inZynierdw
budownictwa oraz whanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z péin. zm./, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2Ze
ustawy z dnia 7 lipca 1994'c. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. Uz 2003 1. Nr 207, poz. 2016 z pétn.zm/, § 12 pht. 1,§ 22
ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia  Ministra Infrastrukmry 2 dnia. 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych  funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 96, poz. 817/

stwierdzamy, ze
Pan Andrzej Jacek. GRABOWSKI

magister inzynier
urodzony dnia 10 maja 19721, w Lublinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0061/ZHOT/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie I stopnia w specjalnosci telekomunikacyjnej

" UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zadaniz strony, na podstawie art 107, § 4 Kodeksu post¢powania administracyjnego
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pbin zm. / odstgpuje si¢ od vzasadnienia decyzji.

Zakres padanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji
POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane ~ podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego araz wpis na listg czlonkéw
wiadciwej izby samorzgdu zawodowego.

2 .0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inxynieréw Budownictwa w Warszawie,
za podrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Przewoqniczacy

mygr inz. Maria Kosler dri estayy Horyiski

Qtrzymuig:

{D) Pan Andrzej Grabowski
ul Miodej Polski 32/105
20-863 Lublin

2. Glbéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a.
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie 1 stopnia
w specjalnosci telekomunikacyjnej

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz ar. 13 ust. 3i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia, ninigjsze uprawnienia stanowia podstawsg do:

projektowania , sprawdzania projektow w specjalnosci ob]gtej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania
nadzorn autorskiego,

kierowania budows lub innymi rebotami budowlanymi, nn/

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjoych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrolg techniczng
wytwarzania tych elementiw,

wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

. Na mocy § 22 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnialSmaja2005r w sprawie

samodme]nych funkgcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 96, poz. 817 /, ninigjsze uprawmenm
uprawniaja do projektowania cbickin budowlanego lub kderowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obicktem: budowlanym w zakresic telekommunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

- w odniesienin do obicktéw budowlanych, takich jak: Yinie, instalacje i urzadzenia liniowe oraz
urzadzenia stacyjne.



LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczec 1zby Okregowe;j

Lubelska Okregowa Izba Lublin. dnia 2011-10-25
Inzynieréw Budownictwa 3

20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel./fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Grabowski Andrzej Jacek nrewidencyjny LUB/BT/0367/06
adres zamieszkania 20-863 Lublin ul. Miodej Polski 32/105

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2011-11-01 do 2012-10-31

Wil

Kopie dotgczono do akt osobowych.




URZAD MIASTA LUBLIN
Zesp6l Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
Miasta Lublin
20-072 Lublin, ul, Wieniawska 14
tel. 081 466 2150, 081 488 2151 1

Lublin, dnia 16.01.2012r.
ZUDP Nr 25/2012

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowe obiektu Lublin — ul. Batalionow
Chiopskich

Zleceniodawca : Biuro Projektow Wodno — Sciekowych EKOSAN 20-326 Lublin,
ul. Dulgby 2a

Data wplywu zlecenia : 10.01.2012 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Biuro Projektow Wodno — Sciekowych
EKOSAN

Inwestor : Zarzad Drog i Mostow w Lublinie.

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ), oraz rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz.
455) w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 13.01.2012 r. uzgodnil lokalizacje kanalizacji deszczowej z przylaczami, przebudowy
kanalizacji teletechnicznej, przebudowy przylacza wodociagowego w rejonie ul. Batalionow
Chiopskich w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informaciji branzowych o ich przebiegu
72 ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWIK, TP SA w Lublinie. .



11.
12.

13.

) 2

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych
nalezy dokona¢ stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowg z
Urzgdu Miasta Lublin.,

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyska¢ zgode Zarzadu Drog 1
Mostéw w Lublinie zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115 ..

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych na odno$nym terenie.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.
Wystapi¢ do Wydziatlu Ochrony $rodowiska Urzedu Miasta Lublin miejscach wydanie
szczegblowych warunkow na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni miejscach w poblizu
drzew.

Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Czeremchowej nalezy uzyska¢ decyzj¢ z ZDiM w Lublinie.
Przejécie projektowanym siecia-przylaczem pod urzadzonymi ciagami komunikacyjnymi wykona¢
bez naruszania konstrukcji nawierzchni.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres
3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455).

14. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor

zobowigzany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

Z up. PREXY DL

mgr Joa
Kierownik Referatu
ds. koordynacl dbkumeracli nrojektowel
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Telokomunikacja Polska

Tachnzna Obahga Klienta

Opetacylne Utrzymanie Sieci | Ushug w Kraxowio

- T Wydein Zarrartzania Zasonami Slact
s Ozlal Zarzadzania Zascham:i Sieci w Lublinie
7 . ul. Chodzxi 10, 20-003 Lublin
i tol.: 0 81 718 14 20

a Jax: 0 81 TR 14 68
Ao www.tp.pt

- i Lublin, 11 pazdziernik 2011r.

ey v d 0
: ‘; ¢ el : 1_;;?:““' Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
. _ AR o Wydziat Inwestycji
Cm : ' ul. Wienlawska 14

‘- ' 20-071 Lublin

Numer plsma: TOTTESBU/MR-1/11.10/11
Temat: warunkl techniczne

Szanowni Paistwo,

w odpowiedzi na pismo znak: IN-PI-.7011.11.2011 z dnia 29-09-2011 dotyczace okreslenia
warunkow technicznych na usuniecie kolizji sieci teletschniczne] informulemy, ze planowana
inwestycja dotyczaca budowy kanalu deszczowego w rejonie ul. Czeremchowej w Lublinie
koliduje z istniejaca sieciq teletechniczna eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy.
na koszt naruszajgcegoe stan istniejgcy, opracowac projekt, wykonaé przebudowe oraz
zabezpieczenie  istniejacych urzadzert telekomunikacyjnych  wchodzacych w  kolizje
z projektowang inwestycia, zwracajge szezegding uwage na normatywne odlegiosei.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytyczrych:

1. Istnlejaca infrastrukture teletechniczng kolidujaca z projektowang inwestycja nalezy
przebudowad poza obszar kolizji. .

2. Przy zmianie rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane|
niwelety.

3. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej
muszq by¢ realizowane 2godnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 pazdziernika 2005r.

4, Infrastrukture teletechniczng w obrebie planowanych robdt nalezy dostosowad do
planowanych rzednych terenu.

Przebudowg urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wykonaé bez przerw w tacznosci.

6. Realizacja powyzszych prac moze odbywa¢ sig na podstawie uzgodnions
i zaakceptowanej przez ZUDP dokumentacji projekiowsj, oraz na podstawie
zatwierdzonego przez TP S.A. projekty wykohawczego i kopii projektu budowlanego
w czesci telokomunikacyinej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany (w 1 egzemplarzu) prosze skiadaé do
zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Lublinie przy ul, Chodzki 10.

7. Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona przez osobe posiadajgcs
uprawnienia do projektowania zgodnie z wymaganiami przepisdw Prawa Budowlanego.

8. Szczegdtows dane techniczne potrzebne do opracowania projekly  dotyczace kanalizacii
i kabli miedzianych zostang onione w Dzale Zarzadzania Zasobami  Sieci
w Lubiinie przy ul. ChodZki 1L e v g prowadzi Marek Rodak

=l 81 7121452).

TR 3
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10.

11.

12.

13.

14,

Wszystkie prace zwiazane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie
z obowlgzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym | uzgodnionym
2 TP S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.

Na etaple opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji
lokalnej, wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych
operatoréw nalezy wystapi¢ do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkow
przebudowy kabli bedgeych ich wlasnoécia.

Koszty projektu, przebudowy oraz zabezpieczenla doziemnych urzadzen teletechnicznych
wynlkajgce z naruszenia lub konieczno$ci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen
liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiadciwoscei uzytkowych i parametréw
technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych z przebudows pokrywa
naruszajgey stan istnieiqcy. '

Roboty budowlano - montazowe naleZy Zlecic wyiapznle fmme specjalizuia_ce; s;e
robotach  teletachniczrych,  kidra  posiaddz  udokumaniowans  doswiadez

w budownictwie telakomumkacyjnym Jednoczesnie do Wykonama prac budowlanych

branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

« Firma Partnerska "ELMO - Siedice”, ( Zelkéw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedice
tel. 25 643 60 75), ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna
stanowigcq wiasnos$é TP, posiada certyfikaty ISQO 9001 gwarantujace wysokg jako$¢ prac
oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

¢ Firma Partnerska TP Teltech Sp. z c.0. (ul. Bartiomieja 2 02 ~ 683 Warszawa, tel.
22 549 01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty
18O 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

e Firma “RELACOM" Sp. z 0.0. {33-300 Nowy Sgcz ul. Lwowska 220 tel. 18 441 01 72), kiora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty SO 9001
gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze dogwiadczenie w prowadzeniu ‘prac
telekomunikacyjnych.

Dla prac polegajgcych na przebudowie obisktow budowlanych linii lelekomunikacyjnych
nalezy powota¢ Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U.Nr138 poz. 1654, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymaogami ustawy
Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5.

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma
obowigzek pisemnie wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie
upowaznionego przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi
robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Pismo nalezy kierowa¢ na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Uslug w Krakowie
Dziat Utrzymania Sieci

ul. Chadzki 10 :

tel. 81 7181132, fax, 81 7402449

Zgtoszenie powinno zawierad m.in.:
« informacje o wykonawcy robét,
« cerlyfikat jakosci z serli 1ISO 9000,
« wpis w rejestrze lub ewidencii Wykonaway o prmdrmoc:e drialalnosci eobejmujacym
‘roboty zwigzane z budowa linii telekomunikacyjnych 1 elektroenergotycznych” (42.22.2
wg PKD 2007),
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e wykaz rob6t zwlgzanych z budowg lub przebudowa sieci, realizowanych przez
wnioskujacego Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesigcy,
uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do tzby Inzynieréw,

« harmonogram rohat,
« jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP

-S.A. oraz kopig pozwolenia na budowg),
¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy
w przypadku robét zwigzanych z budowag lub przebudowsy sieci, realizowanych na
zlecenie TP S.A. przez wnioskujacego wykonawce w okresie 24 miesiecy, jakos¢
wykonywanych prac zostata zakwestionowana przez zlecajacego.

15. Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury TP S.A. nalezy zglosi¢ do
odbioru zgodnie z ustawg Prawo Budowlans z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmnie]
14 dni przed planowanym odbiorem.

16. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Z up. Dyrektora Operacyjnego
Ut{zymani)a Sieci i Ustug w Krakowie

L4,
£ .‘-/

/
Grzegorz Solis
Kierownik
Dziatu Zarzadzania Zasobami Sieci

STR. S
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3. Czes¢ ogdlna.

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i zabezpieczenia

istniejgcej sieci telekomunikacyjnej TP S.A. kolidujgcej z projektowanym kanatem kanalizacji deszczowej
odwadniajgcym ul. Bataliondw Chtopskich w Lublinie.

3.2. Podstawa opracowania projektu

Umowa zawarta z Inwestorem,
Warunki techniczne usuniecia kolizji Nr TOTTESBU/MR-I/11.10/11 wydane przez Telekomunikacje
Polskg S.A. z dnia 11.10.2011 r.
Opinia ZUDP Nr 25/2012 z dnia 16.01.2012r.,
Dane paszportyzacyjne istniejgcych zasobow sieciowych TP S.A.,
Inwentaryzacja stanu istniejgcego — dane zebrane w terenie,
Aktualnie obowigzujgce przepisy, normy i katalogi,
Branzowe projekty techniczne zwigzane z budowg kanafu kanalizacji deszczowe.

3.3. Zakres opracowania

W odniesieniu do projektowanego kanatu kanalizacji deszczowej zachodzi koniecznosc

przebudowy i zabezpieczenia istniejgcej kanalizacji teletechnicznej w zakresie :

1)

2)
3)

4)

9)

6)
7)
8)
9)

budowy odcinka 1-otworowej kanalizacji w tym:

Z rur typu DVR110 - o df. trasowej 133,5 m,

Z rur typu DVRS0 - o df. trasowej 3,0 m,

budowy odcinka 2-otworowej kanalizacji z rur typu DVR110 i DVR50 - o df. trasowej 3,0 m,
budowy studni kablowych w tym:

typu SK-1-7 szt,,

typu SK-2 — 4 szt,,

budowy kabli telekomunikacyjnych rozdzielczych w kanalizacji o fqcznej dtugo$ci instalacyjnej 272,0m
i zakresie 5,21 kmp, w tym:

XzTKMXpw 15x4x0,5 — o dt. instalacyjnej 94,0 m

XzTKMXpw 10x4x0,5 — o dt. instalacyjnej 61,0 m

XzZTKMXpw 5x4x0,5 — o dt. instalacyjnej 117,0 m

budowy kabli telekomunikacyjnych abonenckich w kanalizacji o tacznej dfugosci instalacyjnej 871,0m i
zakresie 1,93 kmp, w tym:

RPX 1x2x0,9 - o dt. instalacyjnej 185,0 m

RPX 1x4x0,9 - o dt. instalacyjnej 75,0 m

XzZTKMXpw 2x2x0,5 — o dt. instalacyjnej 405,0 m

XzZTKMXpw 3x2x0,5 — o dt. instalacyjnej 122,0 m

XzZTKMXpw 5x2x0,5 — o dt. instalacyjnej 84,0 m

budowy kabla koncentrycznego typu QR625 w kanalizacji o tacznej dfugosci trasowej 145m,
montaz termokurczliwych zigcz kablowych w kanalizacji na kablach rozdzielczych — 4 szt.,
montaz zelowych ztgcz kablowych matoparowych w kanalizacji na kablach abonenckich — 18 szt.,
demontaz z kanalizacji kabli telekomunikacyjnych o tacznej dtugoSci — 885,0m,

10) demontaz1-otworowej kanalizacji z rur PCW110 - o df. trasowej 131,0 m
11) demontaz studni kablowych, w tym:

typu SK-1 -8 szt,,
typu SK-2 — 4 szt.
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4. Opis techniczny

4.1. Stan istniejacy
Na kolizyjnym odcinku, przy ul. Bataliondw Chfopskich, z tytu za budynkami zlokalizowanymi
wzdtuz ul. Czeremchowej, znajduje sie istniejaca kanalizacja teletechniczna eksploatowana przez
Telekomunikacje Polskg S.A. Kanalizacja wybudowana jest z rur PCW 100, na trasie ktorych posadowione
sq studnie kablowe typu SK-1 i SK-2. W kanalizacji zaciggniete sq kable telekomunikacyjne, do ktérych
podigczeni sq abonenci z ul. Czeremchowej i Batalionow Chtopskich.

4.2. Stan projektowany

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje przebudowe i zabezpieczenie urzgdzen
infrastruktury telekomunikacyjnej wchodzacych w kolizje z projektowanym kanatem kanalizacji deszczowe.

W celu usuniecia kolizji, pomiedzy istniejgcymi studniami o nr 7204 i nr 14435 wybudowany
zostanie 1-otworowy odcinek kanalizacji teletechnicznej z rur polietylenowych typu DVR 110 ufozonych w
ziemi, na trasie ktérych posadowione bedg telekomunikacyjne studnie kablowe typu SK-1i SK-2. tqczna
dfugosc trasowa kanalizacji wynosi 135,5 m, a ilo$¢ studni 11 szt.

Trasa kanalizacji zostata zaprojektowana w taki sposob, aby byfa jak najmniej narazona na
uszkodzenia mechaniczne, szkodliwe wptywy chemiczne i inne zagrozenia oraz w taki Sposob aby roboty
zwigzane z jej realizacjg nie byty ucigzliwe dla wtaScicieli oraz uzytkownikow terendw przez ktore bedzie
przebiegac. Planowany przebieg trasowy uwzglednia warunki normatywne dopuszczalnych zblizen i
Skrzyzowan z siecig uzbrojenia terenu oraz zabudowy nadziemney.

Powyzsza inwestycja nie wymaga wykonania dodatkowych urzadzen budowlanych zwigzanych z
Jej realizacjg i funkcjonowaniem, w tym: zapewnienia biezgcych dostaw wody, gazu, energii elektrycznej i
cieplnej, odprowadzania i oczyszczania $ciekow, unieszkodliwiania odpadow oraz utworzenia uktadu
komunikacyjnego niezbednego do jej wykonania. Ze wzgledu na wasko przestrzenny charakter robot nie
przewiduje sie rowniez przemieszczenia mas ziemnych i ich zagospodarowania przez Inwestora, gdyz
grunt rodzimy wybrany podczas wykonywania wykopow liniowych zostanie nastepnie wykorzystany do ich
zasypania. Jedynie w miejscach posadowienia studni kablowych bedg okresowo, wydobywane wigksze
iloci ziemi, a nadmiar urobku niewykorzystany do ich zasypania zostanie rozplantowany na terenie
budowy, lub odwieziony w miejsce wskazane przez Inwestora.

Lokalizacja wybudowanego odcinka kanalizacji nie bedzie przeszkadzata w uzytkowaniu, jak
rowniez w ewentualnej przysztej zabudowie terenu.

Projektowany przebieg trasowy kanalizacji pokazano w czeSci rysunkowej projektu na planie
Sytuacyjnym w skali 1: 500 (rys. nr 2).

Teren budowy po zakonczeniu prac nalezy przywrécic do stanu poprzedniego.

Po wybudowaniu nowego odcinka kanalizacji, przebudowane zostang kable telekomunikacyjne
Znajdujgce sie w istniejgcym odcinku kanalizacji przeznaczonej do demontazu. Przebudowa kabli
wykonana bedzie przez wstawki kablowe. Do wykonania wstawek wykorzystane zostang kable o profilu i
Srednicy zyt identycznych jak kabli istniejgcych. Przebudowa kabli nie powinna powodowac przerw w
fgcznosci.

Po przetaczeniu kabli, zdemontowany zostanie odcinek kanalizacji z rur PCW110, pomiedzy
Studniami nr 7204 i nr 14435, kolidujgcy z projektowanym kanatem kanalizacji deszczowej

4.3. Budowa kanalizacji teletechnicznej.

Wykonawca przez rozpoczeciem prac powinien zapoznac sie z dokumentacjg techniczng
projektowanego kanatu kanalizacji deszczowej w celu okreslenia docelowych rzednych terenu, w
odniesieniu do ktorych nalezy posadowic poszczegdlne elementy kanalizacji na odpowiedniej gtebokoSci.
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Przed przystapieniem do robot ziemnych trasa wykopu na potrzeby kanalizacji oraz lokalizacje
studni kablowych powinna byc wytyczona przez upowaznione do tego stuzby geodezyjne, ze szczegolnym
uwzglednieniem przebiegow istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Na projektowanym odcinku kanalizacji, od studni nr 7204 do studni nr 14434 (numeracja na
podstawie danych paszportyzacyjnych) wybudowany zostanie cigg z jednej rury, ktéry nalezy posadowi¢ w
wykopie o szeroko$ci 0,3m i gtebokoSci tak dobranej, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu
gruntu do gornej powierzchni rury zgodnie z normg ZN-96/TPSA-012 wynosito min. 0,6 m. W razie
potrzeby wykop moze zosta¢ pogfebiony do wymiarow wskazanych przez wiasciwych zarzgdcow i
administratorow terenu. Przed utozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyrownane i uksztattowane ze
spadkiem 0,1-0,3 % w kierunku jednej ze studni.

Do budowy wykorzystane zostang dwuwarstwowe rury karbowane DVR, wykonane z polietylenu
wysokiej gestosci (HDPE), o $rednicy zewnetrznej 110,0 mm i wewnetrznej 95,0 mm. Rury w ciggu nalezy
utozy¢ na dnie wykopu, a nastepnie przysypac warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubo$ci co najmniej
5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubo$ci co najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie
powinna zawieraC gruzu i kamieni o Srednicy wiekszej od 5 cm. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypywac
kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi mechanicznie.

Na trasie kanalizacji posadowione zostang studnie kablowe typu SK-1 i SK-2. Wykonane bedg z
betonu w formie prefabrykatow do sktadania, o odpowiednio uksztattowanych powierzchniach stykowych,
umozliwiajgcych prawidfowy i szczelny montaz elementow. Kazda studnia wyposazona jest w rame i
pokrywe. Dodatkowo studnie SK-2 wyposazone sq w rury wsporcze z uchwytami kablowymi, do uktadania
na nich kabli zaciggnietych do kanalizacji W studniach znajdujg sie otwory, ktore umozliwiajg
wprowadzenie do niej rur kanalizacji pierwotnej. Rury powinny by¢ wprowadzone réwno z powierzchnig
gardfa, za$ miejsca styku wypetnione masg betonowg. Ramy studni zamontowa¢ w sposob dostosowany
do projektowanych rzednych terenu. Studnie powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0s6b
niepowotanych, dlatego przewidziano dla nich wewnetrzne pokrywy do studni kablowych z zamkiem typu
ABLOY.

Ze studni kablowej nr 7210, w kierunku studni nr 14427 na ul. Batalionow Chtopskich, nalezy
wykonac odgaftezienie rurg DVR 110 i w pasie zielni przy krawezniku potgczy¢ za pomocq zigczki np. typu
M 110T z istniejgcq rurqg PCW 110.

Projektowany przebieg trasowy kanalizacji oraz lokalizacje studni pokazano na planie sytuacyjnym
(rys. nr 2), a rodzaje studni, profile i dfugosci przelotow pomiedzy studniami na schemacie ideowym
przebudowy kanalizacji kablowej (rys. nr 3/1i 3/2).

4.4. Budowa kabli telekomunikacyjnych.

Istniejgce kable telekomunikacyjne, znajdujgce sie w kolidujgcym z projektowanym kanatem
deszczowym, odcinku kanalizacji nalezy przebudowac poza kolizje przez wykonanie wstawek kablowych.

Do wykonania wstawek wykorzystane zostang kable o profilu i Srednicy zyt identycznych jak kabli
istniejgcych, ktore nalezy zaciggnaC¢ do nowego odcinka kanalizacji. Zaprojektowano kable typu
XzTKMXpw o Srednicy zyty 0,6mm oraz typu RPX o Srednicy zyty 0,9mm. W celu zachowania ciggtoSci
ruchu na przebudowywanych kablach, wigczenie projektowanych wstawek kablowych dokonaC przez
wykonanie zigczy rownolegtych, a nastepnie wytaczenie z nich odcinkéw kabli przewidzianych do
demontazu. Do fgczenia wstawek wykorzystac faczniki jednozytowe odgatezne mostkowe np. UB2A (lub
moduty 10-parowe dla kabli rozdzielczych). Do zabezpieczenia wykonanych ztacz zastosowac ostony
zigczowe termokurczliwe wzmocnione typu XAGA 500 (dla kabli rozdzielczych) oraz ostony ztaczowe
matoparowe typu np. Gelsnap (dla kabli abonenckich parowych). Ztacza nalezy wykonac¢ w studniach
kablowych.
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W studni nr 7201 przy stupku kablowym B2/23 oraz w studni nr 14428 na ul. Batalionow
Chtopskich przy stupku B3/51 nalezy rozebrac istniejgce ztacza rozgatezne i wigczy¢ do nich projektowane
wstawki kablowe, zachowujgc istniejgcy ukfad potfaczen.

Projektowane kable abonenckie z jednej strony zakonczy¢ w ztgczach kablowych, z drugiej strony
wprowadzi¢ do bezpoSrednio istniejgcych stupkow kablowych i zakonczy¢ na fgczowkach w miejscu
przetgczanych kabli.

Wyprowadzany ze studni nr 7207 do budynku nr 17, oraz ze studni nr 7210 do budynku nr 15 kabel
abonencki, na skrzyzowaniu z projektowanym kanatem deszczowym zabezpieczyc rurami ostonowymi typu
DVR 50. Rury z jednej strony wprowadzi¢ do studni, z drugiej uszczelnic (np. za pomocq pianki
poliuretanowej) aby zapobiec ich zamulaniu w czasie eksploatacji linii.

Istniejgcy w kanalizacji kabel koncentryczny w porozumieniu z uzytkownikiem/operatorem nalezy
przebudowac przez wykonanie wstawki kablowej. Do wykonania wstawki przewidziano kabel magistralny
typu QR625 zelowany PE, a do potaczenia z kablem istniejacym zigcze magistralne typu SP-609TI, ktore
zabezpieczy¢ rurg termokurczliwg. W przypadku, gdy istniejacy kabel bedzie innego typu niz przewidziany
w projekcie, wowczas nalezy zastosowac kabel takiego samego typu jak kabel istniejgcy.

Sposéb wykonania wstawek kablowych, rodzaj zastosowanych kabli i ich dtugosci oraz rodzaje
osfon ztgczowych pokazano na schemacie ideowym przebudowy kanalizacji kablowej (rys. nr 3/1i 3/2).

4.5. Demontaz kanalizacji teletechnicznej.

Po przefaczeniu projektowanych wstawek kablowych, wytaczone ze ztaczy rownolegtych kable
nalezy zdemontowac. Kolizyjny odcinek kanalizacji pomiedzy studniami nr 7204 i nr 14435 nalezy
rozebrac.

Zdemontowane przy przebudowie elementy sieci i kable telefoniczne nalezy przekazac na majatek
Telekomunikacji Polskiej S.A.

4.6. Uwagi dla Wykonawcy

Przed przystapieniem do rob6t nalezy szczegotowo zapoznac sie z dokumentacjg techniczng i
opracowaniami zwigzanymi, usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez
ZUDP podkfadach geodezyjnych.

Roboty zwigzane z usunigciem kolizji powinny by¢ skoordynowane logistycznie z catoscig prac
zZwigzanych z budowg kanatu kanalizacji deszczowej. Prace ziemne w poblizu czynnych urzgdzen
telekomunikacyjnych wykonywac recznie, ze szczegolng ostroznoScig. Przebieg podziemnych instalacji
szczegotowo wytyczy¢ dokonujgc przekopow kontrolnych. Podczas prac ziemnych nie mogg wystapic
przerwy w t§cznosci.

Przed przystapieniem do robot wszystkie kable nalezy poddac probie na przerwe i zwarcie miedzy
Zytami, a po ukonczeniu montazu wykonac¢ wymagane pomiary koficowe pradem Statym i zmiennym oraz
Sporzadzic protokoty z pomiarow.

Uwagi dodatkowe:

- Na mapie do celdw projektowych nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzen podziemnych, dla
ktorych brak byto informacji branzowych oraz nie zostaty odnalezione w trakcie inwentaryzacji
geodezyjnej, badz tez zostaty wybudowane przed realizacjq niniejszej inwestycji w ramach innych
zadan. Urzadzenia takie takze wymagajgq zastosowania odpowiednio stosownych zabezpieczen.

- Teren budowy po zakonczeniu prac przywrocic do stanu poprzedniego.
- Cafto$c¢ prac wykona¢ w oparciu o warunki techniczne usuniecia kolizji, opinie ZUDP, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP.
- Przed przystapieniem do robdt zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu potwierdzone wpisem do
dziennika budowy i przekazaniem przez geodete kierownikowi budowy szkicow tyczenia.
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- Przed przystapieniem do pracy wykonac kontrolne przekopy linii podlegajgcych przebudowie w celu
stwierdzenia ich prawidfowej lokalizacji i identyfikacji.

- Roboty ziemne w poblizu innych urzadzen uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznoSci.

- Pofaczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach ograniczajgcych mozliwo$c¢
niekorzystnego oddziatywania czynnikbw zewnetrznych (wilgoci, pytow, itp.) na izolacje kabli oraz
montowanych pofgczen.

- Zakorniczone roboty nalezy przekazac do eksploatacji protokdtem odbioru technicznego, po uprzednim
wykonaniu dokumentacji powykonawczej.

- W trakcie wykonawstwa zapewniC bezpieczenstwo pracownikow i 0sob postronnych zgodnie z
wymaganiami przepisow w zakresie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

8. Warunki techniczne i normy
Prace przy przebudowie i modernizacji telekomunikacyjnych linii kablowych nalezy wykonywac w
oparciu 0 wymogi norm zaktadowych TP S.A. :

—  ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogolne
wymagania techniczne.

—  ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

— ZN-96/TP S.A.-012. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania

- ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

— ZN-96/TP S.A.-015. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP). Wymagania
i badania.

— ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

—  ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

—  ZN-96/TP S.A.-020. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur. Wymagania i badania.

— ZN-96/TP S.A.-021. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur. Wymagania i
badania.

—  ZN-96/TP S.A.-022. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania
i badania.

—  ZN-96/TP S.A.-023. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

—  ZN-96/TPSA-025. TaSmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

—  ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

—  ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania.

— ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powfoce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-030. t.gczniki zyt. Wymagania i badania.

—  ZN-96/TPSA-031. Ztaczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania.

—  ZN-96/TPSA-035. Przytacze abonenckie i siec przytaczeniowa. Wymagania i badania.

— ZN-96/TP S.A.-041. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych,
dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i badania.

—  Przepisy BHP Przy budowie ( montazu ), remoncie konserwacji i obstudze technicznej linii i
urzadzen telekomunikacyjnych.
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Tabela 1. Zestawienie odcinkéw projektowanej kanalizacji.

Projektowany typ studni Rodzaj rury w ciggu kanalizacji
Odcinek kanalizacji SK-1 SK-2 DVR 110x95 DVR 50x42
[m] [m]
istn. 7204 - proj. 7207 1 16,5
proj. 7207 - istn. bud. nr 17 3,0
proj. 7207 - proj. 7208 15,0
proj. 7208 - proj. 7209 1 7,5
proj. 7209 - proj. 7210 55
proj. 7210 - istn. 14427 3,0
proj. 7210 - istn. bud. nr 15 3,0
proj. 7210 - proj. 7211 45
proj. 7211 - proj. 7212 1 8,5
proj. 7212 - proj. 7213 21,0
proj. 7213 - proj. 7214 15,5
proj. 7214 - proj. 14300 1 55
proj. 14300 - proj. 14301 9,5
proj. 14301 - proj. 14434 13,5
proj. 14434 - istn. 14435 11,0
RAZEM: 7 4 136,5 6,0
Tabela 2. Zestawienie podstawowych materiatow
L.p. | Materiat Typ Jedn. miary | llos¢
Kable i przewody
1 | kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 m 94
2 | kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m 61
3 | kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 117
4 | kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 m 84
5 |kabel XzTKMXpw 3x2x0,5 m 122
6 |kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 405
7 | kabel RPX 1x4x0,9 m 75
8 |kabel RPX 1x2x0,9 m 185
9 |kabel QR625 m 145
Osprzet elektroinstalacyjny
10 |rura DVR 110x95 m 136,5
11 |rura DVR 50x42 m 6
12 | zigczka M 110T Szt. 1
13 | studnia kablowa SK-1 kpl. 7
14 | studnia kablowa SK-2 kpl. 4
15 | pokrywa dodatkowa studni SK-1 ZPIRL-1C-(SK-1) szt. 7
16 | pokrywa dodatkowa studni SK-2 ZPIRL-2C-(SK-2) szt. 4
17 | osfona ztgczowa XAGA 500-55/12-300-PO szt. 1
19 |osfona ztgczowa XAGA 500-43/8-150-PO Szt. 3
20 | ostona ztgczowa matoparowa Gelsnap-A-10/5-80 Szt. 17
21 | ostona ztgczowa matoparowa Gelsnap-B-14/5-130 Szt. 1
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22 | ztacze magistralne kabla koncentrycznego | SP-609TI Szt. 2
23 |1gcznik jednozytowy odgatezny mostkowy UB2A szt. 256
24 | rura termokurczliwa RPK 35/12 Szt. 1

- Wszelkie materiaty montazowe | urzgdzenia, okre$lenia, nazwy, znaki towarowe | rozwigzania
producenckie przywotane w projekcie nalezg do ich prawnych wfascicieli i zostaty wykorzystane
wytgcznie w celach informacyjnych dla okreslenia standardu i jakosci danego materiatu lub urzgdzenia.

- Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzgdzen innych niz przewidzianych w projekcie pod
warunkiem dopuszczenia ich do stosowania w TP S.A. oraz posiadajgcych standardy i parametry
rownowazne lub wyzsze w stosunku do tych, ktore przewidziano w dokumentacji projektowej

- Wszystkie uwagi i opisy zamieszczone w czeSci rysunkowej stanowiq integralng cze$c projektu.
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