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Czesc opisowa.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

Zakres 0golny robot zwigzanych z przebudowg i zabezpieczeniem istniejgcej Sieci
telekomunikacyjnej TP S.A kolidujgcej z projektowanym kanatem kanalizacji deszczowej odwadniajgcym
ul. Batalionéw Chtopskich w Lublinie obejmuje:

- przebudowe odcinka 1-otworowej kanalizacji teletechnicznej
- przebudowe kabli telekomunikacyjnych rozdzielczych i abonenckich zaciggnietych w kanalizacji
teletechnicznej
- demontaz z kanalizacji kabli telekomunikacyjnych
- demontaz odcinka 1-otworowej kanalizacji z rur PCW110
Kolejnosc wykonywania robot:
- zagospodarowanie placu budowy (oznakowac zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP);
- geodezyjne wytyczenie trasy wykopu i lokalizacji studni kablowych;
- 0znaczenie elementow ewentualnych kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu;
- wykonanie wykopu liniowego i przygotowanie dna do utoZenia rur kanalizacji;
- wykonanie wykopow stanowisk dla studni kablowych;
- utozenie rur kanalizacji i posadowienie studni;
- zasypanie wykopow z zageszczeniem kolejnych warstw urobku;
- zaciggnigcie do wybudowanego odcinka kanalizacji kabli teletechnicznych;
- wykonanie prac montazowych zwigzanych z podtgczeniem kabli;
- wykonanie pomiarow elektrycznych;
- wyciggniecie kabli z odcinka kanalizacji przeznaczonej do demontazu,
- odkopanie odcinka kanalizacji przeznaczonej do demontazu;
- demontaz rur i studni kablowych;
- zasypanie wykopOw z zageszczeniem kolejnych warstw urobku.
2. Istniejace obiekty budowlane.
Na obszarze objetym powyzszg inwestycjg wystepujg:
- posesje z zabudowaniami mieszkalnymi;
- Clggi piesze;
- wewnetrzne drogi osiedlowe;
- podziemne i nadziemne sieci uzbrojenia terenu:
* sie¢ wodociggowa
* napowietrzne linia nN

e podziemna sie¢ telekomunikacyjna
 sieC kanalizacyjna deszczowa.

w

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

- sieci naziemne i podziemne uzbrojenia terenu,

- drogi transportu materiatow budowlanych,

- wykopy na terenie budowy.
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4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajqce skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania rob6t objetych niniejszym opracowaniem
obejmujg:
= Prace ziemne - osunigcie sie Scian i mozliwo$¢ wpadnigcia do wykopu, przysypanie ziemig w wykopie
wasko przestrzennym wynikajgce z powodu Skfadowania urobku zbyt blisko krawedzi Scian wykopu,
braku lub niewtaSciwego zabezpieczenia wykopow,,
e Obstuga maszyn budowlanych — mozliwo$¢ najechania lub potracenie przez urzgdzenia i pojazdy
mechaniczne obstugujgce teren budowy;
= Prace montazowe — przygniecenie lub uderzenie przez ciezkie elementy studni kablowych wynikajgce
Z niewfasciwego montazu lub nieprawidtowego zafadunku i roztadunku, oddziatywanie szkodliwych
czynnikow przy uszkodzeniu czynnych sieci uzbrojenia terenu (przewody energetyczne — porazenie
pradem elektrycznym, wodocigg — wysokie cisnienie wody) wynikajace z braku wytyczenia strefy
bezpiecznej przy pracach w poblizu sieci uzbrojenia terenu

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegoélnie niebezpiecznych

Nie wolno dopuscic do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomoS$ci przepisow oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przygotowanie zatogi do realizacji budowy powinno polega¢ na sprawdzeniu, czy wSzZyscy
pracownicy (nie tylko zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ale i pozostali) posiadajg aktualne
badania lekarskie oraz sprawdzeniu, czy posiadajg oni aktualne przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa
I higieny pracy.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.
Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie
okresowe. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogoélny, instruktaz stanowiskowy, Sszkolenie
podstawowe.

Instruktaz ogdiny przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje on zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i requlaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzic kazdorazowo instruktaz
Stanowiskowy pracownikow bezposrednio wykonujgcych te prace oraz instruktaz dotyczacy wystepowania
i zapobiegania wypadkom pracownikow mogacych przebywac w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie. Instruktaz powinien obejmowac rowniez zagadnienia bezpiecznej i sprawnej
komunikacji, umozliwiajgcej Szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Przeprowadzany instruktaz powinien zapewniac uczestnikom:

- zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,

- poznanie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do wykonywania
pracy na okreSlonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkow i odpowiedzialnosci
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,
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- nabycie umiejetno$ci wykonywania pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych 0sob oraz
postepowania w Sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetno$ci udzielania pomocy osobom, ktére ulegty
wypadkom.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego

pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen wystepujacych na stanowisku

pracy, na ktorym pracownik ma byc zatrudniony. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca
pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doS$wiadczenie
zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Instruktaz stanowiskowy
powinien by¢ zakonczony sprawdzianem wiadomo$ci i umiejetnoSci z zakresu wykonywania pracy zgodnie

Z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, stanowigcym podstawe dopuszczenia pracownika

do wykonywania pracy na okre$lonym stanowisku.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogolnego i instruktazu stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na pismie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujq szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe, powinno byc przeprowadzone Szkolenie podstawowe przed rozpoczeciem pracy
na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okreSla pracodawca. Ramowe programy Szkolenia w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zwarte sq w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy zatrudnienia na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg szczegdlnie duze
zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe- nie rzadziej niz raz do roku. Szkolenie okresowe
powinno byc zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolenn w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy dla pracodawcoéw i pracownikow budowlanych realizowane byly wedfug programow
dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegolnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i
ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Na placu budowy powinny byc¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslac czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i

sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoSci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia
pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

Nalezy zapewnic nastepujgce Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

- ogrodzenie terenu budowy (wykonac i oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami),

- teren oznakowac stosownymi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

- nalezy zachowac drozno$¢ przej$c, dojsc i drog ewakuacyjnych na wypadek roznych zagrozen,

- przeszkolenie pracownikow w przedmiotowym zakresie (w tym BHP),
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- w celu zapewnienia bezpiecznego wykonywania robot, pracownikow wyposazyc nalezy w sprzet ochrony
osobistej w zalezno$ci od wykonywanej pracy np. kaski, rekawice ochronne, okulary ochronne, elementy
ochrony stuchu,

- Ziemie z wykopow sktadowac poza strefq klina naturalnego obfamu gruntu

- ruch srodkoéw transportowych obok wykopow prowadzic poza granicq klina naturalnego obtamu gruntu

- roboty prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia budowlane,

- prace w poblizu innych sieci uzbrojenia terenu wykonywac recznie po okreSleniu przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogq byc one wykonywane oraz po uprzednim zlokalizowaniem
tych instalacji przekopami kontrolnymi

- wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng przy wykonywaniu robot sprzetem zmechanizowanym

- przestrzegac instrukcji obstugi sprzetu, montazu elementow i instrukcji obowigzujgcych na danym
Stanowisku pracy

- uzywac sprawnych technicznie urzadzen i sprzetow

- zaplecze budowy wyposazy¢ w Srodki fgcznosci, srodki pierwszej pomocy medycznej

- przestrzegac ogolnych przepiséw BHP dla budownictwa oraz branzowych i zaktadowych.

Na podstawie art. 210 KP pracownik ma prawo - w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadajg przepisom

BHP i stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla zdrowia lub Zycia pracownika lub gdy wykonywana przez

niego czynnoSc grozi takim niebezpieczerstwem innym osobom - powstrzymac sie od wykonywanej pracy,

zawiadamiajgc o tym niezwtocznie przetozonego.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Powinni oni zapewni¢ wszelkie Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z realizacji robot budowlanych, ze szczegdlnym uwzglednieniem
zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybkg ewakuacje z terenu budowy na
wypadek zagrozen zdrowia lub Zycia pracownikow.

Warunki dopuszczenia pracownika do pracy:

- ukonczone 18 lat (mtodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora).

- zaliczenie odpowiedniego instruktazu: zawodowego, przeszkolenia BHP i P/POZ., zapoznanie sie z
instrukcjami obstugi.

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony $wiadectwem wydanym przez
uprawnionego lekarza.

- posiadanie wymaganej wiedzy i umiejetno$ci niezbednych do wykonywania danej pracy.

- pracownik musi by¢ ubrany w odziez roboczg, przewidziang dla danego stanowiska w zaktadowej tabeli
norm odziezy roboczej.

- pracownik powinien przystapic do pracy trzezwy, bez objawdw zaburzen psychofizycznych.

mgr inz. ANDRZEJGRABOWSKI

uprawnienia budoyiafie ojektowania
i kierowania rob dowlanymi
| stopnia w SpEC c munikacyjne|
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