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GRYGOWA wiadukt - ofertowy zerowy PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Qpis | wyliczenia ;o jm. Poszcz Razem
Podparcie dzwigarow ustroju nosnego wiadukfu nad stacja rozrzgdowa Lublin-Tatary
1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 4-01 Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnie- |m3
d.1|0104-03 jacych fundamentdw o glebokasci do 1.5 m w gruncie kat. iV
ST-M-
11.01.04
siup 1s (0.88+1.83)/2/3*(6.50"5.50+7.80"6.80+43.55) m3 59.774
shup 11s 0.81/3*(6.50"5.50+7.80"6.80+43.55) m3 40.143
sfup 21s 1.89/3*(6.50*5.50+7.80"6.80+43.55) m3 83.374
RAZEM 183.291
Z2|KNR 4-(11 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzulem ziemi na od- |m3
d.1]/0105-03 leglo&< do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. [V
ST-M-
11.02.01
stup 15 (0.88+1.83)/2/3*{6.50"5.50+7.80"6.80+43.55) m3 59.774
stup 11s 0.91/3*(6.50*5.50+7.80*6.80+43.55) m3 40,143
stup 21s 1.89/3*(6.50"5.50+7.80"6.80+43.55) m3 83.374;
| RAZEM ! 183.281
2 MONTAZ ZABEZPIECZEN -KONSTRUKCJA STALOWA
3|KNR AT-17  |Wiercenie obworow o glebakosci do 40 cm sr. 40 mm technika cm
d.2/0101-01 diameniowa w betonie zbrojonym
ST-M-
14.01.01
21*16%3 cm 1008.000
RAZEM 1008.000
4|KNR AT-22 Montaz kotew mocujgcych - kotwy mocujace HILTI wiklejane kpl.
d.2|0302-01
anzlogia ST-
M-14.01.01
16%3 kpl. 48.000
! RAZEM 48.000
5|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne 0 szer. 0,73 m i rozstawie pod- |m2
d.2|1651-01 fuznym ram 2,57 m owys. do 10 m
ST-M-
14.01.01 ‘
i10.00*2%(8.69+8.25+5.89) m2 455.600
RAZEM 456.600
6|KNR BC-02  |Wykonanie podlewek i wypelnien mineralng zaprawg ASOCRET  |m2
d.2|0217-02 VM-K100 o gr. 20 mm na powierzchniach poziomych
ST-M-
14.01.01
0.35'0.35*12 m2 1.470
RAZEM 1.470
7|KNR 2-05 Montaz konstrukcji stalowej-podparcia dawigardw ustroju nosnego [t
d.2|0201-01 wiaduktu nad stacja rezrzadowa,
analagia ST-
M-14.01.01 ‘ i
35.448-0.110 It 35.338
| RAZEM 35.338
8 Dostawa konstrukcji stalowej - slupdw, d2wigardw i stezen wraz z |1
d.2|ST-M- zabezpieczeniern antykorazyjnym
14.01.01 ST-
M-14.02.01b
35.448-0.110 t 35.338
RAZEM ‘ 35.338
9|KNR 2-33 Montaz tozysk szt.
d.2{0211-01
analogia 5T-
M-17.01.02
873 iszt. 24.000
RAZEM 24.000
10|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|z.sz.5.15 {poz.:7.9)
analogia ST-
M-14.01.01
3 ROBOTY IZOLACYJNE
11:KNR 2-33 i|zalacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane |m2
d.3,0713-01 na zimno - poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa -
ST-M- powierzchnia w jednym miejscu do 5 m2
15.01.01 .
4.70"5.70"3 m2 80.370
RAZEM 80.370

Norma PRO Wersjz 4.36 Nr seryjny: 8739




GRYGOWA wiadukt - oferiowy zerowy PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.36 Nr saryjny: 873%

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
12|KNR 2-33 izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane |m2
d.3/0713-13 na zimno - poziome z emulsji asfaltowsj - kazda nastepna warst-
ST-M- wa - powierzehnia w jednym miejscu do 5 m2
15.01.01
4.70*5,70*3 m? 80.370
| i RAZEM i 80.370
4 INNE ROBOTY MOSTOWE
13{KNR BC-02  |Czyszczenie strumieniowo - scieme powierzchni betonowych sufi- jm2
d.4:0202-03 towych niemalowanych
ST-M-20,20,
152
stup nr 8 0.70°0.50+(0.70*2+0.50*2)*0.25 m2 0.950
stup nr 14 1.0070.28+(1.0072+0.28"2)*0.322 m? 1.104
stup nr 18 0.7070.50+(0.70*2+0.5072)*0.26 m2 0.974
slup nr 20 1.08"0.50+(1.00*2+0.50*2)*0.088 m2 0.764
RAZEM 3.792
14|KNR BC-02  |Reczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na po- |m?
d.4|0207-06 wierzchiach sufitowych
ST-M-20,20,
15a
3.792*30% m2 1.138
RAZEM 1.138
15|KNR BC-32  |Reprofilacja narozy 30x30 mm w konstrukejach zelbetowych m
d.4:0211-10
ST-M-20,20,
15a :
stupnr g [{D.70+0.50)*2+0.25*4]*50% m 1.700
shup nr 14 [(1.00-+0.2B}*2+0.322*4]*50% m 1.824
shup nr18 [{D.70+0.50)*2+0.26"4]*50% m 1.720
stup nr 20 (1.00+0.50)*2*50% m 1.500
RAZEM 6.844
16/KNR BC-02  |Reczna reprofilacja (wypelnianie ubytkaw) powierzchni kanstrukcji |m2
d.4/0210-06 betonowych zaprawg cernentowo - polimerowa - wykananie warst-
ST-M-20,20, |wy sczepnej na powierzchniach sufifowych konstrukeji zelbeto-
15a wych
stup nr9 0.70*0.50+{0.70*2+0.50*2)*0.25 m2 0.950
stup nr 14 1.00*0.28+(1.00*2+0.28*2)*0.322 m2 1.104
slup nr 18 0.70*0.50+0.70*2+0.50*2)*0.26 m2 0.974
:slup nr 20 1.00*0.50+(1.00*2+0.50*2)*0.088 m2 0.764
i RAZEM 3.792
17|KNR BC-02  {Uszczelnienie rys za pomaocs iniekcji cisnieniowsj zywicami po-  |m
d.4|0321-06 wierzchniowe uszczelnienis rysy
ST-M-20,20,
15d
slup nr 9 4.87/0.318 m 2.736
stup nr 14 0.90/0.318 m 2.830
slupne 18 0.85/0.318 m 2.673
stup ne 20 0.28/0.318 m 0.881
B | RAZEM 8.120
. 1BIKNR BC-02 |Uszczelnienie rys za pomocy iniekeji cidnieniowej Zywicami - ab- |szt.
d.4;0321-05 sadzenie packera
ST-M-20,20,
15d
9.12/0.2 szt. 45.600
: RAZEM 45.600
19|KNR BC-02  |Uszczelnienie rys za pomoca iniekcji ciSnieniows] zywicami AQU-Im
d.4|0321-01 AFIN elementach Zzelbetowych na gi. 20 cm i
ST-M-20,20,
15d
stupnr9 0.87/0.318 m 2.736
stup nr 14 0.80/0.318 m 2.830
stup nr 18 0.85/0.318 m 2.673
stup nr 20 i0.28/0.318 m D.881:
RAZEM i 9.120
20|KNR 2-05 drobne kaonstrukcje stalowe (cbejmy ciosow) t
d.4|0201-11
analogia ST-
M-14.01.04
0.11 i 0.110
! RAZEM 0.110
21|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o glebokosci do 40 cm sr. 40 mm technika cm
d.4|0101-01 diamentowa w betonie zbrojonym
ST-M-
14.01.01 i
15*8*3 fem 360.000




GRYGOWA wiadukt - ofertowy zerowy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
: RAZEM 360.000
22IKNR AT-22  |Montaz kotew mocujgcych - kotwy macujgoe HILTI rozprezne kpl.
d.410302-01
analogia ST-
{M-14.01.01 :
8*3 kol. 24.000
RAZEM 24.000
23 Dostawa drobnej konstrukcje stalowe (obejmy cioséw) wraz z za- |t
d.4|ST-M- bezpieczeniem antykorozyjnym
14.01.01 5T-
M-14.02.01b
0.11 t 2.110
RAZEM 0.110
24|KNR AT-05 Rusztowznia ramawe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie pod- |m2 :
d.4(1651-01 tuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
ST-M-
14.01.01 i
i10.00*(8.69+8.25+5.89) m2 228.300

RAZEM 228.300

25§KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.41z.52.5.15 (poz..13,14,15,16,17,18,18,20)

Norma PRO Wersja 4.36 Nr servjny: 8739




