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INWESTOR
GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac Lokietka 1

INWESTYCIA

BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWE],
MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI

TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw,
ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCII
TROLEJBUSOWEJ, MODERNIZACIJE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE
PETLI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT WYKONAWCZY

EP9-2085/1/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1;
Unii Lubelskiej; od ul. Zamojskiej do AL Tysiaclecia
Podzamcze; od AL Tysigclecia do ul. Unickiej
Unicka; od ul. Walecznych do ul. Lubartowskiej

EP9-2085/2/PW/2009; TRAKCJA TROLEJIBUSOWA - ODCINEK 2;
Chodzki; od istniejacej petli trolejbusowej do ul. Czapskiego
Czapskiego; od ulicy Chodzki do ul. Szeligowskiego
Szeligowskiego; od ul. Czapskiego do ul. Zwigzkowej
Choiny; od ul. Zwigzkowej do ul. Pienifskiej

EP9-2085/3/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 3;
Wilenska; od ul. Glebokiej do ul. Zana)

EP9-2085/4/PWi2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4;
Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskiej
Melgiewska; od ul. Andersa do Gospodarczej

EP9-2085/5A/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5A;
Melgiewska; od istniejacego nawrotu trolejbuséw do ul. Grygowej

EP9-2085/5B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5B;
Grygowej; od ul. Metalurgicznej do ul. Pancerniakow

EP9-2085/6 A/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6A;
Trakeja trolejbusowa na skrzyzowanin ulic
Skrzyzowanie Muzyczna — Nadbystrzycka — Narutowicza — Glgboka

EP9-2085/6B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6B;
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowanin ulic
Muzyczna — Miyfiska — Krochmalna — Dworcowa

EP9-2085/6C/PW/2009; TRAKCIJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6C;
Trakcja trolejbusowa w ul. Muzycznej od ul. Krochmalnej do ul. Nadbystrzyckiej

EP9-2085/6D/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6D;
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Muzyczna — Nadbystrzycka — Narutowicza — Glgboka — do stanm istniejacego ulic




EP9-2085/6E/PW/2009; TRAKCJA TROLEJIBUSOWA - ODCINEK 6E;
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Miyniska — Krochmalna - Dworcowa — do stanu istniejacego ulic

EP9-2085/7/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7;
Jana Pawla I1; od ul. Armii Krajowej do ul. Krasnickie]
Krasnicka; od istniejacej petli trolejbusowej do ul. J. Pawda II
Armii Krajowej; od J. Pawla I do ul. Orkana

EP9-2085/8A/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 8A;
Jana Pawla I1; od ul. Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej

EP9-2085/8B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 8B;
Krochmalna; od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Miynskiej

EP9-2085/9/PW/2009; TRAKCJA TROLEIJIBUSOWA - ODCINEK 9;
Nadbystrzycka; od ul. J. Pawia IT do ul. Gigbokiej

EP9-2085/10/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 10;
Filaretow (od ul. Zana do ul. Pawla II)
Zana (od ul. Filaretéw do ul. Nadbystrzyckiej)

EP9-2085/11/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA. - ODCINEK 11;
Bohateréw Monte Cassino; od ul. Krasdnickiej do ul. Armii Krajowe;,

EP9-2085/12A/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 124;
Zemborzycka; od ul. Kunickiego do ul. Diamentowej

EP9-2085/12B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12B;
Diamentowa; od ul. Krochmalnej do ul. Zemborzyckiej

EP9-2085/13/PW/2009; TRAKCIJA TROLEJBUSOWA - modernizacja 5 skrzyzowan
: S1- Skrzyzowanie Zemborzycka - Diamentowa -

EP9-2085/14/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - modernizacja 5 skrzyzowan
§-2 Skrzyzowanie Jana Pawla IT — Armii Krajowej

EP9-2085/15/PW/2009; TRAKCIA TROLEIBUSOWA - modernizacja 5 skrzyzowan
S-3 Skrzyzowanie Krasnicka — Bohateroéw Moante Cassino

EP9-2085/16/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - modernizacja 5 skrzyzowan
S-4 Skrzyzowanie Chodzki — Czapskiego

EP9-2085/17/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - modernizacja 5 skrzyzowan
S-5 Skrzyzowanie Unicka — Lubartowska

EP9-2085/18/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA — BUDOWA PETLI
TROLEJBUSOWE] przy ul. CHOINY w LUBLINIE
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EP9-2085/4/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4;
Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskiej
Melgiewska; od ul. Andersa do Gospodarczej

Tom 1. Budowa trakcji trolejbusowe;j i linii kablowych zasilajacych

Tom2. Przebudowa oswietlenia drogowego i budowa linii kablowych NN
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakeji i oSwietlenia

Tom4. Podstacja KOLEJARZ Architektura + Konstrukcja

Tom 5. Podstacja KOLEJARZ Branza elektryczna

Tom 6. Podstacja TATARY _ Architektura + Konstrukcja

Tom 7. Podstacja TATARY Branza elektryczna

Tom 8. Budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje

Tom9. Przebudowa kanalizacji deszczowej 1 usuniecie kolizji

Tom 10. Zjazd do budynku Podstacji ,,Tatary”

Tom 11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t _ wielobranzowa
Tom 12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ branza drogowa



EP9-2085/4/K/2009 TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4;
Lwowska, Andersa, Melgiewska,

Przedmiary i kosztorysy

Tom 1.  Przedmiar robdt budowa trakcji trolejbusowej i linii kablowych zasilajacych
Tom2. Kosztorys inwestorski budowa trakeji trolejbusowej 1 linii kablowych zasilajacych
Tom3.  Kosztorys ofertowy budowa trakcji trolejbusowej i linii kablowych zasilajacych
Tom4.  Przedmiar robét przebudowa oswietlenia drogowego i budowa linii kablowych NN
Tom5.  Kosztorys inwestorski przebudowa oswietlenia drogowego i budowa linii kablowych NN
Tom 6.  Kosztorys ofertowy przebudowa oswietlenia drogowego 1 budowa linii kablowych NN
Tom7.  Przedmiar robét elementy konstrukcyjne dla trakcji 1 oswietlenia

Tom8.  Kosztorys inwestorski elementy konstrukcyjne dla trakeji i oswietlenia

Tom9. Kosztorys ofertowy elementy konstrukeyjne dla trakcji i oswietlenia

Tom 10. Przedmiar rob6t budowlany podstacji ,,KOLEJARZ”

Tom 11. Kosztorys inwestorski budowlany podstaciji ,,KOLEJARZ”

Tom 12. Kosztorys ofertowy budowlany podstacji ,,KOLEJARZ”

Tom 13. Przedmiar robét branza elektryczna podstacji .,KOLEJARZ”

Tom 14. Kosztorys inwestorski branza elekiryczna podstacji ,,KOLEJARZ”

Tom 15. Kosztorys ofertowy branza elektryczna podstacji ,,KOLEJARZ”

Tom 16. Przedmiar robét budowlany podstacji TATARY™

Tom 17. Kosztorys inwestorski budowlany podstacii ,,TATARY”

Tom 18. Kosztorys ofertowy budowlany podstacji ,,TATARY”

Tom 19, Przedmiar robot branza elektryczna podstacji ,, [JATARY™

Tom20. Kosztorys inwestorski branza elektryczna podstacji ,TATARY™

Tom21. Kosztorys oferfowy branza elektryczna podstaciji ,, TATARY™

Tom?22. Przedmiar robdt budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje

Tom23. Kosztorys inwestorski budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje
Tom24. Xosztorys ofertowy budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje

Tom25. Przedmiar rob6t przebudowa kanalizacji deszczowej 1 usuniecie kolizji

Tom26. Kosztorys inwestorski przebudowa kanalizacji deszczowej i usunigeie kolizji
Tom27. Kosztorys ofertowy przebudowa kanalizacji deszczowej i usunigcie kolizji
Tom28. Przedmiar robét zjazd do budynku Podstacji ,, Tatary”

Tom29. Kosztorys inwestorski zjazd do budynku Podstacji ,, Tatary”

Tom 30. Kosztorys ofertowy zjazd do budynku Podstacji ,,Tatary”



Projekt Wykonawezy
Budowa trakcji trolejbusowej | modernizacia skrzyzowar
ODCINEK nr 4.

Lwowska - Andersa - Melgiewska
(Podzamcze - Gospodarcza)
FUNDAMENTY SLUPOW TRAKCYINYCH
I TRAKCYINO-OSWIETLENIOWYCH

ZAWARTOSC OPRACOWANIA — KONSTRUKCJA

I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdne.
2. Warunki gruntowo — wodne.
2.1. Podstawa techniczna.
2.2. Charakterystyka warunkéw gruntowych i wodnych.
2.3.  Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.
2.4. 'Whnioski i zalecenia.
2.5. Podsumowanie.
3. Opis konstrukeji.
3.1.  Stupy trakcyjno — o$wietleniowe i trakcyjne.
3.2. Wpykonanie wykopdw.
3.3. Konstrukcja fundamentéw.
3.4. Materialy na wykonanie fandamentéw.
3.5. Elementy kotwiace.
3.6. Rozpory betonowe.
4. Przejscie trakcji trolejbusowej pod ktadka dla pieszych,
4.1.  Opis stanu istniejacego.
4.2. Projektowane podwieszenie i zabezpieczenie przewodow.
4.3. Uwagi konicowe.
3. Most przez rzeke Bystrzyce w ciagu ul. Melgiewskiej w Lublinie — jezdnie od strony
gorne;j i dolnej wody.
6. Materiaty konstrukcyjne.
7. Wytyczne wykonawcze i przepisy BHP.

I1. SPIS RYSUNKOW

K1. Szczegot pretéw dystansowych.

K2. Fundament ,,F-85x250k/12” pod stupy ,, TO”- 12/10; usytuowane w , kostce”

K3. Fundament ,,F-85x270z/12” pod stupy ,,TO” 1,,T7- 12/10; usytuowane w , zieleni”
K4. Fundament ,,F-85x270k/12” pod stup ,,TO” i ,,T- 12/10; usytuowany w , kostce™
K5. Fundament ,,F-85x290z/12” pod stup ,TO” i ,,T”- 12/10; usytuowany w ,,zieleni”
K6. Fundament ,,F-85x290k/12” pod shap ,, TO™- 12/10; usytuowany w , kostce”

K7. Fundament ,.F-85x310z/12” pod stupy “TO™ i ,,T”- 12/10; usytuowane w ,,zieleni”
K8. Fundament ,,F-85%310k/12” pod shap ,,TO” 1,,T"- 12/10; usytuowany w , kostce”
K9. Fundament ,,F-85x3302/12” pod shupy *TO”- 12/10; usytuowane w ,,zieleni”

K10. Fundament , F-85x330k/12” pod stupy *TO”- 12/10; usytuowane w ,.kostce™
K11. Fundament ,,F-85%3502/12" pod stupy ,,TO™1,,T7- 12/10; usytuowane w , zieleni”
K12. Fundament ,F-85x350k/12” pod ship ,,TO”- 12/10; usytuowany w , kostce”
K13. Fundament ,,F-85x3702z/12” pod stupy ,,TO”- 12/ 10; usytuowane w ,,zieleni”
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K14. Fundament ,F-85x370k/12” pod stupy ,,TO”- 12/10; usytuowane w ,kostce”
K15. Fundament ,,F-85x3902/12” pod shupy ,,TO”- 12/10; usytuowane w , kostce”
K16. Fundament ,.F-85x4102/12” pod stupy ,,TO- 12/10; usytuowane w ,,zieleni”
K17. Fundament ,.F-85x4302/12” pod stup "TO”- 12/10; usytuowany w ,.zieleni”
K18. Fundament ,,F-85%430k/12” pod stup ,,TO- 12/10; usytuowany w ,kostce”
K19. Fundament ,,F-85x450k/12” pod stup ,,T*- 12/10; usytuowany w ,.kostce”
K20. Fundament ,.F-85x470k/12” pod stup ,,T”- 12/10; usytuowany w , kostce™
K21. Fundament ,,F-85x490k/12” pod ship , T”- 12/10; usytuowany w ,,kostce™
K22. Fundament , F-85x5102/12” pod maszt ,MTO”- 12/16; usytuowany w ,,zieleni”
K23. Fundament ,,F-85%510k/12” pod stupy ,,T7- 12/9,5; usytuowane w , kostce”
K24. Fundament ,F-85x5902/12” pod maszt ,MTO™- 12/16; usytuowany w ,,zieleni”
K25. Fundament ,F-85%7302/12” pod stup ,, TO”- 12/10; usytuowany w ,,zieleni”
K26. Fundament ,F-85x270k/15” pod stup ,,TO- 15/10 usytuowany w ,kostce™
K27. Fundament ,.F-85x2902/15” pod stupy ,,TO” -15/10; usytuowane w ,zieleni”
K28. Fundament ,,F-85x290k/15” pod stupy ,,TO” i ,,T”- 15/10; usytuowane w , kostce”
K29. Fundament ,,F-85x310z/15” pod shupy ,, TO” i ,,T”- 15/10; usytuowane w ,,zieleni”
K30. Fundament ,,F-85x330z/15” pod stupy ,,TO” i,,17- 15/10; usytuowane w ,,zieleni”
K31. Fundament ,,F-85x3502/15” pod maszty ,,MTO”- 12/16; usytuowane w ,.zieleni”
K32. Fundament ,,F-85x370k/15” pod stupy ,,TO”- 15/10; usytuowane w , kostce”
K33. Fundament ,F-85x3902/15” pod shupy ,,TO™- 15/10; usytuowane w ,,zieleni”
K34. Fundament ,F-85x390k/15” pod stup ,,TO”- 15/10; usytuowany w ,,kostce”
K35. Fundament ,F-85x470z/15” pod maszt ,,MTO”- 15/16; usytuowany w ,,zieleni”
K36. Fundament,F-85x510k/15” pod stup ,,T”- 15/10; usytuowany w ,.kostce”
K37. Fundament , F-85x650z/15” pod shup ,,TO”- 15/10; usytuowany w ,,zieleni”
K38. Fundament ,.F-85x6902/15” pod stup ,,TO”- 15/10; usytuowany w ,,zieleni”
K39. Fundament ,,F-90x2902/20” pod stupy ,,TO”- 20/10; usytuowane w ,.zieleni”
K40. Fundament ,,F-90x310k/20” pod shup ,,TO™- 20/10; usytuowany w , kostce”
K41. Fundament ,,F-90x3302/20" pod shupy ,,TO”- 20/10; usytuowane w ,,zieleni”
K42. Fundament ,,F-90x3902/20" pod shupy ,,TO”- 20/10; usytuowane w ,.zieleni”
K43. Fundament ,,F-90x4102/20" pod stupy ,,TO”- 20/10; usytuowane w ,.zieleni”
K44. Fundament ,,F-90x4502/20” pod shupy ,,TO™- 20/10; usytuowane w ,,zieleni”
K45. Fundament ,,F-90x5502/20” pod maszt ,,MTO”-20/16 i stup ,,TO™- 20/10;
usytuowane w , zieleni”
K46. Fundament ,F-90x5902/20” pod stupy ,,TO”- 20/10; usytuowane w ,,zieleni”
K47. Fundament ,F-90x650z/20” pod stup ,,TO”- 20/10; usytuowany w ,,zieleni”
K48. Fundament ,F-90x690k/20” pod maszt ,,MTO"-20/16; usytuowany w ,.kostce”
K49. Fundament ,,F-90x7102/20” pod stup ,,TO- 20/10 i maszt , MTO”- 20/16;
usytuowane w ,_zieleni”
K50. Fundament ,,F-90x7502z/20” pod maszty ,,MTO”- 20/16 i stupy ,,TO”- 20/10;
usytuowane w ,,zieleni”
K51. Fundament ,.F-90x330k/35” pod shup ,, TO”- 35/10; usytuowany w ,.kostce™
K52. Fundament ,,F-90x3502/35” pod stup ,,TO”- 35/10; usytuowany w ,,zieleni”
K53. Fundament ,,F-90x350k/25” pod shipy ,, TO™- 25/10; usytuowane w ,.kostce”
K54. Fundament ,.F-90x410k/25” pod shup ,,T”- 25/10; usytuowany w ,.kostce”
KS5. W itym opracowaniu rysunek ten nie wystepuje.
K56. Fundament,F-90x5102/35 pod stupy ,,TO”- 35/10; usytuowane w ,,zieleni”
K57. Fundament ,,F-90x6502/25 pod stup ,, TO”- 25/10; usytuowany w ,,zieleni”
K58. Fundament ,.F-90x7502/25” pod maszt ,MTO”- 25/16; usytuowany w ,.zieleni”
K59. Fundament , F-90x370k/35” pod stup ,,TO”- 35/10; usytuowany w ,.kostce”
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K60. Fundament ,,F-90x450k/35” pod stup ,,TO™- 35/10; usytuowany w , kostce”
Ké61. Fundament ,F-90x5502/35” pod maszt ,MTO™- 25/16; usytuowany w ,.zieleni”
K62. Element kotwigcy EK-12 dla shapow 12kN i 15kN
K63. Element kotwiacy EK-20 dla stupéw 20kN
K64. Element kotwiacy EK-25 dla stupéw 25kN
K65. Element kotwiacy EK-35 dla stupow 35kN
K66. Przejicie przewod6éw jezdnych trakcji trolejbusowej pod ktadka. Widok kadki
z boku; Przekréj poprzeczny.
K67. Przejscie przewodéw jezdnych trakeji trolejbusowej pod ktadka. Przekroje A - A;
B-BiC-C.
K68. Zasada wykonania fundamentéw pod shupy trakcyjno — o§wietleniowe
w ul. Andersa w poblizu istn. rury wodociagowej i gazowej. Przekroj A-A — stup
nr 84; przekr6j B-B — stup or 86 oraz przekréj C-C — shup nr 120.
K69. Zasada wykonania fundamentu pod ship trakcyjno — oswietleniowy nr 51
w ul. Lwowskiej w poblizu proj. rury wodociagowej i gazowe;.
K70. Element kotwiacy istn. masztu typu Koma W-12 dla projektowanego stupa nr 164
typu ,,TOS”-20.

K71. Zasadz;...@kéﬁania fund “ . '
) amentu pod stup trakevino-ndus : )
1stn. kanatu sanitarnego w ul. LWOWSkiz,‘ CYjno-oswietleniowy nr 19 vw poblizu

Dokumenty formalno — prawne oraz numery dziatek zamieszczono w opracowaniu
branzowym: trakcja trolejbusowa oraz w Projekcie Budowlanym.
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OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA

1. Dane ogolne.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywa¢ lacznie z opracowaniem branzowym:
trakcja trolejbusowa.

Opracowanie obejmuje trakcjg trolejbusowa w ulicach Lwowska — Andersa —
Melgiewska na odcinku od ul. Podzameze do ul. Gospodarczej.

Dla podwieszenia trakcji trolejbusowej i oswietlenia ulicy przyjeto shupy stalowe
montowane na fundamentach zelbetowych, wylewanych.

Typy stupéw w zaleznosci od dopuszczalnego obcigzenia poziomego na wysokosci
8,0m: P=12kN; 15kN; 20kN; 25kN i 35kN.

Przejscie trakeji trolejbusowej pod ktadka dla pieszych — zabezpieczenie
p/porazeniowe i podwieszenie do konstrukcji kladki uzgodniono w WD i M pismem
DM.UD.1.5541-10/10 z dnia 19.02.2010r,

ZESTAWIENIE SEUPOW i FUNDAMENTOW

Lp. slljll;a Tnyg:zh:s ) fundrra}g)enm rysl!llll'lku Usytuowanie uwagi:
1 1 To12 F-85x430k/12 | K18 kostlka”
2 2 TO-12 F85xa302/12 | K17 Zieled”
3 3 TO-35 F-90x450k/35 | K60 kostka”
4 4 TO-35 F-90x450k/35 | K60 kostka”
5 5 TO-12 F-85x390z/12 | KI5 Ziele”
61 6 TO-12 F-85x330K/12 | K10 kostka”
7 7 TO-12 F-85x330z/12 | K9 zielen”
8 8 TO-12 F-85x270k/12 | K4 kostka”
9 9 TO-12 F-85x2702/12 | K3 »zieled”
10 10 TO-12 F-85x2702/12 K3 nZielen™
11 11 TO-12 F85270212 | K3 zieled”
2| 12 TO-12 F85%270212 | K3 Zielea”
B3] 13 TO20 | Fo0x290z20 | k39 | wzielen”
14| 14 TO-20 F-90x200220 | K39 zieled”
15| 15 TO-12 F85270212 | K3 Zielen”
16| 16 TO-12 F85270212 | K3 Zieleq”




17

17

TO-12

F-85x270212 | K3 zieled”
18| 18 TO-12 F-85x2702/12 | K3 Zieler”
19 19 TO-12 F-85x2702/12 | K3 zielef”
201 20 TO-12 F-85x2702/12 | K3 Jzieler”
21 21 TO-12 F-85x310212 | K7 Zieleh”
22| 22 TO-12 F-85x290k/12 | K6 _kostka”
23 23 TO-12 F-85x350k/12 | KI2 kostka”
241 24 TO-12 F-85x290k/12 | K6 kostka”
251 25 T0-12 F-85x330k/12 | K10 kostka”
261 26 TO-12 F-85x2702/12 | K3 ziclefr”
27 27 TO-12 F-85x270k/12 | K4 wKosthka”
28 28 TO-12 F-85x270k/12. K4 .kostka”
29| 29 TO-12 Fesxa7012 | Ké kostka”
30| 30 TO-12 Fesxa70K12 | K4 Jkostka™
31 31 TO-lQ F-85x270k/12 K4 kostka”
32 32 TO-12 F-85%270k/12 K4 ,.kostka”
330 33 TO-12 F-85x270k/12 K4 kostka”
34 34 TO-12 F-85x270k/12 K5 kostka”
35| 35 TO-12 F8s070012 | K3 zieler”
36| 36 TO-12 T zieled”
37 37 TO-12 F-85x2702/12 K3 Zielen”
38| 38 TO-12 F-85x2702/12 | K3 wzicle”
390 39 TO-12 F-85x2702/12 | K3 »Zielen”
40 40 TO-12 F-85x2702/12 K3 ,,z_ieleﬁ”
41 41 TO-15 F-85x3102/15 K29 .zielen”




42| 42 TO-15 F-85x290k/15 | K28 kostka”
43| 43 T0-12 F-85x2902/12 | K5 nzieled”
44| 44 TO-12 F-85x270z/12 | K3 »zielen”
45 | 45 TO-12 F-85x2902/12 | K5 nZiclen”
46 | 46 TO-12 F-85x370z/12 | KI3 zieled”
4717 47 TO-12 F-85%2902/12 K5 Zielen”
48| 48 TO-12 F-85x370k/12 | Kl4 Jkostka”
49| 49 TO-12 F-85%2702/12 K5 zielen”
50 | 50 TO-12 F-85x270k/12 K4 kostka”
51| 51 TO-12 F-85x390z/12 | KI5 Zieler”
2| 52 TO-12 F-85%270k/12 K4 kostka”
531 33 TO-12 F-85x370k/12 | Kl4 kostka”
541 54 TO-12 F-85x3302/12 | K9 »zieled” -
55| 55 TO-12 F-85x390z/12 | K15 wziclen”
561 56 TO-12 F-85x350k/12 | K12 wkostka”
57| 57 TO-15 F-85x390k/15 | K34 wkosthka”
58 58 TO-15 F-85x370k/15 | K32 »kostka™
59| 59 TO-20 F-90x4102/20 | K43 mzielen”
60| 60 TO-15 F-85x3902/15 | K33 wzielen”
61| 61 TO-15 F-85x390z/15 | K33 nzielen”
62| 62 TO-12 F-85x3702/12 | K13 zielct”
63| 63 TO-15 F-85x3907/15 | K33 wzieled™
64| 64 TO-12 F-85x350z/12 | Kl nzielen”
65 | 64/3 TO-15 F-85x3902/15 | K33 wzielen”
66 | 64/4 TO-20 F-90x4102/20 | K43 wzielen”




67 | 64/5 TO20 | r.ooxa10220 | K43 nzielen”
68 | 65 TO-20 F-90x3902/20 | K42 nzieled”
691 66 TO-20 F-900x3902/20 | K42 nzieled”
0| 67 TO-20 F-90x3902/20 | K4z »Zieien”
71| 68 T0-20 F-90x390220 | K42 »Zieled”
72 69 TO-12 F-85x3102/12 | K7 nzielen”
3| 70 TO-12 F-85x3502/12 | K11 »zielen”
47 TO-35 F-90x3502/35 | Ks2 »Zielett”
572 TO-35 F-90x330k/35 | K51 kostka”
76 73 TO-12 F-85x2702/12 K3 zielen”
70 74 TO-12 F-85x3702/12 | K13 LZielen”
8|75 TO-12 F-85x2506/12 | K2 ,kostka™
v 76 TO-12 F-85x350k/12 | Ki2 kostka”
80| 77 TO-12 F-85x250k/12 | K2 nkostka™
81| 78 TO-12 F-85x350k/12 | K12 | wKostka”
821 79 TO-12 F-85x2702/12 K3 LZieled”
8| 80 TO-12 F-85x350k/12 | K12 kostka”
84| 81 TO-12 F-85x2702/12 | K3 nzielen”
85| 82 TO-12 F-85x370z/12 | Ki3 Ziclet”
86 | 83 TO-12 F-85x2702/12 | K3 »zielef”
87| 84 TO-15 F-85x3902/15 | K33 nzielen”
881 85 TO-12 F-85x2702/12 | K3 ~zieled”
89| 86 TO-12 F-85x3702/12 | KI3 wzielef”
% 87 TO-12 F-85x250k/12 | K2 nkostha™
91| 88 TO-12 F-85x370k/12 | K14 nkosthka”




%21 89 TO-15 F-85x270k/15 | K26 nkostka®
B 90 TO-15 F-85x370K/15 | K32 wkostka”
% 9 TO-12 F-85x2702/12 | K3 nzielen”
B 92 TO-12 F-85x35012 | Ki1 nzielen”
% 93 TO-12 F-85x270z/12 | K3 »zieled”
97 | 94 TO-12 F-85x350z/12 | Ki1 »Zielen”
% 95 TO-12 F-85x270z/12 | K3 Zieler™
%1 96 TO-12 F85x3301/12 K10 »kostka”
1001 97 TO-12 F-85x250K/12 | K2 wkostka”
101, 98 TO-12 F-85x330k/12 | K9 wzielet”
102 99 TO-12 F-85x270z/12 | K3 »ziclen”
103 100 TO-12 F-85x3702/12 | K13 nZielen”
1041 101 TO-12 F-85x270z/12 | K3 nzielen”
105 102 TO-12 F-85x3702/12 | K13 wzielen”
106| 103 TO-12 F-85x2702/12 | X3 nzielen”
1071104 TO-12 F-85x350z/12 | Kil nzieled”
108} 105 TO-15 F-85x2902/15 | K27 nzieled”
109 106 TO-15 F-85x290z/15 | K27 ~zielef”
1o} 107 TO-15 F-85x290z/15 | K27 | wdclef”
1y 108 TO-12 F-85x2702/12 | K3 nzieled”
1121 109 TO-15 F-85%2902/15 K27 wZzielen™
1131 110 TO-12 F-85x2702/12 K3 ,Zielef™
1141 111 TO-15 F-85x2902/15 K27 Zielen”
1157 1312 TO-12 F-85x2702/12 K3 »Zielen”
116 113 TO-15 F85x29015 | K27 zieler”




171 114 TO-12 F-852702/12 | K3 Jzieled”
H& 115 T0-15 F-85x290z/15 | Ka7 | wHele”
1o 116 TO-12 F-85x270212 | K3 zZielefi”
1201 117 TO-15 F-85x2902/15 | K27 »Zielen”
121 118 TO-12 F-85x2702/12 | K3 ziele”
221 119 T0-15 F-85x290z/15 | K27 | wieled”
23] 120 TO-12 F-85x390z/12 | K15 | wdelet”
124 121 TO-15 F-85x3102/15 | K29 | wzicled”
125 122 T0-12 F-85x330212 | K9 zielefi”
1261 123 TO-1S | pgsx33owis | K30 | wziclen”
127] 124 TO-15 F-85x3302/15 | K30 »zielen”
128 125 T0-12 F-85x2902/12 | K5 ziele”
1291 126 TO-12 F-85%3302/12 | K9 oZelefi”
130, 127 To-12 F-85x2902/12 | K5 nzieled”
317 128 TO-12 F-85x330z/12 | K9 ~zicleft”
132) 129 TO-12 F-85x290z/12 | K5 wZiclef”
1337 130 | TO-12 F-85x3302/12 | K9 JzZielet”
134 131 TO-12 F-85x310k/12 | K8 ,kostla”
1351132 To-12 F-85x350z/12 | KIl1 wZiclen”
136, 133 TO-12 F-85x3502/12 | Ki1 wzielefi”
137 134 To-12 F-85x3502/12 | Kil »zieled”
138) 135 T0-12 F-85x4102/12 | K16 zieled”
1391 136 T0-12 F-85x4102/12 | K16 Zieleri”
140 137 | TO-2 F-85x4102/12 | Ki6 Zieler”
1411 138 TO-12 F-85x4102/12 | K16 zieled”
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142] 139 TO-20 F-90x4502/20 | Kd4 wZielef”
1431 140 TO-20 | Foox450220 | Kaq | zeled
44 141 T0-20 F-90x4502/20 | K44 nzieler”
1451 142 T0-20 F90x450220 | Kas | zicled”
146\ 143 TO-35 F-90x5102/35 | K56 ~Zieler”
147 144 TO-35 F-00x510z/35 | K56 wzicler”
148|145 T0-20 F-90%5902/20 | Kd6 | -~zeled”
149] 146 TO-20 | po0x590220 | Kag | wiclen”
1301 147 TO-25 F-90%650z25 | K57 | wzelen”
1) 148 T0-20 F-90x650220 | K47 | wZcled”
152 149 MTO-25 | F-90x750z/25 | K58 zieled”
1531150 TO-15 F-85x690z/15 | K38 Zielen”
154 151 To-20 F-90x7502/20 | K50 zieler”
155 152 10-12 F-85x7302/12 | K25 »Zielen”
6| 153 | TO20 | pogursozo | ksp | wacled”
DY) 154 | MTO-20 | pogursozng | ksg | odelen”
DS IS5 | MTO20 | pogursozng | gse | ozeled”
19| 156 1020 | 90710220 | ka9 | wddelen”
10) 157 | MTO-20 | pogusoonno | Kas | kostka®
161) 158 | MTO-20 | pogussomng | kas |  wziclen”
1621 159 MTO-20 | Foox710220 | K49 nziele”
163|160 T0-20 F-90x550z/20 | - K45 wZieleft”
lo4| 161 TO-15 | pgsxesowis | k37 | wzelen”
165) 162 MTO-12 | pgsxsiomiz | k22 ozieler”
106] 163 | MTO-2 | pgsusonyin | ka4 | icles”
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W mmiejsce istn.

167| 164 TOS-20 istniejacy K70 maszt
fundament sygnalizacyjnego
168| 165 MTO-15 | pessaz0m1s | K3s zieler”
162| 166 MTO-15 F-85x3502/15 | K31 nzielen”
170] 167 | MTO-15 | pgsasomis | kap Zieler”
171| 168 T0-12 F-85x330k/12 | K10 | kostka”
172] 169 TO-12 F85x330212 | %o Zieled”
173 170 TO-12 F-85x3502/12 Kl.l Zielen”
174 171 TO-12 F8s3l0miz | K7 Zieler”
175) 172 TO-12 F8531012 | K7 Zieler”
176 173 TO-12 F85x200212 | s Zieled™
177 174 T-15 F-85x3102/15 | K29 | wzielet”
178] 175 T-12 F85200212 | K5 Zeler”
179| 176 T-12 F-85x2902/12 | K5 Zelen”
180 177 T-12 F-85x2902/12 K5 ,Zielen™
181} 178 T-12 F-85x270K12 | K4 jg}tka
1821 179 T-12 F8598/12 KX .zeler”
183| 180 T-12 F-85x2902/12 K5 ,zslen”
184) 181 T-12 F-85x0ai 12 KEO” zicler
185 182 T-15 F-85x3102/15 | K29 Zieler”
186 183 T-15 F-85x2902/15 | K27 zieler”
187| 184 T-12 F-85x350k/12 | K12 kostka”
188| 185 T-12 F-85x2702/12 K3 Zieler”
189 186 T-12 85350212 | K11 Zieler”
190 187 T-12 F-85x2702/12 K3 LZielen”




191

192

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

12

188 T-12 F-85x3502/12 | K11 »zlelen”
189 T-12 F-85x2702/12 | K3 wZieler”
L
190 T-12 F-85x350/12 | K11 w2ieled”
191 T-12 85270212 | K3 | oadeles”
192 T-12 F-85x350212 | K11 | - nziclen”
193 T-12 F-85x250/12 | K3 wkostka”
194 T-12 F-85:310K/12 | ks wkostka”
195 T-12 F-85x510k/12 | K23 »kostka”
196 T-12 F-85270k/12 | K4 wkostka”
197 T-12 F-85x510k/12 | K23 kostka”
198 TO-15 F-85x330/15 | K30 wielen”
199 TO-15 F-85x5102/15 | K36 wZielen”
A
200 T-12 F-85x3102/12 | K7 »zielen”
201 T-12 F-85x490k/12 | K21 | _kostla”
202 T-12 F-85x3102/12 K7 zielef”
203 T-12 F-85x470K/12 | K20 ,,kostka;J‘
204 T-12 F-85x3102/12 K7" Zielen”
205 T-12 F-85x450k/12 | K19 kostka™
206 TO-25 F-90x350k25 | Ks3 kostka”
207 MTO-35 F-90x550235 | K¢l Zielen”
208 T-35 F-90x450k/35 | K6p | wkostka
209 TO-25 F-90x350k/25 | K33 wkostka”
210 TO-25 F-90:350k/25 | Ks3 | wkostke”
211 TO-25 F-90x410k/25 | K54 | nkostka”
212 TO-35 F-90x370k/35 | K59 | .kostka”
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2161 213 TO-20 F-90x33020 | K41 Zieler”
2171 214 TO-20 F-90x310k/20 | K40 ,kostka”
218 215 TO-20 F-90x330220 | K4l Zieler”
2191 216 T0-20 F-90x310k/20 | K40 kostka”
2201 217 T0-20 F-90x330220 | K41 Zieled”

Stupy nr 62/1 1 64/6 s slupami o$wietleniowymi.

2. Warunki gruntowo — wodne.

2.1. Podstawa techniczna.

Dla potrzeb zaprojektowania fundamentéw korzystano z nastepujacych
dokumentacji: '

a. Dokumentacja geotechniczna podioza gruntowego dla potrzeb dokumentacji
projektowych na budowe 31,9km trakcji trolejbusowej, modernizacje pieciu
skrzyzowan oraz budowe petli trolejbusowe;j przy ul. Choiny. Odcinek nr 4 (Lwowska,
Andersa, Melgiewska) w Lublinie opracowana przez Przedsigbiorstwo Ustugowe
»Geotech” s. ¢. — Lublin, grudzien 2009r.

b. Dokumentacja geologiczno — inzynierska muréw oporowych wzdtuz ulicy
Melgiewskiej w Lublinie opracowana przez ,, GEOPROJEKT™ — Lublin — marzec
1971r ( w archiwum BPBK w Lublinie - LB37).

¢. Aneks do Dokumentacji geotechnicznej podioza gruntowego dla potrzeb dokumentacji
projektowych na budowe 31,9km trakcji trolejbusowej, modernizacje pieciu
skrzyzowan oraz budowe petli trolejbusowej przy ul. Choiny. Odcinek nr 4 (Lwowska,
Andersa, Metgiewska) w Lublinie opracowana przez Przedsigbiorstwo Uslugowe
»Geotech” s. ¢. — Lublin, sierpien 2010r.

2.2. Charakterystyka warunkow geologicznych i wodnych wg dokumentaciji
wymienionej w p. ,,2.1.a”,

W budowie geologicznej biora udziat: holocefiskie utwory antropogeniczne
wyksztatcone w postaci nasypow ziemnych i ziemno-gruzowych, holocenskie osady
bagienno-zastoiskowe wyksztatcone w postaci mutkéw, plejstocefiskie osady rzeczno-
lodowcowe wyksztatcone w postaci piaskéw i pytow oraz plejstocenskie osady akumulacii
eolicznej wyksztalcone w postaci lesséw. Woda gruntowa wystgpuje w obrebie dna doliny
rzeki Bystrzycy na glebokogcei 4,0m i moze wykazywa¢é cechy agresji w stosunku do
betonu. Woda wykazuje minimalne cinienie hydrostatyczne, bowiem jej zwierciadto
stabilizowalo sie na glebokosci 3,7m. W rejonie otworu nr 4 woda gruntowa moze mieé
stycznos¢ z fundamentami stup6w trakcyjnych.

2.3. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych wg dokumentacji wymienionej
W p.,2.1a"

Na badanym terénie wystepuja grunty rodzirme organiczne, grunty rodzime sypkie
oraz grunty rodzime spoiste. Gruntéw nasypowych nie objeto podziatem geotechnicznym,
poniewaz nie nadajg sie do posadowienia bezposredniego. Analiza wynikow badan
laboratoryjnych wykonanych dla potrzeb opracowan archiwalnych, ktére dotycza rejonu
Starego Miasta, pozwala na scharakteryzowanie gruntow nasypowych, sktadajacych sie
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w przewazajacej czesci z pytu i gleby oraz domieszki odtamkéw kamienistych,
nastgpujacymi wartosciami parametréw geotechnicznych: wilgotnosé naturalna od 10,4 do
21,0 %, gestos¢ objetosciowa od 1,47 do 1,83 T/m’, kat tarcia wewnetrznego od 11 do
20° kohezja od 7 do 9 kPa, modut $cisliwosci pierwotnej od 500 do 16400 kPa

a scisliwosci wiérnej od 47000 do 48400 kPa. Badania wskaZnika osiadania zapadowego

wykazaty, ze Srednia warto$¢ i, wynosi 0,055, a warto$ci ekstremalne wahaja sie

w granicach od 0,039 do 0,071, a w zwiazku z powyzszym nalezy uzna¢, Ze grunty

nasypowe sa bardzo wrazliwe na dziatanie wody i pod jej wptywem beda gwaltownie

osiadaly. Przytoczone, orientacyjne parametry nie moga by¢ odnoszone do nasypéw

z przewagg frakcji kamienistej i nie moga stanowi¢ podstawy do rozwazania ich jako

podloza do fundamentowania.

Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 grunty rodzime podzielono na warstwy

geotechniczne, ktére wymienione sq nizej.

Warstwal -  pyly humusowe, plastyczne o uogélnionym stopniu plastycznoéci I; =0,30.
Grunty te stwierdzono w otworze nr 9a ich sirop zalega, pod nasypami, na
glebokosci 3,7m.

Warstwa II -  zapylone piaski drobne, $rednio zageszczone o uogoélnionym stopniu
zageszezenia Ip=0,6. Orientacyjna wartosé wspolczynnika filtracii
wyniesie 14,2m/dobe, czyli 0,00016m/sek.

‘Warstwa ITI - pyly osadzone w §rodowisku wodnym, plastyczne o uogdlnionym stopniu
plastycznosci I; =0,30.

Warstwa IV - makroporowate, potzwarte pyly o uogélnionym stopniu plastycznosci

' 1;=0,00. Grunty tej warstwy stanowia zasadniczg czgsé podloza na
przewazajacym odcinku projektowanej trasy sieci trolgjbusowej.

Warstwa V - gliniasto pylaste wietrzeliny, twardoplastyczne, o uog6lnionym stopniu
plastycznosci I =0,15. Wraz z glebokoscig udziat spoiwa gliniastego
maleje a omawiane grunty tagodnie przechodza w kamieniste grunty
warstwy VI.

Przedstawiony, na zataczonych przekrojach uktad warstw geotechnicznych nalezy
traktowac z pewnym przyblizeniem z uwagi na fakt, iz otwory badawcze znajduja sie

w znacznym oddaleniu od siebie.

2.4. Whioski i zalecenia wg dokumentacji wymienionej w p. ,,2.1.2”.

—  Warunki gruntowe stwierdzone w podiozu projektowanej inwestycji sa zroznicowane
od mato korzystnych w rejonie Ronda Metropolity Piotra Mohyly, Ronda Gen.Leona
Berbeckiego i w poczatkowym odcinku ulicy Metgiewskiej do korzystnych na
pozostatej czesci odcinka 4. Warunki korzystne pozwalaja na zastosowanie
zakladanych rozwiazan konstrukcyjnych.

— W budowie geologicznej biorg udzial: grunty warstwy I o I;=0,30, grunty warstwy I
0 1p=0,6, grunty warstwy III o I; =0,30, grunty warstwy IV o 1;=0,00, grunty warstwy
V 01;,=0,15 oraz kamieniste grunty warstwy VI.

—  Glebokosé przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,0m.

— Woda gruntowa wystepuje w obrebie dna doliny rzeki Bystrzycy a jej lekko napiete
zwierciadlo zalega na glebokosei 4,0m ppt. Na pozostalej czesei odcinka nr 4
wystgpowania wody gruntowej nie stwierdzono do maksymalnej gigbokosci 5,0m ppt.

—  Grunty warstwy IV nalezy traktowaé jako makroporowate a wigc szczegdlnie
wrazliwe na dziatanie wody.

— W zwigzku z ustaleniami zawartymi w niniejszym opracowaniu zaleca sie:
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a.) w projekcie nalezy podkreslic, iz na wykonawcy ciazy obowiazek szczegélnej
ochrony otworéw wielkodymensyjnych (wykonywanych pod fundamenty shupowe)
przed ich zamoczeniem wodami atmosferycznymi i technologicznymi.

b.) z uwagi na fakt, iz wyrobiska badawcze znajduja si¢ w odleglosci ok. 200 - 250m
od siebie, miazszos$¢ nasypow i uktad warstw geotechnicznych moga by¢ nieco
inne, niz wynikajace z interpretacji liniowe;j.

c.) w razie powstania jakichkolwiek watpliwosci co do sytuacji gruntowej, inspektor
nadzoru winien niezwlocznie zawiadomié geologa uprawnionego ktory dokona
stosownych ogledzin, dodatkowych badan i wpisu do Dziennika Budowy.

2.5. Podsumowanie.

Na odcinku nr 4 diugosci 3,0km mozna wydzieli¢ nastepujace fragmenty trasy
roznigce si¢ warunkami gruntowymi:

— rejon Ronda Metropolity P. Mohyly gdzie pod gruba warstwa nasypow zalegaja
stabonosne pyly humusowe plastyczne,

— rejon rzeki Bystrzycy zalega gruba warstwa nasypow (4 — 5m) na warstwie namuow
(grubosci 1,5 — 2,0m) pod ktérymi wystepuja piaski i zwiry zageszczone. Woda
gruntowa wystepuje tu na glebokosei 3,5 —4,0m,

— rejon Ronda L. Berbeckiego gdzie pod gruba warstwa nasyp6w do glebokosci 4,8m
zalegajg pyly humusowe plastyczne,

— pozostale odcinki ul. Lwowskiej i ul. Andersa — pod nasypami o rdéznej miazszosci
zalegajg makroporowate pyly w stanie potzwartym,

— ul. Melgiewska (od Dworku Graffa) gdzie pod cienka warstwa nasypow zalegaja
wietrzeliny gliniasto — pylaste przechodzace w grunty kamieniste.

Dla potrzeb projektu wykonawczego nzupelniono badania podtoza w rejonie doliny rzeki

Bystrzycy oraz w rejonie ronda P. Mohytly i ronda R. Dmowskiego.

Lokalizacje odwiertdw geologicznych naniesiono na plan sytuacyjny.

Inwestor winien udostgpni¢ Wykonawcy ,, Dokumentacje geotechniczne™ na czas

prowadzenia robét.

3. Opis konstrukcji.

3.1. Slupy trakcyjno — oswietleniowe i trakcyjne.

Dobrano stupy trakcyjno — o§wietleniowe opierajac si¢ na katalogach nastepujacych
producentow: .

»KROMISS-BIS” sp. z 0.0. Czestochowa,

»ELGIS-GARBATKA?” Sp. z 0.0. Garbatka Letnisko,

. valmont Polska™. Sp. z o. o. Siedlce.
Dopuszcza si¢ zastosowanie shupéw innych producentdw o analogicznych parametrach
technicznych.
Moga by¢ zastosowane shipy stalowe rurowe lub wielokgtne z podstawa dostosowana do
elementow kotwigcych stosowanych w ostatnich latach w Lublinie. Biorae pod uwage
cigzar dla danego typu shupa oraz jego estetyke (zbiezny ksztalt odwzorowujacy wyteZenie
stupa) zaleca sie zastosowanie stupéw 12-katnych.
Jedynie shup nr 164 podtrzymujacy wysiegnik dla sygnalizacji ulicznej powinien by¢
rurowy. Stup ten zaprojektowano w miejscu istniejgcego (realizacja w 2002roku) masziu
typu Koma W-12 firmy Podkowa sp. j. Warszawa. Istniejacy fundament oznaczony jako
F 110%55/430 jest dostateczny dla projektowanego stupa o wytrzymatosci 20kN (w tym
wysiegnik). Przyjeto stup trakcyjny, rurowy typu ,,TOS”-20 z podstawa dostosowana do
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istniejacego elementu kotwiacego typu F 20/5 ( 8 otwor6w ¢p38mm rozmieszczonych na
okregu o $rednicy 700mm — patrz rys. nr K70).
Wysokos¢ stupéw oraz dopuszezalne obcigzenie poziome na wysokosci 8,0m podano
w czgsci trakcyjnej niniejszego opracowania.
3.2. Wykonanie wykopéw.
Na przedmiotowym odcinku ar 4 trakcji trolejbusowej wystepuja duze réznice
w warunkach gruntowych i wodnych (patrz p. 2.5.) wymagajacych réznych technologii
wykonywania wykopdéw wierconych:
— w poblizu Ronda Metropolity P. Mohyly oraz Ronda gen. L. Berbeckiego wiercenia
glebokie w stalowej rurze ostonowej,
— wrejonie mostu na Bystrzycy (od ul. Kalinowszczyzna do Dworku Graffa)
wiercenia glebokie w stalowej rurze ostonowej oraz betonowanie pod woda,
— w ulicy Melgiewskiej nalezy zastosowa¢ wiertnice odpowiednia do wiercenia

w skale migkkiej ze wzgledu na zalegajaca w podiozu skate kredowa,

— na pozostatych fragmentach czyli na wiekszosci trasy odcinka wykonawca moze

podjaé decyzje o rezygnacji z rury ostonowe;.
Projektuje si¢ wykonanie wykopow wiertnica samojezdna. Ze wzgledu

na niestabilnos$¢ gruntéw stabonosnych i nasypow zaleca sig wykonywaé wykopy
w stalowej rurze ostonowej. Rure ostonowa nalezy wyciagna¢ w miare wypelniania
wykopu betonem.
W gruntach spoistych dopuszcza sig wiercenie wykopu bez rury ostonowej. Ostateczna,
decyzj¢ winien podja¢ wykonawca na podstawie rzeczywistego zachowania sie gruntow
nasypowych.
W gruntach stabonosnych oraz w obszarze warstw gruntéw nienos$nych nalezy spodziewad
si¢ wigkszego zuzycia betonu niz by to wynikato z geometrii fundamentu.
Zasady projektowania fundamentéw obok sieci wod. — kan.

Aby speni¢ wymagania Wydziatu Drég i Mostéw w Lublinie na etapie
opracowania Projekitu Budowlanego byla korygowana lokalizacja slupow (w stosunku do
propozycji projektanta). Ostatecznie duza ilosé stupow jest usytuowana blisko istniejacych
(i realizowanych obecnie) sieci wodociggowych i kanalizacyjnych. Przyktadowe przekroje
usytuowania fundamentu shupa wzgledem uzbrojenia pokazano na rysunkach nr K68
i K69.

Dla wszystkich stupdéw usytuowanych blisko sieci wodociagowych i kanatow
zwigkszono wysokosci fundamentow tak, aby zwigkszy¢ bezpieczenstwo konstrukeji
w przypadku awarii rury w poblizu shupa. Rozwigzania te pozwalaja takze na usuniecie
awarti sieci (przy odpowiednim, rozwaznym postgpowaniu) bez szkody dla trakeji.
Wykenanie fundamentéw w poblizu istn. magistrali wodociagowej DN500.

Biorac pod uwage zagrozenia dla fundamentu w przypadku awarii rury
wodociagowej oraz zgodnie z ustaleniami z MPWiK — Lublin przyjeto znacznie wigksze
wysokosci fundamentéw niz by to wynikato z obliczef w istniejacych warunkach
gruntowych.

Przekroje w miejscach max. zblizen projektowanych fundamentéw do istniejacej rury
wodociagowe]j pokazano na rys. nr K68 1 K69.

Przed wykonaniem wykopu pod dany fundament nalezy bezwzglednie ustalié w terenie
przebieg rurociagu z natury np. metoda przekopéw kontrolowanych lub metoda,
bezinwazyjng zaleznie od mozliwosci wykonawcy. W tych warunkach gruntowych (pyly
poizwarte) w odlegtosci min. 0,5m wykonanie wykopu wiertnica jest bezpieczne.
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Wykonanie fundamentéw w poblizu projektowanego wodociggu DN250,

Wg o$wiadczenia przedstawicieli MPWiK — Lublin z czerwca 2010r
zaprojektowany wodociag DN250 z rur zeliwnych ma byé wkrétce realizowany, czyli
przed wykonaniem fundamentdw pod stupy trakcyjno — oéwietleniowe.,

Wobec powyzszego istnieja dwie mozliwosci bezpiecznego wykonania wykopow
pod w/w fundamenty: :

1. W czasie budowy wodociagu zainstalowanie rur ochronnych stalowych
w miejscach planowanych shupow.

2. Postlugiwanie sig przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty stupow
inwentaryzacje powykonawcza wodociagu odniesiong do istniejacych
kraweznikdw.

Przyjeto zwigkszong wysoko$¢ fundamentéw dla ich bezpieczenstwa w przypadku awarii
wodociagu w rejonie danego shupa.

Wykonanie fundamentu w poblizu istniejacego shupa oSwietleniowego.

Stup o$wietleniowy stalowy nalezy zdemontowaé przed wykonaniem fundamentu
pod projektowany stup trakeyjny Iub trakcyjno - oswietleniowy. ‘Wykop pod projektowany
fundament wykona¢ wiertnica.

Po wykonaniu projektowanego fundamentu istniejacy fundament usungé przez
wyciagnigcie Zurawiem stosujac odpowiedni uchwyt dostosowany specjalnie do $rub
fundamentowych. Wykop po istniejacym fundamencie zasypaé piaskiem lub mieszaning
piasku i gliny zageszczajac warstwami.

Wykonanie wykopu w poblizu plytkich sieci

Wykopy w poblizu kabli elektrycznych i teletechnicznych oraz gazociagu nalezy
W gornej czesci wykonad recznie (przy wylaczonym napigciu w kablach elektrycznych).
Po wykonaniu wstepnego, recznego wykopu do spodu w/w uzbrojenia nalezy wstawic
rur¢ ostonowa, pelnoécienng z PE HD DN 1000 lub DN 1100mm. Nastgpnie wewnatrz tej
rury poglebi¢ wykop wiertnica do projektowanej rzednej. Gérna cze$é fundamentu
(w obrebie rury ostonowej) wykonaé w szalunku. Po rozszalowaniu, fundament obsypac
piaskiem zageszczajac do Is=0,98SP.

3.3. Konstrukcja fundamentow.
Pod stupy stalowe z podstawa zaprojektowano fundamenty zelbetowe, wylewane

typu shupowego, betonowane w wykopach wierconych.
Dla stupéw o dopuszezalnym obciazeniu na wysokosci 8,0m; P=12 i 15kN érednica
fundamentu (wykopu) 85cm. |

Dla stupéw o dopuszczalnym obciazeniu P=20kn, 25kN i 35kN $rednica fundamentu
(wykopu) 90cm. '
Géra fundamentu usytuowanego w trawniku wyniesiona 5 — 10cm powyzej terenu, Gora
fundamentu usytuowanego w terenie zabrukowanym zaglebiona 15cm ponizej
nawierzchni dla umozliwienia utozenia kostki wokot stupa.

Gérna czes¢ fundamentu nalezy betonowaé w szalunku (dotyczy glownie shupow
usytuowanych w ,,zieleni”).

Przed betonowaniem findamentu nalezy w wykopie zamontowaé szkielet zbrojeniowy,
element kotwiacy oraz rury ochronne dla wprowadzenia kabli oswietleniowych.
Glebokosci wykopow (wysokosci fundamentéw) przyjeto w zaleznosci od nosnosci stupa
oraz od warunkow gruntowych a takze z uwzglednieniem przebiegajacych obok sieci
wodociagowych i kanalizacyjnych.
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Wysokosci i $rednice fundamentow dla poszczegélnych stup6éw i masztéw podano

w tabeli zestawieniowej — punkt].

Dla fundamentéw usytuowanych w skarpie (pofudniowa strona ul. Melgiewskiej przed
ul. Gospodarcza oraz na ul. Lwowskiej) bedzie wykonana palisada z prefabrykatow
podtrzymujaca skarpe.

3.4. Materialy na wykonanie fundamentéw.

Beton konstrukcyjny klasy B30 (C25/30) w/c<0,5. Stal klasy A-III 34GS.
Prety gtowne, pionowe sztuk 16; #12; #14 1 #16 w zaleznosci od typu shupa.
Strzemiona #6 i #8 (dla P=35kN), co 20 i 10cm.

3.5. Elementy kotwigce.

Elementy kotwigce oznaczone FK-12, EK-20, EK-25 i EK -35, spawane na
warsztacie - wykonywane jako prefabrykat dla osadzenia w fundamentach. Kotwy
fundamentowe ptytkowe @30 i &36mm ze stali 18G2A.

Piytki oporowe 120x120%20 lub 130x130x20mm (dla EK-35 pierscien oporowy z blachy
grub. 20mm) spawane do kotew. Blacha szablonowa grub. 10mm zapewnia zgodnosé
rozmieszezenia kotew z otworami w podstawie stupow. Gérna cze$é ok. 20cm elementu
kotwiacego zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe. Po zamocowaniu
stupa Sruby fundamentowe i nakretki zabezpieczy¢ odpowiednimi kapturkami
ochronnymi. Dopuszcza sie zastosowanie elementéw kotwiacych oferowanych przez
producenta shupow.

3.6. Rozpory betonowe.

Dla stupéw usytuowanych w gruntach stabonosnych, a jednoczesnie w poblizu
kraweznikéw jezdni przyjeto dodatkowe ich podparcie w czgsei gérnej rozporami
betonowymi. Rozpory z betonu klasy B20 (C16/20) o przekroju 60x20cm wykonaé
pomigdzy podbudows kraweznika, a przedmiotowym fundamentem. Gora rozpory 15cm
ponizej rzgdnej terenu zaréwno w zieleni jak i w chodniku.

4. PrzejScie trakeji trolejbusowej pod kladka dla pieszych.
4.1. Opis stanu istniejgcego.

Nad ul. Andersa przebiega czteroprzestowa stalowa kladka dla pieszych (z tego
dwa przesta nad jezdniami ul. Andersa i ul. Tumidajskiego). W roku 2009 ktadka zostata
wyremontowana wg projektu opracowanego przez ,,DrogMost Lubelski” sp. z o.o0.

Przgsto nad jezdniami ul. Andersa o rozpigto$ci 25,47m ma konstrukcje nosng
w postaci dwéch blachownic o wysokoécei 720mm w rozstawie 4,02m. Wysokosé od
jezdni do spodu blachownicy wynosi 4,93 i 5,02m (w osiach trakeji).

4.2. Projektowane podwieszenie i zabezpieczenie przewodow.

Zgodnie z opracowaniem branzy elekirycznej pod kiadka projektuje sie dwa tory
trakgji trolejbusowej. Przewody jezdne zawieszone sa generalnie na wysokosci 5,55m nad
Jezdnig. Pod ktadka przewody musza by¢ usytuowane nizej. Przyjeto rozwiazanie
pozwalajace na jak najwyzsze usytuowanie przewodéw tj. ok. 20cm ponizej spodu
blachownicy kladki.

Z pomiaru z natury wysokosci spodu konstrukeji ktadki nad jezdnia wynika,
ze przewody trakcyjne bgda zawieszone na wysokosci min. 20cm powyzej skrajni
drogowej o wysokosci 4,50m.

Jako zabezpieczenie przeciwporazeniowe przewodu przyjeto potowke rury
z polietylenu Dz=400mm. Drugim zabezpieczeniem jest zawieszenie przewodow
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trakcyjnych do potdéwki rury z PE na izolatorach. Ww. potowki rur w rozstawie 60cm
potaczone ze sobg przewiazkami z wycinka rury jw. Na zewnatrz dodatkowo przyspawane
~tapki” (sztuk 2x4) takze z wycinka rury. Tak przygotowany prefabrykat z PE bedzie
podwieszony do pétek dolnych (obustronnie) blachownic ktadki za pomoca $rub M10
1-tapek z katownika 100x50x8. Podwieszenie przewodu jezdnego do potowki rury PE za
posrednictwem izolatoréw wg opisu branzy elektrycznej. Obciazenie dodatkowe na kiadke
Jest mato znaczace w stosunku do istniejacych.

4.3. Uwagi koncowe.

— Rozwiazanie takie zostalo uzgodnione przez Wydziat Drog i Mostéw UM Lublin —
pismo nr DM.UD.1.5541-10/10 z dnia 19.02.2010r.

—  Przyjete podwdjne zabezpieczenie przeciwporazeniowe z ostona przewodow
trakcyjnych wysunietych poza obrys ktadki jest zgodne z §275 Rozporzadzenia
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. (Dz. U. Nr 63/2000)
W sprawie warunkéw, jakimi powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie — Rozdzial 11. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych
(oszpecajacych architekture kladki) oston mocowanych w plaszczyZnie balustrad gdyz
§276 przedmiotowego Rozporzadzenia dotyczy wylacznie linii kolejowych. Jednak
W oparciu 0 normg¢ PN-E-05100-1:1998 i w zgodnosci z §276 jw. przyjeto
wypehnienie balustrad ptytami litymi z poliweglanu o grubosci 3mm zamocowanych
trwale za pomoca $rub ze stali nierdzewnej. Wypehienie przyjeto na dlugosci min po
2,0m od przewodu trakeji. W tej sytuacji odlegloéé od balustrady do przewodow
wyniesie ponad 2,3m > 2,1m.

— Nalezy stosowac rury z polietylenu odpornego na promieniowanie UV.

— Dokumentacje archiwalne ktadki udostgpnione przez WD i M UM Lublin oraz
(wersja cyfrowa) przez ,.DrogMost Lubelski®.

— Rozpatrywa¢ tacznie z projektem stalej organizacji ruchu w rejonie kiadki.

5. Most przez rzeke Bystrzyce w ciagu ul. Melgiewskiej w Lublinie — jezdnie od
strony gornej i dolnej wody.

5.1. Charakterystyka techniczna istniejacego mostu.

Uzytkownik obiektu nie dysponuje dokumentacja archiwalna, stad dane techniczne
pochodza wylacznie z rozpoznania wstepnego i majg charakter ogdlnikowy.
Ulica Melgiewska posiada dwie oddzielne jezdnie z pasem rozdziatu Zmiennej szerokosci.
Most przekracza koryto rzeki Bystrzycy w poblizu ronda u zbiegu z ul. Turystyczng
i sklada si¢ z dwdch oddzielnych obiektéw dla kazdej jezdni. Pod wzgledem uktadu
sytuacyjnego, jezdnie na moscie znajduja si¢ na odeinkach prostych. Podpory obiektu
usytuowane sa w dwoch réznych skosach: 72% —w jezdni od strony gérnej wody i 79° od
strony dolnej wody.
Kazdy most sktada si¢ z 3 przesel wolnopodpartych wykonanych z belek
strunobetonowych typu ,,Ptonsk™ BP-15. W przekroju poprzecznym przeset jest 12 belek
prefabrykowanych.
Rozwiazania konstrukcyjne istniejacych przeset sa adaptacja typowego rozwiazania
pt: ,,Typowe mosty drogowe - Przgsta prefabrykowane bezpoprzecznicowe z belek
strunobetonowych typu ,,Ploisk™ — opracowanego przez Centralne Biuro Studiow
1 Projektow Drog i Mostéw w Warszawie (nr PS-1-4295 z 1973 1.).
Podporami skrajnymi mostu sg zelbetowe przyczélki cianowe z podwieszonymi
skrzydtami tréjkatnymi i tylng ptyta odciazajaca. Brak jest natomiast plyty przejsciowej za
przyczbtkami bezposrednio pod nawierzchnia.
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Podporami posrednimi sg zelbetowe filary w postaci ramownic ziozonych z 4 stupéw

o przekroju prostokatnym 110 x 55cm utwierdzonych w fawach fundamentowych

o wymiarach 3,0 x 1,0m i zwieficzonych ryglem gérnym.

Rygle wykonane s3 w spadku podtuznym dostosowanym do spadku poprzecznego jezdni

na moscie. Na ryglach ustawione sa stalowe tozyska styczne, na ktorych oparte sa belki
strunobetonowe.

Podpory mostu posadowione sa prawdopodobnie na pionowych palach zelbetowych

wbijanych lub typu Franki.

Lawy fundamentowe wykonane zostaly w stalowych $ciankach szczelnych.

Rzeka pod mostem plynie korytem uregulowanym, uformowanym w trakcie budowy

mostu.

Na brzegu prawym rzeki pod przestem skrajnym biegnie $ciezka rowerowa.

Podstawowe dane techniczne istniejacego mostu (dla jezdni lewej i prawej).

—  rozpigtosé teoretyczna przeset 3 x 14,50m,
~ dhugosé catkowita przeset 3x14,95m,
—  dlugos¢ mostu wraz ze skrzydtami 50.0m,
— calkowita szeroko$é mostu 20,0m,
—  szeroko$¢ jezdni na moscie: 14,0m,
—  chodnik na moscie 5,0m,
— opaska bezpieczenstwa od strony pasa rozdziatu 0,90m,
~ odleglos¢ migdzy mostami mierzona w $wietle belek gzymsowych 25-35m,
—  Wysokos¢ konstrukcyjna przesta L,I5m.

Nawierzchnia na moscie.

— najezdni nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego,

— nachodnikach — asfalt lany,

— warstwa ochronna grub. ok. 4cm z betonu cementowego,

— izolacja przgsta — 2 x papa jutowa na lepiku,

— ‘warstwa wyrownawcza grub. od 4cm do 8cm z betonu cementowego,

— uklad poprzeczny jezdni: spadek jednostronny, jezdnia w kraweznikach, odwodnienie
poprzeczne przgsta wpustami z rur stalowych 150mm umieszczonych przy
kraweznikach,

—  krawezniki betonowe (zniszczone i przykryte nawierzchnia),

—  brak konstrukcyjnie wydzielonych dylatacji poprzecznych w nawierzchni jezdni.

Na moscie i na dojazdach do mostu nawierzchnia bitumiczna posiada liczne
spekania i nieréwnosci. Na potaczeniu jezdni na moscie i dojazdach powstaly pekniecia

1 wykruszenia poprzeczne mas bitumicznych oraz osiadania i deformacje. Zbyt mate lub

zerowe pochylenia poprzeczne jezdni i chodnikéw nie zapewniaja prawidlowego

odwodnienia obiektu.

Stan techniczny mostu ogoéinie zby. Uzytkownik obiekiu przewiduje przekazanie obiektu

do generalnego remontu w najblizszym czasie.

Wyposazenie mostu.

—  brak konstrukcyjnie wydzielonych dylatacji poprzecznych w nawierzchni jezdni,

— naobu krawedziach zewngtrznych mostu znajduja sie stalowe balustrady o wysokosci
100cm,

— odwodnienie mostu odbywa si¢ poprzez wpusty mostowe bezposrednio do rzeki,
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— mna chodnikach dla pieszych po wewnetrznej stronie balustrady na gzymsach
podporeczowych ustawione stalowe shupy oswietleniowe (po 1 szt. na dtugosci mostu
w przestach skrajnych), _

—  w chodnikach pozostawiono okablowanie urzadzen obcych: o§wietleniowych,
teletechnicznych itp.

3.2. Uwarunkowania techniczne mocowania stupéw trakeji trolejbusowej na
obiekcie.

Istniejace stupy oswietleniowe nie sg przystosowane do obcigzenia trakcjg trolejbusowa.
Kwadratowe podstawy stupéw mocowane sq w gzymsach za pomoca czterech kotew
M16, co jest daleko niewystarczajace do zamocowania stupa trakcyjno-o§wietleniowego
typu KRO/Rp — 8 kN. Niezbedne bytoby rozebranie czgsciowe chodnikéw

i przebudowanie wezta zelbetowego mocowania shupa na wsporniku chodnikowym
przesta mostu. Na takie rozwigzanie nie wyraza zgody Wydziat Drog i Mostow Urzedu
Miasta Lublina — pismo DM.UD.IL.5548-16/09 z dnia 16.11.2009 r.

Trakeja trolejbusowa zostanie zamocowana na stupach trakcyjnych ustawionych poza
konstrukcjg mostéw na indywidualnych fundamentach.

Plan usytuowania shupdéw trakcyjnych pokazano w czgsci graficznej projektu branzy:
trakcja trolejbusowa.

6. Materialy konstrukcyjne.

— Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5.
— Stal zbrojeniowa A-III 34GS.

— Stal profilowa 18G2 i St3SX.

~ Rury DN400 z PE odpornego na UV.

7. Wytyczne wykonawcze i przepisy BHP.

— Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
warnunkéw BHP podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

— Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac lacznie z opracowaniem branzowym: trakcja
trolejbusowa.

— Fundamenty nalezy wykonywaé¢ w oparciu o Projekt Wykonawczy i SST oraz pod
bezposrednim nadzorem geotechniczno — konstrukcyjnym..

—  Zachowa¢ warunki BHP przy robotach w poblizu istniejacej trakcji trolejbusowe;.

— Zwraca sig uwagg na szczegOlnie zréznicowane warunki gruntowo — wodne
wymagajace réznych technologii wykonania.

~  Nalezy zachowac duza ostroznosé przy wykonywaniu wykopu wiertnica w poblizu
istniejacego uzbrojenia. Dla sieci wod. — kan. zachowa¢ minimalny przeswit 50cm
pomiedzy rurg a fundamentem. Lokalizacje sieci w terenie ustali¢ z natury.

— W przypadku stwierdzenia { w czasie budowy fundamentow) gruntéw zasadniczo
innych niz przyjeto w projekeie nalezy wezwaé projektanta w celu ewentualnej
korekty wysokosci fundamentu.

—  Shupy mozna montowac po 14 dniach od zabetonowania fundamentow
w temperaturze min. 15°C.

—~  Ze wzgledu na silne zurbanizowany teren nalezy liczy¢ sie z mozliwo$cia natrafienia
na kolizje nie pokazane na mapie.
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—  Zachowa¢ szczegblng ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopdw wierconych w poblizu
istniejacego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych gdorna czes¢ wykopu wykonad
recznie.

— W dniu 08.11.2010r. ustalono w WDIM, Ze nie zachodzi konieczno$¢ obnizania
skrajni drogowej, a tym samym opracowania Projektu organizacji ruchu (Pismo
Wydzialu Drég i Mostow DM.0OS.1.7051-16/10 z dnia 01.06.2010r.).

Opracowali:
rd
branza konstrukcyjna: branza mostowa: %}
mgr inz. Tadeusz Malek mgr inz. Andrzej Lukasiewicz

T



OGOLNA ZASADA PRZYJMOWANIA MINIMALNEGO ZAGLEBIENIA
FUNDAMENTU POD StUP TRAKCYJNO-OSWIETLENIOWY P=25kN
USYTUOWANY W POBLIZU KANALU LUB WODOCIAGU

skala 1:50

Przekrdj przez

Przekrdj przez
kanat

wodocigg

SANAEN

1 Wykop wykonywany

/Z"/ / / wiertnicg

h  Wykop wykonywany
/ wiertnicg

NN
AR

|1 /"

s

s
b
g
L~

L w osiach istnigjacy
wodocigg

’/~ L w osiach 1L
,// istnigjacy

kanaf grawitacyjny

A
stupy nr11i12

H min
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H_min
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AT NANY AN
T AR T NN
O AN IR O NN N
LAY
\\\\" \\\
ERNAN
R
LY

naode. nr2

A
Imin 50 (40%)

min.250

gffa o

. istniejge
Uwagi: i
1. Przed wierceniem wykopu pod fundament stupa nalezy zlokalizowac rurg w lerenie:
- 0§ kanaiu prostoliniowego mozna wytyczy¢ z dwéch sgsiednich studni
- dla wodociagu wykonaé dwa przekopy kontrolne (2-3m przed i za sfupem)
Nie dopuszcza sig wiercenia wykopow w poblizu istniejgcego uzbrojenia tylko na podstawie
syfuacji z mapy.
2. Ostateczng gleboko$cé (wysokoéc) fundamentu przyjeto po uwzglednieniu:
- wytrzymalosci sfupa; 12; 15; 20; 25 luly 35kN
- stopnia zagroZenia czyli $rednicy wodociggu Jub kanafu
- parametrow wytrzymatosciowych (odporu biemego) gruntu
- kierunku dziafania abciazenia slupa w stosunku do usytuowania kanafu lub wodociggu
- wra2liwosci gruntu na nawodnienie (zwlaszcza przy wodociggu).
3. Fundamenty bedg wykonywane w wykopach wierconych Y. bez naruszania struktury
ofaczajgcego gruntu, wiec ewentualny wyplyw wody begdzie fatwiej penetrowaf
istniejacg obsypke rury niz grunt rodzimy.
4. Fundamenty te nalezy wykonywa¢ pod nadzorerm MPWIK Lubfin. Opracowat:

mgr inz. Tadeusz Mafek

4

Zafgcznik nr 1.




Przekrdj pionowy

Szczegof usytuowahia
i mocowania pretéw dystansowych
skala 1:10

210

%

ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:

KONSORCJUM:

Elekiroprmyekt S.A. Ocdzial w Lublinie

D RELT

bRl O 20447 Lublin, ul Dimentowa 4
Qddziat Lublin 16l 81 744 D0 71; fax 81 744 1045
Prrecsiemiorarwes Wielobraniowe ELEKTROSYSTEM 5.
ELE KTRCI_SYSTEM =_c. 20533 Lublin, ul Prredwicénia W45
o h felfax D81-74D0 58 24

BIURQ BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. zo.o.
20-218 Lubljn, wl.Huinicza 7
felOB1-746 54 73; FAX 081-746 19 42

i

faza projektu: brarda:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Imig | Nazwisko specjalinosdé: fAumer uprawn. data; podpis
Pmjeitant mgr Iz, Tadeusz Motk _ konstukcla | St586/81 10.2010r %f
Opracowanie: | Int. Renata Wefcl kanstrukcja 10.2010r | {)
Sprawdzjacys | mar 2. Andrzej Rapa konstrukgie | 276abse | 1020100 | [ (A
nF wmo! tom: o

Y 2602/IN/2009 tom 3

Obhiekt:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4

ul. Lwowska; od ul. Podzamecze do ul, Andersa
ul. Andera; od ul. Lwowskief do ul. Mefglewskiej
ul. Mefgiewska; od ul. Andersa do ul. Gospodarczej

Tylul rysumiar . .. . .
Szczegdf usytuowania i mocowania pretéw dystansowych

format

shkala:
1:10 A4

rys nrarchiwainy: nr Kalajmy:

EP-2085/4/2009 K1




FRozpora wg opisu fechnicznego
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. Element kolwigcy EK-12

\ Rury osfonowe z PE HD

np. firmy AROTKR 75
rozmieszczerie wg proj. elekir.

\ Wykop wykonywany wiertnica
B

1%§_®
c0 20110

P e,

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu syfuacyjnego w opracowaniu branzy: frakcia trofejbusowa

2. Prace fundamentowe naleZy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
geolechniczno-konstrukcyjnym.

3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

82(1)
\_am@‘

Fundament "F-85x250k/12" pod stupy typu "TQ"-12/10; usytuowane w "kostce"
nr: 75, 77, 87, 97,193.
sztuk 5 skala 1:25

Befon klasy B30, w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki

S o |  RAZEM (mb)
NR|Srednica| KSZTAET PRETA | Diug.| oS¢ hrond™ A aacs
preta {m) |(s2l)| @10 | #6 | #12
1| #12 prosty 240 16 384
2 #6 =31,5 270| 16 43,2
238
3| o10 les 0,25| 2x4 | 2,0
DEUGOSC CAEKOMITA (mbj 20 (43,2384
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 0,888
MASA STALI (kg) 1,2 | 9,6 | 34,1
MASA STALI OGOLEM (kg)  dia 1 sztuki 44,9
3
2
1
ZMIANA NR: DATA; TRESC ZMIANY:
KONSORCIUM:

Od

“$A.

iziat Lublin

Elektioprojekt 5.A. Ocddziat w Lublinie
20447 Lubiin, ul.Diamerdowa 4
tel 87 744 00 11; fax.B1 744 1345

Preedeieblorshwoe Wielobhronso we
e ELEKTROSYSTERM .o,

raety

wah

ELEKTROSYSTEM 5C
20-533 Lubiin, Wl Przedwicsnio 315
fel/ffax 081-740 56 24

i

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. zoo.
20-218 Lublin, ul Hulnicza 7
tel DET-T46 54 73; FAX 081-7456 19 42

faza projekhe banta

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Imig i Nazwisko pecy neaer up datar podpis, .

Projekiant | mgrint. Tad:usz Malek konstukga | St58&A1 | 10.2010r gﬁﬁ%’i
Opracawanie: | i, Fenata Wojclk konstrukgja 10.2010r AMA
Spawdzjacy: | mgr linz. Andrze] Rapa konstukgla | 27631mm¢ | 1020100 | MVRR,
nu tom: R

" 2602/IN/2009 tom 3
Obickt:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
ul. Lwowska; od ul. Podzameze do ul. Andersa

ul. Andera; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskiej

ul. Melgiewska; od ul. Andersa do ul.Gospodarczej

Tyt rysunke:

Fundament "F-85x250k/12" pod stupy typu "TO"12/10
usytuowane w "kosfce"

1ys ar archiwalny:

EP-2085/4/2009

skala
1:25

nrkolgjmy:

A3 K2




o Rozpora wg opisu technicznego Fundament "F-85x270z/12" pod sfupy typu "TO" i "T"-12/10; usytuowane w "“zieleni"
e A lmi N stupy typu "TO" nr: 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 35, 36
|-| , ’ ¥
h , A ,\), — 37, 38, 39, 40, 44, 73, 79, 81, 83, 85, 91, 93,
o — (LAY A, s
3 PN A - 95,99, 101, 103, 108, 110, 112, 114, 116, 118.
1 ir NI T "
| N\ Eement kotviacy EC12 stupy typu "T" nr: 185, 187, 189, 191.
[ \ facznie sztuk 39 skala 1:25
\ / Rury osfonowe z PE HD o ) o ] ]
B B np. fimy AROTKR 75 PALISADA Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki
A —=—  rozmieszczenie wg proj. elektr. .
o © przy stupach nr 17 19 o | RAZEM (mb)
< & NR|Srednical| KSZTALT PRETA |Diug. lloscA,l 5108 Al 34GS
\ Wykop wykonywany wiertnicg skala 1:50 Skarpa i preta (m) |(szt)) @10 | #6 | #12
5 1| #12 2,60
e PALISADA @20x90cm - sztuk 7 ; prosY i 410
w2 | @20x60cm - sztuk 6 T '
582 (7) TP il 2| #6 =375 2,70 | 17 459
| R
al PR RA I O
/ \ — . =
- (A AL 3| o0 sle 0,25 | 2xd | 2,0
NI [ e | 1Y e0(3) 1o ‘ . ,
' Fundamentdia {7/ 1/,7/1 2 DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 20 | 459|416
R R sfupéwnr17i19 1~ 5% E MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 0,888
Y /,’/ 15 MASA STALI (kg) 1,2 | 10,2 | 36,9
’//// S MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sziuki 48,3
# // /// /]
UWAGA: . -
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: Irakcja trolefbusowa
2. Prace fundamentowe nalezy p{pwadzié pod bezposrednim nadzorem -— i ZMIANA NR: DATR: TRESE ZMIANY:
geotechniczno-konstrukcyjnym. ' ] KONSORCJUM: -
3. Szczegd# przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. - Slektre projeld SE. Ekioprokt A, Oddial w Lubri
] E— Oddziat Lublin tel. 81 744 0D 11; fax.81 744 19 45
4 ELEKTHO
Beton klasy B30, w/c<0,5 — -!\4@— T SN ELEKTROSYSTEM =.o. 20893 ol ot Prsmdcin 345
—_— 3 Eloictroanargetycznych tel fFax CB1-740 58 24
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS j —
: . — BIURO BUDOWNICTWA KQMUNALNEGO Sp. zo.0,
m 20-218 Lublin, ul. Hutnicze 7
- . p {el,087-T46 54 73; FAX 0871-745 10 42
faza projektu: . brarda:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imig i Nazwisko specjeinnss: MUMmer upEwt datar i
B-B ' Projektant | mgrint. Tadeusz Metek konstrukefa | St-SBGBI | 102010 ﬁL
Opracowana: - | inZ. Renate Wéjclk kanstrukeja 10.2(H0r
Sprawdziacy: | mgring. Andrzej Rapa konstrukeja | 2763684 | 102010 | Fo s
nr pmowy tont N
2E02/IN/2009 fom 3
Qbiekt TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
ul Lwowska; od ul, Podzamcze do ul. Andersa
ul. Andera; od ul. Lwowskigf do ul, Melgiewskiej
ul. Mefgiewska; od ul. Andersa do ul. Gospodarczef
Tyiud rysunias .
" Fundament "F-85x2702/12" pod stupy typu "TO"-12/10
i stupy typu "T"-12/10 usytuowane w "Zieleni”
ysnr skala: format nr kolajmy:
EP-2085/4/2009 | 1:25 | A3 K3




Fundament "F-85x270k/12" pod stupy typu "TO" i "T"-12/10; usytuowane w "kostce"

Rozpora wg opisu lechnicznego
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4 i TN Element kotwiacy EK-12

\ Rury osfonowe z PE HD

np. firmy AROT KR 75
rozmieszczenie wg proj. elektr.

o e,
I

a5 \ Wykop wykonywany wiertnicag
B B

17
co 200i 10

2_(7) Beton klasy B30, w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-llil 34GS

s 3)

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu syfuacyjnego w opracowaniu branZy: trakcja trolejbusowa

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
geotechniczno-konstrukeyjnym.

3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K.

stupy typu "TO" nr: 8,

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 50, 52.

stupy typu "T" nr: 178, 196.
fgcznie sztuk 12 skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

. - RAZEM (mb)
NR (Srednica| KSZTALT PRETA |Diug.|lfosé A4 SI0S| Al 34GS
preta {m} |(szt)| @10 #6 | #12
1| #12 prosty 2,60| 16 41,8
2| #6 =315 270| 17 45,9
238
31 @10 31es 025 2x4| 20
DLUGOSC CALKOWITA (mb) 20 |4589|416
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 0,888
MASA STALI (kg) 1,2 |10,2| 36,9
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 48,3
k]
2
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:

Mg sl ad st sn Elakimopmjekt S.A. Oddzial w Lubiinie
-8B 20-447 Lublin, ulDiamentowa 4
Oddziaf Lublin tol. 81 744 00 11; fax 81 744 19 45
Frre daloblarsiwe Wislobranizowe ELEKTROSYSTEM 5.0
ELEKTROSYSTEN S.c_ 20533 Lublin, ul Przedwiodnie 715
o ! Hlolmoenarasty CoWat ol fax 081-740 58 24

' BIURD BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp.z 0.0,
20-218 Lubdin, ul Hutnicza 7
- 16l D81-746 54 73; FAX, 081-745 10 42

faze projekhr bramia:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imig | Nazrwiskp speciainost: TIUMEr upfawn. data- poqo;
Projektant mgr in. Tadausz Malek konstrukoja St-586/81 10.2010r W
Opracowanie: | nZ, Rensta Wéjclk konstrukeja 10.2010r cw
Sprawdzjecy: | mgr Int. Andrzej Rapa kanstuica | 2763bmd | 10.200r | HE AN
nr umewy R iom:
2602/IN/2009 tom 3

Obiekt

TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
ul. Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa

ul, Andera; od ul. Lwowskief do ul. Mefgiewskiej

ul. Mefgiewska; od ul. Andersa do ul Gospodarczej

Tyt rysunker

Fundament "F-85x270k/12" pod stupy typu "TO"-12/10
i stupy typu "T"-12/10 usytuowane w "kostce"

s nrarchiwalimy: skala:

farmat
- EP-2085/4/2009 1:25 A3

nrkolefmye

K4




285
290

0p / Rozpora wg opisu fecmicznied.  Fundament "F-85x290z/12" pod stupy typu "TO” i "T"-12/10; usytuowane w "zieleni”
A stupy typu "TO" nr: 34, 43, 45, 47, 49, 125, 127, 129, 173.
_A_ e A e
2 y e AR stupy typu "T" nr: 175, 176, 177, 379, 180, J&1.
AP S
iz g 5:&\ \\E!ementkothcyEK-‘IZ sztuk }3- skala/1:25
e 7 /
A= _ Q\ Rury osfonowe z PE HD Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki
\ . f np. firmy AROTKR 75 RAZEM (mb)
rozmieszczenle wg proj. elektr, NR|Srednical KSZTALTPRETA |Diug. | HoS6 jsiod A1 3468
\ Wykop wykonywany wiertnica preta (m) (szt)| g0 | #6 | #12
B 1| #12 prosty 280| 16 44,8
ma%@ Beton klalsy -B30, w/c<0,5 o u s 270| 18 48,6
3 & #12 {D Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS 6
3| @10 Bla 0,25| 2x4 | 2,0
o DEUGOSG CALKOWITA (mb) 2,0 | 48,6 | 44,8
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 0,888
\ i ©) MASA STALI (kg) 1,2 10,8 | 39,8
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 51,8
e N JRRR
3
2
H
ZMIANA Nt DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:

P g e anl Elokimprriekt 8.A. Cddzial w Lublinia
ol 20447 Lubiin, ul.Diamemiows 4
Oddziat L

tol. 81 744 00 11; fax.B1 744 18 45

=

ublin

ELEKTROSYSTEM s.c
20-533 Lubdin, ul Przedwissnie 115
folfax 081-740 58 24

Pre o T WWia) ~
S ELER T ROSYSTER s,

a P znych

fazer projektic
PROJEKT WYKONAWCZY

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 00,
20-218 Lublin, ul.Huinicza 7
tel.081-745 54 73; FAX DB1-745 19 42

UWAGA:

1. Lokalizacia wg planu syfuacyjnego w opracowaniu branzy: frakcja trolejbusowa

KONSTRUKCJA.

Imig | Nazwisko speciainnsé: RUMSr Lprawn. dafx s
Projektant: mugrint. Tadeusz Metek kanstrukcja St-586/81 10.2010r ‘%—
Opracowanie: | ink. Renata Wejclk konstrukele 10.2010r j%%%
Eprawdzigey: | mgrin. Andrzef Rapa konstukcla | 2763Lbv94 1020107 )
nru o ]

2602/IN/2009 fom 3

Obiekt:

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
geofechniczno-konstrukeyinym.

3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K7.

TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
ul, Lwowska; od ul. Podzamecze do ul, Andersa
ul. Andera; od ul. Lwowskigj do ul. Mefgiewskiej
ul, Melgiewska; od ul, Andersa do ul. Gospodarczsf
Tyluf rysuniac

Fundament "F-85x290z/12" pod stupy typu "TO"™-12/10
i stupy typu "T"-12/10 usytuowane w "zieleni”

Iys nrarchiwalny: format

skalz:
1:25 A3

nrkolejry:

EP-2085/4/2009

K5




Fundament "F-85x290k/12" pod stupy typu "TO"-12/10; usytuowane w "kosice"

Rozpora wg opisu technicznego
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\\ Element kotwigcy EK-12

\ Rury osfonowe z PE HD

np. firmy AROTKR 75

o .

rozmieszczenie wg proj. elekdr.

e ——

BB

\ Wykop wykonywany wiertnicg

Beton klasy B30, w/c<0,5

Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

>

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu syfuacyjnego w opracowaniu branzy: frakcja frolejbusowa

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzic¢ pod bezposrednim nadzorem
geotechniczno-konstrukcyjnym.

3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

nr: 22, 24.

sztuk 2 skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 szfuki

‘. | RAZEM (mb)
preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #12
1| #12 prosty 2,80| 16 448
2| #6 =37 270| 18 48,6
236

3| @10 les 025| 2x4 | 2,0
DEUGOSC CALKOWITA (mh} 2,0 | 48,6144,8
MASA JEDNOSTKOWA (kg 0,617 0,222 0,888
MASA STALI (kg) 1,2 | 10,8 | 39,8
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 51,8

3

2

1

ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:

§ (7)

=

" Oddziaf Lublin

Elektroprojakt 5.A. Oddzied w Lublinie
20447 Lublin, ul Dinmeniowa 4
tel. 81 744 G0 11; iax.B1 744 19 45

Lty L

P‘r:..-dslvb!or:l‘wo Wierl o bravikerwar
ST ELEKTROSYSTERM oo,
! h £l ITO O Mo GOty Crrych

ELEKTROSYSTEM 5.0.

20533 Lubli, ul. Przedwiodnie 415

fol.fax D81-740 58 24

ik

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNAI NEGO Sp. zo.o.
20-218 Lublin, ul.Hutnicza 7
1ol DB1-748 54 73; FAX 081-746 19 42

TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
ul. Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa

ul. Andera; od ul. Lwowskigj do ul. Melgiewskief

ul. Melyiewska; od ul. Andersa do ul Gospodarczef

fazz: projekis bramx

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Imig i Nazwisko specjalnoit Aumar uprawn, dafa pocgls

Projoktant mgr n2. Tadausz Mafek konstrukgla | Stseemt | 10.2010r Jr A7
Qpracowanie: | int. Renata Wojclk konstukca 10.2010r SR\
Sprwezjgcy: | mgr int. Andrzef Rapa konstukcla | 27621684 | 10.2010r | TR LY
IF - tom: R

" 2602/IN/2009 tom 3
Obiekt

Tyiud rysunkac

Fundament "F-85x290k/12" pod stupy typu "TO™12/10
usytuowane w "kostce"

fys nrarchiwalny:

EP-2085/4/2009

skalar

1:25

format

A3

nrioiagjry:

K6
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e / Rozpora wg opisu fechnicznege  £indament "F-85x3102/12" pod stupy typu "TO"i "T"™12/10; usytuowane w "Zieleni”
- 7 stupy typu "TO" nr: 21, 69, 171, 172, .
] ~A— .
= N Mt e f 70 S’upy typu "“T" nr: 200, 202, 204,
AV Ay .
© AY LI, e eecre e facznie sztuk 7 skala 1:25
{11 N Element kotwiacy EK-12 o ) o . )
(ke N Y Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
AN -
e | [\ __Rury oslonowe z PE HD . . RAZEM (mb)
/ \ np. firmy AROT KR 75 NR|Srednica)] KSZTALT PRETA |Diug. oS¢ o108 Al 3465
B / rozimieszczenie wg proj. elektr. preta {m) |(szt)} @10 | #6 | #12
- Beton klasy B30, w/c<0,5 1| #12 prosty 300| 16 48,0
AN ot Stal zbrojeniowa Klasy: # A-lll 34GS
o o Wykop wykonywany wiertnicg ) 46 s 270| 19 81,3
Pl UWAGA: 5
1. Lokalizacfa wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejbusowa
g 100 2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem 3! @10 ®1es 025|2x4| 2,0
1652 (7) geotechniczno-konstnikeyjnym. DEUGOSE CAEKOWITA (mb) 2,0 | 51,3| 48,0
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. WASA JEDNOSTKOWA g 0517 0222 0.688
b5 MASA STALI (kg) 1,2 | 11,4 | 42,6
MASA STALI OGOEM (kg)  dla 1 sziuki 55,2
przy stupach nr 200 i 202
— skala 1:50 Skarpa !
: 3
! 2
PALISADA @20x90cm - sziuk 7 5 1
] < | S i ZMIANA NR: DATA: TRESE ZMIANY:
i @20x60cm - sziuk 6 s i;; | |l prT—
I ;i‘.l i o w '
P : S s ool
——4/ % }fr]// i il' Oddziat Lublin fel. BT 74400 11; fax 51 744 1045
W 5EA . . sc.
pAr iy SSMCES ETEHTRDIVINEI S s, domotiosts
Fundamenf dia s ' e P EIREREIOE ISR el fax DBT-740 58 24
sfupach nr 200 i 202 -f/

e

BIURD BUSOWNICTWA KOMUNAINEGO Sp. z 0.0,
20-218 Lublin, of Huinicza 7
tel0BY-746 54 73; FAX 081-748 19 42

faza projekiu branda
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Imig | Nazwisin specjalrosd: MUmEer uprawn. dalz; pod;:f;,
Projekdant | myrinz. Tadeusz Mafek konstukja | St-586%81 | 10.2010r 2%
Opracawenie: | i, Renata Wélclk konstrukeja 10.2010r YL
Sprawczjaey: | mgr in2. Andrze] Rapa konstukgja | 276anbms | t1o.20t0r | VYA
A LmowY fonr B

2602/IN/2009 tom 3

Cbiakt:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4

ul. Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
ul, Andera; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskief
ul. Melgiewska; od ul, Andersa do ul. Gospodarczef

Tytud rys

i stupy typu "T"-12/10 usytuowane w "zieleni" .

mFunp'ament "F-85x310z/12" pod siupy typu "TO"12/10

fys nrerchi

EP-2085/4/2009

skale:
1:25

format nr kolejny:

K7




Fundament "F-85x310k/12" pod stupy typu "TO"i "T" -12/10; usytuowane w "kosice"
sfupy "TO" nr: 131.

Rozpora wg opisu technicznego

stupy "T" nr: 194 .
AN r / / tacznie sztuk 2 skala 1:25
v ST . . . . . . .
a8 A :i AN Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
A
U TR i NR|Srednica| KSZTALT PRETA |Diug.|llosé RAZEM (mb)
o T ] N\ Element kotwigcy EK-12 - A-1Si03 A-lll 34GS
3 preta . (m) |(szt)| @10 | #6 | #712
™ ?ﬁ%;:;o:ORMéETi’;E7gD 1| #12 prosty 30| 18 48,0
< - > rozmieszczenie wg proj. elekir.
B B 2 #6 =37,5 270 19 51,3
pes “\ 236
a Wykop wykonywany wiertnicq 3| @10 95."1{‘1 025! 24| 20
]
N 3 | DEUGOSCE CAEKOWITA (mb) 2,0 | 51,3| 48,0
co
o (7) Beton klasy B30, w/c<0,5 MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 0,222 0,888
- 1
Stal zbrojeniowa kiasy: # A-lll 34GS MASA STAL! (kg) 1.2 | 11,4]426
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 55,2
/ \ UWAGA:
\ ﬁ\_mﬂ_@ 1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakgja frolejbusowa -
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezpuosrednim nadzorem 2
geofechniczno-konstnikcyjnym. 7
e e 3. Szczegdf przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. ZMIANANR: | DATA TRESC ZMIANY-

KONSORCJUM:

s ﬂ Elekiroprojekt S.A. Oddizial w Lublinie
L »

Sehey 20447 Lublin, vl Diamantowa 4
Oddziat Lublin Iel, 81 744 00 11; fax.81 744 19 45
Prredzigbiorzhwoe Wislobranzowe ELEKTROSYSTEM 5.6,
ELEKTROSYSTEIVI s oo 20-533 Lublin, Wl Przedwiosnia 315

Frocownia Projeiktovwa Urcciizer: ElsidrosnesrgotycInych 081-740 58 24

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0,
20-278 Lubiin, ul Hutnicze 7
tal OB1-746 54 73; FAX D81-746 15 42

B-B Taza projokir bz
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imig i Nazwiskp specialnoge numer UpEwn. datar i
Projaktant | mgrin2. Tadeusz Matek konstukga | 5t-586/81 10.2010:-?%
Opracowarnie: | Ing. Renatn Wejcik konstrukzja 10.2010r LY
Sprwdzincy: | mgrint. Andrze] Rapa janstrukrja | 27624084 | 10.2010r § 1% TRUJL
- aru fonr v
" 2602/IN/2009 tom 3
Obiekt

TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
ul. Lwowska; od ul. Podzameze do ul. Andersa
ul. Andera; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskiej
ul. Melgiewska; od ul. Andersa do ul. Gospodarczef
Tyfud rysunku:

Fundament "F-85x310k/12" pod stup typu "TO™12/10"
i stup typu "T™-12/10 usytuowane w "koslce"

1ys nrarchiwainy: nr kolajry:

skala: forrnat
EP-2085/4/2009 1:25 | A3 K8




|
1

)

Fundament "F-85x330z/12" pod stupy "TO"-12/10; usytuowane w "zieleni"

Rozpora wg opisu fechnicznego

/

325
330

60/,

L

PR A

Y Y.
V£l

P A .

LY

. Element kotwigcy EK-12

. Rury osfonowe z PE HD

P o TN

~ 77

np. firmy AROTKR 75
rozmieszoczenie wy proj. elekr.

\ Wykop wykonywany wiertnicg

B85

co 201 10(:>

S

-
vy
]

Iy

&1

@
WV o

@ Bi#12, L=240cm

@ 8#12, L=320cm

Beton klasy B30, w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakeja trolejbusowa
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem

geotechniczno-konstrukcyjrym.
3. Szczegdt przyspawania prefa dystansowego rir 3 wy rysunku nr K1.

nr: 7, 54, 98, 122, 126, 128, 130, 169.
sztuk 8 skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

Hlcktoprojelt”S A

Oddziat Lublin

L o B RAZEM (mb}
NR|Srednical KSZTALT PRETA |Dfug.|lioéé At st0S| Al 34GS
preta (m) |(szt}| @10 | #6 | #12
fa| #12 prosty 320 8 25,6
1b| #12 prosty 240| 8 19,2
2| #6 5 270 | 20 54,0
236
16| ©10 »nle 025| 2x4 | 20
DLUGOSC CALKOWITA (mb) 2,0 | 54,0448
MASA JEDNOSTKOWA ikg) 0,617 { 0,222 | 0,888
MASA STALI (kg) 1,2 12,0} 39,8
MASA STALIOGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 53,0
3
2
1
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCIUM:
Elekiroprojekt S.A Oddzial w Lubiinia

20-447 Lublin, ul Diamentowa 4
ol B T44 00 11; fax BT 744 10 45

Prrecdaleidorshwoe Wislobramsomw e
ELEKTROSYSTEN =
L L ¥

hes P

ych

ELEKTROSYSTEM s.c.

20-533 Lublin, ul.Przedwinsnie 315

fel fax 0B1-740 58 24

Tt

BIURC BUDOWNICTWA KOMUNAL NEGO Sp.z 0.0,

20-218 Lublin, ul.Hutnicza 7
{el.081-746 54 73; FAX GB1-T46 19 42

faza projekiu brante
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imieg i Nazwisko PEC) numar dafzr podp; .
Projektant | mgrint. Tadausz Matek konstukcla | st5eem1 | 10.2000r W2 Z
Opracowanie: | Int. Renata Wjcik Jeanstrukgja 10.2010r |~ /
Spmwdzigey: | mgrink. Ancrze] Rapa konstukela | 2763nbm4 | 1o.2otor [N RNIJ\)
nrumowy fom: Vo9
2602/IN/2009 tom 3
Qe TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
ul. Lwowska; od ul. Podzamcze do ul, Andersa
ul. Andeta; od ul. Lwowskigj do ul, Melgiewskie
ul. Mefgiewsica; od ul. Andersa do ul Gospodarczef
Titut rysurtku:
” Fundament "F-85x330z/12" pod stupy typu "TO"™12/10
usytuowane w "zieleni"
1ys prarchiwalny: skafa: format: nr kolainy:
EP-2085/4/2009 | 1:25 | A3 K9




Rozpora wg opisu fechnicznego

345
330

|15

65

It 1,

T

85

. Element kotwigcy EK-12

\ Rury osfonowe z PE HD

np. firmy AROTKR 75
rozmieszczenie wg proj. elekir.

16512 @

\ Wykop wykonywany wiertnicg

UWAGA:

@

@ B#12, L=320cm

@ 8112, L.=240cm

Fundament "F-85x330k/12" pod stupy typu "TO"-12/10; usytuowane w "kostce”
nr: 6, 25, 96, 168.

sztuk 4 skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

Beton klasy B30, w/c<0,5

Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejbusowa
2. Prace fundamenitowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem
geotechniczno-konstrukcyjnym.

3. Szczegdot przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

. : RAZEM (mb)
NR|Srednica| KSZTALT PRETA |Dhg. | oS¢k ind A1 34GS
preta (m) |(szt})| @10 | #6 | #12
1a) #12 prosty 320\ 8 25,6
1b| #12 prosity 240| 8 19,2
2| #6 =375 2,70} 20 54,0
38
3| @10 nle3 0,25|2x4 | 2,0
DEUGOSC CALKOWITA (mh) 2,0 | 54,0448
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 10,222 | 0,888
MASA STALI (kg) 1,2 | 12,0 39,8
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sziuki 53,0
3
2
7
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:
oldsnnsainl sn Elekirmprojekt 5.A. Oddzist w Lublini
= e oE H 20447 Lublin, ul.Diamentowa 4
Oddziat Lublin tol. 81 744 00 11; Fax B1 744 1945

Prrodzlebicrstwe Winlobransower
S CLERKTROSYSTEM s.c.
! P -1 VCENyEh

ELEKTROSYSTEM s.c.
20-533 Lublin, ul.Przedwiosnie 315
felffax DA1-740 58 24

Ty

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0,
20-218 Lublin, ul.Hutnicza 7
fel.0BT-T46 54 73; FAX 081-746 19 42

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imig | Nazwisko specialnost: nemer uprEw. datx podpis.
Pmjektant: mgrinz. Tadeusz Matek konstrukzfa St-586/81 10.2010r 7,
Oprmcowanie: | ink. Renata Wélcik konstrukcla 10.2010r o\
Sprawdziacy: | mgrInk. Andrzej Rapa konstrukga | 276aibmd | do.zotor | DR A
nr uroWy o N
2602/IN/2009 tom 3
ot TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
ul. Lwowska; od ul. Podzameze do ul. Andersa
ul. Andera; od ul. Lwowskiej do ul. Mefgiewskiej
ul. Melgiewska; od ul. Andersa do ul. Gospodarczej
Tylud rysunkac
Funcament "F-85x330k/12" pod slupy typu "TO"-12/10
usytuowane w "kosfce"
1ys nr archiwalny: skala; format: nr kolajmy:
EP-2085/4/2009 1:25 | A3 K10




Fundament "F-85x3502/12" pod stupy typu "TO" i "T" ~12/10; usytuowane w “zieleni"

345
350

| , , stupy typu "TO" nr: 64, 70, 92, 94, 104, 132, 133, 134, 170.
Rozpora wg opisu fechnicznego o
4 Al / —/\ stupy typu "T" nr: 186, 188, 190, 192.
A A, ',/,/,,, N facznie sztuk 13 skala 1:25
| LI 222727 PALISADA
((EEVETNN sfupach nr 186, 188, 1901 192 . . CoL ,
L N\ Efement kotwigcy EK-12 przy siup ! 3 Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
L . Skarpa I
L skala 1:50 ; o | RAZEM (mnb)
/ an i NR|Srednical KSZTALT PRETA |Diug. h'oscA_I S0 Al 34GS
\ N Run; OSr’OzoRﬂéeT ZKPRE;;D PALISADA ©20x90cm - sziuk 7 i preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #12
np. firmy g - T i !
rozmieszezenie wg proj. elektr. i 920x60cm - sztuk 6 il 1a| #12 prosty 340| 8 27,2
iy 4 Al l:
E i K :60 £}
jr;//, o 1b| #12 prosty 2 8 20,8
, , T : A il
?Wykop wykonywany wierlnicg % v 2 46 - 270| 21 56,7
3 Fundament dia 147 2
§ s 18 236
co 20710 el W siupach nr 186,188, 1~ /685% E
5|2 1901192 £ 7// E 3| @10 ntes 0,25| 2x4 | 2,0
O o 4 1
;'“'{ o ,// g', DEUGOSC CALKOWITA (mb) 2,0 | 56,7 | 48,0
e 2 % ! MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 0,222 | 0,888
rd
S ’///: o MASA STALI (kg) 1,2 | 12,6 | 42,6
[ _:' — - . . B
MASA STALI OGOLEM (kg) dia 1 sztuki 56,4
] 5s
5
= T = -
/ N
\ (‘\ﬂlﬂ.@ 3
! ] 2
i ; 7
ZMIANA NFE DATA: TRESC ZLIANY:
1 KONSORCJUM
- ] Al rt sn Elskiroprojekt S.A. Oddzial w Lublinie
= E . . *HE- 20-447 Lublin, vl Dismertowa 4
Oddziaf Lublin fel. BT 744 DO 11; fax BY 744 15 45
TS DR E VSIS s et aeeaviotno 415
: DEYSTWER  felfax 081-740 58 24
m BIURO BUL'}_OWMCTWA KOMUNALNEGO Sp.zo.0.
Beton klasy B30, w/c<0,5 . p f:ﬁlf.ﬂzﬁ;;'ffﬁm;m 1942
. A . _ faza projeldu: brarda:
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imig | Nazwiska specialinds: numer upraw data; podgis ,
Projekiant: mgr.int. Tadeusz Majek konstrukela 51-586/871 10.2010r 2=
Oprecowanie: | in2. Renata Wefclk kanstrukefa 10.2010r
Sprawdzigy: | mgrink. Andrzej Rape konstuicla | 27631b8¢ | 702010 bR
Rr umeowy ) o ) )
UWAGA: __ 2602/IN/2009 iom 3

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejbusowa TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4

2. Prace fundamentowe naleZy prowadzié pod bezposrednim nadzorem 3” ‘knwg;fsalfag da:rfl ”ivzojg;g}'ﬁ;ajoﬁg f;g‘sﬁ’;;
geotechniczno-konstrukeyjnym. ul. Melgiewska; od ul. Andersa do ul, Gospodarczej
3. Szczegdf przyspawania prefa dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. : "

Fundament "F-85x350z/12" pod Sfupy fypu "TO"-12/10
{ stupy typu "T"-12/10 usytuowane w "zieleni”

#vs ar erchiwalme format nr kalafny:

EP-2085/4/2009 | 125 | A3 K11




Fundament "F-85x350k/12" pod stupy typu "TO-"; "T" -12/10; usytuowane w "kostce"

Rozpom wg opisu fechnicznego

stupy typu "TO" nr: 46, 56, 76, 78, 80.
2 [\ 1L/ / stupy typu "T" nr: 184.
4 / ravvs / ravavd
8 A , A AN facznie sztuk 6 skala 1:25
rair ARR q ' , Zestawienie stali zbrofeniowej dla 1 sztuki
) gl I N Element kotwigcy EK-12 .
— 3 - o | RAZEM (mh)
“\__Rury osfonowe z PE HD preta m) \(szt)| @10 | #6 | #12
ATTETTTEEN np. firmy AROT KR 75
\ ( rozmieszczenie wg proj. elekir. 1a| #12 prosty 340| 8 27,2
1b| #12 prosty 2,60 8 20,8
B85
. 2| #6 =375 2,70 21 56,7
S
2 =32 5 2
Ty ] -~ 7
ol m@ o 3| @10 - 025|2x4| 2,0
5 DEUGOSCE CALKOWITA (mb) 2,0 | 56,7 | 48,0
by
\ i MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 0,888
Wykop wykonywany wiertnicg 5 MASA STALI (kg} 1,2 | 12,61 42,6
MASA STALI OGOLEM (kg)  dia 1 sztuki 56,4
T ;
PR i/ B
- ;
B 1 i B
—— A | A 3
1 2
| (RE ,
{ ; ZMIANA NR: DaTA: TRESC ZMIANY:
S RE— KONSORC.JUM:
. F . Tt Eleldmprofakt S.A. Oddziet w Lubline
- . 20-447 Lubifiny, wl.Diamemowa 4
Beton klasy B30, w/c<0,5 Oddz:af Lublm tel. BT 744 00 7Y; fax 81 744 10 45
B-B Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS e g?,ﬁ%?@ggzg M A oS

nia Pr # Blokiracnorgetycnyern fel Max 081-740 58 24

/ s ! BIURO BUDOWNIGTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 0.0.
_ ‘ F 20-218 Lublin, ulHidnicza 7

1el.0B7-746 54 73; FAX 081-746 15 42

faza projekfi: branka

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imig | Nazwisko specjainosc: numer upraw. data:
Frojektant mgrint. Tadeusz Mefek kanstrukca stsgem1 | 10.2010r ,%0//
Opracowenie: | In#. Renata Wejcik kanstrukeja 102000 [nac])
‘ Spawdzjay: | mgr ink. Andrzs] Rapa konstrukgja | 2763bm¢ | 1o2010r | P FYUIA
I Ar umowy tonx: ) )
2602/IN/2009 fom 3
GA: obiett TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
UWAGA:
. . , , . . . ul. Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
1. Lokalizacfa wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolefbusowa ul. Andera; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskiej
2. Prace fundamenfowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem ul. Mefglewska; od ul. Andersa do ul. Gospodarczej
geotechniczno-konstrukcyinym. Tyhd rysunks

Fundament "F-85x350k/12" pod stupy typu "TO™12/10
i sfupy typu "T"-12/10 usytuowane w "kostce"

3. Szczegof przyspawarnia prota dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

Iys nr archiwalny: skala: fomat nr kolejry:

EP-2085/4/2009 1:25 | A3 K12

A
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A ne: il
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LI LI T N\ Efement kotwigcy EK-12
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1
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\
A

1 _ N Rury osfonowe z PE HD

np. irmy AROTKR 75
f rozmieszczenie wg proj. elekir.

\ Wykop wykonywany wiertnica

22
co 20'i 10

16£1L_®

370

@ 8ik12, L=260cm

pEy

(1a) 812, L=360cm

Beton klasy B30, w/c<0,6

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trofejbusowa

2. Prace fundamsniowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
geotechniczno-konstrukcyjnym.

3. Szczegot przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

nr: 46, 62, 74, 82, 86, 100, 102.
sztuk 7 skala 1:25
Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

100 Rozpora wg opisu technicznego Fundament "F-85x370z/12" pod stupy typu "TO"-12/10; usﬁuowané w "zieleni"

Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

Odcdlziat Lublin

) - RAZEM (mb)
NR|Srednica| KSZTALT PRETA |Diug.|llo$¢ 4 [ gind A 34GS
preta (m) |(szt): @10 | #6 | #12
1a| #12 prosty 3601 8 28,8
1b| #12 prosty 260 8 20,8
2| #6 =315 270 | 22 59,4
236
3! 810 »les 0,25 | 2x4 | 2,0
DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 2,0 1594|496
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 0,888
MASA STALI (kg) 1,2 | 13,2 | 44,0
MASA STALI OGOLEM (kg)  dia 1 sztuki 58,4
3
2
7
ZMIANA NFE: DATA: TRESC ZMANY:
KONSORCJLIM:
Eekh p Croy s_n Elekiroprmjeld S.A. Oddziat w Lubfnie

20447 Lublin, uf Diamemniowa 4

tel. OF 744 00 11; fax 81 T44 19 45

EIEKTROSYSTEM 5.6

% Przecaiebhicorstwo Wielobroniocwe
ELEI(:‘I'R(:!SYS'T‘E M =.c_ 20-533 Lublin, wl.Przedwiosnie 315

o ielffax 061-740 53 24

i

BIURC

BUDOWNICTWA KOMUNALNEGOQ Sp. 20.0.

20-218 Lublin, ol.Hulnicza 7
10l 0B1-745 54 73; FAX 081-746 19 42

faza pmjekhr: branza:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imig i Nazwisko specjainose: nUer upEwi. data: podgis,
Projekiant: mgrint Tadeusz Mafek konstrukcla S51-586/81 10.2010r ’,/ /
Opracowanic: | In2. fenata Wejclk kenstrukeia w.2010r |/
Sprawedzjgcy: mgrint. Andrzef Rapa konstrukcja 2763/L.b/94 10.2010¢r "Fm
nrumowy fon v B

2602/IN/2009

tom 3

Obickt TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4

ul. Lwowska; od ul. Podzamecze do ul, Andersa
ul. Andera; c¢d ul Lwowskiej do ul. Melfgiewskigj
ul. Melgiewst.a; od ul. Andersa do ul. Gospodarczef

Tytud rysunfae

Fundzment "F-85x370z/12" pod stupy fypu "TO"-12/10
usytuowane w “zieleni®

rys ar archiwalny:

EP-2085/4/2009

Shals;
1:25

nrkolejny:

A3 K13




Fundament "F-85x370k/12" pod stupy typu "TO"-12/10; usytuowane w "kostce”

Rozpora wg opisu fechnicznego

15

65

385
370

/ nr: 48, 53, 88.
I
N L] sztuk 3 skala 1:25
T AV AV VLV AV
AR
A it rany ) . .
I TR Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
I i» N N Element kotwigcy EK-12
i i | RAZEM (mb)
: NR|Srednica| KSZTAET PRETA |Diug.|Hos¢ pemd Al 34GS
/ \ ™\ Rury osfonowe z PE HD preta (m) |(szt)| @10 | w6 | #12
np. firmy AROTKR 75
\ / rozmieszczenie wg proj. elektr. 1a| #12 prosty 360 8 28,8
1b| #12 prosty 260 8 20,8
285
& 2 #6 r= 2,70 22 59,4
=
-l
, m,_@ o~ 3| @10 R 0,25 | 2x4 | 2,0
b
5 5 DEUGOSE CAEKOWITA (mb) 20 | 59,4 | 49,6
3
. ) :'?, MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 0,888
Wykop wykonywany wiertnica o~
. b MASA STALI (kg) 1,2 1 13,2 | 44,0
MASA STALI OGOLEM (kg)  dia 1 sztuki 58,4
| i
L L
B_ B :
1 ! 2
1 1 1
) ] h ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
Hiam©
I KONSORCJUM:
i 1 ’ n Elektroprojekt S.A. Ocziel w Lublinie
' H Oddziat Lublin .01 744 00 1s 4 744 19.45
Zia (] - ;
Beton klasy B30, w/c<0,5 ubin
Prozodsle Thwo W = FP— ELEKTROBYSTEM s.c.
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS T T oNreat Aot Sa ey I an oo Lublln, uPrEsduicino 315
m BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0.
p 20-218 Lubiin, ul Hutnicza 7
el 081746 54 73; FAX 081-746 10 42
faza projekiu: branta:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
. Imtig | Nazwisko specplmots NUMEer upEwL datar podgis,
Projaktant merinz. Tadsusz Malek kanstrukeja St-586/81 10.2010r W
Opracawanie: | Int. Renata Wefclk konstrukzia 10.2010r VAN
Sprawtiziacy: | mgrint. Andrzef Rapa konstukeje | 2763n6m4 | 10.2010r 1A\ QI AN)
i Ar umowy tfam \ v
2602/IN/2009 fom3
Obiekt: TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
UWAGA: ul. Lwowska; od ul, Podza.n?cze do ul. Andersa
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejbusowa ;" ﬂgg?i; ?{:_”; d"ﬂ”ﬁjfé ";o d‘:’u’;”gg;‘:;ggzej
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezpoSrednim nadzorem G pw— .
geotechniczno-konstrukcyjnym. Fundament "F-85x370k/12" pod stupy typu "TO™12/10
3. Szczegdf przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. usytuowane w "kosice”
rys nr archiwalny: skafe: format: nr kelejimy:
EP-2085/4/2009 1:25 | A3 K14




11J n w /) - [/ - H )
_ F Rozpora wg opisu technicznego Fundament "F-85x390z/12" pod stupy typu "TO™12/10; usytuowane w "Zieleni
o e | / nr: 5, 51, 55, 120.
A HHIE P A Y | sztuk 4 skala 1:25
3 "ITERN AAAAAAAAS
T N : Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
LM y N Element kotwigcy EK-12
-+ [ iR RAZEM (mb)
\__Rury osfonowe z PE HD NR|Srednica| KSZTALT PRETA | Dlug.| oSS b1 omd Ajil 34GS
= np. firmy AROT KR 75
< > rozmieszezenie wg proj. elekir. preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #12
1a| #12 prosty 380| 8 304
1b| #12 prosly 260 8 20,8
[ \ Wykop wykonywany wiertnica 2| g - 270| 23 62,1
£
. i<} 236
y 2 C) S
al : e Y 3| o10 sles 0,25| 24 | 2,0
m -
" A | O g % DLUGOSCE CALKOWITA (mb) 2,0 | 62,1 51,2
% MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 0,888
g5 o MASA STALI (kg) 1,2 113,8| 45,5
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 60,5
B _B
Bfi2 .
Beton klasy B30, w/c<0,5
3
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS 2
{ \ !
} ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
\ I | [ F O KONSORCSUM:
i % i l i slitsnnsninld s n Elektmpmjsk! S.A. Oddzial w Lublinis
; ] KR 20447 Lublin, ol Diamentowa 4
Oddziat Lublin fel. 81 744 00 19; fax 87 744 1945
B.B S ETTHTESINEVENA S 200 iy s poatwiinio 15
@ T j o % mial Sutey fol e 0G1-740 58 24
’/ m BIURG BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO 5p. z 0.0,
N 26-218 Lubiin, ulHutnicza 7
- p 10l.081-745 54 73; FAX O81-T46 15 42
faza projekiu; i brara;
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
‘ Imig i Nazwisko spacjainosc: numear uprawn. datar f
Projektant mgr int. Tadeusz Malek konstukcie | St-58681 | 10.2010r 5{//2/
Opracawanie: | In2. Renata Wijcik konstrukefa 10.2010r ICPEL]
Sprwdziacy: | mgrint. Andrzej Rapa konstukcja | 27636m4 | 10.2010r | S5 D\
Ar umowy tomr =
2602/IN/2009 tom 3
' ol TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
UWAGA: ul. Lwowska; od ul. Padzamcze do ul. Andersa
1. Lokalizacja wg planu syluacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejbuisowa ul. Andera; od ul. Lwowskief do ul. Mefgiewskief

ul. Melgiewska; od ul. Andersa do ul. Gospodarczej

Tytut rysunke:
Fundament "F-85x390z/12" pod slupy typu "TG"™12/10
‘ usytuowane w "zieleni”

2. Prace fundamentowe naleZy prowadzi¢ pod bezpoSrednim nadzoram
geotechniczno-konstmkcﬁnym.
3. Szczegdt przyspawania preta dysfansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

format Ar kolejmy:

EP-2085/4/2009 | 1-25 | A3 K15

rys nr archiwain:




Fundament "F-85x410z/12" pod stupy typu "TO"-12/10; usytuowane w "zieleni"

Rozpora wg opisu technicznego

S I W . / ™\ nr 135, 136, 137, 138} 769/
, AT sztuk 4 skalg,1:25
8 A WYY =
/ ol VAT A A A R . . / . . .
TSR Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
qetlid i L] | 1\ Eferment kotwigey EK-12
| i . RAZEM (mb)
fiLInug N NR|Srednical KSZTAET PRETA |Diug. | llosé prena 2 mr=ams
ACTE N\ Rury osfonowe z PE HD preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #12
\ /| np. firmy AROTKR 75
rozmieszczenie wyg proj. elekir. fa| 12 prosty 400| 8 32,0
__ 1b| #12 prosty 280 8 22,4
\ Wykop wykonywany wierlnica
2 #6 S 270 24 64,8
E
24 8 2%
co 20§ 10 o o715
o ~ 3| 810 343 025 2x4 | 2,0
L~ ™ r
QT 2-(1) 5| & DEUGOSC CALKOWITA (mb) 2,0 | 64,8| 54,4
% MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 0,858
85 L S MASA STALI (kg) 1,2 | 14,4 48,3
MASA STALI OGOEEM (kg) dla 1 sztuki 639
Beton kiasy B30, w/c<0,5
B B Stal zbrojeniowa kiasy: # A-lll 34GS >
T
i i Il ZMANANR: | DATA: TRESC ZMIANY:
} 1 >§ KONSORG.JUM:
f o 1G] . . —
‘ H{n® Elckboprofelt”S A oiomess e
i Oddziaf Lublin tel, 81 744 00 11; fax. 81 744 10 45
M R S R T T o oinio 15
B B ’ REWEEYER el fRx 081-740 58 24
@ m BIURD BUDGWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z oo
’ : p 20-218 Lublin, ol Hutnicza 7
/ (eLOBT-TAG 54 73; FAX DB1-74E 19 42
faza projekdu; branka:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imig | Nazwisko specjinoéd: ALMEr vprawn. data: padgis
Frojaktant: mgr inz. Tadeusz Mafek konstukgle | S-586%81 10.2010r o7
Opracowanie: | Ind. Renata Woick Konstukcja 10.2010r |V,
Sprawdzjacy: | mgrint. Ancrzs] Rapa konstudoja | 27631bmd | 10.2010r | A
Ar umowy tom: J d
2602/IN/2009 tom3
Obiekt: TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
UWAGA: ul. Lwowsks; od ul. Padzamcze do ul. Andersa

ul. Andera; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskief

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejbusowa ul. Melgiewsica; od ul, Andersa do ul,Gospodarczej

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem Y .
geotechniczno-konsirukcyjnym. Fundament "F-85x410z/12" pod stupy typu "TO"-12/10
3. Szczegot przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. usytuowane w "zieleni®
rys ararchiwalny: nr kalejny:

EP-2085/4/2009 | 1-25 | A3 K16
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Rozpora wg opisu technicznego

425

430

60|,

/
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LY

. Element kotwigcy EK-12

N\.__Rury osfonowe z PE HD
np. firmy AROT KR 75

Pl . Y

rozmieszczenie wg proj. elekir.

FEE=

280cm

co 1D

15;1)_@

(@) vz

1R}

@ 8#12, L=420cm

\ Wikop wykonywany wiertnica

UWAGA:

1. Lokalizacfa wg planu syfuacyjnego w opracawaniu branzy: trékcja trolejbusowa
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem

- geotechniczno-konstrukeyinym.

3. Szezegdf preyspawania preta dystansowego nr 3 wy rysunku nr K1.

B Beton klasy B30, w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

nr: 2 779

sztuk ¥ s% 25

Zestaw:eme stali zbrojeniowef dla 1 sztuki

Fundament "F-85x430z/12" pod stup typu "TO"-12/10; usytuowany w "zieleni"

Srodni RAZEM (mb)
NR|Srednica| KSZTALTPRETA |Dlug.jllose arene Al 34GS
preta (m) |(szt)| @10 #6 | #12
fa| #12 prosty 420| 8 336
1b| #12 prosty 280| 8 224
2| #6 q 270| 25 67,5
238
3| o0 3813 0,25| 2x4 | 20
DEUGOSC CALKOWITA (mb} 2,0 67,5 | 56,0
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 0,222 | 0,888
MASA STALI (kg) 1,2 15,0 | 49,7
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 65,9
3
2
1
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:

Oddz:as‘ Lublm

Elekiroprojekt S.A. Oczial w Lublinie
20447 Lublin, ul. Diameniowa 4

fel. 81 744 00 11; fax B1 744 19 45
Przecsisbhiorshwo WieloBraniowes ELEKTROSYSTEM 5.0
RIS EIERIEODCOTEN S e iin bz
seleiene weed SenermetyEEyS tel fax 031-740 58 24

hgbi

wlHuinicza 7

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. zoo.
#0-218 Lublin,
el 081-745 54 73; FAX 081-745 18 42

faza projekts
PROJEKT WYKONAWCZY

brania:

KONSTRUKCJA

Imde | Naowisko specjalnos numer uprawn, data podois .
Projektant mgr 2. Tadelsz Mafek konstrukzia | St-58681 | 10.2010r ZZLPEE,
Oprocowanie: | Int. Renata Wejelk konstrukcfa 10.z010r NV A
Sprawniziacy: | mgrink. Andrze] Repa konstrukja | 2762464 | 1020100 | V) A
aru : tonT S

2602/IN/2009 tom 3

Obvekt:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
ul, Lwowska; od ul, Podzamcze do ul. Andersa
ul. Anderz; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskief
ul. Melgiewska; od ul. Andersa do ul Gospodarczef

Tyt rysurar:

usyltuowany w “zieleni”

Fundament "F-85x4302/12" pod stup typu "TO"-12/10

rys nr archiwalny:

EP-2085/4/2009

format

skala:
1:25 A3

nriofajmye

K17




Rozpora wg opisu faechnicznego

445

430

|15

65

\\ Element kotwigcy EK-12

o

Py

N,
\_ Rury osfonowe z PE HD

np. firmy AROT KR 75 ‘
rozmieszczenie wg proj. elekir.

co. 201 10(:)

(a+a

. 812, L=420cm

(1)

S .
\ Wykop wykonywany wierfnicg

o
5

- e S

@ 8412, L=260cm

Fundament "F-85x430k/12" pod stup typu "TO"-12/10; usytuowany w "kostce”

nr: 1.

sztuk 1 skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

NR:Sredni KSZTALT PRETA |Dlug. | llodc RAZEM {mb)
rednica tg. | Hlodc & e
Beton klasy B30, w/c<0,5 A SI0g Al 4GS
T preta (m) |(s2t)| @10 | #6 | #12
'Stal zbrojeniowa kiasy: # A-lll 34GS .
fa| #12 prosty 4201 8 336
16| #12 prosty 280 8 22,4
2 #6 =375 270 25 67,5
236
3| @10 ] 0,25 | 2x4 1 2,0
DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 2,0 | 67,5| 56,0
MASA JEDNOSTKOWA (ky) 0,617 | 0,222 | 0,888
MASA STALI (kg) 1,2 | 15,0 | 49,7
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 65,9
UWAGA:
1. Lokalizacja wq planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: frakcja frolejbusowa
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
geotechniczno-konstrukcyjnym.
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. 3
' 2
1
ZMIANA NFE DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORGJUM:
.Eekh o s.ﬁ. Elakimprojekt 5., Oddziet w Lublinie

Oddziat Lublin

20447 Lublin, uwf Diamentowa 4
tel 81 74400 11: A 81 T44 18 45

Przedxlebiorstwo Winfobranzowe
ELEKTROSYSTEM S.c.

Progownia Py

ELEKTROSYSTEM 5.0
20-533 Lublin, Wl Przedwiosnio 345
fel fax D81-740 58 24

Tyl

BIURO BUDOWNICTWA KCMUNALNEGO Sp. z 0.0,

20-218 Lublin, Wl.Hulnicza 7
1ol 081-746 54 73; FAX 081-746 19 42

faza projeki branza:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Jmig i Nazwisko specjalnedd: numer upEwn, dafa:
Projektant: mgrind. Tadsusz Mafek konstrukcia St-586/81 10.2010r
Opracowanie: | it Renata Walclk konsfrukcla 10.2010r
Sprawdzjicy: mgrir. Andrzsf Rapa konstrukcfa 2763/ b4 10.2010r
nir Lmowy fon:
2602/IN/2009 tom 3
Obiekt

TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4

ul. Lwowska, od ul. Podzamcze do ul. Andersa
ul, Andera; od ul. Lwowskiej do ul. Mefgiewskief

ul. Melgiewska; od ul. Andersa do ul. Gospodarczej

Tyits rysunkue

Fundament "F-85x430k/12" pod stup typu "TO"-12/10

usytuowany w "kosice"”

rys nrarchi

EP-2085/4/2009

skala:
1:25

nr kalgime

format:
A3

K18




Rozpora wg opisu fechnicznego

115

/
al

65
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RENE ey
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!

N Element kotwigcy EK-12

\ Rury ostonowe z PE HD

np. firmy AROTKR 75
rozmieszczenie wg proj. elekir.

co 20 ] 10(:)

465
450

ra+a

\ Wykop wykonywany wiertnicag

-

(1b) 812, L=280cm

@ B#12, L=440cm

Fundament "F-85x450k/12" pod stup typu "T"-12/10; usyfuowany w "kostce"

Beton kiasy B30, w/c<0,5

Stal zbrojeniowa kiasy: # A-lll 34GS

UWAGA:

nr: 205.

sztuk 1 skala 1:25

Zestawienie stali zbrofeniowej dla 1 sztuki

1. Lokalizacfa wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakeja trolejbusowa
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem

geofechniczno-konstrukcyjnym.

3. Szczegot przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

. . - ) RAZEM (mb)
NR|Srednical KSZTALT PRETA |Dlug. | Ho$¢ [aramsT Al 3465
preta (m) |(szt)| @10 #6 | #12
1a| #12 . prosty 440 8 35,2
1b| #12 prosty 280| 8 224
2| #6 ' 5 2,70 | 26 70,2
238
3| @10 818 025|2¢¢| 20
DEUGOSC CALKOWITA (mb) 20 1702|576
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 0,888
MASA STALI (kg) 1,2 | 15,6 | 51,1
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 67,9
3
2
!
ZMIANA NRE DATA: TRESCG ZMIANY:
KONSORCJUM:
sn Elekmprojekt S.A. Ocddzial w Lublitie
t . 20-447 Lubin, vl Diamentowa £
Oddzia{ Lub]jn tel. 81 744 00 11; fax. B 744 1045

Proedilwblorsbwo Wislobhrantowes
% ELEKTROISYSTEM Ss.c.

ELEKTROSYSTEM s.c.
20-533 Lublin, ul.Przedwicsnie 315

tei fax OB1-7T40 58 24

raryorny

BILURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGC Sp. z 0.0
20-218 Lublin, ol Huinicza 7
f6l.0B1-748 54 73; FAX 081-748 1342

faze pmjekhr branda:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Imig | Nazwisko Specjaincsd: AUMBT Uprawn. data: podpis
Projoktant | mgrinz. Tadeusz Malek konstukgja | S-58681 | 10.2010r (7 2767
Opracowanie: | In, Renata Wéjclk konstrukefa 10.2010r X
Spramdzjacy: | mgr in#. Andrze] Rapa konstukgla | 2763h8¢ | 102010r | 1 (MY
r umowy tom: P

2602/IN/2009 tom 3

Obiekt TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
ul. Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
ul. Andera; od ul, Lwowskief do ul. Mefgiewskief
ul. Mefgiswska; od ul. Andersa do ul. Gospodarczef

Tyl rysunio:

Fundament "F-85x450k/12" pod sfup typu "T"™12/10
usytuowany w "kostce”

rys nr archiwalny:

EP-2085/4/2009

format ar kolejmy:

“125 | A3 K19




Rozpora wg opisu technicznego
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1
S\ Element kotwigcy EK-12

N Rury osfonowe z PE HD

AT \ np. firmy AROTKR 75
\ ( rozmieszczenie wg proj. elekir.
|l \Wykop wykonywany wiertnicg
-
=2 S
-l
(B+E)# o
£ g
S
5
~J
o
]
( ;

Fundament "F-85x470k/12" pod stup "T"-12/10; usytuowany w "kostce"

Beton klasy B30, w/c<0,5

Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: irakq‘a trolejbusowa
2, Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem

geotechniczno-konstrukeyjnym.

3. Szczegbt przyspawania prefa dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

nr: 203.
sztuk 1 skala 1:25
Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki
RAZEM [mb)
NR|Srednica| KSZTALT PRETA |Diug.|lo$¢ (7 roma T AJii 3465
preta (m) ((szt)| @10 | #6 | #12
1a| #12 prosty 4,60 36,8
1b| #12 prosty 3,00 24,0
2% #6 =37 270 27 72,9
236

3| @10 8les 0,25 3x4| 30
DEUGOSC CALKOWITA (mb) 30 1729|608
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 0,888
MASA STALI (kg) 1,9 | 16,2 | 54,0
MASA STALI OGOEEM (kg)  dia 1 sztuki 72,1

3

2

1

ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORGJIUM:

$A.

Oddziat Lublin

Elaktroprojekt S8.A. Oddzisd w Lublinie
20-447 Lublir, ul.Diamontows 4
tel. &f 744 00 171; fax.01 744 1545

Proecsigblorstwoe Wislobroaniows
M ELEKTROSYSTERM . c.

ELEKTROSYSTEM 50,
20-533 Lublin, ul Przedwicdnio IS
telfax DB1-740 58 24

BIURO BUDOWNIGTWA KOMUNALNEGQ 5p. z 0.0,
20-278 Lublin, v Hutnicza 7
tol.DE1-746 54 73; FAX 0B1-T46 1942

faza projekiu: Brarda
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imig | Nazwisko specjalnoss: MUMBr LpEWL data: podpls,
Prjekiant mgr in?, Tadeusz Malek konstukla | SL-586M1 | 10.2010r |
Oprcowenie: | I2. Renata Wejclk kanstrukzja 10.2010r (YLLK,
Spmwdziacy: | mgr ink. Andrzs] Rapa konstukeie | 2763bs4 | 1020100 | [\ ONAY
F Umawy . tom: L \
2502/IN/2009 fom 3

Obiekt TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4

ul. Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
ul. Andera; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskief
ul. Mefgiewska; od ul. Andersa do ul. Gaspodarczef

Tyt rysunka:
Fundament "F-85x470k/12" pod stup typu "T"-12/10
usytuowany w "Kostce”
rys nrarchiwalmy: Sskala - format: nrkolajny:
EP-2085/4/2009 | 125 | A3 | . K20




Rozpora wg opisu technicznego

/

505
480

|15

65

Farars
Favars

7]

v
Vs s
/AI/ VAl

~ Element kotwigcy EK-12

\\ Rury osfonowe z PE HD

np. firmy AROT KR 75
rozmieszczenie wWg proj. elekir.

i i

s}

p83

YWykop wykonywany wiertnicg

co 110

(EH-B

@ Bi#12, L=480cm

Ty

T

o
:

S e B e Rt s I I

-

@ 8#12, L=300cm

Fundament "F-85x490k/12" pod stup typu "T"-12/10; usytuowany w "Kostce"

Beton klasy B30, w/c<0,5

Stal zbrojeniowa Klasy: # A-lll 34GS

UWAGA:

nr: 201.

sztuk 1 skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

1. Lokalizacja wg planu syfuacyjnego w apracowaniu branzy: trakcfa frolejbusowa

2. Prace fundamentowe naleZy prowadzic pod bezposrednim nadzorem

geotechniczno-konstrukcyjnym.

3. Szczegof przyspawania preta dysiansowego nr 3 wy rysunku nr K1,

_ - RAZEM (mh)
NR|Srednica KSZTAtTPREI‘A Diug. | Hlos¢ Tx—roms Al 34GS
preta (m) |(szt)l @10 | #6 | #12
fa| #12 prosty 480 | 8 384
ib| #12 prosty 3,00 8B 24,0
2| #6 5 270 28. 75,6
236
3| @10 3s1¢3 025|3xd| 30
DEUGOSC CALKOWITA (mb} 30 |756| 624
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 0,888
MASA STALI (kg) 1,9 | 16,8 55,4
MASA STALIOGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 74,1
3
2
T
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY: -
KONSORCJUM:
sn Eleldoprojekt S.A. Oddziat w Lublinie
el R 20447 Lubfin, ul Diementows 4
Oddziaf Lub]in tel. 81 744 00 11: fx.B1 744 19 45

PFroedsighiorsheo WinioDrorEcw e

4

ELEKTROSYSTEN =.c.
u A

Et EKTROSYSTEM s.c.
20-533 Lublin, ul Przedwinirie 315

fel/fax 061-740 58 24

i

BILURO BUDOWNICTWA KOMUNAI NEGO 5p. z 0.0.
20-218 Lubfin, vl Hulnicen 7
1l 081-746 54 73; FAX 081-T46 19 42

branta

TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4

ul. Lwowska; od ul. Podzameze do ul. Andersa
ul. Andera; od ul. Lwowskig] do ul. Melglewsiiej
ul. Melgiewska; od ul. Andersa do ul. Gospodarczef

faza projekiy:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

' Imig | Nazwisko specjainosé: AUMEr Upravat. data: po@isy .
Projekiant | mgr int. Tadeusz Mafek konstukja | Sesgemt | t0.2010r |22
Opracowarle: | in2. Renata Wejclk konstukeis 10.2010r |V
Sprawdziey: | mgrint. Andrze] Rapa konstukgs | 27631bm4 | 1o.200r | - DI
Ar umowy o o

2602/IN/2009 tom 3

ObiekE

Tyt fysunkw;

Fundament "F-85x490k/12" pod stup typu "T™-12/10
' usytuowany w "kostce"

rys nrarchiweainy:

EP-2085/4/2009

skala;
1:25

format:
A3

nriokgjny:

K21




nr: 162.

sztuk 1 skala 1:25

-undament "F-85x5102/12" pod maszt typu "MTO"-12/16 usytuowany w "zieleni"

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

] Rozpora wg opisu technicznego
_é’:\_, v AT
g y ARRAAAAA/
\\ 3
B [/ N Efement kolwigcy
e s wg producernita
< ) \. Rury osfonowe z PE HD
np. firmy AROTKR 75
rozmieszczehie wg proj. elekir.
\ Wykop wykonywany wierinicg
g
co 20 i 10 %
‘;:
C g &
b
89 &
gl 2 3
Tp!
ok Beton klasy B30, w/c<0,5
/ \ Stal zbrojeniowa klasy: # A-1ll 34GS
\ 1
» B-B
B B %
2
/ \
\! /N 420.(3)
I
1
.____________'__'_______._-

. . . RAZEM (mb)
NR|Srednica| KSZTALT PRETA |Diug.|lHoSC| 2 oS T Al 3465
preta (m) \(szt})] @10 | #6 | #12
1a| #12 prosty . 500 8 40,0
16| #12 prosty 320 8 25,6
2 #6 —5\ 2,70 | 20 78,3
236
3| @10 »les 0,25 | 3x4 3,0
DEUGOSC CALKOWITA (mb) 3,0 |78,3]|65,6
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 0,222 | 0,888
MASA STALI (kg) 1,9 | 17,4 | 58,3
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sziuki 77,6
3
2
1
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:

KONSORCUUM:

S.A
A.

Oddziat Lublin

Elakimprojekt SA. Oddziat w Lublinie
20447 Lublin, ul Diamentowa 4
el BT 74400 11; fc 81 744 13 45

Przwr sl griniorshwo Wislobronzow o
ELEKTROSYSTEM =s_c.
Pracowhia PIojeRows Ursaazah Ejloioreenergeshyesnych

ELEKTROSYSTEM 52
20-533 Lublin, ul Przedwicsnie 15
tef fax 081-740 58 24

Tl

BIURD BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 200,
20-218 Jubin, uf Hulnizza 7
{el.081-746 54 73; FAX 081-745 13 42

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowanit bran2y. trakcja trolsjbusowa
2. Prace fundameniowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem

geotechniczno-konstrukcyjnym.
3. Szczeg6t przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4

ul. Lwowska; od uf. Podzamcze do ul. Andersa
ul, Andera; od ul. Lwowskief do ul. Mefgiewskiej
ul. Mefgiewska; od ul. Andersa do ul.Gospodarczej

faza projekiu: bante:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Imig | Nazwisko specialnosd: RUMBr uRAaWN. daia | podpis |
Projekiant mgrins. Tadsusz Mefek Konstukgla | SEEBEAT | 10.2010r 2P
Opracowanie: | in2. Renata Wejclk konstrukzja 10.2010r {YALAY
Sprawezjacy: | mgrink. Andrze] Rapa konstrukgja | 27631mme | 10.2010r |\ Y\
[F UmRwWy forme

2602/IN/2009 tom 3

Obiekt

Tyl rysunies:

usytuowany w "zieleni”

Fundament "F-85x510z/12" pod maszt typu "MTO"-12/16

s nrarchivainy:

A3

Shala:
1:25

EP-2085/4/2009

nrkoiejmy:

K22




|15

525
510

\ T[] / Fundament "F-85x510k/12" pod stupy typu "T"-12/10; usytuowane w "kostce"
/ ;LS / /
8 A RAAIARA nr: 195, 197.
i Fia !
- .l ik fechnicznego
1\ Element kotwigcy EK-12 Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
L miin aliE e RAZEM {mb
< > \ Rury osfonowe z PE HD Beton klasy B30, w/e<0,5 NR|Srednica) KSZTALT PRETA |Dhug.| Hos¢ 137 g A-Hfsd)GS
np. firmy AROTKR 75 Stal zbrojeniowa klasy: # A-1lf 34GS preta (m) |(szt}| @10 | #6 | #12
@85 | rozmieszczenie wg proj. elekir. 1al #12 prosty 500| 8 40,0
e thi #12 prosty 320| 8 25,6
; S
e 8
~ 2 #6 =375 2,701 29 78,3
i | f £ o
o .
[
i 3| @10 sla 025|3xd| 3,0
g DEUGOSC CALKOWITA (mb) 3,0 | 78,3 | 65,6
MASA JEDNOSTKOWA (kg} 0,617 | 0,222 | 0,888
MASA STALI (kg) 1,9 | 17,4 | 58,3
MASA STALI OGOLEM dla 1 sztuki 77,6
) \ UWAGA: ()
\ / 1. Lokalizacja wg planu syfuacyjnego w ocpracowaniu branzy: trakeja trolejbusowa
i1 2. Prace fundameniowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
B |ii ] ! X B geotachniczno-konstrukeyjnym.
; 1 _ 3. Szczegdl przyspawania preta dysiansowego nr 3 wg rysunku nr K1.
e =

2

ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORGJUM

Elektmprejekt S.A, Oddzial w Lublinie

\A/ykop wyKkonywany wiertnicg : Beklmprekt 5.4 xkdzial w s
1 I i I Oddz:af Lub[,n tol. 81 744 onfn:mxaf 7441945

% Pros-dasiabloratwae Wislobroniowe EIEKTROSYSTEM s.c.
=

ELEKTROSYWSTENM =. <. 20533 Lublin, ul Przedwicinie /15
Slodrocnarmotycznych

ielfax 0B1-74( 58 24
! ! !m BIIRO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0.
F 20-218 Lublin, ul.Hutnicza 7
1el.0BT-746 54 73; FAX 087-745 19 42 :
fazs projekit: bama:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
imig | Nazwisko spocjainods fnumer uprawre data: podpis
Projekant: mgr InZ. Tadausz Mafek konstukejs | Stseemr | 102010 %ﬁn :
Opracowanie: | Inz. Renata Waiclk Konstrukefa 10.2010r  NOLVY
Spawdzjacy: | mgr in. Andrzef Rapa konstukcla | 27631bmd | 10.20100
B - B e umowy . torm
(3 i 2602/IN/2009 tom 3
f : \ ot TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4

ul. Lwowska; od ul. Podzameze do ul. Andersa

ul, Andera; od ul. Lwowskief do ul, Melgiewskiej

ul. Mefgiewska; od ul, Andersa do ul. Gospodarczef
Tyt rysumkes

Fundament "F-85x510k/12" pod slupy typu "T"-12/10
usytuowane w “kosice”

[ s nr archiwainy: skalx format: nr kolejny:

i EP-2085/4/2009 1:25 | A3 K23
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530

Rozpora wqg opisu techn.

s

60/,

b

-

prple=—=s J £ S

AN A A A4

[ —

VAN AV AV a4

LV

.

"\ Element kotwigcy

wg producenta

Rury osfonowe z PE HD

o

7

np. fimmy AROTKR 75
rozmieszczenie wg proj. elekdr,

i1

B33

]

\ Wykop wykonywany

o 3)

8§12 1682

G Bi#12, L=580cm

wiertnicg

e .

}7

SC.

UWAGA:

(1b) w12, L=3400m

Fundament "F-85x590z/12" pod maszt typu "MTQ"12/16 usytuowany w "zieleni"
nr: 163

Beton kiasy B30, w/c<0,5

Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

sztuk 1 skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

1. Lokalizacja wg planu syfuacyjnego w opracowaniu branzy: lrakcja trolejbusowa
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem

geotechniczno-konstrukcyjnym.

3. Szezegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1,

:‘_.'. 1S40 y
Oddziat Lublin

i RAZEM (mb)
NR|Srednica| KSZTALT PRETA |Diug.|llos6 2508 Al 52GS
preta (m) |(szt)! @10 | #6 | #12
1a| #12 prosly 580 8 46,4
1b| #12 prosty 340 8 27,2
2| #6 = 2,70 | 33 89,1
235
3| @10 3l 0,25| 3x4| 3,0
DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 30 |89,1|736
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 0,888
MASA STALI (kg) 1,9 119,8|654
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 87,1
3
2
7
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORGJUM:
sn Elaktroprojekt S.A. Critzial w Lublinie

20447 Lublin, ul Diamemtowa 4
8l 81 744 00 71; fax, BT T44 10 45

Prodsigbiorshwo Wislobroaniows
ELEKTROSYSTEMN s o
F ~a

ELEKTROSYSTEM s.c.
20-533 Lubilin, ul.Przedwinsnie 315

y Elekiroener

ol fax 0B1-740 58 24

i

BIURO BUDOWNIGTWA KOMUNALNEGO Sp. z b0,
20-218 Lubiin, ul Hutnicze 7
tel.D8T-745 54 73; FAX 081-746 10 42

fazae projekiu: . :
PROJEKT WYKONAWCZY

KONSTRUKCJA
Imig | Nazwisko pecialnast: numer dafa: podpis, |,
Projektant mgrint. Tadeusz Mafek konstrukcja St-586/51 10.2010r Lo ity
Opracowanie: | [ng, Renata Wajclk konstrukc/a ’ 10.2010r .
Spawtziaey: | mgrIn®. Andrzef Rapa konstukeja | 276364 | 1020t | D\ My
5 umowy font v Al i
2602/IN/2009 fom 3

Obiekt

TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4

ul. Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
ul. Andera; od ul. Lwowskiej do uf, Mefgiewskief
ul. Melgiewska; od ul. Andersa do ul. Gospodarczel

Tyt rysunkue

Fundament "F-85x590z/12" pod maszt typu "MTO"-12/16
usytuowany w "zieleni”

rys nr archiwalny:

EP-2085/4/2009

format nr kolajny:

*T25 |""A3 K24




Fundament "F-85x730z/12" pod typu stup "TO"12/10,

I\ usytuowany w "zieleni”

V7rsrsrer

A ) LA nr- 152.

yr S S

I35 N g \EIementkoMiqcyEK—12 sz7tuk 1 Skala 1:25
Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

60

A
1
—
AV

\\ Rury osfonowe z PE HD

np. firmy AROT KR 75 . . . . RAZEM (mb)
rozmieszczenle wg proj. elektr. NR|Srednica| KSZTALT PRETA |Dlug.| llos¢ {55105 A-llf 34GS

preta (m) |(szt}| @10 #6 | #12
1a| #12 prosty 7.20| 8 57,6
16| #12 prosty 400| 8 32,0

e
—

o0 247 110 2| #6 5 2,70 | 40 108,0
B#12 10)BH2 @ 2%
a| @10 nles 0,25| 3x4 | 3,0
DEUGOSC CALKOWITA (mb) 3,0 |108,0/89,6
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 |0,222|0,888
MASA STALI (kg) 1,9 |24,0179,6
MASA STALI OGOLEM (kg)  dia 1 sztuki 105,5

\ Wykop wykonywany
wiertnicg

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu syluacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja frolejbusowa

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezpoSrednim nadzorem
geotechniczno-konstrukcyjnym. ‘

3. Szczegdf przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

@ Bi#12, L=400cm

5
730

i
'&J—

N(3)
.
B

@ B2, L=T20cm

ZMIANA NRE DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:

ninld s ﬂ Elekimprojeki S.A. Cddzial w Luhlinia
L. 20447 Lublin, ul. Diamerdewa £

Oddziaf Lublin el 81 744 00 11; fax 81 744 1945

% Prrodsiphliorstwo Wialobranzowe ElEHTROSYSTEM a6
i = ELE I(ul R(::S YH"STEi'Ul =t 20.533 Lublin, ul.Przedwiosnie 315
Pracownia Prolekiowa Urzadzes Elekizconargerycnych " DB1-740 58 24

(‘ \Jﬂ.ﬂ_@ BIURC BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO §
p 20-218 Lubiin, vi Hutnicza 7

1el.0B1-745 54 73; FAX 081-746 19 42

_— “BBOJEKT WYKONAWCZY | KONSTRUKCJA

Imig | Nazwisko spoejainose: numer uprawn. data:
Projaklent: mar Int. Tedeusz Malek konstrukeja St-586/81 10.2010r25&

Beton klasy B30, w/c<0.5 Cpracowanie: | inz. Renata Wojclk konstrukcla 10.2010r R
! ’ Sprwdzigey: | | mgrInt. Ancrze] Rapa konstukgia | 2763/LbB4 | 10.2010r

Stal zbrojeniowa kiasy: # A-lll 34GS T o 602/IN/2009 tare tom 3

Obiet TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4

ul. Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
ul, Andera; od ul. Lwowskief do ul. Melgiewskiej
ul, Melgiewska; od ul. Andersa do ul. Gospodarczef

Tyitd rysunhas

Fundament "F-85x250z/12" pod stup typu "TO"-12/10
usytuowany w "zieleni”

Z

1ys nr archiwainy: skala:

format:
EP-2085/4/2009 1:26 | A3

nr kolajny:




Fundament "F-85x270k/15" pod stup typu "TO" -15/10; usytuowany w "kostce"

Rozpora wg opisu technicznego

nr: 89.

geotechniczno-konstrukcyjnym.
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1,

/ sztuk 1 skala 1:25
2 o L]
e /[/ s . . . .
19 L2 ,@‘C AAAAS Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
He ; N .. - RAZEM (mb)
N i . Element kotwigcy EK-12 NR|Srednical KSZTALT PRETA |Diug.|llos¢ jremnd ATl 34GS
3
preta 'm) {{szt)
\\ Rury osfonowe z PE HD m) o10 | #6 | #12 | #14
/ \ np. ﬁmy AROTKR 75 ia| #14 prosty 2,60 8 20,8
\ { rozmieszczenie wg proj. eleklr. | #12 prosty 26| 8 20,8
\W kop wykon jertni :
8 P85 YROP wyvonywany Werna 2| #s -3 270 17 45,9
N _B_ _B e
o 7
= 12%5; w2 3| 910 »= 025 | 2x4 | 20
I Beton klasy B30, w/c<0,5 DLUGOSC CALKOWITA (mb) 20 (459|208 20,8
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 0,222 0,888 1,21
MASA STALI (kg} 1,2 | 10,2 | 18,5 | 25,2
/ \ MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 55,1
\ /‘\_mn_@
N A
3
UWAGA: 2
1. Lokalizacja wg pfanu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejbusowa 1
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem Km:m "Z:u DaTA: TRESC ZMIANY:

Odd.

dat 1

=

blir

Elektroprojeld S.A, Oddziel w Lublinie
20447 Lublin, ul Diamentowa 4

ol 8T 74400 11; fax.01 744 19 45

C P EC e

e ELERTROSY S Y E

N o= o

felfax

ELEKTROSYSTEM 5.
20-533 Lubiin, ui.Przedwicdnie 315

081-740 58 24

[T

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0.

20-218 Lublin, ul Hedricza 7
el 081-746 54 73; FAX 081-746 19 42

faza projekty:
PROJEKT WYKONAWCZY

KONSTRUKCJA
Imig | Nazwisko Speciainase: THATSST UPrawiL dafe 3
Projektant marint. Tadeusz Matak konstuksja | St-586/81 10.20103—54%_
Opracowanie: | Int. Renata Wefolk konstiukela to.2o0r VLY
Sprawdzjacy: | mgrint. Andrze] Rapa konstukgja | 276314 | 1020100 |D\ (),
arw - torx: i Bl
2602/IN/2009 fom 3
Cbiekt:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4

ul. Lwowsks; od ul. Podzameze do ul. Andersa
ul. Andera; od ul, Lwowskief do ul. Mefgiewskiej
ul. Melgiewska; od ul. Anderse do ul. Gospodarczef

Tytut tystmbar

Fundarment "F-85x270k/15" pod slup typu "TO"15/10

usytuowany w "kasfce"

1¥S nrarci

EP-2085/4/2009

skaig:
1:25

format

A3

nrkoleiny:

K26




285
290

100 Rozpora wg opisu technicznego Fundament "F-85x290z/15" pod stupy typu "TO" -15/10; usytuowane w "zieleni”
e B T / nr; 105, 106, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 183.
A 77‘-\’“7Z“—’_
i e Iy, . sztuk 10 skala 1:25
/ A A4 VA A 4
/:Jf, N “\
—~ i N _Element kotwigcy EK-12 Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
A\
= i s . : RAZEM (mb
AL \ \ Rury osfonowe z PE HD NR|Srednical| KSZTALT PRETA |Diug.|llosé - - (mbd)
\ / np. firmy AROT KR 75 i . A-l StOS[_A-lll 34GS
B g rozmieszczenie wg proj. elekr. pre (m) \(s2t)] @10 | #6 | #12 | #14
- - 1a| #14 prosty 280| 8 224
16| #12 prostly 280 8 22,4
\ Wykop wykonywany wiertnica
2 #6 r=375 270| 18 48,6
D) Beton kiasy B30, w/c<0,5
t 20 110 7 238
- i, Stal zbrojeniowa kilasy: # A-1ll 34GS .
A4 (12202 (1p) 3| @10 38l 025|2x4 | 20
DEUGOSC CALKOWITA (mb) 2,0 1486224224
ligs MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 |0,888 | 1,21
MASA STALI (k 1,2 |10,8| 18,9 | 27,1
\ (‘\_mo_@ { 9)’ :
MASA STALI OGOLEM (kg}  dla 1 sziuki 59,0
UWAGA:
I e 1. Lokalizacja wg planu sytuacyjriego w opracowaniu branzy: trakcja trofejbusowa
2. Prace fundamenfowe nalezy prowadzié¢ pod bezposrednim nadzorem
geotachniczno-konstrukcyjnym.
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. 3
2
ZMIANA NR- DATA: TRESC ZMIANY:
s B KONSORCJUM
R .y - - _,l_‘._t"m Eleidopriekt S.A Oddzial w Lubiinie
e kg 20-447 Lublin, ul Diamerdowa 4
Oddziat Lublii fel 81 744 00 11; Fx.8Y 744 1945

% Prowddsleblorstwo Wialobroniowe ELEKTROSYSTEM a6
ELEI(;I‘ROSYS‘I“EM E N 20.533 {ubiin, ul Przedwiodnio 345

Ela Ky Odr Narrdaly cEnveh fel flax 081.740 58 24

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 0.0,
20-218 Lubdim, ulHutnicza 7
. 1l 081-7 46 54 73; FAX 081-746 139 42

faza prejektu: brarda:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

imig i Nazwisko specjainoid: numar uprawa, data: padp;: -
Projekiant marini. Tadeusz Melek konstrukela St-586/81 10.2010r =
Opracowanie: | in#, Renata Wéjcik Konstrukcia 10.2010r (YR
Spmwdziaey: | mgrint. Andrzej Rapa konstukgia | 2763104 | 10.2000r | QTN
fr umewy tom: K
2602/IN/2009 fom 3

Oblalt TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
uf, Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa

ul. Andera; od ul. Lwowskief do ul. Melgiewskief

ul. Melgiewska; od ul, Andersa do ul. Gaspodarczef

Titud rysuniae

Fundament "F-85x290z/15" pod sfupy typu "TO"-15/10
usytuowane w “zieleni”

rys nr archiwalmy: nrkokajny:

skala: format:
EP-2085/4/2009 1:25 | A3 K27




Fundament "F-85x290k/15" pod stup typu "TO" -15/10; usytuowany w "kostce"

Rozpora wg opisu lschnicznego
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\\ Element kotwigcy EK-12

\ Rury ostonowe z PE HD

np. firmy AROT KR 75
rozmieszczenie wg proj. elekir.

el
\ Wykop wykonywany wiertnicg

B

L

o e,

el

=@

Beton kilasy B30, w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

UWAGA:

1. Lokalizacfa wg planu syluacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolgjbusowa

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
geoctechniczno-konstrukcyjnym.

3. Szczegét przyspawania prefa dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

nr: 42.

sztuk 2 skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

RAZEM (mb)
NR|Srednica| KSZTAtT PRETA |Diug. HoééA_, SI08 Al 34GS
preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #12 | #14
Ta| #14 prosty 28| 8 22,4
1b| #12 prosily 28 8 224
=
2| #6 w5 ) 2,70 | 18 48,6
236
3| @10 nle 0,25 | 2xd | 2,0
DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 20 48,6224\ 224
MASA JEDNOSTKOWA (Ig) 0,617 | 06,222 | 0,888 1,21
MASA STALI (kg) 1.2 { 10,8 19,9 27,1
MASA STALI OGOEEM (kg) dfa 1 sziuki 59,0
3
2
1
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSOROJUM:
Eaiotomomemiais sn Efekimprojekt 5.4, Oddzial w Lublini
b il . . - . 20-447 Lubdin, ul Diamentows 4
Oddziat Lublin fol, 81 744 00 11; fx 81 744 19 45
Przad Ly W CHNEO W ELEKTROSYSTEM
S ELERKTROSYSTERM =.c. 20523 Lublin, uLPrzift.Ma%nieMS
> P ur ElekiToanargelycanyah tolFax DB1-740 53 24

Tl

BIURO BUDCWNICTWA KOMUNALNEGO 5p. zp.o.
20-278 Lublin, ul.Hutnicza 7
16l 0B1-745 54 73; FAX 081-745 19 42

{aza projektu; bramda:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imig | Nazwisko specjalnoscc NUITEr upEwn, datar POgpis
Pmjekiant: mgrInZ. Tadeusz Matek konstrukzfa St-586/81 10.2010r 1&%
Opracowanie: | [ng, \Renata Wélclk konstrukcla 10.2010r
Sprawazjacy: | mgrins. Andrzej Rapa konstrukcla | 27eanmsd | qe.2o0ior | Y % k
nr umawy forre TN
2602/IN/2009 tom 3
Obiekt:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4

ul. Lwowske; od ul. Podzamecze do ul. Andersa
ul. Andera; od ul, Lwowskigf do ul. Melgiewskief
ul. Melgiewska; od ul. Andersa do ul. Gospodarczef

Tyled rysuniar;

Fundament "F-85x290k/15" pad stup typu "TO"-15/10
usytuowany w "kostce”

rys nrarchiwalny:

EP-2085/4/2009

skala:
1:

format:

A3

nrkolejny:

25 K28




Oddziat Lublin

o Al / stupy typu "TO" nr: 41, 121,
[} A= stupy typu "T" nr: 174, 182.
(AT ATV SV A,
2 y 7\ AR sztuk 4 skala 1:25
i [ ) :\ Element kotwigcy EK-12 Zeslawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
w . . RAZEM {mb
{ \\ R””; 05’02’:";2 K’; ET‘:D NR|Srednica| KSZTALT PRETA |Diug. | 086 7558 A-nf;)es
np. firmy
B ) / B rozmieszczenie wg proj. elektr. preta (m} |(szt)} @10 | #6 | #12 | #14
1a| #14 prosty 3,00 8 24,0
1b| #12 prosty 300| 8 240
=
§ M \ Wykop wykonywany wiertnicg
#o2) Beton klasy B30, w/c<0,5 2y ® = 2701 1 o3
=i Stal zb o Klasy: # Al 34GS =
iy : al zbrojeniowa klasy: # A-
#4151 #2{1p) 3| o10 sla 0,25 | 2x4 | 2,0
DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 2,0 |51,3:24,0| 24,0
85 MASA JEDNOSTKOWA (ka) 0,617 | 0,22210,888| 1,21
UWAGA: MASA STAL!
s . . . . . {kg) 1,2 | 11,41 21,3| 29,0
/ \ 1. Lokalizacfa wg planu syfuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolgjbusowa -
\ (q 2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 62,9
O geotechniczno-konstrukcyjnym.
3. Szczegdf przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.
S —
3
2
ZMIANA NRE DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:
-Eek'- " ittt s.n Elokiropmjekt 5.A. Oddzlal w Lublinia

20-447 Lubiin, ul. Diameniowa 4

fol 81 744 Q0 11; fax.B1 744 10 45
Prewcizlablorstwe Wislobroniowe ELEKTROSYSTEM 5c.
== ELEKTROSYSTERM .o 20833 Lubin, ulPozedwiosnie 315
Jl-N 1§ ur Hiroahargetycznych fd ﬁ 031_740&2‘

[T

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp, z 0.0,
20-218 Lubiin, ul Hulmicza 7
tel OB1-746 54 73; FAX 081-748 19 42

Faza projekti branza:

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

imig | Nazwisko specialnoss: numer upaw. datfa podgjs,

Projektms mgr ink. Tadeusz Matek konstrukja 51-586/81 10.2010r ef%f_
Opracowanie: | Ind, Renata Woélclk konstrukcja 10.2016r ;
Sprawdzigcy: | mgrint. Andrzej Rapa konstukgle | 2763bm4 | 10.2010r | \T Y\
nru tore VO

" 2602/IN/2009 tom 3
Oblekt

ul, Lwowsks; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
ul. Andera; od ul. Lwowskief do ul. Mefgiewskief
ul, Mefgiewska; od ul. Andersa do ul. Gospodarczef

TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4

Tyid rysi

unkee
Fundament "F-85x310z/15" pod stupy typu "TO"-15/10
i slupy typu "T™15/10 usytuowane w “zieleni®

1y nr archivainy:

skala:
1:25

EP-2085/4/2009

format: nrkokajry:

A3

K29




Rozpora wq opisu technicznego
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—— [ ol b R \Element kotwigcy EK-12
L1\ Rury oslonowe z PE HD
< > np. fimy AROT KR 75

rozimieszczenie wg proj. elektr.

. Wykop wykonywany
wiertnicg

e 13923

325
330

@ Bit12, L=240cm

&
@ 8#14, L=320cm

e
3_/—

UWAGA:

1. Lokalizacia wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: frakcfa frolejbusowa

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzic pod bezposrednim nadzorem
geolechniczno-konstrukcyjnym.

3. Szezegt przyspawania preta dystansowego nr 3 wy rysunku nr K1.

Fundament "F-85x330z/15" pod stupy typu "TO" i "T" ~15/10; usytuowane w "zieleni"

Beton klasy B30, w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

stupy typu "TO" nr: 123, 124.

stupy typu "T" nr: 198.
tacznie sztuk 3 skala 1:25
Zestawienie staii zbrojeniowej dla 1 sztuki

PALISADA @320x80cm - sziuk 7

PALISADA

przy stupie nr 198
skala 1:50

i @20x60cm - sztuk 5 e

~
S

NS _
JR
~ SN s
S 2

~

N

Fundament dia
stupa nr 198
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<
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wys. fundamentu

Skarpa

elSodni S B RAZEM (mb}
rednical KSZTALTPRETA {Dlug.| lfos¢ | 3 rong Al 34GS
preta {m) i(szt}| @10 #6 | #12 | #14
fa| #14 srosty 320 8 25,6
1b| #12 ' prosty 240( 8 19,2
21 #6 r':'ﬂS\ 2,70| 20 54,0
236
3| @10 ®les 025| 2x4| 20
DEUGOSC CALKOWITA (mb) 2,0 54,0| 19,2| 25,6
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 10,222 |0,888| 1,21
MASA STALI tkg) 1,2 12,0 17,1| 31,0
MASA STALI OGOtEM (kg)  dla 1 szfuki 61,3
|
2
T
ZMIANA NR: GATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM
.EM nALOLekn s n Elskdmpmjekt 5.A. Oddzisf w Lublinie
- — . + . 20447 Lublin, vl .Diamenfows 4
Oddziaf L.ublin o, 81 744 D0 11; fax BT 744 19 45
SO VARSI TS an, s
Tremsnia TajaRioeeae Srraezon Hokar telfax 081-740 58 24

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 6.0,
20-218 Liehlin, ul.Hutnicza 7
1el.0B1-746 54 73; FAX 087-7456 19 42

faza projekhs g branze:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

' hmig | Nazwisko spocalmss: FUmEr upEw, data; POGDES -
Pojektant | mgr 2. Tadsusz Matek konstukeja | St58681 | 1020100 22
Oprmcowanie: | Ing, ;+enata Wajelk konstukcla 10.2000r QWLLI
Sprweziacy: | mgr .=t Andrzs] Repa konstrukgja | 27631684 | 10.2010r [ DyE)
A umowy torm: o

26(:2/IN/2009- tom 3

Obiekt:

TRAX{CJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4

ufl. Lwowska: od ul. Podzamcze do ul. Andersa
ul. Andera; cd ul. Lwowskiej do ul. Mefglewskiej
ul. Melgiewsl:2; od ul. Andersa do ul Gospodarczej

Tytuf rys

“* Funds-nent "F-85x3302/15" pod stupy typu "TO™15/10
i upy typu "T"-15/10 usytuowane w "zieleni”

EP-2085/4/2009

1ys nr archiwalny: skala: format:

nrkolejmy:

1:25 | A3 K30




|

Rozpora wg opisu fechnicznego

UWAGA:

1. Lokaiizacjé wg planu sytuacyfnego w opracowaniu branzy: frakcja frolejbusowa

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem
geotechiniczno-konstrukcyjnym.

3. Szczegof przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1,

nr: 166, 167.

Fundament "F-85x3502/15" pod maszty typu "MTQ"-15/16 usytuowane w "zieleni"

A / |
A P P sztuk 2 skala 1:25
[ ] P VA
[{=) A / \\ N L L P S L
_/ ) a’ \\
Y i & \ Element kotwigcy wg producenta Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
ettt \ Rury osfonowe z PE HD . RAZEM (mb)
/ \ np. firmy AROT KR 75 NR|Srednical KSZTALTPRETA |Diug.|HoS¢ i Tama Afii 34GS
\ f rozmieszczenie wg proj. elektr. preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #12 | #14
1a| #14 prosty 340| 8 27,2
/]
= E 2| #6 =375 2,70 21 56,7
:'2: M 21 S
\ co 20710 g E 236
B4 (1g) 842 (11) 5| & 3| o10 sles 0,25| 2x4 | 2,0
P |
¥ DEUGOSC CAEKOWITA (mb} 2,0 156,7|208)|27,2
b MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 10,222 (0,888 | 1,21
MASA STALI (kg) 1,2 | 12,6 | 18,5 32,9
| @ MASA STALI OGOLEM (kg) - dla 1 szfuki 65,2
B _B-
/ A Beton klasy B30, w/c<0,5
1 3
) ; f!k - @ Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS 3
i 2
: 1
ZMIANA NFe DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJLM:

" Oddziat Lublin

et

Elekiropmjekt S_A. Oddziat w Lublinie
20447 Lubiin, wi.Dismentowa 4
fel. BT 744 00 11; fax.81 744 19 45

Freemcialmbloratwe Wialobrorygoare
ELEKTROSYSTENM s o
ur R by L4

Praj Elokir o

ELEKTROSYSTEM s.6. _
20-533 Lublin, ul.Przodwiosria 315
el fiax 081740 56 24

i

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNA! NCGO Sp. z a0,
20-218 Lublin, ul Hutnicza 7
0l 0B1-748 54 73; FAX U8T1-746 19 42

TRAXKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4

ul. Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
ul. Anders; cd ul. Lwowsidej do ul. Mefgiewskief
ul. Mefglewsk:3; od ul. Andersa do ul. Gospodarczef

Feza projekt: bmnia;
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Imig | Nazwisko specjalnodt: nUmer uprawn. datar pndeg; ,
Projekiant: mgrit. Tadeusz Melek konstukeia | Srseem1 | 10.2010r 224
Opracowanie: | Iz I snata Wjcik konstrukcia 10.2010r |31
Spawdzjecy: | mgr 2. Andrzef Rapa konstukcia | 2763194 | 10.2010r [cHUINA
Ar UmOWy torm: o

260G2/IN/2009 tom 3

Obiekt

Tytul

usytuowane w “zieleni"

m?:mandaﬁ;ient "F-85x350z/15" pod maszly typu "MTO™15/16

rys nrarchiwalny;

EP-2085/4/2009

skala:
1:25

format:
A3

nrkoleim:

K31




Rozpora wg opisu technicznego
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Rury osfonowe z PE HD

np. firmy AROTKR 75
rozmieszczenie wg proj. elektr.

(2

o
\ Wikop wykonywany wierinicg

=

ot i,

s

UWAGA:

G 8414, L=360cm

1. Lokalizacja wg planu syfuacyjnego w opracowaniu brany: trakcja trolejbusowa
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem

geotechniczno-konstrukcyjnym.

3. Szczegdf przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

@ 8i#12, L=260cm

Fundament "F-85x370k/15" pod stupy typu "TO"-15/10; usytuowane w "kostce"

nr: 58, 90..
sztuk 2 skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

-

NR|Srednicaj KSZTAET PRETA |Diug.|Hos¢ kT smd Rﬁﬂ;g";)
preta (m) \(szt)| @10 | #6 | #12 | #14
Ta{ #14 prosty 360 8 288
1b| #12 prosty 260| 8 20,8
2| #6 =37 2,70| 22 59,4
236
3| @10 snles 025 | 2x4 | 2,0
DLUGOSC CALKOWITA (mb) 2,0 | 594|208\ 288
MASA JEDNOSTKOWA (kg} 0,617 | 0,222 0,888 | 1,21
MASA STALI (kg) 1,2 | 13,2| 185|349
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki | 67,8
Beton klasy B30, w/c<0,5 -
Stal zbrojeniowa klasy: # A-1ll 34GS 2
ZMM:AMR: DATA: TRESG ZMIANY:
KONSORC.LM:
it s.n_ Efektmprojokt S.A. Oddiziat w Lublinia

Oddziaf Lublin

20-447 Lublin, ul Diamentows 4
lel. BT 744 00 11; fax.B1 744 19 45

Przecialehiorsiwe WielobBrdardewe
% ELEKTROSYSTEM =.c.

ELEKTROSYSTEM 10
20-533 Lublin, ol Przedwiosnie 315

telfax 0B1-740 58 24

T

BIURO BUDDWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z oo,
20-218 Lubiin, vl Hulnicza 7
el 081-745 54 73; FAX 081-T46 19 42

faza projekiu: : brarta:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

g { Nazwisko specjaimoss; AUMET URrawrL - data: podpise
Prmjeidant migrint. Tadeusz Malek konstukela St-586/81 10.2010r_ 255
Opracowanie: | inz. Penata Wijclk konstruicfa 1o.20t0r MM
Sprawdzigcy: | mgrint. Andrze] Rapa Konstukcle | 27634684 | 1020100 |4 AL
Ar umowy R forr P

2602/IN/2009 tom 3

Obiekt:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
ul, Lwowska; od ul, Podzamcze do ul, Andersa

ul. Andera; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskicf

ul. Melgiewsl:a; od ul. Andersa do ul. Gospodarczej

Tyt rySurker

Fundzment "F-85x370k/15" pod stupy typu "TO™15/10

usytuowane w "kosfce”

rys nr erchiwalny:

EP-2085/4/2009

format:

A3

nrkolefry:

125 K32




Rozpora wg opist techricznego Fundament "F-85x3902/15" pod stupy typu "TO"-15/10; usytuowane w "zieleni"

el ] / nr- 60, 61, 63, 64/3, 84.
_n 0y 1w Y A AR sztuk 5 skala 1:25
O VS
2= / / ) \\z YAV A v
M U N
L N Element kotwigcy wq producenta ‘ Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki
- E/ i N
L \ Rury oslonowe z PE HD o - RAZEM (mb)
/ \ np. firmy AROT KR 75 NR|Srednica| KSZTALT PRETA |Diug. | oS¢ 27505 Addii 3465
\ / rozmieszczenie wg proj. elekir. preta (m) |(szt)| @10 #6 | #12 | #14
1a| #14 prosty 380| 8 30,4
\ Wykop wykonywany wiertnica 1h| #12 prosty 2,60 8 20,8
5 2| #6 ~375 2,70 | 23 62,1
© 3 S| &
@ 3 o\ eps (72) 8812 (77) g 5 3| o1 sle 025|2x4| 20
< DEUGOSC CALKOWITA (mb) 20 |621|208|304
5 MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 |0,222|0,888| 1,21
MASA STALI (kg) ‘ 1,2 |13,8| 185 36,8
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 szluki 70,3
= C
B _B-
Beton klasy B30, w/c<0,5
Stai zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS 3
2
/ \ ZMA}:ANR: JATA: TRESC ZMIANY:
\ f\ﬁﬂﬂ_@ KONSORCJUM:
1 (7) o it w .
! I Helroprojelt $.0. oo oot
Oddziai LUbliﬂ el BT 744 00 11; fax.81 744 10 45
B-B T BUSUTRSINVEVERT SIS o e daveovctriowts
‘‘‘‘ YU el fax 087-T4D 5824

' ' BILIRG BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. zo.0.
. F 20-218 Lublin, ul Hutnicza 7

161.081-748 54 73; FAX 0871-748 19 42

faza projekdu: ] branta;
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
{mig § Nazwisko specialrost: NUMmar uprawre. deta: podpis
Projektent | mgrint. Tadeusz Matek konstukja | St586/81 | 10.2010r J2Z 0
Opracowanie: | inz. Renata Wéjclk kenstrukela 10.2010r
Sprawdziaty: | mor It Andizef Repa konstrukga | 2r6aibme | 10.20tor 1 BTN
i . nrumowy fom >
2€02/IN/2009 tom 3
e TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
UWAGA: ul Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja frolejbusowa ul. Andera; od ul. Lwowskie] do ul. Meiglewskie]
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem ul. Metgiew:ka; od ul. Andersa do ul. Gospodarcze]

geotechniczno-konstrukcyjnym. v

uriku
Fundament "F-85x3902/15" pod stupy typu "TO"-15/10
3. Szczegdf przyspawania prefa dystansowego nr 3 wg rysunku nr K.

usytuowane w "zieleni"

1ys ar archivwainy: shala: format nrkatejmy:

EP-2085/4/2009 1:25 | A3 K33




Rozpora wg opisu fechnicznego
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\_Element kotwigcy EK-12

\ Rury estonowe z PE HD

Jé@_@
o 201 10

405

390

\ Wykop wykonywany wierinica

np. firmy AROTKR 75
rozmieszezenie wg proj. elektr.

UWAGA:

@ 8i#14, L=360cm

1. Lokalizacfa wg planu sytuacn‘nego__w opracowaniu branzy; trakcja trolejbusowa

2. Prace fundamentowe naleZy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem

geofechniczno-konstrukeyjnym.

3. Szczegot przyspawania preta dystahsowego nr 3 wg rysunku nr K1.

@ 8it12, L=260cm

Fundament "F-85x390k/15" pod stup typu "TO"-15/10; usytuowany w "kostce”

nr: 57

sztuk 1 skala 1:25
Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

_ RAZEM (mb)
NR|Srednical KSZTALT PRETA |Diug.| oS¢ [ 275ms T Adll 3465
preta (m) |(szt)| @10 #6 | #12 | #14
1a| #14 prosty 380| 8 30,4
1b| #12 prosty 260| 8 20,8
2| # 375 270| 23 62,1
236
3| @10 nle 025|2x4| 20
DEUGOSC CAEKOWITA {mb) 20 |621|208|304
MASA JEDNOSTKOWA (kg} 0,617 |0,222|0,888| 1,21
MASA STALI (kg) 1,2 13,8 18,6 | 36,8
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 70,3
Beton klasy B30, w/c<0,5 .
Stal zbrojeniowa kiasy: # A-lll 34GS :
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORGJLM:
m s.n- Elekimpmyjeld S.A. Oddziat w Lubiinie

Oddziaf I

LR |

blin

20447 Lublin, ul Diameriowa 4
tol O1 744 00 11; fax.81 744 10 45

Przodiisbliorstwe Wislobhraniowe

I Pt

ELEKTROSYSTEM =s.cC.
v L [ veh

ELEKTROSYSTEM 50,
20-533 Lublin, ul.Przedwicinie 215
tel fax 081-740 58 24

"B

BIURO BUDOWNICTWA KUMUNAINEGO Sp.za.0.
20-218 Lublin, ul Hulniczn 7
el 081745 54 73; FAX G81-746 18 42

faza projekéu: branda:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imig i Nazwisko speciaincid; MUMET LprEwIL datz podgis
Projektant: mgr int. Tadausz Matek konsfrukria St-506/81 10.2010r 225744,
Opracowanie: | Inz. Renata Wejcik konstrukeja 10.2010r LA
Spawiziaey: | myr int. Andrze] Repa konstukeja | 27634088 | 102010 | | SR )
ar umenwy Tort T
2502/IN/2009 tom 3
et TEAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
ul, Lwowska; od ul. Fodzameze do ul. Andersa
ul. Andera;'od ul, Lwowskief do ul. Melgiewskiej
ul. Mefgiewsks; od ul. Andersa do ul. Gospodarczej
Tyid rysunfac
Fundament "F-85x390k/15" pod stup typu "TO"15/10
' usytuowany w "kostce"”
1ys nrarchiwalny: skala: format: nr kolejry:
EP-2085/4/2009 | 1:25 | A3 K34




T ml Rozpora wg opisu lechnicznego
S o =t // ™\ Fundament "F-85x470z/15" pod maszt typu "MTO"-15/16; usytuowany w "zieleni"
! : A % — nr: 165
VYV #7752 /0777
© /f‘/\ i AR sztuk 1 skala 1:25
1 . \ .
LA A N Element kotwiacy . , . . ,
i i g producents Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
/ ; Repin \ . .. RAZEM (mb)
g ) \__Rury osionowe z PE HD NR|Srednical KSZTALTPRETA | Diug. | loS¢ (3T sms] Ajif 34GS
np. fimy AROTKR 75 preta (m) |(szt}| @10 | #6 | #12 | #14
rozmieszczenie wg proj. elekir.
1a| #14 prosty 460 | 8 36,8
16| #12 proéty 300 8 24,0
\ Wykop wykonywany wierlnicg ,
Beton klasy B30, w/c<0,5
L. 2 #6 =375 270 27 729
Eﬁ%ﬁﬁﬁ@ i Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS -
- g S
A Lene (7 802 (77) 8 3| @10 fLE] 025|3x4| 30
-~
o r o DEUGOSC CALKOWITA (mb) 3,0 1729|24,0| 36,8
) | &
¢ T bés 8 é MASA JEDNOSTKOW/ (kg) 0,617 | 0,222|0,888 | 1,21
o kil MASA STALI (kg) 19 |16,2|21,3|44,5
= ~d
) / \ E MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 83,9
\ / UWAGA:
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcfa trolejbusowa
i 2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorsm
i geotechniczno-konstrukcyjnym.
B i Lo B 3. Szczeg6t przyspawania preta dystansowsgo nr 3 wg rysunku nr K1. .
_ i B
b - 2
T
i ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
' : f KONSORCJUM
¥ & : neaiald sn Elektropmjokt 5.A. Ocdziad w Lublinis
T ! H i T B : - N o He 20-447 Lublm, ul.Diementowa 4
phyot Oddziat Lublin fol. B1 744 00 11; fex. 81 744 1045
; Przudifgblorsheo Wislobranizows ELEKTROSYSTEM s.0.
/ i k ELE!(:‘TRqsm.Ymsn-lnfmci-ﬁn 20-533 Lublin, ul Przedwiofnie 345
T . fel/fax 081-740 58 24
\ P 20(3)
} BIURD BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 0.0,
‘ .' F 20-218 Lublin, ul.Huinkze 7
(al.0B1-746 54 73; FAX 081-746 19 42
B e faza projektu; ] brarda:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imig | Nazwisko specialnodd: nuUmer uEraw data: . podpis
Projekiant | mgrinz. Tadeusz Mafek konstrukja | St-58681 | 10.2010n 42557
Opracowanie: | n3, Renata Wéjcik konstrukgfa 10.2010r Y )
Sprawdzigey: | merinz. Andrzs] Repe konstukfa | 2763nbved | 1020100 | B Xp
B-B e = SRS
@ ' . 2602/IN/2009 tom 3
/ Obiekt TRAKCJA TROLE.JBUSOWA- ODCINEK 4
ul. Lwowska; od ul. Podzamcze do ul Andersa
ul. Andera; od ul. Lwowskief do ul. Melgiewskiej
ul. Mefgiewsks; od i, Andersa do ul. Gospodarczef
Tyt rysuniu: .
" Eundzment "F-85x4702/15" pod maszt typu "MTO"-15/16
' usytuowany w “zieleni”
1ys nrarchiwalny: skaja: format: nr kolefrny:
EP-2085/4/2009 1:25 | A3 K35




485

CHRN qr~ | / Fundament "F-85x510k/15" pod stup typu "T"-15/10; usytuowany w "kostce"
i : F APV AV AV AV Y Ve
2 A LAl nr: 199
- d sztuk 1 skala 1:25
LB Rozpora wg opisu fechn.
e O N .. - . , ,
TN\ Etement kotwiacy EK-12 Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
3 RAZEM (mb)
N . iy
/ " \ NR|Srednica KSZ??.tT PRETA |Diug.|liosé A SI0S| Al 34G3
\ / \ Rury osfonowe z PE HD preta : (m) |(szt)| @10 #6 | #12 | #14
np. firmy AROTKR 75
b&s rozmieszczenie wg proj. elekir. Ta| #14 pmsiy 500| 8 40.0
1h| #12 prosty 3,20] 8 25,6
A2 . 2| #6 | [eas 2,70 29 78,3
[£]
[~
- B @ B @ < % 23
ﬁ%; o 3| @10 Bl 0,25| 3x4 | 3,0
3 DLUGOSCG CAEKOWITA (mb) 30 |783]|256/400
\ Wvicon wei i > Beton klasy B30, w/c<0,5 MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 |0,222|0,888| 1,21
ykop wykonywany wiertnicg L
o Stal zbrojeniowa kiasy: # A-lll 34GS | MASA STALI (kg) 1,9 | 174227484
i MASA STALIOGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 90,4
i 3
} @ o]0 2
1
i ' ; ZMIANANRE | DATA: TRESC ZMIANY:
B / ) KONSORCJUM: :
—l1 niallt sn Efekiroprojekt 8.A. Ocdzisl w Lublinia
1 A . . " 20-447 Lublin, ul Diameriowe 4
S chdzia{ Lubﬁ'n fel, BY 744 00 11; fax.B1 744 19 45
[ E o == E’E‘LEK‘."!L"FKCE"EY:;TE'C‘I. "SI 20833 bl wmreeawiosnis 415
E ; ] | s e e o Ve telfax 0B1-740 58 24
i | ! i m BIURD BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0,
1 T 20-218 Lublin, ul Hutnicza 7
} 1 \ p {elLO81-746 54 73; FAX 081-745 15 42
i feza projeki ] bre
\ - {‘\‘m@ PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
I imig i Nazwisko specialiost: fuImar upEwIL data: podpi
1 L Projeitant | mgr In. Tadeusz Matek konstukcja | St586@1 | 10.2010 ég,/%z&
Opracowenia: | [ni. Renata Wojelk konstrukela 10.2010r
Sprawdzigcy: | mgrIn?. Andrzef Rapa konstukea | 2763 | 10.2010r | [ YN
AT unowy ‘ tore o
UWAGA: 2602/IN/2009 tom3
1. Lokalizacia wg blanu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejbusowa orert TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié¢ pod bezposrednim nadzorem ul. Lwowst:a; od ul. Podzameze do ul. Andersa
g ' Zy p P Zposre ul. Andera; od ul. Lwowskie] do ul. Mefglewskief
geolechniczno-konstrukcyjnym. ul. Metglewska; od ul. Andersa do ul.Gospadarezef
3. Szczegdt przyspawania prefa dysfansowego nr 3 wg rysunku nr K1. Tytul rysumies:
gorprEysh preta cy I 9 Fundament "F-85x510k/15" pod slup typu "T"™-15/10
usyltuowany w "kosice”
1ys ararchiwainy: skalar format nr kolajrys
EP-2085/4/2009 | 1:25 | A3 K36
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Rozpora wg opisu fechn.

. Element kotwigcy EK-12

P T

~7

"\ Rury osfonowe z PE HD

np. firmy AROT KR 75
rozmieszczenie wg proj. elekir.

36#6

2

co20i10

645
650

O

N

B\

881448212

e —l

A $85

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejbusowa

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem

geotachniczno-konstrukcyjnym.

3. Szczeqdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

Beton klasy B30, w/c<0,5
Stal zbrojeniowa kiasy: # A-lll 34GS

g

~1
N
-

3
Wykop wykonywany wiertnicg

4010 ( :>

Fundament "F-85x650z/15" pod stup typu "TO"-15/10;
usytuowany w "zieleni”

@ Bi#14; L=840cm

nr: 161

sztuk 1 skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

. B RAZEM (mb)
NRSrednica| KSZTALT PRETA |Diug.\lloSc| 3 reneT Al 34GS
preta (m}) |(szt}| @10 #6 | #12 | #14
1a| #14 prosty 640| 8 51,2
ib| #12 prosty 360 8 28,8
2| #6 5 2,70 | 36 97,2
236
3| o0 ®le 025| 34| 30
DEUGOSC CALKOWITA (mb) 30 (972|288|512
MASA JEDNOSTKOWA (kg} 0,617 |0,22240,888| 1,21
MASA STALI (kg) 1,9 |21,6|256| 620
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sziuki 111,1
B-B
3
2
1
ZMIANA NR- DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:

Oddziat Lublin

L B

Efekdmprojeki S.A. Oddziel w Lublinie
20447 Lublin, ulDiameniowa 4
{el. BT 744 00 11; fax.01 744 1545

F e Wil TED!
% ELEKTROSYSTEM s.c.

ELEKTROSYSTEM 52,
20-533 Lublin, ul.Przedwioénie 315
fel fax 081-740) 58 24

Tl

BILURO BUDDWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0.
20-218 Lublin, wl.Huinicza 7
1el081-746 B4 73; FAX OB1-745 18 42

faza projekiu: brarta;
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
ety f Nazwisko spacjalrnde THHTIET U daia: podpis,
Pmjektant: mgr ini. Tadeusz Mafek konstrukcfa St-586/871 10.2010r
Opracowanie: | In2. Renata Wjcik konstrukcia 10.2010r /
Spawdzjacy: | mgrint. Andrzef Rapa konstukgla | 27631684 | 10.2010r /7@
nr umowy forr N
2602/IN/2009 tom 3 \
Obiokt TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
uf, Lwowska; od ul. Podzamcze do-ul. Andersa
ul. Andera; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskiej
ul. Mefgiewska; od ul. Andersa do ul. Gospodarczef
Tyl rysunkar
" Fundament "F-85x6502/15" pod stup typu "TO"-156/10
usytuowany w "zieleni"
1ys nrerchivainy: skala: farmat nrkalejny:
EP-2085/4/2009 1:25 | A3 K37
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Rozpora wg opisu techn,

. Element kotwigcy EK-12

Y
=
e

\\_Rury osfonows z PE HD

np. firmy AROT KR 75
rozmieszczenie wg proj. elekir.

38#6
co20i10 2

2 _ 81448412 @@

; Wykop wykonywany wiertnicg

Y\ 4010 ( :>

gl 3
X @
{ \
y /
B |4+ L |_B
|
- el 814 (1)
/ A
| /
RERNEERR N
) 285 L
1 1
UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu syfuacyjnego w opracowaniu branzy: trakgja trolejbusowa

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem
geolechniczno-konstrukecyjnym,
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

Beton klasy B30, w/c<0,5
Stal zbrojeniowa kiasy: # A-1ll 34GS

(1b) 8w12; L=360cm
(13) a#14; L=680cm

Fundament "F-85x690z/15" pod stup typu "TO"™15/10;

usytuowany w "zielenj"
nr: 150
sztuk 1 skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

: s ) . RAZEM (mb)
NR|Srednicaj KSZTALT PRETA |Diug.| liosé A1 SI0S| Al 34GS
preta (m) \(szt}| @10 | #6 | #12 | #1
Ta| #14 prosty 68 8 54,4
1b| #12 prosty 38 8 304
2 #6 5 2,70 38 102,6
236
3| @10 »la 0,25 3x4 | 3,0
DEUGOSC CALKOWITA {mb) 3,0 |102,6| 30,4 54,
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 10222 | 0,888 | 1,21
MASA STALI (kg) 1,9 | 22,8) 27,0 | 65,¢
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 117,5
B-B
3
2
1
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:
s n Elokiroprojelt S.A, Ocdzial w Lubiie
ko 200447 Lublin, ul Diamentows 4
Oddziaf Lub]fn lel. 81 744 00 11; fax.B1 744 1945
S DT R OSSR TSI S s
M F FISRTeOnerGeveISt lolfax 081-740 58 24

20-218 Lublin, ul.Hutnicza 7
I OBT.T46 54 73: FAX 081-746 19 42

i

BIURC BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp, 7 ¢

faza projektu: bramta:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imig I Nazwisko Specialnosd: RUMMer UprEwn. data: pod)
Projakdant: mgr Inz. Tadeusz Malek kenstrukcja St-586/81 10.2010r L
Opracowanie: | In#. Renata Wéjclk konstrukeja 10.2010r [NLAZ
Sprawdzigy: | myr int. Andrzef Rapa konstukcja | 2763464 | 10.2010r | 2
nru formr
2602/IN/2009 tom 3
e TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
ul. Lwowska; od ul, Podzameze do ul. Andersa
ul. Andera; od ul. Lwowskief do ul. Metgiewskiej
ul. Mefgiewska, od ul. Andersa do ul. Gospodarczef
e Fundament "F-85x6902/15" pod stup typu "TO"™15/10
usytuowany w "ziefeni”
1ys nrarchiwainy: skala fomat: nrkolajry:
EP-2085/4/2009 1:25 | A3 K3
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Rozpora wg opisu technicznego
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\_Element kotwiacy EK-20

—

/s%»o.c wykonywany wiertnicg

Sy
V / Rury osionowe z PE HD

B np. firmy AROT KR 75
—  rozmieszczenie wg proj. elekir.

Beton kiasy B30, w/c<0,5

5El®

T

5/’

D

Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu Sytuacyjnego w opracowaniu brany: trakcja trolajbusowa

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
geotechniczno-konstrukcyjnym,

3. Szczegét przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

nr: 13, 14.

szluk 2 skala 1:25

Fundament "F-90x2902/20" pod stupy typu "TO"-20/10; usytuowane w "zielen;"

Zestawienie stali zbrojeniowsj dla 1 sztuki

. RAZEM (mb)
NR |Srednica| KSZTALT PRETA |Diug. Hos¢ 5 rame Al 34GS
preta (m} |(szt)| @10 | #6 | #14
1| #14 prosty 280 16 44,8
In
21 #6 290| 18 522
252
3| @10 38 les 0,25 2x4 | 2.0
DLUGOSC CALKOWITA (mib) 2,0 | 52,2 44,8
MASA JEDNOSTKOWA (k) 0,617 0,222 | 1,21
MASA STALI (kg) 1,2 | 11,6 | 54,2
MASA STALIOGOLEM (kg)  dia 1 sztuki 67,0
a
2
1
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSQRGIUM:

‘Elolioprojekt’sA.

Oddzial Lublin

Elakiroprojekt 5.4, Oddzial w Lublinio
204447 Lublln, ul.Diamerniown 4
tol, B 74400 11; fax.B1 744 19 46

Prrodaiebiorabws Whtlobronzowe ELEKTROSYSTEM s.c.
e i L 20-533 Lublin, 4t Preadwiodnie 243

Fracownla Frolaliowa Ursedzok n.e:a..un:.:nn:..nn:(ns.

fol Mxx 081-740 58 24

ighi

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp.zo0.

20-218 Lublin, ul Hulnlcza 7
Tol.001-T46 54 73; FAX 081-746 15 42

fazn projeldu; brenda;
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imig i Nazwisko spocjainosd; humer uprawn. dats; D
Projekiant mgr int. Tadausz Malek konstrukeja St-586/81 10.2010r PR
Opracowanie: | In2, Renata Wafclk konstrukcla 10.2010r |
Sprawdzjgoy: mgrint. Andrze} Rapa konstrukeja 27631.b/m4 10.2010r Q\ a /4(\(
ar umewy tarn: R
2602/IN/2009 tom 3

Obleki:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
ul. Lwowska; od ul. Podzamcze do ul, Andersa

ul. Andera; od ul. Lwowsklsf do ul, Melglewskie

ul, Mefglewska; ad ul, Andersa do ul, Gospodarcze/

Tyiut rysunku:

usytuowane w "zieleni"

Fundament "F-90x290z/20" pod stupy typu "TO"20/10

Iya nr archiweiny:

EP-2085/4/2009

shala: format: nrkolajny:

1:.25 | A3

K39




Rozpora wg opisu fechnicznego Fundament "F-90x310k/20" pod stupy typu "TO" -20/1 0; usytuowane w "kostce"”

|15

325
310

nr: 214, 216,
\
p— " ,/ - 1,/ "y sztuk 2 skala 1:25
(=] VS
w A V. WY
- :’ N Element kotwigcy EK-20 .. . .y . ,
C ' L Zestawienie stali zbrojeniowsj dia 1 sztuki
“‘% uE . RAZEM (mb)
np. firmy AROTKR 75 ia -
B \ f B rozmieszczenie wg proj. elektr. pre _ (m) \(s2t)) @10 #6 | #14
= 1] #14 | prosty 3,00| 16 48,0
= 12??10@ 2| #6 = 290 19 55,1
. Beton klasy B30, w/c<0,5 2
\ Wykop wykonywany wiertnicq Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS 3{ @10 »Leg 0,25|2x4| 20
0SC OoWwiIT
P " ) DEUGOSC CALKOWITA (mb) 2,0 55,1 | 48,0
C MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 |0,222] 1,21
MASA STALI (kg) 1,2 | 12,2 58,1
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 71,5
) \ UWAGA:
\ f‘\Jﬂﬂ_® 1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakeja trolejbusowa -
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié¢ pod bezposrednim nadzorem 2
geofechniczno-konstrukcyjnym. 1
T 3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. ZMANANR | DaTac TRESC ZMIANY:
L ¢q 0 I, KONSORCJLIME
S Blektboprojeht™SA. omess oo

20447 Lubiin, ul.Diamentowa 4

Od(}'ziaf Lubiin tel, §1 744 00 11; fax.81 744 1945

Przan:rslqpbloqxiwo Wielobraniawe EI.EPUROSYSTE.MSL
ELENTROSYSTEM s.c. 20-533 Lublin, ul Przedwindnie 315

PFracownia Projetctova Ur G Elerih Znwvch

tel fax 081-740 58 24
A BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z o.0.
g!pﬁii 20-218 Lublin, u.Hutricza 7
- 1ol 0BT-T48 54 73; FAX 081-746 1042
faza projext:: - brama:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
' imie | Nazwisko Specialnoss: AUMOr uprewiL data: poeys/
Pmjekiant: mgr.:it. Tadausz Malek konstrukcla St-5686/381 10.2010r 42
Opracowanie: | In2. iZanata Wajclk konstrukejz 10.2010r |(Y)
Sprawdjaty: mgri2. Andrzef Rapa konstrukzia 2763/ /34 10.2016r ﬂ J \Kf\
Nr umowy ’ ’ tan:
26(2/IN/2009 tom 3
Ohigkt:

TRAXCJA TROLEJBLUISOWA- ODCINEK 4
ul. Lwowska; od ul. Podzamcze do ul, Andersa

ul, Andera; cd ul. Lwowskiej do ul. Mefgiewskiej

ul. Melgiewsh=; od ut. Andersa do ul, Gospodarcze]

Tyl rysunke:

Fundamnent "F-90x310k/20° pod stupy typu "TO™20/10
usytuowane w "kostce”

rys nrarchiwalny: format nrkofajny:

. =P-2085/4/2009 |"1-25 |43 K40




[ n " 1) = ! /)
Rozpora wg opisu technicznego Fundament "F-90x330z/20" pod stupy typu "TO"™20/10; usytuowane w "zieleni
= / nr: 213, 215, 217.
A - sztuk 3 skala 1:25
O- u P AT AV AT AV A
=] | ™ NN
H Al ™ .
I 0. RN Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki
T o | Element kotwigcy EK-20
/ \ oo | RAZEM (mb)
{ -7 Rury ostonowe z PE HD NRSrednicaj KSZTALT PRETA |Dhug. | los¢ i rei08 A 1 3468
np. firmy AROT KR 75 ' preta . (m} \(szt)| 310 | #6 | #14
rozmieszczenie wWg proj. elektr.
1a| #14 prosty 320) 8 25,6
1b
— %%@ . #14 prosty 240: 8 18,2
o S
o M S
M| M £ n 2 #6 r= 290 20 58,0
Wykop wykonywany wiertnica S ¥
il B =
B naeC)) 3 3| o10 Ble 0,25 | 2<4 | 2,0
DEUGOSC CAEKOWITA {mb) 2,0 | 58,0 44,8
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 ;0,222 1,21
i ; MASA STALI (kg) 1,2 | 129 54,2
L L ral rs a ﬂ4
B i B D) MASA STALI OGOLEM (kg)  dia 1 sziuki 68,3
(I
_ Beton klasy B30, w/c<0,5
3
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS 2
l 290 L !
3 1 1 ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
” B - B KONSORCJUAM
M_ = aonf bt s n Elektroprmjekt 5.4, Oddzial w Lubline
@ ' . . oW R 20447 Lublin, ul.Diamentows 4
v/ = N Oddziat Lublin tel. 81 744 00 11; fax 81 744 19 45
Prredsieblorstwe Wislobraniows ELEKTROSYSTEM £,
ELEKTROSYSTEM =_oc_ 20-533 L ublin, ul Przedwiosnie 315
! b é Efeidr YR lelfax 081-740 58 24
m BILRD BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. zas.
] Il 20-218 Lublin, w.Hulnizn 7
{el.0B1-746 54 73; FAX 081745 10 42
% faza projeldu; brade
: PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
. Imyig § Nazwisko specjalnose: AUMBT UBIaW, data: p
Projektant mgr ‘nt. Tadeusz Matek konstruktja St-586/81 10.2010r 22 -
Opracowanie: | Int. Ranata Wéjelk kanstrukcja 10.2010r 1T
Sprawezjacy: | mgr inz. Andrze| Rapa konstrukgja | 27634684 | 10.2010r VWA
nr pmowy fom: =
A 2602/IN/2009 tom 3
UWAGA: : Ot TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
1. Lokalizacja wg planu syfuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja frolejpbusowa ul. Lwowska; od ul. Podzameze do ul. Andersa
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem ul. Andera; cd ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskiej
geotechniczno-konstrukcyjnym. - ul whﬁj!giewst‘:a; od ul. Andersa do ul. Gospodarczej
3. Szczegdf prryspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. ” Fundament "F-90x3302/20" pod stupy typu "TO"-20/10

usytuowane w "zieleni"

format nr kolejry:

skala:
EP-2085/4/2009 1:25 | A3 K41

ry= nr archiwalmy:




Rozpora wg opisu technicznego Fundament "F-80x390z/20" pod stupy typu "TO"-20/10; usytuowane w "zieleni"
=39 = i / - nr: 65, 66, 67, 68.
A | HEIE P W A sztuk 4 skala 1:25
= I R 17 i1 AAAAAAAAS
3 [ 4 i [T \ Element kotwigcy EK-20 ot ; "y : ;
- 31X Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
"\ Rury ostonowe z PE HD . | RAZEM (mp)
( Nl ~p. firmy AROT KR 75 NRiSrednica) KSZTALTPRETA |Diug.| oSt hTsmd A 3465
\ (|  rozmieszczenie wg proj. elektr. preta (m) |(szt)} @310 | #6 | #14
Beton klasy B30, w/c<0,5 1a| #14 prosty 380| 8 30,4
55 (2) Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS 1| #14 prosty 260| 8 20,8
\ Wykop wykonywany wiertnica § 2 #5 ’_\ 290! 23 66,7
o
2 8 51 =
> - e C)) g% 3| @10 RIS 0,25| 2x4 | 2,0
e |
g, DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 2,0 | 66,7 | 51,2
MASA JEDNOSTKCWA (kg) 0,617 | 0,222 | 1,21
MASA STALI (kg) 1,2 | 14,8 62,0
1 E MASA STALI OGOLEM (kg) dla 1 sztuki 78,0
1 1 8
Ht{(13)
B B UWAGA:
1. Lokalizacfa wg planu syfuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja frolejbusowa
2. Prace fundamentfows nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
geotechniczno-konstrukeyjnym. 3
2’ 1 \ 3. Szczegdt przyspawania prefa dystansowego nr3 wg rysunku nr K1. 2
i !
"R (2(3) B | oAt TRESC I
AR KONSOROT
SN DS SR oo st
) 230 Oddziat Lublin el B1 744 00 11; Fax 81 744 1945

% Prra-dsieBbiorstwo Wisicioroniowe ELEKTROSYSTEM s.c.
ELE ICLTROSY:'.:_FEM = 20-533 Lublin, ul Przedwiosnie 315

 Eloknosnergetycrnych

fel fax 081-740 58 24
Fm BIUROC BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 0.0,
\ F 20-218 Lublin, ul Hutnicza 7
t . 1el.081-746 54 73; FAX D81-746 19 42
B - B faza projekiu: brarda:
PROJEKT ‘NYKONAWCZY KONSTRUKCJA
@ [ Irmig | Nazwisho specjainast: NLTOr URAWL data: podpis
V/ Projekient | mgr ind. Tadeusz Malsk konstrukcjs | St-58681 | 10.2010r J2FEY
Opracowanie: | inz. Reratn Wojck konstruleja 10.2016r QU A/
Sprawdziacy: | mgrind. Andrze] Rapa konstukgje | 27631684 | 10.2010r |\
nr umowy ton: ! N
2602/IN/2009 tomn 3
Obieke TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
ul. Lwowska; ud ul, Podzameze do ul. Andersa

ul. Andera; od ul. L wowskigj do ul. Melgiewskigf
i ul. Melgiewska; od ul. Andersa do ul.Gospodarczef

Tylud rysunku:
. Fundament "F-90x390z/20" pod stupy typu "TO"-20/10

usytuowane w “zieleni"

rys nr archiwainy: nrkolejmy;

EP-2085/4/2009 | 125 | A3 K42




p " {3 I " » | [ - H)
Rozpora wg opisu fechnicznego Fundament "F-90x410z/20" pod stupy typu "TQ"-20/10; usytuowane w "zieleni
S [ — nr: 59, 64/4, 64/5.
A | ﬁ”/_"— sztuk 3 skala 1:25
= 43 NN
w | | r £ Ly F S
4 i Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
] Element kotwigcy EK-20
A \ Sredni TPRETA |D s AZEM {mb)
( ) \ Ruy oslonows 2 PEHD NR|Srednica| KSZTALT PRETA |Diug.|llosé g rsi0d Al 4GS
np. firmy AROT KR 75 preta (m) |(s2t)} @10 | #6 | #14
rozmieszczenie wg proj. elekir.
g prof Beton klasy B30, w/c<0,5 1a| #14 prosty 40| 8 32,0
e, Stal zbrojeniowa klasy: # A-Ill 34GS | #14 | prosty 280| 8 22,4
\ Wykop wykonywany wiertnica | § 2| #6 = 290 | 24 69,6
e | % m
n 2 16§14 8 ) 7
g 3 O | E 3| o0 »les 0,25 | 2x | 2,0
- DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 2,0 | 696|544
5
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 1,21
MASA STALI (kg) 1,2 | 155 65,8
MASA STALI OGOLEM dla 1 sztuki
UWAGA: {kg) 82,5
! 1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: irakcja frolejbusowa
i, el 8 H4 @ 2. Prace fundamentows nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
B B geotachniczno-konstrukcyjnym.
3. Szczegdl przyspawania prefa dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.
3
1 2
1
) \ ZMIANA NFE DATA: TRESC ZMIANY:
\ V? \iﬂg_® KONSORCJUM:
1 N - .
H— ; : FBA. e o
| Oddziat L.ublinn fel, 81 744 00 11; e BY 744 19 45
} 830 ; A e o T e etmio s
Fret = FISKIOERIAANCEVON ol fax 0B1-740 58 24
m BIURQ BUDOWNICTWA KOMUNAINEGQ Sp. zo.o.
] 26-218 Lublin, 1l Hutricea 7
tel 081-746 54 73; FAX 081-746 18 42
B _
B - B faza projekiu: branda:
@ PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
v' : \ Imig | Nazwisko specjalnast | nomer uprawn, data: podis
/ Projektant: mgrint. Tadeusz Matek konstukgja | St-586%1 1a.2amr_,‘g%?f
Opracawmnia: | I3, Renata Wojelk konstrukja 10.2010r
Sprwdzjacy: | mgr i, Andrze] Repa konstukje | 27621884 | t10.2010r | YW _
fr umcwy tomr )
2602/IN/2009 tom 3
Ok TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
ul Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
ul. Andera; od ul. Lwowskigf do ul. Melgiewsikiej

ul. Melgiewske; od ul. Andersa do ul. Gospodarezef

Tylid rysumber
Fundainent "F-90x410z/20" pod stupy typu "TO™20/10
usytuowane w "zieleni”

1ys nrarchiwalny: nr kolefiy:

EP-2085/4/2009 | 125 | A3 K43




445

450

Rozpora wg opisu technicznego

/
r—‘—
i /ﬁ//j s

AT AV AV A,

60,

£, L L L L L

=,

i

I vement kotwigcy EK-20

N
> \Rury asfonowe z PE HD

np. fimmy AROT KR 75

rozmieszczenie wg proj. elektr.

[ 2% i 10(:)

16_#14 @

\Wykop wykonywany wiertnica

a

B

—

1a

RE

UWAGA: x

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolsjbusowa

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
geotechniczno-konstrukcyjnym.

3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

Fundament "F-90x450z/20" pod stupy typu "TO™20/10; usytuowane w "zieleni"

@ 8#14, L=440cm

nr: 139, 140, 141, 142.

sztuk 4 skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

. ‘ - RAZEM (mb)
NR|Srednical KSZTALT PRETA |Diug. \ 0S¢ (7 Si58 T Actll 3465
preta | m6) 10 | s | w4
Ta| #14 prosty 440 8 35,2
1b| #14 prosty 280 8 22,4
5 2| #6 - 290 | 26 754
b=~}
@ 252
o
= 3| o0 38743 0,25 2x4 | 20
DEUGOSC CAEKOWITA (mb) . 2,0 |754|576
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 (0,222 1,21
MASA STALI (kg) 1,2 |16,7]69,7
MASA STALIOGOLEM (kg)  dia 1 sztuki 87,6
Beton klasy B30, w/c<0,5
3
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS
T
ZMIANA NRE DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:
‘E*!’ RSO sn Elskioprojekt S.A. Oddziel w Lublinie
ol ket il L 20447 Lublin, ul. Diamentowa 4
Oddziai Lub[fn Tel. 81 744 00 11; fax 81 744 19 45
B-B S oI e, HOTROSTTRMSs
y o = v fal Nax DB1-740 53 24

20-218 Lublin, ul.Hutnicza 7
tol.DBY-746 54 73; FAX 087-746 15 42

T

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp.zoo

faza projekdu; N brarda:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Imig | Nazwisko Specialnodt: UM yprawn. data: X,
Projektant: mgrinz. Tadeusz Matek konstrukcja St-58581 10.2010r 2
Oprmcowanie: | ing, Renata Wjcik konstrukeja 10.2010r )
Sprawdzjacy: | mgr in. Andizef Rapa konstukcja | 27631684 | 1020100 E}f% g ?{
AT umowy torm: J

2602/IN/2009 tom 3

Obiekt

ul, Lwowsku; od uf, Podzamcze do ul. Andersa
ul Anders; ad ul. Lwowskief do uf, Mefgiewskief
ul. Mefgiewska; od ul. Andersa do ul. Gospodarczef

TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4

Tyt rysuniu;

Fundament "F-90x450z/20" pod siupy typu "TO™20/10

usytuowane w "zieleni”

1vs v erchiwalny:

nrkofejny:

format:
A3

shalx:
1:25

EP-2085/4/2009

K44
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) Rozpora wg opisu techn. Fundament "F-90x550z/20" pod maszt typu "MTO"-20/16

60

N

Ak

o T 2

LYW

545
250

— ]

7 \ I stup typu "TO" -20/10; usytuowane w "zieleni"
A gi 27 maszt typu "MTQO" nr:158.
\ezzAHY. stup typu "TO" nr: 160.
Element Kotwigcy EK-20 dia stupa nr 160 . ,
Element kotwigcy dla masztu nr 158 wg producenta chzn e sz tUk 2 skala 1:25
Q‘ Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki
/ \ Rury osfonowe z PE HD . | RAZEM (mb)
np. firmy AROT KR 75 NR|Srednicai KSZTALT PRETA | Dhug. | Ho$¢ ;e cT A i 2aGs
rozmieszczenie wg proj. elektr. preta (m) \(szt})| @10 | #6 | #14
1 #14 540| 8 43,2
co"gt??TD@ a prosty
th| #14 prosty 20| 8 25,6
2 #6 = 2,80 | 31 89,9
(B+BJ#14 252
£ & 3| o10 1le 0.25| 3x4 | 3,0
\ Wykop wykonywany wiertnica % E DLUGOSC CALKOWITA (mb) 3,0 ;89,9688
§ % MASA JEDNOSTKOWA (ig) 0,617 | 0,222 | 1,21
5 MASA STALI (kg) 1,9 | 200|833
\ Beton klasy B30, w/c<0,5 MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 105,2
_4@10 <:>
[ Stal zbrojeniowa kilasy: # A-lll 34GS

B-B

3
t9~— :
a ,
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:

e R

i AR S S N ; sn Elekiroprojekt S.A. Oddziaf w Lublinie
i b ks 20447 Lublin, ul.Disrneniowa 4
Oddziat Lublin tel. 81 744 0D 11; fax.81 744 1945
: Proodiigablomsbewoe Wislobrantowa ELEKTROSYSTEM s,
%mﬁbﬁmiﬁmﬂﬁﬂw SeSo 20533 Lublin, ul Przodwiosnie 315
[l Fxx ORY-740 58 24

—r il

1% BIIRO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGG Sp. 0.0,
'F 20-218 Lublin, uf Hedricza 7
tal 081745 54 73; FAX DB1-745 1942
fezar projektr brarga
\ PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imig i Nazwishn speciaincst: ALUMST UpEWIL dalg: | podpi
( Pmjektant mgr Inz. Tadeusz Malek kanstruke/a St-586/81 10.201&%
Opmcowanier | Int. Fenata Wojck kanstukeja 10.2010r R\
. Sprawdtziey: | mgrint. Andrzef Rapa konstukgia | 27634pved | 1o.zo10r | & S
TR 1 umowy . tonr
L 26C2/IN/2009 tom3
1 UWAGA: Obiekt TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu bran2y: trakcja trolejbusowa ul. Lwowska; od ui, Podza_mcze do ul. Andersa
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzic pod bezpasrednim nadzorem ul. Andgra; od ul. Lwowskief do ul. Mefgiewskief '
geotachniczno-konstrukeyjmym ul. Meigiewska; od ul. Andersa do ul. Gospodarczej
) " Tyt rysunku:
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. Fundament "F-90x5502/20" pod maszt fypu "MTO"-20/16

i stup typu "TO™20/10 usytuowane w "zieleni®

fys ararchivalny: orkeiejny:

skala:
EP-2085/4/2009 | 1-25 |“"A3 K45




585
590

[ - Fundament "F-90x590z" pod stupy typu "TO"-20/10; usytuowane w "zieleni"

I N S e .
AT HAAAAS nr:145, 146.
V /S s ’
- \ Rozpo]a wg opisu techn. SztUk 2 Skala 1-25
TN\ Element kotwiacy EK-20 Zestawienie siali zbrojeniowej dla 1 sztuki
} \ Rury osfonowe z PE HD Beton klasy B30, w/c<0.5 . _ ’ RAZEM (mb)
G )| rp. fimy AROT KR 75 Y NR|Srednica) KSZTALT PRETA | Diug. | los6 |57 s T A 3468
rozmieszczenie wg proj. elektr. Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS preta (m) i(szt})| @10 #5 | #14
Ta| #14 prasty 580, 8 46,4
33#6 2
co20i10 1b| #14 prasty 340! 8 27,2
2 #6 = 290 33 95,7
s _
{8+8}#14 _ '
3| 210 sle 025 3x4| 30
&
\ gl § DEUGOSC CALKOWITA (mb) 30 957|736
. . bl )
Wykop wykonywany wiertnicg i MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 |0222] 1,21
= L)
& % MASA STALI (kg) 1,9 |21,3|89,1
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 112,3
UWAGA:
1. Lokalizacja wg planu syfuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejbusowa
< >‘ 2. Prace fundamenfowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem

M@ geotechniczno-konstrukcyjnym.

3. Szczegdt preyspawania prata dysiansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

1

P ZMANANRE | DaTa: TRESE ZMIANY:
i
[

s n Elskimprojek! S.A. Oddziat w Lubitia
- . 20447 Lublin, vl Diamertowa £

e @ | Odziaf Lublin {oL 81 744 B0 11; fa 81 744 1945

I

T

Przocdsieblorshwo Wiolobi’ﬂnmwc ELEKTROSYSTEM 5.
% ELEI(TTROLSYS'TEM s.c. 20-533 Lublin, ul Przedwiadnie 315

fel/fax 0B1-740 58 24

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z o.0.
’ 20-218 Lubliny, ulHulnicza 7
tel 081-T45 B4 73; FAX 081-745 15 42

branka:

“PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

tmig I Nazwisko specialnose: NUMer uprEwn. data:
B - B FProjekiant: mgrIn?. Tadeusz Matek konstrukela St-566/81 10.2010r ==,

Cpracowanie: | i, Renata Wefcik konstukdga 10.2010r (WML

—r ‘
@ v P Sprawdzjacy: | mgr in2. Andrzs] Rapa konstukga | 2763nbm¢ | 10.2010r | B VR

T UImowy' tonme

2602/IN/2009 tom 3
Obiekt TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4

—

PO EVR .t . S N

ul. Lwowska; od ul. Podzamecze do ul. Andersa
ul. Andera; od ul. Lwowskief do ul. Melgiewskisj
‘ ul. Mefgiewska; od ul. Andersa do ul Gospodarczej
‘\.\..__ Tytuf rysi

~= : uszunu’.‘:‘.«ment "F-90x5902/20" pod stupy typu "TO"-20/10
usytuowane w “zieleni”

rys nrarchiwalny: format: nrkolejny:

EP-2085/4/2009 | 125 | A3 |” K46




645

650

60

=
| | ] \
l l /A v e e
i i i : , :/ v aard
it/ 1] Y
Bl ﬁ\ \ Rozpora wg opisu techn.
g A W\ Element kotwigcy EK-20
/ Rury ostonowe z PE HD
nip. firmy AROT KR 75
rozmieszczenie wg proj. elektr.
3646 ( :>
co20i10
re+s;#1
\ Wykop wykonywany wiertnicg .
g
@
-l
3
< N o -
4610
B_
1
|
1
1
1
i
13
1
: '.
A /
L
]
! }
LU L L
L $90 L
1T 1

Eundament "F-90x650z/20" pod sfup typu "TO"-20/1(
usytuowany w "zieleni”

@ Bit14; L=640cm

nr: 148
sztuk 1 skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 szituki

, RAZEM (mb)
NR|érednical KSZTALT PRETA | Diug. | 1086 [ sasl™ AL 34GS

preta (m) \(szt)) @10 | #6 | #14
1a| #14 prosty 64 |8 51,2
1b| #14 prosty 36| 8 288
2| #6 e 2,90 36 104,4

252

3| o10 -l 025|3x4| 30
DEUGOSC CALKOWITA (mb) 3.0 |104,4 80,0
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222| 1,21
MASA STALI (kg) 1,9 | 23,2 96,8
WVASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 121,9

Beton klasy B30, w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu syiluacyjnego w opracowariu
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ p

geotechniczno—konstrukc_w_'nym._

branzy: trakcja trolejbusow:
od bezposrednim nadzorem

B-B
@V—'

3. Szczegdt przyspawarnia preta dystansowego nr 3wy rysusiku nr K1.

3

2

1

ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORGJUM:
s n Elekimprojekt 5.A, Oddzia w Lublinia
oK. 20-447 Lublin, ul Diamentowa 4
Oddziaf Lublin tal. 81 74400 11; fax 87 744 1945

2w W T ANy

S ELEK TROSYSTEM s-c

A Elekiroonergetycitych

o

- ELENTROSYSTEM ac.’ Co
20-533 Lublin, ul Przedwinsnie 345
ielffax (G81-740 58 24

Tyl

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEG
20-218 Lubiin, vl.Hulnicze T
101.081-746 54 73; FAX 081-748 1842

faza projekiuc brantz

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Irnig | Mazwisko specjeinoic: nUMSr uprawL data:
Pmjeldant: mgrint. Tedeusz Malek konsfruke/a St-586/81 10.2010r
Opracowanie: | in?. Renata Wéjclk konstrukcja 10.2010r ©
Sprawdzjacy: mgrint. Andrzef Rapa konstrukzia 2763/ b4 10.2010r
fr umonwy form:
2602/IN/2009 tom 3

Obiekt:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
ul. Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa

ul. Andera; od ul. Lwowskief do ul. Melgiewskigj

ul. Mefgiewska; od ul. Andersa do ul. Gospodarczej

Tyiuf rysunku:
Fundament "F-90x650z/20" pod stup typu *TO"-20/1
usytuowany w "zieleni"

rys nr archiwalny:

EP-2085/4/2009

shala:

nr kolajny:

format:
A3

1:25




Fundament "F-90x690k/20" pod maszt typu "MTO"-20/16;

65

AR

usytuowany w "kostce”
nr: 157

A \ Rozpora wg opisu techn.

sztuk 1 skala 1:25

N

T

\\\\ Element kofwigcy wg producenta
) Z;’_’J;i ,f,fﬂ%? ZK';ET’;D Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
rozmieszezenie W proj. SISK: NR|Srednica| KSZTALT PRETA |Diug.|liosé i S:: ziﬁ;fgz)ss
w5 (5 preta (m) |(szt}| @10 | #6 | #14
co 20710 1a| #14 prosty 68| 8 54,4
1b| #14 prosty 38| 8 30,4
(348114 2| #6 ' 2,90 | 38 110,2
| .
\ Wykop wykonywany wiertnicg ;?:} _3 210 —— 025 | 3x4 | 3.0
5 ‘;; DEUGOSC CALKOWITA (mb) 3,0 |110,2| 84,8
Tl & MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 (0,222 1,21
\ % MASA STALI (kg) 1,9 | 24,5 (102,6
/‘\M@ MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 129,0

690

_......1_

Beton klasy B30, w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcfa trolejbusowa
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
B geotechiniczno-konstudeyjnym.

3. Szczegot przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1,

B-B

3
2
1

s .

B

ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:
s n Elekimprojek! 5., Odeizial w Lublinie
B8 20447 Lublin, ulDiamentowa 4
Oddzjaf Lublin 1ol BY 744 00 11; Fax.B1 744 1045
Proodsipbhiorstwe Wielabransowe EMUSYSTEMM-
e LT RO Y S TEN S.c. 20833 Lubiin, ulPzedwiosnio 315
F i Elelroanarpetycnyan o fax 01-740 58 24
-.—.—-——-—---
BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO 5p. z 0.
20-218 Lublin, ul Hulnieza 7
| 18L081-T46 54 73; FAX 081-746 1942
1 faza projeki: brarza:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Imig | Nazwisko specjalmosé: numer UpTaw. data: pndE
Projektant: mgr in%. Tadeusz Matek konstukcja 5t-586/81 10.2010r L2E7Z;
Opracowanie: | In. Renata Wdjclk konstrukeje 10,2010r “‘Ef/{{:
Sprawtizizcy: | mgrin2. Andrzef Repa konstukga | 276anbed | 10.2000r |
nr umowy tom: —

2602/IN/2009 tom 3

Oblkt TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4

- ul. Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
ul. Andera; ad ul. Lwowskief do ul. Mefglewskie]
ul. Melglewska; od ul. Andersa do ul. Gospodarczef
Tyt rysunku:

Fundament "F-90x690k/20" pod maszt typu "MTQO"-20/16
usytuowany w "kostce"”

rys nrarchinalny: skala: format rr kolejry:

EP-2085/4/2009 1:25 | A3 K4




Fundament "F-90x710z/20" pod stup typu "TO"-20/1

705

il J [ V— i maszt typu "MTO"-20/16; usytuowane w "Ziel
1 Ve
L LAl stup "TO"nr: 156
. s g v s
! [/ -
N \ Rozpora wg opisu techn. maszt "MTO"nr: 159
27 N\ Element kotwiacy EK-20 {gcznie sztuk 2 skala 1:25
\ dla stupa nr 156 . . L \ .
)| | Element kotwiacy wg producenta Zestawienie stali zbrojeniowef dla 1 sztuki
L | - dia masztu nr 159 RAZEM (mb)
N INR Srednical KSZTALT PRETA |Diug.|HoS¢ xremsT AJl 34GS
\ Rury osfonowe z PE HD preta {m} |(szt)| @10 #6 | #14
np. firmy AROTKR 75 1a| #14 prosty 70! 8 56,0
rozmieszczenie wg proj. elekir.
b} #14 prosty 401 8 32,0
3956 (' 9 2 #8 =40 280 39 113,1
co20i10
; 252
3 3| @10 e 0,25 3x4 | 30
E u -
8 3 DEUGOSE CALKOWITA (mb) 30 |113,1| 88,0
E 3 MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 |0,222| 1,21
(B+B)#14 ¥
3 MASA STALI (kg) 1,9 |251|106,5
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 133,5
\ Wykop wykonywany wiertnicq Beton klasy B30, w/c<0,5
o Stal zbrojeniowa kiasy: # A-lll 34GS
=
UWAGA:
/ k; 1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: irakcja trolejbusor
\ / \i@ﬂ@ 2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
geotechniczno-konstrukcyjnym.
3. Szczeygdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.
B B

<_
;
Y
-
C-b

1 b 8#14
i1 ]
11
11 —h
-
E | 2 3546
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11
11
1
; 3
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1
| ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
il
KONSGRCJUM:
/ \ nirteaasaink sn Elektropmjek! 5.A. Octiziat w Lubiinia
\ L WUprs Wy . 20-447 Lublin, ul Diamentowa 4
( Oddziat Lublin tel. BY 744 00 11; fax 81 744 1945
aniowe ELEKTROSYSTEM s.c.
' == E’i‘é'-?é?ﬁ‘&’:-'f'é%?ﬁ?&n SCe  20.533 Lubiin, ulPreedwiosnie 15
———————— e wa L Eloktroohargatyemmych fel/ax ORT-T40 58 24
| 290 . BIJRO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z
1 1 20-218 Lubiln, ulHulicza 7
1e1.081-746 54 73; FAX 081-T4G 19 42
Faza projekiu: branza:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
imig f Nazwisho specjalnodc NUMer UprEwL data: ]
Frojekant 1mgr In2. Tadeusz Malek konstukcja | St58681 | 10.2010r Ji%
Opracowanie: | In2. Renata Wéjclk konstrukgla 10.2000r £LAA
Sprawdziasy: mgrint. Andrzef Rapa konsinikela 27631094 10.2010r |-
font
2602/IN/2009 tom3

Obleks TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4

uf. Lwowska; od ul. Podzameze do ul. Andersa
ul. Andera; od ul. Lwowskiej do ul, Melgiewskiej
ul, Mefglewska; od ul. Andersa do ul. Gospodarczef

Tylud rysurke:

Fundament "F-90x250z/12" pod stupy typu "TO"-20/10
i maszt typu "MTQ"-20/16 usytuowane w "zieleni”

format nr kolajny:

EP-2085/4/2009 | 1-25 | A3 Ks

1ys ar archiwalny:
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Rozpora wg opisu techn.
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Element kotwiacy EK-20

/ {dia stup6w nir 151 1 153)

{dia masziow nr 154 [ 155)

Rury osfonowe Z PEHD

Element kotwigcy wg producenta

np. firmy AROT KR75

41#6
co 20110

\ Wykop wykonywany

wiertnicg

B R R

rozmieszczenie wg proj. elekir.

@ Bit14; L=400cm

" Bi4; L=740cm

1. Lokalizacja wg p
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢
gea:‘s::‘hniczno_-.'mn'stmkcﬂny.'n.

3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

90x7502/20" pod maszty typu "WMTO"-20/16

Janu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejbusowa
pod bezposrednim nadzorem

oraz stupy typu "TO"™20/10;
usytuowane w "zieleni”
stupy typu "TO" nr: 151, 163.
maszty typu "MTO" nr: 154, 155.
tacznie sztuk 4 skala 1:25
Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
r_.—__\i - RAZEM (mb)
NRI|Srodnica| KSZTALTPRETA |Diug.| lo$¢| 375108 T A-lll 34GS
preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #14
12| #14 prosty 74| 8 | 892
10| #14 prosty 40| 8 | 320
2| #6 = 2,90 41 1189
£2 ]
3| o0 les 025|3x4| 30 ___,,J
DEUGOSC CALKOWITA (mb) 30 |1189] 91,2
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222] 1,21
MASA STALI (kg) 1,9 | 264 1104
| MASA STALI OGOLEM (kg) dla 1 sztuki 138,7
Beton klasy B30, w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS
UWAGA:

ZMIANA N DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORGJUM:
s n Eioktroprojekd §.A. Oddziat w Lublinie
B 20447 Lublin, ulDiamaniowa 4
Ocddziaf Lublin tel, B 744 00 11; f2x 81 744 1945

4

% Proedilobiarstwo WRETODrarso v e
EI—EK’TROSYSTEM [ =
H ! LR L 4

ELEKTROSYSTEM <6
20633 Lublin, ui.Przedwiotie 15

Frojel

felfax 0B1-T40 56 24

T

BIURD BUDOWNICTWA KOMUNALNEGQ Sp. 200
20.218 Lublin, ulHutniczs 7
161.081-746 54 73; FAX 0A1-746 1942

faza projekiu: branze:
PROJEKT WYKONA WCZY KONSTRUKCJA
{mie F Nazwisko specjainost: NUMer UPrWIL. deala podpis
Pektant | mgrinz. Tadeusz Maiek wonsikga | Stbaemi_| 10.2010r W
Opracowarie: | In2. Renata Wojeik Konstukeia 10.2010r q@dgﬂ
Sprawdzacy: | mgrink. Andrzsf Rapa konstukcia | 27631hG4 | 10.20100 s
I UMOWY {ome
2602/IN/2009 \ tom 3
Obiekt TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
ul. Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
ul. Andera; od ul. Lwowskie] do ul. Mefgiewskief
ul. Mefgiewska; od ul. Andersa do ul. Gospodarczej
Tyl rysrtkis
v undament "F-90x7502/20" pod stupy typu “TO"-20/10
i maszty typu "WTO"-20/16 usytuowane w "zigleni"
rys ararchiwalny: skala: format: nr kolgjny:
EP-2085/4/2009 ) 1:25 | A3 K50




Rozpora wg opisu lechnicznego

_ 60,

325
330

UWAGA:

1. Lokalizabja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejpusowa

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
geotechniczno-konstrukeyjnyrn.

3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

B ElekIroenargatycmych foifiax DOT-740 58 24

/ Fundament "F-90x330k/35" pod stup typu "TO" 35/10 usytuowany w "kostce"
mon // ~
A /// F VAV
AN SAAAAA
N ' nr.-72.
_// N )
1 Element kotwigcy EK-35
I DLl | [N\=ETE ST sztuk 1 skala 1:25
] N I , ., . ,
Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki .
< > Rury osfonowe z PE HD ) RAZEM (mb)
rozmieszczenie wg proj. efekir. preta m} i(szt)| g0 28 | #16
1a| #16 ros 320| 8 25,6
@ ey
1b| #16 prosty 240| 8 19,2
\ Wykop wykonywany wiertnica § _
- & 2| #8 2,90 | 20 58,0
B -
B#16 B£16 8 i’i.r
; 3| @10 Ble 0,25 2x4| 20
B30 DEUGOSC CALKOWITA (mb) 20 |58,0|448
—r MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 |0,395| 1,58
Ll B MASA STALI (kg) 1,2 (229|708
[ ——
MASA STALI OGOLEM (kg)  dia 1 sziuki 94,9
L1 .
T
[ 3
—— Beton klasy B30, w/c<0,5 z
1
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS ZMANANR: | DaTA TRESC ZMIANY:
KONSORC.IUM:
E G | , -
B-B Eekbioprojelt S.A. oo cvniine
@ Oddzialt L ub”n tel. 81 744 00 11; fax 81 744 19 45
y % B b RSy e T m:;s :-:LEF:;?:M::&M&ME

b

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO 5p. z .o,
20-218 Lublin, ul.Hutmicza 7
Cel.OBT-746 54 73; FAX OB1-746 13 42

faza projekdu; brarde
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

imig | Nazwisko Speciainoss: AUMEr Uprawr. data: podgi
Projektant: mgrink, Tadeusz Malek konstrukefa St-58681 10.2010r ,%‘
Opracowarie: | InZ. Jenata Weiclk konstrukefa 10.2010r Ma@/\
Sprawdzjacy: | mgr'n2. Andrzej Rapa konstukeia | 2763amm¢ | 1o.zot0r [PV J\
nrul . fone oo

S 2602/IN/2009 fom 3

Obiekt TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
ul. Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
ul. Andera; od ul. Lwowskisj do ul. Melglewskiej
ul. Mefgiewsira; od ul. Andersa do ul. Gospodarczef

Tytul fysunk:

usytuowany w "kostce"

Fundament "F-90x330k/35" pod stup typu "TO"-35/10

rys nrarchiwelny:

skala format
EP-2085/4/2009 1:25 A3

nr koleiny:

K51




!
! Rozpora wg opisu fechnicznego

Ll [
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1
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~\_Element kotwigcy EK-35

LVAVE

\ Rury osfonowe z PE HD

T

~ 7

np. firmy AROT KR 75

rozmieszczenie wg proj. elekir.

2148
co 201 10 2

\ Wykop wykonywany wiertnicg

 RRCaR®

@ 8if16, L=260cm

2
@ 8#16, L=340cm

—r T

Beton klasy B30, w/c<0,5

UWAGA:

1. Lokalizacjé 'wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejbusowa

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzic pod bezposrednim nadzorem
geotechniczno-konstrukeyjnym.

3. Szczegdf przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

nr: 71

sziuk 1 skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

Fundament "F-90x350z/35" pod stup typu "TO" - 35/10 usytuowany w "zieleni"

) . . RAZEM (mb)
NR |Srednica| KSZTALT PRETA Diug. .Ilosc A SI0S| Al 34GS
preta (m} |(szt}| @10 #8 | #16
fa| #16 prosty 340| 8 27,2
1b| #16 prosty 260( 8 20,8
2 #8 = 290 21 60,9
252
3| @10 sla 0,25 | 2x4 | 2,0
DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 2,0 60,9 | 48,0
MASA JEDNOSTKOWA {kq) 0,617 0,395 | 1,58
MASA STALI tkg) _ 1,2 240|759
MASA STALI OGOLEM {kg) dla 1 sztuki 101,1
3
2
1
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM: )
olitenn ot sn Elefimpmjekt S_A. Odéziat w Lublimie
; ; ol Me 20447 Lublin, ul Diamentows 4
Oddziat Lublin tel. BY 744 00 11; fax.81 744 19 45

Pr:né!sipblcniwo Wislobraniowe
% ELEKTROSYSTEN s.c.
Proy 2 Ly

ELEXKTROSYSTEM s.c.
20533 Lublin, u.Przedwiodnie 345

T fel ffax DG1-740 58 24

T

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO 5p.z 0.0,

20-218 Lublin, uf Hulnicra 7
el OB1-746 54 73; FAX 081-746 19 42

faza projekhs branta;
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Irvig | Nazwisko Specjalnose: NUMmar uprawm, dafa: pod_p.".tr/ '
Projekizmt: mgr Inz. Tadausz Mafek konstrukg/a S&-586/81 10.2010r G225 C ot
Opracownnie: | ing. Ranata Wéjclc konstrukcja 10.2010¢ ]
Sprawdzjacy: | mgrirs. Andrzef Rapa konstukcla | 2763hvB4 | 1020100 %L
nru ton: -

2602/IN/2009 tom 3

Obigkt

TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4

ul. Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
ul. Andera; od ul, L wowskiej do ul. Melgiewskis)
ul. Mefglewska; od ul. Andersa do ul. Gospodarcze}

Tytut systnku;

usyluowany w "Ziefeni”

Fundament "F-90x3502/35" pod stup typu "TO"-35/10

1ys nr archiwainy:

EP-2085/4/2009 | 1-25

format

A3

nr kolajmy:

K52




Rozpora wg opisu fechnicznego
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\\Element kotwigcy EK-25

. Rury ostonowe z PE HD

np. firny AROT KR 75

-

X Wykop wykonywany

rozmieszczenie wg proj. elekir.

wiertnica

2
) Zosh_ﬂ@

e 3

. S

e
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=
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n
-1
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g
3=

0

@ Bet_on klasy B30, w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

@ 8416, L=340cm

UWAGA:

geotechniczno-konstruxcyjnym.

nr: 206, 209, 210.
sztuk 3 skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

Fundament "F-90x350k/25" pod stupy typu "T"-25/10; usytuowane w "kostce”

3. Szczegdf przyspawania prefa dysfansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

1. Lokalizacja wg planu syfuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja frolejbusowa
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem

A . . RAZEM (mb)
NR |Srednica KSZTA:‘_TPRETA Diug. | Ho$¢ 3 1 siosT Adl 34GS
preta (m) |(szt}| @10 | #6 | #14 | #16
1a| #16 prosty 34| 8 27,2
ib| #14 prosty 26| 8 20,8
2| #6 = 280 | 21 60,9
252
3| @10 33143 025|2x4 | 2.0
DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 20 60,91 20,8 | 27,2
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,6170,222] 1,21 | 1,58
MASA STALI (kg) 1,2 13,51 25,2 | 43,0
MASA STALI OGOLEM (kg}  dla 1 sztuki 82,9
3
2
1
ZMIANA NR: CATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCULM:
U S SRl s RTE sn Efakimprojak? S.A. Oddzial w Lublime
R . . 20-447 Lubin, ul.Diementowa 4
Oddzia" Lublin iel, BT 74400 11; fax 81 744 19 45

Przedsiebhlorabeard WislobDrormo w e
S E L KT RO SYETERM o

ELEKTROSYSTEM =
20-533 Lublin, w.Pizedwicsnia 315
el fax 081-740 58 24

[T

BIURD BUDOWNIGTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0,
20-218 Lubiin, ul.Hufmicza 7
161.081-748 54 73; FAX 081-74B 16 42

faze projekf: :
PROJEKT WYKONAWCZY

KONSTRUKCJA
Imig | Nazwisico specjalnosé: RUMEr UDIEWL data podpis,
Projokiant | mgi In, Tadeusz Majok kanstukce | Sr58eE1 | 10.2010r '_,\M;
Cpracowanie: | InZ. Renata Wl konstrukcfa 10.2010r a
Sprawdziecy: | mgi int. Andrzs] Rapa konstukefa | 27631084 | 10.2010r | J' NRN |
RF UOwWy tonr .
: 2602/IN/2009 tom 3

Oblekt TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4

ul, Lwowska; od ul, Podzamcze do ul. Andersa
ul. Andera; ad ul. { wowskief do ul. Melgiewskie/
ul. Meigiewska; od ul. Andersa do ul. Gospodarczej

Tyt rysunke:

Fundament "F-90x350k/25" pod stupy typu "T"-25/10
usytuowane w "kostce”

rIys nr grchiwalny:

EP-2085/4/2009 | 1-25

Tormat
A3

ar kokjmy:

K53




Rozpora wg opisu lfechnicznego
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A # Far v ars
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Ao T\ Element kotwiacy EK-25
“% ~__Rury osfonowe z PE HD
/ - s i \ np. firmy AROTKR 75
\ ) rozmieszczenie wg proj. elektr.
A
E
=32
E
S
BE16 @ BE @ E
g
&
\ Wykop wykonywany
wiertnica
B B
|
i \
\ {‘\_mn_@

@ 8#14, L=280cm

Fundament "F-90x410k/25" pod stup typu "T"-25/10; usytuowany w "kostce"

- Beton klasy B30, w/c<0,5

Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

UWAGA:

nr: 211.
sztuk 1 skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

1. Lokalizacja wg planu syfuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejbusowa

2. Prace fundameritowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem

geotechniczno-konstrukeyinym.

3. Szczegdt przyspawania preta dystansowege nr 3 wg rysunku nr K1. P

. ] RAZEM (mb)
NR|Srednica; KSZTALT PRETA |Diug.|llosc | x—remer A 34GS
preia (m) |(szt)| @10 #6 | #14 | #16
1a| #16 prosty 40| 8 32,0
1b| #14 prosty 28| 8 22,4
2| #b = 290 24 69,6
252
3| @10 Ble 0,25|2x4 | 2,0
DEUGOSC CALKOWITA (mb) 20 |[696|224)320
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 |0,222| 1,21 | 1,58
MASA STALI (kg) : 1,2 | 155]|27,1| 50,6
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 94,4
a
2
ZMIANA NR: DATA: TRESG ZMIANY:
KONSORCIUM:

Oddziat Lubli

Eleidroprojekt §_A. Oddziaf w Lubilinie
20-447 Lublin, uf Diamentowa 4
tel. BY 744 00 11, fax BT 744 10 45

Przedslebjorshwe Wialobraniows EIEKTROSYSTEM s.¢.
e EL K TROSYS TERM = o
Jl ¥ Elakiroanergetycanych

tel Fax 081-740 58 24

20-533 Lublin, ul.Przedwicsnie 3/15

Tighi

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z a.n.
20-218 Lublin, ul Hutnicza 7
tol0B1-745 54 73; FAX 081-746 19 42

faza projektu: N bramte:

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Imie i Nazwisko specialnost: | numer uprawn, datz | podgy, ,

Projeitant: mgr int. Tadeusz Mafek konstukcfa | St-58681 | 10.2010r 2
Opracowanie: | in2. Renata Wolclk konstrukzia 10.2010r
Sprawdziacy: | mgrinz. Andrze] Rapa kanstrukcfa | 276316m4 | 10.2010r | N
r i fom

T 2692/IN/2009 tom 3

Oblekt TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4

ul. Lwowska; od ul. Podzamecze do ul. Andersa
ul. Andera; od ul. Lwowsidej do ul. Mefgiewskigj
ul. Melgiewska; od ul. Andersa do ul. Gospodarczef

Tyt rysunior

usytuowany w "kostce”

Fundament "F-90x410k/25" pod stup fypu "T"-25/10

1ys nr archiwalny: skafa:

EP-2085/4/2009 | 125 | A3

nrkolajny:

K54




_ Rozpora wg opisu technicznego
I /
A \ﬂl |§| s
o M s s sl S
[4s] ,‘ /I.L\ ﬂ P AN
i 0| it
- Ll \\ Element kotwigcy EK-35
N
i NN Rury osio PE HD
\ ) ry nowe z
np. firmy AROT KR 75
rozmieszczenie wg proj. elekr.
3
co 20110
BE5 @ BE15 @
?90
! & i
QA
/
\
R
i
T
B
I,
I
Pl
i
/ \
Vi /s (3)
: | I
S A
UWAGA:

(1a) a1, L=5000m

@ 8416, L=320cm

Fundament "F-90x510z/35" pod stupy typu "TO"-35/10; usytuowane w "zieleni”

Beton klasy B30, w/c<0,5

Stal zbrojeniowa kiasy: # A-lll 34GS

1. Lokalizacja wg planu syfuacyjnego w opracowaniu branzy: irakcja frolejbusowsa

2. Prace fundamentows nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem
geotechniczno-konstrukeyjnym.

3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1,

nr: 143; 144

sztuk 2 skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

. ) RAZEM (mb)
NR|Srednical KSZTAET PRETA |Dilug.| oS¢ [ 2 1 smsT Al 3468

prata (m) |(szt)| @10 #8 | #16
1a| #16 prosty 500| 8 40,0
1b| #16 prosty 320| 8 25,6
2| #8 = 290 29 84,1

252

3| @10 sLes 0,25| 3x4 | 3.0
DEUGOSC CALKOWITA (mb) 30 84,1 | 65,6
MASA JEDNOSTKOWA (kg} 0,617 |0,395| 1,58
MASA STALI (kg) 1,9 | 3321037
MASA STALIOGOLEM (kg)  dla 1 szfuki 138,8

3

2

1
ZMIANA NR: GATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:

Holtroprojelt"S.A. zimorsr o

: il 20-447 Lublin, vi.Diamentowa 4
Oddziaf L ublin fel. BT 744 00 11; fax.81 744 19 45

Prza-dsleblorstwo Wielobran iowes
N F R I ROSYETEN ey
'r ’ ' Blekchroenargotycenycn

ELEKTROSYSTEM s.C.
20-533 Lublin, ul.Przedwiosmie 315
tel Fax 081-740 58 24

Tl

BILURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0,
20-218 Lublin, ul. Hulnicza 7
fel.0B1-745 54 73; FAX 081-745 19 42

faza projekiu: branda:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
. Imia | Nazwiskn spocjairpés: numer uarawn, cafa: poapis, .
Projoktant: mgr a2, Tadeusz Metak konstrukgla | St-586/1 - | 10.2010r |7
Opracowanie: | fnz. Ranata ook kanstrukcia 10.2010r o /.
Spawdzizey: | mgr inz. Ancrze] Rapa konstukcia | 2763ibmd | 1020100 [RLY\
nr urmowy o D
26132/IN/2009 fom 3

Obfekt

TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODGCINEK 4
ul. Lwowske,; od ul. Podzamcze do ul. Andersa

- ul. Andera; ¢d ul. Lwowskief do ul. Melgiewskief
ul. Melgiews':a; od ul. Andersa do ul. Gospodarczej

Tytuf rysunku:

Fundezment "F-90x5102/35" pod stupy typu "TO"™35/10
usytuowane w “zieleni"

rys nrarchiwalmes

i=P-2085/4/2009

format;

skala:
1:25 A3

nr kolefy:

K56
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Rozpora wy opisu techi.

LV

. Element kotwigcy EK-25

—

\ Rury osfonowe z PE HD

np. firmy AROT KR 75
rozmieszczenie wg proj. elekir.

3646
co20i10

s#14 | 816 1a

\ Wykop wykonywany wiertnica
w rurze osfonowej stalowef

e

=
&

S

@%

TTTATN

(1b) t14; L=360cm

#30

N TS tn, S

e

@ 8#16; L=640cm

Fundament "F-90x650z" pod stup "TO" -25/10;

usytuowany w "Zieleni"
nr: 147.
sztuk 1 skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki

: RAZEM {mb)
NR|Srednica| KSZTALT PRETA |Diug.|losc [, ore AT 3455

preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #14 | #16
1a| #16 prosty 6,401 8 51,2
1b| #14 prosty 360| 8 28,8
2| #6 2,90 | 36 104,4

252

3| o0 33183 0,25 3x4 | 3.0
DEUGOSCE CALKOWITA (mb) 3,0 |104,4| 28,8 | 61,2
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 1,21 | 1,58
MASA STALI (kg) 1,9 | 23,2 34,8 80,9
MASA STALI OGOLEM (kg)  dia 1 szZiuki 140,8

Beton klasy B30, w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejbusowa

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem

geotechniczno-konstrukcyjnym.
3. Szczeqot przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

o

B-B

3

2

1

ZMIANA NR: DATA: TRESE ZMIANY:
KONSORCJUM:
PR sn Eiakiroprojski S.A. Ockdziel w Lubfitie
e 20447 Lublin, ulDiamentows 4
Oddziaf Lubﬁn fel. 81 744 00 11; fax.81 T44 10 45

% Prredalgbicrstwo Wislobraniowo EILEKTROSYSTEM s.2.

ELEK TROSYSTEM s.c.  20-533 Lublin, ulPreedwiosnie 345

+ rarRetyeInveRl ol fax D81-740 58 24

i

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. ze.0
20-218 Lublin, ul Huinieza 7
1Bl.081-745 54 73; FAX 081-746 1942

faza projekdis
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
hmig | Nazwisko specjalnose: uUMar UprEwn. data: pogpis

Projekiant | mgrinz. Tadsusz Matek yonstukca | St-58681 | 10.2010r 2Ly
Opracowenie: | int. Renata Wejcik konstukcfa 10.2010r | ~UHY
Spawdziacy: | mgriné, Andrze] Reps konstrukeja 2763/10/94 1020100 | % L]
nr umewy . forr [

2602/IN/2009 tom 3 7
Obiekt: i

TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4

ul. Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
ul. Andera; od ul. Lwowskief do ul. Melgiewsiief
ul. Mefgiewska; od ul. Andersa do ul. Gospodarczef

Tytul tys

unu:
Fundament "F-90x6502/25" pod siup typu "TO"™-25/10

usytuowany w "zieleni"

rys nir archiwalny:

skala:

1:25

EP-2085/4/2009

format nr kelejny:

A3

K57
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Rozpora wg opisu techn.

\Element kotwigcy wg producenta

it e,

L

N Rury osfonowe z PE HD

41%6

co20i10

np. firmy AROT KR 75 .
rozmieszczenie wg proj. elekir.

2

5214 | 8816

\ Wykop wykonywany wierltnicg

o .

L ms@

w rurze oslonowej stalowej

/t\ 4@10( :)

@ 814, L=400cm

=740ctn

@ 8i16; L

1b 814
13 B#186
! §¢90 2 41#6
B B
Al \
Yii [y

Fundament "F-90x750z" pod maszt "MTQ" -25/16
usytuowany w "zieleni”
nr: 149.
sztuk 1 skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

RAZEM (mb)

NR|Srednical] KSZTALT PRETA |Diug.|liosé A1 SIS Al 34GS

preta {m) |(szt)| @10 | #6 | #14 | #16
Ta| #1716 prosty 740 8 58,2
Th| #14 prosty 4,00( 8 32,0
2| #b = 2,90 | 41 118,9

252

3| o0 »le 0,25 3x¢ | 3,0
DEUGOSE CAEKOWITA (mb} -1 30 (1189320 59,2
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 (0,222| 1,21 | 1,58
MASA STALI (kg) 1,9 | 26,4 | 38,7 | 93,5
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sziuki 160,5

Beton fdasy B30, w/c<0,5

Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS
UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: irakcja trolejbusowa

2. Prace fundamenfowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
geotechniczno-konstrukcyjnym.

3. Szczegdf przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

2

2

7

ZMIANA NF: DATA: TRESE ZMIANY:
KONSORCJUM:
s n Etekimprojekt S.A. Oddzial w Lublinie
AL 20447 Lublin, w.Diamertowa 4
Oddzialt Lublin fel. B1 744 00 11: fax.81 744 1945
S ELEKTROSYSTER s.c. 20533 Lublin, Ul Pzadwiosnio 1
Ur Elskircenorgatyconych P 081-740 58 24
BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0,
20-218 Lublin, ul Hulnicza 7
16L.0B1-746 B4 73; FAX 081746 18 42
faza projekhu: branta:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Intig | Nazwisko spacjalinods: MLITIBC LPIEwTL detar poggts
Projentent: | mgr in2. Tadeusz Matek konstukcja |  St-586/81 | 10.2010r ¢£‘Aﬁé
Oprscowanie: | in2. Renata Wejclk konstrukeja 10.2010r LA
Sprwdzicy: | mgr Ink. Andrze] Rapa konstukejs | 27sanbed | 10.2010r | 7 MQ
nr umowy fonr ? : s
2602/IN/2009 tom 3

Obiekt TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
ul Lwowska, od ul. Podzamcze do ul. Andersa
ul. Andera; od ul, Lwowskie/ do ul. Mefgiewskig/
ul. Mefgiewska; od ul, Andersa do ul.Gospodarcze]

Tylud

rMfgundament "F-90x7502/25" pod maszi typu "MTO"-25/16
usyluowany w "ziefeni”

1S nrerchiwalny: Skals: format: ar kolejny:
K58

EP-2085/4/2009 1:25 | A3




Rozpora wg opisu fechnicznego

|
Jé — 7 / Fundamenty "F-90x370k/35" pod stup typu "TO™ 35/10 usytuowany w "kostce"
e = g s L / T ) .
Al ,ﬁgiiiﬁﬁi nr: 212.
_/“ L VA
o Nl | sztuk 1 skala 1:25
AR
g TN Element kotwiacy EK-35
1 AN Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
/ \Q\ NR|Sredni KSZ?I'AtTPRETA Diug. | flosé RAZ=M (mb)
rednica ug. | fios "
( ) \. Rury osforowe z PE HD g A-1 S10S A-ll 34GS
' | np. firmy AROT KR 75 preta (m) |(szt}| @10 | #8 | #16
rozmieszczenie wg proj. elektr. 1al #16 prosty 360! 8 28.8
7 [ﬁ'ﬁ@) Beton klasy B30, w/c<0,5 b1 #16 prosty 260! 8 20,8
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS
A - (=]
§ -'?-; wiertnicg . ‘ﬁ 252
%]
8H6 BH1G 2 o 3
_.“"i: £ 3| @10 e 025|2x4{ 2,0
@ DEUGOSC CALKOWITA {mb} 2,0 | 63,8|49,6
3t
lbs0 MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 (0,395 1,58
MASA STALI (kg) 1,2 | 252784
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 104,8
B B
/ 11 l\
i1 1 3
Yiioi e :
HA—HH—-H
L ZMANANR: | DATA: TRESC ZMIANY:
B B KONSORCJUM
= Bt ; .
@ Helroprojeht "SA.  oirmovsomer o
? ! Oddziat Lubfin fel. 1 744 00 11; Fax.81 744 1945
S DT ESEENER D e it 315
= SielareenaraslyemNSt ol fax 091740 58 24 _
m BIURD BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp, zo.o.
p 20-218 Lublin, ul Huinicza 7
tal 081746 54 73; FAX 081-746 19 42
faza projekiu: bramia:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKC.JA
Imig | Nazwisho specialod | numer uprawn, dater | poenis,
Projokiznt | mgr n. Tadeusz Matek konstukgle | Sts8em1 | 1o.2010r LEEFCF
Opracowenie: | it Ranata Weiclk konstrikcla 10.2010r h WHYXY
Spewdziqey: | mgrink. Andrzef Rapa konstukcla | 27631bmd | 10.2010r [ (S\JQ
. : ot umowy tor: NN
UWAGA: _ o 26C2/IN/2009 fom 3
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: irakcja trolejbusowa poTvTy
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezpo$rednim nadzorem ul Lmiﬁ:ﬁgﬂ? ;Fjgeﬁ;’fisu? :'{fj; gf CINEK 4
geotechniczno-konstrukcyjnym. ul. Andera; od ul. Lwowskief do ul. Mélgiewsldej
3. Szczeqdl przyspawania prefa dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. ul.-Mefglewska; od ul. Andersa do ul. Gospodarczej
Tyl rysuniar:
Fundzment "F-90x370k/35" pod stup typu "TO"-35/10
usytuowany w "kostce”
1ys nr archiwainy: skala: formmat: nrkolajny:
EP-2085/4/2009 | 1:25 | A3 K59




Rozpora wg opisu technicznego
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S

. Element kotwigcy EK-35

\ Rury osionowe z PE HD

np. fimy AROTKR 75
rozmieszczenie wg proj. elekir.

=58(2)

[#90

1a 1b

(1a) 8116, L=440cm

\ Wykop wykonywany
wierinica

et T .

o

Fundament "F-90x450k/35" pod stupy typu "TO" - 35/1 0; usytuowane w "kostce"

nr:-3; 4i208.
sztuk 3 skala 1:25
Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki
oo ' ) RAZEM (mb)
preta (m) |fszt}| @10 #3 | #16
1a| #716 prosty 440| 8 35,2
1| #16 prosty 280| 8 224
& 2 #8 2,90 26 75,4
g
o 253
pd
< 3| @10 3714 0,25 | 2x4 | 2,0
a
DEUGOSC CALKOWITA (mb) 2,0 75,4 | 57,6
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 |0,395 1,58
MASA STAL! (kg} 1,2 29,8 | 91,0
MASA STALIOGOLEM (kg)  dia 1 szluki 122,0
UWAGA:
1. Lokalizacja wg planu syluacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejbusowa
2, Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nacdzorem p
geotechniczno-konstrukzyjnym. 2
3. Szezegbt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. P
ZMIANA NR; DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:
PSR o cemies

Beton klasy B30, w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-1ll 34GS

Oddziat Lublin

20-447 Lublir, ul.Diarmentown 4

Iol. 81 744 D0 11; 81 744 16 45
Prredalebicrshwo Wislabrantowe ELEKTROSYSTEM ¢,
e ELERTROSYSTEM Soc. 20833 Lubln, ol Preedwicinie 275
! W ! Y= fel Fax 081-740 58 24

T

BILURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0,
20-218 Lublin, ul Hutnicza 7
2).081-746 54 73; FAX 081-746 19 42

faza projekts branta:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Imig I Nezwiska specfalinosd: numer uprawn. data: podpis, .
Projekiant magr inZ. Tadeusz Mafek konstrukela &i-566/81 10.2010r 1
Opracowanie: | I. Renata Wejclk konstrukcia to.2010r 431 AIC)
Sprawdziaey: | mgr itz Andrzej Rapa konstrukgia | 276310m4 | 10200 [RYDRA
nr urowy tant: Moo

2602/IN/2009 fom 3

Obiokt:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4

ul. Lwowska; od ul. Podzameze do ul. Andersa
ul. Andera; od ul. L.wowskiej do ul. Melgiewskief
ul, Mefglewska; od ul. Andersa do ul,Gospodarczej

Tytuf rysunku;

- Fundament "F-90x450k/35" pod stupy typu "TO"-35/10

usytuowane w "kosice”

1ys nr archiwalny:

E:P-2085/4/2009

skala:
1:25

nr kolejiny:

A3 K60




Rozpora wg opisu technicznego
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N Element kotwigcy

B wqg producenta

e —

\ Rury osfonowe z PE HD
np. firmy AROTKR 75

|
¥
—\-/—/

rozmieszeczenie wg proj. elekir.

=] Zg i 10(:)

5@ BEIE @

#30)

@ 8116, L=540cm

\ Wykop wykonywany wiertnicg

—

N

-l .

UWAGA:

@ 8it16, L=320cm

(19

Y w

Beton kilasy B30, w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w apracowaniu branzy: trakcja trolajbusowa

gectechniczno-konstrukcyjnym.
3. Szczegol przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

2. Prace fundamentowe naleZy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem

nr: 207
sziuk 1 skalz 1:25

Zestawienié stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

Fundament "F-90x5502/35" pod maszt typu "MTO"™35/16; usytuowany w "zieleni"

. ) RAZEM (mb)
NR Srednica KszTAtTPRETA Dlug.| HoSe | AT S8 T Al 3468
preta (m} |(szt}| g0 #8 | #16
Ta| #16 prosty 540 8 43,2
1b| #16 prosty 320| 8 25,6
2| #8 r= 2,90| 31 89,9
252
3| @10 mla 0,25| 3x4 | 3,0
DEUGOSC CALKOWITA (mb) 3,0 89,9 | 68,8
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 |0,395| 1,58
MASA STALI (ig) 1,9 35,5 |108,7
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sziuki 146,1
3
2
1
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJLUM:

Oddziat Lublin

Elgkiropmjekt S.A. Oddziel w Lublinie
20447 Lublin, ol Diamenfowa 4

[el. 81 744 00 11; fax.B1 744 1945

'r Blorshwo e
e ELE KT ROSYETEN o

Yelycznych

EILEKTROSYSTEM sc.
20-533 Lublin, vi.Przedwinsnie A5
fol fax 0B1-740 58 24

i

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp.zo.0.
20-218 Lublin, ui Hetnicza 7
10l 081-746 54 73; FAX 031-745 19 42

TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4

ul. Lwowsks; od ul, Podzameze do ul. Andersa
ul. Anders; od ul. Lwowskief do ul. Melgiewskiej

ul. Melgiewsl:a; od ul. Andersa do ul. Gospodarczej

Feza projekar branza:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Irnig | Nazwisko peciainast numer up deta: pogpis
Projektant mgrin. Tadousz Maiek konstrukcja | St-58681 10.2010r =Pt
Opracowanie: | Ink. Jonata Welcik konstrkefa 10.2010r L\ A
Sprawdziacy: | mgring. Andizsf Rapa konstukefa | 2763bg¢ | to.20tor | RC
nr umowy _ fomr \ N

26C2/IN/2009 tom 3

Obiekd:

Tl

Mm;'::undament "F-90x5502/35" pod maszt typu "MTO"-35/16
' usytuowany w "zieleni”

1ys nrarchiwainy:

_EP-2085/4/2009

skalx
1:25

format:
A3

nrkolejiny:

K61
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tytko od spodu

980

B30

e
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ikl

304 1120
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N kotw_@
990

B

0
130 \ 3

Stal St38X i 18G2A (kotwy)

Gdme ok. 20cm elementu ocyniowac ogniowo.

Sposéb ciecia

( :)I:bSQ)g]O
&r. 130

Zestawienle stali profilowejf

ELEMENT KOTWIACY EK-12

dla sfupdw typu "TQ"-12; "T"-12
dla stupow typu "TO" - 15; "T™-15

skala (nietypowa) 1:15

1LOSC PROAL DEUG. CIEZAR (kg)
(2t ) {mm) JEDNGST. | 18zT.  |vat1EL wysve
Elemant kotwiacy EK-12
1] 1 B650010 ‘550! 51,0 | 33,15 33,15
21 6 kotew P36 990| 7,99 7,91 47,46
3| 6 @ 130x20 130 204 | 265 15,90
4] & @ 50x10 §r130f 393 | 0,51 3,06
51 6 | nakmtka M36 - - | 0382 217
61 6 podki. okragla - - | 0,092 0,55
7 | & | podki sprezysta - - 0,070 0,42
RAZEM 1 sztuka 102,71
ZMIANA NFE DATA: TRESC ZMIANY:
‘ KONSORCJUM:

Elektmprojekt 5.A. Ocddzial w Lublinie
20-447 Lublin, ul.Diamentowa 4
tal, 81 744 G0 11; Fax.B1 744 19 45

Przedaipbhlorstwo Wislobraricws ELEKTROSYSTEM =,
% ELEKTROSYSTEMN sS.c. 20-533 Lublin, ol Przedwiodnie 315
f Ur &

Sty fel fzx 081-740 58 24

. BIUROQ BUDOWNICTWA KOMUNAINEGQ Sp.zo.0.
20-218 Lublin, ul Hulnicza 7
tal,081-7485 54 73; FAX 081-746 19 42

faza projekic brante:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

. Imig i Nazwiskp apecialnosd: MIGMET UPEW. dafa: pg:fgs 5
Prjektent | mir inz. Tadsusz Mafek Jonstukcia | St-58681 | 10.2010r S
Opracowanie: | irii. Renata Wojclk | konstrukgia 10.2010r bk A
Spawdzjacy: | myrin?. Andrze] Rapa konstrukgje | 2753LbG4 | 10.2010r 5 A
Rr umowy tform: !

K 2602/IN/2009 tom3

Obiakt TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4

ul. Lwowska; od ul. Podzameze do ul. Andersa
ul, Andera; od ul, Lwowskief do ul, Melgiewskief
ul. Mefgiewska; od ul. Andersa do ul. Gospodarczef

Tyt

Element kotwigcy EK-12 dia stupéw "TO"-12i "T™-12
oraz "TO"15i "T"-15

1ys nrarchiwalny: ar kolejny:

EP-2085/4/2009 | 125 | A3 K62




£700

200

200

——

I3|00

| z700x700

1

[ A "A
i 8 ale a0
o= ] | %:
T [ i &5 spoing
" tyko od spodu
AN £300 2
} ! #£700 1'
N NN N\ kotew 830
! ' 840
I
e
E‘_ ! | N . A== E : 120
+ | [0
a8 ) 5
Stal St3SX i 18G2A (kotwy)
Gome ok. 20cm elementu ocynkowad ogriowo.
B-B

Sposéb ciecia

(@)%
+_&+_ */‘Wﬁ;\
78 ], lg.ﬂ)ol,

ELEMENT KOTWIACY EK-20

dia sfupow typu "TO" - 20

Skala (nietypowa) 1:15

Zestawienie stali profilowej

NR jLosc PROFIL DEye l GIEZAR (kg)
PROF. | (szt) tmm) _ yeonosT. |15z [na1EL wysw
Element kotwiacy EK-20

111 =700x10 700 55,0 38,50 38,50
218 kotew @30 840| 555 4,66 37,30
3 18 B{20x20 120] 188 226 18,08
4 8 & 50x10 §r.100F 3,93 0,39 3,12
5 8 nakretia M30 - - 0,218 1,78
613 podkl. okragla - - 0,054 044
7 | 8 |podid soretysta - - 0,038 0,31
RAZEM 1 sztuka 89.52

3

2

1

ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY-
KONSORCJUM: .
Hekioprojeldt“SA. comresromoviann
- - - L]

20447 Lublin, ul Diamantowa 4

ELEKTROSYSTEM .o

veh

tel ax 081-740 58 24

Oddzfaf ubl"n tel. 81 744 00 71; fax 8 744 18 45
% Proedriebictihwo Wislobranioswe 2E0-5i3 msf:l?‘z‘::mﬁm& a5

=

BIURO BUDOWMNICTWA KOMUNALNEGD Sp z 60,
20-218 Lubiin, . Huinicza 7
tel.OBT-746 54 73; FAX 081-746 10 42

TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
ul. Lwowska; od ul. Podzameze do ul. Andersa

ul. Andera; od ul, Lwowskiej do ul. Mefglewskief

ul. Melglewskz; od ul. Anderse do ul.Gospodarczej

faza projekiu bmorda;

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Imig | Nazwisko specjalnoid nemer uprEwn. daia: i

Projektant: mgr int. Tadeusz Mafek konstrukcla 51-586/81 10.2010r 4%_
Opracowenle: | in. Fenata Wéiclk konstiukeia 10.2010r jl),m%;
Spawtziaey: | mgrin, Andrze] Rapa konstukcis | 27631684 | 10.2010r | ¥ R\
nre, fam: v 7

" 2602/IN/2009 tom 3
Obiekt

Tytut rysunku;

Element kotwigcy EK-20 dfa stupéw "TO"™20

1y ar archiwalny:

£2P-2085/4/2009

shale format:
1:25 A3

arkeleiny:

K63




L z#700x700

1
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= g E%J I puy
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b ¢ 300 | ond
T w70 | 1
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8 g 4 \\ N \‘\ \\ katew ﬂSO
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Zarys fundamentu "“il“—"“

Stal St38X i 18G2A (kotwy)

Gome ok. 20cm efementu ocynkowac ogniowo.

-

Sposdéb cigecia
50x10
&r. 80

(AR,
9 5

ELEMENT KOTWIACY EK-25

dla stupow typu "TO" -25; "T" - 25;

skala (nietypowa) 1:15

Zestawienie stali profilowef

NR jLOSC PROFL DLUG. CIEZAR (kg)
PROF, | (szt) {mmy) JEDNOST| 1521, |NA 1EL wysve
Elemant kotwigey EK-25
711 B700x17 700 55,0 | 38,50 38,80
2 18 kotew 36 990 7,99 | 791 63,28
3 | 8 »130x27 130 204 | 2,65 21,22
4 | 8 % 50x10 $r.80 3,93 | 0,31 2,52
5 18 nakretika M36 - - |0,362 2,90
6 | 8 podid. okmgla - - |0,0092 0,74
7 | 8 |podki spreiysta - - 10070 0,56
RAZEM 1 sziuka 129,72
ZMIANA NRE DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:
s n Elekiroprojekt S.A. Ocdziat w Lublinie
-t 20447 Lublin, 1l Disrmenfowa 4
Oddziaf Lublin tol. 81 744 00 11; fax.B1 744 1945

Pr= v Wil ek
== ELEKFROSYSTEM =_c.

veInych

ELEXTROSYSTEM s
20-833 Lublim, ulPrzedwinsnio 315

el ax 081-740 53 24

Tkl

BIURC BUDOWNICTWA KOMUNAINEGO Sp. z0.0.
20-218 Lubiin, ul Hulnicza 7
10l.0B1-745 54 73; FAX 081-745 19 42

“PROJEKT WYKONAWCZY

brarda:

KONSTRUKCJA
Imig | Nazwisko specialnosd AUMET trawn data: podpis T
Projoktant mgr inz. Tadeusz Malek konstrukcje | St58em1 | 10.2010r | 2270
Opracowanie | Inz. Rerata Wjcik konstrukgja 10.2010r WUt
Sprwdziacy: | mgr inz, Andrza] Rapa konstikeja | 276a0me | 10.2070r [V
aru tom I
2602/IN/2009 fom 3

Obiekt

TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
ul. Lwowska: od ul. Podzameze do ul. Andersa
ul. Andera; od ul. Lwowskief do ul, Mefglewskief

ul. Melgiewska; od ul. Andersa do ul, Gospodarczef

Tyt nysuniar

Elemant kotwigcy EK-25 dia sfupéw "TO"-25j "T"-25

1ys nr archiwalny:

EP-2085/4/2009 ‘

skala

1:.25

ar kalajny:

fammak
A3

K64




ELEMENT KOTWIACY EK-35
dla sfupa typu "TO" -35

skala (niefypowa) 1:15

Zestawienie stali profilowef

NR JLOSC PROFL DEUG. CIEZAR (g}
Frof. | szt () JEDNOST. | 157 |NA1EL WYSYE
1 4560 ) L2 27005700 Element kctwigoy EK-35
Al 1 1 1 B700x10 700| 550 38,50 38,50
2 12 kotew (336 8990 7,99 7,91 84,92
3 1 700x20 700 110,0 77,0 77,0
A-A 4 |12 | nakretka M36 -l - 0,362 4,34
:H T m 5 |12 | podki okragfa o 0,092 1,10
[=
g & Tp @b o 6 |12 |podit spresysta 4 - oo 0,84
2 NN BN TN 1 a5 spoina RAZEM 1 sztuks 216,7
! ! tylko od spodu
400 r‘| e 0 | oon|
L] |
1.l il
& kot
23 " 490 -
i 2
B : B 1
ZMIANA NR: DATIL TRESC ZMIANY:
H H ' ' KONSORCHUM:
8 | ]. ]i I | allrlss. o sonknll s ﬁ Elekiruprojekt SA. Odeiziat w Lubinis
o ! Z . et ; pl 20447 Lublin, ul.Diamentowa 4
- ﬁm il MJEO L 150%§ ; 6 Sial St3SX i 18G2A (kotwy) Ocddziat Lublin fel BT 74400 11; f:(.”; 744 1845
t t — Gome ok. 20cm elementu ocynkowad ogniowo.

@J Prredslieblorstwo Wielobranzowe ElEKTROSYSTEM s, }
NS ELER T ROSYSTEM .. 2053 Lublin, ol Przedwicsnio 15

b ElelarsenaroenSEVER ol 081740 58 24
Zarvs fundamentu . iNﬁ BIURC BUDOWNIGTWA KOMUNALNEGO 5p. za.0.
rys B ?h 20-218 Lublin, vl Huinicza 7
- ! \ 1eL.081-T46 54 73; FAX CB1-748 19 42
faze projekitc ; brania:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
imig I Nazwisko specjainodc: AUMEr LWL data: podpis - -
; Projekant mgr Ind. Tadeusz Matek konstukcle | St-58681 10.2010r 272
! Opraccwanie: | In. Reata Wejcik konstukcia 10.2010r & f%%(é‘/é
; Spawazjacy: | mgr Ing, Andrzs] Repa konstukeja | z76aLemd | 1020100 (TN
v nr umowy font T
! 2602/IN/2009 tom 3

oneit TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4

ul. Lwowska; «d ul. Podzameze do ul. Andersa
ul. Andera; od ul. Lwowskief do ul. Mefgiewstdef
ul. Melgiewska, od ul. Andersa do ul. Gospodarczej

Tytut rysunkar;

Element kotwigey EK-35 dfa stupow "TQ"-35

rys nr archinalny: format: nr kokejny:

E-2085/4/2009 | 125 | A3 K65




: . WIDOK Z BOKU
Phyty lite = poliweglanu grubase 3mm; . . .
bezharwnse 2 ohustronng warstwa ochrong UV \ w kierunku do ul. LWOWSklej
2749

=== - ! I 1 1 60 ¢ >200 L
T === -~ T 1 1
== 7o T YA
TH5 i l t
':‘5// i \ \ | S
- 1 T T |Przewody feztine frakoi | '! ‘I i )
%_1 e trofejbusowsj | — i ’i
|
|
[ | n |
I [t ot - |
a2 | 7 ' 2 g ‘ E: ,
o ; | |
< l 1 | |
| ] I :
| | |
| ' | |
I \ | |
-~ | H r 1
|1 ] I 1 !
| ] 779,7 1
1 1
2547

-t

|

>200 1 60 | >200 ;. L >200
T § 1

Przejscie przewoddw jezdnych trakcji trolejbusowej pod kfadkag
Kfadka nad ul. Wiadysfawa Andersa
Skala 1:100

-
@_

UWAGA:
1. Rysunek kfadki udostepniony przez firme DrogMost Lubelsid. 1
2. Szczegdly podwieszenia przewodow jezdnych trakeji trolejbusowej wg rysunku nr K68. ZMIANANR: |  DATA: TRESC ZMIANY:

gt

RIODIE

Oddziat L

% Przedsigblorsiwo Wislobraniowe ELEKTROSYSTEM 5.
ELI:I(‘rRt'.‘b_SYS'rEM .. 20-533 Lubiin, ul Przedwiosnie 345

o fol Fax 081-740 58 24

m BILIRD BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 0.0,
p 20-218 Lublin, uf Hutnicza 7
t6l.0B1-T45 54 73; FAX D8T-745 19 42
Przekroj poprzeczny kiadki - e - braraw
. . s PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA + KONSTRUKCYJNA

(stan istniejgcy) — : - :
Imie | Nazwiskp speciaimese: numer uprawn. data: p%ojy‘ '
skala 1:25 ookt L9 2 Tadeusz Mafek konstrukcla | StaBa@t | 10.2010n 47

i mg- Inz. J6zef Dizewsk clekiyczna | 18521482 | 10.2010n | £ 7

Opracowanie: | InZ. Renata Wdjclk konstrukofa 10.2010r.

Sprawdzsiary: | mgr ing. Andizej Rapa konstukgia | 2763684 | 10.20t0r | T30 WY
7 umawy o

2602/IN/2009 tom 3
| Cbloht TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4

, Lwowska, od ul. Podzameze do ul. Andersa

s.ﬂ Elekimprojek! S.A. Oddzial w Lublinie
. 20-447 Lubiin, ul Diamentowa 4

ubfi : tel. BY 744 00 11; fax 81 744 1945

T . T | Andersa: od vl. Lwowskiej do ul. Melgiewskief

+ 4

Mefgiewska: od ul, Andersa do ul. Gospodarczef
Tyt rysunku:

¥+

; ‘ Przejscie przewoddw jezdnych trakgji trolejbusowej pod kfadkg

402 Widok kfadki z boku i przekroj poprzeczny
H rys Ar archiwalny: . skala: formet: nr kolejry:
' L "EP9 - 2085/4/2009 |1:100i1:25| A3 K66




Przejécie przewodow jezdnych trakcji trolejbusowej pod ktadkg
Kiadka nad ul. Wiadystawa Andersa

Skala 1:20

I
[
|
il Piyly z poliweglanu wg rys. K66
I
I

=)

| S 740 L
7 By , 5 - 1
a7 Przekrdj poprzeczny A-A l Przekroj poprzeczny B-E |
L I - C
I k- R I ! I N
+ | +
149 402 1 |- 149
Ao /L/ 2% 1|, 150 | 265 % 20
: Mocowanie przewodu Rura PERD SDR26 (PN5) O . 20 110]
/_m @ \ / na izolatorze 23 E& /_m @
i "/ g =

LEJ

UWAGA:

1. Lokalizacja przewodéw jezdnych trakcji trolejbusowej w branzy

Mocowanie przewodu

na izolalorze

- "Trakcja frolejbusowa”
2. Rozpatrywac fgcznie z rysunkiem nr K67.

3. Mocowanie przewodu jezdnego wg opisu w czesci elekirycznej.

\ Przewody jezdne trakcji frolejbusowsf

@ Katownik 100x50x8 df.=100mm; szt. 12

Przekrdj podiuzny C-C

Skala 1:10

Rura PE8S0 SDR28 (PN5

DN 400/15,4; L=o,?mL@

L100x50x8
L=100 Iln

2 Rura PEB0 SDR2E (PN5)
DN 400/18,4; L=0,4m

IA

Rura PES0 SDR26 (PN5) 1
DN 400/15,4; L=7,0m

I B IL=O,4m( :)
o .

1 il

| Sruba M12 dl.=80mm +nakretka + podikiadka; szt. 12

Szczegbf mocowania
przewodu
skala 1:5

Sruba M16
+ podkiadka x 2

Prgt nagwintowany M16

+ nakmetki M16 szt (+2

B &

JbE\
)
g

[

T
i
L

I
{l

Zacisk do przewadu
<ULl trakeyi trofsjbusowef

5
I
1
| DN 400/15,4; L=0,2m; szt.4
1
|

|
|
|
|
I
I
|
|
I
I
|
I
|
!
|

ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH DLA JEDNEGO TORU

Szczegdt obciecia kalownika

Oiwdr 13mm

skala 1:10 — -
:= plaskownik
|/ 210x25 (istn. belka)
B 5 [/ L1ooxsoxs

B k4

i SIS

B

L—
S
Y

! !
& 9 Srubs M12 460
.—F,

: -

-

‘DATA:

TRESC ZMIANY:

-

RN |

Oddziaf Lublin

s ﬂ Elektmprojekt S_A. Odedzial w Lublide
ol B

20-447 Lublin, ul.Diamentowa 4
1ol BT 744 00 11; fax 8f 744 15 45

==

Freoodsiebiarstwo Wislobrantiows ELEKTROSYSTEM &0
ELEKTROSYSTENM s_c. 20-533 Lublin, ul Przedwiosnie 315
! e

YemYER ol fax 081-740 58 24

[

BIURD BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. zo.0.
20-218 Lublin, ul Hulnfcza 7
tal.DBT-746 54 13; FAX 081-746 10 42

faza projekiu: brarde:
PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA + KONSTRUKCYJNA
imig | Nazwisko speciainaid: MUMEer UNEWIL data POdpi
Projoklanc mar int. Tadeusz Malek konstrukeja St-586/81 10.2010%%%_
mgring. J6zaf Dlutewski elektyszna | 1852Lbm2 | 10.2010r n
Opracowenie: | irik. Renata Wélclk konstrukela 10.2010r.
Sprawdzejgty: | mgr inz. Andrzef Repa konstruksja 27631884 | 10.2010r %
nru fonr: ~
2602/IN/2009 tom 3

Obiakt:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4
Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa

Andersa: od u!. Lwowskief do ul, Melgiewskief

Melgiewska: o ul, Andersa do ul. Gospodarczej

Tyfud rysunkee:

Przejscie przewoddw jezdnych frakcji trolejbusowej pod Kadkg
Przekroje A-A, B-BiC-C

rys nrarchiwalm:

EP%-2085/4/2009

T20i1:10 a3 |T o K67




Przekroj A- A
stup nr 84
272 L 110
]
100 e
v
v
Wykop wykonywany wiertnicq 54,5
[ ]
g
2
67,5
121
isiniejacy 78,5
W 500
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| 7 o
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115

Przekroj B - B

Zasada wykonania fundamentu
Przekréj C- C

istnigjgcy
gaz 250

387

pod stupy trakcyjno - odwietleniowe w ul. Andersa

shup nr 86 stup nr 120 w poblizu istn. rury wodociggowej i gazowef
ODCINEK nr 4 - LWOWSKA - ANDERSA - MELGIEWSKA
118 L 10 127 L
1 1
skala 1:25
Wykop wykonywany wierinicg Wykop wykonywany wiertnica
istniejacy istniejgcy
gaz 250 gaz 250
294 | 336 |
1 1
istniefacy istnigjgoy
W 500
|
L
|
|
1
| 1
| ]
| 1
| |
| | a
I ! 0
| | ey 2
| ] ~ 1
i i E ZMIANA NR: DATA: TRESG ZMIANY:
! ! KONSORCJUM:
! 3B TG
| ] eareiaid s ﬂ Elokimprojekt S.A. Oddzisfw Lubiie
| | = E N hamian 2{+-447 Lublin, vl Diamenfowa 4
! | E Oddziat Lublin fel. BT 744 00 14; fax.B1 744 1945
| |
! | Tevweer sc
| | S DI RE IV e et eeonasnia 315
: ‘L e FISKTIGROIUUIVERYER el fax 081740 5B 24
! ‘ pu— perien
| " ‘L = TR BIURC BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z¢
! ! I F Rl 20-218 Lublin, ulHulnicza 7
I : el | bl el 12l.089-746 54 73; FAX 081-746 19 42
i - : faza projekiu: brania:
T~ I T ! PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
-D .'f i ~ . I . ~ : Imig | Nazwisko spacjalinosd: numer uErawn. datz; poc
&t | = RN Projektant mgr inz. Tadausz Malak konstukgla | SeEBem1 | 102010 Lo
B s ) - S S Opracowarie: | Int. Renata Wejclk kanstrukgja 10.2010r |~
Uwag I Sprwdzjacy: | mygrIn2. Andrzs] Rapa konstrukgla | 2763684 | 10.2010r | BN
nr umowy fom: v
1. Przed wierceniemn wykopu pod stup nalezy wykonaé dwa przekopy kontrolne (2-3m przed | za siupem) 2602/IN/2009 tom 3
Obiekt:

na wodociggu oraz gazociagu (dla przekroju B - B} w cefu dokladnegoe ustalenia ich przebiegu.
Nie dopuszcza sie wiercenia wykopow w poblizu istniejgcego uzbrojenia lylko na podstawie
syluacji Z mapy.

TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
ul. Lwowska; od ul. Podzameze do ul. Andersa

ul. Andera; od ul. Lwowskle/ do ul. Melgiewskie]

ul, Melgiewska; od ul. Andersa do ul. Gospodarcze]

2. Wykonywanie wykopow wiertnica w odlegfosci >~50cm w gruncie spoistym jest bezpieczne Tyt rysunku:

dla istnigjacef rury wodociggowe] i gazowey.

Zasada wykonania fundamentu pod stupy trakcyjno-o$wietlenion
w poblizu istn. rury wodociggowej i gazowej
Przekroje A-A; B-Bi C-C

rys nr archiwalny: skala:

EP-2085/4/2009 1:25

format:

- A3+

ar kolajny:

K6




Zasada wykonania fundamentu
pod stup trakeyjno - o$wietleniowy nr 51 w ul. Lwowskiej
w poblizu proj. rury wodociggowej i gazowej

ODCINEK nré - LWOWSKA -~ ANDERSA - MELGIEWSKA

Przekréj D- D skala 1:25

191 Uwagi:

1. Rozpatrywa¢ igcznie z planem w oprac. branzy : frakcja trolejpusowa.
2. Rury ochronne nalozyé na rurg wodociagu przy stupach nr:(patrz proj. wykon.), gdzie odlegio$¢ w swietie
pomiedzy rurg wodociagowa a fundamentemn nie przekracza 1,0m (odl. w osi 1,56m).
Rure Zeliwna ufozy¢ na ptozach typu "E/C" wys. 25mm - sztuk 3.
3. Powyzszy rysunek zostanie uszczegoiowiony i zamieszczony w Proj. Wykonawezym.

\—'&—'

~
NN

N
=~

- LN

Wykop wykoriywany wiertnica

72 L
1

projektowany |

gaz 100 ]
77,5

' 1

120 ]

1

\

L 71 L 120
7 l
projekiowany

~200

385,5

rura ochronna stalowa s d
Dz/s=355,6/8mm; di=3,0m

1
ZMIANA NRE DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM

. nsOEaiet s ﬂ Elekiropmjskt S.A. Oddzil w Lublinio
PRIt Ll 20447 Lublin, ulDigmentows 4
Oddziat Lublin tel, 81 74400 11; fax 81 744 19 45

min.180,5

Proodsipbiorabwe Wilalobbraorhowe EIEKTROSYSTEM s
% ELEHCTRQSYSTEM E 20.533 Lubiin, ul.Przedwicsnie 25
" = ) TRETEy felffax DA1-740 58 24

BIURO BLUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0,
20-218 Lublin, ul.Hutnicze 7
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Istniejacy fundament z elementem kotwigcym stupa "Koma w-12"
dla zamontowania proj. stupa nr 164 typu "TOS"™-20kN
skala 1:25

Podstawa slupa masztu "Koma W-12"

Element kotwiacy typu F20/5 wspéipracujgca z fundamentem

w istn. fundamencie

typu F20/5

szt.8
10, ¢70 po,  S%t8
i ¢90 1
przekréj A-A

Uwaga:

Stup nr 164 typu "TOS™20 nalezy wykonac z podsiawg dostosowang do istniejgcych
kotew fundamentowych.
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Tytul rysunfas
Istnisjacy fundament z elementem kotwigcym stupa masziu

“Koma W-12" dia zamocowania proj. stupa nr 164 typu "TOS"-20.
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Zasada wykonania fundamentu
pod stup trakcyjno - o$wietleniowy nr 19 w ul. Lwowskiej
w poblizu istn. kanatu sanitarmego

ODCINEK nrd - LWOWSKA - ANDERSA - MEEGIEWSKA
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' skala 1:25
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L L 1. W czasie realizacji rozwazy¢ przesuniecie lokalizacji siupa o ok. .5m wzdiuz kraweznika
w kierunku slupa nr 17.
2. Przed wierceniem wykopu pod fundament nalezy wykonad dwa przekopy kontroine (2-3m przed i za stupem)
na kanale sanitamym w celu dokfadnego ustalenia jej przebiegu.
Nie dopuszcza sig wiercenia wykopdw w pobiizu istniejgcego uzbrojenia tylko na podstawie
= sytuacji z mapy.
0y 3. Wykonywanie wykopéw wiertnicq w gruncie spoistym jest bezpieczne
=) dia istniejgcej rury kanalizacji sanitamej.
(2]
7| 3
2
7
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