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' INWESTOR
GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac kokietka 1

INWESTYCIA
BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ],
MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBEUSOWE] PRZY UL.
CHOINY W LUBLINIE
CPV: 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw,
ciggow kemunikacyjnych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCI
TROLEJBUSOWEJ, MODERNIZACJE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI

TROLEJRUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
PROJEKT WYKONAWCIZY

EP9-2085/4/PW /2009, TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4;
Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Metgiewskigj
Melgiewska; od ul. Andersa do Gospodarczej

Tom 1. Budowa irakcji frolejousowej i linii kablowych zasilojgcych

Tom 2. Przebudowa oswietlenia drogowego i budowa iinii kablowych NN
Tom 3. Elementy konstrukeyjne dla frakcji i oéwietlenia

Tam 4. Podstacja KOLEJARZ _ Architektura, Konsirukcja, Instalacje sanifarnme

Tom 5. Podstacja KOLEJARZ _Branza elekiryczna

Tom é. Podstacja TATARY_ Architekiurg, Konstrukcja, Instalacje sanitarne
Tom 7. Podstacja TATARY_ Branza elekiryczna

Torm 8. Budowa linii kablowych SN zasilajgeych podstacie

Tom 9. Przebudowa kanalizacji deszczowej i usuniecie kolizjt

Tom 10.  Zjazd do budynku Podstacii ,Tatary™

Tom 11.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbior robof _ wiglobranzowa

Tom 12.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ branza drogowa
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EP9-2085/4/K/2009 TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4;

Lwowska, Andersa, Melgiewska,

Przedmiary i kosztorysy

Tom 1.
Tom 2.
Tom 3.
Tom 4.
Tom 3.
Tom 4.
fom7.
Tom 8.

Tom 9.

Tom 10.
Tom 11.
Tom 12.
Tom 13.
Tom 14.
Tom 15.
Tom 14.
Tom 17.
Tom 18.
Tom 19.
Tom 20.
Tom 21.
Tom 22.
Tom 23.
Tom 24.
Tom 25.
Tom 26.
Tom 27.

Przedmiar robéi budowa trakcji irolejbusowe i linil kablowych zasilajgeych
Kosziorys inwestorski budowa trakcji frolejbusowe; i finii kablowych zasilajgcych
Kosztorys ofertowy budowa trakcji frolejbusows] i linii kablowych zasilajgeych
Przedmiar robét przebudowa oswietlenia drogowego i budowa linit kablowych NN
Kosziorys inwestorski przebudowa odwigtlenia drogowego i budowa linii kablowych NN
Kosziorys oferfowy przebudowa oswiellenia drogowego i budowa linii kablowych NN
Przedmiar robét budowlany podstacii ,, KOLEJARZ®

Kosziorys inwestorski budowlany podstacii ,KOLE! ARL"

Kosziorys oferfowy budowlany podstacii ,KOLEJARZ"

Przedmiar robdt brania elekiryczna podstacji ,KOLEJARZ”

Kosztorys inwestorski branza elekiryczna podstacii JKOLEJARZ"

Kosztorys ofertowy branza elekiryczna podstac]i KOLEJARZ"

Przedmiar robét budowlany podstacji TATARY"

Kosztorys inwestorski budowlany podstacii JTATARY"

Kosztorys ofertowy budowlany podstacii ,TATARY"

Przedmiar robdt branza elekiryczna podsiacji ,TATARY"

Kosztorys inwestorski branza elekiryczna podstaciji , TATARY"

Kosztorys ofertowy branza elektryczna podstacii JTATARY"

Przedmiar robét budowa linii kablowych SN zasilajgeych podstacie

Kosztorys inwestorski budowa linii kablowych SN zasilajaocych podstacie

Kosztorys oférrowy budowa linii kablowych SN zasilajgcych podsiacie

Przedmiar robdt przebudowa kanalizacii deszczowej i usuniecie kolizji

Kosztorys inwestorski przebudowa kanglizacii deszczowej i usuriecie kolizj

Kosztorys ofertowy przebudowa kanalizacji deszczowej i usuniecie koliZji

Przedmiar robét Zjazd do budynku Podstaci , Tatary”

Koszforyﬁ inwestorski zjozd do budynku Pedstaci . Tafary”

Koszforys ofertowy ziazd do budynku Podstacii JTatary™
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ELEKTROPROJEKT S.A.

Oddziat w Lublinie

4. Informacje bedace podstawg
opracowania

Str.4: Tom 4
(Odcinek 4
EP9-2085/4/PW/2009

4.1.

4.4.

4.5.

4.6.

Umowa nr EP9-2085/2009 zawarta pomiedzy Inwestorem a Konsorcjum - lider
LELEKTROPROJEKT” S.A. O/ Lublin

Decyzja nr 9/70 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym
Znak: AB.ID.7331.1- 18/2010 wydana przez Urzad Miasta Lublin Wydzial Architektury

i Budownictwa z dnia 2010-06-07

Wypis z ewidencji gruntu

Pismo Znak: DM.UD.1.5544-1-351/10 wydane przez Urzad Miasta Lublin Wydzial

Drég i Mostéw w sprawie zjazdu na dziatke z dnia 22.07.2010r.

Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp.
7 0.0. ot EZ.MM-4130/15/10 z dnia 15.02.2010r.

Uzgodnienia branzowe

Uwaga:

Wyzej wymienione dokumenty znajduja si¢ w projekcie budowlanym
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1. Dane ogélne

1.1. Przedmiot epracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy Podstacji Trakcyjne] ,,TATARY™;

architektura, konstrukcja 1 instalacje sanitame.

1.2. Podstawa projektowania
1.2.1. Polskie Normy.
[.2.2. Wytyczne branzowe.
1.2.3. Uzgodnienia zagospodarowania technologicznego.
[.2.4. Wizja lokalna w terenie.

1.3. Lokalizacja
Lublin, ul. Towarowa, dzialka nr 18/2 obr. 14 ark. 14

1.4. Opis stanu istniejacego
Teren wydzielony pod stacje prostownikowg znajduje sig na dzialce o nr18/2. Podjazd
i dojscie z ulicy Towarowej. W otoczeniu projektowanej stacji istnieje zielen osiedlowa,
ktérg nalezy zabezpieczy¢ na czas realizacji rob6t budowlanych.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zamierzona inwestycja obejmuje:
o Budowe budynku Trakeji Trolejbusowe;.
o Podlaczenie obiektu do projektowanych instalacji.
o Budowe przylacza energetycznego.
o Budowe utwardzen wokot budynku.
o Budowe dojazdu od ulicy Towarowe].

2.1. Bilans teremn;
Projektowana powierzchnia zabudowy 45,53m*
Powierzchnia utwardzona 78,32m?
Powierzchnia dzialki wydzielonej pod stacjg 158 m®

2.2. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowana podstacja trakcyjna jest elementem przedsigwzigcia pt.; Zintegrowany
System Transportu Miejskiego, kiore realizowane bedzie na terenie miasta zgodnie z zapisami
Planu Zagospodarowania Przestrzennego /Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
0 znaczeniu gNINIYNI.

Inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla srodowiska. Negatywne oddzialywanie wystapt w
fazie realizacji obiektéow — wystapi emisja pyléw i hatasu o charakterze lokalnym 1
krotkotrwatym.

Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsigwzigc mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, o ktérych mowa w art. 51 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony Srodowiska (Dz.
U. Nr 62 z 2001r. poz. 627 z pdzmigjszymi zmianami oraz Dz. U. N1 257 z 20041, poz. 2573).

3. Projekt architektoniczno — budowlany budynku

3.1. Przemmaczenie i program uzytkowy
Projektowany budynek to podstacja trakcyjna prostownikowa ,,TATARY™ przeznaczona

do zasilania sieci trakcyjnej trolejbusowej na odcinku 4; ulica Lwowska: (od ul. Podzamcze
do ul. Andersa), Andersa: (od ul. Lwowskiej di ul. Melgiewskiej). Melgiewska: od ul.

Andersa do ul. Gospodarczej).
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W podstacji energia elekiryczna pradu przemiennego bedzie przetwarzana na gnergie
pradu statego i przesytana kablami do sieci jezdnej trakeji trolejbusowe;.

Obiekt jest obshugiwany doraznie, moze funkcjonowaé jako bezobstugowy, sterowany
zdalnie z Centralnej Dyspozytorni

3.2. Forma architektoniczma i funkcja

Podstacje prostownikowa zaprojektowano, jako malogabarytowy obiekt na planie
prostokata ze zréznicowana kolorystyks elewacji oraz wykoficzeniem materialowym
elewacji.

Przekrycie jednospadkowym dachem o kacie nachylenia 2%. Wejscie zostalo zadaszone

daszkiemn zelbetowym.
W stacji zaprojektowana jest podioga podniesiona z konstrkcja wsporcza pod urzadzenia
rozdzielnic i silowni oraz fundament betonowy pod zespét prostownikowy.

3.3. Spis pomieszczen i zestawienie danych technicznych

Pomieszezenie techniczne; pow. uzytkowa; 35.20m’
Powierzchnia zabudowy: 45 53m°
Kubatura netto: 168.50m?

3.4. Rozwiazanie budowlano - materialowe

SCIANY FUNDAMENTOWE
o Sciany monolityczne gr.30cm z betonu C 16/20
o Powloka bitumiczna PCI lub 2x dysperbit
o Styropian ekstrudowany gr.6cm
SCIANY ZEWNETRZNE
o pustaki Porotherm gr.38cm na zaprawie cementowo - wapiennej klasy 5 (50 kG/em?);
o styropian twardy gr.12cm mocowany do scian na zaprawe klejowa na plaszczyznach
wyrdznionych graficznie na rysunkach elewacji
o Tynk mineralny na siatce cienkowarstwowy.

PODEOGA PODNIESIONA; modularna podioga podniesiona z plyt wiérowo -
zywicznych 600 x 600 mm, warstwa wierzchnia piyt - wykladzina PCV, wysokosé
podniesienia §0cm

DACH; Papa wierzchniego krycia, papa podkiadowa, styropian twardy gr.18cm,
paroizolacja, stropowa plyta zelbetowa gr.15cm ze spadkiem 2%

STOLARKA; Brama i drzwi techniczne stalowe ocieplone

[ZOLACIE;

o termiczne;  stropodach - styropian twardy, $ciany fundamentowe - styropian
ekstrudowany

o hydroizolacja; Sciany fundamentowe - powtoka bitumiczna np.; PCI, posadzka na
gruncie (na poziomie -0.8m) — folia techniczna zgrzewana

o paroizolacja; folia paroizolacyjna na stropie

ROBOTY WYKONCZENIOWE;
Roboty wykonczeniowe wewngtrzne:

1) Tynk cementowo - wapienny kat. III

2) malowanie $cian farbg emulsyjna trudnoscieralng
Roboty wykonczeniowe zewnetrzne:

1) Tynk mineralny cienkowarstwowy malowany farbg silikonowa, fragmenty scian z
boniowaniem (podzial wg rys. elewacji} - styropian ,.fasada” z tynkiem mineralnym
na siatce szklanej,

2) Obrébki blacharskie okapéw, gzymsow i zadaszenia; blacha stalowa powlekana kolor
powloki RAL 9007
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3) Rynny i rury spustowe oraz obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze

SZarym j.w.
4) Podest z betonu wylewanego na gruncie,
5) nawierzchnia podjazdu z kostki betonowej; utwardzenia terenu z kostki betonowej

gr.8cm.
6) Opaska wzdtuz écian z kostki brukowej gr.6cm

3.5. Wyposazenie budynku;
1) Instalacja wentylacji mechanicznej
2) Instalacja ogrzewania
3} Instalacje i urzgdzenia energetyczne
4) Instalacja odgromowa i uziemienia fundamentowego

4. Warunki ochrony przeciwpezarowej
1) Podstacja trakcyjna — bezobslugowy obiekt matogabarytowy mieszczacy urzadzenia
energetyczume,
2) Powierzchnia wewnetrzna; 35,2m>, obciazenie ogniowe mniejsze niz 500MJ/m?,
3) Wysokos¢ budynku; 4,0m
4}y QOdleglos¢ od obiektow sasiednich — wigcej niz 4m
5) W obiekeie nie wystepuje zagrozenie wybuchem
6) Budynek zaprojektowano z materiatéw niepalnych

5. ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

5.1. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

Warunki gruntowo-wodne

Dokumentacje geotechniczng podloza gruntowego wykonat:
o S.Z.G.Sp. z 0.0. w Lublinie ul. Narutowicza 45/3

Stanowia one integralna czesé¢ dokumentacji projektowej.

Na rozpatrywanym terenie, w rejonie posadowienia obiektu, wystepuja,

Warstwa I- gleba brunatna o miazszosci ok. 0,2m.

Warstwa II- nasyp gruzowy, nienosny o miazszosci 3,0 do 3,2m

Warstwa II— zwietrzelina gliniasta brazowa twardoplastyczna o 11=0,20

Warstwa I'V— rumosz skat kredowo-wapiennych Rc=12500kPa

Warstwa V— skala kredowo-wapienna Rc=25000kPa
Wode gruntowa nawierconc na glgbokodei 3,2 i 3,4m. Jest to woda o zwierciadle
swobodnym. Wystepuje w gruntach wietrzelinowych.
Ogolnie, warunki do posadowienia bezposredniege sa dostateczne. Fundamenty
posadawia¢ w gruntach rodzimych na stropie warstwy III. Ponizej spodu fundamentow,
do stropu warstwy III, nalezy wykona¢ podlewke z chudego betonu lub podsypke z piasku
sredniego zageszczanego warstwami do 15=0,95. Gleboko$é przemarzania gruntu wynost

1,0m.

Fundamenty

o Posadowienie bezposrednie- w formie law fundamentowych z betonu C16/20
zbrojonych podiuznie pretami ze stali B500SP i AI St3sx-b. Wysokos¢ taw 40cm,
Z uwagi na wystepowanie nasyp6w nienosnych, pod tawami fundamentowymi nalezy
wykonaé¢ podlewke z betonu C8/10 betonu Iub podsypke z piasku S$redniego
zaggszezanego warstwami do 15=0,95 do giebokosci stropu warstwy III.

o Sciany fundamentowe gr.30cm, monolityczne z betonu C16/20. przepusty na wejscia
przewoddw elektrycznych osadzi¢ wg. rysunkow architektonicznych.
Sciany fundamentowe gr. 30cm pod zespd! prostownikowy kompaktowy wykonaé
jako momolityczne, zelbetowe z betonu C16/20. Na wierzchu osadzi¢ marki z [ 120.
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~ Konstrukcia nadziemia
o Sciany nadziemia — z bloczkéw Porotherm grub. 38cm na zaprawie cem. wap. 5MPa.

W miejscach wskazanych na rysunkach dodatkowo ocieplone styropianem twardym
grub.61 12cm

Stropodach — plyta gr. 15cm, monolityczna zelbetowa wykonana z betonu C16/20,
zbrojona krzyzowo pretami ze stali B500SP.

Nadproza — wylewarne zelbetowe i systemowe Porotherm

Wience — monolityczne Zelbetowe

Daszki nad wejsciem — monolityczne zelbetowe

Pokrycie dachu — papa zgrzewalna

@]

O 0 0 0

Uwagi kornicowe
o Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztuka

budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru rtob6t budowlano -
montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z
zasadami szruki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi
normarmi i przepisami.

o Wszystkie rozwiazania techniczne zwiazane z okreslona technologia nalezy wykonaé
dokladnie wg wytycznych i zalecen producenta.

o Zastosowane w projekcie materiaty, rozwiazania techniczne i urzadzenia winny
spelnia¢ normy bezpieczenstwa p - poz i bhp (posiadaja odpowiednie atesty i
aprobaty).

6. PROJEKT WENTYLACJI

6.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotern opracowania jest projekt wykonawezy instalacji wentylacji mechaniczne]

i grzewcze] dla podstacji prostownikowej.

6.2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowane obejmuje instalacj¢ wentylacji mechanicznej oraz wytyczne dla

ogrzewania elekirycznego dla pomieszczenia hali w budynku podstacji.
6.3. Opis przyjetych rozwigzan

6.3.1. Wentylacja

W przedmiotowym budynku podstacjii prostownikowej trakcyjne] projelduje  sie
wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna dla hali w ktdrej przewidziane urzadzenia
elektryczne wydzielaja do kubatury hali zyski ciepta w ilosci 10 kW. Zadaniem projektowane;j
instalacji bedzie odprowadzenie z tego pomieszczenia zyskéw ciepla w taki sposob, aby
szezegolnie w okresie letnim temperatura wewngtrzna nie przekraczata + 35 °C.

W tym celu zastosowano wentylator dachowy wywiewny zamontowany na podstawie
dachowej wraz z przewodem wentylacyjunym do ktorego przylaczono przepustnice
jednoplaszczyznows sterowana sitownikiem elekirycznym.

Nawiew powietrza przewidziano poprzez dwie czerpnie scienne usytuowane w
dolnych rejonach pomieszczenia uzbrojone w przepustnice wieloplaszezyznowe, kazda
sterowana sitownikiem elekirycznym. Sitowniki przepusinic bgda sterowane termostatami

zlokalizowanymi w hali.
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6.3.2. Opis dziatania wentylacji

W czasie eksploatacji hali wystepowaé beda nastgpujace etapy pracy wentylacji:

- przy temperaturze wewnetrznej w pomieszezeniu od +5°C do +16°C wszystkie
przepustnice wieloptaszezyznowe na nawiewie jak i przepustnica jednoplaszczymowa na
wywiewie bedg zamkniete.

- przy wzrodcie temperatury wewnetrznej powyzej +160C nastapi otwarcie przepustnic na
nawiewie i wywiewie.

- przy wzroscie temperatury wewngtrznej DPOWYyZe +250C nastapi uruchomienie
wentylatora wywiewnego. Wszystkie przepustnice zostajg nadal otwarte.

- przy obnizaniu si¢ temperatury W pOmieszczeniu pOwWyZzsze czynnoscl zachodzg w
odwrotnej kolejnosci

6.3.3. Obliczenia i dobor urzqdzes

Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych w hali wynosza Qz = 10kwW=10000 W
llo$¢ powietrza wentylacyjnego
Vp =10 000 /(0.34 x 5 )= 5900 m3/h
Predko$é przepltywu powietrza na czerpni
v =735900x 1,25/(2 x 0,8 x 0,6 x 3600) = 2,13 m/s

Dobrano nastepujgce urzadzenia wentylacyjne:

- wentylator dachowy wykonany z kompozytu poliestrowo-szklanego typu DAs-400 bez
thumika firmy UNIWERSAL Katowice wraz z silnikiem elektrycznym o mocy N=10,73
kW, o obrotach n = 700 obr/min, zasilanym pradem o napieciu U = 400 V, sprezu Ap =
280 Pa przy wydajnosci 6000m’/h 1 szt.

- przepustnica jednoplaszczyznowa dnd00 z sifownikiem BELIMO.

- czerpnie $cienne typu ST-JWN o wymiarach 800 = 400mm L = 60 mm 2 szt.

- przepustnice wieloptaszczyzmowe typu ST-THGp 800 x 400; L = 140 mm przystosowane
do podtaczenia sitownika , BELIMO” 2 szi.

6.3.4. Malowanie instalacji wentylacji
Elementy wentylacyjne nie -zabezpieczone przed korozja pomalowaé 1 raz farbg

poliwinylowa do gruntowania2-skladnikowsg reaktywna, a nastepnie 2 razy emalig ftalowa
nawierzchniowa

ogblnego stosowania. Przed malowaniem powierzchnig odttusci¢ rozpuszczalnikiem
organicznym. Malowa¢ nalezy rowniez podwieszenia 1 podparcia instalacji. Elementy te po
odtluszczeniu pomalowaé 1 raz farba miniows podktadowa 60%, a po jej wyschnieciu 1 raz
emalia ftalowa nawierzchniowa.

6.3.5. Zagadnienia blip i p. poz.
Projektowane pomieszczenie znajduje si¢ w jednej strefie pozarowej 1 jest zaliczone do

niezagrozonych wybuchem.
Podczas wykonywania prac montazowych nalezy przestrzegac obowiazujacych przepisow
bhp zawartych w aktualnych aktach prawnych. Przy prowadzeniu prac spawalniczych nalezy
zachowad szczeg6lna ostroznosc, stosujac sie do odpowiednich zarzadzen Komendy Glownej
Strazy Pozarmne;).

Catoséé robdt wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych — cz. II”.

6.3.6. Wytyczne braniowe

Branza elektryczna:

- doprowadzenie napiecia do silnika elektrycznego wentylatora 1 sifownikéw, wykonanie
instalacji sterowania przepustnic i wentylatora wywiewnego.

- dobor grzejnikow elektrycznych dla pomieszezenia hali,
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Branza konstrukcyjna i1 architektoniczna

- wykona¢ konstrukcje wsporcza na dachu pod wentylator wywiewny oraz otwory

w $cianie dla czerpni sciennych.

6.3.7. Wykaz producentow urzqdzen i elementow

- wentylator dachowy typu DAs(k)-400 rozprowadza firma UNIWERSAL - Katowice,

ul. Reymonta 24, tel. 0-32-757-28-58

- przepustnice wieloplaszezyznowe i jednoplaszezyznowe oraz czerpnie produkuje firma

FRAPOL Krakow, ul. Mierzeja Wislana 8, tel. 0-12-653-27-66.

6.3.2. Wytyezne dla ogrzewania elektrycznego

Zapotrzebowanie ciepta dla hali obliczono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r. przyjmujgc temperaturg wewnetrzna zgodnie z
wytycznymi oraz temperatury zewngtrzne wg PN-82/B-02403.
Temperatura wewngtrzna w pomieszczeniu w zimie utrzymywana bedzie na poziomie +3°C.
W okresie wykonywania remontdw i kontroli pracy urzadzen, pomieszczenie hali bedzie

dogrzane do temperatury +16°C.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla pomieszezenia hali wynosi Q = 3500 W.
W projekcie elektrycznym nalezy dobra¢ grzejniki promiennikowe podwieszone do sufitu o
lacznej wydajnosci nie mniejszej niz 3500W. Obliczenia zapotrzebowania ciepta zataczono

do projektu.

6.4. IESTAWIENIE MATERIALOW INSTALCJ! WENTYLACYJNEJ

Poz. Wyszczegolnienie llos¢, szt Producent | Uwagi
1 2 3 4 5
Zestaw zespolony nawiewny N

N1 Czerpnia scienna iyp ST-JWN 800x600 z 2 FRAPOL
ramkg montazowg Krakow

N2 Przepustnica typ ST-JHG 800x400 z ramkqg 2 fw
monifgzowg

N3 Sitownik BELINO z/0 230V 2 Belimo

N4 Kanat typ Al 800x600 mm 1=180mm z 2 FRAPOL
blachy ocynkowanej Krakow

N5 Ramka z kgtownika 30x4 o wymiarach $60x | 2 wyk
640 mm z siatkg z drutu 1 mm warsztatowe

Zestaw wywiewny W

W1 Wentylator dachowy DAs(k)-400 ] Universdl
V=4000m3/h p=280Pa silnix 0,7 5Kw
700obr/min , 400V

W2 | podsiawa dachowa typ B/Il @400 L=900 ! jw
mim

W3 | Przepustnica jednoptaszczyznowa typ DR 1 FRAPOL
@400 ; L=400mm Krakéw

W4 | Sitownik BELINO z/o 230V | Belimo

W3 | Ramka z ptaskownika 30x4 @400 z siatkg 1 wyk
S drutu 1 mm warsztatowe
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Data votatniel vrodyBleasit 211116
Liczba pomieszezen: !
Liczha knadygnagiimieszkanishet tti1i@
Caikowita ieeba preagesd 9
Liczba zdefiniowanych przegrod -]
Liczba pomisszezar sgrzewanychinieogrz=weanych *1i0
Liszba praegréd wewngtrzayeh Y
Liczha przegrdd Zewnetrznveh 14
Liczba scian prey oruncie 1
Liczba stropodachow 01
Liczia podiSg ma gruncie of
Liczba okien wewnetrznych -0
Liczba elden zewnabznych )
Liczba shropdw wewnetrenych :8
R4

Linzba stropdw nad przejazdem

i
!Dane projekiu

Mieiscowess Lubin
Stacls matscralogiczna Lubis
Dakanuj obilczat sezonswego zapatrzehgwania anargil dia
Wigez dobdr greeinikdw Nie
Temperatira zevmstzn -20,0 °C
Dorysiny wekaZnik wewnsliznych zyskéw ciepla pomieszezenia 7 Wimd
Norma na obliczanie przegréd ENISO 8848
Norma na obliczanie siral clepia PN 84 Bo34D5
Norma na obficzanie sezonowegs rapotrzebowanta energil EN 832

Instal-0Zs 4 7.5-2. 15321 @ mstalScht

. 'Wyniki ogéine |
Kubatura budynku g1,7 m?
Kubstura pomieszezed ogrzewenysh 817 m®
Kubatura pomieszezes nlesgrzawanych gm
Powderzehnia pomisszcesn 38,7 ot
Powierzehnia pemisszczed cgrzewanyeh 36,7 m?
Bowisrzchnia pomisszezgl nisagrzewanych g m?
Srednia temp. pomieszezen agreew. 16,0 °C
Sirurmias powistizs W budynku 45,33 M°/h
Stata ciepla calkowita HITW
Siraty tispla nia werivage aw
Strata clepla preez przenikanie 3437 W
Srednia krotmosé wymian 0,50 1h
VWskainik ciapiny budynky - powierzehnicwy 53,8 Wim®
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Lp. Tytul rysunku Nr archiw. |Uwagi;
1. Projekt zagospodarowania terenu 8 —-03731
2. Rzut na poziomie -0,80 304561
3. Rzut przyziemia 3-04 562
4. Rzut dachu 3-04 363
3. Przekrgj A- A 3—-04 564
6. Przekrdj B— B 3—04 565
7. Elewacja potudniowa i pdinocna 3—-04566
g Elewacja wschodnia i zachodnia 3—-04567
9. Zestawienie drzwi 304568
10. Cokot pod podstawe dachowa wentylatora 304569
11. Detal okapu 3-04570
12. Detal attyki 304571
13. Rzut fundamentow 3-04615
14. Geometria i zbrojenie stropodachu 8 -03765
15. Wieniec W-11 W-2; Plyta Pbl i Pb2 - 803766
Szczegol naroza Pbl 1 Pb2
16.  |Sciana zelbetowa SC1, Marka M1 3-04616
17. Instalacja wentylacyjna 3-04626
Rzut przyziemia i przekroje
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Inwestycja:

Budowa trakgciji trolejbusowej i modernizacja 5 skrzyzowan
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie
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TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4

Podstacja trakcyjna TATARY; ul. Towarowa w Lublinie
dziatka nr 18/2 obr.14 ark.14
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Styropian twardy
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Piasek ubijony
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Fara projekiu: branza:
PROJEKT WYKONAWCZY  ARCHITEKTURA
BIURD AUTORSKIE: Elektroprojekt S.A Oddziat w Lublinis
20447 Lublin, ul.Dlamentows 4
tel. 81 744 00 11; fax.B1 744 1945 'r\ C,
imie, nozwisko specjainose: rumer uprawn. | dato: podpis ;]
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P .II I { /
Projektan r,
Oprecawania: Grzegorz Wojcik 11.2010 //)’15/ ."fé
riacy: i
ar geh. projt ar fomu
EPQTBfS‘BSMIPWIZOOQ tom 6
h’esb;ir - s . . . . x
Budowa trakciji trolejbusowej i modernizacja 5 skrzyzowan

oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

Obiskd:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4
Podstacja trakcyjna TATARY,; ul. Towarowa w Lublinie

dziatka nr 18/2 obr.14 ark.14
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Papae zgrzewalno nawierzchniowa
Papa podkladowa

Styropian EPS 100-038 18em
Parcizolocja

Giad2z cementowa 1cm
Zelbetowa plyta dachowa 15cm
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| 1 . 3 O ///’ ]
—O / : Ak 33 # at) Ll ' o N 0.1/ sy . BIURG BLUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP.Z 0.0.
{ ::: ,l”:’ '4"," A r % %ﬁ 20-218 Lublin, ul.Hutnicza 7
NGNS W o 7 7 o ‘ W GNP ? 1el.081-748 54 73, FAX 081-748 19 42
LSS Y /”r :// — O :::
3 @ 7 7 0 80 & W foza projeti: bronza:
wm 7% 7 N lbe T dd || ddl | W PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
1.30 : : W = it 777 s 777 s T T e T T T i i i s 27 o % 1.3( |Buro ATRME: Elektroprojekt SA. Odcziatw Lubime o
7 77 A A L ! 20-447 Lubiin, ul.Diementowa 4
- 1T — — \\\\‘\ \\'\\\\ \\'\\\\ L 1 ’ l\\\‘\\ - =i - = tel. B1 744 00 11; fax.51 744 1045 nl
‘\q\\\: \'\\\\\‘\ \\\_\‘_.\\ - \:\\\: !
L—1 /s i T Posadzka betonowa gr. B cm— t-1 /|}40 : imie, nazwisko specjanee | mumer tprown, | dote: padpis ]
auw wnn \SE;E: —beton C20/25 \3‘%%; Projeidant mgr in. arch. Zofia M. Clesiik ARCHITEKTURA| 80S/LL/78 11200 [y A
AR RS LY ARANNY LSS _zbro'enie rzec.wskurc w LRI SN P’ujmt /
Chudy beton— - tkj P : Zowe Chudy beton— f Projekiank: o
wg. projektu L prgtow 8 co 15cm wg. projektu Oprocowars: Grzegorz Weick 12010 | Ao/l
konstrukciji Folia techniczna 2grzewana konstrukcji prm—r—— 7
Styropian twardy 3 cm Ar_arch, pmé'aktu ' nr tamu
Folia techniczna zgrzewana , __EP9-2085/4/PW/2009 tom €
Styropian ekstrudowany gr. Germ Chudy beton B—10 10 em Styropian_ekstrudowany gr. 6cm L Irrestycjo: o o .. . . . .
kladziony na bitumiczng Piasek ubijany 15 om kiadziony na bitumiczng Budowa trakcji trolejbusowej i modemizacja 5 skrzyzowan
powlokg wodoszczelng powloke wodoszczelng oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie
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TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4
Podstacja trakcyjna TATARY, ul. Towarowa w Lublinie

PRZEKROJ B—-B 1:50 dziatka nr 18/2 obr.14 ark.14
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- OZNACZENIA MATERIALOW | KOLORYSTYKA

No. | Opis Material
. . Tynk minargl aenkunurstiowy
1 |Scany zewn. w parti boniowanej malowany os?éq Sikenowa~

2 |Scany zewn. w parti giadkiej t'r’trI1 'éwn;mmégq?ﬁukkg:bwow

Papa 2 mmlm: nowierzchniowg
3 |Potat dachowa -Wnrg?grrzuruwy

Biacho stolown powlekang—
8007

4 1Daszek zelbetowy—wierzch —kofor szery

. Tynk minerciny cienkowarstwo
5 |Daszek zelbetowy—spéd rsiowany fa u"r?q arows-~ ad
Stolarka drzwiowa Stalowe—
. . d ~kol
& | czerpnie powietrza or josnoszary RAL 9006

Rynny, rury spusiowe Blucha-sialown, powekgna—
7 ¥ obribki blacharskie kolor szary RAL 9007

ELEWACJA POLNOCNA 1:50
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ELEWACJA POLUDNIOWA 1:30
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ZRHANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:

KONSQRCJUM:
i i s ﬁ Elekiroprojekt S.A. Cdedzialw Lubliria

e o e e 20-447 Lubilin, ul.Diamentowa 4
Odd2|ai Lublln

tel, 8t 744 00 11; fax.B1 7441845

ELEKTROSYSTEM s.c.
20-533 Lublin, ul.Przedwioinie 35
tel ffax 081-740 58 24

Przedsiebiarstwo Wislobronzowe
ELEKTROSYSTEIVI s_.c.

Pracawnia Prolakiowa Urzqadzen Elekiroenargetycanych

20-218 Lublin, ul.Hutnicza 7

e Ny BIURO SUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP.Z 0.0.
%@@% tei.081-748 54 73; FAX 0B1-748 18 42

fazo projekty: brongg:
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA

BURO AUTORSIGE: Elektroprojekt S_A. Oddzlel w Lublinie
20-447 Lublin, wl.Diamentowa 4

{el, B1 744 00 11; fme.B1 744 1045 f,

imie, nazwiska speciainost: numer uprown, | data: pqdpp ,;

Projekiant: mgrInt arch, Zofiz M. Clegk ARCHITEKTURA| 80S/Lb7E 11.2010 L/

Projektant: 7

Projektant:

Oprocowarie: Grzegoz Weidk 11.2010 frood el
7

sprawdzigey:
nr fomu

nr orch. profekiu
EP9-2085/4/PW/2009 tomé6

Inwestycjc:
Budowa trakcji frolejbusowej i modemizacja 5 skrzyzowan
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

Obieit:
TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4

Podstacja trakcyjna TATARY,; ul. Towarowa w Lublinie
dziatka nr 18/2 obr.14 ark.14

Tyl rysunku:
ELEWACJE POLUDNIOWA | POLNOCNA
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ELEWACJA ZACHODNIA 1:50

OZNACZENIA MATERIALOW | KOLORYSTYKA

No. | Opis

Materiat

1 |Scany zewn. w parti boniowanej malowany farbq silkenowq—

Tynk minerniny cienkowarstwowy
0202° RECB

2 iScany zewn. w parti gladkiej |molowa fareq sikanow-~

Tynk mineroiny cienkowarstwowy
q
—kelor 5 1002

3 |Polat dachowe

Popa zgrzewalna nowierzchni
ictor Jrantony ou

4 |Daszek zelbetowy—wierzch

Elacha stolowa powiekang—
~kolor szary 9007

S iDaszek zelbetowy—spad

T)mtk minerfuiny cigit_lkk:ﬂvursmaw
ma f+] b2 1 -
Thotor 3 0802 FS0B

6 Stolarka drzwiowa
i czerpnie powietrza

Stalowe—
—kolor joanoszary RAL S006

Rynny, rury spustowe
7| "obrébki rglacharskie

Elachs stalowo powiekong-
—kolar szary RABOSODT

i

ZHUNA NR: DATA:

KONSORCJUM:

Oddziat Lublin

S

Elekiroprojekt 5.A. Oddzial w Lubfinie
20-447 Lublin, vl.Diameniowa 4

tel, 81 744 00 11; fax.B1 744 79 45

FPrzaedsicblorstwo Wialobroniowe
EL EKTROSYSTEM s.c.

Pracownla Projekiows Urmqazes Elekiroonargetyczoysh

EIL EKTROSYSTEM ..
telffax 081-740 52 24

20-533 Lublin, ul.Preedwicsnie 315

Tl

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGD SP.Z 0.0.

20-218 Lubiin, ul. Hutnicza 7
1e].081-746 54 73; FAX 081-746 19 42

Faza projektu: bronza:
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA

BIURD AUTORSKE:

Elektroprojekt S,4, Cddziat w Lublinia
20447 Lublin, ul.Dismentowa 4
1el. 81 744 00 11; fax.B1 744 19 45
no |l
imis, nozwisko specjaingsd: numer uprown. | data: podpig |
Projekdont: mgr 2. arch, Zofia M. Cieslik ARCHITEKTURA| 80S/Lbr78 11.2010 [ AA_S
Projekiont '
Projekdant: 7,
Oprocowanie: Grzegorz Welck 11.2010 Poseef
r— o
nr arch. prof nr fomu
EP9-2085/4/PW/2009 tom 6
westycje -
Budowa trakcji trolejbusowej i modemizacja 5 skrzyzowan

oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

Obiekt:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4

Podstacja trakcyjna TATARY'; ul. Towarowa w Lublinie

dziatka nr 18/2 obr.14 ark.14

Tytul rysuniae

ELEWACJE ZACHODNIA | WSCHODNIA
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ZESTAWIENIE DRZWI

Nazwa elementu

Drzwi stalowe zewneirzne

3
2
i .
KONSORCJUM:
Erdal dhamm ool ﬁ Efektrogrojekt $.A, Odezizhw Lubfinie
= : _ L. . 20-447 Lubiin, ul.Diementowa 4
Oddziat Lublin tel. 81744 00 11; fax.BY 744 1845

ELEKTROSYSTEM 8.c,

20-533 Luhlin, ul.Przedwicinte 3115
tel fax 081-740 58 24

Przedsiebiorshwo Wiclobroaniows
ELEKTROSYSTEN =s.co.
PFrocownla Pfrojlakiowd Breqdsen Blediroansrgety canyah

e BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP.2 0.0.
@ %ﬁ 20-218 Luhlin, ul Humnleza 7
. 161.081-746 54 73, FAX 081746 19 42

Oznacz. na rys. D1 D3
SCHEMAT
Wymiary w swietle | S, 1300 2400
osciezy H, 2550 - 2550
Kierunek otwierania L P
lHos¢ razem szt —
llos¢ ogdtem szt 1 1

foza projeidu: bronza:
PROJEKT WYKONAWCZY. ARCHITEKTURA

UWAGI

Drzwi ocieplone
Drzwi wyposazone w sitandardowe zamki

BIURO ATORSKE: Elektroprojekt S.A Oddzial w Lublinie

20-447 Lublin, ul.Diamentowa 4
tel. 81 744 00 11; fax.B1 744 1945

imis, narwiske spacjalnoss: numer uprown. | data: podpid | ; |
Projeicont: mgF Iz arch, Zofia M, Cielk ARCHITEKTURA| sosanme 112010 [N
Projektont: /o
Projeitaniz fy
Opracowania: Grzegorz Wiick 112010 ot ot
spruwdzigcy: o

nr areh, projekdu nr tomu '
EPQ-2085/4/PW/2009 tom 6

hwesiycic
Budowa trakgji trolejbusowej i modemnizacja 5 skrzyzowan
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

Obiekt:
TRAKCJA TROLEJBUSOWA - GDCINEK 4

Podstacja trakcyjna TATARY, ul. Towarowa w Lublinie
dziatka nr 18/2 obr.14 ark.14

Tybut rysunlar:
ZESTAWIENIE DRZWi
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COKOt. POD PODSTAWE DACHOWA
WENTYLATORA DACHOWEGO 9400

il Wentylator

Cokd! zelbetowy I . 1
wg. projektu
konstrukeji

Obrabka blacharska

Podstawa dachowa

AL

& 4
,,,,,,,,,
fffffff
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Cokét zelbetowy

wg. projektu
konstrukcji

Cokd! ociepli¢

RZUT 1:20

styropianem gr. 4cm
w systemie bezspoinowym

3
2
i . .
ZHIANA NR: DATA; TRESC ZiUNY:
KONSORCJUM:
kv f : S Elektroprojekt S.A. Oddzial w Lublinie
et 20-447 Lublin, ul.Diamemowa 4
tel, B1 744 00 11; fa B1 744 1945
Oddzna{ Lubhn
Przedsiebiorstwo Wiciobrantowe ELEKTROSYSTEM s.c.
== ELEKTROSYSTEM =.c. 20-533 Lublln, ul, Przedwiainie 315
Pracown la Prajerrowa Urzgdzen flekiroenargo rveznych tel_ifax 081-740 58 24
SIURO BUROWNICTWA KDMUNALNEGO SPZ0.0.
% @ﬁ 20-218 Lublin, ul.Hutnicza
181.081-746 54 73; FAX 031 746 19 42
faza

projekiu: bronza:
PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITE KTURA
RO AUTORSKIE: Elektroprojekt S.A. Oddrdal w Lubiinie
20-447 Lublin, ut Dismentowa 4
tef. 81744 00 11; fax.B1 744 19 45 {f\!
Projeidant: mr Inz, arch, Zofiz M, Cielik ARCHITEKTURA| BOSLL/TB 112040 VA
Projekiant: /T
Frojekiant:
Gprocawanie: Greegorz Weick 1010 | ool
sprovozyey: i
ar arch. pméeﬂn nr fomu
EP9-2085/4/PW/2009 tom 6
Inwestycio:

Budowa trakcji trolejbusowej i modernizacja 5 skrzyzowan
oraz budowa peili trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

Obiaki:
TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4
Podstacja trakcyjna TATARY; ul. Towarowa w Lublinie
dziatka nr 18/2 obr.14 ark.14

Tytu! rysunku:

COKOL POD PODSTAWE DACHOWA WENTYLATORA
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1ys nr orchiwalny: skala: format: nr kolsjny:
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— tacznik mechaniczny

— styropian EPS 100-038
—— paroizolacja

— warstwa gruntujgca

— gtadz cementowa

— zelbetowa plyta dachowa

obnizyé o min 1 cm

poziom strefy okapowej
(30-50 cm od krawedzi dachu)

— papa wierzchniego Krycia, zgrzewalna

DETAL

— papa podkiadowa, mocowana mechanicznie
— przekladka ochronna z papy o szerokosci min. 33 cm

obrobka blacharska - pas nadrynnowy —
obrébka blacharska - pas podrynnowy
warstwa odcinajgca - papa —

belka oporowa - przekroj skrzynkowy |

min 100mm

OKAPU

rynna —
hak rynnowy —

2z

7
s
a4

v

st

ARG

N\

i

ZMANA N DATA:

KONSORCJUM:

PR

ziat Lubli

Odd

Elektroprojekt S.A. Oddziatw Lublinia
20-447 Lublin, ul.Diamentowa 4
tel. Bt 744 00 11, fax 81 744 1845

Prredsichiarstwa Wielobranzowe
EL EKTROSYSTEN =_c_

Pracownia Projaktows Urzcgazen Elokirosnergatyeznych

ELEKTROSYSTEM a.c.

20-533 Lublin, ul.Przedwiosnia 315
tel fax 081-740 58 24

Tk

BIURO BUDCWNICTWA KOMUNALNEGO SPZ 0.0,
20-218 Eublin, ul.Huinicza 7
1el.084-746 54 73; FAX 081-746 10 42

faze projekbs bronte:
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA

BURO. AUTORSHCE: Elektroprojekt 5.4, Oddzial w Lublinie
20-447 Lublin, 1. Diamentowa 4
tef. 81 744 00 11; faxe.81 744 1945 ]
Projektont: mgr inz. arth, Zofia M. Ciestk ARCHITEKTURA| BDS/LbITE 11.2010 T
Projektant: /T
Projektant: /
Opraowonie: Grzegorz Wéjck 11.2010 Loyl
Spronedziocy: i
nr orch, méddu nr fomuy
EP9-2085/4/PW/2009 tom 6
mw‘p" an - a . - - . L
Budowa trakcji trolejbusowej i modernizacja 5 skrzyzowar:

oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

Chiskt:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4

Podstacja trakcyjna TATARY; ul. Towarowa w Lubiinie
dziatka nr 18/2 obr.14 ark.14

Tytul rysuniar

DETAL OKAPU
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— facznik mechaniczny DETAL A! YKE

| papa wierzchniego krycia, zgrzewalna
— papa podktadowa, mocowana mechanicznie

— styropian EPS 100-038
— paroizolacja
— warstwa gruntujgca

— gtadZ cementowa

— Zelbetowa plyta dachowa obrobka blacharska

obrébka dekarska z papy — L/

obrobka dekarska z papy podkiadowej —
warstwa gruntujgca—

Kiin styropianowy laminowany papg 10x10 cm —

__min 10icm

L N

VT

3
2
1 . .
ZMMNA N AR TRESC ZMBANY:
KONSORCJUM:
Y B » g om R
SR R o, A et s a Elaktroprojekt S.A. Oddzistw Lublinia
BN S N R TN oi e ‘25-447 Lubfn, ul.Diamentows 4
g . . 81744 00 11; f2x.B1 744 19 45
ddziat Lublin
Pracdsicobiorctwe Wiclobroanzowae ELEKTROSYSTEM 5.C.
ELEKTROSWYSTERM =_.c. 20-533 Lubfin, ul. Przedwiosnie 315
Pracocwnlg Projoktowse Usqozan Elektroonergotyc=nwveh telfax 081-740 58
Pyl BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGD SP.Z 0.0.
% %g 20-218 Lybiin, ul Hutnicza 7
{e1.081-748 54 73; FAX 081-746 18 42

faza

projektu: brorza:
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA

BIURD AUTORSKEE: Blektroprojekt §.A. Oddziat w Lublinie
20-447 Lublin, ut.Diamentowa 4

tel. 81 724 00'11; fax.it 744 16 45 p
it
s, nazmiskn specjainoses nAumer uprown, | data: pocpisf| |
Projektant: mgr inz. arch, Zofia M. Cledlik ARCHITEKTURA| B80SAb/78 112010 '
Frojeidant: /
Projekdant: - I
Oprocowanie Grzegorz Wejck - 11.2010 freftiq
Sprowdzicy: ' . . ro
nr orch. proj nr tomu
EPY-3085/4/PW/2009 tom 6
Inwesiycjo:

Budowa trakeji trolejbusowej i modernizacja 5 skrzyzowan
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

Obiekt:
TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4

Podstacja trakcyjna TATARY; ul. Towarowa w Lublinie
dziatka nr 18/2 obr.14 ark.14

Ty rysuniar
DETAL ATTYKI

skala: format: nr kofejny:
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RZUT FUNDAMENTOW PT TATARY
skala 1:50
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Zbrojenie gorne
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