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Elektroprojeki SA Oddziat z f.odzi
90-206 tddz
Ul. Rewolucji 1905 r nr 21

Dotyczy: sprawdzenia projektow wykonawczych ukladow pomiarowo — rozliczeniowych
energii elekirycznej oraz ukladéw zasilania SN w podstacjach trakcyinych Porgba,
Czechow, Tatary, Zana, Weglin, Bystrzyca, Wrotkow, Kolejarz, Mefgiewska, Baza w
Lublinie

W odpowiedzi na Wasze pisme w zalaczeniu przesylamy sprawdzone projekty
wykonawcze ukiaddéw pomiarowo — rozliczeniowych energii elekiryczng] oraz ukiadow
zasilania SN w podstacjach frakcyjnych Paoreba, Czechow, Tatary, Zana, Weglin,
Bystrzyca, Wrotkow, Kolejarz, Melgiewska, Baza w Lublinie.

Sprawdzenia dokenano w zakresie wspéipracy sieci Inwestora z siecig PGE Dystrybucja
SA Oddziat Lublin.

Do przediozonego opracowania wnosimy nastepujace uwagi:

1. Do potfaczen rur typu RL28 {obwoddw wtdrnych pomiarowych) zastosowacd ztgczki
katowe typu ZK28 i ztaczki proste ZPL 28 (sztywne).

2. Zegar synchronizujgcy typu US-162/GPS/REL230 nalezy zakupi¢ wraz z antena typu
GPS rys, 2-447485,

3. W celu zabezpieczenia przek}adn:kow napt@mowych nalezy zastosowad wkiadki typu
“WPB-20/0,5A.

4. Montaz urzadzen ukladu pomiarowo — rozliczeniowege nalezy zaprojektowad na
tablicy pomiarowej wykonane] z materiatu elekiroizolacyjnege z mozliwoscia jej
plombowania w miejscach zamocowania.

5. Nalezy zasiosowac przektadniki pradowe o mocy znamlonowej strony widrnej 7,5 VA

Powyzsze uwagi nalezy uwzgledni¢ na etapie realizaciji.
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Ekk(gzgzl;:}oj ethdziS.A. 4. Dane wyjsciowe do projektowania = prnjscktu: 4
i ' | 7365/09

Podstacja prostownikowa trakcyjna ,, Tatary”

4.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania stanowig :

Umowa nr EP9-2085/2009 zawarta pomiedzy Inwestorem a Konsorcjum - lider

. ELEKTROPROJEKT” S.A. O/ Lublin

Umowa nr 7365/09 zawarta miedzy ,ELEKTROPROJEKT” S.A. O/ Lublin, a -
,,ELEKTROPROJEK ?S.A. O/ Lodz,

Warunki przylaczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci Sredniego napigcia PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. nr EZ.MM-4130/16/10 z dma 15.02. 20101' (Zal. 1),

Ustalenia robocze z przedstamcmlem Inwestora.

4.2 Przedmiot opracowania

 Przedmiotem opracowania jest jednozespolowa podstaqa prostownikowa h'akchna »latary”
przy ul. Towarowej w Lublinie nr dzmlkl 18/2. — pomiar rozliczeniowy

4.3. Zawartos¢ opracow_ama

Niniejsze opracowanie zawiera:

opis techniczny, .

obliczenia techniczne,

plan rozmieszczenia urzadzen,

schemat strukturalny i zasadniczy,
rysunek montazowy i schemat polaczen,

‘zestawienie materialdow.

4.4.'Analiza'zaloiel'1 .

Odstgpstwa od warunkéw zasilania.
- W automatyke SCO bedzie wyposazone pole odptywowe (zesp6t prostownikowy)

Zalgezniki - szt. 1
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- Tal cantrale 081 24540 00 Fax 081 74423320 L o . L R
o oTmReeeRER Y Zaldesmikari do umowy . -
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. WARUNKIPRZVEACZENIA - |
urzgdzen elektroenergetyczrych do sieci Sredniego napiecia .
- PGE Dystrybueja LUBZEL Sp. z o.0. .

. Odpowiadajie ha whiosek z dnia 04.01.2010 r. okresla sie néét@pujaéa warunki przylaczenia nieruchomasci; podétacjf :

trakcyjnej przy ul, Melgiewskie] Kalinowszezyzna w Lublinie gm. Lublin.
L -Migjsea Przylgezenia do sisci elektroenergetycznej: . - : ' Co
" .= < lstniejgcarlinia kablowe SN reiacfi RS Turystyczna - K478- zasilanie podstawowe, _
- = -Istnigjgea liniia kablowa SN, relaci RS Turystyczria - K132 - zasilanie rezerwowe, : Do
2. Migjsca dostarczania energil elekiryczne): w zlaczu ‘SN zaciski pradowe glowicy kablowej od strony zasilania w-
- Kierunku instalacji odblorcy.: . . : .. . o R o ' L
3. W celu przylgczenia wskazanych we wniosku urzadzer o poborze mocy przylaczeniowe] 500 kW w 2011 roku

nalezy: - - C
.. 3.1. Wybudowaé przylacza; I - ' T
- 3112 z rozdzielni 15 kv stacji RS Turystyczna i K 478 z wykorzystaniem linii

REERT

kabiowej {aczace] ww. stacje -~

Zasilanie podstawowe., L ) L T
- Z rozdzieini 15 kV. stacji RS Tufystyezna 1 K132 ‘wykorzystaniem finii kablowej fgczace] ww, stagje -
zasilarie rezerwowe, - : - S ‘

- 3.1.1c. Pryica nalety’ wykonac i, kablows; o’ przekroju’ przewodew j&id wyniknie z obliczas jednak nie

mnigjszym. jzk 120 ‘mm2 Qdcinki linii kablowej nalezy wykonaé kablami w izolacji .z polietylenu

A usieciowanego z barierami wzdhzZznymi i poprzecznymi na napiecie pracy 12120 KV zzylg powroma_.c

342

. :. 313, ST
" Rozbudowaé sies (2akres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem):

32.
324

322
- 33

.33

- przekroju min 25 mm2 Cu; -

Na terenie nienichomosci o ureghioWanym stanie prawnyrh nalezy wybudoi.vac’:‘dwa, Zigeza Kablowe SNz

- dwoma rozdzielniami - SN czieropolowyrmi. . Z, pola - liniowego kadego zlacza SN zasilic  stacjg

fransformatorows Inwestora, Zigeza nalezy zlokalizewad w misjscu z dogednym-dojazdem,
Pala liniowe nalezy wyposazyé wrozigezniki, - o o S

"W RS Turystyczna linie kablowe zasilane obecnie z rozdzielni 10 kV nalezy zasilié z rozdzieini 15 kV; Poiz _ "

- liniowe nzlezy przystosowad do nowego uktady zasilania. . Do
- W stacji K132 linie kablawe wyprowadzong ze stacji-K533 nale;y‘wp_rqwadzié na dmgisekc;@. o

Urzadzenia wnioskodawcy -. . Lot Lo T
Na terenie” Rieruchomosei.. rialezy wybudowaié stacje transformatorows z rozdzielnicami SN w
Sugerowanym ukladzie pole zasilajgce kidre wyposazyc. w -zabezpieczenia z automatyka SCO, pole .

L pPomiaru energfl, pola (z -odiacznikiemn 'w polu przekiadniia n_e_':pigcipwEgpj _pdla.h-a_nsfgnnatorqwe {pola

.83z’
333
334
' 335
4.

42, .

: 4.3 _' .

“odplywowe), . A e T L
Transformatory 0'gomym napieciu 15,75 kV.nzlezy dobrad do przewidywanego obclgZenia. . _
Wybudowad finie kablowe SN faczace rozdzielnie SN w zigczach kablowych ze stacjg transformatoroivg,

- Whioskodawey. B S o et :
~Ww_ linie kabiows, wykonac o przekroju przewadow Jaki wyniknie z obliczeni w izoladji z palietylenu -

" Usieciowanego z barjerami przeciwwilgociowymi wzdiuznymi i poprzecznymi na'napigcie pracy 12/20kV.. S
Na- etapie projektu vkonawczege™ nalezy - dokonad padzialu mocy "przylaczeniows] na- poszczegdine

. uklady pomizrowe, - . - LT e T el

: Wymagania dotyézace ukiadu pomiarowo energil elekiryczne; i systemu pomiarowege:

-2astosowac posredni ukiad pomiarowy energii-elekiryczngj na napigeiu 15,00°kV:

Liczriiki energii eiektrycznef powinny umaziwiad jednokderunkowy pomiar enérgi czynnej i dwukierurkowy | -

* pomiar energii biemi] z rejestracis profii obcigzenia. -

Ukdady pomiarowe muszg byé wyposazone w przel;fz_adniki.pbfﬁ_{arowe.v&.k_éide} z'tzech‘faz oraz w ficzniki

. iojsystemowe, . - .




47

4.8
4.9,

4.10,
4.11.

Ukizc Semizrowy powinien byé wyccsafony' w ukisd transmisi danych . permiarcwych o Lokainego -

Sysizmu Pcmiamwo—P,czliczsﬂib\_fvsgo (LSPR) PGE Dystrybucis LUBZEL Sp. z 0.0.

... Uklad pomizrowy powinien nosizda¢ ukizd Synchronizagji dzasu rzeczywistego; co ngjmniej raz na dqbg. B
+ Urzadzenia wehodzgee w skisd ukizdu pomisrowego powinny speinisé wymagznia dla danej kategarii.
" ukiadu: pomiaroweg

© LUBZEL Sp.zowo. - S A : '
‘Liczniki energii elekiryczne] muszg posiada¢ zzbezpieczenle przed wplywem zewngtrznych pol

o' okreslone w instrukeji Ruchu. i Eksplostacii Sieci Dystrybucyinegj PGE Dystrybucjz -

magnetycznych (z wyjztkiem pola magnetycznege Ziemi) lub powinny posiadad elektronic_zny_‘sxstemfam
informujacy o wystapieniu takiego wplywu. na liczniki (poprzez np. Tejestrowanie, - wskazanie, Swiecenie). .
System ten ma wykazywaé wylacznie czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktprym mowa
powyzej: Zadzialanle systemu musi byé widoczne ,golym okiem™ bez potrzeby demiontazu icznika, - -

. - Zastosowaé ochrong ‘przepieciowg kazdego z licznikw energii elekirycznej zreaiizowana za'.pc_:_r_nocé_-
- ochronnikéw iskiernikowych z sygnalizacjq zadzistania, zapewniajacych poziom ochrony <2,5kV. - .

Wezystkie elementy "czionu zasilajgcego orez oslony i* urzadzenia wchodzzee . w sklad ukiadu -

pomiarowego energii elekiryezne] musza byc przystosowane do plombowania. -
Ukiad pomiarowy energii elektrycznej wiasnym kosztem | staraniem dostarczy Wnioskodawea,” -

" Ukiad pomiarowy i zzbezpieczenia usytliowas poza pomieszczeniami z aparaturg SN, -~ . o
. Graniczne parametry techniczne Przyigezanych urzadzen, instalacii i sieci oraz -dopuszezalny poziom -

Zmiennoscl parametrdw “technicznych energii elektrycznej nalezy Pprzyjst zgodnie z obowigzujscymi

' Przepisami dia danego urzadzenia elekiroenergetycznego izgodnie z IRIESD.

o

T

o
12

~.d).

L€
18,

18. -

Niniejsze Warunki. Przylaczenia bez Zawartej ' umowy o przylaczerie nie - _ _ .
rozpoezgcia realizacji prac projektowych .i.;budo_wi‘anb-_montaiowych.craz__ic;i';_ finapsowania przez strony

‘LxEZ__,

- urzadzen j zawrzes SIOSOWNZ UMawe. |

* Okresla sig nastepujgce wielkodol' w stacjl 110/SN Lublin Wschad i Hajdow:
-6.1 - prad zwarcia doziemnego (SN) 2504, czas wylgezeniz 0,5s, ’

8.2 - prad zwarcia tréjfazowegn (SN)12 kA, czas wylgczenia 1,5,
8.3 - siec (SN) - docelowo uziemiona przez rezystor. . -

- Wymagany stopien skomperisowania mocy biemej w milejscu dostérczania énefgii é!ekﬂ'y_cznéj fg_ip =0,40.

- Nalezy zastosowaé zabezpieczenia przed - przedostaniem- sle zakidceri elekirycznych z urzgdzeft

wnioskodawcy do sieci PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. i uzgodni¢ je na etapis projektowania. .
W celu dostarczania energii elekirycznej w warunkach odmiennych od standardowych: nie przewiduje sie . -
dostawy-energii o parametrach odmiennych od standardowych.. ~ . Co S e
Uidad sieci - wg wyboru przez projektantz.’ - o
Czas trwania jednorazows] przerwy dostarczaniu efergii ele cznej wynosk: -
do 16 godz. dla przérwy planowanej - . . . . :
.do 4 godz. dla przerwy nieplanowane).

taczny ezas trwania przerw jednorazowych w ciagu roku wynosi:

. do 35 godz. diz przerw planowanych,
. do 16 godz. dla przerw niepfanowgnyph.

" Inne wymagania; _ T . e o
- “dla odblorow wymagajacych duzej pewnosci zasilania nalezy zeinstalowa¢ dodatkowe Zrodio energii (np.
. agregal) z kidrego zasilanie wykonaé w sposdb: uniemozliwigjgcy ‘podanie napigeia- na sieé PGE -

. Dystrybugja LUBZEL'Sp.zoo.. . =~ - . .~ S SRR L
Szczeglly Zwiszane z ukdadem projekiowanej stacji oraz 'z zasilaniem. nalezy uzgodnié. na roboczo W

Dziale Rozwoju i Postepu Technicznego PGE Dystrybucja LUBZEL Sp.zoo. - . :

- W przypadku kolizjl projektowanej zabudowy z istigjgcymi urzgdzeniami ‘elektroenergetycznymi nalezy

wystapit do.PGE Dystrybucja: LUBZEL Sp. z 0.0, 0 .olreslenie warunkéw przebudowy ko!ic{uja’_cyg:_h :

Na powyzsze nalezy przediozyé do sprawdzenia w PGE' -Dys_tr;ibu;ja _LUE]ZEL Sp. z o.0.. projekt

budowiany 1- wykonawczy. ‘opracowany  w oparcit 0 obowigzujace: przepisy. budowy urzzdzefi- - . .
‘energetycznych, rozwigzania typowe i standardy obowigzlijace w PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. _

o terminie rozpoczecia inwestycji nzalezy pisemnie powiadomié PGE Dystrybucja LUBZEL-.;‘S{:. Zo..
Waznosé warunkow okresla sie na 2 lata liczac od daly ich okreslenia ‘ R

-Od ninisjszych warunkéw' przylaczenia stuzy ‘prawo wriiesienia, cdwolania do Zarzadu PGE Dysﬁybucja'- o
- LUBZEL Sp: z'0.0.-z siedzibg w Lublinfe'ul.'-_Garba;ska 21a w terminie 14 dni od daty otrzymania. L

oﬂé_ podstawy do-

" Rozdzielnikc~ - . -
CAXZEt L L niznego




B - Teczka  [Str.
Elektroprojekt® S.A. 5. Opis techniczny 3 51
: . . INr projektu:
Oddziat w Lodzi 7365/09

Stacja prostownikowa trakcyjna " Tatary"

5.1 Charaktervstyka techniczna

Podstacja prostownikowa jest przéznaczona do zasilania sieci trakcyjnej trolejbusowe].

W podstacji prostowmkowej trakcyjnej energia elekiryczna pradu przemlennego jest
przetwarzana na energlq pradu stalego i za pomocs kabli, przesylana do sieci jezdnej trakcji

trolejbusowej
Parametry podstacji
Lp - WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | WART. UWAGI
- 1. | Sposob pracy punktu neutralnego sieci uzierniona przez rezystor
2. | Napiecie znamionowe sieci ' kv 15
3. | Prad zwarcia doziemnego w GPZ A 250 | T1=0,5s
4. | Prad zwarcia tréjfazowego w GPZ kA 12 T1k=1,5s
| Moe g?c}?tf;a&gﬁﬁgkv MVA | 157(125)
7. |Moc zainstalowana kVA | 1225
8. | Prad podstacji wg mocy zmstalowanej A 47,2
9. |Moc zamdwiona 15-min. po str.-SN kW 600 -
10. { Wspétczynnik mocy (bez kompensacji) - 0,96
11.|Prad podstacji’po. s*tro.m'e SN ' A 241
" | wg mocy zamowione] ’
12. | Napiecie na szynach pradu statego 660
5 s smamionm ool | | 09
14.1 — », | Zesptt prostownikowy szt. 1
15. E % Zasilacz tr-akcyjny ozt ’
8 v |+ kabel minusowy
16. A é Wylaeznik rezerwowy szt. 1
17. | Napigcie por-nocnicze potrzeb wlasnych v 400/230 podst. - z 4 UZW. Tr. prost.
pradu przemiennego rez. -z sieclnn
18. | Moc znam 4 nzw. Tr. prost. kVA 25 potrz. wih. 400/230V AC
19. | Napiecie sterowania pradu stalego v 220 z sitowni 220V DC

5.2 Zasilanie, potrzeby wlasne i pomiary rozliczeniowe energii elektryceznei

5.2.1 Zasilanie podstacji

Zasilanie podstacji stanowig dwie linie kablowe 15kV wprowadzone do Jednosekcyjne]

5-p010we_1 Rozdneln10y sredniego napiecia — 15kV (RSN).
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Zasilanie podstawowe — linia kablowa relacji RS Turystyczna — K478.

Zasilanie rezerwowe — linia kablowa relacji RS Turystyczna — K132.

Linie kablowe zasilajace

opracowania.

5.2.2 Potrzeby wlasne podstacji

a)

Potrzeby wiasne pradu przemiennego 400/230V ,

Potrzeby wiasne pradu 400/230V AC zlokalizowane w projektowanej Rozdzielnicy potrzeb
wiasnych 400/230V AC (Rpw1) sa zasilane: '

b)
W

Zasilanie podstawowe - z 4go uzwojenia (25kVA, 400/230V) Transformatora
prostownikowego (T) bedacego czeécia skiadowa Zespohu prostownikowego .
kompaktowego (ZPK), : .

Zasilanie rezerwowe- przygotowane wprowadzenie z agregatu przewoiﬁego lub z
sieci miejskiej nn. _' '
Potrzeby wlasne pradu stalego 220V

podstacji zastosowano zasilanie obwodéw pomocniczych napigciem 220V DC

2 sitowni 220V DC (G10).

5.2.3 Pomiary rozliczeniowe enérgii elektrycznej

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej po stronie SN

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej po stronie SN sktada sie z:

przekladnﬂcéw-praﬁowybh o klasie doktadnosci 0,5leg. i wspélczynniku
bezpieczenstwa FS3,

przekladnikéw napigciowych o klasie dokladnosci 0,5leg. |
zainstalowany@h w Rozdziélnicy sredniego napiecia RSN w polu Pomiaru
zlokalizowanym za polem Doplywu oraz z nastepujacych aparatéw zainstalowanych -
na Tablicy licznikowej TL1:

dwéch trojfazowych elektronicznych licznikéw energii elekirycznej, (podstawowego 1
kontrolnego) ~ typu ZMD405CT44.0459 do pomiaru  przektadnikowego,
3x58V/100V...240/415V, 5/1A, 0 Klasie dokiadnosci 0,5leg do pomiaru mocy czynnej,
biernej i pozomnej, z wngkqa na wymienne jednostki komunikacyjne oraz 4
wyjéciami(dodatkowy zasilacz 100-240VAC/DC). Taryfy dla energii i mocy Zz
wewnetrznym sterowaniem przez przelacznik czasowy. '

dwoch moduléw komunikacyjnych (nabudowane na Hczniki) typu CU-B4+ =z
transmisja RS 232 1 RS 485. ,

Dwéch adapteréw CU-ADP1
dwéch modutéw komunikacyjnych CU-P32 z antenami kierunkowymi ATK
dwéch konwerterow RS232/485 '

podstacje po stronic SN nie sa przedmiotem niniejszego -
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_  synchronizatora czasu US-162/GPS/REL/230
~  listwy WAGO 847-102/000-001
- 20 zaciskowej listwy

Ponadto, na Tablicy licznikowej TL1 przevndmano za.montowame gmazda wtykowego
1 fazowego 230V AC.

53 Urzadzenia

53.1 Rozdzielnica §rédnjego napigcia - 15kV (RSN)

Przyjeto rozdziclnice jednosekeyjma, przyscienna, wyposazona w nastepujaca aparaturg
obwoddéw gtéwnych w polach:

- Doplywy1li2- | wylgeznik w wykonaniu wysuwnym typu VD4,

- Szyny bez aparatury

~ Pomiar - przektadniki prqdowe i napieciowe oraz uziemnik szyn,

~  Zesp6l prostownikewy - wylacznik w wykonaniu wysuwnym typu VD4, przekladnild
~ pradowe oraz uziemnik. '

532 Rozdzielnica 660V pradu stalego (RPS)

Przyjeto rozdzielnice dwucztonowa przyscienng wedtug projektu "Elektroprojekt" Oddziat w
fodzi i  dokumentacji  konstrukcyjnej  Elektrobudowa  SA,  wyposazona
w szyny glowne (+) (-) 660V i szyng obejsciowa (+) 660V oraz nastepujgca aparaturg
obwodow gléwnych w polach:

— Zespé}l prostownikowy - odigcznik pradu statego 2- biegunowy z napqdem sﬂmkowym
oraz bocznik,

- Wquczmk rezerwowy - wylapzmk szyb]ﬂ typu UR15 1500A 900V w wykonaniu
wysuwnym oraz bocznik,

_  Zasilacz trakeyjny i kabel minusowy - wylacznik szybkl typu UR15 15004, 500V w
‘wykonaniu wysuwnym i - odiacznik prqdu stalego  obejsciowy 1-biegunowy
z napedem silnikowym oraz  bocznik i odlacznik pradu stalego kabla minus
I-blegunowy A napqdem sﬂmkowym
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533 Rozdmelmce potrzeb wlasnych 400/230V AC (Rpwl) 1220V DC (Rpw2)
Przyjeto rozdziejm'ce przydcienne, wyposazone w aparaturg nn.
53.4 Silownia 220V DC (G10) -

Zastosowano sitownie 220V pradu stalego z redundancjg typ UPS DC 220/15 prod. C&T
Elmech Pruszcz Gdanski 3x400V AC/220V, 15A DC posiadajaca we wspdlnej obudowie
kasetowe zasilacze impulsowe, kasetowe moduly pomiarowe oraz bateri¢ 18 akumulatorow
zelowych 25Ah. Sitownia ta zaprojektowana 1 wykonana dla tego typu podstaciji sprawdza sig
w eksploatacji. Isinieje mozliwos¢ zainstalowania w podstacp innej rdwnowazne] sitowni o
parametrach takich Jak przyjeto w projekcie.

5.3. 5 Zespo6t prostownikowy kompaktowy 660V pradu stalego (ZPK)
W podstacp zostanie ustamony Zespol prostowmkowy kompaktowy ZPK :

Wyposazony w:

- Transfomator prostownikowy zywiczny (T) 4-uzwojeniowy, parametrach
znamionowych: moc 1225kVA/600/600/25kV A, napigcie 15,75+4%2,5%-2%2,5%/, uklad
polgczen Yy(Odl1znS5, napigcie zwarcia 11,0%, wspblezynnik tetmien k <2,

- Prostownik diodowy (V) na zZnamionowe napiecie wyprostowane 660V, zamontowany na
transformatorze,

- ogramcznﬂu przeplqc po stronie SN i DN Zespolu prostownﬂcowego '
- zabezpieczenia fabryczne Transformatora prostownikowego (T) i Prostowmka (V)

Zespét prostownikowy (ZPK), kiéry stuzy do zasilania trakeji miejskiej 660V pradu statego,
posiada uktad prostowniczy skladajacy si¢ z 2 mostkéw diodowych 3-fazowych potaczonych
Z transformatorem  w  uldadzie 12-pulsowym bez diawika, 300Hz
oraz parametry:

- mnapigcie zasilania 15, 75kV 50Hz+4%2,5%~2%2,5%,
— znamionowe napigcie state 660V,

- znamionowy prad staly 1200A (wartos¢ odniesienia),
_ przeciqzalnosé w V k. wedhug PN-IEC 146-1-3:1996.

Uzwojenie 4 (o mocy 25kVA) Transformatora prostownikowego, ktére shuzy do zasilania
potrzeb wiasnych 400/230V AC podstacji jest wyposazone w:

- rozlacznik bezpiecznikowy typu RBK-00,
— ochronnik typu DEHNventil TNS 255,
5.3.6  Tablica licznikewa TL1

Liczniki energii elektrycznej beda zainstalowane w szafce produkeji Schrack umieszczonej
na $cianie, na wysokosci 1,2 m w pomieszczeniu podstacji.

Tablica licznikowa jest przystosowana do plombowania.
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5.4 Polaczenia kablowe

5.5

Przektadniki pomlarowe pradowe i napieciowe sa zlokalizowane w Rozdmelmcy 15kV
RSN, w polu pomiaru SN.

Przekladniki pomiarowe sa polaczone z listwami pomiarowymi ~WAGO LPW
z modutem szeregowym nr kat. 847-102/000-001 w tablicy licznikowej TL1 kablami:

~  pradowe — kablem typu YKSY 7x2,5mm2, 1kV,
— napigciowe —kablem typu YKYzo 5><1 ,Smm2, 1kV.

Napiecie pomocnicze 230V AC doprowadzone quz;le z Rozdzwlmcy potrzeb wiasnych
400/230V AC - Rpwl do tablicy licznikowej TL1 kablem typu YKY 3x1,5mm2, 1kV.
Kable od rozdzielnic RSN i Rpw1 do tablicy licznikowej TL1 prowadzone sa pod podioga
podestows, a nastepnie na Scianie.

Ochrona przeciwporazeniowa

W urzadzeniach sredniego napiecia jako ochrong przeciwporazeniowa dodatkowa
zastosowane jest uziemienie ochronne. Uziemieniu podlegajg podstawy projektowanych
przekladmkow pradowych 1 naplfgmowych oraz konstrukcje tablic licznikowych -
i konstrukcje wsporcze.

5.6. Kompensaeja mocy biernej

Z uwagi na wysoki wspélczynnik mocy zespotu prostownikowego o pulsacji 12-fazowej
(rzedu 0,95), nie projektuje si¢ urzadzen do kompensacji mocy biernej. '

5.7. Oddzialywanie zespoléw prostownikowych na sie¢ zasilajaca

Z uwagi na 12-fazowa pulsacje zespoléw prostownikowych, odksztalcenia napigcia ze ;
‘wzgledu na wyzsze harmoniczne Jest zgodne z normg. Charakter pracy sieci trakcy]nej nie
powoduje zapadow napigcia w SlBCl zasilajacej.
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6.1 Parametry podstacii

Lp ~ WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | WART. UWAGI
1. | Sposdb pracy punktu neutralnego sieci _uziemiona przez rezystor
2. |Napiecie zriamionowe sieci - . kv 15
7. |Moc zainstalowana kVA 1225
8. |Prad podstacji wg mocy zainstalowanej A 472
9. |Moc zaméwiona 15-min. postt. SN - kW 600
10. | Wspotczynnik mocy (bez kompensacii) - 0,96
11.|Prad podstacji'po_ sim.ni_e SN o A 4.1
1 Wg mocy zamowliong] ?
12. | Napigcie na szynach pradu statego vV | 660
4] o Zespot prostownikowy szt. 1
15, g 8 |Zasilacz trakeyjny " o .
| § ©2 |+ kabel minusowy '
16. A Wylacznik rezerwowy szt. 1
17. _Napiqci_e por'pocnicze gotrZeb wiasnych v 400/230 podst. -z 4 uzw. Tr. prost.
| pradu przemiennego rez. -zsiecinn
18.|Moc znam 4 uzw. Tr. prost. kKVA | 25 potrz. wh. 400/230V AC
19. | Napiecie sterowania pradu statego v 220 z sitowni 220V DC
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6.2 Dobé_rgrzekladnﬂ{éw pradowych
WIELKOSC OBL. OZN. JED WARTOSC
Szyny 15kV Rozdzielnicy RSN
iﬁ%‘;@'gﬁ;"w " kA 6,04
Prad zwarciowy cieplny _
zastepezy 1s (f=50Hz Iy kA 6,07
Ti=1 m=0,01 n=1) '
P e . |
TRV s, Lyt Tnax A 24,1
PRZEKI.ADNIK PRADOWY
Prad znam. pierwotny/wt. I A/A 30
Wytrzymalosé termiczna Lyn = 300xI, kA 9
Wytrzymatosé dynamiczna gy kA 22,5
' 120% Ity 2> Lpgx = 20% I1,*) A 36>24,1>6
fiﬁm?im Tan > I kA 9> 6,07
' idpn > lIp kA 22,5>12,95
Rdzenie: |
PraLd Zznam. wtorny L, A 5
Moc znamionowa S, VA 10 10
Klasa — - 0,5 FS5 leg. 0,5 FS10
Aparaty — - 2xZDM405 P12P
| Pobdr mocy przez aparaty - Sap VA <0,02 <0,1
. B Diugosc I m 40 40
§ E Przekr6j 55 mm? 2,5 2,5
8 T | Rezystanca R, o 0,284 0,284
= 'S | Moc tracona Sp=I*Rp VA 7.1 7.1
Moc tracona na zaciskach S, VA 0,25 0,25
Moc obliczeniowa Sp=SaptSptS; VA 7,37 7,45
SPRAWDZENIE 25%8,<8, < 100%S, | VA |2,5<737<10| 2,5<745<10
— strona wtorna

*) Podstacja nowo projektowana
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6.3 Dobdr przekladr_ﬁkﬁw napieciowych
WIELKOSC OBL. OZN. JED. WARTOSC
‘ Szyny 15kV Rozdzielnicy RSN
Napiecie znamionowe sieci zasilajacej U, KV 15
| PRZEKEADNIK NAPIECIOWY
| Napigcie znamionowe pierwotne Us, kV 15:43
Uzwojenia I n
Napiecie znamionowe wiorne Uy, kv 0,1:\3 0,1:3
Moc znamionowa S, VA 5 5
Klasa - — 0,5 leg 0,5
- ' EP29 + P12P
Aparaty - - 2xZMDA405 | .  xmegaMUZ.
Pobér mocy przez aparaty : - Sap Y 2x2=4 4,5+0,1+0,1=4,7
Moc obliczeniowa So=Sap VA 4 4,7
Diugoséé I m 20 20
=
% Przekidj Sp mm? 1,5 1,5
B . -
g 2 | Rezystancja dodatkowa _ _
% E (zaciski) R=R,+R, | Q 0,25 0,25
N9 '
AS e Zp xS,
g Pk ' mm? 0,09 0,11
o mlmmalny niin - -
(16,7-Rg*Sg) Xy '
SPRAWDZENIE: 0,255, <8, < S, VA 1,25<4<5 |  1,25<4,7<5
~ strona wioma 59> Smin mm? | 1,5>0,09 1,5>0,11
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Poz.| OZN. PROD. WYSZCZEGOLNIENIE Jedn. Ddéé UWAGI
_ ‘Tablica lieznikowa TL1
1 SCHRACK. [Rozdzielnica Modut 2000 kpl - 1
licznikowa z 1 rzedem licznikow, '
3 pola licznikowe, '
typ/wysokoéé (JW) 3M-21/21,
wym. (SXWxG) 8§10x1010x250 mm
2 | P1, Langdis+Gyr | Elektroniczny, tréjfazowy licznik - szt. 2 |Liczniki:
P2 " energii elektrycznej typu ' podstawowy
- ZMD405CT44.0459 i kontrolny
" | zmodulem komunikacyjnym CU-B4+ N
3 | X1 WAGO. | Listwa pomiarowa z modutem szt 1
' ' szeregowym typu LPW
nr kat. 847-102/000-001
Przystosowana do plombowania
4 | PT Time-net | Synchronizator czasu " szt 1
e US-162/GPS/RE1/230 z anteng DCF-77
5 | U1, U2 | Langis+Gyr |Adapter CU-ADP1 set. | 2
6 Langis+Gyr | Modut komunikacyjny CU-P32 szt, - 2
7 Dipol Antena lderunkowa ATK + ztaczka szt. 2 | Transmisja
C : MCX(M) - SMA (F) . - |do PGE
. LUBZEL na |
protokole '
| e DLMS
8 | U11, MOXA Konwerter RS232/485 A52/230 szt. 2
U12 ' o
9 | Gn Gniazdo 1-fazowe 230V AC zbolcem | szt. | 1
10 | X WAGO - Z¥aczka zaciskowa szt. 20
' do przewodu 4mm”
- szary nr kat. 281-631
11 Przew6d RS485 dt. 1m szt 6
12 Karta do transmisji danych Dostarcza
S PGE
LUBZEL
Podstacja prostownikowa trakcyjna ,, Tatary”™
- . 1L ® ' . [Form. Nrkol  Nrrys.
Elektroprojekt™ S.A. Tablica licznikowa TL1
Pomiar rozliczeniowy en. el. —str. SN 171 5/5 2-447261

Oddzial w Lodz

Zestawienie materialow




Prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie dozwolone tylko za zqodq jednostki autorskiej.
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1. Plyte montazowg przystosowat do plombowania

2. Napigcie pomocnicze 230V, 50Hz -
3. Zestawienie materialéw — rys. 5/5

Imie i nozwisko Nr uprawnien Podpis Data:
Projektant:  |inz. B.Pleska ' 105/89 Wt (bez ogr.) ) '
Opracowal: _|inz. B.Pteska 105/89 WL (bez oar.) 1. 10.2010r.
Sprawdzajgey:{inz. R.Bojarski |455/94 Wt (bez ogr.) U
Nr projektu:  7365/09 Zmiany: ; | Podziatka:
Elekt‘opmjektm "Tutdry" Lublin Zastqpiony przez rys. Nr -kel.
_ Podstacjo prostownikowa trakcyjna - [Zastepuje rys. 5 /5
- S8 Poriar rozliczeniowy energii el.—str. SN i
o Tablica licznikowa TL1, Nr_archiwoiny Nr ark.
Oddziat w Lodzi Rysunek montazowy 2—4‘47262 1/1




rrawd outorskie zasirzeZone. Kopiowanie dozwolone tylko Zd 7qodq jednosiki autorskie).
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